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ESPECIFICACOES TECNICAS —- MATERIAIS DE IRRIGACAO POR
ASPERSAO.

1. OBJETIVO.

1.1. A presente especificacdo técnica tem por objetivo, estabelecer normas e critérios
para o fornecimento de materiais que irdo compor Kits de irrigagdo por aspersao
fixa, do tipo tubo enterrado, a serem implantados no municipio de Bonfindpolis de
Minas/MG.

2. DESCRICAO GERAL DOS PRODUTOS

Os Kits de Irrigacao foram agrupados em trés tipos além do item individual, conforme
descri¢des a seguir:

2.1. Descricao de quantitativos.

Quantidade Descri¢ao

28 Kit de irrigagdo padrao
01 Kit de irriga¢do individual 01
01 Kit de irrigagdo individual 09

1440 Estacas de eucalipto 8,0cm x 2,0 m

2.2. Composicao do “Kit Padrao”
Quanti((:te itens/ 1\11;?: Descricio — Kit Padrao
10 28 | Acoplamento rapido p/ aspersor, PVC, irriga¢do, 1"
12 28 | Adaptador curto PVC, irrigagdo, BS/RM, 32x1"
1 28 | Adaptador PVC, PTA Lisa/RM 75 x3"
2 28 | Adesivo PVC 1000 ml/850 grs.
10 28 Aspersor plastico, eixo metalico, rosca fémea 1", vazio 1,44 m*/h e
pressdo 25 m.c.a
2 28 Bragadeira aco, para mangote 3"
12 28 Bucha redugéo curta, PVC Sold 50x32 mm
1 28 Bucha redugéo curta, PVC Sold 75x50 mm
12 28 Curva 90° PVC Sold, 32 mm
28 | Curva fémea, 90°, 3", glv. BSP
3 28 Fita Teflon 18 mm x 50 m
28 Lixa 100

48 28 Luva PVC, BR, 1"
1 28 Luva, glv, BSP, 3"
1 28 Mangote flexivel, para sucgdo, 3", 5,0 mts. de comprimento
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1 28 | Niple duplo de redu¢do GLV, BSP, 2" x 1 1/4"

1 28 | Niple duplo de redugdo GLV, BSP, 3 x2" "

2 28 | Niple, fofo, para mangote 3", ponta/rosca

2 28 | Pincel 1"

1 28 | Redugdo excéntrica, glv. RM, 3"x1 1/2"

1 28 | Registro de gaveta metalico 2"

12 28 Tampdo PVC, BR, 1"
48 28 Te PVC Sold, irrigagao, 32x1"

11 28 Te PVC, Sold, irrigacdo, 50 mm
48 28 Tubo de subida PVC BR 1" x 2,0m com rosca

84 28 | Tubo PVC, irrigagio, Sold, DN 32 mm PN 60

18 28 Tubo PVC, irrigagdo, Sold, DN 50 mm PN 60

15 28 Tubo PVC, irrigagdo, Sold, DN 75 mm PN 80
48 28 Valvula automatica p/ aspersor, PVC, irrigagdo, 1"
1 28 Valvula de pé com crivo, fofo, rosca fémea 3"

2.3. Composicao do “Kit Individual 01”
N° de
Quant. itens/ Kit Kits Descri¢ao — Kit Individual 01

10 1 Acoplamento rapido p/ aspersor, PVC, irrigacéo, 1"
16 1 Adaptador curto PVC, irrigacao, BS/RM, 32x1"

1 1 Adaptador PVC, PTA Lisa/RM 75 x3"

2 1 Adesivo PVC 1000 ml/850 grs.

10 1 Aspersor plastico, eixo metalico, rosca fémea 1", vazio 1,44 m*/h e

pressdo 25 m.c.a

2 1 Bragadeira aco, para mangote 3"

1 1 Bucha redugao curta, PVC Sold 50x32 mm

16 1 Bucha redugao curta, PVC Sold 75x50 mm

16 1 Curva 90° PVC Sold, 32 mm

1 1 Curva fémea, 90°, 3", glv. BSP

3 1 Fita Teflon 18 mm x 50 m

3 1 Lixa 100

48 1 Luva PVC, BR, 1"

1 1 Luva, glv, BSP, 3"

1 1 Mangote flexivel, para sucgdo, 3", 5,0 mts. de comprimento
1 1 Niple duplo de redugdo GLV, BSP, 2" x 1 1/4"

1 1 Niple duplo de redug¢do GLV, BSP, 3 x2" "

2 1 Niple, fofo, para mangote 3", ponta/rosca

2 1 Pincel 1"

1 1 Redugio excéntrica, glv. RM, 3"x1 1/2"

1 1 Registro de gaveta metalico 2"

16 1 Tampdo PVC, BR, 1"
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48 1 Te PVC Sold, irrigagdo, 32x1"

15 1 Te PVC, Sold, irrigagdo, 50 mm

48 1 Tubo de subida PVC BR 1" x 2,0m com rosca

83 1 Tubo PVC, irrigagdo, Sold, DN 32 mm PN 60

23 1 Tubo PVC, irrigagdo, Sold, DN 50 mm PN 60

10 1 Tubo PVC, irrigagdo, Sold, DN 75 mm PN 80

48 1 Valvula automatica p/ aspersor, PVC, irrigagdo, 1"
1 1 Valvula de pé com crivo, fofo, rosca fémea 3"

2.4. Composicao do “Kit Individual 09”

Quant. de itens/ N° de

Kit Kits Descricio — Kit Individual 09

9 1 Acoplamento rapido p/ aspersor, PVC, irrigagdo, 1"
22 1 Adaptador curto PVC, irrigagdo, BS/RM, 32x1"

1 1 Adaptador PVC, PTA Lisa/RM 75 x3"

2 1 Adesivo PVC 1000 ml/850 grs.

9 1 Aspersor plastico, eixo metalico, rosca fémea 1", vazdo 1,44 m’/h e

pressdo 25 m.c.a

2 1 Bracadeira ago, para mangote 3"

16 1 Bucha redugao curta, PVC Sold 50x32 mm

1 1 Bucha redugao curta, PVC Sold 75x50 mm
22 1 Curva 90° PVC Sold, 32 mm

1 1 Curva fémea, 90°, 3", glv. BSP

3 1 Fita Teflon 18 mm x 50 m

3 1 Lixa 100

1 1 Luva PVC, BR, 1"
44 1 Luva, glv, BSP, 3"

1 1 Mangote flexivel, para sucgdo, 3", 5,0 mts. de comprimento
1 1 Niple duplo de redu¢dao GLV, BSP, 2" x 1 1/4"

1 1 Niple duplo de redug¢do GLV, BSP, 3 x2" "

2 1 Niple, fofo, para mangote 3", ponta/rosca

2 1 Pincel 1"

1 1 Reducdo excéntrica, glv. RM, 3"x1 1/2"

1 1 Registro de gaveta metalico 2"
22 1 Tampao PVC, BR, 1"
44 1 Te PVC Sold, irrigagao, 32x1"
21 1 Te PVC, Sold, irrigacdo, 50 mm
44 1 Tubo de subida PVC BR 1" x 2,0m com rosca

72 1 Tubo PVC, irrigagdo, Sold, DN 32 mm PN 60

32 1 Tubo PVC, irrigagdo, Sold, DN 50 mm PN 60

7 1 Tubo PVC, irrigagdo, Sold, DN 75 mm PN 80
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44 1 Valvula automatica p/ aspersor, PVC, irrigagao, 1"

1 1 Valvula de pé com crivo, fofo, rosca fémea 3"

2.5. Tubulacao e acessorios de PVC.

Toda tubulagdo utilizada no projeto deverd atender a classe de pressdo especificada na
descricdo dos materiais € os que ndo possuirem esta informagdo deverdo atender a classe
pressdo PN 60, os didmetros listados sdo nominais, o0 comprimento padrao do tubo ¢ de 6,0
metros, o engate do tipo ponta e bolsa soldavel, as conexdes deverdo ser compativeis com a
tubulacao fornecida.

2.6. Aspersores

Os aspersores deverdo atender a vazao de 0,45 m*/h (450 1/h), pressao de servico minima de
25 m.c.a, com didmetro molhado minimo de 20 m, fabricados em material plastico com eixo
em metal, o bocal de descarga deverd ser de latdo usinado ou nylon, de saida simples ou
dupla, compativel com a vazao estabelecida e com angulo bocal maximo de 23°.

2.7. Conexdes em ac¢o galvanizado

Viélvulas, conexdes e adaptadores fornecidos em ago galvanizado, quando providas de
rosca, deverdo ser compativeis com as pecas roscaveis de PVC utilizadas no sistema.

2.8. Acondicionamento

Todos os componentes e acessorios dos Kits de irrigagdo, exceto a tubulacdo de PVC,
deverdo ser acondicionados em caixa de papeldo reforgado, lacradas, sendo individual para
cada kit, com seguinte identificacdo externa “Kit padrao”, “Kit individual 01” ou “Kit
individual 09”, conforme o caso, com relacdo de componentes afixada no lado externo,
contendo inclusive 0 nome do conferente por parte da empresa fornecedora. Nao serdo
aceitas entregas de caixas danificadas e sem a devida identificacdo.

Montes Claros, 30 de novembro de 2015.

Fernanda Sales Saab
Analista em Desenvolvimento Regional

Marcos Antonio Rigueira Egidio
Chefe da Unidade de Gestdao de Empreendimentos de Irrigacao
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