ANEXO 11

PLANILHA DE ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS

A - Equipamentos e materiais permanente

Item

Descrigéo do Produto - Especificacdo Técnica

Unidade

Quant. Maxima
Anual

Valor Unitario
Méaximo (R$)

Valor Total (R$)

Centrifuga Elétrica capacidade para 32 quadros (padrdo internacional Langstroth) - bojo
construido em Aco Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura — acabamento sanitario para
alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Ago Inox AlISI 304, com eixo passante - Fundo
Conico Decaido no sentido da Saida- Tampas em aco inoxidavel AISI 304 — com torneira de corte
rédpido em ago inox diametro de 1 %", com anel atoxico de silicone grau alimenticio. Estrutura de
sustentacédo da centrifuga com trés pés em aco inox AISI 304 de 1 %" diametro. Acionamento
através de motor % cv acoplado no eixo, com inversor de frequéncia digital monofasico para controle
da velocidade — voltagem 220V.

und.

6.661,74

53.293,92

Mesa desoperculadora capacidade para 32 quadros (padrdo internacional Langstroth) -
construida em acgo inoxidavel AISI 304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo TIG,
acabamento sanitario. Com quadro removivel de tela de malha 14 em aco inoxidavel no fundo do
bojo para retencédo de opérculo, fundo com declividade para escoamento por gravidade com saida
por duto de 1 %" na lateral equipado com torneira inox de corte rapido para mel diametro de 1 %",
com anel atéxico de silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentacdo da mesa com quatro pés em
aco inox AISI 304 de 1 %" de diametro, com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em
aco inoxidavel para suporte de quadros.

und.

2.046,33

16.370,64

Tanque decantador 200 kg - construido em ago inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de
espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitario e Solda Processo TIG polida
com acabamento sanitario . Fundo conico decaido no sentido da saida. Tampa com alga e abas
laterais em ago inoxidavel AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rapido para mel diametro
de 1 %", , com anel atéxico de silicone grau alimenticio, e visor de nivel. . Estrutura de sustentagdo
do tanque com quatro pés em aco inox AISI 304 de 1 %"

und.

32

1.980,07

63.362,24

Tanque decantador 600 kg - construido em ago inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de
espessura, com capacidade para 600 kg de mel. Acabamento sanitario e Solda Processo TIG polida
com acabamento sanitario . Fundo conico decaido no sentido da saida. Tampa com alga e abas
laterais em ago inoxidavel AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rapido para mel diametro
de 1 %", com anel atdxico de silicone grau alimenticio, e visor de nivel. Estrutura de sustentagdo do
tanque com quatro pés em acgo inox AlSI 304.

und.

3.286,37

19.718,22

Total investimento

48

152.745,02




Item

Descrigéo do Produto - Especificagdo Técnica

Unidade

Quant. Maxima
Anual

Valor Unitério
Méaximo (R$)

Valor Total (R$)

B — Materiais de consumo

Colméia completa padréo internacional LANGSTROTH com 1 (um) ninho composto por caixa,
tampa, fundo, redutor de alvado, e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm,
tipo mole; mais 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox
304L esticados, 0,40 mm, tipo mole confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro,
cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e imunizada (imersédo em 6leo vegetal aquecido).
Logomarca CODEVASF/SDR/MI estampada/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho e das
melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atxica. Devera ser obedecido rigorosamente
0s requisitos para fabricacdo de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

und.

1.350

226,64

305.964,00

Cota de 10% do Item 4: (Exclusividade para ME e EPP) - Colméia completa padrédo
internacional LANGSTROTH com 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, redutor de
alvado, e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole; mais 2 (duas)
Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm,
tipo mole confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em
estufa, montada e imunizada (imersdo em 6leo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF/SDR/MI
estampada/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x
6,5 cm - Utilizar tinta atéxica. Devera ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricacéo de
colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

und.

150

226,64

33.996,00

Melgueiras padrdo internacional LANGSTROTH - composta por caixa e 10 quadros aramados
com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole confeccionados em madeira de lei seca em
estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e imunizada ( imerséo em 6leo
vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF/SDR/MI estampada/pintada na cor azul em uma das
laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atdxica. Devera ser
obedecido rigorosamente os requisitos para fabricagdo de melgueira do tipo Langstroth da ABNT
NBR 15713:2009.

und.

1.400

54,00

75.600,00

Suporte metalico (cavalete) para colmeia padrdo Langstroth - vergalhdo 5/16 — altura das
arestas de apoio para a colmeia a 40 cm; duas arestas de sustentacdo da colmeia com 454 cm de
comprimento cada e distantes entre si por 35cm no sentido frente e fundo; amarracdo soldada na
base, a 5 cm da extremidade préxima ao solo, fazendo uma cinta em torno dos quatro pés. Foto do
suporte no Anexo Il destes Termos de Referéncia.

und.

1.500

30,00

45.000,00

Fumigador apicola - fornalha com capacidade para 6 litros, com diametro de 15mm e altura total de
340mm, fabricado em ago laminado com espessura minima de 0,6mm, soldas bem vedadas,
acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maci¢ca nas
medidas 220x300mm, com pano de lona de courvim ou lona tipo encerado com no minimo 1mm de
espessura com tela de prote¢do na entrada de ar.

und.

150

152,67

22.900,50




Item

Descrigéo do Produto - Especificagdo Técnica

Unidade

Quant. Maxima
Anual

Valor Unitério
Méaximo (R$)

Valor Total (R$)

10

Jaqueta: Confeccionada com dupla camada de tecido branco microfibra, composicdo 100%
poliéster, com méascara acoplada. Mascara feita de tela de 100 % poliéster, com altura frontal entre
18 e 20 cm e posterior entre 8 a 10 cm, preta na parte frontal e branca no restante. A abertura da
malha da tela devera permitir a melhor aeracdo e visibilidade sem que permita a travessia das
abelhas. Ela ser4d modulada a um chapéu feito de corano branco, de diametro externo da aba acima
de 35 cm, tendo, na borda, um aro de metal encapado de onde saira a tela. A base da tela sera
costurada ao tecido da méscara sendo ambos modelados por um aro de metal, também encapado.
Entre 18 a 22 cm abaixo do aro inferior da tela tera um ziper na parte frontal da jaqueta, de abertura
minima de 38 cm na horizontal. Detalhes da Jaqueta: Sistema de aeragao feito com tela de 100 %
poliéster em camadas sobrepostas que impecam o ferroamento, localizados nas mangas, em sua
parte externa, com 10 a 12 cm de largura, e nas costas e peito, com area entre 550 a 750 cm2. Na
parte frontal devera estar estampada/pintada a logomarca da Codevasf na cor azul e no tamanho de
25 cm x 6,5 cm. Elastico nas extremidades das mangas e cintura. Calca: Confeccionado com dupla
camada de tecido microfibra, composicdo 100% poliéster, com bolsos laterais. Elastico nas
extremidades.

O tamanho G devera vestir apicultor de estatura entre 1,70 m a 1,79 m. E o tamanho GG entre 1,80
me 1,99 m.

und.

200

261,50

52.300,00

11

Cera de abelha Alveolada pura — Padrdo LANGSTROTH - em Idminas com 41 cm de comprimento,
20 cm de largura e espessura de 1,5 a 2 mm de modo que de 15 a 17 laminas totalizam 1 kg. A cera
devera ser entregue em embalagem contendo 10 kg do produto. A cera deve ser proveniente de
estabelecimento com registro no Servico de Inspecéo Federal - SIF.

Kg

900

64,11

57.699,00

Total custeio

593.459,50

TOTAL GERAL

746.204,52




