ANEXO Il - PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS

Item

Descricéo

Unid.

Valor Unitario
Maximo (R$)

Qtd.

Méaxima

Valor Total
(R$)

CAMINHONETES FLEX com as seguintes caracteristicas: novo, zero quildmetro; poténcia do motor: minima de 84 CV; combustivel: gasolina / etanol (FLEX); quantidade de
portas: 02 (duas) portas; ano/modelo: 2019 ou superior; cor: branca; transmissdo: mecanica manual com no minimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré;
freios: hidraulico com acéo nas quatro rodas, com sistema ABS, dianteiro a disco ventilado e traseiro a tambor autoajustaveis (ou sistema superior); ar condicionado: original,
instalado pela fabrica; acessorios de seguranca e sinalizag&o exigidos pela legislacéo brasileira para a categoria; direcéo: com assisténcia elétrica e/ou hidraulica convencional ou
progressiva; alarme sonoro antifurto; vidros elétricos com acionamento nas duas portas, compartimento de carga: cagamba com capacidade minima de 450 kg; Chapa Protetora
de Motor e tapetes; emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos 0s impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo,
com a expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12
meses.

Unid.

65.693,33

95

6.240.866,35

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): CAMINHONETES FLEX com as seguintes caracteristicas: novo, zero quilémetro; poténcia do motor: minima de 84 CV; combustivel:
gasolina / etanol(FLEX); quantidade de portas: 02 (duas) portas; ano/modelo: 2019 ou superior; cor: branca; combustivel: gasolina / etanol; transmissdo: mecanica manual com
no minimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; freios: hidraulico com agéo nas quatro rodas, com sistema ABS, dianteiro a disco ventilado e traseiro a
tambor autoajustaveis (ou sistema superior); ar condicionado: original, instalado pela fabrica; acessdrios de seguranca e sinalizacéo exigidos pela legislagéo brasileira para a
categoria; direcdo: com assisténcia elétrica e/ou hidraulica convencional ou progressiva; alarme sonoro antifurto; vidros elétricos com acionamento nas duas portas,
compartimento de carga: cacamba com capacidade minima de 450 kg; Chapa Protetora de Motor e tapetes; emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.°
00.399.857/0002-07), com todos 0s impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em
pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

65.693,33

328.466,65

CAMINHAO SEMI-PESADO, novo, ano de fabricacao minimo 2019, zero quilémetro, cor banca, 4x2, poténcia minima
180 CV, combustivel diesel, 04 cilindros, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, cinto de seguranca de 03 (trés) pontos, PBT minimo 16 ton. Com carroceria tipo
pipa com capacidade minima de 9.000 litros, tanque construido em ago carbono, tratamento interno com époxi anticorrosivo apropriado para o transporte de d4gua, chapa em ago
1020 minimo 4,50 mm, suporte para fixar magote e valvula de sucgdo, fixacéo através de vigas em aco carbono, bomba acionada por tomada forca do veiculo para auto-
carregamento, com sistema traseiro para aspersdo de dgua, acessorios de seguranca e sinalizagdo exigidos pela legislagdo brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em
nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doacdo”, acrescida da
logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

260.474,75

15

3.907.121,25

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): CAMINHAO SEMI-PESADO, novo, ano de fabricagdo minimo 2019, zero quilémetro, cor banca, 4x2, poténcia minima 180 CV,
combustivel diesel, 04 cilindros, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, cinto de seguranca de 03 (trés) pontos, PBT minimo 16 ton. Com carroceria tipo pipa com
capacidade minima de 9.000 litros, tanque construido em ago carbono, tratamento interno com époxi anticorrosivo apropriado para o transporte de 4gua, chapa em ago 1020
minimo 4,50 mm, suporte para fixar magote e valvula de sucgdo, fixagao através de vigas em aco carbono, bomba acionada por tomada forca do veiculo para autocarregamento,
com sistema traseiro para aspersdo de agua, acessorios de seguranga e sinalizacdo exigidos pela legislagdo brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da
Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressao “Doagéo”, acrescida da logomarca da
Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

260.474,75

260.474,75

CAMINHAO SEMI-PESADO, novo, ano de fabricacdo minimo 2019, zero quilémetro, cor banca, 4x2, poténcia minima
180 CV, combustivel diesel, 04 cilindros, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, cinto de seguranca de 03 (trés) pontos, PBT minimo 16 ton. Com cagamba de
capacidade volumétrica minima de 6 m3,tampa traseira com abertura e fechamento automatico durante o basculamento, assoalho em ago espessura minima 4,50 mm, laterais em
aco espessura minima 4,50 mm, pinos de cordas nas laterais, frente e traseira, sistema de basculamento com no minimo um cilindro hidraulico com mangueiras para conexdes,
caixa metalica para ferramenta, escada lateral, suporte para pa, protetor de cabine (aba), acessorios de seguranga e sinalizacdo exigidos pela legislacdo brasileira para a
categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a
expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigréfica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

254.750,00

1.273.750,00
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(COTA - Exclusivo para ME e EPP): CAMINHAO SEMI-PESADO, novo, ano de fabricacdo minimo 2019, zero quilémetro, cor banca, 4x2, poténcia minima 180 CV,
combustivel diesel, 04 cilindros, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, cinto de seguranga de 03 (trés) pontos, PBT minimo 16 ton. Com cagamba de capacidade
volumétrica minima de 6 m3, tampa traseira com abertura e fechamento automatico durante o basculamento, assoalho em aco espessura minima 4,50 mm, laterais em ago
espessura minima 4,50 mm, pinos de cordas nas laterais, frente e traseira, sistema de basculamento com no minimo um cilindro hidraulico com mangueiras para conexdes, caixa
metdlica para ferramenta, escada lateral, suporte para p4, protetor de cabine (aba), acessorios de seguranca e sinalizacdo exigidos pela legislagdo brasileira para a categoria.
Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos 0s impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressao
“Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigréfica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

254.750,00

254.750,00

CAMINHAO SEMI-PESADO, novo, ano de fabricacdo minimo 2019, zero quilémetro, cor banca, 4x2, poténcia minima|
180 CV, combustivel diesel, 04 cilindros, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, cinto de seguranca de 03 (trés) pontos, PBT minimo 16 ton. Com Coletor
Compactador de residuos sélidos, novo, montado, capacidade minima de lixo compactado 13 m?, comandos hidraulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por
alavancas. Sinalizag&o sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de forga do chassi ou por meio de cardan, depésito em chapa de ago SAE
1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidraulicos, caixa de chorume capacidade minima 90 Litros, teto em chapa lisa, cilindro,
de dupla acdo e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para no minimo 04 pessoas, garras de sustentacdo para operadores, iluminacdo na praga de carga traseira
para trabalho noturno, acessérios de segurancga e sinalizagdo exigidos pela legislacdo brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.°
00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em
pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

326.950,00

19

6.212.050,00

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): CAMINHAO SEMI-PESADO, novo, ano de fabricagido minimo 2019, zero quilémetro, cor banca, 4x2, poténcia minima 180 CV,
combustivel diesel, 04 cilindros, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, cinto de seguranca de 03 (trés) pontos, PBT minimo 16 ton. Com Coletor Compactador de
residuos sélidos, novo, montado, capacidade minima de lixo compactado 13 m?, comandos hidraulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas.
Sinalizacéo sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de forca do chassi ou por meio de cardan, depésito em chapa de ago SAE 1010/20,
trava e destrava manual da estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidraulicos, caixa de chorume capacidade minima 90 Litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla
acdo e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para no minimo 04 pessoas, garras de sustentacdo para operadores, iluminacdo na praga de carga traseira para
trabalho noturno, acessdrios de seguranca e sinalizacdo exigidos pela legislacdo brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.°
00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em
pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

326.950,00

326.950,00

CAMINHAO LEVE, novo, ano de fabricagdo minimo 2019, zero quildémetro, cor banca, diesel, 4 cilindros, poténcia minima 130 CV, direcdo: com assisténcia elétrica e/ou
hidraulica convencional ou progressiva, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, cintos de seguranca de 03 (trés) pontos, PBT legal minimo de 7.000 kg. Com
Carroceria em madeira, pintura emborrachada, com corrente do meio e 02 lameiras, acessérios de seguranga e sinalizagdo exigidos pela legislagdo brasileira para a categoria.
Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos 0s impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressao,
“Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigréfica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

174.500,00

10

1.745.000,00

10

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): CAMINHAO LEVE, novo, ano de fabricagdo minimo 2019, zero quilémetro, cor banca, diesel, 4 cilindros, poténcia minima 130 CV,
direcdo: com assisténcia elétrica e/ou hidraulica convencional ou progressiva, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, cintos de seguranca de 03 (trés) pontos, PBT
legal minimo de 7.000 kg. Com Carroceria em madeira, pintura emborrachada, com corrente do meio e 02 lameiras, acessorios de seguranga e sinalizacdo exigidos pela
legislagdo brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de
entrega do veiculo, com a expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem).
Garantia minima de 12 meses.

Unid.

174.500,00

174.500,00
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11

VEICULO UTILITARIO DE CARGA LEVE TIPO FURGAO, original de fabrica, novo, zero quildmetro; ano/modelo: 2019 ou superior; poténcia do motor: minima de 84 CV;
quantidade de portas no compartimento de passageiros: 02 (duas) portas; cor: branca; combustivel: gasolina / etanol; transmissdo: mecanica manual com no minimo 05 (cinco)
marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; freios: hidraulico com agéo nas quatro rodas, com sistema ABS, dianteiro a disco ventilado e traseiro a tambor autoajustaveis
(ou sistema superior); ar condicionado: original, instalado pela fabrica; acessorios de seguranca e sinalizagdo exigidos pela legislacéo brasileira para a categoria; direcdo: com
assisténcia elétrica e/ou hidraulica convencional ou progressiva; alarme sonoro antifurto; vidros elétricos com acionamento nas duas portas, compartimento de carga: com duas
portas, capacidade Util minima de 600 kg; parede ou grade diviséria entre compartimento de carga e passageiros; chapa protetora de motor; tapetes; emplacado e licenciado em
nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos 0s impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressédo “Doacdo”, acrescida da
logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

74.480,00

10

744.800,00

12

(COTA - Exclusivo para ME e EPP):VEICULO UTILITARIO DE CARGA LEVE TIPO FURGAO, original de fabrica, novo, zero quilémetro; ano/modelo: 2019 ou superior;
poténcia do motor: minima de 84 CV; quantidade de portas no compartimento de passageiros: 02 (duas) portas; cor: branca; combustivel: gasolina / etanol; transmiss&o:
mecénica manual com no minimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; freios: hidraulico com agdo nas quatro rodas, com sistema ABS, dianteiro a disco
ventilado e traseiro a tambor autoajustaveis (ou sistema superior); ar condicionado: original, instalado pela fabrica; acessérios de seguranga e sinalizagdo exigidos pela
legislagdo brasileira para a categoria; direcdo: com assisténcia elétrica e/ou hidraulica convencional ou progressiva; alarme sonoro antifurto; vidros elétricos com acionamento
nas duas portas, compartimento de carga: com duas portas, capacidade Gtil minima de 600 kg; parede ou grade divisoria entre compartimento de carga e passageiros; chapa
protetora de motor; tapetes; emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do,
veiculo, com a expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigréafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima
de 12 meses.

Unid.

74.480,00

74.480,00

13

VEICULO URBANO DE CARGA - CAMINHAO BAU, novo, ano de fabricagio minimo: 2019, zero quildmetro, cor: branca, poténcia: minimo de 120 CV, combustivel:
diesel, cambio: manual de 6 marchas, tragdo traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direcdo: hidraulica convencional ou progressiva;
vidros e travas elétricos, ar condicionado original de fabrica, ¢ capacidade de carga mais carroceria: superior a 1.700 kg, PBT: minimo de 3.200 kg, Carroceria: bau frigorifico
de aluminio liso branco, comprimento minimo de 2.800 mm, capacidade volumétrica minimo de 9,5 m?, compativel com o modelo ofertado e com as seguintes caracteristicas:
Caixa de Carga: construida com perfis externos em duraluminio extrudado de alta capacidade e internos em aco galvanizado . Revestimento externo em chapas de aluminio liso
branco de 0,8mm de espessura fixadas aos perfis com rebites de aluminio macico; Base: fabricada com longarinas, travessas e vigas laterais em agco SAE A36 ou 1010/1020;
com méos francesas de reforco na unido longarina/travessa, unidas através do sistema de soldagem MIG. Fixada ao chassi com grampos e talas; Assoalho: em chapa de aco
xadrez, fixado sobre as travessas da base; Teto: em aluminio liso polido, rebitado sobre quadro de duraluminio extrudado. levemente inclinado; Pintura: realizada com primer
anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético automotivo; Portas: 02 traseiras e 01 lateral, com abertura total, confeccionadas em chapa de aluminio polido liso, rebitadas
sobre quadro de duraluminio extrudado, borrachas de vedagao, dobradicas refor¢adas em aco, trancas externas com alavanca de presséo e trincos para cadeado; Quadro traseiro:
em aco ASTM A36 ou SAE 1010/1020 perfil tubular, com flexibilidade para absorcéo de torcdes, fixado aos painéis laterais através de parafusos. Instalacdes elétricas: fiagdo
clipada, luminarias vedadas e lampadas em LED; conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade),
com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; lanternas laterais e delineadoras nas extremidades superiores; iluminagao interna na
parte superior, com adverténcia externa. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano,
de entrega do veiculo, com a expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem).
Garantia minima de 12 meses.

Unid.

142.600,00

713.000,00
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14

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): VEICULO URBANO DE CARGA - CAMINHAO BAU, novo, ano de fabricagdo minimo: 2019, zero quilémetro, cor: branca, poténcia: minimo
de 120 CV, combustivel: diesel, cdmbio: manual de 6 marchas, tragao traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, dire¢do: hidraulica
convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, capacidade de carga mais carroceria: superior a 1.700 kg, PBT:
minimo de 3.200 kg, Carroceria: bau frigorifico de aluminio liso branco, comprimento minimo de 2.800 mm, capacidade volumétrica minimo de 9,5 m3, compativel com o
modelo ofertado e com as seguintes caracteristicas: Caixa de Carga: construida com perfis externos em duraluminio extrudado de alta capacidade e internos em aco
galvanizado . Revestimento externo em chapas de aluminio liso branco de 0,8mm de espessura fixadas aos perfis com rebites de aluminio macico; Base: fabricada com
longarinas, travessas e vigas laterais em aco SAE A36 ou 1010/1020; com maos francesas de reforco na unido longarina/travessa, unidas através do sistema de soldagem
MIG. Fixada ao chassi com grampos e talas; Assoalho: em chapa de aco xadrez, fixado sobre as travessas da base; Teto: em aluminio liso polido, rebitado sobre quadro de
duraluminio extrudado. levemente inclinado; Pintura: realizada com primer anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético automotivo; Portas: 02 traseiras e 01 lateral,
com abertura total, confeccionadas em chapa de aluminio polido liso, rebitadas sobre quadro de duraluminio extrudado, borrachas de vedacéo, dobradicas reforcadas em
aco, trancas externas com alavanca de pressao e trincos para cadeado; Quadro traseiro: em aco ASTM A36 ou SAE 1010/1020 perfil tubular, com flexibilidade para absor¢édo
de torgdes, fixado aos painéis laterais através de parafusos. Instalages elétricas: fiagdo clipada, luminarias vedadas e lampadas em LED; conforme normas CONTRAN; para-
lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas
CONTRAN; lanternas laterais e delineadoras nas extremidades superiores; iluminagao interna na parte superior, com adverténcia externa. Emplacado e licenciado em nome
da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doacdo”, acrescida da
logomarca da Codevasf, em pintura serigréafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

142.600,00

142.600,00

15

VEICULO URBANO DE CARGA - CAMINHAO BAU FRIGORIFICO, novo, ano de fabricagdo minimo: 2019, zero quilémetro, cor: branca, poténcia: minimo de 120 CV,
combustivel: diesel, cdmbio: manual de 6 marchas,tracéo traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, dire¢é&o: hidraulica convencional
ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fabrica capacidade de carga mais carroceria: superior a 1.700 kg, PBT: minimo de 3.200 kg,
Carroceria: bau frigorifico de aluminio liso branco, comprimento minimo de 2.800 mm, capacidade volumétrica minimo de 9,5 m3, compativel com o modelo ofertado e com
as seguintes caracteristicas: Caixa de Carga: construida com perfis externos em duraluminio extrudado de alta capacidade. Base: fabricada com longarinas, travessas e vigas
laterais em ago SAE A36 ou 1010/1020; com maos francesas de refor¢o na unido longarina/travessa, unidas através do sistema de soldagem MIG. Fixada ao chassi com
grampos e talas. Todo acabamento do perfil externo do bau isotérmico devera ser em aluminio estrutural. Como excegéo, todo o contorno do quadro traseiro do bad e das
portas traseira e lateral deverdo ser, exclusivamente, em ago inox (AISI 304), com espessura de 3mm. O quadro traseiro deverd ser reforcado internamente com perfis de
aluminio estrutural, unidos por meio de solda, sendo fixado a caixa principal de carga através de parafusos. Em cada parede lateral interna do bau isotérmico, deveréo ser
instalados trilhos laterais para fixacdo de carga. Os trilhos deverdo ser em ago inox (AISI 304) ou aluminio estrutural. Portas: 02 portas traseiras e 01 porta lateral com
abertura total. As borrachas de vedacédo deverdo ser mdltiplos filetes, com, no minimo 3 areas de contato (1 bulbo e dois filetes de vedacéo). O sistema de trancamento
externo das portas devera ser por fechadura do tipo “vardo simples”, em ago inox (AISI 304), localizada na parte inferior da porta. Revestimento interno em Fibra
antibacteriana, isolamento térmico em poliuretano com no minimo 70 mm de espessura, assoalho tipo sanduiche com revestimento interno em aluminio canaletado, no
piso do bal deverdo ser instaladas guias de palet e perfis de aluminio contra impactos internos, além de drenos para a saida de liquidos, com tampa. Equipamento de
refrigeracdo composto por, no minimo, 1 (uma) unidade condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes. Com compressdo mecanica,
acionado através de acoplamento mecanico e acionamento elétrico, totalmente compativel com o conjunto (caminh&do/bau) e seus componentes. Capacidade resfriamento
até temperatura minima de -10°C, medida em todo o volume interno do bau isotérmico. Pintura: realizada com primer anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético
automotivo. Instalacoes elétricas: fiacdo clipada, luminérias vedadas e lampadas em LED; conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa
multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; lanternas laterais e delineadoras nas
extremidades superiores; iluminagéo interna na parte superior, com adverténcia externa. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07),
com todos 0s impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica nas
portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

177.945,00

533.835,00




ANEXO Il - PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS

Item

Descricéo

Unid.

Valor Unitario
Maximo (R$)

Qtd.

Méaxima

Valor Total
(R$)
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(COTA - Exclusivo para ME e EPP): VEICULO URBANO DE CARGA - CAMINHAO BAU FRIGORIFICO, novo, ano de fabricacdo minimo: 2019, zero quilémetro, cor: branca,
poténcia: minimo de 120 CV, combustivel: diesel, cdmbio: manual de 6 marchas, tracéo traseira 4x2,freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS,
direcéo: hidraulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, capacidade de carga mais carroceria: superior a
1.700 kg, PBT: minimo de 3.200 kg, Carroceria: bau frigorifico de aluminio liso branco, comprimento minimo de 2.800 mm, capacidade volumétrica minimo de 9,5 m3,
compativel com o modelo ofertado e com as seguintes caracteristicas: Caixa de Carga: construida com perfis externos em duraluminio extrudado de alta capacidade. Base:
fabricada com longarinas, travessas e vigas laterais em ago SAE A36 ou 1010/1020; com maos francesas de reforgo na unido longarina/travessa, unidas através do sistema
de soldagem MIG. Fixada ao chassi com grampos e talas. Todo acabamento do perfil externo do bad isotérmico devera ser em aluminio estrutural. Como excecéo, todo o
contorno do quadro traseiro do bal e das portas traseira e lateral deverdo ser, exclusivamente, em ago inox (AlSI 304), com espessura de 3mm. O quadro traseiro devera ser
reforcado internamente com perfis de aluminio estrutural, unidos por meio de solda, sendo fixado a caixa principal de carga através de parafusos. Em cada parede lateral
interna do bau isotérmico, deverdo ser instalados trilhos laterais para fixacdo de carga. Os trilhos deverdo ser em ago inox (AISI 304) ou aluminio estrutural. Portas: 02
portas traseiras e 01 porta lateral com abertura total. As borrachas de vedagdo deverdo ser maltiplos filetes, com, no minimo 3 areas de contato (1 bulbo e dois filetes de
vedagdo). O sistema de trancamento externo das portas devera ser por fechadura do tipo “vardo simples”, em ago inox (AISI 304), localizada na parte inferior da porta.
Revestimento interno em Fibra antibacteriana, isolamento térmico em poliuretano com no minimo 70 mm de espessura, assoalho tipo sanduiche com revestimento interno
em aluminio canaletado, no piso do bau deverao ser instaladas guias de palet e perfis de aluminio contra impactos internos, além de drenos para a saida de liquidos, com
tampa. Equipamento de refrigeracdo composto por, no minimo, 1 (uma) unidade condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes. Com
compressdo mecanica, acionado através de acoplamento mecanico e acionamento elétrico, totalmente compativel com o conjunto (caminh&o/bau) e seus componentes.
Capacidade resfriamento até temperatura minima de -10°C, medida em todo o volume interno do bal isotérmico. Pintura: realizada com primer anticorrosivo e
acabamento em esmalte sintético automotivo. Instalacdes elétricas: fiagdo clipada, luminarias vedadas e lampadas em LED; conforme normas CONTRAN; para-lamas com
para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN;
lanternas laterais e delineadoras nas extremidades superiores; iluminacéo interna na parte superior, com adverténcia externa. Emplacado e licenciado em nome da
Codevasf (CNPJ n.© 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca
da Codevasf, em pintura serigréafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

177.945,00

177.945,00
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VEICULO URBANO DE CARGA — Caminh&o carroceria metalica carga seca, novo, ano de fabricagdo minimo: 2019, zero quildmetro, cor: branca, poténcia: minimo de 120 CV,
combustivel: diesel, cdmbio: manual de 6 marchas, tragéo traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, dire¢éo: hidraulica convencional
ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, capacidade de carga mais carroceria: superior a 1.700 kg, PBT: minimo de 3.200
kg. Carroceria metalica carga seca, com dimensdes de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malhal frontal reforcado e tampas confeccionadas em aco estrutural
ASTM A36 ou SAE 1010/1020, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebativeis e removiveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos
rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aco ASTM A36 ou SAE 1010/1020 perfil “U”, maos francesas de reforco na unido longarina/travessa;
piso: confeccionado em chapa de ago xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retratil em aco, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN; para
lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas
CONTRAN; instalagBes elétricas: fiacdo clipada, luminarias vedadas, lampadas LED. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.© 00.399.857/0002-07), com todos
0s impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expresséo “Doagéo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigréfica nas portas (ndo
se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

158.669,50
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3.173.390,00




ANEXO Il - PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS

Item

Descricéo

Unid.

Valor Unitario
Maximo (R$)

Qtd.

Méaxima

Valor Total
(R$)
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(COTA - Exclusivo para ME e EPP): VEICULO URBANO DE CARGA — Caminh&o carroceria metalica carga seca, novo, ano de fabricagdo minimo: 2019, zero quilémetro, cor:
branca, poténcia: minimo de 120 CV, combustivel: diesel, cdmbio: manual de 6 marchas, tragao traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com
ABS, direcdo: hidréaulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, capacidade de carga mais carroceria:
superior a 1.700 kg, PBT: minimo de 3.200 kg. Carroceria metélica carga seca, com dimensdes de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malhal frontal reforcado e
tampas confeccionadas em aco estrutural ASTM A36 ou SAE 1010/1020, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebativeis e removiveis,
dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aco ASTM A36 ou SAE 1010/1020 perfil “U”, méos
francesas de reforco na unido longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aco xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retratil em aco, com regulagem de
altura para-choque, conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves;
faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalacdes elétricas: fiagdo clipada, luminarias vedadas, lampadas LED. Emplacado e licenciado em nome da
Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos 0s impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressao “Doagdo”, acrescida da logomarca
da Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

Unid.

158.669,50

317.339,00

Total

26.601.318,00




