Ministério do Desenvolvimento Regional - M D R
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional

ANEXO |

PLANILHA DE ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E PREGOS MAXIMOS

Item

Descricdo do Produto - Especificagdo Técnica

Unid.

Quant.

Valor Unitario
(R$)

Valor Total (R$)

Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilindrica desmontavel (sem parafuso), com no minimo
25mm de diametro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensdes minimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m
(pé direito), com espacos da unido dos tubos fechados com soldagem eletronica; bancada superior posicionada a 0,85 de
altura do solo, confeccionada em metalon com dimensdes minimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes,
medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisGes de metalon em trés partes iguais de seu comprimento;
parte inferior formada por tela galvanizada com espessura minima de 2mm e 3,0cm distancia maxima entre os fios, fixada
no metalon com soldagem eletrénica com no méaximo 10cm de distancia entre as soldas; sistema de travamento na
estrutura para manté-la firme quando utilizada; aplicagdo de base com protegao antiferrugem e pintura industrial na cor
prata em toda estrutura; cobertura em duas aguas e beiral frontal com no minimo 50cm de protecéo na parte superior;
cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e
trama interna em nylon, com espessura minima de 0,4mm, com sistema de fixa¢éo das lonas nas ferragens; listradas
horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais;
impressao digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletronica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita
da seguinte forma: "DOACAQ" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instrucdes para utilizagéo da Logomarca
da Codevasf de 22/05/2012. Nos espacos ndo utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores
azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com
fechamento para o transporte das ferragens apds a desmontagem da estrutura.

und.

225

742,42

167.044,50

Cota de até 10% para ME/EPP do item 1

und.

25

742,42

18.560,50

TOTALITENS 1e?2

250

185.605,00




Item

Descricdo do Produto - Especificagdo Técnica

Unid.

Quant.

Valor Unitéario
(R$)

Valor Total (R$)

Tenda de 36m2 completa - tipo piramide, propor¢des minimas 6 x 6 x 2,5 m (largura X comprimento X altura), fabricada
com estrutura metalica de alta resisténcia, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos
e/ou parafusos e travas. Kit de fixagéo da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de
protecéo antiferrugem. Cobertura composta por lona vinilica ou superior na cor branca, com retengéo total da luz solar
(blackout), espessura minima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeavel, com tratamento especial e revestimento
sintético; prote¢do antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixagdo da lona nas ferragens. Devera possuir
logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrénica ou impressao digital direto na
lona, escrita da seguinte forma: "DOAGAQ" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instrugdes para utilizagdo da
Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverdo possuir sacos de
acondicionamento ap6s a desmontagem. Todos materiais que compde o equipamento devera atender as normas de
seguranca do corpo de bombeiros.

und.

27

4.633,00

125.091,00

Cota de até 10% para ME/EPP do item 3

und.

4.633,00

13.899,00

TOTAL ITENS3e 4

30

138.990,00

Tenda de 100m2 completa - tipo piramide, propor¢des minimas 10 x 10 x 3 m (largura X comprimento X altura), fabricada
com estrutura metalica de alta resisténcia, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos
e/ou parafusos e travas. Kit de fixagdo da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de
protecdo antiferrugem. Cobertura composta por lona vinilica ou superior na cor branca, com retencgao total da luz solar
(blackout), espessura minima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeavel, com tratamento especial e revestimento
sintético; protecdo antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixag8o da lona nas ferragens. Devera possuir
logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrénica ou impresséao digital direto na
lona, escrita da seguinte forma: "DOACAQ" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instrucdes para utilizagdo da
Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverdo possuir sacos de
acondicionamento ap6s a desmontagem. Todos materiais que compde 0 equipamento devera atender as normas de
seguranca do corpo de bombeiros.

und.

45

8.430,00

379.350,00

Cota de até 10% para ME/EPP do item 5

8.430,00

42.150,00

TOTAL ITENS5e 6

50

421.500,00

Total GERAL

R$ 746.095,00




