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ESPECIFICACAO DA CERCA
1 - ARAME FARPADO

O modelo de cerca é baseado em cercas de arame farpado devido a maior
facilidade de implantacdo em locais mais sinuosos em detrimento do arame liso.

O objetivo desta acéo € evitar a entrada de animais que possam pisotear as areas
de afloramento de agua/areas ciliares e preservar a vegetagado nesses locais.

Os esticadores (mourbes maiores) serdo de eucalipto tratado, didmetro minimo de
0,16 m. Altura 2,50 m. Profundidade enterrada de 0,90 m, mais 1,60 m de altura externa.
Estes mourdes deverdo estar distantes, no maximo, 100,00 metros entre si quando em
linha reta e nas curvas e/ou cantos. Truques, escoras e estaios deverao ser colocados
onde necessarios, sendo imprescindiveis nos inicios, nos cantos e curvas e nos finais.

Estacas (mourdes menores) serdo de eucalipto tratado. Diametro minimo de 0,10
m na parte mais fina (superior). Altura 2,20 m total — profundidade enterrada de 0,60 m,
mais 1,60 m de altura externa. Estes mourdes deveréo estar 6,00 metros entre si.

Distanciadores (Balancins) com camada pesada de zincagem diametro de 0,0034
m. Altura 1,20 m, estando a 0,40 m do ch&o, preso nos cinco fios de arame farpado e
amarrados no 1°, 3° e 5°. Estes deverdo estar distantes 2,0 metros entre si, considerando
inclusive as estacas e esticadores.

Arame deverd ser galvanizado classe 250, tipo A, diametro de 1,60 mm,
espacamento entre farpas de 125 mm. Tracdo minima de ruptura 350 Kgf. Estes deverao
estar na seguinte disposicao:

1° fio: — o0 mais baixo 40 cm do ché&o

2° fio: 25 cmdo 1°

3° fio: 25 cm do 2°

4° fio: 30 cm do 3°

5°fio 30 cm do 4° e de 5 a 10 cm da ponta (cabec¢a) do mouréo.

Grampos galvanizados — zincagem pesada, polidos com dimensodes: 1x9.
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Modelo do cercamento.

2 — ARAME LISO

O modelo de cerca proposto é baseado em um modelo de arame liso, devido a
maior facilidade de implantacdo, maior durabilidade, maior resisténcia e menor
susceptibilidade a furto e invasdo da area cercada. O objetivo desta acdo € evitar a
entrada de animais que possam pisotear as areas de afloramento de agua/areas ciliares
e preservar a vegetacao nesses locais.

Os esticadores (mourdes maiores) serdo de eucalipto tratado, diametro de no
minimo 0,16 m na parte mais fina (superior) e altura de 2,5 m. Profundidade enterrada de
0,9 m, mais 1,6 m de altura externa. Os esticadores deverdo sempre estar escorados
conforme descri¢cdo abaixo:

e Para o escoramento dos esticadores serdo utilizadas secfes de 2 metros da
estaca de menor diametro. Na parte superior (acima do solo) a secdo da estaca
devera ser encaixada nos esticadores no sentido horizontal, sendo que os
encaixes devem ter no minimo 5 cm de cada lado. Na parte inferior (abaixo do
solo) serdo utilizadas duas secdes de estacas (1 m cada) dispostas
perpendicularmente ao eixo da cerca. A primeira se¢édo deve estar a 50 cm abaixo
do solo e a segunda secao deve estar 20 cm acima da parte mais profunda do
esticador.

e Os esticadores deverdo estar distantes entre si no maximo a cada 500 metros e a
cada curvalvértice que a cerca precise realizar.

As estacas (mourdes menores) serdo de eucalipto tratado. Diametro de no minimo
0,10 m na parte mais fina (superior). Altura 2,20 m total — profundidade enterrada de 0,6
m, mais 1,6 m de altura externa. Estes mourdes deverao estar 6 metros entre si.

Distanciadores (balancins) com camada pesada de zincagem diametro de 0,0034 m.
Altura 1,20 m, estando a 0,40 m do chéo, preso nos cinco fios de arame liso e amarrados
no 1° e 5°.
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Estes deverdo estar distantes 2,0 m entre si, considerando inclusive as estacas e
esticadores. O arame devera ser galvanizado e deve ser utilizado 5 fios de arame.

Estes deveréo estar na seguinte disposi¢ao:

1° fio: — 0 mais baixo 40 cm do chéo

2° fio: 25cmdo 1°

3¢ fio: 25 cm do 2°

4° fio: 30 cm do 3°

5° fio 30 cm do 4° e de 5 a 10 cm da ponta (cabec¢a) do mouréo.

Arame devera ser galvanizado com tracdo minima de ruptura 700 Kgf.

Vista frontal Vista lateral

Nivel do solo

Modelo dos escoramentos dos esticadores
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Modelo do cercamento.

O sistema de esticadores ficara a critério da contratada, podendo utilizar catracas ou
haste metalica para esticar o arame.
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As placas de identificacGes deverdo ser em chapa galvanizada e colocadas entre 0 4° e
5° fios da cerca (fios mais altos) a cada 200 metros, totalizando 5 placas por quilometro e
deveréo ter o padrdo abaixo:
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EXTRAS:

Os servicos de transporte de material e pessoal até os locais de implantacdes das cercas
deverdo estar no custo unitario do cercamento, bem como as execuc¢des dos aceiros.

Os precos dos materiais deverao estar inclusos fretes, cargas e descargas nos locais de
execucao dos servicgos.




