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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 OBJETIVO

O objetivo destas especificacBes técnicas € estabelecer normas e critérios para a
construcdo, confecgdo, montagem e cobertura de uma estrutura metdlica no mercado
municipal com uma area construida de 436,90 m2, na cidade de Glaucilandia - MG, &rea
de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizada no Estado de
Minas Gerais.

20 DISPOSICOES GERAIS

2.1. Os servigcos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas
especificagbes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. Os
projetos de calculo da estrutura, detalhamento de projeto, fabricacdo e montagem das
estruturas metélicas, bem como o projeto unifilar deverdo ser entregues para andlise e
aprovacdo da fiscalizacdo juntamente com a ART do responsavel técnico antes do inicio
das obras. Os mesmos serdo pagos conforme item de planilha;

2.2.  Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposicdo em contrario
nestas especificagoes;

2.3. Toda a médo-de-obra sera fornecida pela Empreiteira, salvo disposi¢do em contrario nestas
especificagdes;

2.4.  Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes
contratuais;

2.5. Ficard a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializagdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias;

2.6. Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servigos a
serem executados e atenderem as Especificacbes. Em nenhuma hip6tese serd admitido o
uso de resquicios de materiais de outras obras;

2.7. A Empreiteira manterdA na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em nimero e especializagdo compativeis com a natureza dos servicos,
bem como materiais em quantidades suficientes para execugédo dos trabalhos;

2.8. A Empreiteira serd responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissdo;

2.9. Sera mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servi¢o de vigilancia nos recintos
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de
negligéncia durante a execucéo das obras, até a entrega definitiva;

2.10. A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada
Servico;
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2.11. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizag&o, desenhos de detalhes de execucdo, os quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Contratante.

3.0 SERVICOS PRELIMINARES

3.1  Mobilizagao e Desmobilizacdo:
A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas & mobilizacéo imediatamente
apos assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro
do prazo contratual.
No final da obra, a Empreiteira deverd remover todas as instalacbes do Canteiro de
Obras, equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a
entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servigos incluem, mas ndo se limitam necessariamente
aos seguintes:

. Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior
retirada;

. Despesas relativas & movimentagdo de todo o pessoal ligado & Empreiteira ou as

suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior
regresso a seus locais de origem.

. Despesas relativas & infra-estrutura do canteiro necessaria para a execugdo da
obra;

. Despesas relativas a construcdo manutencdo de caminhos de servigo, quando
necessario;

O servico de “Mobilizacdo e desmobilizacdo” serd pago por prego unitario contratual e
conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagdo, sendo pago 50% do servicgo referente a
Mobilizacdo na 12 medi¢do e os outros 50% correspondentes serdo pagos apds total
mobilizacdo de equipamentos e pessoal. Os 100% referente & Desmobilizacdo serdo
pagos na ultima medicdo, apos total desmobilizagdo de todo o equipamento e pessoal,
bem como os encargos e outras despesas necessarias a sua execucao.

3.2  Fornecimento e Instalagéo de Placa de Obra:

O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficard a cargo da Contratada, que
providenciard sua confeccdo, devendo a sua instalagdo se dar em local definido pela
Fiscalizag&o.

O modelo, detalhes e dimensdes da placa deveréo estar de acordo com o padrdo utilizado
pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitagdes, independente
das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizacéo de classe.
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Administracdo Local:

Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados no
periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:
%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem
AL)

Administracdo Local (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria “global” e seré
pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo
duas casas decimais.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CODEVASF sera pago o
valor total da Administracdo Local (AL) prevista no periodo da medic&o.

Estruturas Metélicas

A montagem da estrutura metalica dever ser considerada no planejamento global da obra
onde esta inserida, de maneira a ndo obstacular o desenvolvimento de outros servicos.
Toda e qualquer peca devera ser inspecionada no recebimento para observagéo quanto a
avarias na pintura e deformagdes ou empenamentos decorrentes do i¢camento, carga,
transporte e descarga no canteiro.

A carga das pecas deverd ser realizada de tal forma a facilitar a descarga e o consequente
empilhamento na ordem de retirada para montagem. Todos 0s travamentos e escoramento
provisorios deverdo ser executados rigorosamente alinhados e a prumo como se
definitivo fossem. Todas as locagBes e nivelamentos serdo executadas a aparelho
topografico por profissional de comprovada experiéncia.

As pegas individuais serdo consideradas aprumadas, niveladas e alinhadas quando o erro
apresentado ndo ultrapassar a 1/500 do respectivo comprimento. Os cortes, recortes ou
furacBes na obra deverdo ser evitados ao méximo face as precérias condi¢bes técnicas de
execucdo quando comparadas com as condigdes da oficina. Serdo admitidos, desde que
em pequena escala de ocorréncia, a titulo de pequenas corregdes de ajustagem.

Todo parafuso ao ser apertado manualmente ou com torquimetro sera sinalizado com
tinta como forma efetiva e segura de controle. Quando for utilizado o torquimetro, este
deverd ser aferido com a freqiiéncia recomendada pelo INMETRO ou outro Instituo de
Tecnologia assemelhamento.

As areas de contato dos parafusos de alta resisténcia deverdo ser inspecionadas e
verificada a existéncia de ferrugem, rebarbas, pintura etc. Deverdo ser verificadas todas
as pecas que entrardo em contato com o concreto, ndo devendo as mesmas serem
pintadas. Também nédo deverdo ser pintadas, na oficina, as superficies a serem soldadas
no canteiro, até uma distancia de pelo menos 50 mm de cada lado da junta.
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Faz parte do controle de montagem a execugéo da protecéo contra o fogo das partes vitais
da estrutura as quais deverdo estar identificadas no projeto, inclusive com indicagdo da
protegéo a ser adotada.

A CONTRATADA dever4 proceder os testes exigidos pela Fiscalizacdo, devendo a
Gltima estar presente durante sua execucdo. Deverdo ser fornecidas, & Fiscalizagdo o0s
certificados de teste de todos os materiais ou os certificados de concordancia com a
Norma Brasileira. O aceite de relatdrios, certificados ou da desisténcia de qualquer parte
desta inspecdo ndo isentard a CONTRATADA da responsabilidade de fornecimento do
material em concordancia com esta Especificagéo.

Os testes serdo executados em amostras selecionadas ao acaso de cada lote de material.
Os parafusos deverdo ser submetidos ao “teste de cunha e resisténcia a tracdo” e deverdo
satisfazer as cargas minimas especificadas. Os parafusos deverdo revelar seus limites de
resisténcia pela sua quebra, quando puxados com a porca no lugar, e seus limites de
resisténcia pela sua quebra, quando puxados com a porca no lugar, e ndo pelo
espacamento das roscas, mesmo que apresentem falha acima da carga minima de ruptura.

Acos Considerados na execucdo de fabricacdo e montagem como chapas de
ligagOes serdo aco ASTM A 36 e/ou SAE 1010/1012.
o Perfis U dobrados — aco em SAE 1010/1012;
o Parafusos de ligacfes, com galvanizacéo eletrolitica;
o Barras redondas, ASTM A 36 e/ou SAE 1020;
o Cantoneiras laminadas, ASTM A 36

Carga e sobrecarga consideradas - Coberturas
4.1.1 — Peso proprio da estrutura de cobertura;
4.1.2 — Peso proprio da telha, 5,00 kg/m?2.

Descricdes da Cobertura do mercado

Estrutura de porticos trelicadas, com banzos fabricados em perfis U dobrados ACO SAE
1010/1012, e trelicadas em perfis U dobrados em ago SAE 1010/1012.

Pilares metalicos de cobertura fabricados em perfis EU enrijecidos aco SAE 1010/1012,
em um total de 42 unidades;

Capa de ligacdo fabrica em ago ASTM A36 / SAE 1010;
Chumbadores fabricados em ferro redondo, agco ASTM A36 e/ou SAE 1020;
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55 Tercas de cobertura e fechamento lateral fabricadas em perfis EU enrijecido em ago
SAE 1010/1012;

56 Travamento das tergas em cantoneiras em ago ASTMA36;

5.7 Contraventamentos em barras redondas em aco ASTM A36;

5.8 Cobertura do galpdo em telhas onduladas, com espessura de 0,50 mm, opgdo sem
pintura;

59 Fixacgdo das telhas com parafusos de fixacdo com revestimento ecosseal;

5.10 Parafusos para ligagBes principais em aco ASTM a 325 e ligagBes secundérias em aco
ASTM A 307, com galvanizacdo eletrolitica;

511 Calhas em chapa galvanizada, com espessura de 0,50 mm, opgéo sem pintura;
512 Rufos fabricados em chapas galvanizadas espessura de 0,50 mm, opg&o sem pintura;

513 A soldagem da estrutura devera ser através do processo MIG ou eletrodos revestidos de
acordo com normas AWSE-70XX.

5.14 Pintura da Estrutura
5.14.1 Tratamento das superficies — Jateamento;

5.14.2 Pintura de fundo e acabamento — Esmalte poliuretano (PU) em uma deméo de 100
micras na cor cinza N-6,5.

Servicos preliminares

Compactar o Fundo do Buraco usando placa vibratria ou soquete manual,
umedecendo, se necessario.

6.0 Equipamento
Séo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo das camadas de sub-

base e base de brita graduada simples:
a) Munck;
b) Guindauto;
c) Plataforma elevatoria;
d) Equipamentos necessarios, etc.

7.0 Defeitos e Tolerancia de Fabricacao

Os cordbes de solda deverdo apresentar superficie lisa e uniforme e obedecer as
dimensdes estabelecidas pelo projeto, ndo se admitindo, em qualquer ponto, dimensdes
inferiores as especificadas. Serdo toleradas exce¢des nas dimensfes das soldas, desde
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que ndo envolvam imperfeicdes acentuadas de forma, nem provoquem deformacdes ou
tensBes de retracdo consideraveis.

A superficie das soldas de filete poderd ser ligeiramente convexa, plana ou ligeiramente
concava. Exceto em cantos externos a convexidade “A superficie das soldas de topo
podera apresentar ligeira convexidade a fim de assegurar plenamente a area da secéo
transversal da junta. A altura da convexidade ndo devera, neste caso, exceder 3 mm.

Serdo causa de rejeicdo das sodas executadas defeitos como os abaixo indicados sempre
que excedam as tolerancias estabelecidas pela Fiscalizagéo.

Os defeitos superficiais das soldas executadas poderdo ser corrigidos pela limpeza ou
remogdo, com ou sem aplicagdo de solda adicional. No caso de defeitos internos, tais
como trincas, inclusdes de escdria, porosidade excessiva e outros, a solda devera ser
removida completamente em toda a zona afetada e substituida por solda isenta dos
defeitos mencionados.

Soldas trincadas no sentido longitudinal deverdo ser removidas em toda a sua extensao,
a menos que, pelo emprego de método adequado, se possa determinar com seguranga 0S
limites da trinca para delimitacdo da zona a ser removida, que devera ser, no minimo,
igual & extensdo da trinca, acrescida de 5 mm para cada lado Sempre que a execucao da
correcdo exigir a deposicdo de solda adicional ndo se deverd utilizar eletrodo de
didmetro superior a 5 mm.

Pecas com imperfei¢des de montagem ou alinhamento poderéo ser desmembradas por
corte e ressoldadas. Pegas com deformacgOes devidas aos efeitos do calor introduzido
pela solda poderdo ser desempenhadas por meios mecéanicos ou pela aplicagéo
cuidadosamente controlada de calor; a temperatura das areas aquecidas ndo devera
exceder 650°C.

7.1.1 Controle de Defeitos Superficiais

Controle com Liquidos Penetrantes O método consiste em, sobre a superficie
previamente limpa e isenta de graxas, 6leo etc., espalhar um liquido penetrante e de
baixa tensdo superficial contendo um p6 fluorescente que penetra no capilar. Seca-se a
superficie e aplica-se um revelador a base de talco ou gesso o qual absorve o liquido
penetrante existente nas cavidades. Com a ajuda de uma lampada ultravioleta pode-se
analisar as manchas formadas indicadoras dos defeitos superficiais.

8.0 Materiais e Equipamento de Protecdo

Todo o pessoal envolvido na obra trabalhard uniformizado. Sera obrigatério o uso de
capacetes, luvas, dculos de protecdo, perneira e protetor tordxico para os envolvidos
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com solda, esmerilhadeira ou corte, calgados de alta aderéncia e cintos de seguranca do
tipo péra-quedista.

Deverdo ser instaladas redes de proteg&o.

Nas areas de jateamento serdo tomadas todas as medidas visando preservar a saide do
trabalhador, observando-se as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, em
particular a NR15: “Atividades e Operagdes Insalubres”

a) Equipamento de protegdo individual (EPI) e materiais de primeiros socorros, de
acordo com legislacéo vigente;

b) Para sinalizacéo: placas, cones, bandeiras.

c) Giz.

Materiais com caracteristicas adequadas para confecgdo de base
Execucéo

Preparo da superficie — A superficie a receber a camada de sub-base ou base de brita
graduada simples deve estar totalmente concluida, ser previamente limpa, mediante a
utilizagdo de vassoura, isenta de p6 ou quaisquer outros agentes prejudiciais, além de ter
recebido aprovagdo prévia da Fiscalizag&o.

Pilares de Concreto:
Fornecimento de bases/ pilares de concreto, instalagdo dos chumbadores nas bases.

a) Instalagdo dos chumbadores nas bases;

b) Pilares de concreto e seus respetivo grauteamento, fixacdo de inserts metalicos,
inclusive fornecimento e instalagdo de chumbadores;

c) Instalagéo de rufos pingadeiras, ligacOes entre alvenaria e pilares/vigas metalicas;

d) Fornecimento de vigas/cintas em concreto para fundagéo.

No dimensionamento da estrutura deverdo ser adotadas as seguintes normas para

calculo:

- NBR8800/86- Projeto e execugao de estruturas de aco de edificios;

- NBR6120/80- Cargas para o célculo de estruturas de edificacoes;

- NBR6123/88- Forgas devidas ao vento em edificagoes;

- AWS D1.1/96- American Welding Society.critérios da AISC.



