2.1

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA

2

21 e DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m LR
Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 6,00
BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100%

2.2 72911 [PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E m? 300,00
TRANSPORTE DO SOLO
Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 5,00
Profundidade 0,20
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A

23 74154/001 [CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA m? 300,00
5M3, DMT 50 A 200M
Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 5,00
Profundidade 0,20
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ’

2.4 72961 ESPESSURA m 1.800,00
Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 6,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10

i e KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3. Txkm e
Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 5,00
Profundidade 0,20
Distancia 11,00

3 PAVIMENTACAO

3.1 72945 [IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 m? 1.500,00
Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 5,00

3.2 83357 |TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS ACIMA DE 50 KM (CM-30) | tkm 2.905,20
Volume de CM-30 (T) 5,40
Distancia (km) 538,00

3.3 72943 [PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? 1.500,00
Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 5,00

3.4 83357 |TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS ACIMA DE 50 KM (RR-2C) | tkm 2.905,20
Volume de RR-2C (T) 5,40
Distancia (km) 538,00

35 72965 FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO ¢ 144

' A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 5,00
Espessura 0,04
Peso especifico 2,40

36 83357 'SI'(I)Q/,;I(;I)SPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS ACIMA DE 50KM (CAP tkm 3.749.76
Volume de CAP 50/70 (0,06%) 8,64
Distancia 434,00

38 83357 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS (CBUQ), DA USINA ATE A tkm 14.400,00
PISTA
Volume de CBUQ 144,00
Distancia 100,00




DRENAGEM

MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL,

4.1 73763/004 USINADO 15 MPA, COM 0,35 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM |m 593,60
ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
Comprimento do trecho bordo direito 300,00
Comprimento a subtrair - 4 bocas-de-lobo - bordo direito 3,20
Comprimento do trecho bordo esquerdo 300,00
Comprimento a subtrair - 4 bocas-de-lobo - bordo esquerdo 3,20
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

4.2 83659 [ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE unid. 8,00
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
Quantidade do trecho bordo direito 4,00
quantidade do trecho bordo esquerdo 4,00

43 3061 I1585((’)3'C|VACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE m? 156.24
Comprimento do trecho - eixo da via 93,00
Volume do trecho - eixo via 126,48
Comprimento dos trechos - bordo direito 12,40
Volume do trecho - bordo direito 14,88
Comprimento dos trechos bordo esquerdo 12,40
Volume do trecho - bordo esquerdo 14,88
Profundidade dos bordos direito e esquerdo 1,50
Largura das valas dos bordos direito e esquerdo 0,80

44 DEETCOCI):N CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR TRAGO 1:3:6, m3 12.90

005 INCLUSIVE LANCAMENTO ’

Volume do trecho - eixo via 12,09
Volume do trecho - bordo direito 0,40
Volume do trecho - bordo esquerdo 0,40
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM -

4.5 83677 [FORNECIMENTO, INSTALACAO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE m 117,80
ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M
Comprimento do trecho - eixo da via 93,00
Comprimento dos trechos - bordo direito 12,40
Comprimento dos trechos bordo esquerdo 12,40
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM

4.6 74015/001|COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO - REDE m? 156,24
TUBULAR
Volume do trecho - eixo via 126,48
Volume do trecho - bordo direito 14,88
Volume do trecho - bordo esquerdo 14,88

4.7 6454 |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA-DE-MAO m? 5,00
Area para construcéo de ala da rede pluvial 10,00
Altura das pedras-de-mao para construcédo de 2 (duas) alas da rede 050
pluvial ’
BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO
CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E .

4.8 738561001\ TERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E unid. 1,00
TRANSPORTE
Quantidade do trecho - eixo da via 1,00

4.9 83769 [ ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO | m? 158,1
Comprimento do trecho - eixo da via 93,00
Profundiade do trecho - eixo da via 1,70
POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO
ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM .

410 | 74224/001 (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E unid. 4,00
CHAMINE.

411 83715 CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E unid. 4,00
ANEL
TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 .

412 | 83691 | HRNECIMENTO E INSTALACAO unid. 4,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 5

413 5622 SOQUETE - FUNDO DE VALA m S
Comprimento da vala 117,80
Largura da vala 0,80




