CODEVASFIA ARMACAO NESE-

UJ

1 - CONDICOES GERAIS

A Empreiteira devera fornecer todas as armaduras requeridas para a execucao das
estruturas previstas no projeto.

As barras de aco para as armaduras seguirdo as prescricdes da EME-01/01, NESE-
05, item 1.2.1 e mais o adiante especificado.

As barras serdo dispostas em &reas adequadas, de modo a permitir a arrumagédo das
diversas partidas, tipos de ago e didmetros diversos.

As barras das armaduras serdo colocadas cuidadosamente, ligadas nos cruzamentos
por arame de ferro doce, mantidas firmemente nas posi¢des indicadas nos projetos
durante a colocagdo de concreto. Quando necessario, serdo utilizados espacadores
ou suportes proprios, de acordo com a NB-1. Em casos especiais, 0s distanciadores
e suportes poderdo ser exigidos em maior nimero e com espagamento diferente pela
Fiscalizacéo.

Antes de se fechar as formas em definitivo e comecar a langar o concreto, todos os
ferros de armacgdo de qualquer secdo deverdo estar em seus lugares, nas medidas
indicadas nos desenhos, e j& inspecionados e aprovados pela Fiscalizagao.

No caso de emendas e recobrimento de concreto para armagéo, além de obedecer as
Normas Brasileiras, deverdo ser dispostos como indicado no projeto.

2 - MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo do ferro de armacdo serd o peso em quilograma (kg) de ferro dobrado e
colocado na estrutura a que se destina.

Para efeito de pagamento, ao peso do aco devidamente colocado, serdo aplicados 0s
precgos unitarios correspondentes da Planilha de Orcamentacéo de Obras.

Nestes precos, estardo incluidos fornecimento dos materiais, transporte até o local da
obra, armazenagem, dobragem, colocacdo, espacadores (caranguejo), traspasse,
mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios para a perfeita execucdo dos
Servicos.

Deverdo estar incluidos nos precos as perdas e os ferros de ancoragem ou escoramento para
armagcdes e formas, que ndo seréo considerados no cOmputo dos ferros, assim como 0s
excessos resultantes de desbitolamento.




