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ANEXO I
ESPECIFICACOES TECNICAS
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 OBJETIVO

O objetivo destas especificacdes técnicas é estabelecer normas e critérios para a execucéo de
pavimentacdo asfaltica em Concretos Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Drenagem
de &guas pluviais na estrada rural que liga a comunidade de Rogas Novas & Comunidade
Ferrabras, numa area total de 4.280,00 metros?, no municipio de Belo Vale/MG, na area de
atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizado no Estado de Minas
Gerais.

2.0 DISPOSICOES GERAIS

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Os servigcos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas
especificagdes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposi¢do em contrario
nestas especificacoes;

Toda a mao-de-obra serd fornecida pela Empreiteira, salvo disposicdo em contrério
nestas especificacoes;

Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condicbes
contratuais;

Ficard a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializagdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias;

Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a
serem executados e atenderem as Especificagdes. Em nenhuma hipétese serd admitido o
uso de resquicios de materiais de outras obras;

A Empreiteira manter4 na obra engenheiros, mestres, operérios e funcionarios
administrativos em nimero e especializacdo compativeis com a natureza dos servicos,
bem como materiais em quantidades suficientes para execugéo dos trabalhos;

A Empreiteira serd responsdvel pelos danos causados a Contratante e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omisséo;

Serd mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de
negligéncia durante a execucdo das obras, até a entrega definitiva;

2.10. A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas dever&o ser apropriados a cada

Servico;

2.11. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da

Fiscalizagdo, desenhos de detalhes de execugdo, os quais seréo previamente examinados
e autenticados, se for o caso, pela Contratante.
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3.0 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 Mobilizagéo e Desmobilizagéo:

A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo
imediatamente ap06s assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e
concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira deverd remover todas as instalagdes do Canteiro de
Obras, equipamentos, construgdes provisdrias, detritos e restos de materiais, de modo a
entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servigos incluem, mas ndo se limitam
necessariamente aos seguintes:

» Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior
retirada;

 Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado & Empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a
seus locais de origem.

 Despesas relativas a infra-estrutura do canteiro necesséria para a execucao da obra;

» Despesas relativas & construcdo manutencdo de caminhos de servigo, quando
necessario;

O servico de “Mobilizacéo e desmobilizacdo” sera pago por preco unitario contratual e
conforme medicéo aprovada pela Fiscalizagdo, sendo pago 50% do servigo referente a
Mobilizagdo na 12 medicdo e os outros 50% correspondentes serdo pagos apoés total
mobilizacdo de equipamentos e pessoal. Os 100% referente & Desmobilizacéo serdo
pagos na ultima medicdo, apds total desmobilizacéo de todo o equipamento e pessoal,
bem como os encargos e outras despesas necessarias a sua execucao.

3.2 Fornecimento e Instalacdo de Placa de Obra:
O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficard a cargo da Contratada, que
providenciard sua confeccéo, devendo a sua instalacdo se dar em local definido pela
Fiscalizagdo.

O modelo, detalhes e dimensbes da placa deverdo estar de acordo com o padrdo
utilizado pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitagdes,
independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizacdo de classe.

3.3 Administracédo local e Manutengéo do Canteiro (AL):
Administracdo Local e manutencdo do canteiro (AL) — ser4 pago conforme o
percentual de servigos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item: %AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do
Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL)
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Administragdo Local e manutengdo do canteiro (AL) terdo como unidade na planilha
orcamentaria “global” e serd pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em
valor absoluto com no mé&ximo duas casas decimais.
Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CODEVASF sera pago o
valor total da Administracdo Local e manutencéo do canteiro (AL) prevista no periodo
da medicéo.

1.0 PAVIMENTACAO/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
4.1 Escavagao, Carga e Transporte de Material de 12 Cat. DMT 0 a 1000m:

Entende-se como tal todo o depoésito solto ou moderadamente coeso, tais como
cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes organicos, formados por agregacao natural, que possam ser escavados com
ferramentas de m&o ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-
se-4 tambeém 1?2 categoria a fracdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha,
isoladamente, didmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade
que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que ndo possa ser classificado como
de 22 ou 3? categoria. Os transportes que excederem a distancia de 1000 m, serdo pagos
como momento extraordinario de transporte conforme item de planilha.

4.2 Base de solo estabilizado sem mistura, compactagdo 100% do proctor normal,
inclusive escavagdo, carga e transporte de solo até 1000 m com espessura até 20
cm.

O solo (subleito e sub-base) é compactado com a ajuda de um rolo compactador e/ou
um equipamento vibratorio. A camada de base e de sub-base seré do tipo estabilizada
granulometricamente sem mistura, empregando-se cascalho obtido na jazida indicada
pelo Municipio que devera estar licenciada junto aos 6rgdos ambientais competentes.

A camada de base deverd ser compactada com a energia de referéncia do Proctor
intermodificado (40 golpes por camada, molde CBR). A umidade deverd situar-se no
intervalo de -2 a +1% em relagdo a 6tima, preferencialmente no ramo seco.

Este servico se utilizard de material selecionado da escavacéo da &rea de empréstimo,
sendo que o material devera estar isento de rocha, material organico ou turfoso, etc.
Compreende também a carga e transporte até o local de aplicacdo e a descarga
mecénica do material escavado.

Fazem parte deste servico ainda o espalhamento, umedecimento, homogeneizagéo e
compactagdo com o uso de maquinas proprias para este fim.

Durante a execu¢do do aterro, 0 material devera ser colocado em camadas uniformes,
que serdo espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na segéo transversal
correspondente.

As camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal, porém com
declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatoria durante a construgéo,
especialmente quando se interromper o aterro, que deverd ter sempre sua camada
superior disposta de modo a permitir o bom escoamento das aguas superficiais. Além

4
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disto, a distribuicdo dos materiais de cada camada devera ser feita de modo a ndo
produzir segregacdo de seus materiais e a fornecer um conjunto que ndo apresente
cavidades nem "lentes" de textura diferente.

4.3. Regularizagéo do subleito:
Regularizacdo do subleito é a operagdo destinada a conformar o leito estradal, quando
necessario, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros de até 20
cm de espessura. O que exceder de 20 cm sera considerado como terraplenagem. Sera
executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto.

A regularizagdo é uma operagdo que serd executada prévia e isoladamente da
construgéo de outra camada do pavimento.

4.4 Reforgo do subleito
Camada em geral de 20 cm de espessura, constituida de materiais granulares grosseiros,
compactada, que se aplica no caso do subleito de estradas de terra ter baixa capacidade
de suporte.

4.4.1 Néo deve ser permitida a execugdo dos servigos, objeto desta Norma, em dias de
chuva.

4.4.2 E responsabilidade do executante a protecio dos servigos e materiais contra a agio
destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-
los.

4.5 Material
4.5.1 Agregado
a) Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem da rocha s& devem
constituir-se por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres do excesso de
particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo, assim como
quaisquer outras substancias ou contaminagdes prejudiciais;

b) O desgaste no ensaio de Abraséo Los Angeles, conforme DNIT-ME 035/98 deve
ser menor ou igual a 50%;

c) O equivalente de areia do agregado miudo, conforme DNIT-ME 54/97, deve ser
maior ou igual a 55%;

d O indice de Forma, segundo DNIT-ME 086/94, deve ser superior a 0,5 e
porcentagem de particulas lamelares menor ou igual a 10%; e) A perda no ensaio
de durabilidade, conforme DNIT-ME 089/94, em cinco ciclos, deve ser inferior
a 20% com sulfato de sédio, e inferior a 30% com sulfato de magnésio.

4.5.2 Mistura dos agregados — brita graduada simples
O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer aos seguintes requisitos:
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a) Quando submetida ao ensaio de granulometria, conforme DNIT-ME 080/94, a
mistura deve apresentar as caracteristicas indicadas a seguir:

Curva de composi¢do granulométrica continua, satisfazendo a uma das faixas do
quadro a seguir.

Malha da Peneira ASTM

Faixas Granulométricas (% passante) Tolerancias da faixa de projeto AB C D
2”7 100 - £7 1” - a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica
de projeto, deve obedecer a tolerancia indicada na tabela acima para cada
peneira, respeitando, porém, os limites da faixa granulométrica adotada;

A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3
da porcentagem que passa na peneira n° 40.

b) Quando submetida aos ensaios da Norma DNIT-ME 129/94, na energia indicada
no projeto, adotando-se no minimo a do Proctor Modificado, e da Norma DNIT-
ME 049/94, a mistura deve apresentar indice Suporte Califérnia — ISC 100% e
Expansédo <0,3%.

4.6 Equipamento
Séo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execuc¢do das camadas de
sub-base e base de brita graduada simples:
Vibroacabadora;

Motoniveladora pesada, com escarificador;
Carro tanque distribuidor de agua;
\Vassoura mecanica;

Execucéo
4.6.1 Preparo da superficie — A superficie a receber a camada de sub-base ou base de
brita graduada simples deve estar totalmente concluida, ser previamente limpa,
mediante a utilizacdo de vassoura mecanica, isenta de pd ou quaisquer outros
agentes prejudiciais, além de ter recebido aprovacéo prévia da Fiscalizagéo.

4.6.2 Produgdo — A rocha sd, de pedreira previamente aprovada nos ensaios
indicados, deve ser britada e classificada em fragcGes a serem definidas em
funcdo da faixa granulométrica prevista para a mistura, devendo ser obedecidos
0S seguintes requisitos e procedimentos operacionais:

a) Nas éarea utilizadas para producdo da mistura, devem ter capacidade total
de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador. Os silos devem ter
dispositivos que os abriguem da chuva;
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b) Deve ser observado, de forma a assegurar a obtencdo das caracteristicas
especificadas para a mistura;

c) Se possivel, devem ser misturadas no misturador, e acrescentando-se a
quantidade de &gua necesséria a condugdo da mistura de agregados a
respectiva umidade 6tima, mais o acréscimo destinado a suprir as perdas
verificadas nas operagOes construtivas subsequentes. Deve ser previsto o
eficiente abastecimento, a fim de evitara interrupcéo da producéo;

d) E permitida a mistura prévia dos materiais no abastecimento das ruas.

4.6.3 Transporte — No transporte da mistura devem ser observados os seguintes
procedimentos:

a) A mistura produzida devera ser descarregada diretamente sobre caminhdes
basculantes e em seguida transportada para a pista. Os caminhdes devem
ser dotados de lona, para evitar a perda de umidade da mistura durante o
transporte.

b) N&o deve ser permitida a estocagem do material. A producdo da mistura
deve ser adequada as extensdes de aplicacdo imediata na pista.

c) Néo deve ser permitido o transporte da mistura para a pista quando a
camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar sem se deformar
a movimentacéo do equipamento.

4.6.4 Espalhamento — A mistura deve ser espalhada na pista observando-se o0s
seguintes procedimentos:

a) A definicdo da espessura da mistura solta deve ser obtida a partir da
observacdo criteriosa de panos experimentais, previamente executados.
Apl6s a compactacdo, essa espessura deve permitir a obtencdo da
espessura definida no projeto;

b) A distribuichio da mistura deve ser feita obrigatoriamente com
vibroacabadora, capaz de distribui-la em espessura uniforme, sem
produzir segregacdo, e de forma a evitar conformacdo adicional da
camada. Caso, no entanto, isto seja necessario, admite-se a conformacao
pela atuacdo da motoniveladora exclusivamente por acdo de corte,
previamente ao inicio da compactacéo;

c) A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de
10 a 20 cm. Quando se desejar executar camada de espessura superior a
20 cm, a mesma deve ser subdividida em duas camadas para efeito de
execucao, respeitando-se os limites minimo e maximo indicados.
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4.6.5 Compactacdo - A compactacdo do material deve ser executada obedecendo-
se aos seguintes procedimentos:

a) A variacdo do teor de umidade admitida para o material, para inicio da
compactacdo, é de £1,0% em relacdo a umidade 6tima de compactagdo. A
determinagdo da umidade deve ser feita pelo método DNIT-ME NORMA
DNIT 5 052/94, para cada 100 m de pista. N&do deve ser permitida a
corre¢cdo de umidade na pista. Caso sejam ultrapassadas as tolerancias
indicadas o material deve ser substituido.

b) Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais,
com formas diferentes de execucdo, na sequéncia operacional de utilizagéo
dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem
obedecidos nos servigos de compactacéo.

Deve-se estabelecer o nimero de passadas necessarias dos equipamentos
de compactagédo para se atingir o grau de compactagéo especificado. Deve
ser realizada nova determinacéo, sempre que houver variacdo no material
ou alteracéo do equipamento empregado.

A compactagdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando-se pelos
bordos. Nos trechos em tangente, a compactacdo deve prosseguir dos dois
bordos para o centro, em percursos equidistantes da linha base (eixo). Os
percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de
forma que cada percurso cubra metade da faixa coberta no percurso
anterior.

Nos trechos em curva, havendo superelevagdo, a compactagdo deve
progredir do bordo mais baixo para o mais alto, com percursos analogos
aos descritos para 0s trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da sub-base ou base em
construcdo, a compactacdo deve ser executada transversalmente a linha
base, 0 eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como
nas partes em que seu uso ndo for desejavel, tais como cabeceiras de
pontes, a compactacdo deve ser executada com rolos vibratorios portateis
OU Sap0os mecanicos.

4.6.6 Acabamento - O acabamento deve ser executado pela agdo conjunta de
motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratério. A motoniveladora deve
atuar, quando necessério, exclusivamente em operacéo de corte, sendo vetada
a correcdo de depressoes por adi¢do de material.

4.6.7 Abertura ao trafego — A sub-base ou base de brita graduada simples n&o deve
ser submetida a agdo do trafego, devendo ser imprimada imediatamente ap6s
a sua liberagdo pelos controles de execucéo, de forma que a camada ja
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liberada ndo fique exposta & acdo de intempéries que possam prejudicar sua
qualidade.

Os materiais utilizados na execugdo da sub-base ou base devem ser
rotineiramente  examinados mediante a execugdo dos seguintes
procedimentos:

4.6.7.1 Ensaios de granulometria e de equivalente de areia do material
espalhado na pista pelos métodos DNIT-ME 054/94 e DNIT-ME
080/94, em locais determinados aleatoriamente. Deve ser coletada
uma amostra por camada. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida para uma amostra por segmento de 100 m de extenséo, no
caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizagao.
Na usina de solos deve ser coletado o mesmo nliimero de amostras, na
saida do misturador.

4.6.7.2 Ensaios de compactacdo pelo método DNIT-ME 129/94, com energia
indicada no projeto, adotando-se no minimo a do Proctor Modificado,
com material coletado na pista em locais definidos aleatoriamente.
Deve ser coletada uma amostra por camada, para cada 300 m de pista
ou por jornada diéria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida para uma amostra por segmento de NORMA DNIT
1000 m de extenséo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a
critério da Fiscalizagdo.

O solos, deve ser coletado 0 mesmo nimero de amostras, na saida do
misturador.

4.6.7.3 A energia de compactacdo de projeto pode ser alterada quanto ao
nimero de golpes, de modo a se atingir o0 maximo da densificacéo,
determinada em trechos experimentais, em condigdes reais de
trabalho no campo.

4.6.7.4 Ensaios de Indice Suporte Califérnia - ISC e expansio pelo método
DNIT-ME 049/94, na energia de compactagdo indicada no projeto
para o material coletado na pista, em locais definidos aleatoriamente.
Deve ser coletada uma amostra por camada, para cada 300 m de pista,
ou por camada por jornada diéria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m
de extensdo no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério
da Fiscalizagcdo. Na usina de solos, deve ser coletado 0 mesmo
niimero de amostras, na saida do misturador.

4.6.7.5 A frequéncia indicada para a execucdo de ensaios é a minima
aceitavel, devendo ser compatibilizada com o Plano de Amostragem
(vide subsecédo 4.6.1.4).
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4.6.7.6 O nimero minimo de ensaios ou determinagdes por camada e por
segmento (area inferior a 4000 m2) é de 3.

4.6.8 O controle da execugdo (produgédo) da sub-base ou base deve ser exercido
através de coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitos de maneira
aleatoria, de acordo com o Plano de Amostragem (vide subsecdo 4.6.1.2).
Devem ser efetuadas as seguintes determinagdes e ensaios:

4.6.8.1 Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da
compactacédo, por camada, para cada 100m de pista a ser compactada,
em locais aleatorios (métodos DNIT-ME 052/94 ou DNIT-ME
088/94). A tolerdncia admitida para a umidade higroscopica é de
+1,0% em relagdo & umidade 6tima.

4.6.8.2 Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de
pista, por camada, determinada pelos métodos DNIT-ME 092/94 ou
DNIT-ME 036/94, em locais definidos aleatoriamente. Para pistas de
extensdo limitada, com &rea de no maximo 4.000 m2, devem ser
feitas, pelo menos, 5 determinacbes por camada para o célculo do
grau de compactacéo - GC.

4.6.8.3 Os célculos de grau de compactacéo devem ser realizados utilizando-
se os valores da massa especifica aparente seca maxima obtida no
laboratério e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na
pista. Com vistas a consideracdo das particulas com didmetro superior
a ¥.”, para determinacdo da massa especifica aparente seca méxima
obtida no laboratdrio.

4.7 Imprimacéo:
Imprimacdo consiste na aplicacdo de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execucdo do revestimento asfaltico, objetivando conferir coeséo
superficial, impermeabilizacdo e permitir condi¢cfes de aderéncia entre esta e 0
revestimento a ser executado.

Condicoes gerais

a) O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada
apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

b) Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar & obra deve apresentar, por
parte do fabricante/distribuidor, certifica do contendo os resultados dos ensaios
de caracterizacdo exigidos nesta Norma, correspondente a data de fabricacéo ou
ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servigo, se 0
periodo entre os dois eventos ultrapassar10 dias.
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Deve trazer, também, indicaco clara de sua procedéncia, do tipo e quantidade
do seu conteudo e distancia de transporte entre o fornecedor e o canteiro de
obra.

E responsabilidade da executante a protegdo dos servigcos e materiais contra a
acdo destrutiva das &guas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam
danifica-los.

4.7.1 Material
a) O ligante asféltico empregado na imprimacéo deve ser o asfalto diluido CM-
30, em conformidade com a Norma DNER-EM 363/97.

b) A taxa de aplicacdo “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24
horas, devendo ser determinada experimentalmente na obra. As taxas de
aplicacdo do asfalto diluido usuais sdo da ordem de 0,8 a 1,6 I/m2, conforme
0 tipo e a textura da base.

4.7.2 Equipamentos
Para a varredura da superficie da base, usam-se vassouras mecanicas rotativas,
podendo, entretanto, a operagéo ser executada manualmente.

a) O jato de ar comprimido pode, também, ser usado.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento que permitam a
aplicacdo do ligante asfaltico em quantidade uniforme.

c) Os carros distribuidores do ligante asfaltico, especialmente construidos para
este fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de
velocimetro, calibradores e termdmetros com precisdo de 1 °C, instalados
em locais de fécil observacéo e, ainda, possuir espargido manual, para
tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas. As barras de
distribuicdo devem ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo de
ajustamento vertical e larguras varidveis de espalhamento uniforme do
ligante asfaltico.

d) O depdsito de material asfaltico, quando necessério, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo
do recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar
a quantidade de ligante asfaltico a ser aplicada em, pelo menos, um dia de
trabalho.

4.7.3 Execucéo
a) Antes da execugdo dos servigos, deve ser implantada a adequada
sinalizacdo, visando & seguranca do trafego no segmento rodoviario, e
efetuada sua manutencdo permanente durante a execugéo dos Servigos.

11
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b) Apos a perfeita conformacdo geométrica da base, proceder a varredura da
superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

c) Antes da aplicagdo do ligante asfaltico a pista pode ser levemente um e
decida. Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na
quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de
aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para o tipo de ligante, em
funcéo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura
que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de
viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a
60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

d) A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante asféltico definida
pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo é de + 0,2 I/m2.

e) Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e
deixé-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for
possivel, trabalha-se em
uma faixa de trafego e executa-se a imprimacdo da faixa de trafego
adjacente as sim que a primeira for liberada ao trdfego. O tempo de
exposicdo da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura, deve ser
condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo ultra passar 30
dias.

f) A fim de evitar a superposi¢do ou excesso nos pontos iniciais e finais das
aplicagdes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista,
de modo que o inicio e o término da aplicacdo do ligante asfaltico situem-se
sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na
aplicacdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

4.8 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Consiste na aplicacdo na pista de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). A
mistura serd aplicada sobre a superficie imprimada e/ou pintada, de tal maneira que,
apds a compressdo, produza um pavimento flexivel com espessura e densidade
especificadas em projeto.

O concreto betuminoso poderd ser empregado como revestimento, base,
regularizacéo ou reforgo do pavimento.

Terminologia Concreto Betuminoso Usinado a Quente Mistura executada em usina
apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado mineral graduado,
material de enchimento (filler) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a
quente. Na usina, tanto agregados como ligante sdo previamente aquecidos para
depois serem misturados.

12
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Transporte do Concreto Betuminoso

O concreto betuminoso produzido deverd ser transportado, da usina ao ponto de
aplicacdo, em caminhfes basculantes apropriados. Quando necessario, para que a
mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada carregamento devera
ser coberto com lona, com tamanho suficiente para proteger todo o material.

4.8.1 Servicos Preliminares

Tendo sido decorridos mais de sete dias da execugdo da imprimacao, tendo
havido trénsito sobre a superficie imprimada, ou tendo sido a imprimacéo
recoberta com areia, poé-de-pedra, etc., deverd ser feita uma pintura de
ligagéo.

Distribuicdo e Compressdo da Mistura A temperatura de aplicacdo do
cimento asféltico devera ser determinada para cada tipo de ligante, em funcéo
da relacdo temperatura/viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na
qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150
segundos, Saybolt-Furol (DNER-ME 004). Recomenda-se,
preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos.

A temperatura do ligante devera estar entre 107 °C e 177 °C.

A temperatura de aplicacdo do alcatrdo serd aquela na qual a viscosidade “
Engler ” (ASTM D 1665) situa-se em uma faixa de 25 * 3. A mistura, neste
caso, ndo devera deixar a usina com temperatura superior a 106 °C.

O espalhamento serd efetuado por vibro-acabadoras.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, as correcdes serdo
feitas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
executado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente ap6s a distribuicdo do concreto betuminoso, serd iniciado o
processo de rolagem para compressdo. A temperatura de rolagem devera ser
a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, sendo esta
temperatura fixada experimentalmente para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressdo da mistura, € aquela na qual
o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol (DNER ME 004), de 140
+ 15 segundos, para o cimento asfaltico, ou uma viscosidade especifica,
Engler ” (ASTM-D 1665), de 40 £5, para o alcatréo.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo varidvel, inicia-se a
rolagem com baixa pressdo (60 Ib/pol?), e aumenta-se em progresséo
aritmética, a medida que a mistura betuminosa suporte pressbes mais
elevadas. A pressdo dos pneus deve variar a intervalos periddicos (60, 80,

13
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100, 120 Ib/ pol?), adequando o nimero de passadas de forma a atingir o grau
de compactagéo especificado.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
diregdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a
compressdo deverd comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto.
Cada passada do rolo deverd ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a
metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem seguira
até o momento em que seja atingida a compactacéo exigida.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcéo e inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

4.8.2 Equipamentos

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser examinados pela
Fiscalizagdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, para que possa
ser dada a ordem de servico. Caminhdes para Transporte da Mistura Os
caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso,
deverdo ter cacambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com &gua e sabdo, 6leo cru fino, dleo parafinico ou solucéo de
cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas da bascula.

A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso (6leo
diesel, gasolina, etc.) ndo seré permitidos.

4.8.3 Equipamento para Espalhamento

Para espalhamento e acabamento, serdo utilizadas pavimentadoras
automotrizes (acabadoras), capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas
faixas. Deverdo possuir dispositivos rapidos e eficientes de dire¢do, além de
marchas para a frente e para trés. Serdo equipadas com alisadores e
dispositivos para aquecimento dos mesmos, com controle de temperatura,
para colocagdo da mistura sem irregularidades.

Equipamentos para a Compressdo Serdo utilizados rolos pneumaéticos e
rolos metalicos lisos, tipo tanden, rolos vibratorios ou outros equipamentos
aprovados pela Fiscalizagéo.

Os rolos compressores, tipo tanden, deverdo ter uma carga de 8 a 12 t. Os
rolos pneumaéticos, autopropulsores, deverdo ser dotados de pneus que
permitam a variacdo da calibragem de 35 a 120 libras por polegada
quadrada (2,5 kgf/cm2 a 8,4 kgf/cm2).
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O equipamento em operagdo devera ser suficiente para comprimir a mistura
a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condicBes de
trabalhabilidade.

E Controle do Espalhamento e Compresséo na Pista O controle da execugéo
seré exercido atraves de coleta de amostras, ensaios e determinaces feitas
de maneira aleatoria.

Temperatura de Compressédo na Pista Deverdo ser efetuadas medidas de
temperatura durante o espalhamento da massa, imediatamente antes de
iniciada a compresséo.

Estas temperaturas deverdo ser as indicadas para compressdo, com uma
tolerdncia de + 5 °C. O nimero de determinagfes das temperaturas de
compressdo serd definido em fungéo do risco de rejeicdo de um servico de
boa qualidade a ser assumido pela Contratada, conforme a Tabela de
Amostragem Varidvel apresentada no item “Controle Estatistico da
Execucgéo” desta Especificagao.

Grau de Compresséo na Pista O controle do Grau de Compressdo — GC — da
mistura betuminosa devera ser feito, preferencialmente, medindo-se a
densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura espalhada e
comprimida na pista ou area, por meios de brocas rotativas.

Ndo sendo possivel a utilizacdo deste equipamento, sera permitido o
processo do anel de ago. Para isso, colocam-se sobre a base, antes do
espalhamento da mistura, anéis de aco de 10 cm de didmetro interno e de
altura de 5 mm inferior & espessura da camada comprimida. Apds a
compressdo sdo retirados os anéis e medida a densidade aparente dos corpos
de prova neles moldados.

Poderdo ser empregados outros métodos para determinacdo da densidade
aparente na pista, desde que indicada no projeto.

Devera ser realizada uma determinagdo a cada 150 m de meia pista (ou,
aproximadamente, 500m 2), em pontos aleatérios, ndo sendo permitidas
densidades (GC) inferiores a 97% da densidade prevista no projeto.

O controle de compressdo podera, também, ser feito medindo-se as
densidades aparentes dos corpos de prova extraidos da pista e comparando-
as com as densidades aparentes de corpos de prova moldados no local. As
amostras para moldagem destes corpos de prova deverdo ser obtidas bem
proximo ao local onde serdo realizados os furos e antes da sua compactagao.
A relacdo entre estas duas densidades ndo devera ser inferior a 100%.
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Controle Estatistico do Grau de Compressdo O nimero das determinacdes
ou ensaios de controle da execucdo, por jornada de 8 horas de trabalho sera
definido em fungdo do risco de rejeicdo de servigo de boa qualidade a ser
assumido pela Contratada, conforme a tabela seguinte:

Para o Grau de Compactacdo - GC - em que é especificado um valor
minimo a ser atingido deve-se verificar a condi¢do seguinte: 5¢cm.

Acabamento da Superficie para avaliagdo da resisténcia a derrapagem,
quando indicado no projeto. Os ensaios de controle da execucdo serdo
realizados para cada 200m de pista, em locais escolhidos de maneira
aleatoria.

Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.
As misturas de concreto betuminoso deverdo ser fabricadas e distribuidas
somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10°C, e o
tempo néo se apresentar chuvoso.

4. 9 Meio fio com sarjeta, executado com extrusora (sarjeta 30x8cm, Meio fio
15x10cm h=23 cm), inclui escavagao e acerto faixa 0,45 cm:

Este servico envolve a execucdo do meio-fio e da sarjeta, moldado no local, em
concreto usinado, 15 MPa, com 0,15 m de base x 0,30 m de altura, moldado no local,
rejunte em argamassa trago 1:3,5 (cimento e areia).

Serd utilizado para delimitacdo da pista de rolagem da via, os dois bordos existentes,
para o tradfego de veiculos, conforme projeto, salvo a necessidade de algum
alargamento lateral para se garantir a implantacdo da segdo tipo.

Sua execucdo devera ser feita em concreto usinado de 15 MPa, devera ter secdo
retangular com dimensdes de 15 cm (quinze centimetros) de espessura, 30 cm (trinta
centimetros) de altura, para as pecas de meios fios.

As sarjetas serdo executadas com declividade transversal de 5%, espessura de 5,0 cm
e largura de 30,0cm.

As valas deverdo ter profundidade tal que o meio-fio fique enterrado no minimo 15
cm (quinze centimetros).

O fundo das valas onde serdo assentados os meios-fios devera ser regularizado e
apiloado. O assentamento dos meios-fios devera ser executado apds a regularizagao
do coroamento.

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverd ser feito com argamassa de
cimento e areia grossa isenta de argila no trago 1:3,5.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais com aterro. O aterro a ser
utilizado neste servico serd, preferencialmente, o material utilizado no aterro do
reservatorio. Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos
servigos deverd ser retirada imediatamente do local da obra. A pavimentagao
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somente sera aberta ao trdfego depois que devidamente examinada e aprovada pela
fiscalizag&o.

Antes da aplicacdo da pedra a ser utilizada, a firma contratada para a execugdo dos
servigos deverd solicitar a aprovacéo da mesma, no local, pela fiscalizag&o.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada e isenta de
impurezas tais como barro, matéria organicas, etc.

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes,
como do correto preparo. A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita
manualmente ou em betoneira. Nos dois casos, € recomendavel misturar apenas a
quantidade suficiente para 1 (uma) hora de aplicagcdo. Este cuidado evita que a
argamassa endureca ou perca a plasticidade.

O servigo de “Execucéo de meio-fio e sarjeta de concreto usinado, 15 MPa, com 0,15
m de base x 0,30 m de altura moldado no local, rejunte em argamassa trago 1:3,5
(cimento e areia)” serd pago por preco unitdrio contratual e conforme medicio
aprovada pela Fiscalizagdo, em “m”, estando incluidos neles todo o equipamento e
pessoal necessario, bem como 0s encargos e outras despesas necessérias a sua
execucao.

4.11 Boca de Lobo

CANTONEIRA CONCRETO ARMADC PROJEGAO DA CAIXA
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a. Componentes

Caixa de alvenaria em blocos de concreto de 20 cm, ou em concreto fck = 20 Mpa, e dimensdes de
acordo com projeto padrdo PBH;

Grelha, elemento constituido por barras longitudinais e transversais espagadas entre si, para permitir
a captagdo de agua: serd considerada seperadamente.

Quadro ou caixilho, dispositivo destinado a receber a grelha: Sera considerada separadamente.

Cantoneira, elemento dotado de abertura vertical junto ao meio-fio, que permite a entrada de agua:
sera considerada separadamente.

Viga de apoio da boca de lobo — é o dispositivo utilizado para apoio central dos quadros na boca de
lobo dupla.

b. Execugédo

A execugdo dos servigos compreende a seqiiéncia de operagdes:

Escavagéo manual ou mecénica da vala e regularizacéo;

Concretagem do piso;

Execucdo das paredes em alvenaria de 20 cm com altura minima de 1,00 m;
Construcdo da viga intermediaria, para os casos de utilizagéo de boca-de-lobo dupla;
Concreto de coroamento da alvenaria;

Revestimento interno espessura de 2 cm com argamassa trago 1:3;

Arremates nas chegadas e saidas dos tubos na caixa, com corte das saliéncias do tubo no interior da
caixa;

Assentamento do conjunto grelha, quadro e para caixas combinadas, a cantoneira;

Reaterro e apiloamento do espago externo da caixa entre a parede e o corte da ferra.

Serdo executados os rebaixos (depresséo) em concreto fck > 18 MPa, visando maximizar as condicdes de
engolimento das bocas-de-lobo pelo melhor encaminhamento das aguas pluviais.
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b.1. Caixa para boca de lobo

b.1.1. Materiais

+ Concreto

Devera obedecer as especificagdes proprias contidas no cap. 6, item 6.3. — “Estruturas de Concreto”, e
apresentar resisténcias conforme descrito abaixo.

- Laje de fundo, paredes e coroamento — fck > 20 MPa;
- Viga intermediaria - fck > 20 MPa;

As paredes, quando forem executadas em concreto, deverdo ser concretadas contra barranco,
considerando a espessura de 20 cm.

+ Formas

A execucdo das formas seguirdo as recomendagbes da SUDECAP, descritas no item.6.3, sub-item b.1
Formas e escoramentos, do capitulo 6.

+ Armaduras

As armaduras devem ser de aco CA-60 que deverd satisfazer a NBR 7480. O recobrimento minimo da
armadura devera ser, em qualquer ponto, de 1 cm, e deverdo seguir as orientagdes do item 6.3, sub-item
b.2 “Armadura”, do capitulo 6.

+ Blocos de concreto

As caixas poderdo ser construidos em alvenaria estrutural de blocos de concreto com 0,19 m de espessura,
assentados em argamassa de cimento com areia, trago 1:3, e revestidos internamente com argamassa
também de trago 1:3. Deverdo ser empregados blocos de 1% categoria conforme a NBR 6136 e NBR 12118,
sendo os vazios dos mesmos preenchidos com concreto, trago minimo de 10 MPa.

+ Argamassa

Sera composta de cimento e areia no fraco volumétrico 1:3. Cimento e areia deverdo obedecer &s
especificacdes e serem submetidos aos ensaios previstos na ABNT.

As tabelas 11,12, 13 e 14, mostram o consumo de materiais por tipo de boca-de-lobo.
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