
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 





 





 



Implantação Recuperação
Estrada de O&M da rede de distribuição ‐ complementar 1.526,0
Estrada de O&M da rede de distribuição atual 31.044,6
Estrada de serviço ‐ Trecho Lago Gabriela a Maria Machadão 9.763,0
Total 1.526,0 40.807,6

Descrição Extensão (m)
Quantitativo de estradas a serem implantadas e recuperadas



 











 











 





















 





 



ITEM PEÇAS E EQUIPAMENTOS
1 FLANGE AVULSO ROSQUEADO, FG, DN 4"
2 TOCO FG ROSQUEADO, DN 4", L = 150 MM
3 LUVA DE REDUÇÃO, FG, ROSQUEADO, DN 4" x 3"
4 TOCO , FG, ROSQUEADO, DN 3", L = VARIÁVEL
5 TÊ, FG, ROSQUEADO, DN 3"
6 NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO, FG, DN 3" x 2"
7 FLANGE AVULSO ROSQUEADO, FG, DN 2"
8 VENTOSA SIMPLES, DN 2"
9 NIPLE DUPLO, FG, DN 3"
10 TÊ DE REDUÇÃO, FG, ROSQUEADO, DN 3" x 1"
11 TOCO, FG, ROSQUEADO, DN 3", L = 250 MM
12 REGISTRO GAVETA, FG, ROSQUEADO, DN 3"
13 TOCO, FG, ROSQUEADO, DN 3", L = 650 MM
14 FLANGE AVULSO ROSQUEADO, FG, DN 3"
15 HIDRÔMETRO MULTIPLA FUNÇÃO DN 3"
16 REGISTRO GAVETA, FG, ROSQUEADO, DN 1"
17 NIPLE DUPLO, FG, DN 1"
18 BUCHA DE REDUÇÃO, FG, DN 1" x 1/2"
19 NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO, FG, DN 1" x 1/2"
20 TAMPA EM CHAPA DE AÇO 1200 X 1100 X 1/4" ‐ ASTM ‐ A36
21 CADEADO 45 mm
22 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DN 2"
23 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DN 3"
24 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DN 4"
25 PARAFUSO E PORCA, 16 x 80 MM
26 Toco FG ROSQUEADO, DN 3", L = 150 MM



 





 



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS
1 TUBO PEAD PN 8 L= variável
2 ARRUELA DE BORRACHA  DN ADUTORA
3 PARAFUSOS 16 X 80 MM
4 TE DE 90 º PEAD
5 REGISTRO GAVETA COM FLANGE E VOLANTE DN ADUTORA
6 TOCO FoFo DN 100 L=2,4 mm



 









 



















 





 











 





 



























 



Setor /Lotes Área total  Área líquida Cultura
Espaçamento entre micros 

(mxm)
Vazão do micro 

(l/h)
Melk ‐588C3 6,6 5,3 Banana 6 x 4,4 74
Nacib II ‐ 683C 5,3 5,3 Banana 6 x 4,4 74
Maria Machadão ‐ 690C 6,07 5,3 Banana 6 x 4,4 74
Nacib I ‐ 623C 5,3 5,3 Banana 6 x 4,4 74

QUADRO DE CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO PARCELAR ‐ PARCELAS MODELO



 




