MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

CODEVASFI&

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA

Execucao dos servigos técnicos especializados para
a realizagao de estudos para otimizagao operacional
da infraestrutura de irrigacdo de uso comum e
parcelar das glebas | e lll - Sulco, visando a redugao
dos custos da agua e apoio ao processo de
modernizagdao da Gestdao do Perimetro de Irrigacao
de Estreito, no Estado da Bahia.

PROJETO BASICO - OPCAO 4

VOLUME 3 - DESENHOS

Versao Final

Plena

Consultoria e Projetos

Rua Teixeira de Freitas 478

Salas 907 / 912 Bairro Santo Antonio
30350-180 Belo Horizonte MG

Fone (31) 3296-1611

JULHO/2013 Telefax (31) 3296-8011

plena@grupoplena.com.br




MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

CODEVASF&

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Execucdao dos servicos técnicos especializados
para a realizacao de estudos para otimizacao
operacional da infraestrutura de irrigacao de uso
comum e parcelar das glebas | e Ill - Sulco, visando
a reducao dos custos da agua e apoio ao processo
de modernizacdo da Gestdao do Perimetro de
Irrigacao de Estreito, no Estado da Bahia.

PROJETO BASICO - OPCAO 4

Volume 3 — Desenhos

Versao Final

CONTRATO: 2.035.00/2010

JULHO/2013



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA

CODEVASF@

SGAN — Quadra 601 — Lote 1

CEP: 70830-010, BRASILIA - DF

TEL: 5561 3312 4747 FAX: 5561 3322 7814
www.codevasf.gov.br — divulgacdo@codevasf.gov.br

Dados Internacionais de Catalogacdo na Publicacdo (CIP)
Biblioteca Geraldo Rocha — CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba-
CODEVASF

Execucao dos servigos técnicos especializados para a realizacdo de estudos
para otimizacdo operacional da infraestrutura de irrigacdo de uso comum e
parcelar das Glebas I e III — Sulco, visando a reducdo dos custos da agua e
apoio ao processo de modernizagdo da Gestdo do Perimetro de Irrigacdo de
Estreito, no Estado da Bahia. Projeto Basico — Opcio 4. Belo Horizonte:
Plena Consultoria e Projetos LTDA, 2013. 4 v.

Volume 1 — Relatério de Projeto — 289 p. versdo final
Volume 2 — Especifica¢cdes Técnicas — 95 p. versdo final
Volume 3 — Desenhos — 82 p. versdo final

Volume 4 — Quantitativo e orgamento — 281 p. versdo final

Contrato: 2.035.00/2010
L. Irrigacio II. Agua — reducéio de custo III. Titulo

CDU 626.81/.84(813.8)




iNDICE

Plenal

APRESENTACAO 1
1 INTRODUCAO 2
2 CARACTERIZACAO GERAL DAS OBRAS E SERVICOS 5
3 CARACTERIZACAO DOS DESENHOS 7
3.1 DESENHOS—ARRANJO GERAL 10
3.1.1 MAPA GERAL DO PERIMETRO 10
3.1.2 PARCELAMENTO ATUAL 12
3.1.3 PARCELAMENTO REABILITACAO 14
3.1.4 LAYOUTESTRADAS DE O&M DA REDE DE DISTRIBUICAO E DE SERVICO 16
3.2 HIDRAULICO 18
3.2.1 MAPA DA REDE DE DISTRIBUICAO ATUAL 18
3.2.2 MAPA DA REDE DE DISTRIBUICAO REABILITACAO 23
3.2.3 PLANTA E PERFIL DAS ADUTORAS 28
3.2.4 PERFILTIPICO DE ASSENTAMENTO DA TUBULACAO 38
3.3 HIDROMECANICO 40
3.3.1 TOMADA PARCELAR PLANTA E CORTE 40
3.3.2 TIPOS DE TOMADA PARCELAR 42
3.3.3 DESCARREGADOR DE FUNDO 44
3.3.4 ESTACAO DE BOMBEAMENTO 46
3.4 AUTOMACAO 50
3.4.1 FLUXOGRAMA P&l 50
3.4.2 DETALHE DE INSTALACAO MONITORAMENTO 59
3.4.3 TOPOLOGIA DE COMUNICACAO 6l
3.4.4 INSTALACOES URT 66
3.5 ELETRICO 68
3.5.1 ELETRICO 68
3.6 IRRIGACAO PARCELAR 81
3.6.1 LAYOUT DA IRRIGACAO PARCELAR 81



CODEVASFE

S
Dinrna
iena

APRESENTACAO

Contrato n° 2.035.00/2010

Contratada: Plena Consultoria e Projetos Ltda.

Objeto: Execucéo de servicos de consultoria visando reducéo do consumo de agua € apoio ao
processo de gestdo do Perimetro Irrigado de ESTREITO, localizado hos municipios de
Urandi e Sebastido Laranjeiras, no estado da Bahia. Os servicos serdo executados
conforme as seguintes etapas:

Etapa | - Estudo hidraulico e operacional da infraestrutura de irrigacédo de uso comum e
parcelar das glebas — Estreito | e Il - Sulco.

Etapa Il - Elaboracdo do projeto basico da substituicdo do metodo de irrigacdo parcelar
de sulco para microaspersao, nas glebas | e lll - Sulco.

Etapa lll -Elaboragéo de um plano de dgestédo do Perimetro de lrrigacéo do Estreito e
apoio na capacitacdo da organizacéo gestora para a sua implantagéo.

Alem dessas etapas, foi incluida no contrato a realizagéo de Estudos hidrolégicos para os
Reservatérios Cova da Mandioca e Estreito, visando definir a disponibilidade de agua
para imigagao.

Relatério Final-Volume 3 — Desenhos — Projeto Basico (Versao Final)

Data de assinatura do contrato: 14/01/2011

Data da publicagao no diario oficial: 10/02/2011

Data de assinatura do aditivo 01: 11/08/2011

Data de assinatura do aditivo 02: 7/11/2011

Data de assinatura do aditivo 03: 03/02/2012

Data de assinatura do aditivo 04: 05/06/2012

Suspensao de execucao do contrato : 16/07/2012

Reinicio de execug¢ao do contrato : 17/12/2012

Data de assinatura do aditivo 05: 01/02/2013

Data de assinatura do aditivo 06: 30/04/2013

Belo Horizonte, julho de 2013
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1 INTRODUGAO

Um dos objetivos do contrato 2.035.00/2010 entre CODEVASF E PLENA, é a execuc¢ao
de servicos de consultoria visando reducédo do consumo de agua das Glebas | e lll Sulco, de tal
sorte ocorra a reducéo do consumo de agua dos reservatorios Estreito e Cova da Mandioca a um
patamar de sustentabilidade do seu uso. E para atingir esse objetivo, entre varias atividades
consta o estudo de opgdes para conducédo e distribuicédo de agua para as parcelas (Atividade A8
da Proposta Técnica) e o estudo de irrigacéo parcelar (Atividade A9 da Proposta Técnica). Este
segmento do estudo gerou o Relatdrio dos estudos alternativos para substituicdo da irrigacéo por
sulco para microaspersao, focado entéo nas glebas Estreito | e |l sulco.

O referido estudo aponta que para a reducéo do consumo de agua has Glebas se indica
que além da reducéo do consumo de agua has parcelas via utilizagédo de microasperséo, € preciso
melhorar as eficiéncias de conducéo e distribuicdo de dgua a partir das bamragens Estreito e Cova
da Mandioca e para isso foram estudadas quatro op¢des para reducdo do consumo de agua das
Glebas | e lll Sulco, considerando a infraestrutura de conducéo e distribuicdo de agua e a
modelagem de irrigacdo parcelar de cada. As opgbes foram:

1) Opcéo 1 - uso da estrutura atual de canais e acéquias e dispositivo de reservatorio de
agua em cada parcela.

2) Opcéo 2 - uso da estrutura atual de canais e parte das acéquias, complementado com
distribuicdo em adutoras sob pressurizacéo.

3) Opcgéo 3 - uso da estrutura de canais e substituicdo de todas as acéquias por adutoras
sob pressurizagao.

4) Opcgéo 4 - transferéncia dos produtores da Gleba Estreito | e lll Sulco para setores da
Gleba Estreito V.

Na andlise de cada opcdo levou-se em consideracédo a recomendagéo dos estudos
hidrolégicos' desenvolvidos pela PLENA, de que o consumo parcelar mais as perdas ha conducéo
e distribuicdo de agua até a tomada parcelar sejam da ordem de 15.000 m3ha/ano, para pemitir
que as barragens Estreito e Cova da Mandioca possam operar dentro de um nivel de risco de néo
atendimento a demanda maxima de irrigagdo, em qualgquer més menor que 10%. Além desse
fator, considerou-se também a necessidade de investimento para implantar cada opg¢éo, assim
como 0s principais custos operacionais de cada op¢éao.

Por outro lado sabe-se que o Perimetro de lirigacéo Estreito possui uma area irrigavel de
7.995 ha, dividido em seis Glebas (Estreito | Sulco, Estreito | Asperséo, Estreito I, Estreito lll
Sulco, Estreito Il Asperséo e Estreito IV), sendo que cada uma delas apresenta peculiaridades
distintas em relacéo a fonte de abastecimento e ao sistema de imigacéo.

A maior das Glebas é a |V (5.844 ha), tendo sua infraestrutura de irrigagdo de uso
comum parcialmente implantada, que sdo os setores Gabrielas |, Il e lll. Estes setores que junto
com as demais Glebas perfazem os atuais 2.748 ha irrigaveis em operagao, destinados a
pequenos agricultores, ja se encontram em funcionamento. Nas atuais condicdes prevalecentes,
com relacdo a operacdo da infraestrutura, modelo de exploracéo agricola € o complexo de
barragens existentes ndo existe agua com capacidade suficiente para atender as outras areas,
além das atuais.

" Veja detalhes no Relatorio Estudo Hidrolégico — Reservatério Cova da Mandioca e Estreito —
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Medidas para organizar a producéo, disciplinar o manejo de agua no sistema e melhorar
a eficiéncia de conducdo e distribuicdo e da irrigacdo parcelar resultariam em maior
disponibilidade hidrica no sistema. Nesse sentido destaca-se a mudanca do método de aplicacédo
de agua nas glebas Estreito | e Ill de sulcos para irrigacéo para microaspersao.

A gleba IV do Perimetro Estreito teve seus estudos e projetos desenvolvidos e
detalhados, bem como a implantacdo da infraestrutura de obras civis e hidroeletromecéanicos.
Entre os setores implantados tem-se 464 lotes de pequenos irrigantes, estrutura de treze estacdes
de bombeamento localizadas junto aos canais ou reservatérios pulmao, que pressurizam a agua
para as redes de tubulagdes que abastecem os lotes.

A continuada indisponibilidade de recursos em anos sucessivos, combinado a ocorréncia
de eventos hidrologicos desfavoraveis a recarga dos reservatdrios abastecedores do Sistema
Estreito desencorajou agdes voltadas a ocupagéo e operacdo da gleba Estreito IV, tornando a
destinacéo final da gleba em um problema de grande complexidade. Apenas os setores Gabrielas
I, I el com uma area irigavel de 605 ha estdo em operacdo. Outros setores da Gleba Estreito IV
como Melk |, Nacib | e Il e Maria Machadao, com area irrigavel 754 ha poderiam receber os
produtores hoje localizados no Estreito | e Il sulco, onde se teria um eficiente sistema de
distribuicdo de agua.

A transferéncia dos produtores do Estreito sulco | e lll para o os setores da Gleba IV, com
uma estrutura adequada de distribuicdo de agua, passou a ser a op¢ao 4 para apoiar a
substituicdo do método sulco para microaspersédo para os produtores da Gleba Estreito | e |l
sulco.

A opcdo-4, transferéncia dos produtores da Gleba Estreito | e Il Sulco para setores da
Gleba Estreito IV, se mostrou como melhor op¢éo e para tal sera necessario uma reabilitacéo da
citada Gleba, nos setores Melk-1, Maria Machadéo, Nacib-1 e Nacib-2. Contratualmente, o Projeto
de reabilitacdo desses setores sera desenvolvido em nivel de Projeto Basico e passou a ser
chamado Projeto Basico da opc¢éo-4.

O Projeto Basico — op¢éo 4 esta apresentado em 4 volumes:

Volume 1 — Relatorio de Projeto, neste se apresenta a caracterizacdo dos setores e
situacéo em que se encontra a infraestrutura de irrigagcéao de uso comum e parcelar, situa¢ao atual
de parcelamento, e apresenta entéo as solucdes técnicas para a reabilitacéo dos setores em nivel
de Projeto Basico.

Volume 2 — Especificacbes técnicas, neste se encontram as especificacdes técnicas
para fornecimento e montagem de equipamentos hidraulicos, elétricos, mecanicos e de
automacéo e controle, e as especificacdes de servicos para obras civis e de preparo de solo.

Volume 3 — Desenhos, contém os elementos graficos que caracterizam as estruturas
hidraulicas, civis e de automacéo, com diferentes escalas, porém suficientemente adequadas para
uma analise e interpretacéo do detalhamento, em nivel de Projeto Basico.

Volume 4 — Quantitativo e orgamento, consiste num documento com as planilhas de
gquantidade de materiais, pecgas, equipamentos, maquinas, motores e servicos do Projeto, tanto
eletromecénico, hidromecénico, civil, automacéo e de preparo de solo, complementando com uma
estimativa de preco unitario e total para a reabilitacdo dos setores.
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Este documento refere-se ao volume 3 e contém os elementos graficos que caracterizam
o Projeto basico opc¢éo 4 visando a reabilitacédo do Perimetro Estreito 1V, setores Maria Machadéo,
Melk, Nacib | e Nacib II.

Este documento refere-se ao volume 3 e esta constituido de mais 2 (dois) capitulos:

Capitulo 2 — Caracterizacdo Geral das Obras e Servicos;

Capitulo 3 — Caracterizacéo dos Desenhos.
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2 CARACTERIZAGCAO GERAL DAS OBRAS E SERVICOS

Como citado no Volume 1, Relatério de Projeto toda infraestrutura de uso comum daqui
compreendida por subestacbes elétricas, estagbes de bombeamento, rede de distribuicéo por
tubulacéo e pressurizada(em PEAD) e tomadas parcelares) foi implantada na década de 90 nos
setores objeto do trabalho (Melk, Nacib |, Nacib Il, Maria Machad&o). A néo utilizacdo desses
setores no Perimetro Estreito [V, levou a estrutura a um processo de degradacéo e retiradas de
varios elementos. Assim esse Projeto Basico tem como objetivo a reabilitagdo desses setores e
para isso varios servicos e obras seréo necessarios:.

1)

10)

11)

Recuperacdo da infraestrutura no entomo de cada casa de bomba, com
restauragao de cercas, portdes, limpeza da vegetacéo, pintura, colocacdo de brita
na area do entorno, etc.

Aquisicdo e montagem de novos conjuntos motor bombas.

Aquisicado e montagem de subestacbes elétricas.

Aquisicéo e assentamento de tubulacdo e pecas especiais (inclui corte e aterro) em
PEAD PN 80, para complementar a rede de distribui¢cdo implantada, em fungéo da
alteracéo do parcelamento.

Recuperagao e/ou construcéo de caixas para tomadas parcelares.

Aquisicéo de materiais e equipamentos para montagem de tomadas parcelares.

Demolicdo e vedacédo de algumas tomadas parcelares implantadas.

Implantacéo de estradas de O&M que acompanham a rede de distribuicéo de agua
pressurizada, nos trechos de ampliacéo e recuperagao dos trechos existentes.

Recuperacdo de trecho da estrada de servico que liga os setores Gabriela ao setor
Maria Machadéao.

Aquisicdo de materiais, equipamentos e implantagcédo do Projeto de Automacéo.

Servicos de preparo de solo de toda area dos setores para coloca-las em condi¢éo
de plantio.

Os servicos e obras foram agrupados em:

HIDROMECANICO

Neste grupo de servicos/obras estédo incluidas as especificacdes da complementacéo da
rede de pressurizacdo, em funcéo da alteracdo do parcelamento, incluindo ai tubulacéo e pecas,
segmento da tomada parcelar, valvulas e pecas diversas, com descricdo de fornecimento e
servicos de montagem.

ELETROMECANICO

Neste grupo de servicos/obras estéo incluidos a subestacdo elétrica, bombas e motores,
projeto elétrico das casas de bomba, naturalmente definicdo e caracterizacéo de pecgas,
equipamentos e com descricdo de fomecimento e servicos de montagem.
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AUTOMAGCAO

Neste grupo de servigos/obras estéa incluido subestacdo a caracterizagédo de pegas,
equipamentos, com descri¢do de fornecimento e servicos de montagem para a automagéo.

CIVIL

Neste grupo de servicos/obras estédo incluidas as caixas das tomadas parcelares, caixas
de dispositivos de seguranca e manutencéo e a recuperacéo das estacbes de bombeamento e
entorno e manutengéo e implantacéo das estradas de operagdo e manutencéo, que acompanham
a rede de distribuicéo.

PREPARO DO SOLO

Neste grupo estéo incluidos os servicos necessarios para o preparo do solo dos setores.
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3 CARACTERIZAGAO DOS DESENHOS

Os desenhos foram classificados em Arranjo Geral (AR), Hidraulico (HD), Hidromecéanico
(HM), Automacéo (AA), Elétrico (EE) e Irrigacéo Parcelar (IP).

A numeracdo de cada desenho precede a classificacdo e a indicacdo PCP (Plena
Consultoria e Projetos) e PB (Projeto Basico).

Ao todo séo 6 temas diferentes em 55 pranchas. A tabela a seguir caracteriza os varios
tipos de desenhos com os temas, o conteudo geral e assunto por prancha correspondente a cada
conteudo e tema.
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Tema | Desenho |N° Conteudo geral Assunto Prancha
Arranjo geral
PCP-PB-AR | 1 [Mapa geral do perirmetro Mapa geral do perimetro
PCP-PB-AR | 2 |Parcelarmento Atual Parcelamerto Atual
PCP-PB-AR | 3 [Parcelarrento Reabilitagéo Parcelamento Reabilitagdo
PCP-PB-AR | 4 [Layoutestradas de o&m darede de distribuigéo e de servigo Layout estradas de o&m da rede_de distribuigéo e de servigo
Hidraulic o
PCP-PB-HD | 5 [Mapa da rede de distribuigdo Atual
Maria Machaddo
Melk
Nacib |
Nacib I
PCP-PB-HD | 6 [Mapa da rede de distribuicdo Reabilitagédo
Maria Machaddo
Melk
Nacib |
Nacib Il
PCP-PB-HD | 7 |Plarta e Peril das adutoras
Setor Melk
Setor Melk
Setor Melk
Setor Melk
Setor Melk
Setor Nacib I
Setor Maria Machaddo
Setor Maria Machaddo
Setor Maria Machaddo
PCP-PB-HD | 8 |Perfil tipico de assertamento da tubulacéo Perfil tipico de assentamerto da tubulag do
Hidromecanico
PCP-PB-HM | 9 [Tornada parcelar Plarta e corte Tormada Parcelar
PCP-PB-HM | 10 [Tipos de torada Parcelar Tipos de torada Parcelar
PCP-PB-HM | 11 |Descarregador de fundo Descarregador de fundo
PCP-PB-HM | 12 [Estacéo de bornbeamento
Detalhe Spool Sucgéo - Tiico
Detalhe Spool Sucgéo - Tiico
Detalhe Spool Recalgue - Tipico
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Continuagdo...
Automagdo
PCP-PB-AA | 13 |Flwograma P&|
1 UTR 01 - EB Melk
2 UTR 01A/01B - EB Melk
3 UTR 02 - Nacib |
4 UTR 02A/028B - Nacib |
] UTR 03 - Nacib Il
6 UTR 03A - Nacib Il
7 UTR 04 - Maria Machaddo
8 UTR 04A - Maria Machaddo
PCP-PB-AA | 14 |Detalhe de instalagdo Monitoramento 1 Detalhe - Instalacdo E stagdo de Monitoramento
PCP-PB-AA | 15 [Topologia de comunicagdo
1 URT 01 - EB Melk
2 URT 02 - EB Nacib |
3 URT 03 - EB Nacib Il
4 URT 04 - Maria Machadéo
PCP-PB-AA | 16 |Instalagdes UTR 1 Instalagdo URT corn painel solar
Elétrico
PCP-PB-EE | 17 [Elétrico
1 Diagrama orientativo do circuito - painel do inversor Nacib |
2 Diagrama orientativo do circuito - painel do inversor Nacib Il
3 Diagrama ofientativo do circuito - painel do irversor Maria Machadéo
4 Diagrama orientativo do circuito - painel do irversor Melk
5 Subestag do 750 KVA - Maria Machddo
6 Subestac &0 750 KVA - Nacib |
7 Subestag do 750 KVA - Nacib Il
8 Subestag do 750 KVA - Melk
9 Subestag &0 30 KVA - Melk
10 Subestag do 30 KVA - Nacib |
11 Subestag do 30 KVA - Nacib Il
12 Subestag do 30 KVA - Maria Machadéo
Irrigacéo parcelaq
PCP-PB-IP 18 |Layout da irrigagéo parcelar 1 Projeto Tipo
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3.1.1 Mapa Geral do Perimetro
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PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
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APROV.: 1:100.000

FOLHA N*: Data: [EXECUGAO:
01/01 Maio/2013 Plena e

[DESENAD N
PCP—PB—AR-01




CODEVASFI& Plena

Projetos

3.1.2 Parcelamento Atual



LOTES EMPRESARIAIS
8.373.500 i //// )
GABRIELA I
- FS EMPRESARINIS / 5%
L/
Z’
LOTES EMPRESA
8.370.500
8.369.000 /
Fstrada O&M  SEt2

Obs - Esse desenho tem como base no mapa,
PROJETO ESTREITO
CODEVASF - NOV/2004

LEGENDA

DESENHOS DE REFERENCIA

XXXC | Parcelas atuais de colonos

XXXA

Parcelas atuais de Agrobnomos

! Consultoria e Projetos

CODEVAS

’] Companhia de Desenvolvimento dos
@] | Vales do Sao Francisco e do Paraiba

ATUALIZACAO ~ 2" S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)
Rua Teixeira de Freitas n*47B-Sala 907
Bairro Santo Anténio/Belo Harizonte MG
Cep: 30.350-180, Fone 31-3296.1611 T
O Lena@erupsplena.con br PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib I e Nacib Il
ASS. GREA: 131126/0-MG A <
N |DATA CONTEDDO ELABORADO | VERIFICADD | APROVADO T‘ S. P. Paixtio PROJETO BASICO - REABILITACAO

DES:

NOME: Adalberto

RQV.

ESCALA:

1,/15.000

Conteado da Prancha:

ESENFO
PCP—PB—AR-2

PARCELAMENTO ATUAL
FOLHA N*: Data: EXEICUQAO
i ena
o1/01 Maio/2013 Consultoria e Projetos
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8.373.500 “§90c2, 2\ 591C3 EB-MELK
=

S N —=r
“5390C3 275/8861/ X1 B
X e
PN z e
277 \_-7588C27
X < P
5890}\ ~588CF581C
P

X
/58962/>\ A,
4 N
g 54
.

\/\/\\;

GABRIELA I

8.372.000 LOTES EMPRESARIAIS

A 7
\ \ %
6 2
p1C
N 652C
653C
654C
c
S 655C
42C
B656C
LOTES EMPRESA 643C B1c
644G 682ClssC
8.370.500 EB-NACKL ~ - 2 y
\\6\57CW NA (O]

~<_ 659C
657C3 6650

8.369.000

Estrada 0&M_ SEt2

726.500
728.000
729.500

g g = =
= o R S
= 2
Obs - Esse desenho tem como base no mapa,
PROJETO ESTREITO
CODEVASF - NOV/2004
LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
r] Companhia de Desenvolvimento dos
. N " C O DEVASF if, Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Parcelas atuais de colonos ATUALIZACAO . Consuitsria e Projetos ES°1 2 SR-Bom Jesus da Lapa (BA)
Bairro Santo Antdnio/Belo Horizonte/MG
jtsitnndineipiariial PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib I e Nacib Il
. ASS. CREA: 131126,/0-MG i M
r ! N [DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO |° ‘NOME: Adalberto S. P. Paixtio PROJETO BASICO - REABILITACAO
H DES: ESCALA: ConteGdo da Prancha:

\ | Novas parcelas projetadas para colonos PARCELAMENTO REABILITAGAO
oV 1,/15.000

| E— Dat: A
ESENHO N* FOLHA N°: ot K EXECUGAO:
PCP—PB—AR-3 o1/01 Maio/2013 Eenaoria e Projetos




3.1.4 Layout estradas de 0&M da rede de distribuicdo e de servico
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GABRIELA |
Lsg, i
J%0 —\
. 591C & s = /
~ { a7z 12
N Yico 2\ 7///////// P
590@}\\\591 c2,” \ /‘ W / 7 -
8373500 \So0co N Beics B-MEK /\’\./ X // % o
N =
63003 Yanc) Srm K 7 LAGO GABRIELA
//,/,;;’f"/ 588C2 ‘ M ELK / 7
589C1. A _s8sC ‘
/’// \:Z\
e TN GABRIELA I
2 \s87ch 4 %’y
e ) 648C 2
8.372,000 > 87ChAEase L / /%,
8 N 646C ?ﬁ
> 635C 0.
645 <
6p1C
652C
653C
40C
654C
641C
655C
42C
B656C
643C B1C
644C 682ClssC
\ 631C 679C
8370500 W~ 4320 Y7~ 680C
NA 7Y
e 658C &1 4
& :
(72 662C|
(% N /
BN 663C
\\1 ﬁ\
8.369.000
Quantitativo de estradas a serem i das e recuperad
Descrigdo Ext?nséo (m) —
Implantagdo [Recuperagdo
Estrada de O&M da rede de distribuicdo - complementar 1.526,0
Estrada de O&M da rede de distribuigdo atual 31.044,6
Estrada de servigo - Trecho Lago Gabriela a Maria Machaddo 9.763,0
Fstrada O&M SE+7 Total 15260 | 40.807,6
g g g s 2 g g
© o = 3 B 3 )
_ N = i< g = R
Obs - Esse desenho tem como base no mapa,
PROJETO ESTREITO
CODEVASF - NOV/2004
LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
> Companhia de Desenvolvimento dos
. R . . .~ . ~ - m CODEVASF [fﬂ Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
Parcelas atuais de colonos ===7= Estrada de O&M da rede de distribuigdo - Complementar (implantagéo) ATUALIZACAO Consuitéria o Projetos =1  2'SR-Bom Jesus da Lapa (BA)
anto io/Belo nte /MG
 onaSertipoplonncomby PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
. . .~ ~ Setores Melk, Maria Machadao , Nacib I e Nacib 11
- ——— Estrada de O&M da rede de distribuigdo atual (recuperagéo) N. s T i1 o, wcperte o, aee/oM PROJETO BASICO - REABILITACAO
‘ | Novas parcelas projetadas para colonos e FooA Y OUT ESTRADAS DE O&M DA REDE DE DISTRIBUICAO E DE SERVICO
L Estradas de servigo - Trecho Lago Gabriela a Maria Machadé&o (recuperagéo) 1/15.000
eSO FOLHA N°: ate: - EXECUGAO:
PCP—PB—AR—4 o1/01 Maio/2013 Eenaoria e Projetos
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3.2 HIDRAULICO

3.2.1 Mapa da rede de distribuicdo atual

Plena "
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D NACIB |
8.570.000 .-

O

O

090

8.569.000

ye

/52.000

729.000

Obs - Esse desenho tem como base:

- 0 mapa PROJETO ESTREITO CODEVASF - NOV/2004;

- 0 desenho EGM-05-31do PROJETO ESTREITO IV-ADEQUAGAO
DO PROJETO EXECUTIVO -CODEVASF (ECOPLAN) DEZ/92;

- e levantamento de dados em campo.

Companhia de Desenvolvimento dos

LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
»
. ~ Bm C ODEVASF lﬁﬂ Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Parcelas atuais de colonos ATUALIZAGAO 7 tos >

! Registro de manobra 1 Tomadas parcelares E&¥ |  2°S.R-Bom Jesus da Lapa (BA)
e Agrénomos

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib I e Nacib Il

c
plena®grupopl

O] X

Ventosa de tl’l'p|lce Rede de Mudanga de didmetro N [oATA CONTEDDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADD |- Nov: pdsbers

D de fund ou PROJETO BASICO - REABILITACAO
DES: Contelido da Prancha:
esca rg as dae funao f = — . . e = REDE DE DISTRIBUICAO ATUAL - MARIA MACHADAO
ungao distribuigao atual da tubulgao 1/10.000
S FOLHA N Data: - EEE‘CUCAD
PCP—PB—HD-5 a1/04 Maio/2013 Cansiltoria e Projetos




£§§§>/

__\

L

—

%

\_———-
\/ AGO G

EB-MELK

A

8.575.000

LABRIELA

D306 A

W

LOTES

8.5/2.000

Obs - Esse desenho tem como base:

- 0 mapa PROJETO ESTREITO CODEVASF - NOV/2004;
- 0 desenho EGM-05-16 do PROJETO ESTREITO
IV-ADEQUAGAO DO PROJETO EXECUTIVO -CODEVASF

728.000
729.000
<\<

M

O

~

>
730.000
731.000

(ECOPLAN) DEZ/92;
- e levantamento de dados em campo.
LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
<> Companhia de Desenvolvimento dos
H H ~ c o DEVASF E‘ﬂ Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Parcelas atuais de colonos Registro de manobra Tomadas parcelares ATUALIZACAO roje £S1  2*SR-Bom Jesus da Lapa (BA)
€ Ag ronomos : " PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV

Setores Melk, Maria Machaddo , Nacib I ¢ Nacib II

inli R Tomn oo PROJETO BASICO - REABILITACAO
Descargas de fundo O Ventf>sa de triplice — Redede Mudanca de diametro e e ¥ DE DISTRIBUIGAO ATUAL -MELK
funcao distribuicao atual da tubulgao 1/10.000
. FOLHA Nt Data: EXECUGAO:
PCP—PB—HD—05 02/04 Malo/2013 dorbSitoria e Projetos




MPRESARIAS

8.972.000
\

/@\ A\

IES EMPRESA

—

N

S

8.5/71.000

Obs - Esse desenho tem como base:

- 0 mapa PROJETO ESTREITO CODEVASF - NOV/2004;
- 0 desenho EGM-05-20 do PROJETO ESTREITO
IV-ADEQUAGAO DO PROJETO EXECUTIVO -CODEVASF
(ECOPLAN) DEZ/92;

- e levantamento de dados em campo.

729.000

AN

LEGENDA

DESENHOS DE REFERENCIA

)

Parcelas atuais de colonos
e Agrbnomos

C

e

Descargas de fundo

O

Registro de manobra

Ventosa de triplice
fungéo

1 Tomadas parcelares

ATUALIZAGAO

<a

Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
2*S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machaddo , Nacib I ¢ Nacib II

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

PROJETO BASICO - REABILITACAO

Mudancga de diametro

da tubulgao

distribui¢cao atual

21




8.5/1.000

NACIB |

- RVA FLOK

)

>

8.23(.000

MARIA MACHADAO

Obs - Esse desenho tem como base:

- 0 mapa PROJETO ESTREITO CODEVASF - NOV/2004;
- 0 desenho EGM-05-27 do PROJETO ESTREITO
IV-ADEQUAGAO DO PROJETO EXECUTIVO -CODEVASF
(ECOPLAN) DEZ/92;

- e levantamento de dados em campo.

/50.000

\\

DESENHOS DE REFERENCIA
Companhia de Desenvolvimento dos
. CODEVASF r Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
D Parcelas atuais de colonos Registro de manobra 1 Tomadas parcelares ATUALIZACAO O Consulioria e Proiets. 2SR - Bom Jesus da Lapa (BA)
€ Ag rénomos B:‘ PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machado , Nacib I ¢ Nacib I
T i : /5T ° . N o
Descargas de fundo O Ventosa de trlpllce - Mudanga de d|ametr0 CONTEODO ELABORADO | VERFICADO | APROVADO I%NGME Adverto S P e PROH?TO BAV?ICO - RtABl‘LlTACAO
fungao dIStI’IbUI(;éO atual da tubu'géo - 1,/10.000 REDE DE DISTRIBUICAO ATUAL-NACIB Il
ESENHO N* FOLHA N~ 04 /04 oo Maio/2013 P‘ K
I I PCP—PB—HD-05 Con \( e Projetos
22




3.2.2 Mapa da rede de distribuicdo reabilitacdo

Plena "
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LOTES [EMPRESARIAIS —
R

8.570.000

MARIA HADAQO NACIB |

8.570.000

L]
/9]
I
=
o
T
=
N
=

@

©9g

589 C N\ IoC

90

8.369.500 C // ®
i 94T

®
691C

//

8.369.000

728.000
728.500

8.568.500

Obs - Esse desenho tem como base:
-0 mapa PROJETO ESTREITO CODEVASF - NOV/2004;

- 0 desenho EGM-05-31do PROJETO ESTREITO IV-ADEQUAGAO
DO PROJETO EXECUTIVO -CODEVASF (ECOPLAN) DEZ/92;

-e de dados em campo e novo calculo de rede.

729.000
729.500
730.000
730.500
731.000
731.500

LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
- Companhia de Desenvolvimento dos
~ e W copevase [ [t
i H _ | . 1S Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Parcelas atuais de colonos t‘! Registro de manobra Tomadas parcelares ATUALIZACAO . - < 2*S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)
G

R > |
e Agrénomos

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV

Descargas de fundo @ ;/igtgja de triplice Rede de ' ‘ Mudanga de didmetro
u E—

1L

plena®@grupol . - .
= Setores Melk, Maria Machadao , Nacib I e Nacib Il
distribuigao atual da tubulgao v o conEno im0 | vearios | s | oot - monte PROJETO BASICO - REABILITAGAO
OES: ESCALA: Conteddo da Pranche:  REDE DE DISTRIBUICAO - REABILITACAO - MARIA MACHADAO
1,/5.000
FOLHA N°: Data: EXECUGAO:

gggggggg :
PCP—PB_HD—6 01/04 Maio /2013

lena . B
Consultoria e Projetos




8.374.000

8.373.500

/3;/(\47

590

o9

LOTES EMPRESARIAN

o

8.573.000

LOTES

EMPRESARIAIS

589@

(

é>\g

589C2 N

8.372.500

S9CA
O 594

8.572.000

LOTES EMPRESARIA

727.500

Obs - Esse desenho tem como base:

-0 mapa PROJETO ESTREITO CODEVASF - NOV/200)
- 0 desenho EGM-05-31do PROJETO ESTREITO IV-ADI
DO PROJETO EXECUTIVO -CODEVASF (ECOPLAN) Df
-e de dados em campo e novo calculo de fe

728.000

728.500

Q)

LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA

e na ’] Companhia de Desenvolvimento dos

Parcelas atuais de colonos "‘ Registro de manobra o et CODEVASF ,Ef! Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
i ey Tomadas parcelares ATUALIZACAO onsultéria e Projetos E©> ] 2" SR - Bom Jesus da Lapa (BA)
e Agrénomos 7
T N PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
@ Descargas de fundo Ventf)sa de trlpllce — Rede de ‘ MUdan§a~de diametro Setores Melk, Maria Machaddo , Nacib I ¢ Nacib II
fUnQaO distribuigdo atual da tubulgéo CONTEDDO ELABORADO | VERIFICADO PROJETO BASICO - REABILITACAO

REDE DE DISTRIBUICAO - REABILITACAO - MELK

FOLHA N°:
02/04

Data: [EXECUGAO:

i Plena
Maio/2013 Consultoria e Projetos
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8.372.500

%

FLORESTAL N 2

8.372.000
610C /// /
8.571.500 /
8.571.000 / /

R
LOTES EMPRESARIAIS

8.371.000

S % 2 = 2 2 /

Parcelas atuais de colonos
e Agrénomos

1L

Descargas de fundo

"
& Registro de manobra

Ventosa de triplice Rede de
fungéo distribuigdo atual

1 Tomadas parcelares

Mudanga de diametro
da tubulgéo

ATUALIZAGAO

CODEVASF 1t
S

’] Companhia de Desenvolvimento dos
8] | Vales do Sio Francisco e do Pamnaiba
~ 2" S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

PERIM
Setores Mel

AAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAA

ETRO IRRIGADO ESTREITO IV
k, Maria Machadao , Nacib [ e Nacib Il

PROJETO BASICO - REABILITAGAO

1,/5.000

REDE DE DISTRIBUICAO - REABILITAGAO - NACIB I

Data:

EEEEEEEE

PCP—PB-HD-6

EXECUGAO:

i Plena
Maio/2013 Consultoria e Projetos

26




8.571.000

8.370.500

7

8.570.000

%

8.570.500

MARIA

ACHADAO

8.569.000

\\

729.500

Obs - Esse desenho tem como base:
-0 mapa PROJETO ESTREITO CODEVASF -

- 0 desenho EGM-05-31do PROJETO ESTREITC
DO PROJETO EXECUTIVO -CODEVASF (ECO!
-e

730.000

752.000 /<

751.000
751.500

730.500

/

753,000

g

LEGENDA

DESENHOS DE REFERENCIA

1L

Parcelas atuais de colonos
e Agrénomos

"
& Registro de manobra

Descargas de fundo Ventosa de triplice

1 Tomadas parcelares

Rede de
distribui¢ao atual

picnail

CODEVASF g

Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
2" S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

plena@grupo)

‘ Mudanga de diametro

‘ ASS.
v

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib I e Nacib Il
PROJETO BASICO - REABILITAGAO

NOME: Adalberto S. P. Paixéo
ES: ESCALA:

1,/5.000

Conteado da Prancha:

REDE DE DISTRIBUICAO - REABILITAGAO - NACIB IT

EEEEEEEE

PCP—PB-HD-6

FOLHA N°:
03/04

EXECUCAO:
lena . B
Consultoria e Projetos
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3.2.3 Planta e perfil das adutoras

Plena”
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LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
CRZ - CRUZETA (2)- NG DE CARACTERIZAGAO DOS TRECHOS DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DA TUBULAGEO — ~ PERFIL DO TERRENO m CODEVASEF Eﬂ 5;‘:5;2225;25:::0?3?;‘;%%2
g EDTE ;: QDE. REDUGRO o0 L — DISTANCIA ENTRE TRECHOS DO DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS TUBULAGOES (m) = - TuBULAGRO ATUALIZACAO - Consultoria e Projetos ES1 2SR -Bom Jesus da Lapa (BA)
Q — VAZEO EM I/s — PERFIL DO CORTE Bairro Santo Antdnio/Belo Horizonte /MG

DT — DERIVAGAO DA TUBULAGAO
CM — CAIXA DE MANOBRA

CD — DESCARGA
RD — REDUGAO CONCENTRICA
T - TUBULAGAO

CV — CURVA DE 90*

@ - DIAMETRO DA TUBULAGAO (mm)

FTDMADA D'AGUA PARCELAR NOVA

Cep: 30.350-180, Fone 31-3296.1611
plena@grupoplena.com.br

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib I e Nacib Il

= CREA: 9.400/D-MG ! N
N [DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO |° ‘NOME: Elias Teixeira Pires PROJETO BASICO - REABILITACAO
=] ESCALA: Conteddo da Prancha:
RV, Indicada HIDRAULICO - PLANTA PERFIL ADUTORA - SETOR MELK
oA N Dot EXECUGAO:
ESERAD - ) o
PCP—PB—HD—7 01/08 Maio/2013 Consultoria e Projetos
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LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
IGRO - “ompanhia de Desenvolviment
CRZ - CRUZETA (2)- NG DE CARACTERIZAGAO DOS TRECHOS DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DA TUBULAGEO —— — PERFIL DO TERRENO m CODEVASF [.ﬂ \(,’;r:f(;: SIZ Od;raszrgooe»g:;‘;:;%z
TE RD - TE DE REDUGAO 90° e A 5 7 — A
T - TE OF 90° L - DISTANCIA ENTRE TRECHOS DO DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS TUBULAGOES (m) = - TuBULAGRO ATUALIZACAO - Consultoria e Projetos ES1 2SR -Bom Jesus da Lapa (BA)
Q — VAZAO EM I/s — PERFIL DO CORTE Bairro Santo Anténio/Belo Horizonte/MG

DT — DERIVAGAO DA TUBULAGAO
CM — CAIXA DE MANOBRA

CD — DESCARGA
RD — REDUGAO CONCENTRICA
T - TUBULAGAO

CV — CURVA DE 90*

@ - DIAMETRO DA TUBULAGAO (mm)

FTDMADA D'AGUA PARCELAR NOVA

Cep: 30.350-180, Fone 31-3296.1611
plena@grupoplena.com.br

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib I e Nacib Il

= CREA: 9.400/D-MG ! N
DATA CONTEDDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO | ‘NOME: Elias Teixeira Pires PROJETO BASICO - REABILITACAO
=] ESCALA: Conteddo da Prancha:
RV, Indicada HIDRAULICO - PLANTA PERFIL ADUTORA - SETOR MELK
oA N Dot EXECUGAO:
ESERAD - ) o
PCP—PB—HD—7 02/09 Maio/2013 Consultoria e Projetos
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3.2.4 Perfil tipico de assentamento da tubulacédo

Plena "
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Estrada de OLM Terreno Natural

¢ VW NN} ivel Terreno Natural @

T
155 : \ 100,00

] 175.00 ] 175.00

N

Ii \

- Rede de Distribuicao
| %0/@ 40, oo7zk SirbuIE

Leito de Arela

10,004 P I
80,00+ D

DETALHE DA VALA E ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Sem escala
Todas as cotas estdo em centimetros

Obs - Esse desenho tem como base o desenho E-HM-05-67,

PROJETO ESTREITO IV - ADEQUAGAO DO PROJETO EXECUTIVO
CODEVASF / ECOPLAN - DEZ/92

LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
P na ‘] Companhia de Desenvolvimento dos
e . C O D E VAS F [‘!, Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Consultéria e Projetos

ATUALIZACAO —a 2* S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

Rua Teixeira de Freitas n*478—Sala 907
o Hor

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machad&o , Nacib | e Nacib 11

plena@grupoplena.com.br

ASS. CREA: 131126/D-MG N =
N'  |DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO NOME: Adalberto S. P. Paixdio PROJETO BASICO - REABILITACAO
DES: ESCALA: Conteddo da Prancha:
APROVS Indicada HIDRAULICO - PERFIL TiPICO DE ASSENTAMENTO DA TUBULACAO
. FOLHA N°: Data:
e P B—HD—8 11 Maio /2013




3.3 HIDROMECANICO

3.3.1 Tomada parcelar planta e corte

Plena "
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ITEM PECAS E EQUIPAMENTOS

1 FLANGE AVULSO ROSQUEADO, FG, DN 4" Corte AAI
TOCO FG ROSQUEADO, DN 4", L =150 MM €>

3 LUVA DE REDUCf\O, FG, ROSQUEADO, DN 4" x 3"

4 TOCO, FG, ROSQUEADO, DN 3", L=VARIAVEL

5 TE, FG, ROSQUEADO, DN 3"

6 |NIPLE DUPLO DE REDUGAO, FG, DN 3" x 2" ALVENARIA DE TIJOLO

7 FLANGE AVULSO ROSQUEADO, FG, DN 2" + CHUMBADOR EM "U"

8 VENTOSA SIMPLES, DN 2" CINTA DE CONCRETO SIMPLES

9 NIPLE DUPLO, FG, DN 3" - CHAPA DE ACO 1/4" - Inc.5%

10  |TE DE REDUGAO, FG, ROSQUEADO, DN 3" x 1" [ ALCA TAMPA 316

11 TOCO, FG, ROSQUEADO, DN 3", L=250 MM f —% 1 TAMPA

12 REGISTRO GAVETA, FG, ROSQUEADO, DN 3" i 750 @

10

13 TOCO, FG, ROSQUEADO, DN 3", L =650 MM

14 FLANGE AVULSO ROSQUEADO, FG, DN 3"

15 HIDROMETRO MULTIPLA FUNGAO DN 3"

16 REGISTRO GAVETA, FG, ROSQUEADO, DN 1"

5
35
41
71
EE®
S

17 NIPLE DUPLO, FG, DN 1"

18 BUCHA DE REDUGAO, FG, DN 1" x 1/2"

8
o=
8
—
-

19  |NIPLE DUPLO DE REDUCAO, FG, DN 1" x 1/2"

20 TAMPA EM CHAPA DE ACO 1200 X 1100 X 1/4" - ASTM - A36

Nivel Terreno Natural
=== = === =TT T o0 P

21 CADEADO 45 mm

°l 10

=H=HEN S =HY HHEHHEHSHE S — e g

e S Y
“ 00000 ¢7 !

22 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DN 2"

TR [ EEAEHTETETE] °

P00 .

23 |ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DN 3" EIEEEEEE == =SS R IR LS e A o el | N = ET ==
24 |ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DN 4" H == HE == IEIEEEEEEEREEEEE S S S s = EEEEELEE
25 PARAEUSO E PORCA. 16 X 80 MM e e e el Y e I I I I ) =0 = | 1= | =P arParPord L= = T = = ] ]
i ( ) - L ( BRITA N°1
26 Toco FG ROSQUEADO, DN 3", L =150 MM i ¢ @ CONCRETO SIMPLES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO
thTngAs AS DIMENS OES ESTAO EM CENTIMENTROS. REDE DE DESTRIBUICAO

- NAS SITUACOES EM QUE SERA ADEQUADO AS TOMADAS PARCELARES
PREVISTAS PARA LOTES DE AGRONOMOS EM TOMADAS PARA COLONOS
SUBSTITUI-SE O ITEM 9 POR UM NIPLE DUPLO DE REDUGAO FG DN 4" X 3", E O ITEM
6 POR UM NIPLE DUPLO DE REDUGAO FG 4" X 2".

Corte AA

Esc. 1:20
120
CADEADO

CHUMBADOR EM "U"

ALCA TAMPA @16
cmg AA oeeo@ cm A O o B e G e
S 60000 - . .

30 . 60 . 30

Tampa (Chapa de ago 1/4")
Planta Esc. 1:20
Esc. 1:20

Obs - Esse desenho tem como base o desenho E - HD - 09 - 04,
PROJETO ESTREITO IV - ADEQUAGAO DO PROJETO EXECUTIVO
CODEVASF / ECOPLAN - DEZ/92

LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
P na ’] Companhia de Desenvolvimento dos
. C O D E VAS F (S| Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
e Projetos

ATUALIZACAO BSP 1  2°S.R-Bom Jesus da Lapa (BA)
Rua *478—Sala 907
Bairr Horizonte/MG
Cep: 30.350-180, Fone 31-3296.1611
plena®grupoplena.com.br PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
ASS. CREA 131125,0-MG Setores Melk, Mar!a Machadao , Nacib I~e Nacib Il
N+ [DATA CONTEDDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO || |NOME: Addlberto S. P. Paixdo PROJETO BASICO - REABILITAGAO
DES: ESCALA: Conteido da Prancha:
APROV: Indicada HIDROMECANICO - TOMADA PARCELAR
FOLHA N*: Data:
IDESENHO N* -
o PB—HN—9 11 Maio/2013




3.3.2 Tipos de tomada parcelar
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Estrada de OLM

Tomada D'Agua Parcelar

Terreno Natural

L 175.00 L 175.00 L

Nivel Terreno Natural G
0,00

CORTE ESQUEMATICO

Tomada Parcelar Sobre a Rede de Distribuicdo - Modelo 1

Escala
| : 25

Tomada D'Agua Parcelar

Estrada de OLM

® g@@@
®

Terreno Natural

| (€] 1,35 | 3,50

% %

155 ~ letodedes —T 040 || 040 |

CORTE ESQUEMATICO

Tomada D'Agua no Lado Oposto da Rede de Distribuicdo - Modelo 2

Escala
| : 25

Tomada D'Agua Parcelar

Estrada de OLM

== =R
M:M:m H\ \H HHM:M
n_ o

Rede de Distribuigio

Tomada D'Agua Parcelar

— =TT

(C] 135

Leito de Areia 0.40

Duas Tomadas D'Agua no mesmo Ponto da Rede de Distribuigéo - Modelo 3

Escala
| : 25

Rede de Distrbuigao ?

C TOMADA DA REDE COM TOMADA D'AGUA PARCELAR

ITEM DISCRIMINACAO DOS MATERIAIS

p

| TE em PEAD de 90 ° DN ADUTORA X 110mm
2 FLANGE AVULSO ROSQUEADO FG DN 4"

3 ARRUELA DE BORRACHA DN 4"

4 PARAFUSOS | 6X&0mm

5 TOCO ROSQUEAVEL FG DN 4"
6

7

8

LUVA DE REDUGAO ROSQUEADA FG DN 4" X 3"
TOCO ROSQUEAVEL FG DN 3"

TE FG ROSQUEAVEL FG DN 3"

NIPLE DUPLO DE REDU GAO FG DN 3" X 2"

10 FLANGE AVULSO ROSQUEADO FG DN 2"
1 ARRUELA DE BORRACHA DN 2"
12 VENTOSAS SIMPLES DN 2"
13 NIPLE DUPLO DN 3"
14 TOCO ROSQUEAVEL FG DN 3" L= 0.25m
15 TE COM BOLSAS DN ADUTORA X | 00mm
16 TUBO PEAD PN 8 DN | 10
17 TE DE REDUGAO, FG ROSQUEADO, DN 3" X 1"
18 CURVA 90° PEAD PN8, DN 110
\\ 19 CRUZETA PEAD PN 8, DN ADUTORA X | | Omm
NOTAS

- TODAS AS DIMENS OES ESTAO EM CENTIMENTROS.

-NAS SITUAGOES EM QUE O PONTO ALTO DA REDE COINCIDE COM A TOMADA
D'AGUA PARCELAR PREVIU -SE VENTOSAS DE TRIPLICE FUN CAO NAS MESMAS,
EM SUBSTITUIGAO AS VENTOSAS SIMPLES.

- NAS SITUAGOES EM QUE SERA ADEQUADO AS TOMADAS PARCELARES
PREVISTAS PARA LOTES DE AGRONOMOS EM TOMADAS PARA COLONOS
SUBSTITUI-SE O ITEM 13 POR UM NIPLE DUPLO DE REDUGAO FG DN 4" X 3", E O
ITEM 9 POR UM NIPLE DUPLO DE REDUGAO FG 4" X 2".

Obs - Esse desenho tem como base o desenho E-HM-05-67,

PROJETO ESTREITO IV - ADEQUAGAO DO PROJETO EXECUTIVO
CODEVASF / ECOPLAN - DEZ/92

LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
P na ’\‘ Companhia de Desenvolvimento dos
N i \toria e Pron C O D E VAS F (S| Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
ATUALIZACAO onsultdria e Projetos PS¥ 1 2" SR - Bom Jesus da Lapa (BA)
Rua Teixeira de Freitas n*478-Sala 907
Bairro Santo Antdnio/Belo Horizonte/MG
Cep: 30.350-180, Fone 31-3296.1611
plena®grupoplena.com.br PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
e TR TP ryra Setores Melk, Maria Machaddo , Nacib I e Nacib 1T
N* DATA CONTEODO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO RT NOME: Adalberto S. P. Paixdo PROJETO BASICO - REABILITACAO
DES: ESCALA: Contelido da Prancha:
APROV: Indicada HIDROMECANICO - TIPO DE TOMADA PARCELAR
FOLHA N*: Data:
DESENHO N* "
PCP—PB—HM-10 01/01 Maio/2013
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3.3.3 Descarregador de fundo
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15,00 120,00 15,00 150,00 ) 150,00

T T4g00 7200 11 165,00 I 7500 1
Oy
=
Dy o
o
Ml 8 g
"
je=) je=) 0
[ Jloll_1=lE 1
o 8
" o
o S
o S
=1
a0 [ ] ]
Planta Baixa Descarrecagor
| : 50
ITEM DISCRIMINACAO DOS MATERIAIS
1 |TUBO PEAD PN 8 L= varidvel
2 |ARRUELA DE BORRACHA DN ADUTORA
3 |PARAFUSOS 16 X 80 MM
4 |TEDE90¢PEAD
_ LAJE REMOVIVEL AREDE EM ALVENARIA CAA DE BRITA 5 REGISTRO GAVETA COM FLANGE E VOLANTE DN ADUTORA
© 140x50%5 3 6 [TOCO FoFo DN 100 L=2,4 mm
Terreno Natural (3 D‘ _ L =
i = o, Nivel Terreno Natural
TN 5.00 /7 BT e 000 P
785&5 4000 75,00 EMﬁMﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁMﬁm‘:ﬂ\Hmmmmmm‘
— N = N N N N =
il by | L L B b B B
=R Sl & === = = = =l = = = E
=lE=ES . Al & === = === = ==
SHE E} 2 HEE 50000 T 75,0052 75,00 LT TH
N T 5*\HmH\mH\‘fmfmﬁH\mH H\f\Hfﬁf\
o \%‘7 E ! g‘]’ E m7
i = = ,\,‘iﬁ—u—,ﬂfu— =
L= lH— 5 —.\‘\ ‘\.—\ T \—\'\A\J ‘ ‘ ‘7‘ ‘QM:— 3 ‘ ‘ ‘:
1 =1 == Bieo dlereto ' | I | I | 1= | |= s|=l

L1 20X20X30cm
CONCRETO  SIMPLES T ‘ ‘7
CONCRETO MAGRO —

15,00

NOTAS
- TODAS AS DIMENS OES ESTAO EM CENTIMENTROS.

Corte Esquematico Descarregador

Obs - Esse desenho tem como base o desenho E - HM - 05 - 66, ] B 50

CODEVASF / ECOPLAN - DEZ/92

PROJETO ESTREITO IV - ADEQUAGAO DO PROJETO EXECUTIVO
LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
rT] Companhia de Desenvolvimento dos
N o - C O D E VA S F 4 Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
ATUALIZACAO i AT | 2* S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

Bairy n izonte /M
Cep: 30.350-180, Fone 31-3296.1611
Dlona@grupoplane.com.br PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
s CREA mzs/D e Setores Melk, Mar!a Machadao , Nacib I~e Nacib Il
N* DATA CONTEQDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO NOME: Adalberto S. P. Paixdo PROJETO BASICO - REABILITACAO
DES: ESCALA: Contelido da Prancha:
APROVS Indicada HIDROMECANICO - DESCARREGADOR DE FUNDO
FOLHA N*: Data:
DESENHO N* .
PCP—PB—HM-11 i Maio/2013




3.3.4 Estacido de bombeamento
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9000

4500

450

8250

O
O
£
1]
|'_l 11/4 él | | \)
TS -
1
850 1875 1050
2550 5700

4170

DESENHOS DE REFERENCIA

ATUALIZACAO

Consultdria e Projetos
Rua Teixeira de Freitas n"478—Sala 907
Bairro Santo Ant8nio/Belo Horizonte/MG
Cep: 30.350—180, Fone 31-3296.1611
plena@grupoplena.com.br

Companhia de Desenvolvimento dos

C O DEVAS F Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

a~— 1 2°S.R -Bom Jesus da Lapa (BA)

Ne

DATA

CONTEODO ELABORADO | VERIFICADO

APROVADO

RT ASS. CREA: 79028/D-MG
NOME: Frederico F. Vasconcelos

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV

Setores Melk, Maria Machadao, Nacib I e Nacib II

PROJETO BASICO - REABILITACAO

DES: ESCALA:

APROV. | SEM

ConteGdo da Prancha:

PROJETO HIDROMECANIQO
DETALHE SPOOL SUCGAO - TIPICO

DESENHO N* PCB—PB—HM-12

FOLHA N*:01/03

Data:

Maio/2013
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IR CLYAYZAY T PC\K\JO |\
+||h||!of—\f’\les
R mdos) ¢/ red. fp | 3

CRL 90" (4 °go
(existente)

Tubo ff @ 300 (existente) 3

Tubo ff ¢ 300 (existente) 3

Junta desmontagem ¢ 300 3

Valvwula borboleta ¢ 300 PN10

Redi¢cdo Excéntrica ¢ 300—250

Junta desmontagem ¢ 250

Tubo ff @ 250 3

Bomba

|
J

e
)

DESENHOS DE REFERENCIA
Companhia de Desenvolvimento dos
ATUALIZACAO C ltoria & Proiet C O DEVASF u Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
TUALIZ onsultoria e Projetos
¢ Rua Teixeira de Freitas n"478—Sala 907 2*S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)
Bairro Santo Ant8nio/Belo Horizonte/MG
Cep: 30.350—180, Fone 31—3296.1611 -
plena@grupoplena.com.br PER'METRO IRRIGADO ESTRE'TO |V
- | 255, CREA 79028/0-NG Setores Melk, Maria Machadao, Nacib I e Nacib 11
N |DATA CONTEQDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO NOME: Frederico F. Vasconcelos PROJETO BASICO - REABILI:fACAO
DES: ESCALA: ConteGdo da Prancha: PROJETO HIDROMECANICO
rRovi————— SEM DETALHE SPOOL SUCCAO - TIPICO
FOLHA N* 02/03: Data: ]
DESENHO N* PCB—PB—HM—12 Maio /2013




Tabela de pecgas e tubulagles

9 Tubo ff ¢ 150

10 Jjunta desmontagem @150

) Reducdo concéntrica 150 X 250
12 Tubo ff ¢ 250

13 Valvula retencdo ¢ 250

14 Tubo ff ¢ 250

15 Vélvula borboleta ¢ 250

16 tubo ff @ 250 (Existente)

17 Curva CRL 90" ff ¢ 250 (Existente)
18 Luva ¢ 1/2” acgo

19 Bujdo o1/2” FM

Bomba

DESENHOS DE REFERENCIA

ATUALIZACAO

Consultdria e Projetos
Rua Teixeira de Freitas n"478—Sala 907
Bairro Santo Ant8nio/Belo Horizonte/MG
Cep: 30.350—180, Fone 31-3296.1611
plena@grupoplena.com.br

Companhia de Desenvolvimento dos

C O DEVAS F Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

h=—_1 2SR - Bom Jesus da Lapa (BA)

DATA

CONTEODO ELABORADO

VERIFICADO

APROVADO

RT ASS. CREA: 79028/D-MG
NOME: Frederico F. Vasconcelos

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Marja Machadao, Nacib I e Nacib II
PROJETO BASICO - REABILITACAO

DES: ESCALA:

APROV. | SEM

ConteGdo da Prancha:

PROJETO HIDROMECANICQ
DETALHE SPOOL RECALQUE - TIPICO

DESENHO N* PCB—PB—HM-12

FOLHA N*:03/03

Data:

Maio/2013
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3.4 AUTOMACAO

3.4.1 Fluxograma P&i
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ESTAGAO DE BOMBEAMENTO — EB-01

/DN Liea/pESUGA
|
= :P ED\ LIGADO/DESLIGADO
PAINEL DA UTR 47 cco DIPE \/ S T |
. HEN =) ALAGAMENTO | [ E\] Locay
/FR \ INDICAGAO/ [FR \ INDICAGAO/ ‘ K remoto
— REGISTRO T REGISTRO ! |
_/ __/ ‘ /AR ‘
i - ED LS NIVEL 1 ED\| DEFEITO
AR ) ALTO -
H VAZAO ALTA PSLY ) pRESSAO BAIXA 1 \/ !
_/ / | !
clc|c L !
Plo]o !
DIMENSIONAMENTO — CLP ‘ UMM ‘ EA EA }

ETHERNET = 01

| o
- ] /TN
\ s s o>

|
|
\
|
\
\
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|
ED LS\ NIVEL |
_ BAIXO !
BDR !
|
D = 06 EA = 05 I
\
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|
\
\
|
\

MODBUS = 01
—_— 7 —— —— ] —— —— —— FE PE
‘ ‘ — 01 01 DITRIBUIGAO >
| | | [ \at/ ot/
A CONTROLE E A CONTROLE E A CONTROLE E ‘
uouaus SUPERVISAO MODBUS N85 7| SUPERVISAO MoDBUS N\485| SupeRvisho ‘ o B
1 T
@ @ ‘ [ _____PAINEL ELETRICO DE ENTRADA DA EBP — UTR-01______|
B CMB S| [ EAH \ TENSAO ALTA SR\ /IAH \ CORRENTE ALTA
r- ] r- /
& | 7 | J
L— ] [EAL \ TENSAO BAIXA L AN/ \ CORRENTE BAIXA
! J ! J
| |
}—@ IND. REG. DE TENSAO :F—'m IND. REG. DE CORRENTE
1 1
EA EA

HN ) NIVEL OPERACIONAL

Sl m NIVEL BAIXO
\__/

EA

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
? ? 4 INDICAGAO/ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o 7 recisTRo i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- LR\ o, ree. — IND. REG. IND. REG.
— ABERTURA ! \__/ ABERTURA ! \__/ ABERTURA \__/ ABERTURA
7777777777777777 4 w w | /sD\] srene
ABERTURA L ABERTURA L ABERTURA ABERTURA BN Presenca
PORTA PAINEL ! PORTA PAINEL ! PORTA PAINEL PORTA PAINEL N e
‘ ‘

PORTA PAINEL

| | | [ |
| | | [ |
\ Lol Ll \
| | | [ |
| | | [ |
\ Lol Ll [
| | | [ v |
\ Lo Lo N \
\ Lol Ll [
| | | [ |
\ ED\| ABERTURA Lo ED\| ABERTURA ol [
! PORTA PAINEL Lo PORTA PAINEL b !
I [ [ 0 |
\ Lol Ll [
\ Lol Ll \
| | | [ |
\ Lol Ll \
\ Lol L [
| | | [ |

| [ |
| [ |
| [ |
| [ |
| [ |
| [ |
| [ |
| [ |
| [ |
| [ |
} ED ABERTURA } } ED }
| [ |
| [ |
| [ |
| [ |
| [ |
| [ |
| [ |
| [ |

DESENHOS DE REFERENCIA
na m Companhia de Desenvolvimento dos
C O D E VAS F [S] Rvales do Sao Francisco e do Pamnaiba
Consultdria e Projetos <

22 S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib | e Nacib 1

PROJETO BASICO - REABILITAGAO

N*_|DATA CONTEDDOQ

FLUXOGRAMA P&I - UTR 01-EB Melk

| Indicada
™ Dot
W PeBPB_ARTS FOUIA W 01/te |_ Malo/2013




UNIDADE TERMINAL REMOTA — UTR - TIPICO UTR-1A-01

PAINEL DA UTR

DIMENSIONAMENTO — 1/0

‘ RADIO—MODEM 1/0

ED = 00 EA = 02

‘ Soooo

M&dulo Expansdo 1/0 ‘ SD = 00 SA = 00

]

IND. REG.
\_/

ABERTURA

-
|

L ABERTURA

| PORTA PAINEL
‘

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ED\| ABERTURA ! /PR \
| | /FIR_\ INDICAGAO/
| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

PORTA PAINEL REGISTRO

"R
i

INDICAGAO/
REGISTRO

m PRESSAO
\__/ Baixa

MONTANTE B \\g/ \\q]/

UNIDADE TERMINAL REMOTA — UTR - TIPICO UTR-1B-01

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .
|
|
|
|
1

— |

PAINEL DA UTR A UR-01 |

- |

|

|

RADIO—MODEM 1/0 !

‘ DIMENSIONAMENTO — \/O }

ED = 00 EA 02 }

‘ pEysp— i !

M6dulo Expansgo 1/0 SD = 00 SA = 00 }

|

|

- |

|

|

oo —— - 1 ‘

| PAINEL 18 | |

r T 1 1

| | |

| IND. REG. | |

! ABERTURA ! !

! ABERTURA ! !

\ PORTA PANEL | \

| | 7 |

e | e SRR *

| | REGISTRO |

| | \__/ !

.z!! |

\ \ SH 2sty PRESSAO \

} } \__/ Baxa !

| | |

| | EA EA |

b J |

|

|

m m |

|

\B-9 \B-0/ |

|

|

1

MONTANTE B I:]_E qg JUSANTE }
> >|| >

N ot/ |

|

|

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J

DESENHOS DE REFERENCIA

! Consultoria e Projetos

Cop: 30.350-180, Fone 31-3296.1611
‘plens®grupoplens.com.be

ASS. CREA : 8648/D—NG

N [oATA CONTEDDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO |~ |NOME: EustSquio Lulz de Vasconosios

| Indicada

Companhia de Desenvolvimento dos

C O D E VAS F rﬁl Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
A" |

22 S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib | e Nacib 1

PROJETO BASICO - REABILITAGAO

FLUXOGRAMA P&I - UTR 01A/01B-EB Melk

FOLHA N 02/08 F Mo/ 2013
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DIMENSIONAMENTO — CLP

ED = 06

EA = 05

SD = 01

SA = 00

ETHERNET = 01

MODBUS =

MODBUS

CONTROLE E
SUPERVISAO

0
3

PAINEL DA UTR

ESTAGAO DE BOMBEAMENTO — EB

INDICAGAO/
)
_/
H

/FIR_\ INDICAGAO/
)

‘ REGISTRO REGISTRO
)
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| — —
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o & (PT
S o e I 4 PE
T ! 02 02 DITRIBUIGAO
| | \at/ \oi/
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‘ ‘ r
|
L
‘ } ﬂ ______PAINEL ELETRICO DE ENTRADA DA EBP — UTR-04 _____
|
| |
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r- ] r= /
02 ! Lo / ! v/
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| MY Wi
| |
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: > ‘
| | EA EA
|
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - \___/ ReeisTRO | i |
| | |
| m | |
! H NIVEL OPERACIONAL | ! @
| | |
| | |
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| - | |
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Do
NIVEL e
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|
N\ NIVEL 1
\_ / BAIXO BDR
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .
I PAINEL SIC—02-03 I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1

LIGA/DESLIGA
LIGADO /DESLIGADO
LOCAL/

REMOTO

DEFEITO

[%] SIRENE @ :ESENqA

S @

S §

b ___ J ol d L __ d
DESENHOS DE REFERENCIA
na m Companhia de Desenvolvimento dos
- C O D E VAS F [S] Rvales do Sao Francisco e do Pamnaiba
Consuiltéria e Projetos Pe==) 2> S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)
PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV __
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib | e Nacib 1
PROJETO BASICO - REABILITAGAO
3 ‘CONTEDDO
[ _fouma] Conteldo da Prancha:
FLUXOGRAMA P&I - UTR 02-Nacib I
| Indicada
™ [Date:
N FOLIA W 03/08 |_ Maio/2013
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\_/
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I
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DESENHOS DE REFERENCIA
na m Companhia de Desenvolvimento dos
- C O D E VAS F [S] Rvales do Sao Francisco e do Pamnaiba
Consultdria e Projetos L<~f 2°S.R-Bom Jesus daLapa (BA)
Rua Teiwsira de Freftas n'478-Sda 907
Balro Sonto Antonlo/Belo
O . e S zm1em PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV _
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib | e Nacib 1
o T BV Ky ] s s PROJETO BASICO - REABILITACAO
. [ESCALA: Conteldo da Prancha:
FLUXOGRAMA P&I - UTR 02A/02B-Nacib I
| Indicada
™ [Data:
N PCB-PB-AA-13 FOLIA W 04/08 |_ Maio/2013
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DIMENSIONAMENTO — CLP

ED = 06

EA = 05

SD = 01

SA = 00

ETHERNET = 01

MODBUS =

MODBUS

CONTROLE E
SUPERVISAO

®
3

PAINEL DA UTR

ESTAGAO DE BOMBEAMENTO — EB

REGISTRO

[1an
H> VAZXO ALTA
—_/

INDICAGAO/
)
_/
H

INDICAGAO/
REGISTRO

PSLN PRESSAO BAIXA
/

ABERTURA

AT
ABERTURA

cjc|¢c
Plofe EA EA
CLP
0
- - L FE PE
| | 1 {03 03 DITRIBUIGAOD >
‘ | \at/ o/
MODBUS CONTROLE E MODBUS CONTROLE E ‘
SUPERVISAO SUPERVISAO
N & | r
L
‘ } ﬁ ______PAINEL ELETRICO DE ENTRADA DA EBP — UTR-04 _____
\
| |
CMB ! ! _ | £ [EAH\ TENSAO ALTA _ L ASIN] [IAH \ CORRENTE ALTA
05 | o L/ ] /
! } L— SO [EAL \ TENSAO BAIXA L SN[ /AL \ CORRENTE BAIXA
| MY A
| |
! } }—@ IND. REG. DE TENSAO :F— IND. REG. DE CORRENTE
: > ‘
I ! EA EA
|
4 4 INDICAGAO,/ } [
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i \__/ REGISTRO ! ! i i
| | |
\ | \
! SH NIVEL OPERACIONAL | ! @
\ | \
| | |
| (ST NIVEL BAIXO } |
| - | |
| | | IND. REG. FATOR DE POTENCIA
} EA ! }
| ‘ :
\
| | |
| | |
: | L
| | |
\
| | |
: i |
\
|
\
\
|
\
\
\
|
\
[

ABERTURA
PORTA PAINEL

| |

| |

Lo

| |

| |

Lo

| |

| |

Lo

| |
ABERTURA Lo
PORTA PAINEL -
| |

Lo

Lo

| |

Lo

Lo

| |

-
|

L ABERTURA

| PORTA PAINEL
‘

-
|

L ABERTURA

| PORTA PAINEL
‘

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

PORTA PAINEL

PORTA PAINEL

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
ABERTURA } } ED
[
[
[
[
[
[
[
[

PORTA PAINEL

D
-
|
|
- ED
|
|
ALAGAMENTO N
Do
NIVEL e
A -
|
N\ NIVEL 1
\_ / BAIXO BDR
03
01
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .
I PAINEL SIC-03-03 I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1

LIGA/DESLIGA
LIGADO /DESLIGADO
LOCAL/

REMOTO

DEFEITO

b ___ J ol O |
DESENHOS DE REFERENCIA
na m Companhia de Desenvolvimento dos
- C O D E VAS F [S] Rvales do Sao Francisco e do Pamnaiba
Consuiltéria e Projetos Pe==) 2> S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)
PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV __
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib | e Nacib 1
PROJETO BASICO - REABILITAGAO
3 ‘CONTEDDO
[ _fouma] Conteldo da Prancha:
FLUXOGRAMA P&I - UTR 03-Nacib II
| Indicada
™ [Date:
N PCB-PB-AA-13 FOLIA W 05/08 |_ Maio/2013
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UNIDADE TERMINAL REMOTA — UTR — TIPICO UTR-3A-01

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -
\
\
\
\
\
\
\
—03 |
PAINEL DA UTR A UR I
_ PANEL DA TR |
\
\
RADIO—MODEM 1/0 |
‘ DIMENSIONAMENTO — 1/0 !
ED = 00 EA = 02 !
‘ | \
\
M6dulo Expansdio 1/0 ‘ sb = 00 SA = 00 }
[T o e J !
| PAINEL 3A | }
Fmm—m 8 |
\ \ ‘
\ \
\ IND. REG. \ !
! ABERTURA ! |
\
! ABERTURA ! !
! PORTA PAINEL | |
\
\ \
\
\ ED\| ABERTURA \ |
! PORTA PAINEL ! [ Pc \ \
| | - |
\ \
\
\ \ AR\
| | / R\ INDICAGAO/ (R INDICAGRO/ !
| | ——) REGISTRO "/ REGISTRO }
| ‘ - |
\ \
/ \ PAL !
b J s LFAHL ko BSLY PRESSAO !
_E’ ALTA BAIXA |
\
EA EA }
\
\
\
(AT (PT |
\
&9 5 |
\
\
\
\
MONTANTE B EEA \E'MEA }
> JUSANTE
\
\ot/ o/ D |
\
\
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J
DESENHOS DE REFERENCIA
m Companhia de Desenvolvimento dos
C O D E VAS F [3] Bvales do Sao Francisco e do Pamaiba
L<~f 2°S.R-Bom Jesus daLapa (BA)
PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib I_e Nacib I
o e s e PROJETO BASICO - REABILITAGAO

FLUXOGRAMA P&I - UTR 03A-Nacib IT

| Indicada

FOLHA N* 08/08

F Maio/2013
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DIMENSIONAMENTO — CLP

ED = 06 EA = 05

SD = 01 SA = 00

ETHERNET = 01
MODBUS = 01

CONTROLE E

MODBUS SUPERVISAO

®
3

ESTAGAO DE BOMBEAMENTO — EB

SD\| LIGA/DESLIGA

|
|
\
|
r— |
i \
! \
70\ :P ED\| LIGADO/DESLIGADO i
PAINEL DA UTR / CCO DIPE - ! |
LAHHY \LAGAMENTO } ZN ‘
——) LOCAL, \
/FIR_\ INDICAGAO/ /FIR _\ INDICAGAO/ }’" REMOT{) !
\—— REGISTRO \—— REGISTRO ‘ !
‘ 7/ 7/ NIVEL B !
——) DEFEITO
LAH ALTO F— |
‘ HY ' VAZAO ALTA e LI o sho Baa / | |
—— _— NIVEL i \
cjc|¢c - ) !
plofo BAIXO ‘
Flofs ‘ EA EA B(E)f }
|
CLP 01 I
\
— % o oRENO. > |
>
\04-0f i
|
|
\
|
_—— 7 —— —— & —— —— —— FE PE |
‘ ‘ T \0—4/ 04 DITRIBUIGAO > !
| | o ot/ ‘
\
\
MODBUS R\ conote € MODBUS R\ controie £ ‘ }
N85 7| SUPERVISAO N\485| SupeRvisho o B
i
|
‘ |
\
L
‘ \ E ______PAINEL ELETRICO DE ENTRADA DA EBP — UTR-04 _____ 1
\
| | |
CMB ! ! _ | £ [EAH\ TENSAO ALTA __|ASANJ[IAH \ CORRENTE ALTA }
2 : - TRAT i\ ;
} ! L— SO [EAL \ TENSAO BAIXA L S\ /1AL \ CORRENTE BAIXA |
\ \ 7 \
| \ i i / |
| | |
! } }—@ IND. REG. DE TENSAO :F— IND. REG. DE CORRENTE |
| . : |
|
I ! EA EA !
a 4 I I |
INDICAGAO,/ | ! !
| I I
777777777777777777777 . \___/ REGISTRO | | i i |
| | | |
\ | \ \
! H NIVEL OPERACIONAL | ! !
\ | \ \
| | | |
| | |
| (ST NIVEL BAIXO } I I
| - | | |
| I | IND. REG. FATOR DE POTENCIA !
| = 1 1 !
| | | |
\ | \ \
| | | |
1 | B !
\
| | | ! |
| ﬂ | | |
| | | |
ey | | |
| il | |
\ r \ \
\ ! \ \
\
| |
! @ o P PO L 1
} } PAINEL SIC-04-03 I SEGURANGA |
! R } \ Lo [ o I \
| [ [ | | I |
\ ! \ Lo — LR o, rec. Lo o IND. REG. Lo IND. REG. [ \
! } ! ABERTURA L ! \__/ ABERTURA L ! \__/ ABERTURA Lo \__/ ABERTURA N i
| |
e J | | é) SIRENE
! ABERTURA b L ABERTURA b L ABERTURA . ABERTURA H {v] @ :;ESENQA !
! PORTA PANEL | | | PORTA PAINEL | | | PORTA PANEL | | PORTA PAINEL | | N4 !
| [ A [ - [ I |
\ ED\| ABERTURA [ ED [ ED\| ABERTURA Lol ED\| ABERTURA 11 /'SA \
! PORTA PAINEL - b PORTA PAINEL Lo PORTA PAINEL Il lo4-0 !
| [ [ | | I |
\ Lo [ Lo [ \
\ Lo [ Lo [ \
| [ [ | | I |
\ Lo [ Lo [ \
| [ [ | | I |
I J ol B B B J
DESENHOS DE REFERENCIA
% - A4 W Companhia de Desenvolvimento dos
na C O D E VAS F l?!) Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Consultdria e Projetos L<~f 2°S.R-Bom Jesus daLapa (BA)
Rua Teiwsira de Freftas n'478-Sda 907
Sonto Antnlo/Belo
. Fine - zeent PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV _
e Setores Melk, Maria Machadao , Nacib I_e Nacib I
o e REA - SN0 | PROJETO BASICO - REABILITAGAO

| Indicada

FLUXOGRAMA P&I - UTR 04-Maria Machadao

FOLHA N* 07/08

F Maio/2013
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UNIDADE TERMINAL REMOTA — UTR — TIPICO UTR—4A-01

IND. REG.
ABERTURA

ABERTURA
PORTA PAINEL

ABERTURA

\\_| PORTA PAINEL

INDICAGAO/
REGISTRO

)

EA

PAINEL DA UTR

‘ RADIO—MODEM 1/0

M&dulo Expansdo 1/0

DIMENSIONAMENTO — 1/0

ED = 00 EA = 02

/FR \ INDICAGAO/
= REGISTRO

PSLY

PRESSAO
BAIXA

EA

SD = 00 SA = 00

MONTANTE B 4
01/

DESENHOS DE REFERENCIA
m Companhia de Desenvolvimento dos
C O D E VAS F [S] Rvales do Sao Francisco e do Pamnaiba
L<~f 2°S.R-Bom Jesus daLapa (BA)
PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib I_e Nacib I
v Toama SN0 Hanoran0 | VERPGAD0 PROJETO BASICO - REABILITAGAO
Contedido da Prancha:
FLUXOGRAMA P&I - UTR 04A-Maria Machadao
| Indicada
™ [Date:
FOUIA v de/o8 |_ Maio/2013
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3.4.2 Detalhe de instalacdo monitoramento

Plena”
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01 —

MEDIDOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO

. 02 — MEDIDOR DE PRESSAO
— CHUMBADOREM®U 03 — JUNTA MECANICA
04 — TUBULACAOQO
——— CINTA DE CONCRETO SIMPLES 05 — ELETRODUTO o717
 CHAPADE AGO 1 - o5 ABRIGO DO MEDIDOR DE VAZAO (27 (00itr ik
. 08 — ELETRODUTO FLEXIVEL ¢ 3/4”
\1/7 ALCA TAMPA @16 —\l/
| | ; i
}*1 & ‘
: 09~ \
@ — 5> DN — =3 DN= x
B 5 DN o <> DN_ ? = S .
. 77?’ ] ——— = o Q = =
w | 5 g | m 1500
FLUXO 5 1500 * = g i
o | 5 E | 5w ME,, ,,3"
5] |4 :
CAIXA |- | ] é é
DE ALVENARIA @ @
BRITA Y |
X=L+J+1800
PROJEGAO 100 VISTA SUPERIOR
DO DRENO
VISTA LATERAL
NOTA: COTAS EM MILIMETROS
APUCAQ%O:
SR OWA/OWB — MELK DESENHOS DE REFERENCIA _ _
UTR QZA/QZB — NACIB | * Companhlzj de Des?nv01V1mento d'os
UTR O3A — NACIB I : 1) Ml copEvAsr M) ERRhTENR
Int ATUALIZACAO Consultdria e Projetos =
UTR O4A MAR‘A MACH ADAO Rua Teixeira de Freitas n478—Sala 807

Bairro Santo Anténio/Belo Horiz
Cep: 30.350-180, Fone 31-3296.1611
plena@grupoplena.com.br

onte/MG

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib I e Nacib II

ASS. CREA: 8646/D-MG < ~
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO RT NOME: Eustaquio L. Vasconcelos PROJETO BASICO - REABILITACAO
DES: ESCALA: Conteldo da Prancha: DETALHE - INSTALACAO ESTACAO DE
APROV.: Indicada MONITORAMENTO
FOLHA N*: 01/01 Data:
DESENHO N*® PCB—PB—AA-14 MGWO/QO'\B
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3.4.3 Topologia de comunicacdo

Plena”
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/ CCO/UTR 1A/1B

PAINEL DE AUTOMAGAO

RM—-01-01

CLP—01-01
clclclc
Plojo]|o £
UMMM 7

ESTAGCAO DE
BOMBEAMENTO

A

********** 7
RM—CCO }

|

|

20, © |

|

|

|

,,,,,,,,,,, _

CCo

REDE MODBUS

ESTAGCAO DE BOMBEAMENTO

FE
01

BARRILETE DE
RECALQUE

ESTACAOQ DE ESTAGAO DE
BOMBEAMENTO\ BOMBEAMENTO \
(UTR 01) (UTR 01)

r———"—"—————— - L

} PAINEL DE RADIO 1/0 } | PAINEL DE RADIO 1/0 |

| |

! RM—1A—01 ! ! RM—1B—-01 ‘

! I — ! \ \

| —0o I | |

| I | |

| I | |

| I | |

L | [ *

| |

| I | |

| I | |

| I | |

| I | |

| I | |

e - \ ‘ \ \
| | | I | I
| | | I | |
| LT | | | | |
[ 02 \ [ \ \ \
| | | I | |
L _ | | | |

~ | |
POCO DE SUCCAO | | |

| I | |

| I | |

| I | |

- 1 - I

UTR 1A UTR 1B
DESENHOS DE REFERENCIA

Pléna

Rua Teixeira de Freitas n*478-Sala 907

Bairro Santo Anténio/Belo Horizonte/MG

Cep: 30.350-180, Fone 31-3296.1611
plena@grupoplena.com.br

CODEVASF
A~ |

Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
2% S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV

Setores Melk, Maria Machadé&o , Nacib | e Nacib Il

ASS. CREA : 8646/D-MG ; -
N° DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO RT NOME: Eustéquio Luiz de Vasconcelos PROJETO BAS'CO- REAB"JTACAO
DES: ESCALA: Contetdo da Prancha:
S Indicado TOPOLOGIA DE COMUNICAGAQ - UTR 01-EB mek
Data:

DESENHO N* PCB—PB—AA—15

FOLHA N®: 01/04

Maio/2013

62




/ CCO/UTR 2A /2B

PAINEL DE AUTOMAGAO

RM—-02-01

ESTAGCAO DE
BOMBEAMENTO

A

********** 7
RM—CCO }

|

|

20, © |

|

|

|

,,,,,,,,,,, _

CCo

REDE MODBUS

ESTAGCAO DE BOMBEAMENTO

FE
01

BARRILETE DE
RECALQUE

ESTACAOQ DE ESTAGAO DE
BOMBEAMENTO\ BOMBEAMENTO \
(UTR 02) (UTR 02)
r———"—"—————— - L
} PAINEL DE RADIO 1/0 } | PAINEL DE RADIO 1/0 |
| |
} RM—2A—01 } \ RM—2B—01 ‘
| |
| T 00 © I | |
| I | |
| I | |
| I | |
L | [ *
| |
| I | |
| I | |
| I | |
| I | |
| | | |
e - I ‘ \ |
| | | | | I
| | | I | |
| LT | | | | |
[ 02 \ [ \ \ \
| | | I | |
L _ | | | |
~ | |
POCO DE SUCCAO | | |
| | | |
| I | |
| I | |
- I - I
UTR 2A UTR 2B
DESENHOS DE REFERENCIA

Pléna

Rua Teixeira de Freitas n*478-Sala 907

Bairro Santo Anténio/Belo Horizonte/MG

Cep: 30.350-180, Fone 31-3296.1611
plena@grupoplena.com.br

CODEVASF
A~ |

Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
2% S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV

Setores Melk, Maria Machadé&o , Nacib | e Nacib Il

ASS. CREA : 8646/D-MG ; -
N° DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO RT NOME: Eustéquio Luiz de Vasconcelos PROJETO BAS'CO- REAB"JTACAO
DES: ESCALA: Contetdo da Prancha:
. TOPOLOGIA DE COMUNICAGAO - UTR 02-EB Nacib |
APROV.: Indicada
Data:

DESENHO N* PCB—PB—AA—15

FOLHA N®: 02/04

Maio/2013
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PAINEL DE AUTOMAGAO

RM—-03-01

CCO/UTR 3A

ESTAGCAO DE
BOMBEAMENTO

A

REDE MODBUS

******** 7
RM—CCO }

|

|

20, © |

|

|

|

,,,,,,,,, _

CCo

PO O @

ESTAGCAO DE BOMBEAMENTO

FIT FE
o1/ 0"

BARRILETE DE
RECALQUE

ESTACAO DE
BOMBEAMENTO\

(UTR 03)
r———"—"—————— L
| PAINEL DE RADIO |/0 |
| |
} RM—3A—01 }
\ =500 Q \
| |
| |
| |
| % |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
re— - il | |
| | | |
| | | |
| LT | | |
‘ 02 ‘ \ |
| | | |
- — ‘ ‘
5 | |
POCO DE SUCCAO | 6 |
| |
| |
| |
- - - - _ _ _ _ I
UTR 3A
DESENHOS DE REFERENCIA Companhia de Desenvolvimento dos
P na Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
C O DEVASF __— Y 2°S.R-Bom Jesus da Lapa (BA)
Rua Teixeira de Freitas n°478-Sala 907 a
Bairro Santo Anténio/Belo Horizonte/MG
O enaogrupoplons.comby PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib | e Nacib Il
ASS. CREA : 8646/D-MG ; -
N° DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO RT NOME: Eustéquio Luiz de Vasconcelos PROJETO BAS'CO - REAB"JTACAO
DES: ESCALA: Contetdo da Prancha:
. TOPOLOGIA DE COMUNICAGAO - UTR 03-Nacib Il
APROV.: Indicada
FOLHA N®: 03/04 Data:

DESENHO N* PCB—PB—AA—15

Maio/2013
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PAINEL DE AUTOMAGAO

RM—04-01

CCO/UTR 4A

ESTAGCAO DE
BOMBEAMENTO

A

REDE MODBUS

******** 7
RM—CCO }

|

|

20, © |

|

|

|

,,,,,,,,, _

CCo

PO O @

ESTAGCAO DE BOMBEAMENTO

FIT FE
o1/ 0"

BARRILETE DE
RECALQUE

ESTACAO DE
BOMBEAMENTO\

(UTR 04)
r———"—"—————— L
| PAINEL DE RADIO |/0 |
| |
} RM—4A—01 }
\ =500 Q \
| |
| |
| |
| % |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
re— - il | |
| | | |
| | | |
| LT | | |
‘ 02 ‘ \ |
| | | |
- — ‘ ‘
5 | |
POCO DE SUCCAO | 6 |
| |
| |
| |
- - - - _ _ _ _ I
UTR 4A
DESENHOS DE REFERENCIA Companhia de Desenvolvimento dos
P na Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
C O DEVASF __— Y 2°S.R-Bom Jesus da Lapa (BA)
Rua Teixeira de Freitas n°478-Sala 907 a
Bairro Santo Anténio/Belo Horizonte/MG
O enaogrupoplons.comby PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machadao , Nacib | e Nacib Il
ASS. CREA : 8646/D-MG ; -
N° DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO RT NOME: Eustéquio Luiz de Vasconcelos PROJETO BAS'CO - REAB"JTACAO
DES: ESCALA: Contetdo da Prancha:
e Indicada TOPOLOGIA DE COMUNICAGAO - UTR 04-Maria Machadéo
FOLHA N°: 04/04 Data:

DESENHO N* PCB—PB—AA—15

Maio/2013
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3.4.4 InstalacGes URT

Plena "
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PLACAS DO MODULO
FOTOVOLTAICO

TUBO DE ACO CARBONO
@ 40 mm

CHAPA DE PROTEGAO
SOLAR

PAINEL UTR

P

TUBO DE AGO CARBONO
240 mm

TUBO DE AGO GALV.
2114 mm

J
CABO COA
| ——

oETALE 1
v

3000

XIAL

'ARA_RAIO

PAINEL DO MGODULO
FOTOVOLTAICO

NOTA-1

TUBO DE PROTEGKO
L

POGO DE INSPEGAO

COMPACTADO
PROJEGAO DO LASTRO
DE CONCRETO MAGRO
FAIXA DE NIVEL DO
ADVERTENCIA TERRENO

14351

U

AREIA OU
SEQAO A-A CONCRETO MAGRO
BANCO DE DUTOS
DETALHE INSTALAGAO
SEM ESCALA

=

¢

MALHA DE ATERRAMENTO DA UNIDADE

Mﬁf

CABO COBRE NO =
1x§#35mm2

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA

DET.” 1” INSTALAGAO DO SISTEM

A DE ENERGIA SOLAR

SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAIS

ITEM DESCRIGAO QUANT]
1 PAINEL DO MODULO FOTOVOLTAICO 1
2 PLACA DO MODULO FOTOVOLTAICO 1
3 PAINEL ABRIGO DA UTR 1
4 | TAMPAO DE AGO ZINCADO @ 52 mm 1
5 POSTE DE AGO GALVANIZADO A FOGO @ 114mm x 12m 1
6 ANTENA OMINIDIRECIONAL 1
7 CABO COAXIAL DE TELECOMUNICAGAO RG313 m
8 CURVA EM "S” PVC RIGIDO @ 40mm 1
9 LUVA DE PVC RIGIDO @ 40mm 4
10 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @ 40mm ( 2 varas ) 3m 1
" CURVA DE _PVC RIGIDO 90" @ 40mm 2
12 | PAR BUCHA—ARRUELA @ 32mm 6
13 | HASTE DE ATERRAMENTO 2,4m 25x25x5mm TIPO CANTONEIRA 3
14 | TERMINAL PARA ATERRAMENTO CAIXA 2
15 | CAIXA DE PASSAGEM INSPEGAO DE ATERRAMENTO 1
16 | CONECTOR DE ATERRAMENTO COBRE COM ESPAGADOR 3
17 | CONDUTOR DE COBRE NU 35mm2 m
18 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (300x300x400)mm 1
19 | BASE DE ALVENARIA COM CHUMBADOR A SER CONSTRUIDA 1
20 | TUBO DE AGO GALV. @ 50 mm 3m

TAMPA DE CONCRETO

CABO DE COBRE NU

BRITA N° 1

PARA DRENAGEM

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA

25X 25 X 5 (LxLxE)x2400mm

DETALHE - 1
CAIXA DE PASSAGEM

DESENHOS DE_REFERENCIA

[ Toama]

T — e ol R

! Consultria e Projetos

Mua Tebaku de Frekas ¥°478~Gcka 907

Baro Sorto

Ospt30.300-180, Fane -3290.10T
meSgrepoplems.cemie

ATUALIZAGAO

rT] Companhia de Desenvolvimento dos
[ BY ALY 3 [B] Jvaies do Sao Francisco e do Pamaiba
S | 22 S.R-Bom Jesus da Lapa (BA)

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV
Setores Melk, Maria Machaddo, Nacib | e Nacib Il
PROJETO BASICO — REABILITAGAO

SEM

W POP-PE-AM-18

AUTOMAGAO — INSTALAGAO UTR COM PAINEL SOLAR

F‘A r o/on r_ Malo/2013
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CODEVASFI& Plena

Projetos

3.5 ELETRICO

3.5.1 Eleétrico



BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO —

30+PE — 380/220V — 60Hz

RELAGAO DE MATERIAIS ORIENTATIVA

| R | ] ITEM DISCRIMINAGAO QUANT. UNIT.|QUANT. TOTAL,
| DPS1,0PS2  [DISPOSITIVO DE_PROTEGAO CONTRA SURTOS FORMADO POR VARISTOR DE OXIDO
s | - DPS3 METALICO, TENSAO DE TRABALHO MAXIMA 440VCA, NVEL DE PROTEGAD DE 1,4kV
| ! 1 E TENSAO RESIDUAL DE 1,2kV — MAXIMA CORRENTE DE DESCARGA (8/20) DE
| 100kA, CORRENTE DE IMPULSO (10/350) DE 15kA, 1 POLO, CLASSE 1, CON—
ST ] | FORME A NORMA IEC 61643— 03 09 [EXTERNA
| FA FONTE DE ALIMENT/ CHAVEADA, ALTA EFICIENCIA, POUGA DISSIPAGAO DE CA—
PE — - | LOR, TENSAO DE SAIDA PRECISAMENTE CONTROLADA, ALIMENTAGAO POR REDE Bi— - -
. — -_— Y-V V- V- V- — — — — — —_7°1 01 - FLSIMzzW—eOHzSAIDAEMNVCC*BKCOMPOTENCIAADEQUADAPARA
: FUNCIONAMENTO DO QUADRO DE_COMANDO. 01 03 I
| 1 aM1 v s s | | NV INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTOR TRIFASICO 380V—80Hz, CONFORME —
. ! A ESPECIFICAGAO E FOLHA DE DADOS DO PROJETO DE AUTOMAGAD. 01 03 ———9
| a1 DISJUNTOR MOTOR PARA MANOBRA E PRo‘rEcm DE MOTORES TRIFASICOS, AC3, —
CSG |2 FAIXA DE AJUSTE DO TERMI 25 VEZES A COR—
. RENTE_NOMINAL DO MOTOR, DISPARADOR DE CURTO CIRCUITO, AJUSTADO PARA B P
FUR1 1 13 VEZES A CORRENTE DE AJUSTE DO DISJUNTOR, FORNECIDO COM CHAVE DE
| | ALARME PARA CURTO CIRCUITO E SOBRECARGA.
. %;g [] - B I>1>]1> E: 01 03
2 | | * 24 2 [4 8 : oL OONTATOR DE FORGA TRIPOLAR, BOBINA PARA 220VCA, CONTATO AUXILIAR 1NA 1 1
| gz 1 1 - | PARA ACIONAMENTO DE MOTOR TRIFASICO COM CORRENTE NOMINAL MINIMA DE 1 1
! g8 | 13 23 1,25 VEZES A CORRENTE NOMINAL DO MOTOR, CATEGORIA AC3. 01 03 1 1
gE|l ,_Jf‘ ..JEM | : X1 CONTATOR AUXILIAR TROPICALIZADO, COM PROTEGAO CONTRA TOQUES ACIDENTAIS, i i
| 251 % E 1 | ACIONAMENTO EM 24VCC, COM FAIXA DE OPERAGAO ENTRE 0,7 A 1,25 A TEN—
B | 23 NA | 1 |3 |s SAO DE COMANDO, CONSUMO MAXIMO DA BOBINA DE 2,3W COM CONTATOS 2NA
: g A1 | Al | . + 2NF_INCORPORADOS E P! CONTRA SURTOS DE_TENSAO. o1 03
| Hg! [ cL H X2 CONTATOR AUXILAR TROPICALIZADO, COM Pnurzqm cou'rm TOQUES ACIDENTAIS, 1 I
| | A2 2 )4 s | ACIONAMENTO EM 220VCA, COM FAIXA DE OPERAGAO ENTRE 0,85 A 1,10 A TEN—| 1 1
. EEI A2 a2 | . SAO DE COMANDO, CONSUMO MAXIMO DA BOBINA DE 5,1W COM CONTATOS 2NA / i i
| éﬂl | + 2NF_INCORPORADOS. o1 03 /
5! (Repouso) ! | RT1 RELE DE TEMPO ELETRONICO AO REPOUSO, FAXA DE AJUSTE COMPREENDENDO 8 8
. L _} | . 0 TEMPO DA PARADA DO MOTOR PELA CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE. o1 03 - -
| - r-- ] cSG CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ABERTURA E FECHAMENTO SIMUL— PLACA DE
| | | TANEO DAS 3 FASES, CORRENTE NOMINAL MINIMA CONFORME FUSIVEIS ULTRA— MONTAGEM
. | | | RAPlnos INCORPORADOS, ACIONAM FRONTAL COM BASE FUSNEL INOORPORA— —
| | : A0S FUSIVEIS ULTRA RAPIDO UTILIZADOS, COM PROTEGAO CO
| | RTH1 | | ooNTA'rus ACIDENTNS TENSAO NOMINAL MINIMA 690V. 01 03
. | NOTA 18 I | FUR1,FUR2, | FUSIVEL ULTRA-RAPIDO ADEQUADO PARA O INVERSOR DE FREQUENCIA, CORRENTE HEAL
| | : FUR3 NOMINAL CONFORME ORIENTAGOES DO FABRICANTE DO INVERSOR UTILIZADO NO INTERNA ||
| | 1 QUADRO, PARA SER ACOPLADO EM CONJUNTO COM A CHAVE SECCIONADORA ACI—
L__ ] | | MA, E PROVER COORDENAGAO DO TIPO 2 ENTRE OS EQUIPAMENTOS.
: TA1 . CAPACIDADE: 400A. 03 09
| Q1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A, CONFORME NBR IEC 60947-2, TEN - -
SAO NOMINAL MAXIMA OPERAGAO 690V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA e el —_— L]p
: ENTRADA INTERFACE . EM uw CURVA DE_DISPARO C, 01 03 —
| ANALGGICA COMUNICAGAO ) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A, CONFORME NBR IEC 60947—2, TEN— =
——— —t | NOMINAL MAXIMA OPERAGAO 440V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA =
: T T= alo ERCEE . EM 230V, CURVA DE DISPARO C. o1 03
| [ (3 2 1 5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25A, CONFORME NBR IEC_60947—2, TEN—|
| HEHRE R | SAD NOMINAL MAXIMA OPERAGRO 690V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA
..ttt v - |EHud =2 8 —— EM_440V, CURVA DE DISPARO C. o1 03 H -
| INVERSOR | : Q4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 1A, CONFORME_NBR [EC 60947—2, TENSAO)|
| DE | NOMINAL MAXIMA DE OPERAGAO 440V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA EM|
. | FREQUENCIA E 230V, CURVA DE DISPARO C. 01 03
INV1 = .
220VCA z | TA1 TRANSFORMADOR PARA COMANDO E ALIMENTAGAO AUXILIAR DE EQUIPAMENTOS,
| *TTT L J | PRIMARIO 440V, SECUNDARIO 220V, POTENCIA NOMINAL MINIMA DE 1.000VA 01 03 800 | | 800 | ' 500 |
. |§| |§| |§| o [ [ | FC1 CHAVE FIM DE CURSO TIPO UNNVERSAL COM ROLDANA, COM GRANDE RESISTENCIA o1 03
Zl |2 : MECANICA, CONTATOS 2NF COM CAPACIDADE PARA 6A EM 380V, GRAU DE PRO—
| . HEERE [v] V] [w] | TEGAO IP54, CONEXOES ELETRICAS ATRAVES DE PARAFUSOS DE LATAO. PORTA_INTERNA FORTA EXTERNA
. FIM DE Ji” [X] LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INCORPORADO, ALIMENTAGAD VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
CURSO o3 X1 &2 &3 - EM 220V—-60Hz, FLUXO LUMINOSO MINIMO 900 LUMENS, BASE E27, POTENCIA
| 34 DA LAMPADA 15 WATTS MINIMO. 01 03 V|STAS Do QUADRO
. ALARME J RA1, TH1 RESISTOR DE AQUECIMENTO COM POTENCIA ADEQUADA PARA EVITAR A CONDEN—
DEFETO - _ SAGAO DO AR NO INTERIOR DO QUADRO, FORNECIDO C/ TERMOSTATO REGUI 01 03 SEM ESCALA
| |_ T TOMADA UNNERSAL 2P+T, CAPACIDADE DE 10A EM 250VCA. o1 03
. . | - PORTA DOCUMENTOS INJETADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, FIXAGAO POR
MOSTATO FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA ADERENCIA, PARA DESENHOS TAMANHO Ad. o1 03
| | | - QUADRO EM CHAPA DE TRATADO, DIMENSOES MAXIMAS (1800x800x600)mm,
. 8 A1 86 . ALP, NA COR CINZA MUNSELL N 6,5, USO ABRIGADO, GRAU DE PROTEGAO IP—585, O
T PINTADO APGS TRATAMENTO ANTI-CORROSNO DA CHAPA, USO A0 TEMPO, PARA .
| | |5 | » PATIOO 40, TATAIETO : o o NOTAS E RECOMENDACOES:
A2
: . . 1 — AS DIMENSOES APRESENTADAS NESTE DESENHO SAO ORIENTATIVAS, DEVENDO O FABRICANTE
| by bs  xibe srodm | NOTA: OS QUANTITATMOS NA COLUNA TOTAL SAO PARA OS 3 QUADROS DA EB ADEQUA-LAS EM FUNGAO DOS COMPONENTES UTILIZADOS NA MONTAGEM.
AQUECIMENTO MOTOR 2 - 0 QUADRO DEVERA SER MONTADO DE FORMA QUE TODO O ACESSO NECESSARIO PARA O—
. VA oArA VA oArA . ELETRICO PERAGAO E MANUTENGAO SEJAM FEITAS PELA PARTE FRONTAL DO MESMO.
| QUADRO DE QUADRO DE | TRIFASICO 3 — DEMAIS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS QUE NAO ESTEJAM EXPLICTADOS NOS DESENHOS E
COMANI COMANDO 250CV QUE SEJAM NECESSARIOS AD PERFEITO FUNCIONAMENTO DO QUADRO, DEVERRO SER PRE—
. . VISTOS E INSTALADOS PELO FABRICANTE/FORNECEDOR DO MESMO.
| 4 — DURANTE O ARMAZENAMENTO DO QUADRO, O RESISTOR DE AQUECIMENTO PODERA SER E—
| ENERGIZADO, SEM A NECESSIDADE DE DESEMBALAR O VOLUME.
: | - 5 — 0S DISIUNTORES DOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) DEVERAO SER
| 4 ADEQUADOS EM FUNGAO DA RECOMENDAGAO DO FABRICANTE DO DISPOSITIVO UTILIZADO.
| . 6 - E QUADRO DEVERA SER FABRICADO DE AcORno COM AS OLTIMAS RECOMENDAGOES DAS
| Q3 s s ORMAS DA ABNT E DO MINISTERIO DO TRABALH
| | | 8 - os COMPONENTES INDICADGS NESTE DESENHO FDRAM DIMENSIONADOS SEM CONSIDERAR
| . ITEM 1° LINHA 2" LINHA 3" LINHA O AUMENTO DA TEMPERATURA NO INTERIOR DO QUADRO, DEVENDO O FORNECEDOR ADE—
. | QUA-LOS SE FOR NECESSARIO.
| | | | P1 ELEVATORIA INDICAR POTENCIA 440v-60Hz—30+PE 9 — DEVERA SER COLOCADO NA PORTA FRONTAL DO QUADRO UM AVISO DE ADVERTENCIA CHA—
| | MANDO A ATENGAO PARA EQUIPAMENTO ENERGIZADO - PERIGO.
: k= X AS PLAQUETAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, COM FUNDO 10— DEVERAO SER PREVISTOS PONTOS PARA O ATERRAMENTO TEMPORARIO DOS BARRAMENTOS
| [ Y I | PRETO E_INSCRICOES EM BRANCO, DE FACIL LETURA A 2,0 METROS DE DISTANCIA, FASE DURANTE O PERIODO DE MANUTENGAO DOS COMPONENTES DO QUADRO. ESSES PON—
2 4 |4 SENDO APARAFUSADAS NA CHAPA FRONTAL DO RESPECTMO QUADRO. DEVERAD SEGUIR TOS DEVERRO SER ADEQUADOS PREFERENCIALMENTE PARA CONECTOR DE ATERRAMENTO DO
. | R . O PADRAO UTILIZADO PELO CLIENTE. TIPO GARRA.
| 11— A COORDENAGAO ENTRE O DISPOSITVO DE PROTEGAO, INVERSOR E O DISPOSITVO DE MA—
| DPS1/2/3 NOBRA DEVERA SER DO TIPO 2, CONFORME NBR IEC 60.947—4
: 1,4kv-27! X LISTA DE PLAQUETAS 12— A RELAGAO DE MATERIAS APRESENTADA NESTE DESENHO € ORIENTATIVA E SERVE DE RE—
CLASSE 1 Pe[E1]E2] | FERENCIA PARA DETERMINAGAO DOS COMPONENTES CONSIDERADOS. ENTRETANTO, POR SER
| | 220VCA COORDENAGAO DO TIPO 2, DEVERA SER VERIFICADA PARA CADA FABRICANTE A CORRESPON—
. FA1 . CIA RECOMENDADA PELO MESMO.
% FONTE | 13- O QUADRO DE MANOBRA E PROTEGAO DE MOTORES SERA OPERADO ATRAVES DO CCO OU
| 2800 AUXILIAR NA IHM DO INVERSOR QUANDO EM MODO LOCAL DE COMANDO A SER INSTALADO EM OUTRO
. I: . cPst MODULO (CAIXA OU ARMARIO), PROXIMO AD MESMO.
+ [- FONTE ALARME 14— TODA INTERLIGAGAO ENTRE ESSE QUADRO DE MANOBRA E PROTEGAO DE MOTORES COM O
| AUXI DEl 5 S CLP DA UTR DEVERA SER ATRAVES DE RELES DE INTERFACE OU CONTATO SECO,
+— —_——— Y — — _é . 220VCA/24VCC INVI X1 oM g 2 b DPS3 e EVITANDO-SE O APARECIMENTO DE TENSOES PERIGOSAS NO QUADRO DE COMANDO.
xX1g1 92 O3 W, | 8 &t s T 398 8 5 8 8 & 15— ESSE_PROJETO SERVE DE REFERENCA PARA A MONTAGEM DO QUADRO A SER FORNECI—
L J DO, PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A SUA FILOSOFIA OPERACIONAL.
S (U (O — | I O R R e | 1 | 16— PARA A LOGICA DE COMANDO, VER DWAGRAMA CORRESPONDENTE NO PROVETO ELETRICO.
1 1 1 1 xi| ooz osTos [osTosToz[osJoa 10 [11]12]15]14]15 17 19 21 zz 23 24 [25] 26 17— CONSIDEROU-SE A UTILIZACRO DE INVERSOR COM IHM INCORPORADA, A QUAL DEVERA
INDICAR OS VALORES DAS CORRENTES EM CADA UMA DAS FASES, TEMPO DE OPERAGAO
R S T PE DO MOTOR ENTRE OUTRAS. CASO O EQUIPAMENTO UTILIZADO
v NAO TENHA ESPECIFICAMENTE ESSAS FUNGOES, DEVERAO SER INSTALADOS TRANSFORMA—
ENTRADA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DORES DE CORRENTE, AMPERIMETRO PARA CADA UMA DAS FASES E HORIMETRO.
ENERGIA v v v 18— OS INDUTORES DEVERAO SER UTILIZADOS EM FUNGAO DAS ORIENTAGOES DO FABRICANTE DO
30—380V—60Hz QUADRO QUADRO RESERVA INVERSOR ADQUIRIDO E ADEQUADO PARA A CORRENTE NOMINAL DO MOTOR
DE COMANDO DE COMANDO 19— A PROTEGAO DO INVERSOR DE FREQUENCIA E DE TODO O CIRCUNO ELETRICO DEVERA SER
DIAGRAMA TRIFILAR FEITA CONFORME ORIENTAGOES DO FABRICANTE DO INVERSOR
O O O QUADRO DEVE SER DOTADO DE PORTA EXTERNA
COM FECHADURA PROVIDA DE CHAVE TIPO YALE
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|_ —| RELAGAO DE MATERIAIS ORIENTATIVA
. BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO — 3@+PE — 380/220V — 60Hz -

| R I : ITEM DISCRIMINAGAO QUANT. UNIT.  QUANT. TOTAL
| DPS1.DPS2 | DISPOSITVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS FORMADO POR VARISI'DR DE oxlno
s | I DPS3 METALICO, TENSAO DE TRABALHO MAXIMA 440VCA, NIVEL DE
| I 1 E TENSAO RESIDUAL DE 1,2kV — MAXIMA CORRENTE DE DESCARGA (a/zo) DE
| 100K, CORRENTE DE WPULSO (1u/350) DE 15kA, 1 POLO, CLASSE 1, CON— PORTA
Y | FORME A NORMA [EC 61643~ 03 09 [EXTERNA
| FA FONTE DE ALIMENT cHAVEADA, ALTA EFICIENCIA, POUCA DISSIPAGAO DE CA—
PE |— I R e — | R, TENSAO DE PRECISAMENTE CONTROLADA, ALIMENTAGAO POR REDE BI—
. ] -_ Y V- - — — — — - FASICAHIJV—GGH:SAIDAEAMVGG*!X.GOMPOTENCIAAD n
FUNCIONAMENTO DO QUADRO DE_COMANDO. 01 03 I I ]
| 1 aM1 v s s | | INV1 INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTOR TRIFASICO 380V-60Hz, CONFORME I —_— !
. ! A ESPECIFICAGAO E FOLHA DE DADOS DO PROJETO DE AUTOMAGAO. o1 03 —
| a1 DISJUNTOR MOTOR PARA MANOBRA E PRcrEcm DE NOTORES TRIFASICOS, AC3, =
csG |2 FAIXA DE AJUSTE DO 1,25 VEZES A COR— - -
. . RENTE_NOMINAL DO MOTOR, DISPARADOR DE CURTO GIRCUITD, AJUSTADO PARA =l = A1
FURT 1 13 VEZES A CORRENTE DE AJUSTE DO DISJUNTOR, FORNECIDO COM CHAVE DE
| ALARME PARA CURTO CIRCUITO E SOBRECARGA. 1 1
. FUR2 [] ———— I I, - i>[1>]1> CAPACIDADE: _300A. 01 03 1 1
FUR3 T2 | | g 2 4 : o CONTATOR DE FORGA TRIPOLAR, BOBINA PARA 220VCA, CONTATO AUXILIAR 1NA I I
| Sxl | | PARA ACIONAMENTO DE MOTOR TRIFASICO COM CORRENTE NOMINAL MINIMA DE
! £9) | 23 1,25 VEZES A CORRENTE NOMINAL DO MOTOR, CATEGORIA AC3. o1 03
QEl |24 .-JEM | . X1 CONTATOR AUXILIAR TROPICALIZADO, COM PROTEGAO CONTRA TOQUES ACIDENTAIS,
| g31 E 1 | ACIONAMENTO EM 24VCC, COM FAIXA DE OPERAGAO ENTRE 0,7 A 1,25 A TEN—
£°1 23 NA | 1 |3 |s SAO DE COMANDO, CONSUMO MAXIMO DA BOBINA DE 2,3W COM CONTATOS 2NA
. 22| a1 a1 | A | . + 2NF_INCORPORADOS E _PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO. o1 03
| ! [ cu v\ X2 CONTATOR AUXII.IAR TROPICALIZADO, COM_PROTEGAO OONTRA TOQUES ACIDENTAIS, 1 I
| | A2 2 )4 e ACIONAMENTO EM 220VCA, COM FAIXA DE Of 0,85 A 1,10 A TEN-| 1 1
- EEI A2 a2 | SAO DE COMANDO, CONSUMO MAXIMO DA BOBINA DE 5 1W COM CONTATOS 2NA / 1 i
| §g| | + 2NF_INCORPORADOS. 01 03 / 1 I
S I (REPOUSO) I | RT1 RELE DE TEMPO ELETRONICO AO REPOUSO, FAIXA DE AJUSTE OOMPREENDENDO g 8 1 1
. A | . O TEMPO DA PARADA DO MOTOR PELA CHAVE DE PARTIDA E_PARADA S! o1 03 - - 1 1
| __________ T cs6 CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ABERTURA E FECHAMENTO SIMUL— 1 1pLacA DE [
| | TANEO DAS 3 FASES, CORRENTE NOMINAL MINIMA CONFORME FUSIVEIS ULTRA— | | MONTAGEM 1
. | | RAPIDOS INCORPORADOS, ACIONAMENTO FRONTAL COM BASE FUSVEL INDORFORA— | 1
| . ADEQUADA A0S FUSMEIS ULTRA RAPIDO UTILIZADOS, COM PROTEGAO CONTRA 1 1
| RTH1 | | CONTATOS ACIDENTAIS, TENSAO NOMINAL MINIMA 690V. o1 03 1 1
. NOTA 18 I | FURLFUR2, |FUSNEL ULTRA_RAPIOO ADEQUADO PARA O INVERSOR DE FREGUENCIA, < 1 PORTAN 11
| . FUR3 NOMINAL CONFORME UTILIZADO NO 1 NTERNA 1}
| | QUADRO, PARA SER ACOPLADO EM (x)NJUNTO COM A CHAVE SECCIONADORA ACI— 1 1
| | MA, E PROVER COORDENAGAO DO TIPO 2 ENTRE OS EQUIPAMENTOS. 1 1
. . CAPACIDADE: 355A. 03 09 1 1
| a1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A, CONFORME NBR IEC 60947-2, TEN - o 1 1
SAO NOMINAL MAXIMA OPERAGAO 690V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA © <) I —_— -4 |
: ENTRADA INTERFACE . EM 440V, CURVA DE DISPARO C, o1 03 1 = 1
| ANALOGICA COMUNICAGAO 2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A, CONFORME NBR IEC 60947—2, TEN— H = H
— — | SAO NOMINAL MAXIMA OPERAGRO 440V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA th = h
. =T =TT NEERE X EM_230V, CURVA DE DISPARO C. o1 03 h "
| MEY § 2 [ | Q3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25A, CONFORME NBR IEC 60947—2, TEN| 1 I
sl 5 3| |5 | SAO NOMINAL MAXIMA OPERAGAO 690V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA u U
. {rrrr et |y e EM 440V, CURVA DE DISPARO C. 01 03
| INVERSOR . Q4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 1A, CONFORME NBR IEC 60947—2, TENSAO|
| | NOMINAL MAXIMA DE OPERAGAO 440V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA EM
. | FREQUENCIA _EE 230V, CURVA DE DISPARO C. o1 03
] [ = | : Al TRANSFORMADOR PARA COMANDO E ALIMENTAGAO AUXILWAR DE EQUIPAMENTOS, 800 800 600
| ______ | PRIMARIO 440V, SECUNDARIO 220V, POTENCIA NOMINAL MINIMA DE 1.000VA o1 03 I | I |
. |§| |§| |§| L [7] fa | FC1 CHAVE FIM DE CURSO TIPO UNNVERSAL COM ROLDANA, COM GRANDE RESISTENCIA 01 03
HRE . MECANICA, CONTATOS 2NF COM CAPACIDADE PARA 6A EM 380V, GRAU DE PRO-
| %] o] |5 [W v W | TEGRO IP54, CONEXOES ELETRICAS ATRAVES DE PARAFUSOS DE LATAQ. PORTA INTERNA PORTA EXTERNA
. Jga ) LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INCORPORADO, ALIMENTAGAD VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
% g1 P2 o3 . EM 220V-60Hz, FLUXO LUMINOSO MINIMO 900 LUMENS, BASE E27, POTENCIA
| 3 DA LAMPADA 15 WATTS MINIMO. o1 03 VISTAS DO QUADRO
. ALARME J RA1, TH1 RESISTOR DE_AQUECIMENTO COM POTENCIA ADEQUADA PARA EVITAR A CONDEN—
DEFEITO . DO AR NO INTERIOR DO QUADRO, FORNECIDO C/ TERMOSTATO REGULAVEL 01 03 SEM ESCALA
| |_ m TOMADA UNIVERSAL 2P+T, CAPACIDADE DE 10A EM 250VCA. 01 03
. . | - PORTA DOCUMENTOS INJETADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, FIXAGAO POR|
| FITA ADESNVA DUPLA FACE DE ALTA ADERENCIA, PARA DESENHOS TAMANHO Ad4. o1 03
| | - QUADRO EM CHAPA DE AGO TRATADO, DIMENSOES MAXIMAS (1800x800x600)mm,
. A1 €6 D1 . ALP, NA ;.gg CINZA MUNSELL N 6,5, USO ABRIGADO, GRAU DE PROTEGAO IP-55 o
5 PINTADO APGS TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO DA CHAPA, USO AO TEMPO, PARA .
| g =N | M A N0 Attt o o3 NOTAS E RECOMENDAGOES:
A2 D2
. . . 1 - AS DIMENSOES APRESENTADAS NESTE DESENHO SAO ORIENTATIVAS, DEVENDO O FABRICANTE
| S0 N R W O B | NOTA: OS QUANTITATIVOS NA COLUNA TOTAL SAO PARA OS 3 QUADROS DA EB ADEQUA-LAS EM FUNGAD DOS COMPONENTES UTILIZADOS NA MONTAGEM.
MOTOR 2 - O QUADRO DEVERA SER MONTADO DE FORMA QUE TODO O ACESSO NECESSARIO PARA O—
- VA oA VA GARA . ELETRICO PERAGAO E MANUTENGAO SEJAM FEMAS PELA PARTE FRONTAL DO MESMO.
| QUADRO DE QUADRO DE | TRIFASICO 3 - DEMAIS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS QUE NAO ESTEJAM EXPLICITADOS NOS DESENHOS E
COMANDO COMANDO 200CV QUE SEJAM NECESSARIOS AO PERFEMO FUNCIONAMENTO DO QUADRO, DEVERAO SER PRE—
. . VISTOS E INSTALADOS PELO FABRICANTE/FORNECEDOR DO MESMO.
| } 4 — DURANTE O ARMAZENAMENTO DO QUADRO, O RESISTOR DE AQUECIMENTO PODERA SER E—
| ENERGIZADO, SEM A NECESSIDADE DE DESEMBALAR O VOLUME.
. I s 5 — 0S DISIUNTORES DOS DISPOSITIVOS DE Pl CONTRA SURTOS (DPS) DEVERAO SER
| ] ADEQUADOS EM FUNGAO DA RECOMENDAGAO DO FABRICANTE DO DISPOSITNVO UTILIZADO.
6 — ESSE QUADRO DEVERA SER FABRICADO DE ACORDO COM AS OLTIMAS RECOMENDAGOES DAS
. | NORMAS DA ABNT E DO MINISTERIO DO TRABALHO.
| | 8 — 0S COMPONENTES INDICADOS NESTE DESENHO FORAM DIMENSIONADOS SEM CONSIDERAR
| ITEM 1° LINHA 2° LINHA 3" LINHA O AUMENTO DA TEMPERATURA NO INTERIOR DO QUADRO, DEVENDO O FORNECEDOR ADE—
- QUA-LOS SE FOR NECESSARIO.
| | | P1 ELEVATORIA INDICAR POTENCIA 440V—60Hz—-30+PE 9 — DEVERA SER COLOCADO NA PORTA FRONTAL DO QUADRO UM AVISO DE ADVERTENCIA CHA—
MANDO A ATENGAO PARA EQUIPAMENTO ENERGIZADO - PERIGO.
. : AS PLAQUETAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, COM FUNDO 10— DEVERAO SER PREVISTOS PONTOS PARA O
| | PRETO E INSCRIGOES EM BRANCO, DE FACIL LEITURA A 2,0 METROS DE DISTANCIA FASE DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO DOS COMPONENTES DO QUADRO. ESSES PON—
SENDO APARAFUSADAS NA CHAPA FRONTAL DO RESPECTIVO QUADRO. DEVERAO SEGUIR TOS DEVERAO SER ADEQUADOS PREFERENCIALMENTE PARA CONECTOR DE ATERRAMENTO DO
! | . O PADRAO UTILIZADO PELO CLIENTE. TIPO GARRA.
| | 11— A COORDENAGAO ENTRE O DISPOSITVO DE PROTEGAO, INVERSOR E O DISPOSITIVO DE MA—
| DPS1/2/3 NOBRA DEVERA SER DO TIPO 2, CONFORME NBR IEC 60.947—4
. 1,40v-275V . LISTA DE PLAQUETAS 12— A RELAGAO DE MATERWAIS APRESENTADA NESTE DESENHO £ ORIENTATIVA E SERVE DE RE-
CLASSE 1 | FERENCIA PARA DETERMINACAO DOS COMPONENTES CONSIDERADOS. ENTRETANTO, POR SER
| | COORDENAGAO DO TIPO 2, DEVERA SER VERIFICADA PARA CADA FABRICANTE A CORRESPON—
! FA1 . CIA RECOMENDADA PELO MESMO.
% FONTE | 13- O QUADRO DE MANOBRA E PROTEGAO DE MOTORES SERA OPERADO ATRAVES DO CCO OU
| 2400 AUXILIAR NA IHM DO INVERSOR QUANDO EM MODO LOCAL DE COMANDO A SER INSTALADO EM OUTRO
: cPs1 MODULO (CAIXA OU ARMARIO), PROXIMO AD MESMO.
OEE FONTE ALARME —_ 14— TODA INTERLIGAGAO ENTRE ESSE QUADRO DE E Pl DE COM 0
| | AUXILIAR DEFEITO s CLP DA UTR DEVERA SER ATRAVES DE RELES DE INTERFACE OU CONTATO SECO,
+— _———- j 220VCA/24/CC  INVA X1 QM1 © Z Dbpst DPs2  DPS3 _ mwa Evrrmno—ss O APARECIMENTO DE TENSOES PERIGOSAS NO QUADRO DE COMANDO.
X1 g2 @3 ¥ + 1 3 % 3 = 98 85 8 & & 15— ESSI SERVE DE REFERENCIA PARA A MONTAGEM DO QUADRO A SER FORNECI-
L J_ J 50, PRINcIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A SUA FILOSOFIA OPERACIONAL.
_t 4+ - - ——_—— e — . I T O O | | | 16— PARA A LOGICA DE COMANDO, VER DIAGRAMA CORRESPONDENTE NO PROJETO ELETRICO.
1 1 1 01]02]03]04)05/08[07)08|09[10] 11 [12[13]14]15 17 19 21 22 23 24[25)26 17— CONSIDEROU-SE A UTILIZAGAO DE mvznson oom IHM INOORPORADA. A QUAL DEVERA
X1 INDICAR OS VALORES DAS CORRENTES EM FASES, TEMPO DE OPERAGAO
S PE DO MOTOR ENTRE OUTRAS. CASO O EQUIPAMENTD unuzmo
— v ——— NAO TENHA ESPECIFICAMENTE ESSAS FUNGOES, DEVERAO SER INSTALADOS TRANSFORMA—
ENTRADA DE [T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT T DORES DE CORRENTE, AMPERIMETRO PARA CADA UMA DAS FASES E HORIMETRO.
ENERGIA v v v 18— OS INDUTORES DEVERAO SER UTILIZADOS EM FUNGRO DAS ORIENTAGOES DO FABRICANTE DO
30—380V—60Hz QUADRO QUADRO RESERVA INVERSOR ADQUIRIDO E ADEQUADO PARA A CORRENTE NOMINAL DO MOTOR
DE GOMANDO DE GOMANDO 19— A PROTEGAO DO INVERSOR DE FREQUENCIA E DE TODO O CIRCUTO ELETRICO DEVERA SER
DIAGRAMA TRIFILAR FEITA CONFORME ORIENTAGOES DO FABRICANTE DO INVERSOR
Q Q O QUADRO DEVE SER DOTADO DE PORTA EXTERNA
COM FECHADURA PROVIDA DE CHAVE TIPO YALE
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BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO —

3@+PE — 380/220V — 60Hz

RELACAO DE MATERIAIS ORIENTATIVA

| R } | ITEM DISCRIMINAGAO QUANT. UNIT.|QUANT. TOTAL
| DPS1,0PS2 | DISPOSITIVO DE _PROTEGAO CONTRA SURTOS FORMADO POR VARISTOR DE oxmo
s} - DPS3 METALICO, TENSAD DE TRABALHO MAXIMA 440VCA, NIVEL DE P 1,4k
| I 1 E TENSAD RESIDUAL DE 1,2kV — MAXIMA CORRENTE DE DESCARGA (a/zu) DE
| 100k, CORRENTE DE IMPULSO (10/350) DE 15kA, 1 POLO, CLASSE 1, CON— PORTA
COT ) | FORME A NORMA IEC 61643—1. 03 09 [EXTERNA
| FA FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA, ALTA EFICIENCIA, POUCA DISSIPAGAO DE CA—
S R e - | LOR, TENSAO DE PRECISAMENTE CONTROLADA, ALIMENTAGAO POR REDE BI—
. -_ Y V- V- VY — — — — — — — - FASICA 220V—B0Hz, SAIDA EM_24VCC + 3%, COM POTENCIA ADEQUADA PARA O n
. FUNCIONAMENTO DO QUADRO DE COMANDO. 01 03 [l I ]
| oM1 v ls |s | | V1 INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTOR TRIFASICO 380V—60Hz, CONFORME H —_— II
. ! A ESPECIFICAGAO E FOLHA DE DADOS DO PROJETO DE AUTOMAGAO. o1 03 m — 1
| QM1 DISIUNTOR MOTOR PARA GA0 DE TRIFASICOS, AC3, 1 =— [
FAIXA DE AJUSTE DO o8 TERMICO 1,25 VEZES A COR— o= = 1 [
: . RENTE NOMINAL DO MOTOR, DISPARADOR DE CURTO CIRCUITO, AJUSTADO PARA el el 14
13 VEZES A CORRENTE DE AJUSTE DO DISJUNTOR, FORNECIDO COM CHAVE DE
| | ALARME PARA CURTO CIRCUITO E SOBRECARGA.
. - - I>[1>[1> CAPACIDADE: 300A. o1 03
| | g 14 g 24 z2 [+ |6 : °X) CONTATOR DE FORGA TRIOLAR, SOBINA PARA 220VCA CONTATO ALXLAR TNA
| Sel | T | PARA ACIONAMENTO DE MOTOR TRIFASICO COM CORRENTE NOMINAL MINIMA DE
X g8 | 13 23 .25 VEZES A CORRENTE NOMINAL DO MOTOR, CATEGORIA o1 03
gE| ,_JE‘ .-JEM 1 : X1 CONTATOR AUXILWR TROPICALIZADO, COM PROTEGAO OONTRA TOQUES ACIDENTAS, " "
| 31 % E 1 | ACIONAENTD, EM 24VCC, COM FADA D€ OPERAGAD ENTRE 0,7 A 1,25 A TEN— i i
ol 23 NA | 1 |3 |s SAO DE COMANDO, CONSUMO MAXIMO DA BOBINA DE 2.3 COM CONTATOS 2NA
: ] a1 | Al | . + 2NF INCORPORADOS E_PROTEGAO €O TENSAO. o1 03 1 1
| 4! [ e \_\ X2 CONTATOR AUXILAR TROPICALIZADO, COM PROTE(,‘AD CONTRA TOQUES ACIDENTATS,
[ @ [ L= PR PR T | ACIONAMENTO EM 220VCA, COM FAIXA DE OPERAGAO ENTRE 0,85 A 1,10 A TEN—
- EEI ] a2 | . SXO DE COMANDO, CONSUMO MAXIMO DA BOBINA DE 5,1W COM CONTATOS 2NA /
| §$ | | + 2NF_INCORPORADOS. o1 03 /
5! (Repouso) ! | RT1 RELE DE TEMPO ELETRONICO AO REPOUSO, FAIXA DE AJUSTE COMPREENDENDO E 8
. [ _} | . O TEMPO DA PARADA DO MOTOR PELA CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE. o1 03 - -
| r= l 3 CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ABERTURA E FECHAMENTO SIMUL— PLACA DE
| | | TANEO DAS 3 FASES, CORRENTE NOMINAL MINIMA CONFORME FUSNVEIS ULTRA— MONTAGEM
. | | | RAPIDOS INCORPORADOS, ACIONAMENTO FRONTAL COM BASE FUSIVEL INCORPORA| B
| | : ADEQUADA AOS FUSIVEIS ULTRA RAPIDO UTILIZADOS, COM PROTEGAO CONTRA
| | RTH1 | | CONTATOS ACIDENTAIS, TENSAO NOMINAL MINIMA 63OV. o1 03
. | NOTA 18 | | FURT,FUR2, | FUSIVEL ULTRA—RAPIDO ADEQUADO PARA O INVERSOR DE FREQUENCIA CORRENTE L
| | : FURS NOMINAL CONFORME ORIENTAGOES DO FABRICANTE DO INVERSOR UTILIZADO NO INTERNA | |
| 1 1 QUADRO, PARA SER ACOPLADO EM CONJUNTO COM A CHAVE SECCIONADORA ACI—|
L_ 1 | MA, E PROVER COORDENAGAO DO TIPO 2 ENTRE OS EQUIPAMENTOS.
: . CAPACIDADE: 355A. 03 09 1 |
| Q1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A, CONFORME_NER IEC 60947-2, TEN - - 1 !
SAO NOMINAL MAXIMA OPERAGAO 690V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA 1 = I —_— [N [
: ENTRADA INTERFACE . EM_440V, CURVA DE DISPARO C. 01 03 —
| ANALGGICA COMUNICAGAO Q2 DISIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A, CONFORME NER IEC 60947-2, TEN— —
| SAO NOMINAL MAXIMA OPERAGAO 440V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA =5
- = == LT T . EM_230V, CURVA DE DISPARO C. ot 03 I I
| 1 [ (B & & o3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25A, CONFORME NBR IEC_60847—2, TEN| h h
sl 5] e 3| 15 | SAD NOMINAL MAXIMA OPERAGAD 690V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAQ DE 20KA u u
. F——— EM 440V, CURVA DE DISPARO C. 01 03
| INVERSOR : Q4 DISIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 1A, CONFORME NBR IEC B0947—2, TENSAO
| | DE | NOMINAL MAXIMA DE OPERAGAO 44QV, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA EM
! |1'r1sw | FREQUENCIA E] 230V, CURVA DE DISPARO C. ot 03
220vCA [T = | : TA1 TRANSFORMADOR PARA COMANDO E ALIMENTAGAO AUXILIAR DE EQUIPAMENTOS,
| g Le———— J | PRIMARIO 440V, SECUNDARIO 220V, POTENCIA NOMINAL MINIMA DE_1.000VA o1 a3 800 | I 800 | 600
. |§| |§| |§| ol 7] [l | FC1 GHAVE M DE CURSO TIPO UNNERSAL GOM ROLDANA, COM GRANDE RESISTENCIA o1 03
£ : MECANICA, CONTATOS 2NF COM CAPACIDADE PARA A EM 380V, GRAU DE PRO—
| Fc1 12| 1a [0 M W] | TEGKO IP54, CONEXOES ELETRICAS ATRAVES DE_PARAFUSOS DE LATAO. PORTA INTERNA PORTA EXTERNA
. FIM DE J}; X} LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INCORFORADO, N.lMENTAcm VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
CURSO = G D2 o3 - EM 220V—-60Hz, FLUXO LUMINOSO MINIMO 900 LUMENS, BASE E27,
| 34 DA LAMPADA 15 WATTS MINIMO. 01 03 V|STAS DO QUADRO
. ALARME J RA1, TH1 RESISTOR DE AQUECIMENTO COM POTENCIA ADEQUADA PARA EVITAR A CONDEN—
DEFEO - —_ = — SAGRO DO AR NO INTERIOR DO QUADRO, FORNECIDO C/ TERMOSTATO REGULAVEL o1 03 SEM ESCALA
| |_ T TOMADA UNIVERSAL 2P+T, CAPACIDADE DE 10A EM 250VCA. 01 03
. TH1 . | - PORTA_DOCUMENTOS INJETADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, FIXAGAO POR
| TERMOSTATO FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA ADERENCIA, PARA DESENHOS TAMANHO Ad. o1 a3
| | - QUADRO EM CHAPA DE AGO TRATADO, DIMENSOES MAXIMAS (1500xaooxsoo)mm.
. o a &6 D1 . ALP, NA COR CINZA MUNSELL N 8,5, USO ABRICADO, GRAU DI o
< PINTADO APGS TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO DA CHAPA, USO 0 TEMPO, el .
| § s 3 | M INSTALAGAO NAO_ABRIGADA. o1 03 NOTAS E RECOMENDAGOES:
A2 D2
: RA1 . . 1 — AS DIMENSOES APRESENTADAS NESTE DESENHO SAQ ORIENTATIVAS, DEVENDO O FABRICANTE
| RESISTOR X7 b8 x1Go GHodH1 B2 | NOTA: OS QUANTITATIVOS NA COLUNA TOTAL SAO PARA OS 3 QUADROS DA EB ADEQUA-LAS EM FUNGAO DOS COMPONENTES UTILIZADOS NA MONTAGEM.
AQUECIMENTO MOTOR 2 - O QUADRO DEVERA SER MONTADO DE FORMA QUE TODO O ACESSO NECESSARIO PARA O—
. VA oARA VA oARA - ELETRICO PERAGAO E MANUTENGAO SEJAM FETAS PELA PARTE FRONTAL DO MESMO.
| QUADRO DE QUADRO DE | TRIFASICO 3 — DEMAIS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS QUE NAO ESTEJAM EXPLICTTADOS NOS DESENHOS E
COMANDO COMANDO 200CV QUE SEJAM NECESSARIOS AO_PERFEITO M/Touclonmm DO QUADRO, DEVERAO SER PRE-—
. . VISTOS E INSTALADOS PELO FABRI RNECEDOR DO MESMO.
| 1 4 — DURANTE O ARMAZENAMENTO DO QUADRO, O RESISTOR DE AQUECIMENTO PODERA SER E—
| ENERGIZADO, SEM A NECESSIDADE DE DESEMBALAR O VOLUME.
: I — 5 — 0S_DISJUNTORES DOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) DEVERAO SER
| } ADEQUADOS EM FUNGAO DA RECOMENDAGAO DO FABRICANTE DO DISFOSITVG UTILIZADO.
. 6 — ESSE QUADRO DEVERA SER FABRICADO DE ACORDO COM AS OLTIMAS RECOMENDAGOES DAS
: | NORMAS DA ABNT E DO MINISTERIO DO TRABALHO.
| | 8 — 0S COMPONENTES INDICADOS NESTE DESENHO FORAM DIMENSIONADOS SEM CONSIDERAR
| ITEM 1% LINHA 2" LINHA 3% LINHA O AUMENTO DA TEMPERATURA NO INTERIOR DO QUADRO, DEVENDO O FORNECEDOR ADE—
. : QUA-LOS SE FOR NECESSARIO.
| | | P1 ELEVATORA INDICAR POTENCIA 440V-60Hz—30+PE 9 — DEVERA SER COLOCADO NA PORTA FRONTAL DO QUADRO UM AVISO DE ADVERTENCIA CHA—
MANDO A ATENGAO PARA EQUIPAMENTO ENERGIZADO — PERIGO.
: | AS PLAQUETAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, COM FUNDO 10— DEVERAO SER PREVISTOS PONTOS PARA O ATERRAMENTO TEMPORARIO DOS BARRAMENTOS
| | | PRETO E IPECRIGOE EM BRANCO, DE FACIL LEITURA A 2,0 METROS DE DISTANCIA, FASE DURANTE O PERIODO DE MANUTENGAO DOS COMPONENTES DO QUADRO. ESSES PON—
SENDO_ APARAFUSADAS NA CHAPA FRONTAL DO RESPECTIVO QUADRO. DEVERAO SEGUIR TOS DEVERAO SER ADEQUADOS PREFERENGIALMENTE PARA CONECTOR DE ATERRAMENTO DO
! | _ . 0 PADRAO UTILIZADO PELO CLIENTE. TIPO GARRA.
| 11— A COORDENAGAO ENTRE O DISPOSMIVO DE PROTEGAD, INVERSOR E O DISPOSMIVO DE MA—
| DPS1/2/3 NOBRA DEVERA SER DG PO 2, CONFORME NBR [EC’ 60.947—4
: Laia7sy . LISTA DE PLAQUETAS 12— A RELAGAO DE MATERWIS APRESENTADA NESTE DESENHO E ORIENTATIVA E SERVE DE RE—
| FERENCIA PARA DETERMINAGAO DOS COMPONENTES CONSIDERADOS. ENTRETANTO, POR SER
| | COORDENAGAQ DO TIPO 2, DEVERA SER VERIFICADA PARA CADA FABRICANTE A CORRESPON—
! |22MEA S a1 . CIA RECOMENDADA PELO MESMO.
% FONTE | 13- O QUADRO DE MANOBRA E PROTEGAO DE MOTORES SERA OPERADO ATRAVES DO CCO OU
| 24NCC AUXILIAR NA IHM DO INVERSOR QUANDO EM MODO LOCAL DE COMANDO A SER INSTALADO EM OUTRO
I: . cPs1 MODULO (CAIXA OU ARMARIO), PROXIMO AD MESMO.
+[ [- FONTE ALARME 14— TODA INTERLIGAGAO ENTRE ESSE QUADRO DE E PROTEG/ COM 0
| | 2oen R o DERETO " s 3 CLp DA UTR DEVERA SER ATRAVES. DE RELES DE INTERFACE. O ‘CONDATO SECO,
+— _———— Y — — _é . OVEA/: INV1 X1 M § Z Dpst  DPSs2  DPS3 _ mww EVITANDO—SE 0 APARECIMENTO DE TENSOES PERIGOSAS NO QUADRO DE COMANDO.
X101 02 03 ¥ + | & & 3 =T 98 8 5 a8 &8 15— ESSE PROJETO SERVE DE REFERENCIA PARA A MONTAGEM DO QUADRO A SER FORNECH-
L J Do PRNGIPALMENTE N0 QUE DIZ RESPEIO A SUA FILOSOFIA OPERACIOI
R (U (O — L e T | | 1e—PARAALoc|cADEoomNDovmommcoknzsmnnsmtmpkmmmm
1 1 1 x1p 2 o2 fosjosjosfoslo7f{o8jo9}10f11}12]13/14}15 17 19 21 22 23 24)25] 26 17— CONSIDEROU—SE A UTILIZAGAO DE INVERSOR COM IHM INCORPORADA, A QUAL DEVERA
INDICAR OS VALORES DAS CORRENTES EM CADA UMA DAS FASES, TEMPO DE OPERAGAO
S PE DO MOTOR ENTRE OUTRAS. CASO O EQUIPAMENTO UTILIZADO
— NAO TENHA ESPECIFICAMENTE ESSAS FUNGOES, DEVERAO SER INSTALADOS TRANSFORMA—
ENTRADA DE T T T T TTTTTT T TTTTTTTTTTTTI DORES DE CORRENTE, AMPERIMETRO PARA CADA UMA DAS FASES E HORIMETRO.
ENERGIA v v 18— 0S INDUTORES DEVERAO SER UTILIZADOS EM FUNGAO DAS ORIENTAGOES DO FABRICANTE DO
30—380V—60Hz QUADRO QUADRO RESERVA INVERSOR ADQUIRIDO E ADEQUADO PARA A CORRENTE NOMINAL DO MOTOR
DE COMANDO DE COMANDO 19— A PROTEGAO DO INVERSOR DE FREQUENCIA E DE TODO O CIRCUITO ELETRICO DEVERA SER
FETA CONFORME ORIENTAGOES DO FABRICANTE DO INVERSOR
Q Q O QUADRO DEVE SER DOTADO DE PORTA EXTERNA
COM FECHADURA PROVIDA DE CHAVE TIPO YALE
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BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO —

30+PE — 380/220V — 60Hz

RELAGAO DE MATERIAIS ORIENTATIVA

| R | | ITEM DISCRIMINAGAO QUANT. UNIT.,;QUANT. TOTAL
| DPS1,0PS2 DISPOSI11V0 DE PRoTEcm CONTRA SURTOS FORMADO POR vmlsron DE_OXIDO
s | - DPS3 ETALICO, TENSAO DI 0 MAXIMA NIVEL DE PROTECAO DE 1,41
| I 1 E TENSAO RESIDUAL DE 1,2V — MAXIMA CORRENTE DE DESCARGA (8/20) DE
| 100kA, CORRENTE DE IMPULSO (10/350) DE 15kA, 1 POLO, CLASSE 1, CON—
- T} | FORME A NORMA IEC 61643— 03 09 [EXTERNA
| FA FONTE DE_ALIMENT/ cHAVEADA. ALTA EFICIENCIA, POUCA DISSIPAGAO DE CA—
PE —|—] — R RS N I - | LOR, TENSAO DE SAIDA PRECISAMENTE CONTROLADA, ALMENTAGAO POR REDE Bi—
. —T - FASICA 220V—60Hz, SAIDA EM 24VCC + 3%, COM POTENCIA ADEQUADA PARA O n n
. FUNCIONAMENTO DO QUADRO DE_GOMANDO. 01 03 1 |
| 1 |3 |s | M1 1o ls s | | INV1 INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTOR TRIFASICO 380V—60Hz, CONFORME H —_— :
. \ ! A ESPECIFICAGAO E FOLHA DE DADOS DO PROJETO DE AUTOMAGO. o1 03 1 == |
| \ | M1 DISIUNTOR MOTOR PARA MANOBRA E PROTEGAO DE MOTORES TRIFASICOS, AC3, 1 = [
CcsG |2 |+ e FAIXA DE AJUSTE DO DISPARADOR TERMICO ABRANGENDO 1,25 VEZES A COR— = - 1 [
. RENTE_NOMINAL DO MOTOR, DISPARADOR DE CURTO CIRCUITO, AJUSTADO PARA © © 1 [
T T | 13 VEZES A CORRENTE DE AJUSTE DO DISJUNTOR, FORNECIDO COM CHAVE DE 1 |
| | ALARME PARA CURTO CIRCUITO E SOBRECARGA. 1 1
. FUR2 [] [] [] | i>[1>]1> CAPACIDADE: _300A. 01 03
FURST2 T2 T2 Q——” o 24 2 [+ |6 . oLt CONTATOR DE FORGA TRIPOLAR, BOBINA PARA 220VCA, CONTATO AUXILIAR 1NA
| g e | PARA ACIONAMENTO DE MOTOR TRIFASICO COM CORRENTE NOMINAL MINIMA DE
N | aﬁ 13 23 1,25 VEZES A CORRENTE NOMINAL DO MO‘I‘DR, CATEGORIA AC3. o1 03
9E ,_Jy ..JEM . X1 CONTATOR AUXILIAR TROPICALIZADO, COM PROTEGAO CONTRA TOQUES AGIDENTAIS, th th
| | g1 X E | ACIONAMENTO EM 24VCC, COM PADA_DE OPERAGAD ENTRE 0,7 A 1,25 A TEN— " "
B 23 NA 1 s |s SO DE COMANDO, CONSUMO MAXIMO DA BOBINA DE 2,3W COM CONTATOS 2NA
. | ] a1 M LY} | . + 2NF_INCORPORADOS E_PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO. o1 03 1 1
| 4! [ e Y\ X2 CONTATOR AUXILIAR TROPICALIZADO, COM CONTRA TOQUES ACIDENTAIS,
| | A2 2 & Ve ACIONAMENTO EM 220VCA, COM FAIXA DE OP! ENTRE 0,85 A 1,10 A TEN—|
- | gel a2 a2 | . SAO DE COMANDO, CONSUMO MAXIMO DA BOBINA DE 5,1W COM CONTATOS 2NA /
34 + 2NF_INCORPORADOS. 01 03 / o °
S~ ! (Repouso) | RT1 RELE DE TEMPO ELETRONICO AO REPOUSO, FAIXA DE AJUSTE COMPREENDENDO 8 2
| ! 0 TEMPO DA PARADA DO MOTOR PELA CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE. 01 03 - -
[ 1 =3 CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ABERTURA E FECHAMENTO SIMUL— PLACA DE
| | | TANEO DAS 3 FASES, CORRENTE NOMINAL MINIMA CONFORME FUSIVEIS ULTRA— | | MONTAGEM 1
| | | RAPIDOS INOORPORADOS M:ONAMENTo FRONTAL COM BASE FUSNEL INOORPORA— I 1
| | : ADEQUADA FUSIVEIS ULTRA RAPIDO UTILIZADOS, COM PROTEGAO COI 1 1
| RTH1 1 | CONTATOS ADiDENTAIS TENsAo NOMINAL MINIMA 690V. o1 03
| NoTA 18 I | FURTFUR2, | FUSVEL ULTRA—RAPIDO ADEQUADO PARA O INVERSOR D FREQUENGIA. CORRENTE L
| | - FUR3 NOMINAL CONFORME DO F LIZADO N AL
| | QUADRO. PARA SER ACOPLADO EM CONJUNTO COM A CHAVE ssoclomnom\ ACI-|
1 | _1 | MA, E PROVER COORDENAGAO DO TIPO 2 ENTRE OS EQUIPAMENTOS.
. CAPACIDADE: 315A. 03 09
Q1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A, CONFORME_NBR IEC 60947-2, TEN - -
SAO NOMINAL MAXIMA OP 890V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA = & —_—
ENTRADA INTERFACE . EM_440V, CURVA DE DISPARO C, o1 03 —
AN“-W'“ COMUNICAGAO Q2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A, CONFORME NBR IEC 609472, TEN— =
— | SAO NOMINAL MAXIMA OP 440V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA ==
= =< ERCEE . EM 230V, CURVA DE DISPARO C. 01 03
& \_': 2 (L @3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25A, CONFORME NBR IEC 60847—2, TEN—
HEE KRR | SAO NOMINAL MAXIMA OP 690V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAD DE 20kA
r————-7 EM_440V, CURVA DE DISPARO C. o1 03 H -
| INVERSOR : Q4 DISIUNTOR TERMOMAGNE‘HOO BIPOLAR 1A, CONFORME _NBR IEC 60047—2, TENSAD|
DE | NOMINAL MAXIMA DE OPERAGAO 440V, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20kA EM
| FREQUENCIA _EE 230V, CURVA DE DISPARO C. o1 03
= | : A1 TRANSFORMADOR PARA COMANDO E ALIMENTAGAO AUXILWR DE EQUIPAMENTOS, 800 800 600
| PRIMARIO 440V, SECUNDARIO 220V, POTENCIA NOMINAL MINIMA DE_1.000VA o1 03 | I |
Bl ELE 1 fe | ol B e v o s Su e B 01| w
3 [5l5 [w] | TEGAO IP54, CONEXOES ELETRICAS ATRAVES DE_PARAFUSOS DE LATAO. PORTA_INTERNA PORTA EXTERNA
Jga [X] LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INCORPORADO, ALIMENTAGAO VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
1 X1 @2 &3 - EM 220V—60Hz, FLUXO LUMINOSO MINIMO 900 LUMENS, BASE E27, POTENCIA
DA LAMPADA 15 WATTS MINIMO. 01 03 VISTAS DO QUADRO
ALARME J RA1, THI RESISTOR DE AQUECIMENTO COM POTENCIA ADEQUADA PARA EVITAR A CONDEN—
DEFEITO - —_ — 11— SAGAD DO AR NO INTERIOR DO QUADRO, FORNECIDO C/ TERMOSTATO REGULAVEL 01 03 SEM ESCALA
|_ il TOMADA UNIVERSAL 2P+T, CAPACIDADE DE 10A EM 250VCA. 01 03
. | - PORTA_DOCUMENTOS INJETADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, FIXAGAO POR
FITA ADESVA DUPLA FACE DE ALTA ADERENCIA, PARA DESENHOS TAMANHO A4. o1 03
| | = QUADRO EM CHAPA DE AGO TRATADO, DIMENSOES MAXIMAS (1800xBOOXE00)mm,
a a 86 D1 . AP, NA ::gg CINZA MUNSELL N 6,5, USO ABRIGADO, GRAU DE PROTEGAO IP-55, o
< PINTADO APGS TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO DA CHAPA, USO AO TEMPO, PARA .
g @ | |3 e PTADD PG TRTAENTO o N NOTAS E RECOMENDACOES:
A2 D2
RA1 . 1 — AS DIMENSOES APRESENTADAS NESTE DESENHO SAO ORIENTATIVAS, DEVENDO O FABRICANTE
R sToR by bs x1bse biodsi bra NOTA: OS QUANTITATIVOS NA COLUNA TOTAL SXO PARA OS 3 QUADROS DA EB ADEQUA-LAS EM FUNGAO DOS GOMPONENTES UTILIZADOS NA MONTAG
AQUECIMENTO MOTOR 2 — O QUADRO DEVERA SER MONTADO DE FORMA QUE TODO O ACESSO NEcEssARlo PARA O—
VAl ParA VA PARA ELETRICO PERAGAO E MANUTENGAO SEJUAM FEITAS PELA PARTE FRONTAL DO MESMO.
QUADRO DE QUADRO DE | TRIFASICO 3 — DEMAIS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS QUE NAO ESTEMAM EXPLICITADOS NOS DESENHOS E
COMANI COMANDO 175Cv QUE SEJAM NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO QUADRO, DEVERAO SER PRE—
. VISTOS E INSTALADOS PELO FABRICANTE/FORNECEDOR DO MESMO.
4 = DURANTE 0 ARVAZENAMENTO DO QUADRO. O RESISTOR DE AQUECIMENTO PODERA SER E-
ENERGIZADO, SEM A NECESSIDADE DE DESEMBALAR O VOLUM
— 5 — OS DISJUNTORES DOS DISPOSITVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) DEVERAO SER
|_ ADEQUADOS EM FUNGAO DA RECOMENDACAO DO FABRICANTE DO DISPOSITVO UTILIZADO.
X 6 — ESSE QUADRO DEVERA SER FABRICADO DE ACORDO COM AS OLTIMAS RECOMENDAGOES DAS
NORMAS DA ABNT E DO MINISTERIO DO TRABALHO.
| 8 — 0S COMPONENTES INDICADOS NESTE DESENHO FORAM DIMENSIONADOS SEM CONSIDERAR
ITEM 1° LINHA 2° LINHA 3° LINHA 0 AUMENTO DA TEMPERATURA NO INTERIOR DO QUADRO, DEVENDO O FORNECEDOR ADE—
: QUA-LOS SE FOR NEGESSARIO.
| P1 ELEVATORIA INDICAR POTENCIA 440V-B60Hz—30+PE 9 — DEVERA SER COLOCADO NA PORTA FRONTAL DO QUADRO UM AVISO DE ADVERTENCIA CHA—
MANDO A ATENGAD PARA EQUIPAMENTO ENERGIZADO — PERIGO.
X AS PLAQUETAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, COM FUNDO 10— DEVERKO SER PREVISTOS PONTOS PARA O ATERRAMENTO TDAPOMRIO DOS BARRAMENTOS
| PREI'O E INSORIOOES EM BRANCO, DE FACIL LEITURA A 2,0 METROS DE DISTANCIA, FASE DURANTE O PERIODO DE MANUTENGAO DOS COMPONENTES DO QUADRO. PON—
ISADAS NA CHAPA FRONTAL DO RESPECTIVO QUADRO. DEVERAO SEGUIR TOS DEVERAO SER ADEQUADOS PREFERENCIALMENTE PARA CONECTOR DE ATERRAMENTO DO
. o PADHID UTILIZADO PELO CLIENTE. TIPO GARRA,
| 1- A ACAO ENTRE O 0 DE PROTEGAO, EO 0 DE MA-
NOBRA DEVERA SER DO TIFO 2, OONFORME NER IEC 60.947—4
: LISTA DE PLAQUETAS 12— A RELAGAD DE £ SERVE DE RE-
| 2 FERENCIA PARA DETERMINAGAO DOS OOMPONENTES CONSIDERADOS. ENTRETANTO, POR SER
COORI DO TIPO 2, DEVERA SER VERIFICADA PARA CADA FABRICANTE A CORRESPON—
FA1 . CIA RECOMENDADA PELO MESMO.
FONTE | 13— O QUADRO DE MANOBRA E PROTEGAO DE MOTORES SERA OPERADO ATRAVES DO CCO OU
AUXILIAR NA IHM DO INVERSOR QUANDO EM MODO LOCAL DE COMANDO A SER INSTALADO EM OUTRO
. opst MODULO (CAIXA OU ARMARIO), PROXIMO AD MESMO.
FONTE ALARME 14— TODA INTERLIGAGAO ENTRE ESSE QUADRO DE PRC DE COM 0
| AUXILIAR DEFEITO . ThP DA UTR DEVERA SER ATRAVES DE RELES DE INTERFACE. 0U CONTATO SECO,
_——_——— . 220VCA/24VCC  INVI X1 oMt g 3 oest P2 0es3 A EVITANDO-SE O APARECIMENTO DE TENSOES PERIGOSAS NO QUADRO DE COMANDO.
¥ + 1 3 & 3 = 98 85 8 5 & 15— ESSE PROJETO SERVE DE REFERENCIA PARA A MONTAGEM DO GUADRO A SER FORNECI—
J DO, PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A SUA FILOSOFIA OPERACIONAL
— | | | 16— PARA A LOGICA DE COMANDO, VER DIAGRAMA CORRESPONDENTE NO PROJETO ELETRICO.
x1|2]°2 o304 o508 o7 [oaToa [0 [11 12131415 17 19 21 22 zs 2425 17— CONSIDEROU-SE A UTILIZAGAD DE INVERSOR COM IHM INCORPORADA, A QUAL DEVERA
INDICAR OS VALORES DAS CORRENTES EM CADA UMA DAS FASES, TEMPO DE OPERAGAD
DO MOTOR ENTRE OUTRAS. CASO O EQUIPAMENTO UTILIZADO
NAO TENHA ESPECIFICAMENTE ESSAS FUNGOES, DEVERAO SER INSTALADOS TRANSFORMA—
ENTRADA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DORES DE CORRENTE, AMPERIMETRO PARA CADA UMA DAS FASES E HORIMETRO.
ENERGIA v v v 18— 0S INDUTORES DEVERRO SER UTILZADOS EM FUNGAO DAS ORIENTAGOES DO FABRICANTE DO
30—-380V-60Hz QUADRO RO RESERVA INVERSOR ADQUIRIDO E ADEQUADO PARA A CORRENTE NOMINAL DO MOTOR
DE COMANDO DE COMANDO 19— A PROTEGAO DO INVERSOR DE FREQOENCIA E DE TODO O CIRCUO ELETRICO DEVERA SER
DIAGRAMA TRIFILAR FEITA CONFORME ORIENTAGOES DO FABRICANTE DO INVERSOR
Q O O QUADRO DEVE SER DOTADO DE PORTA EXTERNA
COM FECHADURA PROVIDA DE CHAVE TIPO YALE
LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
A Companhia de Desenvolvimento dos
. ) . C 0 D E VAS F rﬁ' Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
ATUALIZACAO Consultdria e Projetos <= 2*S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)
Rua Telxewa de Freftos n"478-Sala 907
Bakro Santo
oot iinlyiiareit PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV - Setores Melk, Maria Machadao , Nacib | e Nacib I
" Setor Melk - Projeto Elétrico
N°_|DATA CONTEDDO ELABORADO | VERFICADO | APROVADO | | NOME: “Lkmu PROJETO BASICO - REABILITACAO
| [ESCALA: Contelido da Prancha:

1 DIAGRAMA ORIENTATIVO DO CIRCUITO DE COMANDO

i Indicada DO PAINEL DO INVERSOR
FOLHA N% 04/12
HO N* PCP-PB-EE—-17

Plena
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POSTE DE DERIVAGAO AEREA

o DR R e f——— -
- I I I I
Q?sﬁuz-%a"k\?“‘ | 3~60Hz—13,8 ng)\ I '"'?WA 3) (1 |
—_— ! :T . e &
|| | [z |
< . rT-\ . 89 108100 | -
cF B | | v —105%",\ I bl I |
asky SkA . . 15KV <d_ 4 -
100 < | Sage ™ | — |esoa| ® T
. .350MVA .
0,5A
| FEE AN 5T e )
POSTE DE DERNAQID AEREA - N 13800-220V | | N
| | | | o
! o !
| LY . _. g e gl
| | 3x(1x50mm®) I
8,7/15kV |
POSTE DE DERNAGAO AEREA | | =<————-|

4x(1x50mm?®)

8,7/15kV 750 KVA
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|
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L
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&

PLANTA GERAL EB. MELK DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTAGAO SRERSE EGENDR
1 PAINEL DE ALTA TENSAO (13,8KkV)
2 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13800-380/220V — 750KVA
q‘\:’% VEM DO POSTE 3 ELETRODUTO RIGIDO DE AGO GALVANIZADO @114mm (4")
%\ DE ENTRADA 4 | ELETRODUTO RIGIDO DE AGO GALVANIZADO @60mm (27)
. l 5 | ELETRODUTO RIGIDO DE PVC @114m (47)
@%._l_'_ 6 | CABO DE COBRE 4x(1x50mm?)—CLASSE 8,7/15kV
7 | CABO DE COBRE 3x(1x50mm®)—CLASSE 8,7/15kV
8 CABO DE COBRE CLASSE 0,6/1kV
9 | CAXA DE PASSAGEM 850x1000x1000mm

PERFIL "U® 100x40mm
1n PEDRA BRITADA N'2

12 PORTARO DE TELA MALHA 30x30, ARAME "2,8mm COM TUBO "60mm,
GALVANIZADO

o

&

13 | ENVELOPE DE CONCRETO

14 | PORTA DE CHAPA DE AGO C/ VENEZIANAS 2200x2500mm

15 | JANELA DE CHAPA DE AGO C/ VENEZIANAS E VIDRO

16 | CAIXA DE MEDIGAO PADRAD COELBA = 750x700x260mm

17 | cABO DE COBRE NO 50 mm*

18 | CONECTOR DERVAGAO PARA CABO DE COBRE 50 mm?

19 | CORDOALHA FLEXIVEL TIPO BD-12 (BURNDY) OU EQUIVALENTE

20 | CABO DE CONTROLE 2x1,5mm® — CLASSE 1 kV

21 | ELETODUTO RIGIDO AGO GALVANIZADO *32 (1%)

22 | CAXA DE TERMINA'S DO TRANSFORMADOR

23 | ELETRODUTO FLEXNVEL DE AGO GALVANIZADO, MACHO E FEMEA, @114mm
24 | ELETRODUTO FLEXNVEL DE AGD GALVANIZADO, MACHO E FEMEA, @32mm
25 | LEMO DE CABOS EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, LARGURA 400mm
cF | CHAVE FUSVEL

PR | PARA-RAIOS

TC | TRANSFORMADOR DE CORRENTE

TP | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

TF | TRANSFORMADOR DE FORGA

26 | TERMOMETRO DO OLEO

CHAVE GERAL-89

_
—

SALA DE PAINEL DE AT

4
& % 50 RELE DE SOBRECORRENTE INSTANTANEO
%1 51 RELE DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADO
! \ 52 DISJUNTOR TRIPOLAR

63 RELE BUCHHOLZ OU DE SUBITA PRESSAO
89 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR
94 RELE DE DESLIGAMENTO

VAl AEB
PLANTA BAIXA SUBESTAGAO (VER PLANTA GERAL)
ESCALA 50
LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
m Companhia de Desenvolvimento dos
N - . C 0 D E VAS F O] Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
ATUALIZACAO Consultéria e Projetos SZa 2*S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)
Baio Santo

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV - Setores Melk, Maria Machadéo , Nacib | e Nacib Il

o Hortzonte/MG
Cep: 30.350-180, Fone 31-3296.1811
‘plena@grupoplena.com.br
Setor Maria Machadao - Projeto Elétrico

ASS, CREA: 8646/D—WG R hy
w [oaa]  cowmboo | eiasorano | vemecabo] amovano [N [NouE: L Vascenoslos PROJETO BASICO - REABILITACAO
[ESCALA: ‘Conteddo da Prancha: . R
o ELETRICA-SUBESTACAO 750 KVA
FOLHA N*: 0S/12 [Data: [EXECUGAO:
v Por-PB-EE-17 Mala/2013 EoiSioria e Projetos




POSTE DE DERIVAGAO AEREA

o

R
\
POSTE DE DERIVAGAO AEREA

PLANTA GERAL EB. MELK
ESCAA——— ——_1:250

REDE AEREA COELBA
3~60Hz—13,8kV

4x(1x50mm?®)

8,7/15KV

DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTAGAO

POSTE DE DERIVAGAO AEREA

3~60Hz—13,8| Y
W(z)i

In-§3OA 3

T

(3)

[I_OOXZO
5A

108100

L

|30a
\350MVA

3x(1x50mm?®)
8,7/15kV

|
} I
15KV 5Z|:i__{
|

O

:

e

y

a N
|:L°

/
Rl

CUBICULO DE MEDIGAO
COELBA

N

CHAVE GERAL-89
E TP

DISJUNTOR
GERAL-52

SALA DE PAINEL DE AT

PLANTA BAIXA SUBESTA(;AO
ESCNA——  ————  N:50

LEGENDA

PANEL DE ALTA TENSAO (13,8KV)

TRANSFORMADOR TRIFASICO 13800-380/220V — 750KVA

ELETRODUTO RIGIDO DE AGO GALVANIZADO @114mm (4°)

ELETRODUTO RIGIDO DE AGO GALVANIZADO @60mm (2°)

ELETRODUTO RIGIDO DE PVC @114m (47)

CABO DE COBRE 4x(1x50mm*)—CLASSE 8,7/15kV

CABO DE COBRE 3x(1x50mm®)—CLASSE 8,7/15kvV

CABO DE COBRE CLASSE 0,8/1kV

olo|v]|lo|o|lsr]u|s

CAIXA DE PASSAGEM 850x1000x1000mm

o

PERFIL "U”" 100x40mm

"

PEDRA BRITADA N*2

PORTAO DE TELA MALHA 30x30, ARAME "2,8mm COM TUBO °60mm,
GALVANIZADO

ENVELOPE DE CONCRETO

PORTA DE CHAPA DE AGO C/ VENEZIANAS 2200x2500mm

JANELA DE CHAPA DE AGO C/ VENEZIANAS E VIDRO

CAIXA DE MEDIGAO PADRAO COELBA = 750x700x260mm

CABO DE COBRE NG 50 mm?

CONECTOR DERIVAGAO PARA CABO DE COBRE 50 mm*

CORDOALHA FLEXIVEL TIPO BD—12 (BURNDY) OU EQUIVALENTE

CABO DE CONTROLE 2x1,5mm* — CLASSE 1 kv

ELETODUTO RIGIDO AGO GALVANIZADO *32 (17)

CAIXA DE TERMINAIS DO TRANSFORMADOR

ELETRODUTO FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO, MACHO E FEMEA, ©114mm

ELETRODUTO FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO, MACHO E FEMEA, 832mm

LEITO DE CABOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 400mm

CHAVE FUSIVEL

PARA-RAIOS

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

TRANSFORMADOR DE FORCA

26

TERMOMETRO DO OLEO

50

RELE DE SOBRECORRENTE INSTANTANEO

51

RELE DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADO

52

DISJUNTOR TRIPOLAR

63

RELE BUCHHOLZ OU DE SUBITA PRESSAD

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR

94

RELE DE DESLIGAMENTO

LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA

ATUALIZAGAO Consultéria e Projetos
Hortzonte/MG

Cep: 30.380-130, Fone 31-3296.1611

‘plena®grupoplena.com.br

ASS. CREA: 8646/D—WG

N |oaTa CONTEDDO ELABORADO | VERFICADO | APROVADO | |NOME: Eustdquio L. Vasconcelos

1 3
3 Indicada

Companhia de Desenvolvimento dos

C O D E VAS F rﬁ] Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
|

2*S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV - Setores Melk, Maria Machado , Nacib | e Nacib Il
Setor Nacib I - Projeto Elétrico
PROJETO BASICO - REABILITACAO

Conteido da Prancha: '
ELETRICA- SUBESTACAO 750 KVA

FOLHA N%: 08/12

[Data: [EXECUCAC:
Maio/2013 Plena .
Consultoria e Projetos
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POSTE DE DERIVAGRO AEREA

POSTE DE DERIVAGAO AEREA

PLANTA GERAL EB. MELK
ESCALA — _____________1:250

POSTE DE DERVAGAO AEREA
e
|
REDE AEREA COELBA .
3~B0Hz—13,8kV | 3~souz—13.aT
| TP(2)
PR |
F 12kA
Q5KY SkA .
100A MEDI
10 kA = | co
| r
| | |
|
| LY .. |
|
| | 3x(1x50mm*) I I
8.7/15KkV P
|
| 4x(1x50mm?) | | =1
X mm - AI
T B ok AL @@
8.7/15K/ e Rt
b=
|
!
v
DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTAGAO A DISIUNTOR
NO

CUBICULO DE MEDIGAO

F—————————— ]

CORLEA CHAVE GERAL-89 DISJUNTOR
ETP GERAL-52 E E
Yy
® i
=== 7 " o E—— 1
= ¥

SALA DE PAINEL DE AT

DO,

VA AlEE

PLANTA BAIXA SUBESTA(i‘AO (VER PLANTA GERAL)
ESCAA——— —_N:50

¥

LEGENDA

1 PAINEL DE ALTA TENSAD (13,8KkV)

2 | TRANSFORMADOR TRIFASKCO 13800-380/220V — 750KVA

3 | ELETRODUTO RIGIDO DE AGO GALVANIZADO @114mm (4)

4 | ELETRODUTO RIGIDO DE AGO GALVANIZADO ©60mm (27)

5 | ELETRODUTO RIGIDO DE PVC @114m (47)

6 | cABO DE COBRE 4x(1x50mm?)-CLASSE 8,7/15kv

7 | CABO DE COBRE 3x(1x50mm?)-CLASSE 8,7/15kV

8 | CABO DE COBRE CLASSE 0,6/1kV

9 | CAXA DE PASSAGEM 850x1000x1000mm

10 | PERFIL "U" 100x40mm

11 | PEDRA BRITADA N°2

12 | PORTAO DE TELA MALHA 30x30, ARAME *2,8mm COM TUBO *80mm,
GALVANIZADO

13 | ENVELOPE DE CONCRETO

14 | PORTA DE CHAPA DE AGO C/ VENEZIANAS 2200x2500mm

15 | JANELA DE CHAPA DE AGO C/ VENEZIANAS E VIDRO

16 | CAIXA DE MEDIGKO PADRAO COELBA = 750x700x260mm

17 | caBo DE coBRE NG 50 mm?

18 | CONECTOR DERIVAGRO PARA CABO DE COBRE 50 mm?

19 | CORDOALHA FLEXIVEL TIPO BD-12 (BURNDY) OU EQUIVALENTE

20 | CABO DE CONTROLE 2x1,5mm? — CLASSE 1 KV

21 | ELETODUTO RIGIDO AGO GALVANIZADO *32 (17)

22 | CAXA DE TERMINAIS DO TRANSFORMADOR

23 | ELETRODUTO FLEXMEL DE AGO GALVANIZADO, MACHO E FEMEA, @114mm

24 | ELETRODUTO FLEXMEL DE AGO GALVANIZADO, MACHO E FEMEA, @32mm

25 | LETO DE CABOS EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, LARGURA 400mm

cF | CHAVE FusivEL

PR | PARA-RAIOS

TC | TRANSFORMADOR DE CORRENTE

TP | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

TF | TRANSFORMADOR DE FORGA

26 | TERMOMETRO DO OLEO

50 | RELE DE SOBRECORRENTE INSTANTANEO

51 | RELE DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADO

52 | DISIUNTOR TRIPOLAR

63 | RELE BUCHHOLZ OU DE SUBITA PRESSAO

89 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR

94 | RELE DE DESLIGAMENTO

LEGENDA

DESENHOS DE REFERENCIA

o]

ATUALIZACAO

Consul

Itéria e Projetos
n*478-Saka

copevask B
<=a

Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
2"S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

Boro
O T PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV - Setores Melk, Maria Machadao , Nacib | e Nacib I
= 10, Setor Ngcnb 11 - Projeto Elelnco\
i i PROJETO BASICO - REABILITACAO
e [ESCALK: Contatdo da - N
e ELETRICA-SUBESTACAO 750 KVA
FOLHA N': 07/12

-

[EXECUGAG:
Plena =
Consultoria e Projetos




POSTE DE DERVAGAO AEREA
e
REDE AEREA COELBA -
3m60Hz—13,8kV | 3~60Hz—13,8
| ()
PR |
cF 12kA
Q5kY kA .
1004 MEDH
10 ka = | co
POSTE DE DERNAGAO AEREA | |
| LY. — .
|
| 3x(1x50mm?)
8,7/15kv
| |
4x(1x50
POSTE DE DERVAGAO AEREA (1x50mm) TF—1 y Al
— T 3807920/ ¥ )
8,7/15kV 750 KVA
v
DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTAGAO A9 DISIUNTOR
NO CCM
PLANTA GERAL EB. MELK
ESCALA__— " 1750
tkg VEM DO POSTE
%\ DE ENTRADA LEGENDA
. l 1 | PANEL DE ALTA TENSKO (13,8kV)
@%'ﬂ_'_ 2 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13800-380/220V — 750KVA
\ —® @ 3 | ELETRODUTO RIGIDO DE AGO GALVANIZADO @114mm (47
| I
" | T I 4 | ELETRODUTO RIGIDO DE AGO GALVANIZADO @60mm (27)
II I I ] (P 5 | ELETRODUTO RIGIDO DE PVC @114m (47)
U ® L 6 CABO DE COBRE 4x(1x50mm?)—CLASSE 8,7/15kV
| R _’ GP T ___:_-ﬁ 7 CABO DE COBRE 3x(1x50mm?)—CLASSE 8,7/15kV
—_ o — e e —_—
\ 465 8 | CABO DE COBRE CLASSE 0,6/1KkV
T ol 9 | CAXA DE PASSAGEM B850x1000x1000mm
[=]
bl : 10 [ PERFL *U” 100x40mm
! 29
: | : —® @ 11 | PEDRA BRTADA N2
|
I | § 12 | PORTAO DE TELA MALHA 30x30, ARAME *2,8mm COM TUBO *80mm,
I I I )/ GALVANIZADO
|
I I I 13 | ENVELOPE DE CONCRETO
I,!ZI gg:gm DE MEDiGAO CHAVE GERAL—89 DISJUNTOR 14 | PORTA DE CHAPA DE AGO C/ VENEZANAS 2200x2500mm
L, -
ET GERAL-52 W 15 | JANELA DE CHAPA DE AGO C/ VENEZIANAS E VIDRO
2w 16 | CAXA DE MEDIGAO PADRKO COELBA = 750x700x260mm
gw 17 | cABO DE COBRE NG 50 mmt
@ § 18 | CONECTOR DERIVAGAO PARA CABO DE COBRE 50 mm?
ro—————- [y siymiysision puivivslvsion it Bminien 19 | CORDOALMA FLEXVEL TIPO BD-12 (BURNDY) OU EQUIVALENTE
=~ v
: |\\\\ (SO \1-\—————l 20 | CABO DE CONTROLE 2x1,5mm? — CLASSE 1 KV
~ \
21 | ELETODUTO RIGIDO AGO GALVANIZADO *32 (17)
\ 22 | CAIXA DE TERMINAS DO TRANSFORMADOR
= 23 | ELETRODUTO FLEXMEL DE AGO GALVANIZADO, MACHO E FEMEA, ©114mm
24 | ELETRODUTO FLEXVEL DE AGO GALVANIZADO, MACHO E FEMEA, 832mm
25 | LEMO DE CABOS EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, LARGURA 400mm
SALA DE PAINEL DE AT CF | CHAVE FUSVEL
PR | PARA—RAIOS
TC | TRANSFORMADOR DE CORRENTE
TP | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
i : : TF | TRANSFORMADOR DE FORGA
@ 26 | TERMOMETRO DO OLEO
§0 | RELE DE SOBRECORRENTE INSTANTANEO
§1 | RELE DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADO
l 52 | DISUUNTOR TRIPOLAR
N APEB A GERAL) 63 | RELE BUCHHOLZ OU DE SUBITA PRESSAO
PLANTA BAIXA SUBESTAGAQ : 89 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR
ESCAA__—— — {50
94 | RELE DE DESLIGAMENTO
LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
rT] Companhia de Desenvolvimento dos
. C 0 D E VA S F 1] Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
ATUALIZACAO = 2" S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)
B iatisindyoc PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV - Sefores Melk, Maria Machadao , Nacib | & Nacib I
ey TR 8546/5NC Setor Melk - Projeto Elétrico R
N [oATA CONTEDDO ELABORADO | VERIFICADO [ APROVADO | |NOME: Eustquio L_Vasconoeios PROJETO BASICO - REABILITACAO
I | DES: g Conteldo da Prancha: 3
) ELETRICA- SUBESTACAO 750 KVA
Indicada
FOLHA N°: 08/12 [Data: [EXECUGAC:
LJ " |_ Maio/2013 glena iy .
onsultoria e Projetos




| 1840

100 MiIN. = 400

50
400 |._|___|
‘H‘ |'_"| MIN. = 1000 T~
P/REDE )
T P/TRANSFORMADOR
30,0KVA/13,8-0,22-0,127kV #110
Louns o 30 &5 S
c=h T 11
4450 ° 1
1 = AL
#50 CAIXA TIPO CM—8 || GAIXA TIPO CM-4
MEDIDOR E
| ettt Hentttet b
I DISJ. TRIFASICO I 3 = 32
| 30A-42kA | 3 z PROTECAO GERAL  [1O Ol s E
o | 1 2 = T g = = [TEM DESCRICAO DO MATERIAL
[ | MEDICAO | al @ 932 = 3 8 g 2
I COELBA I 8 8 fl: o ﬁ' 8 w Z| 2 01| ALGA PREF. ESTA P/CORDOALHA DN 9,5mm Pc 01
| | || ol 8 02| ARMAGAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO COM HASTE Pe 01
| I | I H E 8l § 03] BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO 925" Pe 02
| | 1 | 1| 04| BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO @32° Pc o1
| Lt - - ” V3 E 05| BUCHA DE ALUMINIO P/EL @50 Po 02
L&) BARRAMENTQ 30 + NEUTRO | 0110 - —
9 q | TE2mm2 —3154 U p/cP 08| BRAGO SUPORTE TIFO "C Po
8 | H #50(NU) - i 07 QOTE DE ALUMINIO P/EL 050" Pe o1
- | 08| CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO §#50,0mm2/15KV — ISOLADO ] )
| 09| CABO DE COBRE NU #50mm2 M 50
L@ 10| CABO DE COBRE #50mm2 PVC 750V PRETO u 45
@\ | T / 100 11| CABO DE COBRE #50mm2 PVC 750V AZUL M 15
DET.1-VISTA QUADRO MEDIDOR 12| CAIXA TIPO CM—-9 + CAIXA DE PASSAGEM 500x800x400mm Po o1
CANTONrEIrIEIA Z=|NCADA SEM ESCALA 13| caxa cmM—4 Pe o1
- =I= e @ OBS.: 1— VER NOTA 25 14| CANTONEIRA RETA P/BRAGO TIPO C Pc -
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 15[ CINTA DE Ago = g110mm Po o
SEM ESCALA PB 16| CINTA DE AGD - 2200mm Pc o
/I//@ ! 17| GINTA DE AG0 - @210mm Po -
|//® _ _[e110 18| CINTA DE AGO — 0220mm Po -
. 19| cINTA DE AGO - B230mm Pe o1
- 0110
| } 20| CINTA DE AGO — @270mm Po -
| . | ® 21| CINTA DE AGD - B300mm Pg -
| g — 10 o 20mm | @ NOTAS GERAIS 22| CONECTOR PARAFUSO FENDIDO #50mm2 Pg o7
3]
| 3 ] 0 rio 1- A INST DOS TC'S (NA CAIXA CM—8) SERA EXECUTADA PELA COELBA NA PRESEN 23] CONEGTOR TERM. COMP. #50mm2 Ps %
S ! [ ® RO RESPa SAVEL PELA NONTAGEM DE. FORMA QUE EVENTUAIS ALTERAGOES QUE SE F/ 24| CURVA PVC TIPO S — B50mm Pg [
| ! NG 25| DISIUNTOR TRIPOLAR 3x120A — (MININO 30KA) Pg o1
% ELETRODUTO Fr—x 7 2- NAS EMENDAS DE BARRAMENTOS OS PONTOS DE CONTATO DEVEM SER “PRATEADOS® "
| 8 | o o PARA ASSEGURAR UMA BOA CONEXAO. 26| ELETRODUTO PVC @850 COM LUVA Pe 02
@\ | r¢ Y EM ALGUMAS MONTAGENS SERA NECESSARIO O USO D BORNES SUPERIORES ESPECIAS 27) ELETRODUTO PVC 832" COM LUVA Pe o
T qd [ [ " NO DISIUNTOR PARA A CONEXAO DOS CABOS; EM HIPOTESE ALGUMA SERA PERMITIDA A ISOLANTE PVC — TA/NERMELHA/VERDE,/AMARI
! [ CONEXAO DE MAIS DE 2 CONDUTORES EM BORNES COMUNS DO DISJUNTOR. 26| FITA PYC — 019x5m (PREV DE/AMARELA) RoLo o
| A3 O 29| GRAMPO DE ANCORAGEM #50mm2 Pc 03
: 4— 0S BORNES INFERIORES DO DISJUNTOR DEVEM SER ADEQUADOS PARA A CONEXAO A
| | BARRAMENTO. 30| HaSTE DE GALVANIZADA Pc o4
= - 8- CASO SEJA UTILIZADO O, DISJUNTOR, COM_ REGULAGEM DE ATUAPA%EP TERMICA E/OU 31| ISOLADOR DE BAIXA TENSAD — 60-50 P -
| 1 1L Do vem rrosa comE B8 NAGNETICA O ACESSO A ESSES AIUSTES PERMTIDO A SELAGEM DO 2] T RETo OR) PARA 15 W e =
33| ISOLADOR ROLDANA Pc 01
b 6- DEVERA SER USADO O SUPORTE PARA A FI DO ELETRODUTO SEMPRE QUE SE
| 0 Fino0 DA CAXA E BAGUELTE DF ESPESSURA UTLIZAR MASS DE UM) ELETRODUTO E TODX FERRAGEM DO MESMO DEVE SER ZINCADA 34| MANILHA SAPATILHA GL 50KN Pe I
| = = = ) 35| NIPLE - 32mm Pe o1
7- 0S_ELETRODUTOS DE ENTRADA (numno NAD FOR USADO CABEGOTE) BEM COMO A
° | REGIAD ONDE OS MESMOS ENTRAM NA PARTE SUPERIOR DA MURETA DEVEM SER VEDADOS 36| OLHAL P/PARAFUSO CL 70KN Pe a
8 DIAMETRO ADEQUADO - COM MASSA DE CALAFETAR ( FABRICAGAD 3M OU SIMILAR ) 37| PARAUSO CABEGA ABAULADA. W1Swtomm o m
~ | A0 ELETRODUTO 8- 0 POSTE DEVERA SER DE SEGAO CIRCULAR. 11M — 60ODAN 38| PARAFUSO CABEGA ABAULADA M1Ex70mm o )
| LEGENDA 9— PONTOS AMOSTRAGEM DE TENSAO PARA A MEDICAO. (PARAFUSO DE MAQUINA COM 39| PARAFUSO BRONZE CABEGA SEXTAVADA M12x40mm Pe il
L1 | (© BAmAENTD DE COBRE M. OE BAXA TENRD, AD0 NA ESTRUTU, DA A0 C-6 UM“RRUE'-AUSAEUMADEFRM) 40| FIO DE COBRE NU, #2.5mm2, PARA ATER. DO RAMAL DE LIGAGAO M 10
= I I (2) CONEXTOR PARA INTERLGAR O CONDUTOR DE PROTECAO DE 10mm2 (COR VERDE OU VERDE 10— ESTE POSTO CONSIDERA TRANSFORMADORES COM PESO MAXIMO DE 1500kgf. 41| POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11m x 600dan Pc 01
DE DE FABRICA) ENTRE A CAXA CM-18 E CM—4
': | (© CONETTOR PARA SER UTLZADD NO CONDUTOR DE ATERRAENTO - A krgrm INTERNAS. DE_ BAYA SERAO ESPECIFICADAS, PROJETAS E CONSTRUIDAS 42| sapamia Pe o1
| | @m&ummummmmmmum e o 43| SUPORTE TIPO Z PARA CHAVE FUSNVEL Pg -
| DEVERAD SER ISOLADOSY 12— O VALOR DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO APRESENTADA PELA MALHA DE TERRA
| | () DISANTOR TERUOMAGNETICO TRPOLIR (VER DUGRAMA UNFILIR) DEVERA SER SUPERIOR A 10 (DEZ) OHMS (EM QUALQUER EPOCA DO ANO). 44| SUPORTE TRAFO POSTE DE CONCRETO CIRCULAR — 9255mm Pg 02
I | DET.3—SUPORTE PARA © Twvsroraboon b comeTe () 45| SUPORTE PARA 1 ELETRODUTO DE 9110°/POSTE CIRCULAR P 01
| 1 ELETRODUTO 46| TERMINAL DE PRESSAO — 50mm2 Pg 06
| | SEM ESCALA DET.2—VISTA INTERNA CAIXA CM—9 47| TERMINAL DE PRESSAO — 240mm2 P o
i | 0BS. TODA FERRAGEM DEVE SER ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE SEW ESCALA 46| uavromuoor TR a0, SN ssOuzv I re o
I | mnzmmthWEm EPOXI PARA CONDUTOR ISOLADO.
| | () MATERIAL RAMAL DE LIGAGAO
|
4 |
100 {] |
N0 o olo ]
°45 ob
N/ /(\ |
{ Ny 7 - i
o
] R I
1 e [ [ I
i ] I i
1 I
1 I
1 I
1 I
] I
1 1 L [
SUBESTACAO 112,5kVA
SEM ESCALA
LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
T Companhia de Desenvolvimento dos
N ) . C 0 D E VAS F lil] Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
ATUALIZACAO Consultéria e Projetos <Za 2*S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)
Rua Tebwira de Freitos n*478-Sala 907
Bokro Santo Anténio/Belo Horlzonts MG
faePevrstidisinlyiterei PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV - Setores Melk, Maria Machadao , Nacib | e Nacib I
Setor Melk - Projeto Elétrico
ASS. s /D-NG A - -
v o SN Saors00 | vemroaoo | Ao | INGWE: ustss L Veseonsmon PROJETO BASICO - REABILITACAQ
[ESCALA: Contelido da Proncha. ,
" ELETRICA- SUBESTACOA 30 KVA
3 Indicada
FOLHA N*:00/12 [Data: m
HO N° PCB-PB-EE-17 Maio/2013 Consultoria e Projetos
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P/REDE
COELBA ]

100 MIN. = 400

P/TRANSFORMADOR
30,0KVA/13,8-0,22-0,127kV 8110
bssssssssst 30+5 —S—
PN VVVN M P By
c=h T 11
4450 o 11
= AL
#50 CAIXA TIPO CM—8 || CAIXA TIPO CM—4
MEDIDOR E
r——————1——————- |
: DISJ. TRIFASKCO : a & 32
! 30A-42A | 3 2 pROTECAO GERAL | O Of g E
o | | | = T g 5 g IrEM DESCRICAD DO MATERIAL
3 ! ! ol o | = = 4 5 g g
——— zZ| =
[l= Z| 2 01| ALGA PREF. ESTAI P/CORDOALHA DN 8,5m Pc 01
| | ] R | 2 (VER NOTA 19)  © o IS / m
| | I " g g 02| ARMAGAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO COM HASTE Pc 01
| I | I ” 8 3l § 03| BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTD @25” Pe 02
| | 1 | 1 04| BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO 932" Pc 01
| L- |———— -\ H VR i 05| BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO 950" Pc 02
L& 1] s110 06| BRAGO SUPORTE TIPO *C” Pc -
8 ’ 154 1L p/cP
S | H #50(NU) — B > <7 07| CABEGOTE DE ALUMINIO P/ELETRODUTO 50" Pe 01
- | 08| CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO #50,0mm2/15kV — ISOLADO M (*)
| 09| CABO DE COBRE NU #50mm2 M s0
L@ 10| CABO DE COBRE #50mm2 PVC 750V PRETO M 45
| T L Re10.0 11| caBO DE COBRE #50mm2 PVC 750v AZUL M 15
DET.1—VISTA QUADRO MEDIDOR 12| CAIXA TIPO CM-9 + CAIXA DE PASSAGEM 500x800x400mm Pc o1
CANTONEIRA ZNCADA S ey 13| cAxA cM—4 Pc 01
A @ 0BS.: 1— VER NOTA 25 14| CANTONEIRA RETA P/BRAGO TIPO C Pc -
- DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 15| GNTA 0E AGO — 8110mm Fe o1
SEM ESCALA 16| CINTA DE AGO — 8200mm Pc 01
L6 17| coNTA DE AGD — B210mm Pc -
l//@ 18| CINTA DE AGO — 9220mm Pc -
19| cINTA DE AGD — 8230mm Pc o1
| I R 20| CINTA DE AGO — @270mm Pc -
| 21| ciNTA DE AGO - @300mm Pe -
| 5 —] 10 o 20mm NOTAS GERAIS 22| CONECTOR PARAFUSO FENDIDO #50mm2 Pg 07
3]
| 13 1— A INSTALAGAD DOS TC'S (NA CAIXA CM—9) SERA EXECUTADA PELA COELBA NA PRESENGA 25| CONECTOR TERM. COMP. #50mm2 Pe %
o DO RESFONSAVEL PELA MONTAGEM DE FORMA QUE EVENTUAIS ALTERAGOES QUE SE FAGAM 24| CURVA PVC TIPO S — @50mm Pg 01
NECESSARAS SEJAM ANALISADAS E COMUNICADAS NO LOCAL.
| 2] 25| DISUUNTOR TRIPOLAR 3x120A — (MINIMO 30KA) Pg o1
B ELETRODUTO 2— NAS EMENDAS DE BARRAMENTOS OS PONTOS DE CONTATO DEVEM SER "PRATEADOS” -
| g PARA ASSEGURAR UMA BOA CONEXAO. 26| ELETRODUTO PVC @50 COM LUVA Pc a2
@\ | 3— EM ALGUNAS MONTAGENS 9 SERA NECESSKRIOSO USO DE HORNES SUPERIORES ESPECIAS 27 ELETRODUTO PVC @32 COM LUVA Po o
T | S CaBo ISOLANTE PVC — A/VERMELHA/VERDE/AMARELA) | RoLO
! CONBGO DE MAS DE 2 CONDUTORES EM BURNES' GOMONS DO DISJUNTOR. 26| FmA PV — 819x5m (PRETA/VERM OE/ o
| 29| GRAMPO DE ANCORAGEM #50mm2 Pe 03
: 4— 0S _BORNES INFERIORES DO DISJUNTOR DEVEM SER ADEQUADOS PARA A CONEXAO A
| | BARRAMENTO. 30| HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 2400x25x25x5mm Pc 04
— - 5- CASO_SEIA UTILIZADO O DISIUNTOR COM REGULAGEM DE ATUAGAO TERMICA E/OU 31| ISOLADOR DE BAIXA TENSAO — 60-50 Pc -
| 1 L Do v mrona CORTE B8 MAGNETICA O ACESSO A ESSES AJUSTES PERMITIDO APGS A SELAGEM DO P E—" R0 (0R) PARA 15 W o =
0 6— DEVERA SER USADO O SUPORTE PARA A FI DO ELETRODUTO SEMPRE QUE SE 33] ISOLADOR ROLDANA Fe o
| UTLIZAR WA'S DE 1 ﬁuu) ELETRODUTO E TODA FERRAGEM DO MESMO DEVE SER ZINCADA 34| MANILHA SAPATILHA CL 50KN Po )
| = = = 35| NIPLE — 32mm Pc o1
7- 0S ELETRODUTOS DE ENTRADA (QUANDO NAO FOR USADO CABEGOTE) BEM COMO A
o | REGIAD ONDE OS MESMOS ENTRAM NA PARTE SUPERIOR DA MURETA DEVEM SER VEDADOS 36| OLHAL P/PARAFUSO CL 70KN Pe ol
S DIAMETRO ADE — COM MASSA DE CALAFETAR ( FABRICAGAO 3M OU SIMILAR ) 37| PARAFUSO GABEGA ABAULADA M16x46mm o ™
~ | A0 ELETRODUTO 8- O POSTE DEVERA SER DE SEGAO CIRCULAR. 11M — BOGDAN 38| PARAFUSO CABEGA ABAULADA M16x70mm Pe @2
| LEGENDA 9— PO AMOSTRAGEM DE TENSAQ PARA A MEDICAO. (PARAFUSO DE MAQUINA COM 39| PARAFUSO BRONZE CABEGA SEXTAVADA M12x40mm Pc 09
=11 | SARRAITY DE CORRE . DE A TENKC FIU0 M. EFTATIN 0 CIoh - UMAARRUE'-A LISA E UMA DE PRESSAO) 40| FIO DE COBRE NU, #2,5mm2, PARA ATER. DO RAMAL DE LIGAGAO M 10
= LL @ CONECTOR PARA INTERLIGAR O CONDUTOR DE PROTEGAO DE 10mm2 (COR VERDE OU VERDE 10— ESTE POSTO CONSIDERA TRANSFORMADORES COM PESO MAXIMO DE 1500kgf. 41| POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11m x 600dan Pc 01
L — AMARELA DE SEU ISOLAMENTO DE FABRICA) ENTRE A CADA CM—18 E CAIXA CM—4
-: | (3) CONECTOR PARA SER UTILIZADO NO CONDUTOR DE ATERRAMENTO 1- sE IAD‘I)%T'QIISA‘JG%%SM IwéERRNSAaODEE BSAA)% SERAO ESPECIFICADAS, PROJETAS E CONSTRUIDAS 42| SAPATILHA Pc 01
I | @m;mmmmmmmmmmum o 43| SUPORTE TIPO Z PARA CHAVE FUSNVEL Pg -
| DEVERRO SER ISOLADOS! 12— O VALOR DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO APRESENTADA PELA MALHA DE TERRA
| | © osunmon TIPOLAR (VR DUGTAA Laeran) DEVERA SER SUPERIOR A 10 (DEZ) OHMS (EM QUALQUER EPOCA DO ANO). 44| SUPORTE TRAFO POSTE DE CONCRETO CIRCULAR — 0255mm Pe 02
I | DET.3—SUPORTE PARA ] € CORRENTE (TC) 45| SUPORTE PARA 1 ELETRODUTD DE 8110°/POSTE CIRCULAR Pg 01
| | 1 ELETRODUTO 46| TERMINAL DE PRESSAO — S0mm2 Pg 06
| SEM ESCALA DET.2—VISTA INTERNA CAIXA CM-9 47| TERMNAL DE PRESSAO - 240mm2 Pe o
i | 0BS. TODA FERRAGEM DEVE SER ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE <o ESCALA 48| TRANSFORMADOR TRIFASICO 30,0VA—13800V—220V/127V e o
| 0BS1.05 PONTOS PARA AMOSTRAGEM DE TENSAQ PARA MEDICAO gﬂ“%ﬁ;ﬁ:"womm COM BUCHA PRIMARA EM
] | (PARAFUSD DE MAQUINA COM 1 ARRUELA COMUM E 1 DE PRESSAD)
I | (¥) MATERIAL RAMAL DE LIGAGAO
|4 |
100 {] |
N0 o olo ]
°o o
% /Q\ ‘
T - - - |
o ]
] I3 1
1 - 1
1 | [ 1
1 1
1 1
1 1
1 1
] [ ]
] 1 | 1
SUBESTACAO 112,5kVA
SEM ESCALA
LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
m Companhia de Desenvolvimento dos
_ ot . C O D E VA S F ] Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
ATUALIZAGAO Consuiltéria e Projetos L > 2" S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)
/Belo Hortzonbe/MG
fay ety PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV - Setores Melk, Maria Machadao , Nacib | e Nacib I
= T Setor Nacib II - Projeto Elétrico
N'_[DATA ‘CONTEDDO ELABORADO | VERFICADO | APROVADO |~ | NOME: L._Voaconceloa PROJETO BASICO - REABILITACAO
1 1 [ESCALA: Conteddo da ” N
ELETRICA-SUBESTACAO 30 KVA
= Indicada
FOLHA N% 10/12 [EXECUCAO:
w ﬁ Maio/2013 gz’)%ns%/roria e Projetos
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DisJ. TRIFAsIcO |
30A—42kA

(N R S N

H #50(NU)

1

RC10 N

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

SEM ESCALA

5 — 10 a 20mm
g
(5]
E ELETRODUTO
g
i

DIAMETRO ADEQUADO
AO ELETRODUTO

DET.53—SUPORTE PARA

1 ELETRODUTO

SEM ESCALA
0BS. TODA FERRAGEM DEVE SER ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE

|
|
|
8 |
R |
|
=1 ! |
1L, |
I
i |
1IN
0o
Il
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Il
it
T |
100 |||
o) o |
o 4 \; b/<\
D, \e _
i S i \
1 S
1
1
1
1
1 I i
! 4 Lo__J
SUBESTACAO 112,5kVA

SEM ESCALA

= e e

1 1940 |

P/TRANSFORMADOR
8110
M
£l

= ||z~

CAIXA TIPO CM—9 CAIXA TIPO CM-4

IEI MEDIDOR

3l & 832

3| 2 PrRoTECA0 GERAL |1 @) 8
5 Z T
g8l 8 w2 = ———— %
3 & ﬂ= 2 (VER NOTA 19) =

#110

i R

100 MIN. = 400

2000 (MINIMO)
2200 (MINIMO)

POSTE DE CONCRETO

DET.1-VISTA QUADRO MEDIDOR

CANTONEIRA ZINGADA

mm SEM ESCALA

OBS.: 1— VER NOTA 25

KN

CORTE AA

LEGENDA
BARRAMENTO DE COBRE NU, DE BAIXA TENSAO, FIXADO NA ESTRUTURA DA CADA CM—9
E INSTALADD NO SENTIDO CONTRARIO A INSTALAGRO DA CAIXA CM—4
(@) CONECTOR PARA INTERLIGAR O CONDUTOR DE PROTER% DE 10mm2 (COR VERDE OU VERDE
AMARELA DE SEU ISOLAMENTD DE FABRICA) ENTRE A CAXA CM-18 E CAIXA Ch—4
(3) CONECTOR PARA SER UTLIZADO NO CONDUTOR DE ATERRAMENTO

(®) BARRAMENTO DE COBRE, ISOLADO, DE BAXA TENSAO (SEGAO EM mm2): TODOS OS BARRAMENTOS
DEVERAO SER ISOLADOS;

©® osunToR TRIPOAR (VER DAGRAMA UNIFILAR)

DE CORRENTE (TC)

®

DET.2—VISTA INTERNA CAIXA CM-9

SEM ESCALA
OBS1.:0S PONTOS PARA AMOSTRAGEM DE TENSAO PARA
(FMFUS)DEWUNAM‘MRIE.AW“E1IIHEND)

NOTAS GERAIS

1— A INST/ TC'S CAIXA CM-9 SERA EXEcUTADA PELA COELBA NA PRESEN
DO RESPOI SAVEL PELA MONTAGEM DE IS ALTERAGOES QUE
NECESSARIAS SEJAM ANALISADAS E OOMUNICADAS NO LOCAL.

2— NAS EMENDAS DE BARRAMENTOS OS PONTOS DE CONTATO DEVEM SER "PRATEADOS”
PARA ASSEGURAR UMA BOA CONEXAO.

3— EM ALGUMAS MONTAGENS SERA NECESSARIO O USO DE BORNES SUPERIORES ESPECIAIS
NO DISJUNTOR PARA A CONEXAO DOS CABOS; EM HIPOTESE MA SERA PERMITIDA A
CONEXAO DE MAIS DE 2 CONDUTORES EM BORNES COMUNS DO DISJUNTOR

4— 0S BORNES INFERIORES DO DISJUNTOR DEVEM SER ADEQUADOS PARA A CONEXXD A
BARRAMENTO.

§— CASO_SEJA UTILIZADO O DISJUNTOR COM REGULAGEM DE ATUACAO TERMICA E/OU
MAGNETICA O ACESSO A ESSES AJUSTES NAO E PERMITIDO APOS A SELAGEM DO
ESPELHO DA CAIXA.

6— DEVERA SER USADO O SUPORTE PARA A FI. DO ELETRODUTO SEMPRE QUE SE
UTILIZAR MAIS DE 1 SI!E) ELETRODUTO E TODA FERRAGEM DO MESMO DEVE SER ZINCADA
POR IMERSAO A Q

7- 0S_ELETRODUTOS DE ENTRADA (QUANDO NAO FOR USADO CABECOTE) BEM COMO A

REGIAO ONDE OS MESMOS ENTRAM NA PARTE SUPERIOR DA MURETA DEVEM SER VEDADOS

COM MASSA DE CALAFETAR ( FABRICAGAO 3M OU SIMILAR )

8— O POSTE DEVERA SER DE SEGKO CIRCULAR. 11M — 60GDAN

9— PONTOS PARA AMOSTRAGEM DE TENSAQ PARA A MEDIGAO. (PARAFUSO DE MAQUINA COM
UMA ARRUELA LISA E UMA DE PRESSAO)

10— ESTE POSTO CONSIDERA TRANSFORMADORES COM PESO MAXIMO DE 1500kgf.

11— AS INSTALAGOES INTERNAS DE BAIXA SERAO ESPECIFICADAS, PROJETAS E CONSTRUIDAS
DE ACORDO COM NBR 5410 E 5419

12— O VALOR DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO APRESENTADA PELA MALHA DE TERRA NAO
DEVERA SER SUPERIOR A 10 (DEZ) OHMS (EM QUALQUER EPOCA DO ANO).

DESCRICAO DO MATERIAL

ALGA PREF. ESTA P/CORDOALHA DN 8,5mm o1

ARMAGAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO COM HASTE 01

BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO @25

BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO 232" 01

BRAGO SUPORTE TIFO "C”

CABECOTE DE ALUMINIO P/EL 250"

CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO §#50,0mm2/15kV — ISOLADO

CABO DE COBRE NU #50mm2

ITEM
01
02
03
04
05| BUCHA DE ALUMINIO P/EL 250"
06
07
08
09
10

58|32

CABO DE COBRE #50mm2 PVC 750V PRETO

11| CABO DE COBRE #50mm2 PVC 750V AZUL 15

12| CAIXA TIPO CM—9 + CAIXA DE PASSAGEM 500x600x400mm 01

13| CAIXA CM—4 01

14| CANTONEIRA RETA P/BRAGO TIPO C

15| CINTA DE AGO — @110mm o1

16| CINTA DE ACO — 2200mm 01

17| CINTA DE AGO - 8210mm

18| cINTA DE AGO — 8220mm

19| CINTA DE AGO — ©230mm

20| CINTA DE AGO — ©270mm

21| CINTA DE ACO — 2300mm

22| CONECTOR PARAFUSO FENDIDO #50mm2

23| CONECTOR TERM. COMP. #50mm2

24| CURVA PVC TIPO S — @50mm

25| DISJUNTOR TRIPOLAR 3x120A — (MINIMO 30kA)

26| ELETRODUTO PVC @50" COM LUVA

27| ELETRODUTO PVC @32" COM LUVA

28| FITA ISOLANTE PVC — @19x5m (PRETA/VERMELHA/VERDE/AMARELA)

29| GRAMPO DE ANCORAGEM #50mm2

8

HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 2400x25x25x5mm

ISOLADOR DE BAIXA TENSAO — 60-50

TERMINAL DESCONECTAVEL RETO (TDR) PARA 15 kV

ISOLADOR ROLDANA

MANILHA SAPATILHA CL 50KN

NIPLE — 32mm

gla|v|ja|n(e

OLHAL P/PARAFUSO CL 70KN

4

PARAFUSO CABEGA ABAULADA M16x45mm

PARAFUSO CABEGA ABAULADA M16x70mm

PARAFUSO BRONZE CABEGA SEXTAVADA M12x40mm

3

FIO DE COBRE NU, #2,5mm2, PARA ATER. DO RAMAL DE LIGAGAO

=

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11m x 600dan

SAPATILHA/

SUPORTE TIPO Z PARA CHAVE FUSNVEL

SUPORTE TRAFO POSTE DE CONCRETO CIRCULAR — @255mm

SUPORTE PARA 1 ELETRODUTO DE ©9110°/POSTE CIRCULAR

AR ES A

TERMINAL DE PRESSAO — 50mm2

3

TERMINAL DE PRESSRO — 240mm2

3
3‘3‘&?3‘3‘3’3‘3"3‘3‘3’3‘3’3‘3’3‘3’??E?FJEJRJ??????W?E’“"3‘3‘3’3‘3’3‘?
8

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30,0kVA—13800V—220V/127V
(PRIMARIO DELTA—-SECUNDARIO ESTRELA COM BUCHA PRIMARIA EM

EPOXI PARA CONDUTOR ISOLADO.

(*) MATERIAL RAMAL DE LIGAGRO

LEGENDA

DESENHOS DE REFERENCIA

ATUALIZAGCAO

Companhia de Desenvolvimento dos

C O D E VAS F rl?i‘ Véles do Sao Fralkisco edo PamaibAa
<

2*S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

Consultdria e Projetos

Rua Telxeira de Freltas n*478—Gala 907
Bairo Santo Antonlo,
Pty PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV - Sefores Melk, Maria Machado , Nacib | & Nacib I
ey S5 Setor N'uclb‘ll - Projeto Eletncf).
N [oATA CONTEODO ELABORADO | VERFICADO | APROVADO |~ | NOME: L._Vosconosios PROJETO BASICO - REABILITACAO
T | [ESCALA: Conteddo da Prancha: -
ELETRICA -SUBESTACAO 30 KVA
Indicada
FOLHA N%: 1112 [Data: [ECUCAO:
P
w Malo/2013 Consultoria e Projetos
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182mm2 -315A

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

SEM ESCALA

10 a 20mm

ELETRODUTO

POSTE CIRCULAR

|

DIAMETRO ADEQUADO
AO ELETRODUTO

DET.3—SUPORTE PARA
1 ELETRODUTO
SEM ESCALA

0BS. TODA FERRAGEM DEVE SER ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE
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CAIXA TIPO CM-9 || CAIXA TIPO CM—4

IEI MEDIDOR E

032

PROTECAO GERAL [{O (@)

2200 (MINIMO;
2000 (MINIMO)

1600+-100
POSTE DE CONCRETO

2000 (MINIMO)
2200 (MINIMO)

caso comre nu___A |
AN DET.1—VISTA QUADRO MEDIDOR
I, » CANTONEIRA ZNCADA. <55 Ecarn,

V 0BS.: 1— VER NOTA 25

9110

9190

NOTAS GERAIS

DOS TC'S (NA CAIXA CM—9) SERA EXECUTADA PELA COELBA NA PRESENI
SAVEL PELA M NTAGEM DE FORMA QUE EVENTUAIS ALTERAGOES QUE SE F
ISADAS E COMUNICADAS NO LOCAL.

2—- NAS EMENDAS DE BARRAMENTOS OS PONTOS DE CONTATO DEVEM SER “PRATEADOS"
PARA ASSEGURAR UMA BOA CONEXAQ.

3— EM ALGUMAS MONTAGENS SERA NECESARIO 0 USO DE BORNES SUPERIORES ESPECIAIS
NO DISJUNTOR PARA A CONEXAO D HIPOTESE ALGUMA SERA PERMITIDA A
CONEXRO DE MAIS DE 2 OONDUTORES EM BORNES comuus DO DISJUNTOR.

4— 0S BORNES INFERIORES DO DISJUNTOR DEVEM SER ADEQUADOS PARA A CONEXAO A
BARRAMENTO.

1- A INST/
DO RESPOI
NECESSARIAS

IREIIY

5~ CASO SEIA UTILIZADO O DISJUNTOR COM REGULAGEM DE ATUACAD TERMICA E/DU
MAGNETICA O ACESSO A ESSES AJUSTES NAO E PERMITIDO APGS A SELAGEM DO

ESPELHO DA CAIXA.
6— DEVERA SER USADO O

SUPORTE PARA A FI. DO ELETRODUTO SEMPRE QUE SE

FUNDO DA CAIXA EM BAQUELITE DE ESPESSURA
WNMWA DE fOmm

UTILIZAR MAIS DE 1 (UM) ELETRODUTO E TODA FERRAGEM DO MESMO DEVE SER ZINCADA
44 DE 10mm POR MRS Aol
- = =
7- 0S ELETRODUTOS DE ENTRADA (QUANDO NAO FOR USADO BEM COMO A
REGIAO ONDE. S, MESHOS & Nk PARTE SUPERIOR DA MUNCTA’DEVEM SER VEDADOS
COM MASSA DE CALAFETAR ( FABRICAGAO M OU SIMILAR )
CORTE M 8- O POSTE DEVERA SER DE SEGAO CIRCULAR. 11M — G0ODAN
LEGENDA 9— PONTOS PARA AMOSTRAGEM DE TENSAQ PARA A MEDIGAO. (PARAFUSO DE MAQUINA COM

UMA ARRUELA LISA E UMA DE PRESSAO)
10— ESTE POSTO CONSIDERA TRANSFORMADORES COM PESO MAXIMO DE 1500kgf.

11— AS INSTALAGOES INTERNAS DE BAIXA SERAQ ESPECIFICADAS, PROJETAS E CONSTRUIDAS
DE ACORDO COM NBR 5410 E 5419

12— O VALOR DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO APRESENTADA PELA MALHA DE TERRA NAO
DEVERA SER SUPERIOR A 10 (DEZ) OHMS (EM QUALQUER EPOCA DO ANO).

(D BATWMENTO DE COBRE NU, DE BADA TENSAD, FIXADO NA ESTRUTURA DA CADXA CM—9

:mmmm:\mmmm
INTERLIGAR O CONDUTOR DE DE_10mm2 (COR VERDE OU VERDE

AWARELA DE SEU SOLAMENTO DE FABRICA) ENTRE A CADXA CM—18 E CAXA CM—

(3 CONECTOR PARA SER UTIIZADO NO CONDUTOR DE ATERRAMENTO

(® BATAVENTO DE COBRE, 1SOLADO, DE BAXA TENSAO (SEGKO EM mm2): TODOS 0S BARRAMENTOS
DEVERAD SER ISOLADCS;

(©) DISAUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR (VER DIAGRAMA UNIFLAR)

(® TRANSFORMADOR DE CORRENTE (1)

DET.2—VISTA INTERNA CAIXA CM-9

SEM ESCALA
0BS1.:0S PONTOS PARA AMOSTRAGEM DE TENSAD PARA MEDICRO
(mmnson:umulmmu1mmmemuu:|n:m)

DESCRICADO DO MATERIAL

ALCA PREF. ESTAI P/CORDOALHA DN 9,5mm

ARMAGAO SECUNDARI DE 1 ESTRIBO COM HASTE

BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO @25

BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO @32"

BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO @50

BRAGO SUPORTE TIPO "C”

CABECOTE DE ALUMINIO P/ELETRODUTO @50°

CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO #50,0mm2/15kV — ISOLADO

CABO DE COBRE NU #50mm2

CABO DE COBRE #50mm2 PVC 750V PRETO

CABO DE COBRE #50mm2 PVC 750V AZUL

CAIXA TIPO CM—9 + CAIXA DE PASSAGEM 500x600x400mm

CAIXA CM—4

CANTONEIRA RETA P/BRAGO TIPO C

CINTA DE AGO — £110mm

CINTA DE AGO — ©200mm

CINTA DE AGO — ©210mm

CINTA DE AGO — @220mm

CINTA DE AGO — ©230mm

CINTA DE AGO — @270mm

CINTA DE AGO — B300mm

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO #50mm2

CONECTOR TERM. COMP. #50mm2

CURVA PVC TIPO S — 850mm

DISJUNTOR TRIPOLAR 3x120A — (MINIMO 30kA)

ELETRODUTO PVC 850" COM LUVA

ELETRODUTO PVC 232" COM LUVA

FITA ISOLANTE PVC — @19x5m (PRETA/VERMELHA/VERDE/AMARELA)

Lo

GRAMPO DE ANCORAGEM #50mm2

HASTE DE (GALVANIZADA

ISOLADOR DE BAIXA TENSAO — 60-50

TERMINAL RETO (TDR) PARA 15 kV

ISOLADOR ROLDANA

MANILHA SAPATILHA CL 50KN

NIPLE — 32mm

OLHAL P/PARAFUSO CL 70KN

37| PARAFUSO CABECA ABAULADA M16x45mm

PARAFUSO CABECA ABAULADA M16x70mm

g8

PARAFUSO BRONZE CABECA SEXTAVADA M12x40mm

3

FI0 DE COBRE NU, §2,5mm2, PARA ATER. DO RAMAL DE LIGAGAO

2

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11m x 600dan

SAPATILHA/

SUPORTE TIPO Z PARA CHAVE FUSIVEL

SUPORTE TRAFO POSTE DE CONCRETO CIRCULAR — @255mm

SUPORTE PARA 1 ELETRODUTO DE @110"/POSTE CIRCULAR

- AEAESEALS

TERMINAL DE PRESSAO — 50mm2

TERMINAL DE PRESSAO — 240mm2

at.

ISFORMADOR TRIFASICO 30,0kVA—13800V—220V/127V
(PRIIMRIO DELTA—SECUNDARIO ESTRELA COM BUCHA PRIMARIA EM
EPOXI PARA CONDUTOR ISOLADO.

S IR |I(I[([(=|R|2|T| ([T |®|F2||B|P|P|S| ||| T3P |F|=[=[(=[(=|®||F|®|2|®]|F
o

(*) MATERAL RAMAL DE LIGAGAO

LEGENDA

DESENHOS DE REFERENCIA

ATUALIZAGCAO

Consultdria e Projetos
Rua Tebwsira de Fraftas n*47B-Sola 907

copevase [

S

Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
2"S.R - Bom Jesus da Lapa (BA)

Balro Santo Anténlo,
uw___” "m’mmh‘“‘ PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV - Setores Melk, Maria Machadzo , Nacib | e Nacib II
Setor Maria Machadao - Projeto Elétrico
ASS. CREA: 8648/D—MG f
RT | nowe: L Vasosnosios PROJETO BASICO - REABILITACAO
[ESCALA: Conteddo da Prancha:
Indicada ELETRICA - SUBESTACAO 30 KVA

Maio/2013

[EXECUGAO:
Plena )
Consultoria e Projetos
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3.6 IRRIGACAO PARCELAR

3.6.1 Layoutda irrigacdo parcelar

Plena "

81



\QUADRO DE CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO DA IRRIGACAO PARCELAR - PARCELA

\S MODELO

Setor/lotes | Area total | Arealiquida| Cultura | FSPE2Mento entre micros | Vazio do micro
(mxm) (I/h)
Melk -588C3 66 53 Banana 6x44 7
Nacib 1 - 683C 53 53 Banana 6x44 7
Maria Machadao - 690C |__6,07 53 Banana x4 7
Nacib - 623C 53 53 Banana 6x44 7
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LEGENDA DESENHOS DE REFERENCIA
r] Companhia de Desenvolvimento dos
. c It Projet: CODEVASF L3 Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
onsultoria e Projetos - a sus da an3
TUBOS OE 380 TUBOS DE S0mm0 TUBOS DE 7m0 TUBOS DE T00mm-40 ATUALIZACAO o onsullona & Tl AP |  2°S.R-Bom Jesus da Lapa (BA)
Balrro Santo Antdnio/Belo Horlzonte/M3
Cop: 30.350-180, Fono 31-3206.1611 t
Dlena®grupoplens. com.br PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO IV |
Setores Melk, Maria Machaddo , Nacib I e Nacib IT
ASS. CREA: 131126 /D-MG A R
® ovnono O row { Tomada Parsir v oAma ContEv0 ELABORADD | VERFIGADO | APROVADG |11 |NOVE: Adaberto . P. Paixde PROJETO BASICO - REABILITACAO
DES: ESCALA: Contefido da Prancha: LAYOUT DA IRRIGAGAO PARCELAR
APROV. 1: 4000 PROJETO TIPO
FOLHA N Data: [EXECUGAD:
[DESENFG - . Plena
PCP-PB—IP—18 01/01 Maio/2013 Consultoria e Projetos
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MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

CODEVASFI&

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Plena

Consultoria e Projetos

Rua Teixeira de Freitas 478

Salas 907 / 912 Bairro Santo Antonio
30350-180 Belo Horizonte MG
Fone (31) 3296-1611

Telefax (31) 3296-8011
plena@grupoplena.com.br





