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1. OBJETIVO GERAL

Executar intervencgdes técnicas voltadas a recuperacdo e conservagdo de cinco nascentes
e &reas de recarga hidrica adjacentes do Riacho das Aroeiras, na sub-bacia hidrografica do Rio

Preto, no Distrito de Aroeiras, municipio de Mansidao-BA.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Executar intervencGes técnicas nas areas de preservacdo permanente (APPS) e areas
de recarga vinculadas as cinco nascentes do inicio do Riacho das Aroeiras, tendo
como base o cumprimento da Lei n®12.651/2012 — Novo Cddigo Florestal Brasileiro;

b) Promover o uso adequado do solo em areas de recarga adjacentes as nascentes;

c) Implantar e disseminar boas praticas de conservacdo de agua e solo no &mbito do
desenvolvimento das atividades econdémico-produtivas no Distrito de Aroeiras e
comunidades adjacentes;

d) Promover o uso sustentavel das aguas do Riacho das Aroeiras.

3. APRESENTACAO

De acordo com o item XVII do Art. 3° do Novo Codigo Florestal Brasileiro (Lei n°
12.651/2012), nascente é o afloramento natural do lencol freatico que apresenta perenidade e
da inicio a um curso d’agua. A nascente se constitui, portanto, como fundamento da bacia
hidrografica e consequentemente de todas as formas de vida associadas a esta unidade
territorial. S&o areas especiais e de extrema importancia para a manutencdo da satde da bacia
hidrografica.

Tendo como foco a protecdo, a preservacao e a recuperacdo de nascentes, o Plano de
Preservacdo e Recuperacdo de Nascentes da Bacia Hidrografica do Sdo Francisco — Plano
Nascente, representa uma proposta voltada a preservacédo e a recuperacdo hidroambiental da
bacia do Rio Sdo Francisco, contemplando a realizacdo de intervencOes necessarias a
recomposicdo vegetal de areas de preservacdo permanente — APPs, & conservacdo das zonas
de recarga hidrica e a promogéo da sustentabilidade no uso da &gua no meio rural.

Considerando as premissas estabelecidas no Plano Nascente, a 2% Superintendéncia
Regional (22 SR), por meio da Geréncia Regional de Revitalizacdo (2*/GRR), cadastrou e

caracterizou o estado de conservagdo das cinco nascentes difusas que se juntam para formar o
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inicio do Riacho das Aroeiras, na sub-bacia do Rio Preto, que compde a bacia hidrografica do
Rio S&o Francisco, visando executar intervencOes técnicas ambientais necessarias a
recuperacdo e conservacao das mesmas, por meio de agdes como: realizacao de atividades de
capacitacdo e educacdo ambiental; cercamento para protecdo de APPs (matas ciliares);
instalacdo de placas de sinalizacdo e educagdo ambiental; subsolagem/escarificacdo de solo
em APP compactada; readequacéo de estradas vicinais; construcdo de bacias de contencédo de
enxurradas (barraginhas); construcdo de terracos de contencdo de enxurradas;
desassoreamento dos talvegues do riacho; plantio/semeadura de espécies vegetais para
recomposicdo da vegetacdo das APPs; entupimento de uma vogoroca; e construcdo de um

bebedouro coletivo para animais (bovinos e equinos).

(01) (02)

Figuras 01 e 02: Mapa de localizagdo do municipio de Mansiddo no Estado da Bahia (01) e mapa do territdrio de
Mansidéo (02).

Figuras 03: Imagem de satélite da regido das cinco nascentes que se juntam para formar o Riacho das Aroeiras, no
Distrito de Aroeiras, municipio de Mansiddo/BA, com data de 26/09/2017.
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4. PRESERVACAO E RECUPERACAO DAS NASCENTES

4.1 Caracterizacao e localizacéo das nascentes

As nascentes foram caracterizadas seguindo os critérios estabelecidos no Plano Nascente.
As posicOes geograficas das nascentes e classificagdo constam na Tabela 01, a seguir.

Tabela 01: dados de localizagdo geogréfica, altitude e estado de conservagdo das cinco nascentes com se
juntam para compor o Riacho das Aroeiras, em Mansiddo/BA.

Nascentes Latitude Sul Longitude Oeste  Altitude Estado de Conservacao
01 10°38°44,1” 44°05°27,5” 5256'm Degradada
02 10°38°44,5” 44°05°26,6” 526 m Degradada
03 10°38°45,7” 44°05°24,1” 527 m Degradada
04 10°38°44,0” 44°05°20,8” 526 m Perturbada
05 10°38°49,3” 44°05°28,5” 528 m Degradada

Coordenadas obtidas por meio do aparelho de GPS Gramin Montana 650, tombamento n® 219.609-7.

A classificacdo do estado de conservacgdo foi definida seguindo os critérios a seguir:

Nascentes Preservadas — sdo nascentes que possuem APP preservada, com presenga de
cobertura vegetal arbdrea ou outro tipo de formacdo de ocorréncia natural do local, com area
de recarga conservada, auséncia de criacdo de animais ou com baixo risco de pisoteio e/ou
contaminac&o, recoberta por vegetacdo nativa e/ou explorada com atividades de baixo impacto,
com uso de técnicas de conservagdo de solo e agua.

Nascentes Parcialmente Degradadas (Perturbadas) — sdo nascentes que apresentam
relativa cobertura vegetal natural (arbérea ou outra), ocupando entre 30 e 70% da sua APP,
com area de recarga explorada para agropecudria, presenca de espécies exdticas, sobretudo
gramineas que dificultam a regeneracdo da mata nativa, localizadas em propriedades onde ha
criagdo de animais que oferecam risco de pisoteio e/ou contaminagdo, porém, ha
remanescentes de vegetacdo proximos, com alto indice de biodiversidade, que facilitam a
regeneracao natural.

Nascentes Degradadas — sdo nascentes que apresentam a sua APP com baixo ou nenhum
tipo de cobertura vegetal natural (arbdrea ou outra) com ocupacéo entre 0 a 30% recoberta por
gramineas exoticas, auséncia de regeneracdo natural, auséncia de banco de sementes/plantulas,
criacdo de animais no entorno — pisoteio/contaminacao —, solo pobre em nutrientes, auséncia
de remanescentes de vegetacdo nativa significativos nas proximidades, exploracdo da area de

recarga e sinais de compactacéo do solo.
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4.2 Intervengdes técnicas a serem realizadas

O descritivo das intervengOes tem por base o Plano Nascente, portanto, qualquer fato que
ndo esteja claramente definido, devera ser seguido os preceitos do referido plano, desde que
este se apresente suficiente.

As intervengOes necessarias ao atingimento dos objetivos do projeto serdo:

1. Realizacdo de capacitagdo e atividades de educacdo ambiental no Distrito de Aroeiras e
comunidades adjacentes;

2. Demarcacgdo e cercamento do restante da APP do riacho, no trecho do leito proximo as
nascentes que ainda nao foi cercado. Serdo necessarios mais 2,5 km (dois quilémetros e meio) de
cercas de arame farpado de 08 fios, com estacas e mourdes de eucalipto tratado, espagadas a cada
3,00 m, com balancins de arame galvanizada entre cada estaca/mouréo;

3. Instalacdo de 07 (sete) placas para sinalizacdo, adverténcia e educacdo ambiental, com
dimensoes de 1,50 m x 2,00 m (3,00 m?#/placa), na regido APP das nascentes e adjacéncias;

4. Subsolagem/escarificacao do solo em cerca de 1,0 ha (um hectare), a ser realizada na APP das
nascentes, nos locais onde haviam um campo de futebol e um trecho da estrada vicinal que liga ao
Povoado Resfriado;

5. Readequacdo de 3,7 km de estradas, correspondente a 21.874,00 m2 (vinte e um mil, oitocentos
e setenta e quatro metros quadrados), nas areas de recarga e adjacentes ao riacho;

6. Construcdo de 12 (doze) barraginhas com 20,00 m de diametro, 20 (vinte) barraginhas com
15,00 m de diametro e 32 (trinta e duas) barraginhas com 10,00 m de diametro;

7. Construcdo de 1,2 km (um quilémetro e dois hectdmetros) de terracos em areas de pastagens,
para contencao de erosoes;

8. Desassoreamento de 1,5 km de talvegues do leito do riacho, a partir das nascentes, com largura
média de 10,00 m e profundidade média de 1,00 m, totalizando cerca de 15.000 m3 (quinze mil metros
cubicos) de sedimentos, a serem retirados das nascentes e do leito do riacho;

9. Plantio e/ou semeadura de espécies vegetais nativas como angico, aroeira, ingazeira, ipé
amarelo, jatoba, jenipapo e juazeiro, para recomposicdo da vegetacdo das APPs, numa area de 3,0 ha
(trés hectares);

10. Aterro de 01 (uma) vocgoroca existente no inicio da estrada Aroeiras/Tira-teima, com
volume estimado de 60,00 m3, utilizando-se material retirado dos talvegues do riacho;

11. Construcdo de 01 (um) bebedouro coletivo para animais, com capacidade minima de

3.500 L (trés mil e quinhentos litros) de armazenamento.
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4.3 Descricdo das obras e servicos a serem realizados

4.3.1 Demarcacéo e Cercamento das APPs

A demarcacdo e cercamento das APPs visa, sobretudo, o isolamento da presenca de
animais, principalmente suinos, bovinos, equinos, caprinos e ovinos, para o favorecimento do
processo de regeneracdo das areas e prote¢do dos olhos d’agua, da contaminagdo causada por
estes.

Devera ser realizada com estacas (11 cm de didmetro minimo) e mourdes (19 cm de
diametro minimo) de eucalipto tratado, com conservantes de madeira (conforme definido pela
NBR 9480:2009), medindo 2,20 m de comprimento minimo, espacadas a cada 3,00 m,
enterrados a uma profundidade de 0,60 m da superficie do solo, intercalados com balancins de
arame zincado entre cada estaca ou mourdo. A ponta da estaca ou mourao devera ficar a 1,60
m acima da superficie do solo. A cerca terd 08 (oito) fios de arame farpado de ago zincado de
dois fios (caracteristicas definida pela NBR 6317:2012) bem esticados, afixados com grampos
de fixacdo de aco zincado com 7/8” x 9 BWG, em todas as estacas ou mourdes.

Os espacamentos dos arames em relacdo a superficie do solo serdo os seguintes:

Tabela 02: distanciamento dos fios de arame em relagdo a superficie do solo.

Fios de Arame Distancia em relacdo a superficie do solo
1° 0,10 m
20 0,20 m
3° 0,30 m
40 0,45m
50 0,60 m
6° 0,90 m
7° 1,20 m
8° 1,50 m
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Figura 04: Cerca de arame farpado de 8 fios, com estacas/mourdes de eucalipto tratado, espacados a
cada 3,00 m, com balancins de arame zincado, instalada pela Prefeitura Municipal de Mansidao na APP
das nascentes do Riacho das Aroeiras.

Os mourdes terdo a funcdo de dar suporte ao estiramento dos fios de arame farpado, sendo
localizados tanto nas mudancas de alinhamento da cerca, como quando for atingida uma
distdncia maxima de 25,00 metros entre eles.

Antes de ser iniciada a construgdo das cercas, devera ser realizada a limpeza da vegetacao
numa faixa de 1,00 m de largura ao longo da linha de implantagdo, ndo sendo permitida a

derrubada de arvores em hipotese alguma. A cerca ficara localizada no centro dessa faixa.

4.3.2 Construcéo de bacias de captacao de enxurradas (barraginhas)

As bacias de captacdo de agua de enxurradas ou barraginhas, sdo bacias ou tanques
implantados/escavados mecanicamente no terreno, devendo ser executada com péa carregadeira
ou outro equipamento, em formato semicircular, alocadas em pontos estratégicos da area de
drenagem ou areas de recarga e que, por meio da reducdo da velocidade de escoamento,
promovem a sedimentacdo dos sélidos suspensos nas aguas pluviais. A quantidade e
disposicdo das barraginhas devem considerar 0 maximo escoamento superficial que pode
ocorrer na area de drenagem a ser conservada e a capacidade de infiltracdo de 4gua no solo do
local que iré receber o escoamento, a fim de permitir a captacdo, o armazenamento e posterior
infiltracdo da dgua advinda do escoamento superficial. Devera ser evitada a construcdo em
grotas com mais de 3,00 m de profundidade. As barraginhas serdo construidas individualmente
ou associadas com terragos, na extremidade destes, ou também com estradas ecoldgicas, como

parte da adequagéo ambiental.



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Superintendéncia Regional — Geréncia de Revitalizagao

CODEVASFIB

"~ (05)
Figuras 05 e 06: Exemplo de barraginha construida pela Codevasf em periodo de estiagem (05) e logo apés
as primeiras chuvas (06).

As barraginhas terdo formato mais proximo do circular e tamanho varidvel, em funcéo do
numero de bacias a serem implantadas, do volume de dgua a ser captado em cada uma delas,
e da velocidade de infiltracdo de agua no solo. A bacia localizada em solo arenoso e profundo
oferece maior velocidade de infiltracdo. Porém, naquela construida em varzea ou sem solo com
textura mais argilosa, a velocidade de infiltragdo é menor; neste caso, 0 seu tamanho deve ser
maior. Nao é recomendada a construcdo de barraginhas com mais de 20,00 metros de diametro.
Pode ser construida uma sequéncia de barraginhas menores, com agua passando de uma para
outra. A linha de maior dimenséo da bacia deve ficar posicionada no sentido perpendicular ao
declive do terreno. Na tabela 03, consta 0 nimero de barraginhas a serem construidas com as

respectivas dimensdes:

Tabela 03: quantitativos e dimensdes das barraginhas a serem construidas em prol da
recuperacdo e preservacdo das nascentes do Riacho das Aroeiras, em Mansidao/BA.

Diametro da barraginha (m) Quantidade a ser construida
10,00 32 unidades
15,00 20 unidades
20,00 12 unidades
TOTAL 64 unidades

A retirada de terra deve ser do centro para a extremidade da barraginha, mantendo as
laterais inclinadas (taludes). Nos terrenos de maior declive, o arraste de terra é feito no sentido
da sua caida. As cristas dos taludes deverdo ser niveladas e compactadas a medida que o
material for sendo disposto, proporcionando um acabamento plano e compactado, evitando

que o material escavado retorne para o interior da bacia no caso de chuvas muito fortes.
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Cada bacia sera constituida de um canal de condugdo de enxurradas e/ou um murundu.
Na construcao do canal que conduzira a enxurrada para a bacia, utiliza-se em torno de 0,50 m
de diferenca de nivel, entre o inicio do canal e a bacia. No caso de a enxurrada atravessar o
leito da estrada, deverd utilizar de murundus como diques tipo “quebra-molas”, com altura de
0,20 a 0,25 m. A bacia devera ter um extravasor (ladrdo) para o caso de ndo comportar o
volume total de agua. Este extravasor devera ter uma pequena diferenca de cota em relacao a
entrada de 4gua, com o objetivo de evitar o retorno da agua acumulada. O escoamento deve
ser direcionado para outra bacia, para a estrada ou outro local, desde que nédo tenha fragilidade
a erosdo.

De acordo com orientacbes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
(EMBRAPA, 2009), embora seja permitida a adocdo de pequenos sangradouros nas
barraginhas, o ideal é que as mesmas fiquem cheias e ndo cheguem a sangrar. Caso uma
barraginha sangre frequentemente, é sinal de que se deve fazer outra mais acima, para evitar o

volume excedente.

=Barraginhas \
S | .
| — i -~

: e,
Lencol freatico- | 1] v

= | ']\1‘\

Camada de impedimen

(07) (08)
Figuras 07 e 08: llustraces que demonstram o esquema de funcionamento do sistema de barraginhas
(EMBRAPA, 2009).

4.3.3 Readequacao de estradas de terra

O servico de readequacdo de estradas de terra consiste na regularizacdo de superficie de
terra para que as enxurradas que passem pelas mesmas sejam conduzidas preferencialmente
para bacias de captagéo, evitando eroséo do seu leito.

Sera realizado com auxilio de motoniveladora, que realizara eliminagdo de bancos de
areia e buracos, bem como a construcdo de canaletas laterais de aproximadamente 0,50 de
largura e 0,16 m de profundidade, para conduzir as &guas das chuvas.

O servico serd realizado numa area de 21.874 m2, com largura variando de 4,00 a 6,00 m,

perfazendo um comprimento total de 3,71 km. Dentre as intervengdes que serdo associadas a
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readequacdo de estradas, cita-se: encabecamento de terragco com desnivel; construcdo de
lombada (murundu); e construcdo de bacias de captacdo de aguas de chuvas (barraginhas).
As estradas vicinais a serem readequadas, com seus respectivos comprimentos e areas

constam em anexo ao presente projeto.

a ; =
(09) (10)
Figuras 09 e 10: Estradas a serem readequadas em prol da recuperacéo das nascentes do Riacho das Aroeiras:
Distrito de Aroeiras — Povoado Resfriado (09); e Distrito de Aroeiras — Povoado Tira-Teima (10).

4.3.4 Construcdo mecanizada de terracos (terraceamento)

O servico de construcdo mecanizada de terraco ou terraceamento consiste na construcao
de camalhdo em nivel para contencdo de enxurradas, objetivando o controle de erosdo
superficial do solo e direcionamento das enxurradas para bacias de captacao.

Os terracos podem ser construidos com uso de motoniveladora, trator de esteiras ou trator
com arado de discos acoplado, dentre outros (definido de acordo com as condicdes do local),
tendo o proposito de disciplinar o volume de escoamento superficial das dguas das chuvas.
Consiste numa estrutura transversal ao sentido do maior declive do terreno, composta de um
dique e um canal e tem a finalidade de reter e infiltrar a 4gua da chuva, nos terracos em nivel,
ou escoa-la lentamente para areas adjacentes, nos terracos em desnivel ou com gradiente.

O dimensionamento dos terragos deverd ser criteriosamente calculado a partir de métodos
notadamente comprovados, levando em consideracdo os fatores erosibilidade, uso do solo,
preparo do solo, declive do terreno. Na escolha das areas, levar em consideracao que nem todos
0s solos e declives podem ser terraceados com éxito. Nos solos pedregosos ou muito rasos,
com subsolo adensado, é muito dispendioso e dificil manter um sistema de terraceamento.

Como sugestdo de dimensionamento dos terracos, poderdo ser seguidas as
recomendacdes técnicas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA, 2016),
onde os camalhdes terdo base com 1,50 a 2,00 m e altura minima de 0,70 m, conforme
ilustracdo a sequir (Figura 14).
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TERRACO

Figura 11: llustragdo da dimensdo dos terragos, com 1,50 a 2,00 m de base e 0,70 m de altura, com base
nas recomendacbes da EMBRAPA (2016).

O espacamento entre o0s terracos devera obedecer as recomendacdes contidas na tabela a

seguir, conforme metodologia validada pela EMBRAPA (2016).

Tabela 4: espacamento recomendado para construcdo de terragos, de acordo com a
declividade do terreno e a textura do solo (EMBRAPA, 2019).

SOLO DE TEXTURA ARENOSA SOLO DE TEXTURA ARGILOSA
DECLIVIDADE ESPAGAMENTO DECLIVIDADE ESPAGAMENTO
(%) HORIZONTAL (%) HORIZONTAL
1 37,75m 1 43,10 m
2 28,20m 2 32,20m
3 23,20 m 3 27,20m
4 21,10 m 4 24,10 m
5 19,20 m 5 21,95m
6 17,80 m 6 20,30 m
7 16,65 m 7 19,05 m
8 15,75m 8 18,00 m
9 15,00 m 9 17,15m
10 14,35m 10 16,40 m
12 13,30 m 12 15,20 m
14 12,45m 14 14,20 m
16 11,80 m 16 13,45 m
18 11,20 m 18 12,80 m
20 10,70 m 20 12,25m

O uso de terraceamento é recomendado para declives superiores a 3%, comprimentos de
rampa maiores que 100 metros e topografia regular. Sera realizado nas areas de recarga hidrica
do Riacho das Aroeiras e demais areas de influéncia sobre os talvegues do corpo hidricos.

A demarcacdo dos terracos devera ser feita por equipe de topografia, utilizando-se
equipamentos adequados e marcando-se 0s pontos com ripa de madeira ndo aparelhada.

13
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Estima-se que serdo construidos 1,20 km de terragos, em areas de pastagens na area de recarga

das cinco nascentes do riacho.

4.3.5 Desassoreamento/limpeza dos talvegues do corpo hidrico

O servic¢o de desassoreamento/limpeza de corpo hidrico consiste na remocao a céu aberto,
em material de escavagdo de 1? categoria, utilizando-se escavadeira hidraulica. O material
removido devera ser espalhado em areas adjacentes aos talvegues dos corpos hidricos ou
mesmo utilizados para aterros e recuperacao de estradas.

O desassoreamento devera ser realizado nos pontos de assoreamento de talvegues, de
modo a facilitar o fluxo de 4gua no leito do riacho e desobstruir as minas d’agua das nascentes.

Estima-se que serdo removidos cerca de 15.000 m3 de sedimentos das nascentes e dos

talvegues do Riacho das Aroeiras (Figuras 12 a 15).

(14) (15)
Figuras 12 a 15: Talvegues do Riacho das Aroeiras a serem desassoreados com utilizagdo de escavadeira
hidraulica, material de 12 categoria.

4.3.6 Aterro mecanizado de vala (vogoroca)

O servigo de aterro mecanizado de vala (vogoroca) sera feito com retroescavadeira
mecanizada, numa vogoroca com largura de 0,80 a 1,50 m e profundidade de até 3,00 m, com
material de 12 categoria. Podera ser utilizada argila, argila vermelha ou argila arenosa retirada
na jazida ou oriunda do desassoreamento que sera realizado nos talvegues do Riacho das

Aroeiras. Para cada 1,00 m?3 de aterro, serdo utilizados 1,25 m3 de material, que devera ser
14
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molhado e compactado em camadas a cada 0,20 m, por meio de compactador de solos de
percussao (soquete).

Estima-se que serdo aterrados cerca de 60,00 m3 da vogoroca existente no inicio da estrada
que liga o Distrito de Aroeiras ao Povoado Tira-teima (Figuras 16 e 17). Para evitar que a
vogoroca ressurja, antes do seu aterro, serdo realizados a montante da vogoroca, servicos de
readequacao de estrada vicinal e construcdo de barraginhas para reter as enxurradas que

contribuem com a sua formacao.

(16) RNE)
Figuras 16 e 17: Vocgoroca existente no Distrito de Aroeiras, no inicio da estrada de acesso ao
Povoado Tira-teima.

4.3.7 Construcao de bebedouro coletivo para animais

Consiste em implantar um bebedouro de alvenaria (tijolo macigo) e concreto armado para
lastro, em formato circular, com capacidade minima de 3.500 litros, possuindo 3,00 m de
diametro interno e 0,50 m de altura de lamina d’agua, contrapiso externo para pisoteio de
animais.

O tijolo ceramico macico a ser utilizado terd 05 x 10 x 20 cm e sera assentado de ¥ (meia)
vez com argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia); receberd chapisco e serd rebocado
com espessura de 20 mm de cada lado, no mesmo traco do assentamento. O concreto magro
para lastro teré o traco 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e brita n® 01). O concreto do piso tera
resisténcia caracteristica a compressdo FCK (Feature Compression Know) minima de 15 Mpa,
possuindo o trago 1:3,4:3,5 (cimento, areia média e brita n° 01), com preparo manual.

Depois de pronto, o bebedouro devera ser curado cheio d’agua, para vedar os poros da

parede e garantir a impermeabilizacgéo.
4.3.8 Subsolagem/escarificacdo mecanizada do solo - Descompactagio

15
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O servigo de subsolagem/escarificagdo mecanizada do solo objetiva a descompactacgéo do
perfil do solo na area onde existia um campo de futebol de terra batida e um trecho da estrada
de acesso ao Povoado Resfriado, ambos desativados, numa area de 1,0 (um) hectare na APP
das nascentes do Riacho das Aroeiras. Devera ser executado com trator de pneus com poténcia
minima de 122 cv e tracdo 4x4 ou outro equipamento similar (trator de esteiras,
motoniveladora), utilizando-se como implemento um subsolador com pelo menos 3 hastes e
profundidade minima de servico de 0,50 m.

O servico de subsolagem/escarificagdo devera ser feito em dois sentidos perpendiculares
(Figura 06), para que se possa obter uma descompactacéo efetiva, a ser realizado com o solo
apresentando-se preferencialmente friavel (quebradico).

A subsolagem objetiva o favorecimento do crescimento e desenvolvimento das mudas e
sementes que serdo plantadas na &rea, de modo a favorecer o seu processo de regeneracao.

A Figura 18 a seguir, ilustra os sentidos que deverdo ser realizadas as passagens do
subsolador/escarificador, de modo a promover o rompimento das camadas compactadas de

solo na APP das nascentes do Riacho das Aroeiras.

Figura 18: llustracdo das passagens do subsolador de 3 hastes a serem realizadas na area
compactada da APP das nascentes do Riacho das Aroeiras.

4.3.9 Plantio de mudas e semeadura para recomposi¢io das APPs

Esta etapa sé seré iniciada ap0s assegurar de que a area a ser reflorestada esteja totalmente
isolada de animais. Os plantios de mudas de espécies arbdreas nativas da regido, visa
restabelecer a cobertura vegetal das APPs do Riacho das Aroeiras. Deverdo considerar o tipo
de vegetacdo originalmente existente no ambiente onde estdo inseridas as nascentes e o
conjunto de boas técnicas agrondmicas e florestais (preparo de “ber¢o”, uso de gel para
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plantio, rega, adubagdo, combate a formigas cortadeiras, etc.), bem como deverdo adotar baixa
densidade de individuos, plantando-se uma muda por cada 25,00 m? de area. Serdo plantadas
400 mudas por hectare, com espacamento médio de 5,00 x 5,00 m, adotando-se uma taxa de
replantio de 10% (dez por cento).

Os bercos de plantio das mudas terdo dimensdo minima de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Cada
berco recebera uma muda arborea nativa. Antes de receber a muda, o berco sera preparado e
recebera a aplicacdo de: 200 gramas de fertilizante NPK 4-14-8; 2,0 kg de esterco bovino,
caprino ou ovino curtido e livre de contaminantes; e 10 gramas de gel para plantio de mudas,
diluidos em 1,0 L d’agua, ficando este logo abaixo do torrdo da muda. Espera-se com a
utilizacdo do gel, que a muda suporte pelo menos um intervalo médio de 15 dias sem
necessidade de rega nos primeiros meses do seu crescimento.

Serdo plantadas mudas certificadas, com raizes sem enovelamento, das seguintes espécies

nativas:

a) Angico branco, com altura média de 40 a 60 cm, produzidas em tubetes ou sacos
plasticos;

b) Aroeira preta, com altura média de 40 cm, produzidas em tubetes ou sacos plasticos;

c) Ingazeira, com altura média de 30 cm, produzidas em tubetes ou sacos plasticos;

d) Ipé-Amarelo, com altura média de 20 cm, produzidas em tubetes ou sacos plasticos;

e) Jatobda, com altura média de 30 a 40 cm, produzidas em sacos plasticos;

f) Jenipapo, com altura média de 30 a 40 cm, produzidas em sacos plasticos; e

g) Juazeiro, com altura média de 30 a 40 cm, produzidas em tubetes.

O replantio de mudas em bercos que houver mortalidade ou atrofiamento devera ser feito
de 15 a 40 dias ap0s o plantio, utilizando-se muda da mesma espécie.

A semeadura direta sera feita manualmente, em pequenos bercos cavados aleatoriamente
com o auxilio de um enxad&o, na profundidade de até 5,0 cm e serdo em seguida, encobertas
com terra. Serdo distribuidas entre 03 e 10 sementes por berco. Devera abranger toda a area
degradada, combinando espécies de sementes florestais nativas, incluindo pioneiras e
secundarias. A técnica de transferéncia de serrapilheira (cobertura morta do solo) de area
preservada poderé ser aplicada como alternativa a semeadura direta.

Observar que as sementes de espécies florestais nativas podem apresentar dorméncia,
para isto devera ser utilizado algum método eficaz de quebra da dorméncia dessas sementes
antes do plantio. Deverdo ser utilizados pelo menos 30 kg de sementes por hectare, coletadas

em matrizes existentes na regiao.
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Para o controle de formigas cortadeiras, caso seja necessario, sera utilizado formicida
Deltametrina 2,0 g/kg, K-Othrine em pd 2P ou produto similar, a ser aplicado conforme a
necessidade, de modo a evitar que as formigas provoquem danos significativos nas mudas.

Serdo implantados 3,0 hectares de reflorestamento para fins de recomposicao das APPs
do Riacho das Aroeiras.

4.3.10 Instalacédo de placas de sinalizacédo e educacdo ambiental

O fornecimento e instalacdo de placas de sinalizacdo, adverténcia e educacdo ambiental
visam identificar as nascentes e APPs e promover informacdes educativas para contribuir com
0 processo de recuperacédo e conservacao do Riacho das Aroeiras.

Cada placa devera ser confeccionadas em ago galvanizado, devendo as seguintes
dimensGes: de 1,50 m (um metro e meio) de largura por 2,00 m (dois metros) de comprimento.
Conterd ainda, as logomarca da Codevasf/Governo Federal e uma mensagem de Viés
informativo ou educativo ao centro, conforme modelo a seguir (Figura 19).

O tamanho, tipo de fonte e logomarcas da placa deverdo respeitar as orientacdes contidas
no mais recente Manual de uso da marca do Governo Federal — Obras.

As placas deverdo ser afixadas niveladas e aprumadas em locais visiveis, proximos a APP
das nascentes, nas vias de acesso, a uma altura de no minimo 1,50 m da superficie do solo
(distéancia da placa ao chdo). A madeira utilizada para fixacdo da placa devera passar por
tratamento, conforme definido pela NBR 9480:2009, para prevenir sua deterioracgdo,
ampliando assim o seu tempo de vida util.

No total, serdo instaladas 07 (sete) placas de sinalizacdo com 3,00 m? cada, totalizando

21,00 m2 (vinte e um metros quadrados).
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Figuras 19: Modelo de placa para identificacdo e educagdo ambiental.

4.3.11 Atividades de Capacitacdo e Educacdo Ambiental

As atividades de capacitagédo e educacdo ambiental consistirdo na realizacéo de palestras,
oficinas e dias de campo que objetivam instruir os proprietarios de imdveis e moradores do
Distrito de Aroeiras e comunidades adjacentes, sobre a importancia da recuperacdo e
manutencdo continua de préaticas que proporcionam a protecao das nascentes, APPs e areas de
recarga hidrica da microbacia hidrogréfica. Deverdo ser realizadas em paralelo com a execugéo
das intervenc@es técnicas, onde os interessados poderdo vivenciar a execucdo e entender os
objetivos e mecanismos de funcionamento das mesmas. Serdo distribuidos materiais didaticos,

como cartilhas e/ou folhetos informativos, que abordem os temas do projeto que estara sendo

executado.

Como sugestdo de ementa a ser trabalhada na educagdo ambiental, podemos citar:

a)
b)

c)
d)

Técnicas de recuperacdo e conservagdo de nascentes e demais corpos hidricos;

Praticas conservacionistas de manejo de solo e 4gua, com énfase em manejo de areas

de pastagens;

Noc0es basicas de planejamento, manejo e gestdo de microbacias hidrogréficas;

Uso da apicultura racional como atividade de geragdo de trabalho e renda com

sustentabilidade;

Prevencao e controle de fogo na agricultura;

Utilizacdo de fossas sépticas para diminuicdo da contaminacédo do lencol freatico por

desejos humanos; e
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g) Introducdo a Lei n®12.651/2012 — Novo Codigo Florestal Brasileiro.

Deverdo ser gerados relatorios que descrevam todas as atividades realizadas, incluindo
registros fotogréficos e de video, além de listas de presencas dos participantes.

A equipe técnica devera ser composta por pelos menos os seguintes profissionais: 01
Pedagogo(a) ou Assistente Social com experiéncia em coordenacédo de programas de educagéo
ambiental; 01 engenheiro(a) civil, agronomo, florestal ou ambiental pleno, com experiéncia
em execucdo de programas de capacitacdo e educacdo ambiental; e 01 técnico(a) em
agropecuéria ou meio ambiente de nivel médio com experiéncia em execucdo de programas
de capacitacdo e educacdo ambiental.

Os trabalhos da equipe de capacitacdo e educacdo ambiental deverdo durar dois meses,
onde cada profissional se dedicard 48 horas por més para execucdo dos trabalhos na
comunidade. Contardo com o suporte de 01 veiculo tipo pick up 4x4 com cabine dupla (novo
ou com no maximo 2 anos de uso), combustivel (272 L de diesel/més), equipamentos de
informaética (notebook, projeto multimidia e camera fotogréafica digital) e material didatico

(folhetos), conforme planilha de composi¢cdo orcamentaria apresentada no subitem 5.2.16.
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5. COMPOSICOES ORCAMENTARIAS DO PROJETO

5.1 Planilha orcamentaria resumida

O orcamento geral para execugdo das obras e servicos ficou em R$ 403.251,20, adotando-
se um indice de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) de 28,82% para servicos e 12,00% para

materiais, com encargos sociais de 116,85%.

B.D.I. Servigos: 28,82%
B.D.I. Materiai: 12,00%
116,85%

maio-19

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL % do Total

1 SERVICOS PRELIMINARES

11 cPU-1 :\AIZQAEI;ISTRAQAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS (4 MES 4000 RS 15.67898 | R$ 62.715,92 15,5526%
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - 3

12 CPU -2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 4,500 R$ 3249 | R$ 1.462,32 0,3626%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA

13 CPU-3 PAVIMENTADA (MOBILIZACAO) TON x KM 11970,050 R$ 080 [ R$ 9.576,04 2,3747%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA

14 CPU-3 PAVIMENTADA (DESMOBILIZAGAO) TON x KM 11970,050 R$ 080 [ R$ 9.576,04 2,3747%

TOTALDO ITEM 1 R$ 83.330,32 20,6646%
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2 SERVICOS DIVERSOS
CONSTRUGAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 8 FIOS, COM

21 CPU-4 ESTACAS/IMOUROES DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME KM 2,500 R$ 23.24298 | R$ 58.107,45 14,4097%
ZINCADO
CONSTRUGAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTACAO DE AGUAS DE

22 CPU-5 ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIAMETRO DE 10,00 M, INCLUSO UNIDADE 32,000 R$ 65225 | R$ 20.872,00 5,1759%

CANAL/MURUNDU DE CONDUGAO DE ENXURRADA DE 6,00 M

CONSTRUGAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAGAO DE AGUAS DE
23 CPU-6  [ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIAMETRO DE 15,00 M, INCLUSO UNIDADE 20,000 R$ 1.466,69 | R$ 29.333,80 7,2743%
CANAL/MURUNDU DE CONDUGAO DE ENXURRADA DE 6,00 M

CONSTRUCAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAGAO DE AGUAS DE
24 CPU-7 ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIAMETRO DE 20,00 M, INCLUSO UNIDADE 12,000 R$ 2.609,08 | R$ 31.308,96 7,7641%
CANAL/MURUNDU DE CONDUGAO DE ENXURRADA DE 6,00 M

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA -

25 CPU-8 READEQUACAO DE ESTRADAS DE TERRA M2 21874,000 R$ 064 | R$ 13.999,36 34716%

26 CPU -9 CONSTRUGAO MECANIZADA DE TERRAGO - TERRACEAMENTO KM 1,200 R$ 157581 | R$ 1.890,97 0,4689%
DESASSOREAMENTO / LIMPEZA DO CORPO HIDRICO, A CEU ABERTO, EM

2.7 CPU-10 MATERIAL DE 1 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, M2 15000,000 R$ 331 R$ 49.650,00 12.3124%

CAPACIDADE DE 0,78 M®

ATERRO MECANIZADO DE VALA (VOGOROCA) COM RETROESCAVADEIRA
28 CPU-11  |(POTENCIA DE 88 HP), LARGURA DE 08 A 15 M, PROFUNDIDADE DE 1550 A 300 M2 60,000 R$ 2067 | R$ 1.240,20 0,3076%
M, COM SOLO ARGILO ARENOSO

BEBEDOURO DE ALVENARIA PARA GADO, DIAMETRO = 3,00 M, ALTURA = 0,50
29 CPU -12 M, CAPACIDADE DE 3500 LITROS UNIDADE 1,000 R$ 2.84417 | R$ 2.844,17 0,7053%

DESCOMPACTAGAO DE SOLO POR SUBSOLAGEM/ESCARIFICAGAO
2.10 CPU-13  |MECANIZADA COM TRATOR DE PNEUS DE 122 CV, SUBSOLADOR DE 3 HECTARE 1,000 R$ 581,19 | R$ 581,19 0,1441%
HASTES, 0,50 A 0,60 M DE PROFUNDIDADE

PLANTIO DE MUDAS VEGETAIS NATIVAS E SEMEADURA PARA
211 CPU-14  |RECOMPOSIGAO DE AREAS DE MATAS CILIARES E DEMAIS AAREAS DE HECTARE 3,000 R$ 21.44650 | R$ 64.339,50 15,9552%
PRESERVAGAO PERMANENTE

PLACA DE SINALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL EM AGO GALVANIZADO

212 CPU-15 (150 X 2,00 M) M2 21,000 R$ 3249 | R$ 6.824,16 1,6923%
ATIVIDADES DE CAPACITACAO E EDUCAGAO AMBIENTAL, REALIZADA POR
213 CPU - 16 MEIO DE EQUIPE COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR E MES 2,000 R$ 10.46456 | R$ 38.929,12 9,6538%
MEDIO, COM CONHECIMENTOS NA AREA AMBIENTAL
TOTAL DO ITEM 2 R$ 319.920,88 79,3354%
TOTAL GERAL R$ 403.251,20  100,0000%
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5.2 Composicdes dos custos

5.2.1 Administragéo local e manutengéo do canteiro de obras

Ne CcODIGO ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS (4 UNIDADE QUANTIDADE
CPU-1 SINAPI 00000/1 MESES) MES 1 FREED UMD HEEDUOIAL
MAO DE OBRA SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00000 R$ 41,03 | R$ 1.969.44
MAO DE OBRA SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00000 R$ 2847 | R$ 1.366,56
MAO DE OBRA SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00000 R$ 90,01 | R$ 1.440,16
Subtotal (Mé&o-de-obra): | R$ 4.776,16
B.D.1. MO (28,82%) | R$ 1.376,49
Total (MO com encargos e B.D.1):| R$ 6.152,65
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 250 M, COM 1 SANITARIO, PARA o
SERVICOS SINAPI 10775 |ESCRITORIO‘ COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 1,00000 R$ 750,00 | R$ 750,00
SERVICOS 00015/ORSE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KH 100,00000 R$ 051 | R$ 51,00
SERVICOS 10558/ORSE INTERNET - DISPENDIO MENSAL MES 1,00000 R$ 89,00 | R$ 89,00
VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA 4x4 A DIESEL PARA APOIO AOS SERVICOS a
SERMGCS COREVASS - INCLUSO MANUTENGAO {(B10) - Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. ou similar} =S e RS D | LS
SERVICOS 10529/ORSE ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 140 M MES 1,00000 R$ 583 | R$ 583
SERVICOS 10530/0RSE ALUGUEL DE MESA PARA REUNIAO MES 1,00000 R$ 500 | R$ 5,00
SERVICOS 10537/ORSE ALUGUEL DE ARMARIO DE ACO E VIDROS MES 1,00000 R$ 1082 | R$ 10,82
SERVICOS 10531/ORSE ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRACOS MES 1,00000 R$ 291 | R$ 291
SERVICOS 10540/ORSE ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK MES 1,00000 R$ 1872 | R$ 1872
SERVICOS 10541/ORSE ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER MES 1,00000 R$ 1247 | R$ 1247
Subtotal (Servicos): | R$ 6.404,70
B.D.l. Servicos (28,82%): | R$ 1.845,83
Total (Servigos com B.D.I):| R$ 8.250,53
INSUMO 08978/ORSE AGUA POTAVEL - CONSUMO EM VOLUME M2 10,0000 R$ 377 | R$ 37,70
INSUMO 10562/ORSE MATERIAL DE ESCRITORIO MES 1,0000 R$ 30,00 | R$ 30,00
INSUMO 10563/0ORSE MATERIAL DE LIMPEZA MES 1,0000 R$ 78,70 | R$ 78,70
INSUMO 10564/ORSE MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS MES 1,0000 R$ 2983 | R$ 2983
INSUMO SINAPI 4221 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM L 272,0000 R$ 354 | R$ 962,88
Subtotal (Materiais): | R$ 1.139,11
B.D.I. Materiais (12,00%) | R$ 136,69
Total (Materiais com B.D.1):| R$ 1.275,80
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 15.678,98
5.2.2 Placa de obra em chapa de aco galvanizado
Ne CcODIGO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - UNIDADE QUANTIDADE
CPU -2 SINAPI 74209/1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1 FREGD UNITARID HREED TOUAL
| MAO DE OBRA | SINAPI 88262 |CARF‘INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H 1,00000 [ R$ 2290 | R$ 22,90
|_MAODEOBRA | SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 2,00000 [ Rs 1594 | R$ 3188
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 54,78
B.D.I. MO (28,82%) [ R$ 15,79
Total (MO com encargos e B.D.1):| R$ 70,57
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SR SIERAIEES BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 4 el B AR || R A
R$ =
Subtotal (Servigos): | R$ 2,74
B.D.l. Servicos (28,82%): [ R$ 0,79
Total (Servicos com B.D.I):| R$ 3,53
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *25 X 7* CM, MACARANDUBA,
INSUMO SINAPI 4417 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00000 R$ 370 [ R$ 370
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *755 X 75* CM (3 X 3") PINUS, MISTA
INSUMO SINAPI 4491 OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,00000 R$ 481 | R$ 19,24
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
INSUMO SINAPI 4813 DE *20 X 1,125% M M2 1,00000 R$ 200,00 | R$ 200,00
INSUMO SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000 R$ 943 | R$ 104
Subtotal (MAT): | R$ 223,98
B.D.I. Materiais (12,00%) | R$ 26,88
Total (MAT comB.D.I):| R$ 250,86
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 324,96
- . ~
5.2.3 Transporte comercial com caminh&o
Ne CcODIGO TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA UNIDADE  QUANTIDADE <
CPU-3 SINAPI 72840 PAVIMENTADA TON x KM 1 PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
[ | [ [ RS
[ [ | [ | RS

Subtotal (Mao-de-obra): | R$ -

B.D.I. MO (28,82%) [ R$ -

Total (MO com encargos e BDI):| R$ =

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS
4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
SERMCCS SRR TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP Ch 000y ¥ T | R 022
DIURNO. AF_06/2014
R$ E
Subtotal (Servigos): | R$ 0,62
B.D.I. Servicos (28,82%): [ R$ 0,18
Total (Servicos com B.D.1):| R$ 0,80
[ [ I I RS :
[ [ \ [ [ RS

Subtotal (MAT):| R$ -

B.D.. Materiais (12,00%) [ R$ =

Total (MAT com B.D.I):| R$ -

PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 0,80
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5.2.4 Construcéo de cercas de arame farpado de 8 fios

Ne CcoDIGO CONSTRUGAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 8 FIOS, COM UNIDADE  QUANTIDADE
_ ESTACAS/MOUROES DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
CPU-4 COMPOSIGAO ZINCADO KM 1
[ MAODEOBRA | SINAPI 88261 [CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 23000000 [ R$ 2295 | R$ 5.27850
|_MAODEOBRA | SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 230,00000 [ Rs 1594 | R$ 3.666,20
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 5.278,50
B.D.I. MO (28,82%) | R$ 1521,26
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 6.799,76
COMPOSI(;AO SINAPI 85331 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE M2 1000,00000 R$ 123 [ R$ 1.230,00
- TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM
COMPOSIGAO SINAPI 72838 oML TXKM 490,00000 R$ 091 | R$ 44590
Subtotal (Servicos): | R$ 1.675,90
B.D.I. Servicos (28,82%): [ R$ 482,99
Total (Servigos com B.D.1):| R$ 2.158,89
e — SR ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO, DIAMETRO =7 A 11 CM, COMPRIMENTO = 2,20 - AT - w=re P
e — ST gllz(;l:\;?AO DE EUCALIPTO TRATADO, DIAMETRO = 16 A 19 CM, COMPRIMENTO = - T . s VS
MATERIAL SINAPI 340 IARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 M 8160,00000 R$ 080 | R$ 6.528,00
MATERIAL SINAPI 5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1"x 9 KG 14,00000 R$ 952 | R$ 13328
- DISTANCIADOR DE ARAMES PARA CERCAS (BALANCINS), ALTURA 1,20 M,
MATERIAL COTAGAO DIAMETRO DO FIO = 30 MM, FABRICADO COM ARAME ZINCADO UNIDADE 33400000 B 15| i
Subtotal (MAT):| R$ 12.753,87
B.D.I. Materiais (12,00%)[ R$ 1530,46
Total (MAT com B.D.1):[ R$ 14.284,33
PREGO UNITARIO TOTAL:| R$ 23.242,98
~ . - A
5.2.5 Construcéo barraginhas com diametro de 10,00 m
Ne CODIGO CONSTRUGAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAGAO DE AGUAS DE UNIDADE  QUANTIDADE
~ ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIAMETRO DE 10,00 M, INCLUSO PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
@Y= COMPOSIGAO CODEVASF - 5 ANAL/MURUNDU DE CONDUGAO DE ENXURRADA DE 6,00 M WRtH2ARE i

[ MAODEOBRA | SINAPI 88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 2,21000 [ R$ 1888 [ R$ 4172

[ [ | [ RS =
Subtotal (Mao-de-obra): [ R$ 41,72
B.D.I. MO (28,82%) [ RS 12,02
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 53,74
COMPOSIQAO SINAPI 5044 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CHP 221000 R$ 19425 | R$ 42929

ICACAMBA 25 A 35 M?, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

= PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
CENAED SRR ICAGAMBA 25 A 35 M?, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 Gl by RS S8 & e

Subtotal (Servigos): | R$ 464,61

B.D.I. Servicos (28,82%): [ R$: 133,90

Total (Servigos com B.D.I):| R$ 598,51
[ [ I | RS 2
[ [ [ | | BS E

Subtotal (MAT):| R$ -

B.D.l. Materiais (12,00%)| R$ =

Total (MAT com B.D.I):| R$

PREGO UNITARIO TOTAL:| R$ 652,25

~ . - n
5.2.6 Construgéo barraginhas com diametro de 15,00 m
N° CODIGO CONSTRUGAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAGAO DE AGUAS DE UNIDADE  QUANTIDADE
ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIAMETRO DE 15,00 M, INCLUSO PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
CPU-6 COMPOSICAO CODEVASF AN A IMURUNDU DE CONDUGAO DE ENXURRADA DE 6,00 M DADE 4
[ MAODEOBRA | SINAPI 88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ o 497000 RS 1888 | RS 9383
| | | | R$ =
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 93,83
B.D.1. MO (28,8299 [ RS 27,04
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 120,87

= PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
CEUARED SRR CACAMBA 25 A 35 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 P oy B e i

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA

CeIFERIEAD SRS ICACAMBA 25 A 35 M?, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 Gl A B B3| R A
Subtotal (Servigos): | R$ 1.044,73
B.D.1. Servigos (28,82%): [ R$ 301,09
Total (Servigos com B.D.I):| R$ 1.345,82
| I I I Rs :
[ | | | | RS =

Subtotal (MAT):[ R$ =

B.D.I. Materiais (12,00%)[ R$ =

Total (MAT com B.D.I):| R$ -

PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 1.466,69
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5.2.7 Construgéo barraginhas com diametro de 20,00 m

N coDpIGO CONSTRUGAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAGAO DE AGUAS DE UNIDADE ~ QUANTIDADE
ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIAMETRO DE 20,00 M, INCLUSO PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
CRU=7 COMPOSIGAO CODEVASF AN A| /IMURUNDU DE CONDUGAO DE ENXURRADA DE 6,00 M UNIRARE 4
[ MAODEOBRA | SINAPI 88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 8,84000 [ Rs 1883 | R$ 166,90
[ [ RS -
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 166,90
B.D.I. MO (28,82%) [ R$ 48,10
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 215,00
- PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
COMPOSIGAO SINAPI 5044 CACAMBA 25 A 35 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe e L )| i
~ PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
CEUAE GRS SRS ICACAMBA 25 A 35 M?, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 il AT 5 6655 [ R$ Fi
Subtotal (Servigos): | R$ 1.858,47
B.D.I. Servicos (28,82%): [ R$ 535,61
Total (Servigos com B.D.I):[ R$ 2.394,08
[ [ [ [ [ RS E
[ | | | | RS E
Subtotal (MAT):| RS -
B.D.1. Materiais (12,00%)[ RS -
Total (MAT com B.D.1):| R$ -
PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 2.609,08
~ .
5.2.8 Readequacéo de estradas de terra com motoniveladora
Ne coDIGO ~ . UNIDADE UANTIDADE
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - @ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU-8 SINAPI 79472 READEQUAGAO DE ESTRADAS DE TERRA M2 1
[ [ [ [ [ RS :
[ | | [ I RS E

Subtotal (Mao-de-obra): | R$ -
B.D.I. MO (28,82%) [ R$ =
Total (MO com encargos e BDI):| R$ -

R MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
COMECEICA0 SRR PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Ehil? 00000 R 263 | 6 020
R$ =
Subtotal (Servicos): | R$ 0,50
B.D.I. Servicos (28,82%): [ R$ 0,14
Total (Servigos com B.D.1):| R$ 0,64
[ | | [ | RS :
[ [ [ [ [ RS :

Subtotal (MAT):| R$ -
B.D.l. Materiais (12,00%)[ R$ =
Total (MAT comB.D.1):| R$ =

PREGO UNITARIO TOTAL:| R$ 0,64
5.2.9 Construcdo mecanizada de terrago - terraceamento
Ne CcODIGO UNIDADE QUANTIDADE
CPU-9 SINAPI 93381 CONSTRUGCAO MECANIZADA DE TERRACO - TERRACEAMENTO KM 1 PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
MAO DE OBRA SINAPI 90781  TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 R$ 3425 | R$ 20550
MAO DE OBRA SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 RS 1785 | R$ 107,10
MAO DE OBRA SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 RS 1809 | R$ 8141
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 394,01
B.D.I. MO (28,82%) | R$ 113,55
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 507,56
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
SERMCES SRR PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 57 R0 RS T3 | [ ges
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
SERCes SIRAAIEEES PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Ul 03000 o3 el | S2%2
Subtotal (Servicos): | R$ 779,70
B.D.I. Servigos (28,82%): | R$ 224,71
Total (Servigos com B.D.I):| R$ 1.004,41
RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, MAGARANDUBA, ANGELIM OU
MATERIAL SINAPI 4412 EQUIVALENTE DA REGIAQ M 50,00000 R$ 114 | R$ 57,00
R$ °
Subtotal (MAT):| R$ 57,00
B.D.l. Materiais (12,00%)[ R$ 6,84
Total (MAT com B.D.I):| R$ 63,84
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 1.575,81
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5.2.10 Desassoreamento e limpeza de corpo hidrico

Ne CcODIGO DESASSOREAMENTO / LIMPEZA DO CORPO HIDRICO, A CEU ABERTO, EM UNIDADE  QUANTIDADE
MATERIAL DE 1* CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU - 10 SINAPI 83338 CAPACIDADE DE 0,78 M* M3 il
[_MAODEOBRA | SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,01920 [ Rs 1594 [ R$ 031
[ [ [ RS E
Subtotal (M&o-de-obra): | R$ 0,31
B.D.I. MO (28,82%) [ R$ 0,09
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 0,40
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO
SERVICOS SINAPI 84013 OPERACIONAL 178 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 cHi i B | S
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO
SERVICOS SINAPI 90991 OPERACIONAL 178 T, POTENCIA LiQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 cHe o010 B R | L3
Subtotal (Servicos): | R$ 2,26
B.D.1. Servigos (28,82%): [ R$ 0,65
Total (Servicos com B.D.1):| R$ 291
[ [ [ [ [ RS E
[ | | | | RS E
Subtotal (MAT):| R -
B.D.1. Materiais (12,00%)[ R -
Total (MAT com B.D.1):[ R -
PRECO UNITARIO TOTAL:[ R$ 331
Ne CODIGO UNIDADE  QUANTIDADE
ATERRO MECANIZADO DE VALA (VOGOROCA) COM RETROESCAVADEIRA
(POTENCIA DE 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
GY=ai SN A 3,00 M, COM SOLO ARGILO ARENOSO L i
MAO DE OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02300 R$ 1594 | R$ 037
R$ =
Subtotal (M&o-de-obra): | R$ 0,37
B.D.I. MO (28,82%)[ R$ 0,11
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 0,48
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4x4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M?, CAGAMBA RETRO CAP.
SERVIGOS SINAPI 5678 0,26 M?, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAGAO cHp Qo0 RS ool [Re 202
MAX. 4,34 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4x4,
E i il 3
SERVICOS SLEIETD POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. T ST % || m am

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO
MAX. 4,34 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
SERVICOS SINAPI 5901 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CHP 0,00600 R$ 17114 [ R$ 1,03
 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014.

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG, CARGA UTIL
SERVIGOS SINAPI 5903 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CHI 0,00300 R$ 4107 | R$ 012
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014.

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA

SERVICOS SINAPI 91533 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AE_08/2015 CHP 0,06100 R$ 3113 | R$ 190
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA
SERVICOS SINAPI 91534 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,05700 R$ 2761 | R$ 157
R$ =
Subtotal (Servigos): | R$ 7.78
B.D.I. Servicos (28,82%): | R$ 2,24
Total (Servigos com B.D.1):| R$ 10,02
INSUMOS SINAPI 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM VS 125000 RS 726 | Rs 908
 TRANSPORTE)
R$ =
Subtotal (MAT):| R$ 9,08
B.D.I. Materiais (12,00%)[ R$ 1,09
Total (MAT comB.D.1):| R$ 10,17
PREGO UNITARIO TOTAL:| R$ 20,67
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5.2.12 Construcao de bebedouro comunitario de 3.500 litros

o
N GeED BEBEDOURO DE ALVENARIA PARA GADO, DIAMETRO = 3,00 M, ALTURA = GRS il el PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU-12 COMPOSICAO CODEVASF 0,50 M, CAPACIDADE DE 3.500 LITROS UNIDADE 1
R$ =
[ [ | I I RS =

Subtotal (Mao-de-obra): [ R$ -

B.D.1. MO (28,82%) [ R$ -

Total (MO com encargos e BDI):[ R$ -

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30

3
M. AF_03/2016 (ALICERCE PARA BEBEDOURO 943 x 0,30 x 0,40 M) . s R | s

COMPOSIGAO SINAPI 93358

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5x10x20 CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA = 10

A 2
COMPOSIGAO SINAPI 72132 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) i G R G| B oy

COMPOSICAO SINAPI 87891 ICHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA M2 16,97000 R$ 1058 | R$ 179,54

MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 12:8 (REBOCO), APLICAGAO MANUAL,

A 2
COMPOSICAO SINAPI 90406 ESPESSURA = 20 MM M 16,97000 R$ 3882 | R$ 658,78
x ICONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,54,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ B
COMPOSICAO SINAPI 94974 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M 0,71000 R$ 36842 | R$ 26158
= CONCRETO FCK = 15 MPA, TRAGO 1:34:35 (CIMENTO / AREIA MEDIA / BRITA 1) - 9
COMPOSICAO SINAPI 94975 PREPARO MANUAL. AF_07/201. M 1,30000 R$ 39503 | R$ 513,54
R$ =
Subtotal (Servigos): [ R$ 2.207,86
B.D.I. Servigos (28,82%): | R$ 636,31
Total (Servigos com B.D.1):| R$ 2.844,17
[ [ [ I | RS E
[ [ [ [ [ RS E

Subtotal (MAT):| R$ -

B.D.l. Materiais (12,00%)[ R$ =

Total (MAT com B.D.1):| R$

PREGO UNITARIO TOTAL:| R$ 2.844,17

~
5.2.13 Descompactacao/subsolagem de solo
N° CcODIGO DESCOMPACTAGAO DE SOLO POR SUBSOLAGEM/ESCARIFICAGAO UNIDADE QUANTIDADE
x MECANIZADA COM TRATOR DE PNEUS DE 122 CV, SUBSOLADOR DE 3 PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU-13 COMPOSICAO CODEVASF HASTES, 0,50 A 0,60 M DE PROFUNDIDADE HECTARE 1

MAO DE OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 R$ 1594 | R$ 63,76

[ [ [ [ [ RS =
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 63,76
B.D.I. MO (28,82%) [ R$ 18,38
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 82,14

x TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4x4, COM SUBSOLADOR
COMERSIGAD SIRAAI D DE 3 HASTES COM PRODUNDIDADE DE SERVIGO MINIMA DE 080 M - CHP o S00000 55 eS| Sz
% TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4x4, COM SUBSOLADOR

ORI SRR DE 3 HASTES COM PRODUNDIDADE DE SERVIGO MINIMA DE 080 M - CHI Gl L0000 55 G| 6B S

R$ =
Subtotal (Servicos): | R$ 387,40
B.D.I. Servigos (28,82%): | R$ 111,65
Total (Servigos com B.D.I):| R$ 499,05

[ [ I [ RS =

[ [ | [ | RS =

Subtotal (MAT):| R$ =

B.D.I. Materiais (12,00%)[ R$ =

Total (MAT com B.D.I):| R$ =
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 581,19
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5.2.14 Plantio de mudas vegetais nativas para recomposicdo de APP

Ne CODIGO PLANTIO DE MUDAS VEGETAIS NATIVAS E SEMEADURA PARA UNIDADE QUANTIDADE
x RECOMPOSIGAO DE AREAS DE MATAS CILIARES E DEMAIS AAREAS DE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU - 14 COMPOSICAO CODEVASF PRESERVAGCAO PERMANENTE HECTARE 1

MAO DE OBRA SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00000 R$ 1888 | R$ 755,20
MAO DE OBRA SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00000 R$ 1809 [ R$ 144720

~ ENGENHEIRO AGRONOMO/FLORESTAL/AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS
MAO DE OBRA SINAPI 90777 COMPLEMENTARE: H 16,00000 R$ 90,01 | R$ 1.440,16
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 3.642,56
B.D.I. MO (28,82%) | R$ 1.049,79
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 4.692,35
SERVICOS SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M 2 RS 6305 | RS 201760

M. AF_03/2016 (PREPARO DE "BERGO" DE 40x40x40 CM)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM
SERVIGOS SINAPI 72838 LEITO NATURAL TXKM 320,00000 R$ 091 | R$ 291,20
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
SERVICOS SINAPI 6259 DE 4,80 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE CHP 6,00000 R$ 14316 | R$ 85896

AGUA, CAPACITADE DE 6 M? - CHP DIURNO_AF 06/2014

VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA 4x4 A DIESEL PARA APOIO AOS SERVICOS

SERVICOS CODEVASE - INCLUSO MANUTENGAO {(B10) - Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. ou similar} MES 020000 RE SRS 272048
Subtotal (Servicos): | R$ 5.897,24
B.D.I. Servicos (28,82%4): | RS 1.699,58
Total (Servigos com B.D.1):| R$ 7.596,82
INSUMOS COTAGAO GEL PARA PLANTIO DE MUDAS KG 400000 RS 3551 | R$ 14204
INSUMOS SINAPI 3123 FERTILIZANTE NPK - 4148 KG 80,00000 R$ 171 RS 136,80
INSUMOS SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 80000000 | RS 102| RS 81600
INSUMOS COTAGAO MUDA DE ANGICO BRANCO, COM 40 A 60 CM, EM TUBETES UNIDADE 88,00000 RS 563 | R$ 49544
INSUMOS COTACAO MUDA DE AROEIRA PRETA, COM 40 CM, EM TUBETES UNIDADE 55,00000 R$ 497 | R$ 27335
INSUMOS COTACAO MUDA DE INGAZEIRA COM 30 CM, EM TUBETES OU SACOS PLASTICOS UNIDADE 99,00000 R$ 1167 | R$ 1.15533
INSUMOS COTACAO MUDA DE IPE-AMARELO COM 20 CM, EM TUBETES OU SACOS PLASTICOS UNIDADE 44,00000 R$ 1697 | R$ 746,68
INSUMOS COTAGAO MUDA DE JATOBA COM 30 A 40 CM, EM SACOS PLASTICOS UNIDADE 44,00000 RS 3100 | RS 136400
INSUMOS COTAGAO MUDA DE JENIPAPO COM 30 A 40 CM, EM SACOS PLASTICOS UNIDADE 44,00000 RS 3300 | RS 145200
INSUMOS COTAGAO MUDA DE JUAZEIRO (Ziziphus joazeiro) 30 A 40 CM, EM TUBETES DE 290 ML UNIDADE 66,00000 R$ 895 | R$ 590,70
INSUMOS COTA(;AO FORMICIDA DELTAMETRINA 2 GRAMAS/KG - K-OTHRINE PO 2P (OU SIMILAR) KG 1,00000 R$ 4097 | R$ 40,97
INSUMOS SINAPI 4221 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM L 272,00000 R$ 354 | R$ 962,88
Subtotal (MAT):| RS 8.176,19
B.D.1. Materiais (12,00%)| R$ 981,14
Total (MAT com B.D.1):| RS 9.157,33
PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 21.446,50
. . ~ ~ .
5.2.15 Placas de sinalizacéo e educacao ambiental
0
N €opIGo PLACA DE SINALIZAGAO E EDUCAGAO AMBIENTAL EM AGO GALVANIZADO ~ UNIDADE  QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU-15 SINAPI 74209/1 (1,50 X 2,00 M) M2 1
| MAO DE OBRA | SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,00000 | R$ 22,90 | R$ 22,90
[ MAODEOBRA | SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ n 200000 | RS 159 | RS 3188
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 54,78
B.D.I. MO (28,82%) | RS 15,79
Total (MO com encargos e B.D.1):| R$ 70,57
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 14545 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SERVIGOS SINAPI 94562 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ™ 001000 R B || am
RS 5
Subtotal (Servigos): | R$ 2,74
B.D.I. Servigos (28,82%): [ R$: 0,79
Total (Servigos com B.D.I):| R$ Biss]
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *25 X 7* CM, MACARANDUEA,
INSUMO SINAPI 4417 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00000 R$ 3,70 | R$ 370
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *75 X 7,5* CM (3 X 3 ) PINUS, MISTA
INSUMO SINAPI 4491 L BTN D e M 400000 RS 481 | R$ 1924
INSUMO SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, w AT = ol e —
DE *2,0 X 1,125* M
INSUMO SINAPI 5075 PREGO DE AGO POLIDO COM CABEGA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 011000 RS 943 | RS 104
Subtotal (MAT): | R$ 223,98
B.D.I. Materiais (12,00%) | RS 26,88
Total (MAT com B.D.1):| RS 250,86
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 324,96
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5.2.16 Atividades de capacitacao e educacdo ambiental

No CODIGO ATIVIDADES DE CAPACITAGAO E EDUCAGAO AMBIENTAL, REALIZADA POR ~ UNIDADE ~ QUANTIDADE
MEIO DE EQUIPE COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR E PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
@U-15 COMPOSIGAO CODEVASE 1010, COM CONHECIMENTOS NA AREA AMBIENTAL MI=S i
MAO DE OBRA SINAPI 34500 COORDENADOR/GERENTE (HORISTA) H 4800000 R$ 12978 | R$ 6.22044
- ENGENHEIRO AGRONOMO/FLORESTAL/AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS
MAO DE OBRA SINAPI 90778 e H 4800000 R$ 10239 | R$ 491472
MAO DE OBRA SINAPI 532 AUXILIAR TECNICO/ ASSISTENTE DE ENGENHARIA H 4800000 RS 2888 | RS 138624
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 12.530,40
B.D.1. MO (28,82%) | R$ 3.611,26
Total (MO com encargos e BDI):[ R$ 16.141,66
\VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA 4x4 A DIESEL PARA APOIO AOS SERVICOS .
SERVICOS CODEVASE - INCLUSO MANUTENGAO {(B10) - Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. ou similar} MES 025000 = YRR | 1.36474
- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK 8Gb 1Tb, PROJETOR MULTIMIDIA _
SERVICOS COMPOSIGAO E CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL) MES 100000 B 0| 1676
R$ =
Subtotal (Servicos): | R$ 1.481,50
B.D.I. Servicos (28,82%): | RS 426,97
Total (Servigos com B.D.I):| R$ 1.908,47
INSUMOS SINAPI 4221 [COMBUSTIVEL GLEO DIESEL COMUM L 272,00000 R$ 354 | R$ 96288
MATERIAL CODEVASF MATERIAL DIDATICO (FOLHETO DE 2 PAGINAS) UNIDADE 100,00000 R$ 300 | R$ 300,00
R$ =
Subtotal (MAT):| RS 1.262,88
B.D.I. Materiais (12,00%)| RS 151,55
Total (MAT com B.D.I):| R$ 141443
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 19.464,56
5.3 Cronograma de execucgao previsto
DISCRIMINAGAO DOSSERVICO AUGRITOTAL [PARCELAT| IPARCELA ARCEA'3N IPARCELA OTA
T |LEVANTAMENTOS, DIAGNOSTICOS E PROJETOS MES 1 MES2 MES 3 MES 4
11 CPU-1 ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS (4 MESES) R$ 62.71592 | R$ 15.67898 | R$ 1567898 | R$ 1567898 | R$  15.67898 | R$ 62.715,92
% 25,00% 25.00% 25.00% 25,00% 100,00%
12 CcPU-2 PLACA DEPBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E R$ 1462,32 | R$ 146232 | RS R RS R RS R RS 146232
INSTALACAO
% 10000% 000% 000% 000% 100,00%
' TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA
13 CPU-3 &MOBILIZACAO) R$ 9.576,04 [ R$ 9.57604 | R$ - R$ - R$ - R$ 9.576,04
% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA
14 CPU-3 | T MOBILIZAGAD) RS 957604|Rs - |Rs - |rs - |Rs  osm04| RS 957604
% 000% 000% 000% 10000% 100,00%
TOTAL R$ 83.330,32 R$26.71734 R$ 1567898 R$ 1567898 R$ 2525502 R$ 83.330,32
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS VALOR TOTAL PARCELA1 PARCELA?2 PARCELA 3 PARCELA 4 TOTAL
ISERVICOS DI SOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CONSTRUGAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 8 FIOS, COM ESTACAS/MOURGES DE
21 CPU-4 EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME ZINCADO R$ 58.107,45 | R$ - R$ 2324298 | R$ 2324298 | R$  11.62149 | R$ 58.107,45
% 000% 20.00% 20.00% 20,00% 100,00%
CONSTRU(;AO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTACAO DE AGUAS DE ENXURRADAS
22 CPU-5 |(BARRAGINHA) COM DIAMETRO DE 1000 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUGAODE [ R$ 2087200 |[RS - |RS 834880 |RS 834880 | RS 417440 | RS 20.872,00
ENXURRADA DE 6,00 M
% 000% 20.00% 20.00% 20,00% 100,00%
CONSTRU(;AO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTACAO DE AGUAS DE ENXURRADAS
23 CPU-6  |(BARRAGINHA) COM DIAMETRO DE 1500 M, INCLUSO CANALIMURUNDU DE CONDUGAO DE [ R$ 29.333,80 |Rs - | RS 1173352 | R$ 1173352 |RS 586676 | RS 29.333,80
ENXURRADA DE 6,00 M
% 000% 20.00% 30.00% 20,00% 100,00%
CONSTRUQAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAQAO DE AGUAS DE ENXURRADAS
24 CPU-7  |(BARRAGINHA) COM DIAMETRO DE 2000 M, INCLUSO CANALIMURUNDU DE CONDUGAODE [ R$ 3130896 RS - |RS 1252358 |R$ 939269 | RS  9.39269 | RS 31.308,96
ENXURRADA DE 6,00 M
% 000% 20.00% 30.00% 30,00% 100,00%
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - READEQUA@AO DE
25 CPU-g R onn RS 1399936 |RS - |RS 699968 RS 699968 RS - | Rs 13.99936
% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
26 CPU-9 CONSTRUCAO MECANIZADA DE TERRACO - TERRACEAMENTO R$ 1.890,97 | R$ - R$ - R$ 1.890,97 [ R$ - R$  1.890,97
% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
DESASSOREAMENTO / LIMPEZA DO CORPO HIDRICO, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1*
27 CPU-10 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 078 M R$ 49.650,00 | R$ - R$ 24.82500 | R$  24.82500 | RS - R$ 49.650,00
% 000% 50.00% 50.00% 000% 100,00%
IATERRO MECANIZADO DE VALA (VOGOROCA) COM RETROESCAVADEIRA (POTENCIA DE 88 HP),
28 CPU-11 || ARGURA DE 08 A 15 M, PROFUNDIDADE DE 150 A 300 M, COM SOLO ARGILO ARENOSO e °¢ o - |R8 1240201 R$ - |RS 124020
% 0% 0% 1000% 00% 100,0%
29 cPU-12 BEBEDOURO DE ALVENARIA PARA GADO, DIAMETRO = 3,00 M, ALTURA =050 M, CAPACIDADE RS 284417 | Rs R RS R RS 284417 | Rs ~ RS 284417
DE 3.500 LITROS
% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
DESCOMF‘ACTAQAO DE SOLO POR SUBSOLAGEM/ESCARIFICAQAO MECANIZADA COM TRATOR
2 EW=1 DE PNEUS DE 122 CV, SUBSOLADOR DE 3 HASTES, 050 A 0,60 M DE PROFUNDIDADE RS R °* 3 R$ 3 R$ B | [ 3 () EERTD
% 000% 000% 100.00% 000% 100,00%
PLANTIO DE MUDAS VEGETAIS NATIVAS E SEMEADURA PARA RECOMPOSIQAO DE AREAS DE
211 CPU-14 MATAS CILIARES E DEMAIS AAREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE R$ 64.339,50 | RS - R$ 2573580 | R$ 2573580 | R$  12.867,90 | R$ 64.339,50
% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
212 | CPU-15  |PLACA DE SINALIZAGAO E EDUCAGAO AMBIENTAL EM ACO GALVANIZADO (L50 X 200 M) RS 682416|Rs - |R® ~ RS 545933 Rs 136483 | Rs 682416
% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 100,00%
ATIVIDADES DE CAPACITAGAO E EDUCAGAO AMBIENTAL, REALIZADA POR MEIO DE EQUIPE
213 CPU- 16 (COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR E MEDIO, COM CONHECIMENTOS NA AREA| R$  38.929,12 | R$ - R$ - R$  19.46456 | R$  19.46456 | R$ 38.929,12
AMBIENTAL
0,00% 50,00% 100,00%

R
TOTAL GERAL R$
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6. CONSIDERACOES FINAIS

Acles e préticas conservacionistas em conjunto precisam ser adotadas, em prol da
recuperacao e da sustentabilidade das nascentes do Riacho das Aroeiras.

As obras e servicos a serem realizadas foram orcados em R$ 403.251,20 (quatrocentos e
trés mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), tendo como fontes de pregos: Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil — SINAPI (abril/2019); Orcamento
de Obras de Sergipe — ORSE (marg¢o/2019) e Cotacdes (maio/2019).

O presente projeto foi elaborado como parte das a¢6es do Acordo de Cooperagdo Técnica
(ACT) n°0.071.00/2018 celebrado entre a Codevasf e a Prefeitura Municipal de Mansiddo/BA em
12/07/2018, com vigéncia de 02 anos, tendo como objeto a recuperacdo de nascentes, reservas
legais, areas de recarga hidrica e processos erosivos de municipios localizados na bacia

hidrografica do rio Sdo Francisco e o intercambio de conhecimentos.
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9. ANEXO

QUANTITATIVOS DAS ESTRADAS VICINAIS A SEREM READEQUADAS E DAS BARRAGINHAS A SEREM CONSTRUIDAS PARA BECUPERAQAO E
CONSERVACAO DAS NASCENTES E DAS AREAS DE RECARGA HIDRICA DO RIACHO DAS AROEIRAS, EM MANSIDAO/BA.

" Demandas por Demandas por Demandas por
Estrada - . Area a ser b inh b inh b inh
Vicinal Descricao Comprimento | Largura readequada arraginhas com arraginhas com | barraginhas com
@ de 10,00 m @ de 15,00 m @ de 20,00 m
1 Estrada Distrito d,e Arogiras / Povoado Resfriado / 813,00 m 6,00m 4.878,00 m2 12 unid. 1 unid. 1 unid.
Estrada para Piaui
2 Carreador proximo as Nascentes 1 e 2 196,00 m 4,00 m 784,00 m? 1 unid. 2 unid. 2 unid.
3 Estrada_D_ls_trlto de Aroeiras / Povoado Tira-Teima 636,00 m 6,00m 3.816,00 m? 3 unid. 2 unid. 2 unid.
(trecho inicial)
Estrada Distrito de Aroeiras (Posto de
4 Combustivel) / Povoado Resfriado / Barragem da 1.258,00 m 6,00 m 7.548,00 m? 7 und. 10 unid. 5 und.
Prefeitura / Saida para Piaui
5 Carreador de acesso a Barragem da Prefeitura 136,00 m 6,00 m 816,00 m2 3 und. lunid. | -
g |Estada Distiito de Arceiras (Posto de | g/, 06, 6,00m | 3.882,00m2 6 unid. 2 unid 2 unid.
Combustivel) / Cemitério
7 Estrada Distrito de Aroeiras / Acesso as Nascentes 25,00 m 6,00 m 150,00 m? | = - 2unid. | -
TOTAL | 3.711,00m |  --—--- 21.874,00 m? 32 unid 20 unid. 12 unid
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