Calha em alvenaria impermeabilizada Rufo em concreto
/ 895

135 15 57 N 430 y 85 g

- L4

105,

165

9%)

Guarita
16.60m*

(i

ENTRADA / SAIDA DE VEICULOS

\ ENTRADA DE VEICULOS
-] Y T 4 @ A

oAl

Cobertura telha de fibro-cimento

1.88

\ :

} } g\ x X &

5.00 ’
Platibanda aje impermeabilizada

0d
CALGADA CALGADA &

RAMPA (i=7%)}

1,
|

300

CALCADA

PLANTA BAIXA COBERTURA

Portdo em aluminio  Pilar em alvenaria

Portéo em aluminio F

[

Entrada / saifla de veiculos

= I
Mureta em alvenaria

Gradil em aluminio
ou ferro

Calgada = Guarita / Portaria

Guarita revestida

em pedra

Revest. texturizado

Pilar em alvenaria
com coroamento

\Jardineira 01 Padronizacdes Cleomenes 11/10/2019
Qriginal Inicial 16/06/2018
REVISAO DESCRIGCAO DA REVISAO DESENHO |VERIFICACAOAPROVACAO DATA

FACHADA CO D EVASF@ Companhia de Desenvolvimento dos

Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

ELABORAGAO:

IMPLANTACAIO DA UEAD - UFBA — RESADEEE\)/E/::EH;“sa/enb/urp
DETALHAMENTO - GUARITA

GUANAMBI - BAHIA RESPONSAVEL TECNICO:

DATA: ESCALA: DESENHO N° FOLHA N°: REVISAO: Patricia Cardoso Dourado

11/10/2.019 1:2.000 01 01 HULSTAENDESEN CLVENTOREGONL

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO.




	Sheets and Views
	Model


