>V Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

C o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b 2% Superintendéncia Regional — Geréncia de Revitalizagio das Bacias Hidrograficas

PROTECAO DE TRECHO DO RIO SANTO ANTONIO:
ESTABILIZACAO DE VOCOROCA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
DE CORRENTINA, NO ESTADO DA BAHIA

PROJETO TECNICO — ESTABILIZACAO DE VOCOROCA
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1. OBJETIVO GERAL

Executar a¢des e intervencdes técnicas voltadas a estabilizagdo de vogoroca as margens do rio
Santo Antbnio, na sub-bacia hidrogréafica do Corrente, no municipio de Correntina-BA.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Executar intervencdes técnicas de conservacdo do solo e agua, em area de preservacao
permanente (APP), na vogoroca e no entorno desta;
b) Educacdo ambiental com foco na disseminacdo de praticas de conservacdo de solo e dgua

na comunidade local;
3. APRESENTACAO

A protecdo aos mananciais a partir da implantacdo de préaticas de conservacao de solo e agua
promovem o desenvolvimento sustentavel da regido, permitindo o retorno do equilibrio ambiental,
com consequente beneficio aos usuarios de toda a microbacia.

Considerando que a contencdo de processos erosivos esta entre as atribuicdes da Codevasf, este
projeto foi elaborado com os fins de executar acOes e intervencdes técnicas ambientais necessarias a
recuperacao de areas degradadas, por meio de acBes como: construcdo de bacias de contencdo de
enxurradas (barraginhas); construcdo de canais condutores; plantio de mudas de espécies vegetais
nativas para recomposi¢cdo da mata ciliar; transposicéo de serapilheira para favorecer a revegetacdo de
areas desmatadas; implantacdo de placas educativas; e realizacdo de atividades de educacao
ambiental. Ressalta-se que o rio Santo Anténio é afluente de 22 ordem do rio Corrente, que por sua

vez, € um dos principais afluentes do rio S&o Francisco no estado da Bahia.
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Figura 1: Mapa de localizacdo da obra.
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4. ESTABILIZACAO DA VOCOROCA
4.1 Caracterizacao e localizacio da vogoroca

O desenvolvimento do processo erosivo € devido a introducédo de atividades humanas, que neste
caso foi a construgdo de uma estrada de acesso ao rio que veio causar uma ruptura do equilibrio
natural da &rea. O tipo de solo arenoso, juntamente com a concentragdo da enxurrada na estrada
desprovida de vegetagdo e de qualquer mecanismo de dissipacdo da forga da agua, foi fundamental
para causar a vogoroca. A area tem como referéncia as coordenadas 13.20065° S, -44.76402° O
(Figuras 2 e 3).

Figura 2: Vista aérea da vogoroca.
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Figura 3: Mapa de localizacdo das intervengdes: coordenadas 13.20065° S, -44.76402° O, entre a
localidade denominada Agrovila | e o rio Santo Anténio.

4.2 Intervenc0es técnicas a serem realizadas

As acdes e intervencBes necessarias ao atingimento dos objetivos do projeto serdo:

Construcdo de 41 bacias de captacdo de adgua de enxurrada (barraginhas) com diametro
médio de 9 m.

Construgéo de 7 murundus para conducao de enxurrada, com 6 m de comprimento;
Construgéo de 390 m de canais condutores de enxurradas;

Plantio de 250 mudas nativas em éarea de aproximadamente 5000 m2 para recomposi¢ao
de vegetacdo da APP;

Semeadura através da técnica de transposic@o de serapilheira, no interior da vogoroca e
das barraginhas.

Instalacdo de 02 placas (2 x 1,5 m) de sinalizacdo e educacdo ambiental em chapa de
aco galvanizado;

Realizag&o de atividades de educagdo ambiental.

4.3 Descricao das obras e servicos a serem realizados

4.3.1 Construcdo de bacias de captacéo de enxurradas (barraginhas)

As bacias de captacdo de agua de enxurradas ou barraginhas sdo bacias ou tanques

implantados/escavados mecanicamente no terreno, devendo ser executada com pa carregadeira ou

outro equipamento, em formato semicircular, alocadas em pontos estratégicos da area de drenagem

ou areas de recarga e que, por meio da reducdo da velocidade de escoamento, promovem a

sedimentacdo dos solidos suspensos nas aguas pluviais. A quantidade e disposicdo das barraginhas

devem considerar o0 maximo escoamento superficial que pode ocorrer na area de drenagem a ser

conservada e a capacidade de infiltracdo de agua no solo do local que ira receber o escoamento, a fim

de permitir a captacdo, o armazenamento e posterior infiltracdo da dgua advinda do escoamento

superficial. Devera ser evitada a construcdo em grotas com mais de 3,00 m de profundidade. As

barraginhas serdo construidas individualmente ou associadas com terracos, na extremidade destes, ou

também com estradas ecoldgicas, como parte da adequacéo ambiental.




>4 Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

C o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b 2% Superintendéncia Regional - Geréncia de Revitalizagio das Bacias Hidrograficas

Figuras 4 e 5: Exemplo de barraginha construida pela Codevasf em periodo de estiagem (3) e logo ap6s as
primeiras chuvas (4).
As bacias terdo formato mais proximo do circular e tamanho variavel, em funcéo do nimero de

bacias a serem implantadas, do volume de &gua a ser captado em cada uma delas, e da velocidade de
infiltracdo de &gua no solo. A bacia localizada em solo arenoso e profundo oferece maior velocidade
de infiltragdo. Porém, naquela construida em vérzea ou sem solo com textura mais argilosa, a
velocidade de infiltracdo é menor; neste caso, o0 seu tamanho deve ser maior. N&o é recomendada a
construgdo de barraginhas com mais de 20,00 metros de didmetro. Pode ser construida uma sequéncia
de barraginhas menores, com &gua passando de uma para outra. As bacias de contencdo de agua
deverdo ter em média 9,00 m de diametro e profundidade de 1,50 m. A linha de maior dimenséo da
bacia deve ficar posicionada no sentido perpendicular ao declive do terreno.

A retirada de terra deve ser do centro para as extremidades da barraginha, mantendo as laterais
inclinadas (taludes). Nos terrenos de maior declive, o arraste de terra é feito no sentido da sua caida.
As cristas dos taludes deverdo ser niveladas e compactadas a medida que o material for sendo
disposto, proporcionando um acabamento plano e compactado, evitando que o material escavado
retorne para o interior da bacia no caso de chuvas muito fortes.

Cada bacia sera constituida de um canal de condugdo de enxurradas e/ou um murundu. Na
construgdo do canal que conduzird a enxurrada para a bacia, utiliza-se em torno de 0,50 m de
diferenga de nivel, entre o inicio do canal e a bacia. No caso de a enxurrada atravessar o leito da
estrada, devera utilizar de murundus como diques tipo “quebra-molas”, com altura de 0,20 a 0,25 m.
A bacia devera ter um extravasor (ladrdo) para o caso de ndo comportar o volume total de agua. Este
extravasor devera ter uma pequena diferenca de cota em relagdo a entrada de 4gua, com o objetivo de
evitar o retorno da agua acumulada. O escoamento deve ser direcionado para outra bacia, para a
estrada ou outro local, desde que ndo tenha fragilidade a eroséo.

Em funcdo deste produto apresentar a possibilidade de grande variacdo das medidas, para fins
de medicdo e pagamento sera considerado como uma unidade completa cada distancia de 9,00 m de

didmetro interno medidos a partir da crista.
4.3.2 Construcdo mecanizada de canal condutor em nivel

O servico de construcdo mecanizada de canal condutor consiste na construcdo de camalhdo em
nivel para contencdo de enxurrada, objetivando o controle de erosdo superficial do solo e
direcionamento das enxurradas para bacias de captacdo. Sdo semelhantes ao terrago, mas por se tratar
de estruturas com comprimento muito reduzido, estas funcionardo como canais condutores.

Os canais podem ser construidos com uso de motoniveladora, trator de esteiras ou trator com
arado de discos acoplado, dentre outros (definido de acordo com as condi¢fes do local), tendo o
proposito de disciplinar o volume de escoamento superficial das dguas das chuvas. Consiste numa
estrutura transversal ao sentido do maior declive do terreno, composta de um dique e um canal e tem
a finalidade de reter e infiltrar a &gua da chuva, quando construidos em nivel, ou escoa-la lentamente

para areas adjacentes, quando construidos em desnivel ou com gradiente.
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A demarcacdo dos canais deverda ser feita por equipe de topografia, utilizando-se equipamentos

adequados e marcando-se 0s pontos com ripa de madeira ndo aparelhada.
4.3.3 Plantio de mudas nativas para recomposi¢éo da APP

Os plantios de mudas juntamente com semeadura de espécies nativas da regido visam
restabelecer a cobertura vegetal das APP, das areas erodidas e do interior das estruturas (barraginhas
e canais condutores). Deve considerar o tipo de vegetacdo originalmente existente no ecossistema
local e o conjunto de boas técnicas agronémicas e florestais (preparo da cova, uso de gel para
plantio, rega, adubacdo, combate a formigas cortadeiras, etc.), bem como deverdo adotar baixa
densidade de individuos, plantando-se uma muda por cada 20 m2 de area. Serdo plantadas 250 mudas
distribuidas aleatoriamente.

As covas de plantio das mudas terdo dimensdo de 40 x 40 x 40 cm. Cada cova receberd uma
muda de espécie nativa da regido. Antes de receber a muda, a cova serd preparada recebendo
aplicagdo de 200 gramas de fertilizante NPK 4-14-8; 2 kg de esterco bovino, caprino ou ovino
curtido e livre de contaminantes; e 10 gramas de gel para plantio de mudas, diluidos em 1 L d’agua,
ficando este logo abaixo do torrdo da muda. Espera-se com a utilizacdo do gel, que a muda suporte
pelo menos um intervalo médio de 15 dias sem necessidade de rega nos primeiros meses do seu
crescimento.

Serdo plantadas mudas com até 40 cm de altura, com raizes sem enovelamento, produzidas em
sacos plasticos, dando preferéncia a espécies locais, conforme sugestéo abaixo:

a) Angico branco;
b) Aroeira preta;

c) Buriti;

d) Cagaita;

e) Ingazeira;

f) Ipé-Amarelo;

g) Jatobg;

h) Jenipapo;

i) Juazeiro;

i) Macauba.

O replantio de mudas em covas que houver mortalidade ou atrofiamento devera ser feito de 30 a
60 dias apo6s o plantio, utilizando-se muda da mesma espécie.

Para o controle de formigas cortadeiras, serd utilizado formicida Deltametrina 2,0 g/kg, K-
Othrine em p6 2P ou produto similar, a ser aplicado conforme for constatada a necessidade, de modo

a evitar que as formigas provoquem danos significativos nas mudas.
4.3.4 Transposicao de serrapilheira para o interior da vogoroca e das barraginhas

O interior da vogoroca e das barraginhas receberdo o banco de sementes encontrado na
superficie dos solos da &rea de vegetagdo preservada, juntamente com a serapilheira saturada de
sementes. Deverdo ser distribuidos superficialmente pelo menos 300 L de serapilheira em toda a area

alvo.
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4.3.5 Instalacéo de placas de sinalizagéo, adverténcia e educacdo ambiental

O fornecimento e instalacdo de placas de sinalizag&o, adverténcia e educacdo ambiental visa
identificar as APPs e promover informagdes educativas para contribuir com o processo de
recuperacao e preservacgdo da area.

A placa devera ser confeccionada em ago galvanizado, com as seguintes dimensdes: de 2 m de
largura por 1,5 m de altura, totalizando 3 m2. Conterd ainda, a logomarca da Codevasf/Governo
Federal e uma mensagem de viés informativo ou educativo ao centro, conforme modelo a seguir
(Figura 6).

O tamanho, tipo de fonte e logomarcas da placa deverdo respeitar as orientacGes contidas no
mais recente Manual de uso da marca do Governo Federal — Obras.

A placa devera ser afixada em local visivel, préximo a APP do rio, a uma altura de no minimo
1,50 m da superficie do solo (distancia da placa ao chdo). A madeira utilizada para fixacéo da placa
devera ser de eucalipto com diametro de 9 a 11 cm, submetida a tratamento, conforme definido pela

NBR 9480:20009, para prevenir sua deterioracdo, ampliando assim o seu tempo de vida util.

Rio Santo Antonio

CUIDAR DESTE LOCAL E UMA OBRIGACAO DE TODOS.
CONSERVE O SOLO, A AGUA E AS PLANTAS:

E PROIBIDO SOLTAR ANIMAIS, DESMATAR, ATEAR
FOGO E JOGAR LIXO.

Area de Preservaciao Permanente protegida por Lei.

CODEVASF @ pesenISTERO 0O

Figura 6: Placa educativa para as areas proximas a APP.

4.3.6 Atividades de Educagdo Ambiental

As atividades de educacdo ambiental consistirdo na realizagdo de palestra e dia de campo que
objetivam instruir os moradores da comunidade proxima (aproximadamente 45 familias) e
frequentadores do local sobre a importancia da implantacdo e manutencdo continua de praticas que
proporcionam a protecdo do solo e recursos hidricos. Deverdo ser realizadas em paralelo com a
execucdo das intervencdes técnicas, onde os interessados poderdo vivenciar a execucao e entender 0s
objetivos e mecanismos de funcionamento das mesmas. O momento do plantio de mudas devera ser
incluido na programacdo das atividades de educacdo ambiental para proporcionar total envolvimento
da comunidade. Serdo distribuidos materiais didaticos, como cartilhas e/ou folhetos informativos, que
abordem os temas do projeto que estara sendo executado.

Devera ser gerado relatério que descreva todas as atividades realizadas, incluindo registros

fotograficos e de video, além de listas de presenca dos participantes.
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A equipe técnica deverd ser composta por pelos menos o0s seguintes profissionais: 01
Pedagogo(a) com experiéncia em atividades de educagdo ambiental, oficinas ou capacitacdo e 01

engenheiro que sera preferencialmente o mesmo responsavel pelas intervengdes técnicas.



