~ FISHER-ROSEMOUNT _ - - MEDIDOR 570 TM
DIMENSOES DO MEDIDOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO MODELO 570 TM
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NOTAS:
1 - Medidores de & 0.1" a @ 05" s8 podem ser montados entre flanges de @ 05",
Medidores de @ 0.1" a @& 0.5" permitem montagem entre flanges com a furagfic da Norma ANSI B165 Classe 150D#,300#,400# e 600%. R
2 - Medidores de @ 1" a @ 8", mostrados acima, podem ser montades entre flanges canforme Norma ANSI B165 Classe 1508, 3002, C
400# e 600K, exceto o medidor 2 2" que permite montagem apenas enire flanges da classe 150# . 4
3 - A furagfio das Normas AWWA Classe D(175 - 150j# e Norma ANS! B16.5 Classe 150# sfo idénticas, observando-se que ANSI B165 A
encerra em @24° e ndo tem B22" :
4 - A furagdo das Normas DIN 2501 PN10 e NBR7675 PN10, sfio idénticas a furagio da Norma ISO 2531 PN10, furagsio de outras normas
sob consulta.
5 - Dimensfio "A" nfo inclui o anel de protecdo e aterramento {opcienal).
' Para medlidores cima de @800 mm (@24") ndo fomecemos o anel de aterramento.
6 - Tolerancia geral + 1% das cotas indicadas nas tabelas.
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