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01. DEFINICAO

Tratam-se de dispositivos utilizados para a
contencdo temporaria de superficies escavadas
contra a acgdo de aguas superficiais ou
subterraneas, em terrenos saturados ou alagados,
onde se pretende executar obras sem a
interferéncia das mesmas.

Podem ser executadas com cortinas de estacas de
madeira ou concreto armado, pranchas metalicas,
ou ainda na forma de maci¢cos formados por sacos
de poliéster, aniagem ou similares, sobrepostos,
preenchidos com misturas de areia e solos argilosos
ou com solo-cimento.

02. METODO EXECUTIVO

Cortinas de Estacas

As estacas constituem um tipo de pilotis cujo corte
transversal permite um entalhe tipo "macho e
fémea" para sua unido. Uma vez fincadas no solo
oferecem uma parede quase hermeticamente
fechada, impermeével, dificultando o acesso das
aguas a area isolada. Complementa-se a acao
dessas paredes com o uso de bombas submersas

ou outros métodos de esgotamento, quando se

Vista Lateral

e

deseja que a area isolada
completamente seca.

As estacas podem ser de madeira ou de concreto
armado se prevista sua permanéncia no solo, ou
metalicas se prevista sua retirada ao final dos

trabalhos.

permaneca

No alinhamento definido em projeto, ao longo da
area onde serdo executadas as obras e onde se
deseja propiciar a estanqueidade necesséria,
deverdo ser cravadas as estacas de madeira,
concreto ou metalicas, utilizando-se  de
equipamentos adequados e observando-se as
normas e especificacdes pertinentes.

Antes da cravagdo das estacas, € colocado um
gabarito ou guia, composto por duas tabuas
dispostas paralelamente entre si, na horizontal,
apoiadas em pontaletes fincados no terreno, entre
as quais serdo colocadas e fincadas as estacas,
como mostrado na figura 01.

As estacas serdo cravadas no solo por meio de um
equipamento pneumatico que possui um martelo ou
pildo destinado a golpear a cabe¢ca das mesmas,
protegidas com a interposicdo de um chapéu ou
capacete de fincamento. A extremidade inferior
cravada ou fincada no terreno sera cortada em bisel
para provocar um auto-aperto das estacas, umas
contra as outras.

Guias

Estacas-Prancha

Pontaletes

Corte Transversal

4_— Corte em bisel

Figura 01. Guias para fincamento das pranchas.

Se de madeira, as estacas podem ser compostas de
tabuas ligadas entre si em forma de entalhes ou de

ranhura e lingueta ou ainda de tabuas sobrepostas
nas suas maiores dimensdes interligadas por
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parafusos com porcas, conforme mostrado na
figura 2. A extremidade fincada no terreno é
provida de uma ponta metdlica que facilta a
penetracéo.

As estacas de concreto armado constituem,
geralmente, um dos elementos das fundacoes,
pelo que sdo sempre colocadas de maneira
definitiva. Suas secdes e dimensbes dependem das
condicdes estaticas da obra, de acordo com o
dimensionamento do projeto. Sua espessura varia

entre 10 e 25cm e sua largura entre 40 e 80cm.
Podem conter em seu interior um tubo com funcao
de conduzir, até a ponta superior, a 4gua sob a
pressédo produzida durante a cravacdo nos terrenos
moles, para que o fincamento se proceda sob a
acao de seu proprio peso.

Da mesma forma que as estacas de madeira,
deverdo ser engastadas entre si lateralmente, com
engastes em forma de entalhes ou de ranhuras e
linguetas, conforme detalhado na figura 2.

Engastes de estacas em ranhuras e linguetas

Estacas sobrepostas com parafusos

Figura 02. SegOes transversais das estacas

As estacas metdlicas sdo as mais utilizadas. Sé&o
perfis de formas e caracteristicas variadas, que
permitem a construcdo de paredes estanques
provisérias de elevado momento de inércia. O
fincamento e o arrancamento fazem-se por meio de
martelos pneumaticos que provocam sacudidelas e
vibragdes do terreno que estd em contato com elas.

Sacos de Areia

Preenchem-se os sacos de poliéster ou similar em
aproximadamente 80 por cento do seu volume, com
uma mistura seca de areia e material argiloso ou
areia e cimento, conforme especificado. O volume
vazio permitira o amoldamento entre sacos
contiguos e uma perfeita hidratacdo da mistura,
possibilitando a estanqueidade da estrutura.

A adicdo de argila ou cimento ao material arenoso
na mistura tem por objetivo proporcionar uma maior
coesd0 a mesma, e a propor¢cdo entre 0s
componentes, quando indicada, serd fornecida
pelas especificacdes da obra ou pela Fiscalizacéo.

Quando utilizado o saibro, o mesmo devera ser
peneirado em peneiras com malha de 9mm, para
garantir melhor homogeneidade da mistura final.

Os sacos preenchidos serdo entdo lancados
manualmente no local onde se deseja represar a
agua, dispostos de maneira que as juntas entre a
fiada superior e a inferior ndo coincidam. A &agua,
ao penetrar na mistura seca, além de acomodar o

macico formado pelos sacos sobrepostos, propiciara
a coesdo adequada a mesma, favorecendo a
estanqueidade do sistema.

03. CRITERIOS DE CONTROLE

O controle se procederd de forma visual,
verificando-se a estanqueidade e a seguranca do
sistema implantado, a verticalidade das pranchas e
a qualidade do material empregado na execucao.

04. CRITERIOS DE
PAGAMENTO

MEDICAO E

A medicdo do sistema com estacas metalicas, de
concreto ou de madeira sera feita por metro
quadrado de superficie de escavacao abrangida
pelas mesmas.

A medicdo do sistema com sacos de areia ou
mistura de solos e cimento serd feita por metro
cubico de estrutura acabada, medida no local de
implantacdo. Em casos onde esta medicdo se torne
impraticavel, o volume sera obtido através da
contagem dos sacos utilizados, multiplicando a
guantidade apurada por 80% (oitenta por cento) do
volume nominal de cada um deles.

O pagamento serd feito de acordo com os
respectivos itens na planilha geral da obra, e nos
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precos propostos deverdo estar incluidas todas as
despesas com materiais, mao de obra, encargos
sociais, impostos e tarifas, maquinas e
equipamentos necessarios a execugdo dos
Servicos.

Os servicos de movimento de terra, regularizagéo
do solo e esgotamento mecanico ou manual da area
serdo remunerados separadamente.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Nao encontrados.
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