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01. DEFINICAO

Trata-se da confeccdo de blocos, em concreto
simples ou armado utlizados nas redes de
distribuicdo de agua, nas adutoras, nos pontos de
deflexdo e de mudanca de didmetro, nas
instalagbes de aparelhos, pecas especiais e
conexdes com juntas elasicas, nos terminais de
linha e nos trechos inclinados sujeitos a
deslizamento, com o objetivo de absorver os
esforcos resultantes da pressdo exercida pela agua
Nnos mesmos.

Na ancoragem de conexdes com juntas elasticas
deverdo ser utilizados blocos convenientemente
dimensionados  para  resistir aos  esforcos
longitudinais ou transversais da tubulacdo que néo
séo absorvidos pela junta.

As vélvulas de bloqueio de fluxo e demais aparelhos
deverdao ser ancorados no sentido do seu peso
proprio e dos possiveis esforgcos longitudinais ou
transversais, sendo que a tubulagdo de PVC rigido
interligada a estas e as pecas de ligacdo devera
trabalhar livre desses esforcos.

02. METODO EXECUTIVO

Dimensionamento e localiza¢ao

O dimensionamento desses elementos exige
calculos especificos para a determinagdo das suas
caracteristicas e dimensfes, em funcdo do diametro
da tubulagdo, da pressdo exercida pela agua, da
natureza do material dos tubos e da resisténcia do
solo.

As localizagbes dos blocos, bem como suas
dimensdes e o tipo de concreto serdo definidos em
projeto e / ou pela Fiscalizagdo.

Quando solicitado, a Contratada devera apresentar
o calculo estrutural dos blocos.

Procedimentos preliminares

Fig. 01.Preparacéo da peca

Em um periodo ndo inferior a 24 horas antes da
concretagem, as partes do tubo, conexdo ou
aparelho que ficardo em contato com o concretao
do bloco, deverdo ser revestidas com uma pintura
asfaltica seguida de uma camada de areia fina
para melhorar a aderéncia.

Confeccao do bloco

Fig. 02.Posicionamento da peca

Posicionado e assentado o tubo, conexdo ou
aparelho, sera feito seu escoramento, visando
garantir sua imobilidade quando da execugdo do
bloco.
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Fig. 03.Montagem das formas e da armacéo

A seguir, serd feita a montagem das formas e da
armacao de aco (quando necessaria) do bloco.

Por fim, ser4 executada
conjunto, ...

Fig. 04a. Concretagem do bloco

a concretagem do

Fig. 04b. Concretagem do bloco

. tomando-se o cuidado para que as juntas do
tubo, conexdo ou aparelho se mantenham visiveis,
possibilitando a verificagdo da estanqueidade do
sistema, quando da realizacdo dos ensaios
convencionais, e a posterior manutencao da rede.

Fig. 05.Desforma do bloco

Na desmontagem das formas, deverdo ser
evitados golpes violentos nos blocos, para que
ndo haja perda de aderéncia entre o concreto e a
peca imobilizada.
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No caso de registros, 0os mesmos deverdo ser
convenientemente apoiados, para evitar tensdes na
tubulacdo provenientes do seu peso préprio e de
manobras de abertura e fechamento.

03. CRITERIOS DE CONTROLE

Fig. 06.Bloco concluido

Concluida a desforma, devera ser verificado se as
juntas do tubo, conexdo ou aparelho estéo
realmente visiveis e desempedidas.

O preparo e a aplicagdo das formas, da armacéo de
aco e do concreto serdo executados de acordo com
0 projeto, as especificagbes pertinentes para estes
servicos e as normas da ABNT em vigor. O formato
do bloco de ancoragem, o seu posicionamento e
funcionalidade serdo avaliados pela Fiscalizagao,
dentro dos critérios estabelecidos pelas
necessidades e dimensionamento do projeto.

04. CRITERIOS DE
PAGAMENTO

MEDICAO E

Fig. 07.Ancoragem de registros

Os blocos de ancoragem em concreto serdo
medidos por seu volume efetivo de concreto, em
metros cubicos (m3), incluidos o preparo e aplicacéo
das formas, da armacdo de aco (quando
necesséaria) e do concreto, além da remocdo das
formas e da cura do concreto.

No preco proposto deverdo estar incluidas todas as
despesas com carga e descarga, estocagem e
guarda de materiais e equipamentos, mao de obra e
encargos sociais, transportes, fretes, seguros,
tributos e tarifas necessarios a execugao do servico.

N&ao estdo incluidos os servicos complementares de
escavacdo, rebaixamento do lengol fredtico,
regularizacdo do fundo da vala, escoramento da
vala, reaterro, retirada e reposicdo de pavimentagdo
etc , que serdo remunerados em itens especificos
da planilha de precos.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CODIGO DESCRICAO
Tubos e conexdes TIGRE de PVC rigido com junta elastica para aducdo e
TIGRE o .
distribuicdo de agua.
BARBARA Catalogo de Produtos- 1998
SABESP Especifica¢do Técnica, Regulam enta¢do de Pregos e Critérios de Medigdo
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