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1 - Caracteristicas do concreto
estrutural

W 250 X 22,3 W 250 x 223

15542 ] Fck 2 25MPa Relacdo A/C < 0,55

2 - Aco CA - 50 e CA - 60;

3 - Cobrimentos

Tipo 14 ) | Tipo 15

a: W 200 x 26,6 b: W 200 x 26,6 ' Pilares/Vigas: 2,5 cm
PMO1 4 —rnm o — 44+% fffffffffffffffffffffffffffffffffffff PMO03 Sapatas: 4,5 cm

(W 200 x 26,6) (W 200 x 26,6)
V1 PMO02

(W 200 x 26,6)

4 - Medidas em milimetros;

5 - Ndo realizar mudanca no

projeto sem o conhecimento e
autorizacdo prévia e por escrita do
projetista, sob pena de anulacao

da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

h: W 150 x 13,0
g: W 150 x 13,0

ESTRUTURA METALICA
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Tipo 27 Tipo 28
PMO4H_F |3|\/|05Jr+F 6 - Medidas em milimetros.

(W 200 x 26,6) (W 200 x 26,6)

7 - Usar aco ASTM A-36 para as
chapas e aco ASTM 572 gr 50 para as
vigas.

8 - Usar aco SAE 1026 ou superior
(fy=250MPa) para os perfis de chapa
dobrada e chumbadores, ou aco ASTM
A-36.
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| 9 - Usar para soldas Eletrodos AWS
} E-70XX - fw = 492 MPa (NBR6650),
| ou a indicada no projeto de
| Ligacdes soldadas.
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g: W 150 x 13,0

4{—% —Tipo 27
PMO7

(W 200 x 26,6)

10 - Usar solda de filete continua
em todas as ligacdes soldadas e em
ambas as faces, com espessura
minima de 3mm.

SEGUIR OBRIGATORIAMENTE A TABELA 9
e 10 da ABNT NBR 8800:2010.

f: W 200 x 26,6

11 - Conferir as medidas antes dos
cortes dos perfis.

f: W 150 x 13,0

12 - A estrutura deverad receber
como base duas demdaos de primer
PM11 PM12 Tipo 12 anticorrosivo e duas demdos de

Ti‘fligffffoff,T,f(ﬂztfxfisl —Tipg“*r**,,j» 77777 7|_|<777<vi2007x26,6> T@‘LZT****TffffT***7T7777T~I L Tino 38 acabamento epoxi.
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Tipo 13

PM10 PM13

(W 250 x 32,7) (W 250 x 32,7)

Tabela Resumo Coberta Auditorio

Material Comprimento Peso
- — Série Perfil
Tipo Designacao Perfil (m) Perfil (kg) Total (kg)
Perfil W W 250 x 22,3 95,41 2.127,64
Barra redonda 3/8" 113,08 69,51

A-572 345MPa | Barra redonda 1/4" 24,90 6,19

Aco
laminado

2.203,34

UDC enrj. Ue 150x50x2,65 413,04 2.521,42
Perfil Ue

Ago dobrado | CF-24 ou A-36

e: W 200 x 26,6

2.521,42
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d: W150 x 13,0
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PM19

(W 250 x 32,7)

c: W 150 x 13,0
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(W 250 x 32,7) (W 250 x 32,7)

b: W 150 x 13,0
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(W 250 x 32,7)

PM24

(W 250 x 32,7)

CONTRATANTE
Ministério do Desenvolvimento Regional - MD

‘ o D EVASF U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L | 3° Superintendéncia Regional

Elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura e engenharia necessarios
para construcao do audiorio da Sede da 32 SR, no municipio de Petrolina/PE.

DUM

Engenharia CICERO TAUMATURGO L. DUM

ENGENHEIRO CIVIL
www.dumengenharia.com.br CREA 051215044-3 REGISTRO NACIONAL

CONTRATADO

a: W 150 x 13,0

ASSUNTO

PROJETO ESTRUTURAL: AUDITORIO
NIVEL +6.15 - PLANTA DE FORMA
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Tipo 10 (W 200 x 26,6) (W 200 x 26,6) (W 250 x 32,7) ESCALA DO DESENHO REVISAO ART DESENHO EMISSAO
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