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1. OBJETIVO
Estas Especificagbes Técnicas tem por objetivo estabelecer as condigdes minimas necessarias para a
execucdo de obras/servicos de recuperacdo e impermeabilizacdo de juntas, trincas e placas em

concreto nos Canais de Irrigacéo do Projeto de Irrigacdo de Bebedouro.

2. NORMAS TECNICAS
Deverdo ser obedecidas estas especificacfes técnicas, projeto, além das normas da ABNT, visando

realizar os servi¢os com qualidade e dentro das exigéncias técnicas das normas vigentes.

3. CONHECIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA devera ter conhecimento prévio de tudo que se relacione com a natureza e
localizacdo da obra, suas condi¢des e custos, ndo podendo sob pretexto algum ter desconhecimento
dos fatores que de alguma forma interfiram na sua execugéo, conservagao e custos.

Os servicos deverdo ser executados entre guinta-feira e domingo, em semanas

alternadas. A alteracdo do calendario e frequéncia dos servicos deve ser realizado com a prévia
autorizacdo do Distrito de Irrigacdo de Bebedouro e da fiscalizacdo do contrato. A Contratada
deverd com base nesta programacdo fornecer cronograma fisico — financeiro das suas atividades,
visando sempre a maxima produtividade, uma vez que 0s canais que abastecem o0s perimetros de
irrigacdo deverdo permanecer sem agua o menor tempo possivel, visando ndo comprometer o0s
mesmaos, além de cumprir o prazo estabelecido para execucdo dos servigos previsto nos Termos de
Referéncia. Os locais de trabalho, nos canais, terdo que estar sinalizados para garantir a seguranca
do trafego local de pedestres e veiculos, principalmente nos periodos noturnos.

A CODEVASEF se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
servicos a CONTRATADA. Toda responsabilidade das obras/servigos serda da CONTRATADA,
nos termos do codigo civil brasileiro, mesmo com a presenca da fiscaliza¢do, inclusive a
reconstrucdo de todos os danos e avarias causados em obras ja existentes.

Todo material a ser empregado devera ser de boa qualidade e previamente aprovado pela
fiscalizag&o.

A CODEVASF podera ordenar a suspensao de qualquer trabalho que porventura possa ser
danificado pelas condigdes climaticas temporarias, devendo o prazo do contrato ser prorrogado

proporcionalmente aos dias parados.
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LOCALIZACAO DOS SERVICOS
As obras e servicos serdo realizadas nos primeiros 1200 m do canal principal. Os acessos
aos locais das obras serdo feitos pelas rodovias BR 428, alem de serem utilizadas as estradas de

servigos, nao pavimentadas, ao longo dos canais.

DESCRIC}AO GERAL DOS SERVICOS
Os servicos de Reabilitacdo dos Canais constardo basicamente de:
o SERVICOS PRELIMINARES/ ADMINISTRACAO DA OBRA.
e Placa indicativa de obra
e Mobilizagdo e Desmobilizagédo
e Administracdo local da obra
o LIMPEZA /SERVICOS INICIAIS

e Limpeza de acesso das estradas

Esgotamento do canal

e Ensecadeira

e Limpeza manual das placas

e Limpeza das placas com hidrojateamento

e Secagem das placas com ar comprimido
o DEMOLICOES E REMOCOES

e Demolicdo de placa concreto simples

e Remogéo e transporte de manta de impermeabilizagio dos canais
o REGULARIZACAO

e Confeccéo de junta de dilatagéo

e De trincas e arestas de placas em concreto
o RECOMPOSICAO / REVESTIMENTO

e De placas de canais com concreto
o SERVICOS DIVERSOQOS

e Escavacdo manual em solo saturado

e Aterro compactado manualmente
o EQUIPAMENTQOS \ PESSOAL DE APOIO:

e Grupo Gerador

e Caminhéo pipa

e Servigos Topograficos
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Para inicio das etapas dos servicos a Fiscalizacdo devera ser informada pela contratada para
prévia liberacdo dos trabalhos, em comum acordo com a Geréncia executiva do Distrito de
Irrigacéo.

Os funcionarios da contratada deverdo estar equipados com EPI’s (Equipamentos de
Protecdo Individual) adequados ao servico que estiverem executando e, quando necessério, EPC’s
(Equipamento de Protecéo Coletiva), de acordo com as Normas Regulamentares.

O local devera ser isolado e sinalizado em seu perimetro a fim de evitar possiveis acidentes.
Caberd a contratada refazer os servicos que ndo estiverem de acordo com as Especificacfes
Técnicas estabelecidas, e/ou ndo aprovados pela Fiscalizacdo, ficando as respectivas despesas sob
sua inteira responsabilidade.

Mesmo que ndo especificamente citado, na execucdo dos servigcos e no emprego de materiais
e equipamentos, devera ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas normas, especificaces,
métodos e terminologia da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como pelas
normas e especificacfes contidas nos Cadernos de Encargos da CODEVASF.

Toda descricdo detalhada dos servicos e informacgdes técnicas deverdo ser executadas,
atendendo as especificacdes técnicas e de acordo com a planilha or¢camentéria constantes deste
Edital.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

A contratada devera manter contatos iniciais, logo apos a assinatura do contrato, com a
Geréncia Executiva do Distrito do Perimetro de Irrigacdo de Bebedouro e a Geréncia Regional
de Irrigacdo da 32 SR — CODEVASF, para conhecimento das programacdes iniciais, locais de
instalacbes do canteiro de obras e da placa do contrato, apresentacdo da ART da obra e
comprovante de recolhimento da caucdo, além da entrega do Diario de Obra a fiscalizagdo da

CODEVASF para ser feita a abertura do mesmo.

1.1- PLACA DA OBRA:

Sera instalada antes do inicio das obras, logo apo6s a assinatura do contrato, em local
indicado, 01 (uma) placa alusiva a obra, na qual constara: o0 nome da obra, o valor do contrato,
prazo de execucdo, nome da contratada, nome da CODEVASF, Ministério da Integracéo
Nacional e Governo Federal, conforme modelo constante no Edital. A placa sera confeccionada
em chapa de ago n° 20, com molduras em caibros, suportada por pontaletes de madeira nas
dimensdes 8 cm x 8 cm x 410 cm e travamentos com sarrafos de 2,5 x 5 cm da mesma madeira.

Para os escoramentos tipo mao-francesa e fixagdo no solo, também serdo usados pontaletes.
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Toda madeira devera ser imunizada com 6leo queimado ou fungicida. A chapa de aco devera
receber protecdo anti-corrosiva antes da pintura de acabamento com duas deméos de esmalte
sintético. A placa tera dimensdo de 3 x 2 m e devera ser instalada na entrada do Perimetro de

Irrigacdo de Bebedouro.

MEDICAO E PAGAMENTO: Por m? (metro quadrado) de placa, medidos pela superficie da

chapa.

1.2 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO:

Compreende os servigos de mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos e pessoal da
CONTRATADA, bem como das instalacbes fisicas e provisorias dos depdsitos e escritdrios de
obra, que, ao final da execucao dos servicos, deverdo ser removidos, executando-se a limpeza geral
da obra.

Desmobilizacdo do canteiro da obra no final dos servigos, removendo todas instalagdes,
construgdes provisorias, e entulhos. Entregando a FISCALIZACAO as areas livres, limpas e
desembaracadas.

MEDICAO E PAGAMENTO: A medicdo e o pagamento da mobilizacdo e desmobilizacdo se
dard, ap6s a conclusdo da mobilizacdo completa e instalacdo do Canteiro de Obras, a razdo de 50%
do valor deste item, e para a desmobilizacdo, ao final do Contrato, com o pagamento dos 50%

restante, na Ultima fatura.

13- ADMINISTRAQAO LOCAL

Este servico sera composto pela mao-de-obra indireta & execucgdo dos servigos técnicos e
administrativos, consumos administrativos, aluguel de veiculos para equipe de administracdo da
obra. As despesas com equipamentos de seguranca (EPI) e fardamento das equipes da
administracao local da obra e de campo ja estdo contempladas no custo “hora” com encargos

complementares, constantes na tabela de custos do SINAPI.

MEDICAO E PAGAMENTO: As despesas com administracdo local serdo medidas e pagas

mensalmente em valores proporcionais a execucao financeira da obra.
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1.4 — INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de
Obras - Procedimento, e demais pertinentes. O canteiro de obras devera ser instalado em
imével alugado e localizar-se préximo aos locais de execug¢do dos mesmos ou em local a ser
determinado pela Fiscalizacdo. Consistira de todas as instalacGes, adaptacdes, que se fizerem
necessario, para 0 melhor andamento e execugdo dos servigos.

MEDICAO E PAGAMENTO: A medicio e o pagamento da instalagio serio mensais, de

acordo com o preco unitario que conste na planilha financeira para este item.

2.1 LIMPEZA MANUAL DOS CANAIS:

Todas as superficies internas dos canais, onde serdo realizados servicos, deverdo ser
limpas. As superficies das placas dos canais deverdo estar isentas de vegetacdes, areia, seixos e
outros materiais que impecam a realizagdo de nova concretagem de placas. O processo de
limpeza se inicia com o canal ainda com resto de agua da irrigagdo. Utilizando-se vassourdes de
piacavas adequadas, devera ser expulsa toda lama e lodo, concentrando o material saturado em
um determinado ponto e depois, jogando o mesmo para fora do canal, ndo obstruindo estradas ou
taludes de aterros. A essa tarefa pode-se dar o nome de pré-limpeza. Posteriormente, 0s
equipamentos utilizados serdo péas, enxadas e/ou outros, para a retirada de materiais como
pedras, pedacos de madeira, areia, vegetacdo, etc. Na lavagem propriamente dita, a agua
utilizada sera limpa, isenta de graxa, impurezas ou 0leos e devera ser jateada com bomba de alta
pressdo, com o intuito de retirar qualquer tipo de sujeira da superficie do canal. Em cada frente
de trabalho liberada a limpeza deveré ser feita somente nos trechos que serdo executados 0s

servigos. Deverdo ser construidas ensecadeiras, para isolamento dos trechos a serem trabalhados.

MEDICAO E PAGAMENTO: Medicio mensal por m? (metro quadrado) de superficie interna
de canal limpa, medida no local onde sera executada a nova placa de revestimento ou realizados
0s servicos de impermeabilizacdo em trincas ou buracos existentes. Deverdo estar diluidos nos
custos de limpeza, a retirada dos matérias proveniente deste servicos, deixando o canal
plenamente limpo. A medicdo da limpeza somente serd executada apds a conclusdo dos servicos

do trecho do canal que estiver sendo reabilitado.
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2.2 LIMPEZA DOS CANAIS COM HIDRO-JATO:

A limpeza com hidro-jato serd executada logo apds a pré-limpeza, ou seja, a primeira
lavagem, com sobras de agua do préprio canal. Para a execucdo dessa lavagem sera utilizada
agua limpa, jateada com uma pressao igual ou superior a 1.422 psi, utilizando-se bicos rotativos/
bicos turbos, com o intuito de se retirar todas as incrustacdes e materiais pulverulentos que
estejam sobre a superficie que se quer limpar. Os dejetos dessa lavagem também deverdo ser

jogados para fora dos canais e a superficie final devera estar seca.

MEDICAO E PAGAMENTO: Medicdo mensal por m? (metro quadrado) de superficie limpa;

2.3 ESGOTAMENTO DO CANAL

A contratada devera colocar a disposicdo da obra motobombas centrifugas com vazbes
minimas de 15 m%hora e altura manométrica de 10 metros, equipadas com mangotes de 100 mm
para atender as necessidades de esgotamento de agua do canal ou de area adjacentes como forma de

drenar as aguas que dificultam a execucao dos servicos.

MEDICAO E PAGAMENTO: A medicdo serd mensal e o pagamento sera efetuado pela
quantidade versus o preco unitario correspondente da planilha orcamentaria da obra.

2.4 ENSECADEIRA EM SACOS DE AREIA

Devera ser realizada, onde houver necessidade, ensecadeira com sacos de areia para
contengdo da agua do canal de modo a fazer o esgotamento dos trechos onde serdo realizados 0s
trabalhos nas placas. Ficard a critério da Fiscalizacdo a necessidade de realizar o servico em fungéo
da quantidade de agua que esteja dentro do canal, mesmo ap0s o bombeamento de agua ser

paralisado.

MEDICAO E PAGAMENTO: A remuneracdo deste item se fard por metro cdbico (m)) de
ensecadeira. As medicdes serdo feitas de acordo com o realmente executado e 0 pagamento sera

efetuado pelo preco unitario correspondente da planilha orcamentéria da obra.
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2.5 DEMOLIC}AO DE PLACAS EM CONCRETO:

Consiste em demolir as placas de concreto simples do revestimento do canal que se
apresentarem quebradas, esburacadas, desalinhadas, estufadas e/ou a critério da Fiscalizacdo nédo
apresentarem condigdes para suportar o novo revestimento. Poderd ocorrer que seja necessario
demolir apenas parte da placa.

Para execucdo da demolicdo poderdo ser utilizadas ferramentas manuais — alavancas,
marretas, picaretas.

Seréa feita a demolicdo plena nos canais com base menor, igual a 30 cm. Apds a demolicéo
da placa, seréd construida uma nova placa, mantida a se¢do original devendo ser regularizada com
aterro compactado manualmente com solo cimento com espessura de 25 cm, a fim de receber a
nova placa de concreto a ser construida. A recomposi¢do do talude/aterro do canal sera feito com
material de empréstimo e devera ser executado em camada maxima de 25 cm.

Os materiais provenientes da demolicdo das placas serdo retirados e depositados em locais
indicados pela fiscalizagdo ao longo da estrada de servico.

MEDICAO E PAGAMENTO: Medicdo mensal e pagamento por metro cubico de placa demolida
e removida para fora do canal. O servigo de demolicdo de placas serd medido tomando-se por base
0 metro cubico de placa demolida de acordo com o especificado acima. No preco unitario,
deverdo estar incluidos, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra para execugdo dos servicos,

inclusive carga e transporte para bota-fora com DMT até 5,0 (cinco) km.

3.0 REGULARIZACAO

3.1 RECONSTRUCAO DE JUNTAS DOS CANAIS:

Esses servicos serdo executados nas placas dos canais onde houver necessidade de
recuperagdo de juntas ou em locais onde foram construidas novas placas de concreto para
revestimento dos canais. As juntas poderéo ser feitas na horizontal e na vertical, obedecendo-se
as existentes. Os servigos sdo, basicamente, a retirada da junta existente e danificada, limpeza
com espatula, escova de aco, colher de pedreiro ou outro equipamento similar, jateamento com
ar comprimido. A secagem das placas com ar comprimido sera executada nos locais das juntas a

serem executadas, ou em trincas existentes, imediatamente antes da aplicagdo da nova junta e/ou
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material de impermeabilizacdo nas trincas das placas de concretos. Essa operacdo se faz
necessaria para a retirada de qualquer particula, por menor que seja, que ainda permanega sobre a
superficie a ser revestida ou rejuntada. Por isso, a fiscalizagdo nao devera permitir a aplicacao da
junta ou argamassa com impermeabilizante ou “primer” ou similar, antes da superficie ser
jateada com ar, numa pressdo nao inferior a 200 psi. Portanto, logo apos a superficie ser jateada
com ar, serd aplicada a primeira camada do material impermeabilizante.

Para aplicacdo da primeira camada impermeabilizante, a contratada devera solicitar a
liberacdo a fiscalizacdo de campo da CODEVASF. Portanto, logo apds a superficie ser jateada
com ar, sera aplicada a primeira camada do material impermeabilizante. Para aplicacdo da
primeira camada impermeabilizante, a contratada devera solicitar a liberacéo a fiscalizacdo da
CODEVASF. Aplicacdo do Primer de base betuminosa, resultando apés aplicacdo em uma
pelicula de ligacdo entre o substrato e o impermeabilizante, monocomponente a base de
poliuretano ou equivalente. Devera ser formada uma estrutura monolitica e elastica. A junta
executada com o material aplicado devera atender as normas técnicas NBR 13121, NBR 6560 e
NBR 6576. Nas placas novas, recém construidas, devera ser feita a limpeza com vassoura ou
escova de aco para retirada total do material solto. Deve-se usar um delimitador de profundidade,
espuma polietileno de baixa densidade, antes da aplicacdo do Primer, de modo que a correlagdo
entre largura e profundidade, seja 2 vezes a largura para 1 vez a profundidade (detalhamento em
anexo). O composto deveréa ser adesivo e resistente o suficiente para impedir a passagem de agua
nos ciclos de dilatacdo. Devera ser observado o acabamento nas bordas dos canais para que nao

haja desperdicio de materiais.

MEDICAO E PAGAMENTO: Medicdo mensal e pagamento por metro linear de junta

acabada, medida no local.

3.2 RECOMPOSIQAO DE PLACAS DE CANAIS:

As placas de concreto, dos canais, que apresentarem deterioradas com buracos, rachaduras,
estufadas, sem cobertura do aglomerante, etc., de forma continua ou localizada, a critério da
fiscalizacdo, torna-se necessario efetuar a reabilitacdo completa da placa ou trecho do canal
(detalhamento em anexo).

O procedimento recomendado sera a execu¢do de um novo revestimento na se¢do do canal,

espessuras de 0,05 m, utilizando-se um concreto com Fck 15 Mpa, e consumo de cimento minimo



Ministério da Integracédo Nacional - Mi

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
L=+ 32 Superintendéncia Regional

de 250 Kg/m®, aditivado com impermeabilizante e acelerador de pega, tendo como apoio o talude e
secdo existente.

Antes de se aplicar o novo revestimento deverdo ser tomadas as seguintes providéncias: as
paredes e o0 fundo do canal deverdo ser totalmente limpos, eliminando-se restos de vegetacao,
musgos, silte, argila, etc., servigos estes que deverdo ser executados e pagos conforme previsto nos
itens 2.1 e 2.2 (Limpeza dos canais). O aterro do talude, onde houve a demolicdo da placa, devera
ser recomposto — em camada maxima de 25 cm compactado manualmente ou com auxilio de
compactador mecéanico de placas vibratorias.

Como formas deverao ser utilizadas perfis metalicos em metalon com gabaritos obedecendo-se as
dimensoes existentes no local da placa a ser revestida. As juntas do novo revestimento deverao
obedecer ao espacamento das placas existentes (menor ou igual a 3,3 metros), sendo que, as juntas
de dilatacdo ficardo espacadas a cada placa, medindo 2,0 cm x espessura da placa na profundidade
e, a cada 1,5 m no sentido vertical deverdo ser colocadas juntas de retracdo que terdo 1,0 cm x 2,0
cm de profundidade. Nos trechos do canal principal onde existem juntas de retracdo no sentido

horizontal deverdo ser confeccionadas as novas juntas obedecendo-se as especificacdes acima.

MEDICAO E PAGAMENTO: Medic&o mensal e pagamento por metros ctbicos (m®) de placa
construida conforme sua espessura definida. O servico de recomposicdo de placas sera medido
tomando-se por base 0 metro cubico de placa construida de acordo com o especificado acima. Os
servigos de recomposicdo de placas serdo pagos a contratada de acordo com o preco unitario,
previsto na planilha orcamentaria da obra. No preco unitario, deverao estar incluidos, equipamentos,

ferramentas e méo-de-obra para execugédo dos servigos.

4.0 REVESTIMENTO DE CANAIS EM CONCRETO SIMPLES:

As placas de concreto, dos canais, que apresentarem deterioradas, com britas expostas,
pequenos buracos, trincas, rachaduras, grande porosidade, sem cobertura etc., de forma continua,
torna-se necessario efetuar a reabilitacdo completa do trecho do canal. Serd executado um novo
revestimento do canal com placas de concreto sobre as atuais.

Apo6s a limpeza e regularizagdo da secdo do trecho do canal a ser revestido, serdo
confeccionadas placas em concreto simples usinado, fck = 15 Mpa, com consumo minimo de
cimento de 250 kg/m3 e espessuras de 0,05 m para canal principal utilizando-se aditivos de adesivo

e de pega rapida para fixagdo em concreto velho.
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As juntas do novo revestimento deverdo obedecer ao espacamento das placas existentes.
Seré&o instalados gabaritos de metalon de 0,01 m de espessura e altura conforme projeto nas laterais
dos taludes e do fundo, conformando um perimetro trapezoidal.

O lancamento do concreto devera ser feito em trechos alternados, ou seja, uma placa sim e
outra ndo. N&o sera permitido o uso de materiais / produtos, sem comprovacdo técnica de eficiéncia,
havendo portanto a necessidade imperativa do uso de produtos com eficicia técnica comprovada e

produzido por empresa com experiéncia consagrada no ramo.

MEDICAO E PAGAMENTO: Medicdo mensal dos servicos executados, totalmente acabados.
Sera medido em metros ctbicos (m®) de revestimento efetivamente realizado de acordo com a
espessura indicada no projeto. Fica expressamente estipulado que ndo se fard nenhum pagamento

por area adicional executada fora das dimensdes previstas no projeto.

CONCRETO PARA RECOMPOSIQAO E/OU REVESTIMENTOS DE PLACAS E OBRAS
DE ARTE:

Consumo de cimento minimo 250 kg/m*®

Tensdo minima de ruptura aos 28 dias de idade (Fck) 15 MPa

a) AGREGADOS:

O agregado gratdo devera ser proveniente de rochas graniticas, isenta de matéria organica,
pO e materiais que reajam com os alcalis do cimento.

Os agregados miudos ndo poderdo apresentar substancias nocivas em proporcdes
prejudiciais, tais como: torrdes de argila, coldides, gravetos, mica, granulos tenros e fridveis,
impurezas organicas, cloretos de sodio e outros sais.

b) AGLOMERANTES:

O aglomerante sera cimento Portland, o qual devera ser armazenado em local isento de
umidade.

N&o serdo aceitos em obra cimento petrificado ou com formacdo de grumos devido a
presenca de umidade.

c) AGUA DE AMASSAMENTO:

A agua de amassamento devera ser potavel, limpa, isenta de acidos, 0leos, alcalis, sais, siltes

e outras substancias agressivas que possam ocasionar alteracdes na pega do concreto.
d) MISTURA DO CONCRETO:
Os componentes do concreto deverdo ser misturados em betoneiras por tempo ndo inferior a

2 minutos. Todos os materiais componentes do concreto deverdo ser adicionados na betoneira,
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exceto a agua, que serd colocada continuamente durante a operacdo de mistura. A critério da
Fiscalizacdo, a mistura poderd ser executada em betoneiras no locais de trabalho ou
preferencialmente usinado.

e) TRANSPORTE E LANCAMENTO DO CONCRETO:

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacdo de seus componentes. Para tanto, se for utilizado concreto pré-misturado em usina,
devera ser dimensionado o tempo de percurso do caminhdo betoneira até a frente de trabalho para
que sejam feitos os ajustes no volume de agua da mistura, juntamente com a adicdo dos aditivos.
Competira & contratada informar com antecedéncia a fiscalizacdo o dia e a hora do inicio das
operacdes de concretagem.

f) ADENSAMENTO DO CONCRETO:

O adensamento do concreto se realizara através do emprego de barrotes de madeira com
movimentos uniformes no sentido descendente da placa. Sera aconselhavel a vibracdo por periodos
curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos em Gnico ponto.

Admitir-se-4 a utilizacdo, de outros tipos de equipamentos ou técnicas para adensamento ou
vibracdo do concreto na placa, a critério da fiscalizacao.
9) EXECUCAO DE JUNTAS:

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas, ocasionando
0 que se chama junta fria. Cuidar-se-4 para que as juntas ndo coincidam com os planos de
cisalhamento, devendo ser localizadas onde forem menores esses esfor¢os.

Na ocorréncia de juntas em placas a concretagem devera atingir o terco médio do maior véo,
localizando-se as juntas paralelamente ao fundo do canal.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
sera lancado.

A superficie da junta concretada devera ser preparada da seguinte forma:
o As superficies deverdo estar limpas, asperas e livres de pé ou nata de cimento,

graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderéncia ao novo concreto que sera

colocado.
J Umedecidas sem, entretanto, estar com agua empocada.
. Fica a critério da fiscalizacdo a utilizacdo de adesivos epoxis.

h) CURA DO CONCRETO:
O concreto devera ser molhado continuamente para proporcionar a sua cura, evitando
fissuras comprometedoras na estrutura, durante o periodo de jornada do trabalho, em cada frente em

execucao.
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O Processo de cura terd inicio imediatamente apés o final da pega e devera continuar por um
periodo minimo de 7 dias, caso o canal ndo entre em funcionamento por algum motivo alheio aos
servigos da contratada.

i) FORMAS:

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da NBR-7190. O
dimensionamento das formas deverd ser feito de modo a evitar possiveis deformacdes devido a
fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

As formas serdo dimensionadas em funcdo das placas a serem concretadas, devendo ser
confeccionadas em “metalon” retangular de 2,0 cm x espessura conforme especificada, e utilizados
travamentos com ponteiros de ago CA 50 — '4”.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta, deverdo ser molhadas até a saturacdo a fim de se evitar a absorcédo
da agua de amassamento do concreto.

i) CONTROLE TECNOLOGICO

Sera feita a coleta de amostras e a confec¢do de corpos de prova, antes e durante as
concretagens para acompanhamento e controle de qualidade.

Devera ser providenciada a confec¢do de uma série de 3 (trés) corpos de prova para cada 50
(cinquenta) metros cubicos de concreto aplicado. Tomar-se-4, como resultado dos ensaios, a média
aritmética das resisténcias de trés cilindros, a menos que um deles mostre sinais evidentes de
irregularidade na coleta, na moldagem ou do método de ensaio, casos em que 0s resultados serdo
dados pelos corpos de prova remanescentes; no caso em que dois corpos de prova sejam
considerados insatisfatorios, o resultado dos ensaios ndo sera considerado.

Normalmente os ensaios serdo feitos aos 28 dias, mas podem ser adotadas provas aos 3 e 7

dias, a critério da Fiscalizagdo, e para tanto serdo retiradas mais duas séries de corpo de prova.

MEDICAO E PAGAMENTO: Medicdo mensal e pagamento por m? (metro clbico) de concreto
aplicado, conforme ja especificado nos itens de uso do concreto. No pre¢o unitario previsto deverao
estar incluidos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mdo-de-obra, encargos e transporte
necessarios a execucdo dos servi¢os, bem como o preparo, o lancamento do concreto, 0

armazenamento, o adensamento, o acabamento, a cura e o controle tecnoldgico.
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5.0 ESCAVAQAO MANUAL - SOLO SATURADO EM ATERRO COMPACTADO:
Serédo as escavagdes executadas manualmente nas se¢des dos canais, para regularizacéo

dos taludes com a retirada de material saturado ou improprio para a composicdo de um aterro

compactado. Deverdo ser tomadas as devidas precaucdes para a manutencdo da estabilidade do

canal.

MEDICAO E PAGAMENTO: Medicdo mensal e pagamento por m? (metro clbico) de

material escavado medido no corte da sec¢do do canal.

5.1 RECOMPOSIQAO DO ATERRO COM SOLO CIMENTO

Este servico devera ser executado quando ocorrer a demolicdo das placas de concreto do
revestimento dos canais e o aterro dos taludes internos ou fundo do canal encontrarem-se
comprometidos, com vazios e/ou erosfes. Entdo seré efetuada a recuperagdo dos mesmos através de
reaterro compactado manualmente e/ou com auxilio de um compactador de placas vibratérias. Sera
executado ainda nos taludes do trecho inicial do canal que apresentam-se comprometidos, com
vazios, erosdes e riscos de rompimento, conforme levantamento topogréafico (em anexo). Podera ser
utilizado maquinas para o processo de compactacdo, desde que, ndo comprometa a estrutura das
placas do canal. A recomposicdo do aterro de regularizacdo, serd feita juntamente com Solo
Cimento, de maneiras que sera necessario repor esse aterro, s6 que com solo cimento na propor¢ao
de 6% de cimento e devidamente compactado com vibrador de placa e ou malho de madeira ou
ferro. A mistura do solo com cimento podera ser feita fora do canal, manual ou mecanicamente,
com a inspe¢do da fiscalizagdo. O material utilizado nos reaterros ndo devera conter restos de
arvores, raizes e outros materiais impréprios. Salvo autorizacdo explicita da Fiscalizacdo, esse

material ndo devera conter ainda pedras de mais de 10 cm de diametro méaximo.

MEDICAO E PAGAMENTO: A unidade utilizada para medicao do reaterro sera o metro cubico,
considerado o volume medido no aterro. A reconstru¢do dos reaterros medidos como prescrito no
item anterior, sera paga a contratada, pelo preco unitario correspondente da Planilha Or¢amentaria
de Obras.

6.0 SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO
Os equipamentos necessarios ao apoio dos servigos a serem executados deverdo ter
capacidade operacional para atender a demanda existente, estar em condi¢des normais de uso e ter

uma pessoa da contratada responsavel pela operagdo dos mesmos. Todo combustivel e lubrificante
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necessario a operacdo dos mesmos deverdo estar no local da obra em quantidade suficiente para a
ndo paralisacdo ou retardamento dos trabalhos.

6.1 GRUPO GERADOR:
A contratada devera colocar a disposi¢do da obra 01 grupo gerador acima de 20 KVA para
atender as necessidades de iluminacdo noturna, operacdo de escova rotativa e maquina de corte de

concreto e outras pequenas ferramentas elétricas.

MEDICAO E PAGAMENTO: A medicdo serd mensal e o pagamento efetuado por hora
efetivamente trabalhada

6.2 CAMINHAO PIPA:

A contratada devera colocar a disposicdo da obra, quando solicitado pela fiscalizagdo, 01
caminhdo pipa com capacidade minima de 10 m3 de &gua, para atender as necessidades de
abastecimento da vila de moradores rurais na area onde estiver trabalhando, como forma de
abastecer a caixa d’4dgua da vila durante os dias de paralisagdo do bombeamento de dgua pelo

Distrito.

MEDICAO E PAGAMENTO: A medicdo sera mensal e o pagamento efetuado por hora

efetivamente trabalhada, com jornada minima de 10 horas diarias.

6.3 SERVICO TOPOGRAFICO

A CODEVASF forneceréa os elementos topograficos basicos para a execucao dos servigos,
sendo responsabilidade da contratada a manutencdo dos piquetes e execucdo os testemunhos,
gabaritos, equipamentos, materiais e mdo-de-obra necessarios a execucao dos trabalhos nivelamento
das obras, a partir de marcos e pontos de referéncia estabelecidos pela CODEVASF. Quaisquer
erros de nivelamento cometidos pela contratada e que ocasionem danos ou qualquer outra
irregularidade na obra executada, obrigam a contratada a demolir e refazer a parte afetada, sem

qualquer 6nus para a CODEVASF, dentro do prazo estipulado pela Fiscalizacéo.

MEDICAO E PAGAMENTO: A medicdo sera mensal e o pagamento efetuado por unidade da

planilha orgamentéria.
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7.0 SERVICOS SOB RESPONSABILIDADE DO DISTRITO DE IRRIGAC}AO DE
BEBEDOURO

Ficard a cargo do Distrito de Irrigacdo de Bebedouro os seguintes servicos: Escavacao e
transporte do material necessario ao aterro do canal; retirada, recolhimento e transporte da manta
asfaltica; plantio de gramineas ao final do servico de reaterro e auxilio no esgotamento do canal de
irrigacdo. Esse itens ndo estdo incluidos no escopo dos servigos, sendo assim, ndo serdo

contabilizados para efeito de medicé&o.

8.0 APRESENTACAO DAS MEDICOES

Seré fornecido pela Fiscalizacdo a Contratada um modelo de planilha de medicédo, a qual
devera ser preenchida para realizacdo das medicdes e realizacdo dos pagamentos. A Contratada
fornecera a Fiscalizacdo um Layout dos servicos executados trecho a trecho nos canais, devendo
ser criada uma legenda e colocados também os quantitativos realizados naqueles trechos.

9.0 GARANTIA

A CONTRATADA respondera integralmente por qualquer anormalidade verificada nas
obras/servicos executados, verificados a qualquer tempo pela CODEVASF, dentro do prazo de
responsabilidade técnica regulamentado na lei especifica; estando a CONTRATADA passivel de
sancOes previstas pela mesma. A CONTRATADA devera iniciar os trabalhos em acordo com a
fiscalizacdo em locais previamente escolhidos pela mesma e elaborar diario de ocorréncia,
atualizado, que permanecerd no local das obras/servicos até o seu término e, posteriormente

encaminhado a fiscalizacdo como parte do relatério final.



