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ESPECIFICACOES TECNICAS

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUGAO DOS SERVIGOS PARA
REVITALIZAGAO ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS
PESQUEIROS E AQUICULTURA DE BETUME - CIB, NO MUNICIPIO DE
NEOPOLIS - SE.

1. OBJETIVOS
A presente Especificagdo tem por objetivo estabelecer as condigbes técnicas
minimas, as quais deverao ser obedecidas pela contratada, para o Fornecimento dos
materiais e execugao dos servigos para revitalizagdo elétrica do Centro Integrado de
Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume - CIB, no Municipio de Neépolis - SE.

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO

ITEM 1: REDE DE BAIXA TENSAO MULTIPLEXADA, COM ILUMINAGAO E
COMANDO CONFORME ESPECIFICADO

1.1 - Rede de baixa tensao multiplexada:

A rede devera ser executada com cabo multiplexado de aluminio
com bitola minima de #35mm2.

- Todos os postes de concreto deverao ser novos.

- Poste de 9/200

- Toda a rede antiga (cabos, postes, conectores, etc) devera ser

retirada e os materiais guardados em local indicado pela fiscalizagao.

1.2 - lluminacao: Os ramais de iluminagdo serdo ligados manualmente

através de disjuntor dimensionado (max. 10A/5KA). O acionamento sera
realizado pela vigilancia quando realizar o processo de ronda. Desta forma,
devera ser previsto um condutor do tipo retorno de cobre isolado PVC para

alimentagao dos ramais de iluminagéo..
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- As luminarias deverdo ser em cor padrdo unica, ou seja, todas as
luminarias devem ter a mesma cor. A definicdo da cor sera com a
fiscalizacdo. Preferéncia cinza.

- IP 66 ou superior

- Tipo LED (incluso drive)

- temperatura de cor 5.000k ou superior( luz branca - fria)

- vida util: igual ou superior a 40.000 horas

- corpo em aluminio injetado

- pintura epoxi-poliester

- incluso braco

- vedacao borracha de silicone resistente ao calor.

- lentes tipo Il conforme NBR 5101.

- Poténcia 100 W

- Fator de poténcia > 0,92

- Uso externo - tipo iluminagao publica

- sem base para relé fotoelétrico

- certificagdo "A" INMETRO

- O disjuntor monofasico de acionamento de cada ramal de iluminagao
devera ser de 10A / 5 KA. Devera ser acondicionado em caixa
apropriada (PVC ou metalica).

- O condutor sera de 2,5 mm2 isolagao PVC/750V ou superior.

- Neste item também esta previsto fornecimento e instalacido de
luminarias LED, iguais a da posteagdo. com acionamento por
interruptor nos prédios existentes. O local de cada luminaria sera

definido pela fiscalizagao.

Esta incluso neste item o projeto executivo da rede multiplexada com a

iluminacéo, conforme especificacdo supra.
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ITEM 2: SUBESTAGAO AREA DE 300 KVA COM PROJETO EXECUTIVO
APROVADO PELA CONCESSIONARIA E SISTEMA DE MEDIGAO

Devera ser projeta uma subestacdo aérea de 300 KVA em substituicdo a
existente. O projeto executivo devera ser aprovado pela Concessionaria
ENERGISA. Apos a aprovagao deverao ser fornecidos todos os materiais e
servigos para execugao pela contratada da subestagdo. A subestacao sera medida

apds a execucao plena da mesma e ligacao elétrica pela concessionaria. Custos

com PDE também estao inclusos neste item. Todos os elementos da SE antiga (
transformadores, disjuntores, cabos, barramentos, etc) devem ser removidos e
guardados em local indicado pela fiscalizagao.

Neste item também esta incluso o padrdo de medicdo ENERGISA. Um novo cabo
de baixa tenséo devera ser fornecido interligando desde a subestagao até o novo
painel de medigao.

Todos os acessorios, terminais, ferragens e demais insumos necessarios a plena
execugao dos servigos devem estar contabilizados na proposta.

Sera admitido somente 1 transformador a dleo e de poténcia de 300 kVA (1
unidade). Transformadores em paralelo nao serao aceitos.

A tensao de saida devera ser a mesma da subestacao existente. A contratada
devera se certificar em campo de todas as informacdes técnicas para a execucao

do projeto.

Estda incluso neste item o projeto executivo da subestacdo aprovado pela
concessionaria, conforme especificagdo supra.

Observacao: antes de qualquer execu¢gao em campo, a contratada devera verificar
a viabilidade técnica da subestacao junto a concessionaria.

21 Medigdo da Concessionaria

Conforme norma da concessionaria.
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ITEM 3: PAINEL DE ACIONAMENTO DE AERADORES

ITEM 4

Devera ser fornecido e instalado painel metélico com chave de partida
direta para motor de até 3 cv (trifasicos).

A alimentacdo do painel sera da rede multiplexada trifasica que sera
executada objeto deste certame.

A fixacado do painel sera no poste. Nao devera ser com fita bandit, mas com
parafuso e barra de fixacdo. altura de fixacdo h=1,60m

Deve apresentar na frontal do painel botdo LIGA E DESLIGA. lluminagao
ligado e desligado.

Devera ser previsto prensa-cabo para receber o cabo que vem dos
aeradores.

Painel metalico com borracha de vedacao, IP minimo de IP 54.

A locacéo de cada um dos painéis sera realizada pela fiscalizagao.

O cabo de cobre que alimenta o painel devera ter bitola minima de #6,0
mm2/ 1KV, HEPR, 90°C.

O eletroduto devera ser metalico linha pesada de 1" com curva na parte

superior para evitar entrada de agua.

: SISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO

O sistema de video-monitoramento tera sua central localizada na guarita do
CIB.

O sistema tera uma torre e conexao fisica com o rack. A torre sera locada
proxima a guarita.

Todos os elementos e acessorios (cabos, terminais, anilhas, conexoes,
eletrodutos, etc) para o perfeito funcionamento do sistema devem estar
contemplados na proposta deste item.

Devera ser previsto rack para recepgao das imagens e sua guarda.

Deveréao ser instaladas cameras conforme especificado na folha de dados
anexa.

A torre com a camera devera ser do tipo trelica, com h minimo de 20
metros. Deve ainda contemplar para-raio tipo franklin e seus acessorios,

como por exemplo luminaria vermelha de sinalizagao.
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- Software para gravagdo das imagens das cameras de vigilancia das
estacdes de bombeamento - 16 cameras .

- Mesa de trabalho para estagédo de operacdes. - Home Office

- Mesa para operagédo da camera com joystick.

- Cadeira para estacao de operacoes. - Home Office
Especificagao técnica minima:

e Camera Digital

CAMERA DIGITAL - CFTV

TIPO Digital com Domo, com deteccdo de movimentos
VARREDURA Progressiva com Pan, 2700, TILT

Z0O0OM Optico de 22x (3,79~83,48mm), mais 8x digital
TIPO DE GRAVACAO MPEG4 / JPEG

SENSOR DE IMAGEM CCD

SINAL DE IMAGEM PAL, NTSC

INTERFACE Ethernet 10/100 BaseT, RJ-45

PROTOCOLO TCP/IP

GRAVACAO DE AUDIO Sim

CONEXAO PARA CARTAO SD, SD-III

SENSIBILIDADE Alta, até 0,07 lux

SISTEMA DE SINCRONISMO Interno

RESOLUCAQ Full D1, VGA, CIF, QCIF

TAXA DE QUADROS POR SEGUNDO 25 gps

INSTALACAO Em suporte fixado na parede

ALIMENTACAQ 12 Vdc ou 24 Vca

TEMPERATURA 0ab50°C

GRAU DE PROTECAO IP65

e Computador CFTV

Computador para estagao de monitoramento das cameras:
Referéncia: DELL Optiplex 7060 Small Desktop

1 monitor de 19" widescreen, placa de video integrada, anti-virus
Macfee, mouse 6ptico, teclado e nobreak. .

82 geracao do Processador Intel Core™ i5-8500

Windows 10 Pro de 64 bits (portugués - Brasil)

memoéria RAM 8GB (1x8 GB), DDR4, 2666 MHz

Disco rigido de 1TB 2.5" (7200 RPM)

Placa de video Intel® Integrated Graphics

Unidade de disco 6ptica DVD+/-RW 8x de 9,5 mm


https://www.dell.com/pt-br/work/shop/computadores-all-in-ones-e-workstations/optiplex-7060-small-desktop/spd/optiplex-7060-desktop/cto01o7060sffbcc_m
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portas

1 USB 3.1 de 22 geracgéao (Type-C)

5 USB 3.1 de 12 geracao (1 Type-A frontal/4 Type-A traseiras)
4 portas USB 2.0 (2 Type-A frontais/2 Type-A traseiras - 1 frontal
com PowerShare)

1 RJ-45

1 serial

2 DisplayPorts 1.2

1 VGA

1 HDMI 2.0b

Placa de Rede

Garantia de 1 ano

e No-Break
No-Break: 1200 VA, tempo de autonomia de 30 min, 127-220 Vac +
10%, 60 Hz + 0,5%, microprocessado, saida RS232-C, 115/220Vac. .
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ITEM 5: SISTEMA DE ALARME DA CAPTAGAO

- Devera ser instalado na captagao parte interna da mesma sistema de
protecao contra invasao e furto.

- O sistema devera contemplar 1 central de alarme com 2 sensores de
presenca, 1 sirene e 1 giroflex. O local de instalagdo sera definido
junto com a fiscalizagdo. Sugestao de layout:

- Sera substituida a porta existente de madeira por uma em chapa de
aco 16, pintura cinza, chave de acesso do tipo tetra, adesivo na porta
com o dizer: " SISTEMA DE ALARME MONITORADO 24HS". Dizer

na cor vermelha com fundo branco.

| SENSOR DE PRESENCA

TIPO Infravermelho passivo

AREA DE COBERTURA MINIMA| 10x 10 m

SAIDAS Relé: Contatos tipo A supervisionados, normalmente fechados(NF);
Violacdo: Contatos normalmente fechados (NF).

IMUNIDADE Pequenos animais, insetos e correntes de ar

OPCIONAIS Modulos de CFTV, iluminacdo e sirene

INSTALACAO Em parede

MATERIAL DO CORPO Plastico de alto impacto

TEMPERATURA DE OPERAGAOQ |0 & 50 °C

SIRENE

CARCTERISTICAS GERAIS

TIPO Corneta
ALIMENTACAOQ 127 Vac, 220 Vac
SOM Agudo ondulante
PRESSAO SONORA (Db-Am) 110 Db
LOCAL DE USO Ambiente externo

OBS.: VER LAYOUT ANEXO
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6.0. DIVERSOS

Devem estar inclusos na proposta o fornecimento de passagem, transporte,
hospedagem, alimentagdo, fornecimento de EPIs basicos e fardamento aos
empregados por conta da contratada.

Cabos, terminais, hastes, conectores e demais materiais elétricos deverdo ser
contabilizados na proposta da contratada de forma a conclusdao dos servigos

contratados.
Comissionamento e Start up deverao estar contemplados na proposta;

Todo piso quebrado para passagem de cabos ou servigos similares devera ser

recomposto e contabilizado na proposta;
7.0 EXIGENCIAS TECNICA ADICIONAIS PARA CONTRATADA

¢ Os instrumentos utilizados para testes deverao estar todos aferidos e com seus
devidos certificados de aferigao atualizados;

e Fornecer no inicio do contrato ART de responsabilidade técnica do objeto
contratado. Demais ART’s para a concessionaria também devem ser

computadas na proposta e entregue 1 via a fiscalizagéo;
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