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1. IDENTIFICAGAO

Obra: Reforma da Praga do Povoado Sao Mateus
Enderego: Povoado Sao Mateus, Gararu/SE, 49830-000

Responsavel técnico: Danyllo Barreto Fontes
CREAJ/SE n°. 271615647-6

Empresa: iDee Engenharia

CNPJ n°. 35.165.871/0001-40

E-mail: idee.engenheiros@gmail.com

Proprietario: Prefeitura Municipal de Gararu
CNPJ: 13.112.669/0001-17
Endereco: Praca Prefeito Nelson Resende de Albuquerque, S/N. Gararu/SE.

2. INTRODUCAO

O presente documento visa estabelecer critérios e condi¢coes técnicas basicas que devem
ser obedecidas no fornecimento de materiais e na execugao da obra de reforma da Praga
do Povoado Sao Mateus, Gararu/SE.
Para descrever, detalhar e orientar os servicos e materiais da obra, sao

apresentados os seguintes documentos componentes do Projeto Basico:

a) Memoriais e especificagdes técnicas;

b) Orcamento;

c) Plantas de localizagao e situacao;

d) Projeto arquitetdnico;

e) Projeto de instalagbes elétricas;

f) Projeto estrutural do cruzeiro.

Além disso, define-se:
o CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gararu/SE;
e FISCALIZACAO: pessoa fisica ou juridica designada pela CONTRATANTE

para fiscalizar a execugao das obras e servicos;

f @idee.eng | Rl idee.engenheiros@gmail.com| @ 79 9 9143-1640




QiDece

o PROJETISTA: profissional habilitado pelo CREA responsavel pela
elaboragao dos projetos;

o CONTRATADA: empresa contratada para a execug¢ao das obras e servicos.

3. CONSIDERACOES INICIAIS

3.1. Legislacdo, normas e regulamentos

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagbes de Responsabilidade
Técnica (ART) referentes ao objeto de contrato e especialidades pertinentes, nos termos da
Lei n°. 6496/1977.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicbes e acordos
relativos a legislagao social e trabalhista em vigor (NR-18), particularmente no que refere ao
pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.

Atender as normas e portarias sobre segurancga e saude no trabalho e, providenciar
0s seguros exigidos em lei, na condi¢cdo de Unica e exclusiva responsavel por acidentes e
danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas, direta ou indiretamente
envolvidas nos servigos e obras, objeto do contrato;

A CONTRATADA devera executar os servicos da obra em conformidade com
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacoes e instrugdes contidas nas Especificagoes.

Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela
CONTRATADA, antes e durante a execugado dos servicos da obra, devendo informar a

FISCALIZACAO sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omisséo que for constatada.
3.2. Acompanhamento e fiscalizacao

Nenhum trabalho adicional ou modificagdo do projeto primitivo, fornecido pela
CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem prévia e expressa autorizagao da

FISCALIZACAO, respeitadas todas as disposicdes e condicdes estabelecidas no contrato.
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Todas as eventuais modificagdes ocorridas no projeto durante a execucao dos
servicos e obras serdo documentadas pela CONTRATADA, que registrara as revisoes e
complementacgdes integrantes do projeto.

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submetera previamente a
aprovacdo da FISCALIZACAO toda e qualquer alternativa de aplicacdo de materiais,
servigcos e equipamentos a serem considerados na execugao dos servigos de obras, objeto
do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, conformidade com os
requisitos e condigdes estabelecidas pela FISCALIZACAO e Especificagbes.

A Lei n° 8.666/1993 exige que o representante da Administragdo anote em registro
proprio, as ocorréncias relacionadas com a execugado do contrato, determinando o que for
necessario a regularizagdo das faltas, falhas ou defeitos observados; as anotagdes
efetuadas constituem importante ferramenta de acompanhamento e fiscalizacdo da
execucgao contratual.

Conforme explicitado acima ¢é de responsabilidade do representante da
administragao (fiscal de obra) a anotagdo em registro de todas e quaisquer irregularidades
encontradas na obra.

Ainda, conforme Decisao Plenaria do TCU n° 1069/2001 é “Dever da Administracao
acompanhar a execugao de contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as
medi¢cdes e os pagamentos das obras”; por sua vez, tem seu representante legal o poder

para adequar ou nao quaisquer fatos irregulares no decorrer da obra.
3.3. Execucdo dos servicos da obra

Durante a execucgao dos servicos da obra, a CONTRATADA devera:

Submeter & aprovagéo da FISCALIZACAO o projeto das instalagdes provisorias ou
canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato,
definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalagdes e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos e obras.

Enviar uma coépia do PCMAT a FISCALIZACAO, caso a quantidade de
trabalhadores seja igual ou superior a 20 (vinte) em qualquer uma das fases do
planejamento.

Manter no local dos servicos da obra instalagbes, funcionarios uniformizados
identificados e equipamentos em quantidade, qualificacdo e especificagdo adequados ao

cumprimento do contrato.
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Manter o Livro de Ordem/Diario de Obra no canteiro de obras, sempre atualizado e
a disposicdo da FISCALIZACAO.

Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam
em tempo habil nos locais de execug¢ao, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execucao dos servigos da obra, objeto do contrato.

Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servigos,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

Submeter previamente & aprovagdo da FISCALIZACAO eventuais ajustes no
cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execucédo, determinados pela
FISCALIZACAO.

Comunicar imediatamente a FISCALIZACAO qualquer ocorréncia de fato anormal
ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos.

Evitar interferéncia com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas.

Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo da obra, todo pessoal,
maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos,
deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de

qualquer espécie e natureza.
3.4. Materiais

Todos os materiais necessarios a total execugao dos servigos contratados serdo fornecidos
pela CONTRATADA. Deverao ainda ser de primeira qualidade e atenderem as normas
técnicas especificas da ABNT ou equivalente. Além disso, a CONTRATADA devera
submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO a documentacgéo relacionada as jazidas de

extracdo dos materiais.
3.4.1. CondicGes de similaridade

Os materiais especificos poderdo ser substituidos por outros similares, mediante consulta

previa a FISCALIZACAO e desde que possuam as seguintes condigdes de similaridade em
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relacdo ao (s) substituido (s): qualidade reconhecida e testada, equivaléncia técnica (tipo,
funcao, resisténcia, estética e apresentacdo, principais dimensdes) e mesma ordem de

grandeza de precos.
3.5. Administracao e mdo de obra

A CONTRATADA devera empregar somente mao de obra qualificada na execucado dos
diversos servigos.

Cabe a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguro, vigilancia,
transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal durante todo o periodo de execucao da
obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagédo de pessoal e a respectiva guia de
reconhecimento das obrigagées com o INSS; a qualquer momento e ao final da obra, devera
ainda fornecer a seguinte documentagao pertinente a obra:

e Certiddo Negativa de Débitos com INSS;
e Certidao de Regularidade de Situagao perante o FGTS;

o Certidao de Quitagao de INSS referente ao contrato.

3.6. Seguranca da obra

3.6.1. Prevencdo contra acidentes

Na execucédo dos trabalhos, deve haver protecéo contra o risco de acidente com o pessoal
da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferéncia daquele risco a
Companhias ou Institutos Seguradores. Para isso, a CONTRATADA deve cumprir fielmente
o estabelecido na legislagao nacional no que concerne a seguranga (nesta clausula esta
incluida a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a critério da
FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a seguranga de cada tipo de servico.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a CONTRATADA devera:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a

possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas com o mesmo;
e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da

ocorréncia, relatando o fato.
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Para cada categoria profissional, e em funcdo do tipo de servico, devem ser
providenciados pela CONTRATADA os equipamentos de seguranca adequados a protegcao
de seu pessoal, tais como: botas, capacetes, luvas, éculos de protecdo, mascaras, capas de
chuva, macacdes, etc.

A CONTRATADA deve manter livre o acesso ao equipamento contra incéndio, a fim
de poder combater eficientemente o fogo numa possivel eventualidade, ficando
expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro

material no local da obra.
3.6.2.Vigilancia

A CONTRATADA ¢ a unica responsavel pela seguranga, guarda e conservagao de todos os
equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protegcdo destes e das instalagbes da
obra. Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental,
eventualmente entregue pela CONTRATANTE a CONTRATADA, sera avaliado pela
FISCALIZACAO.

Deve ser proibida a entrada no local da obra de pessoas estranhas ao servico, a
nao ser que estejam autorizadas pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deve tomar todas as precaucgdes e cuidados no sentido de garantir
inteiramente a integridade de areas adjacentes, pavimentagdes, canalizagbes, redes
elétricas e ainda a seguranga de operarios e transeuntes durante a execugao de todas as

etapas da obra.
3.7. Responsabilidade técnica e garantia

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, a ART referente a
execucgao da obra; uma via da respectiva ART devera ser mantida no canteiro de obras.

Com relagao ao disposto no Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, entende-se que o
prazo de 5 (cinco) anos nele referido € de garantia e ndo de prescrigao; o prazo prescricional
para intentar agao civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do Cédigo de Processo Civil
Brasileiro (CPC).

Durante 5 (cinco) anos apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do

Cadigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
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imperfeicdbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento de CONTRATANTE.

A presencga da FISCALIZACAO durante a execucéo dos servicos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que respondera unica e
integralmente pela execugcdo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas
subcontratadas, na formada legislagédo em vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera a CONTRATANTE efetuar os reparos e
substituicbes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida certada pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissbes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
corregdes monetarias e acréscimos de mora.

Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo com normas
vigentes da ABNT, normas/manuais do DNIT/DNER, Resolugbes Normativas do CREA,
Normas do Governo do Estado, prevalecerdo as prescricdes contidas nas normas dessas
entidades publicas.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera
adotada a seguinte prevaléncia:

o As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagcdes técnicas e estas,
sobre os projetos;

e As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escalas;

e Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais

antigos.
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As faturas serdo apresentadas pela CONTRATADA com indicagcbes das quantidades e

2.6. MedicOes

precos unitarios, obedecidas as etapas de obras e servigos executados, em conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATANTE.
Todos os boletins de medicao deverado ser acompanhados de relatério fotografico
das atividades realizadas no periodo.
O pagamento da 12 medicdo somente sera efetuado apds terem sido entregues a
FISCALIZACAO:
e (Copias da comunicagao prévia ao Ministério do Trabalho;
e Documento de Cadastro Nacional de Obras;
e (Copia do PCMAT, caso necessario;

¢ ART de execugao da obra junto ao CREA.
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3. ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1. Equipe dirigente
A equipe dirigente da obra de reforma da Praga do Povoado Sdo Mateus sera composta por:
¢ Engenheiro de obras junior, que se responsabilizara tecnicamente pela execugao dos

servicos, além de planejar/gerenciar as atividades do canteiro;

¢ Mestre de obras, que ira auxiliar o engenheiro no desenvolvimento das atividades.

3.2. Mobilizacdo e desmobilizacao

© =

Aracaju, SE

O  Praga da Matiiz. Av. Lourivel Batista, 5

Figura 1 — Distancia Aracaju/Gararu

Para a mobilizagdo e desmobilizagao foi considerada a distancia entre Aracaju e o local da
obra, como ilustrado na Figura 1, obtendo-se:
e Transporte: 2 viagens x 128 km = 256 km;

e Servente: 2 viagens x 8 horas = 16 horas.
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3.3. Servicos preliminares

3.3.1.Placa de obra

A placa de obra, cuja dimensao devera ser de 3,00 m x 2,00 m, sera em estrutura de madeira
com chapa de ago galvanizado, conforme modelo padrdo a ser fornecido pela
FISCALIZACAO.
O local da instalagdo da placa devera ser definido pela FISCALIZACAO, devendo
ser prevista toda a estrutura para a sustentagao da placa.
Lei n°® 5194/1966 - Art. 16 - Enquanto durar a execugao de obras, instalagdes e
servicos de qualquer natureza, é obrigatério a colocagcdo e manutencdo de placas
visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em
todos os seus aspectos técnicos e artisticos, assim como os dos responsaveis pela
execucgao dos trabalhos (nome e enderego da empresa CONTRATADA, registro no
CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da regiao sob a

qual esteja jurisdicionada a obra).

3.3.2.Barracdo de obra

O barracao sera para obras de médio porte com reaproveitamento de duas vezes, com area
em planta especificada no respectivo item da planilha orgamentaria.
Fica a cargo da CONTRATADA apresentar a FISCALIZACAO o projeto do barracao
que deve:
e Possuir pelo menos 1 (um) escritério a ser usado pela administracdo da obra
e fiscalizacao;
e Ter ventilagdo natural e iluminagcao adequadas;
e Possuir instalagbes elétricas adequadamente protegidas;
o Ter pé-direito minimo de 2,50 m;
e Possuir instalagdes hidrossanitarias adequadas e banheiros com piso
impermeavel e antiderrapante;

e Possuir meios de combate a incéndio.

A locacgao do barracao sera feita de modo a facilitar o acesso a obra e nao interferir

com as atividades do local.
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A CONTRATADA providenciara um local para a guarda de equipamentos e
pequenas ferramentas. A construgao sera em chapas compensadas resinadas constituidas
de sarrafos e pé direitos necessarios para sua sustentagao. A cobertura devera ser em telha

de fibrocimento ou similar. Devera ter piso argamassado com traco 1:6 (cimento e areia).
3.3.3. Tapume

O fechamento da obra se dara por tapume com telhas metalicas fixadas com auxilio de com

caibros 7,5cm x 7,5 cm.
3.3.4.Ligacdo de dgua

O armazenamento e a distribuicao de agua devem ser dimensionados levando-se em conta
a execucao simultidnea de operacdes que envolvam seu uso, as quantidades necessarias
para consumo e os periodos mais desfavoraveis do seu abastecimento.

A entrada provisoria de agua deve ser executada dentro dos padrbes estabelecidos,
cabendo a CONTRATADA tomar todas as providéncias necessarias ao fornecimento de

agua.
3.4. Servicos gerais

3.4.1.Demolicdo manual de piso

Todo o piso de concreto existente sera demolido. Ressalta-se que os colaboradores da
CONTRATADA devem estar usando os equipamentos de protecao individual adequados
para o servico, além de que o entulho gerado deve ser armazenado conforme plano de

gerenciamento de residuos e/ou legislagao pertinente.
3.4.2.Remocado de arvores

Todas as arvores existentes serdo removidas, sendo que serdo plantadas novas mudas ao

final da obra.
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Inicialmente, faz-se a locagao das estacas, que é definida pelo cruzamento das linhas fixadas

3.4.3.Locacdo de pracas com piquetes de madeira

por pregos no gabarito. Em seguida, transfere-se esta intersegéo ao terreno, através de um
prumo de centro.

No ponto marcado pelo prumo, crava-se uma estaca de madeira (piquete), com
dimensdes 2,5 cm x 2,5 cm x 15,0 cm.

Utilizando o gabarito, faz-se a transferéncia de todos os pontos das estacas para o

terreno, utilizando, como ja descrito, a linha o prumo de centro e estacas de madeira.

3.4.4.Meio-fio

Os meios-fios a serem assentados na obra deverdo ser de concreto simples com as
dimensdes minimas:
e Comprimento: 100 cm;
e Largura: 12 cm;
e Altura: 30 cm.
Os meios-fios serdo assentados em cavas previamente compactadas e deverao ter
suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto.

O piso do meio-fio ficara acima do revestimento, variando o espelho entre 15 e 17

As juntas dos meios-fios serdo preenchidas com argamassa de cimento e areia no
traco de 1:3.
O processo de execugao de assentamento dos meios-fios consistira em:
a) Materializagdo do alinhamento e cota de projeto com a utilizagdo de estacas
de madeira ou de ponteiros de aco e linha estendida entre eles;
b) Escavagéao, obedecendo aos alinhamentos e dimensdes indicadas no projeto;
¢) Regularizagao e execucgao de base de 5,0 cm de concreto, para regularizagéo
e apoio dos meios-fios, nos casos de terreno sem suporte;
d) Assentamento das pegas pré-moldadas de concreto, de acordo com os niveis
de projeto;

e) Rejuntamento com argamassa de cimento e areia.
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3.5. Pavimentacao

3.5.1.Piso intertravado

Parte da pavimentacao da praca se dara por meio de piso de blocos de concreto 20 cm x 10
cm intertravados.
O processo executivo devera seguir os procedimentos:
e Regularizagéo da base;
e Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;
e Execucao das mestras paralelamente a contencao principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificagdo de projeto;
¢ Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;
Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de
revestimento que é formada pelas seguintes atividades:
e Marcagéo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de
servigo;
e Assentamento das pegas de concreto conforme o padrao definido no

e projeto;
3.5.2.Pavimentacdao em concreto

O passeio de contorno da praga recebera pavimentagao em concreto simples, com coloragao
natural e de acabamento aspero, sendo pintada com tinta apropriada e nas cores indicadas
pela FISCALIZACAO.

Poderédo ser utilizadas juntas de PVC ou de aluminio, formando quadros com
dimensoes pré-determinadas.

Inicialmente, deverao ser colocadas juntas, formando quadros, com tamanhos
iguais e dimensdes em torno de 1,20 m x 1,20 m, dispostas de forma homogénea. Estas
juntas servirdo de mestras para o acabamento superficial, devendo, portanto, obedecer aos
caimentos necessarios. O assentamento das juntas devera ser feito com argamassa de
cimento e areia, na proporgao 1:3 (trago T1).

Os locais das juntas deverao ser chapiscados e a argamassa de assentamento tera

segdao triangular, com a dimens&o da base no maximo igual a 5 cm.
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Quando plasticas, as juntas deverao ser em PVC, nas dimensdes de 3 x 20 mm.
Vinte e quatro horas apds o assentamento das juntas, a superficie do concreto no interior
dos quadros devera ser umedecida e chapiscada com argamassa traco T1 (1:3 de cimento
e areia), com fluidez necessaria para cobrir toda a superficie. O chapisco sera aplicado com
€scovao ou vassoura de piagava.

Imediatamente apds a execucgao do chapisco devera ser iniciado o espalhamento
da argamassa do piso. A argamassa devera ser colocada dentro dos quadros, espalhada e
sarrafeada com régua de madeira ou aluminio, usando as juntas como guias.

A argamassa sera adensada batendo-se energicamente com a desempenadeira por
toda a superficie, evitando-se danificar as juntas. A superficie sera acabada com
desempenadeira de madeira.

A cura sera obrigatoriamente feita pela conservagao da superficie, leve e

permanentemente molhada durante, pelo menos, 7 (sete) dias apds a sua execugao.
3.5.3.Piso tatil

Os pisos tateis externos serdo no modelo alerta ou direcional, assentado sobre lastro de
concreto. As placas caracterizam-se pela diferenciacdo de textura e cor em relagao ao piso
adjacente, destinado a construir alerta ou linha de guia, perceptivel por pessoas com
deficiéncia visual.

O piso tatil sera em concreto com dimensdes de 25 x 25 cm, em cores contrastantes
dos demais pisos, tanto no piso direcional quanto no de alerta.

A base de aplicagdo deve ser o lastro de concreto que compde a calgada. A
execucao do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as
recomendacdes da NBR 9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

As placas devem ser assentadas de forma que o sentido longitudinal do relevo

coincida com a direcdo do deslocamento.

3.6. Revestimento

3.6.1.Chapisco

Todas as faces dos pilares do pergolada e a mureta em alvenaria receberao uma camada

de chapisco de 5,0 mm de espessura com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3. Essa

14
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camada possuira baixa consisténcia, sendo destinada a promover maior aderéncia entre a
base e a camada de revestimento.

A camada de chapisco sera aplicada nas faces de alvenaria, pilares e vigas. Na sua
execucao a base devera estar limpa, livre de po, graxa, 6leos, materiais soltos ou quaisquer
produtos que venham prejudicar a aderéncia.

A execugdo do chapisco devera ser realizada através da aplicagdo vigorosa da

argamassa, continuadamente, sobre toda a area da base que pretende revestir.
3.6.2.Emboco/reboco

O embocgo/reboco tera 2,0 cm e trago 1:2:8 (cimento / cal / areia). A base a receber a camada
de revestimento devera estar regularizada e limpa. Caso apresente irregularidades
superficiais superiores a 10 mm, tais como depressdes, furos, rasgos, eventual excesso de
argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, devera ser reparada antes de iniciar
o revestimento.

O embocgo/reboco devera ser iniciado somente depois de concluidos os servigcos a
seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos de cura.

e 24 horas apoés a aplicagao do chapisco;
e 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias ceramicas e de blocos de
concreto.

De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de
1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos
de dimensbes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio
de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo
entre as referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento com régua, segundo a
vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serao retirados os sarrafos e embogados
0S espagos.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, nao sendo tolerada
qualquer ondulagéo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera

ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia.
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3.7. Pintura

3.7.1.Caiagdo de meio-fio

Consiste na execucdo de uma pintura com tinta a base de “cal” sobre o meio-fio. A pintura
do meio-fio devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. Os servigos de

pintura serao medidos por metro linear aplicados no meio-fio.
3.7.2.Pintura para exteriores

Pintura do tipo PVA para exteriores sera aplicada nos bancos de concreto, nos pilares do
pergolado, no marco inaugural e na mureta.

As superficies deverao ser lixadas, aplicado uma deméo de selador acrilico, duas
demaos de massa acrilica e duas demaos de tinta PVA latex convencional para exteriores,
conforme FISCALIZACAO.

A primeira demao “primer” sera bastante fluida e consistira na diluicao de um litro,
do produto referido em 0,30 litros de agua. A demao de primer sera aplicada, com brocha,
no sentido horizontal.

Seca a primeira demao, procede-se a aplicagdo da segunda, agora no sentido
vertical.

No preparo da segunda demao sera diluido um litro do produto em 0,10 litros de
agua.

Caso o recobrimento n&o tenha sido satisfatério a critério da FISCALIZACAO, sera
aplicada uma terceira demé&o, apds seca a segunda, agora no sentido horizontal.

O preparo da terceira demao sera idéntico ao da segunda demé&o.

O aceite da pintura ficara a critério da FISCALIZACAO, podendo o numero de
demaos serem acrescido e a reconstituicdo da pintura ficando por conta da CONTRATADA.

3.7.3.Pintura em verniz para madeira

A madeira do pergolado recebera pintura de protegdo sobre madeira, com 2 demaos, verniz

POLISTEN - STAIN, acao fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar.
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3.8. Mobiliario e equipamentos urbanos

O mobiliario urbano a ser instalado na praga consistira em:
e Lixeira em fibra de vidro, com capacidade de 50 litros, com suporte (poste), fabricante
FIOBERGLASS, ou similar.
e Mesa de concreto polido fck=21 MPa, com tabuleiro em pastilha ceramica, base de
tubo de concreto =0,30m e bancos em tubo de concreto =0,40m;

¢ Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrdao Emurb).

3.9. Paisagismo

O paisagismo da praga sera feito conforme planta e com a seguinte vegetagéo:
e Grama em placas;
e |xorarei vermelha;
e Hibisco vermelho;
e Agave angustifélia;
e Palmeira imperial;
e Ipé roxo;
e Ipé amarelo;

e Pau Brasil.

3.10.Servicos finais

3.10.1. Placa de inauguracdo e marco inaugural

Cabera a CONTRATADA mandar confeccionar e assentar uma placa de inauguragédo em
aluminio com acrilico, 80 cm x 60 cm, com logotipo e moldura com dizeres em alto relevo
fornecidos pela FISCALIZACAO. A placa devera ser instalada em um marco inaugural, com

localizacao indicada no projeto, devendo ser construido conforme o padrdao do municipio.
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Apos a conclusao total da obra, a CONTRATADA devera retirar todos os restos de materiais,

inclusive entulhos e outros. A obra s6 sera dada com entregue apds inspecao final da
FISCALIZACAO.

4. CONSIDERAGOES FINAIS

Gararu/SE, 21 de setembro de 2020.

" Assinado de forma
'/ digital por DANYLLO
A BARRETO
D(gc mg"ffs FONTES:04723941509
WV
. Dados: 2020.09.21
- 1615647
REA-SE 27169647 10:12:20-03'00'

Danyllo Barreto Fontes
Engenheiro civil
CREA/SE n°. 271615647-6

f @idee.eng | <] idee.engenheiros@gmail.com| @ 79 9 9143-1640




Praca do Pov. Sdo0 Mateus !} S p i, 7 ' 3 Legenda
Coordenadas UTM ' * X - : ! Praga do Povoado Sao Mateus

Latitude: 8886480.16 m S
Longitude: BB5658.00.m E

Q Planta de situacao

Escala: Indicada

O contetido deste documento n&o devera ser utilizado ou reproduzido sem autorizagdo expressa do autor devido a suas caracteristicas intrinsecas aos direitos autorais estabelecidos pela lei n°. 9610/1998.

i DQQ PLANTA DE SITUACAO

Engenharia

ESCALA: UNIDADES: FORMATO:

PLANTA DE SITUAGAO Indicada m

TiTULO:

RESPONSAVEIS PELO PROJETO: PROPRIETARIO:

Dowut Bordle Joiin

DANYLLO BARRETO FONTES
CREA/SE n°. 271615647-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
CNPJ n°. 13.112.669/0001-17

ENDEREGO: FOLHA:

POVOADO SAO MATEUS, GARARU/SE.

RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: DATA: O 1 / O 1
21/09/2020




Praga do Pov. Sdo Mateus
Coordenadas UTH

| Latitude: BAEA4B0 16 m S

| Longitude: BB5EE9.00m E

Legenda
E - 4 Praga do Povoado 540 Mateus

3 L 4om |

Planta de localizacao

Escala: Indicada

O conteudo deste documento ndo devera ser utilizado ou reproduzido sem autorizagdo expressa do autor devido a suas caracteristicas intrinsecas aos direitos autorais estabelecidos pela lei n°. 9610/1998.

0 | DQQ PLANTA DE LOCALIZACAO

Engenharia

TiTULO:

PLANTA DE LOCALIZAGAO

ESCALA: i UNIDADES: FORMATO:
Indicada m

RESPONSAVEIS PELO PROJETO:

Oomulle Bornde Jovlon

DANYLLO BARRETO FONTES

CREA/SE n°. 271615647-6

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
CNPJ n°. 13.112.669/0001-17

ENDEREGO:

POVOADO SAO MATEUS, GARARU/SE.

FOLHA:

RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:

"™ 21/09/2020 01/01




24,05

N s

1,53
A

Legenda - Pavimentagéo

Piso intertravado
V4|

- Piso em concreto

2,09

Igreja existente

15,60

2,40

LEGENDA

Lixeira

Poste 4 pétalas

Banco de concreto

|
22,02 | 201 |
71 71

Refletor direcionado
para a fachada da igreja

Igreja existente

VEGETAGAO
QUANTIDADE DESCRICAO
108 Ixora rei vermelha (ixora coccinea red)
83 Agave (agave angustifolia)
24 Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis)
4 Ipé amarelo (tabebuia chrysotricha)
4 Ipé roxo (tabebuia)
4 Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam)
12 Palmeira imperial




L 1,20 L

anta da Rampa
ALA 1:25

pectiva - Rampa




Obras Civis

Servigos Preliminares 1.01
Mobilizagao / Instalagées Provisérias / Desmobilizagcao 1.01.04
ANEXO 6.2
Barracao para Escritério de Obra - Padrao Pequeno
7.70m {
f—— 0.60m
3.30m } 3.30m — 1.10m—]
Passeio

wog'0 ——
|
|

g ESCRITORIO DA FISCALIZAQI\O ESCRITORIO DA CONTRATADA
El 10,89m? 10,89m?
0,80 x 2,10 1,03x 1,03 1,03x 1,03
A [ ]
* 8= 25,41m?
Planta da Cobertura
(Barracao para Escritério de Obra - Padrao Pequeno)
} 7.70m |
0.50m Projecao do Telhado
' ' o
I__ B ! 5
o L I
8
3 ESCRITORIO DA FISCA ESCRIT()RI(# DA CONTRATADA
w
w
o
3




Obras Civis 1
Servigos Preliminares 1.01
Mobilizagao / Instalagées Provisérias / Desmobilizagao 1.01.04

Instalagao Elétrica

(Barracdo para Escritério de Obra - Padrao Pequeno)

' 7.70m

ESCRITORIO DA FISCALIZAGAO

woe'e

0,80 x 2,10
1,03 x 1,03 1,03 x 1,03 0,80 x 2,10

ENTRADA

Instalagao Hidro-Sanitaria

(Barracdo para Escritério de Obra - Padrao Pequeno)

| 7.70m {

40mm

)}qﬁw(}mm
, \

ESCRITORIO DA FISCALIZAGAO ESCRITORIO DA CONTRATADA X

N
Ny W

wog'e

0,80x 2,10

0,80x2,10 1,03x1,03 1,03x 1,03

) cEWioP



Engenharia

|dentificacao ~
Reforma da P¢a do Pov. Sao Mateus

Memorial Descritivo do Projeto Elétrico

Endereco
Povoado Sdo Mateus, Gararu/SE.

CREAN®.

Autor do Projeto
Eng. Thieres da Cunha Lima 271713153-1

Proprietario
Prefeitura Municipal de Gararu

Data '
21/09/2020

f @idee.eng | KX idee.engenheiros@gmail.com | (©) 79 9 9143-1640




=OIDQQ

Engenharia
Sumario
1. IDENTIFICACAO. .. ..ottt n e eeeaenens 1
2 © 1= N 1 I LY PPN 1
3. NORMAS TECNICAS.......oooioee oottt ee et eee e 1
4. ENTRADA DE SERVICO ....uuiiiiiiiiiitii s 2
4.1. Ramal de LIQaga0 ........coooiiiiiiiieeie e 2
4.2, Ramal de ENtrada .........coooiiiiiiiiii e 2
4.3, MEAIGEAOD ..o 3
44, ProteCA0......coi i 3
4.5, ALEITAMENTO .o 3
5. CALCULO DA DEMANDA . ......cco oottt et ee et eees 3
6. QUADRO DE DISTRIBUICAO/COMANDO ..........coeeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e 4
7. COMANDO ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e te e e aneeanneanennne 4
8. CAIXA DE PASSAGEM......cooiiiiiieiiee ettt ettt seeeaeeesneesnennne 4
9. ELETRODUTOS ..ottt ettt ettt sttt e e e seeeaeesseesseesnnesnnesnnnnnes 4
10. ATERRAMENTO DAS LUMINARIAS E DOS POSTES .....ccovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeenen, 5
11.  CIRCUITOS DE ILUMINAGCAO ......ooiieiieeeee et 5
P = (=L 01U 07X @ J RO 5
ANEXO | - LISTA DE MATEIRAIS ..ot 7

f @idee.eng | <] idee.engenheiros@gmail.com| @ 79 9 9143-1640




QiDece

1. IDENTIFICAGAO

Obra: Reforma da Praga do Povoado Sdo Mateus
Endereco: Povoado S&o Mateus, Gararu/SE, 49830-000

Responsavel técnico: Thieres da Cunha Lima
CREA/SE n°. 271713153-1
Empresa: iDee Engenharia
Telefone: (79) 9 9894-5840

E-mail: idee.engenheiros@gmail.com

Proprietario: Prefeitura Municipal de Gararu
CNPJ: 13.112.669/0001-17
Endereco: Praga Prefeito Nelson Resende de Albuquerque, S/N. Gararu/SE.

Tipo de projeto: Ligacdo Nova
Classe: Poder Publico

N° de pavimentos: 1
Quantidade de UC'’s: 1

Carga instalada (W): 1.550

Tipo de padrao: Baixa tenséo
2. OBJETIVO

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo descrever o projeto elétrico de

iluminag&o publica da Praga do Povoado S&o Mateus, no municipio de Gararu, Sergipe.

3. NORMAS TECNICAS

Para elaboragao do presente projeto, foram seguidas as prescricdes das seguintes normas:

e NBR 5101/2012 — lluminag&o Publica — Procedimento
e NBR 5410/2004 — Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao
e NDU 001 — Energisa

4
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e NDU 035 — Energisa

4. ENTRADA DE SERVICO

4.1. Ramal de Ligacao

A entrada de energia sera feita em baixa tensdo, com ramal de ligagéo aéreo derivando da

rede BT da Energisa, como indicado na planta de localizagédo em anexo.

O fornecimento de energia sera feito a 3 fios (2 fases + neutro), em baixa tensédo 220/127 V.

proveniente da rede da Energisa.

Os condutores Ramal de Ligagéo Aéreo derivardo do poste da Energisa, serdo em aluminio
multiplexado com sec¢ao 2#10(10) mm? e serdo fornecidos pela concessionaria. Para fixagao
do ramal sera utilizado poste auxiliar de agco galvanizado. A amarracédo dos condutores deve

ser executada conforme Detalhe C (planta em anexo), em armagé&o secundaria.

4.2. Ramal de Entrada

Os condutores serdo em cobre, isolamento, HEPR, EPR ou XLPE, classe de tensao
0,6/1,0kV, secdo de 2#6(6) mm 2.

Os condutores do ramal de entrada deveréo possuir identificagdo no ponto de derivagédo e

no ponto de conexao a medigéo, seguindo o padrio:

e Fase R - vermelha;

e Fase S - Branca ou Cinza;
e FaseT - Preta;

e Neutro - Azul-claro

e Terra— verde ou verde e amarelo (brasileirinho).
Pode-se também utilizar anilhas de identificagao para os condutores.

Todos os cabos serdo unipolares e foram dimensionados levando-se em conta as correntes
de carga, queda de tensao e curto circuito. Foi adotado o percentual maximo de queda de

tensdo de 5%.
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Para atendimento do ramal aéreo, o eletroduto devera ser de PVC rigido, em didametro
nominal de 32 mm. Devera ser firmemente fixado por meio de fitas de agco ou amarragdes. A
extremidade dos eletrodutos devera ser curvada para baixo, através de curva 135° ou 180°,

conforme Detalhe C, em anexo.

4.3. Medicao

O eletroduto chegara até o quadro de medicao, instalada diretamente no poste, conforme

Detalhe A, em anexo.

A caixa de medicao de energia devera ser padronizada pela Energisa e seu topo devera ficar

a uma altura do piso de 170 cm.

Os condutores do ramal de carga sairdo do quadro de medi¢ao, e seguirdo até o quadro de

distribuicao, por eletroduto de PVC rigido de 32 mm, localizado no mesmo poste auxiliar.

4.4. Protecao

Para a protegéo geral sera utilizado um disjuntor bipolar termomagnético de 40 A (Norma

DIN), com corrente de curto-circuito de, no minimo, 5 kA e curva de disparo tipo C.

Devera haver continuidade do neutro, sendo nele vedado o uso de chave, disjuntor ou fusivel
ou qualquer outro tipo de seccionamento. E n&o serdo permitidas emendas nos condutores

do ramal de entrada.

4.5, Aterramento

Sera feita um aterramento do neutro, a partir do quadro de medigdo, com 1 haste de cobre
de 16x 2400 mm interligada com cabo de cobre nu de 6mm?2. O cabo deve ser protegido por

eletroduto PVC rigido 25mm do quadro até a caixa de inspegéo.
5. CALCULO DA DEMANDA

Os componentes do Padrdao de Entrada foram determinados a partir do calculo da carga
instalada. A poténcia instalada pode ser vista no quadro abaixo de maneira simplifica ou no

diagrama unifilar nas pranchas em anexo.
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6. QUADRO DE DISTRIBUICAO/COMANDO

Os condutores da alimentacéo do (QD) Quadro de Distribuicdo serdo de cobre isolado para
1 kV tipo EPR ou XLPE, com bitolas expressas no projeto e abrigados em eletrodutos de
PVC rigidos.

O quadro devera ter dimensbes minimas para comportar com seguranga 1 disjuntor bifasico,

com grau de protecéo IP 54, em chapa metalica ou PVC.

7. COMANDO

O acionamento de todo o circuito de iluminagao sera feito através de um relé fotoelétrico,

instalado no poste auxiliar, com capacidade para, no minimo, 1000W.
8. CAIXA DE PASSAGEM

Na base ao lado do poste devera ser instalada uma caixa de passagem em alvenaria com
dimensdes internas minimas de 30 x 30 x 40 cm, com tampa. As caixas devem estar
posicionadas nos canteiros ao lado do poste e estar nivelada com a base de concreto do
poste. Dentro de cada caixa de passagem devera ser colocada uma camada de brita de 10

cm, utilizar brita nUmero 2.

9. ELETRODUTOS

Todos os circuitos deverdo ser subterraneos, os condutores dos circuitos deverdo ser
instalados dentro de eletrodutos de PVC Rigido de & 3/4”. Para emendar os eletrodutos

devera ser utilizada luva com rosca de se¢éo adequada para cada eletroduto.

f @idee.eng | Rl idee.engenheiros@gmail.com| @ 79 9 9143-1640




QiDece

10. ATERRAMENTO DAS LUMINARIAS E DOS POSTES

Um cabo de cobre de secao igual a do circuito ou com a mesma se¢do do maior condutor
fase, devera acompanhar os circuitos e interligar todos os postes e luminarias com o

barramento de terra.

Nas caixas de passagem indicadas na planta, devera ser instalada 01 (um) haste de diametro
nominal 16 mm, revestida com uma camada de cobre, com comprimento minimo 2,40
metros, com a fungao de aterramento dos postes metalicos da lluminagao Publica, com cobre
nu de 25 mm?, a das luminarias com condutor isolado de 2,5 mm?2. Para interligagdo do

condutor com a haste de aterramento devera ser utilizado um conector tipo GTDU ou cunha.

11. CIRCUITOS DE ILUMINACAO

Todos os condutores foram dimensionados pelos critérios de corrente e queda de tensao,
atendendo as prescrigdes da NBR 5410. Sendo a queda de tensdo maxima de 3% da tenséo

nominal.

Todos os condutores deveréo ter isolagédo para 750V tipo PVC, EPR ou XLPE e nado devera

haver emendas de condutores dentro da tubulagdo, mas somente nas caixas de passagens.
Os condutores terao identificacao através de cores padronizadas, conforme abaixo:

e Fase R - Vermelha;

e Fase S - Branca ou Cinza;
e FaseT - Preta;

e Neutro - Azul-claro

e Retorno - Amarelo

e Terra— Verde ou verde e amarelo (brasileirinho).

12. EXECUGAO

A execucao deste projeto devera ser feita por empresa especializada, devidamente

cadastrada no CREA-SE e que esteja habilitada a emitir a ART de execugéo do projeto.

A empresa executora devera seguir as orientagdes deste projeto, para que o resultado final

seja efetivamente satisfatorio, no que se refere a qualidade, confiabilidade e preservacéo
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dos requisitos técnicos desejaveis. Caso a execugdo da obra ndo obedeca ao projeto, o

projetista fica isento de sua responsabilidade.

Gararu/SE, 21 de setembro de 2020.

%O&M‘Lm

Thieres da Cunha Lima
Engenheiro Eletricista
CREA/SE 271713153-1
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ANEXO | - LISTA DE MATEIRAIS

Entrada de energia elétrica bifasica demanda entre 0 e 10,1 kW
Caixa de medicao polifasico em policarbonato pc| 1
Eletroduto PVC rigido roscavel 3/4" m| 2
Eledroduto PVC rigido roscavel 1" m| 10
Curva 180° eletroduto PVC 1" pc| 1
Luva eletroduto PVC 1" pc| 4
Curva S PVC 1" pc| 2
Conector GTDU para haste de aterramento 5/8" pc| 1
Aramacao secundaria com isolador roldana pc| 1
Condutor de cobre isolado EPR ou XLPE 6 mm?, 0,6/1kV/90°C m | 36
Condutor de cobre nu 6 mm? m| 8
Caixa de inspegcdo em concreto com tampa pc| 2
Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrdo DIN, curva C, 5 kA pc| 1
Poste auxiliar de concreto duplo T, h: 7 m, 150 daN pc| 1
Haste cobreada copperwed para aterramento 16x2400 mm pc| 1
Bucha, contrabucha e arruela zincada 1" pc| 2
Bucha, contrabucha e arruela zincada 3/4" pc| 1
Parafusos com bucha plastica pc| var
Fita de aco inoxidavel pc| var
Quadro Geral
Relé fotoelétrico 220V, 1000W com base pc| 1
Quadro metalico para 2 disjuntores, grau de protecédo IP 54 pc| 1
Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrdo DIN, curva C, 5 kA
Eletrodutos e Caixas de Passagem
Eletroduto PVC rigido roscavel 3/4" m | 84
Curva 90° eletroduto PVC 3/4" pc| 8
Curva 45° eletroduto PVC 3/4" pc| 1
Luva eletroduto PVC 3/4" pc| 18
Caixa de passagem de alvenaria 30x30x40 cm com tampa pcl 7
Condutores
Condutor cobre isolado PVC 70°C 2,5 mm? preto m | 125
Condutor cobre isolado PVC 70°C 2,5 mm? branco m | 125
Condutor cobre isolado PVC 70°C 2,5 mm? verde m | 125
Aterramento
Haste cobreada copperwed para aterramento 16x2400 mm pc| 4
Conector GTDU para haste de aterramento 5/8" pc| 4
Condutor de cobre nu 25 mm? m| 3
lluminacao

Poste aco galvanizado 9m, com 4 bracos pc| 3
Luminaria em LED, 100W, bivolt, 12.500 Im (G-light Trooki ou similar) pcl 12
Refletor LED 50W, Autovolt, G-light ou similar pc| 1
Refletor LED 150W, Autovolt, G-light ou similar pc| 1
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Outros

Fita isolante

pe

var

Fita isolante alta fusdo

pe

var
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1 Ramal de ligagdo multiplex (aluminio) 2#10(10) mm?,

conforme Detalhes A, Be C.

cobre XLPE/EPR 90° 2#6(6),

2 Ramal de entrada aéreo:

por eletroduto PVC rigido 1 %", conforme Detalhes A, B

eC.

icédo de

ribui

i Quadro de Distr

, vai para

3 Ramal de Saida

lluminag&o,cobre XLPE/EPR 90° 2#6(6), por eletroduto

PVCri

igi

ido 17"

4 Caixa de passagem 30x30x40 cm de diametro interno,

conforme Detalhe F.

5 Caixa de medigdo em policarbonato, padronizado pela

Energisa, conforme Detalhe D.

6 Aterramento, conforme Detalhe E.

7 QDL - Quadro de Distribuigao de lluminagao.

8 Poste auxiliar de ago galvanizado 7m.
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1. ldentificacao

Obra: Reforma da Praga do Povoado Sao Mateus
Enderego: Povoado Sao Mateus, Gararu/SE, 49830-000

Responsavel técnico: Danyllo Barreto Fontes
CREAJ/SE n°. 271615647-6

Empresa: iDee Engenharia

CNPJ n°. 35.165.871/0001-40

E-mail: idee.engenheiros@gmail.com

Proprietario: Prefeitura Municipal de Gararu
CNPJ: 13.112.669/0001-17
Endereco: Praca Prefeito Nelson Resende de Albuquerque, S/N. Gararu/SE.

2. Introducao

Este memorial tem por objetivo apresentar as especificacbes de materiais, critérios de
calculo, o modelo estrutural e os principais resultados de analise e dimensionamento dos
elementos da estrutura em concreto armado do Cruzeiro a ser construido na Praga do
Povoado Sédo Mateus.

Os pavimentos que constituem o projeto estrutural sio:

Niveis dos pavimentos da estrutura
Pavimento Altura (m) Nivel (m)
Topo 3,29 3,30

Fundacéo 0,10 0,01

Para embasamento da elaboragao deste projeto foram consideradas as seguintes
normas de autoria da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que norteou o

dimensionamento das pecas e a especificacdo dos materiais.

e ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e ABNT NBR 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagbes;
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o ABNT NBR 7480 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado —

e ABNT NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificagdes;

Especificagao;

e ABNT NBR 8681 - Agbes e seguranca nas estruturas — Procedimento.
3. Critérios de projeto

Visando garantir a durabilidade da estrutura com adequada seguranca, estabilidade e
aptiddo em servigco durante o periodo correspondente a vida util da estrutura, adotou-se a
classe de agressividade ambiental Il, com agressividade moderada e com pequeno risco
de deterioracdo para toda a estrutura. Dessa forma, os cobrimentos adotados estédo

apresentados na tabela seguinte.

Cobrimento dos elementos estruturais
Elementos Cobrimentos (cm)
Vigas 25
Pilares 2,5
Sapatas 4,5

3.1. Propriedades do concreto

O concreto considerado neste projeto e que sera empregado na construgao deve atender as

caracteristicas apresentadas na tabela a seguir.

Caracteristicas do concreto
Elementos fox Ecs fo g imoento diICaOt:Zgloertgfn%ia
(kgf/lcm?® | (MPa) | (kgf/lcm? (cm) (~C)
Sapatas,
vigas, pilares 250 2641500 26 5,00 0,00001
e lajes

3.2. Propriedades do aco

O aco considerado neste projeto para dimensionamento das pegas em concreto armado e

que sera empregado na construgdo deve atender as caracteristicas da tabela a seguir.
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Caracteristicas do ago
Cateqoria Massa especifica Modulo de elasticidade fyk
g (kgf/m?) (MPa) (MPa)
CA-50 7850 210000 500
CA-60 7850 210000 600
4. Acgdes

Estado reproduzidos a seguir os coeficientes e os fatores de ponderagéo das agdes utilizados

nos calculos.
Coeficientes e fatores de ponderagao
Coeficientes de ponderacao Fatores de
Acao combinacgao

Desfavoravel | Favoravel | Fundacdes Yo P 117}
Peso préprio (G1) 1.30 1.00 1.00 - - -
Adicional (G2) 1.40 1.00 1.00 - - -
Solo (S) 1.40 1.00 1.00 - - -
Retracao (R) 1.20 0.00 1.00 - - -
Acidental (Q) 1.40 - 1.00 0.70 0.60 0.40
Agua (A) 1.20 - 1.00 1.00 1.00 1.00
Subpresséo (AS) 1.10 - 1.00 1.00 1.00 1.00
Temperatura 1 (T1) 1.20 - 1.00 0.60 0.50 0.30
Temperatura 2 (T2) 1.20 - 1.00 0.60 0.50 0.30
Vento X+ (V1) 1.40 - 1.00 0.60 0.30 0.00
Vento X- (V2) 1.40 - 1.00 0.60 0.30 0.00
Vento Y+ (V3) 1.40 - 1.00 0.60 0.30 0.00
Vento Y- (V4) 1.40 - 1.00 0.60 0.30 0.00
Desaprumo X+ (D1) 1.20 1.00 1.00 - - -
Desaprumo X- (D2) 1.20 1.00 1.00 - - -
Desaprumo Y+ (D3) 1.20 1.00 1.00 - - -
Desaprumo Y- (D4) 1.20 1.00 1.00 - - -
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4.1. Vento

Os parametros adotados na analise do efeito do vento na edificacdo estdo apresentados na
tabela a seguir.

Parametros de analise do vento
Parametros Valor adotado Observagodes
Velocidade 30.00m/s -
Nivel do solo (S2) -10.00cm -
Maior dimenséo
horizontal ou vertical Menor que 20 m -
(S2)
Rugosidade do terreno | Terrenos cobertos por obstaculos nu.meros.os e
(52) Categoria IV pouco espagados, em zona florestal, industrial ou
urbanizada.
Fator topogréfico (S1) 1.0 Demais casos.
Edificacdes para hotéis e residéncias. Edificagcdes
Fator estatistico (S3) 1.00 para comeércio e industria com alto fator de
ocupagao.
R F
Angulo do vento em . L
relagédo a horizontal 5 F
Vento X+ (V1)
Diregbes de aplicagao Vento X- (V2)
Ver combinagdes de agdes.
do vento Vento Y+ (V3)
Vento Y- (V4)

As forcas estaticas devido ao vento foram calculadas para cada direcao a partir dos
parametros definidos, conforme apresentado nas tabelas a seguir.

Vento X+
. Fachada FETERE Nivel Coef. | Forga Forca Torgéao
Pavimento transv. S2 transv.
(cm) (cm) (cm) Arrasto | (tf) (tf) (kgf.m)
Topo 187.90 0.00 330.00 | 0.73 1.00 0.09 0.00 0.00
Fundacéo 0.00 0.00 1.00 | 0.58 1.00 0.06 0.00 0.00
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Vento X-
. Fachada TEETELE] Nivel Coef. | Forga Forca Torgéao
Pavimento transv. S2 transv.
(cm) (cm) (cm) Arrasto | (tf) (th) (kgf.m)
Topo 187.90 0.00 330.00 | 0.73 1.00 0.09 0.00 0.00
Fundacao 0.00 0.00 1.00 | 0.58 1.00 0.06 0.00 0.00
Vento Y+
. Fachada ST Nivel Coef. | Forga Forga Torgao
Pavimento transv. S2 transv.
(cm) (cm) (cm) Arrasto | (tf) (th) (kgf.m)
Topo 0.00 187.90 | 330.00 | 0.73 1.00 0.00 0.00 0.00
Fundacao 0.00 0.00 1.00 | 0.58 1.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y-
Pavi Fachada Fachggg Nivel Coef. | Forga Forga Torgao
avimento transv. S2 transv.
(cm) (cm) (cm) Arrasto | (tf) (th) (kgf.m)
Topo 0.00 187.90 | 330.00 | 0.73 1.00 0.00 0.00 0.00
Fundacao 0.00 0.00 1.00 | 0.58 1.00 0.00 0.00 0.00
5. Analise

5.1.

Modelo de analise

A analise da estrutura foi realizada a partir da criagdo de um modelo de pértico, sendo a
estrutura formada por pilares e vigas admitidos como elementos lineares representados por
seus eixos longitudinais. A modelagem das lajes de concreto do pavimento foi realizada pelo
processo da analogia de grelha, onde as lajes sdo discretizadas em faixas substituidas por
elementos estruturais de barras, obtendo-se assim uma grelha de barras plana

interconectadas.

5.2. Imperfeicdes globais

Os parametros adotados para consideragao das imperfeigdes globais foram:

Parametros de imperfeicoes globais

Parametros Valor adotado Observagoes
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Direcédo X

Direcdes de aplicagao o Ver combinagdes de acdes.
Direcdo Y

5.3.  Verificacdo de estabilidade global

A analise global é um importante instrumento de avaliagdo da estrutura, permitindo também
avaliar a importancia dos esforgos de segunda ordem globais. Os parametros para avaliagao
de estabilidade global (y. e P-A), quando aplicaveis, poderao ser verificados nos resultados

da analise.

5.4. N3o-linearidade fisica

Valores adotados para consideracado da nao-linearidade fisica:
¢ Rigidez das vigas: 0,40 Ei.lc
¢ Rigidez dos pilares: 0,80 Eg.lc
¢ Rigidez das lajes: 0,30 Egi.lc

6. Fundacdes

O projeto estrutural apresenta uma opgado em fundagao rasa. A fundagdo em sapata foi
dimensionada considerando um solo coesivo com uma pressao admissivel de 1,0 kgf/cm?,
peso especifico de 1600 kgf/m® e coesao 0,7 kgf/cm?.

Fica a cargo do proprietario a contratagdo de empresa especializada em sondagem
do subsolo para que o dimensionamento seja validado. Caso o solo apresente uma pressao
admissivel menor que 1,0 kgf/cm?, a fundacao devera ser redimensionada por profissional
habilitado pelo CREA, ficando o autor deste projeto isento de quaisquer tipos de
responsabilidade.
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7. Recomendagodes

7.1. Armaduras

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecgas de concreto armado, bem como
sua montagem, deverdo atender as prescricoes das Normas Brasileiras que regem o
assunto.

De modo geral, as barras de ago deverado apresentar suficiente homogeneidade
quanto as suas caracteristicas geométricas. Nao deverao apresentar, também, defeitos tais
como bolhas, fissuras, esfoliagcdes e corrosao.

Os acos estruturais deverao ser depositados em patios cobertos com pedrisco e
colocados sobre travessas de madeira.

E obrigatéria a utilizacdo de espacadores entre forma e armac&o para garantir os

cobrimentos de projeto.

7.1.1. Limpeza

As barras de ago deverao ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, do concreto e de vestigios de oxidagao (ferrugem).

A limpeza da armagéao devera ser feita fora das respectivas formas. Quando feita
em armaduras ja montadas em formas, devera ser executada de modo a garantir que os

materiais provenientes desta limpeza nao permanegam retidos nas formas.

7.1.2. Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com os raios de curvatura
respeitando os minimos estabelecidos no item 9.4.2 da NBR-6118.
As barras de ago serdo sempre dobradas a frio. As barras nao poderao ser dobradas

junto as emendas com solda.

7.1.3. Emendas

As emendas por transpasse deverdao ser executadas conforme o detalhamento do

apresentado nas pranchas em anexo.
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Para manter o posicionamento da armadura, nas operagdes de montagem, langamento e

7.1.4. Fixadores e espacadores

adensamento de concreto, deverao ser utilizados fixadores e espagadores, para que fique
garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que essas pegas sejam
totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragcéao

nas superficies externas.

7.1.5. Protecao

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servicos deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras.
As barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidagdo. Ao ser retornada a

concretagem as barras de espera deverao ser limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

7.2. Concretagem

O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado neste projeto estrutural, e devera
ser impermeavel: a areia e brita utilizados ndo poderao provocar reagdes alcali-agregado
com o cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizacdo de aditivos so
podera ser feita se, comprovadamente, ndo atacarem o ago ou o concreto.

A agua a ser utilizada devera ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo
conter excesso de ions cloretos ou sulfatos. A relagdo agua/cimento em massa devera ser
menor que 0,60 para os elementos estruturais.

A concretagem soO podera ser iniciada apds a colocagao previa de todas as
tubulacées e outros elementos exigidos por este e demais projetos.

Nao sera admitido o langamento do concreto de altura superior a 2,00 m.

7.2.1. Preparo do concreto

Em principio, o concreto a ser utilizado na obra sera fornecido misturado em betoneira,
devendo os materiais utilizados atender as condigcbes desta especificagdo e normas

vigentes.
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Deverao ser retirados corpos de prova para o controle do concreto pré-misturado, de acordo

7.2.2. Controle

com as normas pertinentes ao assunto.

7.2.3. Transporte

O transporte do concreto do local do amassamento até o local de langamento podera ser
feito manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecanicos, ou bombeamento, sempre

evitando a segregacéo dos materiais constituintes.

7.2.4. Lancamento

O inicio de cada operacao de langamento esta condicionado a realizagao dos ensaios de
abatimento do tronco de cone (“Slump Test”) pela construtora, em cada betonada ou
caminhao betoneira.

O concreto s6 sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalagao de
pecas embutidas e preparagao das superficies esteja inteiramente concluido.

Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com
argamassa proveniente de concretagem deverao ser limpas antes que o concreto adjacente
ou de envolvimento seja langado.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for possivel praticar,
diretamente em sua posicgao final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregagao.
O langcamento sera continuo e conduzido de forma a nao haver interrupcdes superiores ao
tempo de pega de concreto.

O langamento do concreto nas formas s6 podera ser autorizado pelo engenheiro
responsavel pela obra apds a verificagao e aprovacéao de:

o Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;

e Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de
suas amarragoes;

e Montagem completa das pegas embutidas na estrutura, como tubulacdes,
eletrodutos e chumbadores;

o Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus apoios;

e Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e

e Vedacao das formas.
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Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado continuamente

7.2.5. Adensamento

com equipamento adequado a sua trabalhabilidade, de modo que preencha todos os vazios
em formas.

Durante o adensamento, deve-se tomar as precaugdes necessarias para que nao
se formem ninhos ou haja segregacao dos materiais. Além disso, deve-se evitar a vibragao
de armadura para que nao se formem vazios em seu redor, com prejuizo de aderéncia.

O adensamento de concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos, através
de vibradores de imersao, de configuragao e dimensdes adequadas as varias pecas a serem

preenchidas.

7.2.6. Cura do concreto

Depois de langado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o concreto devera ser
protegido contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracdes
que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura, devendo-se adotar

os procedimentos de cura do concreto, de acordo com a NBR-6118.

7.2.7. Reparos

No caso de falhas nas pecgas concretadas, deverao ser providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoli¢do, remog¢ao do material demolido e recomposi¢do, com emprego
de materiais adequados a serem aprovados pelo engenheiro responsavel. O autor do projeto

estrutural devera ser consultado quando for o caso do surgimento de defeitos graves.

7.3. Retirada das formas e escoramentos

A retirada de formas e do escoramento s6 podera ser feita quando o concreto tiver resisténcia
suficiente para resistir as cargas atuantes na época e seu médulo de elasticidade tiver valor
compativel com os deslocamentos avaliados.
A retirada das formas e escoramentos ndo devera acontecer antes de:
e 03 (trés) dias para faces laterais de vigas e pilares;

e 21 (vinte e um) dias para faces inferiores de vigas e lajes.
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A execucao deste projeto deve ser acompanhada por profissional habilitado pelo CREA e

8. Consideragdes finais

seguir rigorosamente estas especificagcbes e as normas vigentes. Caso ocorra qualquer
modificacdo por razdo de necessidade, o autor deste projeto devera ser informado com
antecedéncia e por escrito. Caso contrario, estara isento de quaisquer
responsabilidades/penalidades provocadas por tais modificagdes.

Este projeto ndo devera ser utilizado em outra situacdo, devido a suas
caracteristicas intrinsecas ao local de execucéao e direitos autorais estabelecidos pela Lei n°.

9610/1998, ndo podendo ser reproduzido total ou parcialmente em nenhuma circunstancia.

Gararu/SE, 21 de setembro de 2020.

Assinado de forma

/) digital por DANYLLO

~~  BARRETO
Danylio Barreto Fondes £ ONTES:04723941509
Engenheiro Civil Dados: 2020.09.21
REA-SE 2716156475 2dos: 10k
10:58:46 -03'00'

Danyllo Barreto Fontes
Engenheiro civil
CREA/SE n°. 271615647-6

f @idee.eng | <] idee.engenheiros@gmail.com| @ 79 9 9143-1640




—————— QiDee

Engenharia

Anexo - Resumo de materiais

Resumo por elemento e por pavimento

Peso do | v jume de | Areade | COnsumo Peso
. aco de .
Pavimento | Elemento - concreto forma trelicas
+10 % 3 2 aco

(ka) (m?) (m?) (kgim?) (kg)
Vigas 4.3 0.1 1.2 65.0 0.0
Topo Pilares 12.8 0.1 2.6 97.4 0.0
Total 17.1 0.2 3.8 86.6 0.0
Pilares 4.2 0.0 0.6 148.3 0.0
Fundacdo | Fundacgdes 314 0.5 1.6 67.9 0.0
Total 35.6 0.5 2.2 72.5 0.0

Resumo por bitola e por elemento

Ago Diametro Quantidade + 10 % (Barras)
(mm) Vigas | Pilares | Fundagoes | Total
CA50 6.3 1 0 0 1
CA50 8.0 0 0 7 7
CA50 10.0 0 3 0 3
CAB0 5.0 0 0 0 0

Resumo por material e por elemento

Vigas | Pilares | Fundacoes | Total

Peso total CA50 2.2 12.2 30.0 | 443
+10% (kg) CAB0 2.1 4.8 1.5 8.4
Total 4.3 17.0 314 | 527

Volume concreto C-25 0.1 0.2 0.5 0.8
(m?3) Total 0.1 0.2 0.5 0.8
Area de forma (m?) 1.2 3.2 1.6 6.0
Consumo de aco (kg/m?) 65.0 106.3 679| 76.5
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