CODEVASFE

Ministério da Integragao Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 01 - MEMORIA DE QUANTITATIVOS DOS SERVICOS AUXILIARES (S.A.)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A B TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. ADMINISTRAGAO LOCAL
11 ORSE Equipe dirigente un 1,00 1,00|Durante o periodo de execugdo da obra, relativo ao percentual do
1.2 ORSE Administragdo do Canteiro un 1,00 1,00|cronograma efetivamente realizado
2. SERVICOS PRELIMINARES
Mobilizagao (pessoal, equipamentos e
2.1 CODEVASF S 331 documentagdo  pertinentes) - Obras de un 1,00 1,00 | Inicio da obra, apds efetiva mobilizagdo.
Esgotamento Sanitario - Porte 2
Desmobilizagio (pessoal, equipamentos e
2.2 CODEVASF S 332 documentagdo  pertinentes) - Obras de| un 1,00 1,00|Final da obra, apds entrega definitiva da obra.
Esgotamento Sanitario - Porte 2
Li | do t
23 SINAPI s 7394816 s:::refzi:ia“ma"“a o terreno (c/ raspagem| 1,00 20,00 50,00 1.000,00| limpeza de toda a rea disponibilizada para o canteiro de obra
Execugdo de escritorio em canteiro de obra em
24 SINAPI S 93207 chapa de madeira compensada, ndo incluso| m? 19,36
mobilidrio e equipamentos. af_02/2016
escritério| m? 1,00 4,40 4,40 19,36
Execucdo de almoxarifado em canteiro de obra em
25 SINAPI S 93208 chapa de madeira compensada, incluso| m? 14,52
prateleiras. af_02/2016
almoxarifado m? 1,00 3,30 4,40 14,52
Execugdo de depdsito em canteiro de obra em
2.6 SINAPI S 93584 chapa de madeira compensada, ndo incluso m? 19,36
mobilidrio. af_04/2016
deposito m? 1,00 4,40 4,40 19,36
Execugdo de refeitério em canteiro de obra em
2.7 SINAPI S 93210 chapa de madeira compensada, ndo incluso m? 29,04
mobilidrio e equipamentos. af_02/2016
refeitério m? 1,00 6,60 4,40 29,04
Execugdo de sanitdrio e vestiario em canteiro de
2.8 SINAPI S 93212 obra em chapa de madeira compensada, ndo m? 19,36
incluso mobilidrio. af_02/2016
vestidrio e banheiros m? 1,00 4,40 4,40 19,36
Fornecimento de veiculo leve, com ar-
condicionado para apoio a fiscaliza¢do, incluindo
2.9 CODEVASF S 17 ol P P I, ' ) zagao, inclul . més 12,00 12,00|Durante o periodo de execugdo da obra.
despesas com combustivel, 6leos, manutengdo,
licenciamento e manutengao
2.10 ORSE S 51 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m? 30,00
identificagdo geral da obra m? 1,00 4,00 3,00 12,00
identificacdo das obras localizadas (EEE e ETE) m? 3,00 3,00 2,00 18,00
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CODEVASFIB

Ministério da Integragao Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 01 - MEMORIA DE QUANTITATIVOS DOS SERVICOS AUXILIARES (S.A.)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO TOTAL CROQUI / CRITERIO

3. DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS
Projet ti itetoni d Estaga

3.1 CODEVASF S 330 roje ? ) executivo  arquitetonico de  Estagao un 2,00 2,00|1 unidade para cada estagdo elevatdria de esgoto
Elevatoéria de Esgoto (qualquer porte)
Projeto executivo elétrico e de automagdo de

3.2 CODEVASF S 259 Estacdo Elevatéria de Esgoto (qualquer porte), un 2,00 2,00|1 unidade para cada estagdo elevatdria de esgoto
incluso energizagdo e aprovag¢do na concessionaria
Projeto executivo arquitetdnico, terraplenagem e

trut | de Estagdo de Trat to de Esgot

33 CODEVASF S 261 es. rutural de Estagdo de ra. amento de Esgoto un 1,00 1,00 |1 unidade para cada estagdo de tratamento de esgoto
(tipo lagoa, qualquer porte), incluso sondagem a
percussao
Projeto executivo elétrico e de automagdo de
Estagio de Trat to de Esgoto (tipo lagoa, .

3.4 CODEVASF S 260 stagdo de Tratamento de Esgoto (tipo lagoa un 1,00 1,00(1 unidade para cada estagdo de tratamento de esgoto

qualquer porte), incluso energizagdo e aprovacdo
na concessiondria
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CODEVASFE

Ministério da Integracdo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 02 - MEMORIA DE REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T cODIGO DESCRICAO UNID. RCE RPE TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES
1.1 SINAPI S 73610 Locagdo de redes de agua ou de esgoto m 630,42 342,00 972,42
Carga e descarga (material em geral), com
1.2 CODEVASF S 264 ) . X t 10,63 1,38 12,01
manuseio e arrumagao do material
Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t,
1.3 SINAPI S 72840 X X t.km 318,90 41,40 360,30
rodovia pavimentada
Limpeza manual do terreno (c/ raspagem
1.4 SINAPI S 7394816 'mp z . " (c/ pag m? 94,56 20,52 115,08
superficial)
1.5 ORSE S 2830 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 3.873,76 0,00 3.873,76
1.6 ORSE S 11676 Cadastro de Redes de Esgoto m 3.873,76 0,00 3.873,76
1.7 ORSE S 6191 Limpeza de ruas (varri¢do e remogédo de entulhos) m? 5.043,36 0,00 5.043,36
2. TRANSITO E SEGURANCA
2.1 ORSE S 5157 Sinalizacdo de Valas com Placas Indicativas m 630,42 342,00 972,42
Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde
2.2 ORSE S 5156 L, . o N e m 63,04 34,20 97,24
plastico fiagdo e lampada, reutilizagdo 7 vezes
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. ESCAVAGAO MANUAL
Escavagdo manual de vala ou cava em material de
3.1.1 ORSE S 2497 . ] , m? 141,34 44,05 185,39
12 categoria, profundidade até 1,50m
Escavagao manual de vala ou cava em material de
3.1.2 ORSE S 2498 . ., m? 1,31 0,00 1,31
12 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m
Escavacdo manual de vala ou cava em material de
3.1.3 ORSE S 2499 . ] , m? 45,26 18,88 64,14
22 categoria, profundidade até 1,50m
Escavagao manual de vala ou cava em material de
3.14 ORSE S 2500 m?3 2,28 0,00 2,28

22 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m
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CODEVASFE

Ministério da Integracdo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 02 - MEMORIA DE REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM

FONTE

T

cODIGO

DESCRICAO

UNID.

RCE

RPE

TOTAL

CROQUI / CRITERIO

ORSE

4499

Escavagao manual de vala ou cava em material de
32 categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de
explosivos e perfuragdo manual

mi

78,61

31,46

110,07

ORSE

4501

Escavacao manual de vala ou cava em material de
32 categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de
explosivos e perfuragdo manual

m3

0,00

3,96

3.2

ESCAVACAO MECANICA

3.2.1

ORSE

2503

Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de
valas, em material de 12 categoria até 1,50m de
profundidade

266,78

106,98

373,76

3.2.2

ORSE

2504

Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de
valas, em material de 12 categoria entre 1,50 e
3,00m de profundidade

mi

40,90

43,96

3.23

ORSE

2506

Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de
valas, em material de 22 categoria até 1,50m de
profundidade

m3

105,60

0,00

105,60

3.24

ORSE

2505

Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de
valas, em material de 22 categoria entre 1,50 e
3,00m de profundidade

mi

0,00

5,32

3.2.5

ORSE

4502

Escavacdo manual de vala ou cava em material de
32 categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de
explosivos e perfuragdo mecanica

mi

183,41

72,37

255,78

3.2.6

ORSE

4503

Escavagao manual de vala ou cava em material de
32 categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de
explosivos e perfuragdo mecanica

0,00

9,25

3.3.

ATERRO / COMPACTACAO

3.3.1

SINAPI

94097

Preparo de fundo de vala com largura menor que
1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia.
af_06/2016

670,25

273,60

943,85

3.3.2

ORSE

3212

Colchdo de areia

134,05

54,72

188,77
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CODEVASFE

Ministério da Integracdo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 02 - MEMORIA DE REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T cODIGO DESCRICAO UNID. RCE RPE TOTAL CROQUI / CRITERIO
Reaterro manual de valas ou areas, com
espalhamento e compactagdo, utilizando

3.3.3 ORSE S 2519 R N A m3 987,52 314,64 1.302,16
compactador a percussdo sapinho, sem controle do
grau de compactagdo
Material para sub-base com cbr>20, inclusive

3.3.4 ORSE S 11710 aquisicdo, escava¢do e carga na jazida (medido| m3 793,27 337,18 1.130,45
pelo corte), exclusive limpeza da area e transporte
Sub-base estabilizada granulometricamente sem

3.3.5 ORSE S 9176 mistura (sem transporte) e sem forneciemnto de m3 176,52 95,76 272,28
material

3.4. TRANSPORTE

3.4.1 ORSE S 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m?3 793,27 337,18 1.130,45

3.4.2 ORSE S 2507 Carga mecanica de material de 22 categoria m?3 206,00 65,44 271,44

3.4.3 ORSE S 2508 Carga mecanica de material de 32 categoria m3 357,80 147,25 505,05
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,

3.4.4 SINAPI S 93589 em via urbana em revestimento primario (unidade:| m3.km 37.368,80 15.614,10 52.982,90
m3xkm). af_04/2016
Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de|

3.4.5 SINAPI S 95303 . ., N m3.km 5.724,91 520,16 6.245,07
massa asfaltica para pavimentagdo urbana

4, ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO

Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com
pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas

4.1 ORSE s 7133 . e . m? 562,71 359,10 921,81
em pegas de madeira de 3"x6", reaproveitamento
: 60 vezes
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas

4.2 ORSE S 7081 h 528,00 79,20 607,20
com Gerador
Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras

4.3 ORSE S 6418 y m 199,13 0,00 199,13
filtrantes em valas (metro de vala)

5. SINGULARIDADES

(composicdo representativa) pogo de visita circular
para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro

5.1 SINAPI S 98420 interno = 1,0 m, profundidade até 1,50 m, incluindo un 16,00 0,00 16,00

tampao de ferro fundido, didmetro de 60 cm.
af_04/2018

SES_MLD-CD_015-MCQ.xlsx
Pégina 5 de 88



CODEVASFE

Ministério da Integracdo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 02 - MEMORIA DE REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM

FONTE

T

cODIGO

DESCRICAO

UNID.

RCE

RPE

TOTAL

CROQUI / CRITERIO

5.2

SINAPI

98421

(composigdo representativa) pogo de visita circular
para esgoto, em concreto pré-moldado, didametro
interno = 1,0 m, profundidade de 1,50 a 2,00 m,
incluindo tampdo de ferro fundido, diametro de 60
cm. af_04/2018

un

0,00

2,00

5.3

SINAPI

741661

Caixa de inspe¢do em concreto pré-moldado dn
60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e
instalacao

un

0,00

57,00

57,00

5.4

ORSE

6065

Fornecimento e lancamento de concreto simples,
fck = 15mpa em bloco de ancoragem

7,57

0,00

7,57

5.5

SINAPI

738561

Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em
concreto ciclopico, inclindo formas, escavacao,
reaterro e materiais, excluindo material reaterro
jazida e transporte

un

0,00

3,00

MONTAGENS / INSTALACOES

6.1

SINAPI

90733

Assentamento de tubo de pvc para rede coletora
de esgoto de parede maci¢a, dn 100 mm, junta
elastica, instalado em local com nivel baixo de
interferéncias (ndo inclui fornecimento).
af_06/2015

0,00

342,00

342,00

6.2

SINAPI

90734

Assentamento de tubo de pvc para rede coletora
de esgoto de parede maci¢a, dn 150 mm, junta
elastica, instalado em local com nivel baixo de
interferéncias (ndo inclui fornecimento).
af_06/2015

630,42

0,00

630,42

6.3

ORSE

7118

Remanejamento de Rede de Distribuigdo de Agua
em PVC, DN 50a 100mm

63,04

34,20

97,24

PAVIMENTAGCAO

7.1

ORSE

20

Demolicdo de pavimentacdo em paralelepipedo ou
pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento

910,57

328,32

1.238,89

7.2

ORSE

15

Demolicdo de pavimentacgdo (capa) asfaltica

587,17

53,35

640,52

7.3

ORSE

16

Demoli¢do manual de piso em concreto simples
e/ou cimentado

0,00

25,54

25,54

7.4

ORSE

18

Demolicdo de piso ceramico ou ladrilho

0,00

10,94

10,94
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CODEVASFE

Ministério da Integracdo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 02 - MEMORIA DE REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM

FONTE

T

cODIGO

DESCRICAO

UNID.

RCE

RPE

TOTAL

CROQUI / CRITERIO

7.5

ORSE

S

21

Demoli¢do de meio-fio granitico ou pre-moldado

0,00

57,00

57,00

7.6

ORSE

3455

Reposi¢do de pavimentagdo em paralelepipedo
granitico, exclusive paralelos, inclusive colchdo de
areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

910,57

328,32

1.238,89

7.7

ORSE

2600

Reposi¢do de pavimentagdo asfaltica, incluindo
pintura de ligacdo, fornecimento e aplicagdo de
CBUQ

587,17

53,35

640,52

7.8

SINAPI

94994

Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto
com concreto moldado in loco, feito em obra,
acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado. af_07/2016

0,00

25,54

25,54

7.9

ORSE

2198

Piso em ladrilho hidraulico liso, uma cor, 20 x 20
cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i,
rejuntado, exclusive regularizacgio de base ou
embogo

ml

0,00

5,47

5,47

7.10

ORSE

10991

Revestimento ceramico para piso ou parede, 46 x
46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-
derrapante, retificado, ref.62650 ou similar,
aplicada ¢/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrilico,
exceto regularizacdo de base/embogo

0,00

5,47

5,47

ORSE

2620

Meio-fio de concreto simples, sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa de
cimento e areia traco 1:3

0,00

57,00

57,00

FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO

8.1

SINAPI

41936

Tubo coletor de esgoto, pvc, jei, dn 150 mm (nbr
7362)

96,00

0,00

96,00

8.2

SINAPI

36365

Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100 mm (nbr
7362)

0,00

174,00

174,00

8.3

SINAPI

1858

Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para
rede coletora esgoto (nbr 10569)

un

0,00

57,00

57,00

8.4

SINAPI

20095

Curva curta pvc, pb, je, 90 graus, dn 100 mm, para
rede coletora esgoto (nbr 10569)

un

0,00

57,00

57,00

8.5

SINAPI

6106

Selim pvc, com travas, je, 90 graus, dn 125 x 100
mm ou 150 x 100 mm, para rede coletora esgoto
(nbr 10569)

un

0,00

57,00

57,00
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CODEVASF

Ministério da Integrag¢do Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 02.01 - MEMORIA DE REDE COLETORA DE ESGOTO (R.C.E.)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A B C TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES
. , Soma da extensdo dos trechos de rede coletora de esgoto a
1.1 SINAPI 73610 Locagdo de redes de agua ou de esgoto m 1,00 630,42 630,42,
implantar, conforme Tabela R.C.I.
| Transporte da tubulagdo adquirida no contrato anterior,
Carga e descarga (material em geral), com X K
1.2 CODEVASF 264 . . A t 10,63 |considerando A = quantidade de tubos a transportar em m, B = o
manuseio e arrumagdo do material I 5
peso em "kg" por tubo; e C = conversdo para toneladas
OBS.: 'B' foi obtido do Catdlogo Técnico Infraestrutura Esgoto da
DN 100 t 0,00 8,049 0,001 0,00|_. . 8 €
Tigre, para Tubo Vinilfort 6m JEI
DN 150 t 1,00 636,00 16,710 0,001 10,63
DN 200 t 0,00 26,698 0,001 0,00
DN 250 t 0,00 44,777 0,001 0,00
DN 300 t 0,00 71,483 0,001 0,00
DN 350 t 0,00 91,380 0,001 0,00
DN 400 t 0,00 112,634 0,001 0,00
Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t Transporte da tubulagdo adquirida no contrato anterior,
1.3 SINAPI 72840 p ) "I tkm 1,00 10,63 30,00 318,90|considerando A = peso total a transportar em "t"; e B = distancia
rodovia pavimentada - o N ~
média de transporte em "km" (Proprid a Japoat3)
Considerar limpeza de faixa de utilizagdo para rede coletora em
Limpeza manual do terreno (c/ raspagem terreno onde haja vegetagdo, sendo "A" = largura medida "in locu"
1.4 SINAPI 7394816 L. m? 1,00 3,00 630,42 0,05 94,56 L. - X
superficial) sendo a maxima de 3,00m; e "B" = comprimento (para orgamento
considerado 5% da rede a implantar)
Extensdo total de rede coletora de esgoto do sistema,
1.5 ORSE 2830 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 1,00 3.873,76 3.873,76|. L &
independente do contrato sob o qual foi implantada
Extensdo total de rede coletora de esgoto do sistema,
1.6 ORSE 11676 Cadastro de Redes de Esgoto m 1,00 3.873,76 3.873,76|. .
independente do contrato sob o qual foi implantada
Extensdo total de rede coletora de esgoto do sistema,
1.7 ORSE 6191 Limpeza de ruas (varrigdo e remogdo de entulhos) m? 1,00 630,42 8,00 5.043,36 |independente do contrato sob o qual foi implantada, com largura
média de rua de 8,0m
2. TRANSITO E SEGURANGA
o L Extensdo de rede coletora de esgoto efetivamente executada
2.1 ORSE 5157 Sinaliza¢do de Valas com Placas Indicativas m 1,00 630,42 630,42 )
através do contrato
Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde . .
2.2 ORSE 5156 e e n N R m 1,00 630,42 0,10 63,04 | considerando necessidade de 10% de trabalho noturno
plastico fiagdo e lampada, reutilizagdo 7 vezes
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. ESCAVAGAO MANUAL
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CODEVASF

Ministério da Integrag¢do Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 02.01 - MEMORIA DE REDE COLETORA DE ESGOTO (R.C.E.)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A C TOTAL CROQUI / CRITERIO
Escavacdo manual de vala ou cava em material de
3.1.1 ORSE 2497 . ) . m? 141,34
12 categoria, profundidade até 1,50m
N R Volume calculado conforme R.C.I., considerando 70% executado
execugdo de rede coletora m 1,00 381,12 0,30 114,34 i
mecanicamente e 30%, manualmente
sondagem de interferancias m? 18.00 1.00 1.00 150 27.00 considerando 1 sondagem para cada singularidade, com dimensdes
e g ’ ' ’ %l de (1,00x 1,0 x 1,50) m
3.1.2 ORSE 2408 Escavagdo manual de vala ou cava em material de m? 1.00 437 030 13 Volume calculado conforme R.C.l., considerando 70% executado
o 12 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m ’ ’ ! "~ Imecanicamente e 30%, manualmente
3.3 ORSE 2499 Escavacdo manual de vala ou cava em material de m? 1.00 150.86 0.30 45.26 Volume calculado conforme R.C.l., considerando 70% executado
o 22 categoria, profundidade até 1,50m ! ! ’ """ Imecanicamente e 30%, manualmente
N3o foi detectado material de 2.2 categoria a essa profundidade
314 ORSE 2500 Escava¢do manual de vala ou cava em material de m? 1.00 760 030 228 mas considerando uma margem de erro de 5,0% na sondagem
o 22 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m ’ ! ! """|realizada, consideramos esse percentual do volume total de
material de 2.2 por seguranga
E a Id | terial d
scavagao.manua e.va aou ’cava em material de Volume calculado conforme R.C.l., considerando 70% executado
3.15 ORSE 4499 32 categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de m?3 1,00 262,02 0,30 78,61 i
. ~ mecanicamente e 30%, manualmente
explosivos e perfuragdo manual
Escavagdo manual de vala ou cava em material de Volume calculado conforme R.C.I., considerando 70% executado
3.1.6 ORSE 4501 32 categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de| m? 1,00 13,21 0,30 3,96 ) T ?
. o mecanicamente e 30%, manualmente
explosivos e perfuragdo manual
3.2 ESCAVAGAO MECANICA
E a tro- deira d d
scavagao com .re ro-escava elra. e’pneus, € Volume calculado conforme R.C.l., considerando 50% executado
3.2.1 ORSE 2503 valas, em material de 12 categoria até 1,50m de m? 1,00 381,12 0,70 266,78 i
profundidade mecanicamente e 50%, manualmente
Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de .
Volume calculado conforme R.C.I., considerando 50% executado
3.2.2 ORSE 2504 valas, em material de 12 categoria entre 1,50 e m? 1,00 4,37 0,70 3,06 i ?
. mecanicamente e 50%, manualmente
3,00m de profundidade
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de
¢ . A ’p ! 3 Volume calculado conforme R.C.l., considerando 50% executado
3.23 ORSE 2506 valas, em material de 22 categoria até 1,50m de m 1,00 150,86 0,70 105,60 i
profundidade mecanicamente e 50%, manualmente
Escavagiio com retro-escavadeira de pneus, de Ndo foi detectado material de 2.2 categoria a essa profundidade
’ mas considerando uma margem de erro de 5,0% na sondagem
3.24 ORSE 2505 valas, em material de 22 categoria entre 1,50 e m? 1,00 7,60 0,70 5,32 g § 8

3,00m de profundidade

realizada, consideramos esse percentual do volume total de
material de 2.2 por segurancga
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ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A C TOTAL CROQUI / CRITERIO
Escavacdo manual de vala ou cava em material de X
A | , R Volume calculado conforme R.C.I., considerando 50% executado
3.25 ORSE 4502 32 categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de m 1,00 262,02 0,70 183,41 i
. o . mecanicamente e 50%, manualmente
explosivos e perfuragdo mecanica
Escava¢do manual de vala ou cava em material de
vag A ! ‘v Y , v ' Volume calculado conforme R.C.l., considerando 50% executado
3.2.6 ORSE 4503 32 categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de m? 1,00 13,21 0,70 9,25 i
. N . mecanicamente e 50%, manualmente
explosivos e perfuragdo mecanica
3.3. ATERRO / COMPACTACAO
Preparo de fundo de vala com largura menor que
3.3.1 SINAPI 94097 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. m? 1,00 670,25 670,25|area calculada conforme R.C.I.
af_06/2016
3.3.2 ORSE 3212 Colchdo de areia m? 1,00 670,25 0,20 134,05 | considerado 0,20 m em toda a extensdo da rede
Reaterro manual de valas ou dareas, com
espalhamento e  compactagdo, utilizando soma de toda a escavagdo realizada para implantagdo de rede
333 ORSE 2519 N . . m? 1,00 987,52 987,52
compactador a percussdo sapinho, sem controle coletora de esgoto
do grau de compactagdo
Material para sub-base com cbr>20, inclusive
3.34 ORSE 11710 aquisi¢do, escavacdo e carga na jazida (medido| m? 793,27 |considerando expurgo de material de 22 e 32 categoria
pelo corte), exclusive limpeza da rea e transporte
material para substituicdo de 2.2 e 3.2 cat. m3 1,30 433,69 563,80 |REPETICAO = empolamento
material para pavimentagdo m3 1,30 630,42 1,40 0,20 229,47
Sub-base estabilizada granulometricamente sem Considerando utilizagdo de 20 cm sob a pavimentagdo e como
3.3.5 ORSE 9176 mistura (sem transporte) e sem forneciemnto de m? 1,00 630,42 1,40 0,20 176,52 R L, ,9 P ¢
R revestimento primario
material
3.4. TRANSPORTE
3.4.1 ORSE 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 793,27
material para substituicdo de 2.2 e 3.2 cat.| m3 1,00 563,80 563,80
material para pavimentagdo m? 1,00 229,47 229,47 |carga de material de jazida e bota fora
3.4.2 ORSE 2507 Carga mecanica de material de 22 categoria m? 206,00
expurgo de material de 2.2 cat. m? 1,00 158,46 1,30 206,00|B = empolamento
3.4.3 ORSE 2508 Carga mecanica de material de 32 categoria| m? 357,80
expurgo de material de 3.2 cat. m? 1,00 275,23 1,30 357,80|B = empolamento
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,
3.44 SINAPI 93589 em via urbana em revestimento primario| m3.km 37.368,80|B = DMT
(unidade: m3xkm). af_04/2016
material para substituicdo de 2.2 e 3.2 cat.| m3.km 1,00 563,80 40,00 22.552,00
material para pavimentagdo| m3.km 1,00 229,47 40,00 9.178,80
expurgo de material de 2.2 cat.| m3.km 1,00 206,00 10,00 2.060,00
expurgo de material de 3.2 cat.| m3.km 1,00 357,80 10,00 3.578,00
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3.45

SINAPI

95303

Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de
massa asfaltica para pavimentagdo urbana

m3.km

150,00

587,17

0,05

1,30

5.724,91

ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO

4.1

ORSE

7133

Escoramento metdlico p/ valas, h<=2.50 m, com
pranchas metdlicas de 4,7 mm x 30 cm e
longarinas em pegas de madeira de 3"x6",
reaproveitamento : 60 vezes

1,00

562,71

562,71

calculado conforme R.C.I.

4.2

ORSE

7081

Bombeamento direto p/ esgotamento de valas
com Gerador

132,00

4,00

528,00

"A" = dias de servigo e "B" = horas/dia de bombeamento.

4.3

ORSE

6418

Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras
filtrantes em valas (metro de vala)

199,13

199,13

Estimando rebaixamento nos trechos com escoramento

SINGULARIDADES

5.1

SINAPI

98420

(composigdo representativa) pogo de visita circular
para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro
interno = 1,0 m, profundidade até 1,50 m,
incluindo tamp3o de ferro fundido, diametro de 60
cm. af_04/2018

un

16,00

16,00

calculado conforme R.C.I.

5.2

SINAPI

98421

(composigdo representativa) pogo de visita circular
para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro
interno = 1,0 m, profundidade de 1,50 a 2,00 m,
incluindo tampao de ferro fundido, diametro de 60
cm. af_04/2018

un

1,00

2,00

2,00

calculado conforme R.C.I.

5.3

ORSE

6065

Fornecimento e langamento de concreto simples,
fck = 15mpa em bloco de ancoragem

m?

0,05

630,42

1,20

0,20

7,57

envelopamento de tubulagdo, considerando 5% da extensdo total

comsegdode (1,2x0,2) m

5.4

SINAPI

738561

Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em
concreto ciclopico, inclindo formas, escavacao,
reaterro e materiais, excluindo material reaterro
jazida e transporte

un

3,00

Para extravasores nos PV de entradas das EEE

MONTAGENS E INSTALAGOES

6.1

SINAPI

90734

Assentamento de tubo de pvc para rede coletora
de esgoto de parede maciga, dn 150 mm, junta
elastica, instalado em local com nivel baixo de
interferéncias  (ndo  inclui  fornecimento).
af_06/2015

1,00

630,42

630,42

calculado conforme R.C.I.

6.2

ORSE

7118

Remanejamento de Rede de Distribuigdo de Agua
em PVC,DN 50a100mm

1,00

630,42

10,00

0,01

63,04

considerando 10 m / 100 m de rede coletora implantada

PAVIMENTAGCAO
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Demoli¢do de pavimentagdo em paralelepipedo o
7.1 ORSE 20 molicao de pavt ¢ paraleleplpecooul 1,00 910,57 910,57 |calculado conforme R.C.I.
pré-moldados de concreto ¢/ reaproveitamento
7.2 ORSE 15 Demolicdo de pavimentagdo (capa) asfaltica m? 1,00 587,17 587,17|calculado conforme R.C.I.
Reposicdo de pavimentagdo em paralelepipedo
7.3 ORSE 3455 granitico, exclusive paralelos, inclusive colchdo de m? 1,00 910,57 910,57|calculado conforme R.C.I.
areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3
Reposi¢cdo de pavimentagdo asfaltica, incluindo
7.4 ORSE 2600 pintura de ligagdo, fornecimento e aplicagdo de| m? 1,00 587,17 587,17/ calculado conforme R.C.I.
CBUQ
8. FORNECIMENTO DE MATERIAL
Tubo coletor de esgoto, pvc, jei, dn 150 mm (nbr considerando o fornecimento de tubos inteiros existentes + 15% da
8.1 SINAPI 41936 m 1,00 96,00 96,00

7362)

rede para constar prego
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ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A B C TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES
V d i tensd &di Iculad f R.C.I.
1.1 SINAPI S 73610 Locacgdo de redes de dgua ou de esgoto m 1,00 57,00 6,00 342,00 num'ero € ramais e e)f €Nsdao me '|a calculados contorme !
considerando trecho horizontal e vertical (pescogo)
transporte da tubulagdo adquirida no contrato anterior,
. R _ . o
12 CODEVASE s 264 Carga ? descarga _(materlal .em geral), com ¢ 138 consnde]rﬁndo A quantidade de tubos a transportar (5~OA) do
manuseio e arrumagao do material necessario), B = o peso em "kg" por tubo; e C = conversdo para
toneladas
BS.: 'B' foi obti Catal Técnico Inf trut Esgot
DN 100 ¢ 1,00 171,00 8,049 0,001 138 O S oi ob |cf|o. do Catdlogo Técnico Infraestrutura Esgoto da
Tigre, para Tubo Vinilfort 6m JEI
Transporte comercial com caminhao carroceria 9 transporte da tubulagdo adquirida no contrato anterior,
1.3 SINAPI S 72840 P . | t.km 1,00 1,38 30,00 41,40 |considerando A = peso total a transportar em "t"; e B = distancia
t, rodovia pavimentada . -
média de transporte em "km".
Considerando limpeza de faixa de utilizagdo para instalagdo de
14 SINAPI s 7394816 lepez_a_ manual do terreno (c/ raspagem m? 1,00 3,00 342,00 0,02 20,52 raméus prgdlals em terreno orjc!e haja vegetagdo, fendo A" = !argura
superficial) medida "in locu" sendo a maxima de 3,00 m; e "B" = comprimento
(para orgamento considerado 2% dos ramais)
2. TRANSITO E SEGURANCA
N — Extensdo das ramais prediais efetivamente executada através do
21 ORSE S 5157 Sinalizagdo de Valas com Placas Indicativas m 1,00 342,00 342,00 contrato
Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde . .
2.2 ORSE S 5156 R . e m 1,00 342,00 0,10 34,20|considerando necessidade de 10% de trabalho noturno
plastico fiagdo e lampada, reutilizagdo 7 vezes
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. ESCAVAGAO MANUAL
considerando "A" = largura média = 80 cm; "B" = profundidade
média = (1,5 +0,8) /2 = 1,15 m; e "C" = extens&o (8,00 m / ramal);
311 ORSE s 2497 Escavagio_manual de_vala ou’cava em material de m? 0,14 0,80 115 342,00 44,05 considerando 70% executado mecanicaménte e 30%, manualmente;
12 categoria, profundidade até 1,50m considerando o percentual de material calculado em R.C.l.
Desconsiderada escavagdo com profundidade superior a 1,50 m
devido a utilizagdo de pescogo
considerando "A" = largura média = 80 cm; "B" = profundidade
média = (1,5 +0,8) /2 = 1,15 m; e "C" = extens&o (8,00 m / ramal);
3.1.2 ORSE s 2499 Escavagdo manual de vala ou cava em material de m? 0,06 0,80 115 342,00 18,88 considerando 70% executado mecanicamente e 30%, manualmente;

22 categoria, profundidade até 1,50m

considerando o percentual de material calculado em R.C.l..
Desconsiderada escavagdo com profundidade superior a 1,50 m
devido a utilizagdo de pescogo
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considerando "A" = largura média = 80 cm; "B" = profundidade
. ) média = (1,5+0,8) /2= 1,15 m; e "C" = extens&o (8,00 m / ramal);
Escavagdo manual de vala ou cava em material de considerando 70% executado mecanicamente e 30%, manualmente;
3.1.3 ORSE S 4499 32 categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de| m? 0,10 0,80 1,15 342,00 31,46 X : K i !
. . considerando o percentual de material calculado em R.C.I.
explosivos e perfuragdao manual X N X K
Desconsiderada escavagdo com profundidade superior a 1,50 m
devido a utilizagdo de pescogo
3.2. ESCAVACAO MECANICA
considerando "A" = largura média = 80 cm; "B" = profundidade
. . média = (1,5+0,8) /2 = 1,15 m; e "C" = extens&o (8,00 m / ramal);
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de considerando 70% executado mecanicamente e 30%, manualmente;
3.2.1 ORSE S 2503 valas, em material de 12 categoria até 1,50m de| m? 0,34 0,80 1,15 342,00 106,98 i : K o ’
. considerando o percentual de material calculado em R.C.I.
profundidade X N X K
Desconsiderada escavagdo com profundidade superior a 1,50 m
devido a utilizagdo de pescogo
considerando "A" = largura média = 80 cm; "B" = profundidade
. . média = (1,5+0,8) /2= 1,15 m; e "C" = extens&o (8,00 m / ramal);
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de considerando 70% executado mecanicamente e 30%, manualmente;
3.2.2 ORSE S 2504 valas, em material de 12 categoria entre 1,50 e| m? 0,13 0,80 1,15 342,00 40,90 . : - o ’
. considerando o percentual de material calculado em R.C.I.
3,00m de profundidade X N X K
Desconsiderada escavagdo com profundidade superior a 1,50 m
devido a utilizagdo de pescogo
considerando "A" = largura média = 80 cm; "B" = profundidade
. ) média = (1,5 +0,8) /2= 1,15 m; e "C" = extens&o (8,00 m / ramal);
Escavagdo manual de vala ou cava em material de considerando 70% executado mecanicamente e 30%, manualmente;
3.23 ORSE S 4502 32 categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de| m? 0,23 0,80 1,15 342,00 72,37 X : K o ’
| . .. considerando o percentual de material calculado em R.C.I.
explosivos e perfuragdo mecénica . - ) .
Desconsiderada escavagdo com profundidade superior a 1,50 m
devido a utilizagdo de pescogo
3.3. ATERRO / COMPACTAGCAO
Preparo de fundo de vala com largura menor que
3.3.1 SINAPI S 94097 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. m? 1,00 0,80 342,00 273,60|considerando "A" = largura média = 80 cm; "B" = extensdo horizontal
af_06/2016
3.3.2 ORSE S 3212 Colchao de areia m? 1,00 273,60 0,20 54,72 |considerado 0,20 m em toda a extensdo da rede
Reaterro manual de valas ou areas, com
espalhamento e  compactagdo, utilizando 3 soma de toda a escavagdo realizada para implantagdo de rede
333 ORSE S 2519 N . . m 1,00 314,64 314,64
compactador a percussdo sapinho, sem controle coletora de esgoto
do grau de compactagdo
Material para sub-base com cbr>20, inclusive
334 ORSE S 11710 aquisi¢do, escava¢do e carga na jazida (medido| m? 337,18 |considerando expurgo de material de 22 e 32 categoria
pelo corte), exclusive limpeza da area e transporte
material para substituigdo de 2.2 e 3.2 cat. m3 1,30 163,61 212,69|REPETICAO = empolamento
material para pavimentagdo m3 1,30 342,00 1,40 0,20 124,49
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Sub-base estabilizada granulometricamente sem Considerando utilizagdo de 20 c¢cm sob a pavimentagdo e como
3.3.5 ORSE S 9176 mistura (sem transporte) e sem forneciemnto de m? 1,00 342,00 1,40 0,20 95,76 R .
R revestimento primario
material
3.4. TRANSPORTE
3.4.1 ORSE S 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 337,18
material para substituigdo de 2.2 e 3.2 cat. m3 1,00 212,69 212,69
material para pavimentagdo m? 1,00 124,49 124,49 |carga de material de jazida e bota fora
3.4.2 ORSE S 2507 Carga mecanica de material de 22 categoria m? 65,44
expurgo de material de 2.2 cat. m? 1,00 50,34 1,30 65,44|B = empolamento
3.4.3 ORSE S 2508 Carga mecanica de material de 32 categoria m? 147,25
expurgo de material de 3.2 cat. m? 1,00 113,27 1,30 147,25|B = empolamento
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,
3.44 SINAPI S 93589 em via urbana em revestimento primario| m®.km 15.614,10|B = DMT
(unidade: m3xkm). af_04/2016
material para substitui¢do de 2.2 e 3.2 cat.| m3.km 1,00 212,69 40,00 8.507,60
material para pavimentagdo| m3km 1,00 124,49 40,00 4.979,60
expurgo de material de 2.2 cat.| m*.km 1,00 65,44 10,00 654,40
expurgo de material de 3.2 cat.| m®.km 1,00 147,25 10,00 1.472,50
345 SINAPI s 95303 Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de| . 150,00 53,35 0,05 1,30 520,16
massa asfaltica para pavimentagdo urbana
4. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com
a1 ORSE s 7133 pranch.as metdlicas de 4,7 mm. x 30 cm e m? 2,00 342,00 1,50 0,35 359,10 considerando 35%‘da extensdo escorada, toda escavagdo a partir de
longarinas em pegas de madeira de 3"x6", 1,25 m de profundidade - (1,5 - 1,25) / (1,5-0,8) = 0,357
reaproveitamento : 60 vezes
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas . . .
4.2 ORSE S 7081 h 0,15 132,00 4,00 79,20|"A" = dias de servigo e "B" = horas/dia de bombeamento.
com Gerador
5. SINGULARIDADES
Caixa de inspe¢do em concreto pré-moldado dn
5.1 SINAPI S 741661 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e un 1,00 57,00 57,00|calculado conforme R.C.I.
instalacao
6. MONTAGENS E INSTALACOES
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora
de esgoto de parede maci¢a, dn 100 mm, junta 3 i . L
6.1 SINAPI s 90733 |eldstica, instalado em local com nivel baixo de| m 1,00 342,00 342,00|"iMmero de ramais e extensdo média calculados conforme R.C..,
) . . . . ; considerando trecho horizontal e vertical (pescogo)
interferéncias (ndo inclui fornecimento).
af_06/2015
6.2 ORSE S 7118 Remanejamento de Rede de Distribuicdo de Agua m 1,00 342,00 10,00 0,01 34,20|considerando 10m / 100m de rede coletora implantada

em PVC, DN 50a 100mm
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DOCUMENTO: 02.02 - MEMORIA DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO (R.P.E.)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A B C TOTAL CROQUI / CRITERIO
7. PAVIMENTAGAO
Demoligdo de pavimentagdo em paralelepipedo . .
de "A" = (0,80 + 0,40 "B" = ext 80% d
71 ORSE s 20 ou  pré-moldados  de  concreto  ¢f| m? 1,00 1,20 342,00 0,80 328,32|°"%¢ ©, /40) m e extensdo, em % das ramais
. conforme R.C.I.
reaproveitamento
de "A" = (0,80 + 0,40, "B" = extensdo, 13% d i
7.2 ORSE s 15 Demoli¢io de pavimentagiio (capa) asfaltica m? 1,00 1,20 342,00 0,13 53,35|°"°¢ ( ) me extensdo, em 137% dos ramas
conforme R.C.I.
23 ORSE s 16 Demol.lgao manual de piso em concreto simples m? 0,70 0,80 0,80 57,00 25,50 considerando quadro contendo a§ caixas de ramal, com dimensdes
e/ou cimentado de (80 x 80) cm; em 70% dos ramais
id d d tend ixas d I, di )
7.4 ORSE s 18 Demoli¢io de piso ceramico ou ladrilho m? 0,30 0,80 0,80 57,00 10,94|C0NS10€rando quadro contendo as calxas ce ramal, com dimensoes
de (80 x 80) cm; em 30% dos ramais
7.5 ORSE S 21 Demoli¢do de meio-fio granitico ou pre-moldado m 1,00 57,00 57,00 |considerando 1 m / ramal
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto
t Idado in loco, feit bra, ) '
7.6 SINAPI s 94994 |0 concreto moldado in foco, 1elto em obra, ., 1,00 25,54 25,54 | conforme quantidade demolida
acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado. af_07/2016
Piso em ladrilho hidraulico liso, uma cor, 20 x 20
,aplicad industrializad -, . "
7.7 ORSE s 2198 c¢m.aplicado com argamassa Incustrializada acl, 0,50 10,94 5,47 |conforme quantidade demolida
rejuntado, exclusive regularizagio de base ou
embogo
Revestimento ceramico para piso ou parede, 46 x
46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-
7.8 ORSE S 10991 derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, m? 0,50 10,94 5,47 |conforme quantidade demolida
aplicada ¢/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrilico,
exceto regulariza¢do de base/embogo
Meio-fio de concreto simples, sobre base de
7.9 ORSE S 2620 concreto simples e rejuntado com argamassa de m 1,00 57,00 57,00|conforme quantidade demolida
cimento e areia trago 1:3
Reposi¢do de pavimentagdo em paralelepipedo
7.10 ORSE S 3455 granitico, exclusive paralelos, inclusive colchdo de m? 1,00 328,32 328,32 |conforme quantidade demolida
areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3
Reposi¢do de pavimentagdo asfaltica, incluindo
7.11 ORSE S 2600 pintura de ligagdo, fornecimento e aplicagio de m? 1,00 53,35 53,35|conforme quantidade demolida
CBUQ
8. FORNECIMENTO DE MATERIAL
— - - = S -
a1 SINAPI | 36365 Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100 mm (nbr m 1,00 174,00 174,00 con5|dferando nece55|d§de fie reconstrugdo de 1,0% rede existente e
7362) fornecimento de tubos inteiros
C ! , pb, je, 45 , dn 100 , . .
8.2 SINAPI 1 1858 urva fonga pvc, po, Je graus, dn mm, para un 1,00 57,00 57,00|considerando 1 um / ramal predial
rede coletora esgoto (nbr 10569)
C t , pb, je, 90 , dn 100 , . .
8.3 SINAPI 1 20095 urva curta pvc, pb, Je graus, dn mm, para un 1,00 57,00 57,00|considerando 1 um / ramal predial

rede coletora esgoto (nbr 10569)
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Ministério da Integragao Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 02.02 - MEMORIA DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO (R.P.E.)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T cODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A TOTAL CROQUI / CRITERIO
Selim pvc, com travas, je, 90 graus, dn 125 x 100
8.4 SINAPI | 6106 mm ou 150 x 100 mm, para rede coletora esgoto un 1,00 57,00 57,00|considerando 1 um / ramal predial

(nbr 10569)
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CODEVASF

Ministério da Integragdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

- 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD) DATA:
DOCUMENTO: 02.03 - TABELAS AUXILIAR 01 - REDE COLETORA A IMPLANTAR (R.C.1.) AGOSTO / 2018
PV ~ PAVIMENTACAO (m?) PROFUNDIDADE (m) ESCAVACAO (m?) ESCORAMENTO (m?)
BACIA | TRECHO EXTENSAO ON LARG. DE ) , 1,5 ATE ACIMA DE
INICIAL FINAL (m) (mm) VALA (m) TIPO QTDE. | MONTANTE | JUSANTE MEDIA TOTAL | ATEL5m 3 om 3,0m TIPO QTDE.
1 T6 PV-06 EEE-01 8,47 150 1,00 PI. 11,86 1,07 1.06 1,070 9,06 9,06 0,00 0,00 S.E. 0,00
2 T25 PV-24 PV-25 55,05 150 1,00 ASF. 77,07 1,05 1,05 1,050 57,80 57,80 0,00 0,00 S.E. 0,00
2 T20 PV-19 PV-20 51,19 150 1,00 ASF. 71,67 1,09 1,09 1,090 55,80 55,80 0,00 0,00 S.E. 0,00
2 T21 PV-20 PV-21 45,30 150 1,00 ASF. 63,42 1,09 1,05 1,070 48,47 48,47 0,00 0,00 S.E. 0,00
2 T22 PV-21 PV-22 18,68 150 1,00 ASF. 26,15 1,08 1,08 1,080 20,17 20,17 0,00 0,00 S.E. 0,00
2 T35 PV-33 PV-34 34,63 150 1,00 ASF. 48,48 1,05 1,31 1,180 40,86 40,86 0,00 0,00 S.E. 0,00
2 T39 PV-35 PV-34 30,54 150 1,00 ASF. 42,76 1,07 1,07 1,070 32,68 32,68 0,00 0,00 S.E. 0,00
2 T42 PV-22 PV-38 21,32 150 1,00 ASF. 29,85 1,06 1,06 1,060 22,60 22,60 0,00 0,00 S.E. 0,00
2 T43 PV-38 PV-31 28,85 150 1,00 ASF. 40,39 1,07 1,05 1,060 30,58 30,58 0,00 0,00 S.E. 0,00
2 T51 PV-1 PV-44 17,90 150 1,00 ASF. 25,06 1,05 1,05 1,050 18,80 18,80 0,00 0,00 S.E. 0,00
2 T49 PV-42 PV-43 33,87 150 1,20 ASF. 54,19 1,05 1,47 1,260 51,21 51,21 0,00 0,00 C.MD. 85,35
2 T50 PV-43 PV-7 27,44 150 1,20 ASF. 43,90 1,47 1,05 1,260 41,49 41,49 0,00 0,00 C.MD. 69,15
2 T61 PV-53 PV-46 45,38 150 1,00 ASF. 64,23 1,08 1,08 1,080 49,55 49,55 0,00 0,00 S.E. 0,00
3 T25 PV-7 PV-21 30,61 150 1,20 PAR. 48,98 1,45 1,74 1,595 58,59 55,10 3,49 0,00 C.MD. 97,65
3 T27 PV-21 | PV-EE-03 17,70 150 1,20 PAR. 28,32 1,74 1,05 1,395 29,63 29,63 0,00 0,00 C.MD. 49,38
3 T8 PV-2 PV-8 40,54 150 1,00 PAR. 56,76 1,05 1,05 1,050 42,57 42,57 0,00 0,00 S.E. 0,00
3 T9 PV-8 PV-9 32,94 150 1,00 PAR. 46,12 1,07 1,06 1,065 35,08 35,08 0,00 0,00 S.E. 0,00
3 T26 PV-16 PV-7 36,56 150 1,20 PAR. 58,50 1,74 1,45 1,595 69,98 65,81 4,17 0,00 C.MD. 116,63
3 T24 PV-20 PV-10 52,95 150 1,20 PAR. 84,72 1,05 1,68 1,365 86,73 86,73 0,00 0,00 C.MD. 144,55
TOTAL 630,42 922,43 1,181 801,65 793,99 7,66 0,00 562,71
RESUMO DA REDE COLETORA TOTAL RESUMO DA REDE COLETORA A IMPLANTAR
BACIA 150 200 250 TOTAL BACIA 150 200 250 TOTAL
1 242,12 0,00 0,00 242,12 1 8,47 0,00 0,00 8,47
2 2.522,11 0,00 0,00 2.522,11 2 410,65 0,00 0,00 410,65
3 1.109,53 0,00 0,00 1.109,53 3 211,30 0,00 0,00 211,30
TOTAL 3.873,76 0,00 0,00 3.873,76 TOTAL 630,42 0,00 0,00 630,42
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Ministério da Integragdo Nacional

c o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba
==

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD) DATA:
DOCUMENTO: 02.03 - TABELAS AUXILIAR 01 - REDE COLETORA A IMPLANTAR (R.C.I.) AGOSTO / 2018
PAVIMENTACI'-'\O (REDE COLETORA) OBSRVAC6ES
1 - Esta sendo considerada pavimentagdo em paralelo sob toda pavimentagdo asfaltica.
cODIGO TIPO EXT. (m) QTDE. (m?) % 2 - A sondagem foi extraida do arquivo "RP04 - Topografia de Malhada dos Bois (22
PI. PICARRA 8,47 11,86 0,79% Parte).doc", pertencente ao projeto da Techne.
PAR. PARALELEPIPEDO 621,95 910,57 60,32%
ASF. ASFALTO 410,65 587,17 38,90%
TOTAL 1.041,07 1.509,60
RAMAIS PREDIAIS DIVERSOS
TOTAL 2.2 ETAPA |
REDE COLETORA TOTAL (m) 3.873,76 100,00% DESCRICAO QTDE. (m?)
REDE COLETORA A IMPLANTAR (m) 630,42 16,27% REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALA 670,25
POPULAC/:\O URBANA ESTIMADA EM 2017 (pessoas) 1.400 PV DN 100cm, ATE 1,50m DE PROFUNDIDADE 16,00
ESTIMATIVA DE DOMICILIOS (domicilios) 350 57 PV DN 100cm, DE 1,50m ATE 2,00m DE PROFUNDIDADE 2,00
LARGURA MEDIA DAS RUAS (m) 6,00 6,00 PV DN 100cm, DE 2,00m ATE 2,50m DE PROFUNDIDADE 0,00
EXTENSAO DE RAMAL A IMPLANTAR (m) 2.100,00 342,00 PV DN 100cm, DE 2,50m ATE 3,00m DE PROFUNDIDADE 0,00
BOCA DE BUEIRO SIMPLES (EXTRAVASOR) 3
ESCORAMENTO ESCAVA(;AO
CcODIGO TIPO EXT. (m) AREA (m?) TIPO QTDE. (m®) | 1.2CAT. | 2.2CAT. | 3.2CAT
C.MT. CONTINUO METALICO 0,00 0,00 ATE1,5m 793,99 381,12 150,86 262,02
C.MD. CONTINUO MADEIRA 199,13 562,71 1,5 ATE 3,0m 7,66 4,37 1,07 2,22
S.E. SEM ESCORAMENTO 431,29 0,00 ACIMA DE 3,0m 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 630,42 562,71 TOTAL 801,65 385,49 151,93 264,24
SONDAGEM
N.2 DE . 1,5 ATE ACIMA . 2,0 ATE ACIMA
1.2 CAT. 2.2 CAT. 3.2 CAT. TIPO ATE1,5m CAT. TIPO ATE 2,0m CAT.
DADOS 3,0m DE 3,0m 4,0m DE 4,0m
ATE 1,5m 42 48,00% 19,00% 33,00% ARGILA 20 4 0| 1.2CAT. ARGILA 20 0 0| 1.2CAT.
1,5 ATE 3,0m 7 57,00% 14,00% 29,00% AREIA 0 0 0| 1.2CAT. AREIA 0 0 0| 1.2CAT.
ACIMA DE 3,0m 0 0,00% 0,00% 0,00% PICARRA 8 1 0| 2.2CAT. PICARRA 8 0 0| 2.2CAT.
ATE 2,0m 42 48,00% 19,00% 33,00% ATERRO 0 0 0| 2.2CAT. ATERRO 0 0 0| 2.2CAT.
2,0 ATE 4,0m 0 0,00% 0,00% 0,00% ROCHA 14 2 0| 3.2CAT. ROCHA 14 0 0| 3.2 CAT.
ACIMA DE 4,0m 0 0,00% 0,00% 0,00%
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Ministério da Integragdo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD) DATA:
DOCUMENTO: 02.03 - TABELAS AUXILIAR 01 - REDE COLETORA A IMPLANTAR (R.C.1.) AGOSTO /2018
PROFUNDIDADE MAXIMA A CONSIDERAR: 0,00
FURO PROFUNDIDADE
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 ROCHA
S-01 ARGILA | ARGILA | ARGILA ARGILA ARGILA ARGILA ARGILA | ARGILA
S-02 ARGILA | ARGILA | ARGILA ARGILA ARGILA ARGILA ARGILA | ARGILA
s-03 ARGILA | ARGILA | ARGILA ARGILA PICARRA PICARRA PICARRA | ROCHA 160
S-04 ROCHA | ROCHA | ROCHA 50
S-05 ROCHA | ROCHA | ROCHA 50
S-06 | PICARRA | PICARRA | PICARRA | ROCHA ROCHA ROCHA ROCHA 130
S-07 | PICARRA | PICARRA | ROCHA ROCHA ROCHA 100
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CODEVASFE

Ministério da Integracdo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 03 - MEMORIA DA ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO (CONSOLIDADO)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T cODIGO DESCRICAO UNID. EEE-01 EEE-02 TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES
Limpeza manual do terreno (c/ raspagem
1.1 SINAPI S 7394816 .. m?2 150,00 150,00 300,00
superficial)
Locacao convencional de obra, através de gabarito
1.2 SINAPI S 740772 de tabuas corridas pontaletadas, com m? 14,52 14,52 29,04
reaproveitamento de 10 vezes.
2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1. ATERRO / COMPACTACAO
Reaterro manual de valas ou areas, com
espalhamento e  compactagdo, utilizando
211 ORSE S 2519 N . R m? 75,00 150,00 225,00
compactador a percussdo sapinho, sem controle do
grau de compactagdo
Material para sub-base com cbr>20, inclusive
2.1.2 ORSE S 11710 aquisicdo, escava¢do e carga na jazida (medido| m3 75,00 150,00 225,00
pelo corte), exclusive limpeza da area e transporte
2.2, TRANSPORTE
2.2.1 ORSE S 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m?3 139,50 237,00 376,50
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,
2.2.2 SINAPI S 93589 em via urbana em revestimento primario (unidade:| m3.km 4.320,00 8.220,00 12.540,00
m3xkm). af_04/2016
3. ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas
3.1 ORSE S 7081 h 12,00 12,00 24,00
com Gerador
4. INFRA E SUPERESTRUTURA
4.1 ORSE S 2657 Lastro de brita 2 m? 14,00 14,00 28,00
Concreto simples fck= 30MPA (b1/b2), fabricado na
4.2 CODEVASF S 27 m?3 0,38 0,43 0,81
obra, com langamento e adensamento
58 REVESTIMENTO
5.1 SINAPI S 739482 Limpeza/preparo superficie concreto p/pintura m? 29,50 38,56 68,06
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CODEVASFE

Ministério da Integracdo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 03 - MEMORIA DA ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO (CONSOLIDADO)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM

FONTE

T

cODIGO

DESCRICAO

UNID.

EEE-01

EEE-02

TOTAL

CROQUI / CRITERIO

5.2

ORSE

5004

Impermeabilizagdo semi-flexivel com Sika Top 107
bi-componente, cor cinza, 03 demados cruzadas
aplicado a trincha para aplicagdo em paredes
enterradas, subsolos, caixas d'agua, areas frias e
em contato com esgoto

mZ

29,50

38,56

68,06

URBANIZAGCAO

6.1

ORSE

8789

Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,19m, c/
alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e
cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto
armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e
reboco

115,00

115,00

230,00

6.2

ORSE

6320

Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e
adensado

0,47

0,47

0,94

6.3

ORSE

166

Alvenaria bloco ceramico vedagdo, 9x19x24cm,
e=9cm, com argamassa AC-1, junta=2cm,
chapiscada e rebocada nas duas faces

ml

7,38

14,76

6.4

SINAPI

742021

Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2,
vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc
fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento
(reapr.3x) e ferragem negativa

5,04

5,04

10,08

6.5

ORSE

4713

Concertina em aco galvanizado, espiral de @ =
450mm, 3 clipes p/ espiral, lamina de 30mm e fio
interno de 2,50mm, incluisive instalagdo

50,00

100,00

6.6

ORSE

6029

Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

un

2,00

4,00

6.7

ORSE

2287

Pintura de acabamento com aplicagio de 02
demados de tinta PVA latex para exteriores - cores
convencionais

254,84

509,68

6.8

ORSE

2620

Meio-fio de concreto simples, sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa de
cimento e areia traco 1:3

35,00

35,00

70,00

6.9

ORSE

75

Cascalho (pigarra branca) aplicado

15,00

15,00

30,00
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Ministério da Integracdo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 03 - MEMORIA DA ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO (CONSOLIDADO)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM

FONTE

T

cODIGO

DESCRICAO

UNID.

EEE-01

EEE-02

TOTAL

CROQUI / CRITERIO

6.10

SINAPI

72799

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de
areia rejuntado com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por
m2)

mZ

75,00

75,00

150,00

SINAPI

94994

Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto
com concreto moldado in loco, feito em obra,
acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado. af_07/2016

55,00

55,00

110,00

6.12

CODEVASF

201

Portdo de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aco
galv.1 1/2", chapa 1,2mm, inclusive dobradigas,
ferrolho e pintura

12,05

12,05

24,10

MONTAGENS E INSTALAGOES HIDROMECANICAS

7.1

ORSE

7122

Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos
em Ferro Fundido ou Ago

kg

446,76

518,92

965,68

7.2

CODEVASF

Servico de montagem hidromecanico de estacdo
elevatdria, poténcia instalada de até 30 CV por
bomba, incluindo bombas, interliga¢do de entrada
e saida

un

1,00

2,00

MONTAGENS E INSTALAGOES ELETRICAS

8.1

ORSE

9200

Caixa pré moldada em concreto c/tampa para
aterramento (20x20x15)cm, padrdo Energisa

un

6,00

6,00

12,00

8.2

ORSE

8076

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos
esp. =0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m

un

4,00

4,00

8,00

8.3

ORSE

616

Luminaria para iluminagdo publica, incl. poste de
aco curvo e lampada vapor de mercurio de 250 w,
tecnolux, ref. cw-50 (ou similar)

un

2,00

2,00

4,00

8.4

ORSE

330

Poste de concreto duplo T (DT) 9/100 -
fornecimento e assentamento

un

1,00

2,00

8.5

ORSE

3249

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro
galvanizado d=3" e h=6,0m, completo

un

1,00

2,00
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 03 - MEMORIA DA ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO (CONSOLIDADO)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM

FONTE

T

cODIGO

DESCRICAO

UNID.

EEE-02

TOTAL

CROQUI / CRITERIO

8.6

CODEVASF

315

Fornecimento e |Instalacdo da Subestagdo
rebaixadora de 15 KVA e interligagdo (circuito
alimentador) da RE ao QGBT

un

1,00

8.7

CODEVASF

72

Fornecimento e |Instalagdo da Subestagdo
rebaixadora de 30 KVA e interligagdo (circuito
alimentador) da RE ao QGBT

un

1,00

1,00

8.8

CODEVASF

Servico de montagem elétrica de estacdo
elevatoria, poténcia instalada de até 30 CV por
bomba, incluindo ramal de entrada, bombas,
painéis, gerador, iluminagdo interna e externa

un

1,00

2,00

ESQUADRIAS E ACESSORIOS

9.1

SINAPI

73665

Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm
incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao

4,80

5,40

10,20

9.2

CODEVASF

70

Monovia em viga metalica de aco estrututal perfil
"I" 12" x 5 1/4" x 5,4m - inclusive talha manual
0,5T, elev.=5,0m e troles manuais

un

1,00

2,00

9.3

CODEVASF

Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L =
2,30m; inclusive estrtutura, roldana, correntes e
pintura com esmalte sintético em duas demados
com fundo anti corrosivo

un

2,00

4,00

9.4

ORSE

12028

Grade de ferro para piso, articulavel em dobradica
com fechamento em cadeado, em barra chata de 1
1/2" x 1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de
apoio

3,81

6,78

9.5

ORSE

4117

Tampa de inspecio em chapa metilica de 3/8",
inclusive tratamento e pintura em esmalte ou 6leo

2,71

4,58

10.

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
HIDROMECANICOS

10.1.

EQUIPAMENTOS
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Conjunto moto-bomba para esgoto; Q = 2,5 a 5,0
I/s; AMT = 5,0 a 10,0 m.c.a.; 1.750 RPM; 3,0 CV; ou

10.1.1 CODEVASF 1 242 equivalente; com rotor e carcaca em ferro fundido un 2,00 - 2,00
e eixo em aco inox; inclusive acessérios (tubo guia,
corrente, curva de pé e adaptador)
Conjunto moto-bomba para esgoto; Q = 2,5 a 5,0
I/s; AMT = 30,0 a 40,0 m.c.a.; 1.750 RPM; 30,0 CV;

10.1.2 CODEVASF | 243 ou equivalente; com rotor e carcaga em ferro un - 2,00 2,00
fundido e eixo em ago inox; inclusive acessorios
(tubo guia, corrente, curva de pé e adaptador)
Cesto com estrtutura em aluminio e tela em ago

10.1.5 CODEVASF S 4 . . . . un 1,00 1,00 2,00
inox, para retirada de areia - tipo 01

10.2. MATERIAIS HIDROMECANICOS
Adaptador de Interligacdo - AD JGS / KLIKSOZ DN =

10.2.1 CODEVASF S 272 un 1,00 1,00 2,00
(80 x 75)mm - 2,900kg

10.2.2 CODEVASE | 186 Adufa de parede F°F° PN10 - APF10 F°F° DN = n 1.00 1.00 200

2. u ) ) '

150mm - 60,000kg
Arruelas p/ juntas F°F° PN10 ¢/ flanges - ABF10 DN

10.2.3 CODEVASF S 273 un - 2,00 2,00
=100mm
Arruelas p/ juntas F°F° PN10 ¢/ flanges - ABF10 DN

10.2.4 CODEVASF S 274 un 1,00 1,00 2,00
=150mm
Arruelas p/ juntas F°F° PN10 ¢/ flanges - ABF10 DN

10.2.5 CODEVASF S 277 un 18,00 18,00 36,00
=80mm
Curva 45° F°F° PN10 c/ flanges - C45FF10 F°F° DN =

10.2.6 CODEVASF S 281 un 2,00 2,00 4,00
80mm - 9,500kg
Curva 90° F°F° PN10 ¢/ flanges - C90FF10 F°F° DN =

10.2.7 CODEVASF S 285 un 2,00 2,00 4,00
80mm - 9,500kg
Flange Cego F°F° PN10 - FC10 F°F° DN = 80mm -

10.2.8 CODEVASF S 288 un 1,00 1,00 2,00
3,600kg
Jungdo 45° F°F° PN10 ¢/ flanges - YFF10 F°F° DN =

10.2.9 CODEVASF S 291 un 2,00 2,00 4,00
80mm - 17,200kg
Parafusos p/ juntas F°F° PN10 c/ flanges - PPF10

10.2.10 CODEVASF S 292 un 144,00 160,00 304,00
F°F° (16 x 80)mm
Parafusos p/ juntas F°F° PN10 c/ flanges - PPF10

10.2.11 CODEVASF S 293 un 8,00 8,00 16,00

F°F° (20 x 90)mm
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Pedestal de suspensdao simples F°F° PN10 - PSS10
10.2.12 CODEVASF | 190 un 1,00 1,00 2,00
F°F° DN = 150mm - 61,000kg
10.2.13 CODEVASE s 322 Redugdo excéntrica F°F° PN10 c/ falnges - RFF10 200 200
2. un - ) )
F°F° DN = (100 x 80)mm - 9,500kg
Redugdo flange rosca em ago - RFR ACO DN = (80 x . . L. .
10.2.14 CODEVASF 1 - un 2,00 - 2,00 fornecimento deste item esta incluso no fornecimento da bomba
75)mm - 8,700kg
Registro d ta chato F°F° PN10 fl -
10215 | CODEVASF | S 299 egistro de gaveta chato of flanges - | 2,00 2,00 4,00
RCFV10 F°F° DN = 80mm - 26,000kg
10.2.16 CODEVASE s 320 Toco F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,25m - TOF10 F°F° n 1.00 1.00 200
- DN = 80mm x 0,25m - 11,500kg Y ! ! ’
Tubo F°F° PN10 ¢/ fl ta L =1,00m - TFP10
10217 | CODEVASF | S 321 uho ¢/ flange e ponta m un 1,00 - 1,00
F°F° DN = 80mm x 1,00m - 17,900kg
Tubo F°F° PN10 ¢/ flange e bolsa (inclusive anel) L =
10.2.18 CODEVASF S 302 1,00 1,00 2,00
1,00m - TFB10 F°F° DN = 80mm x 1,00m - 21,300kg |
Tubo F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,75m - TFL10 F°F° DN
10.2.19 CODEVASF | 240 un 2,00 - 2,00
=80mm x 0,75m - 18,450kg
10.2.20 CODEVASE | 21 Tubo F°F° PN10 ¢/ flanges L = 1,66m - TFL10 F°F° DN n 2.00 200
2. u - ) )
=80mm x 1,66m - 31,080kg
Tubo F°F° PN10 c/ flange e ponta L = 2,00m - TFP10
10.2.21 CODEVASF | 198 un - 1,00 1,00
F°F° DN = 150mm x 2,00m - 67,100kg
10.2.22 CODEVASE | 208 Tubo F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,70m - TFL10 F°F° DN n 200 200 4.00
- = 80mm x 0,70m - 17,730kg Y ' ' ’
Tubo F°F° PN10 cilindrico - TCL10 F°F° DN = 150mm |
10.2.23 CODEVASF | 215 m 1,50 1,35 2,85
26,000kg
10.2.24 CODEVASE s 306 Vilvula de Retengdo F°F° PN10 Portinhola Dupla - 2.00 2.00 400
.2, un , , X
VRPD10 F°F° DN = 80mm - 7,700kg
11. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS
11.1. QUADROS
Quadro de distribuicdo e comando p/
acionamento de bombas trifasicas (até 2x5CV),
contendo estabilzador, multimedidor, horimetro,
11.1.1 CODEVASF S 316 un 1,00 - 1,00

sinaleiros, protecdo contra surto, relé de
sobrecorrente, conj. sensor de nivel, relé ciclico
(conforme projeto)
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Quadro de distribuicio e comando p/
acionamento de bombas trifasicas (até 2x30CV),

11.1.2 CODEVASE s 317 con’tendo so.ft st.art, estabilfador, multimedidor’, un ) 1,00 1,00
horimetro, sinaleiros, proteg¢do contra surto, relé
de sobrecorrente, conj. sensor de nivel, relé ciclico
(conforme projeto)
Quadro de distribuigdo metalico, com pintura epoxi
para servi¢os auxiliares em EEE (até 300m?), incluso

11.1.3 CODEVASF S 312 barramento, disjuntores e demais itens conforme un 1,00 1,00 2,00
especificagdes técnicas e diagrama unifilar
(Fornecimento)

11.2. MATERIAIS DIVERSOS
Armacao vertical com haste e contra-pino, em

11.2.1 SINAPI 1 1093 chapa de aco galvanizado 3/16", com 3 estribos e 3 un 1,00 1,00 2,00
isoladores

11.2.2 ORSE 1 210 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 1/2" un 8,00 8,00 16,00
Arruela em aluminio, com rosca, de 1", para

11.2.3 SINAPI | 39210 un 6,00 6,00 12,00
eletroduto

11.2.4 ORSE | 313 Bucha aluminio p/eletroduto d=1" un 6,00 6,00 12,00

11.2.5 ORSE 1 315 Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/2" un 8,00 8,00 16,00
Cabecote para entrada de linha de alimentacao
para eletroduto, em liga de aluminio com

11.2.6 SINAPI 1 1049 i : . un 1,00 1,00 2,00
acabamento anti corrosivo, com fixacao por
encaixe liso de 360 graus, de 1 1/2"
Cabo de cobre flexivel blindado c/fita de cobre, 3 x

11.2.7 ORSE | 11563 . m 40,00 40,00 80,00
4,0mm?2 - tensdo:1kv

11.2.8 ORSE | 6548 Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 16mm?, m 80.00 80.00 160.00
0,6/1KV / 902 C (Eprotenax-G7 ou similar) ! ! ’

11.2.9 SINAPI | 857 Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro m 30,00 30,00 60,00

11.2.10 SINAPI 1 863 Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro m 50,00 50,00 100,00

11.2.11 ORSE 1 3162 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v m 50,00 50,00 100,00
Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril

11.2.12 ORSE 1 436 . un 1,00 1,00 2,00
(policarbonato)

11.2.13 ORSE | 10512 Cinta aco galvanizado 250mm un 6,00 6,00 12,00
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Condulete tipo "C" de 1" em aluminio fundido a

11.2.14 ORSE 1 640 ) un 3,00 3,00 6,00
prova de tempo, gases, vapores e pos
Condulete tipo "E" de 1" em aluminio fundido a

11.2.15 ORSE 1 3899 ) un 2,00 2,00 4,00
prova de tempo, gases, vapores e pos
Condulete tipo "LB" de 1" em aluminio fundido a

11.2.16 ORSE I 3905 ulete tip aminio tundt un 1,00 1,00 2,00
prova de tempo, gases, vapores e pos
Condulete tipo "T" de 1" em aluminio fundido a

11.2.17 ORSE | 3923 , un 1,00 1,00 2,00
prova de tempo, gases, vapores e p6s

11.2.18 ORSE 1 664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 3,00 3,00 6,00

11.2.19 ORSE | 732 Curva 90° eletroduto pvc roscavel, d=11/2" un 3,00 3,00 6,00
Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 1.1/2",

11.2.20 ORSE | 6597 . . m 10,00 10,00 20,00
tipo Kanalex ou similar
Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve,

11.2.21 SINAPI 1 21136 . " m 18,00 18,00 36,00
diametro 1", parede de 0,90 mm
Eletroduto flexivel, em aco, tipo conduite,

11.2.22 SINAPI | 12056 . " m 3,00 3,00 6,00
diametro de 1 1/2

11.2.23 ORSE | 875 Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" un 9,00 9,00 18,00

11.2.24 ORSE | 1092 Haste ancora 16 x 2400mm un 3,00 3,00 6,00

11.2.25 ORSE 1 1117 Interruptor embutir 01 se¢do simples com placa un 1,00 1,00 2,00

11.2.26 SINAPI 1 12267 Luminaria prova de tempo peterco y.31/1 un 1,00 1,00 2,00

11.2.27 ORSE 1 1402 Luva eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" un 3,00 3,00 6,00
Unidade combinada de Plug e Tomada blindada,

11.2.28 CODEVASF S 313 com um elemento 3P+T (ou 2P+T) - 380V-16A, un 5,00 5,00 10,00
montada em caixa de material termoplastico
Miscelanea para servico de montagem elétrica de
estagdo elevatoria, poténcia instalada de até 20 CV
por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas de

11.2.29 CODEVASF S 9 un 1,00 1,00 2,00

montagem, tirantes suportes, isoladores suportes,
conectores simples, tomadas e interruptores de
bem
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1. SERVICOS COMPLEMENTARES
Limpeza manual do terreno (c/ raspagem L] .
1.1 SINAPI S 7394816 . m? 1,00 10,00 15,00 150,00
superficial) ‘
"A" e "B" sdo as dimensdes do terreno a ser limpo,
OBS.: acrescidas de 1,0m para cada lado, a titulo de
margem de seguranga.
Locacao convencional de obra, através de gabarito
1.2 SINAPI S 740772 de tabuas corridas pontaletadas, com| m? 14,52 Y
reaproveitamento de 10 vezes. <
nicho de medigdo m? 1,00 4,40 3,30 14,52
B
2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1, ATERRO / COMPACTACAO
Reaterro manual de valas ou areas, com
211 ORSE s 2519 espalhamento‘ e c?mpact_acao, utilizando m? 75,00
compactador a percussdo sapinho, sem controle
do grau de compactagdo
A e B referem-se a dimensdo da area da EEE, e C refere-
aterro de regularizagdo de drea| m? 1,00 10,00 15,00 0,50 75,00 eere ers'en? se‘ a dimensdo da area ca € b referese a
espessura média aa aterrar
Material para sub-base com cbr>20, inclusive
2.1.2 ORSE S 11710 aquisi¢do, escavagdo e carga na jazida (medido| m3 75,00
pelo corte), exclusive limpeza da drea e transporte
material para regularizagio da drea m? 1,00 75,00 75,00 Estimado coln'?o volume de seguranca, para regularizacdo da area,
caso necessario.
2.2, TRANSPORTE
RESUMO - VOLUME A TRANSPORTAR — 139,50 Relativo ao volume de material de empréstimo e bota fora, onde "A"
empréstimo m3 1,00 75,00 1,30 97,50 -
=volume e "B" = empolamento.
bota fora m?3 1,00 150,00 0,20 1,40 42,00
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2.2.1 ORSE S 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 139,50
empréstimo m?3 1,00 97,50 97,50
bota fora| m? 1,00 42,00 42,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,
222 SINAPI S 93589 em via urbana em revestimento primario| m3.km 4.320,00(Transporte de material de empréstimo, onde "A" = volume
(unidade: m3xkm). af_04/2016 (incluindo empolamento) e "B" = D.M.T. = 40km (empréstimo) ou
empréstimo| m?.km 1,00 97,50 40,00 3.900,00|10km (bota fora).
bota fora| m3.km 1,00 42,00 10,00 420,00
3. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas . . - .
3.1 ORSE S 7081 h 1,00 3,00 4,00 12,00|"A" = dias de servigo e "B" = horas/dia de bombeamento.
com Gerador
4. INFRA E SUPERESTRUTURA
4.1 ORSE S 2657 Lastro de brita 2 m? 14,00
area total do terreno da EEE m? 1,00 10,00 15,00 0,20 30,00
patio de manobra pavimentado m? -1,00 5,00 15,00 0,20| - 15,00|Considerando 20 cm de revestimento na area livre.
passeio em concreto m? -1,00 5,00 0,20 - 1,00
42 CODEVASE s 27 Concreto simples fck= 30MPA (b1/b2), fabricado m? 0,38
na obra, com langamento e adensamento
enchimento (1) - caixa de entrada m? 2,00 0,08 1,50 0,23|"A(2)" = seg¢do asproximada da berma e "B(2)" = perimetro interno
enchimento (2) - pogo de sucgdo m? 1,00 0,04 4,40 0,15|do pogo.
5. REVESTIMENTO
5.1 SINAPI S 739482 Limpeza/preparo superficie concreto p/pintura m? 29,50
Impermeabilizagdo semi-flexivel com Sika Top 107
bi-componente, cor cinza, 03 deméos cruzadas
5.2 ORSE S 5004 aplicado a trincha para aplicagio em paredes m? 29,50
enterradas, subsolos, caixas d'agua, areas frias e A1)
em contato com esgoto
s
FUNDO 5,25 A(10) o
fundo (1)] m? 1,00 1,00 1,50 1,50 = < >
fundo (2)] m? 0,79 1,40 1,40 1,54
fundo (3) m? 1,00 1,30 1,70 2,21
OBS.: "A(2)" ="B(2)" e se referem ao didmetro de circunferéncia, portanto o campo "REPETICAQ" = pi / 4.

Dimensdes referentes as arestas internas das estruturas.
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PAREDE 21,67
parede interna (4) - caixa de entrada m? 2,00 1,50 1,10 3,30
parede interna (4') - caixa de entrada m? 2,00 1,00 1,10 2,20
parede interna (5) - pogo de sucgdo m? 1,00 4,40 2,60 11,44
parede interna (6) - caixa de manobra m? 2,00 1,30 1,10 2,86
parede interna (6') - caixa de manobra m? 1,00 1,70 1,10 1,87
OBS.: Considerada impermeabilizagdo interna e externa da EEE.
"A" = perimetro interno das paredes.
"B" = altura interna das paredes. = A(12) >
TAMPA 2,58 T
tampa (1) - caixa de entrada m? 1,00 1,00 1,50 1,50
tampa (2) - pogo de sucgdo m? 0,79 1,40 1,40 1,54 = AB)
tampa (3) - caixa de manobra m? 1,00 1,30 1,70 2,21 = =
abertura (10) - caixa de entrada m? -1,00 1,00 1,00 1,00 o
abertura (11) - pogo de sucgdo m? -1,00 0,55 1,40 0,77
abertura (12) - caixa de manobra m? -1,00 1,00 0,90 0,90
OBS.: "A(2)" ="B(2)" e se referem ao didmetro de circunferéncia, portanto o campo "REPETIGAQ" = pi / 4.
6. URBANIZAGAO
Muro em alvenaria bloco cerdmico, e= 0,19m, ¢/
alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e
6.1 ORSE S 8789 cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto m? 115,00|Perimetro do terreno utilizado
armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e
reboco
perimetro total m? 1,00 50,00 2,50 125,00|Segundo cadastro fundiario.
largura do portdo m? -1,00 4,00 2,50 10,00 |Medido diretamente no autoCAD
Lastro d to, fck=15 , | d . x
6.2 ORSE s 6320 astro de concreto, ¥ mpa, langaco €l 1,00 2,40 1,30 0,15 0,47 |Lastro sob o nicho de medicio.
adensado
Alvenaria bloco ceramico vedagdo, 9x19x24cm,
6.3 ORSE S 166 e=9cm, com argamassa AC-1, junta=2cm, m? 1,00 3,60 2,05 7,38 |Nicho de medigdo.
chapiscada e rebocada nas duas faces
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Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2,
te 3,50 =8cm, c/lajot: . . .
6.4 SINAPI s 742021 V208 ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc| 1,00 1,40 3,60 5,04 |Cobertura do nicho de medicso.
fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento
(reapr.3x) e ferragem negativa
Concertina em ago galvanizado, espiral de @ =
6.5 ORSE S 4713 450mm, 3 clipes p/ espiral, lamina de 30mm e fio m 1,00 50,00 50,00 | Considerando concertina inclusive sobre o portdo.
interno de 2,50mm, incluisive instalagdo
6.6 ORSE S 6029 Logotipo da DESO em Estruturas Térreas un 2,00 2,00|Considerando logomarca da DESO e Codevasf.
Pintura de acabamento com aplicagdo de 02
6.7 ORSE S 2287 dema3os de tinta PVA latex para exteriores - cores m? 254,84 |Considerando pintura interna e externa.
convencionais
muro -perimetro total m? 2,00 50,00 2,50 250,00
muro - largura do portdo m? -2,00 4,00 2,50 20,00
nicho medigdo - elevagdo m? 2,00 7,38 14,76
nicho medigéo - laje m? 2,00 5,04 10,08
Meio-fio de concreto simples, sobre base de
6.8 ORSE S 2620 concreto simples e rejuntado com argamassa de m 1,00 35,00 35,00 [Considerando patio de manobra de 5,0 m x 15,0 m, com travamento.
cimento e areia trago 1:3
6.9 ORSE S 75 Cascalho (picarra branca) aplicado m? 1,00 5,00 15,00 0,20 15,00 (Considerando base de 20 cm sob o patio de manobra
Pavi to em paralelepipedo sobre colchao de
ia rejuntad de ci t i
6.10 SINAPI s 72799 areia rejuntaco com argamassa de cimento e arela -, 1,00 5,00 15,00 75,00 | Considerando patio de manobra de 5,0 m x 15,0 m
no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por
m2)
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto
6.11 SINAPI S 94994 com concreto moldad-o in loco, feito em obra, m? 1,00 55,00 |A = largura e B = comprimento.
acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado. af_07/2016
interna - acesso ao quadro de comando m? 1,00 1,00 5,00 5,00
externa m? 1,00 1,00 50,00 50,00
Portdo de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aco
6.12 CODEVASF S 201 galv.1 1/2", chapa 1,2mm, inclusive dobradigas,| m? 12,05
ferrolho e pintura
portdo de acesso para veiculos m? 1,00 4,00 2,50 10,00
porta de seguranca - quadro de comando m? 1,00 1,00 2,05 2,05
7. MONTAGENS E INSTALAGOES
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21 ORSE s 7122 Montagem de.Equipamentos e Materiais Diversos ke 446,76 D,evem ser aplicados os pesos estabelecidos nesta memodria de
em Ferro Fundido ou Ago calculo.
CODEVASE N 972 Adaptador de Interligagdo - AD JGS / KLIKSOZ DN = un 1,00 2.90 2,90
(80 x 75)mm - 2,900kg
CODEVASE | 186 Adufa de parede F°F° PN10 - APF10 F°F° DN = un 1,00 60,00 60,00
150mm - 60,000kg
A | juntas F°F° PN1l fl - ABF10 DN
CODEVASF S 274 —::gr::np/ Juntas 0 ¢/ flanges 0 un 1,00 - - Material auxiliar ndo entra no calculo de peso de montagem.
A | juntas F°F° PN1l fl - ABF10 DN
CODEVASF S 277 _z;;‘: p/ juntas 0 c/ flanges 0 un 18,00 - - Material auxiliar ndo entra no calculo de peso de montagem.
CODEVASF S 281 Curva 45° F°F° PN10 ¢/ flanges - CA5FF10 F°F° DN = un 2,00 9,50 19,00
80mm - 9,500kg
CODEVASF S 285 Curva 90° F°F° PN10 c/ flanges - C90FF10 F°F° DN = un 2,00 9,50 19,00
80mm - 9,500kg
CODEVASF S 288 Flange Cego F°F° PN10 - FC10 F°F° DN = 80mm - un 1,00 3,60 3,60
3,600kg
CODEVASF S 201 Jungdo 45° F°F° PN10 c/ flanges - YFF10 F°F° DN = un 2,00 17,20 34,40
80mm - 17,200kg
Parafi j F°F° PN10 ¢/ fl - PPF1
CODEVASF S 292 ?:a usos p/ juntas 0 ¢/ flanges 0 un 144,00 - - |Material auxiliar ndo entra no célculo de peso de montagem.
F°F° (16 x 80)mm
Parafi j F°F° PN10 ¢/ fl - PPF1
CODEVASF S 293 ?:a usos p/ juntas 0 ¢/ flanges 0 un 8,00 - - |Material auxiliar ndo entra no célculo de peso de montagem.
F°F° (20 x 90)mm
CODEVASF | . Redugdo flange rosca em ago - RFR ACO DN = (80 x un 2,00 8,70 17,40
75)mm - 8,700kg
Registro de gaveta chato F°F° PN10 ¢/ flanges -
CODEVASF S 299 un 2,00 26,00 52,00
RCFV10 F°F° DN = 80mm - 26,000kg
CODEVASF s 320 Toco F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,25m - TOF10 F°F un 1,00 11,50 11,50
DN =80mm x 0,25m - 11,500kg
CODEVASF S 321 Tubo F°F° PN10 ¢/ flange e ponta L = 1,00m - TFP10 un 1,00 17,90 17,90
F°F° DN = 80mm x 1,00m - 17,900kg
CODEVASF | 208 Tubo F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,70m - TFL10 F°F° DN un 2,00 17,73 35,46
=80mm x 0,70m - 17,730kg
CODEVASF | 240 Tubo F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,75m - TFL10 F°F° DN un 2,00 18,45 36,90
=80mm x 0,75m - 18,450kg
CODEVASE N 302 Tubo F°F° PN10 ¢/ flange e bolsa (inclusive anel) L = un 1,00 21,30 21,30
1,00m - TFB10 F°F° DN = 80mm x 1,00m - 21,300kg
CODEVASE | 215 Tubo F°F° PN10 cilindrico - TCL10 F°F° DN = 150mm m 150 26,00 39,00
26,000kg
CODEVASF | 190 Pedestal de suspensdo simples F°F° PN10 - PSS10 un 1,00 61,00 61,00
F°F° DN = 150mm - 61,000kg
CODEVASE S 306 Valvula de Retengdo F°F® PN10 Portinhola Dupla - un 2,00 770 15,40

VRPD10 F°F° DN = 80mm - 7,700kg
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Servico de montagem hidromecanico de estacdo
levatori téncia instalada de até 30 CV
7.2 CODEVASF S 2 eleva or!a, p? encia ins a:'a a 'e a~e por un 1,00 1,00 |O servigo inclui a montagem das duas bombas.
bomba, incluindo bombas, interligagdo de entrada
e saida
8. MONTAGENS E INSTALAGOES ELETRICAS
Cai é Idad t t
8.1 ORSE S 9200 alxa pre moldada em concre_o </ anfpa para un 6,00 6,00 |Caixa de protegdo do aterramento.
aterramento (20x20x15)cm, padrdo Energisa
Caixa d I ia de tijol i
8.2 ORSE S 8076 ahade passag.em 'em alvenaria de tijolos macicos un 4,00 4,00 |Caixa de passagem para instalagoes.
esp. =0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m
Lumindria para iluminagdo publica, incl. poste de
8.3 ORSE S 616 aco curvo e lampada vapor de mercurio de 250 w, un 2,00 2,00
tecnolux, ref. cw-50 (ou similar)
Poste de concreto duplo T (DT) 9/100 -
8.4 ORSE S 330 A P (o1 / un 1,00 1,00 |Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
fornecimento e assentamento
a5 ORSE s 3249 Poste auX|I|.ar p/ent:ada energia, trifasico, em un 1,00 1,00 | Nicho de medicio
ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo
Fornecimento e Instalagdo da Subestagdo
8.6 CODEVASF S 315 rebaixadora de 15 KVA e interligagdo (circuito un 1,00 1,00
alimentador) da RE ao QGBT
Servico de montagem elétrica de estagdo
a7 CODEVASE s 3 elevatorlz-?, po.tenua instalada de até 30 CV por un 1,00 1,00
bomba, incluindo ramal de entreda, bombas,
painéis, gerador, iluminagdo interna e externa
9. ESQUADRIAS E ACESSORIOS
Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm
9.1 SINAPI S 73665 incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo m 4,80
zarcao
caixa de entrada m 1,00 1,10 1,10
pogo de sucgdo m 1,00 2,60 2,60
caixa de manobra m 1,00 1,10 1,10
Monovia em viga metalica de ago estrututal perfil
9.2 CODEVASF S 70 "I" 12" x 5 1/4" x 5,4m - inclusive talha manual un 1,00 1,00

0,5T, elev.=5,0m e troles manuais
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Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L =
93 CODEVASF s 6 2,'30m; inclusive estrtut'ur:?,'roldana, correntef e un 2,00 2,00
pintura com esmalte sintético em duas deméos
com fundo anti corrosivo
Grade de ferro para piso, articulavel em dobradiga
o5 ORSE s 12028 corrll' fechar:\ento em cadeado, em t?arra"chata :Ie 1 m? 2,97
1/2" x 1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de
apoio
caixa de entrada| m? 1,00 1,05 1,05 1,10
pogo de sucgdo m? 1,00 0,60 1,45 0,87
caixa de manobra m? 1,00 1,05 0,95 1,00
96 ORSE s 4117 :I'ampf-) de inspeg¢do em. chapa metalica de 3/8 , m? 1,87
inclusive tratamento e pintura em esmalte ou dleo
pogo de sucgdo m? 1,00 0,60 1,45 0,87
caixa de manobra m? 1,00 1,05 0,95 1,00
a0 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
) HIDROMECANICOS
Conjunto moto-bomba para esgoto; Q = 2,5 a 5,0
I/s; AMT = 5,0 a 10,0 m.c.a.; 1.750 RPM; 3,0 CV; ou
10.1 CODEVASF | 242 equivalente; com rotor e carcaga em ferro fundido un 2,00 2,00
e eixo em ago inox; inclusive acessdrios (tubo guia,
corrente, curva de pé e adaptador)
102 CODEVASF s a _Cesto com es_trtutura em. alufmmo e tela em aco un 1,00 1,00
inox, para retirada de areia - tipo 01
10.3 CODEVASF s 272 Adaptador de Interligagdo - AD JGS / KLIKSOZ DN = un 1,00 1,00
(80 x 75)mm - 2,900kg
Adufa de parede F°F° PN10 - APF10 F°F° DN =
10.4 CODEVASF | 186 1,00 1,00
150mm - 60,000kg un
105 CODEVASE s 274 Arruelas p/ juntas F°F° PN10 ¢/ flanges - ABF10 DN un 1,00 1,00
=150mm
106 CODEVASE s 277 Arruelas p/ juntas F°F° PN10 ¢/ flanges - ABF10 DN un 18,00 18,00
=80mm
10.7 CODEVASF s 281 Curva 45° F°F° PN10 ¢/ flanges - C45FF10 F°F° DN = un 2,00 2,00
80mm - 9,500kg
10.8 CODEVASF s 285 Curva 90° F°F° PN10 ¢/ flanges - C90FF10 F°F° DN = un 2,00 2,00
80mm - 9,500kg
10.9 CODEVASF s 288 Flange Cego F°F° PN10 - FC10 F°F° DN = 80mm - un 1,00 1,00
3,600kg
10.10 CODEVASF s 201 Jungdo 45° F°F° PN10 ¢/ flanges - YFF10 F°F° DN = un 2,00 2,00

80mm - 17,200kg
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1011 CODEVASE s 292 Parafusos p/ juntas F°F° PN10 c/ flanges - PPF10 un 144,00 144,00
F°F° (16 x 80)mm

1012 CODEVASE s 203 Parafusos p/ juntas F°F° PN10 c/ flanges - PPF10 un 8,00 8,00
F°F° (20 x 90)mm

i °F° - Lista de materiais do desenho: JPO-HD-003-EEE001

10.13 CODEVASF s 299 Registro de gaveta chato F°F° PN10 ¢/ flanges un 2,00 2,00
RCFV10 F°F° DN = 80mm - 26,000kg

10.14 CODEVASF s 320 Toco F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,25m - TOF10 F°F un 1,00 1,00
DN = 80mm x 0,25m - 11,500kg

10.15 CODEVASE s 321 Tubo F°F° PN10 c¢/ flange e ponta L = 1,00m - un 1,00 1,00
TFP10 F°F° DN = 80mm x 1,00m - 17,900kg

10.16 CODEVASE | 208 Tubo F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,70m - TFL10 F°F un 2,00 2,00
DN = 80mm x 0,70m - 17,730kg

1017 CODEVASE | 240 Tubo F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,75m - TFL10 F°F un 2,00 2,00
DN = 80mm x 0,75m - 18,450kg
Tubo F°F° PN10 c/ flange e bolsa (inclusive anel) L

10.18 CODEVASF S 302 = 1,00m - TFB10 F°F° DN = 80mm x 1,00m - un 1,00 1,00
21,300kg

10.19 CODEVASE | 215 Tubo F°F° PN10 cilindrico - TCL10 F°F° DN = 150mm m 150 1,50
- 26,000kg

10.20 CODEVASE | 190 Pedestal de suspensdo simples F°F° PN10 - PSS10 un 1,00 1,00
F°F° DN = 150mm - 61,000kg

10.21 CODEVASE s 306 Valvula de Retengdo F°F° PN10 Portinhola Dupla - un 2,00 2,00
VRPD10 F°F° DN = 80mm - 7,700kg

10.22 CODEVASE | ) Redugdo flange rosca em ago - RFR ACO DN = (80 x un 2,00 2,00
75)mm - 8,700kg

11. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS Quantitativos do orgamento original (Techne)

11.1. PADRAO DE ENTRADA
Armacao vertical com haste e contra-pino, em

11.11 SINAPI | 1093 chapa de aco galvanizado 3/16", com 3 estribos e un 1,00 1,00
3isoladores
Cabecote para entrada de linha de alimentacao

11.1.2 SINAPI | 1049 para eletroduto,. em Ii.ga de alur.ninio com un 1,00 1,00
acabamento anti corrosivo, com fixacao por
encaixe liso de 360 graus, de 11/2"

11.1.3 ORSE | 732 Curva 90° eletroduto pvc roscavel, d=11/2" un 3,00 3,00

11.14 ORSE | 1402 Luva eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" un 3,00 3,00

11.1.5 ORSE 1 210 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 1/2" un 8,00 8,00

11.1.6 ORSE 1 315 Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/2" un 8,00 8,00

11.1.7 ORSE | 875 Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" un 9,00 9,00

11.18 ORSE | 436 Calx.a de medicao bi ou trifasica, em noril un 1,00 1,00
(policarbonato)

11.1.9 ORSE | 1092 Haste ancora 16 x 2400mm un 3,00 3,00
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11.1.10 ORSE 1 664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 3,00 3,00
11111 SINAPI | 12056 El.etroduto flexivel, em aco, tipo conduite, m 3,00 3,00

diametro de 1 1/2"
11.1.12 ORSE | 10512 Cinta ago galvanizado 250mm un 6,00 6,00

11.2. QUADROS

Quadro de distribuicdo e comando p/
acionamento de bombas trifdsicas (até 2x5CV),

11.21 CODEVASE s 316 c?nte?do establlzaiior, multimedidor, horm’ietro, un 1,00 1,00

sinaleiros, prote¢do contra surto, relé de
sobrecorrente, conj. sensor de nivel, relé ciclico
(conforme projeto)

Quadro de distribuicio metdlico, com pintura
epoxi para servigos auxiliares em EEE (até 300m?),

11.2.2 CODEVASF S 312 incluso barramento, disjuntores e demais itens un 1,00 1,00

conforme especificagdes técnicas e diagrama
unifilar (Fornecimento)

113 CABOS ISOLADOS (ENERGIA E CONTROLE) E CABO

- NU
- - 2

11.31 ORSE | 6548 Cabo de cobre isolado EPR, ﬂe-)(l\-lel, 16mm?, m 80,00 80,00

0,6/1KV / 902 C (Eprotenax-G7 ou similar)

1132 ORSE | 11563 Cabo de cobreflexlvel blindado c/fita de cobre, 3 x m 40,00 40,00

4,0mm2 - tensdo:1kv
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2,

11.3.3 ORSE | 3162 50,00 50,00

450/750v "

1134 SINAPI | 857 Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro m 30,00 30,00

11.4 ILUMINACGAO INTERNA E TOMADAS DA

o INSTALAGAO
11.4.1 SINAPI 1 12267 Luminaria prova de tempo peterco y.31/1 un 1,00 1,00
Unidade combinada de Plug e Tomada blindada,

11.4.2 CODEVASF S 313 com um elemento 3P+T (ou 2P+T) - 380V-16A, un 5,00 5,00

montada em caixa de material termoplastico

11.5. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
11.51 SINAPI | 21136 El.etroduto"em aco galvanizado eletrolitico, leve, m 18,00 18,00

diametro 1", parede de 0,90 mm
11.5.2 ORSE I 313 Bucha aluminio p/eletroduto d=1" un 6,00 6,00
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11.53 SINAPI I 39210 Arruela em aluminio, com rosca, de 1", para un 6,00 6,00
eletroduto

11.5.4 ORSE | 3923 Condulete tipo "T" de 1" em alum’inio fundido a un 1,00 1,00
prova de tempo, gases, vapores e pds

1155 ORSE | 3905 Condulete tipo "LB" de 1" em aIurrfl’nio fundido a un 1,00 1,00
prova de tempo, gases, vapores e pds

| ioo "E" 1 luminio fundi
1156 ORSE | 3899 Condulete tipo de em a um’lmo undido a un 2,00 2,00
prova de tempo, gases, vapores e pés

| s e 1 luminio fundi
11.5.7 ORSE | 640 Condulete tipo "C" de em a um’lmo undido a un 3,00 3,00
prova de tempo, gases, vapores e pés

11.5.8 ORSE 1 1117 Interruptor embutir 01 segdo simples com placa un 1,00 1,00

11.5.9 ORSE | 6507 E.Ietroduto corrug.acfo flexivel em PEAD @ = 1.1/2", m 10,00 10,00
tipo Kanalex ou similar

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS

11.6. o

ATMOSFERICAS
11.6.1 SINAPI | 863 Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro m 50,00 50,00
11.6.2 ORSE | 1092 Haste ancora 16 x 2400mm un 4,00 4,00
11.6.3 ORSE | 664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 4,00 4,00
11.7. EVENTUAIS

Misceldnea para servico de montagem elétrica de
estacdo elevatdria, poténcia instalada de até 20
CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas
11.7.1 CODEVASF s 9 P poreas, p ' as, chap un 1,00 1,00
de montagem, tirantes suportes, isoladores
suportes, conectores simples, tomadas e

interruptores de bem

SES_MLD-CD_015-MCQ.xlsx
Pagina 38 de 88



CODEVASFIB

Ministério da Integragao Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 03.02 - MEMORIA DA ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO 02 (EEE-02)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICOES A C TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES
Limpeza manual do terreno (c/ raspagem L] .
1.1 SINAPI S 7394816 . m? 1,00 10,00 15,00 150,00
superficial) ‘
"A" e "B" sdo as dimensdes do terreno a ser limpo,
OBS.: acrescidas de 1,0m para cada lado, a titulo de
margem de seguranga.
Locacao convencional de obra, através de gabarito
1.2 SINAPI S 740772 de tabuas corridas pontaletadas, com| m? 14,52 Y
reaproveitamento de 10 vezes. <
nicho de medigdo m? 1,00 4,40 3,30 14,52
B
2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1, ATERRO / COMPACTACAO
Reaterro manual de valas ou areas, com
211 ORSE s 2519 espalhamento‘ e c?mpact_acao, utilizando m? 150,00
compactador a percussdo sapinho, sem controle
do grau de compactagdo
A e B referem-se a dimensdo da area da EEE, e C refere-
aterro de regularizagdo de drea| m? 1,00 10,00 15,00 1,00 150,00 eere er’en? Se‘ a dimensdo da area ca € b referese a
espessura média aa aterrar
Material para sub-base com cbr>20, inclusive
2.1.2 ORSE S 11710 aquisi¢do, escavagdo e carga na jazida (medido| m3 150,00
pelo corte), exclusive limpeza da drea e transporte
material para regularizagio da drea m? 1,00 150,00 150,00 Estimado coln'?o volume de seguranca, para regularizacdo da area,
caso necessario.
2.2, TRANSPORTE
RESUMO - VOLUME A TRANSPORTAR — 237,00 Relativo ao volume de material de empréstimo e bota fora, onde "A"
empréstimo m3 1,00 150,00 1,30 195,00 -
=volume e "B" = empolamento.
bota fora m?3 1,00 150,00 0,20 1,40 42,00
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2.2.1 ORSE S 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 237,00
empréstimo m?3 1,00 195,00 195,00
bota fora| m? 1,00 42,00 42,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,
222 SINAPI S 93589 em via urbana em revestimento primario| m3.km 8.220,00|Transporte de material de empréstimo, onde "A" = volume
(unidade: m3xkm). af_04/2016 (incluindo empolamento) e "B" = D.M.T. = 40km (empréstimo) ou
empréstimo| m?.km 1,00 195,00 40,00 7.800,00|10km (bota fora).
bota fora| m3.km 1,00 42,00 10,00 420,00
3. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas . . - .
3.1 ORSE S 7081 h 1,00 3,00 4,00 12,00|"A" = dias de servigo e "B" = horas/dia de bombeamento.
com Gerador
4. INFRA E SUPERESTRUTURA
4.1 ORSE S 2657 Lastro de brita 2 m? 14,00
area total do terreno da EEE m? 1,00 10,00 15,00 0,20 30,00
patio de manobra pavimentado m? -1,00 5,00 15,00 0,20| - 15,00|Considerando 20 cm de revestimento na area livre.
passeio em concreto m? -1,00 5,00 0,20 - 1,00
42 CODEVASE s 27 Concreto simples fck= 30MPA (b1/b2), fabricado m? 0,43
na obra, com langamento e adensamento
enchimento (1) - caixa de entrada m? 2,00 0,08 1,50 0,23|"A(2)" = seg¢do asproximada da berma e "B(2)" = perimetro interno
enchimento (2) - pogo de sucgdo m? 1,00 0,04 5,65 0,20|do pogo.
5. REVESTIMENTO
5.1 SINAPI S 739482 Limpeza/preparo superficie concreto p/pintura m? 38,56
Impermeabilizagdo semi-flexivel com Sika Top 107
bi-componente, cor cinza, 03 demdos cruzadas
5.2 ORSE S 5004 aplicado a trincha para aplicagdo em paredes m? 38,56
enterradas, subsolos, caixas d'agua, areas frias e A(1)
em contato com esgoto
S
FUNDO 6,60 A(10) o
fundo (1) m? 1,00 1,00 1,50 1,50 % < >
fundo (2)] m? 0,79 1,80 1,80 2,54
fundo (3) m? 1,00 1,55 1,65 2,56
OBS.: "A(2)" ="B(2)" e se referem ao didmetro de circunferéncia, portanto o campo "REPETIGAQ" = pi / 4.
Dimensdes referentes as arestas internas das estruturas.
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PAREDE 28,83
parede interna (4) - caixa de entrada m? 2,00 1,00 1,10 2,20
parede interna (4') - caixa de entrada m? 2,00 1,50 1,10 3,30
parede interna (5) - pogo de sucgdo| m? 1,00 5,65 3,20 18,10
parede interna (6) - caixa de manobra m? 2,00 1,55 1,10 3,41
parede interna (6') - caixa de manobra m? 1,00 1,65 1,10 1,82
OBS.: Considerada impermeabilizagdo interna e externa da EEE.
"A" = perimetro interno das paredes.
"B" = altura interna das paredes. = A(12) >
TAMPA 3,13 T
tampa (1) - caixa de entrada m? 1,00 1,00 1,50 1,50
tampa (2) - pogo de sucgdo m? 0,79 1,80 1,80 2,54 \L@ AQ)
tampa (3) - caixa de manobra m? 1,00 1,55 1,65 2,56 % =
abertura (10) - caixa de entrada m? -1,00 1,00 1,00 1,00 o
abertura (11) - pogo de sucgdo m? -1,00 0,80 1,68 1,34
abertura (12) - caixa de manobra m? -1,00 1,25 0,90 1,13
OBS.: "A(2)" ="B(2)" e se referem ao didmetro de circunferéncia, portanto o campo "REPETICAQ" = pi / 4.
6. URBANIZAGAO
Muro em alvenaria bloco cerdmico, e= 0,19m, ¢/
alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e
6.1 ORSE S 8789 cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto m? 115,00|Perimetro do terreno utilizado
armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e
reboco
perimetro total m? 1,00 50,00 2,50 125,00|Segundo cadastro fundiario.
largura do portdo m? -1,00 4,00 2,50 10,00 |Medido diretamente no autoCAD
6.2 ORSE s 6320 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e , 1,00 2,40 1,30 0,15 0,47 | Lastro sob o nicho de medico.
adensado
Alvenaria bloco ceramico vedagdo, 9x19x24cm,
6.3 ORSE S 166 e=9cm, com argamassa AC-1, junta=2cm, m? 1,00 3,60 2,05 7,38 |Nicho de medigdo.
chapiscada e rebocada nas duas faces
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Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2,
te 3,50 =8cm, c/lajot: . . .
6.4 SINAPI s 742021 V208 ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc| 1,00 1,40 3,60 5,04 |Cobertura do nicho de medicso.
fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento
(reapr.3x) e ferragem negativa
Concertina em ago galvanizado, espiral de @ =
6.5 ORSE S 4713 450mm, 3 clipes p/ espiral, lamina de 30mm e fio m 1,00 50,00 50,00 | Considerando concertina inclusive sobre o portdo.
interno de 2,50mm, incluisive instalagdo
6.6 ORSE S 6029 Logotipo da DESO em Estruturas Térreas un 2,00 2,00|Considerando logomarca da DESO e Codevasf.
Pintura de acabamento com aplicagdo de 02
6.7 ORSE S 2287 dema3os de tinta PVA latex para exteriores - cores m? 254,84 |Considerando pintura interna e externa.
convencionais
muro -perimetro total m? 2,00 50,00 2,50 250,00
muro - largura do portdo m? -2,00 4,00 2,50 20,00
nicho medigdo - elevagdo m? 2,00 7,38 14,76
nicho medigéo - laje m? 2,00 5,04 10,08
Meio-fio de concreto simples, sobre base de
6.8 ORSE S 2620 concreto simples e rejuntado com argamassa de m 1,00 35,00 35,00 [Considerando patio de manobra de 5,0 m x 15,0 m, com travamento.
cimento e areia trago 1:3
6.9 ORSE S 75 Cascalho (picarra branca) aplicado m? 1,00 5,00 15,00 0,20 15,00 (Considerando base de 20 cm sob o patio de manobra
Pavi to em paralelepipedo sobre colchao de
ia rejuntad de ci t i
6.10 SINAPI s 72799 areia rejuntaco com argamassa de cimento e arela -, 1,00 5,00 15,00 75,00 | Considerando patio de manobra de 5,0 m x 15,0 m
no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por
m2)
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto
6.11 SINAPI S 94994 com concreto moldad-o in loco, feito em obra, m? 1,00 55,00 |A = largura e B = comprimento.
acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado. af_07/2016
interna - acesso ao quadro de comando m? 1,00 1,00 5,00 5,00
externa m? 1,00 1,00 50,00 50,00
Portdo de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aco
6.12 CODEVASF S 201 galv.1 1/2", chapa 1,2mm, inclusive dobradigas,| m? 12,05
ferrolho e pintura
portdo de acesso para veiculos m? 1,00 4,00 2,50 10,00
porta de seguranca - quadro de comando m? 1,00 1,00 2,05 2,05
7. MONTAGENS E INSTALAGOES
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21 ORSE s 7122 Montagem de.Equipamentos e Materiais Diversos ke 518,92 D,evem ser aplicados os pesos estabelecidos nesta memodria de
em Ferro Fundido ou Ago calculo.
CODEVASE N 972 Adaptador de Interligagdo - AD JGS / KLIKSOZ DN = un 1,00 2.90 2,90
(80 x 75)mm - 2,900kg
CODEVASE | 186 Adufa de parede F°F° PN10 - APF10 F°F° DN = un 1,00 60,00 60,00
150mm - 60,000kg
A | juntas F°F° PN1l fl - ABF10 DN
CODEVASF S 274 —::gr::np/ Juntas 0 ¢/ flanges 0 un 1,00 - - Material auxiliar ndo entra no calculo de peso de montagem.
A | juntas F°F° PN1l fl - ABF10 DN
CODEVASF S 273 —:;gr::np/ Juntas 0 ¢/ flanges 0 un 2,00 - - Material auxiliar ndo entra no calculo de peso de montagem.
A | juntas F°F° PN1l fl - ABF10 DN
CODEVASF S 277 _z;;‘: p/ juntas 0 ¢/ flanges 0 un 18,00 - - Material auxiliar ndo entra no calculo de peso de montagem.
CODEVASF S 281 Curva 45° F°F° PN10 ¢/ flanges - CA5FF10 F°F° DN = un 2,00 9,50 19,00
80mm - 9,500kg
CODEVASF S 285 Curva 90° F°F° PN10 c/ flanges - C90FF10 F°F° DN = un 2,00 9,50 19,00
80mm - 9,500kg
CODEVASF S 288 Flange Cego F°F° PN10 - FC10 F°F° DN = 80mm - un 1,00 3,60 3,60
3,600kg
CODEVASF s 291 Jungdo 45° F°F° PN10 c/ flanges - YFF10 F°F° DN = un 2,00 17,20 34.40
80mm - 17,200kg
Parafi j F°F° PN10 ¢/ fl - PPF1
CODEVASF S 292 ?:a usos p/ juntas 0 ¢/ flanges 0 un 160,00 - - |Material auxiliar ndo entra no célculo de peso de montagem.
F°F° (16 x 80)mm
Parafi j F°F° PN10 ¢/ fl - PPF1
CODEVASF S 293 ?:a usos p/ juntas 0 ¢/ flanges 0 un 8,00 - - |Material auxiliar ndo entra no célculo de peso de montagem.
F°F° (20 x 90)mm
CODEVASF S 322 Reducdo excéntrica F°F° PN10 ¢/ falnges - RFF10 un 2,00 9,50 19,00
F°F° DN = (100 x 80)mm - 9,500kg
Registro de gaveta chato F°F° PN10 ¢/ flanges -
CODEVASF S 299 un 2,00 26,00 52,00
RCFV10 F°F° DN = 80mm - 26,000kg
CODEVASF s 320 Toco F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,25m - TOF10 F°F un 1,00 11,50 11,50
DN = 80mm x 0,25m - 11,500kg
Tubo F°F° PN10 ¢/ flanges L = 1,66m - TFL10 F°F° DN
CODEVASF S 241 un 2,00 31,08 62,16
=80mm x 1,66m - 31,080kg
CODEVASF | 208 Tubo F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,70m - TFL10 F°F° DN un 2,00 17,73 35,46
=80mm x 0,70m - 17,730kg
CODEVASE N 302 Tubo F°F° PN10 ¢/ flange e bolsa (inclusive anel) L = un 1,00 21,30 21,30
1,00m - TFB10 F°F° DN = 80mm x 1,00m - 21,300kg
Tubo F°F° PN10 ¢/ flange e ponta L = 2,00m - TFP10
CODEVASF | 198 un 1,00 67,10 67,10
F°F° DN = 150mm x 2,00m - 67,100kg
CODEVASE | 215 Tubo F°F° PN10 cilindrico - TCL10 F°F° DN = 150mm m 135 26,00 35,10
26,000kg
CODEVASE | 190 Pedestal de suspensdo simples F°F° PN10 - PSS10 un 1,00 61,00 61,00
F°F° DN = 150mm - 61,000kg
CODEVASE S 306 Valvula de Retengdo F°F® PN10 Portinhola Dupla - un 2,00 770 15,40

VRPD10 F°F° DN = 80mm - 7,700kg
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Servico de montagem hidromecanico de estagdo
levatdria, poténcia instalada de até 30 CV
7.2 CODEVASF S 2 eleva or!a p.o encia ns a:.:\ a .e a~e por un 1,00 1,00 |O servigo inclui a montagem das duas bombas.
bomba, incluindo bombas, interligagdo de entrada
e saida
8. MONTAGENS E INSTALAGOES ELETRICAS
. . |
8.1 ORSE S 9200 Caixa pré moldada em concret~o c/tarr!pa para un 6,00 6,00 |Caixa de protegdo do aterramento.
aterramento (20x20x15)cm, padrdo Energisa
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos . .
8.2 ORSE S 8076 un 4,00 4,00 |Caixa de passagem para instalagdes.
esp. =0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m Ixa de passagem para Instalag
Lumindria para iluminagdo publica, incl. poste de
8.3 ORSE S 616 ago curvo e lampada vapor de mercurio de 250 w, un 2,00 2,00
tecnolux, ref. cw-50 (ou similar)
Poste d to duplo T (DT) 9/100 -
8.4 ORSE S 330 oste 5 ¢ concreto duplo (1 9o/ un 1,00 1,00 |Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas
fornecimento e assentamento
P i ia, trifasico, A A
85 ORSE s 3249 oste auxi |_ar p/entrada energia, trifasico, em un 1,00 1,00 | Nicho de medicio
ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo
Fornecimento e Instalagdo da Subestagdo
8.6 CODEVASF S 72 rebaixadora de 30 KVA e interligagdo (circuito un 1,00 1,00
alimentador) da RE ao QGBT
Servico de montagem elétrica de estagdo
) éria, P | . v
8.7 CODEVASF s 3 eevatorla_ po_tencna instalada de até 30 CV por un 1,00 1,00
bomba, incluindo ramal de entreda, bombas,
painéis, gerador, iluminagdo interna e externa
9. ESQUADRIAS E ACESSORIOS
Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm
9.1 SINAPI S 73665 incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo m 5,40
zarcao
caixa de entrada m 1,00 1,10 1,10
pogo de sucgdo m 1,00 3,20 3,20
caixa de manobra m 1,00 1,10 1,10
Monovia em viga metalica de ago estrututal perfil
9.2 CODEVASF S 70 "I" 12" x 5 1/4" x 5,4m - inclusive talha manual un 1,00 1,00

0,5T, elev.=5,0m e troles manuais
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Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L =
93 CODEVASE s 6 2,'30m; inclusive estrtut'ur:?,'roldana, correntef e un 2,00 2,00
pintura com esmalte sintético em duas deméos
com fundo anti corrosivo
Grade de ferro para piso, articulavel em dobradiga
95 ORSE s 12028 corrll' fechar:\ento em cadeado, em t?arra"chata :Ie 1 m? 3,81
1/2" x 1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de
apoio
caixa de entrada| m? 1,00 1,05 1,05 1,10
pogo de sucgdo m? 1,00 0,85 1,73 1,47
caixa de manobra| m? 1,00 1,30 0,95 1,24
96 ORSE s 4117 :I'ampf-) de inspeg¢do em. chapa metalica de 3/8", m? 271
inclusive tratamento e pintura em esmalte ou dleo
pogo de sucgdo| m? 1,00 0,85 1,73 1,47
caixa de manobra m? 1,00 1,30 0,95 1,24
10. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
) HIDROMECANICOS
Conjunto moto-bomba para esgoto; Q = 2,5 a 5,0
I/s; AMT = 30,0 a 40,0 m.c.a.; 1.750 RPM; 30,0 CV;
10.1 CODEVASF | 243 ou equivalente; com rotor e carcaga em ferro un 2,00 2,00
fundido e eixo em ago inox; inclusive acessdrios
(tubo guia, corrente, curva de pé e adaptador)
102 CODEVASF s a _Cesto com es_trtutura em. alufmmo e tela em aco un 1,00 1,00
inox, para retirada de areia - tipo 01
10.3 CODEVASF s 272 Adaptador de Interligagdo - AD JGS / KLIKSOZ DN = un 1,00 1,00
(80 x 75)mm - 2,900kg
Adufa de parede F°F® PN10 - APF10 F°F° DN =
104 CODEVASF | 186 un 1,00 1,00
150mm - 60,000kg
105 CODEVASE s 274 Arruelas p/ juntas F°F° PN10 ¢/ flanges - ABF10 DN un 1,00 1,00
=150mm
106 CODEVASE s 273 Arruelas p/ juntas F°F° PN10 ¢/ flanges - ABF10 DN un 2,00 2,00
=100mm
107 CODEVASE s 277 Arruelas p/ juntas F°F° PN10 ¢/ flanges - ABF10 DN un 18,00 18,00
=80mm
108 CODEVASF s 281 Curva 45° F°F° PN10 ¢/ flanges - C45FF10 F°F° DN = un 2,00 2,00
80mm - 9,500kg
10.9 CODEVASF s 285 Curva 90° F°F° PN10 ¢/ flanges - C90FF10 F°F° DN = un 2,00 2,00
80mm - 9,500kg
FI C F°F° PN10 - FC10 F°F° DN = 80! -
1010 | CODEVASF s 288 anse tego MM un 1,00 1,00

3,600kg
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10.11 CODEVASF s 201 Jungdo 45° F°F° PN10 c/ flanges - YFF10 F°F° DN = un 2,00 2,00
80mm - 17,200kg

1012 CODEVASE s 292 Parafusos p/ juntas F°F° PN10 c/ flanges - PPF10 un 160,00 160,00
F°F° (16 x 80)mm
Parafusos p/ juntas F°F° PN10 c/ flanges - PPF10

10.13 CODEVASF s 293 F°F° (20 x 90)mm un 8,00 8,00 Lista de materiais do desenho: JPO-HD-003-EEE001

10.14 CODEVASF s 322 Redugdo excéntrica F°F° PN10 c/ falnges - RFF10 un 2,00 2,00
F°F° DN = (100 x 80)mm - 9,500kg

10.15 CODEVASE s 299 Registro de gaveta chato F°F° PN10 c/ flanges - un 2,00 2,00
RCFV10 F°F° DN = 80mm - 26,000kg

10.16 CODEVASE s 320 Toco F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,25m - TOF10 F°F un 1,00 1,00
DN = 80mm x 0,25m - 11,500kg

1017 CODEVASE | 241 Tubo F°F° PN10 ¢/ flanges L = 1,66m - TFL10 F°F un 2,00 2,00
DN = 80mm x 1,66m - 31,080kg

10.18 CODEVASE | 208 Tubo F°F° PN10 ¢/ flanges L = 0,70m - TFL10 F°F un 2,00 2,00
DN = 80mm x 0,70m - 17,730kg
Tubo F°F° PN10 c/ flange e bolsa (inclusive anel) L

10.19 CODEVASF S 302 = 1,00m - TFB10 F°F° DN = 80mm x 1,00m - un 1,00 1,00
21,300kg

10.20 CODEVASE | 198 Tubo F°F° PN10 ¢/ flange e ponta L = 2,00m - un 1,00 1,00
TFP10 F°F° DN = 150mm x 2,00m - 67,100kg

10.21 CODEVASE | 215 Tubo F°F° PN10 cilindrico - TCL10 F°F° DN = 150mm m 135 135
- 26,000kg

10.22 CODEVASE | 190 Pedestal de suspensdo simples F°F° PN10 - PSS10 un 1,00 1,00
F°F° DN = 150mm - 61,000kg

10.23 CODEVASE s 306 Valvula de Retengdo F°F° PN10 Portinhola Dupla - un 2,00 2,00
VRPD10 F°F° DN = 80mm - 7,700kg

11. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS Quantitativos do orgamento original (Techne)

11.1. PADRAO DE ENTRADA
Armacao vertical com haste e contra-pino, em

11.11 SINAPI | 1093 chapa de aco galvanizado 3/16", com 3 estribos e un 1,00 1,00
3isoladores
Cabecote para entrada de linha de alimentacao

11.1.2 SINAPI | 1049 para eletroduto,. em Il.ga de alur.mnlo com un 1,00 1,00
acabamento anti corrosivo, com fixacao por
encaixe liso de 360 graus, de 11/2"

11.1.3 ORSE | 732 Curva 90° eletroduto pvc roscavel, d=11/2" un 3,00 3,00

11.14 ORSE I 1402 Luva eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" un 3,00 3,00

11.1.5 ORSE 1 210 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 1/2" un 8,00 8,00

11.1.6 ORSE 1 315 Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/2" un 8,00 8,00

11.1.7 ORSE | 875 Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" un 9,00 9,00
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ITEM FONTE T cODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICOES A TOTAL CROQUI / CRITERIO

1118 ORSE I 436 Calx'a de medicao bi ou trifasica, em noril un 1,00 1,00
(policarbonato)

11.1.9 ORSE | 1092 Haste dncora 16 x 2400mm un 3,00 3,00

11.1.10 ORSE I 664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 3,00 3,00

11111 SINAPI I 12056 El'etroduto flexivel, em aco, tipo conduite, m 3,00 3,00
diametro de 1 1/2"

11.1.12 ORSE | 10512 Cinta aco galvanizado 250mm un 6,00 6,00

11.2. QUADROS
Quadro de distribuigio e comando p/
acionamento de bombas trifasicas (até 2x30CV),

11.21 CODEVASE s 317 confendo so.ft st‘art, estabnlzﬂador, multlmedldor’, un 1,00 1,00
horimetro, sinaleiros, prote¢do contra surto, relé
de sobrecorrente, conj. sensor de nivel, relé ciclico
(conforme projeto)
Quadro de distribuicdo metdlico, com pintura
epoxi para servigos auxiliares em EEE (até 300m?),

11.2.2 CODEVASF S 312 incluso barramento, disjuntores e demais itens un 1,00 1,00
conforme especificagdes técnicas e diagrama
unifilar (Fornecimento)

113 CABOS ISOLADOS (ENERGIA E CONTROLE) E CABO

- NU
: : 2

11.31 ORSE | 6548 Cabo de cobre isolado EPR, fle.xn.lel, 16mm?, m 80,00 80,00
0,6/1KV / 902 C (Eprotenax-G7 ou similar)

11.3.2 ORSE | 11563 Cabo de cobre~flexwel blindado c/fita de cobre, 3 x m 40,00 40,00
4,0mm2 - tensdo:1kv
Cabo d bre PP Cordplast 4 2,5 2,

11.33 ORSE I 3162 abo ce cobre ordplast & x mm m 50,00 50,00
450/750v

11.3.4 SINAPI | 857 Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro m 30,00 30,00

11.4 ILUMINACAO INTERNA E TOMADAS DA

o INSTALAGAO

11.4.1 SINAPI 1 12267 Luminaria prova de tempo peterco y.31/1 un 1,00 1,00
Unidade combinada de Plug e Tomada blindada,

11.4.2 CODEVASF S 313 com um elemento 3P+T (ou 2P+T) - 380V-16A, un 5,00 5,00
montada em caixa de material termoplastico

11.5. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
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ITEM FONTE T cODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICOES A B C TOTAL CROQUI / CRITERIO
11.5.1 SINAPI I 21136 El'etroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, m 18,00 18,00
diametro 1", parede de 0,90 mm
11.5.2 ORSE | 313 Bucha aluminio p/eletroduto d=1" un 6,00 6,00
11.5.3 SINAPI | 39210 Arruela em aluminio, com rosca, de 1", para un 6,00 6,00
eletroduto

11.5.4 ORSE I 3923 Condulete tipo "T" de 1" em alum’mlo fundido a un 1,00 1,00
prova de tempo, gases, vapores e pés

11.5.5 ORSE | 3905 Condulete tipo "LB" de 1" em alun'flnlo fundido a un 1,00 1,00
prova de tempo, gases, vapores e pos

11.5.6 ORSE | 3899 Condulete tipo "E" de 1" em alumllnlo fundido a un 2,00 2,00
prova de tempo, gases, vapores e pos

11.5.7 ORSE | 640 Condulete tipo "C" de 1" em alumllnlo fundido a un 3,00 3,00
prova de tempo, gases, vapores e pos

11.5.8 ORSE 1 1117 Interruptor embutir 01 se¢do simples com placa un 1,00 1,00

El flexivel PEAD @ = 1.1/2",
11.5.9 ORSE I 6597 letroduto corrugado flexivel em 9=11/ m 10,00 10,00
tipo Kanalex ou similar

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS

11.6. a

ATMOSFERICAS
11.6.1 SINAPI | 863 Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro m 50,00 50,00
11.6.2 ORSE | 1092 Haste dncora 16 x 2400mm un 4,00 4,00
11.6.3 ORSE 1 664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 4,00 4,00
11.7. EVENTUAIS

Miscelanea para servico de montagem elétrica de
esta¢do elevatdria, poténcia instalada de até 20
CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas
1171 | CODEVASE s 9 P poreas, p as, chapas| 1,00 1,00
de montagem, tirantes suportes, isoladores
suportes, conectores simples, tomadas e

interruptores de bem
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DOCUMENTO: 04 - EMISSARIO (CONSOLIDADO)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CcODIGO DESCRICAO UNID. EMR-01 EMR-02 EMR-03 EMR-04 EMF-05 TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES
1.1 SINAPI S 73610 Locagdo de redes de agua ou de esgoto m 93,88 234,13 335,25 415,65 180,00 1.258,91
Limpeza manual do terreno (c/ raspagem
1.2 SINAPI S 7394816 L. m? 14,08 70,24 1.341,00 1.662,60 270,00 3.357,92
superficial)
1.3 ORSE S 2830 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 93,88 234,13 335,25 415,65 180,00 1.258,91
14 ORSE S 11676 Cadastro de Redes de Esgoto m 93,88 234,13 335,25 415,65 180,00 1.258,91
1.5 ORSE S 6191 Limpeza de ruas (varricdo e remogdo de entulhos) m? 751,04 1.873,04 - - 720,00 3.344,08
2. TRANSITO / SEGURANGA
2.1 ORSE S 5157 Sinaliza¢do de Valas com Placas Indicativas m 93,88 234,13 335,25 415,65 180,00 1.258,91
inalizaga | , bal
22 ORSE s 5156 Sinalizagio noturna com tela tapume pvc, balde | 18,78 46,83 67,05 83,13 36,00 251,79
plastico fiagdo e lampada, reutilizagdo 7 vezes
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. ESCAVACAO
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de
3.11 ORSE S 2503 valas, em material de 12 categoria até 1,50m de m? 65,72 163,88 301,73 374,09 182,24 1.087,66
profundidade
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de
3.1.2 ORSE S 2506 valas, em material de 22 categoria até 1,50m de m? 16,43 40,97 33,53 41,57 20,25 152,75
profundidade
E: a | | ial
3.1.3 ORSE s 2497 scavagio manual de vala ou cava em material de) 28,16 70,24 75,43 93,52 78,10 345,45
12 categoria, profundidade até 1,50m
E: a | | ial
3.1.4 ORSE s 2499 scavagio manual de vala ou cava em material de) 7,04 17,56 8,38 10,39 8,68 52,05
22 categoria, profundidade até 1,50m
3.2. ATERRO / COMPACTAGCAO
Preparo de fundo de vala com largura menor que
3.2.1 SINAPI S 94097 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. m? 93,88 234,13 335,25 415,65 180,00 1.258,91
af_06/2016
3.2.2 ORSE S 3212 Colchdo de areia m? 18,78 46,83 67,05 83,13 45,00 260,79
Reaterro manual de valas ou dareas, com
espalhamento e compactagao, utilizando
3.23 ORSE S 2519 R N . m? 98,57 245,82 352,02 436,44 244,27 1.377,12
compactador a percussdo sapinho, sem controle
do grau de compactagdo
Material para sub-base com cbr>20, inclusive
3.24 ORSE S 11710 aquisi¢do, escavagdo e carga na jazida (medido m3 57,65 143,76 41,91 203,25 28,93 475,50

pelo corte), exclusive limpeza da area e transporte
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Sub-base estabilizada granulometricamente sem
3.25 ORSE S 9176 mistura (sem transporte) e sem forneciemnto de m? 26,29 65,56 - 116,38 - 208,23
material
3.3. TRANSPORTE
3.3.1 ORSE S 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 74,95 186,89 54,48 415,52 37,61 769,45
3.3.2 ORSE S 2507 Carga mecanica de material de 22 categoria m3 30,51 76,09 54,48 67,55 37,61 266,24
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,
3.3.3 SINAPI S 93589 em via urbana em revestimento primario (unidade:| m3.km 3.303,10 8.236,50 2.724,00 11.244,70 1.880,50 27.388,80
m3xkm). af_04/2016
T t inhdo b. lante 10 m3 d
3.34 SINAPI S 95303 ransporte ?om camin _ao asiu ante m € m3.km 1.794,20 594,85 - - - 2.389,05
massa asfaltica para pavimentagdo urbana
4. ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO
Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com
h. ali 4,7 ! i
4.1 ORSE S 7133 pranchas meta Icas_de mm x 30 cm e ?ngarmas m? 56,33 140,48 201,15 249,39 54,00 701,35
em pecas de madeira de 3"x6", reaproveitamento
: 60 vezes
B i I
42 ORSE s 7081 ombeamento direto p/ esgotamento de valas| 40,00 40,00 40,00 40,00 20,00 180,00
com Gerador
Rebai | | freati i
43 ORSE s 6418 tebaixamento de lencol fredtico com ponteiras| 18,78 46,83 67,05 83,13 18,00 233,79
filtrantes em valas (metro de vala)
5. SINGULARIDADES
F i I imples,
51 ORSE s 6065 ornecimento e lancamento de concreto simples, m? 0,50 0,75 0,88 0,50 . 2,63
fck = 15mpa em bloco de ancoragem
F i | ,
5.2 ORSE s 6063 ornecimento e langamento de concreto armado, m? . . . 0,58 . 0,58
fck = 15mpa em bloco de ancoragem
(composicdo representativa) pogo de visita circular
para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro
5.2 SINAPI S 98420 interno = 1,0 m, profundidade até 1,50 m, un - - - - 3,00 3,00
incluindo tampao de ferro fundido, didmetro de 60
cm. af_04/2018
Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em
concreto ciclopico, inclindo formas, escavacao,
5.3 SINAPI S 738561 L. . . un - - - - 1,00 1,00
reaterro e materiais, excluindo material reaterro
jazida e transporte
6. MONTAGENS / INSTALAGOES
Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta
6.1 ORSE S 5298 . m 93,88 234,13 - 37,90 - 365,91
e bolsa diam.= 75 mm
Assentamento de tubos de pvc defofo, junta
6.2 ORSE S 5364 m - - 156,75 415,65 - 572,40

elastica integrada, pn 1mpa, diam.= 100 mm
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6.4 ORSE s 5365 As,set\tatnento de tubos de_ pvc defofo, junta m . . 178,50 6,00 . 184,50
elastica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora
de esgoto de parede maciga, dn 150 mm, junta
6.5 SINAPI S 90734 elastica, instalado em local com nivel baixo de m - - - - 180,00 180,00
interferéncias (ndo inclui fornecimento).
af_06/2015
6.3 ORSE s 7118 Remanejamento de Rede de Distribui¢do de Agua m 9,39 23,41 . 4157 . 74,37
em PVC,DN 50a 100mm
7. PAVIMENTAGAO
7.4 ORSE s 20 Delmoligéo de pavimentagdo em paralellepipedo ou m? 131,44 327,79 . . . 459,23
pré-moldados de concreto ¢/ reaproveitamento
7.2 ORSE S 15 Demoli¢do de pavimentagao (capa) asfaltica m? 184,02 61,01 - - - 245,03
Reposi¢do de pavimentagdo em paralelepipedo
7.3 ORSE S 3455 granitico, exclusive paralelos, inclusive colchdo de m? 131,44 327,79 - - - 459,23
areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3
Reposicdo de pavimentagdo asfaltica, incluindo
7.4 ORSE S 2600 pintura de ligagdo, fornecimento e aplicagdo de m? 184,02 61,01 - - - 245,03
CBUQ
8. FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO
T | , , jei, 1
8.1 SINAPI | 41936 ubo coletor de esgoto, pvc, jei, dn 150 mm (nbr m . . . . 180,00 180,00
7362)
T F°F° PN1 | inclusi 1) -
8.2 CODEVASF s 307 ubo 0 ¢/ ponta e bolsa (inclusive anel) m . . . 6,00 . 6,00
TJTE10 F°F° DN = 100mm - 18,400kg
T fofo j lastica i , 1 ,
83 ORSE | 5821 ubo de pvc defofo junta elastica integrada, 1mpa, m . . 162,00 420,00 . 582,00
dn 100mm
- PR 1
8.4 ORSE | 5822 Tubo de pvc defofo junta elastica integrada, 1mpa, m . . 180,00 . . 180,00
dn 150mm
jei 12, 3
8.5 SINAPI I 36373 | |uPopvepbajei classe 12, dn75 mm, pararedede 96,00 240,00 - 42,00 - 378,00
agua (nbr 5647)
22°30' F°F° PN1 : . Sic)
86 CODEVASE s 278 Curva 22°30' F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) un . . 5,00 1,00 . 6,00
C22JGS10 F°F° DN = 100mm - 11,800kg
22°30' F°F° PN1 : . Sic)
87 CODEVASE s 300 Curva 22°30' F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) un . . 4,00 . . 4,00
C22JGS10 F°F° DN = 150mm - 18,700kg
° F°F° PN1 . . o)
8.8 CODEVASE s 308 Curva 45° F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) un . . 4,00 . . 4,00
C45JGS10 F°F° DN = 100mm - 13,000kg
8.9 CODEVASE s 282 Curva 90° F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) - un . . . 1,00 . 1,00

C90JGS10 F°F° DN = 100mm - 14,000kg
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8.10 SINAPI | 1823 Curva puc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, | 1,00 2,00 - - 3,00
para rede agua (nbr 10351)
8.11 SINAPI | 1825 Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, un . 1,00 . . 1,00
para rede agua (nbr 10351)
8.12 SINAPI | 1824 Curva puc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, | 2,00 2,00 - - 4,00
para rede agua (nbr 10351)
813 CODEVASE s 329 Redugdo F°F° PN10 c/ bolsas (inclusive anéis) - R PB un . . 1,00 . 1,00
JGS10 F°F° DN = (150 x 100)mm - 13,500kg
3.14 SINAPI | 51 Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 100 / de un . . . 1,00 1,00
110 mm
.15 SINAPI | 11323 Reducao pvc pba, je, pb, dn 100 x 75 / de 110 x 85 un ) ) ) 1,00 1,00

mm, pararede de agua
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1. SERVICOS COMPLEMENTARES
Conf jeto: SES_MLD-HD-005-EMR; id d ja foi
11 SINAPI s 73610 Locagio de redes de dgua ou de esgoto m 0,50 187,75 93,gg| -Onorme projeto: 555 MLt considerando que Ja fol
executado e precisara corrigir 50%
- - - - . =
12 SINAPI s 7394816 lepez'a. manual do terreno (c/ raspagem m? 0,05 93,88 3,00 14,08 Cor?5|ci,erando necessidade do servico em 5% da extensdo do
superficial) emissario, com largura de 3,0 m
13 ORSE S 2830 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 1,00 93,88 93,88|Considerando toda a extensdo do emissario
1.4 ORSE S 11676 Cadastro de Redes de Esgoto m 1,00 93,88 93,88 |Considerando toda a extensdo do emissario
considerando largura média de rua de 8,0m; Na extensdo total do
1.5 ORSE S 6191 Limpeza de ruas (varri¢gdo e remogdo de entulhos) m? 1,00 93,88 8,00 751,04 emislsério gu I Y X
2. TRANSITO E SEGURANGA
Extensdo do emissério sob pressdo efetivamente executada através
21 ORSE S 5157 Sinalizagdo de Valas com Placas Indicativas m 1,00 93,88 93,88 X ! I P W xecu v
do contrato
Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde . " .
2.2 ORSE S 5156 Lo . N e m 0,20 93,88 18,78|Consideragdo de necessidade de 20% de trabalho noturno
plastico fiacdo e lampada, reutilizagdo 7 vezes
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. ESCAVAGAO
RESUMO - ESCAVAGAO TOTAL 117,35
trecho (1) - EEE->C90 m? 0,50 2,25 1,00 1,25 1,41
trecho (2) - C90->C90 m? 0,50 18,25 1,00 1,25 11,41|"A" = extensdo do trecho; "B" = largura de escavagdo e "C" =
trecho (2) - C90->C22 m? 0,50 38,45 1,00 1,25 24,03 | profundidade média
trecho (3) - C22->PV-07 m? 0,50 128,80 1,00 1,25 80,50
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de
3.11 ORSE S 2503 valas, em material de 12 categoria até 1,50m de m? 0,70 117,35 0,80 65,72
profundidade Considerando 70% executado mecanicamente e 30% manualmente;
Escava¢do com retro-escavadeira de pneus, de e 20% em material de 22 Categoria
3.1.2 ORSE S 2506 valas, em material de 22 categoria até 1,50m de m? 0,70 117,35 0,20 16,43
profundidade
Escava¢do manual de vala ou cava em material de
3.13 ORSE s 2497 - c:t: o ':'; o di;'a - a':écl"mm ' m? 0,30 117,35 0,80 28,16
: goria, p ’ Considerando 70% executado mecanicamente e 30% manualmente;
E . ld | terial d e 20% em material de 22 Categoria
scavacdo manual de vala ou cava em material de
3.14 ORSE s 2499 vagao manual de vala ou cav ' m? 0,30 117,35 0,20 7,04
22 categoria, profundidade até 1,50m
3.2. ATERRO / COMPACTAGCAO
Preparo de fundo de vala com largura menor que
3.21 SINAPI S 94097 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. m? 1,00 93,88 1,00 93,88|"A" = extensdo e "B" = largura de vala

af_06/2016
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ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A B C TOTAL CROQUI / CRITERIO
3.2.2 ORSE 3212 Colchio de areia m? 1,00 93,88 0,20 18,78 | considerado 0,20 m em toda a extens3do da rede
Reaterro manual de valas ou areas, com
323 ORSE 2519 espalhamento‘ e c?mpact.a;:ao, utilizando m? 98,57
compactador a percussao sapinho, sem controle
do grau de compactagdo
volume escavado m3 1,00 117,35 117,35
volume colch3o de areia m?3 1,00 18,78 -18,78
Material para sub-base com cbr>20, inclusive
3.24 ORSE 11710 aquisi¢do, escavagdo e carga na jazida (medido m? 57,65
pelo corte), exclusive limpeza da area e transporte
substituicdo de material de escavagdo m? 1,00 23,47 23,47 |Considerando substituicdo do material de 2.2 e 3.2 categoria
material de sub-base para pavimentagdo m? 1,00 26,29 1,30 34,18|Considerando empolamento
Sub-base estabilizada granulometricamente sem Considerando utilizagdo de 20 cm sob a pavimentagdo e como
3.25 ORSE 9176 mistura (sem transporte) e sem fornecimento de m? 1,00 93,88 1,40 0,20 26,29 R o, ,9 P ¢
R revestimento primario
material
3.3. TRANSPORTE
RESUMO - VOLUME A TRANSPORTAR — 105,46 Relativo ao volume de material de empréstimo e bota fora, onde "A"
empréstimo| m? 1,00 57,65 1,30 74,95 upn
" =volume e "B" = empolamento.
bota fora - material 2.2 cat. m3 1,00 23,47 1,30 30,51
3.3.1 ORSE 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 1,00 74,95 74,95 |carga de material de jazida e bota fora
3.3.2 ORSE 2507 Carga mecanica de material de 22 categoria m? 1,00 30,51 30,51
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,
333 SINAPI 93589 em via urbana em revestimento primario| m3.km 3.303,10|Transporte de material de empréstimo, onde "A" = volume
(unidade: m3xkm). af_04/2016 (incluindo empolamento) e "B" = D.M.T. = 40km (empréstimo) ou
empréstimo| m3.km 1,00 74,95 40,00 2.998,00|10km (bota fora).
bota fora - material 2.2 cat.| m3.km 1,00 30,51 10,00 305,10
Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de Considerando "REPETIGAQ" = distancia de transporte, "A" = drea de
3.34 SINAPI 95303 P . R . m3.km 150,00 184,02 0,05 1,30 1.794,20|reposi¢do, "B" = espessura do pavimento = 0,05m; e "C" =
massa asfaltica para pavimentagdo urbana
empolamento = 1,3
4. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com
a1 ORSE 7133 pranch_as metdlicas de 4,7 mm_ x 30 c:n :e m? 2,00 93,88 150 0,20 56,33 Considerando o emissérjo executado com profundidade média de
longarinas em pegas de madeira de 3"x6", 1,5m; em 20% da extensdo
reaproveitamento : 60 vezes
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas e . - .
4.2 ORSE 7081 h 1,00 10,00 4,00 40,00 |"A" = dias de servigo e "B" = horas/dia de bombeamento.
com Gerador
Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras . .
4.3 ORSE 6418 m 1,00 93,88 0,20 18,78 |Estimando rebaixamento nos trechos com escoramento

filtrantes em valas (metro de vala)
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD) DATA:
DOCUMENTO: 04.01 - EMISSARIO POR RECALQUE 01 (EMR-01) AGOSTO / 2018
ITEM FONTE T cODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A B C TOTAL CROQUI / CRITERIO
5. SINGULARIDADES

) ) Considerando tamanho médio dos blocos de ancoragem. Devem ser
Fornecimento e langamento de concreto simples,

5.1 ORSE S 6065 m? 4,00 0,50 0,50 0,50 0,50 |confirmadas as medidas efetivamente executadas no ato da
fck = 15mpa em bloco de ancoragem .
medigdo para pagamento

6. MONTAGENS E INSTALACOES

61 ORSE s 5208 Assentam.ento de tubo de pvc junta elastica, ponta m 1,00 93,88 93,88
e bolsa diam.= 75 mm

R jamento de Rede de Distribuigio de A
6.2 ORSE s 7118 emanejamento de Rede de Distribulcao de Agual 1,00 93,38 10,00 0,01 9,39|Considerando 10 m / 100 m de rede coletora implantada
em PVC, DN 50 a 100mm

7. PAVIMENTAGAO
Demoligdo de pavimentagdo em paralelepipedo
7.1 ORSE S 20 ou pré-moldados de concreto c/| m? 131,44|"A" = extensdo; e "B" = largura da vala + 0,20m para cada lado
reaproveitamento
trecho (1) - EEE->C90 m? 0,50 2,25 1,40 1,58
trecho (2) - C90->C90 m? 0,50 18,25 1,40 12,78
trecho (2) - C90->C22 m? 0,50 38,45 1,40 26,92
trecho (3) - C22->PV-07 m? 0,50 128,80 1,40 90,16
7.2 ORSE S 15 Demoligdo de pavimentacdo (capa) asfaltica m? 1,00 131,44 1,40 184,02 |"A" = area

Reposi¢do de pavimentagdo em paralelepipedo
7.6 ORSE S 3455 granitico, exclusive paralelos, inclusive colchdo de m? 1,00 131,44 131,44
areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

Reposi¢do de pavimentacdo asfaltica, incluindo

7.7 ORSE S 2600 pintura de ligagdo, fornecimento e aplicagio de m? 1,00 184,02 184,02
CBUQ
8. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 75 mm, para rede
8.1 SINAPI I 36373 uho pve pha Jel, ¢ » an » parar m 1,00 96,00 96,00| Considerando fornecimento de tubos inteiros

de agua (nbr 5647)

8.2 SINAPI | 1824 Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, un 2,00 2,00
para rede agua (nbr 10351)

c ba. e, ob. 22 dn75/ de 8s Conforme projeto: SES_MLD-HD-005-EMR
8.3 SINAPI I 1823 urva puc poa, Je, p, 22 graus, dn €SSMM n 1,00 1,00
para rede agua (nbr 10351)
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 04.02 - EMISSARIO POR RECALQUE 02 (EMR-02)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A B TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES
Conf jeto: SES_MLD-HD-005-EMR; id d ja foi
11 SINAPI s 73610 Locagio de redes de dgua ou de esgoto m 0,50 468,25 234,13|~O"O"Me Projeto: St>_VILE considerando que Ja fol
executado e precisara corrigir 50%
12 SINAPI s 7394816 Limpez'a. manual do terreno (c/ raspagem m? 0,10 23413 3,00 70,24 Cor?sici,erando necessidade do servico em 10% da extensdo do
superficial) emissario, com largura de 3,0 m
13 ORSE S 2830 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 1,00 234,13 234,13 |Considerando toda a extensdo do emissario
1.4 ORSE S 11676 Cadastro de Redes de Esgoto m 1,00 234,13 234,13 |Considerando toda a extensdo do emissario
considerando largura média de rua de 8,0m; na extensdo total do
1.5 ORSE S 6191 Limpeza de ruas (varri¢gdo e remogdo de entulhos) m? 1,00 234,13 8,00 1.873,04 emislsério gu I Y X
2. TRANSITO E SEGURANGA
Ext Jo d issari b do efeti t t t é
2.1 ORSE S 5157 Sinalizagdo de Valas com Placas Indicativas m 1,00 234,13 234,13 xtensdo do emissario sob pressdo efetivamente executada através
do contrato
Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde . " .
2.2 ORSE S 5156 Lo . N e m 0,20 234,13 46,83 |Consideragdo de necessidade de 20% de trabalho noturno
plastico fiacdo e lampada, reutilizagdo 7 vezes
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. ESCAVAGAO
RESUMO - ESCAVAGAO TOTAL 292,65
trecho (1) - EEE->C90 m? 0,50 1,75 1,00 1,25 1,09
trecho (2) - C90->C90 m? 0,50 28,05 1,00 1,25 17,53
trecho (3) - C90->C22| m? 0,50 131,60 1,00 1,25 82,25|"A" = extensdo do trecho; "B" = largura de escavagdo e "C" =
trecho (4) - C22->C45| m? 0,50 219,70 1,00 1,25 137,31|profundidade média
trecho (5) - C45->C22 m? 0,50 59,20 1,00 1,25 37,00
trecho (6) - C22->PV-01 m? 0,50 27,95 1,00 1,25 17,47
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de
3.11 ORSE S 2503 valas, em material de 12 categoria até 1,50m de m? 0,70 292,65 0,80 163,88
profundidade Considerando 70% executado mecanicamente e 30% manualmente;
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de e 20% em material de 22 Categoria
3.1.2 ORSE S 2506 valas, em material de 22 categoria até 1,50m de m? 0,70 292,65 0,20 40,97
profundidade
Escava¢do manual de vala ou cava em material de
3.13 ORSE s 2497 - c:t: o ':'; o di;'a - a':écl"mm ' m? 0,30 292,65 0,80 70,24
h g P ’ Considerando 70% executado mecanicamente e 30% manualmente;
E . ld | terial d e 20% em material de 22 Categoria
314 ORSE s 2499 scavagao'manua e-va a ou’cava em material de| . 0,30 292,65 0,20 17,56
22 categoria, profundidade até 1,50m
3.2. ATERRO / COMPACTAGCAO
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4.2 Superintendéncia Regional

onal

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 04.02 - EMISSARIO POR RECALQUE 02 (EMR-02)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A B C TOTAL CROQUI / CRITERIO
Preparo de fundo de vala com largura menor que
3.21 SINAPI S 94097 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. m? 1,00 234,13 1,00 234,13 |"A" = extensdo e "B" = largura de vala
af_06/2016
3.2.2 ORSE S 3212 Colchio de areia m? 1,00 234,13 0,20 46,83 | considerado 0,20 m em toda a extensdo da rede
Reaterro manual de valas ou areas, com
323 ORSE s 2519 espalhamento‘ e c?mpact.a;:ao, utilizando m? 245,82
compactador a percussao sapinho, sem controle
do grau de compactagdo
volume escavado m3 1,00 292,65 292,65
volume colch3o de areia m? 1,00 46,83 -46,83
Material para sub-base com cbr>20, inclusive
3.24 ORSE S 11710 aquisi¢do, escava¢do e carga na jazida (medido| m? 143,76
pelo corte), exclusive limpeza da area e transporte
substituicdo de material escavado m? 1,00 58,53 58,53|Considerando substituicdo do material de 2.2 e 3.2 categoria
Material para sub-base de pavimentagdo m? 1,00 65,56 1,30 85,23|Considerando empolamento
Sub-base estabilizada granulometricamente sem Considerando utilizagdo de 20 c¢cm sob a pavimentagdo e como
3.25 ORSE S 9176 mistura (sem transporte) e sem fornecimento de m? 1,00 234,13 1,40 0,20 65,56 R o, ,c P ¢
R revestimento primario
material
3.3. TRANSPORTE
RESUMO - VOLUME A TRANSPORTAR — 262,98 Relativo ao volume de material de empréstimo e bota fora, onde "A"
empréstimo m3 1,00 143,76 1,30 186,89 -
" =volume e "B" = empolamento.
bota fora - material 2.2 cat. m3 1,00 58,53 1,30 76,09
3.3.1 ORSE S 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 1,00 186,89 186,89/ carga de material de jazida e bota fora
3.3.2 ORSE S 2507 Carga mecanica de material de 22 categoria m? 1,00 76,09 76,09
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,
333 SINAPI S 93589 em via urbana em revestimento primario| m3.km 8.236,50|Transporte de material de empréstimo, onde "A" = volume
(unidade: m3xkm). af_04/2016 (incluindo empolamento) e "B" = D.M.T. = 50km (empréstimo) ou
empréstimo| m3.km 1,00 186,89 40,00 7.475,60|10km (bota fora).
bota fora - material 2.2 cat.| m3.km 1,00 76,09 10,00 760,90
Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de Considerando "REPETIGAQ" = distancia de transporte, "A" = drea de
3.34 SINAPI S 95303 P . R . m3.km 150,00 61,01 0,05 1,30 594,85 |reposigdo, "B" = espessura do pavimento = 0,05m; e "C" =
massa asfaltica para pavimentacdo urbana
empolamento = 1,3
4. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com
a1 ORSE s 7133 pranchas metdlicas de 4,7 mm x 30 cm e m? 2,00 23413 1,50 0,20 140,48 Considerando o emissdrio executado com profundidade média de

longarinas em pegas de madeira de 3"x6",
reaproveitamento : 60 vezes

1,5m; em 20% da extensdo
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 04.02 - EMISSARIO POR RECALQUE 02 (EMR-02)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A C TOTAL CROQUI / CRITERIO
Bomb to diret t to d I
42 ORSE s 7081 ombeamento direto p/ esgotamento de valas| 1,00 10,00 4,00 40,00|"A" = dias de servico e "B" = horas/dia de bombeamento.
com Gerador
Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras . .
4.3 ORSE S 6418 ) m 1,00 234,13 0,20 46,83 | Estimando rebaixamento nos trechos com escoramento
filtrantes em valas (metro de vala)
5. SINGULARIDADES
) ) Considerando tamanho médio dos blocos de ancoragem. Devem ser
Fornecimento e langamento de concreto simples, R . R
5.1 ORSE S 6065 m? 6,00 0,50 0,50 0,50 0,75|confirmadas as medidas efetivamente executadas no ato da
fck = 15mpa em bloco de ancoragem .
medigdo para pagamento
6. MONTAGENS E INSTALAGOES
61 ORSE s 5208 Assentam.ento de tubo de pvc junta elastica, ponta m 1,00 23413 234,13
e bolsa diam.= 75 mm
R j to de Rede de Distribuigdo de A
6.2 ORSE s 7118 emanejamento de Rede de Distribulcdo de Agual 1,00 234,13 10,00 0,01 23,41 |Considerando 10 m / 100 m de rede coletora implantada
em PVC, DN 50 a 100mm
7. PAVIMENTAGAO
Demoligdo de pavimentagdo em paralelepipedo
7.1 ORSE S 20 ou pré-moldados de concreto c/| m? 327,79|"A" = extensdo; e "B" = largura da vala + 0,20m para cada lado
reaproveitamento
trecho (1) - EEE->C90 m? 0,50 1,75 1,40 1,23
trecho (2) - C90->C90 m? 0,50 28,05 1,40 19,64
trecho (3) - C90->C22| m? 0,50 131,60 1,40 92,12
trecho (4) - C22->C45 m? 0,50 219,70 1,40 153,79
trecho (5) - C45->C22 m? 0,50 59,20 1,40 41,44
trecho (6) - C22->PV-01 m? 0,50 27,95 1,40 19,57
7.2 ORSE S 15 Demoligdo de pavimentacgdo (capa) asfaltica m? 61,01|"A" = drea
trecho (5) - C45->C22| m? 1,00 41,44 41,44
trecho (6) - C22->PV-01 m? 1,00 19,57 19,57
Reposi¢do de pavimentagdo em paralelepipedo
7.6 ORSE S 3455 granitico, exclusive paralelos, inclusive colchdo de m? 1,00 327,79 327,79
areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3
Reposi¢do de pavimentagdo asfaltica, incluindo
7.7 ORSE S 2600 pintura de ligagdo, fornecimento e aplicagio de m? 1,00 61,01 61,01
CBUQ
8. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
8.1 SINAPI I 36373 Tubo puc pba jei, classe 12, dn 75 mm, para rede| 1,00 240,00 240,00|Considerando fornecimento de tubos inteiros
de agua (nbr 5647)
22 SINAPI | 1824 Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, un 2,00 2,00

para rede agua (nbr 10351)
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 04.02 - EMISSARIO POR RECALQUE 02 (EMR-02)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T cODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO TOTAL CROQUI / CRITERIO
8.3 SINAPI I 1823 Curva puc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, 2,00 2,00|Conforme projeto: JPO-HD-008-EMP

para rede agua (nbr 10351)
8.4 SINAPI I 1825 Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, un 1,00 1,00

para rede agua (nbr 10351)
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 04.03 - EMISSARIO SOBPRESSAO 03 (EMS-03)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES
11 SINAPI S 73610 Locacgdo de redes de dgua ou de esgoto m 1,00 335,25 335,25 |Conforme projeto: SES_MLD-HD-006-EMS
Li | do t
1.2 SINAPI S 7394816 |mpez.a. manua o terreno (c/ raspagem m? 1,00 335,25 4,00 1.341,00|A = extensdo do emissario, B = largura para limpeza
superficial)
1.3 ORSE S 2830 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 1,00 335,25 335,25 |Considerando toda a extensdo do emissario
1.4 ORSE S 11676 Cadastro de Redes de Esgoto m 1,00 335,25 335,25 |Considerando toda a extensdo do emissario
2. TRANSITO E SEGURANGA
2.1 ORSE S 5157 Sinalizagdo de Valas com Placas Indicativas m 1,00 335,25 335,25 |Extensdo do emissario efetivamente executada através do contrato
Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde . . .
2.2 ORSE S 5156 Lo . N e m 0,20 335,25 67,05|Consideracdo de necessidade de 20% de trabalho noturno
plastico fiagdo e lampada, reutilizagdo 7 vezes
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. ESCAVAGAO
RESUMO - ESCAVACAO TOTAL 419,07
trecho (1) - PV-EMS->C22+C11| m? 1,00 106,50 1,00 1,25 133,13
trecho (2) - C22+C11->C22+C11| m? 1,00 40,65 1,00 1,25 50,81
trecho (3) - C22+C11->C45+C11| m? 1,00 30,15 1,00 1,25 37,690 ru « won . e
A" = extensdo do trecho; "B" = largura de escavagdo e "C" =
trecho (4) - C45+C11->C45+C11| m? 1,00 38,30 1,00 1,25 47,88 . -,
profundidade média
trecho (5) - C45+C11->C45+C11| m? 1,00 15,45 1,00 1,25 19,31
trecho (6) - C45+C11->C45+C22+C11| m? 1,00 45,85 1,00 1,25 57,31
trecho (6) - C45+C22+C11->PV-52 m? 1,00 58,35 1,00 1,25 72,94
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de
3.11 ORSE S 2503 valas, em material de 12 categoria até 1,50m de m? 0,80 419,07 0,90 301,73
profundidade Considerando 80% executado mecanicamente e 30% manualmente;
Escava¢do com retro-escavadeira de pneus, de e 10% em material de 22 Categoria
3.1.2 ORSE S 2506 valas, em material de 22 categoria até 1,50m de m? 0,80 419,07 0,10 33,53
profundidade
Escava¢do manual de vala ou cava em material de
3.13 ORSE s 2497 - c:t: o ':'; o di;'a - a':écl"mm ' m? 0,20 419,07 0,90 75,43
h goria, p ’ Considerando 80% executado mecanicamente e 30% manualmente;
E . ld | terial d e 10% em material de 22 Categoria
scavacdo manual de vala ou cava em material de
3.1.4 ORSE s 2499 vagao manual de vala ou cav ' m? 0,20 419,07 0,10 8,38
22 categoria, profundidade até 1,50m
3.2 ATERRO / COMPACTAGCAO
Preparo de fundo de vala com largura menor que
3.21 SINAPI S 94097 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. m? 1,00 335,25 1,00 335,25|"A" = extensdo e "B" = largura de vala

af_06/2016
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OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 04.03 - EMISSARIO SOBPRESSAO 03 (EMS-03)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A C TOTAL CROQUI / CRITERIO
3.2.2 ORSE 3212 Colchio de areia m? 1,00 335,25 0,20 67,05 | considerado 0,20 m em toda a extens3do da rede
Reaterro manual de valas ou areas, com
323 ORSE 2519 espalhamento‘ e c?mpact.a;:ao, utilizando m? 352,02
compactador a percussao sapinho, sem controle
do grau de compactagdo
volume escavado m3 1,00 419,07 419,07
volume colch3o de areia m?3 1,00 67,05 -67,05
Material para sub-base com cbr>20, inclusive
3.24 ORSE 11710 aquisi¢do, escava¢do e carga na jazida (medido| m? 41,91
pelo corte), exclusive limpeza da area e transporte
substituicdo de material escavado m? 1,00 41,91 41,91|Considerando substituigdo do material de 2.2 e 3.2 categoria
3.3. TRANSPORTE
RESUMO - VOLUME A TRANSPORTAR — 108,96 Relativo ao volume de material de empréstimo e bota fora, onde "A"
empréstimo| m? 1,00 41,91 1,30 54,48 g
" =volume e "B" = empolamento.
bota fora - material 2.2 cat. m3 1,00 41,91 1,30 54,48
3.3.1 ORSE 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 1,00 54,48 54,48|carga de material de jazida e bota fora
3.3.2 ORSE 2507 Carga mecanica de material de 22 categoria m? 1,00 54,48 54,48
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,
333 SINAPI 93589 em via urbana em revestimento primario| m3.km 2.724,00|Transporte de material de empréstimo, onde "A" = volume
(unidade: m3xkm). af_04/2016 (incluindo empolamento) e "B" = D.M.T. = 50km (empréstimo) ou
empréstimo| m3.km 1,00 54,48 40,00 2.179,20|10km (bota fora).
bota fora - material 2.2 cat.| m®.km 1,00 54,48 10,00 544,80
4. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com
a1 ORSE 7133 pranch-as metadlicas de 4,7 mm- x 30 cm e m? 2,00 33525 1,50 0,20 201,15 Considerando o emlssar~|o executado com profundidade média de
longarinas em pegas de madeira de 3"x6", 1,5m; em 20% da extensdo
reaproveitamento : 60 vezes
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas WA . - .
4.2 ORSE 7081 h 1,00 10,00 4,00 40,00|"A" = dias de servigo e "B" = horas/dia de bombeamento.
com Gerador
Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras . .
4.3 ORSE 6418 ) m 1,00 335,25 0,20 67,05 |Estimando rebaixamento nos trechos com escoramento
filtrantes em valas (metro de vala)
5. SINGULARIDADES
Fornecimento e lancamento de concreto simples Considerando tamanho médio dos blocos de ancoragem. Devem ser
5.1 ORSE 6065 s ples, m? 7,00 0,50 0,50 0,50 0,88 |confirmadas as medidas efetivamente executadas no ato da
fck = 15mpa em bloco de ancoragem .
medigdo para pagamento
6. MONTAGENS E INSTALAGOES
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OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 04.03 - EMISSARIO SOBPRESSAO 03 (EMS-03)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A TOTAL CROQUI / CRITERIO
61 ORSE s 5364 As'ser.\tar.nento de tubos de. pvc defofo, junta m 1,00 156,75 156,75
elastica integrada, pn 1mpa, diam.= 100 mm
62 ORSE s 5365 As'ser.\tar.nento de tubos de. pvc defofo, junta m 1,00 178,50 178,50
elastica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm
7. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Tubo de pvc defofo junta elastica integrada, 1mpa, . . L
7.1 ORSE | 5821 m 1,00 162,00 162,00| Considerando fornecimento de tubos inteiros
dn 100mm
7.2 ORSE I 5822 Tubo de puc defofo junta eldstica integrada, impa,| 1,00 180,00 180,00| Considerando fornecimento de tubos inteiros
dn 150mm
Curva 22°30' F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) -
7.3 CODEVASF S 309 4,00 4,00
C22JGS10 F°F° DN = 150mm - 18,700kg un
7.4 CODEVASE s 278 Curva 22°30' F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) - un 5,00 5,00
C22JGS10 F°F° DN = 100mm - 11,800kg
Curva 45° F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) -
7.5 CODEVASF S 308 4,00 4,00
C45JGS10 F°F° DN = 100mm - 13,000kg un
26 CODEVASF s 329 Redugdo F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) - R un 1,00 1,00

PB JGS10 F°F° DN = (150 x 100)mm - 13,500kg
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DOCUMENTO: 04.03 - EMISSARIO SOBPRESSAO 04 (EMS-04)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES
11 SINAPI S 73610 Locacgdo de redes de dgua ou de esgoto m 1,00 415,65 415,65 | Conforme projeto: SES_MLD-HD-006-EMS
Li | do t
1.2 SINAPI S 7394816 |mpez.a. manua o terreno (c/ raspagem m? 1,00 415,65 4,00 1.662,60|A = extensdo do emissario, B = largura para limpeza
superficial)
1.3 ORSE S 2830 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 1,00 415,65 415,65 |Considerando toda a extensio do emissario
1.4 ORSE S 11676 Cadastro de Redes de Esgoto m 1,00 415,65 415,65 |Considerando toda a extensdo do emissério
2. TRANSITO E SEGURANGA
2.1 ORSE S 5157 Sinalizagdo de Valas com Placas Indicativas m 1,00 415,65 415,65 |Extensdo do emissério efetivamente executada através do contrato
Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde . . .
2.2 ORSE S 5156 Lo . N e m 0,20 415,65 83,13 |Consideragdo de necessidade de 20% de trabalho noturno
plastico fiagdo e lampada, reutilizagdo 7 vezes
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. ESCAVAGAO
RESUMO - ESCAVACAO TOTAL 519,57
trecho (1) - PV-FINAL->C90 m? 1,00 225,62 1,00 1,25 282,03
trecho (2) - C90->C22| m? 1,00 93,48 1,00 1,25 116,85|"A" = extensdo do trecho; "B" = largura de escavagdo e "C" =
trecho (3) - C22->R100X75| m? 1,00 58,65 1,00 1,25 73,31|profundidade média
trecho (4) - RLOOX75->ETE| m? 1,00 37,90 1,00 1,25 47,38
Escavag¢do com retro-escavadeira de pneus, de
3.11 ORSE S 2503 valas, em material de 12 categoria até 1,50m de m? 0,80 519,57 0,90 374,09
profundidade Considerando 80% executado mecanicamente e 30% manualmente;
Escavag¢do com retro-escavadeira de pneus, de e 10% em material de 22 Categoria
3.1.2 ORSE S 2506 valas, em material de 22 categoria até 1,50m de m? 0,80 519,57 0,10 41,57
profundidade
3.13 ORSE s 2497 i:ca:t?a:’r;"a"r‘;:' :;::Lae::éc:v:o;m materialde| s 0,20 519,57 0,90 93,52
® categoria, profundi ’ Considerando 80% executado mecanicamente e 30% manualmente;
E . I de val terial d e 10% em material de 22 Categoria
314 ORSE s 2099 scavagao.manua e.va a ou'cava em material de| ., 0,20 519,57 0,10 10,39
22 categoria, profundidade até 1,50m
3.2, ATERRO / COMPACTACAO
Preparo de fundo de vala com largura menor que
3.21 SINAPI S 94097 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. m? 1,00 415,65 1,00 415,65|"A" = extensdo e "B" = largura de vala
af_06/2016
3.2.2 ORSE S 3212 Colchio de areia m? 1,00 415,65 0,20 83,13|considerado 0,20 m em toda a extensdo da rede
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DOCUMENTO: 04.03 - EMISSARIO SOBPRESSAO 04 (EMS-04)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A B C TOTAL CROQUI / CRITERIO
Reaterro manual de valas ou areas, com
323 ORSE s 2519 espalhamento‘ e c?mpact'agﬁo, utilizando m? 436,44
compactador a percussdo sapinho, sem controle
do grau de compactagdo
volume escavado m?3 1,00 519,57 519,57
volume colchdo de areia m3 1,00 83,13 -83,13
Material para sub-base com cbr>20, inclusive
3.24 ORSE S 11710 aquisi¢do, escavacdo e carga na jazida (medido m? 203,25
pelo corte), exclusive limpeza da area e transporte
substituicdo de material escavado m3 1,00 51,96 51,96|Considerando substituigdo do material de 2.2 e 3.2 categoria
Material para sub-base de pavimentagdo m? 1,00 116,38 1,30 151,29 |Considerando empolamento
Sub-base estabilizada granulometricamente sem
7.3 ORSE S 9176 mistura (sem transporte) e sem forneciemnto de m? 1,00 415,65 1,40 0,20 116,38| Considerando utilizagdo de 20 cm como revestimento primario
material
3.3. TRANSPORTE
RESUMO - VOLUME A TRANSPORTAR 483,07
empréstimo m? 1,00 203,25 1,30 264,23 |Relativo ao volume de material de empréstimo e bota fora, onde "A"
sub-base| m?3 1,00 116,38 1,30 151,29|= volume e "B" = empolamento.
bota fora - material 2.2 cat. m3 1,00 51,96 1,30 67,55
3.3.1 ORSE S 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 1,00 415,52 415,52 |carga de material de jazida e bota fora
3.3.2 ORSE S 2507 Carga mecanica de material de 22 categoria m? 1,00 67,55 67,55
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,
333 SINAPI S 93589 em via urbana em revestimento primario| m3.km 11.244,70|Transporte de material de empréstimo, onde "A" = volume
(unidade: m3xkm). af_04/2016 (incluindo empolamento) e "B" = D.M.T. = 50km (empréstimo) ou
empréstimo| m3.km 1,00 264,23 40,00 10.569,20|10km (bota fora).
bota fora - material 2.2 cat.| m3.km 1,00 67,55 10,00 675,50
4. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com
a1 ORSE s 7133 pranch_as metdlicas de 4,7 mm_ x 30 c:n :e m? 2,00 415,65 1,50 0,20 249,39 Considerando o emissérjo executado com profundidade média de
longarinas em pegas de madeira de 3"x6", 1,5m; em 20% da extensdo
reaproveitamento : 60 vezes
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas WA . - .
4.2 ORSE S 7081 h 1,00 10,00 4,00 40,00|"A" = dias de servigo e "B" = horas/dia de bombeamento.
com Gerador
Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras . .
4.3 ORSE S 6418 ) m 1,00 415,65 0,20 83,13|Estimando rebaixamento nos trechos com escoramento
filtrantes em valas (metro de vala)
5. SINGULARIDADES
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DOCUMENTO: 04.03 - EMISSARIO SOBPRESSAO 04 (EMS-04) AGOSTO / 2018
ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A B C TOTAL CROQUI / CRITERIO
Fornecimento e lancamento de concreto simoles Considerando tamanho médio dos blocos de ancoragem. Devem ser
5.1 ORSE S 6065 s ples, m? 4,00 0,50 0,50 0,50 0,50 |confirmadas as medidas efetivamente executadas no ato da

fck = 15mpa em bloco de ancoragem .
medigdo para pagamento

Fornecimento e lancamento de concreto armado, Para ancoragem na travessia sobre o riacho, incluindo forma e

5.2 ORSE S 6063 m? 0,58
fck = 15mpa em bloco de ancoragem ferragem
bloco de ancoragem - cabegeira m? 2,00 0,80 0,40 0,90 0,58
6. MONTAGENS E INSTALAGOES

A fofo, j
61 ORSE s 5364 s’set\tar.nento de tubos de‘ pvc defofo, junta m 1,00 415,65 415,65
elastica integrada, pn 1mpa, diam.= 100 mm

Assentamento de tubos de pvc defofo, junta
6.2 ORSE s 5365 sentar P ! m 1,00 6,00 6,00
elastica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm

63 ORSE s 5208 Assentam'ento de tubo de pvc junta elastica, ponta m 1,00 37,90 37,00
e bolsa diam.= 75 mm

R jamento de Rede de Distribuigio de A
6.4 ORSE s 7118 emanejamento de Rede de Distribulcdo de Agual 1,00 415,65 10,00 0,01 41,57|Considerando 10 m / 100 m de rede coletora implantada
em PVC, DN 50 a 100mm

7. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

71 CODEVASE s 307 Tubo F°F° PN10 ¢/ ponta e bolsa (inclusive anel) - m 1,00 6,00 6,00
TITE10 F°F° DN = 100mm - 18,400kg

7.2 ORSE I 5821 Tubo de pvc defofo junta eldstica integrada, Impa, | 1,00 420,00 420,00| Considerando fornecimento de tubos inteiros
dn 100mm

73 SINAPI I 36373 Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 75 mm, para rede) 1,00 42,00 42,00|Considerando fornecimento de tubos inteiros

de agua (nbr 5647)

7.4 CODEVASE s 278 Curva 22°30' F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) - un 1,00 1,00
C22JGS10 F°F° DN = 100mm - 11,800kg

Curva 90° F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) -
7.5 CODEVASF S 282 un 1,00 1,00
C90JGS10 F°F° DN = 100mm - 14,000kg ’

76 SINAPI | 51 /i\;i;r::::ior, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 100 / de un 1,00 1,00

79 SINAPI | 11323 Reducao pvc pba, je, pb, dn 100 x 75 / de 110 x 85 un 1,00 1,00
mm, pararede de agua
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DOCUMENTO: 04.05 - EMISSARIO FINAL 05 (EMF-05)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A B C TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES
11 SINAPI S 73610 Locacgdo de redes de dgua ou de esgoto m 1,00 180,00 180,00|Conforme projeto: JPO-HD-008-EMP
- - - " S =
12 SINAPI s 7394816 L|mpez.a. manual do terreno (c/ raspagem m? 0,50 180,00 3,00 270,00 Cor?swfe'rando necessidade do servico em 50% da extensdo do
superficial) emissario, com largura de 3,0 m
1.3 ORSE S 2830 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 1,00 180,00 180,00| Considerando toda a extensdo do emissario
1.4 ORSE S 11676 Cadastro de Redes de Esgoto m 1,00 180,00 180,00| Considerando toda a extensdo do emissario
id do | édia d de 8,0m; 60% da extensd
15 ORSE S 6191 Limpeza de ruas (varricdo e remogéo de entulhos) m? 0,50 180,00 8,00 720,00 consideran ,0 laArgura media de rua de 8,0m; em BT da extensao
total do emissario
2. TRANSITO E SEGURANGA
Ext do d issari b do efeti t tada at ¢
21 ORSE s 5157 Sinalizacdo de Valas com Placas Indicativas m 1,00 180,00 180,00| ~*eM°30 €O €MISSArio sOb pressao eletivamente executada atraves
do contrato
Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde . . .
2.2 ORSE S 5156 Lo . N e m 0,20 180,00 36,00|Consideragdo de necessidade de 20% de trabalho noturno
plastico fiagdo e lampada, reutilizagdo 7 vezes
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. ESCAVAGAO
RESUMO - ESCAVAGCAO TOTAL 289,27
trecho (1) - ETE->PV-FO1| m? 1,00 37,55 1,00 1,25 46,94/, ., « won . e
A" = extensdo do trecho; "B" = largura de escavagdo e "C" =
trecho (2) - PV-FO1->PV-F02| m? 1,00 114,60 1,00 1,75 200,55 . -,
profundidade média
trecho (3) - PV-F02->CORPO RECEPTOR m? 1,00 27,85 1,00 1,50 41,78
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de
3.1.1 ORSE S 2503 valas, em material de 12 categoria até 1,50m de| m? 0,70 289,27 0,90 182,24
profundidade Considerando 70% executado mecanicamente e 30% manualmente;
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de e 10% em material de 22 Categoria
3.1.2 ORSE S 2506 valas, em material de 22 categoria até 1,50m de m? 0,70 289,27 0,10 20,25
profundidade
3.13 ORSE s 2497 i:cavtag%_ma"“?' d:_;'a:: S qeo material de| s 0,30 289,27 0,90 78,10
* categorla, profundidade ate 1,50m Considerando 70% executado mecanicamente e 30% manualmente;
E . ld | terial d e 10% em material de 22 Categoria
314 ORSE s 2499 scavagao_manua e_va a ou’cava em material de| . 0,30 289,27 0,10 8,68
22 categoria, profundidade até 1,50m
3.2 ATERRO / COMPACTACAO
Preparo de fundo de vala com largura menor que
3.21 SINAPI S 94097 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. m? 1,00 180,00 1,00 180,00|"A" = extensdo e "B" = largura de vala
af_06/2016
3.2.2 ORSE S 3212 Colchao de areia m? 1,00 180,00 0,25 45,00|considerado 0,25 m em toda a extensdo da rede
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OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 04.05 - EMISSARIO FINAL 05 (EMF-05)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A B C TOTAL CROQUI / CRITERIO
Reaterro manual de valas ou areas, com
323 ORSE s 2519 espalhamento‘ e c?mpact'agﬁo, utilizando m? 244,27
compactador a percussdo sapinho, sem controle
do grau de compactagdo
volume escavado m?3 1,00 289,27 289,27
volume colchdo de areia m3 - 1,00 45,00 -45,00
Material para sub-base com cbr>20, inclusive
3.24 ORSE S 11710 aquisi¢do, escava¢do e carga na jazida (medido| m? 1,00 28,93 28,93| Considerando substituigdo do material de 2.2 e 3.2 categoria
pelo corte), exclusive limpeza da rea e transporte
3.3. TRANSPORTE
RESUMO - VOLUME A TRANSPORTAR — 75,22 Relativo ao volume de material de empréstimo e bota fora, onde "A"
empréstimo m3 1,00 28,93 1,30 37,61 -
. =volume e "B" = empolamento.
bota fora - material 2.2 cat. m? 1,00 28,93 1,30 37,61
3.3.1 ORSE S 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 1,00 37,61 37,61|carga de material de jazida e bota fora
3.3.2 ORSE S 2507 Carga mecanica de material de 22 categoria m? 1,00 37,61 37,61
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,
3.3.3 SINAPI S 93589 em via urbana em revestimento primario| m3.km 1.880,50|Transporte de material de empréstimo, onde "A" = volume
(unidade: m3xkm). af_04/2016 (incluindo empolamento) e "B" = D.M.T. = 50km (empréstimo) ou
empréstimo| m3.km 1,00 37,61 40,00 1.504,40|10km (bota fora).
bota fora - material 2.2 cat.| m3.km 1,00 37,61 10,00 376,10
4. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com
a1 ORSE s 7133 pranch.as metdlicas de 4,7 mm. x 30 c‘r'n "e m? 2,00 180,00 1,50 0,10 54,00 Considerando o em|ssar~|o executado com profundidade média de
longarinas em pegas de madeira de 3"x6", 1,5m; em 10% da extensdo
reaproveitamento : 60 vezes
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas VAN _ ) g ’
4.2 ORSE S 7081 h 1,00 5,00 4,00 20,00|"A" = dias de servigo e "B" = horas/dia de bombeamento.
com Gerador
Rebai to de | | freati tei
4.3 ORSE S 6418 .e abxamento de lengol ireatico com pontelras m 1,00 180,00 0,10 18,00|Estimando rebaixamento nos trechos com escoramento
filtrantes em valas (metro de vala)
5. SINGULARIDADES
(composi¢do representativa) pogo de visita
circular para esgoto, em concreto pré-moldado,
5.2 SINAPI S 98420 didmetro interno = 1,0 m, profundidade até 1,50 un 1,00 3,00 3,00

m, incluindo tampéo de ferro fundido, diametro
de 60 cm. af_04/2018
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DOCUMENTO: 04.05 - EMISSARIO FINAL 05 (EMF-05)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICAO A TOTAL CROQUI / CRITERIO
Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em
55 SINAPI s 738561 concreto ciclopic'o,. inclind.o formas, 'escavacao, un 1,00 1,00 1,00
reaterro e materiais, excluindo material reaterro
jazida e transporte
6. MONTAGENS E INSTALAGOES
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora
de esgoto de parede maciga, dn 150 mm, junta
6.1 SINAPI S 90734 elastica, instalado em local com nivel baixo de m 1,00 180,00 180,00
interferéncias  (ndo  inclui  fornecimento).
af_06/2015
7. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Tub letor d to, pvc, jei, dn 150 b . ) N
7.1 SINAPI 1 41936 7:6;)“’ etor de esgoto, pvc, Jel, dn mm  (nbr m 1,00 180,00 180,00| Considerando fornecimento de tubos inteiros
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DOCUMENTO: 05 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICOES A TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno Desmatamento de todo o terreno utilizado para implantagdo efetiva
1.1 SINAPI S 73672 com arvores ate ¢ 15cm, utilizando trator de m? 1,00 18.000,00 1,20 21.600,00 |da ETE, conforme SES_MLD-CV_002-ETE_TRP. A = drea a ser limpa; B
esteiras = coneficiente de seguranga
Limpeza mecanizada de camada vegetal,
12 SINAPI s 98525 vegetagdo e pequenas arvores (didmetro de m? 1,00 500,00 16,00 8.000,00 Limpeza dei faixa de dominio para implantagdo de estrada de acesso.
tronco menor que 0,20 m), com trator de A = extensdo e B = largura
esteiras.af_05/2018
L do d i de t I de ob
13 ORSE s 2548 c;:ci:ga" ¢ servicos de terraplenagem de 0bras| 1,00/  21.600,00 21.600,00] Levantamento de todo o terreno utilizado
Locacao convencional de obra, através de gabarito
14 SINAPI S 740772 de tabuas corridas pontaletadas, com| m? 2.061,36 |area em planta dos muros de pedra argamassada
reaproveitamento de 10 vezes.
lagoa facultativa m? 1,00 336,50 4,00 1.346,00|A = perimetro da lagoa; B = largura da base do muro + 1,00m cada
lagoa de maturagdo| m? 1,00 178,84 4,00 715,36|lado
1.5 ORSE S 6315 Locagdo de redes coletoras de esgoto e emissarios m 1,00 130,00 130,00|Emissario de transigdo das lagoas
2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1. ESCAVAGAO
RESUMO - ESCAVAGAO TOTAL 22.448,65
volume (1) - canal drenagem - lagoa facultativa| —m? 1,00 403,25 0,50 201,63
A = extensdo; B = se¢do do canal
volume (2) - canal drenagem - lagoa maturagdo m3 1,00 117,45 0,50 58,73
volume (3) - fundagdo - lagoa facultativa m? 1,00 336,50 2,00 1,20 807,60|A = perimetro da lagoa; B = largura da base do muro; C =
volume (4) - fundagdo - lagoa maturagdo m? 1,00 178,84 2,00 1,20 429,22 |profundidade média
volume (5) - transig¢do entre lagoas m3 1,00 130,00 1,00 1,20 156,00 |A = extensdo; B = largura de vala e C = profundidade
| btido do d ho: SES_MLD-CV_002-ETE_TRP. Aplicando-
volume (6) - platd de terraplenagem m? 1,00 17.297,04 1,20 20.756,45 volume obtido do desenno - - - plicando
se 20% de margem de seguranca
volume (7) - chegada - pilaretes m? 4,00 0,36 0,60 0,86|Lastro: A = area em planta da caixa e B = altura
N o_ - 3
volume (7') chega?a ancoragem m 2,00 1,00 1,50 0,15 0,45 A = extensio, B = largura de vala e C = profundidade
volume (8) - transigdo - ancoragem m? 1,00 1,00 1,00 0,15 0,15
volume (9) - caixa de areia m? 1,00 2,60 9,32 1,55 37,56
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de
211 ORSE S 2503 valas, em material de 12 categoria até 1,50m de m? 0,90 1.692,20 1.522,98| Considerando 90% dos volumes (1) a (5)
profundidade
E 3 I d I terial d
212 ORSE s 2497 scavagdo manual de vala ou cava em materialde) 0,10 1.692,20 169,22| Considerando 10% dos volumes (1) a (5)

12 categoria, profundidade até 1,50m
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Escavacao, carga e transporte de material de 1a
2,13 SINAPI S 741541 categoria com trator sobre esteiras 347 hp e m? 1,00 20.756,45 20.756,45|Considerando os volumes (6)
cacamba 6m3, dmt 50 a 200m
2.2, ATERRO / COMPACTAGAO
Compactacao mecanica ¢/ controle do gc>=95% do
221 SINAPI S 740052 pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo m? 14.297,76 |aterro de plataforma para implantagdo da ETE
compressor vibratorio 80 hp)
| btido do d ho: SES_MLD-CV_002-ETE_TRP. Aplicando-
volume (6) - platd de terraplenagem m? 1,00 6.662,72 1,20 7.995,26 volume obtido do desenno - - - plicando
se 20% de margem de segurancga
volume (7) - regularizagdo interna das lagoas m? 1,00 8.322,22 0,20 1.664,44|A = area interna das lagoas; B = expessura da regularizagdo
| 8) - el dod ide de estrada d
volume (8) - elevacdo de greide de es ;:t;rnz m? 1,00 515,34 6,00 1,50 4.638,06 |A = area interna das lagoas; B = expessura da regularizagdo
Preparo de fundo de vala com largura menor que
222 SINAPI S 94097 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. m? 130,00
af_06/2016
reaterro tubulagdo de transigdo m? 1,00 130,00 1,00 130,00|"A" = extensdo e "B" = largura de vala
223 ORSE S 3212 Colchao de areia m? 1,00 130,00 0,20 26,00|considerado 0,20 m em toda a extensdo da transi¢do
Reaterro manual de valas ou areas, com
espalhamento e  compactagdo, tilizando . X
2.2.4 ORSE S 2519 P R . P . ¢ utiiz m? 465,20 | Reaterro das tubulagdes e caixas
compactador a percussdo sapinho, sem controle
do grau de compactagdao
reaterro tubulagdo de transigdo m3 1,00 130,00 1,00 1,20 156,00
- i 3
reaterro parede - lagoa facultatlya m 1,00 336,50 0,50 1,20 201,90 A = perimetro das lagoas; B = largura de reaterro; C = profundidade
reaterro parede - lagoa maturagdo m3 1,00 178,84 0,50 1,20 107,30
Material para sub-base com cbr>20, inclusive
2.2.5 ORSE S 11710 aquisi¢do, escava¢do e carga na jazida (medido| m? -
pelo corte), exclusive limpeza da area e transporte
material de corte m3 -1,00 20.756,45 1,00 20.756,45
material de aterro - platd m3 1,00 14.297,76 1,30 18.587,09
226 SINAPI s 72961 Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 m? 1,00 500,00 8,00 4.000,00 Considerando est~rada de acesso na faixa de dominio da adutora da
cm de espessura DESO. A = extensdo; B = largura
2.2.7 ORSE S 75 Cascalho (pigarra branca) aplicado m? 1,00 500,00 8,00 0,20 800,00 |Estrada de acesso. A = extensdo; B = largura; C = expessura
2.3. TRANSPORTE
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2.3.1 ORSE S 4986 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 8.447,03 | Incluindo empolamento
bota fora (1) m3 1,00 39,02 1,30 50,73 |referente as escavagdes auxiliares, blocos, caixas, drenagens...
bota fora (2) m3 1,00 6.458,69 1,30 8.396,30|referente ao material de escavagdo do platd que ndo sera reutilizado
material de jazida m?3 1,00 - -
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3,
2.3.2 SINAPI S 93589 em via urbana em revestimento primario| m3.km 84.470,30 |transporte de todo material carregado com D.M.T. = 25 km
(unidade: m3xkm). af_04/2016
3
bota fora (1)} m?.km 1,00 50,73 10,00 507,30 "A" = volume (incluindo empolamento) e "B" = D.M.T. = 50km
bota fora (2)| m3.km 1,00 8.396,30 10,00 83.963,00 .
. — (empréstimo) ou 10km (bota fora)
material de jazida| m3.km 1,00 - 40,00 -
3. INFRA E SUPERESTRUTURA
Lastro de concreto, preparo mecanico, inclusos
3.1 SINAPI S 83534 aditivo  impermeabilizante, lancamento e m? 3,82
adensamento
chegada - pilaretes m3 4,00 1,00 1,00 0,10 0,40
PP 3
transicdo - pilaretes m 2,00 1,00 1,00 0,10 0,20 (A; B) = dimensdes em planta; C = expessura do lastro
chegada - ancoragem m3 2,00 1,50 1,00 0,10 0,30
transi¢do - ancoragem m3 1,00 1,00 1,00 0,10 0,10
caixa de areia| m? 1,00 2,60 9,32 0,10 2,42
caixa medigdo saida m3 1,00 1,65 2,45 0,10 0,40
Concreto Armado  fck=30,0MPa, usinado,
bombeado, adensado e langado, para uso Geral, .
3.2 ORSE S 7369 < P Y N m? 89,27 |para as caixas e ancoragens
com formas planas em compensado resinado
12mm (05 usos)
caixa chegada - fundo| m3 2,00 1,15 1,35 0,15 0,47|(A; B) = dimensdes em planta; C = expessura da parede;
caixa chegada - tampa m? 2,00 1,15 1,35 0,10 0,31|considerando lagoa facultativa e de maturagdo
caixa chegada - paredes m3 2,00 3,88 0,70 0,15 0,81|A = perimetro médio; B = altura da parede; C = espessura
pilaretes de chegada - fundagdo m3 4,00 1,00 1,00 0,30 1,20((A; B) = dimensbes em planta; C = altura
pilaretes de chegada - elevagdo m3 4,00 0,40 0,20 1,25 0,40
pilaretes de transigdo - fundagdo m3 2,00 1,00 1,00 0,30 0,60
pilaretes de transigdo - elevagdo m3 2,00 0,40 0,20 1,25 0,20
ancoragem de chegada - fundo m3 2,00 1,50 1,00 0,15 0,45
ancoragem de chegada - parede m3 2,00 1,00 0,40 0,30 0,24
caixa de transferéncia e saida - fundo m3 1,00 1,00 1,35 0,15 0,20
caixa de transferéncia e saida - tampa m3 1,00 1,00 1,35 0,10 0,14
caixa de transferéncia e saida - paredes 1 m3 1,00 2,36 0,70 0,08 0,13
caixa de transferéncia e saida - paredes 2 m?3 1,00 3,70 0,70 0,15 0,39
ancoragem de transigdo - fundo m3 1,00 1,00 1,00 0,10 0,10
caixa de areia - fundo m?3 1,00 2,60 9,32 0,20 4,85
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caixa de areia - parede m?3 1,00 23,05 1,66 0,20 7,65
caixa de areia - tampa m3 1,00 2,20 0,50 0,20 0,22
caixa de medigdo saida - fundo m?3 1,00 1,65 2,45 0,20 0,81
caixa de medigdo saida - parede m3 1,00 7,40 1,25 0,20 1,85
estrutura de ancoragem do muro da lagoa m3 14,00 3,25 1,50 68,25|A = se¢do aproximada da parede; B = comprimento
Concreto simples fck= 30MPA (b1/b2), fabricado 3
33 CODEVASF S 27 m 25,35
na obra, com langamento e adensamento
caixa de areia - enchimento (1) m3 2,00 7,68 1,16 17,82
caixa de areia - enchimento (2) m3 1,00 4,26 0,41 1,75
caixa de areia - enchimento (3) m3 1,00 0,43 1,16 0,50
caixa de medigdo saida - enchimento (1) m3 2,00 2,18 1,16 5,06
caixa de medigdo saida - enchimento (2) m3 1,00 0,54 0,41 0,22
Alvenaria pedra granitica argamassada trago (1:5) |
34 ORSE s 93 1 saco cimento 50kg / 5 pa~d|olas atel? dim. m? 1.866,57
0,3520,45x0,23m - Confec¢do mecanica e
transporte
lagoa facultativa| m? 1,00 3,25 336,50 1,10 1.202,99|A = segdo aproximada da parede; B = perimetro da parede; C =
lagoa de maturagdo| m3 1,00 3,25 178,84 1,10 639,35|indice de seguranga
caixa medigdo saida - base m3 1,00 2,60 9,32 1,00 24,23
Muro com mourdes e placas pré - moldadas de 2 . N
3.5 ORSE S 2377 m 3,00 36,90 2,00 221,40/ Chicanas da lagoa de maturagdo
concreto armado, h =1,80m
Gabido tipo colchdo reno, revestido em pvc, malha 2 i
3.6 ORSE S 9888 m 1,00 11,00 50,00 550,00 |A = largura; B = comprimento
8 x 10 cm, h=0,30m
4. MONTAGENS / INSTALAGCOES
a1 ORSE s 7122 Montagem de.Equipamentos e Materiais Diversos ke 1.222,20 D,evem ser aplicados os pesos estabelecidos nesta memdria de
em Ferro Fundido ou Ago calculo. A = peso
CODEVASE | 215 Tubo F°F° PN10 cilindrico - TCL10 F°F° DN = 150mm m 9,00 26,00 234,00
26,000kg
CODEVASF S 290 Jungdo 45° F°F° PN10 ¢/ flanges - YFF10 F°F° DN = un 2,00 33,00 66,00
150mm - 33,000kg
Curva 90° F°F° PN10 c/ bolsas (inclusive anéis) -
CODEVASF | 187 un 5,00 22,70 113,50
C90JGS10 F°F° DN = 150mm - 22,700kg
TRANSIGAO
°F° PN10 cilindrico - TCL10 F°F° DN = 1
CODEVASE | 217 Tubo F°F° PN10 cilindrico - TCL10 F°F° DN = 100mm m 15,00 17.20 258,00
17,200kg
CODEVASF S 307 Tubo F°F° PN10 ¢/ ponta e bolsa (inclusive anel) - m 6,00 18,40 110,40

TJTE10 F°F° DN = 100mm - 18,400kg
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CODEVASE N 982 Curva 90° F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) - un 6,00 14,00 84,00
C90JGS10 F°F° DN = 100mm - 14,000kg
LAGOA MATURAGCAO
CODEVASE | 917 Tubo F°F° PN10 cilindrico - TCL10 F°F° DN = 100mm m 6,00 17.20 103,20
17,200kg
CODEVASF s 282 Curva 90° F°F° PN10 c/ bolsas (inclusive anéis) - un 2,00 14,00 28,00
C90JGS10 F°F° DN = 100mm - 14,000kg
CAIXA DE AREIA
CODEVASE S 303 Tubo F°F° PN10 ¢/ flange e ponta L = 1,00m - TFP10 un 1,00 21,70 21,70
F°F° DN = 100mm x 1,00m - 21,700kg
CODEVASF S 297 Registro de gaveta chato F°F° PN10 c/ flanges - un 1,00 37,00 37,00
RCFV10 F°F° DN = 100mm - 37,000kg
CODEVASE | 188 Pedestal de manobra simples F°F° PN10 - PMS10 un 1,00 57,00 57,00
F°F° DN = 100mm - 57,000kg
CODEVASE | 197 Tubo F°F° PN10 ¢/ flange e ponta L = 2,00m - TFP10 un 1,00 38,90 38,90
F°F° DN = 100mm x 2,00m - 38,900kg
CODEVASE | 204 Tubo F°F° PN10 ¢/ flange e ponta L = 3,20m - TFP10 un 1,00 59,50 59,50
F°F° DN = 100mm x 3,20m - 59,500kg
CODEVASE N 283 Curva 90° F°F° PN10 ¢/ flanges - C90FF10 F°F° DN = un 1,00 11,00 11,00
100mm - 11,000kg
Arruel juntas F°F° PN10 ¢/ fl - ABF10 DN
CODEVASF S 273 _rlr;gr::np/ Juntas ¢/ flanges un 5,00 - - Material auxiliar ndo entra no calculo de peso de montagem.
Paraf juntas F°F° PN10 ¢/ fl - PPF10
CODEVASF S 292 arafusos p/ juntas ¢/ flanges un 40,00 - - Material auxiliar ndo entra no calculo de peso de montagem.
F°F° (16 x 80)mm
Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta .
42 ORSE s 5298 ) ubo de pveju ica p m 1,00 32,00 32,00/ Chegada na lagoa facultativa
e bolsa diam.= 75 mm
5. IMPERMEABILIZAGAO
Impermeabilizacao de superficie com
5.1 CODEVASF S 21 geomembrana tipo PEAD, exclusive manta m? 9.765,17
termoplastica
lagoa facultativa - parede m? 1,00 336,50 2,80 942,20|A = perimetro; B = altura (considerando virada 0,50m)
lagoa facultativa - fundo m? 1,00 56,67 111,58 6.323,24|A = largura; B = comprimento
lagoa maturagdo - parede m? 1,00 178,84 2,80 500,75|A = perimetro; B = altura (considerando virada 0,50m)
lagoa maturagdo - fundo m? 1,00 44,71 44,71 1.998,98|A = largura; B = comprimento
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Embogo, para recebimento de ceramica, em
argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
5.2 SINAPI s a7553 Petonewa 400, aplicado manualr.nente em f?ces 1.262,59
internas de paredes, para ambiente com area
maior que 10m2, espessura de 10mm, com
execugdo de taliscas. af_06/2014
lagoa facultativa - parede m? 1,00 336,50 2,45 824,43|A = perimetro; B = altura (considerando virada 0,15m)
lagoa maturagdo - parede m? 1,00 178,84 2,45 438,16 |A = perimetro; B = altura (considerando virada 0,15m)
6. DIVERSOS
6.4 ORSE s 24 Den.wllcao de cerca - estacas de madeira com até m 1,00 171,25 171,25 Considerado a testada (fachada) do terreno utilizado pela ETE,
20 fios de arame farpado conforme JPO-FD-002-ETE
Cerca com mouroes de madeira, 7,5x7,5cm,
2m, al li 2m, . -
6.2 SINAPI S 741423 espacamento c.le m, altura livre de 2m, cravados m 1.730,00|Perimetro do terreno utilizado pela ETE, conforme JPO-FD-002-ETE
0,5m, com 8 fios de arame farpado n2 14 classe
250
area da ETE m 1,00 730,00 730,00|A = perimetro da area a ser utilizada
estrada de acesso m 1,00 500,00 2,00 1.000,00|A = extensdo da estrada; B = nimero de lados a cercar
Portdo de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aco
6.3 CODEVASF S 201 galv.1 1/2", chapa 1,2mm, inclusive dobradicas, m? 2,00 4,00 2,50 20,00
ferrolho e pintura
Plantio - Eucalipto (eucalyptus), fornecimento e . . .
6.4 ORSE S 8921 plantio un 1,00 730,00 0,33 3,00 723,00 | Considerando 3 plantas a cada 3,0 m de cinturdo verde
6.5 CODEVASF s 2 Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliambra, acalifa - | 1,00 730,00 730,00 Conforme projeto
fornecimento e planitio
Fornecimento e instalagdo de comporta "stop log"
fibra de vidro, . >= 10mm, t . . .
6.6 CODEVASF s 267 em fibra de vidro, esp mm, com gaveta € . 4,00 0,50 0,75 1,50|Conforme projeto da caixa de areia
acionamento manual por manete na prépria
gaveta (area util)
6.7 CODEVASF S 12 Fornecimento e instalagdo de calha Parshall W:3" un 2,00 2,00 |Conforme projeto da caixa de areia
Fornecimento e instalagdo de comporta "stop log"
6.8 CODEVASF S 14 em madeira, e = 2,50 cm; tratada ¢/ dleo de m? 2,00 0,60 0,70 0,84 |Conforme projeto das caixas de entrada e saida das lagoas
linhaga, inclusive calha aluminio
Canaleta de drenagem em concreto armado,
do t idal, b = 50cm, alt édia = ’
6.9 CODEVASF s 265 secdo trapezoidal, base = >fcm, altura media m 260,36 |Conforme projeto
50cm; talude 1/1, s/ tampa de concreto, inclusive
escavagdo manual
volume (1) - canal drenagem - lagoa facultativa m?3 1,00 403,25 0,50 201,63
A = extensdo; B = se¢do do canal
volume (2) - canal drenagem - lagoa maturagdo m3 1,00 117,45 0,50 58,73
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Calh: i-circul. t é-moldad
6.10 ORSE S 2667 dfmimseml cireular em  concreto  pre-moldaco m 1,00 200,00 200,00 |estimativa para execugdo de drenagem auxiliar
G ti im de b batatai
6.11 ORSE s 4405 rama nativa capim ce burro ou batatals, em) 1,00 11,00 130,00 1.430,00|para protecio de taludes
placas, fornecimento e plantio
7 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
: HIDROMECANICOS
21 CODEVASE | 215 Tubo F°F° PN10 cilindrico - TCL10 F°F° DN = 150mm m 9,00 9,00
- 26,000kg
7.2 CODEVASE s 290 Jungdo 45° F°F° PN10 c/ flanges - YFF10 F°F° DN = un 2,00 2,00
150mm - 33,000kg
73 CODEVASE | 187 Curva 90° F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) - un 5,00 5,00
C90JGS10 F°F° DN = 150mm - 22,700kg
7.4 CODEVASE | 217 Tubo F°F° PN10 cilindrico - TCL10 F°F° DN = 100mm m 21,00
-17,200kg
transicdo m 15,00 15,00
lagoa maturagdo m 6,00 6,00
75 CODEVASE s 307 Tubo F°F° PN10 ¢/ ponta e bolsa (inclusive anel) - m 6,00 6,00
TITE10 F°F° DN = 100mm - 18,400kg
76 CODEVASE s 282 Curva 90° F°F° PN10 ¢/ bolsas (inclusive anéis) - un 8,00
C90JGS10 F°F° DN = 100mm - 14,000kg
transicao un 6,00 6,00
lagoa maturagdo un 2,00 2,00
7.9 CODEVASE s 303 Tubo F°F° PN10 ¢/ flange e ponta L = 1,00m - un 1,00 1,00
TFP10 F°F° DN = 100mm x 1,00m - 21,700kg
Registro de gaveta chato F°F° PN10 ¢/ flanges -
7.8 CODEVASF S 297 un 1,00 1,00
RCFV10 F°F° DN = 100mm - 37,000kg
7.9 CODEVASE | 188 Pedestal de manobra simples F°F° PN10 - PMS10 un 1,00 1,00
F°F° DN = 100mm - 57,000kg
2.10 CODEVASE | 197 Tubo F°F° PN10 ¢/ flange e ponta L = 2,00m - un 1,00 1,00
TFP10 F°F° DN = 100mm x 2,00m - 38,900kg
Tubo F°F° PN10 fl ta L = 3,20m -
7.11 CODEVASF I 204 uno F T ¢/ flange e ponta ™ un 1,00 1,00
TFP10 F°F° DN = 100mm x 3,20m - 59,500kg
C 90° F°F° PN10 ¢/ fl - C90FF10 F°F° DN =
7.12 CODEVASF s 283 urva ¢/ flanges un 1,00 1,00
100mm - 11,000kg
A | juntas F°F° PN10 ¢/ fl - ABF10 DN
7.13 CODEVASF s 273 rruelas p/ juntas ¢/ flanges un 5,00 5,00
=100mm
Parafi juntas F°F° PN10 fl - PPF10
7.14 CODEVASF s 292 arafusos p/ juntas ¢/ flanges un 40,00 40,00
F°F° (16 x 80)mm
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3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
: IMPERMEABILIZAGAO
Manta t lasti d b li
8.1 SINAPI I 25864 anta termoplastica, pead, geomembrana fisa, €| . 1,00 9.765,17 1,10 10.741,69 | Considerando 10% de transpasse e folga
=1,50 mm ( nbr 15352)
Miscelanea para ancoragem de manta
termoplastica (PEAD): porcas, parafusos, arruelas, . , X .
8.2 CODEVASF S 270 . m 958,14 |Considerando ara efetivamente revestida
chapas de montagem, perfis de ancoragem PEAD,
neoprene, abragadeiras, etc.
ancoragem de topo m 1,00 515,34 515,34 |A = perimetro das lagoas
A = extensdo d des da chi ; B = nd de lad
ancoragem de pé chincana m 1,00 221,40 2,00 442,80 extensdo das paredes ca chincana; namero de fados a

ancorar

SES_MLD-CD_015-MCQ.xlsx
Pagina 76 de 88



CODEVASF

Ministério da Integragao Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MALHADA DOS BOIS - SE (SES MLD)

DOCUMENTO: 06 - CASA DO OPERADOR E URBANIZAGCAO (COU)

DATA:
AGOSTO / 2018

ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICOES A C TOTAL CROQUI / CRITERIO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES
11 ORSE s 50 !.ocag?o de conftrucao de .ed|f|cagao a.te 200m2, m? 1,00 12,25 5,80 71,05
inclusive execugdo de gabarito de madeira
2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1. ESCAVAGAO MANUAL
RESUMO - ESCAVAGCAO TOTAL 27,49
= - 3
fundagdo corrida m 1,00 42,50 0,45 0,30 5,74 A = extenso; B = base; C = profundidade
calgada| m? 1,00 35,50 0,45 0,30 4,79
3
sapatas (1,0x 1,0)m m 10,00 1,10 110 0,70 8,47 A = largura + 10cm; B = comprimento + 10cm; C = profundidade
sapatas (1,3 x1,3)m m? 2,00 1,40 1,40 0,70 2,74
caixas de passagens m? 3,00 0,60 0,60 0,80 0,86|A = largura; B = comprimento; C = profundidade
sumidouro m? 1,00 3,14 0,64 1,75 3,52 |A = pi(); B = raio ao quadrado; C = profundidade
fossa m? 1,00 3,14 0,25 1,75 1,37 |A = pi(); B = raio ao quadrado; C = profundidade
E 3 | I ial
2.1.1 ORSE S 2497 scava;ao-manua de-va a ou’cava em material de m? 1,00 27,49 27,49|Considerando 90% dos volumes (1) a (5)
12 categoria, profundidade até 1,50m
2.2, ATERRO / COMPACTACAO
Reaterro manual de valas ou areas, com
221 ORSE s 2519 espalhamento‘ e c?mpact_acao, utilizando m? 17,52
compactador a percussdo sapinho, sem controle
do grau de compactagdao
caixdo de obra m3 1,00 10,95 4,00 0,40 17,52
3. INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES
Alvenaria pedra granitica argamassada trago (1:5) -
31 ORSE s 9 1 saco cimento 50kg / 5 pa~d|olas arAelz.:\ dim. m? 10,53
0,3520,45x0,23m - Confec¢do mecanica e
transporte
= i 3
fundagdo corrida m 1,00 42,50 0,45 0,30 5,74 A = extenso; B = base; C = profundidade
calcada| m? 1,00 35,50 0,45 0,30 4,79
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ITEM FONTE T CODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICOES A TOTAL CROQUI / CRITERIO
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados
na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de
3.2 SINAPI S 87503 paredes com area liquida maior ou igual a 6m? m? 179,86
sem vdos e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_06/2014
fechamento - frontal - parede 01 m? 1,00 11,25 2,80 31,50
fechamento - fundo - parede 02 m? 1,00 11,25 2,50 28,13
fechamento - lateral - parede 03 m? 2,00 4,00 2,65 21,20
interna - parede 04 m? 3,00 4,00 2,50 30,00
divisorias - banheiro - parede 05 m? 1,00 5,00 2,00 10,00
empena - parede 05 m? 2,00 3,30 1,75 11,55
empena - parede 06 m? 2,00 2,85 1,75 9,98
muro - parede 07 m? 2,00 10,00 2,00 40,00
desconto - janela (1,5 x 1,1)m m? -3,00 1,50 1,10 0,00 -|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
desconto - janela (1,0x 1,1)m m? -1,00 1,00 1,10 0,00 -|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
desconto - janela (2,0 x 0,45)m m? -1,00 2,00 0,45 0,00 -|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
desconto - porta (0,8 x 2,1)m m? -3,00 0,80 2,10 0,00 -|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
desconto - porta (0,7 x 2,1)m m? -1,00 0,70 2,10 0,00 -|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
desconto - porta (0,6 x 1,8)m m? -2,00 0,60 2,00 0,00 -|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
desconto - cobogd m? -1,00 7,50 0,60 2,50|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
33 ORSE s 169 gg:;@ de cimento, tipo "escama”, dim: 50 x|, 1,00 7,50 0,60 4,50|A = base; B = altura
34 ORSE s 9399 Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, m? 8,04
langado e adensado
sapatas (1,0 x 1,0)m - base m3 10,00 1,00 1,00 0,10 1,00|A = comprimento; B = base; C = altura
sapatas (1,0 x 1,0)m - cone m? 10,00 0,18 1,80 ca!culado com base na férmula: (altura / 3) * (A*B + a*b +
raiz(A*B*a*b))
sapatas (1,3 x 1,3)m - base m3 2,00 1,30 1,30 0,10 0,34|A = comprimento; B = base; C = altura
sapatas (1,3 x 1,3)m - cone m? 2,00 0,29 0,58 ca_IcuIado com base na formula: (altura / 3) * (A*B + a*b +
raiz(A*B*a*b))
vigas baldrame m3 1,00 45,50 0,12 0,30 1,64|A = comprimento; B = base; C = altura
vigas cobertura m3 1,00 45,50 0,12 0,30 1,64|A = comprimento; B = base; C = altura
pilares m3 12,00 0,12 0,30 2,40 1,04|A = base da segdo; B = altura da segdo; C = altura do pilar
35 ORSE s 126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, m? 2,60
langado e adensado
sapatas (1,0 x 1,0)m - latro m? 1,00 1,00 1,00 1,00 .
A = comprimento; B = largura
sapatas (1,3 x 1,3)m - lastro m? 1,00 1,30 1,30 1,69
Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura
36 SINAPI s 92775 cotl\'/enc"iona’l de concreto al:rr\ado em uma ke 38,63
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-60
de 5,0 mm - montagem. af_12/2015
vigas baldrame kg 1,00 64,36 0,25 16,09

A = ramnrimantn: R = nacn nar matrn
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ITEM FONTE T cODIGO DESCRICAO UNID. | REPETICOES A B C TOTAL CROQUI / CRITERIO
vigas cobertura kg 1,00 90,16 0,25 22,54 TR T S e

Armacgdo de pilar ou viga de uma estrutura
37 SINAPI s 92776 cotl\.lencjonall de concreto al:rr\ado em uma ke 38,63
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50

de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

vigas baldrame kg 1,00 64,36 0,25 16,09

- A = comprimento; B = peso por metro
vigas cobertura kg 1,00 90,16 0,25 22,54

Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
3.8 SINAPI s 92777 e o kg 13,41
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50

de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

vigas cobertura kg 1,00 33,52 0,40 13,41|A = comprimento; B = peso por metro

Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
3.9 SINAPI S 92778 e s i - kg 483,43
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50

de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

sapatas kg 1,00 360,72 0,62 223,65
pilares kg 1,00 110,40 0,62 68,45 .
- A = comprimento; B = peso por metro
vigas baldrame kg 1,00 215,69 0,62 133,73
vigas cobertura kg 1,00 92,91 0,62 57,60

Armacgdo de pilar ou viga de uma estrutura
3.10 SINAPI s 92779 co?\.len(iiona'l de concreto al:rr\ado em uma ke 58,60
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50

de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

vigas cobertura kg 1,00 61,14 0,96 58,69|A = comprimento; B = peso por metro
Forma plana para estruturas, em compensado Pilares: (0,12+0,12+0,30+0,30)  x 12 = 10,08 m?
’ Vi Bald : (0,12+0,12+0,30+0,30, 11,25x2)+(4x5)+3) = 0,84
3.11 ORSE S 310 resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento| m? 88,70 igas Baldrame: (0, g 2 ,30) x ((11,25x2)+(4x5)+3) = 0,
Revisada 07.2015 X 45,50 = 38,22 m*
i Vigas de Cobertura: 38,22 m?
pilares m? 12,00 0,84 2,30 23,18|A = perimetro do pilar; B = altura do pilar
vigas baldrame m? 1,00 0,72 45,50 32,76|A = perimetro de forma; B = comprimento
vigas cobertura m? 1,00 0,72 45,50 32,76
4. COBERTURA
a1 ORSE s 237 Telhamento com. telh? .de fibrocimento tipo m? 72,71
canalete 49 (Eternit ou similar)
casa m? 1,00 12,45 5,50 68,48
desconto reservatorio m? -1,00 3,30 3,15 - 10,40
reservatorio m? 1,00 3,90 3,75 14,63
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Madeiramento em massaranduba/madeira de lei,
4.2 ORSE S 3854 peca serrada e aparelhada 5cm x 1llcm, ¢/ m 2,00 12,50 25,00
abertura de encaixes
43 ORSE s 304 Rufo de concreto armado fck=20mpa I=30cm e m? 1,00 9,60 9,60
h=5cm
5. PAVIMENTAGAO
L , fck=1. , |
5.1 ORSE S 6320 astro de concreto, fck=15 mpa, lancado e m? 1,00 10,95 4,00 0,05 2,19|Casa do operador: 10,95x4,00x0,05 = 2,19 m?
adensado
5.2 ORSE s 2180 Regulariza¢do de ba’se. para revest. de pisos com m? 1,00 42,00 42,00
arg. trago t4, esp. média = 2,5cm
Revestimento ceramico para piso ou parede, 43 x
43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4,
5.3 ORSE S 10060 aplicado com argamassa industrializada ac-ii, m? 42,00
rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou
embogo
sala operador - piso m? 1,00 2,50 4,00 10,00|A = largura; B = comprimento
cozinha - piso m? 1,00 2,50 4,00 10,00|A = largura; B = comprimento
WC - piso m? 1,00 3,00 2,85 8,55|A = largura; B = comprimento
hall entrada - piso m? 1,00 3,00 1,15 3,45|A = largura; B = comprimento
depdsito - piso m? 1,00 2,50 4,00 10,00|A = largura; B = comprimento
5.4 ORSE S 4889 Passeio em concreto simples ¢/ cimentado e=5cm m? 28,68
frontal m? 1,00 12,25 1,00 12,25|A = comprimento; B = largura
fundo m? 1,00 12,25 0,50 6,13|A = comprimento; B = largura
lateral m? 2,00 4,30 0,50 4,30|A = comprimento; B = largura
estacionamento e acesso m? 1,00 10,00 0,60 6,00|A = comprimento; B = largura
5.5 ORSE S 2273 Soleira em mdrmore branco, | = 23cm , e=2cm m? 3,50
porta 80 x 210 m? 3,00 0,90 2,70|A = comprimento;
porta 70 x 210 m? 1,00 0,80 0,80|A = comprimento;
5.6 ORSE S 2170 Piso cimentado liso trago 1:5, e =3 cm m? 1,00 2,50 4,00 10,00|piso do depdsito
6. REVESTIMENTO
6.1 ORSE s 3310 Clllapisco em p.arede c?m argamassa trago t1 - 1:3 m 2,00 179,86 359,72
(cimento / areia) - Revisado 08/2015
Reboco ou embogo externo, de parede, com
6.2 ORSE S 1908 argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), m 2,00 179,86 359,72

espessura 2,0 cm
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Revestimento ceramico para piso ou parede, 43 x
43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4,
6.3 ORSE S 10060 aplicado com argamassa industrializada ac-ii, m? 107,85|Considerando a area efetivamente revestida
rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou
embogo
externa - parede 01 m? 1,00 31,10 1,10 34,21
externa - hall - parede 01' m? 2,00 1,15 1,10 2,53
interna - cozinha e operador - parede 02 m? 4,00 4,00 1,80 28,80
interna - cozinha e operador - parede 03 m? 4,00 2,50 1,80 18,00
interna - banheiro - parede 04| m? 2,00 2,85 1,80 10,26
interna - banheiro - parede 05 m? 2,00 3,00 1,80 10,80
divisdria - banheiro - parede 06 m? 4,00 1,50 2,00 12,00
divisdria - banheiro - parede 07 m? 2,00 2,00 2,00 8,00
desconto - janela (1,5 x 1,1)m m? -3,00 1,50 0,80 3,60
desconto - janela (1,0x 1,1)m m? -1,00 1,00 0,80 0,80
desconto - porta (0,8 x 2,1)m - interna m? -2,00 0,80 1,80 2,88
desconto - porta (0,8 x 2,1)m - externa m? -3,00 0,80 1,10 2,64
desconto - porta (0,7 x 2,1)m - interna m? -1,00 0,70 1,80 1,26
desconto - porta (0,7 x 2,1)m - externa m? -1,00 0,70 1,10 0,77
desconto - porta (0,6 x 1,8)m m? -4,00 0,60 2,00 4,80
6.4 ORSE s 2207 Pintura para. . prote;ﬁo. .de superfi~cies com m? 12,00
hidrofugante silicone ou similar, 02 demaos
laje banheiro m? 1,00 3,00 2,85 8,55
laje hall]  m? 1,00 3,00 1,15 3,45
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos,
65 ORSE s 2289 com lixamento, aplicaséo de 01 e!emio de liquido m 154,36| Conforme projeto
selador e 02 demdos de tinta pva latex
convencional para interiores
reboco| m? 1,00 359,72 359,72
revestimento ceramico m? -1,00 107,85 107,85
pintura externa| m? -1,00 97,51 97,51
Pintura para exteriores, sobre paredes, com
6.6 ORSE S 2290 lixamento, ’a-plicagﬁo de ~01 demé_’o de liquido m? 97,51 |Conforme projeto
selador acrilico e 02 deméos de tinta pva latex
convencional para exteriores
fechamento - frontal - parede 01 m? 1,00 11,25 1,70 19,13
fechamento - fundo - parede 02 m? 1,00 11,25 1,40 15,75
fechamento - lateral - parede 03 m? 2,00 4,00 0,45 3,60
empena - parede 05 m? 2,00 3,30 1,75 11,55
empena - parede 06| m? 2,00 2,85 1,75 9,98
muro - parede 07 m? 2,00 10,00 2,00 40,00
desconto - janela (1,5x 1,1)m m? -3,00 1,50 1,10 0,00 -|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
desconto - janela (1,0 x 1,1)m m? -1,00 1,00 1,10 0,00 -|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
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desconto - janela (2,0 x 0,45)m m? -1,00 2,00 0,45 0,00 -|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
desconto - porta (0,8 x 2,1)m m? -3,00 0,80 2,10 0,00 -|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
desconto - porta (0,7 x 2,1)m m? -1,00 0,70 2,10 0,00 -|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
desconto - porta (0,6 x 1,8)m m? -2,00 0,60 2,00 0,00 -|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
desconto - cobogd m? -1,00 7,50 0,60 2,50|Desconta-se apenas o excendente a 2,0m?
Pintura para superficies de madeira com aplicagdo
6.6 ORSE s 2309 de 0~1 demdo de fur’ldo sintético njvelador,. 01 m? 26,01
demdo de massa a 6leo e 02 demdos de tinta
esmalte ou dleo
porta (0,8 x 2,1)m m? 3,00 0,80 2,10 3,00 15,12|A = largura; B = altura; C = coeficiente de acabamento
porta (0,7x2,1)m| m? 1,00 0,70 2,10 3,00 4,41
porta (0,6 x 1,8)m m? 2,00 0,60 1,80 3,00 6,48
7. IMPERMEABILIZACAO
Impermeabilizagdo de alicerce e viga baldrame
2 a i faltica tipo N |
7.1 ORSE S 4953 com ) deméos de_t"}ta asfaltica tipo Neutrol da m? 81,14 |Baldrame: 0,72 x ((2x11,25)+3+(5x4) = 32,76m?
Vedacit ou similar, exceto argamassa
impermeabilizacdo
baldrame m? 1,00 45,50 0,72 32,76
laje] m? 1,00 11,25 4,30 48,38
8. ESQUADRIAS
Peitoril ma , ¢/ | =22 cm, = .
8.1 ORSE S 1991 Zilrt:" marmore branco, c/ largura cm, esp m 7,75|Considerando 2,5cm de cada lado
janela (1,5x 1,1)m m? 3,00 1,55 4,65
janela (1,0x 1,1)m m? 1,00 1,05 1,05
janela (2,0 x 0,45)m m? 1,00 2,05 2,05
Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-
8.2 ORSE S 11945 vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive m? 1,00 2,00 0,45 0,90
vidro
P B ti "
23 ORSE s i Ja:mela em aluminio, _cor _N/P/ , tipo moldura m? 6,05
vidro, de correr, exclusive vidro
janela (1,5x 1,1)m m? 3,00 1,50 1,10 4,95
janela (1,0x 1,1)m| m? 1,00 1,00 1,10 1,10
2.4 CODEVASE s 266 Por.ta em. madeira de lei, almofadada, 0.60 x 1.80 un 2,00 2,00
m, inclusive batente e ferragens
a5 ORSE s 3539 Por.ta enf madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 un 1,00 1,00
m, inclusive batentes e ferragens
26 ORSE s 3540 Por.ta enf madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 un 3,00 3,00
m, inclusive batentes e ferragens
8.7 SINAPI S 72122 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m? 1,00 2,00 0,45 0,90
8.8 ORSE S 1878 Vidro liso incolor 4amm m? 1,00 2,00 0,45 6,05
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janela (1,5x 1,1)m

3,00

1,50

1,10

4,95

janela (1,0x1,1)m

1,00

1,00

1,10

1,10

INSTALAGCOES HIDROSANITARIAS

9.1

SINAPI

86931

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca
branca, incluso engate flexivel em plastico branco,
1/2 x 40cm - fornecimento e instalagdo.
af_12/2013

un

9.2

SINAPI

742341

Mictorio sifonado de louca branca com pertences,
com registro de pressao 1/2" com canopla
cromada acabamento simples e conjunto para
fixacao - fornecimento e instalacao

un

1,00

1,00

9.3

SINAPI

86942

Lavatorio louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou
equivalente, padrdo popular, incluso sifio tipo
garrafa em pvc, valvula e engate flexivel 30cm em
plastico e torneira cromada de mesa, padrdo
popular - fornecimento e instalagio. af_12/2013

un

9.4

ORSE

2110

Pia de cozinha com bancada em granito cinza
andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba
de acgo inox, sifio cromado, valvula cromada,
torneira em ago inox, inclusive rodopia 7 cm,
assentada.

un

1,00

1,00

9.5

ORSE

2796

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos
esp. =0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m

un

9.6

ORSE

1748

Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis
h=0,50m cada padrdo cehop

un

9.7

ORSE

1708

Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade
10 pessoas (v=600 litros)

un

9.8

CODEVASF

314

Servico de instalagdo hidrosanitaria de estagdo de
tratamento de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal
de entrada, bombas auxiliares, casa do operador e
ramais externos

un

1,00

1,00

10.

INSTALACOES ELETRICAS

10.1

ORSE

616

Lumindria para iluminagdo publica, incl. poste de
aco curvo e lampada vapor de mercurio de 250 w,
tecnolux, ref. cw-50 (ou similar)

un

4,00

4,00
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Cai é Idad t t:
10.2 ORSE S 9200 alxa pre moldaca em concre ~o </ an'!pa para un 6,00 6,00 |Caixa de protegdo do aterramento.
aterramento (20x20x15)cm, padrdo Energisa
Caixa d I ia de tijol i
10.3 ORSE S 8076 aixa ce passag.em .em alvenaria ce tljolos macigos un 4,00 4,00 |Caixa de passagem para instalagées.
esp. =0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m
Fornecimento e Instalagdo da Subestagdo
10.4 CODEVASF S 72 rebaixadora de 30 KVA e interligagdo (circuito un 1,00 1,00
alimentador) da RE ao QGBT
Servico de montagem elétrica de estagdo de
ipo | , inclui |
105 CODEVASE s 13 tratamento de esgoto tlp?‘ agoa |r!c El‘mdo rama un 1,00 1,00
de entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do
operador e iluminagdo externa
11. DIVERSOS
11 ORSE s 2433 Prateleira em concreto armado largura = 30cm, m 4,00 6,85 27,40
esp=10cm
11.2 ORSE S 10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m? 1,00 4,45 0,60 2,67
Armario para pia com portas e gavetas revestida
11.3 ORSE S 9997 em férmica (postforming) branco, L=0,57m (exceto m? 1,00 1,40 1,58 2,21
a pia), fornecimento e assentamento
12 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
) HIDROSANITARIOS
121 SINAPI | 11871 Caixa d'agua de fibra de vidro, para 500 litros, com un 2,00 2,00
tampa
12.2 SINAPI | 09867 Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648) m 6,00 6,00
12.3 SINAPI | 09868 Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) m 12,00 12,00
124 SINAPI | 09869 Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648) m 8,00 8,00
125 ORSE | 04745 Joelho ~90 pvc rigido soldavel ¢/ bucha latao, un 3,00 3,00
c/redugdo, d= 25mm x 1/2"
126 SINAPI | 03529 Jo.elho pyc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua un 8,00 8,00
fria predial
127 SINAPI | 03533 Joelho de reducao, pv.c solda.vel, 90 graus, 25 mm un 3,00 3,00
x 20 mm, para agua fria predial
128 SINAPI | 00095 Adaptador pvc soldavel, com. flange e anel de un 2,00 2,00
vedacao, 20 mmx 1/2", para caixa d'agua
12.9 SINAPI | 00096 Adaptador pvc soldavel, com. flange e anel de un 4,00 4,00
vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua
12.10 SINAPI | 00108 Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, un 3,00 3,00

32 mm x 1",para agua fria
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12.11 SINAPI I 00065 Adaptador pvc soldavel cu'rto com bolsa e rosca, un 4,00 4,00
25 mm x 3/4", para agua fria

12.12 SINAPI I 00107 Adaptador pvc soldavel cu'rto com bolsa e rosca, un 1,00 1,00
20 mm x 1/2", para agua fria

12.13 SINAPI I 03873 Luva de cor'rer pal"a tubo soldavel, pvc, 25 mm, un 3,00 3,00
para agua fria predial

12.14 SINAPI I 07139 Te stl:ldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria un 2,00 2,00
predial (nbr 5648)

12.15 SINAPI | 07104 Te de reducao, pyc, sold.avel, 90 graus, 25 mm x 20 un 1,00 1,00
mm, paraagua fria predial

12.16 SINAPI | 03883 Luva roscavel, pvc, 1/2", agua fria predial un 1,00 1,00
Registro gaveta com acabamento e canopla

12.17 SINAPI | 06005 un 2,00 2,00
cromados, simples,bitola 3/4 " (ref 1509)
Registro gaveta com acabamento e canopla

12.18 SINAPI | 06013 un 1,00 1,00
cromados, simples,bitola 1" (ref 1509)
Registro pressao com acabamento e canopla

12.19 SINAPI | 06021 un 1,00 1,00
cromada, simples,bitola 1/2 " (ref 1416)
Registro pressao com acabamento e canopla

12.20 SINAPI | 06024 un 1,00 1,00
cromada, simples,bitola 3/4 " (ref 1416)
Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto

12.21 SINAPI | 09835 m 3,00 3,00
predial (nbr5688)
Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto

12.22 SINAPI | 09838 m 8,00 8,00
predial (nbr 5688)
Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto

12.23 SINAPI | 09837 m 8,00 8,00
predial (nbr 5688)

12.24 SINAPI I 09836 Tubo_ pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto m 42,00 42,00
predial (nbr 5688)

12.25 SINAPI I 06140 Bolfa _de ligacao em pvc flexivel para vaso un 1,00 1,00
sanitario 1.1/2 " (40 mm)

12.26 SINAPI I 03517 Joelho pvc, ?oldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para un 1,00 1,00
esgoto predial

12.27 SINAPI I 03516 Joelho pvc, ?oldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para un 3,00 3,00
esgoto predial

12.28 ORSE I 1188 Joelho 5_30 pvc rigido com anel p/esgoto un 1,00 1,00
secundario, d= 40mm

12.29 SINAPI I 03520 Joelho pvc, sold:_avel, pb, 90 graus, dn 100 mm, un 1,00 1,00
para esgoto predial

12.30 SINAPI I 03509 Joelho pvc, ?oldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para un 2,00 2,00
esgoto predial

12.31 SINAPI I 03526 Joelho pvc, ?oldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para un 1,00 1,00
esgoto predial

12.32 SINAPI I 20159 Joelho com visita, pr: serie r, 90 graus, 100 x 75 un 1,00 1,00
mm, paraesgoto predial

12.33 SINAPI I 03662 Juncao simples, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal un 1,00 1,00

para esgoto predial
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12.34 SINAPI | 03848 Luva de correr, pvc, dn 50 mm, para esgoto predial un 2,00 2,00
12.35 SINAPI I 11717 Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha un 1,00 1,00
redonda branca
93 SINAPI I 11741 Ralo sifonado pvc cilindrico, 100 x 40 mm, com un 2,00 2,00
grelha redonda branca
12.36 SINAPI I 05102 Ralo seco pvc quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saida un 1,00 1,00
40 mm, comgrelha branca
12.37 SINAPI | 11186 Espelho cristal e =4 mm m? 0,25 0,25
i 15x 1 - ref. Al
12.38 ORSE | 01998 Sab:)m?telra branca 15 x 15cm (deca - re 80 ou un 2,00 2,00
)
12.39 SINAPI | 07608 Chuveiro plastico bran‘co simples 5 ' para acoplar un 1,00 1,00
em hastel/2 ", agua fria
13. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS
13.1 EDIFICACAO
Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 16mm?,
13.1.1 ORSE | 06548 m 120,00 120,00
0,6/1KV / 902 C (Eprotenax-G7 ou similar)
13.1.2 SINAPI | 00857 Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro m 60,00 60,00
Curva 135 graus, para eletroduto, em aco
13.1.3 SINAPI | 02626 galvanizado eletrolitico, diametro de 40 mm (1 un 2,00 2,00
1/2")
13.1.4 SINAPI | 01893 Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para un 4,00 4,00
eletroduto
13.1.5 ORSE | 00315 Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/2" un 6,00 6,00
13.1.6 ORSE | 04627 Cinta aco galvanizado p/ poste dt 160mm un 6,00 6,00
13.1.7 SINAPI | 02680 E:rOdUto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem m 15,00 15,00
13.1.8 SINAPI | 02688 Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de m 103,00 103,00
25 mm
13.19 ORSE | 04023 Tomada dupla 2P + T, universal, 4x2" un 9,00 9,00
13.1.10 ORSE | 01117 Interruptor embutir 01 segdo simples com placa un 5,00 5,00
13.1.11 ORSE | 00451 Caixa de pvc 4" x 2" , embutir, p/eletroduto un 14,00 14,00
(preta)
13.1.12 SINAPI I 12001 Caixa octogonal de funflo movel, em pvc, de 4" x un 5,00 5,00
4", para eletroduto flexivel corrugado
13.1.13 SINAPI | 01873 Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para| 5,00 5,00
eletroduto flexivel corrugado
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em
13.1.14 SINAPI | 00981 pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, m 50,00 50,00
secao nominal 4 mm2
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Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em

13.1.15 SINAPI 1 01014 pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, m 450,00 450,00
secao nominal 2,5 mm2

13.1.16 SINAPI I 00408 Abraca'delra de nylon para amarracao de cabos, un 50,00 50,00
comprimento de 390 x *4,6% mm

13.1.17 ORSE | 03164 Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 Un 4,00 4,00

13.1.18 SINAPI | 13294 P:arafuso zincado, sex.tavado, com rosca soberba, un 10,00 10,00
diametro 3/8", comprimento 80 mm

13.1.19 SINAPI | 11948 P:arafuso zincado, sext.avado, com rosca soberba, un 10,00 10,00
diametro 5/16", comprimento 40 mm

13.1.20 SINAPI | 04382 P:arafuso zincado, sext.avado, com rosca soberba, un 10,00 10,00
diametro 5/16", comprimento 80 mm

13.1.21 SINAPI | 04342 Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" un 10,00 10,00

13.1.22 SINAPI | 04330 Porca zincada, sextavada, diametro 5/16" un 20,00 20,00

13.1.23 SINAPI | 20111 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em un 10,00 10,00
rolode 19 mmx20 m

13.1.24 SINAPI | 00404 Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv m 200,00 200,00
(alta tensao)

13.1.25 SINAPI I 00406 Fita aco inox para cintar poste, | =19 mm, e = 0,5 un 30,00 30,00
mm (rolo de 30m)
Disjuntor bipolar 25 A, padrdo DIN (linha branca),

13.1.26 ORSE | 03688 curva C, corrente de interrupcdo 5KA, ref.: un 2,00 2,00
Siemens 55X1 ou similar.
Disjuntor bipolar 40 A, padrédo DIN (linha branca),

13.1.27 ORSE | 12477 curva de disparo C, corrente de interrupgdo 10KA, un 1,00 1,00
ref.: Siemens 55X1 ou similar.
Disjuntor monopolar 25 A, padrdo DIN (linha

13.1.28 ORSE | 03676 branca), curva de disparo B, corrente de un 1,00 1,00
interrupgao 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
Quadro de distribui¢do (centro), embutir, chapa

13.1.29 ORSE | 10386 de aco, p/até 08 disjuntores c/barramento,| un 1,00 1,00
padrdo DIN

13.1.30 SINAPI I 39809 Caixa para _medldor p_ol_nfasnco, em policarbonato un 1,00 1,00
(termoplastico), com disjuntor

13.1.31 SINAPI | 39390 Luminaria led refletor retangular bivolt, luz un 2,00 2,00
branca, 30 w

13.1.32 ORSE | 02650 Relé fotoelétrico 1000 w - 220 v un 2,00 2,00
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Lumindria de embutir Lar T8 Led com refletor com
13.1.33 ORSE | 12802 aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar| Un 5,00 5,00
com lampadas e reator bivolt
13.2 PADRAO DE ENTRADA
Armacao vertical com haste e contra-pino, em
13.2.1 SINAPI 1 1093 chapa de aco galvanizado 3/16", com 3 estribos e un 1,00 1,00
3isoladores
Cabecote para entrada de linha de alimentacao
13.2.2 SINAPI | 1049 para eletroduto,‘ em Il.ga de alur.nmlo com un 1,00 1,00
acabamento anti corrosivo, com fixacao por
encaixe liso de 360 graus, de 11/2"
13.2.3 ORSE | 732 Curva 90° eletroduto pvc roscavel, d=11/2" un 3,00 3,00
13.24 ORSE | 1402 Luva eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" un 3,00 3,00
13.2.5 ORSE 1 210 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 1/2" un 8,00 8,00
13.2.6 ORSE | 315 Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/2" un 8,00 8,00
13.2.7 ORSE | 875 Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" un 9,00 9,00
1328 ORSE | 436 Calx_a de medicao bi ou trifasica, em noril un 1,00 1,00
(policarbonato)
13.2.9 ORSE | 1092 Haste ancora 16 x 2400mm un 3,00 3,00
13.2.10 ORSE 1 664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 3,00 3,00
13211 SINAPI | 12056 El_etroduto flexivel, em aco, tipo conduite, m 3,00 3,00
diametro de 1 1/2"
13.2.12 ORSE I 10512 Cinta ago galvanizado 250mm un 6,00 6,00
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