Estado de Sergipe
Administracéo Estadual do Meio Ambiente

ADMINISTRACAD ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

LICENCA AMBIENTAL /j adema

A Administragao Estadual do Meio Ambiente - Adema, no uso das atribuicbes que lhe confere o art.
4°, inciso VIII, da Lei Estadual n° 5.057, de 7 de novembro de 2003, atendendo ao requerimento relativo ao
Processo 2016/TEC/LI-0083, outorga a presente

Licenca de Instalagao n° 203/2016

em favor de CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO,
CNPJ n° 00.399.857/0005-50, sediado na Av. Paulo Barreto De Menezes, N° 2150, Sementeira, Aracaju,
SE, CEP 49.025-040, para a implantagio do sistema de esgotos sanitarios, constituido de rede
coletora, elevatdrias, estagcao de tratamento e disposicdo final, situado na sede municipal, zona
Rural no municipio de Malhada dos Bois, com Coordenadas Geograficas: UTM DATUM WGS 84
X=728320, Y=8855647 Zona 24L.

Consideragoes Gerais

01. Esta Licenga de Instalagdo foi emitida as 14:40:26 do dia 06/10/2016, com validade por 4 anos,
vencendo-se em 06/10/2020.
02. O cddigo de controle desta licenca é <0246812492eaa78eecd9b54b92d90306> e a sua aceitagdo esta
condicionada a autenticidade a ser conferida na internet no endereco eletrénico http://www.adema.se.gov.br, e
a ndo existéncia de rasura.
03. Esta licenca ndo exclui nem substitui outras licencas, caso exigidas por forca de legislacdo federal,
estadual ou municipal.
04. O ndo cumprimento das obrigacdes e das condicionantes aqui estabelecidas implicarda na adogédo das
penalidades previstas em lei.
05. Na hipotese do requerimento de renovacdo da presente licenca ndo ser deferido até antes do final de sua
vigéncia, ao empreendedor somente sera garantido o direito a prorrogacédo automatica da licenga, caso o
requerimento de renovagao venha a ser feito em até 120 (cento e vinte) dias antes do seu término.
06. A Adema, mediante decisdao motivada, a requerimento do empreendedor ou por ato de oficio, podera
modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequagao, suspender ou cancelar a presente licencga,
se ocorrer;

a) Violagdo de normas ambientais;

b) Inadequagéo de quaisquer condicionantes;

c) Omissao ou falsa descricao de informacéo relevante que poderia subsidiar ou subsidiou a outorga

da presente licenga;

d) Superveniéncia de grave risco ao meio ambiente e/ou a saude publica;

e) Superveniéncia de normas técnicas e legais sobre a matéria;

f) Presenca de zona aquifera e ecossistemas cavernicolas ndo detectados na prospecgao do terreno.

Obrigacoes do empreendedor

01. Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir desta data, o empreendedor devera providenciar a
publicacgdo no Diario Oficial do Estado, o extrato deste instrumento de licenga, conforme modelo
disponibilizado, devendo encaminhar a Adema um exemplar do jornal contendo a publicagao.
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Condicionantes

10.

11.

12.

13.

14,

15.

O empreendedor devera no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir desta data, afixar placa
alusiva a licenga ambiental, em local Vvisivel, de preferéncia proximo do acesso ao
empreendimento, nas dimensées minimas de 1,20m de largura por 0,90m de altura,
conforme modelo e instrugdes fornecidos pela Adema.

O empreendedor somente podera operar a rede coletora, elevatdrias, estagdao de tratamento e
disposicao final dos esgotos sanitarios, apés emissdo pela Adema da respectiva Licenca de
Operagdo, que sera fundamentada nas Vvistorias efetuadas no local, com o objetivo de
compatibilizar o projeto aprovado.

Para a realizacdo das vistorias de que trata o item anterior, a empresa devera comunicar a
Adema por escrito, a data do término das obras de implantacido do sistema de tratamento dos
esgotos sanitarios.

O efluente liquido clarificado proveniente da Estagdo de Tratamento de Esgotos Sanitarios,
devera ser destinado a afluente do Riacho do Sapo.

Devera ser implantada barreira a jusante da estacdo de tratamento em relagdo a diregcao
predominante dos ventos, que devera ser constituida de eucaliptos da espécie Corymbia
citrodora, em fileiras no formato quinconcio, com distancia de no maximo 3,00m entre plantas.

Quaisquer alteracdes que porventura venham ocorrer no momento da execucdo das obras,
relativas ao projeto aprovado pela Adema deverao ser apresentadas para avaliagao.

A area verde do empreendimento devera ser adensada com espécies caracteristicas da
regido de forma a oferecer uma paisagem mais préoxima do ambiente natural preexistente. Os
exemplares arboreos isolados e mais significativos deverdo ser incorporados ao
empreendimento.

Os residuos sodlidos da construgao civil gerados pela execugcao da obra deverao ter destinagao
segundo a Resolugao Conama n°. 307/02.

A emissao de ruido proveniente da atividade devera obedecer aos limites estabelecidos nas
NBRs n.° 10.151 e n.° 10.152 da ABNT, referenciadas pela Resolugao Conama n.° 01/1990.

Nas secoes de corte ou aterro que gerem taludes com altura superior a 3,0 metros, os
mesmos deverdao ser intercalados com bermas e inclinagdo variando entre 30° e 45° de
acordo com as caracteristicas do macigo rochoso.

O destino final dos rejeitos da obra devera ser de forma adequada para evitar impactos
ambientais negativos, apresentando no final da obra o Relatério Técnico a Adema.

As usinas de concreto destinadas a atender a implantagdo da referida obra deverdo ter projeto
e localizagdo que atendam a Resolugdgo Cema n° 24/00 e Resolugdo Conama n° 03/90, as
quais deverao ser devidamente licenciadas pela Adema.

A recuperagdo de motores, o0s servigos mecanicos dos equipamentos e as trocas de o6leo
deverdo ser efetuados em locais apropriados, assegurando-se que os residuos n&o atingirao
0s ecossistemas, os recursos hidricos de superficie e os aquiferos.

O empreendedor devera:

* Manter as instalagdes sanitarias provisérias até a conclusdo das obras, conforme estabelece
a Resolugao n.° 09/1981 do Conselho Estadual do Meio Ambiente - Cema;

*+ Manter sistema de sinalizacdo com placas de adverténcias em pontos estratégicos, no
sentido de alertar, orientar e evitar transtornos na condugéo do trafego;

» Utilizar materiais minerais provenientes de jazidas licenciadas pela Adema e Departamento
Nacional de Produgéo Mineral (DNPM).

Os canteiros de obras deverdo ser desativados no término das obras, observando-se as
clausulas contratuais estabelecidas com os proprietarios. Nos casos em que nado haja
interesse dos proprietarios, todas as construgdes erguidas deverdo ser desmontadas e o local
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Condicionantes
recomposto conforme as condigdes iniciais.

16. O empreendedor respondera civil, penal e administrativamente por danos causados a vida, a
saude e ao meio ambiente em decorréncia do uso inadequado desta licenga.



