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NOTAS

1.1 — RESISTENCIA A COMPRESSAO = 30 MPa, a/c¢=0,55.
— MODULO DE ELASTICIDADE = 30 GPa.

— AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CLASSE Il

— ABATIMENTO — NORMAL = 7 £ 1cm.

ABATIMENTO — BOMBEAVEL = 9 % 1cm.

— AGREGADO MAXIMO 25mm.

— RECOBRIMENTO = 4,0 cm.
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— O CONCRETO DEVE SER RESISTENTE A AGOES DELETERIAS.

1.9 — USAR PELO MENOS 10cm DE CONCRETO MAGRO PARA ISOLAR O CONCRETO

ARMADO DO TERRENO.

NORMAS

2.1 NBR. 6118/2014

3.1 — RECOMENDA-SE ACOMPANHAMENTO AFERIDO POR EMPRESA DE TECNOLOGIA

3.2 — AS FACES DAS LAJES E PAREDES EM CONTATO COM SOLO DEVEM SER
IMPERMEABILIZADAS COM ARGAMASSA POLIMERICA A BASE ACRILICA OU
PINTURA BETUMINOSA COM VEDAPREN OU SIMILAR.

3.3 — NENHUMA REPRODUGAO E/OU ALTERAGAO NESTE PROJETO PODERA SER
FEITA SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL PELO PROJETO.

3.4 — AS LAJES DEVEM SER ENGASTADAS NAS VIGAS.

NOTAS:

O escoramento deve ser feito antes da colocagdo das vigas, apoiado em bases firmes, de

preferéncia no contra piso e sob escoras.

Nunca deixar vdos com mais de 1,30 m sem linha de escora, respeitando sempre no vdo
central a contra flecha com no maximo 3 cm e com no minimo 2 cm. Para vdos até 3,40m
utiliza—se sempre uma linha de escoras. Para vdos superiores a 3,50m até 5,0m, duas escoras

ou mais, se o vdo ultrapassar a 5,0m.

Nos dois casos, os pontaletes devem ser um pouquinho mais altos que as paredes. A laje
deve ficar levemente curvada para cima, formando a contraflecha, recomendada pelo fabricante.

z

O prazo minimo para retirada dos escoramentos & de 18 dias apds ter sido executada a

laje, para lajes em balango o prazo é de 28 dias.

LEGENDA

VIGAS

PILARES QUE SEGUEM
PILARES QUE MORREM

PILARES QUE NASCEM

LAJOTA CERAMICA
VIGOTA PRE—MOLDADA

LAJE MACIGA

100Ny oL

BLOCO DE CIMENTO PREENCHIDO COM GRAUTE
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