FORMA BALDRAME (NIVEL +0,00) > PILARES VIGAS
ESCALA 1:50 NOME SEGAO ELEVAGAO NIVEL NOME | SEGAO | ELEVAGAO NIVEL
(cm) (cm) (cm) (ecm) (cm) (cm)
P1 20 x 65 0 of [v1 20x40 0 0
1797.0 P2 20 x 65 0 of v2 20x40 0 0
200  84.4 65.0 719.1 20.0 868.5 20.0 p3 20 x 65 0 of|vs 20x40 0 0
P4 20 x 65 0 of [v4 20x40 0 0
— ~ P5 20 x 65 0 of [va 20x40 0 0
-~ P2(MORRE) P3 P4 P6 20 x 65 0 of [ve 20x40 0 0
\ ‘ 20x65 2 V1 20x65 2 V120x40 20x65 P7 20 x 65 0 0
— | = = ps 20 x 65 0 0
T T o
g ! )5 | 8 CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
i N = T 1 ELEMENTO fek Ecs
P 1/(/NASCE) t— — (kgf/cm?) (kgf/cm?)
ESTRUTURA EXISTENTE — | [{}20x65 VIGAS 300 268384
VER DETALHE PILARES 300 268384
SAPATIAS 250 241500
DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO = 12 mm
Tabela1-C do dos dealto
106.9 200 7416 b e R il Crsihaies. | mpotoe
01 Espatulado 3,002 10,00 Resinas epoxi Lisa
Endurecedor Semilisa
Agregados minerais Aspera
02 Menolitico Autenivelante 1.50a6,00 Resinas epéxi Lisa
Endurecedor
Agregados minerais
03 Camadas muitiplas 1,50 a 4,00 Resinas epoxi Aspera
Endurecedor
Agregados minerais
g g g g Pigmentos
=} o S é o S (=) é o o 04 Pintura Baixa espessura 0,10a0.,18 Resinas epoxi
glg 8 “ 5 > g 3| g oy
° © M d’ 2 (9] o (o © * ou sem solventes
= = = 2 Alta espessura >0,1821,00 Resinas epoxi
Endurecedor
‘sem solventes
LAJE EM CONCRETO ARMADO e=10"cm 1 REVESTIMENTO DE| ALTO DESEMPENHO e=10mm 05 Decor‘a_!hvo Espatulado 3,00a 10,00 Ee;mas egdxw Iéisa :
monolitico ndurecedor emilisa
Agregados minerais | Aspera
Autonivelante 1,50a4,00 Resinas epoxi Lisa
Endurecedor ] Semilisa
MALHA 10X10¢°8:0 "SOBRE" TODA A LAJE Gl bl
Camadas miltiplas 1,50 24,00 Resinas epoxi Semii\sa
Endurecedor Aspera
Agregados minerais
Pigmentos
" Camadafime seco
%0 tipo da textura superficial ou seu grau de aspereza pode ser definido através de amosira padrao fomecida pelo fabricante.
* Depende do substrato.
/
J
l
DETALHE TIPICO DA JUNTA DE DILATACAO DO PISO
' SEM ESCALA
L MEDIDAS EM MILIMETROS
-~ °5 (&ASCE) e A
K | |boxes oy L i
: P6(MORRE P7 P8 RAD ESPATULADO PEI 4(ALTA) MASTIQUE
f{ | o 80.0
8 ! L20xB5. S V? 20x65 S V? Ox40 20xA 8 — ARGAMASSA EPOXI
JA | ] S\ N —PRIMER
1 | o
c | [
/ ‘ ‘ | - .
ESTRUTURA EXISTENTE | —
VER DETALHE 84.3 65.0 719.2 20.0 868.5 20.0 8
20.0 1797.0 ©
D ESPUMA FLEXIVEL U POLIETILENO EXPANDIDO
FORMA COBERTA (NIVEL +3,50m)
ESCALA 1:50
1797.0 V G AS
20.0 868.5 20.0 868.5 20.0 NOME Segdo ELEVAGAO NIVEL
(cm) (cm) (cm)
— Al 15x140 100 450
- P1 P3 P4 v2 15x140 100 450
20165\ V115x140 e=+100 2 V1 20x65 Vi o V1 20x65 V3 15x140 100 450
= = V4 15x140 100 450
ﬁf{ \ b V5 20x40 0 350
© o
/ V6 20x40 0 350
N T T 1T V7 20x40 0 350
ESTRUTURA EXISTENTE —| H
VER DETALHE
CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
fck Ecs
(kgf/cm?) (kgf/cm?)
300 268384
DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO = 12 mm
PILARES
NOME SEGAO ELEVAGAO NIVEL
16.0 429.3 20.0 424.3 424.3 20.0 429.3 16.0 (cm) (cm) (em)
P1 20 x 65 0 350
P3 20 x 65 0 350
P4 20 x 65 0 350
] 5] P5 20 x 65 0 350
‘I'I- -I'I- P7 20 x 65 0 350
@ ° P8 20 x 65 0 350
o o
ol 3 : : o : : o g
2l 8 = I\ VAZIO X VAZIO 3 X VAZIO - 3| g
o 00 pr) d’ Lr) o O ’\ o0 o
> > > > >
DETALHE DA DILATACAO
PLANTA BAIXA
— e
— ™~
~ ™~
/ MABTIQUE \
/ SUPORTE FLEXIVEL \
/ P7 P8 / ESTRUTURA EXISTENTE \
B | | |20xp5 | | |20x65 B { \
d o
& , V215x140 e=+100 2 V2 V2 o V2 8 \ UPORTE FLEXIVEL /
CONFIGURAGAO DE PENAS
COR PENA |ESPESS. / \ | |
o ESTRUTURA EXISTENTE —| A \ £
3 7 0.30 VER DETALHE 20.0 868.5 20.0 868.5 20.0 [T
+ | 7 o Torlo \ 50 \MASTIQUE ya
5 7 0.50
6 7 0.60 D > \ /
7 7 0.10
8 7 0.80 AN 7
9 7 0.90 ~_ d
10 7 1.00 — .
251 7 0.10
252 7 0.15
253 253 0.10
254 254 0.30
DEMAIS [DEFAULT| 0.15

ESCALA DE PLOTAGEM

1000/50

NOTAS>

1.1 — RESISTENCIA A COMPRESSAO = 30 MPa, a/c=0,55.

1.2 — MODULO DE ELASTICIDADE = 30 GPa.

1.3 — AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CLASSE III.

1.4 — ABATIMENTO — NORMAL = 7 % 1cm.

1.5 — ABATIMENTO — BOMBEAVEL = 9 £ 1cm.

1.6 — AGREGADO MAXIMO 25mm.

1.7 — RECOBRIMENTO = 4,0 cm.

1.8 — O CONCRETO DEVE SER RESISTENTE A AGOES DELETERIAS.

1.9 — USAR PELO MENOS 10cm DE CONCRETO MAGRO PARA ISOLAR O CONCRETO
ARMADO DO TERRENO.

NORMAS

2.1 — NBR. 6118/2014

2.2 — NBR. 14050/1998

NOTAS

3.1 — RECOMENDA-SE ACOMPANHAMENTO AFERIDO POR EMPRESA DE TECNOLOGIA

3.2 — AS FACES DAS LAJES E PAREDES EM CONTATO COM SOLO DEVEM SER
IMPERMEABILIZADAS COM ARGAMASSA POLIMERICA A BASE ACRILICA OU
PINTURA BETUMINOSA COM VEDAPREN OU SIMILAR.

3.3 — NENHUMA REPRODUGAO E/OU ALTERAGAO NESTE PROJETO PODERA SER
FEITA SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL PELO PROJETO.

3.4 — AS LAJES DEVEM SER ENGASTADAS NAS VIGAS.

NOTAS:

O escoramento deve ser feito antes da colocagdo das vigas, apoiado em bases firmes, de
preferéncia no contra piso e sob escoras.

Nunca deixar vdos com mais de 1,30 m sem linha de escora, respeitando sempre no vdo
central a contra flecha com no maximo 3 cm e com no minimo 2 cm. Para vdos até 3,40m
utiliza—se sempre uma linha de escoras. Para vdos superiores a 3,50m até 5,0m, duas escoras
ou mais, se o vdo ultrapassar a 5,0m.

Nos dois casos, os pontaletes devem ser um pouquinho mais altos que as paredes. A laje
deve ficar levemente curvada para cima, formando a contraflecha, recomendada pelo fabricante.

z

O prazo minimo para retirada dos escoramentos & de 18 dias apds ter sido executada a
laje, para lajes em balango o prazo é de 28 dias.

LEGENDA

100000000

VIGAS

PILARES QUE SEGUEM
PILARES QUE MORREM

PILARES QUE NASCEM

LAJOTA CERAMICA

VIGOTA PRE—MOLDADA

LAJE MACIGA

BLOCO DE CIMENTO PREENCHIDO COM GRAUTE

ENCHIMENTO COFORME ARQUITETURA PARA PISO ACABADO

LAJE REBAIXADA

JUNTA DE DILATAGAO

RO1 OUTUBR0/2018 ATENDENDO A SOLICITAGAO DA FISCALIZAGCAO VALMIR FERREIRA
ROO SETEMBRO/2018 EMISSAO INICIAL VALMIR FERREIRA
REVISAO DATA DESCRIGAO DA REVISAO REVISADO POR

ARQUITETO PROJETISTA:

CAU N°*:

ENGENHEIRO PROJETISTA:

CREA N*:

RESPONSAVEL TECNICO:

Antdnio Aureliano Bispo Junior

CREA N°:  270096536-1

PROPRIETARIO:

EMPRESA RESPONSAVEL:

EBASE

ENGENHARIA
TEL.: (79) 3043—-8356

SITE: www.ebaseengenharia.com.br

IDENTIFICAGAO DO CONTRATANTE:

CODEVASFE

MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAQ FRANCISCO E DO PARNAIBA
42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO:

AMPLIAGCAO DA GARAGEM

AV. BEIRA MAR, 2150 — JARDINS
MUNICIPIO DE ARACAJU/SE

ENDEREGO DO EMPREENDIMENTO:

TIPO DE PROJETO:

DATA ENTREGA FINAL:

ESTRUTURAL OUTUBRO/2018
TITULO DO DESENHO: REVISAO ATUAL:
FORMAS RO1
BALDRAME E COBERTA N°® DO DESENHO:
RESPONSAVEL GRAFICO: DATA EMISSAO INICIAL: FASE DO PROJETO: ESCALA:
Valmir Ferreira SETEMBRO0/2018 EXECUTIVO 1/50 O 2/0 6
DESENHISTA PROJETISTA: NOME DO ARQUIVO: CODIGO DO PROJETO:

Edilson Cavalcante

02-06-EST_COD_FORMA BALDRAME_COBERTURA-R01.dwg
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