CONFIGURAGAO DE PENAS
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RELAGAO DO ACO
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V4 \') Ve
AGO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 422 99 41778
2 5.0 6 148 888
3 5.0 24 27 648
CA50 4 6.3 4 469 1876
5 6.3 2 460 920
6 6.3 2 285 570
7 6.3 2 375 750
8 8.0 4 347 1388
9 8.0 1 440 440
10 8.0 2 968 1936
11 8.0 4 175 700
12 8.0 2 1000 2000
13 10.0 2 967 1934
14 10.0 4 187 748
15 10.0 4 307 1228
16 12.5 8 943 7544
17 12.5 2 273 546
18 12.5 2 345 690
19 12.5 2 352 704
20 12.5 4 512 2048
21 12.5 2 165 330
22 12.5 2 225 450
23 12.5 4 400 1600
24 12.5 4 167 668
25 12.5 26 99 2574
26 12.5 4 966 3864
27 12.5 2 128 256
28 12.5 4 288 1152
29 12.5 2 166 332
30 12.5 4 351 1404
RESUMO DO ACO
AGO DIAM C.TOTAL PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 41.2 1.1
8.0 64.6 28.1
10.0 39.1 26.5
12.5 241.6 256
CA60 5.0 433.1 73.4
PESO TOTAL
(kg)
CA50 321.7
CA60 73.4

Volume de concreto (C—30) = 5.95 m’
Area de forma = 74.34 m?

CONCRETO

1.1 — RESISTENCIA A COMPRESSAO = 30
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— ABATIMENTO — NORMAL =
ABATIMENTO — BOMBEAVEL = 9 £ 1cm.

— AGREGADO MAXIMO 25mm.
— RECOBRIMENTO = 4,0 cm.

MPa, a/c=0,55.

— MODULO DE ELASTICIDADE = 30 GPa.
— AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CLASSE |Il.
7 £ 1cm.

— O CONCRETO DEVE SER RESISTENTE A AGOES DELETERIAS.

1.9 — USAR PELO MENOS 10cm DE CONCRETO MAGRO PARA ISOLAR O CONCRETO

ARMADO DO TERRENO.

NORMAS
2.1 — NBR. 6118/2014
NOTAS
3.1 — RECOMENDA—SE ACOMPANHAMENTO AFERIDO POR EMPRESA DE TECNOLOGIA
DE CONCRETO.
3.2 — AS FACES DAS LAJES E PAREDES EM CONTATO COM SOLO DEVEM SER
IMPERMEABILIZADAS COM ARGAMASSA POLIMERICA A BASE ACRILICA OU
PINTURA BETUMINOSA COM VEDAPREN OU SIMILAR.
3.3 — NENHUMA REPRODUGCAO E/OU ALTERACAO NESTE PROJETO PODERA SER
FEITA SEM A PREVIA AUTORIZACAO DO RESPONSAVEL PELO PROJETO.
3.4 — AS LAJES DEVEM SER ENGASTADAS NAS VIGAS.
RO1 OUTUBRO/2018 ATENDENDO A SOLICITAGAO DA FISCALIZAGAO VALMIR FERREIRA
ROO SETEMBRO0/2018 EMISSAO INICIAL VALMIR FERREIRA
REVISAO DATA DESCRIGAO DA REVISAO REVISADO POR

ARQUITETO PROJETISTA: CAU N°:
ENGENHEIRO PROJETISTA: CREA N*:
RESPONSAVEL TECNICO: Antdnio Aureliano Bispo Junior CREA N°:  270096536-1

PROPRIETARIO:

EMPRESA RESPONSAVEL:

EBASE

ENG

ENHARIA

TEL.: (79) 3043—-8356

SITE: www.ebaseengenharia.com.br

IDENTIFICAGAO DO CONTRATANTE:

CODEVASFE

IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO:

AMPLIAGCAO DA GARAGEM

ENDEREGO DO EMPREENDIMENTO:
AV. BEIRA MAR, 2150 — JARDINS
MUNICIPIO DE ARACAJU/SE

TIPO DE PROJETO:

DATA ENTREGA FINAL:

Edilson Cavalcante

DESENHISTA PROJETISTA: NOME

DO ARQUIVO:

CODIGO DO PROJETO:

05-06-EST_COD_ARMAGAO VIGA BALDRAME Rotdwg | PE/EST

ESTRUTURAL OUTUBRO/2018
TIULO DO DESENHO: REVISAO ATUAL:
ARMACAO RO1
VIGAS BALDRAME N* DO DESENHO:
RESPONSAVEL GRAFICO: DATA EMISSAO INICIAL: FASE DO PROJETO: ESCALA:
Valmir Ferreira SETEMBRO/2018 EXECUTIVO INDICADA O 5/0 6




