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OBJETIVO

Este memorial visa complementar o projeto arquitetonico e tem por finalidade
fornecer subsidios relativos a quantidades, referéncias, especificacdes e formas de
execucao dos servigos que envolverdo a reforma dos fundos do Edificio Sede da 42
Superintendéncia Regional da CODEVASF. O edificio projetado esta situado na
Avenida Beira Mar, n°2150, Jardins - Municipio de Aracaju/SE.

Juntamente com o projeto arquitetonico deverdo ser observados (quando houver) os
projetos complementares e seus respectivos memoriais descritivos, bem como suas
respectivas especificacdes, quantitativos e orcamentos para a perfeita execucao da

obra.

Os servicos descritos sdo complementados pelo Orcamento Quantitativo, parte
integrante dos servicos contratados com os projetos complementares, portanto nao
fazendo parte deste documento.

Eventuais davidas e divergéncias que possam ser observadas neste memorial, no
projeto arquitetdnico e demais documentos que compde material necessario a
execucao das obras, deverao ser esclarecidas previamente e diretamente com 0s
autores do projeto arquitetdnico e fiscal da obra.

CONVENCOES PRELIMINARES

O projeto prevé a reforma nos fundos, sendo composto dos seguintes ambientes:
Cozinha, Arquivo Morto, Almoxarifado, ASSEMCO, Depdsito, Cantina, W.C, Porao,
Abrigo, Area externa e uma area livre em que sera feito uma ampliacdo do abrigo.

As modificacbes devem ser executadas dentro das normas de construcao,
obedecendo a desenhos e detalhes dos projetos arquitetdnico e complementar
fornecido, bem como seguindo as presentes especificacdes contidas neste
memorial.

Fica entendido que o projeto arquitetbnico, 0s projetos complementares, as
especificacdes e toda a documentacao da licitacdo séo suplementares entre si, de
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em
outro sera considerado especificado e valido.

E considerado de suma importancia que o PROPONENTE LICITANTE do processo
licitatorio, faga visita técnica para conhecimento do local onde seréo desenvolvidos
os trabalhos, a fim de colher dados relativos‘as peculiaridades da obra.
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01- COZINHA;

01.1- DEMOLICOES E RETIRADAS;

01.1.1 - REMOCAO DO FORRO;
Seré removido o Forro de drywall, tipo fibromineral, de forma manual, sem
reaproveitamento do material, para posterior substituicdo por forro novo no
ambiente;

01.1.2 - REMOCAO DAS BANCADAS;
Seré retirada toda a Bancada de Granito existente no local, como a demoli¢do das
suas respectivas bases feitas em alvenaria;

01.1.3- REMOQAO DOS ACABAMENTQOS;
Sera demolido o piso de alta resisténcia e os revestimentos ceramicos do ambiente,
para posterior assentamento de novos acabamentos.

01.1.4 - REMOCAO DE ESQUADRIAS;
Serdo removidas duas portas de madeira lisa semi-6ca, conforme projeto, para
posterior assentamento de novas portas.

01.2 - ALVENARIAS E DIVISORIAS;

Sera executada a regularizacédo das bases (contrapiso/reboco), em todas as areas
gue forem removidas os acabamentos.

01.3 - INSTALACOES;

Na Instalacdo Elétrica, serdo feito as trocas de todos os interruptores e tomadas do
ambiente, inclusive instalacdo de Luminaria de embutir Lar T8 Led com refletor com
aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lampadas e reator bivolt.
Havera também a relocacdo dos pontos hidraulicos e hidrossanitarios, para
centralizacdo com a nova cuba.

01.4 - ACABAMENTOQS;

01.4.1 - REVESTIMENTOS;

As paredes internas do ambiente serdo revestidas até a altura do forro com
Revestimento Ceramico, nas dimensdes 37x59cm, PEI-3, com acabamento
acetinado, na cor branca, aplicada c/ argamassa AC-l e rejunte flexivel na cor
branca;

01.4.2 - PISOS;

No piso do ambiente serd assentado, Porcelanato, nas dimensdes 60x60cm, PEI-5,
com acabamento acetinado, na cor cinza, aplicada c/ argamassa AC-Il e rejunte
flexivel na cor platina, inclusive instalacao de soleiras em Granito Amarelo
Juparana, Bege Ipanema, ou similar;

01.4.3 - FORRO;

Instalacdo de Forro de Gesso comum, em placas 60x60cm, inclusive a preparacao
da superficie a ser pintada, bem como serdo aplicados 01 deméao de Selador
Acrilico, 02 deméos de Massa corrida, com lixamento, e 02 demaos de Tinta PVA
Latex convencional.
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01.4 - ESQUADRIAS;
Serao instaladas duas portas em madeira compensada (virola ou canela), lisa, semi-
0ca, no mesmo local onde houve remogdes anteriores, inclusive a preparacao da
superficie a ser pintada, com lixamento, bem como seréo aplicados 01 deméo de
fundo sintético nivelador e 02 deméaos de tinta esmalte ou 6leo, com acabamento
acetinado, na cor branca.

01.5 - LOUCAS E METAIS;

Sera feito a Instalacéo de Pia de cozinha com bancada em Granito Amarelo
Juparana, Bege Ipanema, ou similar, conforme dimensfes em projeto, com duas
cubas de aco inox, torneira de parede cromada e sifdo comum;

02 - ARQUIVO MORTO;

02.1- DEMOLICOES E RETIRADAS;
02.1.1 - REMOCAO DO PISO;
Serdo removidos todos os pisos vinilicos do ambiente, inclusive remocao do
contrapiso, para posterior assentamento de novos acabamentos.

02.2- ALVENARIAS E DIVISORIAS;

02.2.1 — INSTALAGCAO DE DIVISORIAS;
Instalac&o de diviséria, tipo naval com perfis de aco, de acordo com o projeto.

02.3- INSTALACOES;

Seré feito a criacdo de novas secc¢bes de interruptor para o acionamento das
luminarias de cada ambiente (ap0s criacao das divisorias).

02.4- ACABAMENTOS;

02.4.1 - REVESTIMENTOS;
As paredes internas do ambiente ser&o revestidas com Pintura, onde serao
aplicadas: 01 demao de liquido selador e 02 demé&os de tinta PVA Latex
convencional para interiores.

02.4.2 — PISOS;
No piso do ambiente sera feito a aplicacdo do Piso de alta resisténcia, com
acabamento polido, na cor cinza, com espessura de 10 mm, aplicado com juntas.

02.5- ESQUADRIAS;
Serdo instaladas duas portas para diviséria naval, de acordo com o projeto.
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03 - ALMOXARIFADO;

03.1- DEMOLICOES E RETIRADAS;
03.1.1 - REMOCAO DO PISO;
Serdo removidos todos os pisos vinilicos do ambiente, inclusive remocéo do
contrapiso, para posterior assentamento de novos acabamentos.
03.1.2 - RECUPERACAO DE PAREDE;
Seré feito a remocé&o do reboco, em toda regido da parte inferior da janela
(conforme projeto), para posterior impermeabilizacao.
03.1.3—- REMOCAO DE DIVISORIAS;
Sera feito a remocao das divisérias, conforme projeto, para posterior relocacao.

03.2 - ALVENARIAS E DIVISORIAS;
03.2.1 — IMPERMEABILIZACAO;
Seré& executado reboco com impermeabilizante, na &rea em que foi feito a remocao
do reboco anteriormente.
03.2.2 - DIVISORIAS;
Instalacdo e Recolocacado de divisérias, tipo naval com perfis de aco, de acordo com
0 projeto.

03.3 - INSTALAC;@ES;
Na Instalacdo Elétrica, seré feito a criagdo de novas seccdes de interruptor para o
acionamento das luminarias de cada ambiente (ap0s criacdo das divisorias).

03.4 - ACABAMENTOS;

03.4.1 - REVESTIMENTQOS;
As paredes internas do ambiente serdo revestidas com Pintura, onde seréo
aplicadas: 01 demao de liquido selador e 02 demaos de tinta PVA Latex
convencional para interiores.

03.4.2 - PISOS;
No piso do ambiente sera feito a aplicacdo do Piso de alta resisténcia, com
acabamento polido, na cor cinza, com espessura de 10 mm, aplicado com juntas.

03.5 - ESQUADRIAS;
Serdo instaladas duas portas para divisoria naval, sendo uma nova e outra somente
relocacao, de acordo com o projeto.

04 — AREA EXTERNA:

04.1 - ALVENARIAS E DIVISORIAS;
04.1.1 - RAMPA DE ACESSO;
Construgéo de rampa de acesso, em frente ao Arquivo morto, conforme projeto.

04.1.2 - COBERTURA;
Sera feito uma cobertura em policarbonato alveolar de 8 mm, fixado em pecas de
aluminio.
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04.1.3 - VEDACAO DAS ABERTURAS;
Vedacéo das entradas de ventilagdo do porédo, com aterro das valas e execugéo de
contrapiso para regularizacao.

04.2 - ACABAMENTQS;

04.2.1 - REVESTIMENTQOS;
As paredes do ambiente serdo revestidas com Pintura, onde seréo aplicadas: 01
demao de liquido selador e 02 deméos de tinta PVA Latex convencional para
exteriores.

04.2.2 - PISOS;
Na calcada da area externa sera feito a Pintura acrilica no piso cimentado, com
duas demaos.

04.3 — ESQUADRIAS;
Revisdo e manutencao das janelas em aluminio externas.

05 — ASSEMCO/DEPOSITO;

05.1 - DEMOLICOES E RETIRADAS;
05.1.1 - DEMOLIQAO DE ALVENARIA,;
Demolicdo de alvenaria de bloco ceramico, de acordo com o projeto.
05.1.2 - REMOCAO DO PISO;
Demolicdo do piso ceramico no ambiente, para posterior assentamento de novos
acabamentos.
05.1.3 - REMOCAO DE ESQUADRIAS;
Remocdo de esquadrias de madeira, grade e janela em aluminio, conforme projeto.
05.1.4 — REMOGAO DE QUADRO ELETRICO;
Remocéo do quadro de distribuicdo, com 22 disjuntores, para posterior relocacao.

05.2 - ALVENARIAS E DIVISORIAS;

05.2.1 - REGULARIZAQAO DA BASE;
Sera executada a regularizacdo das bases (contrapiso/reboco), em todas as areas

gue forem removidas os acabamentos/alvenarias.

05.2.2 - FECHAMENTO DE VAOS;
Execucédo de alvenaria de bloco ceramico de vedacéao, com reboco interno e externo
e vergas acima das esquadrias, para fechamento de vaos e criacdo de bandeira
para a porta de entrada.

05.3 - INSTALACOES;

05.3.1 - RELOCAGAO DO QUADRO ELETRICO;
Instalagc&o de novo quadro elétrico (com 22 disjuntores) em nova area, inclusive
alteracao de fiacao elétrica existente.

05.3.2 — ILUMINACAOQ;
Instalacdo de novo sistema de interruptores paralelos, e Luminarias de embutir Lar
T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com
lampadas e reator bivolt, conforme projeto.
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05.4 - ACABAMENTQS;

05.4.1 - REVESTIMENTQOS;
As paredes do ambiente serdo revestidas com Pintura, onde seréo aplicadas: 01
demao de liquido selador, 02 deméaos de massa corrida e 02 deméos de tinta PVA
Latex convencional para interiores.

05.4.2 - PISOS;
No piso do ambiente sera assentado, Porcelanato, nas dimensfes 60x60cm, PEI-5,
com acabamento acetinado, na cor cinza, aplicada c/ argamassa AC-Il e rejunte
flexivel na cor platina, inclusive instalacéo de soleiras em Granito Amarelo
Juparana, Bege Ipanema, ou similar;

05.4.3 - FORROS;
Instalacdo de Forro de Gesso comum, em placas 60x60cm, inclusive a preparacao
da superficie a ser pintada, bem como serao aplicados 01 demé&o de Selador
Acrilico, 02 deméaos de Massa corrida, com lixamento, e 02 deméaos de Tinta PVA
Latex convencional.

05.5 — ESQUADRIAS;
Instalacdo de Porta em aluminio, na cor preta, conforme projeto.

06 — ABRIGO;

06.1 — DEMOLICOES E RETIRADAS;

Sera removido o piso de alta resisténcia do ambiente, para posterior assentamento
de novos acabamentos.

06.2 - ACABAMENTQS;

05.2.1 - REVESTIMENTQOS;
As paredes do ambiente serdo revestidas com Pintura, onde seréo aplicadas: 01
demao de liquido selador acrilico e 02 demaos de tinta PVA Latex convencional
para exteriores.

05.2.2 - PISOS;
No piso do ambiente sera feito a aplicacdo do Piso de alta resisténcia, com
acabamento polido, na cor cinza, com espessura de 10 mm, aplicado com juntas.

07 — CANTINA;

07.1- DEMOLICOES E RETIRADAS;

07.1.1 - REMOCAO DO FORRO;
Sera removido o Forro de drywall, tipo fibromineral, de forma manual, sem
reaproveitamento do material, para posterior substituicdo por forro novo no
ambiente;
07.1.2 - DEMOLICAODE ALVENARIA;
Demolicdo de alvenaria de bloco ceramico, de acordo com o projeto.
07.1.3- REMOCAO DAS BANCADAS;
Sera retirada toda a Bancada de Granito existente no local;
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07.1.4 - REMOCAO DOS ACABAMENTOS;
Seré demolido o piso de alta resisténcia e os revestimentos ceramicos do ambiente,
para posterior assentamento de novos acabamentos.

07.1.5- REMOQAO DE ESQUADRIAS;
Remocao de esquadrias metalicas, conforme projeto.

07.2 - ALVENARIAS E DIVISORIAS;

Sera executada a regularizacéao das bases (contrapiso/reboco), em todas as areas
gue forem removidas os acabamentos.

07.3 - INSTALACOES;

Instalacdo de novo sistema de interruptores paralelos, e Luminarias de embutir Lar
T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com
lampadas e reator bivolt, conforme projeto.

07.4 - ACABAMENTOS;

07.4.1 - REVESTIMENTOS,;

As paredes internas do ambiente ser&o revestidas até a altura do forro com
Revestimento Ceramico, nas dimensdes 31x47cm, PEI-2, com acabamento
acetinado, na cor branca, aplicada c/ argamassa AC-l e rejunte flexivel na cor
branca;

07.4.2 - PISOS;

No piso do ambiente serd assentado, Porcelanato, nas dimensdes 60x60cm, PEI-5,
com acabamento acetinado, na cor cinza, aplicada c/ argamassa AC-Il e rejunte
flexivel na cor platina, inclusive instalacdo de soleiras em Granito Amarelo
Juparana, Bege Ipanema, ou similar;

07.4.3- FORRO;
Instalacao de Forro de Gesso comum, em placas 60x60cm, inclusive a preparacao
da superficie a ser pintada, bem como serdo aplicados 01 deméao de Selador
Acrilico, 02 deméaos de Massa corrida, com lixamento, e 02 deméaos de Tinta PVA
Latex convencional.

07.5 - ESQUADRIAS;
Serdo instaladas duas portas lisa semi-oca, sendo uma de abrir e outra de correr,
conforme o projeto, inclusive a preparacao da superficie a ser pintada, com
lixamento, bem como seréo aplicados 01 demé&o de fundo sintético nivelador e 02
demaos de tinta esmalte ou 6leo, com acabamento acetinado, na cor branca.
07.6 - LOUCAS E METAIS;
Seré feito a Instalacdo de Pia de cozinha com bancada em Granito Amarelo
Juparana, Bege Ipanema, ou similar, conforme dimensfes em projeto, com duas
cubas de aco inox, torneira de parede cromada e sifao comum;
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08 - W.C;

08.1 — DEMOLICOES E RETIRADAS,;
08.1.1 — REMOCAO DO FORRO;
Seré removido o Forro de drywall, tipo fibromineral, de forma manual, sem
reaproveitamento do material, para posterior substituicdo por forro novo no
ambiente;
08.1.2 - REMOCAO DOS ACESSORIOS;
Serdo retirados todos 0s acessorios (pia/torneira, etc.) existentes no local,
08.1.3—- REMOCAO DOS ACABAMENTOS;
Ser&o demolidos todos 0s pisos e revestimentos ceramicos do ambiente, para
posterior assentamento de novos acabamentos.
08.1.4 - DEMOLI(;AO DE ALVENARIAS;
Demolicdo de alvenaria de bloco ceramico, de acordo com o projeto.
08.1.5- REMOQAO DE ESQUADRIAS;
Remocéo de esquadrias de madeira e metélica, de acordo com o projeto.

08.2 - ALVENARIAS E DIVISORIAS;

08.2.1 - REGULARIZAC;AO DA BASE;
Sera executada a regularizacédo das bases (contrapiso/reboco), em todas as areas

gue forem removidas os acabamentos/alvenarias.
08.2.2 — ALVENARIA CERAMICA;

Execucédo de alvenaria de bloco ceramico de vedacao, com reboco nas duas faces e
vergas acima das esquadrias, de acordo com o projeto.

08.2.3 — DIVISORIAS;
Instalacé@o de divisérias em Granito Amarelo Juparana, Bege Ipanema, ou similar,
conforme projeto.

08.3 - INSTALACOES;

08.3.1 — ELETRICAS;
Na Instalacdo Elétrica, sera feito de acordo com o projeto a criacdo de novas
seccles de interruptor para o acionamento das luminarias de cada ambiente (apds
criacdo da divisdo do banheiro), inclusive instalacdo de Luminarias de embutir Lar
T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com
lampadas e reator bivolt.

08.3.2 — HIDRAULICA E HIDROSSANITARIA;
Serdo construidos novos pontos de esgoto e de agua fria, conforme projeto.

08.4 - ACABAMENTOS;

08.4.1 - REVESTIMENTOS,;

As paredes internas do ambiente serao revestidas até a altura do forro com
Revestimento Ceramico, nas dimensdes 37x59cm, PEI-3, com acabamento
acetinado, na cor branca, aplicada c/ argamassa AC-l e rejunte flexivel na cor
branca;

08.4.2 - PISOS;
No piso do ambiente sera assentado, Revestimento Ceramico, nas dimensdes
44x44cm, PEI-3, com acabamento acetinado, na cor cinza, aplicada c/ argamassa
AC-I e rejunte flexivel na cor platina;
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08.4.3—- FORRO;
Instalacdo de Forro de Gesso comum, em placas 60x60cm, inclusive a preparacao
da superficie a ser pintada, bem como serao aplicados 01 demé&o de Selador
Acrilico, 02 demaos de Massa corrida, com lixamento, e 02 deméaos de Tinta PVA
Latex convencional.

08.5 - ESQUADRIAS;
Instalacdo de Portas em aluminio, na cor preta, e Portas em vidro temperado 10 mm
com fechadura (tarjeta) livre-ocupado nas divisorias em granito com plotagem
branca, de acordo com o projeto.

08.6 - LOUCAS E METAIS;
Seré feito a Instalagdo de lavatorio em louga com coluna, torneira de metal comum,
Vaso sanitario com caixa acoplada, chuveiro elétrico de plastico, registros de
presséo e gaveta com acabamentos cromados, e espelho cristal 4 mm,;

09 — PORAO;

09.1 - DEMOLICOES E RETIRADAS;
09.1.1 - REMOQAO DE ESQUADRIAS;
Serdo removidas as janelas metélicas e cobogds, conforme em projeto.
09.1.2 - PREPARO DE SUBSTRATO;
Escarificacdo mecanica (corte de concreto) em lajes e pilares, para posterior
recuperacao estrutural,
09.1.3 - RECUPERACAO DE PAREDE;
Seré feito a remocéo do reboco, em toda regido da parte inferior da janela
(conforme projeto), para posterior impermeabilizacao.

09.2 - ALVENARIAS E DIVISORIAS;

09.2.1 - RECUPERACAO ESTRUTURAL;
Ser& executada a recuperacdao estrutural das areas danificadas, com concreto
armado (graute), em todas as areas que o0s substratos foram preparados.

09.2.2 — FECHAMENTO DE VAOS;
Execucéo de alvenaria de bloco ceramico de vedacéo, com reboco nas duas faces,
e regido com cobogds, conforme projeto.

09.2.3 — IMPERMEABILIZACAO;
Ser& executado reboco com impermeabilizante, na area em que foi feito a remocéo
do reboco anteriormente.

09.3 - INSTALACOES;

Na Instalacdo Elétrica, sera feito a criacdo de novas seccoes de interruptor para o
acionamento das luminarias de cada ambiente, inclusive instalagéo de Luminarias
de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou
similar com lampadas e reator bivolt.
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09.4 - ACABAMENTOS;

09.4.1 - REVESTIMENTOS;

As paredes do ambiente serdo revestidas com Pintura, onde seréo aplicadas: 01
dema&o de liquido selador e 02 deméos de tinta PVA Latex convencional para
interiores.

09.4.2 - PISOS;

No piso do ambiente sera feito a aplicacdo do Piso de alta resisténcia, com
acabamento polido, na cor cinza, com espessura de 10 mm, aplicado com juntas.

09.5 - ESQUADRIAS;
Sera instalada uma porta lisa semi-oca de correr, conforme projeto, inclusive a
preparacgéo da superficie a ser pintada, com lixamento, bem como serdo aplicados
01 deméo de fundo sintético nivelador e 02 deméos de tinta esmalte ou 6leo, com
acabamento acetinado, na cor branca.

09.6 - SISTEMA DE VENTILACAO;
Seré feito a Instalacdo do sistema de ventilagdo natural com tubos em zinco, de
acordo com o projeto.

10 — CONSTRUCAO NOVA;

10.1 — DEMOLICOES E RETIRADAS;

Sera feita a demolicdo do contrapiso e escavacao de valas para execucdo da
infraestrutura.

10.2 - INFRAESTRUTURA E INSTALACOES;

Sera executado em estrutura convencional (sapatas, vigas, pilares, laje) em
concreto armado e instalagfes elétricas e iluminacdo simples e cobertura em telha
de fibrocimento sobre laje.

10.3 - ACABAMENTOS;

10.3.1 - PISOS;

No piso do ambiente sera feito a aplicacdo do Piso de alta resisténcia, com
acabamento polido, na cor cinza, com espessura de 10 mm, aplicado com juntas.
Execucédo de rampa de acesso para os veiculos com pavimentacdo em
paralelepipedo granilitico em colchao de areia.

10.3.2- FORRO;
Instalacdo de Forro de Gesso comum, em placas 60x60cm, inclusive a preparacao
da superficie a ser pintada, bem como serao aplicados 01 deméo de Selador
Acrilico, 02 demé&os de Massa corrida, com lixamento, e 02 deméos de Tinta PVA
Latex convencional.
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