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1-OBJETIVO

O objetivo desta especificacdo técnica € estabelecer normas e critérios para a
execucdo da obra de reforma dos fundos do Edificio Sede da 42 Superintendéncia
Regional da CODEVASF. O edificio projetado esta situado na Avenida Beira Mar,
n°2150, Jardins - Municipio de Aracaju/SE.

2 - CONSIDERACOES GERAIS

A obra de reforma teve seus servicos classificados nos seguintes grupos:

SERVICOS INICIAIS;
ADMINISRACAO DE OBRA;

DEMOLICAO E REMOCAO;

ALVENARIAS E DIVISORIAS;

PAVIMENTACAO;

INSTALACOES ELETRICAS;

INSTALACOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIAS;
COBERTURA;

ESQUADRIAS;

10.FORRO;

11.PINTURA;

12.LOUCAS E METAIS;

© © N o o s~ w DB

Para cada inicio dos grupos de servicos, a Fiscalizacdo devera ser informada pela
Contratada para prévia liberacao dos trabalhos.

Os operéarios deverdo estar equipados com EPI's (Equipamentos de Protecao
Individual) adequados ao servi¢o que estiverem executando e, quando necessario,
EPC's (Equipamento de Protecdo Coletiva), de acordo com as Normas
Regulamentadoras.

O local devera ser isolado e sinalizado em- seu perimetro a fim de evitar possiveis
acidentes.

Cabera a Contratada refazer os servicos que nao estiverem de acordo com as
Especificacbes Teécnicas, ora estabelecidas, e n&do forem aprovados pela

Fiscalizagdo, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.
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Mesmo que nao especificamente citado, na execugcao dos servicos e no emprego de
materiais e equipamento, devera ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas
normas, especificacbes, métodos e terminologia da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, bem como pelas normas e especificacbes contidas no
Caderno de Encargos da CODEVASF.

A Contratada deverd apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio de cada servico, a
descricéo do plano de acéo a ser adotado, com detalhamento da metodologia e das
etapas de execucdo das operacdes a serem realizadas para a implementacédo de
cada item de servigo da Planilha Orgamentéria da Obra.

Deverdo ser adotadas as medidas necessarias, por parte da Contratada, visando a
protecdo do meio ambiente, obedecendo a legislacao especifica vigente, sem 6nus
para a CODEVASF.

3 - ADMINISTRACAO LOCAL

3.1 - EQUIPE DIRIGENTE E MANUTENCAO DO CANTEIRO;

3.1.1- CONDUC}AO DOS SERVICOS
Este servico serd composto pela equipe técnica e administrativa, manutencdo do

canteiro no que se refere a limpeza e ao consumo de agua e energia, vigilancia e
equipamentos necessarios a administracéo da obra.

3.1.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicdo e pagamento da Administragdo Local e Manutengdo do Canteiro de

Obras sera feita conforme o percentual de servicos executados no periodo,
conforme férmula abaixo:

% AL-MCO = (Valor da Medicdo (sem AL-MCO) / Valor do total do Contrato (sem
AL-MCO)

A Administrac@o Local e Manuteng¢édo do Canteiro de Obras — AL-MCO estard como
unidade na planilha orgcamentaria, ou seja, tera um valor “global” e sera pago o
guantitativo percentual em nimero inteiro, em valor absoluto, com no maximo duas

casas decimais, sobre o valor dos servigos executados.
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4 - DEMOLICOES E REMOCOES
4.1 - CONSIDERAC}@ES GERAIS;

Antes de ser iniciado qualquer servico de demolicédo, a Contratada devera retirar ou
isolar as linhas de energia elétrica, abastecimento de agua e gés, canalizacbes de
esgoto e escoamento de agua. As edificacdes vizinhas deveréo ser
permanentemente inspecionadas para que seja preservada a sua estabilidade.
Tomar-se-a o cuidado de ndo danificar nenhuma estrutura vizinha quando da
execucao das demoli¢cdes, nem causar danos a pessoas, pelos quais a construtora
arcara com todo o 6nus de reparo/tratamento porventura necessario.

Deverao ser tomadas as devidas precaucdes visando evitar danos provocados
pelos residuos de demolicéo, principalmente, sobre os utensilios de escritdrio que
deverdo estar devidamente protegidos.

Os materiais a serem demolidos ou removidos deveréo, se for o caso, e a critério da
Fiscalizac&o, ser previamente umedecidos, para reduzir a formagéo de poeira.

As demoli¢cdes sao reguladas, sob o0 aspecto de seguranca e medicina do trabalho,
pela Norma Regulamentadora NR-18, item 18.6, aprovada pela Portaria 3.214, de
08.06.78, do Ministério trabalho, publicado no D.O.U., de 06.07.78 (Suplementos).
Sob o aspecto técnico, as demoligbes sao reguladas pela norma NBR 5682.
Deverao ser adotadas todas as medidas de preservacdo ambiental pertinente em
relacdo aos materiais provenientes da demoli¢éo.

Os materiais aproveitaveis, remanescentes das demolices, serdo de propriedade
da CODEVASF, devendo a remocéao e o transporte serem executados pela
Contratada para estocagem em locais indicados pela Fiscalizacao. A selecdo

desses materiais sera de responsabilidade da Fiscalizagao.

4.2 - REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE);

4.2.1 - CONDU(;AO DOS SERVICOS
Os servigos consistem na remocao de bancadas em granito (ou marmore) nos

locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalizagéo.

Os registros deverdo estar previamente fechados a fim de evitar vazamentos de
agua pela tubulacao.

As unidades removidas deverao ser acondicionadas em locais indicados pela

fiscalizacdo e esta devera fazer uma sele¢cédo dos materiais em bom estado para
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reutilizacdo, descartando-se os inserviveis. Todos os materiais retirados sédo de

propriedade da Codevasf.

4.2.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicdo e pagamento serao feitos por unidade (un.) de bancadas removidas.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execu¢ao dos servicos.

4.3 - REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO;

4.3.1- CONDUC}AO DOS SERVICOS
Os servicos consistem na remocéao de forros de drywall, PVC e fibromineral, nos

locais indicados em projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalizacao.
Antes de ser iniciada a remocao devera ser retirada todas as luminarias.

Os materiais removidos serdo de propriedade da CODEVASF e deverao ser
estocados em locais indicados pela Fiscalizagdo, sem 6nus adicionais para a
CODEVASEF. A selecdo dos materiais a serem descartados sera de

responsabilidade da Fiscalizacéo.

4.3.2 - MEDI(}AO E PAGAMENTO
A medicéo sera feita por area, em metros quadrados (m2) de trama removida

conforme projeto.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

4.4 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
E=0,09 - REVESTIDA;

4.4.1 - CONDUCAQ DOS SERVICOS;
Os servigos consistem na demolicdo de alvenaria em bloco ceramico revestida com

ceramica, azulejo, etc., nos locais e dimensodes indicadas no projeto, ou ainda, as

indicadas pela Fiscalizacéo.
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Antes de ser iniciada a demolicdo devera ser isolada ou retirada toda a instalagéo
elétrica e hidraulica que esteja embutida na parede. Também deveréo ser
removidos vidros, ripados, estuques, espelhos de tomadas/interruptores e outros
elementos frageis.

As lajes que estejam apoiadas na parede a ser demolida deverao ser escoradas.
Todos os expurgos da demolicao deverdo ser armazenados em locais adequados

indicados pela fiscalizacao.

4.4.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicao sera feita pelo volume, em metro cubico (m3), de alvenaria demolida,

medida geometricamente na posi¢ao original, antes da demoli¢éo.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverédo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos os encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execuc¢do dos servigos.

4.5 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU
AZULEJO:;

4.5.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Os servicos consistem na demolicdo de revestimentos e azulejos nos locais

indicados em projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalizacao.
Todos os expurgos da demolicdo deverdo ser armazenados em locais adequados

como caixas coletoras ou outros locais indicados pela fiscalizagao.

452 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicao sera feita pela area, em metros quadrados (m?), de revestimento

demolido, medida geometricamente na posicao original, antes da demoli¢ao, e
Serao pagos 0s servigos previamente executados.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medigéo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deveréo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execug¢ao dos servigos.
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4.6 - DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO;

4.6.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Os servigos consistem na demolicado de piso ceramico ou ladrilho nos locais

indicados em projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalizag&o.
Todos os expurgos da demolicdo deverdo ser armazenados em locais adequados

como caixas coletoras ou outros locais indicados pela fiscalizac&o.

4.6.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicéo sera feita pela area, em metros quadrados (m?), de piso demolido,

medida geometricamente na posi¢ao original, antes da demolicéo, e serao pagos 0s
servicos previamente executados.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacao. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execu¢do dos servicos.

4.7 - DEMOLICAO DE PISOS VINILICOS (PAVIFLEX),
EXCLUSIVE CONTRA-PISO;

4.7.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Os servigos consistem na demoli¢cao de piso vinilicos nos locais indicados em

projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalizacao.
Todos os expurgos da demolicdo deverdo ser armazenados em locais adequados

como caixas coletoras ou outros locais indicados pela fiscalizacao.

4.7.2 - MEDI(}AO E PAGAMENTO
A medicéo sera feita pela area, em metros quadrados (m?), de piso demolido,

medida geometricamente na posi¢ao original, antes da demolic&do, e serdo pagos 0s
servicos previamente executados.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacao. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execu¢ao dos servigos.
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4.8 - DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO
SIMPLES E/OU CIMENTADO;

4.8.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
Os servigos consistem na demolicdo de piso em concreto simples e/ou cimentado

nos locais e dimensodes indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela
Fiscalizacao.

Dever-se-a tomar todas as precaucdes para evitar danos a tubulacfes existentes
(que devem ser isoladas) ou a qualquer outro elemento da infraestrutura existente,
sob pena da fiscalizag&o exigir o reparo dos danos ocorridos.

Todos os expurgos da demolicdo deverdo ser armazenados em locais adequados

indicados pela fiscalizacao.

4.8.2 - MEDIC}AO E PAGAMENTO
A medicao sera feita pela area, em metro quadrado (m?2), de piso demolido, medido

geometricamente na posic¢ao original, antes da demolicdo, e serdo pagos 0s
servicos previamente executados.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicéo aprovada pela Fiscalizacao. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

4.9 - DEMOLICAO MANUAL DE PISO DE ALTA RESISTENCIA;

4.9.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Os servicos consistem na demolicdo de piso de alta resisténcia nos locais indicados

em projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalizacao.
Esse servico ndo inclui a demolicdo de lastro de concreto.
Todos os expurgos da demolicdo deverdo ser armazenados em locais adequados

indicados pela fiscalizagao.

4.9.2 - MEDIC;AO E PAGAMENTO
A medicao sera feita pela area, em metro quadrado (m2), de piso demolido, medido

geometricamente na posi¢ao original, antes da demolicao, e serao pagos 0s
servigcos previamente executados.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverao estar incluido transporte,
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ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execug¢do dos servicos.

4.10 - DEMOLICAO DE REBOCO;

4.10.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Os servicos consistem na demolicdo de reboco nos locais e dimensées indicadas no

projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalizacao.

Dever-se-a tomar todas as precaucgdes para evitar danos a tubulagfes existentes
(que devem ser isoladas) ou a qualquer outro elemento da infraestrutura existente,
sob pena da fiscalizacéo exigir o reparo dos danos ocorridos.

Todos os expurgos da demolicdo deverdo ser armazenados em locais adequados

como caixas coletoras ou outros locais indicados pela fiscalizagao.

4.10.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicao sera feita pela area, em metro quadrado (m2), de reboco demolido,

medido geometricamente na posicao original, antes da demolicdo, e serdo pagos 0s
servigos previamente executados.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverédo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execu¢ao dos servicos.

4.11 - REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU
SEM BATENTE;

4.11.1 - CONDU(;AO DOS SERVICOS
Os servicos consistem na remoc¢éao de esquadrias de madeira danificadas para

substituicdo por outras, indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela

Fiscalizacao.

Os materiais serviveis serdo de propriedade da CODEVASF e deverao ser

estocados em locais indicados pela Fiscalizagao, sem 6nus adicionais para a

CODEVASEF. A selecao desses materiais sera de responsabilidade da Fiscalizagéo.
4.11.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO

A medicao sera feita pela area, em metro quadrado (m?), de esquadria removida,

medido geometricamente na posicao original, antes da demoli¢céo, e serdao pagos 0s

servigos previamente executados.
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O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medi¢éo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execuc¢ao dos servicos.

4.12 - REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, COM
REAPROVEITAMENTO;

4.12.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
Os servigos consistem na remocao de esquadrias metélicas, indicadas no projeto,

ou ainda, as indicadas pela Fiscalizacao.

Os materiais serviveis serdo de propriedade da CODEVASF e deverdo ser
estocados em locais indicados pela Fiscalizagéo, sem 6nus adicionais para a
CODEVASEF. A selecao desses materiais sera de responsabilidade da Fiscalizacéo.

4.12.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicao sera feita pela area, em metro quadrado (m?), de esquadria removida,

medido geometricamente na posicao original, antes da demolicdo, e serdo pagos 0s
servigos previamente executados.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execucado dos servicos.

4.13 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS
VAZADOS (COBOGO), SEM REAPROVEITAMENTO;

4.13.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS;
Os servigos consistem na demolicao de alvenaria de elementos vazados (cobogo),

nos locais e dimensdes indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela
Fiscalizacao.
Todos os expurgos da demolicdo deverdo ser armazenados em locais adequados

como caixas coletoras ou outros locais indicados pela fiscalizacéo.

4.13.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
A medicao sera feita pelo volume, em metro cubico (m3), de alvenaria demolida,

medida geometricamente na posi¢ao original, antes da demolicao.
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O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medi¢éo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, méo de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execuc¢ao dos servicos.

4.14 - REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO;

4.14.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
Os servicos consistem na remocéao de pias em louca entre outros aparelhos, nos

locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalizacdo. Os registros
deverdo estar previamente fechados a fim de evitar vazamentos de agua pela
tubulacéao.

As unidades removidas deverdo ser acondicionadas em locais indicados pela
fiscalizacdo e esta devera fazer uma selecdo dos materiais em bom estado para
reutilizacdo e aqueles inserviveis deverao ser descartados. Todos 0os materiais

retirados séo de propriedade da Codevast.

4.14.2 - MEDIC}AO E PAGAMENTO
A medicao e pagamento serao feitos por unidade de aparelhos removidos.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverédo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, méo de obra, bem como todos os encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execu¢ao dos servicos.

4.15 - REMOCAO DE METAIS SANITARIOS;

4.15.1 - CONDU(;AO DOS SERVICOS
Os servicos consistem na remocéao de torneiras, acabamentos, entre outros metais

sanitarios, nos locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalizacéo.
Os registros deverdo estar previamente fechados a fim de evitar vazamentos de
agua pela tubulacéo.

As unidades removidas deverao ser guardadas em locais indicados pela
fiscalizacdo, a quem também cabera fazer uma selecdo dos materiais em bom
estado para reutilizacdo, com o descarte daqueles inserviveis. Todos os materiais

retirados serao de propriedade da Codevasf.
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4.15.2 - MEDIC;AO E PAGAMENTO
A medicao e pagamento serdo feitos por unidade (un) de metais removidos.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverédo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, méo de obra, bem como todos os encargos e

incidéncias necessérios para a perfeita execuc¢do dos servigos.

4.16 - RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA,
COM MONTANTES METALICOS;

4.16.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Os servicos consistem na remocao de divisérias em chapas de madeira com

montantes metalicos, nos locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela
Fiscalizacao.

As unidades removidas deverédo ser guardadas em locais indicados pela
fiscalizacdo, a quem também cabera fazer uma selecdo dos materiais em bom
estado para reutilizacdo, com o descarte daqueles inserviveis. Todos os materiais
retirados seréo de propriedade da Codevasf. Para garantir a seguranga os
disjuntores deveréo estar previamente desligados.

4.16.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicao sera feita pela area, em metro quadrado (m2), de diviséria removida,

medido geometricamente na posi¢ao original, antes da retirada, e seréo pagos 0s
servigos previamente executados.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

4.17 - REMOCAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR QU
SOBREPOR;

4.17.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Os servigos consistem na remocao de quadro elétrico de embutir ou sobrepor, nos

locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalizacéo.
As unidades removidas deverao ser guardadas em locais indicados pela
fiscalizagdo, a quem também cabera fazer uma selecédo dos materiais em bom
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estado para reutilizacdo, com o descarte daqueles inserviveis. Todos os materiais
retirados seréo de propriedade da Codevasf. Para garantir a seguranga o0s

disjuntores deverao estar previamente desligados.

4.17.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
A medicdo e pagamento seré feito por unidade (un) de material removido.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverédo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

4.18 - REMOCAO DE INTERRUPTORES E TOMADAS;

4.18.1 - CONDUC;AO DOS SERVICOS
Os servicos consistem na remocéao de interruptores e tomadas, nos locais indicados

no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalizacdo. Para garantir a seguranca os
disjuntores deverao estar previamente desligados.

As unidades removidas deverdo ser guardadas em locais indicados pela
fiscalizacdo, a quem também cabera fazer uma selecdo dos materiais em bom
estado para reutilizacdo, com o descarte daqueles inserviveis. Todos os materiais

retirados serdo de propriedade da Codevasf.

4.18.2 - MEDI(;AO E PAGAMENTO
A medicdo e pagamento sera feito por unidade (un) de material removido.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

4.19 - REMOCAO DE VASO SANITARIO;

4.19.1 - CONDUC;AO DOS SERVICOS
Os servigos consistem na remogao de vasos sanitarios, nos locais indicados no

projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalizagédo. Os registros deverao estar
previamente fechados a fim de evitar vazamentos de agua pela tubulacéo.
As unidades removidas deverao ser acondicionadas em locais indicados pela

fiscalizacéo e esta devera fazer uma selecdo dos materiais em bom estado para
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reutilizacdo e aqueles inserviveis deverdo ser descartados. Todos os materiais

retirados sao de propriedade da Codevast.

4.19.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
A medicdo e pagamento sera feito por unidade (un) de material removido.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medi¢éo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e
incidéncias necessarios para a perfeita execu¢ao dos servicos.

4.20 - REMOCAO DE TORNEIRA;

4.20.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
Os servicos consistem na remocao de torneiras, nos locais indicados no projeto, ou

ainda, os indicados pela Fiscalizacdo. Os registros deverdo estar previamente
fechados a fim de evitar vazamentos de 4gua pela tubulacao.

As unidades removidas deverdo ser acondicionadas em locais indicados pela
fiscalizacdo e esta devera fazer uma selecdo dos materiais em bom estado para
reutilizacdo e aqueles inserviveis deverao ser descartados. Todos 0os materiais

retirados séo de propriedade da Codevast.

4.20.2 - MEDIC}AO E PAGAMENTO
A medicdo e pagamento sera feito por unidade (un) de material removido.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e
incidéncias necessarios para a perfeita execu¢ado dos servicos.

4.21 - PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICACAO
MECANICA COM DISCO DE DESBASTE, ATE 0,5CM DE
PROFUNDIDADE;

4.21.1 - CONDUC;AO DOS SERVICOS
A Contratada devera iniciar 0s servicos demarcando a area aonde ira efetuar o

preparo do substrato, utilizando politriz pneumatica de 7” 2500rpm com disco de
desbaste 7” para ferro. A escarificagao deve ser gabaritada tanto no tracado quanto
na profundidade, para que a escarificagdo ndo seja tdo profunda. Todo o servigo

sera realizado com a politriz, seguindo o projeto ou as orientagoes da fiscalizacao.
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4.21.2 - MEDIC;AO E PAGAMENTO
A medicéo sera feita pela area, em metro quadrado (m2), e serdo pagos 0S Sservigcos

previamente executados.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medi¢éo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, méo de obra, bem como todos os encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execuc¢do dos servicos.

4.22 - RASGO EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETOS MAIORES QUE
75MM;

4.22.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
A Contratada devera iniciar os servicos demarcando a area aonde ira efetuar os

rasgos, utilizando martelete ou rompedor pneumatico de 28 kg. Os cortes devem ser
gabaritados tanto no tragcado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos
nao sejam forcados a fazer curvas ou desvios. Todo o servi¢o sera realizado com o

martelete, seguindo o projeto ou as orienta¢gdes da fiscalizac&o.

4.22.2 - MEDIC}AO E PAGAMENTO
A medicéo sera feita pelo metro linear (m), conforme medicao de projeto, e seréo

pagos 0s servicos previamente executados.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacao. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execu¢do dos servicos.

4.23 - REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO;

4.23.1 - CONDUC;AO DOS SERVICOS
A empresa devera executar a remocao das luminarias nos locais indicados em

projeto ou ainda indicados pela fiscalizagédo. As luminarias removidas serdo de
propriedade da CODEVASF e deverao ser guardadas em local apropriado, indicado
pela fiscalizagéo.
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4.23.2 - MEDIC;AO E PAGAMENTO
Os servicos serdo medidos por unidade (un) de material removido.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverao estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, méo de obra, bem como todos os encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execu¢do dos servicos.

4.24 - REMOCAO DE ACESSORIOS SANITARIOS;

4.24.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
Os servicos consistem na remoc¢ao de acessorios sanitarios como chuveiros,

tanques, pias, acabamentos, parafusos, suportes, entre outros, nos locais indicados
no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalizagao.

As unidades removidas deverado ser guardadas em locais indicados pela
fiscalizacdo, a quem também cabera fazer uma selecdo dos materiais em bom
estado para reutilizacdo, com o descarte daqueles inserviveis. Todos os materiais

retirados seréo de propriedade da Codevastf.

4.24.2 - MEDIC}AO E PAGAMENTO
A medicdo e pagamento sera feito por unidade (un) de material removido.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverédo estar incluido transporte,
ferramentas, equipamentos, méo de obra, bem como todos os encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execucado dos servicos.

5 - ALVENARIA E DIVISORIAS

5.1 - DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM
PERFIS EM ACO - FORNECIMENTO E APLICACAO;

5.1.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS

Os servicos contemplam o fornecimento e a instalacao de diviséria naval com painel
de vidro. Deverao ser fixadas atraves de perfis de aluminio ou ago, possibilitando
reaproveitamento total quando desmontadas. A fixacao das divisorias no piso, teto,
ou em paredes de alvenaria serd feita através de parafusos com buchas, evitando-
se a compresséo dos painéis ou dos montantes de fixacéo. A correcédo dos

eventuais desniveis do piso sera obtida pelo emprego de suportes regulaveis.
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Para colocacgao de vidros, seréo utilizados perfis especiais para reenquadramento,
com tubo flexivel (mangueira) de PVC para melhor vedacao e para evitar vibracoes.
As divisorias deverao ter dimensdes, forma e detalhes especificos, indicados no
projeto ou ainda conforme indicacéo da fiscalizacdo. O sistema construtivo devera
possibilitar diversas modula¢des. A montagem devera permitir a remocao frontal,
sem deslocamento dos painéis adjacentes, e ser previsto o reaproveitamento total
dos painéis, quando da desmontagem das divisorias.

Pecas defeituosas nao deveréo ser assentadas, sob pena da fiscalizacdo exigir a
retirada das mesmas e assentamento de novas pecas.

Apbs a finalizac&o dos servigos, a empresa devera conferir o nivel e o prumo do

material assentado.

5.1.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicao sera realizada por area de divisérias assentadas, medida por metro

guadrado (m?), de acordo com o detalhamento em projeto ou ainda conforme
indicacédo da fiscalizagéo.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos os encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

5.2 - RECOLOCACAO DE DIVISORIAS;
5.2.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS

Os servicos contemplam a reinstalacdo de divisoria naval. Deverao ser fixadas
através de perfis de aluminio ou aco. A fixacdo das divisorias no piso, teto, ou em
paredes de alvenaria seré feita através de parafusos com buchas, evitando-se a
compresséao dos painéis ou dos montantes de fixacdo. A correcao dos eventuais
desniveis do piso seré obtida pelo emprego de suportes regulaveis.

Para colocagéo de vidros, serdo utilizados perfis especiais para reenquadramento,
com tubo flexivel (mangueira) de PVC para melhor vedacao e para evitar vibracoes.
As divisorias deverao ser reinstaladas conforme, forma e detalhes especificos,

indicados no projeto ou ainda conforme indicagéo da fiscalizagéo.
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Apbs a finalizagc&o dos servigos, a empresa devera conferir o nivel e o prumo do
material assentado.

5.2.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicdo sera realizada por area de divisorias reinstaladas, medida por metro

guadrado (m?), de acordo com o detalhamento em projeto ou ainda conforme
indicacédo da fiscalizagéo.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como

todos os encargos e incidéncias necessérios para a perfeita execu¢édo dos servigos.

5.3 - ALVENARIAS BLOCO CERAMICO VEDACAO,
09X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8
(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM;

5.3.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS

Esse servico corresponde a execucao de parede de alvenaria de bloco ceramico
nos locais indicados no projeto ou ainda pela fiscalizacéo.

Os blocos ceramicos deveréo ter dimenséo de 9x19x24 cm ser assentados com
argamassa traco 1:2:8(cimento:cal:areia). A forma de assentamento devera seguir
com as juntas amarradas.

N&o deverao ser utilizados blocos com defeitos aparentes, quebrados ou ainda com
fissuras grosseiras. As pecas que ndo estejam nesse padrao deverado ser
descartadas. Caso sejam assentadas, a fiscalizacdo solicitara a remoc¢ao e o
reassentamento, sob pena de ndo auferir a medicdo e consequentemente, nao

realizar o pagamento do servico.

5.3.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicédo sera realizada por area de alvenaria assentada, medida por metro

guadrado (m?2), de acordo com o detalhamento em projeto ou ainda conforme
indicacao da fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado de acordo.com 0 preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacao. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, méo de obra, bem como todos 0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execugao dos servigos.
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5.4 - CHAPISCO EM PAREDE, RUSTICO, COM ARGAMASSA
TRACO T1 - 1:3 (CIMENTO/AREIA).

5.4.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
Esse servico corresponde a execucdo de camada de argamassa de revestimento

nos locais indicados no projeto ou ainda pela fiscalizacéo.

O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. Para aplicacao
do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po6, graxas, 6leos, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

A execucao do chapisco devera ser realizada através de aplicacdo vigorosa da
argamassa, continuamente, sobre toda a area da base que se pretende revestir.
O chapisco devera apresentar espessura maxima de 5 mm, textura aberta com
superficie irregular e descontinua, de forma a permitir a visualizagdo de pequenas
areas da base.

O chapisco deverao ser assentados com argamassa traco 1:3(cimento:areia).
Caso ndo esteja de acordo, a fiscalizacao solicitara a remocao, sob pena de nao

auferir a medicao e consequentemente, ndo realizar o pagamento do servigo.

5.4.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicao sera realizada por area de chapisco executado, medida por metro

guadrado (m?2), de acordo com o detalhamento em projeto ou ainda conforme
indicacédo da fiscalizagéo.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicdes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos os encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servigos.
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5.5 - REBOCO OU EMBOCO INTERNO, TETO, COM
ARGAMASSA T6 - 1:2:10(CIMENTO/CAL/AREIA) ESPESSURA
1,5 CM.

5.5.1- CONDUC}AO DOS SERVICOS
Esse servico corresponde a execucdo de camada de argamassa de revestimento

nos locais indicados no projeto ou ainda pela fiscalizacéo.

A base a receber o reboco/emboco devera estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10 mm, tais como depressoes, furos,
rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras
saliéncias, devera ser reparada, antes de iniciar o revestimento. O reboco/emboco
deverdo ser assentados com argamassa traco 1:2:10(cimento:cal:areia).

Deverao atender as condi¢cdes de nivelamento, prumo e acabamento. Caso néo
esteja de acordo, a fiscalizacéo solicitar4 a remocéo, sob pena de nao auferir a

medicao e consequentemente, nao realizar o pagamento do servico.

5.5.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicao sera realizada por area de reboco executado, medida por metro

guadrado (m?2), de acordo com o detalhamento em projeto ou ainda conforme
indicacédo da fiscalizagéo.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos os encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

5.6 - REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM
ARGAMASSA TRACO T5- 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA),
ESPESSURA 2,5 CM.

5.6.1- CONDUQAO DOS SERVICOS
Esse servico corresponde a execugao de camada de argamassa de revestimento

nos locais indicados no projeto ou ainda pela fiscalizacao.
A base a receber o reboco/emboco deveré estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10 mm, tais como depressoes, furos,

rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras
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saliéncias, devera ser reparada, antes de iniciar o revestimento. O reboco/emboco
deverédo ser assentados com argamassa traco 1:2:8(cimento:cal:areia).

Deverao atender as condi¢cdes de nivelamento, prumo e acabamento. Caso néo
esteja de acordo, a fiscalizacao solicitara a remocao, sob pena de nao auferir a

medicao e consequentemente, nao realizar o pagamento do servico.

5.6.2 - MEDIC}AO E PAGAMENTO
A medicao sera realizada por area de reboco executado, medida por metro

guadrado (m?2), de acordo com o detalhamento em projeto ou ainda conforme
indicacao da fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos os encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servigos.

5.7 - REGULARIZACAO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE,
COM ARGAMASSA T6 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA),
ESPESSURA 2,5CM,;

5.7.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
A camada de regularizacdo é empregada quando a base se apresentar irregular, de

maneira que nao possa atender os limites para a espessura da camada de
assentamento, ou quando houver necessidade de corrigir a declividade da base
para atingir o caimento especificado para o piso.

Deve ser constituida por argamassa plastica de cimento e areia média seca, com
traco de 1:5 em volume. A espessura da camada devera ser entre 10 mm e 30 mm;
no caso de corre¢cdes acentuadas, que superem 30 mm, a argamassa de
regularizacdo sera lancada em duas ou mais camadas, respeitando os limites de 10
mm e 30 mm. Cada camada devera executada apos a cura da anterior.

A argamassa da camada de regularizacdo sera lancada sobre base preparada e
saturada com agua. Antes do lancamento. da argamassa sera necessario aplicar
sobre a base pasta de cimento, a menos que haja incorporagédo de aditivos que
melhorem as condic¢des de aderéncia da argamassa a base.

O nivel superior da camada de regularizacao sera obtido com o uso de taliscas
assentadas com base numa referéncia de nivel e, para as cotas de arrasamento
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deverdo ser consideradas a espessura maxima admitida para a camada de
regularizacdo, o caimento e a cota final especificada para o piso acabado.

As taliscas serdo assentadas em todos os cantos do pavimento e onde ocorrer a
variacdo no caimento do piso; as taliscas intermediarias serdo assentadas com
distanciamento minimo de 2,5 m entre elas. Posteriormente, sera feito o lancamento
de argamassa de regularizacdo de modo a constituirem as guias ou mestras; a
argamassa € compactada contra a base e lancada em excesso, sendo em seguida
sarrafeada com uma régua deslocada sobre duas taliscas consecutivas em
movimentos de vaivém. ApoOs a execucao das mestras, serd lancada argamassa de
regularizacdo entre elas procurando-se obter o maximo adensamento da
argamassa. O nivelamento final da camada de regularizacdo sera obtido com o

deslocamento da régua sobre duas mestras consecutivas.

5.7.2 - MEDIC}AO E PAGAMENTO
O servico sera medido pela area de superficie regularizada, em metro quadrado

(m?), conforme projeto.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
materiais, ferramentas, equipamentos, méo de obra, bem como todos os encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execucdo dos servicos.

5.8 - REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2 CM COM
ARGAMASSA TRACO T3 - 1:3 CIMENTO/AREIA/VEDACIT,;

5.8.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Esse servico corresponde a execucdo de camada de argamassa de revestimento

nos locais indicados no projeto ou ainda pela fiscalizagao.

A base a receber o reboco deverda estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10 mm, tais como depressoées, furos,
rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras
saliéncias, devera ser reparada, antes de iniciar o revestimento. O reboco devera
ser assentado com argamassa traco 1:3(cimento:areia:vedacit).

Deverdo atender as condi¢cdes de nivelamento, prumo e acabamento. Caso nao
esteja de acordo, a fiscalizacdo salicitara a remocdo, sob pena de néo auferir a

medicao e consequentemente, nao realizar o pagamento do servico.
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5.8.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicdo sera realizada por &area de reboco executado, medida por metro

guadrado (m?), de acordo com o detalhamento em projeto ou ainda conforme
indicacao da fiscalizacao.

O pagamento serd efetuado de acordo com o prec¢o unitério contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos o0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

5.9 - COBOGO DE CIMENTO, TIPO “ESCAMA”, DIM 40X40CM.

5.9.1- CONDUC}AO DOS SERVICOS
Esse servico corresponde a execucao de elementos vazados de cimento (cobogd)

nos locais indicados no projeto ou ainda pela fiscalizacéo.

Os cobogés deverdo ter dimensdo de 40x40 cm ser assentados com argamassa
traco 1:5 (cimento:areia), com juntas de 1,0cm

N&o deverdo ser utilizados cobogds com defeitos aparentes, quebrados ou ainda
com fissuras grosseiras. As pecas que nao estejam nesse padrdo deverdo ser
descartadas. Caso sejam assentadas, a fiscalizacdo solicitara a remocédo e o
reassentamento, sob pena de n&do auferir a medicdo e consequentemente, nao

realizar o pagamento do servico.

5.9.2 - MEDI(}AO E PAGAMENTO
A medicdo sera realizada por area de cobogdé assentado, medida por metro

guadrado (m?), de acordo com o detalhamento em projeto ou ainda conforme
indicacédo da fiscalizagéo.

O pagamento serd efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos os encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
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5.10 - CINTAS E VERGAS EM CONCRETO ARMADO PRE-
MOLDADO FCK= 15 MPA, SECCAO 9X12CM.

5.10.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
Esse servico corresponde a execugdo de cintas e vergas em concreto armado pré-

moldado Fck=15Mpa, nos locais indicados no projeto ou ainda pela fiscalizacao.

As cintas e vergas deverao ter seccdo de 9x12 cm e ser assentados sobre os vaos
de portas e janelas.

N&o deverdo ser utilizadas cintas e vergas com defeitos aparentes, quebrados ou
ainda com fissuras grosseiras. As pec¢as que néo estejam nesse padrao deverao ser
descartadas. Caso sejam assentadas, a fiscalizacdo solicitara a remocédo e o
reassentamento, sob pena de ndo auferir a medicdo e consequentemente, nao

realizar o pagamento do servico.

5.9.2 - MEDIC}AO E PAGAMENTO
A medicao serd realizada por comprimento de cinta e verga assentado, medida por

metro linear (m), de acordo com o detalhamento em projeto ou ainda conforme
indicacédo da fiscalizagéo.

O pagamento serd efetuado de acordo com o prec¢o unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servigos.

5.11 - GRAUTE FGK=30MPA, TRACO 1:0,8:1,1
(CIMENTO/AREIA GROSSA/BRITA 0/ADITIVO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L.

5.11.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Esse servico corresponde a execucdo de graute para recuperacdo estrutural nos

locais indicados no projeto ou ainda pela fiscalizagao.

O graute devera ter resisténcia mecanica de 30 Mpa. E importante ressaltar que,
para se obter a citada resisténcia, a relagcdo agua/cimento € de fundamental
observancia, pois, caso se apresente acima da indicada, redundara em Graute com
menor resisténcia mecanica e maior retracdo. Nesse caso, considera-se a relacao

agua/cimento igual a 0,40, obtida com o emprego da cal hidratada. Devera respeitar
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o tempo minimo de mistura indicado pela normalizagéo técnica e/ou pelo fabricante

do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

5.11.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
A medicao seré realizada por area de graute executado, medida por metro cubico

(m3), de acordo com o detalhamento em projeto ou ainda conforme indicacdo da
fiscalizag&o.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos os encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execuc¢ado dos servigos.

5.12 - DIVISORIA EM GRANITO BEGE IPANEMA OU SIMILAR;

5.12.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Os servicos contemplam o fornecimento e a instalacdo de divisérias de Granito

Bege Ipanema, Amarelo Juparana, ou similar, polido nas duas faces, com cortes
também polidos nos contornos aparentes, com espessura minima de 2 cm e altura
indicada em projeto.

Os painéis deverdo ter coloracdo uniforme e ser isentos de manchas, defeitos,
rachaduras e demais danos. Pecas defeituosas nédo deverédo ser assentadas, sob
pena da fiscalizagdo exigir a retirada das mesmas e assentamento de novas placas.
Na instalacdo, a empresa devera chumbar as divisérias na parede e/ou no piso com
uma profundidade aproximada de 3,0cm, observando-se o projeto hidraulico do
banheiro, a fim de evitar a perfuracdo de encanamentos.

Assentadas as divisorias, deve-se colocar escoramento até que a argamassa
utilizada no chumbamento seque e adquira a resisténcia necessaria.

Apoés a finalizacdo dos servicos, a empresa devera conferir o nivel e o prumo do

material assentado.

5.12.2 - MEDI(}AO E PAGAMENTO
A medicdo sera feita geometricamente conforme projeto, por metro quadrado (m?2)

de divisoéria assentada, desde que aceita pela Fiscalizacéo.

O pagamento serd efetuado de acordo com o prego unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
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equipamentos, mado de obra, bem como todos o0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execuc¢do dos servigos.

6 - PAVIMENTACAO

6.1 - REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS
COM ARG. TRACO T4, ESP. MEDIA=2,5 CM;

6.1.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS

A camada de regularizacao € empregada quando a base se apresentar irregular, de
maneira que nao possa atender os limites para a espessura da camada de
assentamento, ou quando houver necessidade de corrigir a declividade da base
para atingir o caimento especificado para o piso.

Deve ser constituida por argamassa plastica de cimento e areia média seca, com
traco de 1:5 em volume. A espessura da camada devera ser entre 10 mm e 30 mm;
no caso de corregcdes acentuadas, que superem 30 mm, a argamassa de
regularizacdo sera lancada em duas ou mais camadas, respeitando os limites de 10
mm e 30 mm. Cada camada devera executada ap0s a cura da anterior.

A argamassa da camada de regularizacdo sera lancada sobre base preparada e
saturada com agua. Antes do lancamento da argamassa sera necessario aplicar
sobre a base pasta de cimento, a menos que haja incorporacdo de aditivos que
melhorem as condi¢des de aderéncia da argamassa a base.

O nivel superior da camada de regularizacdo sera obtido com o uso de taliscas
assentadas com base numa referéncia de nivel e, para as cotas de arrasamento
deverdo ser consideradas a espessura maxima admitida para a camada de
regularizacdo, o caimento e a cota final especificada para o piso acabado.

As taliscas serdo assentadas em todos os cantos do pavimento e onde ocorrer a
variacdo no caimento do piso; as taliscas intermediarias serdo assentadas com
distanciamento minimo de 2,5 m entre elas. Posteriormente, sera feito o langamento
de argamassa de regularizagao de modo a constituirem as guias ou mestras; a
argamassa é compactada contra a base e langcada em excesso, sendo em seguida
sarrafeada com uma régua deslocada sobre duas taliscas consecutivas em
movimentos de vaivém. Apds a execugéo das mestras, sera lancada argamassa de

regularizacdo entre elas procurando-se obter o maximo adensamento da
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argamassa. O nivelamento final da camada de regularizacdo sera obtido com o

deslocamento da régua sobre duas mestras consecutivas.
6.1.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO

O servico sera medido pela &rea de superficie regularizada, em metro quadrado
(m?), conforme projeto.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicéo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
materiais, ferramentas, equipamentos, méo de obra, bem como todos os encargos e

incidéncias necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

6.2 - PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM,
APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATE O ESMERIL 400 E
ENCERADA, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE
REGULARIZACAO.

6.2.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
Compreende o fornecimento de materiais e a execucao de pisos de alta resisténcia,

nos locais definidos em projeto ou ainda indicados pela fiscalizac&o.

O periodo da cura da argamassa de assentamento serd de dois dias. O uso das
juntas obedecera aos seguintes requisitos: Os painéis terdo forma
aproximadamente quadrada, com arestas iguais a, nho maximo 3,0m, a altura da
junta ndo sera nunca inferior a espessura do contrapiso acrescida de 10 mm,
independentemente de outras exigéncias, haverd obrigatoriedade de coincidéncia
entre as juntas da sub-base e do contrapiso, devera ser executada uma junta em
contorno do piso, a 20 mm das paredes do ambiente,

Sera executado com a argamassa de alta resisténcia ligeiramente endurecida,
sendo a superficie alisada com uma desempenadeira metalica.

Obtido o acabamento liso e apés os 8 dias de cura da argamassa de alta resisténcia
sera executado o polimento da superficie, com politriz de discos do tipo rotativo até
o esmeril 400.

Devera observar as caracteristicas de homogeneidade da superficie, o tipo, as

dimensdes e o0 caimento dos pisos conforme projeto.

6.2.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
A medicao sera feita por metro quadrado (m?) de piso assentado, desde que aceita

pela Fiscalizagé&o.
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O pagamento serd efetuado de acordo com o prego unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e incidéncias
necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

6.3 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO 44X44 cm,
LINHA IMOLA ICE, BIANCOGRES OU SIMILAR, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO,
EXCLUSIVE RULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO.

6.3.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
Compreende o fornecimento e o assentamento de revestimento ceramico nos pisos

internos, com dimenséao 44x44 cm, com tonalidade a ser definida pela Fiscalizacao,
nos locais definidos em projeto.

A ceramica devera apresentar esmalte liso, vitrificacdo homogénea e colocacao
perfeitamente uniforme.

O assentamento deverd ser feito com argamassa autocolante ACI, propria pra esse
tipo de revestimento.

ApoOs assentado, o conjunto ndo devera apresentar desvios de prumos e/ou
nivelamentos superiores a 3mm/m.

Apbs a cura, as pecas deverao ser batidas principalmente em seus cantos, devendo
ser substituidas as que estiverem ocas.

Pecas quebradas, defeituosas, com cortes e furos maus feitos, ou ainda mal
assentadas seréo substituidas.

O rejunte devera ser flexivel e apropriado para o tipo da ceramica utilizada, com
coloracdo esteticamente adequada ao conjunto, cabendo a fiscalizacdo aprovar o

produto a ser usado.

6.3.2 - MEDI(}AO E PAGAMENTO
A medicdo sera feita por metro quadrado (m2) de ceramica assentada e rejuntada,

desde que aceita pela Fiscalizagéo.
O pagamento serd efetuado de acordo com 0 prego unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos o0s encargos e incidéncias
necessarios para a perfeita execucéo dos servigos.
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6.4 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE,
37X59 cm, ARIELE, LINHA RIVIERA, COR BRANCA OU
SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC=Ill REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE
OU EMBOCO

6.4.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Compreende o fornecimento e o assentamento de revestimento ceramico nas

paredes internas, com dimensdo 37x59 cm, com tonalidade a ser definida pela
Fiscalizag&o, nos locais definidos em projeto.

A ceramica devera apresentar esmalte liso, vitrificacdo homogénea e colocagéo
perfeitamente uniforme.

O assentamento devera ser feito com argamassa autocolante ACII, propria pra esse
tipo de revestimento.

Apés assentado, o conjunto ndo devera apresentar desvios de prumos e/ou
nivelamentos superiores a 3 mm/m.

ApOs a cura, as pecas deverdo ser batidas principalmente em seus cantos, devendo
ser substituidas as que estiverem ocas.

Pecas quebradas, defeituosas, com cortes e furos maus feitos, ou ainda mal
assentadas serdo substituidas.

O rejunte devera ser flexivel e apropriado para o tipo da ceramica utilizada, com
coloracédo esteticamente adequada ao conjunto, cabendo a fiscalizacdo aprovar o

produto a ser usado.

6.4.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicdo sera feita por metro quadrado (m?2) de ceramica assentada e rejuntada,

desde que aceita pela Fiscalizacao.

O pagamento serd efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, = inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos o0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servigos.
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6.5 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE
60X60 cm, C/ PISO PORCELANATO URBANUS NATURAL
RET, INCEPAOU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lIl, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO.

6.5.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Compreende o fornecimento e o assentamento de piso em porcelanato, dimensao

60X60 cm, com tonalidade a ser definida pela Fiscalizagao.

As placas deverdo apresentar esmalte homogéneo e colocagdo perfeitamente
uniforme.

Para o perfeito assentamento, deve-se: aplicar e estender a argamassa de
assentamento (argamassa colante industrializada), sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3 mm a 4 mm sobre &rea tal que facilite a colocacao das placas ceramicas e que
seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condicGes
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; passar o lado denteado da
desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos; aplicar também
uma camada de argamassa colante no lado n&o polido das pecas; assentar cada
peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha. Para garantir a espessura uniforme das juntas, a Contratada
devera utilizar espacadores gabaritados.

Somente apos 72 horas da aplicacdo das placas far-se-a p rejuntamento com o
auxilio de uma desempenadora de EVA ou borracha, em movimentos de vai e vem.
Em seguida, deve-se limpar a area com pano umedecido.

A espessura de juntas ndo podera exceder 1,5 mm.

N&o deverdo apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3m/m.

Apobs a cura, as pecas deverdo ser batidas principalmente em seus cantos, devendo
ser substituidas as que estiverem ocas.

Pecas quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de

instalacBes efetuados manualmente, também seréo substituidas.

6.5.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
Os servicos serdo medidos pela d&rea em metro quadrado (m?2) de piso efetivamente

assentado e rejuntado de acordo com o projeto.
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O pagamento serd efetuado de acordo com o pre¢o unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servigos.

6.6 - SOLEIRA EM BEGE IPANEMA, L=15CM, E=2CM,;

6.6.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
Os servigos contemplam o fornecimento e a instalacdo de soleiras de Granito Bege

Ipanema, Amarelo Juparana, ou similar, polido na face superior, com cortes também
polidos nos contornos aparentes, com espessura minima de 2 cm, conforme local
indicado em projeto.

A largura devera ser igual a da parede para paredes internas entre pisos de mesmo
nivel e entre pisos com desnivel sua largura sera acrescida de 2,5cm na direcdo do
piso mais baixo. O comprimento correspondera a mao livre da porta acrescido das
espessuras da aduela (caixao).

As soleiras deverdo ter coloragdo uniforme e ser isentos de manchas, defeitos,
rachaduras e demais danos. Pecas defeituosas ndo deverdo ser assentadas, sob
pena da fiscalizacdo exigir a retirada das mesmas e assentamento de novas placas.
Na instalacéo, serdo assentados com argamassa traco T1 ou T2.

Apos a finalizagdo dos servigcos, a empresa devera conferir o nivel e o prumo do

material assentado.

6.6.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
Os servicos serdao medidos pela area em metro linear (m) de soleira efetivamente

assentado e rejuntado de acordo com o projeto.

O pagamento serd efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
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6.7 - ATERRO DE CAIXAO DE EDIFICACAO, COM FORNEC.
DE AREIA, ADENSADA COM AGUA;

6.7.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
O servigo consiste na execucdo de aterros para preenchimento de valas, ao qual

deverdo ser compactados.

O lancamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a
largura da secéo transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento
e compactacao, com espessuras ndo superiores a 40 cm. O adensamento devera
ser hidraulico.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas, micaceas,

diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas ndo deverao ser utilizadas.

6.7.2 - MEDIC}AO E PAGAMENTO
Os servicos serao medidos pela &rea em metro cubico (m?) de aterro executado de

acordo com o projeto, ou ainda indicado pela fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

6.8 - PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK=14
Mpa, E=7CM - NAO INCLUI FORMA PARA JUNTAS DE
CONCRETAGEM,;

6.8.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
O servico consiste na execucdo de pisos em concreto simples, sem armacéao, sobre

aterros.

Quando executados diretamente sobre o terreno, o solo devera estar devidamente
compactado. O concreto sera adensado com utilizacdo de soquete manual ou de
placa vibratéria. Posteriormente, sera sarrafeado com régua de aluminio. O
acabamento final ser4d dado utilizando-se uma desempenadeira de aco. Este
acabamento devera ter uma textura-homogénea, sem marcas de agregado graudo
ou da desempenadeira. Caso seja necessario, visando melhorar a qualidade do

acabamento, podera ser espalhado previamente, pé de cimento de modo uniforme
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sobre o concreto sarrafeado ainda Umido, o que formara uma pasta a ser alisada

com a desempenadeira.

6.8.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
Os servicos serdo medidos pela area em metro quadrado (m2) de piso efetivamente

executado de acordo com o projeto, ou ainda conforme indicado pela fiscalizacéo.

O pagamento serd efetuado de acordo com o pre¢o unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execuc¢ao dos servigos.

7 - INSTALACAO ELETRICA;

7.1- CONSIDERA(}OES GERAIS
Os materiais a serem usados deverdo ser novos, de boa qualidade e obedecer a

estas especificacdes, as Normas da ABNT no que couber e as exigéncias das
concessionarias locais.

Os materiais colocados na obra estardo sujeitos, em qualguer momento, a
aprovacao da Fiscalizacdo, independentemente de sua aplicacdo. Deverdo ser
removidos do local caso ndo sejam aprovados.

Quando as circunstancias ou condi¢Oes peculiares do local assim o exigirem,
podera ser feita a substituicAo de alguns materiais especificados por outros

equivalentes, desde que tenham sido previamente aprovados.

7.2 - ESPECIFICA(;C)ES DE MATERIAIS
7.2.1 - TUBULACOES DE PVC RIGIDO

Serdo do tipo preto e pesado, roscavel, ndo podendo ser curvado na obra nas
bitolas acima de 1/2”.
Serdo empregados em instalacdes internas ou externas sujeitas a umidade ou
subterraneas, sempre que 0 MesSMO represente economia, seguranca € nada
impega 0 Seu uso.

7.2.2 - ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS
a) CURVAS E LUVAS

Deverdo obedecer as mesmas especificagdes dos eletrodutos.
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b) BUCHAS E ARRUELAS
Serao de ac¢o galvanizado ou liga especial zamak, com bitolas e roscas
correspondentes as dos eletrodutos, isentas de rebarbas, com bordas
arredondadas.

7.2.3 - QUADROS DE DISTRIBUICAO
As caixas dos quadros serdo de chapa de aco laminado a frio fina SAE 1008/1010
espessura 1,5 mm (chapa 16) com molduras de portas ajustaveis.
Deverao ter portas com dispositivos de seguranca para um perfeito fechamento,
atendendo as exigéncias do projeto.
Deverao ter um painel de protecdo de chapa de ferro n.° 16 BWG de tal forma que
apenas as alavancas dos disjuntores estejam acessiveis as manobras de ligamento
e desligamento.
Deverao ter barramentos de cobre eletrolitico com capacidade adequada a carga
total do quadro.
O barramento do neutro devera permitir a ligacao do fio ou cabo neutro por meio de
conector de presséo.
Todas as portas do quadro deverdo ser pintadas a revolver sobre o fundo protetor
anticorrosivo.
Todos os quadros e seus respectivos disjuntores deverao ser identificados conforme
nomenclatura especifica no projeto elétrico. A identificacdo sera feita por papel
colado na parte interna da porta correspondendo o n° do disjuntor com o circuito.
a) DISJUNTORES
Os disjuntores serdao do tipo termomagnéticos de boa qualidade aprovados pelo
INMETRO.
b) CONECTORES
Seréo de latdo ou bronze, cobre ou bimetélico, do tipo de pressao.
N&o ser& permitido o emprego de nenhum tipo de conector que empregue 0 uso de
alicate para seu aperto ou reaperto ou ainda solda.
c) INTERRUPTORES
Os comuns serdo tipo pesado com contatos de bronze, fosforoso, base de
baquelite, uma sé alavanca de funcionamento brusco, capacidade de 10A para
220V.
Serdo com contatos moveis de prata e fixos de cobre prateado ou de prata,

alavanca fosforescente, com capacidade de 10A para 220V.
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Os espelhos e placas serdo de PVC Rigido com parafusos de latdo cromado para
fixacao.
d) TOMADAS
As tomadas de embutir em caixas retangulares (4°x2°x2”) ou quadradas (4”x4”x2")
serdo do tipo “universal” com pinos “redondos” com contatos de bronze fosforoso de
10A ou 20A para 110V ou 220V.
Suas caracteristicas elétricas tais como corrente nominal, tensdo e numero e tipo de
polos serdo estabelecidos pelas necessidades do projeto.
e) CONDUTORES
Seréo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, pureza de 99%, témpera mole.
Quando em instalacbes internas, terdo isolamento para até 750V e quando em
instalacdes subterraneas ou sujeitas a umidade e calor, deverdao possuir isolamento
para 0,6-1KV.
Serdo adotados condutores de fio singelo para as bitolas de 6 mm2 ou menores e
cabos para os de secdo superiores a 6 mma2.
f) LUMINARIAS, LAMPADAS E REATORES
As luminérias fluorescentes ou incandescentes obedecerdo, naquilo que lhes for
aplicaveis, a NBR-6854/81, sendo construidas de forma a apresentar resisténcia
adequada e possuir espaco suficiente para permitir as ligacdes necessarias.
Todas as pecas ou superficies deverdo ser protegidas contra corrosdo, mediante
pintura anticorrosiva, esmaltacdo, zincagem ou outros produtos equivalentes.
As luminarias para uso ao tempo ou em locais Umidos devem ser construidas de
forma a impedir a penetracdo de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais
partes elétricas.
Todo aparelho deve apresentar indicado em local visivel as seguintes informacdes:
1 Nome do fabricante ou marca registrada;
2 Tensao de alimentacgéao;
3 Poténcias maximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lampadas,
reatores, etc.).
As lampadas deverao respeitar integralmente as Normas Técnicas da ABNT.
As lampadas apresentardo, pelo menos, as seguintes marcacoes legiveis no bulbo
ou base:

Tenséo nominal; (V)

Poténcia nominal; (W)
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Nome do fabricante ou marca registrada.
Os reatores para lampadas fluorescentes obedecer&o aos seguintes requisitos:
Integral respeito ao disposto na NBR-5114/77, “Reatores para Lampadas
Fluorescentes”.
Todo reator seré provido de invélucro incombustivel e resistente a umidade.
O invélucro do reator serad protegido, interna e externamente, contra a
oxidacao por meio de pintura, esmaltacéo, zincagem ou processo equivalente.
As caracteristicas de funcionamento, tais como tensdo de saida, condi¢cdes de
aguecimento, fator de poténcia e outros néo estabelecidos na NBR-5114/77.
O fator de poténcia minimo devera ser de 0,92.

7.3 - SERVICOS - NORMAS DE EXECUQAO
Os servicos de instalacGes elétricas da obra, compreendendo as instalacdes de

forca e luz serdo executados rigorosamente de acordo com o respectivo projeto e
com as especificacdes complementares e sempre obedecendo as Normas Técnicas
de Concessionaria para baixa e alta tensao.
As instalacdes elétricas deverdo satisfazer as prescricbes expressas na NBR-5410
e ser executadas por mao-de-obra sempre de alto padréo técnico.
A entrada de luz e for¢ca deverd obedecer aos padrfes da concessionaria e aos
projetos.
A Empreiteira executara os trabalhos complementares ou correlatos da instalacéo
elétrica, tais como: preparo, fechamento de recintos para cabines e medidores,
abertura e recomposicdo de rasgos para condutores e canalizagbes, bem como
todos os reparos decorrentes da execucado das instalacdes elétricas.
Serao de responsabilidade do empreiteiro:
e Despesas com reparticbes e companhias concessionarias e anotacées das
ART’s de execucao no CREA.
e Fornecimento e instalacdo de todos materiais, equipamentos e acessorios
componentes dos projetos elétricos.
e Entregar a obra com todas as instalacdes em perfeito funcionamento.

e Ligacdo das instalacdes com a rede da concessionaria.

7.4 - MEDICAO E PAGAMENTO
A medicao dos eletrodutos seré feita pelo comprimento, em metros (m), assentado

conforme projeto ou indicagéo da fiscalizagao.
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A medicdo dos quadros, disjuntores, conectores, interruptores, tomadas, etc sera
feita pela unidade (un) de material devidamente instalado e aprovado pela
fiscalizacao.

O pagamento sera feito aos precos unitarios constantes das Planilhas
Orcamentarias de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos os servicos de
assentamento, materiais, ferramentas, equipamentos, mao de obra, encargos e

incidéncias e o que mais for necessario para execucdo dos servicos.

8 - INSTALACAO HIDRAULICA E HIDROSSANITARIA

8.1- CONSIDERAC}OES GERAIS
As instalagdes hidrossanitarias deverdao obedecer as normas técnicas vigentes para

cada servigo.

Para as instalacfes prediais de agua fria, os tubos e conexdes serdo em polivinila
(PVC), rigido, do tipo pesado. A pressdo minima de teste deve ser de 5,0 MPa. As
instalac6es de agua fria serdo da série A - terdo espessuras e peso determinados
pelas normas da ABNT.

Para instalacdes prediais de esgoto primario e secundario os tubos de PVC terdo as
espessuras e pesos determinados pelas normas da ABNT.

As conexfes para canalizacbes de plastico obedecerdo, naquilo que Ihes for

aplicavel, as caracteristicas gerais dos tubos.
8.2 - CONDU(;AO DOS SERVICOS

8.2.1 - INSTALACAO DE AGUA FRIA
As instalacbes de agua serao executadas de acordo com o projeto, com as

especificagdbes complementares e com as que se seguem:

o Todas as alteracbes feitas no decorrer da obra serdo previamente
autorizadas pelo autor do projeto, registradas e apds o término da execucdo das
instalac6es de agua serao atualizados os desenhos do respectivo projeto.

o As colunas de canalizagéo correrdo embutidas nas alvenarias, salvo quando
outros espacos forem previstos para tal fim, devendo, neste caso, serem fixadas por
bracadeiras de 2 em 2 metros.

. As derivagdes correrdo embutidas nas paredes, vazios ou lajes rebaixadas,

evitando-se sua inclusdo no concreto.
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o Os cortes, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura de
concreto armado, para passagem das tubulacfes, serdo locados e tomados com
tacos, buchas ou bainhas, antes da concretagem, com prévia indicacdo do
instalador.

o Para facilidade de desmontagem das canalizacfes, serdo colocadas unides
ou flanges nas sucg¢des das bombas, recalques, barriletes ou onde convier.

o Nas ligacbes de aparelhos ou metais (torneiras de pia, engates,
chuveiros,etc.), com tubulacdo em PVC, serdo usadas conexdes azul de PVC com
bucha de lat&o.

o Nas unibes PVC - bronze (metais sanitarios) ndo serdo usados sisal ou
zarcao, mas sim fita para vedacao de rosca de politetrafluoretileno, tipo veda rosca.

8.2.2 - INSTALACOES DE ESGOTO
As instalactes de esgoto serdo executadas de acordo com o projeto, com as

especificacbes complementares e com as que se seguem:

o As colunas de esgoto correrdo embutidas nas alvenarias, ou outros espacgos
previstos, devendo ser fixadas por bracadeiras, de 3 em 3 metros, no minimo,
guando nao forem embutidas.

o As derivagbes que correrem embutidas nas paredes ou rebaixos de pisos,
nao poderdo jamais estender-se embutidas no concreto da estrutura; quando
indispensavel, serdo alojadas em reentrancias (encaixes) previamente previstos na
estrutura.

o Os furos, rasgos e aberturas, necessarios em elementos da estrutura de
concreto armado, para passagem de tubula¢cdes, serdo locados e tomados com
tacos, buchas ou bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas para
evitar que as ditas tubulagdes venham a sofrer esfor¢cos, nao previstos, decorrentes
de recalques ou deformacdes estruturais e para que figuem assegurada a
possibilidade de dilatacBes e contracoes.

o As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas,
devendo ser procedida uma verificacdo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da
instalacao dos coletores.

Serdo observadas as seguintes declividades minimas:

Ramais de descarga 2% (dois por cento): para diametro nominal menor ou igual a

75 mm e 1% (um por cento) para didametro nominal maior ou igual a 100 mm
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o O fundo das valas para tubula¢cdes enterradas devera ser bem compactada,
antes do assentamento das mesmas, se necessario, devera ser trocado o material
existente por cascalho.

A juizo da fiscalizagdo podera ser dispensado este embasamento, desde que as
condi¢Oes de resisténcia e qualidade do terreno assim o permitirem.

o O sistema de ventilagdo da instalacdo de esgoto sanitario, constituido por
colunas de ventilagéo, tubos ventiladores e ramais de ventilacdo sera executado de
forma a ndo permitir que os gases emanados dos coletores entrem no ambiente
interno dos prédios.

o Os tubos de queda seréo, sempre, ventilados na cobertura.

o A ligacdo de um tubo ventilador a uma canaliza¢do horizontal sera feita acima
do eixo da tubulacédo, elevando-se o tubo ventilador até 15 cm, pelo menos, acima
do nivel maximo de &agua, no mais alto dos aparelhos servidos, antes de
desenvolver-se horizontalmente ou de ligar-se a outro tubo ventilador.

o A extremidade superior dos tubos ventiladores individuais podera ser ligada a
um tubo ventilador primario, a uma coluna de ventilacdo ou a um ramal de
ventilacdo, sempre a 15 cm, pelo menos, acima do nivel maximo da agua no
aparelho correspondente.

o Os tubos ventiladores primarios e as colunas de ventilacdo serdo verticais e,
sempre que possivel, instalados em um Unico alinhamento reto: quando for
impossivel evitar mudancas de direcdo, estas serdo feitas mediante curvas de
angulo central de 90° ou 45°.

o O trecho de um tubo ventilador primario, ou coluna de ventilacdo, situado
acima da cobertura do edificio, medira, no minimo, 30 cm, no caso de telhado ou
simples laje utilizada para outros fins, sendo, neste Ultimo caso, devidamente
protegido contra choques ou acidentes que possam danifica-lo. Devera ser instalado
em sua boca um terminal de ventilagdo para evitar a entrada de agua de
precipitacao.

o A extremidade aberta de um tubo ventilador primario ou coluna de ventilagao,
situada a menos de 4,0 m de distancia de qualquer janela ou porta, devera elevar-

se, pelo menos, 1,0 m acima da respectiva verga.

8.3 - MEDICAO E PAGAMENTO
A medicéo das tubulacdes seré feita pelo comprimento em metros (m) de tubulagcéo

assentada conforme projeto ou indicacéo da fiscalizacao.
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A medicéo das juntas, conexdes, valvulas, registros, etc seré feita pela unidade (un)
de material devidamente instalado e aprovado pela fiscalizagéo.

O pagamento sera feito conforme precos unitarios constantes das Planilhas
Orcamentarias de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos os servicos de
assentamento, materiais, ferramentas, equipamentos, mao de obra, encargos e

incidéncias e o0 que mais for necessério para execugdo dos servigos.

9 - COBERTURA

9.1 - COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE
8MM, FIXADO EM PECAS DE ALUMINIO INCLUSIVE
INSTALACAO;

9.1.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Esse servico corresponde ao fornecimento e instalagdo de cobertura em

policarbonato alveolar de 8 mm, fixado em pecas de aluminio, com dimensdes
especificadas em projeto ou ainda indicadas pela fiscalizagdo. O modelo da
cobertura devera ser aprovado pela fiscalizagao.

A cobertura sera inspecionada, na instalagdo, quanto a qualidade, ao tipo, ao
acabamento, as dimensdes e ao funcionamento. Serdo sumariamente recusadas
todas as pecas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, ou outros
defeitos.

A cobertura sera perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mao-de-obra
qualificada. As ferragens utilizadas serdo de 12 qualidade e adequadas ao tipo de
material da cobertura.

Qualquer defeito observado apdés a colocagdo da cobertura é de total

responsabilidade da Contratada.

9.1.2 - MEDI(;AO E PAGAMENTO
Os servicos serdo medidos pela area em metro quadrado (m2) de cobertura

entregue instalada e executadas de acordo com o projeto, ou ainda indicadas pela
fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado por preco ‘unitario contratual conforme medi¢ao
aprovada pela fiscalizacdo. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de
aquisicdo, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, mao de obra,

bem como todos o0s encargos e incidéncias.
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10 - ESQUADRIAS

10.1 - PORTA EM MADEIRA COMPESADA (VIROLA), LISA
SEMI-OCA, 0,80X2,10 m, INCLUSIVE BATENTES DE
FERRAGENS.

10.1.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS

Esse servigo corresponde ao fornecimento e assentamento de portas em madeira
virola, ou similar, lisa semi-6ca, com dimensdes especificadas em projeto ou ainda
indicadas pela fiscalizagdo. O modelo da porta devera ser aprovado pela
fiscalizacao.

Estéo inclusos o assentamento dos caixdes e alisares.

As dobradigas deverao ser de latdo, na dimensao de 3” x 2'2” (trés por duas e meia
polegadas), com acabamento cromado.

A porta sera inspecionada, no recebimento, quanto a qualidade, ao tipo, ao
acabamento, as dimensdes e ao funcionamento. Serdo sumariamente recusadas
todas as pecas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

A porta sera perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mao-de-obra
qualificada. As ferragens utilizadas serdo de 1? qualidade e adequadas ao tipo de
material da porta.

Qualquer defeito observado apds a colocagéo da porta € de total responsabilidade

da Contratada.
10.1.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos pela unidade de porta entregue, assentada e
executadas de acordo com o projeto.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual conforme medicdo
aprovada pela fiscalizacdo. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de
aquisicdo, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, mao de obra,

bem como todos os encargos e incidéncias.
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10.2 - PORTA EM MADEIRA COMPESADA (CANELA), LISA
SEMI-OCA, 0,70X2,10 m, INCLUSIVE BATENTES DE
FERRAGENS.

10.1.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS

Esse servigo corresponde ao fornecimento e assentamento de portas em madeira
canela, ou similar, lisa semi-6ca, com dimensdes especificadas em projeto ou ainda
indicadas pela fiscalizagdo. O modelo da porta devera ser aprovado pela
fiscalizacao.

Estéo inclusos o assentamento dos caixdes e alisares.

As dobradigas deverdo ser de latdo, na dimensé&o de 3" x 2'?” (trés por duas e meia
polegadas), com acabamento cromado.

A porta sera inspecionada, no recebimento, quanto a qualidade, ao tipo, ao
acabamento, as dimensdes e ao funcionamento. Serdo sumariamente recusadas
todas as pegcas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

A porta sera perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mao-de-obra
qualificada. As ferragens utilizadas serdo de 1? qualidade e adequadas ao tipo de
material da porta.

Qualquer defeito observado apos a colocagédo da porta é de total responsabilidade

da Contratada.
10.1.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos pela unidade de porta entregue, assentada e
executadas de acordo com o projeto.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual conforme medicéo
aprovada pela fiscalizacdo. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de
aquisicdo, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, mao de obra,

bem como todos os encargos e incidéncias.

10.3 - PORTA EM MADEIRA DE LEIl, DE CORRER LISA SEMI-
OCA, 0,90X2,10 m, INCLUSIVE BATENTES DE FERRAGENS;

10.1.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Esse servigo corresponde ao fornecimento e assentamento de portas em madeira

de lei, de correr, lisa semi-6ca, com dimensdes especificadas em projeto ou ainda
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indicadas pela fiscalizagdo. O modelo da porta devera ser aprovado pela
fiscalizacao.

A porta sera inspecionada, no recebimento, quanto a qualidade, ao tipo, ao
acabamento, as dimensdes e ao funcionamento. Serdo sumariamente recusadas
todas as pecas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

A porta sera perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mao-de-obra
qualificada. As ferragens utilizadas serdo de 1?2 qualidade e adequadas ao tipo de
material da porta.

Qualquer defeito observado apds a colocacédo da porta € de total responsabilidade
da Contratada.

10.1.2 - MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos pela unidade de porta entregue, assentada e

executadas de acordo com o projeto.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual conforme medicao
aprovada pela fiscalizacdo. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de
aquisicdo, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, méo de obra,

bem como todos os encargos e incidéncias.

10.4 - PORTA DE ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA
(ATE 50%) E VIDRO (ATE 50%), DE ABRIR OU CORRER,
COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADICAS OU
ROLDANAS, FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO;

10.4.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Esse servigco corresponde ao fornecimento e assentamento de portas em aluminio,

com duas folhas para vidro, com dimensdes especificadas em projeto ou ainda
indicadas pela fiscalizacdo. O modelo da porta devera ser aprovado pela
fiscalizacao.

As dobradigas deverao ser de latao, na dimensao de 3” x 2"2” (trés por duas e meia
polegadas), com acabamento cromado.

A porta sera inspecionada, no recebimento, quanto a qualidade, ao tipo, ao

acabamento, as dimensodes e ao funcionamento. Serdo sumariamente recusadas
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todas as pecas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

A porta sera perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mao-de-obra
qualificada. As ferragens utilizadas serdo de 12 qualidade e adequadas ao tipo de
material da porta.

Qualquer defeito observado apds a colocacédo da porta € de total responsabilidade

da Contratada.
10.4.2 - MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos pela unidade de porta entregue, assentada e

executadas de acordo com o projeto.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual conforme medicéo
aprovada pela fiscalizacdo. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de
aquisicdo, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, mao de obra,

bem como todos os encargos e incidéncias.

10.5 - PORTA OU JANELA DE ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO
VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE
CAIXILHOS, DOBRADICAS OU ROLDANAS E FECHADURA,;

10.5.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Esse servigo corresponde ao fornecimento e assentamento de portas ou janelas em

aluminio, de abrir ou correr, incluso vidro liso incolor, com dimensdes especificadas
em projeto ou ainda indicadas pela fiscalizagdo. O modelo da porta ou janela devera
ser aprovado pela fiscalizagao.

As dobradigas deverdo ser de latdo, na dimensé&o de 3" x 2'?” (trés por duas e meia
polegadas), com acabamento cromado.

A porta sera inspecionada, no recebimento, quanto a qualidade, ao tipo, ao
acabamento, as dimensdes e ao funcionamento. Serdo sumariamente recusadas
todas as pecas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

A porta sera perfeitamente assentada, utilizando-se para isso méao-de-obra
qualificada. As ferragens utilizadas serdao de 12 qualidade e adequadas ao tipo de
material da porta.
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Qualquer defeito observado apds a colocacédo da porta € de total responsabilidade

da Contratada.
10.5.2 - MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos pela unidade (m2) de porta entregue, assentada e

executadas de acordo com o projeto.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual conforme medicao
aprovada pela fiscalizacdo. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de
aquisicdo, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, mao de obra,

bem como todos os encargos e incidéncias.

10.6 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA,;

10.6.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Esse servigo corresponde ao fornecimento e assentamento de janelas em aluminio,

tipo maxim-ar, incluso vidro liso incolor, com dimensdes especificadas em projeto ou
ainda indicadas pela fiscalizagdo. O modelo da janela devera ser aprovado pela
fiscalizacao.

A janela sera inspecionada, no recebimento, quanto a qualidade, ao tipo, ao
acabamento, as dimensdes e ao funcionamento. Serdo sumariamente recusadas
todas as pecas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

A janela sera perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mao-de-obra
qualificada. As ferragens utilizadas serdo de 1?2 qualidade e adequadas ao tipo de
material da porta.

Qualquer defeito observado apds a colocacédo da porta é de total responsabilidade
da Contratada.

10.6.2 - MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos pela unidade (m2) de janela entregue, assentada e

executadas de acordo com o projeto.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual conforme medicao
aprovada pela fiscalizacdo. Nestes pregos, deverdo estar incluidos os custos de
aquisicdo, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, mao de obra,

bem como todos os encargos e incidéncias.

Praca Getulio Vargas, n° 63
Bairro Sdo José CEP: 49015340 Aracaju-SE
Tel:(79)4101-9795



49

10.7 - PORTA PARA DIVISORIA NAVAL.

10.7.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
O servico contempla o fornecimento e assentamento de portas para diviséria naval,

nos locais especificados em projeto ou indicados pela fiscalizagéo.
As portas fornecidas e assentadas deverdo estar isentos de quaisquer defeitos,

tricas, riscos, ranhuras e quebras.

10.7.2 - MEDIC;AO E PAGAMENTO
Os servicos serdo medidos pela area em metro quadrado (m?2) de porta de divisoria

naval assentada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicacdo da
fiscalizacao.

O pagamento serd efetuado de acordo com o prec¢o unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, armazenamento, transporte, instalacdo, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos o0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servigos.

10.8 - ASSENTAMENTO DE PORTA PARA DIVISORIA;

10.8.1 - CONDUC;AO DOS SERVICOS
O servico contempla o assentamento de portas para divisoria naval, nos locais

especificados em projeto ou indicados pela fiscalizacao.
As portas assentadas deverdo estar isentos de quaisquer defeitos, tricas, riscos,

ranhuras e quebras.

10.8.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
Os servicos serdo medidos pela area em metro quadrado (m?) de porta de divisoria

naval assentada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicacdo da
fiscalizagao.

O pagamento serd efetuado de acordo com 0 preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicbes dos materiais, armazenamento, transporte, instalagéo, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos o0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
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10.9 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR
VERDE, INCLUSO FERRAGENS E ACESSORIOS E
INSTALACAO.

10.9.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
O servico contempla o fornecimento e assentamento de portas de vidros lisos

temperados, na cor verde, com 10 mm de espessura, nos locais especificados em
projeto ou indicados pela fiscalizac&o.
Os vidros fornecidos e assentados deverdo estar isentos de quaisquer defeitos,

tricas, riscos, ranhuras e quebras.

10.9.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
Os servicos serdao medidos pela area em metro quadrado (m2) de porta de vidro

assentada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicacéo da fiscalizacao.

O pagamento serd efetuado de acordo com o prec¢o unitério contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, armazenamento, transporte, instalacdo, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servigos.

10.10 - FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO
P/DIVISORIA EM MARMORE OU GRANITO, REF. TG0819 -
IMAB OU SIMILAR INCLUSIVE BATENTE COM
AMORTECEDOR REF.BT083000 - IMAB OU SIMILAR E
PARAFUSOS.

10.10.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
O presente servico contempla a instalacdo de fechaduras tipo livre/ocupado, em

portas de vidro apoiadas em divisérias de granito ou marmore.
A localizacéo de colocacéo da fechadura devera ser padréao, uniforme para todas as

demais fechaduras, conforme detalhamento de projeto ou indica¢do da fiscalizacao.

10.10.2 - MEDI(;AO E PAGAMENTO
Os servicos serdo medidos pela unidade (un) de fechaduras instaladas, de acordo

com o projeto ou ainda conforme indicacao da fiscalizagao.

O pagamento serd efetuado de acordo com o pre¢o unitério contratual conforme

medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deveréo estar incluidas

aquisicoes dos materiais, armazenamento, transporte, instalacdo, ferramentas,
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equipamentos, mado de obra, bem como todos o0s encargos e incidéncias
necessarios para a perfeita execuc¢ado dos servigos.

Ligacéo das instalacbes com a rede da concessionaria.

10.11 - CONFECCAO E INSTALACAO DE PELICULA
AUTOADESIVA, TIPO JATEADA.

10.11.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Esse servico contempla o fornecimento e aplicacdo de pelicula autoadesiva, sem

transparéncia, para aplicagdo de vidros, conforme projeto ou indicagdo da
fiscalizacao.
A pelicula devera estar sem nenhum defeito, ser translicida, mas ndo permitir a

visualizac&o do objeto que esteja do lado oposto.

O vidro no qual ser& aplicada a pelicula devera estar muito limpo e livre de gordura.
Para isso, utiliza-se uma solugcdo de agua com detergente para lavar os vidros,

enxaguando em seguida.

A pelicula devera ser cortada no tamanho exato do vidro e ser aplicada de cima
para baixo, com o cuidado necessario para ndo formar bolhas, pressionando com

uma espatula para perfeita aderéncia.

10.11.2 - MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos pela area em metro quadrado (m2) de servico

executado, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicacéo da fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, armazenamento, transporte, instalacdo, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos o0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

10.12 - REVISAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO.

10.12.1 - CONDUCAOQ DOS SERVICQOS
O servigo contempla a revisdo de esquadras de aluminio, incluindo a troca de pegas

em aluminio que estejam amassadas ou danificadas, substituindo-as por pecas

novas, na cor da esquadria existente.
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10.12.2 - MEDIC}AO E PAGAMENTO
Os servicos serdo medidos pela area em metro quadrado (m?) de esquadrias

revisadas, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicacéo da fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, armazenamento, transporte, instalacdo, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos 0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

11 - FORRO
11.1 - FORRO EM PLACAS DE GESSO

11.1.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
Sera exigido para qualquer tipo de forro, nivelamento e alinhamento perfeitos, sem

ressaltos, reentrancias, diferencas nas juntas; as placas ou réguas deverao
apresentar-se sem defeitos.

Os niveis serdo definidos em funcdo das instalagcdes e ou outros servicos a serem
executados acima dos forros, sendo que se devera atingir o maximo pé direito
possivel e em caso de inexisténcia de instalagbes, caso ndo haja definicio em
projeto.

A estrutura de sustentacdo dos forros em geral deverd ser suportada pelas
estruturas existentes.

O forro devera ser fornecido e montado rigorosamente de acordo com as

especificacdes técnicas da fabricante.

11.1.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicao sera feita pela area, em metro quadrado (m?), de forro, e serdo pagos 0s

servicos previamente executados.

O pagamento serd efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverao estar incluido transporte,
assentamento, ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos o0s

encargos e incidéncias necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
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12 - PINTURA

12.1 - PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU
TETOS, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE
LIQUIDO SELADOR, 02 DEMAOS DE MASSA CORRIDA E 02
DEMAOS DE TINTA PVA LATEX INTERIORES

12.1.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
A execucdo desse servico abrange algumas etapas distintas: a remoc¢éo da pintura
existente (se for o caso) ou o selamento da parede com a aplicacdo do liquido

selador ou fundo preparador; 0 emassamento; e a pintura.

O primeiro passo devera ser a verificagdo da existéncia de furos ou imperfeicdes no
reboco e a necessidade de retoques com argamassa, estando a superficie nivelada,

inicia-se a execuc¢ao do presente servico.

Havendo pintura antiga, essa devera ser removida com lixa ou espatula, para
posteriormente ser aplicado o liquido selador. Se o reboco for novo, pode-se aplicar
diretamente o fundo preparador. Novo lixamento devera ser realizado para deixar a
superficie lisa e uniforme. Apés o lixamento, devera ser removida toda a sujeira,
Oleo ou graxa, utilizando-se panos limpos embebidos em solventes apropriados.
Apos a secagem do fundo preparador, deve-se aplicar a massa corrida em camada
fina (maximo 3 mm). ApGs a sua aplicacdo e secagem, devera ser procedido o
lixamento, respeitando o0 prazo recomendado pelo fabricante. Para melhor
acabamento final, deve-se aplicar outra camada de emassamento e novo lixamento.
Somente apés a secagem da massa corrida sera executada a pintura com tinta latex
PVA. Para a aplicacdo da tinta de acabamento é necessario que a superficie esteja
lisa e livre de po.

Aplica-se a tinta em duas demé&os, nas paredes internas e tetos, na cor estabelecida
em projeto ou definida pela Fiscalizacdo. Observa-se que a segunda deméao
somente devera ser aplicada ap6s a secagem da primeira demao (cerca de 4
horas).

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto

a textura, tonalidade e brilho.

12.1.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicéo sera feita por metro quadrado (m?) de parede revestida com pintura, nos

locais indicados em projeto.ou conforme orientagao da Fiscalizacao.
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O pagamento serd efetuado de acordo com o prego unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, ferramentas, equipamentos, mao de
obra, bem como todos os encargos e incidéncias necessarios para a perfeita

execugao dos servicos.

12.2 - PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM
LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE LIQUIDO
SELADOR ACRILICO E 02 DEMAOS DE TINTA PVA LATEX
CONVECIONAL.

12.2.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
A execucdo desse servico abrange algumas etapas distintas: a remocéo da pintura
existente (se for o caso) ou o selamento da parede com a aplicacdo do liquido

selador ou fundo preparador; e a pintura.

O primeiro passo devera ser a verificacdo da existéncia de furos ou imperfeicbes no
reboco e a necessidade de retoques com argamassa, estando a superficie nivelada,

inicia-se a execucao do presente servico.

Havendo pintura antiga, essa devera ser removida com lixa ou espatula, para
posteriormente ser aplicado o liquido selador. Se o reboco for novo, pode-se aplicar
diretamente o fundo preparador. Novo lixamento devera ser realizado para deixar a
superficie lisa e uniforme. Apo6s o lixamento, devera ser removida toda a sujeira,
6leo ou graxa, utilizando-se panos limpos embebidos em solventes apropriados.
ApOGs seré executada a pintura com tinta latex PVA. Para a aplicacdo da tinta de
acabamento € necessario que a superficie esteja lisa e livre de po.
Aplica-se a tinta em duas demaos, nas paredes internas e tetos, na cor estabelecida
em projeto ou definida pela Fiscalizacdo. Observa-se que a segunda deméo
somente devera ser aplicada ap6s a secagem da primeira demao (cerca de 4
horas).
Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho.

12.2.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
A medicao sera feita por metro quadrado (m?) de parede revestida com pintura, nos

locais indicados em projeto ou conforme orientacao da Fiscalizacao.
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O pagamento serd efetuado de acordo com o prego unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, ferramentas, equipamentos, mao de
obra, bem como todos os encargos e incidéncias necessarios para a perfeita

execugao dos servicos.

12.3 - PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM
LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE LIQUIDO
SELADOR E 02 DEMAO DE TINTA PVA LATEX CONVESIONAL
PARA INTERIORES

12.3.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
A execucdo desse servico abrange algumas etapas distintas: a remocéo da pintura
existente (se for o caso) ou o selamento da parede com a aplicacdo do liquido

selador ou fundo preparador; e a pintura.

O primeiro passo devera ser a verificacdo da existéncia de furos ou imperfeicbes no
reboco e a necessidade de retoques com argamassa, estando a superficie nivelada,

inicia-se a execucao do presente servico.

Havendo pintura antiga, essa devera ser removida com lixa ou espatula, para
posteriormente ser aplicado o liquido selador. Se o reboco for novo, pode-se aplicar
diretamente o fundo preparador. Novo lixamento devera ser realizado para deixar a
superficie lisa e uniforme. Apo6s o lixamento, devera ser removida toda a sujeira,
6leo ou graxa, utilizando-se panos limpos embebidos em solventes apropriados.
ApOGs seré executada a pintura com tinta latex PVA. Para a aplicacdo da tinta de
acabamento € necessario que a superficie esteja lisa e livre de po.
Aplica-se a tinta em duas demaos, nas paredes internas e tetos, na cor estabelecida
em projeto ou definida pela Fiscalizacdo. Observa-se que a segunda deméo
somente devera ser aplicada ap6s a secagem da primeira demao (cerca de 4
horas).
Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho.

12.3.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
A medicao sera feita por metro quadrado (m?3) de parede revestida com pintura, nos

locais indicados em projeto ou conforme orientagao da Fiscalizacao.
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O pagamento serd efetuado de acordo com o prego unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, ferramentas, equipamentos, mao de
obra, bem como todos os encargos e incidéncias necessarios para a perfeita

execugao dos servicos.

12.4 - PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E
APLICACAO DE 02 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO OU
OLEO SOBRE MADEIRA (CORALIT OU SIMILAR)

12.4.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
A execucdo desse servico abrange algumas etapas distintas: a remocéo da pintura
existente (se for o caso) ou o selamento da parede com a aplicacdo do liquido

selador ou fundo preparador; e a pintura.

O primeiro passo devera ser lixado com a lixa para madeira n° 80 ou 100. O po sera
removido com um pano umedecido em aguarras. Serd aplicada uma demao de
fundo nivelador branco fosco, que permite um bom lixamento, uniformizacdo da
superficie e economia da tinta de acabamento. Apds seca, a superficie sera
novamente lixada, com lixa para madeira n°® 120 e o p6 removido. Sera aplicada
nova demao de fundo nivelador branco fosco, seguido de novo lixamento com lixa
para madeira n° 120 e de limpeza do p6é com pano umedecido em aguarras. A tinta
esmalte ou a Oleo serd aplicada, deixando-se secar e executando lixamentos entre

as demaos.

Havendo pintura antiga, antes da repintura, deverédo ser eliminadas, com um pano
umedecido em aguarras, as partes soltas da tinta velha, gorduras, graxas e sujeiras.
Apoés sec a superficie, sera aplicada a tinta de acabamento. Se a pintura antiga
estiver em bom estado, devera ser lixada com lixa para madeira n°® 150, até a total
eliminacdo do brilho. O p6 serd eliminado e, em seguida, aplicada a tinta de
acabamento.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto

a textura, tonalidade e brilho.

12.4.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
A medicao sera feita por metro quadrado (m?) de porta revestida com pintura, nos

locais indicados em projeto ou conforme orientagéo da Fiscalizagéo.
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O pagamento serd efetuado de acordo com o prego unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, inclusive transporte, ferramentas, equipamentos, mao de
obra, bem como todos os encargos e incidéncias necessarios para a perfeita

execugao dos servicos.

12.5 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 02 DEMAOS
12.5.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS

A execucdo desse servico abrange a aplicacdo da pintura acrilica em toda regido da
calcada externa.
Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto

a textura, tonalidade e brilho.

12.5.2 - MEDIC}AO E PAGAMENTO
A medicao serd feita por metro quadrado (m2) de porta revestida com pintura, nos

locais indicados em projeto ou conforme orientacdo da Fiscalizacao.

O pagamento serd efetuado de acordo com o pre¢o unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicdes dos materiais, inclusive transporte, ferramentas, equipamentos, mao de
obra, bem como todos o0s encargos e incidéncias necessarios para a perfeita

execucao dos servicos.

13 - LOUCAS E METAIS

13.1 - CONDU(}AO DOS SERVICOS
O material utilizado devera ser de boa qualidade e aprovado previamente pela

Fiscalizacao.
Todos os equipamentos, aparelhos e metais deverdo ser submetidos a previa
aprovacao por parte da Fiscalizacao.
As torneiras e 0s registros deveréao ter acabamento cromado, de boa qualidade.
Na ligagcdo da tubulacdo de PVC com a torneira deverdo ser utilizadas conexdes
com bucha de latdo rosqueada.
Serao utilizados sifées para pias de banheiro.
Depois de instaladas e em funcionamento, deverdao apresentar perfeita
estanqueidade, a nivel de tubulacdes, torneira, cuba e sifao.
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As bacias sanitarias deverdo ser brancas com caixa de descarga acoplada e

assento na cor branca.

13.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicao sera feita por unidade (un) de material devidamente instalado e aprovado

pela fiscalizagéo.

O pagamento serd feito aos precos unitdrios constantes das Planilhas
Orcamentarias de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos os servicos de
assentamento das loucas e metais incluindo todos 0s materiais necessarios,
ferramentas, equipamentos, mao de obra, encargos e incidéncias e o que mais for

necessario para execucao dos servicos.

14 - ESPELHO CRISTAL

14.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
Os espelhos deverdo ser confeccionados nas medidas de projeto e instalados nos

locais nele identificados ou ainda informados pela fiscalizacdo. Deverdo ter
espessura de 4 mm e seréo fixados por parafusos apropriados.

O espelho devera vir previamente cortado com todas as marcacbes e furacdes
necessarias para a sua instalacéo, pois ndo serao aceitos cortes feitos no local da
obra.

Deverd estar isento de defeitos, quebras, riscos ou outras imperfeicdes.

14.2 - MEDIC;AO E PAGAMENTO
Os servicos serdo medidos por area em metros quadrados (m?) de espelho

devidamente instalado, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicacdo da
fiscalizacao.

O pagamento serd efetuado de acordo com o prec¢o unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizagdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicbes dos materiais, armazenamento, transporte, aplicagdo, ferramentas,
equipamentos, mao de obra, bem como todos o0s encargos e incidéncias

necessarios para a perfeita execug¢ao dos servigos.
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15 - SERVICOS FINAIS

15.1 - COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

15.1.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
Consiste na coleta e no carregamento manual de material de qualquer categoria

oriundo de limpeza, destocamentos, remocdes e demolicées, em carrinho de méo
ou em outros equipamentos transportadores, para area indicada pela fiscalizacéo,

dentro do canteiro de obras.

15.1.2 - MEDIC;AO E PAGAMENTO
A medicdo serd por metro cubico (m3) de entulho devidamente removido, medido

pelo volume de projeto multiplicado por um fator de empolamento de 1,5, e sera
pago de acordo com o preco unitario correspondente da planilha orcamentaria da
obra.

Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de materiais, mao de obra, todas
as ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo dos servicos, bem

COmo OS encargos correspondentes.

15.2 - RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA
COLETORA CAPACIDADE 5Mm3

15.2.1 - CONDUCAO DOS SERVICOS
A Empreiteira devera alugar, de empresas licenciadas pelo érgdo ambiental, caixas

coletoras de entulho para acondicionar todo e qualquer entulho gerado na obra,
evitando deixar detritos de constru¢ao espalhados pelo canteiro. O recolhimento dos
entulhos devera ser feito toda vez que a caixa coletora estiver com a sua

capacidade maxima preenchida.

15.2.2 - MEDIQAO E PAGAMENTO
A medicdo seré feita pelo volume, em metros cubicos (m3), de entulho, de acordo

com a medida de projeto ou ainda conforme orientacdo da Fiscalizacao,
considerando um fator de empolamento de 1,5, e seréo pagos apenas 0s Servi¢os ja

executados.

O pagamento serd efetuado de acordo com o pregco unitario contratual conforme
medigcéo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluido transporte,
assentamento, ferramentas, equipamentos, mao de obra, bem como todos os

encargos e incidéncias necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
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15.3 - LIMPEZA FINAL

15.3.1 - CONDUC}AO DOS SERVICOS
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao.

Todo o entulho devera ser removido, como também quaisquer vestigios de tintas,
manchas e argamassas, provocadas pelos reparos ocorridos na obra.

A Limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material
ceramico deverd ser feita com agua e sabao ou com o emprego de outros materiais

de remocéao, recomendados pelos fabricantes.

15.3.2 - MEDICAO E PAGAMENTO
A medicéo sera feita por metro quadrado (m?) de servico efetivamente executado,

de acordo com a indicacao da fiscalizacéo.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario contratual conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. Neste preco deverdo estar incluidas
aquisicoes dos materiais, armazenamento, transporte, ferramentas, equipamentos,
mao de obra, bem como todos o0s encargos e incidéncias necessarios para a

perfeita execucao dos servigos.
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