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MEMORIAL DESCRITIVO

1 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar uma viséo geral do Projeto
Basico de reforma das estagdes de bombas, propriedade da Codevasf, localizada no
municipio de Neopolis, onde atualmente funciona o Distrito de Irrigagdo do Perimetro
Irrigado de Betume.

Destinado aos técnicos interessados em ter um conhecimento geral do Projeto e as
empresas construtoras que se interessem pela licitagdo da Obra, esse projeto relata e
reune todos os elementos que sejam de interesse para a execugao da Obra.

O memorial tem também como objetivo indicar as principais concepgdes do projeto que
nortearam as escolhas dos servicos e materiais necessarios a obra de reforma

supracitada.

2 HISTORICO

Localizado a margem direita do rio S&o Francisco, distando 22 km da sua foz, em terras
dos municipios de Neopolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe, o
Perimetro de Irrigacdo Betume é composto por 148 km de rede de irrigagcédo, 134 km de
drenos, 88 km de estradas, 24,8 km diques e 9 estagdes de bombeamento, com area
Irrigavel de 2.860 ha, a cultura predominante do projeto € do arroz, com produgao anual
estimada de 19.924 t.

3 OBJETIVO

O presente projeto tem como objetivo a reforma das estruturas fisicas das estagdes de
bombeamento do Perimetro de Irrigacdo de Betume, de forma a adequar as instalagdes
existentes as necessidades das atividades ali desenvolvidas.
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Sera realizada uma revisdo das coberturas em telhas de fibrocimento onduladas
com espessura de 6mm existentes, com a substituicdo de pegas que estejam danificadas,
assegurando sua fixagdo com parafusos e buchas de vedacéao, especificas para o tipo de
telha.

Os pisos e calgadas terdo sobre suas superficies aplicagao de jatos de alta presséao
de ar e agua, cabendo quando necessario, o restauro e recomposi¢ao dos trechos, com
lixamento e aplicagdo de concreto aparente utilizando ponte de aderéncia com adesivo
base acrilica para unido do concreto antigo com o novo. Nos locais onde as ferragens
aflorem ou apresentem exposi¢cao a superficie, deverao ser lixadas e protegidas com tinta

anticorrosiva.

As cercas em estacas de concreto com fios de arame farpado danificadas deverao
ser removidas e substituidas por novas, a tela galvanizada devera ser totalmente
substituida, cabendo também, quando necessario, a demolicdo e constru¢cao das muretas

em alvenarias nos trechos existentes.

Serao implantados portdes em ferro de abrir com duas folhas nas entradas das
estagdes com toda infraestrutura necessaria para sua fixacdo, como pilares e fundagoes.
As estruturas serdo preparadas para pintura esmalte ou 6leo, com aplicagao inicial de

tinta anticorrosiva.

Nas areas externas havera servigos de limpeza manual das drenagens pluviais,
corte e poda de vegetais de pequeno e médio porte, remogdo de conexdes, tubos e

bombas inserviveis a operagao da estagao.

As estruturas metalicas chapas, tampas e guarda-corpos serao inicialmente

tratados, lixados e pintados em tinta esmalte ou éleo.

No interior das edificacbes que abrigam os quadros de comando sera realizada
limpeza geral nas estruturas metalicas e coberturas com remocgao de casas de insetos e
passaros, presentes na estacdo. As alvenarias internas e externas serao preparadas com
lixamento e aplicagao de fundo preparador para receber pintura em duas deméos de tinta

latex acrilica e revisdo das esquadrias.
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4 JUSTIFICATIVAS

As Estagdes de Bombeamento do Perimetro de Irrigagdo de Betume apresentam sinais
de deterioragao da sua estrutura fisica, em face do decurso de tempo.

Existem problemas aparentes de auséncia de telhas, com infiltragdo de agua

pluvial para o interior de alguns ambientes, inviabilizando o seu uso adequado.

E também aparente o problema de limpeza das drenagens e o excesso de vegetais
de pequeno porte, o que compromete a estrutura de fundacdo das cercas e edificacdes
presentes nas estagoes.

As estacbes desprovidas de portdbes e cercas adequadas comprometem a
seguranga das instalagdes internas e a operagdo do sistema, por apresentar riscos de

vida aos operadores e visitantes no interior das estruturas.

5 CONCEPCOES

A reforma das estacées de bombeamento EB — 01 a 09 no Perimetro de Irrigacao de
Betume abrangera os itens de servigos preliminares, administragcdo e manutengéo, pisos
e calgadas, paredes, esquadrias, cobertura, cerca, portdo de entrada, chapas e guarda-

corpos e servigos finais.

Estdo sendo disponibilizados ao Contratante os projetos que deverdo servir de

referéncia para a execugao de todos o0s servigos.
Detalharemos, a seguir, os servigos que necessitam de informag¢des complementares.
a) Administragao da obra e manutengao do canteiro

A empresa contratada devera ter um engenheiro civil devidamente qualificado
como responsavel técnico da obra. Além disso, devera dispor de um mestre de obras para

acompanhar diariamente a execugao dos servigos.

A Contratada utilizara contéineres para o canteiro de obras e devera instalar

contéineres - banheiro com chuveiros e vasos para a higiene da equipe de obra.
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b) Piso e Calgadas

Os pisos e calgcadas terao sobre suas superficies aplicacdo de jatos de alta
pressdo de ar e agua, cabendo quando necessario, o restauro e recomposi¢cao dos
trechos, com aplicacdo de concreto aparente utilizando ponte de aderéncia para a uniao
do concreto antigo com o novo. Nos locais onde as ferragens aflorem ou apresentem

exposicao a superficie, deverao ser lixadas e protegidas com tinta anticorrosiva.
c) Paredes

A pintura de toda a edificagao devera ser removida, interna e externamente, salvo
nos locais em que estejam previstos demoli¢cdo, revestimento, ou outros servigos que

justifiquem a permanéncia da pintura existente.

Todas as pinturas deverao ter autorizagdo prévia da fiscalizagado, que observara,
entre outras coisas, a qualidade do material e os padrbes de cores adequados.

d) Esquadrias

As portas em ferro deverao ser revisadas, devendo ser aproveitadas as partes das
portas que estejam em bom estado, cabendo a fiscalizagdo essa indicagdo. Apds o

restauro a esquadria deve ser pintada.
e) Cobertura

A cobertura das edificagbes que abrigam os quadros de comando devera ser
revisada, com a retirada cuidadosa das telhas. Os materiais em bom estado deverao ser
reaproveitados. Estimou-se que 50% dos materiais que terdo que ser substituidos, o que
devera ser verificado pela fiscalizagdo antes do descarte dos mesmos.

f) Cerca

Na area externa, esta prevista a demoligio dos mourdes da cerca que se
encontram muito deteriorados, e de suas fundagbes, como também os pilares de
sustentacdo do portdo de entrada, cabendo também, quando necessario, a demolicdo e

construcdo das muretas em alvenarias nos trechos existentes
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A tela galvanizada da cerca existente devera ser removido e substituida por uma

nova tela, como também o arame farpado deve ser substituido.
g) Portao de Entrada

Serdo implantados portdes em ferro de abrir com duas folhas nas entradas das
estagdes com toda infraestrutura necessaria para sua fixacdo, como pilares e fundagoes.
As estruturas serdo preparadas para pintura esmalte ou 6leo, com aplicagcao inicial de

tinta anticorrosiva.
h) Chapas e guarda-corpos

As tampas de inspecao das estagdes de bombeamento deverdo ser substituidas
quando necessario, 0 que devera ser verificado pela fiscalizacdo antes do descarte dos
mesmos. As tampas que estiverem em bom estado deverdo ser reaproveitadas e
realizado o servigo de lixamento, uma demé&o de pintura anticorrosiva e duas demaos de

esmalte.

Os guarda-corpos das estacbes de bombeamento deverdo ser revisados,
realizando os servigos de lixamento e pintura, os tubos que estiverem danificados deverao
ser substituidos, lixados e pintados.

i) Servigcos Finais

No final dos servigos, o local da obra devera ser limpo e todos os entulhos

devidamente encaminhados para area de bota-fora indicada pela fiscalizagao.

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

PAULO HENRIQUE ALVES MACHADO
ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 4%ERP



