
PERFIL LONGITUDINAL

230

231

232

233

229

230

231

232

233

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

23
0,

39

23
0,

46
6

23
0,

73

23
0,

55
9

23
0,

95

23
0,

65
1

23
1,

11

23
0,

74
3

23
1,

43

23
0,

83
5

23
1,

52

23
0,

92
8

23
1,

49

23
1,

02
0

23
1,

54

23
1,

11
2

23
1,

64

23
1,

20
4

23
1,

75

23
1,

29
7

23
1,

89

23
1,

38
9

23
1,

94

23
1,

48
1

23
1,

95

23
1,

57
3

23
1,

94

23
1,

66
6

23
2,

00

23
1,

75
8

23
2,

10

23
1,

85
0

23
2,

15

23
1,

94
3

23
2,

19

23
2,

03
5

23
2,

22

23
2,

09
4

0+0,00 1+0,00 2+0,00 3+0,00 4+0,00 5+0,00 6+0,00 7+0,00 8+0,00 8+16,38

i=0,92%
d=176.378m

PI
V

=
 E

ST
.0

+
0,

00
0

C
O

T
A

:2
30

,4
66

PI
V

=
 E

ST
.8

+
16

,3
78

C
O

T
A

:2
32

,0
94

TERRENO NATURAL:

GREIDE DE PROJETO:

GREIDE TERRAPLENAGEM (25 cm ABAIXO): 
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