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ESPECIFICAGOES TECNICAS — ANEXO I

SERVIGOS: DESASSOREAMENTO E RECUPERAGAO DE AGUADAS, EM
MUNICIPIOS DA BAHIA, NA AREA DE ABRANGENCIA DA 62 SUPERINTENDENCIA

REGIONAL.

1. OBJETIVO

Estas Especificagdes Técnicas tém por objetivo estabelecer as condigdes minimas
necessarias para servicos de engenharia civil visando a execuc¢ao de limpeza e
desassoreamento de aguadas, utilizando escavadeira hidraulica (poténcia minima de
110 HP, peso operacional de 17,8,0 T e capacidade de 0,80 m?), trator de esteiras
(com lamina e escarificador, poténcia minima de 150 HP) e caminhdao cagamba
(capacidade minima de 06 m3, poténcia de 185 CV), ou outros equipamentos com
capacidades de operagao similares ou superiores, em diversas localidades rurais dos
Municipios da area de atuacao da 62 Superintendéncia Regional.

2. LOCALIZAGAO E VIAS DE ACESSO

Os servigos de execugao de limpeza e desassoreamento de aguadas serao executados nas
areas rurais difusas nos municipios elencados nos Termos de Referéncia, localizadas no norte
do Estado da Bahia: sendo o acesso principal através de BR’s e BA's da regido, e 0os acessos
as localidades das obras, através de estradas vicinais em terra batida com deslocamento
meédio de 50 km das sedes dos municipios.

3. CONDICOES GERAIS

a.

Os servigos somente serdo iniciados apds definicdo do local de realizagao, pela
fiscalizagdo da CODEVASF, em conjunto com a CONTRATADA. A contratada
coletara as coordenadas geograficas do local, com aparelho de GPS,
providenciara o REGISTRO FOTOGRAFICO e o TERMO DE CESSAO, a fim de
que haja beneficio publico, que serdo juntados posteriormente ao processo,
apos a ordem de servico. O Registro fotografico devera ser efetuado pela
Contratada antes, durante e apds a realizagdo dos servicos de escavacao.

Apoés definicdo dos locais, a contratada somente iniciara os trabalhos com a
Ordem de Servigo emitida pelo fiscal da CODEVASF. Antes do inicio efetivo das
escavagdes a Contratada obter o termo de cessdo de uso assinado pelo
morador e devidamente reconhecido em cartério em via original & Codevasf.
Também s6 podera ser iniciada as escavagdes apos o levantamento topografico
do primitivo do local onde sera realizada a escavacéo.

As retroescavadeiras terdo que escavar, salvo excecdes, o quantitativo de no

minimo 2.500m?* por aguada, conforme necessidade.

Sera exigido da empresa vencedora da licitagdo utilizar trator sobre esteiras,
devidamente equipado com escarificador.
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e. Na&o sera aceito utilizacdo de equipamentos que apresentem mas condicdes de
uso.

f. A contratada devera executar de acordo com os seus proprios planos e sob sua
inteira responsabilidade a manutencdo do pessoal, a instalacdo de
acampamento(s), depodsitos e outras obras provisérias indispensaveis a
realizagao dos servigos.

g. Cabera a contratada, a abertura e manutencao de todos os caminhos e estradas
de servigo que se fizerem necessarios para ter acesso aos locais de trabalho,
partindo dos ja existentes na regido.

h. A contratada devera contar com pessoal e equipamento adequados aos
servicos a serem realizados, sempre de acordo com as especificacdes citadas e
item 7.0 do presente termo de referéncia.

i. Os servicos inerentes a mobilizagcdo e desmobilizagcdo do pessoal e dos
equipamentos deverdo ser realizados segundo um programa previamente
aprovado pela Fiscalizagao em reunido de partida com a fiscalizagao, contratada
e chefia e/ou geréncia da 62 GRD.

- Antes do efetivo inicio dos trabalhos, a contratada, levara ao conhecimento da
Fiscalizacdo o seu plano de acdo para a execugdao dos servicos, bem como a
relacdo dos equipamentos que serao utilizados. Juntamente com a fiscalizagao
devera ser definida a cronologia e ordem de execugéao sequencial dos municipios.

k. A Fiscalizagdo condicionara o inicio dos servigos de construgdo de aguadas a
apresentagdao dos termos de cessdo de uso, devidamente assinados,
preenchidos e reconhecidos em cartério em municipios sob a jurisdicédo da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, abrangendo:

a.1) Identificacéo do local da aguada;
a.2) Regularizagao fundiaria;
a.3) Regularizagdo ambiental.

Sendo que os item a.1) ficara a cargo da Codevasf 62 SR.

4. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
4.1 — PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA

« Devera ser fixada no inicio dos servigcos placas em ago galvanizado, nas
dimensdes 2,0 x 3,0 m, nas sedes dos Municipios onde serdo executadas as
obras, num total de 01 placa por municipio, cujo modelo sera fornecido pela
Fiscalizagdo da Codevasf a contratada.

. Sera pago depois de fornecida, instalada, conferida e devidamente fotografada
in loco. A construtora devera enviar fotos das placas para a fiscalizagdo para
comprovar sua devida execucgao.
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4.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

Consiste no deslocamento dos equipamentos, maquinarios e pessoal, até as
localidades onde ocorrerdo os servigos, estabelecendo-se que a sequéncia de
execugdo dos servigos (rota) sera definida pela CODEVASF conforme a
legalizagdo da documentagéo de cada area (termo de cesséao) e disponibilidade
sequencial dos levantamentos topograficos dos primitivos.

A Empresa Contratada devera tomar todas as medidas necessarias para a
mobiliza¢ao, logo apds a assinatura do contrato e o recebimento da OS — ordem
de servico, de modo a poder dar inicio efetivo aos servigos e conclui-los dentro
do prazo de vigéncia contratual;

Todos os servigos referentes a mobilizagdo e desmobilizagdo dos equipamentos
e pessoal no decorrer de toda a execugao dos servigos estao inseridos nos itens
mobilizagdo e desmobiliza¢éo;

A Empresa Contratada apds o término dos servigos fara uma limpeza geral,
desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e
qualquer entulho de obra, transporte de pessoal, enfim todos os servicos
necessarios a desmobilizagdo, que ocorrera na finalizagdo da ultima localidade
(municipio);

As remuneragdes correspondentes & MOBILIZACAO da CONTRATADA ser&o
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos de
municipios. Os valores a serem pagos corresponderédo aos valores descritos na
planilha orgamentaria. A DEMOBILIZACAO sera medida quando da ultima fatura
ap6s a emissao do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

4.3 - DESASSOREAMENTO/ RECUPERACAO DAS AGUADAS

Os servigos so terao inicio quando:

a) O Termo de Cessao de Uso da area onde serdo executados os
servigos for assinado pelo proprietario e devidamente registrado
em cartorio. A obrigagdo de coletar a assinatura, registrar em
cartorio e proceder a entrega a CODEVASF fica por conta da
contratada, inclusive reconhecer a firma da assinatura da
cessionaria (no caso o superintendente);

b) For efetuado o levantamento topografico (premitivo) da area pela
CODEVASF, através de empresa contratada ou equipe propria.

As aguadas serdo desassoreadas em locais que permitam a acumulacdo de
aguas pluviais. Os locais devem ter solo argiloso que oferegam boas condigbes
de impermeabilizagdo e armazenamento. Os taludes devem ter na parte interna
uma inclinagdo minima de 1:2 e de 1:1 na parte externa. Devem ser
compactados a medida que vao sendo elevados. O lado de menor talude deve
estar voltado para a parte mais alta do terreno, de modo a permitir uma melhor
captacdo das aguas. A crista dos taludes deve ter uma largura minima de 3,0
metros. De modo geral a forma sera retangular com dimensdes minimas de 40 x
31,25 x 2,0 metros, embora seja permitida a forma circular com o didmetro
interno minimo de 40 metros, tendo no minimo reservagao de 2.500 m3 ou
2.500.000 Litros.
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CODEVASF

« Estes servicos consistem na retirada de material de sedimentacéo de dentro das
aguadas além de toda e qualquer vegetagdo herbacia, suas raizes e pedras
situadas na area onde serao realizadas as obras, através de um auxiliar.

Caso haja necessidade da remocgdo do material (bota-fora), o mesmo devera ser
depositado em local a jusante da parede do barramento (atras da parede de barramento,
de forma que nao fique na saida do sangradouro), ou seja, nao é permitido depositar
material na area do espelho de represamento, nem no curso da agua a montante da
parede do barramento, tal area sera indicada pela fiscalizacdo, de modo a evitar o
carreamento e assoreamento da aguada escavada quando das precipitacdes
pluviométricas.

Sangrodouro

Unica @req permitida

para botg—fora

O item “Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servigo em leito natural - com escavadeira hidraulica e caminh&o basculante
de 6 m3, c/empolamento”, ja contempla todo material escavado, incluindo sua carga e
transporte (seja bota-fora ou barramento) devendo o material escavado ser transportando
até distdncias médias DMT de 50 até 200m, ndo ocorrendo necessidade de
espalhamento.

No caso do barramento é permitido o acumulo de 25% desse material escavado e
procede-se também a sua compactacdo. Apenas em média 25% do material escavado
deverdo ser utilizados para composicao do barramento de contengdo, sendo incluida sua
compactacao.

Salientamos que o material de bota-fora ja € pago no item “Esc. carga transp. mat 12 cat DMT
50 a 200m c/empolamento”, ndo devendo ser computado como aterro.
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Todo e qualquer prejuizo a terceiros decorrentes destes servigcos devera ser
debitado a contratada. Nao sera considerado, todo e qualquer desassoreamento
executada pela contratada fora das areas indicadas para a realizagédo da obra.

O pagamento destes servicos sera correspondente ao volume escavado,
calculado conforme os levantamentos topograficos executados pela
CODEVASF, o preliminar e o final, a ser realizado através de empresa
contratada ou equipe propria, que sera pago pelo prego proposto na planilha, o
qual engloba todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra e
tudo o que se fizer necessario para a perfeita execugao dos servigos de
desassoreamento e recuperagéo das aguadas.

Apés a finalizacdo de servicos em uma aguada a contratada deve solicitar a
Codevasf a inspecao e levantamento topografico para fins de elaboracao dos
célculos e cubagem do volume de escavagao, com vistas a comparagdo com o
levantamento primitivo e consequente calculo do volume (m?3) para efeitos de
medicao.

Sera necessaria e imprescindivel, na medicdo, a apresentacdo de relatorio
constando as seguintes informacdes e documentos de cada limpeza em servigo
realizado:

a. Coordenadas Geograficas ou UTM e seus sistemas de
referéncia.

b. Termo de Cessao de Uso (Modelo Codevasf);

c. Registro fotografico do Inicio e Término do Servigo;

d. Quantidade de metros cubicos (m?®) realizados no servigo.

(aferido através de comparativo entre primitivo e escavado)

Em nenhuma hipoétese sera pago a Licitante vencedora uma nova limpeza (ou
limpeza em separado) de area que nao tenha sido previamente aprovada pela
fiscalizacdo. A Contratada executara os servicos em periodos convenientes, de
modo a manter o cronograma dos servicos e consequente cumprimento do
prazo de execugao.

O prazo para execugao dos servigos sera: de 360 (trezentos e sessenta dias) dias corridos,
contados a partir da emissdo da OS para o contrato, a ser exarada pelo fiscal designado.

6. CONTRATACAO:

A contratacido sera empreitada por pregos unitarios licitados e podera ser contratado total ou
parcialmente, a depender da disponibilidade orgamentaria, respeitando os pregos unitarios

propostos.

7. FISCALIZACAO

A fiscalizagdo da execucao dos servigos sera feita diretamente pela CODEVASF, através de
servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei n° 8.666/93, a quem compete
verificar se a Contratada esta executando os servigos, conforme o especificado, observando o
contrato e os documentos que o integram.
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8. RECEBIMENTO DOS SERVICOS
Apods a inspegéo final e sendo os servigos aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a
CONTRATADA assinardo um Termo de Encerramento Fisico, que devera acompanhar a

medicao final.

Juazeiro-BA, Junho de 2018.




