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1 — APRESENTAGAO

O projeto que ora apresentamos visa proporcionar melhores condigbes de vida a
populagdo dos municipios que serao beneficiados, com a execucdo dos servigcos de
pavimentacao de vias.

Os municipios contemplados carecem de tais servigos e ndo dispde de capital para tentar
de forma adequada solucionar tal problema, de forma que a unica solucao para tanto é a
obtencao de recursos federais.

A proposta de investimento que ora apresentamos, consubstanciada neste projeto,
objetiva possibilitar mudangas essenciais e inadiaveis a populagéo a ser beneficiada com
a sua execucao.

2 — JUSTIFICATIVA

Os municipios sdo muito carentes em pavimentagdo, e por isso, se sujeitam ao acumulo
de agua, produzindo lama no periodo chuvoso, e muita poeira no periodo seco. Isso
provoca o aparecimento de doencas respiratérias nas criangcas e idosos de familia de
baixa renda dessas cidades, além do acesso dos moradores as suas proprias residéncias,
dificultadas pela ma qualidade do piso natural que dependendo do periodo do ano se
torna intransitavel, justificando-se assim a urbanizagdo dessas areas degradadas. Estas
melhorias ajudardo, também a diminuir o indice de doengas transmissiveis através de
meios hidricos durante o periodo chuvoso ou pelo acumulo de poeira verificada durante o
periodo seco, além de ajudar na melhoria da economia local facilitando o escoamento das
producdes agricolas dos pequenos produtores.

3 - OBJETIVOS
3.1 - GERAL

O objetivo desta especificagdo técnica € estabelecer normas e critérios para a execugao
do pavimento em paralelepipedo em granito de vias urbanas e rurais em municipios
diversos localizados na area de atuagao da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf,
no estado da Bahia, para proporcionar melhores condi¢cdes de vida das comunidades em
geral.

3.2 - ESPECIFICO

Urbanizagdo desta area, melhorando as condi¢des de trafego, bem como, eliminando o
acumulo de agua no inverno e de poeira no periodo seco nas vias a serem pavimentadas.
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4 — METAS

Execugcdo de pavimentagcdo em paralelepipedo em granito em diversos municipios e
comunidades da area de atuacdo da Codevasf-62SR, considerando a meta maxima
estabelecida no Edital.

5-CUSTOS

O custo para implantagdo destes servigos nos Municipios contém todos os gastos
decorrentes de mé&o-de-obra, encargos sociais, materiais de constru¢do, equipamentos,
transportes, fretes, taxas e impostos.

Os custos apresentados estdo em conformidade com os precos praticados no local ou
com os adotados pelo SINAPI, refletindo desta maneira a realidade do mercado local,
podendo ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT e com a Lei Federal
n°7983/2019, que estabelece as regras e critérios para elaboragdo de orgamentos de
obras e servigos de engenharia.

6 — MEMORIAL DESCRITIVO

6.1 — Orgamento do Projeto
Planilhas detalhadas de custos em anexo.
6.2 — Localizagao dos Servigos

A implantagdo do projeto ocorrera nos municipios/comunidades situados na area de
influéncia desta superintendéncia regional, a serem determinados na emissdo da ordem
de servico.

6.3 — Descrigao do projeto

A pavimentagado sera executada em paralelepipedo em granito, assentados sobre colch&o
de areia, rejuntada com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, além de meio-fio em
concreto pré-moldado e linha d’agua, conforme especificagdes de servigo.

As ruas a serem pavimentadas, por se tratarem de vias que se localizam na zona urbana
e rural, durante o periodo seco, que € de maior duragdo na regido, acumulam elevada
quantidade de poeira, que além de causar um transtorno muito grande a populagéo local,
obriga a limpeza diaria das residéncias a fim de evitar o acumulo de poeira, podendo
ainda provocar diversos tipos de doenga, principalmente aquelas ligadas ao sistema
respiratorio. O recondicionamento das vias melhorara a qualidade de vida da populagao
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local, bem como o trafego e escoamento da produgao agricola local, trazendo um impacto
positivo na regiao.

Os servigos serao executados conforme o projeto, de acordo com as Normas Brasileiras
da ABNT, DNIT e boas praticas da Engenharia.

7.0 — ESPECIFICACOES TECNICAS
7.1 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM GRANITO
7.1.1 - PLACA DOS SERVICOS

A placa dos servigos devera ter dimensdes de 3,00 x 2,00 m, com formato, modelo e
inscricdes a serem definidas pela CODEVASF. Sera executada em chapa galvanizada n°
22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de
madeira 7,0x7,0 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscri¢gdes deverao ter todas
as informacdes basicas sobre os servigos.

7.1.2 — MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Os custos diretos de mobilizagdo/desmobilizacdo compreendem as despesas para
transportar até o local onde se realizara os servicos todos os equipamentos necessarios
as operacgdes que serao realizadas.

Essas despesas séo partes da planilha de orcamento em itens da composicao de custos
unitario, com pagamento de 50% do item no ato da total mobilizagdo e os 50% restantes
na total desmobilizagdo, conforme Termo de Referéncia. A tltima DESMOBILIZACAO sera
medida quando da ultima fatura apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo dos
servigos.

O pagamento da mobilizagdo sera condicionada por municipio a ser trabalhado e nao por
rua, assim, a cada novo municipio presente na ordem de servigo, nova mobilizagcdo sera
veiculada, ficando somente a parcela de desmobilizacdo no fim das atividades da ordem
de servigo.

7.1.3 — ADMINISTRAGAO LOCAL

Os custos diretos de administragcdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manuten¢ao da infraestrutura dos servigos compreendendo
as seguintes atividades basicas de despesas: Chefia de servigos, Administragdo do
contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do trabalho, Producgédo, Gestdo de
materiais, fardamento, EPI/EPC, alimentacgao, transporte, etc.

Essas despesas sdo partes da planilha de orgamento em itens independentes da
composicdo de custos unitario, bem como nos encargos complementares presentes em
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toda a mao de obra, cobrindo todas a despesas necessarias para o item, conforme
metodologia SINAPI. O pagamento do item sera de acordo com o Termo de Referéncia,
proporcional aos servigos executados.

7.1.4 - SERVICOS TOPOGRAFICOS

A Fiscalizacdo na ordem de servigo definira as localidades e ruas a serem trabalhadas. O
primeiro servico a ser executado sera o levantamento planialtimétrico da rua, inclusive
com nota de servigo, acompanhamento do greide, atendendo a NBR 13133/94 e demais
normas.

7.1.5 - TERRAPLENAGEM, REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUB LEITO

7.1.5.1 — Terraplenagem, Regularizagao / Compactagao do subleito e Colchao de
Areia (sub base)

Cabera a Fiscalizagdo, em casos excepcionais, apds ao levantamento topografico
planialtimétrico, verificar a necessidade ou n&o de realizagado de terraplenagem, ou seja,
cortes/aterros superiores a 0,20m, via de regra, nao sera necessario por se tratarem de
vias locais, existentes e consolidadas, com pequenas extensdes/larguras e pequeno
trafego local, ndo sendo sujeitas a elevadas cargas e/ou grandes fluxos.

Conforme Norma DNIT 137/2010, regularizagdo de subleito compreende o conjunto de
operagdes que visa conforma o leito estradal, transversal e longitudinalmente, com cortes
ou aterros de até 0,20m de espessura. A regularizacdo deve ser executada prévia e
isoladamente da construcido de outra camada do pavimento, inicialmente é procedida uma
verificagcdo geral, mediante nivelamento geométrico, comparando-se as cotas da
superficie existente, o levantamento topografico efetuado serve de orientagdo a atuagéo
da motoniveladora, a qual, através de operacdes de corte e aterro, conforma a superficie
existente, segue-se a escarificagdo geral da superficie até profundidade de 0,20 m,
eventuais fragmentos de pedra com didmetro superior a 76 mm, raizes ou outros
materiais estranhos, sao removidos, o material resultante de operagcao de corte, este é
efetuado langando-se o produto excedente nas proximidades dos pontos de passagem,
em locais que n&o causem prejuizo a drenagem ou as obras de arte, ou em locais a
serem designados pela Fiscalizagdo, o material escarificado é pulverizado e
homogeneizado, mediante agdo combinada da grade de discos e da motoniveladora,
estas operagcdes devem prosseguir até que o material apresente-se visualmente
homogéneo e isento de grumos ou torrdes, na correcdo e homogeneizagdo do teor de
umidade para efeito de compactagdo. Concluida a correcdo da umidade, a camada é
conformada pela agdo da motoniveladora, e em seguida liberada para a compactagao
com equipamento compativel com o tipo de material e as condigdes de densificagcao
pretendidas para a regularizacdo do subleito, o acabamento é executado pela agao
conjunta da motoniveladora e do rolo de pneus.

A regularizagdo e compactagao do subleito deve ser medida em metros quadrados,
considerando a area efetivamente executada. Nao devem ser motivos de medigdo em
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separado a mao de obra, materiais, transporte, equipamentos e encargos, devendo os
mesmos ser incluidos na composi¢ao do preco unitario.

Antes dos servigos de regularizagdo e compactacado do subleito e execugao da sub-base
também deverao estar devidamente terminadas todos os servigos de drenagem, se for o
caso, além de qualquer outra que possa interferir na pavimentacgao, tais como colocagao
da tabulacdo de agua, telefone, concerto de pogos de visita, etc, deverdo estar
finalizados. Apos a conclusao de tais servigos, ndo sera permitido o transito de veiculos.

Apds a regularizagdo e compactagao recebera um colchdo de areia cujo material tera
expansao igual ou inferior a 2%. A compactagao insuficiente além de n&o gerar uma
superficie regular e plana podera futuramente apresentar recalques que seréo prejudicais
ao pavimento, sendo uma das atividades mais importantes no servico.

Foto 01 — Compactagao do subleito

7.1.6. — SERVICOS COMPLEMENTARES
7.1.6.1 — Meio-fio

As valas para assentamento deverao ter profundidade tal que, o meio-fio fique
enterrado no minimo 20,0 cm. O fundo das valas onde serdo assentados os meio-fios
devera ser regularizado e apiloado. O assentamento do meio-fio devera ser executado
apos a regularizacao da via publica.

O meio-fio a ser utilizado sera fabricado em concreto pré-moldado no trago 1:3:6
(cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita). Devera ter secdo retangular com
dimensdes de 13,0 cm na face superior e 15,0 cm na face inferior, 30,0 cm na altura e
comprimento de 1,00 m e resisténcia superior ou igual a 25 Mpa.
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Sao limitadores fisicos das plataformas das vias. Nas rodovias, tém a funcao de
proteger os bordos da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas
precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido a declividade transversal. Desta
forma os meios-fios tém a funcido de interceptar este fluxo, conduzindo os defluvios para
pontos previamente escolhidos para lancamento, além de serem as contencdes que
servem de travamento da pavimentagdo. Devem ser assentados sobre lastro de concreto
simples e rejuntados com argamassa de cimento e areia (1:3).

O material retirado quando da escavacado da vala, devera ser recolocado na
mesma, ao lado do meio-fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique
concluida a colocacao das referidas pecas.

O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio da
pavimentacdo. Os desvios ndo poderdo ser superiores a 20 mm, em relagdo ao
alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios), apds assentados, nivelados,
alinhados e rejuntados serao reaterrados e escorados com material de boa qualidade de
preferéncia picarra. A borda superior do meio-fio ficara a uma altura de 15 cm do fundo da
linha d’agua. O pavimento devera obrigatoriamente ter contengdes laterais que evitem o
deslizamento dos blocos ou paralelepipedos.

O confinamento realizado pelo meio-fio é parte fundamental para o pavimento. Ha
dois tipos de confinamento: o externo, que rodeia o pavimento em seu perimetro
(normalmente sarjetas e meios-fios), e o interno, que rodeia as estruturas que se
encontram dentro dele (bocas-de-lobo, canaletas, jardins etc.). Eles devem ser
construidos antes do langamento da camada de areia de assentamento do pavimento, de
maneira a colocar a areia e os blocos ou paralelepipedos dentro de uma “caixa”, cujo
fundo é a superficie compactada da base e as paredes sdo as estruturas de
confinamento. A condig¢do ideal € que o confinamento seja de parede vertical, no contato
com os blocos ou paralelepipedos. Por essa razao, € desejavel que seja pré-moldado ou
moldado no local, devendo ser normalmente fabricado com concreto de resisténcia
caracteristica a compressao simples, medida aos 28 dias de idade, igual ou superior a 25
MPa. Deve estar firme, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura suficiente
para que penetre na camada de base.

Foto 02 — Meio fio
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O material que ndo atender as especificacbes sera rejeitado e imediatamente
retirado da obra.

7.1.6.2 — Sarjeta

A sarjeta sera a propria pavimentagdo com largura de 40,0 cm e inclinagdo de
17,5%.

Nas esquinas, as sarjetas deverdo prosseguir, atravessando as ruas, de modo a
permitir a continuidade do fluxo das aguas da chuva.

7.1.7 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM GRANITO
7.1.7.1 — Material utilizado

O material usado no colchdo sera areia grossa, com espessura de 10,0 cm. Os
paralelepipedos em granito deveréao ter dimensdes de 13 x 13 x 15 cm, aproximadamente,
e ser de origem sedimentar (GRANITO), apresentando boa resisténcia ao impacto e a
fricgao.

7.1.7.2 — Assentamento das pedras

As pedras em paralelepipedos guias serao assentadas com espagamento de 1,00
a 1,50 m no sentido transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os demais
serao entrelagados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas n&o coincidam.

7.1.7.3 — Rejuntamento

Devera ser executado em argamassa de cimento e areia fina no trago 1:3, apos o
assentamento e compactacdo das pedras com a prévia varricdo da superficie por ela
definida. A varricao tem por finalidade a limpeza das juntas formadas entre as pedras. A
profundidade minima das juntas sera de 7,0 cm para que possa haver um perfeito
rejuntamento das pedras. Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, a
medida que for sendo caldeado sera exigida uma baticio com malho a fim de
proporcionar um melhor embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor
fixacdo das pedras. A argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloragéo
uniforme antes de ser molhada. Devera ser rigorosamente bem tragada e executada fora
da area a ser caldeada.

7.1.8 —- OBSERVAGOES IMPORTANTES

Todos os empreiteiros deverao por obrigagdo acatar as ordens da fiscalizagdo dos
Servicos.
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O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser
utilizado neste servigco sera, preferencialmente, o material proveniente da escavagao das
valas, abertura da caixa de rua.

As extensdes e larguras da vias serdo equalizadas pela Fiscalizagdo, em funcao
das particularidades de cada local, seja por questdes da ocupacado e disposicdo da
residéncias, seja por fatos supervenientes.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera
ser retirada imediatamente do local dos servigos.

Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasidao dos servigos devera
ser comunicada antecipadamente a CODEVASF, através de oficio para que sejam
tomadas as medidas cabiveis.

Antes da aplicagdo do pavimento em paralelepipedo, a ser utilizado na
pavimentacdo, a firma contratada para a execucao dos servicos devera solicitar a
aprovagao do mesmo, no local, pelo Eng.° Fiscal dos Servigos.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser lavada e isenta de impurezas,
tais como: barro, matéria organica, etc.

A pavimentacdo somente sera aberta ao trafego depois que devidamente
examinada e aprovada pela fiscalizagao.

A relocacéo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada
20,00 m e devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

A verificacado do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagao e
nivelamento nas diversas secdes correspondentes as estacas da locagao.

Demais servicos nao listados e presentes na planilha orgamentaria, em caso de
duvidas, as mesmas serao esclarecidas e determinadas pela Fiscalizagao, de acordo com
as normas vigentes e em cada caso especifico.

O objetivo desta agdo € contemplar ruas existentes/consolidadas, rurais dentro de
pequenos povoados/agrovilas, ou pequenas ruas urbanas, ambas destinadas somente ao
pequeno transito local dos moradores/pequenos comerciantes. Quaisquer condigdes e ou
maiores solicitacbes devem ser melhor analisadas e estudas, ndo sendo contempladas
nesta.



