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NOTA TECNICA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL DO VALE DO CURAGA-SAAR

1. LOCALIZAGAO
Distrito de Vila Pilar, Municipio de Jaguarari-BA.
2. FONTE HiDRICA

Tomada D’agua na chegada da adutora da Mineragdo Caraiba. Manancial
utilizado € o Rio Sao Francisco

3. OPERAGAO DO SISTEMA

O Sistema de Abastecimento de Agua Rural do Vale do Curaga — SAAR,
localizado no Distrito de Vila Pilar, Municipio de Jaguarari, € composto de 55,78
Km de extensdo de ADUTORA, sete (07) RESERVATORIOS, de 10 m?, dois (02)
RESERVATORIOS de 20 m?, vinte (20) BEBEDOUROS, onze (11) CHAFARIZES,
uma (01) CAIXA DE DISTRIBUICAO DE 70 m® e uma (01) ESTACAO DE
BOMBEAMENTO com dois (02) CONJUNTOS MOTOBOMBAS DE 50 cv com
vazao de 39,6 m3/h atendendo 11 localidades, 307 domicilios, uma populacado de
2.595 habitantes e um rebanho de caprinos e ovinos de 50.000 cabecas.

e Para uma melhor visualizagdo das populagdes contempladas no presente
projeto, apresenta-se 0 QUADRO 01, onde consta o numero de domicilios,
a populagédo de inicio de plano e a populagdo de final de plano de cada
localidade atendida.

QUADRO 01
LOCALIDADE N.° DE N.°DE POPULAGAO
, HABITANTES /
DOMICILIOS DOMICILIO DE PROJETO
Poco de Fora 204 5,16 1.565
Agua Branca 10 5,00 100
Cacimba 10 5,00 100
Barra do Brejo 10 5,00 100
Riacho Méo 6 5,00 60
Faz. Pinto 7 5,00 70
Tanquinho 6 5,00 60
Faz.Brand&o 34 5,00 340
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Ext. Faz.Brandao 5 5,00 50
Cachoeirinha 10 5,00 100
Zanzibar 05 5,00 50
TOTAL 307 2.595

4. MANUTENGAO DO SISTEMA

O Sistema de Abastecimento Rural do Vale do Curag¢a consiste em uma
Tomada D’agua na chegada da adutora da Mineragédo Caraiba a qual
alimenta o Pogo de Sucgéo da Estagdo de Bombeamento (E.B.) construida
junto a balanga da Mineragao Caraiba. Esta E.B. recalca uma adutora com
extensdo de 8.660,00m, até o reservatério apoiado de 70m? implantado no
morro conhecido na regido por Serra Cana dos Macacos (a planta de
restituicdo aerofotogramétrica, folha SC.24.V.D.V, Pinhdes, escala
1:100.000, denomina este morro como Serrote das Laranjeiras). Este
reservatério apoiado vem servindo de volante para as areas a serem
atendidas. Deste reservatorio, sempre por gravidade, parte uma adutora,
denominada principal, com seu caminhamento passando inicialmente
proximo as Fazendas Zanzibar e Pogo da Vaca e alcangando a Faz.
Cachoeirinha, extensdo aproximada de 10.900m até esta, de onde,
infletindo a direita, seguindo até a Faz. Tanquinho, desenvolvendo-se por
aproximadamente 4.820m, quando inflete a esquerda e segue, numa
extensdo de 6.120m, até a Faz. Cacimba, as margens da BR-235,
passando antes pela Faz. Barra do Brejo.

Duas derivagbes acontecem nesta adutora, sendo a primeira na Faz.
Tanquinho, com 5.300m, até a Faz. Brandao e mais 2.880m até uma regiao
proxima a BR-235 e a localidade de Caldeirdao da Serra, muito carente de
agua e onde predominam pequenos criadores (aqui denominada Extensao
da Fazenda Brandao). A segunda derivagdo acontece no trecho entre as
Faz. Tanquinho e Cacimba, logo apdés a Faz Barra do Brejo, quando este
trecho de adutora secundaria cruza a BR-235, passando pela Faz. Pinto
alcanga a Faz. Riacho da Mao Esquerda, tendo esta derivagao um total de
2.060m de comprimento.

A segunda derivagdo acontece de uma adutora secundaria derivando da
principal na Faz. Cachoeira até o aglomerado de Pogo de Fora, passando
no seu caminhamento pela Faz. Agua Branca, e tendo uma extenso total
em torno de 15.200m. Importante registrar que Pogo de Fora é a maior
comunidade que se pode chamar de urbana dentre as que sédo atendidas
por este projeto, possuindo um pequeno sistema de abastecimento de agua
alimentado a partir de um pogo tubular, sendo operado pelo SAAE da
Prefeitura de Curaga, e que conta atualmente com 204 ligagGes
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domiciliares, mas que utiliza dessalinizador e a agua nao pode ser utilizada
para 0s usos mais nobres.

¢ O manancial utilizado é o Rio Sao Francisco - que hoje atende a Mineragao
Caraiba, através de adutora em ferro fundido com diametro de 800 mm, de
onde se fara uma derivagao através de Tomada D’agua.

e A Captacdo é através de Tomada D’agua na chegada da adutora da
Mineracdo Caraiba. Dai existe a alimentagdo do Pogo de Succgao da
Estacao Bombeamento (E.B.) construido junto a balanga da mineragéo.

A Estagdao Bombeamento de Agua Bruta — (E.E.B)

e Estacdo Elevatéria de Agua Bruta (EEAB) esta implantada em uma éarea
proxima a Captagao (junto a balanga da mineragao Caraiba) que abriga
dois conjuntos moto-bombas sendo um reserva, capaz de aduzir agua
bruta, dai até um reservatoério apoiado construido no morro conhecido na
regido por Serra Cana dos Macacos. Esta estacédo esta sendo operada de
forma manual com a contratagdo de um (1) Bombeiro fixo para atender a
Pré — Operagao do Sistema Executado.

Etgéo de Bombeamento ‘ Conjunto Motobombas

e Para dimensionamento da linha de recalque e do conjunto elevatorio foi
considerada a vazao necessaria para um tempo de operacéo de 16 horas.

e O conjunto motor bomba centrifuga multiestagio instalado atende ao
seguinte ponto de trabalho:

CARACTERISTICAS
Vazio (m?®/h) 44,82
HMT (m.c.a.) 181,76
BHP (CV) 50,00
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Adutora de Recalque da Agua Bruta

e De acordo com o perfil do terreno, esta implantada uma adutora por
recalque, da Estacdo Elevatéria de Agua Bruta para o Reservatério Apoiado
de Distribuicdo (RAD) construido no morro conhecido na regido por Serra
Cana dos Macacos. Devido as pressbes elevadas neste trecho, a opgao
que se mostrou mais viavel técnica e economicamente foi a implantagéo
desta adutora em Aco USI-SAC300 e PVC/RPVC. Apds o estudo para
determinagao do Diametro Econémico constatou-se que o Diametro de 5” é
0 que apresenta menor custo, ao se considerar os custos de Implantacao e
de Operacgao.

-

Equipe de aﬁutehgéo - PVC/RPVC

Tubulacdo de PVC/RPVC
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Esta adutora tem as seguintes caracteristicas:

CARACTERISTICAS
Extensio (m) — PVC/RPVC 7.200,00
Extensao (m) — ACO USI-SAC.300 1.460,00
Vazio (1/s) 12,45
Diametro Nominal 57 (125 mm)
Velocidade (m/s) 0,94
Material PVC/RPVC E ACO USI-SAC300

No Trecho Adutora de Recalque ao RAD.

Diante da solicitacao das associacdes a Caraiba

Adutora de Agua Bruta por Gravidade 1 (AAB-G1)

A adutora de agua bruta por gravidade entre o RAD - Reservatério Apoiado de
Distribuicao e a Fazenda Cacimba, com extenséo total de 21.820,00 m. Devido a
existéncia de algumas Fazendas no caminhamento, que estdo sendo abastecidas
por esta adutora, houve a necessidade de dividi-la em 05 trechos em série, com
vazoes e diametros diferenciados. O 1° trecho é entre o RAD e a Fazenda
Zanzibar que serve de ponto de montante para o 2° trecho cujo ponto de jusante &
a Fazenda Cachoeirinha. O 3° trecho é entre a Fazenda Cachoeirinha e a
Fazenda Tanquinho. O 4° Trecho parte desta até a Fazenda Barra do Brejo. O 5°
e ultimo trecho sera entre a Fazenda Barra do Brejo e a Fazenda Cacimba.

Esta adutora sera considerada como linha principal
caracteristicas:

e tem as seguintes

Caracteristicas 1° Trecho 2° Trecho 3° Trecho 4° Trecho 5° Trecho
Extensdo (m) 5.200,00 5.707,55 4.820,45 3.678,00 2.414,00
Vazio (I/s) 8,30 7,94 4,10 2,07 0,01
Didmetro Interno (mm.) 156,40 108,40 108,40 75,40 46,80
Velocidade (m/s) 0,43 0,86 0,44 0,46 0,35
Material PVC Irriga PN125 | PVC Irriga PN125 | PVC Irriga PN125 | PVCIrriga PN 80 | PVC Irriga PN 80

Adutora de Agua Bruta por Gravidade 2 - (AAB-G2)
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A adutora de agua bruta por gravidade que parte da estaca 785 da adutora
principal (AAB-1 — localizado na fazenda Tanquinho), passando pela Fazenda
Brandéo até a BR-235 (extensdo Fazenda Brandao), com extenséo de 8.100 m.

Foi dividido em dois trechos em série, com vazao e didmetro diferenciado e tera as

seqguintes caracteristicas:

Caracteristicas 1° Trecho 2° Trecho
Extensio (m) 5.300,00 2.800,00
Vazio (1/s) 1,328 0,250
Didmetro Interno (mm.) 75,40 46,80
Velocidade (m/s) 0,30 0,15
Material PVC Irriga PN80 PVC Irriga PN8O

Adutora de Agua Bruta por Gravidade 3 - (AAB-G3)

A adutora de agua bruta por gravidade que parte da estaca 970+6,75 da adutora
principal (AAB-1 — localizado Barra do Brejo), passando pela Fazenda Pinto até a

Fazenda Riacho da Mao Esquerda, com 2.060 m de extenséo.

Foi dividida em dois trechos em série, com vazao e didmetro diferenciado e tera as

seguintes caracteristicas:

Caracteristicas 1° Trecho 2° Trecho
Extensdo (m) 700,00 1.360,00
Vazio (1/s) 0,850 0,589
Diametro Interno (mm.) 46,80 46,80
Velocidade (m/s) 0,49 0,34
Material PVC Irriga PN8O PVC Irriga PN8O

Adutora de Agua Bruta por Gravidade 4 - (AAB-G4)

A segunda derivagcédo acontece de uma adutora secundaria derivando da principal
na Faz. Cachoeira até o aglomerado de Pogo de Fora, passando no seu
caminhamento pela Faz. Agua Branca, e tendo uma extensdo total em torno de

15.200m.

Esta adutora foi dividida em trés trechos em série, com vazao e diametro

diferenciado e tera as seguintes caracteristicas:

Caracteristicas

1° Trecho

2° Trecho

3° Trecho

Extensdo (m)

4.600,00

1.000,00

9.400,00
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Vazio (I/s) 3,562 3,284 3,284
Didmetro Interno (mm.) 108,40 108,40 75,40
Velocidade (m/s) 0,39 0,36 0,74
Material PVC Irriga PN8O PVC Irriga PN8O PVC Irriga PN8O

RESERVATORIO E BEBEDOUROS

Foi implantado na estaca 432+12,00 da adutora por recalque um reservatorio
apoiado com capacidade de 70m?3, que tem a fungdo de caixa de passagem,
reservatério de distribuicdo para as Fazendas Poco da Vaca e Zanzibar e como
reservatoério de reforco para os reservatorios das demais Fazendas.

.%

ReseNatripoiado de Distribuigéo com 70 m? (RAD)e Equipe e Manutengao
Foram implantados, conforme quadro abaixo, outros reservatorios elevados de
distribuigdo, para abastecer as Fazendas através da alimentagdo de chafarizes e

bebedouros.

LOCAL RESERVATORIO
Fazenda Cachoeirinha RED 10m?
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Fazenda Tanquinho RED 20m?
Fazenda Barra do Brejo RED 10m?
Fazenda Cacimba RED 10m?
Fazenda Brandio RED 20m?
Extensio da Fazenda Brandio RED 10m?
Fazenda Pinto Serd aproveitado o reservatorio existente de 10m?
Fazenda Riacho da Mao Esquerda RED 10m?
Fazenda Agua Branca RED 10m?®
Vila Poco de Fora RED 10m?

Reservatério de 20m? Faz. Tanquinho

Chafarize Reservatério 10m?® Faz
Barra do Brejo

Reservatorio 10m? e Chafariz
Faz. Extensao Brandao

\ : R
Chafariz e Reservatoério 10m? Faz.
Cachoeira
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Chafafz e Reservatorio 10m3 Faz.
Racho da Mﬁ Esquerda

Chafariz e Resrvatério 10m?® Faz
Caib

Chafariz na Fazenda Zanzibar Chafaiz e Resrvatério 10m:3 Faz.
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