Rua Firmino Pires, 643/N, Sala 103, Centro, Teresina-PI
Fone: (86)3221-2196 / 8831-4843 / 8877-5030
CNPJ N°07.137.727/0001-64 Insc. Estadual N°19.455.678-6

RELATORIO DOS SERVICOS DE SONDAGEM A
PERCUSSAO DE SOLOS REALIZADOS NO TERRENO

‘LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MASSAPE DO P|AUI Pl,
OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO
DAGUA E DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE
AGUA(ETA)




o) Rua Firmino Pires, 643/N, Sala 103, Centro, Teresina-P1
G /I, Fone: (86)3221-2196 / 8831-4843 / 8877-5030
CNPJIN%07.137.727/0001-64  Insc. Estadual N°19.455.678-6

REL. 024/2013 Teresina-PI, 28 de margo de 2013.

by

A

PICOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Att, Sr. Francisco das Chagas

Geminiano-PI

Prezado Senhor,

Temos o prazer de encaminhar a V.S%, em 02 (duas) vias de igual teor, o relatorio
do estudo geotécnico de sondagem a percussio de solos executado em terreno localizado na
municipio de Massapé do Piaui-PI, objetivando a construgéio de um Reservatorio D’agua e de
uma Estagio de Tratamento de Agua(ETA)

Foram executados 04(quatro) furos de sondagem & percussfo, sendo 02(dois)
onde serd construido o reservatério d’agua e 02(dois) onde serd construida a Estagio de
Tratamento de Agua-ETA, em local determinado pelo engenheiro responsével apresentando suas
devidas profundidades, conforme planta de locagio e perfis de sondagem em anexo.

A sondagem foi executada com trados concha de 3” conforme a necessidade. A
extrag3o das amostras, associadas aos ensaios penetrométricos (SPT), foi feita com amostrador
padrio do tipo “RAYMONDS”, com 2” de didmetro externo e 3/8” de didmetro interno, cravado
por um peso de 65kg e 75cm de altura de queda, em camadas de 15cm, até uma penetragéo total
de 45cm, tudo de acordo com as prescri¢des das seguintes normas da ABNT: NBR — 6484/2001,
- NBR - 13441/95, NBR-6502/95, NBR-7181/88 ¢ NBR-8036/83.

Colocamo-nos & disposi¢io de V.S*, para esclarecimentos que se fizerem
necessarios, subscrevemos-nos.

Atenciosamente,

A —

Antonio Richard Fernandes Franga
Engenheire Civil
CREA N°[906606 16-0



PERFIL DE SONDAGEM DO FURO SP-01(ETA)
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT

CLIENTE: PICOS CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SP-01

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA

(EST-1)

LOCAL: BARRAGEM DR. HILDON DINIZ, MASSAPE DO PIAUI-PI

DATA: 24/03/2013 a 24/03/2013

NIVEL D'AGUA: SECO

REF. DE NIVEL: VER OBS.

COTA DA BOCA DO FURO: VER OBS.

PENETRAGAQ MATERIAL
Profundidade | Namero de Golpes {| Golpes p/ 30 ecm 3
1% e 2* camadas 8
(m) para 15 cm 2°e3"camadas . . - E E DESCR'CAO
De| Ae| 15 15 15 10 20 30 40 r?.
T T Argila pouco arenosa com pedregulho lateritico e raizes de

0,00 | 0.45 1 3 7 0,25m mata agreste, cor avermelhada {expurgo).
045 | 050 | 105 - - Argila pouco arenosa com bastante pedregulhos lateriticos|

* - e de quarnzo (seixo rolado), cor avermelhada de consistén
0.50 - 5I0 - - 0,50m cias média e dura.

Impenetravel a percusséio - matacdes.

Porcentagem de recuperacio

0

10 20 30 40 50

OBSERVACOES:

4- Executado 56 com trado concha de 3" e o SPT, sem circulagio d”agua{lavagem),

2- Topografia fornecida pelo cliente.

wsm;b J{ ;

Antonio Richard F. Franga
Engenheiro Civil
CREA N°190060610-0




PERFIL DE SONDAGEM DO FURO SP-02(ETA)
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT

CLIENTE: PICOS CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SP-02

OBRA: CONSTRUGAC DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA

(EST-3)

LOCAL: CIDADE DE MASSAPE DO PIAUI-PI

DATA: 24/03/2013 a 24/03/2013

NIVEL D'AGUA: SECO

REF. DE NIVEL: VER OBS.

COTA DA BOCA DO FURQ: VER OBS.

PENETRAGAO MATERIAL
Profundidade [ Namero de Golpes {| Golpes p/ 30 cm 2
1% @ 2* camadas B _
(m) | Perel®em || 2*e 3 camads EE DESCRICAO
De Até | 15 15 15 10 20 30 40 g
H‘"““‘-x_.______ Argila pouco arenosa com pedregulho lateritico e raizes de
000 | 045 [ 1 5 " ™ 0,20m mata agreste, cor avermelhada (expurgo).
0,80 - 5/0 - - Argila pouco arenosa com bastante pedregulhos lateriticos
e de quartzo (seixo rolado), cor avermelhada de consistén-
0,80m cias rija e dura.
Impenetravel & percusséo - matactes.
Porcentagem de recuperacio 0 10 20 30 40 50

OBSERVAGOES:

1- Executado $6 com trado concha de 3" e o SPT, sem circulag8o d agua(lavagemy),

2- Topografia fornecida pelo cliente.

VlSTdL\_L{:..

Antonio Richard F. Franga
Engenheiro Civil
CREA N®190060610-0




PERFIL DE SONDAGEM DO FURO SP-01(RESERVATORIO)
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Co PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT

< 'Go,ﬁmwﬁs CLIENTE: PICOS CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SP-01

OBRA: CONSTRUCAQ DE UM RESERVATORIO DAGUA

(EST-4)

LOCAL: CIDADE DE MASSAPE DO PIAUI-PI

DATA: 24/03/2013 a 24/03/2013

NIVEL D'AGUA: SECO | REF. DE NIVEL: VER OBS

COTA DA BOCA DO FURQO: VER OBS.

1- Executado s6 com trado concha de 3" e o SPT, sem circulagsio d agua(lavagem).
2- Topografia fornecida peto cliente.

PENETRAGAO MATERIAL
Profundidade | Namero de Golpes |j Golpes p/ 30 cm 2
1* ¢ 2* camadas b=
(m) para 15 cm 2% 6 30 camadas . ... ZE DESCRIGAO
De Até| 15 15 15 10 20 30 40 E
e . Argila pouco arenosa com bastante pedreguiho de quarizo
000045 | 1 2 S T 1 50m (880 rolado), cor avermelhada de consisténcias média e dura.
1,00 | 1,456 32 33 33
Impenetravel & percusséo - seixo muito gratdo.
145 | 1,50 | 1245 - -
1.50 - 5/0 - -
Porcentagem de recuperagéo 0 10 20 30 40 650
: )
OBSERVACOES: VISTQ:
s

Antonio Richard F. Franga
Engerheiro Civil
CREA N°190060610-0




PERFIL DE SONDAGEM DO FURO SP-02(RESERVATORIO)




0, PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT

< coﬂsw‘?"es CLIENTE: PICOS CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SP-02
OBRA: CONSTRUGAO DE UM RESERVATORIO DAGUA (EST-5)
LOCAL: CIDADE DE MASSAPE DO PIAULPI DATA:  24/03/2013 a 24/03/2013
NIVEL D’AGUA: SECO | REF. DE NIVEL: VER OBS COTA DA BOCA DO FURO: VER OBS
PENETRACAO MATERIAL
Profundidade | Namero de Golpes || Golpes p/ 30 am 2
m) para 15 cm romemin |2 E DESCRICAO
De| Ate| 15 [ 15 | 15 10 20 30 40 §
= ,
oo [oas| 2 | o | o | [TTTHELTT | umie sovn anoss com posae e oo
100 | 145 21 2 2 Impenetravel 4 percussao - seixo muito graddo.
145 | 152 | 207 | - -
152+ - | 50§ - -
Porcentagem de recuperacao 0 10 20 30 40 50 .
OBSERVAGOES: V'STO'\\JL \( ’
1- Executado s6 com trado concha de 3" e o SPT, sem circulacio d"agua(lavagem). S

Antonio Richard F. Franga
Engenheiro Civil
CREA N°190060610-0

2- Topografia fornecida pelo cliente.




LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DOS FUROS




ARCON CONSTRUGOES E CONSULTORIA LTDA

Rua Firmino Pires, 643/N, Sala 103, Centro, Teresina-P!
Fones: (86)3221-2196 / 8831-4843 / 8877-5030
CNPJ N°07.137.727/0001-64 Insc. Estadual N°19.455 678-6

CEP 64000-070

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO / SONDAGEM DE SOLOS

Municipio:

Massapé do Piaui

Sondagem - Coordenadas em UTM

ESTACA DESCRICAO LOCALIZAGAO ALTIMET.
1 SP ETA (SP-01) 24 M 273939 9175922 278 m
3 SP ETA (SP-02) 24 M 273942 9175917 281 m
4 SP RESERVATORIO (SP-01) 24 M 265651 9174772 265 m
5 SP RESERVATORIO (SP-02) 24 M 265653 9174782 266 m

Teresina(Pl}, 27 de margo de 2013.

Antenh?mh)}rd Fernandes Frange

Engenheiro Civil
CREA n° 190060610-0




"PLANTA DE LOCAGAO DOS FUROS
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FOTOS




ASSUNTO: Construgdo de um Reservatério D’agua e de uma Estagdo de Tratamento
de Agua(ETA)
LOCAL: Municipio de Massapé do Piaui-PI

LOCAL DO RESERVATORIO D’AGUA

e

Amonio Richard Fernandes Franga
Lngenheiro Civil
CREA N19G060610-0



LOCAL DO RESERVATORIO D’

- ™

LOCAL DA ESTACAO DE TRATAMENTO D’AGUA - ETA

e

Antonrio Richard Fernandes Franga
Fngenficiro Civil
CREA NT9O0606 [ -1



LOCAL DA ESTAGCAO DE TRATAMENTO D’AGUA — ETA

?

WA

Antemio Richard Fernandes Franca
ngenheiro Civil
CREA NTIOOOGO6(-()



Rua Firmino Pires, 643/N, Sala 103, Centro, Teresina-Pl
Fone: (86)3221-2196 / 8831-4843 / 8877-5030
CNPJ N°07.137.727/0001-64 Insc. Estadual N°19.455.678-6

RELATORIO DOS SERVICOS DE_SONDAGEM A TRADO
REALIZADOS NOS TERRENOS LOCALIZADOS AO LONGO

DO TRAJETO ONDE SERA CONSTRUI DA A ADUTORA DE
RECALQUE DE ABASTECIMENTO D'AGUA (ENTRE O
RESERVATORIO D'AGUA E A ESTACAO _DE
TRATAMENTO DE AGUA) NO MUNICIPIO DE MASSAPE
DO PIAUI-PI




‘ Rua Firmino Pires, 643/N, Sala 103, Centro, Teresina-PI

G O 4 . Fone: (86)3221-2196 / 8831-4843 / 8877-5030
A CNPJ N°07.137.727/0001-64  Insc. Estadual N°19.455.678-6
REL. 025/2013 Teresina-PI, 28 de marco de 2013.

A

PICOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Att, Sr. Francisco das Chagas

Geminiano-PI

Prezado Senhor,

Temos o prazer de encaminhar a V.S*, em 02 (duas) vias de igual teor, o relatdrio
do estudo geotécnico de sondagem a trado executado em terrenos localizados ao longo do trajeto
onde sera construida a adutora de recalque entre a ETA(Estagéio de Tratamento de Agua) e o
Reservatorio D’agua na cidade de Massapé do Piaui-PI, objetivando a construgfio de uma
adutora para abastecimento de agua.

Foram executados 24(vinte e quatro) furos de sondagem & trado em locais
determinados pelo engenheiro responsavel apresentando suas devidas profundidades, conforme
planta de locagéo ¢ perfis de sondagem em anexo.

Colocamo-nos a disposigio de V.8, para esclarecimentos que se fizerem
necessarios, subscrevemos-nos.

Atenciosamente,

\/J( -

Antonio Richard Fernandes Franga
Engenheiro Civil
CREA N°TOOG606 i 0-0)



PERFIS DE SONDAGEM A TRADO
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO - ST

CLIENTE: PICOS CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

OBRA: CONSTRUGAO DE SISTEMA ADUTCR DE AGUA

LOCAL: BARRAGEM DR. HILDON DINIZ, MASSAPE DO PIAUI-PI

DATA: 23/03/2011 a 23/03/2011

PENETRACAO MATERIAL
PROFUNDIDADE
N® DO {m)
FURO | ESTACA DESCRICAO
De Até
ia fi issi i A travel - laj ito.
ST-01 EST-6 0.00 1.10m Areia fina pouquissima argilosa, cor creme-escura. Impenetravel a trado - laje de arenito.
ST-02 EST.7 0.00 0,50m Areia fina pouquissima argiiosa, cor creme-escura. Impenetravet 4 trado - laje de arenito.
ST-03 EST-8 0,00 0.68m Areia ﬁna_ pouquissima argilosa, cor creme-escura. Impenetravel a trado - Iaje de arenito.
0.00 0.55m Areia média com pedrisco de quartzo(seixo rolado), cor creme-amaretada.
ST-04 EST-9 - - - -
055 0.55m Argila pouco arenosa com presenga da pedrisco de quartzo(seixo rolado), cor cinza. Impene-
’ ) travel a trado - laje de arenito.
Areia medianamente argilosa com pedreguiho de quartzo({seixo rolado), cor amareiada. Impe-
$T-05 EST-10 0,00 0.77m netravel & trado - laje de arenito.
0,00 0.25m Areia grossa, cor escura (expurgo).
ST-06 EST-11 - -
Areia grossa com pedregulho de quartzo(seixo rolado), cor creme-escura.
0,25 0.63m | |mpenetravel & trado - mataces.
Areia grossa medianamente argilosa com pedrisco de quartzo(seixo rolado), cor creme-ascura.
0,00 0,20m
ST-07 EST-12 - - - —
0.20 1.20m Argila pouco arenosa com pedreguiho de quartzo (seixo rofado), cor cinza-claro. Limite de
! ' sondagem determinado pelo cliente.
0,00 0,60m Areia grossa, cor creme-escura.
ST-08 EST-13 - -
0.60 Areia grossa com pedregulho de quartzo(seixo rolado), cor creme-escura.
: 0.81m 1 |mpenetravel a trado - matacdes.
ST-09 EST-14 0,00 1,20m Areia média, cor creme-claro. Limite de sondagern determinado pelo cliente.
ST-10 EST-15 0,00 1,20m Areia fina pouquissima argilosa, cor amarelada. Limite de sondagem determinade pelo cliente.
Arei i i laro.
0,00 0,60m reia grossa com pedrisco de quartzo(seixo rolado), cor creme-claro
Arei il i , .
ST-11 £ST-16 0,60 0,85m reia grossa pouco argilosa com pedregulhe de quartzo(seixo rolado), cor creme-escura
Argila pouco arenosa, cor creme-escura. Limite de sondagem determinado pelo cliente.
0,85 1,20m
ST-12 EST-17 0,00 0.55m Areia medianamente argilosa, cor creme-avermethada. Impenetrivel a trado - [aje de arenito.
i I i 1 .
0.00 0,50m Areia grossa com bastante pedregulho de quartzo(seixo rolado), cor creme-escura
8T-13 EST-18 - -
0.50 1 Areia grossa com bastante pedreguthe de quarizo{seixo rolado), cor avemelhada.
' 20m Limite de sondagem determinado pelo cliente.
OBSERVACOES:

1- Executado com trado concha de 3"

2- Topografia fornecida pelo cliente,

VISTQ: k
r —
Anfonio Richard F. Franga

Engenheira Civil
CREA N®190060610-C
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO - ST

CLIENTE: PICOS CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

OBRA: CONSTRUGAO DE SISTEMA ADUTOR DE AGUA

LOCAL: BARRAGEM DR. HILDON DINIZ, MASSAPE DO PIAUI-PI

DATA:  23/03/2011 a 23/03/2011

PENETRACAO MATERIAL
PROFUNDIDADE
N° DO {m)
FURG | ESTACA DESCRICAO
De Até
0.00 0,60m Areia grossa, cor creme-clara.
ST-14 EST-19 0,60 0.70m Areiz grossa com pedregulho de quartzo(seixo rolado), cor creme-clara.
0.70 0.75 Areia grossa medianamente argilosa com pedregulho de quartzo(seixo rolado}, cor creme-
h , £2m . . .
clara. Impenetravel a trado - laje de arenito.
Areia grossa com bastante pedregulho de quartzo(seixo rolado), cor creme-avermelhada.
ST-15 EST-20 0.00 1,20m Limite de sondagem determinado pelo cliente.
Areia fina com pedreguiho de quartzo(seixo rolado), cor creme-clara.
ST-16 EST-21 0.00 1,20m Limite de sondagem determinado pelo cliente.
ST-17 £ST.22 0,00 1,20m Areia fina, cor creme-escura. Limite de sondagem determinado peio cliente.
i . Limi i io cliente.
ST-18 EST-23 0.00 1,20m Areia fina, cor creme-escura. Limite de sondagem determinado peio cliente
i . Limi i lo cliente.
ST-19 EST-24 0,00 1,20m Areia fina, cor creme-escura. Limite de sondagem determinado pelo cliente
ST-20 EST.25 0,00 1.20m Areia fina pouquissima argilosa, cor amarelada. Limite de sondagem determinado pelo cliente.
ST-21 EST-26 0,00 1,05m Areia fina pouquissima argilosa, cor creme-amarelada. Impenetravel 3 trado - laje de arenito.
Areia grossa medianamente argilosa com bastante pedregulho de quartzo(seixo rolado}, cor
ST-22 EST-27 0,00 0.86m escura. Impenetravel a trado - pedregutho bastante graido.
Areia grossa, cor creme-escura. Limite de sond determinado pelo cliente.
sT23 | EST-28 | 0,00 1,20m 9 agem pe
0,00 0,30m Areia grossa, cor escura.
ST-24 EST-29 - -
0.30 1.20m Areia grossa com bastante pedregulho de quartzo(seixo rolado), cor creme-ascura.
’ ' Limite de sondagem determinado peio cliente.
5 T
OBSERVAGOES: vISTQ: |

1- Executado com trado concha de 3";
2- Topografia fornecida peio cliente.

e

Antonio Richard F. Franga
Engernheiro Civit
CREA N°T90060610-0




PLANILHA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DOS FUROS




ARCON CONSTRUGOES E CONSULTORIA LTDA

Rua Firmino Pires, 843/N, Sala 103, Centro, Teresina-Pl
CEP 64000-070 Fones: (86)3221-2196 / 8831-4843 / 8877-5030
CNPJ N°0O7.137.727/0001-64 Insc. Estadual N*19.455.678-6

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO / SONDAGEM DE SOLOS

Municipio: Massapé do Piaui
Sondagem - Coordenadas em UTM

PONTO DESCRICAO LOCALIZACAO ALTIMET.
1|SP ETA (§P-01) 24 M 273939 9175922 278 m
3|SP ETA (SP-02) 24 M 273942 9175917 281 m
4|SP RESERVATORIO (SP-01) 24 M 265651 9174772 265 m
5|SP RESERVATORIO (SP-02) 24 M 265653 9174782 266 m
8{ST O1 24 M 273738 8176205 247 m
7|ST O2 24 M 273665 9176467 261 m
8IST O3 24 M 273252 9176754 266 m
9|ST 04 24 M 272777 9176815 259 m

10]ST O5 24 M 272294 9176877 256 m
1115T 08 24 M 271845 9177086 256 m
12|8T O7 24 M 271439 9177045 282 m
13|ST O8 24 M 271019 9176923 262 m
14|ST 09 24 M 270926 9176665 260 m
15|8ST 10 24 M 270933 9176338 257 m
16}8T 11 24 M 270460 9176349 261 m
17|ST 12 24 M 270072 9176163 259 m
18|ST 13 24 M 269567 9176220 258 m
191ST 14 24 M 269579 9175719 258 m
2018T 15 24 M 269653 9175241 266 m
21]8T 16 24 M 269480 9174788 260 m
22|ST 17 24 M 269149 8174552 280 m
23]ST 18 24 M 268671 9174532 294 m
24|ST 19 24 M 268239 9174699 307 m
25[8T 20 24 M 267785 9174826 308 m
26|ST 21 24 M 267361 9174666 299 m
27|ST 22 24 M 266859 9174750 264 m
28|8T 23 24 M 266352 9174829 250 m
29|37 24 24 M 266059 9174683 246 m
Teresina(Ph, margo de 2013.
-
fintonio Richard Bernzndes Frangn
Engenheiro Civl

1 CREA® 190060610-0



PLANTA DE LOCACAO DOS FUROS
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FOTOS




FOTOS DO TERRENO DA SONDAGEM

ASSUNTO: Construgio de adutora de recalque para abastecimento d’agua
: LOCAL: Entre o local onde sera construido o Reservatério D’agua e onde sera
- construida a Estacdo de Tratamento de Agua(ETA), municipio de Massapé do Piaui-PI

PERFURACAO A TRADO

e

Antonio Richard Fernandes Franga
kngenheiro Civil
CREA N°FIOO606 10-0



PERFURAC

O A TRADO

N
Antonio Richard Fernandes Franga
Engenheira Civil
CREA NLOOD606 HI-0)



O A TRADO

o

Antonio Richard Fernandes Franga
Engenheiro Civii
CREA NCI9O0606 ] 0-0



