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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS
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QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS
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LUMINARIATIPO PENDENTE INDUSTRIAL, ACRILICO, COM LAMPADA FLUORECENSTE COMPACTA DE 20W

LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W

FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE
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ENTRADA DE AGUA BRUTA

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETQO PRE—MOLDADA 30X30X40cm
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TUBULAGCAO PELO PISO

TUBULAGAO EMBUTIDA NA PAREDE OU CLIDIADA.

ATERRAMENTO COM HASTE DE 5/8"X3000mm, LIGADA ATRAVES DE CABO COBRE NU MEIO DURO 6,00mm?

ELETRODUTO VERTICAL COM CAIXA DE PVC 4X2 PARA DERIVAGAO DE ELETRODUTOS
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EXAUSTOR AXIAL EMBUTIDO NA PAREDE, 1/2HP
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INTERRUPTOR PARA CONTROLE DO EXAUSTOR
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POSTE METALICO GALVANIZADO, 6m ALTURA, COM LUMINARIA POLICARBONATO PARA LAMPADA V.S. DE JOW

DOSADOR—1 COM RELE FOTO ELETRICO 1000VA
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|| | | 13 |CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRE—MOLDADA 30X30X40cm und. 3
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PLANTA BAIXA e ————_Ainonp. VA 0 :

20 |CONDULETE TIPO "T" EM ALUMINIO, PARA ELETRODUTO 1"-3/4” und.
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26 DISWUNTOR TRIPOLAR DIN 10A und. 1
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ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMATICO C/ ALTERNACIA DE BOMBAS, COM TIMER.
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