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A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA —
CODEVASF-8°SR, comunica as licitantes interessadas, apés andlise do pedido de impugnacio de potencial
licitante, ouvido os setores técnicos e visando ampliar a participacio de maior ntimero de empresas,
0 CANCELAMENTO dos seguintes ITENS do PREGAO abaixo relacionado:

ITENS CANCELADOS: 31 e 32 — Retroescavadeira

Quanto aos ITENS 17 e 18 (Escavadeira Hidréulica sobre esteiras, poténcia minima 155 HP) e aos ITENS
27 e 28 (Pa carregadeira sobre rodas, poténcia minima 150 HP) existem 03 modelos de fabricantes
diferentes que atendem as especificagdes minimas exigidas na Planilha, ndo caracterizando direcionamento e
nem frustrando a competitividade.

Quanto aos ITENS 45 e 46, que tratam-se de Minicarregadeiras tipo "DUMPER", com motor Diesel de
poténcia minima 13HP, informamos que existem equipamentos disponiveis no mercado, de diferentes
fabricantes, que atendem as especificagdes minimas.

IMPORTANTE - Os demais itens do pregio permanecem inalterados, cujas propostas serio abertas
na data e horirio previsto no Edital.

Informamos ainda que o processo se encontra a disposi¢do para consulta na sala da Secretaria Regional de
Licitagdes - 8°SL, na Avenida Alexandre de Moura, n° 25 — Centro, Sio Luis — MA.

Sdo Luis, 03 de julho de 2018
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Pregoeira,

; : Gisélia Santos de Melo
y ] < e
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Membro Equipe de Apoio Menﬂ%ﬁ;m‘pe de Apoio

Marcone Maia Leite Adenilson Kerlisson Carvalho de Oliveira

Designados pela Determinagéo N° 095, Ato do Superintendente Regional, de 22 de junho de 2018.
UASG:195015
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ESTADO DO MARANHAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL
PREGAO ELETRONICO
EDITAL CODEVASF N° 005/2018 SRP
Recorrente: ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS LTDA.

Ao Exmo, Pregoeiro

ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS LTDA, pessoa juridica, situada nesta capital,
Av. Eng® Emiliano Macieira n® 26A, BR 135, KM 07, Vila José Sarney, - Bairro
Maracand, - Pedrinhas com C.N.P.J. sob n.© 09.244.582/0001-26, Inscr. FEst.
12242434-4, por seu representante legal, vém perante V. Excia. Respeitosamente
apresentar Impugnagdo ao edital. Com fundamento nos arts. 30, XXXIV e LV, “a”, e
37, ambos da Constituicio da Republica Federativa do Brasil, combinados com as
determinagOes contidas na Lei 8,666, de 21 de junho de 1993, mais precisamente o
artigo 41, inciso I, alinea “a)” e e no que estabelece a Lei 10.520/2002 e demais
dispositivos legais pertinentes & matéria, tudo conforme adiante segue, rogando,
desde ja, seja o presente dirigido & autoridade que lhe for imediatamente superior,
caso V. Exa. ndo se convenca das razbes abaixo formuladas e, “spont propria”, ndo
proceda a adequagdo do Objeto que permita a competividade

DA HABILITACAO A IMPUGNACAO

A ora requerente, estd devidamente de posse do Edital do Pregao Eletrénico
CODEVASF 005/2018 SRP, conforme retirada digital do mesmo; e, diante do objeto
social e condigBes da licitagdo, constituindo a impugnante, em legalmente interessada
na apresentagdo de proposta ao certame cujo objeto trata da “Formalizacdo de dta
para registro de pregos para aquisicio futura de material permanente, do tipo o
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE TRATORES, Ve ‘
IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CAMINHOES, MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, COM " W
VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICIPIOS QUE SE DESTINAM AO ]
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AGRICOLAS NAS AREAS DE JURISDICAO DA f/
CODEVASF/82SR, ESTADO DO MARANHAO. com prestacio de servicos de | | -
manutengdo e assisténcia técnica, de acordo com as especificagBes, quantitativos e 1% -
condigdes constantes no Termo de Referéncia” e, portanto, habilitada a presente
Impugnagdo, nos termos do artigo 4° da Lei 10.520/2002 e demais legislactes
atinentes a espécie (principalmente artigo 41 § I° da Lei 8.666/93).

Tempestividade

A presente impugnagdo é plenamente tempestiva, uma vez que o pregao tem sua
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data designada para abertura no dia 4/07/2018, e em conformidade com o decreto
5.450/2005 Art 18 a sua apresentagdo estd 48 Horas antes da abertura do Certame,
razdo pela qual deve essa respeitavel Comissdo Permanente de Licltac@o conhecer e
julgar a presente medida.

PRELIMINARMENTE

O Edital do Pregdo Eletronico CODEVASF 005/2018 SRP foi reproduzido limitando a
participacdo de empresas interessadas na presente licitacdo, pois estd havendo
direcionamento do objeto do certame. As carteristicas técnicas do objeto
impede absolutamente a competiciio excluindo de maneira abrupta um
expressivo numero de de participantes e marcas tanto nacionais e

internacionais, aptos, e competentes, de altissima qualidade, os quais por
detalhes editalicios irrelevantes estdo impedidos de exercer seu direito de
igualadade constituido pelo Art 37 do C.F. tendo em vista os motivos que a
seguir serdo expostos.

Com efeito, 0 exame do edital revela situagdo que merece urgente reparo pela
autoridade administrativa elaboradora do instrumento convocatorso pois cria oblce a
propria realizagdo da disputa, limite ] tacdo a de linadas
empresas. Dessa forma, respeitosamente, requer-se e
retificacio do edital nos termos da argumentacfio que seque, tendo em vista
que a infringéncia a legislagdo referida acima, “implica a nulidade dos atos ou
contratos realizados e a responsabilidade de quem thes tenha dado causa” (§ 69 do
artigo 7° da Lei 8.666/93).

DA APLICAGAO DAS LEIS n° 10.520/2002, n° 8.666/93 E DO PRINCIPIO
DA IGUALDADE (ISONOMIA).

O disposto no artigo 1° da Lei 10.520/2002 (que institui a modalidade
Pregdo) dispde que a modalidade Pregfo pode ser utilizada nos casos de
aquisicdo de bens comuns, cuja definigdo seja padronizada e de acessivel e
objetiva descricéo.

O artigo 3° da referida Lei dispde que deve ser observado a definicdo do objeto,
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sendo vedadas as especificacbes que limitem a competicdo, i verbis:

No Art. 3° A fase preparatoria do pregdo observard o
seguinte:

11 - a definigdo do objeto deverd ser precisa, suficiente e clara,
vedadas  especificacfes que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessdrias, limitem a competicio;

Como a requerente ingressa neste Pregdo na qualidade de interessada, pretende
concorrer nesta Licitagio, modalidade pregéo, na condigio de licitante para
atender mais adequadamente os fins do interesse publico.

Mas esta participacdo estd condicionada a readaptacdo do texto do edital (item
29.7) tendo em vista que ha exigéncia desnecessaria e injustificada que
limita a participagdo de empresas interessadas em apresentar propostas a
esta licitacéo.

Neste sentido, resta mister a todos que estdo interessados em satisfazer o interesse
publico, a busca da adaptagdo do Edital, para que a licitagio corra de forma saudével
até seu destino. Esse é o impeto que move a presente impugnaco.

—

A redacdo atual deste edital impede absolutamente qualquer forma de
competicdo pelos motivos a seguir expostos:

As especificagfes dos itens 17 e 18 descritas na RELACAO DE ITENS — PREGAO
ELETRONICO N° 00005/2018-000 SRP Anexo I do Edital do Pregdo da CODEVASF
MA, restringem a participacdo de modelo de outras licitantes, foram excessivas e
direcionam a determinados modelo de uma marca, quais sejam: Escavadeira
Hidraulica com Sistema Elétrico no minimo semi eletrénico, a poténcia do motor
limitado ao mifimo de 155 HP, com 06 cilindros, com cagamba de no minimo 1.2
m3, sapata de no minimo 600 mm. Cabine fechada com Ar Condicionado.
Contrariando o disposto no inciso II do artigo 3° da Lei Federal n® 10.520/02, o inciso
I do § 7° do artigo 15 da Lei Federal n® 8.666/93, ¢/c inciso I do pardgrafo 1° do
artigo 3° do mesmo diploma legal que prescreve:

§

Art. 3% /...]
1°, E vedado aos agentes pitblicos:
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clausulas ou condigbes que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu cardter competitivo e estabelecam
preferéncias ou distingdes em razéo da naturalidade, da sede
ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunsténcia
impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do
contrato; (grifou-se).
No entanto, os dados técnicos, contidos no Anexo TERMO DE REFERENCIA do Edital
RESTRINGE tacitamente a competividade, principal objetivo da licitagdo, quando
apresenta exigéncia nas caracterfsticas do objeto que impedem a participagdo de
Marcas até com melhor performance, como demostrado:

[17 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Descrigiio Detathada: Escavadeira Hidrdulica sobre esteiras, poténcia minima 156 HP ou unidade equivalente,
nova, com cabine fechada e arcondicionado, motor diesel minimo 6 cilindros, capacidade volumméirica da cagamba
minima 1,20 m*, peso operacional minimo 20.500 kg, profundidade de escavagdo minimo 6,00 metros, certificado
EPA Tier lI/IMAR-1. Logemarca da CODEVASF silkada em local visivel, Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nio

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Néao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Totai: 8 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Quantidade Méaxima para Adesoes: 40

Local de Entrega (Quantidade): Sao Luis/MA (8)

| 18 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Descrigio Detalhada: Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, poténcia minima 155 HP ou unidade equivalente,
nova, com cabine fechada e arcondicionado, molor diesel minimo 6 cilindros, capacidade volumétrica da cacamba
minima 1,20 m*, peso operacional minimo 20.500 kg, profundidade de escavagdo minimo 6,00 metros, certificado
EPA Tier lI/MAR-1. Logomarca da CODEVASF silkada em local visivel. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Dec:ﬁelo 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Quantidade Méaxima para Adesdes; 10

Local de Entrega (Quantidade): Sfo Luis/MA (2)

DR
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Dados de outras Escavadeiras do mesmo porte de 20.7 4 21,7 TON

Peso Operacional
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Observagdes:

o Alahg ey vesnehio representa améda & poto opetacionsd enlte o5 modalos aveliados,

+ 05 peses pedam yariar de acorde com 4 presensa de eduipamentos opdionais, pois de marcs paro msrca mudsm 63 itens
fradrdo ou de $érig o opdionais,

+ 05 pesos 2qui apresentades forem oblidos em Tohietos ténicos & sins dos fabricantes & podem nao ser exelos ou N80 sstar
duatizados, para misores detahes enlre am contzio com o fabicans do equipsinento

qgt‘

Obsarvagdos: )

o Alnha em vernelho represents s média da poténdis entre o5 modelos avaiados,

+ Os Rens marcados com ' indicam que 0 valor no relere.so 8 poténcia liquida, oblida descontando 9o poléncia biuta a perca
causads por dispodilivos ou acessdnios come filttos de &, alfemader, bombas, ente outeas

+ Os valorss Torem oblios sravés de [othatos Lécnicos fomecidos nos 5186 dos febricantas /oy 1ovendadorss autcrizados. Alguns
dspombdizavem apenas velores em KW que forem converlidos para valons aproxmados om hp por nosea equipe.
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Alinha gm venmend represenio média de capacidade de cagamba padido enve os modebs avalados;

¢+ Ositens mareados com * indicam que o valor ndo refere-se 2 capacidade padrio porque nio & Infarmado pelo fabricante ou T i
porque este oferecé dferanias copacidades de acordo com a aplicaglo do equipamento & ndo possul uma cegamba padsio. No L g
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+ Osvakres ndo sfo’exalos pois alguns fabricantes ndio informam qual noma foi utiizada, comoa 1SO 7451 por examplo, ; Pl
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Marca H.P. Cilindr, Cap. Concha
Caterpillar 340D2....cconnrns 139 KD, oG s OO0
New Holand..ooeeo e A56 HP, o B €l i 1,30 M
SBLG, EGO2I0E . cvvimincniinnn 161 HP s 6 il 1,00 M3
ICB IS 210 LC..... o W 185 HP s o || T )
Komatsu P(ZZOO&LC ................... FABHE o orrrrnnn BB norbosronperiss LS AT
John Deere 200D 159 HP, vvvevns 6 €l 0,91 M3
Case 220C........ e A5 HP. oyivvine AGH LN 1,30 m?
NBWGB 6 E e cranunmsiaro 150 HP. osnid GOl i 1,09 m?

Hyandal 210 B.......i i 180MD; svmmens | B 1,20 m?

Todavia, em pesquisa no Google, encontram-se no minimo 11 (onze) empresas no
Brasil que comercializam o objeto licitado neste certame, quais sejam;

Case, Caterpillar, Doosan, JCB, Komatsu, Hyundai, New Holland, Randon, Sany, Volvo
e XCMG, destacando-se que 05 (cinco) tem fabricas no Brasil: a JCB, Komatsu, a New
Holland, a Randon e a Volvo. Porem nenhuma_tem o motor com minimo 161 HP
eoutras varias possui o motor com 4 cilindros, como a Escavadeira JCB, JS 210 LC.

Insta esclarecér que a engenharia técnica que determina a forca e poténcia de
utilizacdo do equipamento ndo estd na quantidade de HP (cavalo/forga) e na
quantidade de icilindros, Fatores irrelevantes, sendo de vital importancia e relevante
as relacBes da transmissdo de transferéncia de forga ( Caixa de Cambio, Conversor,
Diferencial) que o motor entrega para suprir a necessidade dos movimentos da
magquina, da capacidade de pressdo das bombas Hidraulicas e cilindros hidrailicos
para todo acionamento componentes mecdnico de operagdo. Motores de menos HPs
e 4 Cilindros apresentam de modo geral uma performance superior no desempenho
do equipamento, com reducdo gigantesca de consumo de quantidades de
combustivel, de lubrificantes, de manutengdio, e de expressivo aumento da vida (il
do mator, hajaivisto a existéncia de motores de escavadeiras de 4 cilindros com mais
de 200 Hps, ou com menos de 155 Hps com 6 cilindros, no entanto com desempenho
perfeito e satisfatdrio, pois o dimensionamento na engenharia de construgéo é o fator
que determina o ideal para utilizagdo do equipamento, porém os motores de 4
Cilindros tem um custo bem abaixo dos de 6 Cilindros, e uma vida bem mais longa,
pois por si préprios sdo muito mais leves, e de manutengdo muito mais econdmica.
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Peso Operacional
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Observagdes:

+ Abnha ein vennedho representa a méda de peso operacionat entre os modelos avaliados,

= 06 pesos podar yariar de acordo com 4 presenga de squipamentos opcionss, pois de inwes pare meea mudam os itens
padedi ou de série o opcicnals,

* 03 peses aqui apresentados foram oblidos em fohetos Wenicos o sies dos fabncantes e podem ndo ser exslos o N0 ssiar
slualicadas, para maores detafios enlee s contalo com o falicame do SauipsIments

Observagdes: H

+ Alnha sm vermcino representa a média 6@ poléncia enlts o5 modalos avaiados,

+ Ositens marcados com * indicam que o valor ndo refereso 4 petincia liquida, oblida descentando da poléncia bruta e pefca
vausada por Gispositivos vu acessdiios como fittos de ay stemador, bombas, entre oulros

v Osvelpres foram gbtidos stravis de fothetos téanicoc faacidos nos s16s dos fabricantes efou revendadons auterizados Alguns
disponiblizavam spenas velorss em KW que forem converlides para valorss apronmados om hp por nosea squipe.
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+ Os Hans marcados com * Indicam que o valor ndo refere-se 4 capacidade padriio porque nllo ¢ informado pelo fabricante ou /
perque esto olerecé diferantes capacklades de aconfo com a apiicagiio do equipamento e niio possul uma cegamba padrio. No S i
caso de o fabricantd ndio informar uma capacidade padrio. formamos a capaciade média aproximada das optdes disponivels; §\’

«  Osvalbores nido sBo exelos pois alguns fabricantes ndio formam qual noma fof uizeda. como a 1SO 7451 por exgmplo, /

Dados de outras Escavadeiras do mesmo porte de 20.7 4 21,7 TON
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A HIORAULICA

BEESEE

Descrigho Batalhada. Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, poléncia minima 110 HP ou unidade equivalente com L
. cabine fechada e ar condicionado e estrutura protetora contra’ capotagem, equipada com
assento ajustavel com suspensiio e cinto de seguranga, motor diesel, capacidade
volumétrca da cagamba minima 1,0 m?, alcance de escavagio minimo 9,0m, profundidade
de escavagiio minimo 6.0 metros, forga minima de escavagio da cagamba 120kn,
cedificado  EPA Tier HIMMAR-L Logomarca da CODEVASF silkada em local visivel.
Garantia minima de 12 meses sem limile de hora.

Tratamento Ditﬁren}:iadn: Nio

Aplicabllidade Decreto 7174/2010; Nio Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 4 Unidade de Fornscimento: UNIDADE

Quantidade Méximé para Adesdes: 20

L.ocal de Entrega {Quaniadada) Sa0 Luls/MA (4)

{20 - ESCAVADEIRA HIDRAULIC 2l p -

Dascrigho Detathada Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, poténcia minima 110 HP ou unidade equivalente com
cabine fechada e ar condicionado e estrutura protetora contra capotagem, equipada com
assento ajustavel com suspensio e cinto de seguranga, motor diesel, capacidade
volumélrica da cagamba minima 1,0 m®, alcance de escavagio minimo 9,0m, profundidade
de escavagio minimo 6,0 metros, forga minima de escavagdo da cagamba 120kn,
cerlificado  FPA Tier HWMAR-L. Logomarca da CODEVASF silkada em local visivel
Garantia (nimma de 12 meses sem limite de hora.

Tratamento Diferenciado: Nio

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Quantidade Maxima para Adesdes: 5

Local de Entrega (Quantidade): Sao Luis/MA (1)

[27-CARREGADERA . - ' = e 0,
Descrigdo Detalhada: CARREGADEIRA, POT&NCEA OPERACIONAL MAXIMA 147, CAPACIDADE 1,50 A 2,30,
VELOCIDADE MAXIMA AVANTE
‘32,90, VELOCIDADE MAXIMA A RE 32,90, PESO VAZIA 10.530, TIPO RODAGEM COM e
PNEUS j
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Néo Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Quantidade Méaxima para Adesdes: 40
Local de Entrega (duanudade): Séo Luis/MA (8)
(26~ CARREGADEIR, R 17
Descrigio Detalhada: CARREGADEIRA, POTENCIA OPERACIONAL MAXIMA 147, GAPACIDADE 1,50 A 2,30, 2.
VELOCIDADE MAXIMA AVANTE /
32,90, VELOCIDADE MAXIMA A RE 32,90, PESO VAZIA 10.530, TIPO RODAGEM COM i
PNEUS |
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Néo Critério de Julgamento: Menor Prego P
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: UNIDADE !i y
H P
Quantidade Méxima para Adesdes: 10 go .
Local de Entrega (Quantidade): Sfio Luis/MA (2) o el
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[45- GARREGADEIRA

Descricdo Detalhada: CARREGADEIRA, POTENCIA OPERACIONAL MAXEMA 147, CAPAGIDADE 1,50 A 2,30,
VELOGIDADE MAXIMA AVANTE
32,90, VELOCIDADE MAXIMA A RE 32,90, PESO VAZIA 10.530, TIPO RODAGEM COM
PNEUS

Tratamento Diferenciado: Néo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 16

Quantidade Méximgx para Adesbes: 80

Critério de Julgamento: Menor Prego
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de ttrz!fega {Quantidade) Sao LuisiMA (18)

Dﬂscrif;ao Detalhada: CARREGADEIRA, POTENCIA OPERACIONAL MAX!MA 147, CAPACIDADE 1,50 A 2,30,
VELOCIDADE MAXIMA AVANTE
32,90, VELOCIDADE MAXIMA A RE 32,90, PESO VAZIA 10.530, TIPO RODAGEM COM
PNEUS

Tratamento Diferenciado: Néo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Ndo
Quantidade Total: 4

Quantidade Maxime;\ para Adesdes: 20
Local de Entrega (duanlidada): Sao LuisfiMA (4)

Critério de Julgamento: Menor Prego
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

A pa carregadeira sobre Rodas, traz a exigéncia de poténcia Operacional Maxima de
147, mas ndo diz 147 o qué, é HP, ou KW, NM, afinal ndo esclarece que poténcia
operacional é esta, devendo ser mais especifica. Por outro lado traz a exigéncia como
maxima, quando seria a minima, podendo ser superior e ndo a menor,

O peso da maquina Vazia com exigéncia especifica de 10.530 deve Kgs. Por légica,
também ¢é leonina e apenas uma marca deve ter este peso, caracterizando
direcionamento tacito, o que deve ser corrigido a um patamar de peso minimo.

[31 - RETROESCAVADEIRA

Descrigio Detalhada: Retroescavadeira, poténcia minima liquida de 85 HP, 4x4, nova, 0 km, ano de
fabricagdo correte, peso operacional minimo de 7.000Kg, diesel, minimo de quatro cilindros, turbo
alimentado refrigerado a liquido arrefecedor atendendo as normas minimas TIER 3 ou superior.
Transmissdo Automatica com quatro velocidades a frente (no minimo) e trés velocidades a ré, (no
minimo). Dire¢fio hidrostatica servo assistida ou hidrulica. Sistema Hidraulico com bomba de
engrenagens ou pistdo de centro fechado ou aberto de fluxo varidvel acionada pelo motor ou pela
transmissdo com circuito com sensibilidade de carga. Freios de discos mdltiplos em banho de dleo,
fechados e Vedé;IdOS e auto ajustaveis. Freios de estacionamento independentes, acionados
mecanicamente e com sensores elétricos em cada freio. Sistema de iluminacdo externo. Baterias livres
de manutengdo. Cabine dotada de sistema protetor contra capotagem ROPS/FOPS com ar condicionado,
Rédio AM/FM comientrada USB e sistema de som com isolamento aclistico. Cagamba Frontal capacidade
minima de 1 m3. Concha da Retro com largura minima de 700mm. Profundidade méxima de escavacio
do retro, no minimo de 4.300mm. Capacidade minima da concha retro corcada de 0,24m3, Display com
monitoramento do, funcionamento.

Tratamento Diferenciado: Nio

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nio
Quantidade 'fotal 8

Quantidade Maxama para Adesbes: 40

Local de Entrega (Quantidade): Séo Luis/MA (8)

.
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Descrigido Detalhada: Retroescavadeira, poténcia minima liquida de 85 HP, 4x4, nova, 0 km, ano de
fabricagdo correte, peso operacional minimo de 7.000Kg, diesel, minimo de quatro cllindros, turbo
alimentado refrigerado a liquido arrefecedor atendendo as normas minimas

TIER 3 ou superior. Transmissdo Automética com quatro velocidades & frente (no minimo) e trés
velocidades & ré, (no minimo). DirecSo hidrostatica servo assistida ou hidraulica. Sistema Hidraulico com
bomba de engrenagens ou pistdo de centro fechado ou aberto de fluxo varidvel acionada pelo motor ou
pela transmissdo com circuito com sensibilidade de carga. Freios de discos miltiplos em banho de dleo,
fechados 4 € vedados e auto ajustdveis. Freios de estacionamento independentes, acionados
mecanicamente e com sensores elétricos em cada freio. Sistema de iluminaciio externo. Baterias livres
de manutencdo. Cabine dotada de sistema protetor contra capotagem ROPS/FOPS com ar condicionado.
Radio AM/FM com entrada USB e sistema de som com isolamento ac(istico. Cagamba Frontal capacidade
minima de 1 m3. Concha da Retro com largura minima de 700mm. Profundidade méxima de escavacio
do retro, no minimo de 4.300mm. Capacidade minima da concha retro coroada de 0,24m3, Display com
monitoramento do, funcion

[Tfatamento Diferenciado: Ndo l

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nio Critério de Julgamento: Menor

Quantidade Total: 2 Prego

Quantidade Méxima para Adestes: 10 Unidade de Fornecimento:
UNIDADE

Local de Entrega {Quantidade): SHo Luis/MA (2)

i

Capacidade da Cagam ba do Carregador Frontal

{em meFos cilbicos)

Capatidiadh o m?

QObservagdes: : H
= Alinha emvermelho representia a méda entre o5 moedelos azaliados; ¢
« Osvalores infformados pedem ndo ser exalos pois em alguns modelos ndo possuem cagamba padrio, stuagio em que o :
favricante oferece diferentes capacidades de acordo com a aplicagdo do equipamento;
+ Osvalores ndo sio exatos pols alguns fatricantes n3o informam qual norma foi utilzada, como a ISO 7451 por exemgplo, nem se
a capacidade é da cagamba rasa ou coroada.




Grupo Zucatel

Doy 7231220

Capacidade da Cagamba da Retroescavadeira

fems mgtos cibicos)

\ Sapagicadle am m®

Observagbes:

» Alnha emvermelne representa a méda enlre o5 madelis avallados:

+ Ofawricanie Terex nde informa em sou folheto técnico detalhes acerca da cagamba da relroescavadeia;

* ltens marcades com * indicamque o fatricante ndo informa comclarera a largura da cacamba,

* Osvalaes informados podem ndo ser exalos pols em alguns madelos e possuem cagamba padrio, stuagEo emque o

fabricante oferece diferentes capacidadas de acordo com a aplizagio do equipamento;
* Osyalcres no <3¢ exalos pols alguns fatricantes nda infotrmam qual norma fai ulilzada, como a 180 7451 por exemplo, nem se
3 tapacidade € da cagamba 1353 ou coroada.
Insta Qbservarg que a média geral dos fabricantes de maquinas, a capacidade
volumétrica da cagamba € de 0,96 m? para concha frontal rasa, sendo que com um
minimo de 0,04 m3 no coroado atinge 1,00 m3 , porém para efeito de atendimento
ao Edital se faz necessario que seja alterado para um valor minimo a menor ou igual
que a média estabelecida pelos fabricantes de Retroescavadeiras. Para que tal
1 , .

insignificantes diferengas ndo seja levadas em consideragiio e venha alijar possiveis
licitantes com plenas condigBes de atender o chamamento para o presente certame.
Por ndo existir Retroescavadeiras com Cambio 100% automaticos , 0S quais ndo
teriam vida Util longa , pois se trata de componente de conforto ao usuério ou para
deficiente fisico, e ndo de melhoria Técnica do Equipamento, ndo possuindo
resisténcia aos|impactos e pesos da operagdo de uma méquina de Construc3o, além
de ser extremamente de custo alto, onerando de forma expressiva o prego do

equipamento, e de manutengdo cara e complexa para receber assisténcia técnica.

TRANSMISSOES
POWER SHIFT E POWER SHUTTLE

Existem dois tipos' de transmissdo Power Shift. A transmissdo contra-eixos e a
transmissdo planetdria. Nos dois tipos o principio de funcionamento é o mesmo. O que
difere as duas € a disposigo das engrenagens dentro da caixa de cambio.
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A maioria dos equipamentos utiliza em seus equipamentos a transmissao Power Shift
contra-eixos. A transmissao tem a funcdo de levar para o(s) diferencial(is), torques e
velocidades adequados para cada tipo de movimento do equipamento. O principio de
funcionamento;é parecido com uma caixa de marchas mecénica: um eixo conectado ao
acoplamento (embreagem ou conversor de torque) que fica solidério ao eixo de saida
da transmissdo através de engrenagens. A relaggo entre estas engrenagens determina
a velocidade e o torque de saida. A diferenca entre o cémbio convencional e a
transmissdo Power Shift esta na forma de conexdo das engrenagens ao eixo.

Esta transmissﬁo é utilizada principalmente em pas carregadeiras (com conversor de
torque de alta poténcia) e em motoniveladoras (com conversor de torque ou
embreagens). Proprio para em marcha permanente e distancias mais longas.

POWER SHUTTLE .

Power Shuttle e uma tipo de transmisséo que possui um sistema de reversdo através
de pacotes com discos de embreagem (powershift) que permite manter a mesma
marcha seieciolnada durante a mudanca de sentido. A inversdo de sentidos possui
comando eletrohidraulico e ndo necessita parar a maquina para realizar esta operagéo
nem acionar algum pedal de embreagem.

A troca de marchas deste tipo de transmissdo também ¢é suave e realizada através de
um sistema eletrohidraulico e néo necessita parar a maquina.

Este modelo dé transmissdo é muito utilizado na linha de tratores agricola acopladas
através de embreagem e é excelente nas retroescavadeiras o acoplamento se da
através de um conversor de torque devido a aplicagdo do equipamento. Servigo
sempre severo,

Para a troca de marchas é necessario pressionar um interruptor localizado na alavanca
seletora de marchas, diferente da transmissdo Power Shift A transmissdo Power
Shuttle é um equipamento de manutengdo mais simples e proporciona conforto de
operagao, senc§o este modelo mals usado como basico em Retroescavadeiras, sendo
hoje utilizado em praticamente 100% das Retroescavadeiras comercializadas no Brasil

A exigéncia nos itens 31 e 32 Retroescavadeira, que é tacita em exigir cambio
Automético com 4 marchas a Frente e no minimo 3 & ré, é um glamuroso equivoco e
descabido ja 3ue praticamente ndo ha ainda no Brasil nenhuma Marca produzindo
retroescavadeira realmente automatica o que é usado é o sistema Power Shuttle, o
qual é um sistema Eletrohidraulico acoplado ao conversor de Torque, passando a ser

i
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visto como automdtico  ja que o uso é sem a operaciio manual de embreagem,

Apenas a Marcé;; Case estd testando um novo tipo de cambio mais para o uso agricola,
com menor esforgo utilizando o modelo da transmissdo Powershift S-Type que ainda
podem ser comparados aos proporcionados pela transmissio Dualogic dos carros com
cdmbio automdtico da Fiat, explica Franca. ( Diretor da CASE DO BRASIL) “A
transmisséo da retroescavadeira ndo é automatizada, mas a mudanca de marcha é
feita de forma muito simples, com o girar de uma alavanca ou apertar de um botdo. Ao
final de um di:a de trabalho ou de uma viagem muito longa, no caso do carro, o
operador ou O motorista estaro mais descansados. O que demonstra ser uma
adequagdo de conforto ao usuario, frigil e bem mais oneroso.

Assim ¢ obrigat6rio, a adequagdo e retirada a exigéncia de “ TRANSMISSAO
AUTOMATICA ™ dos item 31, 32 Retroescavadeira do Termos de referéncia, o qual
com certeza ird Restrigir pelo menos em mais de 90% de participantes neste Itens.

No entanto, essa Instrugdo entende que a exigéncia no termo de Referencia é a
unica condigdo ‘que poderd levar outras empresas a ndo participarem do certame.

Ha também especificagGes técnicas exclusivas de determinadas marcas do objeto
licitado. Este fdto se levanta apés o comparativo das caracteristicas técnicas minimas
exigidas no E{iital e 0 modelo apresentado pela empresa, conforme Quadro ja
apresentado no item anterior.

Diante do expésto, constata-se que a exigéncia das caraterfsticas dos objetos fere
frontalmente o principio da competitividade e proporcionalidade, somada com as
especificagBes técnicas exigidas no Edital, as quais se mostraram restritivas a
participagdo de} outras fabricantes, situa¢do vedada pelo disposto no inciso I do
paragrafo 1° do artigo 3° da Lei Federal n® 8.666/93 e ainda o ,in fine” do inciso XXI
do artigo 37 da Constituicio da Replblica.

Mantida a redacdo atual, restard prejudicada ndo sé a participacio de varios
fabricantes de'maquinas Nacionas como tambem internacionais, bem como infringira
o principio da isonomia e competitividade que rege as licitagdes.

Portanto, verifﬂca-sé que o Edital do pregdo em questdo viola frontalmente o
principio da igualﬂada (isonomia) que assegura o direito & competicéo. A
competitividade é a esséncia da licitagiio, porque s6 pode-se promover esse certame,
essa disputa, ande houver competigio. E uma questSo légica. Com efeito, onde hd
competicdo, a licitagdo ndo sd € possivel, como em tese, é obrigatdria; onde ela nfio
existe a licitaggo € impossivel. A Lei 8.666/93 prescreve a proibi¢do de restricBes ao
carater competitivo do certame e que limitem a participacdo de empresas capazes de
fornecer o objeto.L (]
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Também o Trihunal de Contas da Unifio entende nesse sentido

Postos esses fatas, eri @specfal o8 qu@

g’g m gaga am @l la, é cfe reconhecer o fumu.s

bonf  juris nas ponderacoes apresenfadds pe/a
Uma‘ad@ Técnica. :;___r 2 0 DI -

onalme ; dc

@ de ﬂ’§ 46 ,0012,00 (quatromntas e
sessente e seis mil reais) ‘“Assim, em suma,
observamos que seram suflcientemente ilididos os
questionamentos em tela, podendo-se concluir pela
responsabilidade da presidente (como de todos os
membros) da CLP, para agir deforma  menos
omissiva permitindo  que niéo o
direcionamento. os sobrepregos e o favorecimento
questionados, Por fsso, sujeita-se a responsavel &
multa prevista no art. 43, pardgrafo tnico, da Lei n°
8.443/92, na proporcio, opmamos de 15% (RI-TCU,
art. 220, inc. II), ”(ACORDAO N° 10572000 - TCU-
Plendrio AC-0105-20/00-P)

TCU - Decisdo 369/1999 - Plendrio
O Plendrfo, diante das razdes expostas pelo Relator,
DECIDE:

contecer da presente representagéo,

determinar ao Banco do Brasil que:

8.2.6 abstenha-se de impor, em futuros editais de
licitacGes, _restricBes _ao cardter competitivo _do
certame e que limitem a_participacio de empresas
capazes de fornecer o obieto buscado pela
Administraggio Pablica, consoante reza o art, 3°. § 1°.
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inciso I, da Lei n® 8.666/93: O processo de licitacdo
publica deve assegurar a igualdade de condicSes a
todos os concorrentes. Inclusive o artigo 3° da Lei
8666/93, dispde expressamente que a licitacdo visa a
garantir a observéncia do principio constitucional da
isonomia, in verbis;

Art. 3° A licitagdo destina-se a garantiv a observéncia do
principio constitucional da Isonomia, a selecdo da proposta
mais vantajosa para a administracdo e a promogéo do
desenvolmmento nacional sustenldvel e sérd processada e
Julgada em estrita conformidade com os principios bdsicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculacdo ao
Instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo e dos que
thes sdo correlatos. (Redacio dada pela Lel n° 12.349, de
2010) Também o STJ jd decidiv que:As regras  do
procedimento licitatdrio devem ser interpretadas de modo
que, sem causar qualquer prejuizo a administracdo e aos
interessados no cerlame, possibilitem a participacéo do
malor numero de concorrentes, a fim de que seja
possibilitado se encontrar, entre vérias propostas, a mais
vantajosa. (MS 5.606/0F, rel.min. José Delgado), (grifo
n0sso) Quanto a relevincia da atuagdo da Administragdo de
acordo com os principios administrativos leciona o Ilusire
Professor José Augusto Delgado: A doutrina contempordnea
tem se preocupado, de modo ascendente, no destague da
importéncia dos principios como veiculo dimensionador da
compreenséo e da aplicagdo do direitof...]Sdo, em sintese, 0s
principios 'preposicdes diretoras de uma ciéncia, ds quars
todo o desenvolvimento posterior dessa ciéncia deve estar
subordinado.

No mesmo sentido leciona Celso Antdnio Bandeira de
Melo;Principio, j& averbamos alhures, &, por definicgo,
mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele,
disposicdo fundamental que se irradia sobre diferentes
normas, compondo-lhes o espirito e servindo de critério para
sua exata compreenséo e inteligéncia, exatamente por definir
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Também o Tribunal de Contas da Uniio entende nesse sentido

Posfa& asses f‘atos, e esp&cral 08§ qa@

oncorréncia em tela ea’e reconhecerofumus
bonf iurts  nas pondera«;oes ap/esewfadas pe!&'
Umdac/e Técnica. De notar gue o prossequimeni

dtctggalmente (7} ggado '

cerca de R$ 466.000,00 (quatrocaﬂtos e
sessenie e seis mil reais) ‘'Assim, em suma,
observamos que seram suficientemente flididos os
questionamentos em tela, podendo-se concluir pela
responsabilidade da presidente (como de todos os
membros) da CLP, para agir deforma  menos
omissiva permitindo  que ndo o
direcionamento. os sobrepregos e o favorecimento
questionados, Por sso, sujeila-se a responsavel &
multa prevista no art. 43, pardgrafo tnico, da Lei n®
8.443/92, na propor¢do, opinamos, de 15% (RI-TCU,
art. 220, inc. III)."TACORDAO N° 105/2000 - TCU-
Plendrio AC-0105-26/00-P)

TCU - Decisdo 369/1999 - Plendrio
O Plendrio, diante das razdes expostas pelo Relator,
DECIDF:

conhecer da presente representagao,

determinar ao Banco do Brasil que:

8.2.6 abstenha-se de impor, em futuros editais de

licitacBes, _restricSes ao cardter competitivo do

certame e que limitem a participagdo de empresas

capazes de fornecer o obieto buscado pela
Administraggo Publica, consoante reza o art, 3°. § 1°.
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a légica e a racionalidade do sistema normativo, no que the
confere a tonica e lhe da sentido humano. E o conhecimento
dos principios que preside a intelecgdo das diferentes partes
componentes do todo unitdrio que ha por nome sistema
juridico positivo. Violar um principio é muito mais grave
que transgredir uma norma. E a mais grave forma de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o
escaldo do principio atingido, porque representa
insurgéncia contra todo o sistema, subversio de seus
valores fundamentais, contumélia irremissivel a seu
arcabougo e corroséo de sua estrutura mestra, (grifo nosso)

Destarte, o descumprimento a um principio basilar do Direito afronta o sistema
juridico brasileiro. Outrossim, cabe referir que quando o Edital conter falhas ou for
inadequado ao: interesse pliblico, este deverd ser corrigido, através de alteracdo de
itens ou condigBes, redagdo ou, até mesmo, ser elaborado novo edital.

Portanto, méntendo este edital, com determinagdes que direcionam o
objeto do edital para determinada empresa, impedindo a concorréncia,
afronta-se nitidamente o principio da justa competicio entre os licitantes.

No mesmo sentido leciona o Ilustre Professor Diogenes Gasparine: "O
Estatuto Federal sobre licitagdo e contratos administrativos estabelece que é vedado
aos agentes plblicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacdo,
clusulas ou condigdes que comprometam, restrinjam ou frustrem o carater
competitivo da licitacdo

Al esta consqbstanciado o principio da competitividade. Nada, por esse
principio, dej.re comprometer, restringir ou frustrar a disputa entre os
interessados em contratar com a entidade, em tese, obrigada a licitar, sob pena
de inexistir Ii(:itagao " (Diogenes Gasparine, Direito Administrativo, ed. Saraiva, 4°
edigao, 1995, pag 293

Cabe referlr—se também que o art. 82 da Lei 8.666\93 ordena que, os agentes
administrativos, que praticarem atos em desacordo com os preceitos da lei de

licitagGes, alern das sangOes proprias administrativas previstas, "s sujeitam-se 3
res ili e civil e criminal”.
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Configurado o ilegal impedimento de livre concorréncia, vez que restringe a
competicdo, requer-se a retificagdo do Edital, para fins de se adequar as normas
fundamentais do Direito e da Administracdo Pdblica,

DOS REQUERIMENTOS

Portanto, segundo a inteligéncia das Leis 8.666/93 e 10.520/2002, o espirito do
Pregdo devera atender ao incentivo da competigo e ao interesse publico, vedando
exigéncias feitas em estrapolacio e sem justificativa técnica.

Diante de todo o exposto,

Requer-se a alteragdo do Edital do Pregdo Eletrbnico CODEVASF 005 /2018
SRP , para que seja adequado o0 Anexo Termo de Referéncia:

A: reduzir Poténcia minima

do Motor para 150 HP, retlrar a quanttdadede cilindros, ou inserir 6 ou 4
Cilindros, e inserir o peso minimo operacional 20 Ton. e Reduzir a
capacidade volumétrica da concha de 1,2 m? para 1,0 m3, -

C 2ns 27, 28, 45, e 46 CARREGADEIRA: corrigir o peso especifico de
10. 530 Kgs, para peso minimo de 10.000,00 - Explicar os 147 de potencia
maxima se é HP ou kW, e corrigir para no minimo.

Nos Itens gﬁ e 32 —RETROESAVADEIRA,: retirar o termo TRANSMISSAO

AUT OMI'&TICA; e inserir TRANSMISSAO POWER SHIFT OU POWER
SHUTTLE, alterar a capacidade minima VOLUMETRICA DA CACAMBA
FRONTAL DE 1,00 m® PARA 0.95 m3, Abrindo assim a possibilidade de um maior
numero de participantes atendendo os principios da competividade.

Caso néo seja este o entendimento de sua Excia. o Pregoeiro, sera feita a respectiva
representagdo junto ao TCU Tribunal de Contas da Unido, para que se registre a
presente impugnagdo, e evite-se demandas futuras, as quais se reverterio em
prejuizo ao erdrio publico.

Termos em que} pede e espera deferimento.

o




Grapo Lucatelli
geugpizyvzzg

a logica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe
confere a ténica e Ihe da sentido humano. £ o conhecimento
dos principios que preside a intelecgio das diferentes partes
componentes do todo unitdrio que hd por nome sistema
juridico positivo, Violar umi prmcip:a é muito mais grave
que transgrediv uma norma. E a mais grave forma de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o
escaldo do principio atingido, porque representa
insurgéncia contra todo o sistema, subversiio de seus
valores fundamentais, contumélia irremissivel a seu
arcabougo e corrosdo de sua estrutura mestra, (grifo nosso)

Destarte, o descumprimento a um principio basilar do Direito afronta o sistema
juridico brasileiro. Outrossim, cabe referir que quando o Edital conter fathas ou for
inadequado aog interesse publico, este deverd ser corrigido, através de alteracio de
itens ou condigBes, redacdo ou, até mesmo, ser elaborado novo edital,

Portanto, me’intendo este edital, com determinagfes que direcionam o
objeto do edital para determinada empresa, impedindo a concorréncia,
afronta-se nitidamente o principio da justa competicfio entre os licitantes.

No mesmo sentido leciona o Ilustre Professor Diogenes Gasparine: "O
Estatuto Federal sobre licitagdo e contratos administrativos estabelece que é vedado
aos agentes plblicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacdo,
cldusulas ou condigBes que comprometam, restrinjam ou frustrem o cardter
competitivo da licitacdo

Ai estd consybstanciado o principio da competitividade. Nada, por esse
principio, deve comprometer, restringir ou frustrar a disputa entre os
interessados em contratar com a entidade, em tese, obrigada a licitar, sob pena
de inexistir licitagdo.” (Diogenes Gasparine, Direito Administrativo, ed. Saraiva, 42
edicao, 1995, plég 293

Cabe referir- se também que o art. 82 da Lei 8.666\93 ordena que, os agentes
administrativos, que praticarem atos em desacordo com os preceitos da lei de
licitacSes, além das sangbes proprias administrativas previstas, "sujeitam-se 3
responsabilid civil e criminal”.
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