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CANAL CP 500 a

(EXISTENTE)

COMPORTA 1

EST. 180+9.45

COMPORTA 2

EST. 350+9.49
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AQ-600

CP-700a
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b

AQ-800

Q

=
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,
0
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m
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/
s

Q
=

3
1
,5

7
 m

3
/s

TOMADA D'ÁGUA

P/ ETAPA 2 DO SALITRE

Q=16,25 m3/s

EST. 192+8.00

TOMADA D'ÁGUA

P/ ETAPA 3 DO SALITRE

LOTE Nº 9

Q=0,45 m3/s

Q

=

3

0

,

7

1

 

m

3

/

s

TOMADA D'ÁGUA

P/ ETAPA 3 DO SALITRE

CANAL CS-610

Q=3,98 m3/s

EST. 476+19,00

TOMADA D'ÁGUA

P/  FAO

Q=0,85 m3/s

RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO

RC 600

RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO

RC 500

RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO

RC 700

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB-600

Q

=

2

6

,

7

3

2

 

m

3

/

s

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB-700

TOMADA D'ÁGUA

P/CS-710

(PARTE DA ETAPA 5 DO SALITRE)

Q=1,69 m3/s

ETAPA 5 DO SALITRE

LOTE Nº 8A

Q=0,243 m3/s

Q

=

2

4

,
1

0

 
m

3

/
s

P/ FAO

Q=0,70 m3/s

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB-800

PARTE DA ETAPA 3 DO SALITRE

CANAL CS-810

Q=2,85 m3/s

RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO

RC 800

P/ CSB

Q=20,0 m3/s

SAÍDA P/ FAO

Q=1,25 m3/s

PERFIL LONGITUDINAL

EB-600

RC 600

EB-800

CANAL (CP-500) TRECHO 01

CANAL CP-600

RC 700
CANAL CP-700b

C
O

M
P

O
R
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A

 
D

E
 
S

A
Í
D

A
 
D

O
 
R

C
-
5
0
0

COMPORTA DE SAÍDA DO RC-600

COMPORTA DE SAÍDA DO RC-700

C
O

M
P

O
R

T
A

 
1

CANAL (CP-500) TRECHO 02

C
O

M
P

O
R

T
A

 
2

CANAL (CP-500) TRECHO 03

AQUEDUTO AQ-600

CANAL CP-700a

EB-700

AQUEDUTO AQ-600

PLANTA GERAL E PERFIL DO SISTEMA ADUTOR

ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE COMPENSAÇÃO
SISTEMA ADUTOR PRINCIPAL

RC-500 E RC-800 DO SALITRE

NO TRECHO RC-500 AO RC-800

SEÇÃO TÍPICA

CARACTERÍSTICAS DOS CANAIS

CARACTERÍSTICAS DOS RESERVATÓRIOS DE COMPENSAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E
LINHAS DE RECALQUE

ƞ


