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APRESENTACAO

O Plano de Integragédo das Bacias Hidrograficas do estado do Piaui: Aproveitamento das
Infra-estruturas Existentes, Irrigagéo e Abastecimento Hidrico da Fronteira Seca Estadual, tem
como objetivo geral servir de documento que estabelega, priorize, planeje para um horizonte
pré-estabelecido, e oriente as ag¢des de intervencdo, administracdo e gestdo dos recursos
hidricos nas bacias hidrograficas do estaduais. Tais agbes compreendem essencialmente
programas de gestao, infra-estrutura hidrica e meio ambiente, tendo como suporte a politica

governamental nacional, que abrange:
i. Inclusdo Nacional;

i. Planejamento e integracdo da infra-estrutura hidrica que possibilite o crescimento
econdmico com producgao e distribuicao de renda;

iii. Fortalecimento das ag¢Bes geradoras de renda, criacdo de empregos e ampliagdo da
cidadania;

iv. Fortalecimento institucional promovendo a organizacdo, participagdo e gestédo
compartilhada dos principais atores sociais.

O Plano de Integragao foi dividido em trés etapas, designadamente:
e Etapa | — Diagndstico (ja concluida)
e Etapa Il — Planejamento: Compatibilizagédo e Articulagdo de Alternativas

e Etapalll — Elaboragéo do Plano de Integragéo para as Bacias Hidrograficas

A Etapa |, ja concluida, constou de um levantamento integrado das potencialidades e restricbes
da utilizagdo dos Recursos Hidricos das bacias hidrograficas do estado do Piaui associadas as
demandas hidricas atuais e futuras para usos multiplos. Tal documento inclui o levantamento
das informagdes locais, dados, e estudos existentes, avaliacdo das disponibilidades hidricas
superficiais e subterraneas, estimativa das demandas hidricas atuais e futuras, balango oferta
versus demanda hidrica, diagnodstico da dindmica social, e arranjo geral das solugdes para
solucionar déficits hidricos.

Em prosseguimento as ag¢des do Estado do Piaui em planejar de maneira integrada a
preservacao e aproveitamento dos seus recursos hidricos, serdo elaboradas, por intermédio do
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Projeto de Cooperagao Técnica para Ag¢des de Desenvolvimento regional e de Integragéo
Nacional, BRA/IICA - 00/001, as etapas posteriores do referido Plano de Integragéo. Estes
estudos, relativos as Etapas Il e Ill, foram contratados a empresa COBA S.A., que também ja
havia elaborado a anterior Etapa | de Diagndstico.

A presente Etapa Il do Plano consiste essencialmente no estudo de variantes e planejamento
de intervengdes visando o incremento da disponibilidade hidrica e indicando as medidas
mitigadoras para redugéo da carga poluente em fungédo dos cenarios de demandas projetadas
para os usos multiplos da agua.

Por fim, a Etapa lll consistira na elaboragdo do Plano de Integragdo propriamente dito,
passando pela definigdo de metas, estratégias e agbes de curto, médio e longo prazo, assim
como pela proposicdo de programas, projetos e medidas emergénciais para suprimento de
eventuais déficits hidricos e de fortalecimento das instituicdes da area dos recursos hidricos.

O presente Relatério — Programa de Trabalhos e Analise do Diagnostico — serve para
apresentar o programa de trabalhos previsto para a Etapa Il, que agora se inicia, e a analise da
Etapa | de Diagndstico, que contempla o resumo e a analise critica estudos anteriormente

realizados.
Este relatério encontra-se estruturado em cinco capitulos:
No Capitulo 1 é feita uma breve introdugéo ao relatério.

No Capitulo 2 apresenta-se o Programa de Trabalhos para a Etapa Il do Plano de Integragao,
no qual se detalham as atividades a desenvolver nesta etapa e se apresentam os cronogramas
de execucéo e de alocagao da equipe técnica previstos e os produtos técnicos a fornecer.

No Capitulo 3 apresentam-se um resumo dos estudos e informagdes contidas nos documentos
do Diagndstico e os resultados da avaliagao efetuada, quer ponto de vista glogal dos estudos,
quer no que respeita ao detalhamento dos temas tratados e a suficiéncia dos dados para
subsidiar as Etapas Il e lll do Plano de Integracgéo.

O Capitulo 4 serve para fazer uma breve antevisdo das principais alternativas de intervengéo a
estudar para resolucao dos problemas hidricos do Estado do Piaui.

Por fim, no Capitulo 5, sdo apresentadas as principais conclusdes ao presente relatorio.
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1. INTRODUCAO

O Plano de Integragédo das Bacias Hidrograficas do estado do Piaui: Aproveitamento das
Infra-estruturas Existentes, Irrigacdo e Abastecimento Hidrico da Fronteira Seca Estadual foi
dividido em trés etapas distintas:

e Etapa | — Diagndstico (ja concluida)
e Etapa Il — Planejamento: Compatibilizagédo e Articulagdo de Alternativas

e Etapalll — Elaboragéo do Plano de Integragéo para as Bacias Hidrograficas

Na Figura 1.1 encontra-se representado o fluxograma geral dos estudos incluidos no ambito do
Plano de Integracéo.

O fluxograma apresenta a etapa de Diagndstico (ja vencida), as duas etapas estabelecidas
para o planejamento global, bem como a organizagéo e integracao das informagdes, dados, e
produtos principais dos estudos, por intermédio de um Sistema de Informagbes Geograficas
(SIG).

A Etapa | - Diagnostico ja foi cumprida pelo Governo do Estado do Piaui, e € ilustrada apenas

ao nivel de informagéo.

Cada etapa em que foram divididos os estudos, foi subdividida em atividades, conforme se

descreve mais adiante no presente relatorio.

Este primeiro Relatério — Programa de Trabalhos e Analise do Diagndstico — relativo a Etapa |l
— Planejamento: Compatibilizagdo e Articulagdo de Alternativas —, foi elaborado na sequéncia
da primeira visita de trabalho realizada ao Piaui, no ambito da qual se realizaram reunides de
trabalho com dirigentes politicos e com técnicos superiores da SEMAR-PI.

As reunibes havidas serviram essencialmente para apresentar os principais objetivos e as
atividades previstas para as Etapas Il e Il dos estudos e auscultar os seus destinatarios, que
terdo a responsabilidade de implementacdo do Plano de Integracdo, quanto as expectativas
existentes no que respeita aos resultados do mesmo. Houve ainda a intencdo de mobilizar a
SEMAR-PI para uma participagdo ativa nos estudos, em particular na disponibilizagao de
informacdo de base necessaria e na avaliagdo das diferentes alternativas propostas, visando
assim mais facilmente chegar a solugdes ajustadas aos interesses locais.
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As expectativas existentes da parte dos orgaos locais centram-se essencialmente na selegéo
de medidas concretas para resolugdo dos problemas de déficits hidricos no estado. Assim
sendo, espera-se que o Plano de Integracdo n&o se limite apenas a elencar um conjunto de
obras alternativas viaveis, mas que chegue mesmo a apresentacdo de um projeto concreto,
desenvolvido com o nivel de detalhe possivel, a partir do qual se possa estabelecer uma
calendarizagao de obras hidricas e de intervencdes para o Piaui.

7
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2. PLANO DE TRABALHO PARA A ETAPAII

2.1. INTRODUGAO

A Etapa Il do Plano de Integragcdo das Bacias Hidrograficas do Piaui visa essencialmente o
planejamento de alternativas para resolugcdo dos problemas do Estado relacionados com as
questdes da agua, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, perante diferentes
cenarios futuros de evolugao das demandas hidricas.

Os estudos serao desenvolvidos tendo por base o diagnéstico recentemente elaborado (Etapa |
do Plano de Integragcao das Bacias do Estado) e a participagdo dos atores sociais. Sera
elaborado o planejamento de intervencdes visando o incremento da disponibilidade hidrica e
indicando as medidas mitigadoras para redugao da carga poluente em fungédo dos cenarios de
demandas projetadas para os usos multiplos da agua;

Nas secdes seguintes apresentam-se, para esta Etapall, as principais atividades a
desenvolver, o cronograma de execugao previsto, o cronograma de alocagdo da Equipe
Técnica e os produtos técnicos a fornecer. A finalizar este capitulo indicam-se, de forma
sucinta, as principais atividades a desenvolver na terceira e ultima etapa do estudo, a realizar
na sequéncia da presente Etapal ll.

2.2. ATIVIDADES A DESENVOLVER

Os trabalhos relativos a Etapa Il do Plano de Integragao tiveram inicio logo apds a emissao da
correspondente Ordem de Servigo, datada de 23 de Outubro de 2006, conforme estabelecido
na minuta do contrato firmado com o Instituto Interamericano de Cooperagéo para Agricultura -
[ICA.

A Etapall do Plano de Integragdo das Bacias Hidrograficas do Piaui sera constituida pelo
conjunto de atividades que se apresenta de seguida:

¢ Mobilizagdo da consultoria

e Elaboracao do Plano de Trabalho para a Etapa |l

¢ Analise do Diagnéstico

e Alternativas de compatibilizagdo das disponibilidades e demandas

¢ |dentificagcao de alternativas de incremento das disponibilidades hidricas

8
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e Cenarios alternativos de demandas hidricas
o Estimativa da carga poluidora por cenario

¢ Definicdo de medidas mitigadoras para redugdo da carga poluidora e de controle
guantitativo de demandas

e Selegao do cenario normativo

o Articulacdo e compatibilizagdo dos interesses internos e externos ao Estado nas
questdes hidricas

e Consulta publica dos estudos da Etapa Il

o Elaboracgéo do Relatdrio Final da Etapa |l

Mobilizacdo da Consultoria (ja finalizada)

A seguir a emissdo da Ordem de Servigo a consultora procedeu a mobilizagdo de todos os
recursos, materiais e humanos, necessarios para a elaboragao dos estudos e iniciou a coleta

das informacgdes disponiveis sobre os temas a tratar nesta etapa.

Elaboracio do Plano de Trabalho para a Etapa ll (ja finalizada)

Apods a atividade inicial de mobilizacdo da consultoria, procedeu-se a elaboracédo do Plano de
Trabalho para a Etapa Il do Plano.

O Plano de Trabalho, ja elaborado e que se apresenta neste relatério, contém o planejamento
detalhado das tarefas que comporao cada atividade a ser desenvolvida, com a discriminagao
dos insumos de pessoal, e apoio logistico necessarios ao cumprimento das metas dentro dos
prazos estabelecidos.

Analise do Diagnéstico (ja finalizada)

A analise do Diagnéstico consistiu de um estudo minucioso dos documentos produzidos na
Etapa | — Diagnéstico para a Elaboragéo do Plano de Integracéo.

Em resultado desta atividade foi preparado um resumo dos estudos e informagdes contidas
naqueles documentos, o qual é apresentado no Capitulo 3 deste relatério. Apresentam-se
ainda os resultados da avaliagéo efectuada, quer ponto de vista glogal dos estudos, quer no
que respeita ao detalhamento dos temas tratados e a suficiéncia dos dados para subsidiar as
Etapas Il e Il do Plano.

9
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Alternativas de compatibilizacdo das disponibilidades e demandas

Tendo por base os resultados do Diagnéstico que indicarem déficits de agua ou riscos de
déficits a curtos, longos, e médios prazos, serao indicadas solugbes para suprir as eventuais
deficiéncias.

Para os déficits provocados pela quantidade de agua seréo propostas alternativas de solugdes
que envolvem estudos dos mananciais, captac¢des, aducdes, tratamentos e distribuicdo da
agua até os centros de consumo (abastecimento humano, abastecimento animal, irrigagao, e

industrias).

Os tragados alternativos serdo concebidos nas cartas disponiveis, bases do diagndstico, e
devidamente reconhecidos em campo com levantamentos expeditos topograficos (com GPS) e
geotécnicos (a trado).

Nos casos de déficits provocados pela qualidade de agua, seréo identificadas alternativas que
envolvam a preservagdo e recuperacao destes mananciais, bem como a identificacdo de

solugdes alternativas a partir de outra fonte hidrica.

Na concepcao de todas as alternativas de compatibilizagado das disponibilidades e demandas
sera levada em conta além dos custos dos investimentos minimos, os aspectos financeiros e
ambientais, com énfase para o social. S6 serdo formuladas alternativas em condigdes de

serem viabilizadas técnica, econdmica, e ambientalmente.

O produto desta atividade é um relatério de Alternativas de Compatibilizagédo das
Disponibilidades e Demandas Hidricas contendo, uma consolidagdo do Diagndstico, os critérios
e parametros para a formulagéo das alternativas, a justificativa das solugdes propostas, alguns
dados qualitativos de cada alternativa, os aspetos ambientais de cada alternativa, e uma
estimativa de custos baseada em custos paramétricos obtidos de documentos oficiais, ou da
experiéncia da COBA e de seus técnicos alocados em empreendimentos similares. Este
produto sera apresentado primeiramente no Relatério de Andamento e posteriormente no
Relatorio Final da Etapa .

Identificacao de alternativas de incremento das disponibilidades hidricas

Assim como na concepcdo das alternativas de compatibilizacdo das disponibilidades e
demandas hidricas, este estudo de identificacdo das alternativas de incremento das
disponibilidades hidricas sera baseado na cartografia basica adotada na fase de Diagnéstico.

10
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Sobre a cartografia existente serdo identificados boqueirbes barraveis nos locais mais
propicios. Dentre os aspectos considerados na escolha inicial dos barramentos pode-se
destacar as condi¢gdes topograficas do local das barragens e dos vertedouros, as
caracteristicas da bacia hidraulica formada pela barragem, as condi¢des sécio-econdmicas das
areas inundaveis, o porte da bacia hidrografica, as condigdes hidrolégicas no interior da bacia
de contribuicdo, os condicionantes geoldgicos dos locais, dentre outras caracteristicas
importantes.

Para cada boqueirdo identificado serdo estimadas algumas informagdes basicas para sua
caracterizacdo, baseadas em levantamentos de campo, inspecao local e estudos simplificados
de escritdrio.

Os levantamentos de campo serdo a nivel de reconhecimento e abrangerdo o levantamento
topografico dos eixos das barragens e vertedouros, amarragdes com GPS, mapeamento
geolégico, e sondagens a trado.

As bacias hidraulicas dos reservatérios, bem como suas curvas cotas-areas-volumes serao

obtidas a partir de cartas existentes a serem disponibilizadas pelo Cliente.

Seréo realizados estudos hidrologicos simplificados de regularizagdo dos reservatérios
identificados nos estudos. Tais estudos poderdo ser efetivados, a critério da equipe de
Acompanhamento e Supervisao, pelo Método do Diagrama Triangular de regularizagao de
Nilson Campos.

As barragens serdo pré-dimensionadas, e detalhadas ao nivel de pré-viabilidade, com suas

dimensdes basicas que permitam sua estimativa preliminar de custos.

Caso esgotem-se as alternativas de utilizagdo das aguas nas bacias interiores ao estado do
Piaui seréo propostas transposi¢cdes de bacias adjacentes como a do rio Sdo Francisco.
Nestes casos serdo avaliados tracados alternativos sobre as cartas disponiveis, que serao
reconhecidos em campo, e avaliados com pré-viabilidade. Considerando beneficios comuns
para cada alternativa as indicadas para o plano, serdo as de menores custos dos investimentos
somados aos custos de operacdo e manutencdo, bem como os de medidas ambientais que se

fizerem necessarias.

Como produto dos estudos de Identificagdo de Alternativas de Incrementos das
Disponibilidades Hidricas, sera elaborado um relatério com o detalhamento da metodologia a
ser adotada nos estudos, desenhos georeferenciados dos locais dos reservatérios e sistemas
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adutores gravitarios ou pressurizados, desenhos esquematicos com as caracteristicas de cada
reservatorio, seus aspectos ambientais, estimativa preliminar de seus custos, os critérios de
hierarquizagcdo dos mesmos, e a priorizagdo para implantacdo de suas obras. Os resultados
desta atividade serdo apresentados em primeiro lugar no Relatério de Andamento e depois no
Realtorio Final da Etapa .

Cenarios alternativos de demandas hidricas

A formulacio de cenarios alternativos de demandas hidricas devera ser feita com uma intensa
participagao do Governo do Estado do Piaui, ja que a priorizagao de uma politica de recursos
hidricos pelo governo é indispensavel para o sucesso do plano. Esta atividade sera
desenvolvida tendo como base os cenarios de evolugao das demandas formulados no ambito
da etapa anterior de Diagndstico.

A principio devem ser simulados trés cenarios sendo um tendencial e dois induzidos.

O cenario tendencial sera baseado nas politicas, planos, programas, e projetos existentes, nos

ritmos em que estdo sendo implementados e nos recursos que vem sendo alocados.

Os dois outros cenarios, induzidos, serdo baseados em novas politicas e planos a serem
incentivados pelo governo. Neste caso serdo considerados cenarios limites, sendo um
pessimista com menores investimentos e prioridade mais baixa, e um outro otimista que
considere a utilizagdo de todas as potencialidades do estado no tocante a utilizagado de seus
recursos hidricos.

Para cada cenario serdo elaboradas projegbes de demandas por tipo de uso (abastecimento
humano, animal, irrigagéo, industrial etc.), proje¢cdes das medidas estruturais e nao estruturais,
e de recursos necessarios para a implementagcado destas medidas ao longo dos préximos 30
(trinta) anos.

Como produto desta atividade sera elaborado um relatério contendo uma sintese do
“Diagnostico” disponivel, os critérios para elaboragéo dos cenarios alternativos, as projegdes de
demandas por tipo de uso, a descrigdo sumarias das medidas a serem adotadas, e os
cronogramas fisicos e financeiros para cada cenario alternativo. Este produto sera apresentado
no Relatorio Final da Etapa |l.
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Estimativa da carga poluidora por cenario

Para as bacias prioritarias com intervencgdes por parte do Plano, complementando a formulagao
dos Cenarios Alternativos de Demandas, a COBA incluira para cada cenario as estimativas das
cargas poluidoras, liquidas e solidas, baseadas nas proje¢des de demandas por usuario.

As estimativas serdo baseadas em métodos simplificados que utilizem dados secundarios.

Serdo avaliados os quantitativos aproximados dos efluentes domésticos urbanos e rurais,
industriais, agricolas, da mineragao da drenagem pluvial urbana e os efluentes resultantes dos
depdositos de lixo.

O produto desta atividade sera um relatério de Estimativa da Carga Poluidora por Cenario que
contemple um resumo do diagndéstico, as metodologias a serem adotadas nas estimativas de
cargas poluidoras, e a quantificagdo das cargas por cenario e tipo de atividade ao longo do
horizonte de planejamento de 30 (trinta) anos. Os resultados desta atividade serado
apresentados no Relatorio Final da Etapa Il do Plano.

Definicao _de medidas mitigadoras para reducdo da carga poluidora e de controle

quantitativo de demandas

Conforme ja comentado anteriormente, quando da descricdo da elaboragdo dos Cenarios
Alternativos de Demandas, esta atividade engloba a definigdo das ag¢des necessarias para
reducdo das cargas poluidoras, e atendimentos de demandas hidricas de acordo com as
simulacées de demandas para cada cenario.

Todos as demandas identificadas pelas projecdes realizadas de crescimento dos usos de agua
serdo supridas. Tais necessidades adicionais poderdao ser atendidas com a construgcdo de
reservatorios, captagdes diretas dos cursos de agua com potencialidades, ou transposi¢des de
bacias vizinhas. O detalhamento destas medidas incluira concepgbes e anteprojetos de
sistemas de captagdo, tratamento, reservagéo e adugcao de agua até os locais de consumo.

Para os mananciais com riscos de poluicdo e contaminagdo as medidas de mitigacdo das
cargas poluidoras englobardo sistemas de tratamento de esgotos, sistemas de tratamento de
residuos solidos, monitoramento da qualidade de agua, programas educacionais de uso e
preservagado de agua, programas de recuperacgao e protegdo de matas ciliares, construgao de
obras de contengao de sedimentos dentre outra medidas caso necessarias.
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O produto desta atividade sera um relatério com os critérios adotados para a definicdo das
medidas, definicdo dos critérios de priorizagdo, hierarquizacdo das agdes, descricdo das
medidas, desenhos que caracterizem as agdes estruturais, fluxogramas de implantagao das
acdes, cronogramas de implantacdo e custos estimativos das mesmas. Este produto sera
apresentado no Relatério Final da Etapa Il

Selecido do cenario normativo

Mais uma vez, chamamos atencéo da necessidade da participacdo da sociedade em geral e

principalmente dos representantes governamentais nesta atividade.

O Cenario Normativo sera o que servira de diretriz para o planejamento, e institucionalizado.
Este cenario devera ser definido a partir da analise dos cenarios induzidos, e tera limites de
planejamentos estabelecidos pelos cenarios pessimista e otimista. O cenario pessimista incluira
o minimo de agbes estruturais (obras) e nao estruturais (institucionais) a serem implementadas
decorrentes do plano. Ja o cenario otimista considera que o governo e a sociedade se
empenhem com a maior intensidade possivel na problematica dos Recursos Hidricos do estado
do Piaui.

Como produto a COBA devera elaborar sinteses dos cenarios com as agbes decorrentes, em
forma de relatérios compactos, cartilhas, exposigdes técnicas, programagao de reunides,
agendas de temas e procedimentos, com as informagdes necessarias a definicao, juntamente

com todos os atores sociais envolvidos, do Cenario Normativo.

A definicdo do Cenario Normativo sera do CLIENTE. A COBA apoiara o mesmo nas agdes
necessarias a tal definigcao.

Consulta publica dos estudos da Etapa |l

Na fase final da Etapa Il sera programada a apresentagao publica dos estudos desenvolvidos,
designadamente junto da SEMAR-PI. Estes encontros técnicos de trabalho, nos quais sera
promovida a discussdo de solugdes entre os intervenientes, visam permitir a introducédo de
melhorias ao trabalho desenvolvido, através de eventuais comentarios e sugestdes (orais e/ ou
escritos), que poderao ser ainda tidas em conta na elaboragao do Relatério Final.

Nesta apresentagao publica deverao estar presentes os técnicos das instituicdes com assento
no Conselho Estadual dos Recursos Hidricos do Piaui, assim como outros que a SEMAR-PI e
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a equipe de FISCALIZACAO e Acompanhamento dos estudos considerem de interesse
envolver nos processos de planejamento dos recursos hidricos do Estado.

Neste evento sera também dado especial enfoque aos aspectos necessarios a
compatibilizagéo entre as aspiragdes das regdes limitrofes, em particular os Estados do Ceara,
de Pernambuco e da Bahia. Este encontro devera por isso contar também com a presenga de
instituicdes desses Estados, tentando assim compatibilizar os interesses internos e externos ao
Piaui no que respeita as questbes hidricas.

Esta atividade inclui o agendamento e a programag¢do do encontro técnico, a preparagao das
exposicdes e do material para divulgacdo do evento e ainda a disponibilizacdo do pessoal
necessario ao sucesso do mesmo.

Elaboracdo do Relatério Final da Etapa Il

A Etapall do presente Plano de Integracdo encerra-se com a elaboracdo do respectivo
Relatério Final. Este documento, englobando o Planejamento: Compatibilizagao e Articulagéo
de Alternativas, servira de consolidacdo das restantes atividades desenvolvidas no ambito
desta Etapa.

2.3. PRODUTOS TECNICOS A FORNECER

O cronograma previsto para a apresentagao dos relatérios que integram a Etapa Il do Plano de
Integracdo é indicado na Figura 2.1. Na presente Etapa do Plano de Integracdo serdo
apresentados 3 (trés) relatérios, os quais sao listados de seguida:

- Programa de Trabalhos e Analise do Diagnéstico;
- Relatério de Andamento;
- Relatdrio Final — Planejamento: Compatibilizagdo e Articulagao de Alternativas;

O presente relatério, Programa de Trabalhos e Analise do Diagndstico, foi elaborado durante a
fase inicial dos trabalhos e apresentado cerca de 1,5 meses apés o inicio dos mesmos.

O Relatério de Andamento marcara uma fase intermédia de desenvolvimento dos estudos e
sera produzido no final do terceiro més dos trabalhos (final de Janeiro de 2007).
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Finalmente, o Relatério Final marcara a conclusdo dos trabalhos da Etapa Il do Plano de
Integragao, prevendo-se a sua entrega no final do quinto més dos trabalhos (final de Margo de
2007), apos a discussao publica dos estudos.

Para além dos 3 relatérios referidos, poderdo ainda ser produzidos Relatérios Especificos,
relativos a algumas das atividades que a Consultora considere de interesse individualizar, ou
por solicitacdo da equipe de Fiscalizacao.

Os relatoérios serdo secionados em quantos tomos forem necessarios, contendo todos os

trabalhos desenvolvidos.

Cada relatério sera entregue em minuta, para analise, em 2 (duas) vias, e de forma definitiva,
em 4 (quatro) vias.

Além disso, todos os arquivos digitais serdo ser entregues gravados em CD-ROM.

Os ftrabalhos serdo elaborados e apresentados em conformidade com os padrbes
estabelecidos pela ABNT.

A entrega dos trabalhos sera precedida por rigoroso controle de qualidade que abrangera além
do aspecto conceptual, a corregao ortografica, clareza, objetividade e consisténcia geral.

Onde as Normas da ABNT forem omissas ou incompletas, serao adotadas outras normas de

entidades brasileiras ou internacionais.

Nos relatérios, desenhos e memodrias que compordo os documentos finais dos estudos seréo
utilizadas as unidades do Sistema Internacional.

2.4. CONOGRAMA DE EXECUGAO

Os servigos serao executados procurando-se cumprir o planejamento realizado, que se
apresenta no Cronograma de Execucdo dos Trabalhos (Figura2.1). No cronograma
apresentado, a Etapa Il encontra-se subdividida nas atividades ja anteriormente referidas.

O arranque do Projecto deu-se com a emissao pelo IICA da Ordem de Servigos, datada do dia
23 de Outubro de 2006. O prazo global dos estudos relativos a Etapa Il do Plano de Integragéo
€ de 5 (cinco) meses, prevendo-se por isso a conclusao dos estudo para o final de Margo de
2007.
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Etapas Il e Ill do Plano de Integragéo das Bacias Hidrogréaficas do Piaui : Aproveitamento das Infra-estruturas existentes, irrigagéo e Abastecimento da Fronteira Seca Estadual
Figura 2.1 - Cronograma de Execucéo
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Observando-se as atividades criticas estimadas pelo cronograma pode-se verificar que os
prazos séo bastante apertados, e que o planejamento de desenvolvimento dos estudos nao
pode sofrer descontinuidade, sem que ocorram atrasos no prazo total dos estudos, de 5 (cinco)
meses.

2.5. ALOCAGAO DA EQUIPE TECNICA

A Equipe Técnica mobilizada para a realizagdo dos estudos relativos a Etapa Il do Plano de
Integragdo das Bacias Hidrograficas do Piaui, € aquela que foi designada na Proposta da
COBA.

Na figura seguinte é apresentado o Cronograma de Alocagao da Equipe Técnica.

Area de Atuagao [Nome do Profissional | mes1 | mes2 | mes3 | mes4 | mess

EQUIPE CHAVE

Coordenador Técnico José Manuel Pragana da Cruz Morais EE ISR EEEENEEEREEEEEEEER
Engenheiro de Recursos Hidricos Antonio José Alves Pereira da Silva s s EssspEEEEEEEE N
Economista José Valdeci Biserra EEEENEEEN

Gedlogo Vicente Antonio Clérigo Rodrigues uEEE

EQUIPE AUXILIAR

Adjunto do Coordenador Técnico José Julio Gameiro Arsénio EEEEREEER

Especialista em Pedologia Francisco Ananias de Paula Coelho ———
Especialista em Meio Ambiente Naimar Gongalves Barroso Severiano EEEEREEER

Especialista em Mobilizagao Social Fatima Catunda Rocha Moreira de Andrade EEEN
Especialista em Legislagéo de Recursos Hidricos José Maria Martins Dias —

Engenheiro Sanitarista Silvia Maria Cortonesi Cela

Engenheiro Geotécnico Lucia Maria Fonseca de Almeida —]
Engenheiro Eletricista José Odilo Gongalves EEEE
Engenheiro Junior Paulo Pinheiro Coelho

Topografo Gastéo Cerquinha da Fonseca Filho —
Secretaria Isabelle Cordeiro Temoteo s s EssspEEEEEEEE N
Digitador José de Oliveira Junior

Cadista Antoénio Lauro Rodrigues EEEEEEEEEEEEES
Auxiliar Administrativo Maria Aurister Cisne Viana SRR ERRERNRERRNE LERLENRERRR

Figura 2.2 — Cronograma de alocagao da Equipe Técnica

2.6. PROSSEGUIMENTO DOS ESTUDOS: ETAPAIII

Ap6s a conclusao da Etapa Il dar-se-a inicio a Etapa lll do presente Plano de Integragdo. O
arranque desta terceira e ultima Etapa ocorrera na sequéncia da emissao da respectiva Ordem
de Servigo.

Esta ultima Etapa consistira na elaboragdo do Plano de Integragdo propriamente dito. Estes
estudos incluirdo a definigdo de metas, estratégias e agdes de curto, médio e longo prazo, e a

proposicdo de programas, projetos e medidas emergenciais para suprimento de eventuais
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déficits hidricos e de fortalecimento dos 6rgédos estaduais operando na area dos recursos
hidricos e com responsabilidade ao da administragao e gestdo dos mesmos .

A Etapa lll do Plano de Integragdo das Bacias Hidrograficas do Piaui sera constituida pelas
seguintes atividades principais:

- Definicao das metas e Estratégias;

- Proposicao de Programas, Projetos e de Medidas Emergenciais;

- Elaboragao de diretrizes para implementagado dos instrumentos de Gestao dos
recursos Hidricos no Estado;

- Mobilizagdo Social para participagdo no desenvolvimento do Plano, em sua
implementacao e no gerenciamento dos Recursos Hidricos;

Elaboracdo do Relatério Final.

A descricdo detalhada das atividades que compdem a Etapalll sera apresentada
posteriormente, aquando da elaboragédo do Programa de Trabalhos para a Etapal lll.
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3. ANALISE DO DIAGNOSTICO

3.1. INTRODUCAO

Na sequéncia da atividade de analise dos documentos produzidos na Etapa |, relativa ao
Diagnéstico para elaboragéo do Plano de Integragdo das Bacias Hidrograficas do Estado do

Piaui, apresenta-se no presente relatério o resumo e a analise critica estudos realizados.

A Etapa de Diagnoéstico teve como objectivo o levantamento e avaliacdo integrada das
potencialidades e restricdes da utilizagdo dos recursos hidricos das bacias hidrograficas do
Estado, associadas as demandas hidricas atuais e futuras para os diversos usos. As
informagbes contidas nos documentos de Diagnodstico subsidiardo a execugédo das Etapas
seguintes do Plano de Integracdo, devendo constituir-se como peca indispensavel ao seu

desenvolvimento.

Os estudos desenvolvidos na Etapa de Diagndstico permitiram realizar uma caracterizagao
geral do Estado (na qual sdo abordados aspectos como a demografia, socio-economia, clima,
relevo, solos, coberto vegetal e hidrografia), a avaliagdo quantitativa e qualitativa dos recursos
hidricos superficiais e subterraneos, a caracterizagdo e quantificacdo das demandas hidricas
atuais e futuras, o balango hidrico entre disponibilidades e demandas e o diagndstico da
dindmica social do Estado.

A analise do Diagnéstico consistiu de um estudo minucioso dos documentos produzidos na
Etapa | — Diagnéstico para a Elaboragéo do Plano de Integracéo.

Em resultado desta atividade foi preparado um resumo dos estudos e informagdes contidas
naqueles documentos, que se apresenta nos pontos seguintes do presente relatério.
Apresentam-se também os resultados da avaliagdo efetuada, quer ponto de vista glogal dos
estudos, quer no que respeita ao detalhamento dos temas tratados e a suficiéncia dos dados
para subsidiar as Etapas Il e lll do Plano de Integracéo.

3.2. CARACTERIZACAO GERAL DO ESTADO DO PIAUI
3.2.1. Introducao

O Estado do Piaui coincide quase na totalidade com a bacia hidrografica do rio Parnaiba, o
segundo maior rio do Nordeste brasileiro, logo a seguir ao rio Sdo Francisco.
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Apesar da abundancia de recursos hidricos no rio Parnaiba, boa parte do territério do Piaui
localiza-se na regido de clima semi-arido, estando inserida no poligono das secas. Esta regido
de recursos hidricos mais escassos fica situada na zona sudeste do Estado, junto a fronteira
com os Estados do Ceara, Pernambuco e Bahia.

Assim sendo, o problema dos recursos hidricos no Piaui ndo se relaciona com os aspectos
quantitativos globais, mas sim com a ma distribuicdo dos recursos pelo territério.

A infra-estrutura hidrica construida, nomeadamente no que se refere a barragens para

armazenamento de agua, € bastante escassa, precisando ainda ser ampliada.

No entanto, o Piaui conta com uma importante contribuicdo das aguas subterrédneas, dadas as
boas caracteristicas hidrogeoldgicas do Estado, na bacia sedimentar do Parnaiba. Os sistemas
aquiferos do Piaui constituem-se como importantes reservatorios naturais, oferecendo volumes
de armazenamento que, em muitas situagdes, serdo suficientes para a satisfacdo das

demandas locais.

Quanto as aguas subterraneas do Estado, mais uma vez é a distribuicdo espacial que se
apresenta como menos favoravel. A zona com piores condigdes para exploragao, tanto em
termos de quantidade como de qualidade, o cristalino onde predominam agquiiferos fissurais,
coincide com a zona onde os recursos superficiais também escasseiam, por se tratarem de

zonas de cabeceiras de bacias situadas na ja referida regiéo de clima semi-arido.

Atualmente o nivel de utilizagdo dos recursos hidricos no Estado é ainda reduzido, havendo
grande margem de expansdo para o aumento dos consumos de agua, em particular
associados a agricultura irrigada.

Do ponto de vista da qualidade das aguas no Piaui, a situagdo ndo € preocupante, dado o
baixo nivel de poluigdo industrial e o reduzido desenvolvimento da agricultura intensiva. Este
ultimo apresenta-se como o grande problema potencial para o futuro. A maior parte dos
problemas existentes atualmente encontra-se ligada a poluicdo causada por nucleos urbanos
(esgotos nao tratados, lixdes).

3.2.2. Localizagao e demografia

O Estado do Piaui fica localizado no Noroeste da regido Nordeste do Brasil e tem uma area
total de 252 378 km?, sendo, em termos de extensdo territorial, o terceiro maior Estado
nordestino e o décimo Estado brasileiro.
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A populagéo total do Piaui ronda os 2 850 000 habitantes (Censo Demografico 2000 — IBGE),
correspondendo aproximadamente a cerca de 6 % da populacdo do Nordeste e a menos de
2 % do total nacional. As estimativas populacionais apontam para uma populagdo atual da
ordem de 3,0 milhdes de habitantes (em 2006).
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Figura 3.1 — Divisdo municipal do Estado do Piaui

O Piaui possui 221 municipios, destacando-se os de: Teresina, a capital do Estado, com cerca
de 715 000 habitantes; Parnaiba, com 132 000 habitantes; Picos, com 69 000 habitantes;
Piripiri, com 60 000 habitantes e Floriano, com 55 000 habitantes (Censo Demografico 2000 —
IBGE).

Embora com grande extensao territorial, o Piaui € um Estado pouco populoso, apresentado um
densidade demogréfica inferior a 12 hab/km?, sendo a menor do Nordeste.
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Um pouco mais da metade da populacéo piauiense vive nas zonas urbanas, percentual menor
que o do Nordeste (65 %) e do Brasil (78%). Ocorre no Piaui, como no restante do Pais, um

significativo crescimento dos centros urbanos a uma redugéo da populagdo na zona rural.
3.2.3. Aspectos Sécio-Econémicos

As principais atividades econb6micas do Estado estdo ligadas a agropecuaria, com maior
destaque para a agricultura de sequeiro (soja, arroz, feijdo, milho, caju, algodéo, cana-de-
agucar) e a criagao de bovinos, caprinos e aves. A agricultura irrigada ainda néo € significativa,
apesar do grande potencial para a fruticultura (manga, coco, maracuja e banana).

O setor industrial do Estado do Piaui é ainda muito incipiente compondo-se basicamente por

micro e pequenas empresas dos mais variados segmentos da atividade manufatureira.

O Piaui dispde de distritos industriais nos seus maiores municipios em termos de populagéo:
Teresina, Parnaiba, Floriano e Picos.

O setor terciario é responsavel por quase 70% da formacdo de renda do Estado, ainda que
pese a atuagcdo desfavoravel de um de seus segmentos mais importantes, o comércio
inter-regional, que acaba transferindo os recursos, via diversos mecanismos, principalmente
tributarios, para os Estados mais desenvolvidos da Federagao, notadamente Sao Paulo.

3.2.4. Clima

O Estado do Piaui fica situado entre o Nordeste semi-arido e o Meio-Norte Umido,
apresentando por isso diferencas climaticas assinalaveis.

Com aproximadamente 80 % do territdrio situado no interior do “Poligono das Secas”, o Estado
do Piaui pode ser caracterizado da seguinte forma:

e Clima Tropical Umido — ocorre no norte do Estado, em particular no litoral;

e Clima Tropical — clima predominante no Piaui, ocorrendo na zona centro-oeste do
Estado;

e Semi-arido — ocorre no sul e sudeste do estado.

A precipitagdo anual na bacia do Parnaiba, representada na figura seguinte, aumenta
progressivamente de Este para Oeste, com minimos ocorrendo na zona da fronteira seca
estadual, junto as cabeceiras dos rios Canindé e Piaui, e maximos nas sub-bacias do Alto
Parnaiba e na regido litordnea da sub-bacia do rio Longa.
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Figura 3.2 — Precipitagao média anual

A precipitacdo média anual ponderada na area do Estado do Piaui ronda os 990 mm. Por sua
vez, na bacia do Parnaiba, a precipitacdo é da ordem de 1 030 mm, verificando-se os maiores
valores nas sub-bacias do Longa/ Parnaiba (1417 mm), do Balsas (1 195 mm) e do Alto
Parnaiba (1 149 mm), enquanto os valores minimos se referem a sub-bacia do Piaui / Canindé.

Nas Bacias Difusas do Litoral, verifica-se um valor médio anual ponderado da precipitagédo
média anual de 1 078 mm.
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Quadro 3.1 - Precipitagées médias anuais ponderadas

P ano médio
Bacia

(mm)
Bacia Balsas 1195
Bacia Alto Parnaiba 1149
Bacia Gurguéia 961
Bacia Itaueira 972
Bacia Canindé / Piaui 735
Bacia Poti / Parnaiba 1011
Bacia Longa / Parnaiba 1417
Bacia Parnaiba (Total) 1030
Bacias Difusas do Litoral 1078
Estado do Piaui 991

A distribuicdo mensal da precipitacdo € bastante uniforme em todo o Estado. Verificou-se, em
termos médios, que mais de 80% da precipitagdo cai nos 4 meses mais umidos (Janeiro a
Abril). No periodo de Julho a Setembro, a precipitacao é praticamente nula.

35%

@ Ano Seco
30%

B Ano Médio

25% O Ano Umido

20% +
15% -
10% -
N Eﬂ

0% o | I:.:Lm

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
@ Ano Seco 0,16 | 0,22 | 0,33 | 0,12 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,08

m Ano Médio | 0,12 | 0,16 | 0,31 | 0,21 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,08
O Ano Umido | 0,12 | 0,16 | 0,29 | 0,21 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,09

Figura 3.3 - Distribui¢do caracteristica da precipitagdo mensal dentro do ano

A regido do Parnaiba é intensamente ensolarada, com mais de 3 200 horas anuais de

insolagdo em muitos lugares.
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A temperatura média anual é bastante elevada, situando-se, em geral entre 26° e 28° C. Em
termos médios ponderados, a temperatura do ar média anual no Estado é de 26,0°C, atingindo
valores mais elevados nas regides litordnea e do Baixo Parnaiba, e ainda em boa parte das
bacias dos rios Poti e Longa. Verificam-se ainda valores elevados de temperatura ao longo dos
vales dos rios Piaui e Canindé. As menores temperaturas médias anuais verificam-se a sul na

regido do Alto Parnaiba.
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Figura 3.4 — Temperatura do média anual
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Quadro 3.2 Temperaturas do ar médias anuais ponderadas

Temp ar média anual

Regiao

°C)
Bacia Balsas 25,0
Bacia Alto Parnaiba 24,9
Bacia Gurguéia 25,2
Bacia Itaueira 26,1
Bacia Canindé / Piaui 26,3
Bacia Poti / Parnaiba 26,1
Bacia Longa / Parnaiba 26,9
Bacia Parnaiba (Total) 25,8
Bacias Difusas do Litoral 27,3
Estado do Piaui 26,0

Nota: Areas medidas no modelo SIG

A temperatura média do ar é praticamente constante no periodo de Dezembro/ Janeiro a

Julho/ Agosto, apenas se verificando um ligeiro aumento (cerca de 2° a 3° C) nos meses

Setembro, Outubro e Novembro.

°C

32,0 1

30,0

26,0 +

A umidade relativa do ar varia de 85%, no litoral, a 55%, no extremo sudeste do Estado.
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3.2.5. Relevo

Em geral, o relevo do Estado é relativamente simples, caracterizando-se pela auséncia de
grandes elevacbes, predominando as chapadas interligadas de amplos vales e o sistema
orografico basicamente constituido por formagdes tabulares de baixas altitudes.
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Figura 3.6 — Relevo. Modelo digital do terreno

O Piaui, por estar situado na area de transicao entre a Amazdnia e o Nordeste, apresenta
feicbOes topograficas amazbnicas na porgao ocidental, feicdes aplainadas sertanejas na fachada
leste-sudeste, relevo subtabular que constituem as cuestas da porgao central da bacia, e, por
fim, uma planicie litordnea com feigbes variadas.
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3.2.6. Solos

Os solos do Piaui sdo bastante diversificados. Predominam solos de baixa fertilidade natural,
solos com pequenos teores de minerais que servem como fonte de elementos nutricionais ou,
ainda, solos com elevados teores de sddio, precisando assim de adubacéo artificial.

Apesar da sua média a baixa fertilidade, os solos do Piaui apresentam grande potencial
agricola gragas as condigdes fisicas e de topografia pouco movimentada. Os principais tipos de
solo encontram-se representados na figura seguinte.
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Figura 3.7 — Carta de solos

Com base nas caracteristicas dos diferentes tipos de solos, estes podem ser agrupados em 4
classes, em fungdo das suas caracteristicas em termos de drenagem (boa, média ou fraca
capacidade de drenagem). Esta classificagado € apresentada na figura seguinte.

29

1309/PIBH. PLANO DE INTEGRAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DO PIAUI: APROVEITAMENTO DAS INFRA-ESTRUTURAS
EXISTENTES, IRRIGAGAO E ABASTECIMENTO DA FRONTEIRA SECA ESTADUAL.

ETAPA Il - PLANEJAMENTO: COMPATIBILIZAGAO E ARTICULAGAO DAS ALTERNATIVAS.

PLANO DE TRABALHOS E ANALISE DO DIAGNOSTICO.



COBA

LEGENDA = Al Vicosa do Gears
— Redo Hidrorifica

[/ iigio praviccearsy

o Sedes de Municipios
Jesusosorn

Tipo de Solos

[ U —

8- Méda capacidade de drer

[ —

©0-Agua

Figura 3.8 — Classificagao hidrolégica dos solos

3.2.7. Coberto vegetal

A cobertura vegetal do Estado é bastante diversificada. Dentre as paisagens vegetais,
destacam-se: caatinga arborea e arbustiva a leste e a sudeste; cerrado e cerradao no centro-
leste e sudeste; floresta decidual nos vales do Baixo e Médio Parnaiba; e, formacao pioneira,
mangue e aluvial no litoral do Estado. Na figura seguinte apresenta-se o coberto vegetal
predominante em cada regiao:
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Figura 3.9 — Carta fito-ecoldgica

3.2.8. Hidrografia

A hidrografia do Piaui pode ser classificada em “Rios do Litoral” e em “Parnaiba e seus
afluentes”.

Os “Rios do Litoral” séo cursos de agua que correm diretamente para o oceano Atlantico sem
ligacdo ao rio Parnaiba, em geral de extensao reduzida mas regularmente volumosos.

O rio “Parnaiba e seus afluentes”, constituem a bacia hidrografica do rio Parnaiba, a qual
abrange uma area total de aproximadamente 330 000 km?.
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Figura 3.10 — Rede hidrografica da area em estudo

O rio Parnaiba nasce na chapada das Mangabeiras, fronteira do Piaui com Tocantins, numa
altitude de 709 metros, com o nome de Riacho de Agua Quente. Com uma extenséo total de
cerca de 1400 km, é o segundo maior rio do Nordeste, logo a seguir ao rio Sao Francisco, e
define, em todo os seu percurso, a fronteira entre os estados do Piaui e do Maranhao. O rio
Parnaiba desemboca no oceano Atlantico em forma de delta de cincos bocas: Tutdria, Caju,
Carrapato, Canarios e lgaracgu.

A bacia hidrografica do rio Parnaiba é caracterizada por uma configuragao assimétrica, com
maior concentragdo de afluentes na margem direita. Como principais afluentes do Parnaiba
destacam-se o rio Balsas, na margem esquerda, e os rios Gurguéia, Piaui, Canindé, Poti e
Longa, na margem direita. Na figura seguinte apresentam-se a divisdo em sub-bacias da area
em estudo.
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Figura 3.11 — Sub-bacias da area em estudo

Destaca-se ainda a existéncia de varias lagoas naturais, as quais perfazem uma capacidade de
armazenamento total da ordem de 500 000 m®. Estas lagoas desempenham um papel
importante nas areas onde se localizam, dada a sua grande utilidade na agricultura de
subsisténcia e na agricultura irrigada.

No quadro seguinte apresenta-se a relagdo das principais lagoas perenes da bacia do
Parnaiba.
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Quadro 3.3 - Principais lagoas perenes da bacia do Parnaiba

Lagoa | Muncipio Rio / Riacho Capacidade (m3)
Parnagua Parnagua Paraim 74 000
Peixe Redengao do Gurguéia Paraim 11 900
G. Boqueirdo Séo Joédo do Piaui B. Esperanca 44 000
Nazaré Nazaré do Piaui Piaui 35000
Mussoline Oeiras Piauf 12 500
S. Francisco Rio Grande do Piaui Itaueira 14 800
Sobradinho Luis Correia Mulato 26 300
Martinho Parnaiba Mulato 18 000
Prado Parnaiba Bebedouro 15900
Angelim Buriti dos Lopes Bebedouro 11 500
Salgado Buriti dos Lopes Bebedouro 20 500
Mota Buriti dos Lopes Longa 39 000
Mutuns Luzilandia Longa 10 400
Campo Largo Porto Alto 12 950
Estiva Porto Alto 12 600
Salina Miguel Alves Tamandua 13 300
Cajueiro Joaquim Pires Tamandua 34 300
Jodo Sé&o Bernardo Bacuri 42 000

| Total 448 950 |

Fonte: Macrozoneamento Geoambiental da Bacia Hidrografica do Rio Parnaiba (IBGE 1996)

Refira-se que algumas das lagoas referidas tém vindo a diminuir de volume em virtude das
adversidades climaticas e do mau uso do solo.

3.2.9. Acudes

Apesar de grande parte da area do Estado do Piaui se encontrar situada no interior do
“Poligono das Secas”, o armazenamento superficial em reservatorios artificiais é escasso.

A capacidade total de armazenamento neste reservatérios ronda os 8,7 km?, dos quais cerca
de 5 km® correspondem ao reservatério da Boa Esperanca, situado no rio Parnaiba.

No quadro seguinte apresenta-se a relagdo dos principais agudes do Piaui.
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Quadro 3.4 — Principais agudes do Paiui

Nome Muncipio Rio Capacidade (m°) Observagdes
Boa Esperanca Guadalupe Parnaiba 5000 000 000 Construida
Rangel Redengéo do Gurguéia Paraim 780 000 000 Em construgéo
Salinas Séao Francisco do Piaui Salinas 385 000 000 Construida
Tinguis Piracuruca Dos Matos 295 000 000 Em construgéo
Pocgo do Marrua Patos do Piaui Itaim 293 000 000 Em construgéo
Piracuruca Piracuruca Piracuruca 250 000 000 Construida
Algodoes |l Curimata Curimata 247 000 000 Construida
Pedra Redonda Conceigéo do Canindé Canindé 216 000 000 Construida
Jenipapo Sao Jodo do Piaui Piaui 185 000 000 Construida
Petronio Portela Sao Raimundo Nonato Piauf 181 000 000 Construida
Bocaina Bocaina Das Guaribas 106 000 000 Construida
E. Diala Valenga do Piaui 94 000 000 Construida
Poco Dantas Valenga do Piaui 73 000 000 Construida
Corredores Campo Maior Jenipapo 60 000 000 Construida
Mesa de Pedra Valenga do Piaui Sambito 55 000 000 Construida
Caldeirao Piripiri Caldeirdo 54 600 000 Construida
Barreiras Fronteiras Catolé 52 800 000 Construida
Algodoes | Cocal Piranji 51 000 000 Construida
Santa Rosa Valenga do Piaui 49 000 000 Construida
Pocos Itaueira Itaueira 43 000 000 Construida
Ingazeiras Paulistana Canindé 25719750 Construida
Salgadinha Simdes R. Do Gentio 25 000 000 Construida
Cajazeiras Pio IX Condado 24 702 000 Construida
Estreito Padre Marcos Boa Esperanca 19 000 000 Em construgéo
Cajueiro | Jaicés 15 000 000 Construida
Bezerros José de Freitas 11 000 000 Construida
Joana Pedro Il Corrente 10 670 000 Construida

Fonte: COMDEPI

3.3.1. Introducao

boa qualidade.

3.3. DISPONIBILIDADES HIiDRICAS
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As disponibilidades hidricas no Estado do Piaui sdo, em termos globais, significativas, com
recursos superficiais abundantes associados a aquiferos com significativo potencial e agua de
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Assim sendo, o problema dos recursos hidricos do Estado coloca-se ao nivel da irregular
distribuicdo das disponibilidades. A parte mais seca situa-se no Sudeste do Estado (cabeceiras
das bacias dos rios Canindé e Piaui), inserido na regido semi-arida do Nordeste Brasileiro,
onde, a escassez dos recursos superficiais, se juntam as condigdes menos favoraveis para a
exploragao das aguas subterraneas, associadas aos aquiferos fissurais (cristalino).

3.3.2. Recursos Hidricos Superficiais
3.3.2.1 Deflivios

De acordo com os estudos desenvolvidos na Fase de Diagnéstico, os defluvios anuais no
Estado do Piaui podem ser representados pelo seguinte modelo:

E = (P — 400)*° x 0,00030 x K

em que E é o escoamento anual (mm), P a precipitagdo anual (mm) e K um coeficiente que
depende do tipo de solo (sem unidade) e que toma o valor 1 para solos com boa capacidade
de drenagem interna (tipo A) e 0,75 para outros tipos de solos (com caracteristicas de
drenagem interna inferiores).

O modelo apresentado permite estimar as principais caracteristicas da vazao num qualquer
ponto de uma qualquer bacia hidrografica.

Na figura seguinte apresenta-se a distribuicdo espacial dos defluvios médios anuais:
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Figura 3.12 — Carta do defluvio médio anual

A vazdo média anual atinge valores elevados, superiores a 200 mm/ano, na zona do Alto
Parnaiba e nas sub-bacias dos rios Poti e Longa (fora das cabeceiras), descendo para valores
préximos do zero na zona centro e na fronteira com o Ceara, Pernambuco e Bahia.

De acordo com os resultados fornecidos pelo modelo, os valores da vazao média total no
Estado do Piaui s&o os seguintes:
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Quadro 3.5 — Vazao média total no Piaui

Vazao
Origem 3 3
m-/s km*/ano
Gerados internamente 681 21,5
Proveniente do exterior 304 9,67
Total 985 31,0

A vazdo média anual sobre a totalidade do Estado ronda os 31 km?, sendo que cerca de 70 %
desse valor é gerado no interior do préprio Estado e os restantes 30 % correspondem a agua
provenientes das parcelas da bacia do Parnaiba situadas nos Estados vizinhos do Ceara e do
Maranhé&o.

Os defluvios mensais maximos concentram-se no periodo de Janeiro a Abril, apresentando
valores significativamente mais baixos nos restantes meses do ano. No entanto, observa-se
uma concentragao menos acentuada do que a da precipitagcao, o que se deve ao fato de muitas
linhas de agua serem substancialmente alimentadas por descargas de aquiferos, o que garante
caudais de base significativos.

O defluvio nos 4 meses mais umidos representa cerca de 60% do total do defluvio anual.

Na figura seguinte apresenta-se a distribuicdo mensal caracteristica dos defluvios.

35%

@ Ano Seco
30% B Ano Médio
0 Ano Umido

25% [
20% -

15%

10% +

N | J]:[
- | ] ] I 0 O
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
@ Ano Seco | 0.09 | 0.12 | 0.27 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07

m Ano Médio | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05
o Ano Umido | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.28 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06

Figura 3.13 - Distribuicao caracteristica dos deflivios mensais dentro do ano
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3.3.2.2 Disponibilidades Hidricas Municipais

As disponibilidades efetivas em cada municipio correspondem as disponibilidades préprias
(geradas no interior do proprio municipio) acrescidas das disponibilidades provenientes dos

municipios situados a montante.

Para o caso das disponibilidades superficiais, os recursos provenientes dos municipios
situados a montante foram deduzidos dos consumos locais nos respetivos municipios.
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Figura 3.14 — Recursos superficiais por municipio. Situagao atual

Na figura anterior mostra-se a distribuicdo dos recursos hidricos superficiais por municipio,
relativa a situagéo atual. Pode verificar-se que ao longo de todo o vale do Parnaiba a situagao
é confortavel, ao contrario do que acontece na orla sudeste do Estado, com recursos
superficiais bastante mais escassos.
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3.3.2.3 Qualidade das daguas superficiais

Fontes de poluicao hidrica

As informagdes relativas a qualidade das aguas superficiais no Piaui sdo escassas. No
entanto, a maior parte dos problemas existentes encontra-se ligada a poluicdo causada por
nucleos urbanos (esgotos nao tratados, lixdes).

Em muitos locais os problemas devem-se mais as baixas vazdes de estiagem do que ao

langamento de grandes cargas organicas (baixo poder de regeneragao).

O nivel de poluicao industrial é relativamente baixo. No entanto, o rio Parnaiba recebe
efluentes de algumas industrias os quais, adicionados aos esgotos urbanos ai langados,
podem comprometer a qualidade das suas aguas e limitar os seus usos.

O grande problema potencial é, no entanto, o desenvolvimento da agricultura intensiva
(principalmente soja). Sera necessario controlar a utilizacao de fertilizantes e agrotoxicos de
modo a minimizar os seus impactos, nomeadamente no que se refere a contaminagido de

aquiferos.

Qualidade da aqua nas origens

Quanto a qualidade da agua nas origens (nomeadamente no que se refere a salinidade), ela é

normalmente baixa e ndo limitante.

Nalguns acudes, nomeadamente nos rios Canindé, Itaim e Piaui, verificaram-se niveis de

salinidade (cloretos) que restringem a sua utilizagéo a rega de solos com boa drenagem.

Outros reservatoérios (Petrénio Portela, Fartura) apresentam niveis elevados de fosforo total, o
que indica niveis de eutrofizacao elevados, com o correspondente risco de desenvolvimento de

algas e de cianobactérias.

Necessidade de reforcar o monitoramento da qualidade da agua

Tendo em conta a escassez de elementos e o previsivel incremento futuro da utilizagdo sera
necessario implementar e ampliar as redes de monitoramento da qualidade da &gua,
principalmente as que servem o abastecimento publico, bem como implementar a capacitagao

técnica e institucional dos 6rgaos gestores da agua e do meio ambiente.
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3.3.3. Recursos Hidricos Subterraneos
3.3.3.1 Enquadramento Geral

Contexto geoldgico

A geologia do Estado, apresentada na figura seguinte, pode ser dividida em duas grandes
provincias: a grande bacia sedimentar do Parnaiba (Maranhao/Piaui) e as rochas cristalinas e
metamorficas. A primeira recobre cerca de 85% do Estado e é constituida de litologias diversas
e de rochas que vao desde o Paleozdico Inferior (Siluriano) ao Mesozoico Superior (Cretaceo).
A segunda é originaria do Pré-Cambriano e Cambro-Ordoviciano, aparecendo em estreita faixa
no sudeste do Estado, cobrindo, aproximadamente, 15% de sua area total.

Figura 3.15 — Carta geoldgica do Piaui
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Principais unidades hidrogeolégicas

No estado do Piaui ocorrem dois tipos de litologia distintas que devem ser tratadas
separadamente, sob o ponto de vista hidrogeolégico:

¢ Rochas cristalinas associadas a aquiferos fissurais;

e Sedimentos componentes da Bacia Sedimentar do Parnaiba associados a aquiferos
porosos.

Na figura seguinte sdo apresentados os principais sistemas aquiferos do Piaui.

LEGENDA

SRS Cemaloes Sistemas Aqiferos
Aluvides I Poti-Piaui
[ Pastos Bons Cabegas
= SE'L'.’.?.J [ Serra Grande
[ Itapicuru ou Corda Urucuia
Areado

Pedra de Fogo
1 Poti-Piau
I Longa
Cabegas
I Pimenteiras
[ Serra Grande
Embasamento

Figura 3.16 — Principais sistemas aqiiiferos

Rochas Cristalinas (Aqdiferos Fissurais): S&o, no geral, constituidas de associagdes de
gnaisses, migmatitos e rochas do complexo metamarfico (anfibolitos e metabasitos), calcarios e
quartzitos. Essas rochas tém normalmente reduzida capacidade de armazenar e produzir agua,
quando comparadas as possibilidades dos terrenos sedimentares.
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Rochas Sedimentares (Aqliferos Porosos): Constitui a principal provincia hidrogeoldgica do
Nordeste, em fung¢ao da sua aptidao em armazenar e liberar grandes quantidades de agua. De
entre as varias unidades hidroestratigraficas da Bacia Sedimentar do Parnaiba, destacam-se
as mais importantes: Aquifero Serra Grande; Aquifero Cabecas; Sistema Aquifero Poti/ Piaui.

O Aaquifero Serra Grande é considerado como o melhor aquifero da regido. Aflora nas bordas

leste e sul da bacia, limitando-se com o embasamento impermeavel, numa area total de

aproximada 31.650 km?, com variagdes de espessuras de 50 e 1.000m.

O Aqtifero Cabecas € o segundo sistema aquifero em importancia na bacia. Com uma extensa

area de exposicao, ocupa a faixa central do Estado e possui uma espessura média em torno de
250 m. Apresenta permeabilidade alta e elevada produgdo de agua com mecanismos

surgentes em grandes areas.

O Sistema Aquiifero Poti/Piaui recobre a maior parte do Estado, prevalecendo acentuadamente

na parte oeste com uma area total de 92.250 km?, ocupando quase 30% da area total da bacia
do Parnaiba. Pocos perfurados pela Petrobras mostram espessuras do sistema Poti/Piaui de
aproximadamente 530 m.

Cadastro de pocos

Estdo atualmente recenseados no Piaui cerca de 23 000 pocgos particulares e publicos, dos
quais mais de 15000 em operacdo. A propor¢cao entre pocos particulares e publicos é de
aproximadamente 2 para 1.

A maior parte dos pogos cadastrados (cerca de 21 000) encontra-se em aquiferos porosos,
contra apenas cerca de 2 000 em aquiferos fissurais.

Mais de 70% dos pogos apresentam vazoes e entre 1 € 10 L/s.
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Figura 3.17 — Localizagao dos po¢os recenseados

Cerca de metade dos pocos € utilizada para abastecimento humano e animal e outra metade
para fins multiplos. Com a expansao da rega, espera-se que a utilizacdo de agua de furos
abertos em aquiferos porosos aumente significativamente — e tem potencial para isso.

3.3.3.2 Avaliagao Quantitativa dos Principais Aqiiiferos do Piaui

As Reservas Permanentes sdo constituidas pelas aguas de saturacido e pelas aguas
acumuladas sob pressdo, estimando-se o seu volume em 2 118 km®, para os quais contribui
significativamente o Sistema Serra Grande com 1126 km°, ou seja 53% do total. Estas
reservas repartem-se pelos principais aquiferos da seguinte forma:

e Poti-Piaui — 657 km®ano;
e Cabecas— 335 km*/ano;
e Serra Grande— 1 126 km®ano.

44

1309/PIBH. PLANO DE INTEGRAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DO PIAUI: APROVEITAMENTO DAS INFRA-ESTRUTURAS
EXISTENTES, IRRIGAGAO E ABASTECIMENTO DA FRONTEIRA SECA ESTADUAL.

ETAPA Il - PLANEJAMENTO: COMPATIBILIZAGAO E ARTICULAGAO DAS ALTERNATIVAS.

PLANO DE TRABALHOS E ANALISE DO DIAGNOSTICO.



COBA

A Reservas Reguladoras ou Renovaveis, consideradas iguais as Recargas decorrentes dos
aportes sazonais de agua superficial, do escoamento subterrdneo e dos exutodrios, séo
estimadas em 14,5 km®ano, para a totalidade do Estado, repartidos da seguinte forma:

e Poti-Piaui — 9,76 km*/ano;
e Cabecas- 3,67 km®ano;
e Serra Grande— 1,08 km®/ano.

Quanto a Potencialidade dos aquiferos, entendida como o volume total acumulado na zona de
saturagdo e sujeito a extragdo, que na pratica corresponde as suas Reservas Totais, é
estimada em 2 132 km®ano, repartindo-se da seguinte forma:

e Poti-Piaui — 667 km®ano;
e Cabecas— 339 km*/ano;
e Serra Grande— 1 127 km®ano.

A potencialidade dos sistemas aquiferos encontra-se representada na figura seguinte.

LEGENDA
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[ | Divisao Municipal
Niveis de Potencialidade - C.esp. (m/h/m)
Il Exttema  (C.esp>5)
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0 media (05> C.esp>25)
Baixa (01> Ceesp>0,5)
I Muito Baixa  (0,01> C.esp>0,1)
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Figura 3.18 — Areas potenciais das aguas subterraneas

A Reserva Explotavel, parcela maxima da Potencialidade que pode ser aproveitada
anualmente, correspondendo a vazao anual que pode ser extraida do aquifero ou do sistema
aquifero, sem que se produza um efeito indesejavel de qualquer ordem, é estimada em cerca
de 7 km*/ano.

No entanto, este volume nado pode ser adicionado a disponibilidade superficial, pois esta inclui
o valor da disponibilidade subterranea, que representa parte do escoamento de base dos rios.
A agua subterranea retirada em um determinado ponto implica uma redugéo da contribuicdo do
aquifero para o rio e, consequentemente, a diminuigdo da agua disponivel no rio.

3.3.3.3 Disponibilidades Hidricas Subterraneas por Municipio

Na Figura seguinte representam-se as disponibilidades hidricas subterrdneas por municipio.
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Figura 3.19 — Recursos subterrdneos por municipio

46

1309/PIBH. PLANO DE INTEGRAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DO PIAUI: APROVEITAMENTO DAS INFRA-ESTRUTURAS
EXISTENTES, IRRIGAGAO E ABASTECIMENTO DA FRONTEIRA SECA ESTADUAL.

ETAPA Il - PLANEJAMENTO: COMPATIBILIZAGAO E ARTICULAGAO DAS ALTERNATIVAS.

PLANO DE TRABALHOS E ANALISE DO DIAGNOSTICO.



COBA

Conforme referido, estas disponibilidades, que ascendem no totalidade do Estado a cerca de
7 km®ano, ndo podem ser somadas as disponibilidades superficiais.

Os recursos subterraneos apresentam contudo extrema importancia na medida em que, em
boa parte do territério piauiense, se constituem como reservatérios naturais de capacidade
apreciavel, com agua de boa qualidade, a partir dos quais a exploragao dos recursos hidricos é
mias simples, implicando menores custos de investimento.

3.3.3.4 Uso da Agua

O uso das aguas dos aquiferos fissurais tem destaque para o abastecimento humano e animal,
O que nado ocorre para a agricultura, que talvez devido as vazdes baixas estas aguas sejam

reservadas para 0s USOs mais essenciais.

Quadro 3.6 - Principais usos das aguas dos pogos

Aquiferos Fissurais Aqiiferos Porosos
Uso da Agua

Ne de Freqiiéncia Ne de Freqiiéncia

Pocos (%) Pocos (%)
Abastecimento Humano 455 30,72% 6 367 39,86%
Abastecimento Animal 79 5,33% 334 2,09%
Agricultura 13 0,88% 791 4,95%
Usos Multiplos/outros 934 63,07% 8.480 53,09%
Total 1481 100,00% 15972 100,00%

No caso dos aquiferos porosos o abastecimento humano aparece como principal uso,
entretanto, o uso para a atividade agricola ja aparece com mais frequéncia, dado a maior
disponibilidade de agua nestes reservatorios.

3.3.3.5 Qualidade das aguas subterraneas

A qualidade da agua subterrdnea do Piaui, apresentada na figura seguinte, depende
significativamente das carateristicas do aquifero.

A agua proveniente de aquiferos fissurais, no cristalino, tende a ter salinidade significativa.
Pode dizer-se que dos 2000 pogos identificados nestes aquiferos, cerca de 1/3 tem agua doce,
1/3 salobra e 1/3 salgada.
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Em termos sanitarios, o risco de contaminacdo de 40% dos pocos em aquiiferos fissurais é
considerada elevada.

A agua proveniente de aquiferos porosos, em formagdes sedimentares, tende a ter menores
salinidades, embora ocasionalmente se possam observar valores significativamente superiores.
Pode dizer-se que dos 21 000 pogos identificados, cerca de 85% tem agua doce, 13% salobra
e 2% salgada.

LEGENDA

I Vancha Urbana

[ Diviséio Municipal
Qualidade da Agua
I oo

Salobra

B sooncn

Figura 3.20 — Qualidade das aguas subterraneas

Em termos sanitarios, o risco de contaminagédo de 30% dos pogos em aquiferos porosos pode
ser considerada elevada. Com a intensificagdo da agricultura intensiva em zonas de recarga de
aquiferos, os riscos de contaminagao tenderdo a aumentar no futuro.
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3.3.3.6 Vulnerabilidade natural dos aqiiiferos

Em termos de vulnerabilidade, os aquiferos do Piaui podem dividir-se pelas seguintes classes,

segundo a metodologia empirica de Foster (1987):

Em termos de vulnerabilidade, os aquiferos do Piaui podem dividir-se pelas seguintes classes,

segundo a metodologia empirica de Foster (1987):

a)

c)

Baixa: Corresponde a regiao onde afloram as rochas cristalinas e os sedimentos das
formagdes Pimenteiras e Longa, com baixas condi¢gdes de permeabilidade e porosidade
dos litétipos, que ndo permitem um avancgo acelerado de qualquer carga poluente.

Moderada: Corresponde a regiado aflorante do aquifero Serra Grande, que possui boas
caracteristicas de armazenamento e permeabilidade, além do nivel estatico pouco
profundo.

Alta: Compreende as areas de exposicao dos sedimentos das formacdes Cabecas e
Poti/Piaui, que possuem 6timos valores de porosidade e permeabilidade, além de terem
niveis estaticos pouco profundos.

As principais fontes de contaminagao identificadas sao:

As de origem industrial que tém distribuicdo espacial pontual e ocorrem em 30
municipios, com destaque para os Distritos Industriais de Teresina, Floriano, Picos e
Parnaiba, localizadas sobre as areas de alta vulnerabilidade.

As de origem doméstica que também ocorrem de forma pontual em todos os
municipios, ja que somente Teresina e Parnaiba possuem coleta de esgoto.

As fontes de contaminacdo de origem agricola ocorrem de forma linear ao longo dos
vales dos Rios Paraim e Gurgueia sendo classificado como de alto risco desde
municipio de Riacho Frio até Jurumenha. E de forma difusa em treze municipios,

Os riscos de contaminagao dos aquiferos resultam da combinacao da classe de vulnerabilidade

dos mesmos, com as formas de ocupacgao e de uso do solo.

Na figura seguinte estao representados os riscos de contaminacgao de aquiiferos.
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Figura 3.21 — Riscos de contaminacgao de aqiiiferos

3.4. UTILIZAGOES DA AGUA

No Piaui, logo a seguir a irrigacado, o abastecimento humano apresenta-se como a principal
utilizacdo da agua. Atualmente a AGESPISA é responsavel pelos servicos de abastecimento
publico de agua em 141 dos municipios do Estado, incluindo Teresina e Parnaiba. Apenas em
Campo Maior, cuja populagéo urbana é de aproximadamente 32 mil habitantes, os servigos sao
operados pelo sistema autdnomo da Prefeitura.

Alguns dos principais centros urbanos do Piaui, nomeadamente Teresina, Parnaiba e Floriano
estdo localizados as margens do rio Parnaiba, ndo havendo por isso problemas de escassez
de recursos hidricos para abastecimento da populagao.

De acordo com dados da AGESPISA, o nivel de atendimento nas principais cidades, Teresina
e Parnaiba, sado superiores a 90 %, sendo os respetivos sistemas considerados satisfatorios.
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Nos restantes municipio mais importantes, apenas nas cidades de Altos e Campo Maior sdo
identificados problemas de abastecimento, maioritariamente por falta de agua nas origens.
Ambas as cidades sdo servidas por captacbes subterrdneas e apresentam os niveis de
atendimento bastante baixos, descendo mesmo abaixo dos 40% na cidade de Altos.

Nas cidades de Piripiri e Floriano, servidas por mananciais de superficie, e de Picos,
abastecida através de pogos, os niveis de atendimento estdo compreendidos entre 70 € 90%.

De um modo geral, embora nos relatérios da AGESPISA os sistemas existentes estejam
considerados como satisfatorios, o indice de atendimento é bastante baixo. Este indice na
chega a atingir os 50 % num conjunto significativo de localidades.

O setor industrial do Estado do Piaui € ainda muito incipiente, compondo-se basicamente por
micro e pequenas empresas dos mais variados segmentos da atividade manufatureira. Apenas
existem distritos industriais no quatro maiores municipios em termos de populacéo: Teresina,

Parnaiba, Floriano e Picos.

A pecuaria apresenta grande importancia no Estado do Piaui, sendo das principais atividades
das populacbes dos meios rurais. No Piaui predomina uma pecuaria extensiva, sendo os

rebanhos de bovinos e ovinos 0os mais numerosos, seguidos dos caprinos e dos suinos.

A demanda para abastecimento animal, embora apresente muito menor expressao que as
demandas para o consumo humano e para a irrigagéo, tem bastante significado em zonas

predominantemente rurais pouco desenvolvidas.

A agricultura irrigada no Piaui apresenta ainda um elevado potencial de expansdo, dado que,
atualmente, a area total irrigada é apenas da ordem de 3 % do potencial irrigavel no Estado, o
qual ronda cerca de 1 000 000 ha. Os cerca de 30 000 ha de area total atualmente irrigada
distribuem-se por 6 perimetros publicos (~ 7 000 ha) e cerca de 5 700 produtores com projetos

de iniciativa privada.

Para além dos usos consuntivos acima referidos, devem ainda salientar-se algumas utilizagbes
nao consuntivas verificadas no Piaui, as quais apenas requerem a manutengcdo de caudais

minimos Nnos rios:

- A producgdo de energia hidrelétrica, que se limitada a usina da Boa Esperancga, no rio
Parnaiba, com uma capacidade instalada de 237 MW.

- A navegagao no rio Parnaiba e em trechos de jusante de alguns dos seus afluentes.
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- A aquicultura, com poucas unidades de produgao, concentrada essencialmente na zona
litordnea, mas também em algumas lagoas e agudes do Estado.

3.5. DEMANDAS

A demanda hidrica atual no Estado do Piaui ronda os 25 000 L/s (782 hm*/ano). De acordo
com o0s cenarios de evolugdo concebidos nos estudos de Diagndstico, a demanda hidrica
devera atingir nos proximos 20 anos, um valor compreendido entre 1,7 e 2,5 vezes o valor das
demandas atuais, atingindo totais da ordem dos 42 000 L/s (1 318 hm*ano) e 62 000 L/s
(1 896 hm®ano), respetivamente para o Cenario Tendencial e para o Cenario Otimista.

LEGENDA
1
% Litigio (Piaui/Ceara)
Municipios
+ Sedes de Municipios

Demanda Hidrica (Ls)

[ ——
[~ [—

8 10
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e T

Figura 3.22 - Distribuicdo da demanda hidrica total. Situagao atual
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Quadro 3.7 — Demanda hidrica total (L/s)

Bacia Atual Cenario Tendencial Cenario Otimista
2005 2010 2015 2025 2010 2015 2025
Alto Parnaiba 926 1329 1741 2624 1697 2471 4003
Gurguéia 3413 4396 5381 7482 5335 7235 11 056
Itaueira 738 809 885 1069 868 997 1252
Canindé / Piaui 4240 4726 5210 6471 6 859 9440 14 554
Poti / Parnaiba 6 450 7138 7726 9027 7 689 8798 10799
Longa / Parnaiba 8382 9692 11 020 13991 10 670 12 896 17 227
Bacias Difusas do Litoral 644 756 872 1129 793 940 1228
Piaui 24793 28 845 32835 41791 33911 42777 60 118

As bacias hidrograficas do Longa / Parnaiba e do Poti/ Parnaiba s&o as que apresentam as
maiores demandas hidricas do Piaui, concentrando em conjunto cerca de 60 % do total do
Estado. Pelo contrario, as demandas hidricas mais baixas s&o apresentados pelas bacias do
ltaueiras e do Alto Parnaiba, na zona Sudoeste do Estado.

Verifica-se que os usos de maior demanda no Piaui s&o a irrigagao e o abastecimento humano,
respetivamente com cerca de 60 e 30 % do total na situacéo atual. As restantes utilizagbes,
abastecimento animal e industrial, apresentam pouco significado na demanda total, nao
chegando a atingir 10 % daquela.

Quadro 3.8 — Demanda hidrica total no Piaui (L/s)

Municipio Atual Cen. Tendencial Cen. Otimista
2005 2025 2025
Humano 7417 9220 7 315
Animal 1814 2214 2696
Industrial 504 1330 1996
Irrigagao 15 057 29 027 48 111
TOTAL 24793 41791 60 118
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Figura 3.23 — Reparticdo setorial da demanda hidrica no Piaui

Em termos futuros, o peso da demanda para irrigagdo aumenta razoavelmente, atingindo os
70 % nas condi¢cdes do Cenario Tendencial e perto de 80 % nas condi¢cdes do Cenario
Otimista. A agricultura irrigada sera sempre a grande responsavel pelo aumento significativo
das demandas, quer nas condi¢coes do Cenario Tendencial, quer do Cenario Otimista.

3.6. BALANGO HIDRICO

Em termos globais, o Piaui apresenta uma situagdo tranquila no que respeita a capacidade
potencial para satisfazer a demanda de agua para os varios usuarios (demanda /
disponibilidade = 780 / 29 000 hm®ano — situagéo atual). Embora o balango global indique uma
situacao bastante folgada, tal ndo significa que o0 mesmo acontega a nivel local.

Classificando as unidades de balango (o municipio) em cinco classes, de excelente a muito
critica, como se apresenta no quadro seguinte, pode dizer-se que a situagdo atual é
relativamente confortavel na maior parte do Estado. Apenas em algumas zonas na orla Este do
Estado, na fronteira com o Ceara e Pernambuco, a situagdo é mais problematica, havendo
alguns municipios nas classes 4 e 5 Critica e Muito Critica).
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Quadro 3.9 — Classificagado das unidades de analise de balango

Intervalo Classificagao Observacgoes
Podem facilmente satisfazer as suas demandas sem recorrer a
<5% Excelente armazenamento significativo, principalmente se dispuserem de bons
recursos subterraneos.
5a10% Confortavel Precisam de alguma capacidade de regularizagdo em anos secos.
Poderéo satisfazer a totalidade das suas demandas apenas com recurso
10220 % Preocupante s . p
a significativa capacidade de armazenamento (barragens).
20240 % Critica N&o podem por si s6 suprir as suas demandas.
>40 % Muito Critica N&o podem por si s6 suprir as suas demandas.

Os restantes municipio apresentam um balango confortavel ou excelente, situagdo que,

associada as melhores condigdes locais para a exploragcao de aguas subterraneas, os coloca

em posicao privilegiada para a resolugao dos problemas do abastecimento de agua.

Futuramente, a situacdo sofrera um naturalmente um agravamento, o qual sera no entanto

muitissimo ligeiro no Cenario Tendencial de evolugdo das demandas. Mesmo para o Cenario

Otimista de evolugdo das demandas, o agravamento sera pouco significativo.

LEGENDA

< 0.05 - Excelente

[M0.05-0.10- Confortavel
["10.10- 0.20 - Preocupante
["]020-0.40- critica

> 0.40 - Muito Critica

:::::

Figura 3.24 — Balango demanda/ disponibilidades. Situagao atual
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Figura 3.26 — Balango demandal/ disponibilidades. Situagdo em 2025. Cenario Otimista
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Em concluséo, pode-se dizer que a situagcdo global do Piaui relativa aos recursos hidricos &
bastante tranquila. No entanto, os recursos hidricos do Estado encontram-se mal distribuidos,
com uma zona umida, ao longo de todo o vale do Parnaiba e uma zona extremamente seca,
incluida na regido semi-arida do Nordeste Brasileiro, abrangendo principalmente a orla Este do
Estado, na fronteira com o Ceara, Pernambuco e Bahia, onde se localizam alguns municipios
deficitarios.

Esta assimetria na distribuicdo dos recursos hidricos € mais acentuada nas cabeceiras dos rios
Canindé e Piaui, que coincide simultaneamente com a zona menos produtiva em termos de

recursos subterraneos (o Cristalino).

3.7. DNAMICA SOCIAL
3.7.1. Analise Institucional e Legal

Na area governamental do Estado do Piaui ha uma crescente preocupagdo em evitar a
setorializagao da Politica de Gestdo dos Recursos Hidricos, como acontece no resto do Pais,
com excepgao de poucos Estados brasileiros.

A Lei Estadual n® 5.165 de 17/08/00, instituiu todos os instrumentos, meios e arranjos
institucionais necessarios para a gestao dos recursos hidricos no Piaui, elaborada que foi a luz
da Lei Federal Lei n® 9.433 de 08/01/97 que, aplicada juntamente com a Lei Estadual n° 4.854
de 10/07/96 (ambas implementadas pela mesma Secretaria), permitira ao Estado um
tratamento adequado as questdes hidricas e ambientais.

A legislacdo existente da ao Piaui as condi¢gdes necessarias para a correta gestdo de seus
recursos hidricos.

A SEMAR tem um organograma suficiente para a gestao hidrica e ambiental, mas necessita
ser fortalecida de recursos humanos proprios e capacitados para exercer as suas atribuicoes
como o6rgao central gestor do SIGERH.

No ambito do desenvolvimento organizacional, deve a SEMAR elaborar o seu Regimento
Interno, a ser amplamente discutidos nas Diretorias e Geréncias do érgao.

Deve ser empreendido um Plano de Desenvolvimento Organizacional, que inclua, entre outros,
um Plano de Desenvolvimento Estratégico da SEMAR, um Programa de Capacitagdo de
Liderangas um Programa de Fortalecimento da Capacidade Operacional da SEMAR.
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Deve ser feito um esforgo de sistematizagéo e integragao de fungbes junto a cada instituicao
executora do SIGERH.

3.7.2. Identificacao e Caracterizagao dos Atores Sociais Estratégicos

O modo como os diferentes utilizadores valorizam o recurso hidrico pode levar a conflitos de
interesses que sao de evitar. Cabe as Comissdes Gestoras de Agudes, as Comissbdes Gestoras
Municipais, e aos Comités de Bacias Hidrografica evitar a ocorréncia de tais conflitos.

E muito importante que o direito a 4gua seja garantido para todos, porém, de forma disciplinada
e controlada, pois a possibilidade de uso pelos diferentes usuarios de aguas pode levar, como
acontece na situacao atual, a supremacia de uns sobre os outros.

A retirada de agua das bacias hidrograficas deve, num futuro proximo, ser fiscalizada e
controlada pelos Comités de Bacias Hidrograficas, inclusive a captagdo de agua subterranea.

O processo de outorga de agua deve ser liberado pelo 6rgao central do sistema, indicado e
aprovado pelo respectivo Comité de Bacia hidrografica.

Os Comités das Bacias Hidrograficas terdo a seu cargo a gestdo de conflitos entre as
demandas consuntivas, podendo este ser um dos problemas mais complexos que tera de

enfrentar.

O numero de organizagbes da sociedade civil no Piaui revela que a populagao esta consciente
de que precisa unir forgas para vencer as dificuldades. As Comissdes Gestoras de Acudes, as
Comissbes Municipais de Recursos Hidricos e os Comités de Bacias Hidrograficas, cujas
decisbdes devem ser referendadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos, séo locais de
féorum adequados a discussao dos problemas relacionados com a utilizagcdo dos recursos
hidricos.

Considera-se importante que o Conselho Estadual de Recursos Hidricos e a SEMAR,
deflagrem um processo de formagao das Comissbes Gestoras dos Agudes, das Comissoes
Gestoras Municipais e dos Comités de Bacias Hidrograficas, com prioridade para estes ultimos.

3.8. ANALISE CRITICA

A Etapa de Diagnéstico realizada anteriormente trata, com um nivel de detalhe bastante

apreciavel, um conjunto alargado de temas que permitem caracterizar a situagéo de referéncia
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da utilizagdo dos recursos hidricos do Piaui, com particular énfase na avaliagdo quantitativa e
qualitativa dos recursos hidricos superficiais e subterrdneos, na caracterizacdo e quantificagao
das demandas hidricas atuais e futuras, no balango hidrico entre disponibilidades e demandas
e no diagnéstico da dinamica social do Estado.

A referida Etapa de Diagnéstico consistiu essencialmente na criagao de instrumentos materiais
e informaticos, de apoio estratégico a preparagao e execugao das tarefas de planeamento, com
capacidade e versatilidade para futuras incorporagdes da informacgdo, assim como para a
geracdo de elementos adicionais, no que respeita as disponibilidades hidricas, em qualquer
local da area em estudo.

Os estudos das disponibilidades hidricas superficiais consistiram essencialmente na
caracterizagao dos regimes de precipitagédo e de defluvio nas diversas bacias do Estado. O
principal resultado da analise realizada foi a definigho de um modelo de geragao de defluvios,
que utiliza como variaveis a precipitacdo média ponderada na bacia e o tipo de solo
predominante, e possibilita a estimativa das principais caracteristicas da vazao num qualquer
ponto de uma bacia hidrografica.

Este modelo de geragao de defluvios, para além de ter permitido caracterizar a distribuigéo
espacial das aguas superficiais pelo territorio do Estado, sera de grande utilidade nas Etapas
seguintes do presente Plano de Integragéo, em particular nas atividades de identificagao de
alternativas para incremento das disponibilidades hidricas. A partir do referido modelo sera
possivel caracterizar o regime de escoamentos em qualquer seg¢ao de uma linha de agua, fator
de extrema importancia na sele¢ao de futuros locais para construgdo de agudes.

Relativamente a qualidade das aguas superficiais do Piaui, os estudos desenvolvidos nao
atingiram o nivel de detalhe desejado, isto em resultado da reduzida quantidade de estagbes
de monitoramento qualitativo, com a consequente escassez de informacgdo disponivel. Mesmo
assim, os estudos desenvolvidos permitiram observar que os problemas mais graves se
localizam nas regibes dos principais centros urbanos, sendo em geral ocasionados pela

auséncia ou ineficacia dos servicos de coleta e tratamento de lixo e de esgotos.

Quanto aos recursos hidricos subterraneos, os resultados obtidos comprovaram as boas
potencialidades dos sistemas aquiferos do Estado do Piaui. No entanto, os valores de recarga
e das reservas apresentados ainda ndo passam de meras estimativas, dado que os estudos
existentes na regido sao esparsos e na maioria dos casos se reportam a resultados obtidos em
pesquisas ja antigas.
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No que respeita a qualidade das aguas subterréneas, os estudos de Diagndstico sdo mais uma
vez pouco aprofundados, ndo apresentando sequer uma classificagdo ou enquadramento dos
sistemas aquiferos do Estado. Tal situagao € devida a inexisténcia de estudos e dados de base
suficientes para realizagao dessa tarefa. Nos estudos de Diagndstico € dado alerta para alguns
fatores que ameagam a integridade das aguas subterraneas, destacando-se: a perfuragéo
indiscriminada de pocgos; a auséncia de saneamento basico; as atividades agricolas e
industriais e os pogos abandonados e/fou mal construidos, que associados a alta
vulnerabilidade natural dos aquiferos, deflagram a necessidade da implantagdo de
instrumentos de gestao que favoregam a exploragao racional destes aquiferos.

Perante o quadro encontrado, a Etapa de Diagnéstico das aguas subterrdneas do Estado teve
a pretensdao nao s6 de agrupar as informagbes existentes, mas a partir destas, gerar um
sistema que possibilite uma visdo geral e diagnéstica daquele recurso, esperando que o0s
resultados apresentados sirvam pelo menos para alertar o setor publico e a sociedade civil
para a necessidade da realizacdo de pesquisas e a implantagcdo de redes de monitoramento

sistematico.

Do ponto de vista quantitativo, tanto os recursos hidricos superficiais como os subterraneos
foram alvo de um detalhamento adicional que permitiu a utilizagdo do municipio como unidade
espacial de analise neste estudo.

Os estudos de Diagndstico para elaboragao do presente Plano de Integragao caracterizam de
forma adequada e suficientemente pormenorizada as demandas hidricas atuais no Estado do
Piaui. A divisdo das demandas realizada no Diagnodstico em demanda para abastecimento
humano, abastecimento animal, abastecimento industrial e irrigagdo, assim como a escolha do
municipio como unidade territorial de estudo, permite uma analise suficientemente fina da
distribuicdo espacial e por setor das necessidades de agua, situagdo que proporciona uma
delimitagcdo mais exata das zonas carenciadas.

Os dois cenarios de evolugao das demandas hidricas estabelecidos na Etapa de Diagndstico
(cenario tendencial e cenario otimista), apesar de devidamente justificados, necessitam de
validagao por parte da SEMAR / Pl na presente Etapa Il do Plano de Integragao.

Relativamente ao balango hidrico entre disponibilidades e demandas realizado, foi utilizado o
municipio como unidade espacial de balancgo, situagcdo que permitiu localizar de forma mais
precisa os locais com escassez de recursos, nao ficando limitados a uma analise de carater

mais geral, apenas ao nivel das sub-bacias. A realizagdo deste tipo de estudos, utilizando uma
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unidade de balango demasiado grande, poderia conduzir a resultados enganadores, ndo sendo
possivel a identificagdo de eventuais zonas carenciadas, camufladas pela existéncia de regides
vizinhas com recursos excedentarios. Na verdade, este aspeto revelou-se de grande
importancia para a identificagdo das zonas deficitarias, uma vez que, embora o balango hidrico
global se tenha mostrado bastante otimista, o mesmo n&o aconteceu quando se efetuou a

mesma analise a nivel local (neste caso por municipio).

Por fim, os estudos desenvolvidos para elaboragdo do diagndstico da dinamica social do
estado forneceram, no ambito da analise institucional e legal realizada, um conjunto de
sugestdbes de medidas com o objetivo de melhorar o funcionamento dos o¢rgaos de
gerenciamento dos recursos hidricos do estado.

Ainda no ambito do diagndstico da dindmica social do estado, as atividades de identificacédo e
caracterizagao dos atores sociais estratégicos permitiram a caracterizagéo das suas formas de
organizagao, abrangéncia espacial e tipos de atuagdo. Este trabalho de identificagédo e
caracterizacdo dos atores sociais estratégicos coloca a disposi¢cdo dos érgdos competentes,
um significativo acervo de organizagdes ndo governamentais atuando em cada bacia do
Estado, facilitando o dimensionamento das representagcdes de usuarios, no ambito dos
colegiados que devem ser criados.

61

1309/PIBH. PLANO DE INTEGRAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DO PIAUI: APROVEITAMENTO DAS INFRA-ESTRUTURAS
EXISTENTES, IRRIGAGAO E ABASTECIMENTO DA FRONTEIRA SECA ESTADUAL.

ETAPA Il - PLANEJAMENTO: COMPATIBILIZAGAO E ARTICULAGAO DAS ALTERNATIVAS.

PLANO DE TRABALHOS E ANALISE DO DIAGNOSTICO.



COBA

4. ALTERNATIVAS DE INTERVENGAO

4.1. PRINCIPAIS CONCLUSOES DA FASE DE DIAGNOSTICO DO PLANO DE
INTEGRAGAO

Os estudos desenvolvidos na Fase de Diagnéstico do Plano de Integragdo das Bacias
Hidrograficas do Piaui mostram que a situagdo atual em termos de recursos hidricos é
relativamente confortavel na maior parte do Estado.

Apenas nalgumas zonas na orla Este do Estado, na fronteira com o Ceara e Pernambuco, a
situacdo é mais problematica, observando-se um certo numero de municipios em situagao

critica e muito critica.

Futuramente, a situagdo sofrera um natural agravamento, o qual sera no entanto bastante
ligeiro, mesmo no cenario otimista de evolugdo das demandas. Mais uma vez, o maior impacto
sera sentido nos municipios do sudeste, com escassos recursos em agua, quer superficial quer

subterranea.

Excluindo estas zonas, o Piaui encontra-se numa situagdo privilegiada, na medida em que,
para além de recursos relativamente abundantes, dispde igualmente de sistemas de
armazenamento e transporte fornecidos pela natureza, sob a forma de aqliferos com
significativo potencial e com agua de boa qualidade. O aumento da exploragéo dos recursos
hidricos nas zonas de depdsitos aluvionares podera portanto ser efetuado com uma judiciosa
utilizacdo dos recursos subterraneos disponiveis, do que resultara uma evidente economia em
termos de investimento, comparativamente com o recurso a aguas superficiais (embora com

custos energéticos de exploragao eventualmente mais elevados).

Nestas condigdes, o0 recurso a aguas subterrdneas podera ser incentivado, principalmente para
a atividade agricola (nomeadamente para a alimentagéo de pivos) e para o abeberamento do
gado. No entanto, esta exploracdo devera ser devidamente controlada e acompanhada por
hidrogedlogos, nomeadamente na fase de abertura dos furos, de modo a evitar o surgimento
de problemas que venham colocar em causa a qualidade da agua extraida (contaminagao

entre aquiferos, intrusao salina na orla costeira, etc.).

E evidente que a utilizagdo mais intensiva dos recursos hidricos, nomeadamente para a
atividade agricola, aumentara os riscos de contaminagdo dos aquiferos subjacentes pelos

agroquimicos. Para minimizar tais riscos, um controlo da sua aplicagdo devera ser efetuado
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(nomeadamente com a realizagdo de campanhas de esclarecimento aos agricultores,
focalizando as vantagens econdmicas de aplicagdo moderada dos agroquimicos). No entanto,
sera dificil, sendo impossivel, evitar um certo nivel de contaminagao, principalmente nas zonas
mais a jusante. Por estes motivos, sera eventualmente preferivel que a alimentagdo das
grandes zonas urbanas seja efetuada com recurso a aguas superficiais, uma vez que permitem
uma maior concentracao das zonas de captagdo e um maior controlo de qualidade.

Alguns reservatorios de grande porte ja construidos e em constru¢gdo, com capacidade de
regularizagéo de extensos trechos de rios, poderao ser utilizados como fonte de propostas de
interligagéo para cursos de agua intermitentes. Nas zonas com possibilidades mais freqlientes
de crises climaticas, utilizar-se-a transferéncia de parte da reserva dos grandes agudes, através
de adutoras e canais.

Transposigdes locais

Transposigao a partir
do Parnaiba

b3y

Transposigao a partir
do S. Francisco

100 200 300 km

Reservatério
do Sobradinho

Figura 4.1 — Alternativas de fornecimento de agua as zonas em défice
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No que se refere as transferéncias de agua para as zonas em défice, diferentes alternativas
poderao ser consideradas.

Nalguns municipios localizados mais a jusante nas bacias, com défices moderados, o défice de
agua podera ser importado de municipios vizinhos ou ligeiramente mais a jusante. Para além
dos sistemas adutores, sera necessario prever a construgdo de reservatérios que permitam o

armazenamento da agua durante a época Umida para utilizacado durante a época seca.

Para os municipios no coragédo da zona seca, as transposicdes terdo de ser efetuadas a maior
distdncia. Poderdo ser encaradas duas alternativas principais. Em primeiro lugar, a agua
necessaria podera ser obtida dos principais rios do Piaui (Piaui, Poti ou, mesmo, o Parnaiba).
Embora n&o levante qualquer problema em termos hidroldgicos, tal derivagdo sera bastante
complexa em termos hidraulicos, uma vez que a agua devera ser bombeada ao longo de todo
O percurso, das zonas baixas das bacias para as zonas altas, implicando obras muito
dispendiosas.

Em alternativa, podera encarar-se a hipotese de derivar a agua necessaria do rio S. Francisco,
colocando-a na cabeceira das bacias do Piaui, a partir de onde podera ser distribuida por
gravidade. Esta solugéo seria eventualmente mais logica sob o ponto de vista econdmico, na
medida em que o bombeamento a partir do S. Francisco implicaria adutores mais curtos e
menores alturas de elevagédo. No entanto, embora os volumes a derivar do S. Francisco sejam
apenas uma pequenissima parcela da vazao disponivel, os problemas politicos por ela

levantados n&o poderao ser menosprezados.

4.2. TRANSPOSIGCAO A PARTIR DA BACIA DO RIO S. FRANCISCO

Como referido, uma das alternativas para resolugdo dos problemas de défice hidrico no interior
do Estado do Piaui passa pela derivacdo de agua a partir de bacias vizinhas, nomeadamente a
bacia do rio S. Francisco, que faz fronteira a Sul e a Sudeste com a bacia do rio Parnaiba, e
por isso bastante proximo da zona mais seca do Piaui (ver Figura 4.1).

Do ponto de vista puramente técnico, a transposi¢cado entre bacias apresenta-se mesmo como
uma das solugcdes mais interessantes, e eventualmente a mais logica sob o ponto de vista
econdmico, dadas a menor extensdo dos adutores e as menores alturas de elevagao
associadas. Esta solugdo, permitiria colocar a agua nas cabeceiras das bacias do Piaui
(nomeadamente nos rios Canindé e Piaui), podendo depois optar-se pela utilizagdo dos cursos
dos proprios rios para transportar a agua para os locais de consumo situados mais a jusante.
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Mesmo do ponto de vista ambiental, esta transposicdo n&o apresentaria, a partida, qualquer
problema, visto que os volumes a derivar serdo apenas uma pequenissima parcela da vazao

total disponivel no rio S. Francisco.

O Canal do Sertdo Pernambucano (previsto), que captara agua no reservatorio do Sobradinho
(rio S. Francisco), apresenta-se como uma hipotese para derivar agua para a bacia do rio
Parnaiba.

O Projeto do Canal do Sertdo Pernambucano tem como objetivo geral o abastecimento de
agua a faixa Oeste do Estado de Pernambuco, junto a fronteira com Estado do Piaui, visando a
sua utilizagédo para abastecimento humano, urbano e rural, para a agricultura irrigada, pecuaria,
pesca, agroindustria, mineragao, industria e turismo, beneficiando uma populagéo de cerca de
700 mil habitantes. A implementacdo deste projeto ajudara a viabilizar o desenvolvimento
daquela regiao de Pernambuco que apresenta caréncias significativas ao nivel dos recursos
hidricos.

O projeto do Canal do Sertdo Pernambucano prevé uma vazdo maxima de 71,5 m*/s. A agua
sera captada no reservatorio de Sobradinho, a partir de Casa Nova, na Bahia, e atravessara as
terras do Sertdo de Pernambuco, passando por 16 municipios daquele Estado.

O sistema adutor sera constituido por cerca de 575 km de canal (455 km de canal principal e
120 km de canal secundario), 6 estagOes elevatérias e 26 reservatorios, entre outras obras

acessorias.

O Canal do Sertao Pernambucano atravessara varios municipios do Estado de Pernambuco
situados na fronteira com o Piaui. A sua localizagdo, muito proxima dos municipios piauienses
com maiores caréncias de agua, faz daquela infra-estrutura uma das mais interessantes para

resolucdo do défice hidrico no Sudeste do Piaui.

Por outro lado, caso esta solucéo se viesse a mostrar viavel e adequada para o abastecimento
de agua ao Piaui, tal poderia constituir um contributo importante para a viabilizagdo do Projeto
do Canal do Sertdo Pernambucano, visto aumentar a sua importancia, tanto do ponto de vista

econdmico como social, para uma area muito carenciada da regido do nordeste do Brasil.

A alternativa do Canal do Sertdo Pernambucano, assim como outras que se venham a
identificar como viaveis, devera ser analisada em detalhe nas Etapas Il e Ill do Plano de
Integragédo das Bacias Hidrograficas do Piaui.
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5. CONCLUSOES

5.1. CONDICIONANTES FiSICAS

A fisiografia do estado do Piaui é determinada por um conjunto de bacias que atravessam a
zona seca do estado e confluem com o rio Parnaiba. Ao norte, duas bacias federais se
originam no Ceara, banham a faixa seca do Piaui e seguem para o rio Parnaiba. Sdo as bacias
dos rios Poti e Longa. Ao sul, a fronteira politica coincide com os limites das bacias,
caracterizando assim rios estaduais. Sao as bacias dos rios Gurgueia, Canindé e Piaui. Ainda
ao sul, separada por divisores elevados da fronteira do estado, fica a bacia do rio Sao
Francisco, que forma o lago de Sobradinho entre Pernambuco e Bahia. Sobradinho tem uma
situagao geografica favoravel a uma integragao com a zona de fronteira mais critica do territério

piauiense.

Outro ponto importante, é que as bacias dos rios Poti, Canindé e Piaui, que atravessam a zona
de maior ocorréncia rochosa e com maior grau de aridez, possuem importantes reservatorios ja
construidos ou em fase de projeto. Neste aspecto, estes grandes agudes poderéo servir de
fonte para multiplos eixos de integragédo hidrica. Agudes como Salinas, Piracuruca, Tinguis,
Poco de Marrua, Pedra Redonda, Jenipapo, Petronio Portela, Bocaina, além de projetos como
Rangel e Castelo, sdo obras hidricas estratégicas para o plano de integragdo dos recursos
hidricos. As condigbes geologicas do estado do Piaui sdo também um condicionante para o
planejamento de regularizar a agua no territorio, uma vez que a zona mais seca do estado ndo
tem reserva de agua subterranea, pois € uma regiao de formagéao cristalina. Enquanto isso, a
regido mais umida & geologicamente sedimentar e possuidora de importantes aquiferos que
guardam grandes reservas de subsolo.

5.2. CONDICIONANTES INSTITUCIONAIS

O governo do Piaui ja estabeleceu um aparato juridico e institucional, capaz de implementar a
gestao dos recursos hidricos no territorio estadual. Tem uma lei de agua e uma Secretaria de
Recursos Hidricos que sdo instrumentos minimos basicos para a adocdo de uma politica
hidrica. Alguns sombreamentos ainda permeiam o aparelho do estado do Piaui, pois outros
organismos como a COMDEPI — Companhia de Desenvolvimento do Piaui e a Secretaria de
Infra-estrutura, sdo também responsaveis por importantes projetos e obras de oferta de
recursos hidricos.
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A SEMAR - Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos, se apresenta como a versao
mais avangada do processo institucional da agua. Para tanto, seu primeiro passo decisivo foi
participar como 6rgdo gestor do PROAGUA Semi-Arido, da Secretaria de Infra-estrutura Hidrica
do Ministério da Integracdo Nacional, com financiamento do Banco Mundial. Como integrante
deste programa, a SEMAR foi responsavel pelo projeto de desenvolvimento institucional da
ANA — Agéncia Nacional de Agua, estudos de bacias e a implantagdo do maior eixo de
transferéncia hidrica da histéria do Piaui, a adutora do Garrincho, com cerca de 200 km de
extensdo. Tal empreendimento podera credenciar esta instituicdo para implementar um

programa de eixos hidricos de integragao.

5.3. BALIZAMENTO PARA O DESENHO DAS ALTERNATIVAS DE INTEGRAGAO
HIDRICA

A concepgéao do projeto de integracao de bacia devera ter como referéncia alguns parametros

basicos nos planos técnicos, ambientais, sociais e econémicos:

O projeto obedecera a um balango positivo entre a oferta e a demanda num horizonte
de longo prazo;

- Os impactos ambientais serdo estudados buscando alternativas com maxima
sustentabilidade e minimo impacto social. Mesmo assim, medidas compensadoras

deveréao beneficiar os atingidos pelos empreendimentos;

- Os projetos de transferéncia de agua ndo poderao acontecer sem factibilidade fisica e

viabilidade econbmica;

- Os projetos seguem os instrumentos de manualizagdo e de normas da Secretaria de
Infra-estrutura Hidrica do Ministério da Integragdo Nacional. Entre os pontos mais
enfaticos destes marcos regulatérios para projetos:

= Cronograma em moédulos, etapas e fases;
= Politicas de reassentamento social;
= Acdbes do RIMA integrando a planilha de custos dos projetos.
- Estabelecimento de uma matriz das alternativas selecionadas dos projetos de forma
hierarquizada quanto a priorizagao;

- A diretriz dos eixos integradores dos recursos hidricos, buscarao beneficiar o maior
numero de pessoas, 0 aproveitamento de manchas de solos irrigaveis € a promogao de
zonas potencialmente dinamicas;
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- As analises econbémicas dos projetos e outras avalia¢des técnicas atenderdo a modelos
preconizados pelo PROAGUA NACIONAL do BIRD/MI/ANA.
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