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1. DISPOSIGOES GERAIS

1.1 ESCOPO E DEFINIGOES

As presentes Especificagdes Técnicas estabelecem as condigbes técnicas basicas que devem ser
obedecidas na execugdo das obras de Implantagdo dos sistemas de esgotamento sanitarios (SES)
contratados pela CODEVASF em municipios do estado de Sergipe, e constituem parte integrante dos

contratos de servicos e obras.

Estas especificagdes sdo baseadas em documento similar elaborado pela Empresa ENPRO - Engenharia de
Projetos e Obras Ltda., para a execugéo dos servigos de implantagéo do SES da sede municipal de Cedro de

Séo Francisco — SE.

A execucao de todos os servigos contratados deve estar rigorosamente de acordo com os projetos, Caderno
de Encargos da CODEVASF e nas presentes Especificagdes Técnicas. Em caso de duvida ou omissao nos
elementos oferecidos, as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da

Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) no que se refere a saneamento serdo consultadas.

Na existéncia de servigos ndo especificados, a CONTRATADA somente podera executa-los apds parecer
favoravel da FISCALIZACAO.

Define-se:

e CONTRATANTE: A proprietaria e CONTRATANTE dos servigos;

e FISCALIZACAO: Pessoa fisica ou juridica designada pela CONTRATANTE para fiscalizar a execugéo
das obras e servigos;

e PROJETISTA: Empresa Contratada para a elaboragéo do projeto das obras e servigos;

e (CONTRATADA:  Empresa Contratada para a execugao das obras e servigos.

As grandezas constantes destas Especificacdes Técnicas sdo expressas em unidades legais e as
convengdes para indicagdo das mesmas, assim como as abreviaturas, séo, normalmente, as consagradas

pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais serdo explicitadas no decorrer do texto.
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As citagdes e recomendagdes aqui contidas orientam e complementam as informagdes existentes nos

projetos.

1.2 RELACIONAMENTO CONTRATANTE - CONTRATADA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a CONTRATANTE, ou por pessoa fisica ou juridica por ela
designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigoes
destas Especificacbes Técnicas e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no Projeto, nas

Normas, Especificacdes e Métodos da ABNT.

Ficam reservados & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas Especificagdes Técnicas, no Projeto e em tudo o mais
que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em

questdo e seus complementos.

A CONTRATADA deve ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO, permanentemente, os meios
necessarios e aptos a permitir a medicao dos servigos executados bem como a inspecao das instalagdes da
obra, dos materiais € dos equipamentos, independentemente das inspec¢des de medigdes para efeito de

faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o Contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da CONTRATADA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas

providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servigos e ao bom andamento da obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos um ENGENHEIRO
RESIDENTE, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA — SE). Esse
Engenheiro deve ser auxiliado, em cada frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado.
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Antes do inicio dos servicos a CONTRATADA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro

técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificagbes devem ser comunicadas previamente a

FISCALIZACAO para conhecimento e aprovagao.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZAGAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra devem ser
consideradas como se fossem diretamente a CONTRATADA,; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou
disposi¢ao tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissées de responsabilidade do(s) mesmo(s),

devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA.

O(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra e os encarregados, cada um no seu ambito respectivo, devem estar
sempre em condiges de atender & FISCALIZACAO e prestar-lhes todos os esclarecimentos e informagdes
sobre 0 andamento dos servigos, a sua programagao, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais

que a FISCALIZAGAO reputar necessario ou Util e que se refira diretamente & obra e suas implicacdes.

O quadro de pessoal da CONTRATADA empregado na obra deve ser constituido de elementos competentes,
habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua fungao, cargo ou atividade. A CONTRATADA ¢ obrigada a
afastar imediatamente do servico e do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela
FISCALIZAGAO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita

execucao dos servicos e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, os servigos da obra,
total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou

outros. Em todos os casos, 0s servigos so podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA néo pode executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela FISCALIZAGAO, salvo os

eventuais de emergéncia.

A CONTRATADA deve manter permanentemente na obra um livro, conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAQ, para registro diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter
folnas numeradas, em trés vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.

A citacdo especifica de uma norma, especificagdo, etc. em algum item, ndo elimina o cumprimento de outras

aplicaveis ao caso.
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Antes da entrega das obras devem ser reparados pela CONTRATADA todos os defeitos e avarias verificados
nos servigos acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe

na remocdo integral dos servigos executados.
1.3 SEGURANGA DAS OBRAS

1.3.1 Prevencgao Contra Acidentes

Na execugéo dos trabalhos, deve haver protecéo contra o risco de acidente com o pessoal da CONTRATADA

e com terceiros, independentemente da transferéncia daquele risco a Companhias ou Institutos Seguradores.

Para isso, a CONTRATADA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislagdo nacional no que concerne a
seguranga (nesta clausula incluida a higiene e saude no trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a

critério da FISCALIZACAQ, apropriadas e especificas para a seguranca de cada tipo de servigo.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a CONTRATADA devera:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
circunsténcias relacionadas com o mesmo;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

¢ Informar imediatamente as autoridades competentes para averiguagéo do fato, quando aplicavel.

Para cada categoria profissional, e em fun¢do do tipo de servico, devem ser providenciados pela
CONTRATADA os equipamentos de seguranca adequados a protecdo de seu pessoal, tais como: botas,
capacetes, luvas, oculos de protegdo, mascaras, capas de chuva, macacdes, etc., devendo ainda todo

funcionério possuir cracha de identificagéo.

A CONTRATADA deve manter livre 0 acesso ao equipamento contra incéndio, a fim de poder combater
eficientemente o fogo numa possivel eventualidade, ficando expressamente proibida a queima de qualquer
espécie de madeira ou qualquer outro material no local da obra.
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1.3.2 Vigilancia

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deve manter diariamente, durante as 24 (vinte e quatro) horas, um
sistema eficiente de vigilancia, efetuado por nimero apropriado de homens idéneos, devidamente habilitados
e uniformizados, munidos de apitos, € eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas

autoridades policiais.

A CONTRATADA ¢ a Unica responsavel pela seguranga, guarda e conservagéo de todos os equipamentos,

ferramentas e utensilios e ainda pela prote¢do destes e das instalagdes da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, eventualmente entregue pela
CONTRATANTE & CONTRATADA, sera avaliado pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA ¢é responsavel integralmente por danos causados a CONTRATANTE e a terceiros,

decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao servigo, a ndo ser que estejam
autorizadas pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deve tomar todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a
integridade de areas adjacentes, pavimentagdes, canalizagdes, redes elétricas e outras propriedades de
terceiros que possam ser atingidas, e ainda a seguranga de operarios e transeuntes, durante a execucao de

todas as etapas da obra.

14  MEIO AMBIENTE

Deverao ser adotadas todas as medidas necessarias, por parte da CONTRATADA, visando a preservagédo do
meio ambiente, obedecendo a legislagdo ambiental pertinente, sem &nus para a CONTRATANTE.

Em todos os locais onde ocorrerem escavagdes, remogao de materiais ou aterros necessarios a implantagéo
das obras, deverdo ser tomadas medidas que proporcionem a manutengéo das condigbes locais através de

replantio da vegetagéo local semelhante a existente ou grama.
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O transito dos equipamentos e veiculos de servigo, fora das areas de trabalho, devera ser evitado tanto

quanto possivel, principalmente, onde houver alguma area com relevante interesse paisagistico ou ecoldgico.

Quando houver excesso de material de cortes e for impossivel incorpora-los ao corpo dos aterros, seréo
constituidos bota-foras, devidamente compactados. Preferencialmente as areas a eles destinadas seréo
localizadas a jusante da obra ou a critério da FISCALIZACAO, sendo executados de forma a evitar que o
escoamento das aguas pluviais possam carrear 0 material depositado, causando assoreamentos. Os taludes
dos bota-foras deverdo ter inclinagdo suficiente para evitar escorregamentos. Devera ser feito revestimento
vegetal dos bota-foras, inclusive os de 3.2 categoria, apds conformacgéo final, a fim de incorpora-los a

paisagem local.

Nas exploragdes das caixas de empréstimos serdo adotadas recomendagdes de preservagdo ambiental. O
desmatamento, destocamento e limpeza executados dentro dos limites da area escavada e o material retirado
estocado de forma que apds a exploragdo do empréstimo, o solo organico seja espalhado na area escavada
reintegrando-a a paisagem. O material vegetal sera removido, queimado sob fogo controlado ou estocado
conforme as indicagbes do projeto. A remogao ou estocagem dependera da eventual utilizag&o, ndo sendo
permitida a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da plataforma de modo a provocar a obstrugao do
sistema de drenagem natural da obra ou problemas ambientais. N&o deveréo ser explorados empréstimos em
areas de reservas florestais, ecoldgicas, de preservagao cultural, ou mesmo, nas suas proximidades. As
areas de empréstimos, apds a escavacao, deverdo ser reconformadas com abrandamento dos taludes, de
modo a suavizar contornos e reincorpora-las ao relevo natural, operagéo realizada antes do espalhamento do
solo organico. As areas de empréstimos deverdo ser convenientemente drenadas de modo a evitar o acimulo

de aguas, bem como, os efeitos da eroséo.
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2. SERVICOS COMPLEMENTARES

2.1 CONSIDERAGOES GERAIS

Este item trata dos servigos preliminares que deverdo ser executados pela CONTRATADA e que séo
necessarios a realizagdo das obras. Os servigos preliminares incluem as atividades relacionadas a seguir,
embora ndo devem a elas se restringir: mobilizagéo e desmobilizagéo de pessoal e equipamentos, construgdo
do acampamento e do canteiro dos servigos, locagao da obra e constru¢do das estradas de acesso as obras

e de servigo necessarias.

22  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Servigo

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias relativas @ mobilizagao de pessoal e dos equipamentos
logo ap6s a assinatura do Contrato, correspondente Nota de Empenho (NE) e o recebimento da
correspondente Ordem de Servigo, de modo a poder dar inicio efetivo e a concluir a obra dentro do prazo

contratual.

Ao final da obra a CONTRATADA devera remover todo o equipamento, as instalagdes do acampamento, as
edificagdes temporarias, as sobras de material e o material ndo utilizado, os detritos e outros materiais
similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a sua orientagédo. Todas as

areas deverdo ser entregues completamente limpas.

Medicao e Pagamento

A remuneracdo correspondente a Mobilizagdo da CONTRATADA antes do inicio da obra, conforme
cronograma fisico-financeiro proposto; a Desmobilizacdo apds o término do Contrato, sera efetuada de forma
global, sendo o pagamento efetuado conforme o cronograma fisico-financeiro proposto na licitagdo dos

Servigos.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam necessariamente, aos seguintes:
o Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de constru¢do, de propriedade da
CONTRATADA ou sublocados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;
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e Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado @ CONTRATADA ou as suas
subcontratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

o Despesas relativas as viagens necessarias para execugdo dos servicos, ou determinadas pela
CONTRATANTE, qualquer que seja sua duragdo ou natureza realizada por qualquer pessoa ligada a
CONTRATADA,;

A Fiscalizagdo pode, a seu critério, condicionar o pagamento deste item a apresentagdo dos seguintes
documentos:

e Comunicagéo prévia da obra junto a Delegacia Regional do Trabalho;

e Registros funcionais dos trabalhadores contratados para os servigos, caracterizando vinculo
empregaticio;

e Exames periddicos dos trabalhadores e copias dos exames médicos admissionais;

o Termos de recebimento dos equipamentos de prote¢éo individuais, inclusive das subcontratadas;

e Comprovante dos treinamentos de seguranga e dos socorros de emergéncias;

e Plano de Trabalho para as diversas fases de execugdo da obra com aplicativos dos métodos de protecao
individual e coletiva dos trabalhadores;

e Apresentacdo do Programa de Condi¢cbes de Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo
(PCMAT) ou Programa de Prevencéo de Riscos Ocupacionais (PPRA);

e Apresentagdo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO);

e Apresentacdo do Cadastro CEIl no INSS.

2.3 ACAMPAMENTO E CANTEIRO DE SERVIGOS
Servigo
2.3.1. Projeto

O acampamento e canteiro de servicos deverdo ser construidos de acordo com o projeto e os desenhos
preparados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO. O projeto e os desenhos estardo
baseados num plano preliminar constante da Proposta Técnica da Licitante. Constando de:

a)  Planta Geral de Localizagao, indicando:

e Localizagao do terreno;
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e Acessos;
o Redes de energia elétrica e agua;
e Localizagao das construgdes;

e Localizagao dos patios.

b)  Desenhos das Construgdes, detalhando:
e Plantas;
o Cortes;

e Especificagcbes dos materiais a serem empregados nas construgdes.

E de critério exclusivo da FISCALIZACAO a aceitagdo do projeto apresentado, sendo de seu pleno direito

altera-lo, quer quanto a localizacao, “layout” ou padréo de construcao, se assim julgar necessario.

2.3.2. Localizagdo e Acessos

Os canteiros de servigos devem ser localizados nos pontos mais proximos das principais frentes de trabalho
ou dos centros de gravidade das obras lineares, com acesso facil através de areas bem conservadas,
abrigando todos os equipamentos, materiais € m@o de obra necessarios a execugdo dos Servigos

contratados.

Deve ser previsto pela CONTRATADA a instalagéo de canteiros méveis ou avangados para apoio as frentes
de servico que estiverem a distancia que impossibilite a utilizagdo do canteiro central, a critério da
FISCALIZAGAO.

Os locais escolhidos para construgdo dos canteiros de servicos devem ser aprovados pela FISCALIZAGAO.
Apesar da aprovagdo, ndo caberdo a CONTRATANTE, em hipétese alguma, os énus decorrentes de locagéo,
manutengéo e acesso das areas escolhidas.

A abertura e manutengdo dos acessos a area do canteiro de obras € de responsabilidade unica da
CONTRATADA.
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2.3.3. Construcdes e Instalacdes

A CONTRATADA deve construir as instalagdes minimas necessarias ao desenvolvimento dos servigos

técnicos e administrativos da obra, assim como ao atendimento do pessoal empregado, inclusive com

fornecimento dos acessorios, a saber:

a) Escritorio para CONTRATADA e FISCALIZACAO;

) Depésito de materiais;

) Almoxarifado (s) para a guarda de equipamentos miidos, utensilios, pegas e ferramentas;

d) Instalagdes sanitarias para todo o pessoal da obra;

) Pequena enfermaria;

f)  Instalagbes necessarias ao adequado abastecimento, acumulagéo e distribuigdo de agua;

g) Instalagdes necessarias ao adequado fornecimento, transformagéo e condugéo da energia elétrica (luz e
forca);

h) Outras construgdes ou instalagdes necessarias, a critério da CONTRATADA, tais como alojamentos,

extintores de incéndio, produtos para higiene pessoal e de ambiente, etc.

O dimensionamento e o padréo das construgdes e instalagdes ficam a critério da CONTRATADA, em fungéo

do porte das obras, condicionadas, no entanto, ao parecer favoravel da FISCALIZACAO.

Todos e quaisquer dnus decorrentes direta ou indiretamente das ligagdes de agua, luz e forca e dos

respectivos consumos, sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

N&o pode ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiéncia de agua ou energia elétrica por
parte da CONTRATADA, pois esta deve estar adequada e suficientemente aparelhada em face de tal
eventualidade, com produgao de energia elétrica mediante geradores e abastecimento de agua através de

caminhdes pipas.

A CONTRATADA ¢ responsavel, até o final das obras, pela adequada manutengéo e boa apresentagdo dos
canteiros de trabalho e de todas as suas instalagdes, inclusive especiais cuidados higiénicos com 0s
compartimentos sanitarios do pessoal e conservagdo dos patios internos, ficando ao seu encargo, também, a
limpeza das instalacdes, méveis e utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposicdo
do material de consumo necesséario (carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente e

pessoal, etc.).

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 11 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

A pequena enfermaria deve conter o material médico necessario para socorros urgentes.

2.3.4. Placas de Identificacdo da Obra

A CONTRATADA deve fornecer e colocar, nos locais determinados pela FISCALIZAGAO, placas de

identificagdo da obra de acordo com dimensdes, modelos e cores padronizados pela CONTRATANTE.

Nos canteiros das obras ou préximos a eles s6 podem ser colocadas placas da CONTRATADA, ou de
eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras, apds prévio consentimento da FISCALIZAGAO,

principalmente no que se refere a sua localizagéo.

As placas deverdo ter a face em chapa de ago galvanizado, n° 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem
moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As pegas deverao ter dimensdes suficientes para suporte

das placas e para suportar a agao dos ventos.
Cabera a CONTRATADA o fornecimento, montagem, manutencéo e assentamento das placas, estando a
mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorizagdo da FISCALIZACAO, realizar a sua desmontagem e

remogao.

Medicio e Pagamento

Os servigos, materiais e equipamentos necessarios a execugao das obras, e toda e qualquer outra despesa
relativa as instalagdes do Acampamento e do Canteiro, inclusive projeto, construgao, operacdo e manutengao
de escritdrios, moradias e alojamentos, demoligdo e limpeza de areas apds a conclusdo dos servigos, seréo
remunerados pelo preco do Acampamento e Canteiro de Obras, da Planilha de Orgamentacéo de Obras. O

pagamento sera feito de acordo com o cronograma financeiro proposto.

Estdo incluidos neste pregco para Acampamento e Canteiro de Obras, entre outros, os custos relativos a
instalagdo e montagem de todos os equipamentos de construgao, necessarios a execugao da obra, inclusive
as instalagdes de:

e Ar comprimido;

e Fornecimento de agua potavel e industrial para o Canteiro e Acampamento;

e Armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de construgao;
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o Fabricacao, transporte, langamento e controle do concreto;

e Fabricacao, transporte, colocagéo e ajustagem de formas e armaduras;

e Instalagbes requeridas para a transmissdo, transformagéo e distribuicdo de energia elétrica aos varios
locais do canteiro, a partir da linha existente;

e Construgdo e manutengao de escritérios, oficinas, almoxarifado, laboratorios, garagens, patios e vias de
acesso, alojamentos, refeitorios, ambulatorios, rede de agua e esgoto, etc;

e Construgdo e manutencéo de todas as estradas de servigo, quer sejam definidas no projeto ou néo;

e Limpeza e preparagdo do local da obra no inicio e apds a conclusdo da construcdo e retirada do

equipamento.

24  LICENGCAS E MULTAS

Servigo

As licengas e multas impostas pela Prefeitura Municipal, tributos e selagens, servigos auxiliares, ligacdes
provisorias e definitivas de todas as instalagdes correrdo por conta da CONTRATADA, inclusive aqueles
relativos ao CREA e INSS.

A CONTRATADA também seréa responsavel pela obtencédo das licengas requeridas pelos 6rgdos de protecdo
ao meio-ambiente (ADEMA e IBAMA) para exploragéo de jazidas de empréstimo e para constituigdo de bota-
foras, tudo de acordo com a metodologia de construgéo e respectivos detalhes construtivos que néo estejam

incluidos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE e que sejam necessarios a execugao dos trabalhos.

Medicio e Pagamento

O pagamento da 1.2 fatura dos servicos s6 sera efetuada apds a apresentagédo, pela CONTRATADA, do

“‘Alvara” de licenga para a construgao.

25 REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Servico
Os registros no CREA e no INSS deverdo ser efetuados pela CONTRATADA em tempo habil, devendo-se

apresentar copia das matriculas, em ambos os Orgdos, & FISCALIZAGCAO.
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Medicdo e Pagamento

Os custos referentes a esses servigos devem estar inclusos no item “Mobilizagao”

26  ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRA

Servico

A administragdo local da obra inclui engenheiro residente, encarregado ou mestre de obras, veiculos para
FISCALIZACAO da CONTRATANTE e o engenheiro residente, computadores e periféricos, combustivel para
FISCALIZACAOQ, vigia, moveis para escritorio, material grafico, administrador para a obra, internet, maquinas
de fotografia e outros custos a detalhar na composicao unitaria de pregos relativos a administragéo, financeiro

e técnico de acordo com a estrutura da empresa e da obra.
A manutengdo do canteiro de obras inclui as despesas com energia elétrica, agua potavel, telefonia,
combustivel para administracdo do canteiro de obra, comunicagdes, limpeza e qualquer outra despesa

necessaria ao funcionamento do canteiro.

Medicio e pagamento

Os servigos serao medidos mensalmente, a partir da aprovagéo da mobilizagdo e instalagdes do canteiro de
obra, desde que fornecidos e detalhados na composigéo unitaria de prego pertencente a proposta financeira
do edital e durante o periodo de execucdo da obra. A FISCALIZAGAO podera suprimir recursos de itens n&o

fornecidos, bem como aqueles que néo forem detalhados na composicéo de custo dos pregos unitarios.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficara a cargo da FISCALIZACAQ o critério de medigao.

Caso as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos servigos, ou qualquer impedimento legal podera ser
reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente sera pago na prestagéo dos servigos a serem
realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o valor total estabelecido na proposta da empresa
no edital.
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27 SERVIGOS DE APOIO TECNICO E TOPOGRAFICO PARA LOCAGAO E
CADASTRO DE OBRAS

Servico
2.7.1 Consideragoes Gerais

Esta Especificagdo é complementada pelas “NORMAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS” do
Departamento de Projetos da CODEVASF, onde sao estabelecidos os procedimentos para a execugéo de
servigos topograficos para consultores e empreiteiros, a saber: planimetria, altimetria, bem como a forma de
apresentagdo dos relatorios, das Cadernetas de Campo, das plantas, simbologias a adotar e outras

orientacdes pertinentes.

Além do referido documento, na aplicagao desta Especificagao, é necessario consultar:
e Norma para Execucéo de Levantamento Topografico, NBR 13133 — ABNT, em sua ultima edi¢éo; e
e Especificacbes e Normas Gerais para Levantamento Geodésicos — FIBGE — Resolu¢do PR n.° 22 de

21/07/1983, em sua ultima edigao.

Durante a execugdo da Obra, 0 CONTRATADO realizara todos os servigos topogréficos relativos a locagao

de unidades, acompanhamento das implantagdes, cadastro de unidades e “as-built” da Obra.

Os servigos de locagéo, acompanhamento e “as built” de qualquer alteragao de Projeto ocorrida na Obra, ndo
serdo medidos, j& devendo estar embutidos nas despesas indiretas da Obra, que deverd prever o
dimensionamento de uma equipe permanente, composta por topégrafos, niveladores, ajudantes, desenhistas,
cadistas e outros profissionais que sejam necessarios, para atender as necessidades do Projeto, do inicio ao

fim do empreendimento.

2.7.2 Equipamentos

Para a execugao dos servicos, deverdo ser utilizados equipamentos de preciséo tais como:
e Teodolitos;
¢ Distanciémetros;

o GPS;
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o Estacdes totais;
o Niveis;

e Prismas;

o Trenas de ago;

e Demais equipamentos auxiliares.

2.7.3 Locagao das Obras

As obras deveréo ser locadas a partir dos marcos oficiais implantados pelo IBGE ou Secretarias Estaduais,

cujas monografias deverao ser providenciadas pela CONTRATADA.

Caso 0s marcos nao sejam encontrados deve ser implantado novo marco pela CONTRATADA, para a

execucao dos servigos, ou a critério da CONTRATANTE.

Cabera a CONTRATADA transportar as cotas a partir de marcos topogréaficos existentes na regido

circunvizinha, para o local das obras, de forma a possibilitar a sua execugéo e acompanhamento.

Cabera & CONTRATADA locar a obra de acordo com o “layout” de cada Projeto. Os custos com os servigos
de locagéo serdo incluidos nas despesas indiretas da Obra.

2.7.3.1 Unidades Lineares

a) Locagdo e Nivelamento de Redes de Distribuicdo de Agua, Adutora e Emissérios Por Recalque, Com

Auxilio de Equipamento Topografico.

A locagdo e o nivelamento objetivam determinar a posigdo da Obra no terreno, bem como o0s niveis

solicitados em Projeto, em relagao a Referéncia de Nivel - RN.

Para a demarcacéo da linha serdo utilizados equipamentos topograficos de precisdo e constara da fixacéo de
piquetes de dimensdes e profundidades tais que permitam a sua posterior identificacdo, na linha de eixo da
tubulagao, com distancias maximas entre si de 20,00m, e distanciadas 3,00m do eixo das valas.
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Deve-se evidenciar os pontos notaveis.

Piquetes auxiliares, afastados de ambos os lados da linha de eixo da tubulagao, serdo colocados para que
apds os servigos de escavagdo, com a consequente retirada do piqueteamento principal, seja possivel

determinar e verificar o posicionamento correto do eixo da tubulagéo.

Os pontos de deflexdo serdo determinados através da implantagdo de marcos que os caracterizem

perfeitamente, assim como os pontos que meregam especial destaque.
As cotas do fundo das valas deveréo ser verificadas de 20m em 20m, antes do assentamento da tubulagéo.

As cotas de geratriz superior da tubulacdo deverdo ser verificadas logo apos o assentamento e também antes

do reaterro das valas, para corre¢ao do nivelamento.

Toda a demarcagao sera acompanhada pela FISCALIZACAO, de modo a permitir que eventuais mudangas

de tragado da linha sejam determinadas com suficiente antecedéncia.

Em casos de obstaculos ndo previstos, cabera a FISCALIZACAO determinar a posicdo a ser obedecida,

devendo, neste caso, as alteragdes serem indicadas em cadastro.

Seréo de obrigacdo da CONTRATADA o preenchimento e fornecimento das cadernetas de campo e notas de
servigos, devendo a mesma conferir as medidas e marcagdes no inicio e no transcorrer dos servigos, nao

sendo toleradas diferengas superiores a 2 mm em relagéo ao determinado pelo Projeto.

b) Locacéo e Nivelamento de Rede Coletora de Esgoto pelo Processo da Cruzeta.

Compreende todos os servicos a partir da vala escavada e até o momento imediatamente anterior a
montagem propriamente dita dos tubos, e tem por finalidade determinar o greide de assentamento da

tubulagdo com base nas condi¢des determinadas pelo Projeto.

Inicia-se com o nivelamento do trecho a ser construido, promovendo-se piqueteamento a cada vinte metros

ou fragdo, onde cada piquete determinara a cota do terreno de acordo com o fornecido pelo Projeto.
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Instalar-se-a a cada 10,00 m no méximo, uma régua perfeitamente nivelada, transversal ao eixo da linha de
tubulagdo e no mesmo plano vertical que afixada a dois pontaletes verticais cravados no solo, um de cada

lado da vala.

Esta régua sera confeccionada com madeira de lei aparelhada, contera furos para evitar empenos, sendo 0s

pontaletes também em madeira de lei.

O plano que contém as superficies superiores de duas ou mais réguas consecutivas devera ser paralelo a
geratriz interna inferior da tubulacdo a ser assentada num trecho de mesma declividade por elas

compreendido.

Procede-se entédo o preenchimento do formulario “Nota de Execucgéo de Servigo (N.E.S.)” para execugao do

trecho em questao.

O seu preenchimento sera obrigagdo da CONTRATADA, sendo que previamente ao inicio do assentamento

da tubulagdo seré apresentado & FISCALIZACAQ para aprovagéo e autorizacdo dos servicos.

O assentamento de nenhum tubo de determinado trecho podera ser iniciado antes que a FISCALIZAGAO dé

sua autorizagéo.

A seguir serdo itemizados 0s passos a serem dados com relagdo a locacdo de tubulagdo, com vistas a sua

montagem, com auxilio do processo da cruzeta:

o \Verificar e providenciar a implantacéo das réguas, no minimo de quatro, a distancia entre si iguais a
10,00 m ou fragéo e pinta-las em cores contrastantes para permitir melhor visada, e conferir se as suas
alturas estéo corretas;

e Colocar o pé da cruzeta sobre a geratriz externa superior do tubo junto a bolsa, e

e Apruma-la com auxilio de um nivel de pedreiro, para conseguir sua verticalidade; e

e O encarregado da locagéo faz a visada procurando com o seu raio visual tangenciar as duas réguas

consecutivas instaladas e a parte superior da cruzeta, que sera apoiada sobre o tubo a nivelar.

A tangéncia ou n&o do raio visual sobre as trés arestas indicara se o tubo estd ou ndo na posicédo correta de

assentamento.
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Cada tubo sera tocado por intermédio de um Unico ponto, na posi¢do mencionada na 2.2 etapa, a exceg¢éo do
tubo extremo do trecho e primeiro a ser assentado, que sera nivelado em dois pontos, ou sejam: ponta do

tubo e ponto extremo proximo a bolsa.

O comprimento do corpo da cruzeta devera ser definido para cada trecho, em fungdo dos calculos efetuados

no formulario “Nota de Execucao de Servigo”.
c) Locacdo e Nivelamento de Rede Coletora de Esgoto pelo Processo de Gabarito.

As mesmas consideragdes iniciais do processo de cruzetas serdo validas para este servigo, com exce¢ao das
distancias entre réguas, que ndo deverdo ser superiores a 10,00 m, a fim de diminuir a influéncia da catenaria

provocada pelo fio de nylon.

Se possivel, o gabarito devera ter integrado ao corpo um nivel de bolha que permita durante o assentamento

conserva-lo na posicao vertical.

Montadas duas réguas consecutivas, sera fixado o fio de nylon n.° 150, que devera estar contido no plano
horizontal das superficies superiores das réguas, bem esticado e sem emendas, o qual seré paralelo ao eixo

da canalizag&o.

A seguir serdo descritos em ordem de prioridade, passo a passo, a locagao de tubos, utilizando-se o processo

de gabaritos:

o \Verificar e providenciar a implantacdo das réguas, no minimo de quatro, a distancias entre si iguais a
10,00 m ou fragao, e perfura-las a fim de resguarda-las contra empenos;

o \Verificar, antes do inicio do assentamento, se as alturas das réguas estéo corretas;

e Esticar pelos pontos das réguas que nos da uma reta paralela ao eixo da tubulagdo, um fio de nylon sem
emendas e bem retesado; e

e Tomar o tubo a assentar, que devera estar no interior da vala, e colocar o pé do gabarito sobre a geratriz
interna inferior do tubo e no lado da bolsa, fazendo-se coincidir a marca do gabarito definido no formulario
“‘Nota de Execugéo de Servigos (N.E.S.)” para este ponto, com o fio de nylon.

A coincidéncia ou ndo da marcagao com o fio de nylon, indicara se o tubo esta ou ndo na posicéo correta de

assentamento.
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O primeiro tubo a assentar, em um determinado trecho, devera ser nivelado na ponta e na bolsa, com esta

voltada para montante.

O comprimento do gabarito sera tal, que, de acordo com os calculos executados no formulério “Nota de

Execucao de Servigo”, ele possa se prestar para toda a obra.
d) Locacdo e Nivelamento de Rede Coletora de Esgoto pelo Processo a Raio Laser.

A materializacao do greide de assentamento se da através de utilizagao do espelho e do aparelho emissor de

raios laser.

A sequir serdo descritos em ordem de prioridade, passo a passo, a locacédo de tubos, utilizando-se o processo

em questao:

o Nivelar o primeiro tubo a assentar na ponta e na bolsa, com esta voltada para montante. O nivelamento
devera ser feito no primeiro tubo assentado, solidamente fixado para que nao esteja sujeito a
deslocamentos;

e Apos a fixagdo do tubo, instalar o equipamento de materializagdo do alinhamento e greide, regulando-o
para o greide especificado no projeto contido na NES autorizada pela FISCALIZAGAO:

e Com o gabarito translucido, para detec¢do do raio laser, assenta-se tubo ap6s tubo, segundo a técnica
especificada para assentamento e obedecendo ao greide materializado pelo raio; e

e QOutra opcado consiste em, utilizando o gabarito translicido para deteccdo do raio Laser, assentar fixa e
solidamente, segundo o greide e alinhamento materializado, “tubos-guia” ou “manilhas-mée”, a cada 6 m
aproximadamente. Ap6s a instalacdo desses “tubos guia” ou gabaritos, retira-se o aparelho Laser para
outro trecho, e estica-se a linha de nylon entre guias, materializando um alinhamento e greide, a ser

obedecido no assentamento da tubulagéo.

2.7.3.2 Unidades ndo Lineares

A locagéo de unidades ndo lineares consiste na demarcagdo do perimetro e nivelamento da obra a ser
edificada, com o emprego de equipamentos topograficos de precisdo. A demarcacdo consta do
posicionamento da obra no terreno, através da determinagdo das cotas dos cantos externos dos pisos,
nivelamento e alinhamento das paredes. O nivelamento das paredes sera materializado com estacas e
sarrafos de madeira.
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A locacéo seré efetuada através de gabarito em tabuas de pinho de 0,03 x 0,20 m perfeitamente niveladas,
pregadas a uma altura minima de 60 cm em barrotes 3” x 3" espagados de 1,50 m, afastado da estrutura no
minimo 3,00 m. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serédo marcados,

com fios estirados, os alinhamentos.

A locacdo das obras sera feita a partir das indicagdes constantes das pecas graficas € em presenca da
FISCALIZACAO.

A referéncia de nivel sera determinada com base nos projetos e levantamentos topograficos da area onde
serdo executados os servigos. Para o bom controle de nivel, outros marcos de seguranga deverdao ser

implantados em toda area e indicados em plantas, em local protegido e com os valores relacionados.

Excetuando-se a instalagdo do canteiro da obra e a limpeza da area, nenhum servigo podera ser executado

sem a relocagao completa, através das ordens de servigos e seus projetos especificos.

Concluida a locagéo das obras de acordo com o Projeto, a CONTRATADA fard uma ata relacionando as

condicdes de sitio a época da execugao.

A critério da FISCALIZACAO, a locacéo e nivelamento de unidades de pequena importancia podera ser feita
sem o auxilio de equipamentos topogréficos, com o auxilio de mangueira transparente cheia de agua, régua,
nivel e esquadros de pedreiro. Os cantos e alinhamentos também s&o materializados com estacas e sarrafos
de madeira. Na locagéo de areas os pontos devem ser marcados por piquetes, cujo topo deve estar a 0,02 m

do solo, com estaca testemunha. O piquete deve ser amarrado no campo a pontos bem definidos.

Devera ser elaborado “croqui” de amarragéo e identificagcdo dos piquetes.

2.7.4 Cadastros

Foram consideradas nesta Especificacdo, a execugao de servigos de cadastramento de unidades lineares e
néo lineares, que constituem os sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario existentes ou

a serem implantados, a saber:
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a) Unidades Lineares.

Cadastro de adutora, interceptor ou emissario;

Cadastro de rede de distribuicdo de agua;

Cadastro de rede coletora de esgotos de sistema convencional;

Cadastro de rede coletora de esgotos de sistema condominial;

Cadastro de ligagdes domiciliares novas em redes de agua / esgoto (sistema convencional e
condominial);

Cadastro de ligagdes domiciliares existentes em redes de agua / esgoto (sistemas convencional e

condominial).

Os elementos a seguir relacionados, quando disponiveis, representam o conjunto aceitavel de

informacdes béasicas para o inicio dos trabalhos de cadastramento:

Referéncia de nivel da area de interesse;

Plantas topograficas da area de interesse, onde conste o arruamento existente devidamente
identificado. Nos casos de regides ndo urbanizadas, devem constar nas plantas outras ocorréncias da
area, tais como cursos d’agua, estradas, cercas, taludes, etc.;

Plantas com apoio geodésico e referéncias em coordenadas UTM, com apoio no DATUM SAD69
(quando houver);

Representagdes graficas (plantas e croquis), as mais atualizadas possiveis, das unidades a serem
cadastradas;

Demais informagdes disponiveis sobre materiais e equipamentos instalados.

Unidades N&o Lineares:

Cadastro de obras civis (estacdes elevatdrias, reservatorios, “stand pipes”, ETE, ETA, efc.); e

Cadastro de areas destinadas a desapropriagao.

Os elementos a seguir relacionados, quando disponiveis, representam o conjunto aceitavel de

informacdes bésicas para o inicio dos trabalhos de cadastramento:

Referéncia de nivel da area onde se localiza a unidade a ser cadastrada;

Plantas topograficas atualizadas da &rea onde se localiza a unidade a ser cadastrada, com apoio
geodésico e as referéncias em coordenadas UTM, com apoio na DATUM SADG9 (quando houver);
Representagbes graficas (plantas e croquis), as mais atualizadas possiveis, da unidade a ser

cadastrada;
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e Demais informagdes disponiveis sobre materiais e equipamentos instalados.

Relaciona-se a seguir as atividades a serem desenvolvidas nos servicos de cadastramento, desde o

levantamento de campo até a confec¢éo do produto final.

2.7.4.1 Unidades Lineares

As atividades a seguir relacionadas, constituem as principais etapas que devem ser desenvolvidas para se

obter o produto final do cadastramento de unidades lineares.

Cabe ressaltar que esta Especificagdo ndo limita os servicos a serem executados, podendo ser

complementada pelo Edital ou Contrato relativos a cada Obra.

Observa-se que 0s 6rgaos acessorios, tais como caixas de descarga, ventosa, registros de manobra, caixas
de inspecdo e passagem, pocos de visita, etc., que estiverem localizados ao longo das unidades lineares,

deveréo ser cadastrados simultaneamente com as mesmas.
a) Cadastramento Completo de Adutoras, Emissarios por Recalque e Redes de Distribuico de Agua
a. Apoio Topografico.

A implantacdo dos pontos de seguranga (PS) e da rede de referéncias de niveis (RN) deve ser efetuada
através de nivelamento geométrico, partindo de uma referéncia de nivel e fechando em outra ou na mesma.
Em qualquer condicéo, deve ser efetuado o contranivelamento. A malha de pontos de seguranca deve ter
densidade tal que permita o nivelamento geométrico dos componentes relevantes da unidade a ser

cadastrada. A distancia entre dois PS préximos néo deve exceder a um quilémetro.

Para a locagao das unidades devera ser usado o sistema de coordenadas baseado no sistema de projegéo
UTM (Universal Transversa de Mercator), com apoio no DATUM SAD69 e pontos de apoio basicos

implantados pelo FIBGE. Os transportes das coordenadas deverdo estar apoiados em poligonais basicas.
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Os pontos de seguranca (PS) devem ser locados sobre o passeio, preferencialmente a distancia de até 30 cm
do alinhamento predial, numerados sequencialmente e materializados em campo; em todos 0s nivelamentos

néo sdo permitidas visadas superiores a 60 m.

O nivelamento e o contranivelamento dos 6rgéos acessorios, das caixas, dos dispositivos e pegas especiais,
devem ser efetuados sobre o centro dos tampdes, os quais ndo devem ser utilizados como pontos de

mudanga do nivelamento e do Contranivelamento.
No fechamento dos célculos, serdo admitidas as seguintes tolerancias:

i. Nivelamento — Maximo 5 mm/km

10"/L (mm)

Sendo L a extensao nivelada, em quildémetros, medida ao longo da poligonal, num sé sentido.
ii. Transporte de Coordenadas

Angular: 10”.n

Sendo “n” 0 nimero de estacdes poligonais.

Linear: 1:10.000
Os erros dentro da tolerancia devem ser compensados.
b. Levantamento de Campo.

Devem ser levantadas, ndo limitadamente, as seguintes informacdes:
e Cotas, didmetros, tipos do material e espessuras das canalizagdes;
e Espécie, dimensao nominal e tipo de material dos dispositivos e pegas especiais; e

e Cotas, dimensdes e tipos de material das caixas de protecao dos dispositivos e pecas especiais.

Nas canalizagdes nao circulares (retangular, ovalada, eliptica, etc.), devem ser tomadas as medidas dos
eixos vertical e horizontal, além de outras complementares, que permitam a perfeita caracterizagdo da forma

geométrica da se¢ao transversal.
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As profundidades das canalizagdes devem ser tomadas a partir da geratriz superior externa. No caso de
dispositivos e pegas especiais, 0 nivel do terreno, apoiado na referéncia de nivel, deve ser considerado como

referéncia.

As dimensdes dos elementos fisicos a serem cadastrados devem ser tomadas com aproximagdo de

centimetros.

A amarragdo dos dispositivos, pegas especiais e 0rgaos acessorios deve ser executada pelo sistema de
coordenadas UTM ou, opcionalmente por triangulacdo a trena, sempre em relacdo ao centro das tampas das
caixas. A base de referéncia deve ter distancia igual ou superior a 5 m, enquanto que as distancias dos dois
lados ndo devem, em principio, exceder a 20 m.

No caso de utilizacdo do sistema de triangulagéo, tomar o alinhamento predial ou os guias, desde que
amarrados até a intersecdo dos alinhamentos da esquina mais préxima. Na impossibilidade deste

procedimento, podem ser utilizados postes de concessionarias, alinhamento de ruas e éngulos a direita.

Todos os elementos componentes dos sistemas devem ser amarrados aos pontos notaveis da planta

topografica e nivelados geograficamente a partir das RN ou PS, além das amarragdes em coordenadas UTM.
c. Processamento dos Dados e Preparagéo do Produto Final.

De posse de todos os dados e informagdes possiveis de serem obtidos em campo, devem ser feitas a triagem

e a andlise, executando-se os célculos e elaborando-se 0s desenhos, para a obtengéo do produto final.
d. Produto Final.

Os produtos a seguir relacionados constituem o conjunto basico aceitavel de dados e informagdes do
cadastramento das unidades, quando estes néo estiverem explicitos na especificagdo de cada Obra.

I. Adutoras e Emissarios Por Recalque.

a) Planta Cadastral e Perfil.
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Para adutoras, subadutoras e emissarios por recalque, deverdo ser elaboradas plantas cadastrais que

incluam os respectivos perfis da linha, compreendendo o seguinte:

e Planta da faixa da linha na escala 1:2000 ou 1:1000, a critério da CODEVASF, contendo, no minimo:

@)

©)

@)

Malha de coordenadas;

Curvas de nivel;

Arruamento existente, devidamente identificado, e componentes fisicos existentes na area, tais como
cercas, muros, portdes, guaritas, postes, caixas, cursos de agua, bueiros, entre outros;
Posicionamento das canalizagdes, dispositivos e pegas especiais em rela¢do ao alinhamento predial
ou a outros componentes fisicos, no caso de area ndo urbanizada;

Identificag&o do proprietario e limites dos terrenos por onde se desenvolve a linha, no caso de zonas
rurais;

Amarragédo de pontos notaveis;

Dimensdes, cotas e tipos de materiais dos drgéos acessorios;

Limite da faixa “non adificandi” da linha;

Estaqueamento da linha;

Espécie dos dispositivos e pegas especiais e respectivos estaqueamento e coordenadas;
Identificagéo das interferéncias e travessias (rodovias, ferrovias, cursos d’agua, entre outras);

Outras informagdes relevantes obtidas no levantamento de campo.

e Perfil da linha, nas escalas 1:2000 ou 1:1000 na horizontal e 1:200 ou 1:100 na vertical, a critério da
CONTRATANTE, contendo no minimo:

o

o

o

Perfil do terreno, correspondente ao eixo da linha;

Estaqueamento da linha;

Estaqueamento dos dispositivos e pegas especiais;

Informagdes basicas dos trechos da linha (forma geométrica da secéo transversal, dimensdes, tipo de
material) e declividades;

Informagdes béasicas dos dispositivos e pegas especiais (espécie, dimensdes basicas, cota do
terreno, cota da geratriz superior externa do tubo); e

Identificacdo das interferéncias e travessias (rodovias, ferrovias, cursos de agua, entre outras).

As plantas devem ser apresentadas em meio magnético (digital) e uma copia plotada em papel opaco, em
formato A1 ou A3 alongado, a critério da CONTRATANTE.
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i. Redes de Distribuicdo de Agua.
a) Planta Cadastral.

A planta cadastral deve apresentar desenho geral da area onde se localiza a unidade a ser cadastrada, em

escala 1:2000 ou 1:1000, a critério da CONTRATANTE, contendo, no minimo:

e Malha de coordenadas;

e Curvas de nivel;

¢ Arruamento existente, devidamente identificado, e componentes fisicos existentes na area, tais como
edificagdes, cercas, muros, portdes, guaritas, postes, caixas, cursos de agua, bueiros, entre outros;

e Posicionamento das canaliza¢oes, dispositivos e pecas especiais em relagdo ao alinhamento predial;

¢ Amarragéo de pontos notaveis;

e Diametros;

e Profundidades;

o Tipos de material;

e Dimensdes, cotas e tipos de materiais dos 6rgaos acessorios;

e Qutras informagdes relevantes obtidas no levantamento de campo.

As plantas devem ser apresentadas em meio magnético (digital) e uma cépia plotada em papel opaco, em

formato A1.

b) Ficha Cadastral da Rede de Distribuicdo de Agua.

Desenho em planta de todos os dispositivos e pegas especiais, sem escala definida, de cada trecho da
unidade cadastrada, contendo amarracdo, didmetro, profundidade, tipo de material, dimensdes nominais,

articulagdo da folha e outras informagdes complementares.

As fichas cadastrais de obras lineares devem ser apresentadas em meio magnético (digital) e uma cdpia

plotada em papel opaco no formato A4.

E recomendado que cada folha da ficha cadastral deva representar um cruzamento de ruas e o desenho

venha a permitir sua padronizag&o, sem escala.
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c) Informagdes Complementares.

As demais informagdes, tais como o estado de conservagdo dos materiais, tipo de pavimento, ocorréncias
relevantes, entre outras, devem ser apresentadas sob a forma de relatdrios, quando n&do for possivel

constarem nas plantas e fichas cadastrais.
ii. Orientacdes Gerais.

Os dispositivos, pegas especiais € outros elementos do cadastro devem ser representados segundo a

simbologia adotada pelo Departamento de Projetos da CODEVASF.

Os elementos que compordo os desenhos devem obedecer as estruturas adotadas pelo Departamento de
Projetos da CODEVASF.

E considerado trecho de uma obra linear o segmento entre dois dispositivos ou pegas especiais contiguos.

Os desenhos dos trechos, dispositivos e pegas especiais nas plantas cadastrais e folhas de cadastro devem-
se basear no seguinte critério:

¢ Quando localizados no passeio, séo langados préximo ao alinhamento predial;

¢ Quando localizados no eixo da rua, sdo langados na posigao central do arruamento;

e Quando localizados na rua, porém fora do seu eixo, sdo langados no ter¢co do arruamento, no lado

correspondente.

Os trechos das obras lineares devem ser representados nas plantas cadastrais e fichas cadastrais,

obedecendo a configuragdo minima a seguir especificada:

e Extensdo do trecho: numero, expresso em metros, com aproximagao até centimetros, colocado na parte
central superior do trecho;

e Diametro da canalizagao: numero, expresso em milimetros, colocado na parte central inferior do trecho;

¢ Profundidade da rede proxima aos dispositivos e pegas especiais em relagdo ao terreno (opcional);

¢ Tipo de material: informagao colocada ap6s o didmetro do trecho. Caso haja predominéncia de um tipo de
material, este pode ser indicado no campo de notas da planta cadastral e na observacdo da ficha
cadastral, dispensando-se sua identificagdo nos trechos;

¢ Nomenclatura das ruas: as informagdes que devem estar sempre na area interna das quadras.
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b) Cadastramento Completo de Interceptores, Emissarios Por Gravidade, Redes Coletoras de Esgotos em

Sistemas Convencionais, Redes Coletoras de Esgotos em Sistemas Condominiais e Ligacdes

Domiciliares:
a. Apoio Topogréfico.

A implantacdo dos pontos de seguranca (PS) e da rede de referéncias de niveis (RN) deve ser efetuada
através de nivelamento geométrico, partindo de uma referéncia de nivel e fechando em outra ou na mesma.
Em qualquer condigéo, deve ser efetuado o contranivelamento. A malha de pontos de seguranca deve ter
densidade tal que permita o nivelamento geométrico dos componentes relevantes da unidade a ser

cadastrada. A distancia entre dois PS préximos ndo deve exceder a 1km.

Para a locagao das unidades devera ser usado o sistema de coordenadas baseado no sistema de projegéo
UTM (Universal Transversa de Mercator), com apoio no DATUM SAD69 e pontos de apoio basicos

implantados pelo FIBGE. Os transportes das coordenadas deverdo estar apoiados em poligonais basicas.

Os pontos de seguranca (PS) devem ser locados sobre o passeio, preferencialmente a distancia de até 30 cm
do alinhamento predial, numerados sequencialmente e materializados em campo; em todos 0s nivelamentos

néo sdo permitidas visadas superiores a 60 m.

O nivelamento e o contranivelamento dos 6rgéos acessorios, das caixas, dos dispositivos e pegas especiais,
devem ser efetuados sobre o centro dos tampdes, os quais ndo devem ser utilizados como pontos de

mudanga do nivelamento e do contranivelamento.
No fechamento dos céalculos, serdo admitidas as seguintes tolerancias:

a) Nivelamento - Maximo 5 mm/km

10"4/L (mm)

Sendo L a extenséo nivelada, em quilometros, medida ao longo da poligonal, num sé sentido.

b) Transporte de Coordenadas
Angular: 10" n

Sendo “n” 0 nimero de estacdes poligonais.
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Linear: 1:10.000
Os erros dentro da tolerancia devem ser compensados.
b. Levantamento de Campo.

Devem ser levantadas, ndo limitadamente, as seguintes informagdes:

e Trechos entre 6rgdos acessorios, tais como cotas de tampao, cotas de fundo, didmetro, tipo do material
das canalizagbes afluentes e efluentes;

e No caso de dérgéos acessorios fora dos padrdes especificados, anotarem suas dimensoes;

o Distancias entre 6rgaos acessorios contiguos, bem como o sentido de escoamento do esgoto.

Nas canalizagbes nao circulares (retangular, ovalada, eliptica, etc.), devem ser tomadas as medidas dos
eixos vertical e horizontal, além de outras complementares, que permitam a perfeita caracterizagdo da forma

geomeétrica da se¢ao transversal.

Para os sistemas de esgotamento sanitario as profundidades das canaliza¢des devem ser tomadas a partir da
geratriz inferior interna. No caso de 6rgaos acessoérios, deve ser considerado como referéncia o centro do

tampéo.

As dimensdes dos elementos fisicos a serem cadastrados devem ser tomadas com aproximagédo de

centimetros.

Nos dérgéos acessorios deve ser verificada a existéncia de tubos de queda. Caso existam, devem ser tomadas

suas medidas.

A distancia horizontal entre os 6rgéos acessorios contiguos deve ser tomada a partir do eixo dos respectivos

tampdes.

A amarragdo dos dispositivos, pegas especiais € 6rgaos acessorios devem ser executados pelo sistema de
coordenadas UTM ou, opcionalmente, por triangulagdo a trena, sempre em relagao ao centro dos tampdes. A
base de referéncia deve ter distancia igual ou superior a 5 m, enquanto que as distancias dos dois lados nao

devem, em principio, exceder a 20 m.
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No caso de utilizagdo do sistema de triangulagdo, tomar o alinhamento predial ou os guias, desde que
amarrados até a intersecdo dos alinhamentos da esquina mais proxima. Na impossibilidade deste
procedimento, podem ser utilizados postes de concessionarias, alinhamento de ruas e angulos a direita

(sendo os vértices coincidentes com o centro dos tampdes).

Todos os elementos componentes dos sistemas devem ser amarrados aos pontos notaveis da planta

topografica e nivelados geograficamente a partir das RN ou PS, além das amarragdes em coordenadas UTM.
c. Processamento dos Dados e Preparacédo do Produto Final.

De posse de todos os dados e informagdes possiveis de serem obtidos em campo, devem ser feitas a triagem

e a andlise, executando-se os calculos e elaborando-se 0s desenhos, para a obtengao do produto final.
d. Produto Final.

Os produtos a seguir relacionados constituem o conjunto basico aceitdvel de dados e informagdes do

cadastramento das unidades, quando estes néo estiverem explicitos na especificagdo de cada Obra.
i. Para Redes Coletoras de Sistemas de Esgotamento Sanitario Condominiais.

O cadastro da rede condominial deve constar de:

a) Planta Cadastral

A planta cadastral deve apresentar desenho geral da area onde ser localiza a unidade a ser cadastrada
(Escala 1:400 a 1:500), sendo uma quadra por desenho (formato A1 ou A2), constando, no minimo, de:

o Numeragao das caixas de passagem;

o Disténcias entre as caixas;

e Cotas e profundidade das caixas;

e Tipo da caixa;

e Diémetro do tubo;

e Material e tipo do tubo;

e Amarragéo com coordenadas UTM, do PV de langamento na rede basica, com sua identificacéo;

e Numeragao dos ramais;
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Malha de coordenadas;

Curvas de nivel.

Planta de Localizagao da Quadra no Micro-sistema em Escala 1:5.000.

Planta Geral da Bacia, Com Divisdo Dos Micro-sistemas em Escala 1:10.000 ou 1:20.000.

Fichas de Inspecéo e Cadastro Residencial Conforme Formulério Padrdo CODEVASF.

Relagdo Dos Condominios Com Seus Respectivos Sindicos.

Termos de Adesdo Devidamente Assinados Pelos Sindicos.

Quadros-resumo Contendo as Informagdes Por Quadra.

Os desenhos devem ser apresentados em meio magnético (digital), e em uma copia plotada em papel opaco,
em padrao determinado pela CODEVASF.

Para Redes Coletoras de Sistemas de Esgotamento Sanitario Convencionais.

O cadastro da rede convencional deve constar de:

a)

Planta Cadastral.

A planta cadastral deve apresentar desenho geral da area onde se localiza a unidade a ser cadastrada, em
escala 1:2.000 ou 1:1000, a critério da CODEVASF, contendo, no minimo:

Malha das coordenadas;

Curvas de nivel;

Arruamento existente, devidamente identificado e componentes fisicos existentes na area, tais como
cercas, muros, portdes, guaritas, postes, caixas, cursos de agua, etc.;

Distancias entre as caixas;

Cotas e profundidade dos dispositivos de inspecao e PV;

Tipo dos dispositivos e PV,

Designacao e amarragdo dos PV, com coordenadas UTM,;
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e Diametro dos tubos;

o Materiais e tipos dos tubos;

e Sentido do escoamento dos esgotos;

e Amarragédo com coordenadas UTM, do PV de langamento na rede basica, com sua identificacéo;

e Posicionamento das canalizagdes, dispositivos e drgdos acessérios, em relagao ao alinhamento predial
ou a outros componentes fisicos, no caso de &area ndo urbanizada, em coordenadas UTM, ou
triangulagao quando esta ndo houver;

e Principais informagdes obtidas no levantamento de campo, conforme anteriormente relacionadas.
b) Planta e Perfil.

Para redes coletoras, interceptores e emissarios, sdo elaboradas plantas cadastrais por trechos de rua, que

incluam os respectivos perfis da linha, compreendendo:

|.  Planta da faixa da linha, na escala 1:2000 ou 1:1000, a critério da CODEVASF, contendo, no minimo:
e Todas as informagdes constantes da planta cadastral;

e Limite da faixa “non edificandi” da linha;

e Estaqueamento da linha;

o Espécie dos dispositivos e pegas especiais e respectivos estaqueamento e coordenadas;

¢ Identificacdo das interferéncias e travessias (rodovias, ferrovias, cursos d’agua, entre outras).

[l. Perfil da linha, nas escalas 1:2000 ou 1:1000 na horizontal e 1:200 ou 1:100 na vertical, a critério da
CODEVASF, contendo, no minimo:

o Perfil do terreno, correspondente ao eixo da linha;

e Estaqueamento da linha e sua cota de assentamento;

e Estaqueamento dos 6rgédos acessorios e sua codificagéo;

e Informagdes basicas dos trechos da linha (forma geométrica da segéo transversal, dimensdes, tipo de
material) e declividades;

¢ Informagdes basicas dos 6rgaos acessorios (espécie, dimensdes basicas, cota do terreno, cota do fundo);

e |dentificacdo das interferéncias e travessias (rodovias, ferrovias, cursos de agua, entre outras).

As plantas devem ser apresentadas em meio magnético (digital) e uma cépia plotada em papel opaco, em
formato A1 ou A3 alongado, a critério da CODEVASF.
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c) Ficha Cadastral da Rede Coletora de Esgotos.

Desenho em planta de todos os dispositivos e pecas especiais, sem escala definida, de cada trecho da
unidade cadastrada, contendo amarracdo, didmetro, profundidade, tipo de material, dimensdes nominais,

articulagéo da folha e outras informagdes complementares.

As fichas cadastrais da rede coletora devem ser apresentadas em meio magnético (digital), no formato A4, de

forma a permitir a padronizagéo do desenho sem escala.
Uma copia devera ser plotada em papel opaco e encaminhada ao setor de cadastro da CODEVASF.
d) Informagdes Complementares.

As demais informacdes, tais como estado de conservagdo dos materiais, tipo de pavimento, ocorréncias
relevantes, etc., devem ser apresentados sob a forma de relatérios, quando néo for possivel constarem nas

plantas.
iii. LigacBes Domiciliares em Redes de Agua e Esgoto.
O cadastramento deve constar, no minimo de:
a) Fichas Cadastrais dos Ramais Prediais (Agua e Esgoto).

As fichas cadastrais dos ramais prediais devem ser apresentadas em meio magnético (digital), no formato A4,
e uma copia plotada em papel opaco encaminhada a FISCALIZACAO da CODEVASF.

A ficha cadastral de interferéncias devera conter, além das informagdes relativas ao coletor constantes do
cabecalho, no minimo:

e Cotas de implantagao;

e Diametro da tubulagéo;

e Extensdo do ramal;

o Caracteristicas das caixas implantadas;

e Tipo de ligag&o.
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b) Informagdes Complementares.

As demais informacdes, tais como estado de conservagdo dos materiais, tipo de pavimento, ocorréncias
relevantes, etc., devem ser apresentados sob a forma de relatérios, quando ndo for possivel constarem nas

plantas.
e. Orientacdes Gerais

Os 6rgaos acessorios, dispositivos, pegas especiais e outros elementos de cadastro devem ser

representados segundo a simbologia adotada pelo Departamento de Projetos da CODEVASF.

Os trechos das obras lineares devem ser representados na planta cadastral e na ficha cadastral contendo no
minimo as seguintes informagdes, conforme padrao do Departamento de Projetos da CODEVASF:

e Sentido de escoamento;

e Distancia entre 6rgdos acessorios;

o Diametro da canalizagao;

e Tipo de material;

e Nomenclatura das ruas;

e Amarragéo dos PV.

2.7.4.2 Unidades ndo Lineares

As atividades a seguir relacionadas constituem as principais etapas que devem ser desenvolvidas para se
obter o produto final do cadastramento de unidades n&o lineares em sistemas de abastecimento de agua e de
esgotamento sanitario. Cabe ressaltar que esta Especificacdo ndo limita os servicos a serem executados,
podendo ser complementada pelo edital ou contrato relativos a cada Obra.

a) Apoio Topogréfico.

A implantacdo dos pontos de seguranca (PS) e da rede de referéncias de niveis (RN) deve ser efetuada
através de nivelamento geométrico, partindo de uma referéncia de nivel e fechando em outra ou na mesma.

Em qualquer condigao, deve ser efetuado o contranivelamento.
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Para a locagao das unidades devera ser usado o sistema de coordenadas baseado no sistema de projecao
UTM (Universal Transversa de Mercator), com apoio no DATUM SAD69 e pontos de apoio basicos
implantados pelo FIBGE. Os transportes das coordenadas deverao estar apoiados em poligonais basicas.
Os pontos de seguranca (PS) devem ser locados sobre o passeio, preferencialmente a distancia de até 30 cm
do alinhamento predial, numerados sequencialmente e materializados em campo; em todos 0s nivelamentos
n&o sdo permitidas visadas superiores a 60 m.
O nivelamento e o contranivelamento dos 6rgdos acessorios, das caixas, dos dispositivos e pegas especiais,
devem ser efetuados sobre o centro dos tampdes, os quais ndo devem ser utilizados como pontos de
mudanca do nivelamento e do contranivelamento.

No fechamento dos céalculos, serdo admitidas as seguintes tolerancias:

a. Nivelamento — maximo 5 mm/km

10"4/L (mm)

Sendo L a extensao nivelada, em quildmetros, medida ao longo da poligonal, num sé sentido.
b. Transporte de Coordenadas

Angular: 10”.n

Sendo “n” 0 numero de estagdes poligonais.

Linear: 1:10.000

Os erros dentro da tolerancia devem ser compensados.
b) Levantamento de Campo.

a. Edificagdes e Demais Obras Civis.

Devem ser tomadas as principais dimensdes da unidade a ser cadastrada, tais como medidas internas e

externas das edificagdes principais e secundarias, profundidade e didmetro das tubulagbes, posi¢des relativas

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 36 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

dos equipamentos, dos dispositivos, das pegas especiais, etc.. Devem ser compilados os dados de placa dos
equipamentos e dispositivos hidraulico-mecanicos e anotado o tipo de material das canalizagbes e pecas

especiais.

As edificagBes principais e secundarias devem ser amarradas aos pontos notaveis da planta topografica e
niveladas geometricamente a partir das referéncias de nivel (RN) ou pontos de seguranga (PS), além das
amarragdes em coordenadas UTM (opcionalmente, onde ndo houver elemento para identificar as

coordenadas topograficas, as amarragdes serdo por triangulagéo).

As dimensdes dos elementos fisicos a serem cadastrados devem ser tomadas com aproximagédo de

centimetros.

b. Areas Para Desapropriacéo.

O cadastramento e levantamento de areas para desapropriagdo sé serdo necessarios caso ndo constem no
Projeto ou se constate, durante as Obras, a necessidade de utilizagdo de outras areas para implanta¢do das

unidades projetadas.

O levantamento deve utilizar estaqueamento em malha gerada a partir de uma linha base, estaqueada de 20

em 20 m e com segdes transversais também de 20 em 20 m.

Estas estacas deverdo ser niveladas geometricamente.

Os pontos de divisa de imdveis, cercas, muros linhas de transmissao, construgdes, etc., serdo medidos por
irradiacdo, a partir da poligonal base, com trena de ago ou distanciometro eletrénico. Todas as benfeitorias

devem ser cadastradas; os nomes e enderecos dos proprietarios devem ser anotados na planta.

Corregos, afloramentos rochosos, formagdes vegetais, plantagdes, etc., poderdo ser levantados por

taquiometria.

As zonas inundaveis e a cota de cheia maxima de rios, lagos e oceanos, que margeiem a area em questao

dever&o ser evidenciados em planta.
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Estas orientagdes deverdo ser complementadas pelas “NORMAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS” do
Departamento de Projetos da CODEVASF.

c) Processamento dos Dados e Preparagéo do Produto Final.

De posse de todos os dados e informagdes possiveis de serem obtidos em campo, devem ser feitas a triagem

e a andlise, executando-se os calculos e elaborando-se os desenhos, para a obtengao do produto final.
d) Produto Final.

Os produtos a seguir relacionados constituem o conjunto basico aceitavel de dados e informagdes do

cadastramento das unidades, quando estes néo estiverem explicitos na Especificacdo de cada Obra.
a. Planta Cadastral.

A planta cadastral devera ser apresentada para o cadastramento de obras civis e para o levantamento das

areas para desapropriagao, na escala 1:200, 1:500 ou 1:1000, a critério da CODEVASF, contendo no minimo:

i. Desenho geral da &rea a ser desapropriada ou onde se localiza a unidade a ser cadastrada, contendo, no
minimo:

e Malha de coordenadas;

e Referéncias de niveis;

e Area de projecéo das unidades;

e Demais componentes fisicos existentes na area, tais como cercas, muros, portées, guaritas, postes,
caixas, medidores, cursos de agua, entre outros;

e Amarragdo da unidade em coordenadas UTM ou em relagdo aos pontos notaveis quando esta nédo
houver;

o Nome e enderego do proprietario do terreno;

ii. Plantas baixas, cortes e detalhes das unidades, apresentadas somente no cadastramento de edificacdes e
demais obras civis, na escala 1:50 ou 1:100, a critério da CODEVASF, contendo no minimo:
e Dimensdes em planta e corte;
e Cotas;

e Locagéo de equipamentos e bases;
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o Detalhes das instalagdes;

e QOutras informagdes relevantes.

As plantas devem ser apresentadas em meio magnético (digital) e uma cdpia plotada em papel opaco, em
formato A1, A2 ou A3, a critério da CODEVASF.

b. Informagdes Complementares.

As demais informagdes, tais como dados de placa dos equipamentos, estado de conservagao dos materiais e
obras civis, detalhes operacionais relevantes, entre outras, devem ser apresentadas sob a forma de
relatorios, quando néo for possivel constarem nas plantas.

2.7.4.3 Estrutura dos Elementos de Cadastro

a) Estrutura de arquivo: Vetorial.

b) Amarragdes: Deverdo ser feitas geograficamente através de coordenadas UTM.

c) Padrdo de importacdo: Todos os arquivos deverdo estar no formato DWG.

d) Formato de compactagéo: ARJ, RAR ou ZIP.

e) Banco de dados: Todos os arquivos com informagdes da rede de esgotos e ramais prediais deverdo

constar de um banco de dados que deveréo estar no formato DBF.
f)  Nomenclatura de PV: Todos os PV deverdo ser numerados de acordo com a denominagao do Projeto.

Medicdo e Pagamento

A medicdo sera feita pela extensdo, em metro linear (m), de linha efetivamente cadastrada, desenhada e

emitida, conforme especificado.
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Nestes servigos estao incluidos sem se limitar, as seguintes atividades:

e Execucao dos servigos de levantamento de campo e de escritério;

e Elaboragao e emissao de pegas gréficas e relatérios;

e Aquisicdo, carga, transporte, descarga, operagdo, manuten¢do, depreciacdo e conservagao dos
equipamentos e ferramentas utilizados;

e Aquisigéo, carga, transporte ou utilizagdo dos materiais necessarios;

e Mao de obra e demais incidéncias necessarias a perfeita execugdo dos servicos objeto desta

Especificagao.
O pagamento seré efetuado de acordo com a planilha de or¢amentagao de obras.

O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA os elementos topograficos basicos do local da obra. A
CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todo o material, equipamentos e mdo de obra
necessarios a locagdo da obra, incluindo piquetes, caderneta de campo, testemunhos e gabaritos, e

instrumentos.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencgao de todas as estacas e marcos até que seja autorizada a

removeé-los.

Cabe a CONTRATADA a locacdo de todos os elementos constituintes da obra necessarios a perfeita

implantacéo do projeto, devendo-se observar as interferéncias com servigos de infraestrutura existentes.

A CONTRATADA deve manter, durante o expediente da obra e no canteiro de trabalho, pelo menos uma
equipe de topografia composta de um topégrafo devidamente habilitado, equipamento topografico adequado

e dois auxiliares de topografo.

A CONTRATADA deve aceitar as normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZACAOQ, no

tocante a qualquer servigo topografico, seja de campo como de escritério e relativo a obra.

O CONTRATANTE fara verificagdes a medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir se as linhas e
os niveis estabelecidos pela CONTRATADA sao precisos e estdo de acordo com o projeto e os desenhos
fornecidos. As verificaces efetuadas pelo CONTRATANTE ndo desobrigardo a CONTRATADA de sua

responsabilidade de executar a obra segundo o projeto e os desenhos fornecidos.

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 40 de 230



Ministério da Integragado Nacional

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba
E. 4.2 Superintendéncia Regional

Na eventualidade de a CONTRATADA cometer erros de locagdo que causem deslocamentos, danos ou

quaisquer outras irregularidades na obra executada, a mesma estara obrigada a demolir e a refazer a parte

afetada da obra, sem quaisquer 6nus adicionais para 0 CONTRATANTE e dentro do prazo que for por ele

indicado.

2.8 TRANSITO, SINALIZA(;AO E PROTE(}AO
Servico
2.8.1 Transito

A execucdo de qualquer servigo deve procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos sobre o comércio
local e o transito de veiculos e pedestres, providenciando-se, previamente, os passadicos e desvios
necessarios, devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias das autoridades competentes ou
entidades concessionarias dos servigos de transporte, proporcionando, assim, a devida seguranga para o

publico, obra e pessoal envolvidos nos servigos.

A FISCALIZACAO deve participar da analise dos problemas de transito e comércio e das solugdes a serem

adotadas, tomando as providéncias que lhe couberem.

Devem ser providenciadas faixas de seguranga para o livre transito de pedestres, especialmente junto as
escolas, hospitais e outros pdlos de concentracéo, em perfeitas condigbes de seguranga durante o dia e a

noite.

Nos cruzamentos de ruas e pontes de acesso para veiculos, defronte a estacionamentos e garagens, devem
ser construidas passagens temporarias. Nas saidas e entradas de veiculos em areas de empréstimo, bota-
fora ou frentes de servigos, deve ser providenciada sinalizagdo adequada, diuturna, especialmente nos casos

de eventuais inversdes de trafego.

As vias de acesso fechadas ao transito devem ser protegidas com barreiras e com a devida sinalizagéo e
indicacdo de desvio, devendo, durante a noite, serem iluminadas e, em casos especiais, devem ser postados

vigias ou sinaleiros, devidamente equipados.
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Nos cruzamentos ou em outros locais onde n&o for possivel utilizar desvios, o servigo deve ser efetuado por

etapas, de modo a néo bloquear o transito.

Os servigos devem ser executados sem interrupgao, até a liberagdo da area, podendo ser programados para

fins-de-semana ou para os horarios de menor movimento.

2.8.2 Sinalizagao

A sinalizagdo deve obedecer integralmente as exigéncias do DETRAN-SE e da Secretaria de Transportes
Urbanos do Municipio. Independentemente do que for exigido por esses érgaos, a CONTRATANTE exigira,
no minimo, a sinalizagdo preventiva com cavaletes, placas refletivas, cones e barris delimitadores de

borracha ou PVC, fitas de isolamento e iluminagao.

Quando for usado sistema elétrico exclusivo, deve haver alimentagéo de emergéncia e operador permanente.

A rede elétrica deve ser constituida de dois circuitos paralelos e independentes.

Sendo a rede usada exclusivamente para iluminagéo, o sistema de emergéncia pode ser de bateria, com
disjuntor eletromecanico automatico.

2.8.3 Protegao

Devem ser utilizados tapumes fabricados com chapas de madeira compensada ou chapas de metal, ou ainda
cercas de isolamento de polietileno para cercar o perimetro de todas as obras urbanas. Nos locais que
precisem de barreira fisica deve ser usado o polietileno rigido com trama diagonal e, em locais que requeiram

apenas uma barreira visual, pode ser utilizado o polietileno tipo tecido, flexivel.

A seguir apresenta-se os detalhes dos tapumes, cavaletes e baldes para sinalizagao.
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BLOQUEIO LATERAL
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FIGURA - 02
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FIGURA - 03
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FIGURA - 04
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PARA BLOQUEIO CENTRAL

Figura 2 (01 a 04) - Padréo de sinalizagao de transito em tapumes.
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Figura 3 - Detalhe de sinalizagao de transito em tapumes.

CERCA DE PROTECAO COM FITA PLASTICA ZEBRADA
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Figura 4 - Esquema de cerca de prote¢ao com fita zebrada.
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NOSO
CERCA DE PROTECAO COM TELA PVC ALBROS00E

MONTANTE EM BARROTE DE MADEIRA ( 7x7cm )
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Figura 5 — Detalhe de Cerca de prote¢ao com tela PVC.

Medicio e Pagamento

A medicao sera feita pela extenséo, em metro linear (m) de rede efetivamente sinalizada, independentemente

do tipo de sinalizacdo adotada para execugéo da obra, conforme planilha de orgamentagéo de obras.

O custo do homem-hora do funciondrio da CONTRATADA, que por ventura venha a trabalhar como
sinalizador (portando bandeiras de sinalizagdo e/ou orientando o trafego), ndo serd pago separadamente,

devendo o referido custo, estar incluso nos custos indiretos da obra.

A CONTRATADA devera manter na obra placas de sinalizacdo permanentemente com bom aspecto,
pintando-as sempre que necessario, a critério da FISCALIZAGAO, ndo podendo por isso requerer qualquer
pagamento em separado.
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29 ESTRADAS DE SERVIGO E ACESSO AS OBRAS

Servico
A CONTRATADA devera realizar todas as obras relativas ao acesso aos locais de trabalho. Sera responsavel
pela construgao e manutencdo, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, de todas as estradas de transporte e de

acesso provisorias, e das estruturas a elas associadas, necessarias as obras.

As estradas definitivas s@o aquelas que deverdo ser construidas pela CONTRATADA segundo as
Especificagdes e os desenhos. A construgdo e o pagamento destas estradas deverdo obedecer as
estipulagdes pertinentes, constantes das especificagdes aplicaveis. Caso a CONTRATADA utilize as estradas
definitivas para acesso e transporte, devera efetuar a manutengéo e o conserto das mesmas, sempre que

necessario, até a entrega final das obras.

Medicdo e Pagamento

Apenas as estradas definitivas seréo objetos de pagamento, conforme definido em planilha de orcamentagao

de obras.

210 CARACTERIZAGAO DO SUBSOLO

Todos os resultados de sondagens, estudos ou ensaios de caracterizagdo do subsolo de que disponha o
CONTRATANTE serao fornecidos 8 CONTRATADA, como parte das informagdes relativas as condigdes do

local de execugéo dos servigos.

De vez que a CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pelas obras a serem executadas, compete a
ela, a suas expensas, obter informagdes adicionais sobre 0 subsolo, que possam ser necessarias a execugao

satisfatdria do trabalho.

Os ensaios e pesquisas para caracterizagdo do subsolo serdo norteados pelas normas do DNER e ABGE e
as Normas, Metodologia e Diretrizes para Estudos Geologicos e Geotécnicos do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera informar o CONTRATANTE imediatamente, por escrito, antes de ocorrer qualquer
distarbio relativo as condigdes do subsolo ou condigdes fisicas latentes, no local da construgéo,

substancialmente diversas daquelas especificadas neste contrato, ou condi¢es fisicas estranhas, no local da
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construgdo, de natureza incomum, substancialmente diversas das geralmente encontradas e

reconhecidamente tipicas da area e do tipo de obra realizada.

A CONTRATANTE investigara as condi¢cbes do local da construgdo imediatamente ap6s o recebimento do
aviso. Caso as condigdes sejam realmente muito diversas e causem aumentos ou decréscimos nos custos da
CONTRATADA, ou no prazo da obra, ou de parte da mesma, segundo os termos deste contrato,
independentemente de mudangas resultantes das condi¢oes, far-se-a a verificagdo pelo CONTRATANTE da

necessidade de ser feito um reajuste equitativo.

211 DESMATAMENTO, LIMPEZA E DEMOLIGOES
Servico
2.11.1 Desmatamento e Limpeza do Terreno

Os servigos de desmatamento e limpeza das areas de construgé@o e empréstimo deveréo incluir:
a) Desmatamento de toda a vegetagao, incluindo o corte e desenraizamento de todas as arvores, arbustos e
capoeiras, bem como de troncos, qualquer que seja a densidade;
) Destocamento, retirando-se os tocos e raizes remanescentes do desmatamento;
) Corte e empilhamento de madeira utilizavel em locais aprovados pela FISCALIZACAO;
d) Remogao de pedras e outros materiais encontrados no terreno;
) Remogé&o e transporte dos materiais resultantes das operagdes de desmatamento e limpeza até os limites
das areas desmatadas ou até locais previamente aprovados pela FISCALIZACAO;
f) Queima dos materiais resultantes das operagdes de desmatamento e limpeza, ap6s aprovagdo da
FISCALIZACAO;

Caso necessario, devera ser feita a raspagem e o expurgo final da camada superficial do terreno natural, em
todas as areas de construgdo e empréstimo, até 20 cm de espessura, para eliminar qualquer material ndo

aproveitavel remanescente.

Todas as 4reas a serem desmatadas e limpas serdo delimitadas pela FISCALIZACAO, de acordo com os

desenhos do projeto.
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A madeira utilizavel devera ser identificada pelo CONTRATANTE, de quem sera propriedade. Além de definir

quais as arvores que devem ser preservadas.

A escolha, a autorizagdo para uso, 0 preparo e a manutencdo das areas de bota-fora séo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA.

As operaces de transporte consideradas para esses servicos serdo aquelas cuja distancia de transporte nao
exceda a 1.000 m. Caso seja necessaria a remogao dos materiais provenientes desses servigos a mais de
1.000 m, tanto a carga e descarga do material, como seu respectivo transporte, ficardo a critério da
FISCALIZACAO.

Nenhum servigo de movimento de terra pode ser iniciado enquanto ndo for concluida a limpeza da area.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos e prejuizos a propriedades limitrofes alheias
resultantes das operagdes de desmatamento, limpeza e remog&o.

2.11.2 Demoligdes

A CONTRATADA deve proceder as demolicbes e remogdes de qualquer natureza que Ihe forem indicadas

pela FISCALIZAGAO, para permitir, adequadamente, e & critério desta, a execuco dos servicos da obra.

Nas demoli¢des ou remogdes devem ser observadas as precaugdes necessarias referentes ao(s) material(is)
que a FISCALIZAGAO pretenda aproveitar na propria obra ou em outras obras da CONTRATANTE.

O entulho e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento de qualquer demolicdo ou remogdo devem ser
transportados pela CONTRATADA, e levados a bota-fora em locais a critério da CONTRATADA e aprovados
pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera proceder as diversas reposicdes, reconstrugdes e reparos de qualquer natureza,
empregando todos 0s meios e recursos (pessoal, material, equipamentos e boa técnica) aptos a tornar o

executado melhor, ou no maximo igual & obra removida, demolida ou rompida.
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Medicdo e Pagamento

O servico “Desmatamento e Limpeza do Terreno” serd medido em metros quadrados (m?) efetivamente
concluidos, com aprovagdo da FISCALIZAGAO. Nao sera objeto de pagamento a limpeza de éreas de

exploragéo de jazidas.

A profundidade maxima desta limpeza sera de 50 cm, a partir deste valor devera ser pago como escavagao o

valor excedente.

O pagamento sera efetuado segundo o preco unitario, correspondente a todas as operagdes, conforme

Planilha de Orcamentacgéo de Obras.

Este preco unitario devera incluir, além dos servigos descritos, os servigos topograficos necessarios para
delimitacdo de area, equipamentos, ferramentas, mao de obra e outras. O transporte do material expurgado

n&o sera objeto de medi¢do em separado.

212 CADASTRAMENTO E REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS

Servico
A CONTRATADA devera proceder ao cadastramento de interferéncia existente no local da obra, para que
nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros elementos ou estruturas que estejam

na zona atingida pela escavagdo ou em area proxima a esta.

Existindo outros servicos publicos, situados nos limites das areas de delimitagdo das valas, ficara sob a
responsabilidade da CONTRATADA a ndo interrupcdo daqueles servicos, até que os respectivos

remanejamentos sejam autorizados.

A CONTRATADA devera providenciar os remanejamentos de instalacdes que interferirem nos servicos a
serem executados. Os remanejamentos deverdo ser programados pela CONTRATADA com a devida
antecedéncia e de comum acordo com a FISCALIZAGAO, proprietarios e/ou concessionarias dos servigos

cujas instalagdes precisem ser remanejadas.
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Os danos que porventura sejam causados as instalagdes existentes durante o remanejamento sdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que devera obter todas as informagdes a respeito das

instalagdes a remanejar.

A FISCALIZACAO fornecera as indicagdes de que dispuser sobre as interferéncias existentes, podendo,
entretanto, ocorrer outras ndo cadastradas, cuja sustentagdo deverd ser programada de forma a néo

prejudicar o inicio previsto dos servigos.

N&o havendo possibilidade de sustentagcdo, a CONTRATADA procedera o remanejamento da interferéncia,

que podera ser definitivo ou provisorio, a critério da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos sobre o comércio local e 0

trénsito de veiculos e pedestres.
Deverao ser providenciados previamente os passadi¢os e desvios necessarios, que deverdo ser executados
devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias das autoridades competentes e das entidades

concessionarias dos servigos de transporte.

Medicio e Pagamento

O servico “Cadastramento e Remanejamento de Interferéncia” sera medido em metros (m) efetivamente
concluidos, com aprovacdo da FISCALIZACAOQ. N&o sera objeto de pagamento o remanejamento realizado

sem o efetivo cadastro.

O remanejamento de rede de distribuicdo de agua inclui também os ramais prediais de agua.

O pagamento sera efetuado segundo o preco unitario, correspondente a todas as operagdes, conforme
Planilha de Orgamentac&o de Obras.

Este preco unitario devera incluir, além dos servigos descritos, 0s servigos topograficos necessarios para
delimitacdo de area, equipamentos, ferramentas, mao de obra e outras. O transporte do material expurgado
n&o sera objeto de medi¢do em separado.
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3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 CONSIDERAGOES GERAIS

A CONTRATADA devera sustar imediatamente todas as operagbes de terraplanagem quando forem
encontradas condi¢des de subsolo inesperadas ou incomuns, como sumidouros, solos com baixa capacidade
de carga, ou outras condi¢des que ndo tenham sido identificadas nas especificagdes do projeto. O
CONTRATANTE avaliara as condi¢des encontradas e determinara se s&o necessarias mudangas no projeto
elou construgdo. Qualquer aumento ou decréscimo nos custos contratuais devera ser aprovado pelo
CONTRATANTE.

32 CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS DE ESCAVAGOES

3.2.1 Consideragoes Gerais

O principal critério a ser utilizado na classificagdo dos materiais de escavagdes sera a dificuldade de remocgao
do material ou a resisténcia que oferece ao desmonte. Desta forma, para a classificacdo, tomar-se-& como

base 0 equipamento necessario para se efetuar a escavagédo de forma econbémica.

Cabera a FISCALIZACAO a classificagdo do material de escavagdo e a estimativa dos percentuais de

materiais de cada categoria.

Quando o volume de material a ser classificado for composto de materiais de primeira e segunda categorias,
devera ser estimado a percentagem de cada material na composicao do volume total considerado.

Os cortes que apresentarem material de terceira categoria misturado a materiais de primeira e segunda
categorias, com limites ou fronteiras pouco definidos, deverdo merecer atencao especial da FISCALIZAGAO,

a fim de permitir uma classificagédo justa dos materiais escavados.

Quando se verificar a presenga de material de terceira categoria numa escavacao, ap6s a remogéo dos

materiais de primeira € segunda categorias, devera ser efetuado um nivelamento sobre a superficie e
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concluida a extragdo do material de terceira categoria; em seguida, repetir-se-a o nivelamento, a fim de se

determinar o volume escavado.

A CONTRATADA podera utilizar o método de escavagédo que considerar mais conveniente e produtivo, uma

vez que o método empregado nao influira na classificagdo do material.

O material de escavagéo sera classificado nas categorias relacionadas a seguir.

3.2.2 Material de Primeira Categoria

Os materiais de primeira categoria incluem todo deposito de material solto ou que apresente baixa coeséo,
como cascalho, areia, silte, argilas, ou misturas desses materiais, com ou sem matéria organica, formados por
agregacao natural, que possam ser escavados com ferramentas manuais ou com maquinaria convencional de
escavagdo. Dentre os materiais de primeira categoria incluir-se-do a fragdo de rocha, pedras soltas, ou
pedregulho com didmetros iguais ou inferiores a 15 cm, independentemente do teor de umidade, e, em geral,
todo tipo de material que ndo possa ser classificado como de segunda ou terceira categorias, segundo o

disposto a seguir.

3.2.3 Materiais de Segunda Categoria

Os materiais de segunda categoria incluem aqueles com resisténcia ao desmonte mecéanico inferior ao da
rocha nédo alterada. As escavagdes deverdo ser efetuadas mediante uma combinagdo de métodos que
envolvam escarificacdo, explosivos e outros processos equivalentes, a depender do material a ser escavado.
Estéo incluidos nesta categoria os blocos de rocha, os matacoes e as pedras de didmetro superior a 15 cm e

igual ou inferior a 1 m.

3.2.4 Materiais de Terceira Categoria

Os materiais de terceira categoria incluem aqueles em formagdes naturais que resultem da agregacao natural
de grdos minerais, ligados por for¢as coesivas permanentes e de grande intensidade, que oferecem

resisténcia ao desmonte mecanico equivalente aquela oferecida pela rocha néo alterada.
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Para ser classificado como rocha, o material devera possuir dureza e textura tais que ndo possa ser
afrouxado ou desagregado com ferramentas manuais, mas apenas com 0 uso de explosivos, cunhas,

ponteiros ou dispositivos mecanicos semelhantes que permitam sua remocao.

Estao incluidos nesta categoria aqueles fragmentos de rocha, pedra solta ou pedregulhos com diametro

superiora 1 m.
3.3  DEFINIGAO DE SOLOS

3.3.1 Materiais para Aterro Compactado

Os materiais a serem empregados em aterros deverdo proceder de escavagdes realizadas nas obras ou nos
locais de empréstimo indicados no projeto, ou em locais aprovados pela FISCALIZACAQ. Os solos utilizados
em aterros deverdo estar isentos de matéria organica e mica; as turfas, as argilas organicas e 0s solos
expansivos e colapsiveis nunca poderdo ser utilizados. Todos os solos deverdo apresentar boa

trabalhabilidade e ser impermeaveis quando compactados.

Os solos adequados incluem GW-SW, GP-SP, GM-SM, GC-SC, como descrito no Sistema Unificado de

Classificagao de Solos.

Definem-se como solos adequados a construgdo de aterros aqueles em que 90%, em peso, dos

componentes tém didmetros inferiores a 10 cm e 35%, no maximo, passam pela peneira ASTM n.° 200.

A fragdo dos componentes que passa pela peneira ASTM n.° 40 devera atender a uma das seguintes
condicoes:

e Limite de Liquidez — LL < 35 ou

e Limite de Liquidez — LL < 40 e indice de Plasticidade — IP > (0,6 LL — 9). IP no intervalo de 9 a 15.

O indice C.B.R. (Califéria Bearing Ratio) devera ser superior a 5%.
A densidade méxima obtida no ensaio de compactagéo Proctor Normal devera ser superior a 1.700 g/dm?.
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Definem-se como solos TOLERAVEIS para aproveitamento em aterros aqueles que, no maximo, contém

25%, em peso, de elementos com didmetro superior a quinze centimetros.

A fragdo dos componentes que passa pela peneira ASTM n.° 40 devera atender a uma das seguintes
condigoes:

e Limite de Liquidez - LL <35 ou

e Limite de Liquidez — LL <65 e indice de Plasticidade — IP > (0,6 LL - 9)

O indice C.B.R. (Califérnia Bearing Ratio) devera ser superior a 3%.
A densidade méaxima obtida no ensaio de compactagéo Proctor Normal devera ser superior a 1.500 g/dm3.

Os solos NAO APTOS para aproveitamento em aterros sdo aqueles com altos teores de matéria organica,
turfas, humus, raizes e de qualquer outra matéria similar. Seréo considerados ndo aptos 0s solos cujo teor de
matéria organica for superior a 4%, em peso, e cujo indice C.B.R. for inferior a 3% e/ou aqueles com

empolamento, determinado pelo ensaio C.B.R., superior a 2%.

3.3.2 Materiais em Contato com Concreto

Nenhum material com teor de sulfatos, expressos em SOs, superior a 0,2% podera ser utilizado em aterros ou

reaterros, em contato com qualquer tipo de obra em concreto.

3.3.3 Materiais para Solo Melhorado com Cimento

Os materiais empregados em solo melhorado com cimento deverdo apresentar as seguintes caracteristicas:
e Limite de liquidez: < 40%
e indice de Plasticidade: < 18%

e Percentagem passando pela peneira n.° 200: < 50%

O solo melhorado com cimento devera ser preparado em betoneiras, e a mistura devera apresentar um indice

C.B.R. minimo de 30% e uma expansdo maxima de 1%.
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3.3.4 Materiais para Reaterro de Valas de Tubulagdées e Cavas para Estruturas

O material obtido em escavagdes podera ser utilizado como reaterro sempre que atenda as especificagdes

constantes deste item.

Quando o material escavado néo for adequado para o reaterro de valas e cavas, utilizar-se-a material de
empréstimo. Esse material devera estar composto de areias e pedregulhos silicios, limpos e naturais, ou ser

procedentes de britagem; devera ter dosagem granulométrica, em peso, de acordo com os seguintes limites:

Malha ASTM % em peso que passa
1%" 100

V4 95-100

n.° 10 60 - 100

n.° 20 0-50

n.° 200 0-20

Nas zonas em que o fundo da vala ou cava de estrutura se encontrar abaixo do lencol freatico e naquelas em
que, a critério da FISCALIZAGAO, for preciso uma drenagem eficiente, o material de reaterro devera ser

composto de pedregulho e de areias silicas resistentes a agua e aos ciclos atmosféricos.

Esse material devera ter dosagem granulométrica segundo os seguintes limites:

Malha ASTM % em peso que passa
1% 100

v 95-100

n.° 10 0-25

n.° 20 0-05

O material procedente das escavagdes em geral sera aceitavel para reaterro sempre que se encontre livre de
matéria organica. Com excegao do disposto no item anterior, o didmetro das pedras ou torrées ndo podera
ser superior a 7,5 cm; o indice de plasticidade ndo podera ser inferior a 10; € ndo mais que 20% do material,
em peso, devera passar pela peneira n.° 200, salvo quando determinado diferentemente no projeto.
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34 UTILIZA(;AO DE EXPLOSIVOS
Servico
3.4.1 Generalidades

O uso de explosivos esta condicionado & aprovagdo da FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera submeter

a aprovacao da FISCALIZACAO o plano de fogo a ser utilizado para escavacées com explosivos.

O plano de fogo devera incluir, no minimo, o local e o horario das explosdes, uma previsdo sobre o volume de
material a ser escavado, o tipo € a carga do explosivo, a localizagdo, profundidade e espagamento das
perfuragdes, as ligages elétricas das espoletas com calculo da resisténcia total do circuito e método de
detonagdo. A CONTRATADA deve especificar as caracteristicas da fonte de energia, ou ligagdes de cordel
com retardadores, indicando, também, tipo e método de ligagao. A aprovagéo do plano de fogo néo isentara a
CONTRATADA da responsabilidade pela adequagéo e seguranga das explosdes. Esse plano podera ser

adaptado, no decorrer dos trabalhos, as condigdes especificas do local.

Antes ou durante a execugéo das escavacdes, a FISCALIZACAO pode requerer 8 CONTRATADA testes com
explosivos, visando verificar planos de fogo. Tais testes devem ser realizados dentro dos limites

estabelecidos para a escavacao, cujos resultados serdo analisados pela FISCALIZAGAO.

Durante as escavagoes, a CONTRATADA deverd manter um esquema de protecdo contra riscos de acidentes
com o0 seu pessoal e com terceiros, independentemente da contratacdo de seguro de vida, seguindo

rigorosamente, as leis de seguranca vigente.

A CONTRATADA sera a unica responsavel pela seguranga, guarda e conservagao de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, facilidades e instalagdes da obra, da CONTRATANTE e de terceiros, devendo

manter um servigo de vigilancia no local da obra durante 24 horas.

Devera ser dispensado 0 maximo cuidado em relagdo a todas as detonagdes necessarias. Devera ser
acionada uma sirena antes de qualquer fogo, devendo ser obedecidas, em particular, as disposi¢des contidas
no “Regulamento para Servigo de Fiscalizacdo, Deposito e Trafego de Produtos Controlados pelo Ministério
do Exército” (SFIDT), conforme redacdo aprovada pelo Decreto n.° 55.649 de 28/01/1965. Caberd a

CONTRATADA, preencher todas as formalidades legais exigidas para a utilizagao de explosivos.
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A CONTRATADA devera atender e respeitar, ainda, as Legislagdes Municipal, Estadual e Federal em vigor,

relativas aos problemas de ruido, vibragdes, poluigéo, etc.

Especial atengdo devera ser reservada a localizagdo e a manutengdo da linha de detonacédo elétrica, a

vedacgdo e seguranga da chave de ligagao.

Quando eventualmente ocorrer falha de explosdo (“mina encravada”’), a CONTRATADA devera empregar
todas as medidas de seguranga necessarias, responsabilizando-se pelas consequéncias de quaisquer

acidentes e danos.

Todos os furos carregados em um turno deverdo ser detonados no mesmo turno, a ndo ser que o
encarregado deste turno passe os servigos, pessoalmente, ao encarregado do turno seguinte, mediante

relatorio explicativo de todos os servigos executados em seu turno.

Deveréo ser utilizadas, exclusivamente, espoletas elétricas de espera, com intervalos de espera da ordem de
50 milissegundos. Em cada local, a primeira operacao devera ser considerada como um teste em que devera
ser determinado o padrdo mais apropriado de perfuragdes e quantidade de explosivos a ser empregada a

partir dos testes de vibragdes.

Apbs cada detonago, toda a rocha fraturada e solta e outros materiais soltos que possam pér em perigo as
estruturas ou os trabalhos, deverao ser removidos de forma a tornar segura a superficie de escavagéo antes
do prosseguimento dos trabalhos.

N&o sera permitida a utilizacdo de explosivos nos casos em que possa haver perigo de fraturagéo excessiva
do material circundante, desagregamento das fundagdes ou estruturas vizinhas, ou danos as mesmas.

3.4.2 Deposito, Manuseio e Utilizagcao de Explosivos

A CONTRATADA devera assumir toda a responsabilidade pela seguranga em tudo o que se refere a

manipulagao, deposito, utilizagao, técnicas e regulamentagdo do uso de materiais explosivos.
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A CONTRATADA devera prover, manter e utilizar uma instalacdo para os paiois, previamente aprovada pela

FISCALIZACAOQ, que seja adequada para os tipos e quantidades de materiais explosivos a serem utilizados

nas obras. Devera informar, através de uma planta detalhada, a localizagdo, construgdo, malha de

aterramento e seguranga dos paidis. Nao poderdo ser depositados em um mesmo local as espoletas e os

demais materiais explosivos.

Os paidis deverdo estar localizados entre aterros de altura minima igual a do préprio paiol principal e
protegidos por cerca de arame farpado de trés fios, com altura de 2,20m. Os paidis deverao estar equipados
com um sistema de alarme e dispor de guarda permanente durante o dia e a noite. Os pai6is deverao ser

secos, bem ventilados e razoavelmente frescos.

O material explosivo ndo devera ser armazenado por periodo superior aquele recomendado pelo fabricante.
O material depositado devera ser controlado de modo a utilizar-se sempre 0 mais antigo. Todo o material
explosivo ndo utilizado antes da data de vencimento indicada pelo fabricante, devera ser retirado da obra e
inutilizado.

O transporte dos explosivos e detonadores devera ser efetuado em veiculos com adequado contato de
aterramento e protegidos de raios ou outros fendmenos de descargas eletroatmosféricas. O transporte dos
detonadores e explosivos ndo podera ser efetuado simultaneamente no mesmo veiculo, sendo

terminantemente proibido o transporte de pessoal nos veiculos.

As caixas nas quais forem fornecidos os explosivos deverao ser eliminadas, mediante queima, imediatamente

depois de retirados os explosivos.

N&o se devera manusear, transportar ou utilizar materiais explosivos durante os periodos de tormentas ou de
ocorréncias dos fendbmenos eletroatmosféricos. Nos casos em que alguma dessas condigdes ocorra ou esteja
na iminéncia de ocorrer, ou na ocorréncia de perda de eletricidade na vizinhanga ou no local do trabalho
durante o transporte, manuseio, carga ou outra utilizacdo de explosivos, a area de trabalho devera ser
evacuada e completamente abandonada até pelo menos 30 minutos depois que a condi¢do desfavoravel
tenha terminado ou a perda elétrica tenha sido eliminada.

Medicao e Pagamento

N&o seré feita qualquer medicdo ou pagamento referente a utilizagdo de explosivos; esses custos deverdo
estar incluidos nos pregos unitarios constantes da Planilha de Orgamentacdo de Obra relativos aos servigos

que requeiram a utilizacao de explosivos.
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3.5 ESCAVAGOES
Servigo
3.5.1 EscavagOes para Estruturas

As escavaces para estruturas dever@o ser executadas segundo as linhas, cotas e dimensdes especificadas
nos desenhos ou determinadas pela FISCALIZACAO.

Essas escavagOes deverdo incluir todas as escavagdes necessarias para alojar as estruturas situadas abaixo
do nivel original da superficie da terra ou abaixo da superficie apos raspagem, compreendendo qualquer

acerto final das linhas necessario ao recebimento das formas e do concreto.

As escavaces para estruturas poderao ser efetuadas manualmente ou por meio de equipamento mecanico.
Conforme a natureza dos materiais encontrados, a CONTRATADA podera utilizar explosivos, desde que com
aprovagao prévia da FISCALIZAGAO.

Deverao ser tomadas todas as precaugdes necessarias para alterar o minimo possivel a rocha e/ou o terreno
adjacente as escavagOes. Todas as escavagdes realizadas por conveniéncia da CONTRATADA, ou em
excesso, por qualquer motivo que ndo o autorizado pela FISCALIZAGAO, correrdo por conta da

CONTRATADA, assim como o reenchimento de excesso de escavagao.

A CONTRATADA deveréa escavar todas as valas de drenagem ou interceptores de escoamento adicionais
necessarias a manutencdo da escavagdo em condigdes adequadas durante a construgédo e para a protegao

das fundagdes de concreto de quaisquer danos.

Todo material proveniente de escavacdo extra das necessidades de reaterro para a obra, que a
FISCALIZACAQO considerar apropriado para uso em outras obras, devera ser transportado pela
CONTRATADA para o lugar onde sera utilizado ou para lugar previamente escolhido. Qualquer material
inapropriado sera transportado para o local de bota-fora indicado no projeto ou aprovado pela
FISCALIZACAOQ. Os materiais colocados nos locais de bota-fora deverdo ser nivelados segundo os critérios
preestabelecidos pela FISCALIZACAO.
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O controle das escavages realizadas para fundag6es de concreto sera efetuado mediante a verificagdo das

linhas e dimensdes especificadas.

As escavagdes serao classificadas conforme descrito em item anterior.

3.5.2 EscavagoOes para Edificagoes

Os diversos tipos de escavagOes para edificagbes deverdo ser executados segundo as linhas, cotas e
dimensdes especificadas nos desenhos ou determinadas pela FISCALIZACAQ. As escavagdes necessarias

dever&o ser executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedade ou a ambos.

As escavacgOes além de 1,5 m de profundidade deverdo ser taludadas ou protegidas com dispositivos
adequados de contengdo. Quando se tratar de escavagéo permanente, deverdo ser protegidas com muros de

arrimo ou cortinas.

As cavas para fundagdes, subsolos, reservatorios de agua e outras partes da obra, abaixo do nivel do
terreno, serdo executadas de acordo com as indicagdes constantes nos desenhos das fundagdes e outros

desenhos das obras, a natureza do terreno encontrado e o volume do material a ser deslocado.

A execucao dos trabalhos de escavagao obedecera, além do transcrito neste item, a todas as prescrigdes da

Norma NBR-6122, concernentes ao assunto.

As escavacOes para execugdo de blocos e cintas (baldrames) circundantes serdo levadas a efeito com a
utilizacdo de escoramento e esgotamento de &gua, se for o caso, de forma a permitir a execugéo, a céu

aberto, daquele elementos estruturais e respectivas impermeabilizagoes.

Todas as escavagdes deverdo ser protegidas, quando for o caso, contra a agdo da agua superficial e/ou
profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lengol freatico, a fim de assegurar uma boa

execugao dos trabalhos, de acordo com os itens constantes nestas especificagoes.

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 60 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

O reaterro das escavagdes provisorias € 0 enchimento junto a muros de arrimo ou cortinas deverdo ser
executados com todos os cuidados necessarios, de modo a impedir deslocamentos que afetem a propria

estrutura, edificagbes ou logradouros adjacentes.

Toda escavacdo devera ser classificada de acordo com a natureza do material escavado e a dificuldade que
ele apresente ao desmonte, conforme o item “CLASSIFICACAO DOS MATERIAIS DE ESCAVACOES”.

O preenchimento de escavagdes em excesso devera ser feito com material autorizado pela FISCALIZAGAO,
sendo o 6nus por conta da CONTRATADA.

Os taludes das escavagdes deverao ser convenientemente protegidos, durante toda a sua execugdo, contra

os efeitos de erosao interna e superficial.

Os taludes definitivos, quando nao especificados de modo diverso, receberdo um capeamento protetor, a fim

de evitar futuras erosdes, podendo ser utilizada grama ou outro material que substitua tal proteg&o.

No caso do projeto das escavagdes nao ser fornecido pelo CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA a sua

elaboracao, submetendo, contudo, & prévia apreciaco e autenticagdo da FISCALIZACAO.

O dimensionamento das pegas devera atender as cargas que possam ocorrer em todas as fases da obra

(provisorias e/ou permanentes).

Deverao ser levadas em conta as condi¢des da vizinhanga e a determinagao das sobrecargas nas diferentes

fases da obra.

A CONTRATADA, em nenhuma hipotese, podera iniciar as escavacdes sem autenticacdo do projeto pelo
CONTRATANTE.

3.5.3 Escavagdes em Empréstimos

A escavacdo em empréstimo destina-se a prover ou complementar o volume necessario a constituicdo dos

aterros por insuficiéncia dos cortes, por motivos de ordem tecnoldgica de selecdo de materiais ou razdes de
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ordem econdmica. Compreendera este servico todas as operagdes necessarias para obtencdo, nos bancos

de empréstimos, do material necessario a construgéo das obras.

A escavagao de material em areas de empreéstimo devera ser realizada de acordo com estas especificacdes
ou as determinagdes da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera informar a FISCALIZACAO, com suficiente antecedéncia, a respeito da abertura de

qualquer area de empréstimo, a fim de que possam ser efetuados todos os ensaios € medigdes necessarios.

As escavacdes deverdo ser executadas segundo as determinagdes da FISCALIZACAQ, a fim de se conseguir
0 maximo aproveitamento e a melhor utilizacdo dos materiais do empréstimo. Se a FISCALIZACAO
determinar que os materiais do empréstimo sdo improprios para a execugdo da obra, a CONTRATADA
devera sustar as escavagdes, dispor desses materiais conforme |he for determinado e obter material

adequado de outros empréstimos aprovados pela FISCALIZAGAO.

A CONTRATADA devera desmatar, limpar e raspar todas as areas de empréstimo de acordo com o item

‘Desmatamento e Limpeza do Terreno” destas especificagdes.

Os materiais improprios, a critério da FISCALIZAGAO, deverdo ser removidos para areas de bota-fora, a fim

de se evitar que se misturem com o material utilizavel, na area de empréstimo.

Nos empréstimos, a CONTRATADA devera executar, a contento da FISCALIZACAQ, todas as drenagens e
demais obras necessérias ao controle do escoamento superficial e das aguas subterréneas, a fim de se

evitarem inundagdes e/ou encharcamentos que possam deteriorar os materiais utilizaveis.

A FISCALIZACAO indicara a extenséo e a profundidade de exploragdo a ser executada em cada area de
empréstimo; a exploragéo devera obedecer as profundidades determinadas.

A CONTRATADA devera explorar a area de empréstimo, de forma a assegurar permanentemente a
estabilidade na base dos taludes, e nas escavagdes, de maneira geral, durante as operagdes de escavacao.

Quando necessario, a FISCALIZACAO determinard que sejam feitas alteracbes na extensdo, na

profundidade, nos taludes, ou na forma de abertura das escavagdes, para reduzir a possibilidade de
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desmoronamento ou deslizamento dos taludes, ou para melhorar o rendimento da explora¢do ou a qualidade

do material escavado.
As escavagdes em areas de empréstimo deverdo ser executadas com equipamento mecanico adequado.

A CONTRATADA devera tomar as devidas precaugdes para evitar escavagao excessiva e para assegurar
que as superficies das escavagdes e o0 material além das linhas de escavagdo permanegam nas melhores

condigOes possiveis.
A CONTRATADA s6 poderé utilizar explosivos mediante a aprovagao da FISCALIZAGAO.

Durante a exploragéo das areas de empréstimo podera ser solicitado a CONTRATADA que escave materiais
de possivel utilizagdo em estagios subsequentes das obras. A CONTRATADA devera escavar e armazenar
esses materiais segundo o modo aprovado pela FISCALIZACAOQ. As areas de armazenamento dever&o ser
secas, protegidas de escoamento superficial e limpas de matéria vegetal, detritos ou outros elementos

estranhos que possam limitar sua futura utilizag&o.

Ao terminar a exploracao de uma area de empréstimo, a CONTRATADA devera fazer com que o local retomo

0 seu aspecto natural e redistribuir, sobre toda a area, a terra vegetal previamente retirada.

3.5.4 Escavacgao de Valas em Solos

Classifica-se como escavagdo em solo aquela passivel de execu¢do manual ou mecénica, executada em

qualquer terreno, exceto rocha.

A escavagao pode ser efetuada de forma manual ou mecanica, em fungao das particularidades existentes, a
critério da CONTRATADA, e compreende a remogdo de qualquer material abaixo da superficie natural do
terreno até as linhas e cotas especificadas no Projeto, procedida seletivamente de modo a separar os solos
destinados aos diversos fins.

O material escavado deve ser langado, em principio, ao lado ou perto da vala. Se 0 seu uso esta levado em
conta para reaterro futuro, dependendo do porte e periodo de duragéo das obras, deve aguardar no local o
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seu aproveitamento ou ser removido para depdsitos provisorios em locais escolhidos pela CONTRATADA e

aprovados pela FISCALIZACAO. Se o material for imprestavel, deve ser removido para o bota-fora.

Havendo necessidade de desmatamento, destocamento ou simples regularizagdo, os limites dos servigos
devem ser indicados pela FISCALIZACAO.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA deve elaborar e submeter & aprovagdo da FISCALIZACAO
croqui de sondagens realizadas no trecho para confirmar as interferéncias detectadas na fase de projeto, e
identificar outras porventura existentes. Tais procedimentos s@o necessarios, a fim de que ndo sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, etc., eventualmente localizados na zona atingida pela
escavagdo ou area préxima a mesma. As obras de remanejamento de interferéncias que se fizerem
necessarias devem ser programadas pela CONTRATADA, com a devida antecedéncia, a fim de permitir sua

liberagao pela FISCALIZACAO e respectivas autorizagdes de proprietarios e/ou concessionarias.

A CONTRATADA deve manter livres as grelhas, tampdes e bocas de lobo das redes dos servigos publicos,
junto as valas, de modo que aqueles elementos ndo sejam danificados ou entupidos. Os eventuais reparos e

desobstrugdes correrdo por conta da CONTRATADA.

Quando a escavagao interferir com galerias de aguas pluviais, redes de distribui¢do de agua, ramais prediais
de agua e esgoto, rede de telefone, ramais de alta e baixa tensédo, a CONTRATADA deve executar o
escoramento e sustentagdo das mesmas. O 6nus decorrente dos danos causados a essas tubulagdes séo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, e nao devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE.

As sondagens devem ser efetuadas para cada trecho liberado para execugdo pela FISCALIZACAO, com

espagamento maximo entre furos de 60 m.

Para protecdo das valas contra inundagdo das aguas superficiais, devem ser construidas muretas
longitudinais nas bordas da escavagao, desviando as aguas para local adequado de descarga.

Os tapumes para contengdo da terra depositada ao longo da vala devem ser executados nos locais
aprovados pela FISCALIZACAO.

Na eventualidade de ser encontrado, em qualquer trecho e na profundidade prevista para a execugéo do

assentamento das tubulagdes ou a execugéo de estruturas de concreto, terreno de fundagéo impréprio e que,
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a juizo da FISCALIZAGAO, possa dar lugar a futuras instabilidades das construgdes, devem ser executadas
por conta da CONTRATANTE e & mando da FISCALIZACAO, sondagens suplementares e ensaios que
permitam estudar e projetar a solugdo tecnicamente mais conveniente e econémica para a construgdo da
obra no trecho em questdo (determinagdo da natureza e extensdo das camadas inferiores do solo, do
recalque admissivel, da curva das pressdes, do modulo de elasticidade e da carga de ruptura do terreno em

exame).

Neste caso, para que o prazo contratual seja respeitado, podera a FISCALIZACAO, mantendo em suspenso

as tarefas do local em anélise, determinar o imediato prosseguimento da obra em outro trecho.

Este recurso pode ser adotado pela FISCALIZACAQ na hipétese de ocorrer cruzamento da vala escavada

com dutos ou obstaculos cuja remog&o se revele, ou venha a se revelar, de solugdo ou execugao demorada.

Quando a escavagéo tiver atingido, em terreno de boa qualidade, a cota indicada no projeto, deve ser feita a
regularizacdo, limpeza e apiloamento do fundo da vala. Essas operagdes devem ser executadas com a vala

seca, ou com a agua de lengol totalmente deslocada para drenos laterais.

Qualquer excesso de escavagao ou depressao no fundo da vala, proveniente de erro de escavacgéo, deve ser

preenchido com areia, devidamente adensada, sem énus paraa CONTRATANTE.

Conforme o tipo do terreno, a FISCALIZACAO definira o tipo de fundaco a ser adotada para assentamento

da tubulagao.

A sequir, é apresentada a tabela de largura da vala, em fungdo do tipo de escoramento e da cota de corte.
Qualquer excesso com relagdo as larguras das valas definidas nestas especificagdes, somente serdo

consideradas, para efeito de pagamento, caso tenham sido previamente autorizadas pela FISCALIZACAO.
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DN PROFUND. LARGURA MAXIMA DA VALA (m)
(mm) (m) SEMESCOR.| PONTALET. | DESCONT. | CONTINUO | ESPECIAL | METAL./MAD.
até 1,25 0,75 -- - 0,75 - -
1,26-2,00 - 0,75 - 0,75 - -
1002150 2,01-3,00 - - 0,85 0,85 --
3,01-4,00 - - - 0,95 1,05
4,01-6,00 - - - - 1,35 1,35
até 1,25 0,80 - - 0,80 -- -
1,26-2,00 - 0,80 - 0,80 -- -
200 2,01-3,00 - - 0,90 0,90 --
3,01-4,00 - - - 1,00 1,10
4,01-6,00 - - - - 1,40 1,90
até 1,25 0,85 - - 0,85 -- -
1,26-2,00 - 0,85 - 0,85 -- -
250 2,01-3,00 - - 0,95 0,95 --
3,01-4,00 - - - 1,05 1,20
4,01-6,00 - - - - 1,50 2,00
até 1,25 0,90 - - 0,90 - -
1,26-2,00 - 0,90 - 0,90 - -
300 2,01-3,00 - - 1,00 1,00 -
3,01-4,00 - - - 1,10 1,20
4,01-6,00 -- - - - 1,50 2,00
até 1,25 0,95 - - 0,95 - --
1,26-2,00 - 0,95 - 0,95 - --
350 2,01-3,00 - - 1,05 1,05
3,01-4,00 - - - 1,15
4,01-6,00 - - - -
LEGENDA PARA DETERMINAGAO DO TIPO DE ESCORAMENTO A SER UTILIZADO EM FUNGAO DA
PROFUNDIDADE, SOLO E PRESENGA DE LENGOL FREATICO:
1 Solo coesivo / rocha Pré-aprovada pela fiscalizacdo
2 Solo arenoso sem presenca de lencol freatico Necessita de aprovagéo pela fiscalizagao
Solo mole ou arenoso com presenga de lengol freatico Necessita de aprovagéo pela fiscalizagao

2/3 Solo mole ou arenoso com ou sem presencga de lengol freatico  Necessita de aprovagao pela fiscalizagdo

Tabela 1 - Tabela de largura de valas

3.5.5 Escavagao de Valas em Rocha

Se, no decorrer da escavacdo, for atingido terreno rochoso, este sera desmontado a fogo, quando se
apresentar sob a forma macica e continua, ou simplesmente retirado, quando constituido por matacdes de até
0,50 m3.

Classifica-se como escavagdo em rocha aquela que se realizara em materiais pétreos nao removidos de sua

posicdo original e que, quando ndo fraturados ou alterados, apresentam marcada dureza, coesdo e
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tenacidade, devendo ser escavados com uso rotineiro de explosivos, devendo-se obedecer ao prescrito no
item UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS.

O desmonte a fogo deve ser executado em bancadas ou por altura total, com perfuragdes verticais ou
inclinadas, de conformidade com a natureza da rocha, e com todas a precaugdes de seguranga. Os planos de

fogo devem ser, obrigatoriamente, aprovados pela FISCALIZACAO.

As técnicas que a CONTRATADA devera empregar para o desmonte deverdo ser tais que, ao terminar o
trabalho, as superficies escavadas estejam dentro das medidas estabelecidas nos desenhos do projeto,

mantendo ao mesmo tempo, 0 mais possivel, as condi¢des naturais do macigo rochoso.

A aprovacdo pela FISCALIZACAO de um plano de fogo ndo exime a CONTRATADA de qualquer uma de

suas responsabilidades.

Sempre que, de acordo com a indicag&o do desenho ou por determinagdo da FISCALIZACAOQ, for necessario
preservar a estabilidade e resisténcia inerentes aos parametros de taludes escavados em rocha, a
CONTRATADA deverd ter o maximo cuidado durante as operagdes de perfuracdo e detonagdo. A
CONTRATADA sera responsavel pela obtengao de superficies regulares mediante o controle do fogo e a
determinagdo da relagdo adequada entre os fatores de carga, espagamento, profundidade e medida de
perfuracdo, quantidade e tipo de explosivo a empregar, além de outras consideracdes que se facam

necessarias para conseguir a superficie especificada.

O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte a fogo, deve ser permanentemente inspecionado

pela CONTRATADA e reparado logo ap6s a ocorréncia de qualquer dano.

Nos trabalhos de escavacéo deverdo ser tomadas todas as precaugdes de forma a se evitar quaisquer danos

as estruturas existentes pertinentes as obras, ou vizinhas a elas.

A CONTRATADA devera fornecer, instalar e operar a instrumentagao necessaria para o registro de vibragdes.
O instrumento de registro devera consistir de um sismégrafo de trés componentes. Os registros deverao ser
tomados sob a supervisdo de um técnico qualificado e as leituras deveréo ser interpretadas estabelecendo-se

a limitagao das vibragdes para as varias situagoes.

Em casos especiais, a FISCALIZACAO podera exigir o desmonte da rocha a frio.
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Medicdo e Pagamento

As escavagOes de valas descritas nestas especificagdes serdo medidas tomando-se por unidade o metro
cubico (m®) de material escavado e colocado na forma e local que indiquem o projeto ou fixe a
FISCALIZACAQ. Na medicgo do servico sera aplicada a profundidade e a extenséo do trecho definida na

Nota de Execugao de Servigo (N.E.S.), e a largura conforme a Tabela 1 - Tabela de largura de valas.

Caso seja aprovada pela FISCALIZACAO a abertura em largura maior que a definida na Tabela 1 - Tabela de
largura de valas, sera usado o método da Média das Areas Extremas, entre estagdes de 20 m ou outras que

sejam necessarias, segundo a configuragao do terreno, tomadas antes e depois da execugéo do trabalho.

A medida que se forem executando as escavacées, a FISCALIZACAQ ira determinando o tipo de material
encontrado, para ulterior calculo da quantidade correspondente de cada classe. A classificagcdo de acordo
com as caracteristicas de material sera feita, portanto, cada vez que houver variagdes no tipo de material

escavado.

Esta classificagio deverad ser conforme descrito no item “CLASSIFICACAO DOS MATERIAIS DE
ESCAVACOES’. As escavacdes efetuadas devem ser referidas a profundidade das valas nas seguintes
faixas:

e até 1,50 m;

e entre1,50me 3,00 m;

e acimade 3,00 m.

N&o serdo estimados, para fins de pagamento, as escavagdes em excesso nem 0s volumes de escavacgao,
cujos materiais ndo hajam sido corretamente dispostos, de acordo com o especificado e/ou indicado pela
FISCALIZACAO.

Nesses pregos unitarios, deverd haver a compensagdo integral pelos servicos executados incluindo a
escavagao, depdsito ao lado, quando for o caso, protegdo das escavagdes contra a agéo de agua superficial,
mediante drenagem ou esgotamento, bem como, toda mao de obra, ferramentas e equipamentos necessarios

a execugao dos servicos.
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36 REGULARIZAGAO DE FUNDOS DE VALAS

Servico
Apos se ter atingido a cota de assentamento da tubulagao deve-se proceder os servigos de regularizagao da
camada onde serdo assentados os tubos. Essas operagbes se destinam a conformar o leito da vala,

transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.

Quando a escavagao em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no projeto, sera feita a
regularizacdo e a limpeza do fundo da vala. Caso ocorra a presenga de agua, a escavagdo devera ser

ampliada para conter o lastro de pedra, sobre o qual se assentara a tubulagao.

Essas operagdes s6 poderdo ser executadas com a vala seca ou com a agua do lencol freatico totalmente

deslocada para drenos laterais, construidos em uma faixa de 40 cm de largura, junto ao escoramento.

Quando o greide final da escavagéo estiver situado dentro do terreno cuja presséo admissivel nao for
suficiente para servir como fundagéo direta, a escavagao deve continuar até a profundidade apta a comportar

o lastro de pedra, ou outro material granular, sobre o qual se assentara determinada estrutura ou tubulag&o.

Neste caso, devera ser evitada a transigdo brusca (em escada) do fundo da vala. Para tanto, uma vez

estabelecidos os perfis de super-escavagao, estes serao ajustados com transi¢oes suaves.

Eventualmente, dependendo da espessura do lastro e a critério da FISCALIZACAQ, o enchimento da super-

escavagao poderé ser feito com areia compactada.

A regularizacdo das valas sera processada de modo a oferecer condigdes de seguranca as estruturas e

tubulagdo e bom acabamento da superficie.

A rotina de trabalho de compactagdo sera fixada por instrugdo de campo, emitida oportunamente pela
FISCALIZACAO.

No caso do material proveniente da escavagao ndo se prestar para execugao da regularizacdo, devera ser
utilizado material adequado, importado de empréstimo.
Apbs a execugao da regularizagdo, todo o material proveniente da escavagao que néo houver sido utilizado

devera ser removido ao bota-fora.
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De qualquer forma, os servigos de regularizagdo s6 poderdo ser iniciados apds autorizagao e de acordo com
indicacao da FISCALIZACAO.

Medicdo e Pagamento

Os servigos serdo medidos pela FISCALIZACAO tomando-se por unidade o metro quadrado (m>2) e no sendo
levados em conta nessas medigdes os servigos que a CONTRATADA efetuar fora das solicitagbes indicadas
pela FISCALIZACAO. Este servico sera pago pelo preco unitario constante da planilha de orgamentacéo de
obras. O prego devera incluir mao-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios para a

execucgao dos servicos.

3.7 ATERROS E REATERROS

Servico

3.7.1 Construcao de Aterros

Os aterros deverdo ser construidos com materiais provenientes de cortes ou de areas de empréstimo. Os
aterros deverdo ser executados no interior dos limites estabelecidos no projeto, ou conforme determinado
pela FISCALIZAGAO.

As cotas de coroamento do aterro nunca poderdo ser inferiores as indicadas nos desenhos, exceto quando a
FISCALIZACAOQ introduzir modificagées.

Quando necessario, a critério da FISCALIZAGAO, a CONTRATADA devera deixar excesso razoavel na Ultima

camada, superior a cota indicada nos desenhos de forma a permitir a posterior acomodagao do macico.

Na construcdo do aterro, o material deverd ser colocado em camadas aproximadamente horizontais,
uniformes e sucessiva, 0s quais serdo espalhados em toda a largura e com a declividade estipulada na secédo

transversal correspondente no projeto.

As camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal; no entanto, com declividade

suficiente para que haja drenagem satisfatoria durante a construcéo, especialmente quando se interromper o
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aterro. A distribuicdo dos materiais em cada camada seré feita de modo a ndo produzir segregacéo dos

materiais e a fornecer um conjunto que ndo apresente cavidades, “lentes”, bolsGes, estrias, lamelas, ou outras

imperfeigdes.

a) Aterros Nao-Compactados

As fundagdes dos aterros ndo compactados deverdo ser marcadas por fileiras de sulcos, com um minimo de

4 cm de profundidade, tragados a intervalos que ndo deveréo exceder um metro.

Os aterros ndo compactados deverdo ser executados de modo a permitir a maior circulagdo de veiculos
possivel sobre o aterro, a fim de se aproveitar ao maximo o efeito de compactagédo dos veiculos. Estes
aterros deverdo ser nivelados a uma cota uniforme. Pedras, pedregulhos e torrdes incluidos no aterro
deverdo estar bem misturados com os demais materiais, de modo que ndo se formem lentes e/ou bolsbes

com permeabilidade maior.

b) Aterros Compactados

Os aterros compactados deverdo ser executados preparando-se inicialmente o terreno de fundagéo por meio
de rega e escarificagdo. Podera ser utilizado qualquer tipo de equipamento que produza a escarificagao
necessaria. A distancia entre os sulcos ndo devera exceder 30 cm; os sulcos deverao ter entre 5 e 7 cm de

profundidade.

Os materiais deverdo estar isentos de pedras e torrdes com didmetros superiores a 10 cm, de raizes, ou de
qualquer matéria organica, e deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAQ. Os materiais apropriados para
aterros compactados séo definidos no item DEFINICAO DE SOLOS. Os materiais deverdo ter um teor de
umidade proxima a o6tima (£ 2%), o qual sera conseguido seja por espalhamento e secagem do material
quando demasiadamente Umido, ou por umidificagdo quando demasiadamente seco. Em seguida, os
materiais deverdo ser estendidos em camadas horizontais de espessura maxima entre 15 e 30 cm, em toda a
largura do aterro. A umidificagdo e homogeneizagdo dos materiais deverdo ser efetuadas, de preferéncia,

durante a escavagao dos mesmos.
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Cada camada devera ser compactada completa e uniformemente em toda sua superficie, e ndo devera ter

mais de 25 cm de espessura apos a compactagdo. Se a FISCALIZACAO determinar que a superficie sobre a

qual sera colocada a proxima camada de material se encontra seca ou lisa demais para que se obtenha uma

liga adequada com a camada seguinte, essa superficie serd umedecida e/ou escarificada, conforme ja

especificado, para se conseguir uma liga eficiente.

Concluida a escarificagdo, o material solto resultante desta operagéo sera revolvido junto com o material da
camada seguinte, a fim de se obter uma mistura homogénea de materiais, antes de iniciar a compactagao.
Todos os torrdes no material serdo desagregados ou triturados utilizando-se equipamento apropriado,
aprovado pela FISCALIZACAQ. Caso a decomposicdo desses torrdes ndo seja factivel, eles seréo retirados

do aterro.

Apos qualquer interrupgao ou atraso ocorrido durante a execugao do aterro compactado, todas as superficies
expostas ou adjacentes, sobre ou contra as quais serao colocadas camadas adicionais de aterro, deverao ser

preparadas conforme ja especificado.

Apos a colocagdo do material conforme estipulado anteriormente, sua compactagdo devera ser executada até
que se tenha obtido uma densidade relativa entre 97% e 100% da densidade seca méxima de laboratorio,
determinada pelo ensaio de compactagdo Proctor Normal. O equipamento de compactacéo utilizado devera
ser adequado ao tipo de material colocado, e aprovado previamente pela FISCALIZACAO.

Em aterros proximos a obras de arte ou situados em lugares inacessiveis aos rolos compactadores, a
compactacdo devera ser feita manualmente ou com compactadores pneumaticos. Cada camada devera
conter apenas 0 material necessario para assegurar a devida compactagao, e a espessura de cada camada

nunca devera exceder 15 cm de material solto.

A critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA poderéa indicar e utilizar outros métodos de compactagéo
adequados a execugdo dos aterros, sempre que esses métodos alternativos atendam aos requisitos
formulados nestas Especificagdes Técnicas.

A FISCALIZACAO podera solicitar a CONTRATADA que realize todos os ensaios de compactacdo
necessarios ao controle da construcdo dos aterros, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE. Caso os
resultados ndo sejam satisfatorios, a FISCALIZACAO podera indicar modificagdes nos materiais ou no

método de compactagéo, a fim de se obterem os resultados especificados neste item.
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Cada uma das camadas que formam o aterro sera medida pela FISCALIZACAQ, para se verificar se seu
nivelamento e dimensdes estdo de acordo com as Especificagdes Técnicas. Se uma ou mais camadas néao
satisfizerem os mencionados requisitos de compactacdo, nivelamento ou dimensées, a FISCALIZACAO
exigira, quando julgar necessario, sua remogao total ou parcial, e indicara sua substituigdo, sem qualquer
onus para a CONTRATANTE.

Aterros executados em camadas com espessura superior a anteriormente especificada s6 seréo aprovados
se a topografia do terreno ndo permitir a colocagdo de camadas com espessura maxima ap6s compactagéo,
igual a 25 cm, ou se o equipamento empregado permitir que os indices de compactagéo exigidos sejam
obtidos em toda a espessura da respectiva camada. Em ambos os casos, entretanto, a CONTRATADA
devera obter a autorizagdo da FISCALIZACAO.

Os seguintes ensaios serdo realizados nos aterros executados e nos materiais para aterro:

e Ensaios de compactagdo, segundo o método Proctor Normal, para cada 1.000 m* de material colocado;

e Ensaio para determinagdo da massa especifica aparente seca, “in situ”, para cada 100 m de camada de
aterro, alternadamente no eixo e nas bordas, correspondente ao ensaio de compactagao
supramencionado;

e Ensaio de granulometria (DNER-ME-80-64); ensaio de limite de liquidez (DNER-ME-44-64); e ensaio de
limite de plasticidade (DNER-ME-83-63), para o corpo do aterro, para cada grupo de dez amostras
submetidas ao ensaio de compactagéo;

e Ensaio do indice de suporte da Califérnia, com a energia do método Proctor Normal, para cada grupo de

quatro amostras das camadas superiores.

c) Controle Geométrico

As seguintes tolerancias seréo admitidas:
e Variagdo da altura de + 3 cm para eixo e bordas, a partir da se¢éo transversal do projeto;
e Variacdo da largura de + 20 cm para a plataforma, a partir da sec¢do transversal do projeto, ndo se

admitindo variagdes negativas.

O controle sera efetuado mediante a verificagdo das cotas, nos eixos e nas bordas, a cada duas estacas.
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3.7.2 Reaterros para Estruturas

O material para reaterro devera ser proveniente da escavagdo necessaria para a estrutura. Entretanto,
quando nao houver suficiente material apropriado proveniente dessas escavages podera ser utilizado
material adicional obtido em areas de empréstimo. O material para reaterro devera ser aprovado pela
FISCALIZACAO.

O material para reaterro devera se encontrar livre de raizes, matéria organica e pedras ou torrdes que
excedam 7,5 cm de didmetro. Os materiais apropriados para reaterro séo definidos no item “DEFINICAO DE

SOLOS’, nestas especificagdes.

O reaterro devera ser compactado, exceto quando o projeto especificar de outra forma, ou a critério da
FISCALIZACAO. A compactagdo devera ser executada com equipamento mecanico adequado, mas a
compactacdo manual serd permitida sempre que o acesso do equipamento mecanico ao local de
compactacéo for impraticavel. O material de aterro deverd ser colocado e compactado de maneira uniforme

em torno da estrutura, de modo a evitar cargas desiguais.

O reaterro das estruturas devera ser executado em camadas horizontais sucessivas, que nao deverao
exceder 10 cm ap6s a compactagdo. A compactagao devera ser realizada até que se consiga uma densidade
relativa ndo inferior a 97% da densidade maxima seca de laboratério obtida no ensaio Proctor Normal da

compactacéo.

Durante o reaterro, a FISCALIZAGAO realizara, no minimo, quatro ensaios de densidade para cada jornada
de oito horas, ou para cada 100 metros cubicos (m?) de reaterro colocados. Ensaios adicionais poderdo ser
realizados, a critério da FISCALIZAGAO.

3.7.3 Reaterro de Valas

Antes de ser iniciada a operagdo de reaterro de qualquer trecho da tubulagdo, a FISCALIZACAO deve
realizar uma inspecao rigorosa das condi¢cdes da tubulacdo abaixada de forma a garantir a inexisténcia de
defeitos ou danos no revestimento e nos tubos. Qualquer revestimento danificado devera ser reparado pela

CONTRATADA, s suas custas, com material apropriado, conforme determinado pela FISCALIZAGCAO.
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Antes de se efetuar o reaterro da vala, os recessos escavados para as bolsas dos tubos e para a remogao

das lingas deverdo ser preenchidos com areia, que sera apiloada manualmente, a fim de eliminar qualquer

vazio existente.

O reaterro s6 pode ser iniciado junto as estruturas em concreto, apds decorrido 0 prazo necessario ao
desenvolvimento da resisténcia do mesmo. O reaterro deve ser, também, desenvolvido em paralelo com a

remogao dos escoramentos.

O material de reaterro devera ser proveniente da escavagdo necessaria das valas. Entretanto, quando nao
houver suficiente material apropriado proveniente dessas escavagdes, sera utilizado material adicional

originario de areas de empréstimo. O material para reaterro devera ser aprovado pela FISCALIZAGAO.

No fundo das valas em que for encontrado material de 2.2 e 3.2 categorias, devera ser colocado um leito de
material granular, sobre o qual sera assentada a tubulag&o. O leito devera ter espessura minima de 10 cm e

devera ser adensado.

O material de reaterro colocado até 30 cm acima da geratriz superior do tubo ndo devera conter pedras,
rochas ou torrdes de didmetro superior a 20 mm, salvo indicagdes especificas no projeto. O restante do
material de reaterro devera estar isento de pedras, rochas ou torrdes com didmetro superior a 7,5 cm. Todo 0
material de reaterro devera estar isento de raizes ou de qualquer oura matéria organica. Os materiais
apropriados para o reaterro de valas estdo definidos no item “DEFINICAO DE SOLOS’, nesta Especificagéo

Técnica.

Todo reaterro devera ser compactado, exceto se for especificado diferentemente no projeto ou determinado
pela FISCALIZACAO.

Apenas trés unidades de tubulagdo deverdo ser assentadas antes da operagéo de reaterro. O material de
reaterro devera ser colocado em redor do tubo, de forma a manter as juntas expostas, até fazer o enchimento
e ensaio da linha. Antes do enchimento e ensaio da linha, o reaterro devera ser colocado até a profundidade
minima igual a metade do didmetro externo da tubulagdo e a profundidade maxima igual a 30 cm acima da

geratriz superior do tubo.

O reaterro das valas devera ser colocado e compactado em camadas de igual nivel em ambos os lados do

tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e
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até 30 cm acima da sua linha geratriz superior, devera ser compactado com ferramentas ou equipamentos

manuais. O material de reaterro devera ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e compactado, a fim de

encher todos 0s vazios sob a tubulagéo.

O aterro da camada de base compreendida entre a superficie inferior do revestimento do pavimento e um

plano paralelo situado 30 cm abaixo deste, deve ser procedido da seguinte maneira:

e Nos casos de revestimento de pavimento em paralelepipedo, lajotas de concreto e passeios: com
material de jazida com caracteristicas proprias de material de base, e camada de areia de 0,10 m para
assentamento do revestimento, utilizando-se compactagdo mecanica.

e Nos casos de pavimentagéo asfaltica: com material de jazida com caracteristicas proprias de material de
base, utilizando-se compacta¢do mecanica.

o Nos casos de ruas sem pavimentacdo: o reaterro devera ser executado com material que apresente

caracteristicas proprias para revestimento primario, compactado mecanicamente.

Nos trechos em rampa, para evitar deslizamentos ou erosao do material de cobertura, devem ser adotadas,

em fungéo da declividade de pista, um dos seguintes procedimentos:

e compactacado de todo o material da vala;

e Instalacdo de barreiras constituidas de sacos contendo material de solo selecionado (solo-silico-silto-
argiloso) regularmente espagados e dispostos perpendicularmente ao eixo da vala;

e Instalacdo de barreiras constituidas de sacos contendo solo-cimento, regularmente espacados e
dispostos perpendicularmente ao eixo da vala;

e Enchimento total da vala com solo-cimento.

Deverdo ser tomadas precaugdes para evitar que o equipamento de compactagdo bata na tubulagao e

danifique seu revestimento.

A compactacéo do reaterro deveréa ser efetuada até que se obtenha densidade relativa néo inferior a 97% da
densidade maxima seca obtida no laboratorio no ensaio de compactagdo de Proctor Normal. O material de
reaterro devera ser umedecido, conforme necessario, de modo a se obter um teor de umidade 6timo para o

esforco de compactagao a ser aplicado.

Durante a operagéo de compactagao, a FISCALIZACAO realizara, no minimo, quatro ensaios de densidade
para cada turno de oito horas ou para cada 100 metros cubicos de reaterro colocado. Ensaios adicionais
poderao ser realizados, a critério da FISCALIZACAO.
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Apbs o enchimento e ensaio da tubulagdo, o reaterro devera ser colocado e consolidado em camadas
sucessivas que nao excedam 15 cm de espessura apds a compactagdo. O reaterro serd colocado e

compactado até os niveis e gradientes indicados no projeto.

Quando for necessario assentar a tubulagdo em leito de material especifico, 0 material devera atender as

especificagdes de projeto.

Medicdo e Pagamento

A determinagdo dos volumes de aterro far-se-a utilizando o método da Média de Areas Extremas, entre

estacOes de 20 m ou as que exijam a configuracédo do terreno.

A unidade utilizada para medi¢do do reaterro sera o metro cubico (m?), considerado o volume medido nas
escavag0es minimas necessarias a execugao dos servigos, descontados os volumes correspondentes as

fundacgdes e tubulagdes.

A construcédo dos aterros e reaterros medidos como prescrito no anteriormente seréd paga 8 CONTRATADA,

pelos pregos unitarios correspondentes da Planilha de Orgamentacdo de Obras.

Nos pregos unitarios para o servigco de reaterro deverdo estar incluidos, quando utilizado material de jazida,
umedecimento, homogeneizacao, distribuicdo e compactagdo. Tal valor incluird também o fornecimento da
agua necessaria para conseguir a umidade requerida para a constru¢do do reaterro, bem como, ferramentas,

equipamentos, mao de obra e outros.

N&o serdo considerados, para efeito de medigdo e pagamento, os reaterros que venham a ser necessarios
devido a impericia da CONTRATADA, ou que sejam devidos as escavagdes excessivas que a CONTRATADA
tenha eventualmente efetuado. Nestes casos, cabera a FISCALIZACAQ a apreciago do justo nimero de
metros cubicos (m?) de reaterro que seriam os suficientes, caso as escavagdes tivessem sido as minimas

necessarias.
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38 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

Servico
A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais escavados em bota-fora
ou em outra area indicada pela FISCALIZACAO, ficara & critério da CONTRATADA e tera sido definido no

Plano de Escavacao.

Durante a execugdo dos servigos, a FISCALIZAGAO pode exigir a remocéo elou substituicdo de qualquer
equipamento que ndo corresponda aos valores de producéo indicados no Plano de Escavagao, ou seja, por

qualquer motivo, insatisfatério.

Na medida do possivel deve ser sempre programado o uso do material resultante das escavacoes,
imediatamente apds sua remogao. Caso isto ndo seja possivel, a CONTRATADA deve preparar um local para
estoca-los, conforme indicages da FISCALIZACAO.

As pilhas de estoque devem ser localizadas de maneira que necessitem um minimo de transporte para os
lugares onde os materiais serdo aproveitados, sem interferir, porém, com o andamento da obra. O
equipamento de transporte, 0s caminhos e distancias de transporte e a forma de carregamento, devem ser
estudados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

A acumulacdo nos estoques deve ser feita por métodos que evitem a segregacdo de materiais ou a sua
contaminagao, a critério da FISCALIZAGAO.

Somente quando aprovados pela FISCALIZACAO, materiais escavados em areas diferentes, que tenham

caracteristicas idénticas, a seu critério, podem ser estocados na mesma pilha.

Na conclusdo dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da FISCALIZACAO, estes
depdsitos devem ser tratados como bota-fora, ou, entdo, as sobras levadas pela CONTRATADA para os
bota-foras ja existentes.

Os materiais resultantes das escavacdes, inadequados para uso nas obras, & critério da FISCALIZACAO,

serao depositados em bota-fora.
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A CONTRATADA deve apresentar, com a devida antecedéncia, para aprovacdo da FISCALIZACAO, um

plano delimitando as areas, definindo os caminhos e distancias de transporte, fixando taludes e volumes a

serem depositados. Essas areas serdo escolhidas de maneira a ndo interferir com a construcao e operagdo

da obra e nem prejudicar sua aparéncia estética, se adaptando, a forma e altura dos depoésitos, tanto quanto

possivel, ao terreno adjacente.

A CONTRATADA deve tomar todas as precaugdes necessarias para que o material em bota-fora néo venha a
causar danos as areas elou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosdo, etc. Para tanto, a

CONTRATADA deve manter as areas convenientemente drenadas, a qualquer tempo.

Define-se 0 momento extraordinario de transporte como o produto do volume escavado, em metros cubicos
(m®), pela distancia de transporte que exceder a distancia de transporte maxima pré-fixada, em quilémetros
(km).

O momento extraordinario de transporte inclui o transporte de materiais, das escavagdes indicadas ou de
areas de empréstimo, para a constru¢do de aterros e colocagéo de reaterros, assim como a remogao de

materiais improprios ou excessivos de escavagdes, para areas de bota-fora, aprovada pela FISCALIZAGAO.

Medicio e Pagamento

a) Carga e Descarga

Seré feita pelo volume, em metro cubico (m?), medido da seguinte forma:

e Em escavagdes obrigatérias: pelo volume de corte, conforme o Projeto;
e Em escavagdes de jazida: pelo volume de aterro, conforme Projeto;

e Em entulhos: pelo volume do material solto, medido no caminh&o;

e Emlama: pelo volume do material medido no caminh&o;

A carga de material em geral (tubulagdes e conexdes) sera medida pelo peso em toneladas (t).

No preco unitario correspondente da Planilha de Orgamentacdo de Obras, devera haver compensagao

integral por todas as operagdes necessarias para efetuar o servigo, inclusive:

e Operagdes de carga, descarga e espalhamento ou arrumagao dos materiais transportados, nos locais
definidos pela FISCALIZAGAO;

e Aquisicdo, carga, transporte, descarga, operagdo, manutencdo, depreciagdo e conservagdo dos

equipamentos e ferramentas utilizados;
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e Aquisi¢ao, carga, transporte, descarga, aplicagéo, ou utilizagcdo de materiais (combustiveis, pegas, etc.);

e Mao de obra e demais incidéncias necessarias a perfeita execugao dos servigos.

b) Transporte
O momento extraordinario de transporte serd medido em metro cubico x quilémetro (m?.km), para os diversos
tipos de materiais a transportar, ou tonelada x quilometro (t.km) para material em geral (tubulagbes e

conexdes).

A determinagéo do quantitativo do material a ser transportado sera da mesma forma que realizado para carga
e descarga, a critério da FISCALIZACAO.

A distancia de transporte maxima prefixada para os servigos de terraplenagem é de 1,00 km. A distancia de
transporte sera determinada de acordo com o percurso seguido pelo equipamento transportador, medida em
projecao horizontal, entre os centros de gravidade das massas, descontando o quilémetro (km) inicial.

O percurso do equipamento transportador sera objeto de aprovagéo prévia da FISCALIZACAO.

A critério da FISCALIZACAO, o momento extraordinario de transporte, referente a materiais ndo descritos

neste item, poderéa ser considerado para efeito de medi¢éo e pagamento.

Nestes casos, cabera & FISCALIZACAQ, a defini¢do do volume do material a ser considerado, para efeito do

calculo do momento extraordinario de transporte.

Em nenhum caso sera aplicado ao volume medido, coeficientes a titulo de empolamento do material, valor

este, que ja devera estar incluso nos precos unitarios da CONTRATADA.

No preco unitario correspondente da Planilha de Orgamentacdo de Obras, devera haver compensagao
integral por todas as operagdes necessarias para efetuar o servigo, inclusive, mdo-de-obra e equipamentos.
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4. SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL

Servico

41 CONSTRUGAO DE SARJETAS E DESCIDAS D’AGUA
As sarjetas de concreto deverao ser moldadas “in loco”.

A execucao das sarjetas devera ser iniciada apds a conclusdo de todas as operagdes de recomposi¢ao da

pavimentacao.
A execugao das sarjetas de concreto compreendera as seguintes etapas:

a) Preparo e regularizagéo da superficie de assentamento:
Essa etapa serd executada mediante operagdes manuais que envolverdo acertos do terreno de forma a
atingir a geometria projetada para cada dispositivo. Os materiais empregados nessa etapa serdo 0s

excedentes da pavimentagdo. A superficie de assentamento devera estar firme e bem desempenada.

b) Instalacdo das guias de referéncia:
As guias de madeira que servirdo de referéncia para a concretagem serdo instaladas segundo a segéo

transversal de cada dispositivo, espagadas de 2 m.

c) Concretagem:

A concretagem envolvera o seguinte plano executivo:

a. Lancamento de concreto em panos alternados;

b. Espalhamento e acabamento do concreto mediante emprego de ferramentas manuais, em
especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes, permitira a conformacéo da
sarjeta ou valeta a secao pretendida;

c. Retirada das guias dos panos concretados, tdo logo se constate o suficiente endurecimento do
concreto aplicado;

d. Espalhamento e acabamento do concreto nos panos intermediarios, utilizando-se como apoio

para a régua de desempeno o prdprio concreto de panos anexos;
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d) Juntas:

A sexta guia de cada segmento seré retirada apés a concretagem dos dois panos anexos. Em seu lugar sera

executada uma junta de dilatag@o, vertendo-se cimento asféltico previamente aquecido. Desta forma

resultardo juntas espagadas de 12 m.

O concreto utilizado, quando executado em betoneira, devera ser preparado com fator dgua/cimento apenas
suficiente para se alcangar boa trabalhabilidade. Devera ser preparado em quantidade suficiente para seu uso
imediato, ndo se permitindo o langamento ap6s decorrida mais de 1 hora do seu preparo, € nem 0 seu

retemperamento.

A FISCALIZACAO apreciara de forma visual as caracteristicas de acabamento das sarjetas executadas.
Adicionalmente, serdo avaliadas as caracteristicas geométricas desses dispositivos, de acordo com o
seguinte plano de amostragem:

e Determinacdo da espessura da camada de concreto aplicada, a razdo de 1 ponto a cada 50 m. A
determinagdo da espessura serd feita quando da retirada das guias do primeiro conjunto de panos
concretados, em pontos aleatoriamente selecionados pela FISCALIZACAO;

e Determinacdo das dimensdes transversais do dispositivo, por medidas a trena, nos mesmos pontos em

que forem procedidas determinagdes de espessuras.

O controle tecnolégico do concreto empregado seréd realizado pelo rompimento de corpos-de-prova a
compressao simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito na NBR 6118 da ABNT para controle
sistematico. Para tal, devera ser estabelecida, previamente, a relagdo experimental entre as resisténcias a

compressao simples aos 7 e aos 28 dias.

O servigo sera considerado aceito desde que atendidas as seguintes condicoes:

a) O acabamento seja julgado satisfatorio;

b) As dimensdes transversais avaliadas nao difiram das de projeto de mais do que 10% em pontos isolados;

c) Todas as medidas de espessuras efetuadas encontrem-se situadas no intervalo de mais ou menos 10%
em relagdo a espessura de projeto. A espessura média ndo podera ser inferior a de projeto;

d) A resisténcia a compresséo simples estimada (fck), determinada segundo o prescrito na NBR 6118 para

controle assistematico seja superior a resisténcia caracteristica especificada.
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BUEIROS E REDES TUBULARES DE CONCRETO

Os tubos de concreto armado a serem empregados terdo armadura simples ou dupla e seréo do tipo encaixe

‘ponta e bolsa”, devendo atender as prescricbes contidas na NBR 9794 da ABNT - “Tubo de Concreto

Armado de Segao Circular para Aguas Pluviais”. A classe de tubo a empregar devera ser compativel com a

altura de aterro prevista. Os tubos deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento-areia, traco 1:3.

As etapas executivas a serem atendidas na construcdo os bueiros e redes tubulares de concreto séo as

seguintes:

a)

Locagao de obra de acordo com os elementos especificados no projeto. A locagédo sera efetuada com
piquetes espacgados de 5 m, nivelados de forma a permitir a determinagdo dos volumes de escavagéo. Os
elementos de projeto (estaca do eixo, esconsidade, comprimentos e cotas) poderdo sofrer pequenos

ajustamentos de campo. A declividade longitudinal da obra devera ser continua;

Escavacao das trincheiras necessarias a moldagem dos bergos, a qual podera ser executada manual ou
mecanicamente, devendo ser prevista uma largura superior em 5 cm a do bergo, para cada lado. Caso
haja necessidade de execucao de aterros para atingir a cota de assentamento do bergo, esses deverao

ser executados e compactados em camadas de, no maximo, 15 cm;

Instalag@o das férmas laterais aos bergos;

Execugéo da porcéo inferior do berco com concreto ciclépico com 30% de pedra de mao, até atingir a

linha correspondente & geratriz inferior dos tubos. Virar o concreto mecanicamente;

Instalagdo dos tubos sobre a por¢éo inferior do bergo, tao logo o concreto utilizado apresente resisténcia
para isso. Se necessario, utilizar guias ou calgos de madeira ou de concreto pré-moldado para fixar os
tubos na posigéo correta;

Complementagdo da concretagem do bergo, imediatamente apds a instalagdo dos tubos. Vibrar o

concreto mecanicamente;

Retirada das formas laterais do bergo;

Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, traco 1:3;
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i) Execucdo do reaterro, preferencialmente com o proprio material escavado, desde que seja de boa
qualidade. Caso ndo seja, a critério da FISCALIZACAO, serd importado material selecionado. A
compactacdo do material de reaterro devera ser executada em camadas individuais de no maximo 15 cm
de espessura, por meio de “sapos mecanicos”, placas vibratérias ou soquetes mecanicos. O equipamento
utilizado devera ser compativel com o espacgo disponivel. Especial atengdo devera ser dada na
compactagao junto as paredes dos tubos. O reaterro devera prosseguir até se atingir uma espessura de

20 cm acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro;

j) Execucdo das bocas de montante e jusante. Caso as bocas de montante sejam do tipo caixa coletora,
deverdo ser atendidos procedimentos executivos previstos na especificagcdo correspondente a esses
dispositivos. As bocas tipo nivel de terra deverao ser executadas com concreto, atendendo as imposigdes

geométricas do projeto;

k) Concluidas as bocas, deverdo ser verificadas as condi¢des de canalizagdo a montante e jusante da obra.
Todas as erosdes encontradas e que possam vir a comprometer o funcionamento da obra deverdo ser
tratadas com enrocamento de pedra arrumada ou por solugbes especificas do projeto. Deverdo ser
executadas as necessarias valas de derivagao, a jusante, e bacias de captagdo, a montante, de forma a

disciplinar a entrada e saida de fluxo d’agua no bueiro.

Quando existir solo com baixa capacidade de suporte no terreno de fundagéo, o bergo podera ser executado
sobre um enrocamento de pedra fortemente compactada, a critério da FISCALIZACAQ. Opcionalmente o
berco podera ser fundido em uma s6 etapa com o tubo j& assentado sobre guias transversais de concreto

pré-moldadas ou de madeira (2 guias por tubo).

O controle geométrico consistird na conferéncia, por métodos topograficos correntes, do alinhamento,
esconsidades, declividades, comprimentos e cotas dos bueiros executados e respectivas bocas. As

condi¢des de acabamento serdo apreciadas, pela CODEVASF, em bases visuais.

O controle tecnolégico do concreto empregado nos bercos e bocas sera realizado pelo rompimento de
corpos-de-prova a compressao simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito na NBR 6118 da
ABNT para controle assistematico. Para tal devera ser estabelecido, previamente, a relacdo experimental

entre as resisténcias e compressao simples aos 7 e aos 28 dias.
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O controle tecnoldgico dos tubos empregados devera atender ao prescrito na NBR 9794 da ABNT - “Tubo de

Concreto Armado de Segao Circular para Aguas Pluviais”. Em principio, serdo executados apenas ensaios a

compressao diametral, atendendo ao definido na NBR-9795 da ABNT, tomando-se amostras de 2 pegas para

cada lote de no méaximo 100 tubos de cada didmetro utilizado. Ensaios de permeabilidade e absor¢do

somente serdo exigidos se existirem suspeitas quanto as caracteristicas dos tubos utilizados.

O servigo sera considerado aceito desde que atendidas as seguintes condi¢oes:

a) O acabamento seja julgado satisfatério;

b) As caracteristicas geométricas previstas tenham sido obedecidas. Em especial, as variagdes para mais
ou menos do didmetro interno do tubo, em qualquer segdo transversal, ndo devem exceder 1% do
di@metro interno médio;

c) A resisténcia a compressao simples estimada (fck) do concreto utilizado nas bocas e bergo, definida na
NBR-6118 da ABNT para controle assistematico seja superior a resisténcia caracteristica especificada;

d) A resisténcia a compressao diametral obtida nos ensaios efetuados seja superior aos valores minimos

especificados na NBR-9794, para a classe e diametro de tubo considerados.

A execucao do servico de vedagéo de bueiros existentes consistira das seguintes atividades:

a) ldentificagdo dos bueiros a serem vedados;

b) Tamponamento da secdo do bueiro através de concreto cicldpico ou alvenaria de tijolos macicos, a
critério da FISCALIZACAO.

O controle do servigo de vedacao de bueiros existentes consistira exclusivamente da verificagdo da vedagao

executada. O servigo serd aceito desde que esse item seja considerado satisfatorio.

43 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

A execucéo dos servigos de limpeza e desobstrugdo de dispositivos de drenagem consistird das seguintes

etapas:

a) Inspecdo de todas as obras de drenagem superficial e bueiros tubulares e celulares existentes,
identificando os locais ou extensdes a serem tratados;

b) Limpeza e desobstrugéo dos dispositivos de drenagem superficial e bueiros existentes, compreendendo a

remocao de entulhos, vegetagado, solo e material granular depositado, de forma que o dispositivo resulte
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completamente desimpedido, inclusive nas &reas de captacdo e descarga. Serdo utilizados processos
manuais ou mecanicos para a execugao dessas atividades;

c) Remogao e transporte de todo o material de entulho, o qual devera ser depositado em areas afastadas,
situadas a jusante do dispositivo, de modo a ndo comprometer o escoamento das aguas superficiais. Na
operagéo de transporte serdo utilizados carrinhos-de-mao ou, opcionalmente, equipamentos mecanicos
aprovados pela FISCALIZACAO.

44  CAIXAS COLETORAS

O concreto utilizado devera ser dosado experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a compresséo
(fck) de 15 MPa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118
e NBR 7187 da ABNT.

O processo executivo a aplicar para as caixas coletoras envolve as seguintes etapas:

a) Escavagdo do pogo destinado a instalagdo da caixa coletora, com espacgos laterais suficientes aos
trabalhos de colocagéo e retirada de formas;

b) Regularizagdo e compactacdo do fundo da caixa. Se necessério utilizar, nessa operagéo, uma camada de
brita adequadamente compactada;

c) Instalacdo das formas das paredes, respeitadas as dimensdes e aberturas especificadas no projeto;

d) Conexao dos tubos de bueiros e eventuais drenos a caixa coletora;

e) Langamento e vibragdo mecanica do concreto;

f) Retirada das férmas, apds periodo de cura;

g) Complementacao das laterais com solo local compactado;

h) Instalagdo da grelha de concreto.

A tampa a ser utilizada na caixa coletora da sarjeta, sera preparada ap6s a conclus@o da caixa coletora, e

devidamente ajustada as suas dimensdes finais.

O controle das condicdes de acabamento das caixas coletoras sera feito pela FISCALIZACAO em bases
visuais. O controle geométrico consistira de medidas das dimensdes da caixa acabada. O controle
tecnoldgico do concreto sera realizado pelo rompimento de corpos-de-prova a compressao simples, aos 7

dias de idade, de acordo com o prescrito na NBR-6118 da ABNT para controle assistematico. Para tal, devera
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ser estabelecida, previamente, a relagcdo experimental entre as resisténcias a compressao simples aos 7 e

aos 28 dias.
O servico sera considerado como aceito desde que atendidas as seguintes condigdes:
a) O acabamento seja julgado satisfatério;

b) As dimensdes externas da caixa ndo difiram das de projeto de mais que 10%.

Medicdo e Pagamento

Os servicos de sistemas de drenagem serdo medidos e avaliados pela FISCALIZACAO, ndo sendo levados

em conta nessas medicdes os servigos que a CONTRATADA efetuar fora das solicitagdes indicadas pela

FISCALIZACAO.

Esses servigos serdo pagos conforme pre¢o unitario constante na planilha de orgamentagao de obra, pelos

seguintes unidades:

e CONSTRUCAO DE SARJETAS E DESCIDAS D’AGUA: metro (m);

e BUEIROS E REDES TUBULARES DE CONCRETO: metro (m)

e LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: metro (m), ja incluidas ai as
singularidades existentes no trecho limpo;

e CAIXAS COLETORAS: unidade (un).

O prego devera incluir mao-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios para a execugao dos

Servigos.

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 87 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

5. DRENAGEM DE VALAS
Servico

Quando da inundagao de valas, para que nao ocorra flutuacdo dos tubos, aqueles que estiverem com as

extremidades fechadas deverdo ser convenientemente lastreados.

Nas valas inundadas por enxurradas, findas as chuvas e esgotadas as valas, os tubos ja assentados deverdo

ser limpos internamente.

A protecdo das valas contra a inundagéo das aguas superficiais se fara mediante a construgdo de muretas

longitudinais nas bordas das escavagdes.

O esgotamento da vala sera feito por bombas superficiais ou por sistema de rebaixamento do lengol freatico,
tipo ponteiras a vacuo, a critério da FISCALIZAGAO.

5.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

A Contratada deverad dispor de equipamento suficiente para que o sistema de esgotamento permita a

realizacéo dos trabalhos a seco.

As instalagdes de bombeamento deverdo ser dimensionadas com suficiente margem de seguranca e deveréao
ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupo motobombas diesel, para eventuais interrupgdes de

fornecimento de energia elétrica.

A Contratada devera prever e evitar irregularidades das operagbes de esgotamento, controlando e

inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais anomalias deverao ser eliminadas imediatamente.

A agua retirada devera ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar danos as areas vizinhas ao
local de trabalho.

Nos casos em que a escavagao for executada em argilas plasticas impermeéaveis, consistentes, podera ser
usado o sistema de bombeamento direto, desde que o nivel estatico d’agua ndo exceda em mais de 1,00 m o

fundo da escavacao.
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Seréo feitos drenos laterais, no fundo da vala, junto ao escoramento, fora da area de assentamento da
tubulagdo, para que a agua seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas
deveréo ser colocados em pequenos pogos internos a esses drenos e recobertos de brita, a fim de se evitar

erosao por carregamento de materiais.

52 REBAIXAMENTO DO LENGOL FREATICO

Os locais da implantacdo do sistema de rebaixamento do lencol freatico e tipos a se usar deverdo ser
aprovados pela FISCALIZACAQ, ap6s testes especiais de eficiéncia do modelo indicado, em locais a serem

escolhidos ao longo dos trechos da obra.

Todas as escavagdes deverdo ser mantidas secas através de sistema adequado de rebaixamento do lencol

freatico.

No caso de aplicagdo de rebaixamento do lengol freatico por sistema de ponteiras a vacuo, a escavagao
abaixo do nivel original do lengol s6 podera ser executada apds a comprovagédo do perfeito funcionamento e

rendimento do sistema de indicadores de nivel.

Nos casos em que a escavagao for executada em solos arenosos ou siltosos, ou onde tais solos constituam o
fundo da vala, somente sera permitido o uso de rebaixamento do nivel d’agua através de ponteiras ou pogos

filtrantes, com uso de vacuo.

Excepcionalmente, quando o rebaixamento necessario do lencol freatico for superior a 5 metros em lugar da

ponteira filtrante sera utilizado o sistema de pogo injetor.

A adocdo do sistema de rebaixamento do lencol freatico, com instalagdo montada dentro da vala, somente
sera permitida se este ndo interferir com os trabalhos de montagem das tubulagdes, nem prejudicar os
servigos de reenchimento da vala. Este sistema de rebaixamento dever ser executado de maneira a poder

funcionar com total eficiéncia até apds a montagem dos tubos e reenchimento da vala até nivel satisfatorio.

As instalacbes de bombeamento para o rebaixamento do lengol, uma vez instaladas, funcionardo sem

interrupgao (24 horas por dia) até o término do servigo no respectivo trecho. Nao sera permitida a interrupgao
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do funcionamento dos sistemas sob nenhum motivo, nem nos periodos noturno ou feriados, mesmo que nos

respectivos intervalos de tempo nenhum outro servigo seja executado na obra.
Nos trechos onde a vala estiver sendo mantida seca através do bombeamento ou rebaixamento do lengol
freatico, as operagdes de bombeamento cessaréo gradativamente, de maneira que o nivel piezométrico seja

sempre mantido, pelo menos, meio metro abaixo da cota superior atingida pelo aterro.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela supressdo das aguas subterraneas, as instalagcdes de

rebaixamento do nivel destas somente poderéo ser desligadas apos o completo aterro das valas.

A instalacdo da rede elétrica alimentadora, pontos de forca, consumo de energia ou combustivel,

manutenc¢&o, operagao e guarda dos equipamentos, sera de responsabilidade da CONTRATADA.

A agua retirada devera ser conduzida para as galerias coletoras de agua pluvial, ou diretamente para cursos

d’agua quando préximos.

Medicio e Pagamento

Os servicos de drenagem de valas serdo medidos e avaliados pela FISCALIZAGAO, no sendo levados em
conta nessas medi¢es os servicos que a CONTRATADA efetuar fora das solicitagdes indicadas pela
FISCALIZAGAO.

Esses servigcos serdo pagos conforme prego unitario constante na planilha de orgamentagéo de obra, pelos
seguintes unidades:

e ESGOTAMENTO COM BOMBAS: poténcia da bomba vezes o tempo de utilizagao (hp.h);

e DO LENCOL FREATICO: metro (m) de vala efetivamente rebaixada, independente do tempo de

funcionamento do sistema.

O prego devera incluir mao-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios para a execucao dos

Servigos.

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 90 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

6. ESCORAMENTO

Servigo

O escoramento constitui-se em uma contengdo metélica, em madeira ou mista, utilizada nas paredes laterais
de cavas, pogos e valas, quando estas forem constituidas de solo possivel de desmoronamento, ou nos
casos em que, devido aos servicos de escavagdo, seja constatada a possibilidade de alteragédo da

estabilidade do que estiver proximo a regiéo dos servigos.

Constitui-se em servico obrigatorio para valas de profundidade superior a 1,50 m, conforme a NR 18, do
Ministério do Trabalho e superior a 1,25 em condicdes que a FISCALIZACAO considerar necessario. Em
profundidades inferiores a 1,25 m € necessario o escoramento da vala, quando as caracteristicas do terreno
se apresentarem instaveis ou a critério da FISCALIZACAO. A CONTRATADA s6 utilizara escoramento

mediante autorizagéo da Fiscalizag&o.

Todos os materiais utilizados na execugao dos servigos seréo de propriedade da CONTRATADA, ao término

dos trabalhos.

Os materiais a serem utilizados dependem do tipo de escoramento. S&o apresentados nesta Especificagéo
Técnica tipos padronizados de escoramento, mas sdo possiveis, e muitas vezes necessarios projetos de

escoramentos diferentes.

As dimensdes das pecas dependerao do tipo de solo local e das cargas laterais atuantes, sendo, portanto,

objeto de projeto especifico.

Nas valas com profundidades superiores a 4,00 m o escoramento deve ser objeto de estudo especifico,

atendendo a Norma NBR 12.266, e em particular ao seu item 4, adotando-se um escoramento especial.

Para evitar sobrecarga no escoramento, 0 material escavado deve ser colocado a uma distancia minima de

1 m da borda ou conforme determinado em projeto baseado na norma NBR 12266.

Nesses servicos ndo sao, em geral, necessarios equipamentos especiais, sendo de encargo da

CONTRATADA definir os equipamentos e ferramentas para apoio e execugao dos trabalhos.

a) Escolha e dimensionamento do escoramento
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Os tipos de escoramento utilizados seré@o os especificados no Projeto e, na falta destes, serdo os constantes
na Tabela 1 - Tabela de largura de valas ou determinados pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA sera
responsavel pelo projeto dos escoramentos padronizados pela CONTRATANTE. As pegas seréo

dimensionadas conforme as condi¢des do local e do tipo de obra.

A FISCALIZAGAO devera aprovar o projeto a ser executado, o que ndo exime a CONTRATADA da total
responsabilidade do perfeito funcionamento do sistema de escoramento; a FISCALIZACAO podera solicitar

alteragdes no referido projeto caso haja conveniéncia de ordem técnico-econdmica.

Observa-se que as alteragdes de concepgédo dos sistemas de escoramento, porventura feitas na Obra pela
CONTRATADA ou pela FISCALIZACAOQ, serdo medidas e pagas conforme o preco unitério e os critérios de

medicao estabelecidos no Caderno de Encargos para os escoramentos padronizados.

Quando a estrutura do escoramento for utilizada como suporte das plataformas, para colocagao de terra

escavada, devem-se tomar cuidados especiais para evitar desabamentos, em virtude do peso adicional.

A FISCALIZACAO devera rejeitar pecas do escoramento que possam comprometer a estabilidade das

paredes laterais.

b) Tipos de Escoramento

Os tipos padronizados de escoramento séo descritos a seguir:
a. Estrutura de Escoramento em Madeira

i. Pontaleteamento

Constituido de um par de tabuas de 0,027 m x 0,30 m dispostas verticalmente, espagado de 1,35 m. Estas
tabuas sé@o travadas horizontalmente por estroncas distanciadas verticalmente de 1 m, devendo a mais
profunda situar-se cerca de 0,50 m do fundo da vala e a mais rasa a 0,20 m do nivel do terreno ou

pavimentacao.

ii. Descontinuo
Constituido de um par de tabuas de 0,027 m x 0,30 m dispostas verticalmente, espagado de 0,30 m dispostas

na vertical, contidas por longarinas de 0,06 m x 0,16 m, colocadas horizontalmente e travadas por estroncas
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distanciadas verticalmente de 1,35 m, a menos das extremidades de onde as estroncas ficam a 0,40 m. As

longarinas devem ser espagadas verticalmente de 1 m, devendo a mais profunda situar-se cerca de 0,50 m

do fundo da vala e a mais rasa a 0,20 m do nivel do terreno ou pavimentag&o.

ji. Continuo
Constituido de um par de tadbuas de 0,027 m x 0,30 m, colocadas verticalmente de modo a cobrir toda a
parede da vala, contidas por longarinas de 0,06 m x 0,16 m, dispostas horizontalmente e travadas por
estroncas distanciadas verticalmente de 1,35 m, a menos das extremidades de onde as estroncas ficam a
0,40 m. As longarinas devem ser espagadas verticalmente de 1 m, devendo a mais profunda situar-se cerca

de 0,50 m do fundo da vala e a mais rasa a 0,20 m do nivel do terreno ou pavimentagao.

iv. Especial
Constituido de um par de tabuas de 0,05 m x 0,16 m, do tipo macho e fémea, colocadas verticalmente de
modo a cobrir toda a parede da vala, contidas por longarinas de 0,08 m x 0,18 m, dispostas horizontalmente e
travadas por estroncas distanciadas verticalmente de 1,35 m, a menos das extremidades de onde as
estroncas ficam a 0,40 m. As longarinas devem ser espagadas verticalmente de 1 m, devendo a mais
profunda situar-se cerca de 0,50 m do fundo da vala e a mais rasa a 0,20 m do nivel do terreno ou

pavimentacao.
b. Estrutura de escoramento metalico

i. Continuo com estacas prancha
O solo lateral a vala, neste caso, deve ser contido por pranchas metélicas com encaixe, com espessura da

chapa de 6,3 mm, travadas horizontalmente por perfil metalico “I’ em toda a sua extensdo. As transversinas

serdo em perfil metalico “I” espagadas de 1,35 m; a menos das extremidades das longarinas de onde as
transversinas estardo a 0,40 metros. A fixagdo das pegas metalicas (estroncas e longarinas) podera ser

executada através de soldas, parafusos, rebites, etc., convenientemente dimensionados.

c) Remogéo do Escoramento
O plano de retirada das pecas devera ser objeto de programa previamente aprovado pela FISCALIZAGCAO.

A remocao da cortina devera ser executada a medida que avance o aterro e compactagdo, com a retirada
progressiva das cunhas. Atingindo o nivel inferior da ultima camada de estroncas, serdo afrouxadas e

removidas as pegas de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os elementos auxiliares de
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fixagdo, tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma forma e sucessivamente, serdo retiradas as

demais camadas de contraventamento.

Os furos deixados no terreno, pela retirada de montantes ou pontaletes, deverdo ser preenchidos com areia e

compactados por vibragéo ou por percolagdo de agua.

Se por algum motivo o escoramento tiver de ser deixado definitivamente na vala, devera ser retirado da
cortina de escoramento numa faixa de aproximadamente 0,90 m abaixo do nivel do pavimento, ou da

superficie existente.

d) Reutilizagdo do Escoramento
A reutilizagdo do escoramento e o reaproveitamento de pecas seréo considerados na composigéo do preco

unitario do servigo de escoramento.

A FISCALIZACAO devera rejeitar pecas que possam comprometer a estabilidade das paredes laterais, porém
a CONTRATADA seréa inteiramente responsavel por qualquer dano causado pelo uso indevido de pegas

reutilizadas.

e) Controle

Seréo desenvolvidos 0s seguintes controles durante a execugao dos servigos:

e Controle de aplicagao do escoramento, considerando tipo, profundidade e extens&o utilizados;

e Controle de dimensoes e qualidade das pegas de madeira;

e Controle visual das deformagbes do escoramento e das obras e estruturas vizinhas, incluindo
observagdes de surgimento de trincas em paredes e estruturas, nos casos cabiveis;

¢ Controle visual da fuga de materiais das paredes da escavagéo para dentro da mesma;

e Controle da remogao do escoramento, de modo a evitar acidentes.

Medicao e Pagamento

O servigo Escoramento sera medido em metros quadrados (m?) de superficie efetivamente escorada, com
aprovagao da FISCALIZACAO.

O pagamento sera efetuado segundo o prego unitario, correspondente a todas as operagdes, conforme

Planilha de Orgamentagéo de Obras.
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Como “superficie escorada”, sera considerada toda a area das paredes da vala, onde foi cravado o

escoramento, incluindo tanto a area coberta por este, quanto os intervalos entre as tabuas. A area coberta

pela “ficha” ndo sera contabilizada na medigao.
Qualquer avaria em construgdes vizinhas, decorrente de deficiéncia no projeto de escoramento, da execugédo
do escoramento ou da reutilizagdo de pecas, devera ser reparada pela CONTRATADA, sem 6nus para

CONTRATANTE.

O pagamento inclui:

Fornecimento, utilizagdo e reutilizagdo dos materiais do escoramento e eventuais perdas, incluindo a

“ficha”;

e Montagens, inspecao e manutengdo permanente do escoramento;

e Desmontagens, preenchimento dos vazios e remogdo do material componente da estrutura de
escoramento;

e Aquisicao, carga, transporte, descarga, aplicagdo ou utilizacdo de materiais (escoramentos, pegas, etc.);

e Aquisigdo, carga, descarga, operacdo, manutencao, depreciacdo e conservagdo dos equipamentos e
ferramentas utilizados;

e Mao de obra e demais incidéncias necessarias a perfeita execugdo dos servigos objeto desta

Especificagdo Técnica.
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7. REMO(;AO E RECOMPOSI(;AO DE PAVIMENTA(}AO
Servico
71 GENERALIDADES

A CONTRATADA deve proceder as diversas recomposicdes, reconstrugdes e reparos, de qualquer natureza,
empregando todos os meios e recursos (pessoal, material, equipamentos e boa técnica) aptos a tornar o
executado melhor, ou no minimo igual a obra removida, demolida ou rompida, observando sempre as

instrugdes da FISCALIZACAO e recomendagdes contidas nestas Especificagdes Técnicas.

Os servigos de construgdo ndo deverdo ser considerados concluidos e aceitos, pela FISCALIZACAQ, até que
a CONTRATADA atenda a todas as suas exigéncias, referentes a qualidade dos trabalhos de restauragao e

limpeza.

A restauragéo deve ser iniciada 0 mais cedo possivel, seguindo-se imediatamente a operagéo de reaterro das
valas, de maneira que os terrenos atravessados permanegam, pelo minimo periodo de tempo possivel,

sujeitos ao desgaste decorrente dos trabalhos de construcao.

Quaisquer reclamagdes ou solicitagdes de proprietérios, entidades e drgaos governamentais, relativas a
danos ou prejuizos de qualquer natureza e decorrentes dos trabalhos executados durante a construcao,

devem ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

Os servicos de restauragdo devem ser orientados, basicamente, pela necessidade de reconstituicdo das

condigdes originais dos terrenos atravessados.

De uma forma geral, a pista e demais terrenos atingidos pelos servigos de construgdo devem apresentar,
apos a restauragéo, boas condigOes estéticas de estabilidade e de transito.

Os cruzamentos com ruas, estradas e caminhos de qualquer natureza devem ser convenientemente

restaurados, de forma definitiva, logo ap6s concluida a instalagéo.

Quando a pista atravessar terrenos cultivados, compete a CONTRATADA adotar cuidados especiais em sua

restauragao, para assegurar que os terrenos possam ser utilizados independentemente de qualquer servigo
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adicional por parte dos proprietarios. Nesses casos, a CONTRATADA deve retirar todas as pedras, raizes,

galhos e outros materiais depositados na pista e eliminar todos os obstaculos e irregularidades do terreno

resultantes dos servigos de construcao.

As cercas atravessadas durante a construcdo, provisoriamente reconstituidas pela CONTRATADA, devem
ser restauradas, em carater definitivo, de forma que as novas cercas apresentem condi¢les e resisténcia

iguais ou superiores as originais.

No caso de remogdo da pavimentagdo, além das instrugdes peculiares a cada caso, a serem dadas

oportunamente pela FISCALIZACAQ, deve ser observado o seguinte:

o Nos casos de materiais aproveitaveis, estes devem ser retirados e arrumados em locais adequados;

e Quando houver necessidade de remogao de meios-fios, a operagao deve ser realizada até o ponto de
concordancia com logradouros adjacentes. Antes de sua arrumagdo devem ser limpos da massa de
rejuntamento aderente;

e O entulho e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento de qualquer demoligdo ou remogao devem ser
transportados pela CONTRATADA e levados a bota-fora, aprovado previamente pela FISCALIZACAO.

As reposicoes e servicos envolvendo reparos em tubulagdes e outros materiais eventualmente danificados

quando da execucdo das obras, devem ser submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO antes de serem

iniciados, e devem ser repostos sem 6nus para a CONTRATANTE.

72  PASSEIOS

A CONTRATADA devera proceder inicialmente a delimitagdes e nivelamento da area a ser pavimentada,

observando cotas e detalhes do projeto.

7.2.1 Cimentado

A camada que servira de base ao pavimento devera ser convenientemente apiloada com soquetes manuais.
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Sobre a base compactada, devera ser langado e cuidadosamente espalhado, concreto simples (consumo de
cimento de 210 Kg/m?3) com espessura minima de 5 cm, com acabamento desempenado de 2,0 cm de

espessura em argamassa de cimento e areia grossa peneirada no trago 1:3.
7.2.2 Ladrilhos

Deverdo obedecer as caracteristicas dos materiais existentes, de forma a se reconstituir as condigdes iniciais.

O assentamento devera ser feito com argamassa de cimento e areia (1:3) sobre camada de concreto simples

com consumo de 210 kg de cimento/m3.

Na camada de concreto simples, tanto no passeio cimentado como no passeio com ladrilho, serdo

executadas juntas de dilatag&o de 5 mm a cada 2 m de extenséo.

No caso dos passeios cimentados, essa junta devera se estender até a argamassa de cimento e areia do

revestimento.

7.3 MEIO-FIO (GUIAS)

Os meios-fios devem ser em concreto pré-moldado, com dimensdes minimas de 30 cm de altura e 12 cm de
largura, assentados sobre a mesma base compactada do pavimento, e o rejuntamento deve ser feito com

argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4.

O alinhamento deve ser mantido como indicado no projeto, ndo se aceitando os servicos que porventura

apresentem irregularidades quanto a alinhamento e cotas.

Em caso de pavimentos asfalticos, os meios-fios deverao ser executados apés a conclusao do pavimento. No
caso de pavimentos com paralelepipedos, devem ser executados previamente, delimitando a plataforma da

via a ser implantada.
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Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes ndo forem contidos por
canteiros ou passeios, deverdo ser aplicadas escoras de concreto magro, espagadas de 2,0 m, constituidas

de cubos de 25 cm de aresta.
7.4 ASFALTO

7.4.1 Sub-Base de Solo Estabilizado Granulometricamente
Os materiais a serem empregados em sub-bases devem apresentar um indice Califérnia igual ou superior a
20% e expansao maxima de 1%, determinados segundo o método DNER-ME 49-64 e com a energia de

compactacéo correspondente ao método DNER-ME 48-64.

O indice de grupo devera ser igual a zero.

7.4.2 Base de Solo Estabilizado Granulometricamente

A base seré executada com materiais que preencham os seguintes requisitos:

o Deveréo possuir composi¢ao granulométrica enquadrada em uma das faixas do quadro a seguir:

PENEIRAS |mm FAIA

A B Cc D
2" 50,80 100 100 - -
1" 25,40 - 75-90 100 100
3/8” 9,50 30-65 40-75 |50-85 |60-100
n.°4 4,80 25-55 30-60 [35-65 |50-85
n.° 10 2,00 15-40 20-45 |25-50 |40-70
n.° 40 0,42 8-20 15-30 [15-30 |25-45
n.° 200 0,074 2-8 05-15 |05-15 |5-20
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o Afragéo que passa na peneira n.° 40 devera apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25% e indice
de plasticidade inferior ou igual a 6%. Quando estes limites forem ultrapassados, o equivalente de areia
devera ser maior que 30%;

e A porcentagem do material que passa na peneira n.° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que
passa na peneira n.° 40;

« indice de suporte California ndo devera ser inferior a 60% e a expansdo maxima sera de 0,5% com a
energia Proctor intermediario;

o Agregado retido na peneira n.° 10 deve ser constituido de particulas duras e duraveis, isentas de

fragmentos moles, alongados ou achatados, isentos de matéria vegetal ou outra substancia prejudicial.

7.4.3 Imprimagao

Consiste a imprimagado na aplicagcdo de uma camada de material betuminoso sobre a superficie de uma base
concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

« Aumentar a coeséo da superficie da base, pela penetragdo do material betuminoso empregado;

« Promover condi¢des de aderéncia entre a base e o revestimento;

e Impermeabilizar a base.
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNER.

Podem ser empregados asfalto diluido, tipo CM-30, CM-70 e CM-250, ou de outro tipo desde que aprovado
pela FISCALIZAGAO.

A escolha do material betuminoso adequado devera ser feita em fungao da textura do material da base.
A taxa de aplicacdo é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada

experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicagao varia de 0,8 a 1,6 I/m2, conforme o tipo e textura
da base e do material betuminoso escolhido.
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7.4.4 Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Concreto Betuminoso é o revestimento flexivel resultante da mistura quente de agregado mineral graduado,

material de enchimento (“filler’) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente.

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNER.

75 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

Os paralelepipedos devem ser de pedra granitica com arestas vivas e de formas regulares, atendendo aos
requisitos da EM-8 da ABNT.

A quantidade de unidades utilizada por metro quadrado deve ser igual ou inferior a 40.

A pavimentagao deve ser executada nos locais indicados nos desenhos do projeto, obedecendo a orientagdo

da FISCALIZAGAO, e conforme o seguinte roteiro:

o Execugdo de camada de 15 cm com material de base estabilizada granulometricamente através de
compactacdo mecanica a 100% do Proctor Normal;

e Langamento e espalhamento de camada de areia com 0,08 m de espessura;

o Assentamento dos paralelepipedos com juntas alternadas em relagéo as fiadas vizinhas, rejuntados com

argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Deve-se ter cuidado para manter o encaixe perfeito de uma pedra com a outra, evitando-se 0 excesso de
argamassa de rejuntamento sobre as pedras, bem como com a declividade para 0 escoamento de aguas

pluviais.

76  VIAS EM TERRA

O revestimento primario das vias em terra deve ser executado com material que apresente caracteristicas
semelhantes ao originalmente existente, aprovados pela FISCALIZACAO, e compactados mecanicamente.

Ao final dos trabalhos, deve-se regularizar todo o leito das vias com motoniveladora.
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Medicdo e Pagamento

Os servicos Remogdo e Recomposi¢do de Pavimentagdo serdo medidos em metros quadrados (m?), de

pavimentagéo removida e recomposta, com aprovagéo da FISCALIZACAO.

O quantitativo sera calculado tomando como base a extenséo do trecho constante na Nota de Execugéo de
Servigo (NES) multiplicada pela largura da vala (Tabela 1 - Tabela de largura de valas) acrescida de 40 cm,

no caso de via publica, ou 20 cm no caso de passeio.
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8. IMPLANTAQAO DAS TUBULAQOES
Servico

8.1 SONDAGENS E FUNDAGOES

8.1.1 Sondagens Complementares

Na eventualidade de ser encontrado, em qualquer trecho e na profundidade prevista para a execugdo do
assentamento das tubulagdes ou a execugdo de estruturas de concreto tais como blocos de ancoragem,
terreno de fundagdo improprio e que, & juizo da FISCALIZAGAO, possa dar lugar a futuras instabilidades das
construgdes, devem ser executadas por conta da CONTRATADA, sondagens suplementares e ensaios que
permitam estudar e projetar a solugdo tecnicamente mais conveniente e econémica para a construgédo da
obra no trecho em questdo (determinagdo da natureza e extens@o das camadas inferiores do solo, do
recalque admissivel, da curva das pressdes, do modulo de elasticidade e da carga de ruptura do terreno em

exame).

Neste caso, para que o prazo contratual seja respeitado, podera a FISCALIZACAO, mantendo em suspenso

as tarefas do local em anélise, determinar o imediato prosseguimento da obra em outro trecho.

Este recurso pode ser adotado pela FISCALIZAGAO na hipdtese de ocorrer cruzamento da vala escavada

com dutos ou obstaculos cuja remogéo se revele, ou venha a se revelar, de solu¢do ou execugao demorada.

8.1.2 Fundagoées

As fundages devem ser executadas conforme indicactes da FISCALIZAGCAO, respeitado o estabelecido pela
norma ABNT NB-51. A FISCALIZACAQ procedera ao exame das condigdes de suporte do terreno, na cota
prevista pelo projeto, e cuidara da obtengdo das condi¢des de infraestrutura necessarias para o apoio das

tubulacdes e das estruturas.
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Normalmente, sédo previstas fundacbes diretas para as estruturas e tubulagdes. Cuidar-se-a para que as
superficies do terreno de apoio estejam adequadamente regularizadas e apiloadas, sem quaisquer materiais

soltos.

Quando o solo natural, ap6és a escavacdo, nao apresentar condi¢des adequadas de suporte, nas cotas
previstas no projeto, a FISCALIZACAO podera autorizar uma sobre-escavagéo, além da cota prevista,
devendo o material ser totalmente removido e substituido por outro que preencha as condigdes de resisténcia
necessarias. A profundidade desta sobre-escavagao sera estabelecida em projeto especifico, ou determinada
pela FISCALIZACAO.

Quando a vala for aberta em rocha, o lastro deve ser constituido de material de granulometria fina,

perfeitamente adensado, na espessura minima de 0,20 m.

Quando for utilizado embasamento com lastro de brita, deve ser executado um septo de material
impermeavel a cada 10 m de extenséo de vala, de forma que n&o haja formagéo de fluxo d’agua pelo lastro,

com possivel arraste de material fino do meio.
82 MOVIMENTAGAO, ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES

8.2.1 Movimentagao de Tubos e Conexdes

A carga e descarga dos tubos e pegas especiais deve ser feita, preferencialmente, de modo mecanico com
dispositivo de levantamento compativel com o peso dos mesmos e com utilizagdo de cintas de nylon nas

partes de sustentacdo dos tubos objetivando ndo comprometer o seu revestimento.

Qualquer que seja 0 meio de transporte utilizado, é imperativo prever um calgamento correto, resistente e
duravel, por meio de caibros colocados ndo somente debaixo da camada inferior de tubos, mas, também,

entre cada uma das outras camadas.

Em hipdtese alguma deve haver o contato entre as bolsas dos tubos. Para que isso néo ocorra, € necessario
que numa mesma camada cada tubo tenha sempre a sua bolsa do lado oposto as bolsas dos dois tubos a ele
adjacentes, sendo que as bolsas devem ficar para fora das pontas.
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Os pontos de contato entre os tubos e pecas especiais e as cordas, correntes e tirantes, usadas no

carregamento do caminh&o, devem ser protegidos com material ndo abrasivo.

A descarga dos tubos, sempre que possivel, deve ser feita ao longo da vala de assentamento,

preferencialmente do lado oposto ao da terra retirada da escavacao.

N&o sera permitido que os tubos sejam jogados ao solo diretamente do caminh&o, ou “trailer’, devendo ser
utilizados equipamentos mecanicos apropriados e suportes de lona ou nylon suficientemente largos para
evitar marcas constantes no revestimento. Esses suportes devem ter uma largura de 40 cm, e devem ser

utilizados no ponto de equilibrio do tubo.

Quando os tubos forem deixados sobre o terreno, devem ser colocados em pegas de madeira, colocadas sob

as extremidades n3o revestidas.

Os tubos podem ser estocados em pilhas, desde que sejam separadas por sarrafos de madeira, devidamente
calgados nas extremidades. As pilhas ndo devem ultrapassar a trés camadas para permitir facil

movimentagdo do material com a utilizagdo de equipamento simples.

A movimentagao dos tubos e pegas especiais, mesmo a distancias pequenas, deve ser feita com processo,
equipamentos e cuidados apropriados que nédo lhes causem nenhum dano, ndo sendo permitidos o arraste ou

rolagem direta no solo, ou uso de alavancas, correntes ou chapas de ago sem prote¢ao de lona.

A FISCALIZACAO podera impugnar os equipamentos que, a seu critério, forem inadequados as condicdes de
operagdo. Somente em casos especiais poderdo ser usados poérticos com talhas, paus de carga, tripés e
outros acessorios deslocaveis manualmente.

8.2.2 Tubos e Conexdes com Juntas Elasticas

Compreende o assentamento e montagem de tubos e conexdes com junta elastica, de PVC rigido, DeF°F°,

ferro fundido ductil, ago carbono, etc.
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No caso do assentamento de tubos e conexdes de PVC rigido ou DeF°F° com junta elastica, deveréo ser

seguidas as prescricoes contidas na NBR-9822.

O abaixamento do tubo na vala somente pode ser iniciado apds um rigoroso exame das condi¢des do tubo e
da vala, visando, principalmente:

e Localizar defeitos ou danos ao revestimento;

 Verificar a natureza do fundo e o0 acabamento das paredes laterais da vala;

 Verificar, utilizando-se gabarito adequado, ovalizagdes superiores a 10 mm.

Quaisquer irregularidades ou defeitos observados devem ser corrigidos e/ou reparados, prontamente, pela
CONTRATADA.

Deve ser previsto um método adequado de abaixamento de forma a garantir que a tubulagdo tenha uma
juncdo coaxial ao fundo da vala, em sua posicao correta, evitando deslocamentos, deslizamentos, tensées de

flexdo exagerada ou deformagdes na tubulagéo.

O assentamento da tubulagédo deve ser executado de jusante para montante, com a bolsa voltada para

montante, nas cotas e alinhamentos previstos no projeto.

Os tubos devem ser alinhados ao longo da vala, do lado oposto ao da terra retirada da escavagéo ou sobre
esta em plataforma devidamente preparada. Quando n&o for possivel esta solu¢do, devem ficar livres do

eventual risco de choques, resultantes, principalmente, da passagem de veiculos e maquinas.

Na preparacéo para a sequéncia de montagem das juntas, cumpre verificar, antes da execucdo das mesmas,
a ponta, bolsa e se os elementos de vedacao se acham limpos, removendo-se completamente todo o material

estranho, ou excesso de revestimento na ranhura que ira receber a junta elastica.

As pontas devem ser limpas em todo o seu perimetro, na distancia recomendada para a penetragéo na bolsa,
devendo ser removida qualquer irregularidade de acabamento ou excesso de revestimento, por meio de

objetos cortantes e escovas de ago.

As bordas externas ndo devem apresentar arestas vivas. Caso o tubo seja cortado no campo, a ponta deve

ser chanfrada com eletrodo de carvao, arco elétrico ou com equipamento mecanico de corte.
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Apobs a limpeza rigorosa da ponta e bolsa da junta a ser executada, deve-se alojar o anel de borracha na

bolsa, com a face vazada voltada para o interior do tubo.

Em seguida, apds lubrificagdo do anel, da ponta e da bolsa, e da verificagéo do perfeito ajuste em todo o
perimetro do anel, a ponta do tubo deve ser introduzida com pressédo uniforme até atingir o fundo da bolsa,
recuando-se 0 tubo no maximo 10 mm, a fim de permitir a mobilidade da junta dentro das tolerancias

normalizadas.

Para essa operagdo, devem ser utilizados equipamentos de montagem adequados, tipo tirfor, macaco-
hidraulico ou similares, de modo que os esforgos se transmitam por igual e paralelamente ao eixo longitudinal

dos tubos.

O trabalho nessa operagdo deve ser coordenado de modo que a cada instante se tenha uma penetragéo
uniforme, sem se perder o alinhamento. Devera ser verificada a posi¢do da gaxeta de borracha dentro da
junta, mediante a introdug@o de uma lamina de metal fino, entre a ponta e a borda externa da bolsa ou luva,
até que ela encoste na gaxeta. Em todos os pontos da circunferéncia, a penetracdo da lamina devera ser

uniforme.

Caso 0 anel seja “mordido” na operagéo de acoplamento, 0 mesmo deve ser substituido, as expensas da

CONTRATADA, e reiniciada a operacao até o perfeito ajuste da junta.

Apbs a montagem, deve ser feita a recuperagéo do revestimento porventura danificado, com a utilizagao dos

materiais originais de fabricagao.

Em todas as fases da montagem, o interior da tubulagdo deve permanecer completamente limpo, e a cada

final de jornada as extremidades da linha devem ser tamponadas.

Nos trechos onde 0 solo se apresentar muito agressivo, caracterizado por um pH muito baixo ou muito alto,
ou ainda com umidade elevada e péssimas condi¢des de drenagem, os tubos de ferro fundido devem ser
protegidos por manta ou lengol de polietileno.

O método consiste em envolver os tubos e as conexdes, na hora do assentamento, com uma manga tubular
ou um lengol de polietileno com 0,2 mm de espessura, mantidos em posigéo por meio de fita adesiva e arame

plastificado.

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 107 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

8.2.3 Tubos e Conexdes com Juntas Rigidas

a) Juntas Soldadas

Os soldadores e os processos de soldagem devem estar qualificados de acordo com a norma MB-262,
“Qualificagdo dos Processos de Soldagem, de Soldadores e de Operadores” e/ou com a se¢éo IX da Norma

ASME, ou com normas de entidades semelhantes.

Exceto quando autorizado ou especificado de outro modo, as soldas deverao ser executadas pelo método de
arco elétrico. Podera ser utilizado qualquer método de soldagem que produza uma solda que atenda as
exigéncias de resisténcia minima dos metais de base, desde que aprovado previamente pela
FISCALIZAGAO.

Os eletrodos deverao ser selecionados de acordo com sua corrente, materiais e caracteristicas de soldagem.
Apos retirados das embalagens, devem ser conservados em ambiente seco, conforme as recomendagdes do

fabricante, para evitar danos ou deterioragéo.

As soldas ndo deverdo ser executadas em superficies Umidas ou durante periodos de ventos fortes, exceto

quando o soldador e as pegas a serem soldadas estiverem adequadamente protegidos.

Apos a soldagem, a escoria e os respingos deverao ser retirados, deixando as superficies com penetracéo
completa, uniformes, lisas e isentas de qualquer porosidade ou matéria estranha. Se a soldagem for
executada em fases sucessivas, em cada fase devera ser feita a limpeza da escoria antes de se aplicar o

proximo filete.

As partes soldadas deverdo estar isentas de defeitos, como inclusdes, ranhuras, dobras, etc., e deverdo ter
espessura uniforme, sem rebaixamentos, escoria, porosidade, falha na raiz, defeitos de liga e rachaduras.

As soldas defeituosas deverao ser reparadas mediante a remogdo das mesmas até o metal s&o, seguida de

nova soldagem, conforme especificado originalmente.
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As juntas poderdo ser do tipo de recobrimento, topo-a-topo ou cobre-junta, de acordo com os desenhos ou o

especificado no projeto e com os tubos fornecidos.

As juntas de recobrimento deverdo ser de solda Unica, exceto quando for especificada solda dupla. As juntas
de campo deverdo ser montadas de modo que as costuras dos tubos adjacentes estejam afastadas entre si,
pelos menos cinco vezes a espessura do tubo mais fino que esta sendo soldado. A critério da CONTRATADA
e sujeito & aprovagao da FISCALIZACAO, as juntas de recobrimento de solda Unica poderdo ser soldadas a

partir do exterior do tubo, ou do seu interior, quando o didmetro do tubo for suficientemente grande.

O espago livre entre as superficies sobrepostas das juntas de recobrimento nao devera exceder 3,0 mm em
qualquer ponto da periferia. A sobreposi¢do minima das se¢des de pontas e bolsas da junta devera ser de 25

mm ou trés vezes a espessura do tubo com bolsa, das duas a maior.

As juntas de topo também deverao ter solda Unica ou dupla, & critério da FISCALIZACAQ, e de penetracdo
plena. Nenhuma parte da superficie de acabamento na area de fuséo deve ficar abaixo da superficie do tubo
adjacente. O refor¢o de solda ndo deve ser superior a 1,6 mm acima da superficie do tubo. Os tubos devem
ser alinhados com precisao, de modo que, na junta acabada, nenhum se projete além da adjacente mais de

20% da espessura do tubo.

Ao ser aplicado o Ultimo passe de soldagem nos corddes circunferenciais, deve-se, no caso de se encontrar
corddes longitudinais, prosseguir com aquele passe cerca de 5 cm além do cord&o longitudinal, para evitar

vazamentos nas intersegdes das soldas.

Quando forem utilizadas cobrejuntas, os contrafortes deverdo ter espessura de placa minima igual & do tubo
mais fino que esta sendo soldado e deverao ser fabricados de material com propriedades fisicas e quimicas
similares as do tubo mais fino que esta sendo soldado. Os contrafortes deverao ter largura minima de 10 cm
ou largura suficiente para se obter uma sobreposi¢do minima de 3,75 ¢cm entre as extremidades dos tubos e a
beirada do contraforte.

Nas cobrejuntas, as costuras dos tubos adjacentes poderédo estar alinhadas, sempre que as costuras da
cobrejunta estejam afastadas das costuras dos tubos a uma distancia de, pelo menos, cinco vezes a
espessura do tubo mais fino na junta. A critério da CONTRATADA e sujeito a aprovagéo da FISCALIZACAO,
o contraforte podera ser soldado a partir do exterior do tubo, ou do seu interior, quando o didmetro do tubo for

suficientemente grande.
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b) Juntas Flangeadas

O alinhamento, o nivelamento e a declividade correta da tubula¢do séo de fundamental importancia. Por isto
deverdo ser tomados os cuidados necessarios com relacdo ao perfeito posicionamento da tubulagéo,
evitando-se a0 maximo a ocorréncia de deflexdes ou, no minimo, limitando-as aos critérios de tolerancia

admitidos pelo fabricante, com a aprovagédo da FISCALIZACAO.

Os flanges, quando verticais, deverdo ser posicionados de maneira que os dois eixos dos furos superiores

figuem no mesmo plano horizontal.

Quando os flanges forem instalados na posi¢do horizontal, o plano vertical que contém o eixo do tubo base

devera passar pelo centro do flange e a igual distancia de dois furos consecutivos.

Antes de executar a conexdo, deverao ser observadas as seguintes recomendacdes:

« Limpar externamente e internamente as faces dos flanges com solventes;

e Retirar, por processo manual ou mecanico, qualquer residuo estranho ou proveniente de oxidag¢do que
esteja depositado entre as ranhuras;

o Fazer um exame visual dos filetes dos parafusos e porcas, constatando a ndo existéncia de material
estranho entre eles, que ndo haja qualquer amassamento ou quebra da crista dos filetes;

« Lubrificar com graxa grafitada e testar manualmente o rosqueamento de cada conjunto parafuso-porca;

o No caso de flanges de ferro fundido, fazer um exame visual a fim de detectar a existéncia de trincas.

Iniciar a conexdo com a aproximagao dos flanges de tal forma que os furos fiquem alinhados deixando

espaco livre suficiente entre eles para a colocacdo da gaxeta de vedagéo.

Colocar os parafusos e executar a aproximacgéo através das porcas, cujo aperto inicial sera apenas para que
o0 anel de vedagao se adapte as faces dos flanges, moldando-se a todas as imperfeicdes ou irregularidades

que possam existir.

Executar um segundo aperto em parafusos diametralmente opostos, garantindo a conexdo e a posi¢éo

definitiva das pecas, Neste caso, recomenda-se que a operagao seja feita com o uso de torquimetro.
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No terceiro e Ultimo aperto, devera ser aplicada uma pressao no parafuso correspondente a 1,5 vezes o valor

da presséo interna da tubulagdo em operagao, evitando-se assim possiveis vazamentos.

Além desses fatores, devera ser feito um rigoroso acompanhamento topogréfico das obras de assentamento
de tubos, pegas, conexdes e outros 6rgdos acessorios, bem como serdo exigidos os testes necessarios a
verificagdo da estanqueidade.

Né&o serédo toleradas solugdes improvisadas no assentamento de tubos com flanges, como colocagdo de mais
uma gaxeta ou adaptagdes nos parafusos para se compensar desvios ocorridos em etapas anteriores do

assentamento.

Em nenhuma hip6tese devem ser acoplados flanges de face com ressalto com flanges de face lisa.

¢) Juntas Roscadas

As roscas dos tubos devem estar de acordo com a ABNT NBR-6414 ou conforme as especificages dos

equipamentos e fabricantes dos acessorios que serdo montados.

As roscas devem ser limpas com escova metélica, e deve ser usada como vedacdo somente a fita tipo

“Teflon” ou massa de vedagéo, passada apenas nas roscas externas.

Os tubos roscados devem ser sempre montados no campo, devendo-se cuidar para que as pegas sejam

adequadamente rosqueadas, e as roscas protegidas contra corrosao.
As roscas dos tubos devem ser feitas com maquinas elétricas ou com cossinetes manuais e estes devem ser
lubrificados quando da abertura da rosca. Os cossinetes devem estar em bom estado de maneira a garantir o

bom acabamento da rosca.

O aperto das roscas deve ser feito com as chaves normais para o didmetro do tubo. Ndo devem ser usadas
barras ou tubos de extensdo com a finalidade de dar maior aperto.

Em nenhum caso é admitido o aproveitamento da rosca quando a mesma tenha sido danificada (“espanada”).
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d) Juntas Mecénicas

A montagem das conexdes com junta mecanica deve seguir 0 seguinte roteiro:

o Limpar cuidadosamente a ponta do tubo e o interior da conexao, o anel de borracha e o contraflange;

« Encaixar na ponta do tubo e fazer deslizar, o contraflange, e em seguida o anel de borracha com a face
mais longa voltada para fora da bolsa;

 Introduzir a ponta, com o contraflange e anel, até o fundo da bolsa, e recuar um centimetro, para permitir
a livre dilatacdo do material;

« Deslizar o anel de borracha sobre a ponta, encaixar na bolsa e trazer o contraflange de encontro ao anel;

e Colocar os parafusos no contraflange e apertar as porcas manualmente até que encostem no
contraflange.  Apertar as porcas com chave, gradativamente, diametralmente opostas, depois de

verificada a correta posigao do contraflange.

8.2.4 Revestimento no Campo

Os tubos e conexdes a serem montados ja serao fornecidos com revestimento interno e/ou externo, conforme

as especificagdes técnicas.

Assim, o revestimento de tubulagdes no campo deve se restringir aos servigos de revestimento das juntas de

tubos de aco soldados e eventuais reparos no revestimento original das demais tubulagdes.

Toda a execucado dos servigos de revestimento e reparos no campo deve ser efetuada utilizando-se méo-de-

obra especifica, de experiéncia e capacitagdo comprovadas.

Os materiais a serem empregados nos servigos de revestimento e eventuais reparos no campo, bem como o
esquema a ser utilizado devera ser os mesmo do revestimento original, seguindo-se as recomendagdes de

seus fabricantes.

O revestimento das juntas devera ser rigorosamente inspecionado e submetido a testes pela FISCALIZAGAO,
através de medidores de espessura, detector de falhas tipo “Holiday-Detector” ou qualquer outro método

adequado.
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Medicdo e Pagamento

O servico Implantagéo das Tubulagdes sera medido pela extenséo, em metros (m), de tubulagédo efetivamente
assentada, com aprovagéo da FISCALIZACAO.

O pagamento inclui:

Fornecimento de material para limpeza das bolsas e de lubrificante para os anéis;

Fornecimento de recursos humanos, materiais e equipamentos para desfile dos tubos junto as valas para
descida dos tubos e o seu alinhamento, para o assentamento da tubulacdo e para os ensaios de
estanqueidade das juntas;

Aquisicdo, carga, transporte, descarga, operagdo, manutencdo, depreciacdo e conservagdo dos
equipamentos e ferramentas utilizados;

Aquisicdo, carga, transporte, descarga, aplicacéo, ou utilizagdo de materiais (combustiveis, pegas, etc.);
Mé&o de obra e demais incidéncias necessarias a perfeita execugdo dos servicos objeto desta

Especificagdo Técnica.
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9. ORGAOS ACESSORIOS

9.1 GENERALIDADES

Seréo definidos os seguintes elementos especiais:
o Caixas de Protecdo de Ventosas;

o Caixas de Protecdo de Descargas;

e Pocos de Visita;

o Caixas de Passagem;

o Tubos de queda;

o Tés de inspecao;

e Blocos de Ancoragem.

Salvo mengéo em contrério, os 6rgéos acessorios devem ser executados conforme constam do projeto, onde
sao fornecidas suas caracteristicas principais, tais como:

e Localizagao;

e Dimensbes;

o Cotas;

« Diametros e posigdes das tubulagdes, conexdes e pegas especiais.

Os degraus de ferro devem ser instalados, de preferéncia, simultaneamente com a construgdo das caixas, e

serem assentados com espagamento vertical de 30 cm, salientes 15 cm da parede onde véo ser fixados.

Deve ser observado se as posigdes indicadas no projeto permitem a utilizagdo facil dos mesmos pelo
operador eventual, e se ndo ha interferéncia com alguma peca da instalacdo encerrada no abrigo,
providenciando-se, quando necessario, as devidas corregoes.

Os ralos previstos nos fundos das caixas destinam-se a drenar para o solo alguma agua porventura existente

em seu interior, proveniente de chuvas ou vazamentos de gaxetas.
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9.2 CAIXAS DE PROTEGAO DE VENTOSAS

Essas caixas protegem os dispositivos implantados nas linhas que permitem o controle da admissao e

expurgo de ar na tubulagéo, especialmente durante as operagdes de enchimento, e sdo assim constituidas:

e Derivacdo em té da linha;

o Camara de manobra em concreto armado e/ou alvenaria revestida, onde se encontra instalada uma
valvula de gaveta para bloqueio € uma ventosa para controle de entrada e saida do fluxo de ar, com visita

através de tampé&o de F°F° posicionado ao nivel do terreno.

As tampas das caixas devem ser executadas em concreto armado, estrutural (fck = 15 MPa), para atender as
solicitagdes de carga decorrentes do trafego, sendo providas com tampdes de ferro fundido posicionados ao

nivel do terreno.

As paredes e laje de fundo também devem ser executadas em concreto armado ou alvenaria revestida

interna e externamente, tudo de conformidade com os desenhos de projeto.

A agua utilizada no amassamento do concreto, a areia, a brita e o cimento devem atender as prescrigdes das

normas ABNT e ao disposto nos itens desta especificagéo.

9.3  CAIXAS DE PROTEGAO DAS DESCARGAS

Essas caixas protegem os dispositivos implantados nas linhas que possibilitam seu esvaziamento através da

descarga com ou sem auxilio de bombas.

As caixas formam uma estrutura Unica de concreto armado moldado "in-loco", ou constituidas por elementos

pré-moldados, com visita através de tampéo de ferro fundido posicionado ao nivel do terreno.

Os materiais a serem utilizados na confec¢do das caixas, tais como cimento, areia, brita e agua devem

atender as normas pertinentes da ABNT e aos itens correspondentes destas especificagdes.
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94 POGCOS DE VISITA

Salvo mencéo expressa da FISCALIZACAO, os pocos de visita (PV) deverdo ser executados conforme

constam do Projeto, onde s&o fornecidas suas caracteristicas principais:

o Localizagao;

« Profundidade nominal (entendida como o desnivel entre o greide e a geratriz inferior interna da tubulagéo
efluente);

» Cotas das geratrizes inferiores de todas as tubulagées que se ligam ao PV;

o Diadmetro das tubulagdes;

« Conformagéo das calhas no fundo do PV.

Salvo mengéo expressa a cota superior do tampao do PV devera ficar 1 cm acima da cota do greide primitivo,
deixando-se ressaltos ndo superiores a 2 cm, quando em rua ou avenida; e 0,5 cm acima da cota do terreno,

quando em passeio.

As cavas abertas para execugao de PV terdo suas dimensdes em planta correspondentes a maior dimensao
horizontal interna do mesmo, acrescida de:
e 0,70 m - para camara em anéis pré-moldados de concreto.

e 1,60 m - para cAmara em concreto armado fundido no local.

Atingida a cota correspondente a geratriz inferior interna da tubulagdo efluente do PV (profundidade nominal
do PV), o terreno sera ainda cuidadosamente escavado em mais 20 cm. O fundo da vala sera entao
preenchido com uma camada de brita n.° 4 e n.° 2, em sua extensdo em planta, numa espessura de 0,10 m; e
em seguida sera langada uma camada de concreto simples de 0,10 m de espessura a qual sera

convenientemente nivelada para recebimento de aduela de fundo ou da laje de concreto armado.

A estrutura da camara sera executada de acordo com o projeto.

Durante a execugdo das formas devem-se prever gabaritos (de madeira, isopor, pedagos de tubos, etc.) com
diametro superior e nas posi¢des convenientes, correspondentes as dos tubos que se ligardo a estrutura da

camara.

A execucao da estrutura obedecera ao disposto na NB-1 da ABNT.
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Dever-se-a ter a atengéo voltada para uma vibragdo adequada, de forma a se obter um concreto compacto

impermeavel e desprovido de falhas. O trago empregado, bem como aditivos, pela CONTRATADA, sera

conforme especificagdes proprias.

No caso da estrutura da camara ser feita de anéis pré-moldados, os mesmos serdo assentados a partir de
aduela de fundo, preenchendo-se as juntas com argamassa de cimento e areia (1:3), bem plastica. Devera

ser mantida, rigorosamente, a verticalidade dos anéis assentados.

Os anéis ou aduela de fundo rompidas para receber tubulagdes, terdo sua armadura recomposta e reforcada
em torno do tubo, com ferros de mesmo didmetro, soldados com superposi¢do. O vao sera internamente

preenchido com argamassa de cimento e areia 1:3.

Atingida a altura preestabelecida para o bal&o, sera assentada laje de transicdo com argamassa de cimento e

areia 1:3, devendo-se respaldar internamente a junta com um corddo de 10 cm de argamassa a 45°.

Para a localizagdo da abertura de @0,60 m, deverdo ser evitadas as posigdes de tubos afluentes ao PV,
principalmente quando estes ndo se encontrarem préximos ao fundo. Como regra geral, a posicdo mais

conveniente é a que corresponde ao tubo efluente do PV.

O tampéo sera assentado com a base do caixilho diretamente sobre a laje excéntrica, ou anel pré-moldado,
ou anel moldado in loco. Quando necessério, seré feito um cordao de argamassa de cimento e areia, trago
1:3, em volume, ou ainda uma fiada de tijolo de barro, destinado a regularizar a altura do conjunto. A
superficie circular externa do caixilho recebera um corddo da mesma argamassa até a altura do tampéo e até
igualar o diametro externo dos anéis da chaminé. O topo do anel devera distar um minimo de 14 cm da cota
estabelecida para o topo do tampé&o, no PV localizado na rua, e de 12 cm no caso de PV localizado no

passeio.

Depois de pronta a estrutura da camara, serdo executadas as canaletas de fundo do PV, com o auxilio de
gabaritos obedecendo a conformacéo indicada no projeto, para cada PV.

Concluida a confecgéo dessas formas, sera langado concreto magro formando a banqueta lateral até a altura
correspondente a 3/4 do didmetro da tubulagdo do PV. Devera existir uma inclinacdo de 10% no sentido da
canaleta principal e deixar a superficie lisa com colher de pedreiro.
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9.5 CAIXAS DE PASSAGEM

O fundo da vala sera convenientemente apiloado, sendo entdo executada base de concreto simples na

espessura de 0,10 m, perfeitamente desempenada.

As paredes laterais deverdo ser em alvenaria de tijolo macico dobrado (e = 10 cm), formando fieiras
perfeitamente alinhadas e aprumadas, sem coincidéncia de juntas verticais, assentes com argamassa mista
(cimento, celdo e areia no trago 1:2:4), chapiscadas interna e externamente com argamassa de cimento e

areia no trago 1:3, e revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no traco 1:4.

A tampa serd em concreto estrutural com fck > 150 kg/cm?, nas dimensfes constantes nos detalhes do

projeto.

No caso de caixas feitas com anéis pré-moldados, os mesmos deverao ser assentados a partir da aduela de
fundo, rejuntados com argamassa de cimento e areia (1:3), bem plastica, mantendo-se, rigorosamente, a
verticalidade dos anéis assentados.

96 TUBOS DE QUEDA

O tubo de queda, situado externamente ao PV, é uma canalizagdo que deriva verticalmente de um tipo

afluente, cujo desnivel em relagao a canaleta mais profunda no PV supera 0,5 m.

Havendo grande diferenga de cotas ou “quedas”, entre a canalizagdo de chegada (trecho de montante) e a

saida (trecho de jusante), utiliza-se o recurso do emprego do tubo de queda.
Assim em quedas iguais ou superiores a 0,5 m o tubo de queda sera executado.

Os casos duvidosos e os omissos serdo detalhados e esclarecidos pela CONTRATANTE.
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9.7 TES DE INSPEGAO

Esta unidade tem a finalidade de possibilitar a inspe¢do de coletor pela rua através de equipamento

adequado (jato d’agua ou dispositivo mecanizado de limpeza).

Ser&o utilizados na cabeceira dos coletores, recebendo a primeira ligagcao domiciliar, ou em trechos retilineos

intermediarios entre dois PV.

Sua profundidade maxima de utilizacdo sera de 2,00 m, colocados em passeios ou ruas com transito local,

pavimentadas.

Constitui-se numa pega especial na forma de “t&”, em PVC no didmetro de 150 mm.

A inspecéo é feita através da extremidade superior, possuindo junto ao pavimento (na rua ao passeio) tampa
de ferro fundido assentada sobre estrutura de concreto.

98 BLOCOS DE ANCORAGEM

As ancoragens serdo realizadas nos seguintes pontos: conexdes, terminais, trechos inclinados da linha

sujeitos a deslizamentos e nos aparelhos.

A CONTRATADA deve executar as ancoragens de acordo com os dimensionamentos e especificacbes
fornecidos no projeto, devendo ser executadas em concreto armado. O concreto utilizado deve ter o consumo

de cimento especificado nos desenhos de projeto.

Os blocos de ancoragem devem aderir as conexdes. Deve-se executar uma pintura asfaltica na area de

contato e posteriormente aplicar areia fina para melhorar a ligagdo com o concreto.

Os registros devem estar apoiados em blocos de concreto simples para evitar tensdes nos tubos, resultantes
de manobras e do seu proprio peso.
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Os blocos de apoio devem ser em concreto simples (consumo minimo de cimento 210 kg/m?3), armado (fck >
20 MPa) ou ciclopico (com 30% de pedra de mao), conforme o projeto, e devem ser concretados antes da

instalacdo dos equipamentos, ocasido em que serao confirmadas as suas dimensdes.
99 TRAVESSIAS E CRUZAMENTOS

a) Travessias Aéreas

As travessias aéreas das tubulagdes sobre, rios, riachos, canais, etc., seréo feitas sobre pilaretes de concreto

ou outro método definido no projeto.

No caso de tubulagdes de ponta e bolsa, devera existir um apoio atréds de cada bolsa do tubo, sendo este

fixado por um colar feito de chapa metalica. Entre o colar e o tubo devera haver uma prote¢éo de borracha.
A concretagem dos blocos deve ser feita antes da colocagdo dos segmentos da tubulagéo.

A confecgéo, transporte, langamento e vibragdo do concreto, devem obedecer ao preceituado nas normas da

ABNT e ao item 4 - “Estruturas de Concreto”, destas especificagdes.

A locacéo dos apoios, espagamento, cotas, alinhamentos, etc., devem estar de acordo com os desenhos de

projeto.

Antes do inicio da montagem da tubulagdo, devem ser verificadas as cotas e alinhamentos dos apoios

construidos.

O icamento e colocagéo dos tubos nos apoios devem ser executados por métodos consagrados pela pratica,
que se adaptem as condigdes locais. Cabera a CONTRATADA, a escolha do equipamento auxiliar para
transporte e manuseio, de acordo com suas possibilidades, desde que seja garantida segurancga e perfeito

acabamento da obra.
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Antes do icamento dos tubos, a FISCALIZAGAO devera efetuar a verificacdo de possiveis defeitos nos

mesmos, bem como no seu revestimento. Nao poderdo ser assentados tubos ou pecas sem a devida
autorizacdo da FISCALIZACAO.

b) Cruzamentos

Os cruzamentos das tubulagbes com estradas, via férrea, oleodutos, gasodutos, cursos d'agua, etc., devem
ser executados obedecendo as normas especificas das entidades permissionarias e demais 6rgdos

eventualmente envolvidos, bem como obedecer, rigorosamente aos detalhes fornecidos no projeto.

O concreto dos envelopamentos deve estar de acordo com o item “Estruturas de Concreto”, destas
especificagdes, e 0s servigos de escavagao, reaterro e compactagdo devem obedecer ao prescrito nos itens
3.5e36.

A travessia deve ser executada em toda a extenséo da faixa de dominio da permissionaria, até as caixas

terminais que ficarao distanciadas com um minimo de 1,50 m do limite das referidas faixas.
A programacao da obra devera ser coordenada com os 6rgaos técnicos das permissionarias.

A CONTRATADA devera fazer todos os desvios de transito e tomar todas as medidas de seguranga

necessarias durante a colocagédo da tubulagéo.

Qualquer pavimento cortado, retirado ou destruido devera ser reconstruido nas mesmas dimensdes e com
material da mesma ou melhor qualidade do original. As recomposi¢des de pavimentos devem obedecer ao
prescrito no item “REMOCAQ E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAQ” destas Especificagbes Técnicas.
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10. INSPE(;AO E TESTE
Servico
101 REDE COLETORA

Apos a instalagéo das tubulagdes e antes do reaterro das valas, deverdo ser realizados 0s seguintes ensaios:
e Teste de alinhamento;

e Teste de vazamento com fumaga;

e Teste de infiltragéo;

o Teste de ovalizag&o.

a) Teste de Alinhamento
Este teste sera realizado com auxilio de um espelho que caiba em uma manilha e uma lanterna com boa
luminosidade. Consiste em se acender a luz em uma das pontas do trecho em teste, e na outra, com auxilio

do espelho, visualizar o facho de luz que s6 podera ser observado se o trecho estiver alinhado e desentupido.

Pela facilidade e simplicidade deste teste, devera ser executado ao final de cada trecho de mesmo

alinhamento e declividade, ou critério da Fiscalizagao.

b) Teste de Vazamento com Fumaga
Realizado em um trecho entre duas inspec¢des e com a vala aberta. Deve-se ter o cuidado de reaterrar

parcialmente a vala, cobrindo-se a parte central do tubo e deixando-se as juntas a descoberto.

A sequéncia de execugdo € a seguinte:

e Vedar as bocas de montante e de jusante da tubulagao;

¢ Insuflar fumaca para o interior da tubulagdo por meio de uma ventoinha e maquina de fazer fumaca, ou
qualquer outro dispositivo;

o \Verificar se ha escapamento pelas juntas.

c) Teste de Vazamento com Agua
A sec¢éo de linha preparada para o teste devera ser tamponada, tanto na parte superior quanto inferior, a

montante dos PV.
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Em linhas de pouca declividade, dois ou mais trechos entre PV podem ser testados simultaneamente.

Em lugares de forte declividade, de onde possam resultar cargas superiores as do ensaio, ou em que 0
desnivel ocasione transbordamento do PV inferior, devem ser instalados pontos intermediarios. Estes pontos
devem permitir testar varios trechos com desnivel ndo superior & carga de ensaio (no maximo 10 m de coluna
d’adgua para as linhas submetidas a pressdo atmosférica e 1,5 vezes a pressdo de servico para as de

recalque).

Basicamente, a sequéncia de execugao do ensaio € a seguinte:

¢ Quatro horas antes do periodo oficial de testes, enche-se com agua o trecho em estudo para permitir que
tanto a junta quanto o tubo figuem saturados;

e Enche-se 0 PV de montante com &gua, numa altura h;

e Mede-se cuidadosamente a profundidade da agua no PV a partir de um ponto de sua borda;

e Apbs o periodo de 1 hora, mede-se a profundidade do nivel da agua a partir do ponto assinalado na
borda do PV;

e Mede-se e calcula-se a perda de agua durante o periodo de teste;

e Para tubos de grandes di@metros que permitam a entrada de um homem, as juntas poderdo ser

ensaiadas individualmente, com dispositivos especiais de vedagao.

O vazamento permissivel na se¢do em teste sera fungdo das condigdes locais. Como orientacdo inicial,
podera ser adotado o valor de dois litros por hora a cada cem metros por centimetro de didmetro para altura
de 0,60 m no PV de montante. Para alturas maiores, é admissivel um adicional de 10% na vazao para cada

acréscimo de 0,60 m no nivel da agua no interior do PV.

d) Teste de Infiltragao
O teste de infiltragdo é sempre realizado com vala fechada. O trecho a ensaiar podera ter qualquer
declividade e devera sempre estar entre dois PV consecutivos, a menos que se tenha certeza da

impermeabilidade dos PV intermediérios.

A sequéncia de execugao do teste é a seguinte:

e Tamponar a boca de cima do coletor, a jusante do PV,

e Colocar, na boca de baixo, um reservatério para coletar a agua que se infiltra na rede, no trecho em
estudo;

e Apbs o periodo de uma hora, medir o volume de agua recolhido.
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Com as mesmas ressalvas mencionadas para o teste de vazamento, podera ser adotado o valor de infiltragao

limite o de dois litros por hora, a cada metros por centimetro de didmetro.

e) Teste de Ovalizagéo
O teste de ovalizagao tem a finalidade de comprovar o comportamento das tubulagbes de PV a PV, apds a

compactagao.

Para a realizagdo do teste basta introduzir um mandril por todo interior do coletor, observando-se a sua

ovalizagao, que ndo poderé ser superior a 5%. Se ocorrer ovaliza¢do, todo o trecho devera ser recompactado.

10.2 EMISSARIOS

Apos a instalagdo das tubulagdes e antes do reaterro das valas, deverdo ser realizados testes hidrostaticos, a

fim de verificar a existéncia de vazamentos nas juntas.

No caso de juntas soldadas, e a critério da FISCALIZAGAO, o teste hidrostatico podera ser substituido por
outro método de ensaio ndo destrutivo, a depender dos procedimentos, frequéncia dos testes e normas de

aceitacao e rejeicao.

Os testes deverao ser realizados em trechos que ndo excedam 500 metros de comprimento, ou em outros
indicados pela FISCALIZACAO.

Os testes deverdo ser realizados no minimo sete dias apos a construgdo dos blocos de ancoragem, dos

envelopamentos e dos bloqueamentos de concreto ao longo da tubulagao.

A CONTRATADA devera fornecer todo o equipamento, materiais e méo-de-obra necessaria a realizacdo do
ensaio da linha, incluindo-se o fornecimento da agua e bombas extras indispensaveis ao enchimento e teste

da tubulacéo.

A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, para aprovacdo, um programa detalhado do
enchimento e ensaio da tubulagdo, desenvolvido em conjunto com o representante do fornecedor dos tubos,
o qual devera descrever o equipamento e os métodos a serem utilizados.
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Nenhuma linha poder4 ser testada sem a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Cada trecho de tubulacdo devera ser testado aplicando-se uma pressdo de 50% superior a pressao
hidrostatica maxima de operagéo. A pressao hidrostatica ndo devera ser inferior, em qualquer ponto, a 1,0

kgflcm2.

Enquanto o trecho estiver sendo enchido com &gua, com velocidade méxima de enchimento de 0,5 m/s, sera
preciso expelir todo o ar da tubulagao, através de ventosas ou torneiras localizadas em pontos altos da linha.
O teste devera ser realizado depois de 24 horas do enchimento da linha, para que o revestimento interno da
tubulagao absorva 0 maximo possivel de agua. A presséo utilizada no teste devera ser mantida durante 24

(vinte e quatro horas).

Ap6s a aplicacdo da pressdo de teste, deverdo ser verificadas as condigdes das juntas, valvulas,
acoplamentos, etc., quanto a vazamentos, trincas ou rupturas. Todas as pegas, juntas, valvulas, etc., que se
apresentarem defeituosas devem ser retiradas e repostas pela CONTRATADA as suas expensas, que
também se responsabilizara por um novo teste de presséo.

O trecho testado somente sera aceito se ndo ocorrerem vazamentos.

Medicio e Pagamento

Seré feita pela extensdo, em metro linear (m), de tubulagéo assentada, com aprovagéo da Fiscaliza¢do e os
custos com mao-de-obra e equipamentos para a execucdo dos servicos topograficos para locagdo e

acompanhamento da Obra serdo inclusos nas despesas indiretas.

O pagamento inclui:

Esgotamento do fluido utilizado nos ensaios;

Fornecimento de recursos humanos, materiais e equipamentos para os ensaios de estanqueidade das
juntas;

e Aquisicdo, carga, transporte, descarga, operagdo, manutencdo, depreciagdo e conservacdo dos
equipamentos e ferramentas utilizados;

e Aquisicao, carga, transporte, descarga, aplicacéo, ou utilizagdo de materiais (combustiveis, pegas, etc.);
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e Mao de obra e demais incidéncias necessarias a perfeita execugdo dos servigos objeto desta

Especificagdo Técnica.
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CADASTROS

Deverao ser cadastrados todos os trechos executados da rede coletora, coletores tronco, ligagbes prediais e

emissarios.

O levantamento dos elementos para execugao deste cadastro devera ser feito apds a execugdo do trecho do

coletor a ligacdo predial ou apds a execugdo do emissario.

A apresentacdo das fases distintas deste cadastro, ou seja, das planilhas e plantas de cadastro dos coletores

e das plantas de cadastro das ligagdes prediais, devera ser feita quando da apresentagcdo da medicao

mensal, sendo que 0 ndo cumprimento deste resultar4 na no liberagdo por parte da FISCALIZACAO, do

pagamento da medicdo geral do referido més.

Esta apresentacédo devera se processar da seguinte forma:

a)

No primeiro més de execucao de assentamento de rede coletora, interceptores e dos pogos de visita

deveréo ser apresentadas apenas as planilhas de cadastro correspondentes.

No segundo més de execucdo de assentamento dos coletores e dos pocos de visita, deverdo ser
apresentadas as planilhas de cadastro correspondentes e cépias das plantas de cadastro, com
lancamento dos elementos constantes nas planilhas de cadastro do més anterior liberadas pela
FISCALIZACAQ e assim sucessivamente.

As plantas de cadastro das ligacOes prediais deverdo ser apresentadas no prazo de até 15 dias,

contados a partir da data de concluséo das ligagcdes numa quadra.

A CONTRATADA deveréa apresentar, juntamente com a medig&o final dos servigos, o Cadastro Geral
das obras, devidamente conferido e liberado pela FISCALIZAGAO, a fim de obter a autorizagdo de

emisséo da respectiva fatura de servigos.

Os elementos a serem detalhados deverao atender o disposto nos itens a seguir. A convengéo de simbolos,

especificacdes de desenho, forma de apresentacao, etc., serdo definidos pela FISCALIZACAO.
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111 REDE COLETORA

a)  Planilha de Cadastro

O fornecimento das planilhas em que devera ser executado o cadastro da rede coletora sera de
responsabilidade da firma CONTRATADA que as mandara confeccionar de acordo com o modelo
apresentado pela FISCALIZACAO.

Este impresso € constituido de duas partes basicas sendo a primeira parte para langamento dos calculos dos

servigos topograficos, e a segunda parte para execugao do croqui do trecho de rede executado.

b)  Croqui

Seréa executado em uma planilha quadriculada, para cada trecho de coletor, devendo constar os dados abaixo
discriminados:

e Localizagao do coletor (passeio, ter¢o ou eixo);

e Amarragdo dos PV em no minimo trés pontos notaveis;

e Profundidade do coletor (entrada e saida nos PV);

e Extenséo e declividade do coletor entre os PV;

e Diametro do coletor;

o Cotas de tampao e fundo do PV,

e Cotas de entrada e de saida do coletor nos PV.

c)  Planta de Cadastro

Os elementos levantados em campo serdo langados a tinta nas pranchas-padrao do levantamento disponivel

na DESO, em escala 1:2.000, constando dos seguintes elementos:

e Localizagao dos pogos de visita;

e Localizagao dos coletores;

e Cotas de nivelamento dos tampdes;

e Cotas de fundo do PV e das entradas e saidas dos coletores no mesmo, quando estas nao forem iguais a
cota de fundo do mesmo;

e Diémetro dos coletores;

e Sentido de escoamento;

e Distancia entre PV:-Declividade do coletor;
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e Sempre que ndo houver espaco suficiente para colocagdo de todos os elementos nas pranchas-padrao,
deverao ser apresentados detalhes na escala 1:500, em folha a parte, e no tamanho de 0,21 x 0,30 m ou

multiplos.

11.2 RAMAL PREDIAL

Duas etapas distintas deveréo ser executadas na obtengéo de cadastro das ligagdes prediais:
a) 1.2Etapa
Levantamento de campo, logo ap6s a execucao do ramal, obtendo-se os elementos necessarios a elaboragéo

da planta cadastral;

b)  2.2Etapa
e Execucao de planta cadastral, apos a concluséo das ligagdes domiciliares de uma quadra;

e Execucao da relagao final sendo sua entrega quando da conclusdo das obras;

Os levantamentos de campo necessarios a execugao da planta cadastral s&o:

e Medida da testada de cada LOTE;

¢ Distancia da ligagdo predial do ramal ao ponto jusante da testada do LOTE;

e Profundidade da ligagao predial;

e Amarragédo dos pogos de visita intermediarios aos cruzamentos de ruas pelo sistema de triangulagéo a
trena;

e Numeragao dos iméveis, ou indicagdo de LOTE vago;

o Distancia do PV a primeira ligagcdo a montante deste;

e Distancia do PV a primeira ligagao predial a jusante, quando este for o inicio de rede ou coletor no
respectivo trecho;

¢ Distancia entre dois pogos de visita quando entre eles ndo houver ligagéo predial;

e Distancia entre os PV e o alinhamento de rua (adjacentes).

A planta de cadastro das ligagdes prediais devera ser apresentada na escala 1:500, conforme normas de
representacdes graficas a serem fornecidas pela DESO.
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11.3 EMISSARIOS

O levantamento dos elementos para execucdo desse cadastro devera ser feito apds a execugédo do trecho do

emissario.

O cadastro geral das obras devera conter no minimo as seguintes informagdes:

a)  Localizagdo do emissario, em planta, com amarragao a pontos notaveis , em escala 1: 1.000;
b)  Perfil dos emissarios indicando as cotas dos pontos de mudanga de declividade. As cotas seréo
referidas aos RN e PS indicados pela FISCALIZACAQ. Os perfis deveréo ser apresentados na escala

vertical de 1: 100 e na escala horizontal de 1: 1.000;

c) Localizagdo das obras de arte e pegas especiais com desenhos de plantas e cortes na escala 1:20.
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12. ESTRUTURAS DE CONCRETO

121 REQUISITOS GERAIS

Esta se¢éo define os requisitos para a execugéo de obras em concreto segundo o projeto estrutural.

A resisténcia a compressao do concreto devera ser igual ou superior aos valores especificados para as
diversas obras de concreto determinadas no projeto estrutural. A CONTRATADA devera manter equipamento
adequado e pessoal qualificado na central de concreto e no canteiro de obra, para retirar amostras
representativas do concreto, para os ensaios exigidos. A CONTRATADA devera fornecer e manter, no
canteiro de obras, todo 0 equipamento necessario a execug¢do das obras em concreto determinadas nas

especificagdes do projeto.

A CONTRATADA sera totalmente responsavel pela resisténcia, estabilidade, durabilidade e acabamento de

todas as obras em concreto exigidas.

A execucgdo das estruturas de concreto armado, no que diz respeito a preparagéo, transporte, langamento,
adensamento, juntas de concretagem, cura, formas, armaduras, juntas de dilatacdo, desforma e
escoramentos do concreto, materiais e servigos, estardo de acordo com a Norma NBR-6118 e as

Especificagdes aplicaveis a seguir.

Nenhuma concretagem deve ser iniciada sem prévia autorizacdo da FISCALIZACAQ (expressa no livro de
ocorréncia), que examinara as formas, armagéo e limpeza do local ou peca a ser concretada, além da

instalagao das pecas a serem embutidas.

A execucdo do concreto deve obedecer, rigorosamente, ao projeto, especificagdes e respectivos detalhes,
bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

Podem ser produzidos no local da obra ou pré-misturados, desde que inspecionados e aprovados pela
FISCALIZACAO.

Os concretos simples devem ter composi¢ao analoga a especificada para os concretos estruturais, sendo que

na sua confecgé@o deve ser observado o disposto nos artigos aplicaveis da NBR-6118 da ABNT.

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 131 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

No seu preparo devem ser utilizados aditivos plastificantes, ou plastificante retardador, com a finalidade de
reduzir o consumo de agua e melhorar suas caracteristicas, obedecendo-se, rigorosamente, as

especificacdes e recomendacgdes dos fabricantes.
122 COMPOSICAO E DOSAGEM

12.2.1 Composicao
O concreto devera consistir de cimento Portland, areia, brita e agua, segundo as especificagbes pertinentes a
esses materiais.

12.2.2 Dosagem

a) Geral

O concreto deve ser dosado racionalmente, de modo a se obter misturas trabalhaveis, com conteldos
minimos de cimento e agua, e que, sendo devidamente curado, satisfaga as exigéncias de resisténcia

mecanica e quimica estabelecida nos projetos, nos termos da NBR-6118.

b) Dosagem Experimental

A dosagem experimental devera ser efetuada de acordo com as prescricdes do item 8.3.1 da Norma ABNT-
NBR-6118, que estabelece as diretrizes a serem adotadas e estipula que qualquer método padrao podera ser

utilizado na dosagem experimental.

Desta forma o CONTRATANTE aceitara a utilizagdo dos métodos INT do IPT e da ABCP. Independentemente

do método empregado, todos os dados deverao ser submetidos a aprovagdo da CONTRATANTE.
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A dosagem experimental deverd ser executada de modo a se obter, com os materiais disponiveis, um

concreto que atenda as exigéncias do projeto a que se destina.

Todas as dosagens de concreto serdo avaliadas de acordo com 0s seguintes parametros:

o Resisténcia caracteristica aos 28 dias (fck 28);

e Dimensdo méaxima do agregado em fungdo das dimensdes das pegas a serem concretadas, conforme a
NBR-6118;

e Consisténcia medida pelo “Slump-test”, segundo a NBR-7223, que, em geral, devera estar entre 5 e 8 cm,
exceto quando determinado diferentemente;

e Composi¢éo granulométrica dos agregados;

o Relagdo agua/cimento em fungéo da resisténcia e da durabilidade desejada;

e Ensaios de controle de qualidade do concreto;

e Adensamento do concreto;

e indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario e coeficientes de inchamento e de

umidade).

c) Dosagem Nao-Experimental

A CONTRATANTE s6 admitira a dosagem nao experimental, feita no canteiro de obras, para concretagens de

pequeno vulto. Entretanto, as condigdes a seguir deverdo ser satisfeitas:

¢ A quantidade minima de cimento devera ser de 300 kg/m3 de concreto;

e A granulometria do agregado devera ser determinada de modo a se obter um concreto com
trabalhabilidade adequada a seu emprego;

e A quantidade de agua sera a minima compativel com a trabalhabilidade necessaria.

No caso de se utilizar a dosagem n&do experimental, a CONTRATANTE admitira o emprego dos tragos no
“Calculador Caldas Branco”, do engenheiro Abilio Caldas Branco, desde que sejam atendidas todas as outras

especificagdes pertinentes deste item.

Recomenda-se atengdo especial ao se empregar a tabela citada, atentando para o fato de que o traco
escolhido devera satisfazer tanto a resisténcia caracteristica do concreto especificado no projeto (fck) quanto
a resisténcia do concreto rompido aos 28 dias (fck-28).
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d) Tipos de Concreto

Os concretos que entrardo em contato com o esgoto deverdo possuir em sua composi¢do aditivos que
garantam a resisténcia ao ataque dos sulfatos e demais substéncias que ocorrem em efluentes sanitarios, de

forma a garantir a sua integridade com também a integridade das armaduras.

Os tipos de concreto e as caracteristicas de resisténcia a seguir relacionadas deverao obedecer as

especificagdes do projeto.

. Minima  Dosagem  de | Minima Resisténcia
Tipo de Concreto

Cimento (kg/m?3) Caracteristica - 28 dias
Magro 150 -
Simples 200 -
Cicldpico 200 -
Armado 300 > 200

O concreto ciclopico sera constituido por concreto simples, preparado a parte, acrescido por ocasido do

langamento de “pedras de mao”.

A percentagem de “pedras de mao” sobre o volume total de agregado, a incorporar a massa de concreto

simples, sera de, no maximo, 30%. As “pedras de mao” ndo poderdo ter qualquer dimenséo superior a 30 cm.

Cuidados devem ser tomados para que as pedras figuem perfeitamente imersas e envolvidas por concreto
simples, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si ou contra as formas e, ainda, que a massa de

concreto ciclépico se mantenha integralmente plastica, mesmo depois do langamento.

123 CIMENTO

12.3.1 ConsideracGes Gerais

O cimento devera atender as prescrigdes do item 8.1 da Norma NBR-6118 e as especificagdes constantes

deste item.
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O cimento devera ser de fabricagao recente e s6 sera aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de

fabrica intactas.

Sé&o produzidos varios tipos de cimento, alguns dos quais ja se encontram normalizados e obedecem as

Normas Técnicas especificas aprovadas pela ABNT, relacionados a seguir:

Cimento Portland Comum: para concreto que ndo entrem em contato com o esgoto, pastas e
argamassas deverd satisfazer as normas a seguir descritas e podera ser empregado em obras de
concreto de forma geral: NBR-5732; NBR-5753; NBR-5736; NBR-5737; NBR-5740 a NBR-5749; NBR-
6474; NBR-7215; NBR-7224; NBR-7226 e NBR-7227.

Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial — (ARI): devera obedecer & NBR-5733. Este tipo de
cimento € normalmente indicado para elementos pré-moldados, e o0 seu uso dependera de autorizagao da
CONTRATANTE.

Cimento Portland de Alto Forno (AF): devera obedecer a NBR-5735. Este cimento € normalmente
indicado para pavimentagao, e 0 seu uso dependera da autorizagdo da CONTRATANTE.

Cimento Portland Pozolanico (POZ): devera obedecer a NBR-5736. Este tipo de cimento é
normalmente indicado para concretos em contato com esgoto e consequentemente sujeitos a ataques
quimicos, € 0 seu uso sera determinado pela FISCALIZAGAO E dependera da autorizagdo da
CONTRATANTE.

Cimentos Especiais: quando necessario, serdo fornecidos, no projeto, detalhes sobre cimentos
especiais, como o Cimento Portland de Moderada Resisténcia a Sulfatos (MRS) e o Cimento Portland de

Alta Resisténcia a Sulfatos (ARS) e o Cimento Portland Branco.

12.3.2 Embalagem e Rotulagem

Os sacos de cimento deverdo atender as seguinte exigéncias:

Em ambas as extremidades deverdo estar impressos, em tipos de 6 mm bem marcados, 25,32, 40 MPa
(250, 320, 400 kgf/cm2), conforme for o caso;

No centro deverdo constar a denominagao normalizada e a marca do fabricante;

Os sacos deverao conter peso liquido de 50 kg de cimento e estar em perfeito estado na ocasido da

inspecao e do recebimento.
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12.3.3 Armazenamento

O cimento devera ser armazenado em local bem seco e protegido, de forma a permitir facil acesso para
inspecao e identificacdo de cada embarque. As pilhas deverao ser colocadas sobre estrado de madeira e nao
deverao conter mais de 10 sacos.

A plataforma ou estrado de madeira deverdo ser montados a pelo menos 30 cm do solo e a distancia de 30
cm das paredes do deposito.

12.3.4 Aceitacao

O cimento que ndo satisfizer a qualquer exigéncia deste item podera ser rejeitado, a critério da
FISCALIZACAO.

O cimento armazenado por mais de trés meses deveré ser reensaiado e podera ser igualmente rejeitado.

Devem ser rejeitados, independentemente de ensaios de laboratorio, todo e qualquer cimento que indicar

sinais de hidratagao, sacos que estejam manchados ou avariados.

As amostras de cimento a serem ensaiadas deverdo ser colhidas de acordo com a NBR-5741.
124 AGREGADOS

12.4.1 Geral
Os agregados devem atender a norma NBR-7211 da ABNT, em sua edi¢do mais recente.

Caso o agregado ndo se enquadre nas exigéncias da NBR-7211, a liberacdo deve ficar a cargo da

FISCALIZAGAQ, apés a realizacdo dos seguintes ensaios suplementares:

e Massa especifica absoluta, porosidade e absor¢éo (DIN-52102 e DIN-52100 ou ASTM-C-127/77 e ASTM-
C-128/73);

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 136 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

o Estabilidade dimensional, ciclagem e durabilidade (ASTM-C-586/69).

Os limites quanto a dimensdo maxima dos agregados devem atender a NBR-6118, salvo em condigbes
especiais, onde constar em projeto recomendagdes especificas que devem ser aprovadas pela
FISCALIZACAO.

A qualidade dos agregados devera ser avaliada mediante os indices definidos nas normas da ABNT. Em
casos especiais, entretanto, outras normas poderéo ser utilizadas, a fim de se conseguir uma avaliagdo mais

precisa.

12.4.2 Areia

A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torrdes de argila, col6ides, gravetos,
mica, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de sodio, outros sais deliquescentes, etc., em

proporgdes prejudiciais.

Areia grossa é aquela que passa pela peneira ABNT 4,8 mm e fica retida na peneira ABNT 2,4 mm, e tem

dimensdo nominal maxima de 4,8 mm.

Areia média € aquela que passa pela peneira ABNT 2,4 mm e fica retida na peneira ABNT 0,6 mm, e tem

dimensdo nominal maxima de 2,4 mm.

Areia fina é aquela que passa pela peneira ABNT 0,6 mm e fica retida na peneira ABNT 0,075 mm, e tem

dimensao nominal maxima de 0,6 mm.

A granulometria da areia sera determinada segundo as especificagbes aplicaveis da NBR-7217 da ABNT. O

mddulo de finura também devera estar de acordo com as exigéncias da NBR-7117.
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12.4.3 Agregado Graudo

O agregado graudo para concreto devera ser brita, cascalho natural ou uma mistura de ambos. A
granulometria do agregado graudo devera ser determinada segundo as especificagdes aplicaveis da NBR-

7217. O mddulo de finura também devera estar de acordo com as exigéncias da NBR-7117.

Comercialmente, as britas sdo classificadas da seguinte forma:
e #0-didmetro entre 4,8 e 9,5 mm;

e #1-didmetro entre 9,5e 19 mm;

e #2 —diametro entre 19 e 38 mm;

e #3 —didmetro entre 38 e 76 mm.

Para ser empregado em obras de concreto, o cascalho natural encontrado em jazidas ou no leito dos rios
devera obedecer a todas as especificacdes da ABNT relativas aos agregados graudos. A CONTRATADA
responsabilizar-se-a pela lavagem, peneiramento e granulometria destes materiais.

125 AGUA

A agua potavel de rede de abastecimento é considerada satisfatéria para ser utilizada como agua de

amassamento e a cura de concretos, argamassa € pastas de cimento.
Caso seja necessaria a utilizagdo de agua de outra procedéncia, a liberacdo deve ficar a cargo da
FISCALIZAGAO, apds a realizagéo de ensaios quimicos que comprovem a qualidade da mesma, atendendo

ao especificado no item 8.1.3 da NBR-6118 da ABNT.

A agua devera estar isenta de acidos, dleos, élcalis, sais, siltes, agucares, matéria organica e de outras

substancias prejudiciais ao concreto, ou que possam alterar as caracteristicas do mesmo.

O teor maximo de matéria sdlida em suspensdo e de sulfatos devera se de 2.000 mg/l e 0,5%,

respectivamente.

Caso ocorra turbidez durante a estacéo chuvosa ou em qualquer outra ocasido, a agua devera ser filtrada.
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N&o podera ser utilizada dgua contaminada. No caso de suspeita de contaminagdo, deveréo ser efetuados

ensaios periodicos para verificar a qualidade da agua.
126 ADITIVOS

12.6.1 Consideragoes Gerais

Os aditivos empregados com a finalidade de modificar as condi¢des de pega, endurecimento, resisténcia,
trabalhabilidade, durabilidade, porosidade e permeabilidade do concreto s6 poderao ser utilizados quando

indicados nas especificacbes do projeto ou aprovados pela FISCALIZACAO.

Sé poderdo ser utilizados os aditivos que tiverem suas propriedades comprovadas por dados de laboratorio

idéneo, confirmando que as normas pertinentes da ASTM estdo sendo obedecidas.

O uso de aditivos esta sujeito & aprovagao prévia pela FISCALIZAGAQ, a qual devera ser informada quanto &
descri¢do do produto, dosagem recomendada, composigdo quimica e seu desempenho deve ser comprovado

através de ensaios comparativos com um concreto “referéncia”, sem aditivo.

N&o é permitida a utilizagdo de aditivos que contenham cloreto de calcio ou pd de aluminio, nem 0 uso
indiscriminado dos mesmos. Todos os aditivos, incluindo os de efeito idéntico, deverdo ser aprovados

individualmente.

Os aditivos devem ser armazenados em local abrigado das intempéries, umidade e calor, por periodo nao

superior a seis meses.

12.6.2 Plastificantes

Sé&o empregados para reduzir o consumo de agua e aumentar a resisténcia do concreto, possibilitando maior
trabalhabilidade do mesmo, pois permitem o retardamento da pega nos casos de superdosagem, quando se
necessita manter o concreto sempre Umido, para evitar que, no inicio da pega, ocorra ressecamento

prejudicial do mesmo.
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Os plastificantes sdo recomendados para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/m3. Deverdo

obedecer as especificagdes constantes da ASTM C-494.

12.6.3 Incorporadores de Ar

Destinam-se a substituir os finos no concreto e, consequentemente, reduzir-lhes o teor. Sdo recomendados
para concretos com ter de cimento inferior a 300 kg/m3. Deverdo obedecer as prescrigdes contidas na ASTM
C-260, tipo C ou E.

12.6.4 Retardadores de Pega

S&o empregados para retardar o inicio da pega do concreto, que pode ser bastante interessante, conforme a
temperatura ambiente ou as pegas a concretar e o0 plano de concretagem; proporcionam, ainda, melhor

qualidade e permitem o desenvolvimento mais rapido da resisténcia.

Podem ser empregados nos lastros de concreto das estruturas, onde se quer que este seja mais

impermeavel, garantindo maior prote¢éo ao da estrutura.

Os aditivos retardadores provocam algumas mudangas caracteristicas causadas pelos aditivos plastificantes.
Os retardadores s&o recomendados para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/m3. Deverdo

obedecer as especificagdes constantes da ASTM C-494.
12.6.5 Aceleradores de Pega
Esses aditivos provocam a aceleragdo do enrijecimento e da resisténcia inicial do concreto. Séo

recomendados para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/m3. Deverédo obedecer as prescricdes
constantes na ASTM C-494.
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127 ARMADURA

12.7.1 Geral

As barras, fios, cordoalhas e telas de ago, devem atender as especificagdes correspondentes da ABNT: NBR-
7480, NBR-7481, NBR-7482 e NBR-7483.

Os lotes devem ter homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e apresentarem-se sem

defeitos, tais como bolhas e fissuras.

Devem ser rejeitados 0s agos que se apresentem em processo de corrosdo e ferrugem, apresentando

reducdo na secéo efetiva de sua area.

Sem prévia autorizacdo da FISCALIZACAO, néo serdo permitidas substituicdes de ago de baixa resisténcia
por agos de alta resisténcia, assim como substituicdo de barras de didmetros maiores, mesmo com

equivaléncia de segoes.

O fornecimento, o corte e a colocagédo de todas as armaduras, incluindo estribos, fixadores, arames para
amarragdes, barras de ancoragem, travas e tudo o mais que for necessario para a perfeita execucao desses
servigos, devem obedecer, rigorosamente, as especificagbes de materiais e estar de acordo com as
indicagbes dos desenhos de projeto, no que se refere a posi¢do, bitola, dobramento e recobrimento,
atendendo as exigéncias das normas NBR-6118, NB-2 e NBR-7480 da ABNT, e as determinacbes da
FISCALIZACAO.

As armaduras ndo devem apresentar escamas de 6xidos, 6leo, graxas, ou qualquer outro produto que possa

comprometer a sua aderéncia ao concreto.

As barras das juntas de concretagem, se forem deixadas ao ar por longo tempo, devem ser protegidas da
corros&o por meio de nata de cimento, ou outro material aprovado pela FISCALIZACAO.

Recomenda-se que o corte e o dobramento das barras de ago doce, sejam feitos a frio; ndo se admitira

aquecimento, em hipdtese alguma, quando se tratar de agos encruados (CA-50-A, CA-60-B, etc.).
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12.7.2 Recobrimentos

Na execucao da estrutura de concreto, seré exigido um recobrimento minimo estabelecido em norma, salvo

no caso de outros recobrimentos indicados no projeto.

A variagéo no recobrimento de concreto das armaduras ndo devera exceder aquele especificado em mais de
1,25 ¢cm, quando o recobrimento especificado for superior a 6,25 cm, ou em mais de 0,625 cm quando for
igual ou inferior a 6,25 cm.

12.7.3 Emendas, espagamentos e ancoragens

As emendas, espacamentos e ancoragens das barras das armaduras, devem ser feitas de acordo com as
recomendacgdes da NBR-6118 e NBR-7480 da ABNT, e seus anexos.

A variagao de espagamento das barras de a¢o ndo devera exceder aquele especificado em mais de 25 mm.
N&o serdo admitidas emendas de barras ndo previstas em projeto.

Todas as armaduras devem ser fixadas no lugar por meio de suportes, espagadores ou tirantes metéalicos.

Os fixadores devem possuir suficiente resisténcia para manter a armadura no lugar, durante as operagoes de
langamento e adensamento do concreto, e devem ser usados de maneira a ndo deixar descobertas as barras

de aco.

O posicionamento das emendas deve ser feito de comum acordo com a FISCALIZACAQ, observando-se o

diagrama de esforgos a que esta submetida a peca estrutural.
As ligagdes das barras superpostas devem ser executadas com arame de ferro recozido.

De modo geral, 0 espagamento entre as emendas das barras verticais ndo deve ser menor que 6,00 m e, no

caso das barras horizontais, esse espagamento néo deve ser menor que 9,00 m.
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128 FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios nas normas NBR-6118, NBR-7190 e/ou NBR-
8800.

As formas e seus escoramentos devem ser calculados e executados para que a flecha maxima de superficie

concretada ndo seja superior a mais ou menos 1 cm.
A FISCALIZACAOQ ter4 o direito de exigir o calculo estatico das mesmas, para a verificagdo do escoramento.

As formas devem ser em laminados, tipo “madeirit’” ou similar, nas superficies externas e internas da
estrutura, e em madeira de pinho para as demais partes. As formas utilizadas em concreto aparente poderao
ser construidas com madeira compensada, chapas de ago ou tabuas revestidas com [aminas de compensado

ou com revestimento plastico.

As formas s6 podem ser reutilizadas quando os danos e 0s desgastes ocorridos na concretagem anterior, néo
comprometam o acabamento das superficies, podendo a FISCALIZACAO impugna-las sempre que achar

inadequado 0 seu uso.

As formas de aco, tipo painéis, perfis celulares, perfis corrugados e formas deslizantes, s6 seréo permitidas

apos comprovada, pela FISCALIZACAOQ, a viabilidade do seu emprego.

Para manter o afastamento entre as faces internas das formas, devem ser usados distanciadores de ago, com
roscas e porcas nas extremidades, de modo a permitir, apds a concretagem, o corte dos extremos expostos,
até uma profundidade minima de 2,5 cm da superficie concretada, permanecendo incorporado ao concreto, 0
pedaco intermediario do parafuso. Os orificios superficiais do concreto devem ser reparados com mistura
“dry-pack”, conforme adiante prescrito.

S6 sera permitido o uso de tirantes de arame em casos excepcionais, aprovados pela FISCALIZACAO.

Quando do langamento do concreto, as superficies das formas devem estar livres de incrustagdes de

argamassa, pasta de cimento e outros materiais indesejaveis, que possam contaminar o concreto.
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As formas deveréo ser molhadas até a saturagéo, a fim de se evitar a absor¢éo da agua de amassamento do

concreto.

Para evitar a aderéncia da forma ao concreto, deve ser aplicado 6leo comercial, ou outro produto
antiaderente, as faces internas das formas, sendo que o produto escolhido ndo deve manchar as superficies
de concreto, e todo o cuidado deve ser tomado para evitar que o produto atinja as superficies das juntas de

concretagem, prejudicando a aderéncia futura.

As formas para superficies curvas deverao ser construidas de maneira a ficarem com as curvaturas exigidas.
A CONTRATADA devera interpolar as segdes intermediarias que se fizerem necesséarias e executar as
formas de maneira que a curvatura seja continua entre as segdes. Onde for necessario, para atender as
exigéncias da curvatura, a forma de madeira devera ser construida com réguas laminadas, cortadas de modo

a serem obtidas superficies de formas estanques e lisas.

Para escoramento em madeira devera ser observado o seguinte:

o Né&o se admitem pontaletes de madeira com dimensao do menor lado da secao retangular inferior a 5 cm
para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles;

e Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverdo ser contraventados para evitar flambagem,
salvo se for demonstrada que esta medida nao € necessaria;

e (Cada pontalete de madeira s6 podera ter uma emenda, a qual ndao devera ser feita no tergo médio do seu
comprimento. Nas emendas, os topos das duas pecas a emendar deveréo ser planos e normais ao eixo

comum. Deverdo ser afixadas com sobrejuntas em toda a volta das emendas.

O cimbramento deve ser todo contraventado e executado de tal modo que garanta a manutencdo do
posicionamento correto das formas antes, durante e depois da concretagem, ndo permitindo a sua
movimentagdo. Deve possuir andaimes para transito do pessoal que ira executar a concretagem ou outros

Servigos necessarios.

A CONTRATADA deve apresentar & FISCALIZACAO, para aprovacdo, o projeto de escoramento que

pretende adotar na execugéo das obras, sem o que néo podera utiliza-lo.

Devem ser tomadas as precaugdes necessarias para se evitar concentragdes de carga na laje de fundo de
reservatorios, que suporta o escoramento da laje de cobertura, haja visto os recalques diferenciais que
podem comprometer a estabilidade da obra.
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129 AMASSAMENTO

O amassamento deve ser procedido através de equipamento mecanico continuo, de maneira a permitir
perfeita homogeneizagdo de todos os elementos (inclusive dos aditivos). Nao é admitido o uso de concreto

remisturado.

O tempo de amassamento do concreto ndo pode ser inferior a 1,5 minutos, apés todos os componentes,
exceto a agua, terem entrado na betoneira. A FISCALIZACAO podera aumentar esse tempo de mistura
quando as operagdes de carga e mistura ndo produzirem um concreto de componentes uniformemente

distribuidos e de consisténcia uniforme.

1210 TRANSPORTE DO CONCRETO

O transporte do concreto devera ser efetuado com equipamento e métodos que impegam segregacéo, a

desagregacao ou a perda de altura superior a 2 cm no ensaio do abatimento (“slump”).

O intervalo méximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e seu langamento néo
devera exceder uma hora. O prazo para langamento do concreto podera ser aumentado ou diminuido em
funcdo das caracteristicas dos aditivos, das condigbes meteorolégicas ou de outros fatores, a critério da
FISCALIZAGAO.

Sempre que possivel devera ser escolhido um sistema de transporte que permita o langamento direto do
concreto nas formas. Nao sendo possivel, deverdo ser adotadas precaugdes para 0 manuseio do concreto

nos depositos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera permitido em veiculos especiais dotados de movimento capaz de

manter o concreto uniformemente misturado.

No canteiro de obras, o concreto podera ser transportado, da betoneira ao local da concretagem, em
carrinhos de mao com roda de pneu, pas mecanicas, calhas, esteiras, bombas, ou outros. Ndo sera permitido

0 uso de carrinhos de mao com rodas de ferro ou de borracha maciga. No caso de utilizacdo de carrinhos de
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mao ou padiolas, deverao ser dadas condi¢des de percurso suave, mediante o uso de rampas e estrados,

conforme necessario. Deverdo ser utilizados elevadores ou guinchos para o transporte do concreto em

declives excessivamente acentuados, conforme determinado pela FISCALIZACAO.

No bombeamento do concreto, o tubo devera ter um didmetro interno igual ou superior a trés vezes o

didmetro méximo do agregado quando utilizando brita e 2,5 vezes no caso de seixo rolado.

N&o sera permitido o uso de tubos ou calhas de aluminio.

1211 LANGCAMENTO

O langamento do concreto devera obedecer ao item 13.2 da NBR-6118 e as especificagdes constantes deste

item.

A CONTRATADA devera notificas a FISCALIZAGAO e o laboratério encarregado do controle tecnoldgico,
com suficiente antecedéncia, do dia e da hora do inicio das operagdes de concretagem, do tempo previsto

para sua execugao e dos elementos a serem concretados.

Os procedimentos de langamento do concreto deverdo ser determinados de acordo com a natureza da obra e
receber aprovagdo prévia da FISCALIZACAO. Cabera a FISCALIZAGAO indicar qualquer mudanga nos

processos ou sustar a concretagem, quando esses processos nao forem adequados.

Antes do langamento do concreto, as formas devem ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim
de evitar a perda da nata de cimento. Todas as superficies das formas e dos materiais a serem embutidos no
concreto deverdo estar isentas de produtos de cura, argamassa seca de outras concretagens e outras

substancias estranhas.

O concreto deve ser langado sem a desagregacdo de seus componentes, preenchendo completamente as
formas e com total envolvimento da ferragem, ndo sendo permitido langar concreto remisturado. Além disso, o
ritmo de langcamento deve ser de tal modo que nédo ocorra a possibilidade de um concreto langado se misturar

com outro, ja em inicio de pega.
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O concreto deve ser colocado, no maximo, 30 minutos apds ter recebido a agua do amassamento, e, de

qualquer modo, antes do inicio da pega. No caso de utilizagdo de retardadores ou aceleradores da pega, 0

intervalo permitido entre a mistura e a colocagao sera fixado pela FISCALIZAGCAO.

O langamento do concreto deve ser interrompido durante a ocorréncia de chuvas que venham a prejudicar o

fator de agua-cimento do concreto em colocagao.

Quando o concreto for langado numa fundagdo de solo, 0 mesmo devera estar bem Umido até uma

profundidade de 15 cm ou até o material impermeavel: dentre as duas, a menor.

A temperatura do concreto durante a concretagem ndo devera exceder os 32°C. A critério da

FISCALIZACAOQ, esta podera determinar em comum acordo com a CONTRATADA, medidas para reduzir a

temperatura do concreto entre as seguintes alternativas:

o Realizar concretagens noturnas;

e Resfriar os agregados com agua, que sera descontada da agua de amassamento, mantendo os
agregados a protecao do sol;

o Utilizar gelo como componente da agua de amassamento.

Ndo sera permitido o langamento de concreto em areas encharcadas, exceto quando autorizado pela
FISCALIZACAQ, que também devera aprovar o método de langamento. N&o sera permitido o langamento de

concreto em agua corrente; 0 concreto s6 podera ser exposto a agua corrente apos a pega.

N&o sera permitido o “arrastamento” do concreto sobre distancias laterais muito grandes, a fim de evitar a

segregacao dos materiais.

A profundidade das camadas de concreto ndo devera exceder % do comprimento da agulha vibradora ou 50
cm: dentre as duas, a menor. Quando o atendimento das especificagdes constantes deste item ndo seja
praticavel, o lancamento e o adensamento do concreto serdo feitos em camadas de espessura menor, a
critério da FISCALIZACAO.

Quando o langamento do concreto for realizado de alturas superiores a 2m, deverao ser utilizadas calhas ou

mangas.
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No caso de pegas estreitas e altas, o concreto sera langado através de aberturas (janelas) na parte lateral das

formas, ou com funis ou trombas.

1212 ADENSAMENTO

As operacOes de adensamento do concreto dever&o ser realizadas segundo o item 13.2.2 da NBR-6118 e as

especificagdes constantes deste item.

Durante o langcamento, o adensamento deve ser feito por vibragdo, continua e enérgica, por meio de
equipamento vibrador de imers&o elétrico ou pneumatico, devendo ser cuidadoso, de maneira a néo provocar

a desagregacao do concreto.

A qualquer momento, deve haver vibradores em numero suficiente para assegurar o adensamento satisfatério
de todo o concreto langado. A FISCALIZACAO podera exigir que a CONTRATADA adie o inicio da

concretagem até que o nimero de vibradores disponiveis, em condigdes de funcionamento, seja suficiente.

A espessura da camada a ser vibrada ndo devera 3/4 do comprimento da agulha vibradora ou 50 cm: dentre

as duas, a menor.

O vibrador deve operar no adensamento de cada lance do concreto, em posigé@o préxima da vertical, sendo
que a “agulha” deve penetrar e revibrar o concreto na parte superior do lance adjacente, a fim de assegurar a
ligagéo entre ambas as camadas. O vibrador deve ser retirado a uma velocidade de 8 a 10 centimetros por

segundo.

A vibragao devera ser suficiente para remover as bolhas de ar e eliminar os vazios do concreto, e de modo
que se crie uma fina pelicula de argamassa na superficie do concreto. A vibragdo excessiva que cause

segregacao ou quantidades grandes de agua na superficie do concreto ndo sera permitida.

N&o pode ser vibrado o concreto cuja pega ja se iniciou, € 0s lances adicionais de concreto ndo devem ser
superpostos, até que o concreto langado anteriormente tenha sido completamente vibrado.

Deve ser evitado o contato entre a “agulha” do vibrador e as faces das formas, agos das armaduras e partes

embutidas. As distancias entre os pontos de imersao do vibrador no concreto serdo de 45 a 75 cm.
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Os vibradores com “agulhas” de didmetro menor que 10 cm, devem ser operados a velocidade minima de
7.000 vibragdes por minuto, e os de didmetro maiores ou iguais a 10 cm, com velocidade de pelo menos

6.000 vibragbes por minuto, quando imersos no concreto.

A utilizagdo de outros tipos de vibradores ou método de vibragdo, deve ser previamente aprovada pela

FISCALIZACAOQ, e desde que a consisténcia da mistura seja adequada ao processo escolhido.

1213 DESFORMA

A desforma do concreto devera obedecer ao item 14.2.1 da NBR-6118 e as especificagdes constantes deste

item.

Quando da remog&o das formas, os planos de descimbramento devem ser apresentados & FISCALIZACAO,

para prévia aprovagao.

As formas e o cimbramento devem ser cuidadosamente removidos, 24 horas apds o concreto ter endurecido
e adquirido suficiente resisténcia, para facilitar a cura e possibilitar o reparo das imperfei¢cdes ou danos
causados pela desforma. A CONTRATADA seré responsavel pelo projeto e pela construgdo de formas
adequadas e pela sua permanéncia até poderem ser retiradas com seguranca. A CONTRATADA sera
responsavel por danos e lesdes casados pela desforma executada antes de o concreto ter ganho resisténcia

suficiente.

Qualquer reparo, eventualmente necessario, ou tratamento das superficies de concreto, deve ser feito
imediatamente ap6s a remogédo das formas e antes da cura, mas somente apds a prévia inspe¢édo da
FISCALIZACAO.

As formas podem ser retiradas observando-se 0s prazos minimos da NBR-6118:
e Faces laterais: 3 dias
e Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espagados: 14 dias

e Faces inferiores em pontaletes: 21 dias.

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 149 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba
E. 4.2 Superintendéncia Regional

A FISCALIZAGAO podera autorizar a desforma antes dos prazos acima previstos, quando permitido o uso de

aceleradores de pega no concreto.

A desforma de tetos devera ser feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para pegas em

balango de modo a impedir fissuras decorrentes de cargas diferenciais.

Para evitar tensdes excessivas no concreto causadas pelo abaulamento das formas, as formas de madeira
para aberturas nas paredes deverdo ser soltas t&o logo isto seja possivel sem danos ao concreto. As formas

para as aberturas deverao ser construidas de modo a facilitar sua soltura.

1214 CURA
A cura do concreto deve estar de acordo com o disposto no item 14.1 da NBR-6118.

O processo de cura das superficies de concreto sem forma devera comegar logo apos seu acabamento e

assim que elas apresentem aspecto fosco, isento de sangramento de agua ou filme de umidade.

No caso de superficies de concreto com forma, a cura deverd comegar em seguida a reparacdo das
imperfeicdes menores na sua superficie. A cura nunca deverd ser iniciada mais de duas horas ap6s a
remocao das formas. As superficies do concreto deverdo ser mantidas permanentemente molhadas, desde a
remocao das formas até o inicio do processo de cura final. As formas de madeira que permanecem no local,
devem ser mantidas Umidas até o final da cura, para evitar a abertura de juntas e, consequentemente,

secagem local do concreto.

As superficies de concreto, expostas as condi¢des que acarretam a secagem rapida, devem ser curadas,
continuamente, € ndo periodicamente, por umedecimento, durante um periodo néo inferior a 7 dias. Este
periodo podera ser prorrogado, & critério da FISCALIZAGAO, que também devera aprovar o método de cura a
ser empregado.

A agua usada na cura deve ser limpa e livre de elementos que possam prejudicar, manchar ou descolorir o

concreto. A agua deve ser potavel.

Seréo permitidos os tipos de cura relacionados a seguir:
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e Molhagem continua das superficies expostas do concreto durante 14 dias;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados d’agua, durante 14 dias; a espessura minima da
camada devera ser de 5 cm;

e Cobertura com camadas de serragem, areia ou de outro material, com espessura minima de 5 cm,
mantidas saturadas de agua durante 14 dias;

e Cobertura das superficies expostas do concreto com lonas plasticas (filme de polietileno) ou papéis
betumados impermeaveis, durante 28 dias. Os materiais deverdo ser de cor branca. Deverdo ser
colocados apds todas as superficies do concreto terem sido bem umedecidas com agua. A cobertura
devera ser mantida bem presa ao concreto, a fim de impedir a circulagéo de ar entre a cobertura e o
concreto;

¢ Revestimento das superficies do concreto com membranas ou produtos de cura quimica, compostos de
pigmentos bem pulverizados de base-cera ou base-resina, emulsdo com agua, misturados na fabrica,
prontos para serem aplicados. As membranas ou os produtos de cura quimica deverao ser aplicados
novamente, conforme for necessario para manter uma pelicula hidréfila continua sobre o concreto,
durante 28 dias. A utilizagao e a aplicagdo das membranas e dos produtos de cura quimica deveréo ser
aprovadas pela FISCALIZACAO.

1215 JUNTAS DE CONCRETAGEM

As juntas de concretagem deverdo obedecer ao item 13.2.3 da NBR-6118 e as especificagdes constantes

deste item.

Juntas de concretagem s&do aquelas colocadas propositadamente no concreto para facilitar a construgéo,
diminuir as tensdes de contracao inicial e as rachaduras, dar tempo para a instalagdo de pegas metalicas
embutidas no concreto, ou permitira concretagens subsequentes. E imprescindivel a adesdo as juntas de

concretagem, independentemente dos acgos de armagao a atravessarem ou nao.

Deve-se determinar, previamente, o plano de concretagem, fixando a posicao das juntas de trabalho para a
aprovacdo da FISCALIZACAOQ: entre as juntas de concretagem programadas, o lancamento deve ser
ininterrupto. A apresentagdo deve ser feita com conveniente antecedéncia para que o plano possa ser

devidamente analisado, discutido e, eventualmente, modificado pela FISCALIZACAO.

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 151 de 230



Ministério da Integragado Nacional

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba
E. 4.2 Superintendéncia Regional

Quando nao houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serdo, preferencialmente, em posigao

normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticais). Tal posicdo sera assegurada através da forma de

madeira, devidamente fixada. A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do védo, ndo sendo

permitidas juntas proximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terco médio do maior véo, localizando-se as
juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas, as juntas deverdo situar-se paralelamente ao

eixo longitudinal das nervuras.

A relocagado, acréscimo ou eliminagéo de qualquer junta de concretagem para facilitar a construgao devera

ser submetida a FISCALIZACAO para aprovagéo.

As juntas frias ndo sdo aconselhaveis e deverdo ser evitadas. Entretanto, se o equipamento sofre avaria ou
ocorrer qualquer interrupcdo prolongada e inevitavel da concretagem, e parecer que o concreto ainda néo
adensado podera endurecer a ponto de ndo permitir futuro adensamento com vibrador, a CONTRATADA
devera proceder ao adensamento desse concreto, para formar um declive estavel e uniforme. Se a
interrupcdo ndo for demasiado demorada e for possivel penetrar o concreto subjacente, a concretagem
devera ser retomada, com cuidado especial de penetrar e revibrar o concreto langado ante da interrupgao. Se
o vibrador ndo conseguir penetrar o concreto, a junta fria sera tratada, entdo, como junta de concretagem,
sempre que as exigéncias do projeto o permitirem. Se, a critério da FISCALIZACAQ, a junta de concretagem
puder vir a prejudicar a integridade estrutural da obra, o concreto devera ser reparado da maneira
determinada pela FISCALIZACAQ. Em alguns casos, os reparos incluirdo a remogéo de todo o concreto
langado anteriormente, ou de parte dele; a CONTRATADA n&o tera direito a qualquer pagamento adicional
por este servico. Deverdo ser tomadas as precaucdes necessarias para que ndo ocorram juntas frias na
concretagem de qualquer parte da obra. O ritmo de langamento do concreto devera garantir que cada lote
seja langado enquanto o anterior ainda estiver plastico, de modo que o concreto se torne um monodlito,

mediante a a¢do normal dos vibradores.

Nas juntas de concretagem, as superficies horizontais de concreto endurecido devem apresentar-se rugosas,
limpas e umedecidas, isentas de materiais pulverulentos, éleos e graxas, com partes de agregados expostos,

porém néo desagregados (soltos).

Essa superficie pode ser obtida por meio de jato de ar e &gua, durante o periodo de pega do concreto, ou jato

de areia molhada ou picoteamento, ap6s o fim da pega.
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Antes do langamento sobre o concreto endurecido, deve ser aplicada uma camada de argamassa, com

espessura entre 15 e 25 mm, da mesma resisténcia do concreto.

Para as superficies verticais, as formas devem permitir a possibilidade de preparo da superficie de concreto

endurecido, de modo a proporcionar boa aderéncia do concreto novo a ser langado.

Esse preparo pode ser feito com jato de areia imida ou por meio de desbaste ligeiro com ponteiros ou outras

ferramentas apropriadas.

No caso de paredes ou outros elementos em que n&o seja aconselhavel o uso de qualquer jato para limpeza
das superficies endurecidas, devem ser executadas as formas até o nivel da junta. O endurecimento das
formas deve ser feito até cerca de 3 cm acima desse nivel, fazendo-se a remogéo do excesso no inicio do

endurecimento.

As juntas de concretagem, por medida de precaucao, podem ser tratadas com adesivo estrutural para perfeita
garantia da ligagéo do concreto colocado em diferentes periodos, e desde que seu uso seja autorizado pela
FISCALIZAGAO.

12.16 JUNTAS DE DILATAGAO E VEDAGAO

Todas as juntas de dilatacdo e vedagdo, Fungenband, ou similar, deverdo ser fornecidas e colocadas pela

CONTRATADA de acordo com os projetos e as exigéncias constantes nesta especificacao.

A CONTRATADA devera proteger as junta durante a execugéo dos trabalhos e devera reparar ou repor as eu
tenham sido danificadas, sem 6nus para a CONTRATANTE. As juntas deverdo ser armazenadas em local
fresco e protegido dos raios solares e do contato com 6leos, graxas ou composto de cura.

As juntas de dilatagdo e vedagdo devem ser colocadas com aproximadamente a metade da largura do
material embutido no concreto, em cada lado da junta. Cuidados especiais deverdo ser tomados durante o
langamento e vibragdo do concreto em torno da junta, de modo a garantir a perfeita aderéncia do concreto e a

obter uma junta impermeavel continua.
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As emendas nas juntas deverdo ser feitas por vulcanizagdo em moldes metalicos ou mediante a utilizagéo de
luvas especiais para emenda, com adesivo de borracha. No caso de emenda por vulcanizacdo, as
extremidades das pegas deverdo ser biselada em angulo de 45°, ou mais achatado, de modo que estas
extremidades possam ser pressionadas entre si quando o molde for fechado. As extremidades e as
superficies adjacentes deverdo ser lixadas cuidadosamente de forma a produzir superficies rugosas e limpas.
Sobre as superficies polidas deveréo ser aplicadas duas deméos de adesivo de borracha, que serao deixadas
secar completamente. Uma peca de goma de borracha prépria para emenda por vulcanizagdo, com as
mesmas dimensdes da superficie biselada, devera ser aplicada numa das extremidades a ser emendada. A
emenda preparada devera ser colocada, entdo, bem centrada no molde, e 0 molde apertado adequadamente,

de modo a evitar deslocamentos durante o0 processo de vulcanizagao.

Caso as emendas sejam feitas com luvas de conexao, as extremidades deveréo ser cuidadosamente polidas
e limpas antes da sua inser¢do na luva. A superficie interna da luva e as externas da junta deverdo ser
cuidadosamente recobertos por cimento proprio de ligagéo. Apos as extremidades de vedagao terem sido
inseridas na luva, a mesma devera ser pressionada fortemente contra a junta, até o endurecimento completo

do cimento.

Os materiais das juntas deverao satisfazer as normas NBR-6565, NBR-6566, NBR-7318, NBR-7462, NBR-

10025, MB-407, ou outras normas estrangeiras quando ndo houver norma brasileira correspondente.

1217 CONCRETO ARMADO APARENTE

Para execugao do concreto aparente, além das normas ja estabelecidas para o concreto armado comum,

devem ser observadas outras recomendagdes, em face de suas caracteristicas de material de acabamento.

O cimento a ser empregado deve ser de uma s6 marca e os agregados de uma unica procedéncia, sendo
indispensavel a lavagem completa dos mesmos, para evitar quaisquer variagdes de coloragao ou textura. No
caso do emprego do cimento branco na confeccdo do concreto, o teor minimo sera de 400 kg/ms,
considerados, todavia, os valores estabelecidos pelo autor do projeto estrutural para a resisténcia
caracteristica do concreto.
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Como os sinais de Oxido de ferro nas superficies de concreto aparente sao de dificil remogéo, as armaduras

devem ser recobertas com aguada de cimento, ou protegidas com filme de polietileno, o que as defendera da

acao atmosférica no periodo entre sua colocagao na forma e o langamento do concreto.

As formas devem ser de madeira aparelhada ou de madeira compensada laminada, com revestimento

plastico em ambas as faces.

Na hipotese do emprego de madeira aparelhada, sera efetuada sobre sua superficie a aplicacdo de um

agente protetor de forma que evite aderéncia com o concreto.

As formas metélicas, caso haja op¢éo pelo seu emprego em substituicdo as de madeira, devem apresentar-

se isentas de oxidacao.

As formas devem apresentar um perfeito ajustamento, evitando saliéncias, rebarbas, reentrancias, e

reproduzindo superficies de concreto com textura e aparéncia correspondentes a madeira de primeiro uso.

A posicdo das formas — prumo e nivel — sera objeto de verificagdo permanente, especialmente durante o
processo de langamento do concreto. Quando necessaria, a corregao sera efetuada imediatamente, com

emprego de cunhas, escoras, etc.

Para garantir a estanqueidade das juntas podera ser empregado o processo de sambladuras, do tipo mecha e
encaixe. Esse processo s6 se recomenda quando ndo estiver previsto o reaproveitamento da forma. Caso
contrério, a estanqueidade das juntas sera obtida com o emprego de calafetadores que ndo endurecam em

contato com o ar, preferencialmente elastdémero, do tipo silicone.

As formas deverdo ser mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do concreto e

protegidas da agéo dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno.

As interrupcbes de concretagem devem obedecer a um plano preestabelecido, a fim de que as emendas
delas decorrentes ndo prejudiquem o aspecto arquitetdnico.

Para obter superficies lisas, 0s pregos deverao ser rebatidos de modo a ficarem embutidos nas formas, sendo

0 rebaixo calafetado com elastémero tipo silicone.
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Para paredes armadas, as ligagdes das formas internas e externas devem ser efetuadas por meio de tubos

separadores e tensores atravessando a espessura do concreto.

A retirada das formas deve ser efetuada de modo a ndo danificar as superficies do concreto, valendo os

prazos minimos ja estabelecidos para o concreto armado.

As eventuais falhas na superficie do concreto devem ser reparadas com argamassa de cimento e areia,
procurando-se manter a mesma coloragéo e textura; sera permitida, para isso, a adicdo do cimento branco a

argamassa.

As superficies de concreto aparente, apds perfeitamente secas, devem ser protegidas através de pintura

incolor, & base de poliuretano ou outra especifica no projeto ou indicada pela FISCALIZACAO.
1218 ACABAMENTOS E REPAROS

12.18.1 Consideragdes Gerais

Apos a retirada das formas, a FISCALIZACAO procedera & inspecdo do concreto. Somente apds este
controle, e segundo determinado pela FISCALIZAGAO, poder4a a CONTRATADA fazer a reparagdo de
eventuais vazios e demais imperfeicdes, incluindo a remogao de rugosidades no concreto aparente, a fim de

que as superficies se apresentem perfeitamente lisas.

Em caso de ndo aceitacdo da obra, ou qualquer parte da mesma pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA
obriga-se a demolir e a reconstruir o concreto recusado, as suas proprias custas, tantas vezes quantas sejam

necessarias, até a aceitacao final.

Respeitadas as tolerancias, as superficies do concreto poderéo apresentar irregularidades que, a critério da
FISCALIZACAQ, deverdo ser reparadas para que fiquem dentro de limite permissiveis para as diversas
classes de acabamento, conforme a seguir especificadas ou indicadas nos desenhos do projeto.

As irregularidades de superficies podem ser classificadas como “abruptas” ou “graduais”. Desvios causados

por deslocamentos ou nos frouxos nas formas, ou outros defeitos semelhantes, serdo considerados como
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irregularidades abruptas e serdo verificados por medi¢do direta. Todas as outras irregularidades serao

consideradas como graduais e seréo verificadas por meio de gabaritos de comprimento de 1,5 m.

12.18.2 Classes de Acabamento

Diferentes classes de acabamento séo previstas para superficies de concreto, moldadas ou néo pelas formas:

a) Superficies Moldadas

As superficies moldadas pelas formas nédo terdo, em principio, necessidade de quaisquer tratamentos, tais
como apicoamento, jato de areia, esmerilhamento ou outros, a ndo ser nos casos especificamente solicitados

e excegdes feitas quanto ao reparo das imperfeigoes.

A nado ser quando especificado de outro modo ou indicado nos desenhos, as classes de acabamento de

superficies moldadas s&o:

o F1- aplica-se a superficies moldadas sobre ou contra as quais deve ser colocado material de
reaterro ou concreto. Essas superficies ndo requerem tratamento apds a remogéo das formas, exceto o
reparo no concreto defeituoso ou o enchimento dos furos deixados pelos fixadores das formas. A
corregao de irregularidades superficiais sera necessaria apenas nas depressdes que, ao serem medidas,
excedem 3 cm. A superficie de contato das formas com o concreto pode ser de qualquer material que ndo
deixe fugir a argamassa, quando o concreto for vibrado. As formas podem ser construidas com um
minimo de acabamento.

o F2 - aplica-se a todas as superficies moldadas nao recobertas permanentemente por material de
aterro ou concreto, e que ndo requeiram acabamento mais esmerado. As irregularidades superficiais ndo
deverdo exceder 0,5 cm para o caso das irregularidades superficiais € 1,0 cm para as graduais. A
superficie de contato da forma com o concreto pode ser SHIPLAR, madeira compensada ou ago. Chapas
finas de aco (forro de ago) sustentadas por tabuas podem ser usadas se aprovadas, mas seu uso nao
deve ser recomendado. Para obter uma superficie F2, as formas terdo de ser construidas numa forma
bem executada para as dimensoes e alinhamentos requeridos serem saliéncias ou bojos aparentes.

o F3 - aplica-se a superficies moldadas, nas quais alinhamento e a uniformidade da superficie séo
de maior importéncia do ponto de vista da eliminagao dos efeitos destrutivos da agéo da agua, tais como

as superficies moldadas de vertedouros, tomadas d’agua, pilares de pontes, etc. As irregularidades
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superficiais ndo devem exceder 0,5 cm no caso de irregularidades abruptas paralelas ao fluxo; 0,25 cm
quando n&o paralelas ao fluxo, e 0,5 cm para irregularidades graduais. O trabalho necessario para obter
esse acabamento devera ser executado imediatamente apos a remogao das formas. Para se obter esse
acabamento as formas devem ser rigidamente e fortemente firmadas e precisamente alinhadas. Qualquer
forma ou chapa de contato que produza a superficie exigida pode ser usada. Para superficies
empenadas, as formas devem ser construidas de segmentos laminados curvos para fazer forma de

superficies justas e lisas, depois as quais seréo acabadas e lixadas para a curvatura exigida.

b) Superficies Nao-Moldadas

As superficies ndo moldadas pelas formas serdo geralmente as faces superiores, horizontais ou sub-

horizontais de lajes, pisos, vigas, etc. Todas as superficies internas e externas deverdo ser niveladas e

acabadas com inclinagdo suficiente a garantir a drenagem, a menos que o emprego de outros materiais de

acabamento sobrepostos sejam indicados nos desenhos ou determinados pela FISCALIZACAO.

A n&o ser quando especificado ou indicado de outro modo nos desenhos, as seguinte classes de acabamento

serdo aplicadas, da seguinte forma:

V/1: Acabamento com régua

Aplica-se as superficies moldadas a serem recobertas com material de aterro ou concreto, bem como as
superficies a serem posteriormente revestidas ou mais esmeradamente acabadas, conforme especificado
a seqguir. As operagdes de acabamento deverdo consistir no nivelamento com aplicagao de réguas, o
suficiente para produzirem uma superficie uniforme. As irregularidades superficiais ndo deverao exceder
a 10 mm.

V2: Acabamento com desempenadeira

Aplica-se as superficies ndo moldadas, destinadas a permanecerem a vista e que ndo requeiram
acabamento mais esmerado. E também o segundo estagio apés a V1, do acabamento V3, como
especificado a seguir. O acabamento com desempenadeira podera ser executado com equipamento
manual ou acionado eletricamente, iniciado tdo logo a superficie nivelada tenha endurecido
suficientemente, devendo ser o minimo necessario para produzir uma superficie em que ndo aparegam
marcas de régua e com textura uniforme. No caso de ser posteriormente aplicado o acabamento V3, o
trabalho com desempenadeira devera continuar até que uma pequena quantidade de argamassa sem
excesso de agua apareca na superficie, de forma a permitir um eficiente alisamento desta. As
irregularidades de superficie ndo deverdo exceder 0,5 cm, no caso das irregularidades gradais, e 0,25 cm
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para as abruptas. Qualquer corte e enchimento necessario devera ser feito durante as operagdes de
desempenamento. As juntas e as bordas deverdo ser trabalhadas onde indicado nos desenhos ou for
determinado pela FISCALIZACAO.

e V3: Acabamento a colher de pedreiro
Seré aplicado as superficies ndo moldadas, onde a uniformidade da superficie € da maior importancia do
ponto de vista de eliminagdo dos efeitos destrutivos da agdo da agua e outras, conforme indicadas nos
desenhos ou determinadas pela FISCALIZAGAO. Esse tipo de acabamento devera ser iniciado quando a
superficie acabada a desempenadeira (V2), tiver endurecido o suficiente para ser evitada que um
excesso de material fino ascenda a superficie desempenada. A aplicagéo da colher de ago devera ser
feita com firmeza, de forma a alisar a textura arenosa da superficie acabada a desempenadeira e a
produzir uma superficie uniforme e densa, livre de defeitos e de marca de colher. Excetuados os casos
onde diferentemente exigido, as irregularidades superficiais ndo deverdo exceder de 0,5 cm. As

irregularidades abruptas dever&o ser eliminadas.
12.18.3 Reparos do Concreto

a) Generalidades

Ap6s a desmoldagem, e antes de qualquer reparo, a FISCALIZACAO inspecionara a superficie do concreto e
indicara os reparos necessarios para a corre¢do de todas as imperfeicdes observadas ou medidas nas
superficies do concreto, podendo mesmo ordenar a demolicdo imediata das pegas ou partes defeituosas,

para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e 0 bom acabamento do concreto.

Reparos menores em superficies de concreto devem ser completados dentro de 2 horas apds a desforma.
Enchimento seco, substituicdes de concreto de espessura menor que 25 ¢cm, e reparos com argamassa de
cimento, devem ser completados até 7 dias da concretagem original, ou se deve empregar sistemas ligantes

de resina epoxica.

Reparos envolvendo sistemas ligantes de resina epoxica devem ser realizados depois de 7 dias e antes de 60
dias da concretagem original. Substituigdo de concreto maior do que 25 cm de espessura e todos os outros

reparos devem ser completados até 60 dias apds a concretagem original.
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O concreto defeituoso devera ser reparado cortando-se o material insatisfatério, substituindo-o por novo
concreto. Todos os reparos em superficies expostas ou hidraulicas deverdo ser executados serrando-se com
disco de diamante ou de carborundum ao redor da borda da area danificada, segundo linhas a prumo,
niveladas ou paralelas as linhas das formas ou das estruturas. Os cortes a disco deverdo ter profundidade
minima de 12 mm, e o concreto defeituoso restante devera ser desbastado de modo a ser evitada

fragmentag&o além das linhas de corte.

b) Reparos com Enchimento Seco

Enchimento seco deve ser usado para enchimento de buracos que tenham uma profundidade igual ou maior
do que a menor dimenséo superficial da area de reparo. Este processo ndo devera ser adotado em
depressdes relativamente rasas e profundidades menores que 3 cm, ou por detras de uma malha

consideravel de armadura exposta, ou em furos eu atravessem inteiramente a estrutura.

Os vazios, as cavidades decorrentes da remogao de tirante, as fendas estreitas cortadas para reparos de
rachaduras e o0s recessos de tubulagbes de inje¢do deverdo ser preenchidos com argamassa seca. A
FISCALIZAGAO, a se critério, poder alterar o tipo de material de preenchimento, bem como os locais de sua
aplicag@o. As proporgdes exatas dos materiais componentes e 0 método de aplicagdo da mistura seréo
definidas pela FISCALIZACAO.

c) Reparos e Reposigées com Concreto

Este processo sera utilizado quando a area de reparo tiver uma profundidade minima de 10 cm ou quando o
rompimento se prolongar inteiramente através de uma parede ou viga. A area minima para esse tipo de
reparo, em concreto-massa, devera ser da ordem de 30 x 30 cm, e em concretos estruturais da ordem de 20
x 20 cm desde que sua profundidade ultrapasse a ferragem de reforgo.

As barras de armadura ndo poderao ficar parcialmente embutidas no concreto anterior, devendo haver uma

limpeza de, no minimo, 2,5 cm ao redor de cada barra exposta.

O reparo com concreto somente podera ser iniciado apds a obtengédo das condigdes adequadas de limpeza e

quando a superficie estiver na condi¢do de “saturada com superficie seca”.
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d) Reparos e Reposigcoes com Argamassa

O reparo com argamassa devera ser adotado em areas largas demais para o enchimento seco, e rasas

demais para o reparo com concreto.

Em concretos estruturais, este processo deve ser usado quando os defeitos ndo forem mais profundos do que

a face interna da armadura mais proxima da superficie.

Todos os locais a serem reparados deverao ser rebaixados até uma profundidade minima de 2,5 cm.

e) Reparos com Sistemas Ligantes de Resina Epdxica

Materiais epdxicos devem ser utilizados para unir concretos novos ou argamassa a concretos velhos quando
a profundidade de reparo estiver entre 4 e 15 cm. Argamassas epodxicas devem ser utilizadas onde a

profundidade do reparo for menor do que 4 cm até quase zero.

Quando as superficies forem reparadas com argamassa epoxica, as superficies do acabamento epdxico que
estejam em areas visiveis para o publico, devem ser levemente polidas ou de outra maneira preparadas para

eliminar glosa e produza uma cor superficial e textura correspondente proximas da superficie do concreto.

f) Trincas ou Fissuras

O tratamento das trincas ou fissuras com materiais selantes somente sera necessario nas estruturas para as

quais se exige maior impermeabilidade ou que ficardo em contato com elementos agressivos.

O tratamento da trinca ou fissura consistira inicialmente em proceder-se a furos feitos com brocas ao longo da

trinca, espacgados de 30 a 40 cm, a serem executados até uma profundidade de 5 a 6 cm.

A sequir, cobre-se toda a trinca com um material adesivo, tomando-se a precaugéo de deixar tubos em cada

orificio, destinados a facilitar a inje¢cdo com material selante.
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Caso seja necessario, 0 restabelecimento da monoliticidade da pega no loca da trinca, o material selante

deve ser necessariamente rigido.

1219 TOLERANCIAS

Nas superficies acabadas do concreto, os desvios aceitaveis de prumo ou de nivel dos alinhamentos
determinados, bem como dos perfis e das dimensdes mostradas nos desenhos, séo definidos como

“Tolerancias”.

Quando néo forem estabelecidas outras tolerancias nos desenhos de projetos para qualquer estrutural

individual a parte da mesma, os desvios admissiveis serdo conforme especificados neste item.

A CONTRATADA é a responsavel pela locagao, colocagdo e manutengao das formas de concreto, de modo
que os desvios das diversas estruturas em relagdo aos prumos, niveis, alinhamentos, perfis € dimensdes

indicadas nos desenhos do projeto se mantenham dentro das tolerancias indicadas a seguir.

Todos os trabalhos em concreto, que excederem os limites de tolerancia especificados, devem ser corrigidos,

removidos ou refeitos pela CONTRATADA, que n&o teré direito a qualquer pagamento adicional.

a) A variag&o do contorno linear construido, para a posi¢ao indicada nos desenhos, sera de:
e Em5,00m:1cm
e EmM10,00m:2cm

b) A variacdo de dimensOes de elementos individuais e estruturais em relacdo as posigdes estabelecidas
podem atingir os seguintes valores

e Em 20,00 mou mais: 2,5 cm

¢) As variagdes de prumo, de inclinagdo especificada ou de superficies curvas de todas as estruturas,
inclusive as arestas e superficies de paredes, em ranhuras de juntas verticais, podem atingir os seguintes
valores:
e EmM250m:0,5cm
e Em5,00m:1,0cm
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e Em 10,00 m ou mais: 2,0 cm

d) Variagdes nos niveis ou nas inclinagdes nos desenhos das lajes e ranhuras das juntas horizontais:
e EmM25m:0,6cm
e Em75m:1,3cm

e) VariagOes nas espessuras das paredes:
o Paramenos: 0,5cm

e Paramais: 1,0 cm

Obs.: os limites de toleréncia indicados e as irregularidades nas superficies, descritos anteriormente, nao
devem ser considerados como limites de tolerancia para a execugao das formas. Estes limites foram previstos
apenas para desvios ocasionais nos alinhamentos ou irregularidades nas superficies, que possam ocorrer a
despeito de todos os esforgos para construir e manter as formas de modo a se obter uma superficie de

concreto perfeita.
12.20 ENSAIOS E CONTROLE DE QUALIDADE DO CONCRETO

12.20.1 Corpos de Prova

O objetivo desses ensaios é proporcionar informagdes sobre as propriedades e caracteristicas do concreto
produzido na obra, em comparagdo com as propriedades e caracteristicas previstas em laboratdrio e as

especificadas no projeto.

Os ensaios deverdo estar de acordo com as normas NBR-5738, NBR-5739 e os itens 15 e 16 da norma NBR-
6118.

As amostras para os corpos de prova deveréo ser retiradas segundo a NBR-5750.

O numero de amostras retiradas dependera da quantidade e do tipo de concretagem e seré determinado pela
FISCALIZACAO. No minimo, sera retirada uma série de amostras para cada 25 m3 de concreto langado.

Cada série devera ser constituida de trés corpos de prova, segundo o item 15.1.1.2 da NBR-6118.
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Na medida do possivel, os corpos de prova deverdo ser moldados em local préximo aquele em que serao

armazenados durante as primeiras 24 horas.

A altura dos cilindros de prova devera ser duas vezes o didmetro da base das mesmas (15 cm x 30 cm). Os
cilindros de prova deverdo ser metalicos, com espessuras compativeis com as especificagdes da ABNT. As

formas deverao ser providas de dispositivo que impeca a fuga de argamassa.

O concreto devera ser colocado em camadas compativeis com o processo de adensamento a que sera
submetido. Normalmente, deverdo ser utilizadas seis camadas, e 0 adensamento sera feito com barra de

ferro de 16 mm de diametro e 60 cm de comprimento.

A face superior sera alisada com uma haste ou régua metalica, afim de que o corpo de prova tenha uma
altura constante, o que podera ser obtido com o nivelamento superior feito em duas diregdes perpendiculares.

Um pouco de argamassa devera ser colocado no topo de cada corpo de prova, a fim de evitar cavidades.

Durante o ensaio, as superficies dos corpos de prova deverdo ficar em contato com os pratos da maquina de
ensaio e nao deverdo apresentar afastamento maior do que 0,05 mm em cada 150 mm, em relagdo ao
mesmo plano. Caso necessario, as superficies deverdo ser polidas ou capeadas. O capeamento ndo devera
exceder 5 mm de espessura e devera ser efetuado com pasta de cimento ou misturas de enxofre, segundo a
NBR-5738.

Os corpos de prova deverao ser protegidos do sol e perda de umidade. No canteiro de obras, deverdo ser
mantidos a temperatura ambiente e, no laboratério, conservados em atmosfera saturada de umidade, a 21°C,
+ 20C.

Todos os corpos de prova deverdo ser identificados, de forma que fiquem caracterizadas:

e A procedéncia;

e Adata da moldagem;

e A peca da estrutura em que o concreto estava sendo colocado quando a amostra foi retirada;

¢ Informagdes adicionais como marca do cimento, caracteristicas dos agregados, trago utilizado,

consisténcia, etc.

O rompimento do corpo de prova devera ser efetuado segundo a NBR-5739.
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Os elementos estruturais de concreto serdo aceitos ou rejeitados de acordo com o item 16 da NBR-6118.
Independentemente dos resultados dos ensaios, 0 CONTRATANTE podera exigir que a CONTRATADA

realize ensaios adicionais, sendo responsavel por todas as despesas relacionadas a estes.

A extracdo de corpos de prova ndo moldados sera realizada quando os ensaios com cilindros de prova nao

satisfizerem as condigdes estruturais previstas no projeto.

A amostra devera consistir-se de pelo menos seis corpos de prova extraidos da estrutura. Os corpos de prova

deverdo ter 15 cm de didmetro.

Os resultados dos ensaios deverao ser corrigidos em funcao da razéo entre a altura e o didmetro do corpo de

prova e dos efeitos do broqueamento.

Os corpos de prova s6 deverdo ser extraidos na presenga da FISCALIZACAO, apds sua autorizagéo pelo
CONTRATANTE.

12.20.2 Controle de Qualidade

Os ensaios para controle de qualidade sao utilizados para avaliar a qualidade do concreto no estado fresco.
Estes ensaios séo Uteis para determinar se os elementos constituintes do concreto fresco se enquadram nos

niveis de qualidade especificados.

O controle de qualidade inclui os seguintes ensaios:

e Ensaio baseado no abatimento do tronco de cone (“‘Slump Test”), segundo a NBR-7223 ou a ASTM C
143;

e Amostragem de concreto fresco, segundo a ASTM C 172;

e Densidade (peso unitario) e tensdo, segundo a ASTM C 138, exceto que podera ser utilizado um
recipiente de 7,0 litros para a granulometria nominal dos agregados até 3,8 cm;

e Teorde ar, segundo a ASTM C 231.
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12.20.3 Ensaios Especiais do Concreto

Poderdo ser exigidos ensaios especiais do concreto endurecido, como sondagem mecénica, gamagrafia,
esclerometria (ensaio de dureza escleroscopica), a critério da CONTRATANTE. Quando necessario, a
CONTRATANTE forneceréa detalhes a respeito destes ensaios a CONTRATADA.

A CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA, caso julgue necessario e independente da apresentagédo
dos ensaios exigidos nesta Especificagdo, a realizagdo complementar de ensaios ndo destrutivos. Nesses
casos, quando necessario, a CONTRATANTE também fornecera detalhes a respeito destes ensaios a
CONTRATADA.

12.20.4 Resultados dos Ensaios

A CONTRATADA devera fornecer os resultados de todos os ensaios em duas vias, com parecer conclusivo
ao CONTRATANTE, que devolvera a mesma uma das vias autenticada e, se for o caso, acompanhada de

comentarios que julgar oportuno tendo em vista o resultado dos ensaios.

A autenticagdo do CONTRATANTE n&o exime de responsabilidade a CONTRATADA da execugéo de

qualquer parte da estrutura por sua resisténcia, estabilidade, durabilidade e perfeito acabamento.
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13. EDIFICAGOES

131 FUNDAGOES

A execucdo das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente as
NBR-6122 e NBR-6118, e aos Codigos e Posturas dos Orgaos Oficiais que jurisdicionem a localidade onde

sera executada a obra.

A execucgdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral da CONTRATADA pela resisténcia das

mesmas e pela estabilidade da obra.

Depois da limpeza do terreno deve ser efetuada a escavagéo até a cota prevista no projeto. A escavagdo
final, préximo dessa cota, deve ser sempre manual com o intuito de ndo se alterar a estrutura do terreno. Se,
ao término da escavagéo, o solo do fundo da mesma, néo apresentar qualidade satisfatoria, deve-se efetuar a

substituicdo deste por outro de boa qualidade.

Correrd por conta da CONTRATADA a execugdo de todos os escoramentos julgados necessarios, cuja

utilizacdo devera ser aprovada pela FISCALIZACAO.

Antes do langamento do concreto para confeccdo dos elementos de fundagéo, as cavas deverdo ser
cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira e
solos carregados por chuvas. O fundo da cava devera ser recoberto com uma camada de concreto magro de

pelo menos 5 cm.
Em nenhuma hipdtese os elementos seréo concretados usando o solo diretamente como forma lateral.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condigdes previstas em projeto, bem como as prescrigdes

contidas nestas especificacdes.

As provas de carga das fundagdes em superficie, quando julgadas necessarias pela FISCALIZACAO,

deveréo obedecer ao preconizado na NBR-6489.
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13.2 ALVENARIAS

13.2.1 Pedra Argamassada

As fundagbes de muros e telas, arrimos para aterro, etc., devem ser executadas em alvenaria de pedra

argamassada.

A alvenaria de pedra deve ser levantada em terreno previamente apiloado, plano, horizontal e isento de

detritos organicos, etc.

A pedra para alvenaria devera ser dura, compacta e de textura homogénea, isenta de crosta decomposta,
devendo emitir um sol claro ao choque do martelo, sem lascar ou esmagar com a pancada, nao podendo ser
empregado material ja usado. As pedras devem ter dimensdes compativeis com a espessura da alvenaria,
desbastadas e cortadas a martelo, e deverdo ser assentadas em argamassa (0 bastante para que esta
quando comprimida, reflua pelos lados) sendo calgadas com lascas de pedra dura. As pedras deveréo ser

fartamente molhadas antes de serem assentadas.

As pedras deverdo ser assentadas por camadas respaldadas horizontalmente, havendo o necessario
travamento ou amarragdo entre as pedras de cada fiada, por meio de calgos de comprimento igual a
espessura da alvenaria, sempre que possivel.

A alvenaria deveréa formar um macigo sem vazios ou intersticios.

No caso de alvenaria de fundagéo, € preciso que a cava corresponda a largura da alvenaria e ndo sendo
possivel, deve-se limitar a alvenaria por meio de duas mestras (tabuas) fortemente escoradas, ou por meio de

fios de arame esticados e com o auxilio do fio prumo.

No caso de alvenaria de elevagdo, é conveniente fazer duas mestras de madeira, coloca-las nas

extremidades e, por meio de linhas deslocaveis, proceder a elevacao da alvenaria.

A argamassa de ligagdo devera ser de cimento e areia, no trago 1:4.
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13.2.2 Tijolos Ceramicos

Os tijolos devem ter as dimensdes correntes do mercado, serem fabricados & maquina, cozidos e recozidos,
leves, duros, sonoros, nao vitrificados, isentos de fendas ou falhas, de faces planas, arestas vivas, e de
massa isenta de nucleos. A carga de ruptura a compresséo deve ser de 40 kg/cm2 no minimo. A porosidade
devera ser de, no maximo, 20%. Devem ser utilizados tijolos de uma sé caracteristica e origem. Todos 0s
tijolos devem obedecer as prescri¢es das normas NBR-7170, NBR-5711, NBR-6460, NBR-8041.

Os tijolos devem ser molhados antes do seu emprego e assentes com argamassa de cimento e areia, no

traco 1:5, formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas.

A argamassa colocada entre duas fiadas deve ter espessura suficiente para que os tijolos, sendo

comprimidos contra ela, possam apresentar as faces distantes entre 5 e 10 mm.

As rebarbas de ambas as faces das paredes devem ser raspadas com o cutelo da colher, a medida que
forem completadas as fiadas. As argamassas caidas devem ser recolhidas e feita a limpeza do local e néo

podem ser reaproveitadas.

Na execucéo das alvenarias, as paredes devem ser interrompidas 15 cm abaixo das vigas ou lajes, ficando o
arremate final (encunhamento) para ser feito decorridos, no minimo, 8 (oito) dias do levantamento das

alvenarias.

A amarragdo das paredes de alvenaria devera ser feita em todas as fiadas, de forma a se obter um perfeito

engastamento.

Nas superficies verticais de concreto que tenham contato com as alvenarias, deve ser executado,
previamente, na area de contato, chapisco com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3. Esta argamassa

também deve ser usada no preenchimento da junta vertical entre a alvenaria e a superficie do concreto.

Sobre o0 vao das portas e janelas, devem ser executadas vergas de concreto armado, convenientemente
dimensionadas, com engastamento lateral minimo de 30,0 cm ou de 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Sob 0s vaos das janelas devem ser executadas contravergas com as mesmas

caracteristicas da verga.
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No respaldo das alvenarias ndo encunhadas, a exemplo dos muros, devem ser executadas cintas em

concreto armado, amarradas em pilaretes, também em concreto armado, distantes no méaximo 2,00 m um do

outro.

No vao das portas e janelas devem ser colocados tacos de madeira, grapas metalicas ou parafusos com

buchas plasticas para fixacdo posterior das esquadrias.

Os cortes nas alvenarias para a colocagao de elementos embutidos, deverdo ser executados com a utilizagao
de disco de corte. Todos os buracos e aberturas deveréo ser preenchidos com argamassa de assentamento,

pressionada firmemente, de modo a ocupar todos os vazios.

As paredes deveréo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, tanto nos paramentos verticais quanto nos
cantos. A verificagdo devera ser periddica, durante o levantamento, com comprovagdo ap6s sua conclus&o.
Para tal, devera ser utilizada uma régua de metal ou madeira, posicionando-a em diversos pontos da parede.

N&o serdo admitidas distor¢des superiores a 0,5 cm.

13.2.3 Blocos de Concreto (aparente)

Os blocos devem ser compactos, bem curados, homogéneos e uniformes quanto as dimensdes, textura e cor,
sem defeitos de moldagem tais como fendas, ondulagdes e cavidades. Suas caracteristicas técnicas devem
se enquadrar no especificado na NBR-7173.

As faces dos blocos devem ser planas e as arestas vivas. As paredes devem apresentar espessura uniforme.

O transporte e 0 armazenamento dos blocos devem ser executados de modo a evitar lascas, quebras e

outros danos.

As alvenarias de blocos de concreto devem ser executadas conforme as dimensdes e alinhamentos

determinados no projeto.

Antes do assentamento, os blocos devem ser molhados e assentes com argamassa de cimento e areia no

traco 1:4, aplicada de forma a preencher todas as superficies de contato.
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As amarragbes da alvenaria devem ser feitas conforme as indicagdes do projeto.

Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas devem ser perfeitamente alinhadas e uniformes em espessura,
levemente rebaixadas com gabarito. Ndo devem ser utilizados blocos cortados na fachada. As vergas e
amarragdes devem ser executadas utilizando blocos especiais, de modo a manter a homogeneidade da
fachada. A CONTRATADA deve, para tanto, apresentar um plano de colocagdo dos blocos para prévia
aprovagao da FISCALIZACAO.

Nos locais onde as juntas ndo estiverem totalmente preenchidas, devem ser feitos retoques com a propria

argamassa de assentamento, se a argamassa ainda estiver fresca e plastica.
Se os retoques forem necessarios ap6s o endurecimento da argamassa, a da junta deve ser removida até 1,5
cm de profundidade, umedecida abundantemente e fresca. Caso seja necessaria a remogéo de blocos depois

que a argamassa esteja rigida, deve-se substituir toda a remanescente por argamassa fresca.

Os servicos de retoques devem ser cuidadosamente executados, de modo a garantir uma perfeita

uniformidade da superficie.

Por fim, as paredes devem ser limpas com escova de piagaba, removendo-se os residuos de argamassa.

13.2.4 Elementos Vazados

Podem ser ceramicos, de concreto ou de vidro, com formas e dimensfes variadas, e serdo aplicados onde
determinado no projeto. Os blocos vazados devem atender ao disposto nas normas NBR-5712, NBR-7173 e
NBR-7184.

Para 0 assentamento de elementos vazados deve ser utilizada argamassa de cimento e areia no trago 1:5,

com juntas de 1,0 cm.

No caso de elementos vazados com formas irregulares, a argamassa de assentamento devera ser colocada

apenas nos pontos de contato.
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No assentamento de apenas um elemento vazado em abertura de parede, devera ser estendida uma camada
de argamassa na parte inferior da abertura, nas laterais e na parte superior do elemento. A seguir, 0 “cobog6”
devera ser encaixado na abertura observando-se o preenchimento total das juntas com argamassa, seu

alinhamento horizontal e vertical com a parede.

Nos fechamentos que exijam mais de um elemento vazado, estes deverdo ser assentados em fiadas

horizontais consecutivas até o preenchimento do espago determinado no projeto.

Antes de ser iniciado o assentamento, deverdo ser previamente marcadas e niveladas todas as juntas, de

maneira a garantir um numero inteiro de fiadas.

O assentamento seré iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-se o elemento vazado sobre uma

camada de argamassa previamente estendida.

Entre dois cantos ou extremos ja levantados, seré esticada uma linha que servird como guia, garantindo-se o

prumo e a horizontalidade de cada fiada.
Se a espessura do elemento vazado ndo coincidir com a da parede, 0 mesmo devera ser alinhado por uma

das faces (interna ou externa) ou pelo eixo da parede, sendo que tais alinhamentos serao feitos de acordo

com as indicagdes detalhadas no projeto.
13.3 REVESTIMENTOS

13.3.1 Generalidades
Os revestimentos devem ser executados de acordo com os tipos e locais indicados nos projetos.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, as superficies devem estar firmes, retilineas, niveladas e

aprumadas.

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 172 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

As superficies das paredes devem ser limpas com vassouras e abundantemente molhadas, antes do inicio do
revestimento, devendo ser constatadas, com exatidao, as posi¢des de eventuais condutores de instalagdes

elétricas, hidraulicas e outras, inseridos na parede.

O procedimento para execugédo das argamassas devera obedecer ao previsto na NBR-7200. As argamassas
utilizadas constituem-se da mescla de cimento, areia e agua, podendo conter adi¢des de cal hidratada e

aditivos (impermeabilizantes, aceleradores ou retardadores), a fim de melhorar determinadas propriedades.
O armazenamento dos materiais deve ser feito em areas reservadas para tal fim, em local seco e protegido.

As mesclas de argamassa devem ser preparadas com particular cuidado, satisfazendo as seguintes

condicdes:

e As argamassas podem ser misturadas manualmente ou em betoneiras, conforme a quantidade a
manipular;

e De inicio, devem ser misturados a seco 0s agregados com os aglomerantes, revolvendo os materiais a
pa, até a mescla adquirir coloragdo uniforme; a seguir, a mistura deve ser disposta em forma de coroa,
adicionando-se a agua necessaria, paulatinamente, no centro da cratera assim formada;

e O amassamento deve prosseguir com os devidos cuidados, até formar uma massa homogénea, de
aspecto uniforme e consisténcia plastica adequada;

e As quantidades de argamassa devem ser preparadas na medida das necessidades dos servigos, de
modo a evitar 0 endurecimento antes de seu emprego, pois € vedado o uso de argamassa com vestigios
de endurecimento, bem como um novo amassamento;

e Apds o inicio da pega da argamassa, ndo deve ser adicionada agua (para aumento de plasticidade) na

mistura.

13.3.2 Chapiscos

As superficies pouco rugosas como concretos de colunas, tetos, vergas, vigas e alvenarias de tijolos deverédo
ser preliminarmente revestidas com a aplicagdo vigorosa de uma camada continua de argamassa forte de
cimento e areia no traco 1:3 denominada chapisco, sobre toda a area da base que se pretende revestir. A

areia utilizada deveréa ser de granulometria média.
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Produtos adesivos poderdo ser adicionados a argamassa de chapisco, para melhorar as condi¢des de

aderéncia, desde que compativeis com o cimento empregado e com o material da base.

Para aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas, 6leos, material solto ou quaisquer

produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

Podem ser empregados, na limpeza, processos mecanicos (escova de ago, lixamento ou jateamento de

areia), sendo a remogao da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com agua, em seguida.

Quando a base apresentar elevada absorcéo, devera ser pré-molhada suficientemente.

13.3.3 Embogos / Rebocos

O procedimento de execugdo devera obedecer ao previsto na NBR-7200 e as recomendagdes constantes

nestas especificacoes.

Para efeito destas especificagdes, 0s embocos e os rebocos serdo considerados como uma camada Unica de

revestimento.

A base a receber 0 embogo / reboco devera estar regularizada e os servigos sé deverao ser iniciados apos
obedecidos 0s seguintes prazos:
e 24 horas ap6s a aplicagao do chapisco;

e 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerdmicas e de blocos de concreto.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias dispostos de forma tal que a
distancia entre eles seja compativel com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de aluminio, a ser
utilizada. Nesses pontos, deverdo ser fixados cacos planos de material ceramico ou taliscas de madeira

usando-se, para tanto, argamassa idéntica a que sera empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas,

empregando-se argamassa, que sera sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”.
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A superficie deverd ser molhada e, a seguir, deverd ser aplicada a argamassa de embogo por forte

compressao (chapar), com auxilio da colher de pedreiro ou através de processo mecanico, até o

preenchimento da area desejada.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso e a regularizagdo da

superficie, pela passagem da desempenadeira ou régua.

Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos de argamassa, nos

pontos necessarios, repetindo-se a operagéo até se conseguir uma superficie cheia e homogénea.

A argamassa do embogo / reboco devera ter o trago de 1:4:2, cimento, areia e arenoso, na espessura de 2,0
cm; nos pontos em que irregularidade da alvenaria exigir embogo com espessura superior a 2,0 cm, devera

ser adicionado cimento & argamassa, conforme orientacdo da FISCALIZACAO.

Os embogos / rebocos sé serdo executados depois da colocagédo dos peitoris € marcos das portas e antes da

colocagao de alisares e rodapés.

13.3.4 Azulejos e Ceramicas

Os azulejos e ladrilhos ceramicos deverao ter o esmalte e vitrificagdo homogéneos, lisos, coloragdo uniforme
sem diferenca de tonalidade e superficie plana. Antes do assentamento, os azulejos e ladrilhos ceramicos
deverdo ser revisados segundo a sua qualidade e dimensdes, eliminando-se todas as pegas com
imperfeicdes na superficie e no acabamento e as que apresentarem diferengas de tamanho para mais ou

para menos.

Antes do inicio dos servigos deverdo ser testadas todas as instalagdes hidraulicas embutidas a fim de se
verificar possiveis vazamentos. As superficies a serem revestidas devem estar firmes, retilineas, niveladas e

aprumadas.

O assentamento devera ser feito sobre a superficie embogada ha pelo menos 48 horas e a argamassa de
assentamento deveré ser de alta adesividade, dispensando a operagao de molhar as superficies do embogo e

do azulejo ou cerémica.
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Devera ser adicionada agua a argamassa de alta adesividade, conforme a especificagcdo do fabricante, até
obter-se consisténcia pastosa. O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas ap6s o seu

preparo, sendo vedada nova adigao de agua ou de outros produtos.

O assentamento dos azulejos e ladrilhos cerdmicos devera ser feito de forma a que se obtenham juntas a
prumo iguais de 1,5 mm a 2,0 mm, ou conforme indicagdo no projeto. N&o sera aceita a colocagdo sem
juntas, com os azulejos tocando-se uns nos outros. Nao poderéo ser observados desvios de prumo e
nivelamento superiores a 3 mm/m. As juntas entre os ladrilhos cerdmicos devem ser acabadas com rebaixo

de modo que os ladrilhos se mostrem salientes.

Apos a cura da argamassa de assentamento, as pegas deverdo ser batidas especialmente em seus cantos,
devendo ser substituidas aquelas que soarem ocas. Pegas quebradas em suas bordas, defeituosas ou com

cortes e furos para passagem de instalag6es efetuadas manualmente também serdo substituidas.

As arestas e os cantos poderao ser guarnecidas com cantoneiras de arremate de aluminio, ou conforme as

indicagdes no projeto.

O assentamento de ladrilho hidraulico nas paredes externas deve ser com argamassa de cimento e areia no

traco 1:4, sobre camada de embogo massa unica previamente executo.

Seré exigido um perfeito acabamento dos revestimentos de azulejos e ladrilhos cerdmicos quanto aos cortes
e furos para passagem de canos, torneiras, e outros elementos da instalagéo, ndo devendo existir rachaduras

nem emendas.

13.3.5 Pisos Cimentados

O tipo e as dimensdes do piso deverdo obedecer as especificacdes e ao projeto, devendo ser executado de

maneira a se obter uma superficie perfeitamente homogénea.

As superficies de terreno destinadas a receberem revestimento cimentado simples, devem ter um lastro de
concreto magro, com fungéo de contrapiso, e este sobre base regularizada e compactada. O contrapiso s6

deve ser langado depois de assentadas todas as canalizagdes que eventualmente passem sob 0 piso.
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Na execugdo do cimentado, o lastro de concreto devera ser inicialmente limpo, removendo-se residuos,
partes contaminadas, nata de cimento, lama e poeira que possam prejudicar a aderéncia da argamassa. As
partes lisas ou “‘queimadas” devem ser apicoadas, lavadas com jatos d’agua sob pressao, varridas com

vassouras de cerdas duras e deixadas umedecidas.

Em seguida seré aplicado sobre o lastro, com vassoura, um chapisco fluido no trago 1:3 de cimento e areia.
Sobre esse chapisco ainda fresco devera ser langada a argamassa de cimento e areia no trago 1:3 em

volume, com espessura minima de 2,0 cm.
Nos cimentados asperos, 0 acabamento devera ser feito com desempenadeira de madeira.

Para os cimentados lisos, 0 acabamento devera ser feito com desempenadeira de ago. Neste caso, devera
ser espalhado, previamente, p6 de cimento de modo uniforme sobre a argamassa sarrafeada e ainda Umida,

o0 que formara uma pasta a ser alisada com a desempenadeira.

As superficies cimentadas deverdo ser molhadas ap6s a pega e assim conservadas durante 7 dias, sem

nenhuma movimentag&o, para assegurar a cura.

As superficies dos pisos deverao ser divididas em painéis por juntas retangulares ortogonais. O afastamento
entre juntas paralelas deve ser de 1,00 m ou conforme especificado no projeto para cada cémodo ou prédio

em questao.

Todos os pisos deverdo ter caimentos, os quais, quando nao definidos em projeto, devem observar:

¢ Nos locais onde ndo houver ralos ou outras formas de escoamento da agua, o caimento sera de 0,2% em
dire¢do a portas, escadas ou saidas;

¢ Nos locais sujeitos a lavagens eventuais, o caimento sera de 0,5% para ralos, portas, escadas ou saidas;

¢ Nos banheiros, o caimento sera de 1,5% para os ralos;

¢ Nas copas e cozinhas, o caimento sera de 1% para as saidas.

13.3.6 Pisos Ceramicos

Deverao ser seguidas as recomendagdes da norma ABNT NBR-9817 (“Execucédo de piso com revestimento

ceramico”).
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A superficie para assentamento do piso ceramico devera estar limpa, com toda a poeira e as particulas soltas

removidas.

Apos a limpeza, deve ser executado o umedecimento da superficie e a aplicacdo de pd de cimento,
propiciando a formagao de uma pasta com a finalidade de promover uma melhor ligagéo entre a superficie e a

argamassa de regularizagao.

A camada de regularizacdo ou contrapiso sera constituida por argamassa no trago 1:5 de cimento e areia,
com espessura nunca superior a 2,5 cm. Quando o desnivel entre pisos exigir maior espessura dessa
argamassa, esta diferenca sera reduzida a condigdo permissivel, com a aplicacdo de uma camada inicial de
cimento e areia no trago 1:5, que recebera a camada de assentamento somente apds 7 dias minimos com

prévia limpeza.

N&o sera permitido que o tempo decorrido entre a argamassa de assentamento estendida e o piso aplicado,
seja tdo longo que prejudique as condigdes de fixagcdo das pegas, quer por endurecimento da argamassa,

quer pela perda de agua de superficie (principalmente para ceramicas).

Quando for langado o pd de cimento sobre a argamassa de assentamento, esta devera conter umidade
suficiente para converter o p6 em pasta. Para auxiliar a formagéo da pasta, a colher de pedreiro podera ser

passada levemente sobre a superficie da argamassa.

O piso cerédmico devera ser imerso em agua limpa antes de seu assentamento. Quando da sua colocagéo, as

placas deverao estar apenas umidas, e ndo encharcadas.

Apbs serem batidos os pisos (ceramicas), com a finalidade de garantir a sua perfeita aderéncia com a pasta
de cimento, deverdo ser limpos, ficando 48 horas sem transito ou uso. Apos esse prazo deverdo ser

rejuntados com pasta de cimento branco.

Terminada a pega da argamassa de regularizagéo, sera verificada a perfeita colocagdo das ceramicas,
percutindo-se as pegas e substituindo-se aquelas que soarem choco, demonstrando assim deslocamento ou

vazios.
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Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3%, no minimo — constituidos pelas pavimentagdes de pisos

ceramicos, nao serao toleradas diferencas de declividade em relagéo a prefixada, ou flechas de abaulamento

superiores a 1 (um) cm em 5 (cinco) metros, ou seja, de 0,20%.

A colocacdo de pisos cerédmicos justapostos, ou seja, com junta seca, ndo serd admitida. As juntas seréo
corridas e rigorosamente alinhadas, com espessuras variando de 2,0 mm, para pisos com dimensdes de 7,5

cmx 15,0 cm, a 5,0 mm, para pisos de 40,0 cm x 40,0 cm.

Além das juntas entre pecas, deverdo ser previstas as juntas de expansao e contracao, a cada 5,0 a 10,0 m,

com no minimo 3,0 mm de largura e profundidade até a laje ou lastro de concreto.

As juntas de expansdo e contragdo serao necessarias nos encontros com paredes, pisos, colunas, vigas,
saliéncias, reentrancias, etc., e receberdo como material de enchimento, calafetadores ou selantes que

mantenham elasticidade permanente.

Em substituicdo & argamassa convencional de assentamento, os pisos poderéo ser assentados utilizando-se
com cola de alta adesividade ou massa adesiva, levando-se em consideracdo as recomendagdes dos
fabricantes. Neste caso, ao contrario do procedimento convencional, os pisos cerdmicos ndo precisam ser
imersos em agua antes de sua colocagéo. Os procedimentos para sua execugao devem seguir as orientagdes
da NBR-13753 da ABNT.

13.3.7 Rodapés, Soleiras e Peitoris

Em todas as paredes que levem pintura devem ser assentes, sem formar saliéncia com o paramento da

parede, rodapés de material ceramico, marmore, granito ou madeira, conforme indicagdes do projeto.

Os rodapés para pisos de alta resisténcia e ladrilhos ceramicos, devem ser do mesmo material e serem

executados sem formar saliéncia com o paramento da parede.

Se os rodapés forem executados com marmore ou granito, devem ter comprimento maior ou igual a 1,50 m.
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Os rodapés de madeira devem ser fixados com bucha de plastico e parafuso de latdo a cada metro. Devem
ser previamente lixados e selados com selador de madeira, e fornecidos em comprimentos maior ou igual a
3,0m.

Em todas as portas onde haja mudanga de tipo de piso ou de nivel, devem ser executadas soleiras de
marmore ou granito, conforme indicado nos desenhos de projeto. Quando houver diferenca de nivel, as
soleiras devem ter largura igual a espessura da porta para o lado do piso mais baixo e igual largura das

aduelas da esquadria, no caso contrario.

Salvo quando especificado diferentemente no projeto arquitetdnico, as soleiras devem ser de marmore

branco, sem rajas ou manchas, e as de granito devem ser do tipo andorinha.
Todos os peitoris pré-moldados em marmore, granito, marmorite, etc., devem possuir, pela parte externa,
balango de 3 cm e pingadeira; pela parte interna, possuirédo 2 cm de balango. Devem ser chumbados 2 cm de

cada lado, nas paredes ou estruturas.

Os peitoris em cimento devem ser moldados “in loco”, com espessura de 4 ¢cm, com largura definida nos

desenhos do projeto.

Os rodapés, soleiras e peitoris devem ser assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

134 COBERTURAS
Servico

13.4.1 Materiais

a) Madeiramento

O madeiramento das estruturas dos telhados devera ser de madeira de lei, como peroba rosa, canela, ipé,
massaranduba, sucupira, angelim amargo, louro, etc. Devem ter sido abatidas ha mais de dois anos, secas

lentamente, isentas de branco, casca, caruncho e broca, sem fermentagéo interna, nds ou fendas.
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As madeiras para cobertura deveréo ter peso especifico entre 700 kg/m? e 1200 kg/m?.

As pecas de madeira empregadas em todo o madeiramento do telhado serdo desempenadas, aparelhadas,

lixadas e em quinas vivas.

Todo o madeiramento, ante de ser levado para a cobertura, sera imunizado com aplicacdo, por imersao, de
mistura de Carbolineum ou similar, com querosene, na dosagem de 1:8, ou outro tipo de tratamento indicado

no projeto.

b) Telhas de Fibrocimento

O fibrocimento para fabricagdo de telhas sera constituido de cimento Portland e amianto, convenientemente

desfibrado, intimamente associados, comprimidos e moldados.

Todas as pegas deverdo apresentar uniformidade de cor, sem a presenca de grandes manchas brancas (0
que denota concentracdo anormal de amianto), e ndo poderdo apresentar deformagdes ou trincas, nem

absorgéo especifica superior a 25%.
N&o serdo aceitas telhas com fissuras, fendilhamentos ou cantos quebrados.

Para o manuseio das telhas de cimento-amianto seré obrigatdrio o uso de mascara, 6culos e luvas para a

protecdo do trabalhador.

13.4.2 Execugao

Os telhados serdo executados de acordo com os desenhos de projeto, podendo sua estrutura ser de madeira,
metal ou concreto armado. No caso de estruturas de madeira devem ser observadas as prescri¢gdes contidas
na NBR-7190.

As estruturas dos telhados poderédo apoiar-se diretamente sobre as lajes (ou vigas) de concreto armado no

forro (as quais deverao ser calculadas prevendo tal sobrecarga).
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As tercas s6 poderdo ser emendadas nos seus apoios sobre as ashas das tesouras ou sobre pontaletes,

conforme o caso.

As ligagdes da linha da tesoura com as asnas e com o pendural levardo estribos ou bragadeiras de ferro com
parafusos e porcas de ajuste, podendo ainda serem resolvidos por meio de tdbuas de peroba de 1” de

espessura com cavilha de ipé, cabreuva ou similar de didmetro minimo de %"

As emendas eventualmente necessarias na linha da tesoura levardo sempre talas de chapa (madeira ou
metal), fixadas com parafusos de ferro de %" de di@metro minimo, ou cavilhas de ipé ou similar de %" no

minimo.

As superficies das sambladuras, conexdes e emendas serdo tdo simples quanto possivel, apresentando

perfeito contorno e permitindo satisfatoria justaposicao das faces em contato.

As estruturas de madeira aparente deverao ser pintadas a duas maos de 6leo ou com tinta impermeabilizante

(protecgao contra a deterioragdo da madeira).

Todas as operagdes objetivando ligagbes tais como perfuragdo, escavagdo, rachaduras e frezamentos,

devem ser feitos & maquina, para se obter perfeito ajustamento das pegas.

N&o se admite, para tesouras duplas, o emprego de tala Unica solidarizando as duas pecgas sujeitas a

flambagem.
A execugao de estruturas de ago devera obedecer as normas estabelecidas pela NBR-8800.

As telhas de fibrocimento devem ser fixadas a estrutura de madeira com ferragens adequadas, garantindo os

alinhamentos e recobrimentos necessarios a tornar o telhado perfeitamente estanque.

A colocagéo das telhas deve obedecer as especificagdes do fabricante como indicado no detalhamento,
tomando-se cuidados especiais com relacao a fixagdo de pregos ou parafusos galvanizados, de modo que 0s

furos nas telhas e colocagao das arruelas plasticas se fagam conforme as recomendagdes do fabricante.
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Devem ser colocadas todas as pegas complementares tais como rufos e tampéo, onde e como indicado no

projeto.

Medicdo e Pagamento

O servico Cobertura serd medido em metros quadrados (m?) de proje¢do horizontal, com aprovagao da
FISCALIZACAO.

13.5 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

13.5.1 Esquadrias de Aluminio

As esquadrias deverdo ser recebidas em embalagens individuais e devem ser inspecionadas quanto a

qualidade, tipo, acabamento superficial, dimensdes, etc.

Deverdo ser armazenadas em local seco e coberto, na posi¢ao vertical, sobre calgos nunca localizados no

meio dos vaos, para que ndo ocorram deformagdes e avarias.

Materiais como tintas, solventes e graxas, cimentos e cal, devem ser estacados em outros locais.

Os perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricagdo das esquadrias, ndo devem apresentar
empenamentos, defeitos de superficie ou diferengas de espessura, devendo ter dimensdes que atendam, de

um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido, e de outro, as exigéncias estéticas do projeto.

Sera vedado todo e qualquer contato direto entre pecas de aluminio e metais pesados e entre aluminio e
alvenaria. O isolamento destes elementos pode ser executado através de pintura de cromato de zinco,

borracha clorada, plastico ou outro processo satisfatorio.

Os dispositivos de fechamento e de acionamento devem ser em latdo cromado e devem estar rigidamente

fixados a esquadria.

Apos a sua fabricagdo ou recebimento e até a sua colocagao, as esquadrias devem ser recobertas com papel

crepe para prote¢do de suas superficies, especialmente na fase de montagem.
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Os contramarcos devem ser montados com as dimensdes dos védos correspondentes e sua fixagédo na
alvenaria deve ser feita por dispositivos e processos que assegurem a rigidez e estabilidade. A fungéo dos

contramarcos é garantir a vedagéo e a regularizagdo do vao em termos de dimensdes, prumos e niveis.

Sobre o0s contramarcos serdo assentados os marcos, que correspondem ao quadro periférico visivel das

esquadrias. Devem ser fixados aos contramarcos por encaixe ou através de parafusos.

Os contramarcos, por nao ficarem aparentes, poderdo ser instalados durante a execugdo da alvenaria ou do

embogo.

Sobre os marcos seréo instalados os quadros moveis (“folhas”) através de sistemas de rodizios internos ou
de pinos tipo macho e fémea. As juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto devem ser

vedadas com calafetador que apresente plasticidade permanente.

Os marcos e as esquadrias definitivas deveréo ser instalados apds a concluséo dos servigos de alvenaria e

emboco.
Nos quadros moveis serdo, por fim, instalados os vidros ou venezianas carateristicos da esquadria.

Os vidros devem ser fixados por meio de baguetes de aluminio, guarni¢des de neoprene ou com massa de

vidraceiro.

Apos a colocagao das esquadrias de aluminio, deve-se protegé-las com aplicagdo provisoria de vaselina

industrial ou 6leo, que deve ser removida no final da obra.

13.5.2 Esquadrias de Ferro

As esquadrias deverdo ser recebidas em embalagens individuais e devem ser inspecionadas quanto a
qualidade, tipo, acabamento superficial, dimensdes, etc.

Deveréo ser armazenadas em local seco e coberto, na posigéo vertical, sobre calgos nunca localizados no

meio dos vaos, para que ndo ocorram deformagdes e avarias.

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 184 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

Materiais como tintas, solventes e graxas, cimentos e cal, devem ser estacados em outros locais.

As esquadrias devem ser fixadas através de buchas e parafusos, ou através de chumbadores de penetragao
em aberturas no concreto ou nas alvenarias. Excessos de argamassa ou 0 socamento em demasia, deverao
ser evitados, quando do preenchimento do vdo entre a alvenaria e o caixilho, para que ndo ocorram

deformagdes ou empenamentos excessivos, com comprometimento do funcionamento da peca.

Portas em chapa dobrada ou de enrolar tipo Carneiro ou similar, devem ser fabricadas e instaladas nas

dimensdes e locais indicados no projeto.

13.5.3 Esquadrias de Madeira

A madeira a ser empregada na fabricagao das esquadrias deve ser seca, isenta de nds, cavidades, fendas e

quaisquer outros defeitos que possam comprometer sua durabilidade, resisténcia e aspecto.

As esquadrias de madeira devem ser entregues nas dimensdes indicadas no projeto, com acabamento
superficial liso, ou seja, totalmente aparelhadas e lixadas. Apds aprovagdo no recebimento, deveréo receber

uma demao de selador para madeira.

Os batentes seréo fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a
respectiva esquadria, porta ou janela. Deverdo possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se
desnecessario efetuar repasses com plainas. Os batentes deverdo ser de chapa dobrada ou peroba
aparelhada, espessura de 4,5 cm, rebaixo de 1 cm, com largura igual a espessura da folha acrescida de 2

mm. Nas portas internas, a largura do batente seré sempre igual a espessura da parede acabada.

As portas devem ser fornecidas nas dimensdes padrdo ou de acordo com as dimensdes do projeto, podendo
ser macicas, almofadadas, compensadas ou tipo calha, com ou sem vidros. As folnas compensadas devem
ter espessura minima de 3,5 cm e serem sempre encabegadas com a madeira de acabamento, e folheadas
nas 2 faces com laminas da madeira determinada. Ndo sera permitido o emprego de folhas compensadas
com estrutura semi-oca do tipo “favo”; as folhas com estrutura de sarrafos devem apresentar enchimento

total.
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As esquadrias de madeira devem ser armazenadas na posic¢ao vertical, sobre calgos, e em local isento de cal,

cimento, 6leos, graxas, efc.

Todos os montantes e quadros deverdo ser colados € montados com sistema de encaixes tipo espiga ou

cavilha.

Todos os batentes seréo fixados com parafusos e chapuzes. Os parafusos teréo suas cabegas rebaixadas e
os respectivos orificios tarugados com a mesma madeira dos batentes, a ser fornecida pelo fabricante das
esquadrias.

A colocagao das esquadrias deve obedecer ao nivelamento, prumo e alinhamento indicados no projeto.

As juntas devem ser justas e dispostas de modo a impedir que surjam aberturas resultantes da retracao da

madeira.

As operagdes de corte, furacdo e outras eventualmente necessarias devem ser executadas com

equipamentos mecanicos.

Nas portas internas dos W.C. as pernas dos batentes ndo deveréo alcancar o piso, ficando a altura do rodapé
impermeavel, para evitar o contato das aguas de lavagem. As folhas deveréao ficar no minimo 20 cm acima do
piso.

Antes da entrega dos servigos, a esquadria deverd ser limpa, removendo-se quaisquer vestigios de
argamassa, manchas, gorduras e outros.

13.5.4 Ferragens

Todas as ferragens a serem utilizadas nas esquadrias devem ser de marca YALE, GEORGES, FAMA, LA

FONTE, BRASIL ou similar, cromadas, de primeira qualidade e previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

Todas as ferragens devem ser inteiramente novas, em perfeitas condi¢des de funcionamento e acabamento,

e 0 seu assentamento deve ser procedido com particular esmero.
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Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapa-testa e outros elementos devem ter
a forma das ferragens, néo sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira e outros tipos de

ajustes.

As ferragens devem ser fornecidas acompanhadas dos acessorios, bem como de parafusos para fixagdo nas

esquadrias.
O armazenamento das ferragens deve ser feito em local coberto e isolado do contato com o solo.

Para os assentamentos devem ser empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensdes

correspondentes as pegas que fixarem.

A localizagdo das ferragens nas esquadrias deve ser medida com precisdo, de modo a serem evitadas

discrepancias de posi¢ao ou diferencas de nivel, perceptiveis a vista.

Para evitar escorrimentos ou respingos de tinta nas ferragens ndo destinadas a pintura, deve-se protegé-las

com tiras de papel ou fita crepe.
As ferragens para as portas devem se as discriminadas a seguir:

a) Para portas externas

o Trés dobradicas de 3 %" x 3" e fechadura de embutir tipo “Yale” ou similar.

b) Para portas internas

o Trés dobradicas de 3 '2" x 3" e fechadura de embutir tipo “Georges” ou similar.

13.5.5 Vidros

Os vidros deverao ser do tipo e formato definidos pelo projeto, cuja espessura sera fungéo da area de corte,
vibragdo e pressdo dos ventos. Nao serdo aceitos vidros defeituosos, com bolhas, lentes, ondulagdes,
ranhuras e desbitolados. Deverao ser fornecidos cortados nas dimensdes previstas, evitando-se sempre o
corte na obra. As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas, regulares e

isentas de lascas.
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Os vidros devem atender as prescri¢des das normas NBR-7199, NBR-7210 e NBR-11706.

As esquadrias, antes de receberem os vidros, deverao estar preparadas e limpas e os caixilhos de ferro

pintados com tinta antioxidante.

No assentamento de vidros com grampos ou prendedores nao sera admitido o contato direto do elemento
metalico com o vidro, devendo ser interposto calgo especial. Em caixilhos, sera obrigatério o uso de gaxetas
ou baguetes para apoio dos vidros, facilitando os deslocamentos consequentes da dilatagdo. Em nenhuma
hipdtese o vidro devera ser apoiado diretamente sobre elementos de sustentacédo; o repouso de placas no
leito devera ser somente sobre dois calgos distanciados a um ter¢o das extremidades das chapas; entre o
vidro e a esquadria deveréo ser previstas folgas de 3 mm a 5 mm para absorver a dilatacdo, ndo sendo

aceitas chapas fixadas sob tenséo, comprometendo sua resisténcia a ruptura.
13.6 PINTURAS

13.6.1 Condigoes Gerais

As tintas devem ser de marcas reconhecidas e aprovadas pela FISCALIZACAO, apresentadas em
embalagem original, ja preparadas em fabricas e sujeitas as normas pertinentes da ABNT. Deverdo ser
observadas, rigorosamente, as instrugdes do fabricante, sendo vedada a adigdo de qualquer produto estranho

as especificacdes do fabricante.

A pintura nos diversos locais deve ser executada conforme os tipos de tintas, cores e tons indicados no
projeto. Antes da execucdo de qualquer pintura, a CONTRATADA devera preparar uma amostra com
dimensdes minimas de 1,00 m x 0,50 m, no proprio local a que se destina, e submetida a aprovacao da
FISCALIZACAO.

Somente serdo aceitas pela FISCALIZACAO as tintas que ndo apresentarem danos nas embalagens, nem
presencga de substancias estranhas visiveis em seu conteudo. Serdo rejeitadas caso apresentem odor nao

usual, cor que discorde da indicada, erro na denominag&o da tinta, e falta de homogeneidade.
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Todas as superficies a pintar deverao ser cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo

de pintura a que se destinam

A eliminagdo de poeira deve ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pd

durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Cada demao de tinta s6 pode ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, a menos que se trate de tinta a base de PVA
(acetato de polivinila), quando o intervalo poderéa ser de 6 horas. Igual cuidado deve haver entre deméaos de
tinta e de massa, observando-se um intervalo minimo de 48 horas, apds cada demé&o de massa.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pinturas (vidros,
pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta

estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

N&o serédo permitidas pinturas em dias chuvosos pois 0 excesso de umidade e as temperaturas muito baixas

(abaixo de 15°C) impedem que o solvente evapore, causando problemas de secagem retardada.

Toda superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto & textura, tonalidade e brilho.

13.6.2 Pintura Impermeabilizante a Base de Silicone

Deve ser utilizada tinta impermeabilizante a base de silicone, incolor, nas superficies de concreto aparente e

nas alvenarias de tijolos aparentes, ou conforme indicado em projeto.

Sobre a superficie previamente limpa, deve ser aplicada a primeira demé&o da tinta, a brocha, até a saturagéo
da superficie.

A segunda demé&o so deve ser aplicada apds a primeira estar completamente seca.
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13.6.3 Pintura Latex a Base de PVA

Nas superficies internas de paredes de alvenaria, deve ser aplicada uma demao de liquido selador antes de
aplicada a massa corrida. Esta devera ser aplicada em camadas finas e, quando seca, devera ser lixada e o
pd removido. Apds esta operacao, aplica-se outra camada de liquido selador e depois a tinta de acabamento

em uma ou duas deméaos, conforme a recomendac&o do fabricante.

No caso de paredes externas, recomenda-se a aplicacdo de uma demao de selador acrilico e sobre este a
massa acrilica. Apos a secagem da massa, devera ser aplicada a tinta latex de acabamento, conforme as

recomendacdes de cada fabricante.

A pintura com tinta latex somente poderéa ser iniciada apds a cura completa do reboco, ou seja, no minimo 1
més ap6s sua conclusdo, o que evitara problemas futuros de eflorescéncia, calcificacdo e de

desagregamento.

Em caso de necessidade, as paredes pintadas com tinta latex, s poderdo ser lavadas vinte dias apds a
pintura, quando a pelicula sélida j& se encontra completamente formada. Deverdo ser utilizados, apenas,

agua e sabao neutro.

13.6.4 Esmalte Sintético / Oleo

Em argamassa interna de paredes deve ser aplicada, inicialmente, uma demao de selador acrilico deixando-a
secar. Aplica-se, entdo, massa corrida em camadas finas, lixando cada camada depois de seca, e
removendo-se 0 po. Aplica-se, entdo, uma demao de liquido selador sobre a massa, para uniformizar a
absorgdo. Ap6s a secagem do selador, deve ser aplicada a tinta esmalte ou a 6leo, conforme as
recomendacdes do fabricante.

Em argamassa externa de paredes, aplica-se, inicialmente, uma deméo de selador acrilico, deixando-a secar.
Seca esta camada, devera ser aplicada a massa acrilica e, sobre esta a tinta esmalte ou a dleo, seguindo as
recomendacdes do fabricante.

Em esquadrias de madeira, as superficies devem ser lixadas e 0 p6 removido com um pano embebido em

aguarras. Aplica-se, entdo, uma deméo de fundo nivelador, que apds seca, sera novamente lixada. Para um
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acabamento fino, devera ser aplicada massa a dleo, seguida de lixamento e limpeza do pd, em seguida, nova

demao de fundo nivelador seguido de novo lixamento e limpeza do pd. Aplica-se, por fim, a tinta esmalte ou a

0leo, deixando-se secar e executando lixamentos entre as demé&os.

Em esquadrias de ferro dever@o ser removidas as ferrugens, rebarbas e escérias de solda, com escova,
palha de ago ou outros meios. A superficie devera ser entdo lavada com aguarrés e, depois de limpa e seca,
aplicada uma demdo de zarcdo. Ap6s a secagem, lixamento e retirada do pd, aplica-se a tinta de

acabamento, nas espessuras recomendadas pelo fabricante.

N&o serdo permitidas pinturas ou repinturas sobre metais protegidos por zarcdo por mais de uma semana,
pois decorrido este prazo, a aderéncia da tinta de acabamento ficara prejudicada. Quando isto ocorrer sera

necessario repetir o tratamento anticorrosivo, apos a completa remogao da pintura dada.
13.7 INSTALAGOES HIDRAULICO-SANITARIAS PREDIAIS

13.7.1 Generalidades

Este servico compreende o fornecimento, transporte, armazenagem e a instalagao de todos os materiais que

pertencem aos sistemas de agua, esgoto sanitario e drenagem pluvial das edificagoes.

A execucdo de qualquer servigco devera obedecer as prescri¢des da ABNT, especificas a cada instalagao, aos
codigos e posturas dos 6rgéos oficiais competentes que jurisdicionam a localidade onde seréo executados o0s

servicos e a estas especificacdes.

Nas instala¢des das tubulagdes deve ser observado o que se segue:

e serdo exigidas as provas de pressdo interna especificadas para cada tipo de instalagdo, nas suas
respectivas normas; todas as tubulages que acusarem qualquer vazamento nos testes, deverdo ser
reparadas imediatamente;

e nAao se permitird a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares, vigas ou outros elementos
estruturais;

o tubulagdes embutidas até o didmetro de 1 %" inclusive, devem ser fixadas pelo enchimento total do vazio

restante dos rasgos com argamassa de cimento e areia no trago 1:3; as de didmetro superior, além do
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referido enchimento, devem ser ancoradas através de grampos de ferro redondo com & 3/16”, em
numero e espacamento adequados para manter inalterada a posi¢ao do tubo;

e nas emendas e juntas, o corte de tubulagdes sé pode ser feito em secao reta, sendo apenas rosqueada a
porcao que ficara dentro da conexao;

e as porgdes rosqueadas devem apresentar filetes bem limpos, que se ajustardo perfeitamente as
conexdes;

e ajunta na ligagdo de tubulagdes deve ser executada de maneira a garantir perfeita estanqueidade, tanto
para passagem de liquidos como gases;

« na ligacdo de tubulagéo de PVC rigido com metais em geral, devem ser utilizadas conexdes de ferro
galvanizado;

» as deflexdes, angulos e derivagdes necessarias aos arranjos das tubulagdes, devem ser feitas por meio

de conexdes apropriadas para cada caso, ndo sendo permitidas curvaturas nos proprios tubos.

13.7.2 Agua Fria

Nas instalagdes para agua fria devem ser observadas as prescrigdes da norma NBR-5626 e aos itens desta

especificacao.

As canalizagbes nao poderdo passar dentro de fossas ou caixas de inspegdo, nem assentadas em valetas de

canalizagdo de esgoto.

Nas ligagbes imediatas ou sub-ramais, quando houver necessidade de acoplamento das tubulacbes a
registros, valvulas ou outras pegas especiais com roscas, deverdo ser usadas conexdes de PVC, soldavel

num extremo e rosqueada no outro, sendo as roscas de bronze.

As juntas rosqueadas nos tubos e conexdes devem ser vedadas com fitas tipo “teflon” e/ou outras indicadas
pelo fabricante.

As canalizagbes de distribuicdo de agua nunca devem ser inteiramente horizontais, devendo apresentar

declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

Para facilidade de desmontagem das canalizagbes, devem ser colocadas unides ou roscas corridas em

trechos convenientes.
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Toda tubulagéo de agua que corre por fora dos edificios deve passar em nivel superior a tubulagéo de esgoto.

As tubulagdes deverdo ter suas extremidades vedadas com “plugs” ou tampdes, a serem removidos na

ligag&o final dos aparelhos sanitarios.

Nenhuma edificagdo deve ser abastecida diretamente pela rede, sendo o suprimento regularizado, sempre,
por meio de reservatorios. Estes devem ter as capacidades indicadas no projeto, e possuir canalizagdes de
extravazéo e limpeza. Os reservatorios poderao ser de fibrocimento, concreto armado ou de outros materiais

indicados nas planilhas do projeto.

As instalacbes elevatorias devem ser executadas obedecendo integralmente o projeto e detalhes
apresentados, com fornecimento e instalagdes de todos os materiais e equipamentos, quais sejam: conjuntos
motor-bombas, tubula¢des de sucgao e recalque, crivos, valvulas, juntas, quadros de comando e demais que

se fizerem necessarios para o0 bom funcionamento.
13.7.3 Esgoto Sanitario

a) Condigoes Gerais

As instalagbes de esgotos, compreendendo as de esgotos primarios e secundarios, devem ser executadas,

rigorosamente, de acordo as prescrigdes das normas da ABNT especificas e com estas especificacdes.

No caso de nao haver rede publica de esgotos sanitarios, os esgotos devem ser langados em fossas sépticas

com capacidades determinadas em projeto, cujos efluentes convergirdo para sumidouros.

Os coletores internos devem ser ligados a caixas de inspecdo, vedadas com tampa de concreto armado. A
declividade deve ser uniforme entre as sucessivas caixas de inspeg¢do, ndo se permitindo depressdes que
possam formar deposito no interior das canalizagdes. Para os ramais externos a declividade minima devera

ser de 2%.
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b) Ramais de Descarga e Esgoto

Todo aparelho sanitario, na sua ligagéo ao ramal de descarga ou de esgoto, devera ser protegido por sifao

sanitario ou caixa sifonada com grelha.

As aguas de lavagem de pisos ou de chuveiros deverdo ser recolhidas através de caixas sifonadas com

grelhas, ou sifao sanitario que possa simultaneamente receber efluentes de aparelhos sanitarios.
Todos os ramais de esgoto devem comecar em desconector ou caixa sifonada.

Os ramais de descarga e esgoto devem ser executados em tubos de PVC rigido

c) Tubos de Queda

Os tubos de queda deverao ser verticais e, se possivel, com uma Unica prumada. Havendo necessidade de

mudanca de prumada, devem ser usadas conexdes de raio longo.
Todo tubo de queda devera prolongar-se, verticalmente, até acima da cobertura, constituindo-se em
ventilador primério, além de ser prevista uma inspecao radial na extremidade inferior.

d) Ventilagao

A canalizagéo de ventilagdo devera ser em tubos de PVC, e obedecer as seguintes prescrigdes:

nenhum despejo de esgoto devera ter acesso a canalizagéo de ventilagéo;

» qualquer liquido que se infiltre no tubo de ventilagdo, deve escoar por gravidade até o tubo de queda,
ramal de descarga ou desconector em que o ventilador tenha origem;

« 0 tubo ventilador primério e a coluna de ventilagdo deveréo ser instalados verticalmente e, sempre que
possivel, em um unico alinhamento reto;

0 trecho do ventilador primario deve medir, no minimo, 0,30 m acima d cobertura do edificio;

o a extremidade aberta de um tubo ventilador situado a menos de 4,00 m de distancia de qualquer janela,

mezanino ou porta, devera elevar-se, pelo menos, 1,00 m acima da respectiva verga;
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e aligagdo de um tubo ventilador a uma canalizagdo horizontal deveré ser feita, sempre que possivel,
acima do eixo da tubulagéo, elevando-se o tubo ventilador verticalmente ou com o desvio maximo de 45°
da vertical, até 0,15 m acima do nivel maximo da dgua no mais alto dos aparelhos servidos, antes de
desenvolver-se horizontalmente ou de ligar-se a outro tubo ventilador;

e nas passagens dos tubos de ventilagdo pelas coberturas, devem ser previstas telhas de chapas metalicas

ou outros dispositivos de protegéo contra infiltragéo de agua de chuva.

e) Caixas de Inspegao

As caixas de inspegdo devem se executadas em alvenaria de tijolos ceramicos de "z vez, assentados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e revestidas interna e externamente com chapisco, e rebocadas

pelo lado interior com acabamento liso.

A laje de fundo deve ser em concreto simples, devendo ser moldada a meia se¢ao do coletor que por ali
passar, obedecendo-se a declividade do sub-coletor. O fundo deve ter um enchimento com declividade no
sentido da tubulagdo efluente e acabamento liso, de modo a assegurar répido escoamento e evitar a

formacéo de depdsitos.

As paredes devem ser levantadas a uma altura tal, que sobre a tampa resulte um recobrimento maximo de
0,10 m.

As tampas devem ser de concreto armado, de facil remogdo, com as bordas e a boca de encaixe vedadas

com filetes de asfalto.

As caixas executadas em areas edificadas, deverdo ter a face superior da tampa no mesmo nivel do piso

acabado e o mesmo revestimento deste.

f) Fossas Sépticas e Sumidouros

Nas localidades desprovidas de servigos publicos de coleta de esgotos, serd empregada fossa séptica para o
tratamento primério dos esgotos domiciliares, construida conforme as normas pertinentes da ABNT, nos

locais indicados nos desenhos do projeto.
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Nas fossas devera estar registrado, em lugar visivel e devidamente protegido, a data da instalagéo, o volume

util, periodo de limpeza e referéncia cotada da sua exata localizagao.
O efluente das fossas devera ser disposto no solo, por infiltragdo subterranea, através de sumidouros.

As fossas sépticas deverdo ser constituidas de concreto, alvenaria, cimento-amianto ou outro material que
atender as condi¢des de seguranga, durabilidade, estanqueidade e resisténcia a agressdes quimicas dos

despejos.

A localizacdo das fossas sépticas e dos elementos destinados a disposicao do efluente devera ser de forma a
atender as seguintes condicdes:

» possibilidade de facil ligagao do coletor predial ao futuro coletor publico;

» facilidade de acesso, tendo em vista a necessidade de remogé&o periodica do lodo digerido;

« afastamento minimo de 20,0 m de qualquer manancial;

e nao comprometimento dos mananciais e da estabilidade de prédios e terrenos préximos.

Os sumidouros deverao ter as paredes revestidas de alvenaria de blocos ceramicos de 6 furos, com furos
voltados para fora, assentes com juntas livres, ou de anéis pré-moldados de concreto convenientemente
furados, podendo ou n&o ter enchimento de cascalho, pedra britada, coque, etc., com recobrimento de areia
grossa. A cobertura devera ser em laje pré-moldada de concreto, dotadas de aberturas de inspe¢éo com
tampé&o de fechamento hermético. O nivel do fundo dos sumidouros devera ficar, no minimo, 1,00 m acima do

lencol freatico. Recomenda-se a construcéo de dois sumidouros para uso alternado.
g) Aparelhos e Ferragens
Todas as lougas sanitarias a serem instaladas devem ser novas e de primeira qualidade, na cor branca,

acompanhadas de todas as ferragens, nas quantidades e tipos indicados nas planilhas de quantitativos do

projeto.
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13.8 INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS

As instalagOes elétricas seréo executadas de acordo com as normas da ABNT, em especial a NBR-5410,VEC

e das concessionarias locais, além das prescrigdes contidas nestas especificagdes.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO de maneira a manter o padréo de qualidade

previsto no projeto.

Todas as instalagbes elétricas deverdo ser executadas com esmero € bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢do e firmemente ligados as

estruturas de suporte e aos respectivos pertences.

As partes vivas expostas dos circuitos deverdo ser protegidas contra contatos acidentais, seja por um

involucro protetor, seja pela sua colocagao fora do alcance normal das pessoas nao qualificadas.

Durante a construgdo todas as extremidades de eletrodutos devem ser convenientemente obturadas, a fim de

evitar a penetragao de detritos e umidade.
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14. URBANIZAGAO E PAISAGISMO

141 PROTEGAO COM ENROCAMENTO

A CONTRATADA devera fornecer, transportar e colocar as pedras nas areas indicadas no projeto, para
preservar a estabilidade das superficies, dos taludes, etc., e para prote¢do contra a erosdo. As pedras serao
colocadas no local determinado e, conforme as indicagdes nos desenhos ou da FISCALIZACAO, seréo
compactadas, em camadas, pelo trafego de veiculos sobre o enrocamento. As pedras serdo arrumadas de
modo a assegurar a estabilidade do material, a fim de que n&do haja deslizamentos e/ou vazios

demasiadamente grandes dentro do enrocamento.

O tipo, a capacidade e a quantidade de equipamento a ser utilizado dependerdo do tipo de enrocamento. A
CONTRATADA devera submeter & aprovagdo da FISCALIZACAO a relagdo de equipamento a ser

empregado em cada tipo de servigo.

O enrocamento devera obedecer as especificagdes do projeto e/ou desenhos relativos a sua espessura, € as

dimensdes maxima e minima da pedra a ser empregada no enrocamento.

A pedra utilizada em obras de enrocamento devera ser dura, densa e resistente a agua e a intempérie. Se
necessario, a FISCALIZACAOQ fornecera especificacdes relativas & densidade especifica, ao peso e a outras

caracteristicas.

A pedra sera colocada sobre uma camada de material de filtro de transicdo granulométrica, conforme

indicado nas especificagdes do projeto.

Quaisquer vazios no enrocamento deverdo ser preenchidos com lascas de pedras, pedras e/ou cascalho,
quando especificado nos desenhos ou indicado pela FISCALIZAGAO. Os tipos e as quantidades de material
necessario ao preenchimento dos vazios sero indicados e aprovados pela FISCALIZACAO.
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142 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS

As &reas a serem gramadas, apds a retirada dos detritos de construgéo, terdo seu solo completamente
revolvido, por processos manuais ou mecanicos, numa profundidade de 20 cm até obter-se superficie de

granulagéo uniforme.

Quando o terreno dispuser de camada superficial constituida de terra vegetal de boa qualidade, nas areas
sujeitas a movimento de terra (corte ou aterro), recomenda-se a prévia remogdo daquela camada, com
espessura de 30 cm, aproximadamente, a qual sera depositada em locais convenientemente situados, para

posterior utilizagao.

O plantio de grama sera feito por placas quadradas ou retangulares, justapostas. A grama usada sera, de

preferéncia, tipo “Batatais” folha lisa, ou outra existente na regido.

As placas serao aplicadas no terreno, justapostas, sendo, em seguida, comprimidas por zonas, ap6s o que

serdo recobertas por camada de terra vegetal adubada, e, finalmente, procedida uma farta irrigagéo.

A primeira poda podera ser feita com alfange, ndo sendo permitido 0 emprego de processos mecanicos.

Os servigos de plantio das diversas espécies vegetais deverdo contar com a integral responsabilidade e
manutenc¢&o por parte da CONTRATADA durante 60 (sessenta) dias, no minimo, apds sua concluséo.

143 PROTEGAO VEGETAL DE TALUDES

A protecao vegetal consiste na utilizagdo de vegetais diversos com o objetivo de preservar as areas de solos
expostos (taludes, areas de empréstimos, banquetas, descidas d’agua, sarjetas, etc.) dando-lhes condigdes
de resisténcia a erosao.

Os diversos servicos relativos a execugdo da protecdo vegetal deverdo ser programados e realizados

levando-se em conta a ocorréncia de dep6sitos de materiais (terra vegetal e argila), a existéncia de fonte de

agua, os projetos de drenagem e controle de eroséo e 0s projetos urbanisticos (arborizagoes).
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A eficiéncia e economia do processo de protecdo vegetal proposto, sera fungdo da consideragdo dos
elementos acima citados, sendo altamente conveniente o conhecimento prévio da existéncia de
especificagdes locais (regionais) de gramineas ou outra vegetacdo rasteira de denso e continuo

enraizamento.

A execugao dos servigos devera obedecer as seguintes etapas prévias:
¢ Revolvimento e/ou escarificagdo do solo;

e nivelamento do terreno no greide ou se¢éo transversal;

e drenagem da area;

e camada de terra vegetal;

e tratamento do solo contra pragas e doengas;

e incorporagdo de adubagédo quimica e organica;

e adicao de calcario (de preferéncia dolomitico).

As leivas serao transportadas em placas de aproximadamente 0,20 x 0,20 m com espessura compativel com

o comprimento das raizes do espécime indicado no projeto. De um modo geral esta espessura é de 0,10 m.

Deverdo ser utilizadas leivas de gramineas de porte baixo, de sistema radicular profundo e abundante,

comprovadamente testadas, podadas rente ao solo antes da extracdo, de preferéncia nativa da regiao.
As leivas deverdo ter dimensdes uniformes, quer sejam extraidas por processo manual ou mecanico.

As leivas serdo carregadas até 12:00 horas de seu corte, ndo podendo ultrapassar 24 horas a ndo ser que

permanegam ndo empilhadas e regadas.
Entre a descarga e o plantio ndo deverao transcorrer mais que 12 horas.

As leivas serdo justapostas entre si, de modo a ndo deixar vaos e claros, sobre o terreno preparado e
previamente liberado pela FISCALIZAGAO para o plantio.

Nas areas inclinadas, as leivas serao sustentadas por estacas de madeira, ap6s cobertura com uma camada

de terra para preenchimento dos vazios, devidamente compactada com soquete de madeira ou ferro.
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A irrigagdo ou rega devera ser feita com equipamento adequado para alcangar grandes alturas, néo se
admitindo adogdo de métodos imprdprios que possam comprometer a estabilidade dos macigos,
processando-se a medida que as leivas forem implantadas.

144 CERCAS DE ARAME FARPADO

As cercas devem ter estacas vibradas de concreto armado tipo “T” com ponta obliqua com segéo de 8 cm x
10 cm e com 2,80 m de comprimento total, a cada 2,00 m e estacas de escora nas mudangas de direcao,

pontos terminais e a cada 24 metros nos trechos em linha reta.

Devem ser abertas cavas de 30 cm x 30 cm x 90 ¢cm (comprimento x largura x altura) que, depois da

colocagao das estacas, devem ser preenchidas com concreto simples, com 210 Kg/cm3.

As estacas devem ser enterradas cerca de 80 cm e colocadas rigorosamente a prumo, alinhadas e niveladas

antes de serem calgadas com concreto.

Nos trechos retos devem ser empregadas estacas para carga de 50 Kg e, nos cantos e portdes, estacas para

100 Kg, de acordo com o fabricante.

As estacas que funcionarao como esticadores, devem ser escoradas antes da colocagéo dos fios.

A cerca deve ter 8 fios de arame farpado marca Motto ou similar, e todos devem estar igualmente
tracionados, sendo amarrados as suas extremidades. A amarragdo dos fios devera ser efetuada mediante
bracadeiras de arame liso de aco zincado.

145 PORTOES

Os portdes devem ter a armagao em tubo de ferro galvanizado de 1 %" de didmetro.

As divisérias devem ser de tubo com didmetro de 1”, e os tirantes com tubos de %" de diametro.
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As colunas para suporte dos portdes devem ser de concreto armado de 15 cm x 15 cm com armagao

longitudinal de 4 @ 3/8” e estribos de @ 3/16” cada 20 cm.

Os portdes devem ser do tipo padronizado pela CONTRATANTE, inclusive com logotipo feito em uma chapa
de ago com 3/16” de espessura, conforme indicado no projeto.

146 REVESTIMENTO COM BRITA

Nas areas externas das edificagdes indicadas nos desenhos de projeto, devera ser espalhada uma camada
de brita no 2, com espessura entre 5 e 10 cm, e devidamente compactada.

14.7 PAISAGISMO

O tratamento paisagistico das areas deve ser feito através do plantio de grama nos jardins e taludes, e de

arvores nos locais indicados no projeto.

Para o plantio de gramas, em mudas ou placas, deve-se obedecer as recomendagdes contidas nos itens 10.2

e 10.3 destas Especificacoes.

As mudas de arvores devem ser selecionadas, apresentando-se em bom estado, sem ferimentos, com

desenvolvimento adequado ao plantio e com raizes em perfeito estado.

Devem ser plantadas em covas com terra vegetal adubada, em cuja parte superior deve ser executado um

“copo” acima do nivel do terreno de, aproximadamente, 15 cm de altura.

Deve ser executado o tutoramento das mudas e, durante os trés primeiros meses, as arvores devem ser

irrigadas em dias alternados, mesmo se estiver chovendo.

Cercas vivas devem ser executadas através do plantio de mudas com espagamento regular de 0,50m, em
covas de 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m. O plantio das mudas deve ser por estacas com porte minimo de 0,50 m.
As covas devem ser preenchidas com terra vegetal e adubo organico no trago de 4:1.
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Deve ser feito o coroamento das mudas recém plantadas até a pega, devendo, ainda, ser efetuada uma rega

diaria durante, aproximadamente, 60 dias.

A CONTRATADA ¢ responsavel, no periodo de 3 meses a contar da data do recebimento da obra, pela
sobrevivéncia da grama e das plantas, dentro do qual deve repor a grama nos locais onde nao tenha vingado

ou replantar as plantas que ndo apresentarem desenvolvimento satisfatério.
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15. PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS

Servigo
Esse servigo compreende o fornecimento e plantio de arvores com altura média de 2,00m; e de arbustos, com

altura minima de 0,50 m e maxima de 2,00 m; para formacao de cerca viva, até a pega total.

Serdo utilizados os fertilizantes comerciais e corretivos, com indicagdo da composi¢do quimica desses
produtos. Caso se utilize o estrume animal, este devera ser integral e ndo podera conter sementes de ervas

quaisquer, palhas, cerdas ou outros materiais estranhos.

A espécie e o tamanho das mudas serdo definidos conforme o projeto de paisagismo ou a critério da
FISCALIZACAO.

As mudas das arvores devem ser transportadas com as raizes protegidas com terra vegetal e adubadas nos
locais do plantio.

As covas terdo dimens6es minimas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m; a terra do plantio devera estar livre de ervas
daninhas, apresentando boa estrutura granulométrica, devendo ser incorporado esterco de curral bem-

curtido, ou similar, na proporgao de 100 I/m? de terra.

Quando necessario, corrigir o pH do solo e ap6s quinze dias aplicar uma adubagdo com NPK de 10:10:10, na

base de 500 g/m? de terra.

Apos a colocagdo da muda no centro da cova, completar o vao formado com a terra adequada, compactando-

a ao redor do torrdo da planta.

Apos o plantio das mudas devera ser providenciada a rega de toda a area, que devera continuar, diariamente,
até um minimo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou até que todas elas estejam brotadas. Todas as mudas

isoladas deverdo ser amparadas por meio de leitores que ndo deverdo danificar as raizes.

As mudas de arvores devem estar isentas de pragas e defeitos de formacdo. A CONTRATADA sera
responsavel pela recuperagao, replantio ou reparagdo do gramado, em todo ou parte, por um periodo de 45
(quarenta e cinco) dias a contar do término do plantio, as suas expensas e sem direito a indenizagao, no caso

de morte de mudas, quando da execug&o dos servicos.
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Medicdo e Pagamento

Os servigos de plantio de arvore serdo medidos por unidade de plantio efetivamente executado, com a
aprovacao da FISCALIZACAO.

Mudas de arvores néo utilizadas ou estragadas nao serdo medidas ou pagas, ou seja, ndo serdo medidos

nem pagos materiais e servigos ndo aceitos pela FISCALIZACAO.

A execugao dos servigos inclui:

Preparo das covas;

Langamento e espalhamento de terra vegetal, com fornecimento de material, posto obra;
Corregao do solo e aplicagao de fertilizantes e adubos, se necessario;

Plantio e fornecimento de mudas de arvores, posto obra;

Fornecimento e colocagao de estacas de madeira para escora das mudas (tutor);

Rega da plantagao até pega total, com fornecimento de agua no local das obras.

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 205 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

16. MURO PRE-MOLDADO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO

Servigo

O Muro Pré-Moldado de Placas de Concreto constitui-se em elemento de fechamento de areas externas,
executado com muros de concreto constituido de placas pré-moldadas e mourdes de concreto espagados a
cada 2,00m, altura util de 2,40 m.

As pegas pré-moldadas nao devem apresentar fissuras, ferragens descobertas ou outras deformidades.

O concreto para fixagdo das estacas deverdo apresentar as caracteristicas estabelecidas nessa

Especificagdo Técnica.

A locagao e implantagéo do muro devem obedecer ao projeto de especifico.

Devem ser implantados marcos topogréaficos no terreno para permitir a conferéncia do alinhamento do muro.
As colunas de concreto pré-moldado, com dimensdes de 0,13x0,13x3,00 m, seréo espacadas a cada 2,00m e
aterradas no solo com no minimo 60 cm de profundidade. Apos a colocagdo das colunas na vala, esta sera
preenchida com concreto simples fck = 15 MPa. As colunas de concreto devem ter ranhuras longitudinais

para encaixe das placas de concreto.

As placas, com espessura de 3,0 cm, serdo encaixadas nas ranhuras dos pilares com auxilio de guindaste de

pequeno porte e rejuntadas com argamassa de cimento e areia.
O controle dos materiais e da execugéo dos servicos sera feito por observagao visual. Deve ser feita inspegao
nas placas e colunas que serdo usadas no muro, pela FISCALIZAGAO, para rejeitar pecas quebradas,

rachadas, empenadas ou fora das especificacdes do Projeto

Medicao e Pagamento

O servigo Muro Pré-moldado de Concreto sera medidos em metros quadrados (m?), de muro efetivamente
executado, com aprovagéo da FISCALIZACAOQ.

O prego proposto na planilha de orcamentagao de obra deve contemplar:

e Execucao e assentamento de muro de concreto, inclusive o fornecimento dos materiais, posto obra;
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e Escavacéo e aterro para fixagdo das colunas;

e Execucado de enchimento com concreto simples, com fornecimento dos materiais, posto obra;

e Aquisicdo, carga, transporte, descarga, operagdo, manutengdo, depreciacdo e conservagdo dos
equipamentos e ferramentas utilizadas;

e Limpeza final, remog&o e transporte de expurgo para local aprovado pela FISCALIZAGAO;

e Aquisicao, carga, transporte, descarga, aplica¢éo, ou utilizagdo de materiais (combustiveis, pegas, etc.);

e Mao de obra e demais incidéncias necessarias a perfeita execugdo dos servigos objeto desta

Especificagdo Técnica.
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17. GEOMEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAGAO

Servico

A Geomembrana (manta) de PVC como revestimento Rigido-Flexivel deve apresentar as seguintes

caracteristicas:

e A manta devera ser estruturada com armadura de nédo-tecido de poliéster;

¢ Quanto a solicitacdo imposta pela obra, a manta devera ser classe 2 - Manta de alta resisténcia
(resisténcia a tracdo de 780 N e alongamento na ruptura de no minimo 8%) - (norma de ensaio NBR
7462);

o Aespessura devera ser de a de projeto indicada em mm.

O Geotéxtil &€ um elemento flexivel, de forma plana e devera ser colocado entre a geomembrana e a camada

de concreto, destinando a evitar o deslizamento do concreto sobre a geomembrana.

A geomembrana PEAD precisa estar engastada, como as demais mantas, basta estar presa ou ancoradas
em valas de 30 x 30 cm ou com grampos de ferro em barras fixas, e serdo assentadas ap6s a compactagéo e
regularizagao das lagoas.

Apos a instalagéo devera encher as lagoas com agua e verificar sem ndo ocorreu nenhum vazamento.
Deverdo acompanhar os materiais (mantas), todas as informagdes sobre transporte, manuseio,
armazenamento, aplicacdo, colagem e garantia. O fabricante devera apresentar garantia do material contra

qualquer defeito de fabricagdo por um periodo de no minimo 5 (cinco) anos apos a aplicagdo da manta.

O fornecedor devera prestar assisténcia técnica na instalagdo da manta, através de pessoal técnico

especializado.

Medicdo e Pagamento

Os servigos referentes a geomembrana acoplada ou ndo ao geotéxtil, serdo medidos por metro quadrado

(m?), aplicada de acordo com o projeto e recomendagdes técnicas do fabricante.

O pagamento serd efetuado, com base no prego unitério da planilha contratada e englobara todos os
materiais, ferramentas, equipamentos e servigos necessarios, tais como: fornecimento, transporte e aplicagéo
da geomembrana acoplada ou nao ao geotéxtil, acabamento final, etc.
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18. MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDRO-MECANICOS

181 CONSIDERAGOES GERAIS

Exceto quando disposto de outra forma nestas especificagbes, a montagem de equipamentos

Hidromecanicos devera obedecer as exigéncias aqui estabelecidas.

Em geral, 0 equipamento mecanico provido pelo FORNECEDOR normalmente é montado na fabrica a fim de
se verificarem os encaixes; de se marcar as pegas para facilitar a montagem em capo; de testa-lo, quando
apropriado, para verificar se todas as partes funcionam adequadamente; e de desmonta-lo, se necessario,
para transporte. O equipamento fornecido podera estar sem pintura, pintado com tinta de base,
completamente pintado, galvanizado ou revestido, conforme necessario; a limpeza, a pintura ou o
revestimento, os reparos a pintura, a galvanizagcdo ou os revestimentos deverdo ser executados pela

MONTADORA, de acordo com o determinado nestas especificagdes.

A MONTADORA coordenard a instalagdo e os testes com a CONTRATADA, os Fornecedores dos
equipamentos e a FISCALIZAGAO. A MONTADORA devera submeter & aprovagdo do CONTRATANTE, um
cronograma de instalagéo e testes, o qual serd baseado no cronograma de constru¢do das obras civis € nas

datas de entrega dos equipamentos, providos pela CONTRATADA e pelos Fornecedores, respectivamente.

Além das exigéncias constantes desta especificacdo, deverdo ser seguidas as recomendagdes do
Fornecedor referentes a transporte, manuseio, montagem e/ou instalagdo dos equipamentos. Um
representante do Fornecedor podera estar na obra, de modo a prover assisténcia técnica relativa as
recomendacdes do Fornecedor.

182 MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS

Durante as operagdes de carga, transporte, descarga e manuseio dos equipamentos deverdo ser tomadas
precaugdes para evitar movimentos bruscos e impactos desnecessarios ou outro tratamento que possa

danificar o equipamento.
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Toda operagéo que envolva 0 manuseio de equipamentos, deve ser efetuada com os cuidados necessarios,

utilizando-se meios mecanicos e evitando-se choques ou rolamentos.

A FISCALIZACAO podera impugnar quaisquer equipamentos que, a seu critério, forem inadequados as
condigdes de operagdo. Somente em casos especiais podem ser usados poérticos com talhas, paus de carga,

tripés e outros acessorios deslocaveis manualmente.

No manuseio é necessario observar os pontos mais sensiveis das pecas, tais como os volantes, pecas

moveis e superficies usinadas, evitando-se manusea-las por estas partes.

Deve-se evitar o contato direto de cabos de ago, cordas, garras ou correntes com o equipamento a ser
manuseado e sempre utilizar manilhas, pinos, flanges falsos ou faixas flexiveis, para se conseguir uma boa
suspensdo para manuseio e transporte. Os veiculos transportadores néo deverdo ter quaisquer saliéncias
que possam danificar o equipamento e devem ser dotados de apoios laterais adequados. O equipamento

devera ser preso ao veiculo durante o transporte.

Somente os instrumentos e equipamentos leves podem prescindir de recursos mecanicos para manuseio.
Deve-se evitar arrastar, rolar ou deslizar pegas sobre o terreno ou sobre dispositivos ndo apropriados para

tais operagdes.

Os equipamentos e instrumentos devem ser estocados sempre de forma que a superficie de apoio seja a

maior possivel e coincidente a parte de maior resisténcia mecénica as deformagdes.

As partes ndo revestidas dos equipamentos ndo devem entrar em contato com o solo, recomendando-se a
construgéo de bergos e outros dispositivos apropriados. Cuidados especiais devem ser tomados para manter
a integridade dos revestimentos, pinturas e elementos ndo metalicos das pegas, sempre em consonancia com

as recomendacdes do fabricante, e com efetiva protecédo contra as intempéries.

Se, quando o0 equipamento chegar da area de armazenagem, o local néo estiver pronto para sua instalagao, a
CONTRATADA devera prover armazenamento apropriado ou outros meios de prote¢do do equipamento no
local da obra, de acordo com as diretrizes da FISCALIZACAO, sem qualquer 6nus adicional para a
CONTRATANTE.
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18.3 REPAROS A MATERIAL DANIFICADO
Materiais danificados ou defeituosos ndo deverdo ser instalados.

Se forem constatados defeitos, erros ou imprecisbes nos materiais entregues @ MONTADORA, o
CONTRATANTE decidira se os mesmos deverao ser devolvidos ao FORNECEDOR para corregdo, ou se 0s
defeitos, erros ou imprecisdes deveréo ser corrigidos em campo pela MONTADORA. A MONTADORA devera
executar o reparo dos danos resultantes das suas operagdes e a corre¢ao dos defeitos, erros ou imprecisdes

menos significativos nos materiais recebidos, sem énus paraa CONTRATANTE.

O reparo de danos que n&o forem da responsabilidade da MONTADORA e a corre¢édo de defeitos, erros e
imprecisOes, além daqueles que normalmente podem ocorrer em materiais comerciais similares, regularmente
vendidos e fabricados, s6 poderdo ser executados quando e como determinado pela CONTRATANTE. A

MONTADORA devera receber um ajuste correto por este trabalho.

As superficies pintadas, galvanizadas ou revestidas, danificadas ou com defeitos, deverdo ser limpas e

reparadas ao nivel das superficies nao danificadas.

18.4 SOLDAS

A MONTADORA sera responsavel pela qualidades das soldas. Os soldadores e 0s processos deverao ser
qualificados de acordo com a norma MB-262, “Qualificacdo dos Processos de Soldagem, Soldadores e de

Operadores” e/ou com a se¢éo IX da Norma ASME, ou com normas de entidades semelhantes.

Exceto quando autorizado ou especificado de outro modo, as soldas deveréo ser executadas pelo método de

arco elétrico.

As superficies a serem soldadas deverdo estar isentas de ferrugem, graxa, tinta ou de qualquer outra matéria
estranha.

Os eletrodos deverao ser selecionados de acordo com sua corrente, materiais e caracteristicas de soldagem,

e devem ser armazenados adequadamente.
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As soldas ndo deverdo ser executadas em superficies Umidas ou durante periodos de ventos fortes, exceto

quando o soldador e as pegas a serem soldadas estiverem adequadamente protegidos.

As partes soldadas deverado estar isentas de defeitos, como inclusdes, ranhuras, dobras, etc., e deverdo ter

espessura uniforme, sem rebaixamentos, escoria, porosidade, falhas na raiz, defeitos de liga e rachaduras.
As soldas defeituosas deverao ser reparadas mediante a remogdo das mesmas até o metal séo, seguida de
nova soldagem, conforme especificado originalmente.

185 CONJUNTOS MOTOR-BOMBAS

18.5.1 Consideracoes Gerais

A CONTRATADA sera responsavel pela montagem e alinhamento corretos de todas as pegas dos conjuntos

motor-bombas, cujos servigos deverdo ser supervisionados pelo fabricante do equipamento.

Se o conjunto for danificado durante a instalagdo, a MONTADORA, as suas expensas, devera reparar o dano
ou substituir a pega ou unidade, a critério da CONTRATANTE.

18.5.2 Instalagao

Antes do inicio da montagem, deve ser executado o controle geométrico das locagdes das fundagdes, caixas,
elementos inseridos no concreto, chumbadores, etc., relativos as estruturas e equipamentos, estabelecendo-

se os respectivos pontos de referéncia de nivel e de eixo, baseados nos marcos topograficos.

A partir desses eixos e niveis, devem ser verificadas as elevagdes das fundacdes, locagéo e alinhamento dos
chumbadores e, em seguida, as bases devem ser preparadas para assentamento dos calgos metalicos para

nivelamento do equipamento.
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Como regra geral, os calgos devem ser colocados em ambos os lados dos chumbadores e dimensionados

para suportarem toda a carga e evitar deformagdes da base do equipamento, quando as porcas dos

chumbadores estiverem apertadas.

E necessario que o calco fique perfeitamente horizontal e para isto devem ser utilizados niveis éticos e niveis

planos de bolha para se obter a devida preciséo.

Antes do assentamento da base do equipamento, deve-se remover da superficie da fundacédo e da propria

base, todo vestigio de 6leo, graxa, poeira, etc.

Depois de descida a base, esta deve se apoiar em todos os calgos, de maneira que 0 peso se distribua
corretamente sobre todos eles. Em seguida, deve-se determinar a linha de centro com a utilizagao de fio

harmonico.

Em seguida, a descarga da bomba devera ser alinhada e conectada com a tubulagéo de descarga, com
nivelamento e alinhamento finais da base da bomba. As conexdes e as faces dos flanges deveréo ser limpas
cuidadosamente, retirando-se qualquer poeira ou rebarba, antes da conexdo, de modo a assegurar-lhes um
ajustamento apertado e um alinhamento fiel. As superficies acabadas das juntas flangeadas deverdo ser

revestidas com produto para juntas apropriado, antes de parafusadas.

Ap6s o nivelamento e alinhamento finais, a base da bomba devera ser ancorada, apertando-se
uniformemente as porcas superiores nos parafusos de ancoragem embutidos. Deverdo ser tomadas
precaugdes para ndo se apertarem demasiado as porcas superiores, a ponto de deformar as arruelas de

chumbo que estéo por baixo da base da bomba.

Se as pecgas nao se adaptarem, por falta de alinhamento ou nivelamento, deve ser feita, cuidadosamente, a
sua ajustagem, mediante corte e desbaste em tubos ou outras pegas especiais. Nao é permitida a ajustagem
por acréscimo de elementos metélicos (“bacalhaus”), ou por desbaste em superficies usinadas, salvo
expressa autorizagdo da FISCALIZAGAO. Em qualquer caso, a ajustagem deve reproduzir as caracteristicas
originais da pega, conforme sua especificacdo de fabricagao.

Quando a unidade estiver na sua posicéo final, as caixas dos chumbadores deverdo ser preenchidas com
argamassa. ApOs sua cura, as porcas superiores dos para fusos de ancoragem embutidos deverdo ser

apertadas firmemente, preferencialmente com o uso de torquimetro. Ao apertar os chumbadores, deve ser
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verificado se o alinhamento e o nivelamento estdo sendo mantidos dentro do especificado. O eixo do motor

devera ser girado manualmente, de modo a assegurar a rotagao livre.

O acoplamento entre duas maquinas € o complemento de sua ajustagem. Portanto, devem ser obedecidas as
instrucdes contidas nos manuais de montagem no que tange a folgas permissiveis entre os acoplamentos,
bem como as tolerancias entre o alinhamento das maquinas (tolerancia axial) e a tolerancia de

desnivelamento (tolerancia radial).

As verificagdes de acoplamentos e partes mdveis rotativas devem ser feitas com reldgios comparadores e,

em casos especiais, devem ser usadas réguas de precisao e apalpadores de folga.

Apobs a concluséo da ajustagem deve-se conectar a maquina, os seus acessorios complementares, fazendo-

se as conexdes elétricas, quando entao devera ser verificada a dire¢do correta da rotagdo do motor.

18.5.3 Assisténcia Mecanica e Testes

Apos a instalagdo dos equipamentos, cada unidade devera receber assisténcia mecéanica e ser testada. Essa
assisténcia devera incluir limpeza de todas as pegas, enchimento com 6leo, lubrificagéo, ajuste e qualquer
outro trabalho ou material necessario para preparar o equipamento para sua operagao. Os mancais e outras
pecas de acionamento deverdo ser lubrificadas adequadamente e as caixas de engrenagens enchidas com
6leo de engrenagem apropriado. Quando determinado pela CONTRATANTE, a MONTADORA devera lavar
os rolamentos, reservatorios, tanques de 6leo e caixas de engrenagens com querosene, antes de engraxar ou
encher com 6leo. Esses materiais, 6leo, graxa, querosene, efc., exceto quando especificado de outra forma,
deverao ser fornecidos pela MONTADORA.

A CONTRATADA devera desaguar, varrer e lavar toda a area do pogo de sucgdo das bombas, antes de dar a
partida inicial da unidade, a fim de assegurar a remog¢éo de qualquer detrito ou refugo acumulado da obra.
Qualquer dano ocasionado as bombas ou a outro equipamento, durante o inicio das operagdes, devido a
corpos estranhos deixados nas areas do poco de sucgdo ou tubulagbes, devera ser corrigido pela
CONTRATADA, sem qualquer énus para a CONTRATANTE.

Os testes elétricos e as verificagdes necessarias deverao ser coordenados com a montadora do equipamento

elétrico. Antes de ligar os motores das bombas a rede elétrica, a MONTADORA devera testar o controle da
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estacdo de bombeamento, seu monitoramento e os circuitos de prote¢do, de modo a assegurar que as
caracteristicas elétricas de cada unidade de equipamento mecanico funcionem adequadamente antes da
realizacdo dos testes operacionais. Este procedimento de verificagao elétrica completa devera obedecer a um
plano de testes, detalhado por fase, a ser preparado pela MONTADORA e submetido a aprovacdo do
CONTRATANTE, antecipadamente. A MONTADORA também devera verificar o isolamento do motor. Se o
motor falhar no teste, devera ser corrigido de acordo com as recomendagdes do fabricante e sujeito a
aprovagdo da CONTRATANTE.

A execucdo dessas verificagdes ndo eximira a MONTADORA da sua responsabilidade de colocar o em

funcionamento.

Apos a assisténcia mecanica, o conjunto devera ser submetido a um teste operacional sob carga, durante um
periodo de, pelo menos, oito horas, ou conforme determinado pela CONTRATANTE. Os testes deverdo ser
realizados sob a supervisdo do FORNECEDOR do conjunto motor-bomba. Durante os testes, o
funcionamento do conjunto devera ser observado cuidadosamente, devendo ser registrados dados referentes
a ruido, vibragédo e temperatura dos mancais. Ap6s o teste de cada unidade de equipamento, mas antes da
sua aceitacdo, a MONTADORA devera verificar novamente o alinhamento e os ajustes das partes moveis e 0
aperto das conexdes parafusadas, a fim de se assegurar que a unidade estd em plenas condigcbes de

funcionamento.

Apbs a conclusdo dos testes e a aceitagdo do trabalho, deveréo ser desmontadas e retiradas as fiagdes

elétricas temporarias, bem como equipamentos e materiais que nao fagam parte da obra.

A MONTADORA devera devolver ao CONTRATANTE qualquer equipamento néo utilizado. Cobrar-se-a
posteriormente, da MONTADORA, qualquer equipamento perdido ou danificado sem possibilidade de reparo,
apos sua remogao da area inicial de armazenamento, assim como qualquer equipamento ou material que néo

tenha sido utilizado nos servigos e nao tenha sido devolvido.

18.6 VALVULAS

Todas as valvulas deverdo ser inspecionadas na area de armazenamento, para se verificar se sofreram

danos durante o transporte e 0 armazenamento. Devera ser verificado o atendimento as especificacdes
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referentes a diregdes das aberturas, tamanho e forma da porca de operagdo, numero de voltas e tipo das

conexdes das extremidades.

Nas vélvulas de gaveta deverdo ser inspecionados os anéis de bronze da gaveta e os anéis do corpo, a fim
de se detectar qual quer dano ocasionado durante o transporte, ou riscos nas superficies de

assentamento.

A inspecdo devera detectar hastes empenadas, rodas de manobra quebradas, pegas rachadas, falta de
pecas ou acessorios e qualquer outra evidéncia de manuseio indevido durante o transporte ou de

deterioragao durante a armazenagem.

Cada valvula devera ser submetida a um ciclo completo de abertura e fechamento, a fim de se testar se
funciona adequadamente. No local da obra e imediatamente antes da instalagdo, cada valvula devera ser
mais uma vez inspecionada visualmente, e qualquer matéria estranha no seu interior, removida. As

tubulagdes adjacentes também deveréo ser inspecionadas e limpas.

Os manuais de instrucdo fornecidos pelo fabricante deverdo ser examinados atenciosamente antes da
instalacdo das valvulas, que devem ser instaladas de acordo com essas instruges. O representante do
fornecedor poderad estar presente ao local da obra para providenciar assisténcia técnica em relacdo a

instalacao, ajuste a operacdo inicial das valvulas com atuadores elétricos.

A montagem das vélvulas deve ser precedida de verificagcdo do posicionamento correto dos flanges, de tal
maneira que o plano da face do flange fixo esteja, forcosamente, perpendicular ao eixo da tubulagéo. O plano
vertical, que contiver o eixo do tubo, deve passar pelo meio da distancia que separa os dois furos superiores.

Esta condigéo pode ser verificada com adequado nivel de bolha de ar, aplicado nos dois furos superiores.

As valvulas deveréo ser instaladas na posicao fechada e assentadas em apoios adequados, a fim de evitar
solicitagdo excessiva da conexdo com a tubulagéo. O sistema de tubulagao devera ser sustentado e alinhado
de modo a minimizar a curvatura da conexao da valvula. As valvulas ndo deverdo ser utilizadas como

“macaco’, para puxar os tubos para alinhamento.

Apbs a instalagdo e antes da pressurizagdo da linha, deverdo ser verificados todos os dispositivos de
travamento sob pressao, de modo a assegurar aperto adequado e evitar vazamentos. Além disso, devera ser

verificado o aperto de todas as aberturas roscadas ou tampadas, de acesso ao interior da valvula.

PAD-CD-001-ETS.docx
Folha 216 de 230



Ministério da Integragado Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

As valvulas de assentamento ajustavel deverdo ser instaladas de modo que o lado do ajuste de

assentamento da valvula possa ser de facil acesso e os ajustes executados durante sua operagao.

Nas valvulas borboletas tipo “Wafer”, o disco da vélvula devera ser concentricamente centrado entre os

contraflanges. Os discos das valvulas, quando abertos, ndo deverao ter contatos com as paredes do tubo.

Apos a instalagdo das valvulas, a localizagdo, tamanho, marca, tipo, data de instalagao, numero de giros para
abertura/fechamento, direcdo da abertura/fechamento, se aplicaveis, e demais informagdes relativas as

valvulas, deveréo ser registradas e enviadas a CONTRATANTE.

18.7 COMPORTAS

A MONTADORA devera instalar o montante, a comporta, 0 mecanismo acionador, a haste, as guias de haste

e 0s acessorios, de acordo com 0s desenhos do projeto e com estas Especificagdes.

Devera evitar-se 0 empenamento da armadura da comporta e manter-se tolerancias entre as faces de
assentamento. As comportas, 0s montantes, as hastes e os acionadores deverdo estar a prumo, calgados e

alinhados acuradamente.
Os furos roscados dos montantes deverao ser tapados, como proteg&o.

Durante a construcéo, as superficies dos montantes e da comporta deverdo ser cobertas, ou de outra forma
protegidas contra derramamento de concreto, tinta, 6leo ou detritos. Qualquer dano ao montante ou a
comporta, decorrente do manuseio, devera ser corrigido antes da instalagéo, da entrada em operagao e do
teste da comporta.

Os montantes deverdo ser posicionados com precisao e sustentados, a fim de se evitar seu deslocamento
durante as operagdes de concretagem em torno da comporta. Para evitar distorgdes, os montantes devera
ser cuidadosamente apontalados horizontal e verticalmente. O concreto deveréa ser langado cuidadosamente,
de modo a garantir uma boa aderéncia com o montante, sem espacos vazios. Devera ser introduzida
argamassa dentro dos respiradouros os quais serdo fornecidos para descarga do ar captado durante as

operagdes de concretagem.
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Apos a instalagéo, o ajuste e a lubrificagdo adequada dos conjuntos completos de comportas de acionamento
manual, cada comporta devera ser operada durante trés ciclos completos. Em seguida devera ser feito o teste
de vazamento. As cargas de assentamento e desassentamento deverdo ser medidas a partir da superficie

superior da agua até o centro da comporta.

18.8 GRADES

As superficies dos assentos e das guias das grades a serem embutidos no concreto deverdo ser limpas

cuidadosamente logo ap6s a concretagem.

Os assentos e as guias deverdo ser posicionados segundo as toleréncias indicadas nos desenhos das

instalagdes pertinentes e, depois, embutidos no concreto.

Os assentos e as guias deverdo ser fixados firmemente, de modo a impedir qualquer movimento durante o

langamento do concreto.

Apobs a colocagdo da grade nas ranhuras, as superficies de assentamento laterais deverao estar num plano
comum e apoiar-se uniformemente sobre as barras de assento. Os assentos inferiores deverdo estar

nivelados em ambas as direcoes.
189 MISCELANEA

18.9.1 Generalidades

Entende-se como sendo todas as pecas de instalagdo permanente que ndo possam ser identificadas como
tubos, equipamentos ou pegas especiais e que ndo tenham sido descritas nos itens correspondentes destas
especificagdes, tais como: escadas e guarda-corpos metalicos, tampa metalicas, grades, suportes, cestos,

etc.
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18.9.2 Suportes
Toda tubulagao deve ser suportada, ancorada e escorada perfeitamente de acordo com o projeto.
Durante a montagem, suportes provisérios devem ser previstos pela CONTRATADA, de modo que a linha

nao sofra tensdes exageradas nem que esforgos apreciaveis sejam transmitidos aos equipamentos, mesmo

por pouco tempo.

As linhas cujos vaos dos suportes e/ou cujos suportes ndo foram projetados para suportarem o teste
hidrostatico e a lavagem com agua, devem ter suportes adicionais provisorios. Estes suportes devem ser
construidos e montados pela CONTRATADA.

As ancoragens s devem ser feitas apos a montagem total da linha.

Somente sera aceito soldagem dos suportes nos equipamentos e nos outros tubos (inclusive os provisérios)

quando indicados no projeto ou permitido pela FISCALIZACAO.

Os suportes devem ser locados com tolerancia de mais ou menos 1 cm na dire¢do perpendicular ao tubo e

mais ou menos 5 ¢cm na dire¢ao longitudinal, salvo indicagdo em contrario.
As superficies de contato entre tubos e suportes devem ser pintadas antes da colocagéo da linha.

As linhas somente poderdo ser testadas apds a colocagdo de todos os suportes, guias, ancoragens e

batentes.

18.9.3 Tampodes de Ferro Fundido

A instalagdo dos tampdes € simples complementacdo da construgdo dos abrigos subterraneos, e devem ser
considerados incluidos na execugdo das obras civis, com o acabamento e posicionamento indicados no

projeto.

Os tampdes e respectivos complementos devem ser perfeitamente ajustados as paredes dos abrigos, e

nivelados em relagao ao leito da rua.
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19. MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS

191 GENERALIDADES
O objetivo destas especificagdes € estabelecer os requisitos minimos de qualidade para a montagem de

materiais e equipamentos elétricos, e deverao ser complementadas pelas recomendagdes das normas da

ABNT, NEC e da concessionéria de energia elétrica local.
19.2 ELETRODUTOS

19.2.1 Eletrodutos Rigidos de PVC

Deverdo ser do tipo pesado, tendo a superficie interna completamente lisa, sem rebarbas e livre de

substancias abrasivas.

N&o deverdo ser sujeitos a deformagdes no decorrer do tempo devido a a¢do do calor ou da umidade,

suportando sem alteragdo as temperaturas maximas previstas para os cabos em servico.

As emendas nos eletrodutos deverao ser feitas com luvas rosqueaveis. Obrigatoriamente deveréo ser usadas

buchas e arruelas apropriadas nas emendas com as caixas estampadas. Ndo sera permitido o uso de cola.

As curvas em eletrodutos de diametro inferior a 1” poderéo ser fabricadas na obra, tomando-se o cuidado de
evitar enrugamentos, amassaduras ou avarias. No caso de didmetros superiores dever@o ser utilizadas

curvas pré-fabricadas com raio de curvatura no minimo 6 vezes o didmetro do eletroduto.
N&o poderao ser usadas ou fabricadas curvas com deflexdo maior que 90° .
Quando necessario, os eletrodutos poderao ser cortados com serra, sendo as roscas feitas com cossinetes.

Apos as execugdes das roscas, as extremidades deverao ser escariadas para eliminagao de rebarbas. Nao
sera permitido o uso de material fibroso (canhamo, estopo, etc.,) para obter estanqueidade nas juntas.
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Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a ndo formar cotovelos onde possa acumular &gua, devendo

apresentar uma ligeira e continua declividade (0,5%) em dire¢éo as caixas, nos trechos horizontais.

Os eletrodutos embutidos, quando sairem das paredes ou lajes, deverdo ser rosqueados no minimo a 15 cm

da superficie, de modo a permitir eventual futuro corte ou rosqueamento.

Os eletrodutos aparentes deveréo ser suportados por bragadeiras espagadas de, no minimo, 2 m. Em todos

os pontos de derivagao deverdo ser empregados conduletes de aluminio fundido.

N&o sera permitida a passagem de arame guia nos eletrodutos, na fase de seu assentamento.

Durante a concretagem e enquanto houver construcao, deveréo ser vedadas as extremidades livres da
tubulagao, por meio de vedadores adequados, para evitar a penetragdo de corpos estranhos, agua ou
umidade.

19.2.2 Eletrodutos Flexiveis

Deveréao ser continuos, de caixa a caixa, nao podendo ser emendados.

As curvas deverao ser feitas de modo a ndo reduzir sua segao interna e nao produzir abertura entre suas

espirais. O raio de curvatura sera , no minimo, 12 vezes o diametro externo do eletroduto.

Os eletrodutos flexiveis deverdo ser fixados nas superficies de apoio por meio de bragadeiras galvanizadas

espacgadas a cada 80 cm, no maximo.

Os eletrodutos flexiveis ndo deverao ficar expostos a danos fisicos.

19.2.3 Eletrodutos Subterraneos

Os eletrodutos subterraneos deverdo ser assentados com envoltdria de concreto.
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Quando n&o indicado no projeto, devera ser feita uma declividade entre caixas de passagem de, no minimo,
0,5%.

Devera ser colocada, no fundo da valeta, uma camada de concreto simples com 5 cm de espessura,

uniformemente distribuida.

O raio de curvatura minimo de uma rede de eletrodutos subterraneos devera ter o raio minimo permitido para

0 cabo de maior bitola a ser instalado na rede, obedecendo-se o raio minimo de curvatura dos eletrodutos.

Os eletrodutos de reserva deverdo, apds sua limpeza, ser vedados nas entradas e saidas das caixas com

tampdes adequados.
O concreto a ser empregado no envelopamento devera ter um fck > 150 kg/cm2.

As dimensdes dos envelopes deverdo ser determinadas de acordo com as seguintes recomendacdes:
« adistancia minima entre faces externas dos eletrodutos devera ser de 5 cm;
« adistancia minima da face externa de um eletroduto a face do envelope sera de 7,5 cm nas laterais e 10

cm na parte inferior e superior.
Deverao ser construidas caixas de alvenaria nos locais e do modo indicado no projeto.

Em terrenos secos, o fundo da caixa devera ser executado com lastro de 10 a 15 ¢cm de brita n° 2, socada. No
caso de ser atingido o lengol freatico, as caixas deverdo ser herméticas, com fundo e paredes revestidas e

impermeabilizadas.
19.3 CONDUTORES ELETRICOS

Antes da passagem dos condutores, toda tubulagdo devera ser limpa por meio de buchas de estopa e devera

estar completamente seca.

Os cabos deverdo ser desenrolados e cortados nos lances necessarios, determinando-se seus comprimentos

por uma medida real do trajeto e ndo por escala no desenho. O transporte dos lances e sua colocagao
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deverédo ser feitos sem arrastar os cabos, para nao danificar sua capa protetora, devendo ser observados os

raios minimos de curvatura permitidos.

Todos os cabos deverao ser identificados em cada extremidade, sendo que os marcadores dos condutores
dever&o ser construidos de material resistente, de tipo bragadeira, com dimensdes adequadas ao didametro do

condutor.

Os cabos deverdo ter suas pontas vedadas para protegé-los contra umidade, durante a armazenagem e

instalagao.

Em todos os pontos de ligacdo, deverdo ser deixados os cabos com comprimento suficiente para permitir as

emendas que forem necessarias.

Os condutores com isolagdo termoplastica para 1.000 V ndo devem ser curvados com raio inferior a 8 vezes

seu didametro externo.

Os condutores deverao ser instalados quando a rede de eletrodutos estiver completa e concluidos todos os

servigos de construgao que os possa danificar.
N&o seré permitida a emenda de condutores no interior dos eletrodutos, sob hipétese alguma.

O puxamento dos cabos podera ser manual ou mecénico, obedecendo as recomendagdes do fabricante. No
puxamento manual, feito em trechos curtos, a tracdo manual média devera ser de 15 a 20 kg/pessoa; no

puxamento mecanico, usado em trechos longos, a tensédo maxima permissivel sera de 4 kg/mm2.
Nas emendas dos condutores ndo podera ser utilizada solda.

Deverdo ser feitas com conectores de pressdo. No caso de fios solidos, até 4 mm2, podera ser utilizado o
processo de tor¢do de condutores.

Os conectores de pressao utilizados devem preencher os seguintes requisitos:
« ampla superficie de contato entre condutor e conector;
e capacidade de manter a pressao de contato permanente;

o alta resisténcia mecéanica;
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« metais compativeis de modo a néo provocar reagao de par galvanico.

As emendas em condutores isolados devem ser recobertas por isolagdo equivalente aquela do préprio
condutor. Devem ser limpas com solvente adequado e somente apds sua secagem € que deve ser aplicada a
isolacdo. Para condutores com isolagdo termoplastica, devem ser aplicadas camadas de fita adesiva

termoplastica, com espessura de 2 vezes a do isolamento original.

A terminag&o dos condutores de baixa tensdo deve ser feita com terminais de pressao, com excegao dos de 6

mm2 e menores, cujas pontas poderdo ser conectadas diretamente ao equipamento.

O terminal deve ser colocado de modo a ndo deixar nu nenhum trecho do condutor. Se esse resultado néo for

alcangado, deve-se completar a falha com fita isolante.

194 QUADROS ELETRICOS

O transporte do quadro devera ser acompanhado por pessoal habilitado que providenciara para que seja feito

de modo adequado.

Apb6s a desembalagem, os quadros deverdo ser cuidadosamente inspecionados visualmente. Caso seja

constatado algum dano, devera ser comunicado ao fabricante e 8 CONTRATANTE.

Os quadros deverdo ser fixados as bases conforme indicagdes nos desenhos de projeto e de fabricag&o.

Apos sua fixagdo, os quadros serdo submetidos a um reaperto geral de todos os parafusos e fixagdes.

Os quadros deveréao ser testados individualmente quanto ao seu funcionamento integrado:

 Inicialmente, sera energizado somente o circuito de comando e simulados todos os comandos, defeitos,
etc., conforme previsto no projeto;

o Apos ser verificada a isolagdo dos alimentadores e equipamentos acionados pelos quadros, energizam-
se as entradas dos mesmos, devendo-se observar o sentido e rotacdo dos motores, 0s quais deveréo ser

desacoplados das cargas e testados por, pelo menos, duas horas.
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195 PRE-OPERAGAO

Esta fase se inicia apos o término de todos os trabalhos de construgdo e montagem, inclusive pintura, e
compreendera as operagdes de limpeza, testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificagdo dos

sistemas de prote¢éo, calibragdo das segurangas e ajustes dos controles.

Essencialmente, a pré-operacdo destina-se a verificagdo e corre¢cdo das montagens dos equipamentos,

preparando-se para os testes de aceitagéo.

A condi¢éo final desta fase sera a unidade completamente acabada, limpa e em perfeitas condi¢bes para

submeter-se aos testes de aceitagéo.

Na pré-operagdo, os operadores da CONTRATANTE somente acompanhardo os trabalhos que serdo

desenvolvidos pela CONTRATADA e pelos técnicos dos fabricantes dos equipamentos.
19.6 TESTES DE ACEITAGAO

19.6.1 Instalacoes de Luz

« Verificar se as ligagdes, nas caixas de derivacdo e nos pontos de luz, foram executadas conforme as
Normas e recomendacdes das especificacdes;

 Verificagao da continuidade dos circuitos;

» Verificagdo do isolamento das instalagdes por meio de “megger”;

» Verificagdo da existéncia de eventuais pontos quentes nas caixas de conexdes (derivagdo) quando a

instalagdo entra em servigo.

19.6.2 Instalagbes de Forga

O objetivo desses testes € verificar a integridade fisica dos cabos e a correta execugédo dos terminais. Os

testes serdo executados ap6s a fiagéo totalmente terminada.

Os cabos deverao ser desligados dos equipamentos correspondentes e seus terminais isolados de terra.
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Devera ser feita a verificagdo da resisténcia de isolamento por meio de medida feita entre fases e entre fases
e terra (incluindo eletrodutos metalicos e carcagas). Este teste se destina a determinar a presencga de pontos

de fuga a terra ou de curtos-circuitos.

A minima resisténcia permissivel da resisténcia de isolamento € de 1 megohm, medida com “megger” de 500
V. Para cabos de alta tensdo, o valor minimo permissivel sera de 1.000 Ohms por Volt, com “megger” de
5.000 V.

Devera ser feita uma das seguintes provas:

o Teste de tenséo aplicada continua:
A tensdo de prova sera de 3 a 5 vezes a tensdo nominal de isolamento entre um condutor isolado e terra
(valor eficaz), na frequéncia industrial. Antes de se aplicar a tensdo, o cabo devera ser testado com
megbmetro. A tensdo deve ser aplicada por 15 minutos, ligando o polo positivo do aparelho a terra e o
negativo ao condutor a ser testado. Apds a prova, o condutor devera ser descarregado através de um
seccionador para aterrar.

o Teste de tensdo aplicada alternada:
A tensdo de prova deverd ser 2 vezes a tensdo nominal. Esta tenséo devera ser aplicada durante 5

minutos entre cada condutor e terra.

Os testes acima descritos deverdo ser feitos na presenca da FISCALIZACAOQ, com todas as precaugdes de
seguranca:

e Aviso ao pessoal;

o Cerca nas areas de teste;

o Afastamento de pessoal alheio aos testes.

19.6.3 Motores

Todos os motores terdo seu sentido de rotagdo verificado, medidas as correntes, observando-se que as
correntes nominais nao sejam ultrapassadas e que as fases estejam equilibradas. Deverdo ser medidos os

isolamentos dos motores.
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19.6.4 Circuitos de Controle e Comando

Verificagdo da correta continuidade;
Verificagdo das conexdes com blocos terminais, fusiveis, chaves de comando, botoeiras, lampadas, etc.;
Comprovacao do correto intertravamento entre os diversos equipamentos, conforme projeto;

Verificagdo da identificacdo das chaves e demais equipamentos.

19.6.5 Transformadores de Corrente

Teste de relagao e de polaridade.

19.6.6 Disjuntores

Abertura e fechamento em posicao de operagao;

Inspec¢éo dos contatos quanto a pressdo, superficie de contato, isolamento entre os pélos de uma mesma
fase e entre fases;

Inspe¢éo da camara de extingéo de arco;

Medicao de resisténcia de contato;

Inspegéo dos dispositivos principais de fechamento e abertura.

19.6.7 Contatores de Baixa Tensao

Abertura e fechamento em posi¢ao de operagéo;

Inspe¢éo das camaras em extin¢éo de arco;

Inspec¢éo dos contatos principais, quanto a boa superficie de contato, pressdo, conservagao e isolamento
elétrico entre contatos e terra;

Exame da capacidade dos relés térmicos, fusiveis ou disjuntores quanto aos equipamentos protegidos.

19.6.8 Barramentos de Baixa Tensao

Inspecgéo das conexdes e estado dos isoladores, conexdes entre barras;
Medig&o do isolamento entre fases e fases a terra;

Identificacdo das fases nas conexdes.
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20. VERIFICAGAO FINAL DAS OBRAS E LIMPEZA

Em toda a area das obras, a coleta, transporte e disposi¢ao final de residuos deveréo ser realizados de forma
adequada. Todo o lixo devera ser recolhido com frequéncia, de forma a ndo produzir odores ou proliferagéo

de insetos e roedores.

Recomenda-se a separacdo de lixo orgénico e inorganico nos locais onde é possivel a disposi¢do final

diferenciada desses residuos. Nao se admitira qualquer disposi¢éo de lixo nas areas do campo.

Oleos, graxas e estopas recolhidos, das areas de manutengdo mecanica como nas caixas separadores do
sistema de drenagem superficial terdo procedimentos de acumulagdo e disposicdo final adequados,
previamente aprovados pela FISCALIZAGAO.

Os eventuais danos causados a outros servigos de infraestrutura ou a quaisquer benfeitorias existentes

deveréo ser recuperados sem O6nus para a CONTRATANTE.

Depois do fechamento de todas as cavas ou valas, deverdo ser removidos todos os restos de material, tubos,
madeiras, tabuas, restos de argamassa, restos de brita, pedras, pisos, impermeabilizagdes, cercas,

barracoes, masseiras, etc.

A area devera ficar limpa e desimpedida, recompondo-se os trechos por ventura destruidos ou danificados
durante a execugdo dos trabalhos, inclusive recuperacdo de vias, replantio de gramas, jardins e arvores,
sempre com a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Todas as areas envolvidas na execucdo das obras deverdo ser entregues completamente limpas, sem

nenhum vestigio de materiais de construcdo e recompondo da melhor forma possivel ao aspecto original.

Nas areas originalmente cobertas com vegetagao natural, devera ser recuperada toda a cobertura forrageira e
replantadas as espécies arbéreas. Seguindo determinagdes dos drgdos ambientais locais, poderdo ser
plantadas espécies vegetais em nimero adicional, a titulo de compensagao ambiental.

Para toda e qualquer remogdo de espécie arbdrea, deverd ser plenamente observado o disposto em
legislagao especifica do 6rgédo ambiental. A Contratada seré a responsavel por todas as negociagdes com 0s

drgéos envolvidos.
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Uma vez considerados encerrados os servigos de construgdo, acabamentos e instalagdes, devera ser

procedida limpeza completa dos coletores, ramais, caixas de passagem, pogos de visita, etc.

A rede coletora seréa obrigatoriamente lavada com o auxilio de caminhdes pipa, operagao essa a ser realizada
na presenca da FISCALIZACAO. As vias publicas pavimentadas também deverdo ser limpas e,

eventualmente, reparadas apés a conclusao dos servicos, a critério da FISCALIZAGAO.

Como encerramento, serd procedida cuidadosamente verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das
condi¢des de funcionamento e seguranga dos servigos executados, bem como da qualidade da limpeza

efetuada, condigdes necessarias para entrega dos servicos da CONTRATADA.
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21. DESENHOS CONFORME CONSTRUIDO

Apbs a conclusdo dos servigos de construgdo, montagem e testes, deverdo ser preparados desenhos
“CONFORME CONSTRUIDO” (“As Built”) de todas as instalagdes.

Os desenhos “Conforme Construido” devem ser feitos, preferencialmente, a partir dos préprios originais do

projeto.

Caso seja necessaria a execugdo de novos desenhos, esses deverdo ser feitos em escala e com

apresentacdo compativeis com o projeto original.
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