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APRESENTAGAO

O presente documento se constitui no Relatério R17 — DOSSIE DE LICITAGAO, parte integrante do
Projeto Basico do Trecho V — Eixo Leste, referente ao PROJETO DE TRANSPOSICAO DE
AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO PARA O NORDESTE SETENTRIONAL, elaborado pela
FUNCATE através do contrato INPE/FUNCATE n° 01.06.094.0/99.

O Projeto de Transposigdo esta sendo desenvolvido com base no Convénio n° 06/97-MPO/SEPRE —
celebrado entre o MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL-MI e o MINISTERIO DE CIENCIA E
TECNOLOGIA-MCT e seu INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS-INPE.

O Projeto Basico do Trecho V — Eixo Leste compde-se dos seguintes relatorios:

R1 Descrigdo do Projeto

R2 Critérios de Projeto

R3 Sistemas de Captagcado no Reservatério da UHE Itaparica

R4 Estacbes de Bombeamento

R5 Sistema Adutor — Canais, Aquedutos, Tomadas de Usos Difusos, Tunel, Estruturas de
Controle

R6 Barragens e Vertedouros

R7 Sistema de Drenagem

R8 Bases Cartograficas

R9 Geologia e Geotecnia

R10 Estudos Hidrolégicos

R11 Sistemas de Supervisdo, Controle e Telecomunicacdes

R12 Modelo Hidrodinamico e Esquema Operacional

R13 Sistema Elétrico

R14 Canteiros e Sistema Viario

R15 Cronograma e Orgamentos

R16 Caderno de Desenhos

R17 Dossié de Licitacao

R18 Memoriais de Calculo

O relatério R17 é apresentado em 5 tomos sendo:

TOMO | - Descricao dos Lotes
TOMO Il — Especificagao Civil e Normas de Medigédo e Pagamento
TOMO Il — Especificagao Elétrica — Volume 1
Parte 1 — Disjuntores
Parte 2 — Transformador de Potencial
Parte 3 — Seccionadores
Parte 4 — Transformador de Forga
Parte 5 — Isolador de Pedestal
Parte 6 — Transformador de Corrente
Parte 7 - Estruturas e Suportes para Subestacao
Parte 8 — Quadros de Distribuicado MT-7,2 kV e Dispositivo de Partida
Parte 9 — Quadros de Servicos Auxiliares CA e CC
Parte 10 — Para-raios
Parte 11 — Baterias e Carregadores

TOMO Il — Especificacao Elétrica — Volume 2
Parte 12 — Grupo Gerador Diesel



& PROJETO SAOQ FRANCISCO
N“/Un PARA TODOS

Transposicio de Aguas do Rio Sio Francisco - Projeto Basico

Parte 13 — Sistema de Protecao

Parte 14 — Sistema de Telefonia

Parte 15 — Sistema de Transmissao de Fonia e Dados

Parte 16 — Sistema de Radio Comunicacéao

Parte 17 — Cabos OPGW

Parte 18 — Sistema de Comunicacéao Via Satélite

Parte 19 — Sistema Digital de Supervisao e Controle

Parte 20 — Motores Sincronos

Parte 21 — Lista de Materiais
TOMO IV - Especificagdo Mecanica

Parte 1 - Bombas e Motores das Estacdes Elevatérias do Trecho V

Parte 2 - Equipamentos Hidrodindmicos

Parte 3 — Equipamentos de Levantamento

Parte 4 — Condutos Forcados das Estacoes de Bombeamento

Parte 5 — Valvulas Dispersoras e Complementos

Parte 6 — Sistemas Auxiliares Mecanicos para as Estacées de Bombeamento

Parte 7 — Moto-Bombas e Equipamentos Associados para as Tomadas de Uso Difuso
TOMO V — Montagem
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1. OBJETO

O objeto deste relatério é o Projeto de Transposigéo de Aguas do Rio Sdo Francisco para o Nordeste
Setentrional — Trecho V.

2 . OBJETIVO

Este relatério tem por objetivo apresentar a concepgao dos lotes em que o Trecho V do PTSF foi
dividido.

3 . CONSIDERAGOES GERAIS

O Trecho V, objeto do presente estudo, € de constituicdo independente, tendo seu inicio no
reservatorio de ltaparica, onde é feita a captacao de 28,0 m¥/s, e o seu final se da no reservatoério de
Pocgdes, no Estado da Paraiba, como bem pode ser observado nas Figuras 1 e 2, parte integrante do
presente relatério. Sao percorridos 216.651 m do territoério nordestino, sendo 5.665 m na Tomada
d’Agua e no Canal de Adugédo, 165.049 m de canais, 2.220 m através de forebays de montante e
jusante das EB’s, 1.228 m de extensdo das seis Esta¢cdes de Bombeamento, 600 m em aquedutos,
6.519 m somando-se o Tunel de Monteiro e suas transi¢cdes, atravessam-se 22.970 m de
reservatorios, percorrendo-se, ainda, a tubulagdo de PVC, com 11.960 m, tem-se, ainda, uma
extensdo de 36 m entre tomada d’agua, cAmara de carga e transi¢do, para depois desembocar numa
estrutura de concreto de 4 m, e, posteriormente numa bacia de saida do tubo de PVC com 20 m,
sequenciado por um canal de restituicdo com 380 m, dai chegando-se no reservatoério de Pogdes.

As Estagbes de Bombeamento sdo dotadas de equipamentos de monta, como conjuntos de moto-
bombas, comportas, valvulas, pontes rolantes e porticos, assim como de equipamentos eletro-
mecanicos.

Assim sendo, dividiu-se, especificamente, o Trecho V em trés lotes, sendo um de obras civis com
fornecimento, supervisao e montagens de equipamentos e dois exclusivamente de obras civis

Outros dois lotes foram criados, embora nao especificos do Trecho V, porém, dele fazendo parte,
que sao : um lote englobando a execugao completa do Sistema Digital de Supervisao e Controle —
SDSC, inclusive Centros de Controle e Operacao, e Sistemas de Telecomunicagbes; outro lote
criado engloba todos os servigos relativos a execugédo das respectivas Linhas de Transmissao dos
Trechos l e V.

3.1 Lotes de Obras Civis com fornecimento e montagem de equipamentos

Tendo como premissa a identidade de servicos e fornecimentos, além de um valor
econdmicamente viavel, foi estabelecida a criagdo de um lote especificamente destinado as
obras civis das seis Estacbes de Bombeamento existentes no Trecho V, assim como o
fornecimento, supervisdo e montagem dos equipamentos a elas destinados.

3.2 Lotes especificos de Obras Civis

Duas foram as premissas basicas e primordiais levadas em consideragao para a divisdo dos
lotes especificos de obras civis em dois. A primeira premissa teve como orientagdo conjugar-se,
ponderavelmente, as dificuldades logisticas de cada lote com a sua extensao geografica. Ja a
segunda teve como norte regulador a divisdo racional dos canais, entendendo como tal o
seccionamento a forebay de uma EBV. As duas premissas atendidas determinaram, assim, a
divisdo exatamente no forebay de montante da EBV-4. Além disso, ndo se pode esquecer uma
terceira premissa, ndo basica como as outras duas, porém, determinante para o desenho dos
lotes. Esta terceira premissa foi a localizacao de cidades polo, com razoaveis condi¢des de infra-
estrutura, cuja situagao geografica e a qualidade de sua infra-estrutura determinassem o centro
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geométrico de cada lote. No Trecho V foram encontradas duas cidades com estas
caracteristicas procuradas, Floresta e Custddia, ambas no Estado de Pernambuco.

3.3 Lotes de Obras Comuns aos Trechos le V

Dentre as obras previstas para a etapa licitatéria inicial estdo duas comuns aos Trechos | e V,
que, por seus valores reduzidos e identidade de escopos, justificaram as suas unificagdes.

Estas obras formaram dois lotes. Um referente ao Sistema Digital de Supervisdo e Controle -
SDSC, inclusive Centro de Controle e Operacgao, e Sistemas de Telecomunicacgbes, e outro que
engloba as Linhas de Transmissao dos referidos trechos.

Destas premissas fica notorio que o balanceamento procurado foi atingido,uma vez evidenciada
a satisfatoria relacdo custo/beneficio encontrada.



600.000

Acude Boqueirao ou
SERRA BRACI\DICA Acgude Publico Epitacio Pessoa
SAO JOSE DO EGITO /\
O ~
CONCEICAO
s ~ \
N
\ Q
v AFOGADOS DA INGAZEIRA
B = Acude Pogdes f/‘\r\f\
\ a N T ~\ —
% P MONTEIRQ
\
. < N N
SE BOM NOME TUNEL MONTEIRO ®
) - @ RES. C o( / SANTA CRUZ
: SERRA TALHADA L PAR A| B A DO CAPIBARIBE
5 A s,
i RES MOXoTO RES BARRElRO ~EBV-6 o
. e 7 .
9100000 . CUSTC')DIAO =T % EBV-5 5 ( />
! N ’ queduto Barreiro S 5\)
E LT 230k\£~/ Aqueduto Branco z
1 Acude Serrinha ,
\. Aqueduto Caetitu 7 Aoude Borde Audcar
\
. o 02 <~
\_. @6 RES BAGRES ./ RES COP|T| R\O\Q
T O« Uz PESQUEIRA ®
. o,
N \ - A EBV-4 O BELO JARDIM
N RES: CACIMBA NOVA . ARCOVERDE
N Acgude Barra do Jua 7 Apudge_Tiblica o
\'\ 7 eAqueduto Jacaré Poco da Cruz
e SAO BENTO
/ s DO UNA CACaOEIRINHA
\‘\ - > N ©
/ B
9.050.000 FLORESTA / RES SALGUEIRO Sl RES. MUQUEM
( % %
RES. BRAUNAS EBV-
/ ) O«@ LAGEDC @
RES AREIAS S \/
y & PERNAMBUCO
p 2" \
4 *‘g ? s KUK EBV-1 3 :
Lhr\?%ﬁw :‘h; “% ”lfqavvite/ v ’
M. s A
Qﬁ g
FJ\,\ . GARANHUNS
/ Vi
4 7 3 LT 230kV!
\
) [ a
‘ /¢ A ]
\}J \z\ﬂlf\/ 'l \/—/\
[ “ .
9.000.000 / / 1
RESERVATORIO DE ITAPARICA LINHA A PARTIR D

25

ESCALA GRAFICA

UHE PAULO AFQNSO

=}
S
=
(=}
0
©

—

O

ALAGOAS

EIXO LESTE - TRECHO V

DIVISAO DE LOTES
FIGURA 1

PROJETO DA TRA[\ISPOSI(;AO DE
AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO




QUADRO RESUMO

ACUDE POCOES
68,50

N\,

Vazio Extensoes (m) Niveis d’agua (msnm) | pesnivel | E.B.
3 ra - - 4 ~ re - -
(m?/s) Total |Reservatérios| Canais* |Aqueduto| Tunel |EBse Tubulagdes**| Inicio Fim (m) (un)
28/18 216.651 23.974 169.740 600 6.489 3.448 299,00 598,87 299,87 6 LOTE 7
* Incluidas as transicdes
** Incluidos os forebays \ *
Reservatério
P&o de Acucar
E§¥_6 Q=8m?¥/s &7{;
59887 A BR-110
. 593,63
VA - v
I-PE/‘1 766236 =/ 1890 Tanel ¥ 4702 — —
+ Reservatorio Monteiro 36 Adutora Monteiro Pogoes
Campos (6489) (11960) 404
EBV-5 (805)
LOTE 6 155 ® 3gm Canteio V-6
\ > ® 45m ii@o 40 655260 540,55 EOR 8mis
.
3 R it = M
EBV- O 2m Poso da Cruz o 7 b
24 ke Q=18mes 59—/ Reservatério
anfeiroV4 & - Barreiro H
® 300m 509.83 A (1666)
7.8 509,35 508,06 150 BR-232 504,11 508,83
\ 2 v A 210 v ® 50m
ESm 10mYs Reservatério lge2 = 110625 1795 = ) 28765 3050 6402 =7 1sgs N\l LOTE 5
Barra do Jud Reservatério Aqueduto  Reservatério Aqueduto Agqueduto Reservatdrio A t& 2m3s
EBV-3 Bagres Copiti Branco Barreiros Moxotd R \
Canteiro V-2 ) : Q:mma/a\?j (1788) (2239) (4513)  Conteiro V-5 Iz
PE-360 456,40 A 45417 30m
EBV-2 45250 459,43 v 120 454,37 e ®
163 A — L/ =% 2mis
1893 730490 T 7 10196 10451 11324 —
EBV-1 Reservatorio  Reservatério Aqueduto _Reservatdiio
217 401.00 400,92 399,7 390,64 Salgueiro Muguém Jacard Cacimba Npva LOTE 5
Conteiro} V-1 A= - v v (1157) [11791 (3921)
=7 =7 - 45
6210 2047 10798 11217 ® " conteiovs ® 200m s 18 m?
‘iri ;}ﬁ L e e onciamme DR 2mys EBa 2 1o ms SeNIEER infcio no forebay de montante até o final do forebay de jusante das EBV-1, 2, 3, 4, 5 € 6.
= - (1812) (2103) &= o
304,00 6€ 3 1490 L'zt inclui:
conn W Reservatério ® 45m ® 45m L . o .
v ||| 29544 Arclas . obras civis; linhas de recalque; fornecimento, montagem e superviso dos conjuntos
= V. (2799) B 2mys BBy 2mis H motobomba, dos equipamentos mecanicos, elétiicos e instrumentagdo (inclui as
o [ ssm e LOTE 5 pesiagess).
ltaparica
B, 2mis Seii=llEE inicio a jusante do forebay da EBV-I até o inicio do forebay da EBV-4 excluindo as Estacdes
iz de Bombeamento EBV-1, EBV-2 e EBV-3 com os respectivos forebays.
inclui:
' I ' I . obras civis; fornecimento, montagem e supervisdo dos equipamentos mecdnicos,
LOTE 5 LOTE 5 LOTE 5 elétricos e de instrumentagdo.
SeRiE infcio ajusante do forebay da EBV-4 até o agude de Pogdes (excluindo a Estacdio de
Bombeamento EBV-5 e EBV-6 com os respectivos forebays.
Inclui:
LEGENDA

Canteiros

Vertedouro

Tormada D“Agua

Comportas

Estradlas Pavimentadas

. obras civis; fornecimento, montagem e supervisdo dos equipamentos mecdnicos,
elétricos e de instrumentacdo.

PROJETO DA TRANSPOSIGAO DE

AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO
EIXO LESTE - TRECHO V
DIVISAO DE LOTES
SEGAO ESQUEMATICA

FIGURA 2




& PROJETO SAOQ FRANCISCO
M.\ PARA TODOS

Transposicio de Aguas do Rio Sio Francisco - Projeto Basico

4 . DESCRIGAO DOS LOTES

Definidas as premissas que determinaram a sua concepgao, teve-se como resultante a divisdo do
Trecho V em trés lotes proprios, sendo um de obras civis com fornecimento, supervisdo e montagem
de equipamentos, e, dois especificos de obras civis, além de dois outros lotes comuns ao Trecho em
questao e ao Trecho |, que sado os lotes relativos a execugédo dos Centros de Controle Operacional e
as obras de execucdo da Linhas de Transmissdo dos mesmos Trechos.

4.1 Lote de Obras Civis com Fornecimento, Supervisdao e Montagem de Equipamentos.

O Lote 05, assim nominado dado a sua posigéo entre os lotes integrantes da etapa licitatéria
inicial, € aquele relativo a execucdo das Estacées de Bombeamento integrantes do Trecho V,
compreendendo sua execugao desde o inicio do forebay de montante até o final do forebay de
jusante de cada uma delas. A seguir descricdo sucinta das Esta¢cdes de Bombeamento e dos
principais equipamentos que serao objeto de fornecimento, supervisdo e montagem :

No Eixo Leste,Trecho V, foram dimensionadas 6 estagcbes de bombeamento , das quais quatro
para recalcar 28,0m¥/s e duas para recalcar 18,0m®/s , cujas caracteristicas principais, estdo
apresentadas a seguir:

Estacao Nivel d’agua normal (m) Altura Vazio total Poténcia
geomeétrica 3 total (kW)
Montante Jusante (m) m°/s
EBV-1 304,00 362,10 58,10 28 19.478,0
EBV-2 361,30 401,00 39,70 28 13.600,8
EBV-3 399,64 459,50 59,86 28 20.040,0
EBV-4 454,17 509,83 55,66 28 18.698,4
EBV-5 503,83 541,00 37,17 18 8.188,4
EBV-6 540,55 598,87 58,32 18 12.540,0

Com o objetivo de minimizar os efeitos hidrodinamicos causados pela operagao das bombas,
foram projetados forebays a montante e a jusante das estagdes de bombeamento, que séo
camaras de carga e tém a propriedade de reduzir as oscilagdes de niveis d’agua, principalmente
nas partidas e paradas das bombas.

Estéo previstas na tomada d’agua, de cada uma das estagdes de bombeamento, duas adugdes.
Cada adugao é equipada com um jogo de dois elementos de grade, removiveis, com bandejas
para retencéo de detritos.

Para fins de manutencao, esta prevista a utilizagcdo de um Unico painel de comporta ensecadeira,
a ser colocado em ranhuras situadas a jusante da grade. A estocagem do painel da comporta
ensecadeira é feita nas préprias ranhuras de operagao.

Para o esgotamento do pogo umido, vedado a montante pela comporta, esta prevista a utilizagdo
de uma bomba submersivel, a ser também colocada em ranhura propria.

A Tomada d’Agua é ainda equipada com um pértico rolante, o qual se desloca sobre as ranhuras
das grades, comporta e bomba submersivel, no coroamento de elevagéo, com a finalidade de
movimentar esses equipamentos nos servicos de manutencao.

As grades instaladas nas tomadas d agua s&o do tipo removivel, construidas de barras verticais
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montadas sobre quadro de aco estrutural, com bandejas de coleta de detritos, e movimentadas
com o auxilio de uma viga pescadora através do portico rolante da tomada d’agua.

A comporta ensecadeira é do tipo deslizante, composta de um Uunico painel metalico de
construgao soldada, com paramento e plano de vedagédo voltado para jusante. O elemento
inferior de cada comporta é provido de um sistema de “by-pass”, para permitir o enchimento do
recinto ensecado. A comporta é guiada por sapatas guias instaladas nas cabeceiras e
manobrada, em meio equilibrado, com auxilio da talha elétrica do poértico rolante e viga
pescadora propria.

O portico rolante € construido em estrutura de ago, provido de quatro pernas, interligadas duas a
duas formando um conjunto rigido, e uma viga superior que serve de caminho de rolamento para
0 carro suspenso, equipado com uma talha elétrica. Esta talha tem por finalidade movimentar os
elementos das grades, a comporta ensecadeira e a bomba de esgotamento.

As casas de bombas sdo estruturas do tipo abrigada, constituidas basicamente por duas
grandes subestruturas de concreto armado, a saber: estrutura de captacdo e superestrutura.

Cada uma das estruturas de captagdo € composta basicamente por uma laje de fundo de 1,0m
de espessura, assente sobre fundagao rochosa de boa capacidade de carga. Em cada estrutura
de captagéao, sobre a laje de fundo, foram instaladas 5 células contiguas, onde estardo alojadas
5 bombas de recalque. As dimensdes em planta desta estrutura junto a fundagdo sdo mostrados
a seguir.

ESTACAO EBV-1aV4 EBV-5 e V6
COMPRIMENTO 33,00 27,20
LARGURA 26,88 25,89

Cada uma das casas de bombas abriga cinco unidades de bombeamento, do tipo vertical de
poco umido, sendo quatro conjuntos operacionais e um de reserva.

Na descarga das unidades nos 1, 2, 4 e 5 estdo instaladas uma valvula de retencédo de
fechamento rapido, uma valvula borboleta motorizada de operagdo da unidade e um
acoplamento rigido, para permitir a montagem do conjunto de descarga.

Na descarga da unidade n° 3 esta instalada uma valvula de retengdo e uma pega especial de
bifurcagdo. Em cada um dos ramos da bifurcagdo estdo instaladas uma valvula borboleta
motorizada e um acoplamento rigido.

O arranjo assim proposto permite o recalque da agua bombeada pelas unidades 1 e 2 através de
um conduto forgado, o recalque das unidades 4 e 5 através de um outro conduto forgado e o
recalque da unidade n° 3 alternativamente por um ou pelo outro conduto forgado.

Desta maneira, no total, sdo dois condutos forgados principais em paralelo aduzindo agua ao
canal superior a jusante.

O acesso a casa de bombas se faz através da margem esquerda do canal. Tanto o acesso
quanto a area de montagem, situam na mesma elevagao do piso das bombas.

Longitudinalmente, a montante, situam-se as galerias cujas elevagbes estdo apresentadas na
tabela abaixo.
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ESTACAO EBV-1 EBV-2 EBV-3 EBV-4 EBV-5 EBV-6

Galeria do
Piso das 305,30 362,10 400,78 455,80 504,80 541,55
Bombas (m)

Galeria
Intermediari 308,80 365,60 404,28 459,30 508,30 545,05
a (m)

Galeria

. 312,30 369,10 407,78 462,80 511,80 548,55
Superior (m)

Na galeria do piso das bombas, encontram-se o grupo diesel, os compressores de ar e dois
transformadores de servigos auxiliares. Acima, na galeria intermediaria, ficam a sala de baterias
e a sala de quadros elétricos. No ultimo piso, na galeria superior, estdo abrigadas as salas de
painéis elétricos e de controle e os sanitarios e vestiarios masculino e feminino.

A Casa de bombas esta equipada com uma ponte rolante, que sera utilizada na fase de
construcdo e montagem da Estacdo Elevatéria para o icamento e transporte dos conjuntos
montados mais pesados das bombas e motores, bem como auxiliara as montagens parciais
desses equipamentos. Posteriormente, durante a fase de operacao da Estacéo, sera utilizada na
manutencgao geral dos equipamentos da casa de bombas.

Para a operagédo da casa de bombas, prevéem-se 0s seguintes servigos auxiliares mecanicos:
drenagem, esvaziamento, enchimento, ar comprimido de servigos gerais, agua de servigo, agua
potavel, esgoto sanitario, medigdes hidraulicas, ventilacdo das galerias e ar condicionado da sala
de controle.

As cinco bombas hidraulicas sédo do tipo vertical de pogco Uumido, adequadas para acionamento
direto por motor sincrono, 60 Hz, com poténcia nominal e rotacdo conforme apresentado na
tabela abaixo.

ESTACAO EBV-1 EBV-2 EBV-3 EBV-4 EBV-5 EBV-6
Poténcia
Nominal (MW) 4.869,5 3.400,2 5.010,0 4.674,6 2.047 1 3.135,0

Rotacéo (rpm) 360 360 360 360 450 450

A ponte rolante da casa de bombas é basicamente constituida por duas vigas principais do tipo
caixao, sobre as quais se movimenta o carro suporte do guincho de levantamento das pegas das
unidades de bombeamento. A extensdo do caminho de rolamento da ponte rolante cobre a area
de montagem e a area compreendida pelas cinco unidades de bombeamento.

As subestagdes que alimentardo as EBVs serdo do tipo convencional, barra simples, 230 kV,
que, por sua vez alimentardo as Estruturas de Controle, Tomadas de Uso Difuso e Estruturas de
Derivagao do Trecho V.
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Serdao em numero de cinco (05), sendo uma para cada Estagdo de Bombeamento, a menos da
ultima, a sexta, que sera alimentada pela Estacdo de Bombeamento EBV-5 por estarem
proximas.

As implantagbes das subestagcdes foram projetadas na margem esquerda do canal,
aproximadamente a 80 m a jusante das Estagdes de Bombeamento.

Cada estacdo de bombeamento tera cinco motores do tipo sincrono, ftrifasico, 6,9 kV, de
montagem vertical, que acionam bombas tipo vertical pogo umido.

Os motores serdo instalados em estacdo de bombeamento coberta, sobreposto em piso de
concreto, ou diretamente sobre a estrutura da bomba.

O Sistema de Distribuicio de Média Tensdo é constituido de cubiculos equipados com
disjuntores, transformadores de corrente, transformadores de potencial, sistema de medigao,
sistema de protecdo, etc. que, recebendo alimentagdo proveniente dos transformadores
abaixadores, alimentardo os motores, os circuitos de 6,9 kV e os transformadores auxiliares.

Para implantacdo do conduto forcado inicialmente sera escavada uma vala, efetuando-se o
assentamento da tubulacio no interior desta, sendo posteriormente executado o seu reaterro.

A vala sera escavada no terreno natural junto a estrutura da casa de bombas, bem como no Em
cada uma das Estagbes de Bombeamento, ha dois condutos forgados, os quais interligam as
descargas das bombas a estrutura de desagle a jusante. Sado executados em chapa de ago
carbono, calandradas. As extremidades de montante dos condutos, juntamente com as pecas
especiais que servem de ligacdo com as descargas das bombas, sdo embutidas em concreto.
No trecho ascendente, os condutos s&o retos e enterrados. As extremidades de jusante dos
condutos sdo engastadas na estrutura de concreto do siféo. As caracteristicas principais dos
condutos estao apresentadas na tabela a seguir.

ESTACAO EBV-1 EBV-2 EBV-3 EBV-4 EBV-5 EBV-6

Diametro

Nominal (pol) 88 88 88 88 72 72

Diametro

. 2.235,2 2.235,2 2.235,2 2.235,2 1.828,8 1.828,8
Nominal (mm)

Extensao do
Trecho Reto 170,82 109,64 175,94 162,12 108,33 175,17

(m)

A estrutura de desague é do tipo sifdo, de aeragdo automatica, néo permitindo o retorno da agua
da camara de carga de jusante em uma eventual situagdo de emergéncia.

Essa estrutura abriga as transigées dos condutos forgados de segéao circular para retangular, a
montante, e os difusores de desaglie para a camara de carga, a jusante.

4.2 Lotes de Obras Civis

Os lotes de obras civis, como ja definidos anteriormente, sédo relativos a execugao de canais e
obras correlatas, sendo designados como Lotes 06 e 07, no sentido captagao/desague final, tém
respectivamente 94.741 m e 118.462 m, excluidas as extensdes das EBs, terminando o Lote 06,



& PROJETO SAOQ FRANCISCO
M.\ PARA TODOS

Transposicio de Aguas do Rio Sio Francisco - Projeto Basico

que teve seu inicio na captacdo no reservatorio de Itaparica, exatamente antes do inicio do
forebay montante da EBV-4, dai iniciando o Lote 07 a partir do final do forebay de jusante da
referida EB e terminando no reservatoério de Pogbes, no Estado da Paraiba. Ambos os lotes sdo
seccionados pelas EBs existentes dentro dos seus respectivos tracados, e, deles ndo fazem
parte como verificado no item 4.1.

4.2.1 Lote 06

A tomada d’agua é feita nos 4.016 m iniciais, comegando no reservatorio de Itaparica, quando o
canal tem 14 metros de base, dai passando para um canal de aducdo, que se inicia com 4
metros de profundidade, terminando com 3 metros, e tendo uma extensao de 1.649 m.

Percorridos 5.665 m, o tragado & seccionado pela EBV-1, incluidos os respectivos forebays de
montante e jusante.

Apos o forebay de jusante da EBV-1, inicia-se o canal que vai até o reservatorio de Areias,
perfazendo uma extensao de 6.878 m. O tragado, entdo, atravessa o reservatério de Areias, com
um comprimento de 2.500 m, quando retoma o canal para percorrer uma extensao de 1.490 m,
sendo ai o tragado interrompido pela EBV-2, desde o forebay de montante, até o forebay de
jusante, inclusive.

Neste ponto é reiniciado o percurso em canal, por uma extensdo de 2.027 m, até o reservatoério
Braunas. Transpondo-se o reservatorio de Braunas, em trecho de 1.420 m, retoma-se o canal
por uma extensdo de 11.210 m, desembocando no reservatério Mandantes que é cruzado em
2.103 m. O tragado volta, entdo, a ser percorrido em canal, desta feita por 1.217 m, até o inicio
do forebay de montante da Estacao de Bombeamento EBV-3, que juntamente com a prépria EB
e o seu forebay de jusante interrompem o tragado. Apds o forebay de jusante da EBV-3 da-se a
retomada do tragado em canal, numa extensdo de 1.393 m, que vai até o reservatério de
Salgueiro, que é transposto em 1.157m. Apds o reservatorio de Salgueiro, o tragado retorna a
percorrer 0 seu curso em canal, indo até o reservatério de Muquém, distante 30.355 m.

O reservatorio de Muquém é transposto em 1.320 m, quando, dai entdo, o tragado é percorrido
novamente em canal por 10.190 m até o aqueduto Jacaré, com um comprimento de 120 m,
voltando, em seguida, a retomar o canal por mais 10.451 m até o reservatorio Cacimba Nova.

O reservatorio Cacimba Nova que, de travessia, tem uma extensao de 3.921 m, é sequenciado
por um percurso em canal por mais 1.324 m, quando entdo termina o Lote 1 exatamente antes
do comego do forebay de montante da EBV-4, a exatos 96.576 m do seu inicio, dos quais sao
percorridos 94.741 m em canais, travessias de reservatorios e aqueduto, partes integrantes do
presente Lote, excluidas as EBV-1, EBV-2 e EBV-3, desde o inicio do forebay de montante até
o forebay de jusante de cada uma .

No Lote 06, além das obras aqui descritas, deverao ser construidas 18 (dezoito) passarelas que
possibilitardo a locomoc¢édo de semoventes de uma margem a outra dos canais. Também serao
executadas 9 (nove) pontes, sendo 2 (duas) quando das interse¢des do tragado dos canais com
as rodovias federais ou estaduais, 1(uma) junto ao Aqueduto Jacaré e 6(seis) interligando
estradas vicinais.

4.2.2 Lote 07

O Lote 07, que dista 119.461 m entre o seu inicio e fim, comega logo apdés o forebay jusante
da Estacdo de Bombeamento EBV-4, quando dai entdo inicia-se o primeiro trecho do Lote 07 em
canal por uma extenséo de 5.330 m até o reservatorio Bagres. O reservatorio Bagres tem uma
extensdo de 1.740 m.

As aguas transpostas do rio Sdo Francisco séo, entdo, conduzidas por canal com o comprimento
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de 10.625 m, indo até o aqueduto Caetitu, que tem uma extensao de 120 m. Volta, entdo, o

tracado a ser percorrido em canal, desta feita por 2.205 m. Este canal desemboca no
reservatério Copiti, que é atravessado em 1.825 m. E, entdo, retomado o tragado em canal por
28.765 m. Seqlienciando,as aguas sao conduzidas pelo aqueduto Branco, com uma extensao de
150 m, que desagua num canal com 3.050 m de comprimento, que vai dar no aqueduto Barreiro,
que tem 210 m de extenséo.

Um novo canal comega, entdo, na saida do aqueduto Barreiro e se prolonga por 6.402 m indo
até o reservatorio de Moxotd, que tem uma extensdo de 4.513 m. Neste ponto comecga o ultimo
trecho em canal entre a EBV-4 e EBV-5 com um comprimento de 1.588 m, que, no seu fim, é
interrompido pela EBV-5, inclusive forebays de montante e jusante. O primeiro trecho de canal
entre esta e a EBV-6, que tem 2.496 m de extens&do vai desaguar no reservatorio Barreiro. Este
tem uma extensao de 1.666 m e é secundado pelo segundo e ultimo trecho de canal entre estas
duas ultimas EBs, com 1.655 m. Apds este trecho em canal ha uma nova interrupgéo, desta feita
pela EBV-6 e os seus respectivos forebays de montante e jusante. Por 6.236 m, apds a EBV-6,
o tragado prossegue em canal indo até o reservatorio de Campos que tem uma extensao de 805
m. Retoma-se o canal por mais 15.475 m quando, ha, entdo, 15 m de transicdo para o tunel
Monteiro que dispde de 6.489 m entre emboque e desemboque.

Em seguida ao desemboque do tunel Monteiro ha mais 15 m de transigdo para se recomecar o
trajeto em canal por 4.687 m, quando ocorre uma nova transi¢do, desta feita de 6 m, uma
camara de carga de 9 m de comprimento e uma tomada d’agua de 21 m que alimenta a
tubulacdo de PVC, com 2,80 m de didmetro, envelopado em concreto, com 11.960 m. Apds o
trecho em tubulagdo de PVC, desagua-se numa bacia de saida do tubo, com 20 m de
comprimento, e uma estrutura de concreto, com 4 m extensdo. Em seguida 380 m de canal de
restituicdo levam as aguas transpostas do rio Séo Francisco para o ponto final do Lote 7, e, por
conseguinte do Trecho V, que é o reservatorio de Pogdes. A extensdo total de obras entre
canais, aquedutos, tunel, adutora em PVC e complementos € de 118.462 m.

No Lote 7 seréo construidas, ainda, 27 (vinte e sete) passarelas destinadas a transferéncia de
semoventes de um lado para outro do tragado, além de 14 (quatorze) pontes, sendo 4 (quatro),
quando das interse¢des de rodovias federais ou estaduais pelo tragado do canal, e trés, junto
aos aquedutos Caetitu, Branco e Barreiros, além de 7 (sete) interligando estradas vicinais.

4.3 Lotes Comuns aos Trechosle V.
Os lotes 08 e 09 sédo aqueles cujos escopos sdo comuns aos Trechos | e V conforme a seguir:
4.3.1 Lote 08

O Lote 08 é relativo ao Sistema Digital de Supervisdo e Controle - SDSC, inclusive Centro de
Controle e Operacao, e Sistemas de Telecomunicagoes.

A estrutura hierarquica do Sistema Digital de Supervisdo e Controle (SDSC) das estagbes de
bombeamento, subestagdes, estruturas de controle, tomadas d’agua de uso difuso e estruturas
de derivacao foi concebida em trés niveis funcionais:

4.3.2 Nivel 1

O nivel inferior do SDSC, identificado como nivel 1, corresponde aos subsistemas locais de
aquisicdo de dados e controle associados aos elementos das estagdes de bombeamento,
subestacodes e estruturas de controle dos reservatoérios e uso difuso associadas.

Os equipamentos do nivel 1 do SDSC, quais sejam, as unidades de aquisi¢cao e controle (UAC)
formam subsistemas funcionalmente auténomos e independentes entre si e dos niveis
superiores, no que se refere a execucdo das fungbes basicas de controle, automatismo,
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medigdes operacionais e de faturamento necessarias a operagao correta e segura dos

equipamentos.
4.3.3 Nivel 2

O nivel 2 do SDSC sera responsavel pela supervisdo e controle de sua correspondente estacéo
de bombeamento, subestagcdo e estruturas de controle, tomadas d’agua de uso difuso e
estruturas de derivacdo. Desta forma, através dos equipamentos do nivel 2, poderdao ser
controlados os equipamentos principais e auxiliares de cada estacdo de bombeamento e
equipamentos da subestacdo de 230kV, efetuar a medicdo dos niveis dos reservatorios e
controle das comportas das estruturas de controle, a supervisdo e telecomando das tomadas
d’agua de uso difuso e estruturas de derivagao.

Existira um GPS para cada estacdo de bombeamento com a finalidade de efetuar a
sincronizacdo de tempo de todas as unidades do SDSC, de maneira que a diferenca de tempo
entre as unidades seja inferior a 3ms. Estes mesmos GPS efetuarao também a sincronizagéo
dos tempos das unidades do sistema digital de protecao.

Esta prevista uma fonte de alimentacdo ininterrupta, constituida de inversor operando
conjuntamente com as baterias de 125 Vcc de cada estagdo de bombeamento, dimensionada
para atender os equipamentos do nivel 2 do SDSC.

4.3.4 Nivel 3

O nivel 3 sera responsavel pela supervisdo e controle dos equipamentos e sistemas de todo o
empreendimento, compreendendo as estagdes de bombeamento, sistemas de transmissao de
230 e 6,9kV, estruturas de controle, tomadas d’agua de uso difuso, estruturas de derivagédo e
postos de medicao remotos.

O nivel 3 é constituido de duas plataformas computacionais de operacao, padrao PC/AT, cada
uma com dois monitores, impressora, teclado e mouse, uma plataforma computacional de
treinamento, também padrdo PC/AT, com dois monitores, teclado e mouse, duas plataformas
computacionais para o gerenciamento da base de dados, dois roteadores para a transmissao de
dados dos postos de medigdo remotos via satélite e um GPS para a sincronizagéo de tempo.

As duas plataformas computacionais de operagao funcionardo em regime hot-standby podendo
a operacao de qualquer equipamento ser efetuada de qualquer uma delas.

Os equipamentos referentes ao nivel 3 estao instalados no Centro de Controle e Operagao.

Os Centros de Controle e Operagao serao construidos junto a Subestagcao N1 para o trecho | e
junto a subestagao E1 para o trecho V e tera como fungéo controlar e operar todo o sistema.

Para cada CCO sera prevista uma fonte ininterrupta de energia para a alimentagdo dos
equipamentos do nivel 3 do SDSC, constituida de inversor operando em conjunto com as
baterias de 125 Vcc das estacbes de bombeamento EBI-1 e EBV-1.

Para dar suporte as atividades de Operacéo, Manutengido e Administracdo do Empreendimento
serdo instalados os seguintes Sistemas de Telecomunicagdes: Telefonia, Transmisséo e
Radiocomunicacao.

4.3.5 Lote 09

O Lote 09 engloba os servigos de interligagdo da CHESF/Trecho |, a ser feita através de um bay
na subestacdo de Bom Nome, de propriedade da CHESF, que alimentara a subestagao N3 do
PTSF, assim como os servigos de interligacdo da CHESF/Trecho V, que sera feita através de
uma subestacao simples , 230 kV, que fara o seccionamento da LT Paulo Afonso/Bom Nome,
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alimentando as subestacdes E1 e E2.

O sistema do Trecho | atende trés estagcdes de bombeamento através das subestacdes
denominadas N1, N2 e N3 em 230 kV.

O sistema do trecho V atende seis estagcbes de bombeamento através das subestacoes
denominadas E1, E2, E3, E4 e E5 em 230kV.

O sistema de distribuicdo de 6,9 kV é formado por dois tipos de Linha de Distribuicao a saber :

- Linha de distribui¢cdo de 6,9 kV constituida por um circuito simples que, instalado ao longo do
canal, alimenta as Estruturas de Controle, Tomadas d’Agua de Uso Difuso e Estruturas de
Derivacdo. Em cada EB existem dois circuitos nos cubiculos de média tensdo que
alimentam os trechos das Linhas de Distribuicdo de 6,9 kV.

- Linha de distribuicdo de 6,9 kV constituida por dois circuitos simples que instalados ao longo
do canal, entre a EBV-5 e a EBV-6, alimentam a EBV-6, as Estruturas de Controle e
Tomadas d’Agua de Uso Difuso. Na EBV-5 existem dois circuitos nos cubiculos de média
tensdo que alimentam as linhas de distribuicao de 6,9 kV que vao alimentar a EBV-6.
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