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APRESENTAGAO

O presente documento se constitui no Relatério R19 — LINHA DE TRANSMISSAO — TOMO Il -
ESPECIFICACOES, parte integrante do Projeto Basico do Trecho V - Eixo Leste, referente ao
PROJETO DE TRANSPOSICAO DE AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO PARA O NORDESTE
SETENTRIONAL, elaborado pela FUNCATE através do contrato INPE/FUNCATE n° 01.06.094.0/99.

O Projeto de Transposicéo esta sendo desenvolvido com base no Convénio n° 06/97-MPO/SEPRE —
celebrado entre o MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL-MI e o MINISTERIO DE CIENCIA E
TECNOLOGIA-MCT e seu INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS-INPE.

O Projeto Basico do Trecho V — Eixo Leste compde-se dos seguintes relatorios:

R1 Descrigdo do Projeto

R2 Critérios de Projeto

R3 Sistemas de Captacado no Reservatério da UHE Itaparica
R4 Estacbes de Bombeamento

R5 Sistema Adutor — Canais, Aquedutos, Tomadas de Usos Difusos, Tunel, Estruturas de
Controle

R6 Barragens e Vertedouros

R7 Sistema de Drenagem

R8 Bases Cartograficas

R9 Geologia e Geotecnia

R10 Estudos Hidrologicos

R11 Sistemas de Supervisdo, Controle e Telecomunicacdes
R12 Modelo Hidrodinamico e Esquema Operacional
R13 Sistema Elétrico

R14  Canteiros e Sistema Viario

R15 Cronograma e Orgamentos

R16 Caderno de Desenhos

R17 Dossié de Licitacao

R18 Memoriais de Calculo

R19 Linha de Transmissao

TOMO | - Texto

TOMO Il — Desenhos

TOMO Il - Especificagdes

O TOMO llI é constituido dos seguintes volumes:

VOLUME 1A - Cabo Condutor;
Cabo Para-raio;
Isoladores;
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VOLUME 1B -

VOLUME 2 -

Ferragens para Condutor, Para-raios e accessorios
Estruturas Metalicas;

Cabos de Aco para Estais de Estruturas;

Fio Contrapeso de Aterramento

Projeto Executivo

Construgéo, Montagem e Levantamentos de Campo
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Especificagao Técnica 08:
Projeto Executivo para Linha de Transmissao 230 kV
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1.

CARACTERISTICAS GERAIS DOS SERVIGOS

1.1 Objetivo

O objetivo desta Especificagdo Técnica € a definigdo dos requisitos técnicos necessarios a
contratagdo dos Servigos de Engenharia referentes a elaboragdo do Projeto Executivo da Linha
de Transmissao (LT) 230 kV circuito simples SE-EO / SE-E1 E SE-EQ / SE-E2 / SE-E3 / SE-E4 /
SE-E5, do PROJETO DE TRANSPOSICAO DAS AGUAS DO RIO SAO FRANSCISCO PARA O
NORDESTE SETENTRIONAL no Trecho V do Eixo Leste.

1.2 Objeto dos Servigos

Os Servigos tem por objeto a preparagéo de todos os documentos necessarios ao detalhamento
e implementagéo do Projeto Basico, no fornecimento dos materiais e realizagdo dos servigos
construtivos do objetivo desta Especificagao Técnica , compreendendo a realizagéo dos servigos
topograficos, cadastro, prospecgao geotécnica e medigao da resistividade do solo, fundamentais
a elaboragdo do Projeto Executivo. Seus produtos sdo a Plotagdo Preliminar, Plotagao Final,
Desenhos de Travessias, Projetos Especiais, Tabela de Esticamento e Grampeamento dos
Cabos, Analise Técnica das Propostas para Fornecimento de Materiais e para Construgéo, bem
como Assessoria de Projeto para Testes de Protétipos de Materiais e para a Construgéo da LT.

1.3 Forma de Execucgao
Execucéo Indireta sob o regime de contratagdo por preco unitario dos ltens previstos .
1.4 Condi¢oes de Adjudicacgao

Os servigos de engenharia, referentes a elaboragéao do Projeto Executivo da LT 230 kV SEEO /
SE-E1 E SE-EOQ / SE-E2 / SE-E3 / SE-E4 / SE-E5 serédo adjudicados a uma unica empresa
(Projetista), selecionada mediante processo licitatorio.

1.5 Prazo de Execugao

O prazo para execugdo dos servicos de engenharia, referentes a elaboragdo do Projeto
Executivo da LT 230 kV SE-E0/ SE-E1 E SE-EQ / SE-E2 / SE-E3 / SE-E4 / SE-E5 ¢é de 240 dias
corridos, contados a partir da data da emissao da Ordem de Inicio dos Servigos, conforme
previsto no Cronograma da CONTRATANTE constante do Projeto Basico, e prorrogavel durante
o fornecimento dos materiais e a construgido da LT para os itens de assessoria correspondente,
conforme os contratos especificos e o previsto no referido cronograma do empreendimento dos
documentos de Projeto Basico.

1.6 Documentacdo Técnica

Fazem parte da Documentagao Técnica para Licitagdo dos Servigos de Engenharia:
¢ O texto presente de Especificacao Técnica;

¢ O Relatdrio do, Projeto Basico da LT 230 kV SE-EO / SE-E1 e SE-EO / SE-E2 / SE-E3 / SE-
E4 / SE-E5, Capitulos | e Il bem como seus Anexos;

e Os Desenhos de Silhueta e Diagramas de Carregamento das torres padrédo da CHESF.

e Os apéndices | (lista de quantitativos e pregos) e Il (desenhos), no final da presente
especificacio;
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O Apéndice Il relativo aos servicos de topografia e de levantamento cadastral de
propriedades constante desta Especificagdo Técnica, cujos modelos deverao ser adotados

Nno caso presente.

2. DADOS BASICOS DE PROJETO

As informagdes necessarias e os Dados Basicos de Projeto, da Linha de Transmisséo, sdao as

apresentadas a seguir.

2.1 Caracteristicas Técnicas da Linha

Conforme previsto no Projeto Basico, a LT € descrita pelas seguintes caracteristicas técnicas.

Extensao da LT: Trecho SE-EO / SE-E1
Trecho SE-EQ / SE-E2

Trecho SE-E2 / SE-E3

Trecho SE-E3 / SE-E4

Trecho SE-E4 / SE-E5

Tensédo nominal

Tensdao maxima de operagao
Freqléncia

Numero de circuitos

Numero de fases

Numero de sub- condutores por fase
Espagamento entre fases
Disposi¢ao do circuito

Numero de cabos para-raios

Tipo de estrutura mais frequiente

2.2 Condigoes Atmosféricas Regionais

2.2.1 Temperaturas

Média (EDS)

Minima média (coincidente com vento maximo)
Maxima média (coincidente com demanda maxima)
Minima absoluta (arrancamento)

Maxima absoluta

2.3 Cabo Condutor

2.3.1 Caracteristicas mecanicas

Tipo
Cadigo

3,93 km
6,55 km
16,79 km
50,00 km
60,32 km
230 kV
241,5kV
60 Hz

1

3

1

7,7m
horizontal
2

metalica estaiada

25°C
20°C
35°C
10°C
40°C

CAA
HAWK



& PROJETO SAO FRANCISCO
MA PARA TODOS

Transposicio de Aguas do Rio Sio Francisco - Projeto Basico

— Bitola 477 kCM

— Formagéao 26 Al /7 ago
— Secao total 81,1 mm?2

— Diametro total 21,8 mm

— Massa 1 kg/m

— Carga de ruptura 89,75 kN

— Coeficiente de dilatagdo linear final 18,9 x 10°°/°C
— Galvanizacgao dos fios da alma Classe A

2.3.2 Condigées do Projeto

Para o cabo condutor Hawk, é condigdo maxima de carga 33% da ruptura do cabo a 20°C, com
pressdo de vento de 600 N/m?, equivalente a 105 km/h; sendo a condigdo normal de carga 20%
da ruptura do cabo a 25°C sem pressao do vento.

A condicao de flecha maxima do condutor é a 60°C sem vento.

2.4 Cabo para-raios

2.4.1 Caracteristicas.

Em funcado do nivel das correntes de curto-circuito previsto para a SE-EQ os para- raios devem
ser dimensionados para intensidades de 40kA de pico, em 200mseg, até 5 km apos a SE-E2.
Devido a realimentacédo do curto pelas maquinas sincronas das EB-V, o mesmo nivel deve ser
adotado para os cabos guarda até 5km das SE-E3, SE-E4 e SE-E5. As extensdes de LT
restantes, 7km no 3° ELO, 40km no penultimo e 50km no ultimo, sdo dimensionadas para 20kA.

Destinado a telecomunicagdo de comando e protecao entre as SE- E, um dos cabos Para- raios
contera fibras opticas, integralmente dimensionado para 40kA. Para este a “minsula” direita das
torres sera reservada, sendo o projeto e instalagéo objeto de turnkey especifico.

Neste Projeto Basico sera considerado, para dimensionamento das torres, um cabo “OPGW”
equivalente ao CAA Doterell (cabo selecionado para as areas de 40kA), reservando-se também
as ferragens de ancoragem em torres de suspensao, a cada 4km, para as emendas Opticas do
cabo.

Os cabos para- raios adotados para o lado esquerdo das torres sdo o CAA Doterell e o EAR 3/8”
adiante descritos.

2.4.1.1 Tipo para até 20 kA

— Tipo Aco Galv.

— Cadigo EAR

— Formagéao 7 fios de ago
— Secao total 51,14 mm?
— Diémetro total 9,14 mm

— Massa 406 kg/km

— Carga de ruptura 69,9 kN

— Galvanizacgao Classe A
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2.4.1.2 Tipo para até 40 kA

— Tipo CAA

— Cadigo DOTTEREL
— Formagéao 26 Al /7 ago
— Secao total 141,9 mm?
— Diémetro total 15,42 mm

— Massa 0,657 kg/km
— Carga de ruptura 7.865 daN

— Galvanizacéao dos fios da alma de acgo Classe A

2.4.2 Condigbes de Projeto

Para os cabos para-raios a condigao maxima de carga € 25% da ruptura a 20°C, com presséao de
vento de 620 N/m? equivalente a 110 km/h, sendo a condicdo normal de carga de 15% da
ruptura do cabo a 25°C para o EAR e 18% da ruptura para o Dotterel, sem pressao de vento.

2.4.3 Condicoes de Instalagcao e Fixagcao

No lado esquerdo (ocidental) da LT serao instalados os cabos para-raios tipo Dotterel (até 5km a
vante da SE-E2 e até 5km de cada SE seguinte) e tipo EAR no estante da LT. O lado direito &
reservado para um cabo do tipo OPGW; para efeito de plotagdo das estruturas o Projetista
devera considera-lo com as caracteristicas do cabo CAA “Dotterel”. Ambos os tipos deverao ser
dotados de esferas de sinalizacdo aérea nas travessias de rodovias, conforme normas.

2.5 Aterramento

— Tipo Aco recoberto de cobre N°4 AWG Copperweld
— Formacao 1 fio

— Secao total 21,16 mm?

— Diametro total 5,19 mm

— Massa 0,172 kg/km

— Carga de ruptura 11,45 kN

— Resistividade 6hmica / ACS 30%

2.6 Isoladores das Cadeias

— Tipo Composto

— Material Fibro-epoxi, Polimero 6% Si

— Engate Concha e bola IEC 120 CI 16A

— Passo 2.320 mm

— Carga de ruptura eletro-mecanica 120 kN

— Distancia de escoamento 6.535 mm

— Cadeia de suspensao Tipo | com 1 isolador

— Cadeia de ancoragem Dupla horizontal com 2 isoladores
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2.7 Estruturas

As estruturas serao metdlicas autoportantes e estaiadas, em configuragéo horizontal.

O Projeto Basico adotou como referéncia a série de estruturas padrdao da CHESF dos tipos e nas
quantidades informadas nos Anexos de licenciamento da LT do Tomo |, Capitulo 3 do R19.

Por terem sido projetadas para as cargas do condutor Grosbeak, com peso 30% maior e area de
vento 15% maior que os do cabo Hawk, apresentam elevada ociosidade limitada, entretanto pelo
uso dos mesmos cabos para-raios, que pouco oneram seu dimensionamento.

Ficara a cargo do Projetista a analise da aplicacdo desta série na LT, considerando a limitacdo
de faixa e balango de cadeia na adequacao ao perfil tipico obtenivel das cartas e restituicdo do
sensoriamento remoto efetuado pela FUNCATE para este Projeto. O relatério de avaliagdo
técnica e econdmica das alternativas do reforgo das “minsulas” de para- raios e do projeto de
nova série métrica de torres estaiadas mais adequadas, juntamente com os graficos de
aplicagcao de cada uma das torres para o projeto executivo, é parte fundamental do escopo do
contrato.

O projeto detalhado bem como a supervisdao e acompanhamento dos ensaios mecanicos do
prototipo, para reforgo das “minsulas” de para- raios das torres V21s e S21s, para uma torre
estaiada alternativa e para uma autoportante de suspenséo leve alternativa, sera objeto de item
de servigco eventual, inserido no cronograma de projeto e com pregos firmes obrigatoriamente
cotados na proposta.

Apenas para avaliagéo pelo Proponente, esquematizamos abaixo as cargas maximas de projeto,
na hipétese de vento maximo, incluindo os coeficientes de segurancga, que foram adotados pelo
efetivas folgas dos perfis comerciais adotados, do excesso de peso dos isoladores originais
(projetista original das torres padrdo, sem se cogitar do processo de calculo (Cremona), das
50kg a mais por fase), do peso préprio e do vento na torre (90dN/m? em cada face dos painéis).

Figura e Tabela do Item 2.7

TORRE | V21s | S21s | S22s | A21s | AF2s
Tc 13,2 | 12,1 | 19,2 | 36,4 | 34,0 i l >

Ve 141|121 1189|242 | 89
Tp 77| 70115217 | 20,3
Vp 57| 51| 85 77| 26

Pv E
Notas: l 1,1xPp

cargas na torre AF2s em Fim-de-Linha;
cargas longitudinais ndo simultaneas;
relacdo das solicitacdes Hawk/Dotterel ~ T=1,35 e V=1,52

Cabera a contratante, a luz da vantagem econdmica calculada no relatério correspondente e de
consideragdes logisticas de prazo, uniformidade de estoques e manutengado, decidir pela(s)
alternativa(s) e autorizar o servigo eventual ou conservar o padréo de referéncia.

2.8 Cadeias de Isoladores
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— Tragao maxima prolongada 40 % CR
— Tragdo maxima de montagem ou manutengao 50 % CR
— Tragdo maxima de curta duragéo 60 % CR

2.9 2.9 Fundagobes

As fundacgdes das estruturas metalicas autoportantes serdo, preferencialmente, em sapatas de
concreto armado, das estaiadas serdao basicamente em barra de ago com bloco de concreto
premoldado, considerando-se as chumbadas diretamente em rocha s& como excepcionais.

210 Faixa de Servidao

A LT ocupara uma faixa de servidao de 50 m, com possivel reducdo em pontos especificos.
211 Tracado da LT

Conforme planta do tragado do desenho TASF-V-PBLT-01.01 do Tomo [, Cap. 3, ltem 15.8.
212 Relevo

O altiplano é dominado por colinas com afloramentos rochosos e vales sedimentares,
classificado como medianamente acidentado a plano, ocorrendo aproximagdes da diretriz a
meia-encostas (~1/3 de declividade) de macigos rochosos no final dos elos SE-E2 / SE-E3 e SE-
E3 / SE-E4 e inicio do elo SE-E4 / SE-ES5.

O planalto na bacia dos riachos do Navio e Maravilha é entremeado de montes encimados por
afloramentos rochosos monoliticos e com encostas de blocos, obstaculos evitados pelo eixo da
diretriz. Porém estes ocasionam grande numero de talvegues e riachos temporarios, o que
exigira cuidados na plotagéo para minimizar locais inadequados as fundagdes.

213 Solo

A inspecdo de campo preliminar durante o Projeto Basico indicou pontos concernentes as
fundacodes que requerem cuidados prospectivos.

Em especial observou-se extenso manto de solo silto- arenoso fo6fo alternando-se com areias
sedimentares pedregulhosas, aparentemente de grande espessura, na regido da SE-EO.

Nesta e em outras areas de varzeas ou em baixadas alagaveis, recomenda-se evitar a locagao
de torres estaiadas, que serdo afastadas para pontos mais firmes e/ou substituidas por torres
autoportantes.

De modo geral o terreno tem profundidade de solo superior a quatro metros, constituido de solo
residual com extensas areas sedimentares antigas, freqlientemente eivadas de leitos de
cascalhos e pedregulhos. Em sitios aproximadamente a 2km, 5km e 9km a frente da SE-E2
correm intensos afloramentos de blocos em pequena espessura de solo, e nos 3 km antes da
SE-E4 a capa de solo desaparece desnudando-se mondlitos ingrimes.

Nao se constataram indicios de materiais hidromorficos ou colapsiveis.

O nivel d"agua frequientemente é pouco profundo, nas proximidades de agudes e talvegues, e no
planalto entre os riachos do Navio (Municipio de Floresta, apés a SE-E3) e Maravilha (Municipio
de Custddia antes da SE-E4). E relevante observar a ocorréncia de horizonte rochoso
impermeavel pouco profundo que permite o afloramento do lencgol freatico, alimentado por
mananciais de encosta e ensejando pequenos agudes.

As obras dos canais e reservatorios em projeto certamente contribuirdo anormalmente para a
alteracdo radical do nivel d’agua e satura¢ao do solo nestas areas.
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214 Aspectos de Geotecnia

Nao sao esperados terrenos com argila mole profunda, de modo a nao se preverem fundagdes
estaqueadas para as torres. Nas vizinhangas da LT ocorrem suficientes jazidas de material
denso e bastante coesivo para se prever o uso de fundagbes em sapatas de dois tipos, ou na
pior hipétese com importagdo de material natural para preenchimento. Quanto as ancoras de
estais a ocorréncia de areias fofas pode levar a estudos de fundagbes com blocos armados
maiores e mais profundos, principalmente onde ocorrem alagamentos durante a estagao
chuvosa ou se tema a saturacdo do material por futuras infiltragbes de canais e reservatorios do
proprio Empreendimento. Caso confirmado o risco pelas sondagens e se mostre antieconédmica
a solucao de solo-cimento, pode-se utiliza torre auto- portante com sapata adequada.

Também devem ser evitadas locagdes de torre estaiada em encosta com maior declive superior
a 25% e pracas de torres de qualquer tipo em locais de intensos afloramentos de blocos e
matacdes. Caso inviavel, deverao ser feitos pocos de inspegcdo até 3m de profundidade para
desnudamento do material rochoso visando dimensionamento de declividade do seu horizonte e
peculiaridades, qualificagdo de sua dureza e sanidade/ integridade, etc, de modo a permitir o
projeto tipico de fundagdes diretamente engastadas. Nos pogos serdo retiradas amostras
indeformadas de solo para medidas de “lip”, “h-nat”, densidade seca e Umida e granulometria, a
cada metro e no fundo, bem como fotos e descricdo das camadas com a geometria de seus
horizontes. Além destas areas peculiares deve ser previsto um poco a cada vértice da diretriz, e
um pogo a no maximo 3 km dos adjacentes, prevendo-se um total de 70 (setenta) pogos, que
deverdo ser adequadamente tampados para a seguranca de transeuntes, até a analise dos
resultados e sua medicao, e logo apds re- aterrados.

Adicionalmente serao feitas sondagens a percussao a no maximo 2 (dois) km uma da outra,
estimando-se em 70 (setenta) pontos com média de 5 (cinco) metros. Devem ser feitas com
trépano e lavagem, medindo-se numero de golpes com amostrador “SPT” a cada metro, até o
impenetravel (30 ou mais golpes para 30cm) ou até o maximo de 9 (nove) metros, com nivel
d’agua ao final e apds 24 horas. Os boletins e os perfis deverao ser anexados ao relatorio
geotécnico.

Caso as sondagens ocorram na estagdo seca, o0 nivel d’agua devera ser monitorado
posteriormente as chuvas, nas areas alagaveis, sendo em qualquer hipétese serem todos os
furos demarcados e fechados com tampa removivel, para eventual conferéncia posterior.

Estao previstas sondagens rotativas em quantidade estimada para fins de Proposta como dez
instalacbes e dez furos “NX” de aproximadamente 3m e 1m de amostra sa recuperada.

Recomenda-se planejar a campanha de sondagens a luz das prospeccdes e estudos
geotécnicos a serem feitos para as obras civis das instalagdes hidricas da Transposi¢cao das
Aguas, que certamente estardo ja disponiveis e poder&o ser referéncia para o projeto executivo
das fundagdes.

215 Vegetacgao

A vegetagao de caatinga é predominante com poucas arvores (a serem preservadas), cactaceas
e gramineas em clareiras e poucos pastos ou agricultura. Capoeiras aparecem eventualmente
nas areas elevadas. Recomenda-se o uso de moto- serra para rapidez das picadas de
topografia, respeitando-se, porém, as arvores de sombra e as plantagdes, algo mais raras.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

Estdo inclusos nos servicos de engenharia objeto desta Especificagdo a elaboragdo do Projeto
Executivo e todos os servigos de campo necessarios a sua execugao, bem como os servigos de
assessoramento a aquisicdo dos materiais e orientagc&o técnica da construgdo e montagem da LT.
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Deverao ser orgados especificamente e detalhados em cronograma executivo na proposta os
seguintes itens, tomados como base para a qualificagéo, classificagdo da Proposta e Contratagao de
sua realizagao.

3.1 Servigcos de Campo

3.1.1 Topografia de Projeto

a) Implantagao do Tragado Basico;

b) Levantamento Plani-altimétrico de Perfil e Encostas Laterais ;

c) Levantamento de Travessias, cruzamentos e aproximagoes;

d) Levantamento Cadastral;

e) Locagéao das Estruturas com Levantamento de Diagonais e Pontos de Fincamento de Estai.

Estes servigos devem ser supervisionados por engenheiro responsavel pela plotacdo das
estruturas e apresentados em forma digital diretamente obtidos de estagdo total ou
distancidmetro para os itens b e ¢ acima, complementados por fotos de travessias e vértices
embandeirados, anota¢des de campo e todos os calculos pertinentes, a critério do supervisor e
em consonancia com as normas aplicaveis.

3.1.2 Prospeccoées Geotécnicas

Sondagens a Percussao, Pogos de Inspegao, Andlise de Amostras e Confirmagdo de N.A;
Sondagem Rotativa Unitaria eventual, com correspondentes relatérios, para subsidiar o projetista
das fundagbes que supervisionara sua execucgdo, conforme descrito no item 2.14 acima e
normas aplicaveis.

3.1.3 Medidas de Resistividade do Solo

Amostragens a cada 2km, devendo ser feitas com solo seco junto aos pontos de sondagens e/ou
remanejados para areas tipicamente rochosas, todos relacionados aos marcos ou piquetes do
eixo da LT e demarcados no campo, a critério do projetista do aterramento das estruturas e
conformidade com as normas.

3.2 Servigos de Projeto Executivo

Os servigos de Projeto Executivo compreendem as atividades de engenharia, em conformidade
com as normas brasileiras aplicaveis, desenvolvidas no escritério da Contratada sob
acompanhamento periédico de especialistas da Contratante, ou no assessoramento da
qualidade de aquisicdo de materiais nas instalagbes dos fabricantes, bem como nos locais da
execucao das obras para assessoramento da Fiscalizagdo da Contratante.

Constituem-se, entre outros ditados pela boa técnica, a critério da Proponente, nos seguintes
servicos.

3.2.1 Analise e Critica do Projeto Basico

Em fungdo de sua responsabilidade contratual, a Proponente devera conhecer o Projeto Basico
em toda a sua extensdo, concordando com seus critérios e condicionantes e/ou apresentando
em sua Proposta excegdes e ressalvas justificadas, a seu critério, para aspectos de mérito.

Além disso, em fungédo de contingéncias e circunstancias por ocasido da realizagdo do Projeto
Executivo da LT, a Proposta deve prever a Adequacao de Critérios e Quantidades para Materiais
e Servigos em Licitagado, destacando-se ajustes ao Projeto Executivo das Instalagbes Hidricas e
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das Subestagobes. Este servigo é prioritario aos demais do Projeto Executivo da LT, podendo ser
concomitante, desde que nao conflite com o Cronograma Geral do Empreendimento total.

3.2.2 Confirmacgao da Escolha do Condutor

A Proposta deve ter em conta o reexame da escolha do condutor “Hawk”, ndo sé por aspectos
decorrentes da adequacéo citada no item anterior, como também pela conveniéncia econémica
integrada a Analise e Apresentagao de Alternativas as Estruturas descrita no item seguinte.

Em particular, lembramos a possibilidade de uso do cabo CAAL equivalente ao CA citado,
devido a tendéncia ora observada de queda de seu preco no mercado e de seus reflexos nas
estruturas, principalmente se adotados novos projetos de torres.

Tal analise deve ter suporte em plotagdes preliminares com trechos tipicos de perfil simulado a
partir das curvas de nivel apresentadas pela FUNCATE restituidas de sensoriamento remoto, e
deve ser orientada e aceita pelo Contratante antes de decidida qualquer alteragédo dos critérios e
seus reflexos em materiais e obra.

3.2.3 Anadlise e Apresentacao de Alternativas as Estruturas

Para elaboracdo da Proposta o Edital incluira copia de todo o Projeto Basico em seus Tomos | e
Il, que contém Silhueta das Estruturas Padrdo da CHESF, cujo emprego nesta LT ja foi
autorizado por ela ao Ministério da Integragéo Nacional.

Conforme foi abordado no item 2.7 acima, a resisténcia das estruturas € maior ao nivel dos
condutores, 70% na transversal, e 135% na vertical, que ao nivel dos para-raios, enquanto que
as solicitagcdes do cabo Hawk o sdo apenas 35% e 52% respectivamente que as do Dotterel e
OPGW. Assim os para-raios governam a utilizagao da série de torres padrao, justificando o
reforgo de barras do nivel superior. A ociosidade ao nivel dos trés condutores ainda sera maior
se aproveitavel a economia dada pelos cabos CAAL, mais leves e mais limitados pelo balango
(critico para a largura da faixa em vaos maiores) o que justificaria nova série de torres leves.
Ainda se pode optar pela troca da suspensao pesada pela leve padrao com refor¢co nos para-
raios, e criar-se uma torre de fim de linha nova e mais leve.

Diante de tantas alternativas a serem analisadas de posse de plotacbes simuladas, precos
atualizados, disponibilidade de prazos e conveniéncia logistica da Contratante, s6 disponiveis
por ocasidao do projeto executivo, esta Especificagdo determina que a Proposta incorpore os
estudos para deliberagao do nivel de re-projeto da série de torres, enquanto os novos projetos e
as respectivas revisdes das demais especificacdes de materiais e servicos serdo cotados como
eventuais para autorizagao a luz do estudo.

Apods a contratagdo, o Projetista recebera um jogo completo de Desenhos de Fabricacdo de
todas as torres padrao, junto com Diagramas de Carregamento originais, Listas de Materiais e
Parafusos, Memodrias de Calculo e Relatérios de Testes de Tipo.

A proposta devera prever em prazo e custo a referida analise das torres atuais e estudo técnico
e econdmico contemplando o condutor a ser utilizado (CAA ou CAAL), baseado em trés
plotagbes computacionais em perfis caracteristicos simuladas para cada alternativa de torres e
de condutores.

3.2.4 Plotacao Preliminar

Depois de decidido o padrao estrutural e eventual alternativa ao condutor, o levantamento
topografico ja devera estar disponivel para a definicdo preliminar da posigao, tipo e altura util de
cada estrutura, previamente a sua locagao de campo e para seu subsidio.
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Produzira tabelas de locacao das torres e desenhos de Perfil e Planta, na escala 1:500 vertical e
1:5000 horizontal, correspondendo a 3 km por folha de desenho A1.

Constitui-se nas seguintes etapas a serem cotadas na Proposta.

¢ Relatério de conferéncia dos dados contidos nos arquivos e cadernetas de campo dos
levantamentos topograficos, confrontando-os com os desenhos de Planta e Perfil, visando
detectar possiveis erros ou omissdes que prejudiquem a plotacdo preliminar;

e Confecgédo de gabaritos e/ou alimentagdo de dados em computador para determinagao de
vaos de vento, vaos de peso, "clearences", desniveis, nUmero, composi¢ao e localizagao das
estruturas;

¢ Verificagdo do angulo de saida dos cabos nos grampos, balango de cadeias e aproximagdes
com as linhas da CHESF existentes;

e Elaboracgao de Tabela de Locacéao e de Lista de Materiais Preliminar em planilha eletrénica;

e Apresentacdo de documentagdo ao COMAR com desenhos de interferéncia da LT na Zona
de Protegéo ao V6o do Aeroporto de Sertania e da pista de Custddia, se exigivel;

e Previsao de duas reunibes com a CHESF (com todas as despesas por conta do Contratado)
para definigbes da derivagao e cruzamento de suas LT’s junto a SE-EO;

e Previsdao de duas viagens ao campo (incluindo todas as despesas) com duragdo de cinco
dias uteis cada, uma para reconhecimento da diretriz implantada e outra ao fim da plotagao
preliminar, para dirimir suas pendéncias e orientar a locacéo das torres.

3.2.5 Plotagéao Final

Constitui-se no ajuste da Plotagao Preliminar em fungéo dos resultados da locagao das torres no
campo, devendo-se emitir os documentos para a aquisicdo de materiais e execugao dos
servigos, e demais documentos dela derivados.

Produzira Lista de Construcao e desenhos de Perfil e Planta, na escala 1:500 vertical e 1:5000
horizontal1.

Constitui-se nas seguintes etapas a serem cotadas na Proposta.

a) Analise das modificagbes e divergéncias nos dados de Plotagado Preliminar, surgidos durante
a conferéncia de campo e locacio das estruturas;

b) Revisao e atualizagdo dos documentos da Plotagéo Preliminar, da Tabela de Locagéo e Lista
de Materiais, com a indicacdo dos pés desnivelados e elevacdo do piquete de centro das
estruturas;

c) Elaboragdo da Lista Preliminar de Fundagdes, com base nas sondagens geotécnicas e
critérios de escolha fornecidos pela CONTRATANTE;

d) Elaboragao da Lista de Construgéo, em planilha eletrénica;

e) Prever duas viagens ao campo (incluindo passagens, hospedagem, aluguel de veiculo, etc.)
cada uma com duracgao de cinco dias Uteis, para efeito de eventuais estudos localizados.

3.2.6 Projeto de Fundacées

Elaboragéo de projetos de fundagéo tipicos para solos normais (20N/cm?) e fracos(10N/cm?) e
para rocha sa, para todos os tipos de estruturas com suas cargas maximas de projeto. Eventuais
projetos de fundagdes especiais podem ser necessarios (como fustes elevados armados) e
devem ser dimensionados para as cargas especificas da torre.
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3.2.7 Projetos de Aterramento e de Protegdo Anti-corrosiva

Em funcao da elevacido provavel da umidade do ar e de lengdis freaticos proximo a canais e
reservatorios, devem ser adotadas genericamente pinturas de impermeabilizagdo dos “stubs”
nas zonas de engastamento no concreto e encapsulamento das hastes de estais, desde o bloco
até 0,5m acima do terreno, com pintura, calda de cimento e tubo de PVC ou processo a ser
estudado pelo projetista.

Inversamente, deve-se dimensionar o aterramento das estruturas considerando o solo
totalmente seco, usando-se programa tipo “scada’ considerando a interligagdo pelos para-raios
(inclusive o OPGW) ou similar. Sera gerada lista de contrapesos indicando para cada torre a
etapa inicial a ser construida, e instru¢cdes para complementacéo eventual a partir de medidas de
resisténcia do pé da torre com os para-raios dela isolados. Aterramentos especiais com hastes
devem ser projetados para as torres de fim de linha e outras que incidam entre ruas e obras civis
na subestacdes de bombeamento; foram previstas hastes para possiveis solugbes profundas.

Também devem ser desenvolvidos os projetos de aterramentos (e seccionamentos) de cercas
paralelas e cruzadas pela LT, bem como as instru¢des de instalagao.

3.2.8 Instrugbes para Instalacao de Acessorios

Devem ser emitidas instrucdes para instalacdo de luvas de emenda e de reparo dos cabos.
Também a instalagdo de amortecedores do condutor (tipo stokbridge) deve ser detalhada apartir
das tabelas e recomendacgdes do fabricante, para perfeito cumprimento pela constugao.

3.2.9 Desenhos de Travessias

Os desenhos e documentos de travessias das rodovias devem ser elaborados conforme normas
e regulamentos do DNER, para submissao a sua aprovacgao, tdo logo quanto possivel,

3.2.10 Tabela de Esticamento e Grampeamento dos Cabos

Tabela de Esticamento e Grampeamento deslocado por estrutura, por tramo e por tipo de cabo
(condutor e para-raios), com base no plano de langamento e dados finais de locagao, fornecidos
pela CONTRATANTE, contendo instrugbes de utilizagao, desenhos esquematicos de ilustracéo,
dados mecanicos dos cabos, condigbes iniciais e finais de calculo das tragdes, vaos
equivalentes, temperaturas, tragcbes de lancamento, diferencas de cotas, valores de
deslocamentos, flechas nas roldanas, etc.

3.2.11 Projetos Especiais

Consiste em estudos que englobem as interferéncias da LT com obstaculos a serem
atravessados ou préximos a mesma, tais como adutoras, canais e reservatérios. Em particular,
pode ser necessario detalhar com a CHESF os procedimentos para a instalagdo da estrutura de
seccionamento e derivagdo de suas LT, no ponto de suprimento da SE-EO.

a) Assessoramento a obra

Desenvolvimento de atividades de apoio a construgdo decorrentes de alteragbes de projeto
executivo ou de tecnologia de material, que levem a necessidade de preparacdo de instrucdes
especiais para a execucao por parte da empreiteira de construgao da linha de transmissao.

b) Analises Técnicas de Propostas para Fornecimento de Materiais

Consiste no desenvolvimento de atividades de apoio ao CONTRATANTE na andlise técnica de
proposta de fornecimento de materiais de linhas de transmissdo para implantagédo do
empreendimento, tomando como referéncia as especificacdes fornecidas pela CONTRATANTE,
parte dessa Especificagdo Técnica.
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c) Aprovagao de protoétipo para fabricagao

Consiste no desenvolvimento de atividades de engenharia de apoio ao CONTRATANTE para
testes de aprovacao de prototipos e aprovagdo de desenhos para fabricagdo, quando se fizer
necessario esse tipo de providéncias, a critério do CONTRATANTE.

d) Memorial Descritivo Final.

Relatério final do Projeto contendo o memorial descritivo do projeto e construgéo da linha de
transmissao, inclusive os desenhos "conforme construido”.

Nota: Serédo efetuadas reunides quinzenais, na Sede da CONTRATANTE, com a finalidade de
avaliar o andamento dos servicos citados anteriormente e emitidos relatérios de
progresso, com frequéncia mensal. Nestas reunides,serdo entregues a Contratante
disquetes de arquivos eletrbnicos dos relatorios técnicos, produtos dos servicos e demais
informagbes acima mencionadas, em programas e linguagem de uso corrente no setor,
para avaliagdo e medicdo dos servicos mensais pela Contratante.

3.3 Atividades de Responsabilidade da Contratante

A CONTRATANTE se responsabiliza pelo fornecimento ao projetista da LT da ultima revisao dos
Projetos Executivos das instalagdes eletromecanicas e civis das Substacdes, Estagdes de
Bombeamento, Canais e Reservatorios deste Projeto Global no que for pertinente ao Projeto da
LT, assim que as informacdes estiverem disponiveis.

A CONTRATANTE ficara responsavel pela aprovagéo dos critérios de Projeto, elaboragédo de
Especificagbes Técnicas, e atividades de Aquisigcbes/Suprimento de Materiais, Contratagdo de
Construgéo, Inspegédo de Recebimento de Materiais e Fiscalizagdo de Obra, bem como
Licenciamentos, Indenizagdes e Entendimentos com Concessionarias de Energia, Titulares de
Serviddes, Orgdos Governamentais e Autarquias, etc.

4. DOCUMENTACAO DE QUALIFICAGCAO TECNICA

Os Proponentes, para se qualificarem tecnicamente para a execugédo do objeto desta Licitagao,
deverdo atender as exigéncias abaixo indicadas. A documentacdo exigida devera ser apresentada
conforme a itemizacao a seguir.

4.1 Regularidade do Proponente

4.1.1 Registro ou Inscri¢do
Apresentar o Registro ou a Inscrigdo na Entidade Profissional Competente (CREA).
4.1.2 Certidao de Quitagao ou Visto

Apresentar a Certiddo de Quitacdo de débito ou visto do CREA, da Jurisdi¢ao correspondente a
localizagdo onde sera executada a obra da Linha de Transmissdo, no caso dos servigos de
campo e da jurisdigdo correspondente ao local onde sera desenvolvido o projeto, bem como da
Sede do Escritorio de Projeto.

4.2 Aptidao para Execugao dos Servigcos

4.2.1 Capacitagao Técnico-Profissional

a) Proponente

Comprovar que possui em seu Quadro Permanente, com pelo menos dois anos de empresa na
data prevista para entrega da Proposta, profissional de nivel superior ou outro nivel,
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devidamente reconhecido pela Entidade Profissional Competente, que atenda os requisitos
minimos exigidos para Responsavel Técnico, através da coépia autenticada da ficha de
empregado, com Registro na Delegacia Regional do Trabalho ou outro documento oficial,
devidamente autenticado.

Para os servigos de campo compreendendo a topografia de projeto, sondagens geotécnicas e
medidas de resistividade de solo, a Proponente devera comprovar que possui profissionais
técnicos habilitados e que tenha realizado trabalho do mesmo nivel ou superior aquele exigido
nessa especificacdo, devidamente reconhecido pela Entidade Profissional Competente.

b) Responséavel Técnico

Comprovar ser detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica referente a experiéncia no
desempenho da atividade de Projeto Eletromecénico de Linhas de Transmissdo na tens&o igual
ou superior a 230 kV, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA.

Esse profissional devera se manter a frente dos servigos até a sua completa execugéo. No caso
de vir a ser necessaria a sua substituicdo, a empresa se compromete a fazé-lo por profissional
de nivel equivalente ou superior, a critério do CONTRATANTE e com sua prévia autorizagao.

c) Demais Profissionais

Dispensados de comprovacao.
4.2.2 Habilitagao dos Profissionais

a) Responsavel Técnico

Comprovar, para o profissional indicado para esta fungdo, a habilitacdo para o exercicio da
profissdo, através da copia, devidamente autenticada, do Cartdo de Identidade Profissional ou
da Certidao emitidos pelo CREA.

Comprovar, para o profissional indicado para esta funcéo, a quitacdo do CREA para o exercicio
da profissao, através de Certidao ou Guia de Recolhimento da Anuidade.

b) Demais Profissionais
Dispensados de apresentar comprovagao.

4.2.3 Disponibilidade de Pessoal Técnico para a Execugao dos Servigos de Engenharia

Apresentar relagdo qualito - quantitativa com a composicdo da equipe técnica disponivel,
composta por profissionais adequados para realizagado dos servigos, objeto desta Especificagdo
Técnica.

4.2.4 Disponibilidade de Instalacées, Equipamentos de Informatica e Software.

Apresentar relagéo qualito - quantitativa com a disponibilidade de Equipamentos de Informatica e
Programas Computacionais a serem efetivamente utilizados no desenvolvimento dos servigos,
indicando as instala¢des, equipamentos e programas citados.

4.2.5 Disponibilidade de Equipamentos e Instrumentos de Teste e Medi¢cao

Apresentar relagdo qualito - quantitativa com a disponibilidade de equipamentos e instrumentos
a serem efetivamente usados nos servigos de campo.
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5. DOCUMENTAGAO DE PROPOSTA

Os Proponentes poderao utilizar os seus proprios formularios, elaborados em microcomputador,
grafica, etc., mediante apresentagéo e aceitagdo prévia do Contratante, exceto a Tabela de Pregos e
Quantitativos, constante do Apéndice | desta Especificagéao.

5.1 Remuneragao dos Servigcos

Os servigos serdao remunerados por precos unitarios. Nesses precos, deverdo estar incluidos
todos os custos diretos e indiretos para a realizagdo do servico compreendendo os custos com
salarios, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, custos de materiais e equipamentos e
instrumentos de teste e de medicdo, custos de administracdo, materiais € equipamentos de
escritorios, servicos de secretaria, computadores, servigos de informatica e comunicagéo,
programas computacionais, copias de qualquer natureza, aluguel de equipamentos, aluguel de
escritérios, entre outros, taxas e tributos de qualquer natureza e lucro para a plena realizacio
dos servicos.

5.1.1 Equipamentos

O proponente devera informar a descricdo sumaria e a relagao de equipamentos e instrumentos
alocados a execucdo dos servicos de campo, bem como os recursos de informatica incluindo
programas computacionais para as atividades de projeto.

5.1.2 Tabela de Precos e Quantitativos

Preencher a Tabela de Pregos e Quantitativos, fornecida no Apéndice | desta Especificagéo,
para todos os itens indicados, apresentando os precos e totais relacionados.

Nas multiplicacbes dos quantitativos pelos precos unitarios, a CONTRATANTE nao permite
arredondamentos. Portanto, a 3?2 (terceira) decimal, resultado destas multiplicagdes, deve ser
desprezada.

Apresentar o preco total da proposta para a execugdo da obra, conforme indicado na Tabela de
Precgos e Quantitativos, Apéndice | desta Especificagdo (somatério dos subtotais).

6. DISPOSICOES GERAIS

6.1 Documentos Técnicos

Apenas o Proponente, classificado em primeiro lugar desta Licitagdo, devera apresentar, no
prazo de 10 (dez) dias uteis apos a solicitagdo da CONTRATANTE, os documentos a seguir
indicados:

6.1.1 Quadro de Pessoal Técnico

Apresentar a relacdo do Pessoal Técnico que ira participar da execucdo dos Servicos de
Engenharia, objeto desta Licitagéo, indicando os nomes, especialidades e atividades em todos
0s niveis.

6.1.2 Curriculum Vitae

Apresentar Curriculum Vitae dos Profissionais de nivel superior que participam da Equipe
Técnica de Trabalho.

6.1.3 Metodologia do Trabalho

Apresentar descri¢cdo sucinta de metodologia de trabalho, contendo obrigatoriamente o processo
de plotagdo (se manual ou mecanico) adotado pelo Proponente.
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6.1.4 Cronograma Fisico de Projeto

Apresentar o Cronograma Fisico de Projeto, compativel com cronograma do Projeto Basico.

Este Cronograma deve ser compativel com o Cronograma Financeiro correspondente ao
subitem 6.1.5, seguinte.

6.1.5 Cronograma Financeiro

Apresentar o Cronograma Financeiro, compativel com os cronogramas do Projeto Basico.

Nao sera permitido modificagdo, adicdo ou reducdo de atividades indicadas no formulario
especifico da CONTRATANTE.

Indicar, para cada atividade, o seu preco em R$ (Real) e em % (percentual), de tal forma que o
somatorio das atividades indicadas neste formulario seja igual ao Prego Total da Proposta e a
100% (cem por cento), respectivamente.

7. FORMULARIOS DA DOCUMENTAGAO TECNICA E DE PREGOS

Os formularios mencionados nesta Especificacdo, necessarios a elaboracdo da Documentagdo de
Qualificagdo Técnica e da Proposta, a serem apresentados pelos Proponentes, estdo a seguir
relacionados.

7.1 Formularios da Documentacao de Qualificagcdo Técnica
o Relagdo de Equipamentos e Instrumentos para servigos de campo;
¢ Relagao de Equipamentos de Informatica e Programas Computacionais;

¢ Relagao de Pessoal Técnico para a execugao dos Servigos de Engenharia.

7.2 Formularios da Documentagao de Proposta

7.2.1 Parte de Pregcos
Precos Unitarios dos Itens da Tabela de Precos e Quantitativos (Apéndice I).
7.3 Formularios das Disposicoes Gerais
¢ Cronograma Fisico de Projeto;
e Cronograma Financeiro.
8. TABELAS DE PRECOS E QUANTITATIVOS

A Relacéo de Precos e Quantitativos, constantes desta Especificagédo Técnica (APENDICE |) devera
ser preenchida pelas Proponentes, com os pregos unitarios e totais propostos para os itens nela
discriminados, sendo obrigatério a utilizagdo dos exemplares desta documentagdo que foram
previamente rubricados pela CONTRATANTE.

9. APENDICES

No final desta Especificagdo Técnica se encontram os seguintes apéndices:
e APENDICE | — Relagéo de Quantitativos e Precos de Servigos de Projeto Executivo;
e APENDICE II- Relagédo dos Documentos do Projeto Basico Fornecidos aos Proponentes;

e APENDICE Il —Servicos de Topografia e de Levantamento Cadastral.
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APENDICE | - RELAGAO DE QUANTITATIVOS E PREGOS DE SERVIGOS DE PROJETO
EXECUTIVO

1.0 — Anélise, Observacdes e Comentarios aos Documentos da Contratante

1.1 — Revis&o do Estudo de Escolha do Condutor: 1 (um) Relatorio ...........cccccceeiiinnnnne. R$...........
1.2 — Revis&o do Estudo Dinamico do Condutor com Carga Atual: 1 (um) Rel ................. RS$............
1.3 — Estudo e Adequacéo da Série de Torres: 1 (um) Relatorio ..., RS$...........
1.4 — Estudo de Alternativas de Torres 2 (dois) Relatorios .........cccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee RS$..........
1.5 — Exame e Adequacéo do Projeto Basico: 1 (um) Relatorio ...........ccceveeeiiiiiiiiiiinee. RS$...........
1.6 — Exame e Adequacgéao das Especificagbes de Materiais: 4 (quatro) Rel. ................... RS$............
1.7 — Exame e Adequacgéo da Especificagdo de Construgao: 1 (um) Rel. .......ccccoeeeeennnnn. RS$...........

2.0 — Servicos Topograficos de Campo e Titularidade de Propriedades

2.1 — Implantagao da Diretriz no Campo: 1 (um) Relatorio........ccoeeeeieeeiiiiieieeeeeeeeeeeee RS............
2.2 — Instalacdo de Marcos de Concreto (vértices e tangentes): 50 (cinquenta) Ud. ......... RS..........
2.3 — Levantamento Plani- altimétrico dos Eixos: 138 (cento e trinta e oito) km................ RS$............
2.4 — Levantamento de Travessias de Serviddes: 9 (nove) Ud. .........cceevveeviieiiiiiiiiiiieeennn. RS...........
2.5 — Levantamento de Aproximacgdes de Aerédromo: 2 (dois) Ud. ........ccceevviiiiiiiiiennnnnn. RS$...........
2.6 — Locacao de Torres, Diagonais e Estais: 270 (duzentos e setenta) Loc. ................... RS$...........
2.7 — Levantamento de Limites de Terrenos e Edificagdes: 400 (quatrocentos) Ud. ......... RS$............
2.8 — Pesquisa de Titulos e Registros de Propriedade: 100 (cem) Ud. ..........oooiuiiiiieennnn. R$...........
2.9 — Amarragbes a Canais e Eixos Projetados: 5 (CINCO) KM ........ccevviiiieiiiiiiiiiiiiiiieeee. RS...........
2.10 — Desenhos de Planta e Perfil: 46 (quarenta e seis) folha AT........cccoeiiiiiiiiiiiiennnnn. RS$...........
2.11 — Desenhos de Travessias e Aproximagdes: 4 (quatro) folha A1 .......ccccceeiiiiiiiiiennnnn. RS............
2.12 — Desenhos de Sec¢des Diagonais : 270 (duzentas e setenta) Fol...............cccccceeee. RS$............
2.13 — Desenhos Cadastrais de Propriedades: 400 (quatrocentos) Ud. ............cccuvveeeneenn. RS$...........
2.14 — Desenhos de Amarracgdes a Eixos de Aerodromos : 2 (dois) Ud. ..........ccceeeeeeeeennn. RS$...........
2.15 — Relatério de Servigos Topograficos: 1 (Um) Rel .........ooooiiiiiiiiiiiiiiieeeee, RS...........
2.16 — Eventual Estudo de Variante do Tragado: 1 (Um) KM ......coooiiiiiiiiiiiiiiiiniiiieeeeeen RS$...........
3.0 — Prospeccdes de Campo

3.1 — Medicbes de Resistividade do Solo: 70 (setenta) Local .............eeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiennnn. RS...........
3.2 — Execugao de Pogo de Inspegédo Geotécnica: 70 (setenta) Ud..........ooevvvvvivvinninnnnnnnns R$............
3.3 — Retirada de Amostra Indeformada de Solo: 70 (setenta) Ud. ..........cccccoviiiiiiiiennnnn. RS$..........
3.4 — Execucao de Ensaios de Campo LLP e Speed: 70 (setenta) Ud............ccccvvveeeenennn. R$...........
3.5 — Sondagem a Percussao SPT e Perfil: 70 (setenta) Local............coeeeeeiiiiiiiiiiiiinnnnnnn. RS...........
3.6 — Sondagem Rotativa NX com 1m de Rocha Sa: 10 (dez) Local ..........ccooviiuviviieenennn. RS$...........
3.7 — Inspecgao Pedolégica com Mapeamento: 138 (cento e trinta e oito) km.................... RS$............
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3.8 — Relatorio Geotécnico Final: 1 (UM) Rel.......coooiiiiiiiiii e RS...........
4.0 — Projetos Civis e Mecanicos Eventuais

4.1 — Estudo de Adequacao de Série de Torres para Cabo “CAAL”: 1 (um) Ud................ RS$...........
4.2 — Desenvolvimento e Aprovacéo de Projeto de Torre de Nova Série: 5 (cinco) Ud.....R$............
4.3 — Aprovagéao de Teste de Tipo de Torre de Nova Série: 5 (cinco) Teste .........ccceennnn.. RS$............
4.4 — Projeto de Fundacao em Concreto de Nova Torre: 15 (quinze) Ud. ..........ccevveeeeeen. RS$...........
4.5 — Projeto de Contencao de Terreno Gavial/ Arrimo/ Atirantado 3 (trés) Ud. ................ RS$...........
5.0 — Projetos Eletromecanicos

5.1 — Projeto de Travessia ou Cruzamento de Servidao: 4 (quatro) Des...........ccccevveeeeeeen. RS$...........
5.2 — Projeto de Sinalizacédo de Torres e Vaos para COMAR. 1 (um) Conj.........c.ceeeeeennn. R$...........
5.3 — Célculo de Gabaritos e Diagramas Digitais de Plotagdo: 1 (um) Conj. ...........cceeee... RS$...........
5.4 — Plotacao Preliminar em Planta e Perfil: 138 (cento e trinta e oito) km ...................... RS$...........
5.5 — Célculo de Vao Basico e Paralelismo: 138 (cento e trinta e oito) km...............cc....... RS$...........
5.6 — Tabela de Locagao Preliminar: 1 (uma) tab. ..., RS...........
5.7 — Plotacao Final em Planta e Perfil: 138 (cento e trinta e oito) kM., RS$...........
5.8 — Escolha de Tipo de Torre e Pés: 270 (duzentos e setenta) Ud. ...........cocciviiiieennen. RS$...........
5.9 — Definicdo do Sistema de Aterramento. 1 (UM) Rel.........cooiiiiiiiiiiiiiieeeeen RS$...........
5.10 — Revisédo de Quantidades de Material para Fornecimento: 4 (quatro) Rel. .............. RS............
5.11 — Lista de Material Final: 1 (UM) Rel.........cooiiiii e RS..........
5.12 — Lista de Construgao: 1 (UM) Rel.......uuuiiiiiiiiiii e RS$...........
5.13 — Tabela de Langcamento e Nivelamento de Cabos...........ccccccceeiiiiiiiiiiiiiiccie e, R$...........
5.14 — Instrucdes Especiais de Construcdo: 1 (Um) Rel. ..., RS$...........
5.15 — Relatdrio Final de Projeto Executivo: 1 (um) Rel. ... RS$..........
6.0 — Assessoramento Técnico do Fornecimento de Materiais

6.1 — Andlise Técnica de Propostas de Fios e Cabos: 1 (um) Rel..........cccccooiiiiiiiiinnnnn. RS...........
6.2 — Andlise Técnica de Propostas de Estruturas: 1 (um) Rel.........ccccooeeiiiiiiiiiiiiien. RS...........
6.3 — Andlise Técnica de Propostas de Isoladores: 1 (um) Rel. ......c..oeeveeeiiiiiiiiiiiiiiieee. RS...........
6.4 — Acompanhamento de Ensaios Elétricos de Isoladores: 2 (dois) Rel.............ccccc...... RS$...........
6.5 — Acompanhamento de Ensaios Mecanicos de Isoladores: 1 (um) Rel. .............cc...... R$...........
6.6 — Andlise Técnica de Propostas de Ferragens e Acessorios: 1 (um) Rel. ................... R$............
6.7 — Acompanhamento de Ensaios Elétricos de Ferragens: 6 (seis) Rel. .............ccccc...... RS$............
6.8 — Acompanhamento de Ensaios Mecanicos de Ferragens: 6 (seis) Rel....................... RS$............
6.9 — Aprovagéao de Desenhos de Fabricagédo de Isoladores: 1 (um) Des. ..........oevvvvennnees RS$............
6.10 — Aprovacao de Desenhos de Fabricagédo de Ferragens: 10 (dez) Conj...........cc....... R$...........
6.11 — Instrugdes Especiais a Inspegédo de Recebimento: 4 (quatro) Rel............ccc.evveeees RS...........
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7.0 — Assessoramento Técnico da Construcao

7.1 — Andlise Técnica das Propostas de Construgédo: 1 (um) Rel........ccccoeveeiiiiiiiiinnnnn. RS$...........
7.2 — Instrugbes Especiais a Fiscalizagao: 1 (Um) Rel. ........uuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees RS............
7.3 — Eventual Projeto de Fundagao Especial: 1 (UmM) DES ..........uvvumivemimmmmiiniiiiiiiiiiiiinnnnnns RS............
7.4 — Eventual Projeto de Plotagédo de Variante: 1 (Um) KM .......oooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeen RS$...........
7.5 — Andlise do Plano de Pragas de Bobinas para Langamento: 1 (um) Rel................... RS$............
7.6 — Eventual Nova da Tabela de Nivelamento e Grampeamento: 1 (um) Tab................ R$...........
7.7 — Eventual Visita a Obra para Suporte Técnico: 1 (uma ) Viagem...........ccccuvviveeeennnn. R$............
7.8 — Atualizacao do Projeto “Como Construido™ 1 (um ) Rel. ... RS$...........
8.0 — Servicos Avulsos para Assessoria do Contratante

8.1 — Equipe de Projeto a Disposigéo de Estudos Especiais: 1 (um) Dia ..............evvveennens RS.........
8.2 — Assessoramento de Procedimentos para Operagéo da LT: 1 (um) Dia.................... RS$...........
8.3 — Manual de Referéncia para a Manuteng&o: 1 (um) Rel. ..., RS$...........

APENDICE Il - DOCUMENTOS DO PROJETO BASICO

e TOMO | — Textos com seus Anexos.
e TOMO Il — Desenhos.

APENDICE Il - SERVIGOS DE TOPOGRAFIA E DE LEVANTAMENTO CADASTRAL

1. CONDIGOES ESPECIFICAS DO FORNECIMENTO

1.1 Objetivos

Esta segcao abrange a descrigdo geral do fornecimento, define seus limites e as
responsabilidades a serem assumidas pelo CONTRATADO para fornecer servigos de topografia
e cadastramento necessarios a implantacdo da Linha de Transmissado de 230 kV, Trecho V —
Eixo Leste, do PROJETO DE TRANSPOSICAO DE AGUAS DO RIO SAO FRANSCISCO PARA
O NORDESTE SETENTRIONAL.

O estudo do tragado basico sera desenvolvido sob coordenagéo do Contratante, contando com o
concurso de Empresa de Projeto (também sua contratada), com os critérios basicos que
norteardo os servigos incluidos no presente fornecimento, apresentados no Anexo I, o qual é
parte integrante desta especificagao.

1.2 Materiais e Servigos Incluidos no Fornecimento

O Contratante contratara uma Empreiteira para a execugao dos seguintes servigos de topografia
e cadastramento:

¢ Implantagéo do tragado basico do Item 2 desta Especificagdo Técnica.
e Levantamento plano-altimétrico do ltem 3.

Levantamento de travessias, cruzamentos, aproximacodes e paralelismos do Item 3.
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2.

e Levantamento cadastral (Anexo II).
Locacéo das estruturas do Item 4.

O Contratado devera utilizar seus préprios recursos materiais e de mao-de-obra para a execugao
dos servigos citados, ficando ao Contratante, ou a Projetista por ela indicada, o direito de
fiscalizagdo e orientagdo dos mesmos, conforme instrugdes contidas nas seg¢des seguintes e
anexos a esta especificagio.

Os servigos aqui descritos se destinam ao seguinte empreendimento:

Linha de Transmisséo (LT) 230 kV circuito simples SE-EQ / SE-E1 E SE-EO / SE-E2 / SE-E3 /
SE-E4 / SE-E5, do PROJETO DE TRANSPOSICAO DAS AGUAS DO RIO SAO FRANSCISCO
PARA O NORDESTE SETENTRIONAL no Trecho V do Eixo Leste.

1.3 Quantidades Estimadas

Os servicos a serem desenvolvidos pelo Contratado, da natureza relacionada no subitem 1.2
anterior, deverao cobrir o trajeto da LT indicado nos desenhos TASF-V-PBLT-01.01 do Tomo |,
Cap. 3, Item 15.8, para o qual se tem previsto o seguinte quantitativo de estruturas metalicas:

Tipo de Torre S21s S22s A21s AF2s V21s
Quantidade (ud) 35 5 16 14 200

1.4 Entrega dos Produtos

Os produtos dos servicos aqui descritos, tais como relatérios técnicos e desenhos deverao ser
entregues pelo Contratado nos escritérios indicados do Contratante, ou no enderego por ela
informado de sua Projetista.

1.5 Referéncias
e Projeto Basico da LT, R-19, Tomos | e Il

IMPLANTACAO DO TRAGCADO BASICO

2.1 Generalidades

Os estudos e a escolha do tragado basico serdo desenvolvidos por Projetista do Contratante,
que entregara a Empreiteira os seguintes dados necessarios a implantagao do referido tragado.

e Planta da regidao a ser atravessada pela linha de transmissdo, baseada em mapas e/ou
fotografias aéreas as mais recentes, com todas indicagbes necessarias a sua correta
identificagao.

e Sobre esta planta estara desenhado o eixo basico da linha e o Contratante indicara uma
faixa de tolerancia, na qual a Empreiteira devera ajustar o tragado.

e Serao ainda assinalados os pontos extremos da linha e todos os pontos de passagens
obrigatorias, os quais devem ser rigorosamente observados pela Empreiteira.

e A largura da faixa de servidao da linha.

Os critérios basicos para estudos de tragados, nos quais o Contratante baseou-se para definir a
sua escolha, fazem parte integrante desta especificagéo (vide Anexo |) e a Empreiteira devera
sempre observa-los por ocasidao da implantagao.
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O tracado basico servira de diretriz a implantacdo, podendo sofrer pequenas alteragbes em
funcao dos obstaculos encontrados, entretanto, devera sempre respeitar a faixa de tolerancia e
os pontos de passagens obrigatérias determinados pelo Contratante, ou pela Projetista por ela
indicada.

2.2 Implantagao

Durante os trabalhos de implantacdo do tracado, deverdo ser evitados danos as culturas ou
plantagdes, reflorestamento e reservas florestais.

Os alinhamentos deverao ser conduzidos a teodolito, que megam até 1 (um) segundo de arco,
tipo WILD T-2 ou similar, entre pontos escolhidos, de tal maneira que se tenha uma boa visada
tanto a ré como a vante. Apds a contratacido, condicionado a apresentacdo de proposi¢cao de
alternativa pela Empreiteira ao Contratante, por disponibilidade de recursos de tecnoldgicos e
por avaliacdo da diferenca de custos, este esquema podera ser substituido por recurso mais
atualizado quanto ao estado da arte, com igual ou melhor grau de exatidao.

Serao pontos obrigatérios de visada o comecgo e o fim de cada alinhamento, locais de passagens
fixados pelo Contratante e todos os cruzamentos e travessias existentes.

Em cada um dos pontos de visada devera ser colocado um piquete de madeira de lei medindo 4
x 4 x 35cm, devidamente embandeirado para facilitar a vistoria.

Estes piquetes deverdao ser numerados com placas de aluminio afixadas sobre os mesmos, em
ordem crescente e com numeracao caracteristica para cada trecho de linha, a saber: P1 , P2,
etc..

Deve-se evitar, sempre que possivel, a colocagdo de piquetes em areas agricolas onde sdo
utilizados meios mecéanicos para a preparacao do solo.

Os aparelhos a serem utilizados neste servico deverdo ser aferidos periodicamente, e seréo
apresentadas ao Contratante ou a Projetista por ela indicada cépias dos respectivos atestados
de aferigao.

Nos alinhamentos seréo feitas sempre uma dupla inversao a fim de eliminar eventuais erros.

Entre dois pontos de visadas consecutivas, serdo analisados todos os problemas que possam
criar entraves a execugao da linha, tais como, benfeitorias, zonas pantanosas, cruzamentos,
travessias, paralelismos, etc., (vide Anexo I).

Para um facil reconhecimento do tragcado, a Empreiteira fara amarragdes em acidentes estaveis
do terreno, localizados proximos ou atingidos pela linha.

Sempre que o tragado passar nas proximidades de aeroportos, homologados ou néo, devera ser
feito um levantamento da cota mais alta do eixo da linha, cotas das pistas, seus comprimentos e
locagobes.

Deverao ser colhidos dados de cada aeroporto juntos as Prefeituras dos municipios em que
estes forem localizados.

Todos os cruzamentos, travessias e paralelismos deverdo ser analisados com atencdo e
levantados todos os detalhes necessarios as suas caracterizacées.

A cada 50 km da LT devera ser feita a determinacao do meridiano verdadeiro por observagéo de
estrelas em maxima elongagao.

No caso de cruzamentos com linhas elétricas de baixa tensao (distribuigéo) e telecomunicagéo,
verificar a necessidade ou ndo de remanejamento das mesmas.
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Deverao ser fotografados os principais obstaculos encontrados, ou sejam, edificagbes na faixa
de serviddo da LT, linhas aéreas cruzadas ou qualquer outro que a Empreiteira julgar de
importancia.

No cruzamento com linhas de transmissao de tenséo inferior a da LT em estudo, é importante o
levantamento da altura do cabo para-raios da linha cruzada

Se o cruzamento for com linha de transmissao de tensao superior a da LT em estudo, levantar a
altura do cabo mais baixo da linha cruzada.

Todos os problemas omissos nesta especificacdo que possam dificultar esta implantacao
deverao ser levados ao Contratante que procurara soluciona-los.

2.3 Apresentacao dos Servigcos

2.3.1 Relatorio

Ao término da implantagdo a Empreiteira apresentara ao Contratante um relatério completo de
toda esta etapa para analise e aprovagao do tragado, que devera constar dos seguintes itens:

e Consideragdes gerais sobre o tragado.

e Tabela de comprimento das tangentes e deflexdes em cada trecho.

e Analise e justificativas dos ajustes feitos no tracado dentro da faixa de tolerancia.
e Analise dos pontos de cruzamento e travessias e suas condi¢des.

e Analise e condicbes dos paralelismos.

o Exploragao agricola ao longo do tragado, isto é, tipo e porcentagem de incidéncia.
¢ Analise topografica e geoldgica superficial.

¢ Informagdes sobre fontes de agregados para fundagdes de concreto.

¢ Relagao de todas as rodovias pavimentadas ou de terra (federais, estaduais e municipais) e
estradas de ferro que possam ser utilizadas para o acesso ao tragado, descrevendo seu
estado de conservacgao.

e Fotografias dos obstaculos.
e Tabelas das determinagdes dos meridianos verdadeiros.
e Descrigao e localizacio de todas as estacgdes de radios e repetidoras de TV e microondas.

e Descrigao e croquis dos acessos a todos os piquetes do eixo (vide figura. 2.1, no final deste
item 2).
¢ Analise de todas as aproximagdes, principalmente aquelas relativas aos aeroportos.

e Tudo mais que a Empreiteira julgar interessante analisar.
2.3.2 Planta Geral

Sera anexada ao relatério a planta geral da regido do tragado que devera ser baseada em
mapas e/ou fotografias aéreas recentes, na menor escala possivel, em meio digitalizado
antecipadamente aprovado pelo Contratante (a depender de compatibilidade com os recursos
tecnoldgicos disponiveis e de comparagao dos custos), ou desenhada a nanquim em papel
plastificavel, indeformavel, de 0,07 mm do tipo foralex ou similar, com altura padrdao A1 e
comprimento normal ou alongado, e devera indicar obrigatoriamente os seguintes itens:
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Eixo do levantamento com indicagdes de todos os vértices dos angulos.
Quilometragem das tangentes e valores dos angulos projetados.
Locacéao dos piquetes e seus respectivos numeros.

Os vértices serdo numerados na planta em ordem crescente, de modo a caracteriza-los, isto
é,V1,V2,V3, etc..

Norte verdadeiro e magnético.

Locacgao e zona de protecdo de todos os aeroportos homologados ou néo.

Referéncias de nivel existentes nas imediagdes da linha e amarragdes que serao feitas.
Localizagdo de repetidores de telecomunicagdes préximos.

Localizagdo de divisas municipais e estaduais.

Estradas municipais, caminhos e carreadores.

Estradas de rodagem federais e estaduais, estradas de ferro e vias navegaveis e seus
respectivos angulos de travessia.

Linhas de transmissdo, de telecomunicagdes, oleodutos, gasodutos, adutoras e seus
respectivos angulos de cruzamento.

Cidades, vilas, sedes de fazendas existentes proximas ao tracado.

Industrias que expelem gases corrosivos ou poluentes, pedreiras, estagdes de
abastecimento de agua e estagdes de perfuragao de petréleo que existam nas proximidades
da linha.

Benfeitorias proximas ou atingidas pela faixa de servidao de linha.

Pontos onde foram feitas as determinagdes dos meridianos.

Tipos de vegetagao e reservas florestais.

Todo e qualquer elemento de interesse que tenha sido mencionado no memorial descritivo.

Sempre que a escala da planta ndo permita a clareza do elemento analisado, este sera
representado em escala conveniente, em forma de detalhe, ao longo do eixo (acrescentando-
se ou anexando o detalhe no croqui a ser desenhado conforme a figura 2.1, no final deste
item 2).

2.3.3 Elementos Complementares

Deverdo ser entregues, junto com este relatorio, todos os documentos que serviram para o
desenvolvimento dos servigos, tais como:

Cadernetas de campo.
Amarragdes feitas a marcos geodésicos.
Planilha da coordenada e azimutes, UTM e geograficos.

Memoria de calculos.

Qualquer outro dado de campo.
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Figura 2.1 — Descrigao e Croqui de Acesso a Piquetes

SERROTE

/_
NerrniR

SE
B AzEnDA
PAUDALHO
[]
Bairro do FAZENDA
PUTIM B escola
Cidade B \
RODOVIA TR cigade A
Piquetes:
8 Paudalho

9 Vértice Cabeceira Do Serrote

Ponto 8 Saida, Km 128,3 Da Rodovia A — B, Seguir A Norte Para O Bairro Do Putim A 4,7 Km.
Dobre A Direita Em Uma Estrada A 100m Apds A Escola, Em Diregdo A Fazenda Paudalho E A
3,3 Km Desta Entrada, Do Lado Direito, A 20m De Um Eucaliptal Esta O Ponto ‘8’.

Ponto 9 Saida, Km 128,3 Da Rodovia A — B, Seguir A Norte Para O Bairro Do Putim A 6,3 Km.
300m Apos A Fazenda Recreio Entrar No Carreador A Direita Em Diregdo Da Cabeceira Do
Serrote E A 1,8 Km, A Esquerda Carreador Esta O Ponto 9.

3. LEVANTAMENTO PLANO-ALTIMETRICO

3.1 Generalidades

Apos a aprovagao da implantagéo do tragado, o Contratante autorizara a Empreiteira a iniciar os
trabalhos de levantamento plano-altimétrico do eixo central da linha, das se¢des transversais e
de tudo mais que existir na sua faixa de servidao.

Para isso o Contratante entregara a Empreiteira o tragado do eixo central da linha, locado em
sua respectiva faixa de serviddo e com representagido dos piquetes de madeira utilizados na
implantacdo, devidamente numerados.

Fica desde ja definida como segdo transversal aquela cuja direcdo € perpendicular ao eixo
central da LT, em um determinado ponto do mesmao.
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Cada secao transversal levantada definira dois perfis laterais denominados perfil lateral direito e
perfil lateral esquerdo, conforme ele esteja do lado direito ou do lado esquerdo, respectivamente,
de um observador localizado no eixo central e de costas para a origem convencional da linha.

O conjunto dos pontos pertencentes aos perfis direito e esquerdo e distantes 'D' do eixo central
define dois eixos laterais secundarios. isto é, eixo lateral direito e eixo lateral esquerdo,
respectivamente.

Esta distancia 'D' dos eixos laterais ao eixo central depende da tensao da linha e do tipo de
estrutura a ser usada, a saber:

230KV circuito simples d = 09 metros

Simultaneamente, com o levantamento plano-altimétrico, deverdo ser executados os trabalhos
de levantamento das travessias, cruzamentos, aproximacdes e paralelismos, bem como o
levantamento cadastral, descrito no Anexo Il

3.2 Locacao do Eixo Central

Serao utilizados marcos, piquetes e estacas para locar o eixo central da linha no terreno.

Serao denominados para a estagdo os pontos de estadia do instrumento, para o levantamento
de um pequeno trecho do tragado.

Estas estacdes serdo escolhidas de tal modo que se tenha uma boa visdo do trecho a ser
levantado, bem como das estac¢des contiguas, a vante e a ré, respectivamente.

A distdncia maxima entre duas estacdes consecutivas é de 150 m e elas serdo caracterizadas
pela letra mailscula S e uma numeracgdo crescente a partir do inicio convencional da linha, a
saber: S1, S2, S3, efc.

Serao pontos obrigatérios de estagdes as partidas, os vértices das deflexdes e as chegadas da
linha.

As estagdes serdo implantadas no solo através de marcos de concreto ou piquetes de madeira.

Os marcos de concreto terdo a forma tronco-piramidal de secdo reta quadrada, tendo as bases
12 (base superior) e 20cm (base inferior) de lado, e altura de 60cm.

Estes marcos deverao ser colocados nos pontos de partida e de chegada da linha, nos vértices e
ao longo da linha a cada 500 metros, aproximadamente, evitando-se sempre que possivel sua
locagédo em terrenos onde se desenvolve a preparagao do solo por meio mecanico.

Os marcos em alinhamento devem ser locados em pontos, de maneira que se tenha a
intervisibildade entre cada marco e os dois contiguos.

Além destes pontos deverdo, também, ser colocados marcos de concreto nas travessias com
estradas de ferro e rodovias importantes (um de cada lado) e em locais onde seja vantajosa sua
existéncia.

Os marcos de concreto serdo caracterizados pelas letras mailusculas A e V, conforme eles
estejam em alinhamento ou vértices, respectivamente, e seguidas de numeragdo crescente
individuais a partir do inicio convencional da linha, isto é: A1, A2, A3 V1, A4, A5,V2, A6,
etc.

Todos os marcos de concreto deverdo estar perfeitamente alinhados com o eixo da linha,
permitindo assim a utilizacdo dos mesmos como estagdes, durante os servigos de locagao das
estruturas da linha.

Os marcos-estagdes serao caracterizados duplamente, por exemplo: S6 / A2 ou S20/ V3.
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Os marcos terdo um pino.metalico no topo e uma placa de aluminio na fase superior onde
estardo inscritas as suas caracterizacdes, sendo enterrados 45cm no solo.

Todos os marcos terdo suas distancias progressivas definidas através de medigdes eletrdnicas,
feitas marco a marco.

Todos os marcos terdo suas cotas referidas as RRNN do IBGE, e deverdo ser definidas através
de nivelamento trigonométrico, com a utilizacdo de instrumento eletrbnico ou, através de
nivelamento geométrico

Os piquetes-estacbes serao de madeira de lei com sec¢édo de no minimo 4 x 4cm e comprimento
variavel, de acordo com o tipo de solo, locados e caracterizados de acordo com o especificado
neste item.

Estes piquetes serdo cravados rentes ao chdo, muito bem fixados, e terdo na sua face superior
um prego central e uma placa de aluminio com sua caracterizagédo gravada.

Ao lado dos piquetes-estagbes serdo fixados estacas testemunhas nos mesmos moldes
descritos nos subitens acima.

Entre duas estacbes consecutivas serao colocados piquetes-intermediarios de madeira, medindo
no minimo 2x2x35cm, distanciados no maximo de 30 metros, de modo a definir com exatiddo o
perfil e todos os obstaculos existentes.

Os piquetes-intermediarios serdo caracterizados pela letra maiuscula P, seguida de numeragéao
crescente, comecgando no inicio convencional da linha a saber: S1, P1, P2, P3, P4, P5, S2, P6,
P7, etc.

Estes piquetes intermediarios serdo cravados no solo, deixando apenas 5cm do seu
comprimento visiveis, pintados com tinta oleosa vermelha, tera na sua parte superior um prego
central e na sua face lateral uma placa de aluminio com sua caracterizagao gravada.

3.3 Levantamento do Eixo Central

O levantamento plano-altimétrico do eixo central sera feito pelo método geométrico e/ou pelo
método taqueométrico, a critério da fiscalizacdo do Contratante, com nivelamento e
contranivelamento entre estagbes consecutivas.

Para o desenvolvimento destes trabalhos a Empreiteira devera utilizar instrumentos e materiais
de boa qualidade, devidamente relacionados e apresentados a fiscalizagdo do Contratante,
antes do inicio dos servigos para a sua aprovacao.

Os teodolitos deverao ser manuseados e transportados com cuidado, aferidos periodicamente e
os atestados de aferigdo apresentados ao Contratante.

As miras serdo graduadas em centimetros, sendo a graduacao verificada antes do inicio dos
trabalhos.

O levantamento devera ser referido ao Norte Cartografico.

As estagbes do inicio e fim convencionais da linha deverao estar amarradas a ponto de cotas
(RN) ja determinadas de maneira a se verificar o fechamento

Durante o levantamento deve-se amarrar o eixo da linha a todos os pontos de RN conhecidos
que existam nas proximidades da linha.

Em cada estagdo a Empreiteira fara uma visada a vante e uma a ré das estagbes adjacentes, e
a diferenga de nivel entre as duas visadas de uma mesma estagdo ndo podera ser superior a 5
cm.
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O levantamento do perfil entre as estagbes sera feito com duas leituras de estadia dos piquetes
intermediarios, nas duas posicdes da luneta, isto é, leituras invertidas.

Os angulos horizontais deverao ser lidos no minimo trés vezes de maneira a se obter o rumo
exato do alinhamento seguinte, e a sua leitura sera até segundos.

Todas essas leituras deverao ser transportadas para a caderneta em ordem cronoldgica e de tal
maneira que as leituras de um mesmo ponto sejam seguidas.

As leituras de estadia dever&do ser anotadas com valores até milimetros e os angulos verticais
lidos até os minutos.

Os valores de distancia, cota e angulos horizontais serao sempre calculados pela média de
todos os valores lidos.

A Tabela 3.1 (‘ANOTACOES E CALCULOS DO LEVANTAMENTO DO EIXO modelo”), no final
deste item, mostra um modelo ilustrativo de como deverdo ser anotados e calculados todos os
valores levantados.

3.4 Levantamento das Sec¢des Transversais

Para cada ponto do eixo central da linha, 2 (dois) outros pontos de segao transversal
correspondente serao levantados, sendo Ol (um) de cada lado, a uma distancia D, conforme
especificado no subitem 3.1, de maneira a definirem os perfis laterais direito e esquerdo.

Estes pontos da secao transversal deverdo ser locados a teodolito, medidos a trena e suas cotas
serao definidas por nivelamento geométrico ou taquiometria, com visadas duplas.

Estas leituras serdo anotadas na caderneta logo apds as leituras do ponto correspondente do
eixo central e caracterizadas pelas letras maiusculas D e E, conforme sejam do ponto do perfil
lateral direito ou esquerdo, respectivamente (Tabela 3.1, no final deste item).

A fim de evitar erros provenientes de mudancgas de temperatura, as trenas deverao ser de boa
qualidade

Deve-se sempre tomar o maximo cuidado para que a trena se mantenha na posicdo horizontal
por ocasido das medidas

3.5 Levantamento da Faixa de Servidao

Além do eixo central e respectivas sec¢des transversais da linha, a Empreiteira devera fazer o
levantamento plano-altimétrico de todos os dados, obstaculos e acidentes existentes na faixa de
servidao da linha, necessarios ao seu projeto e construgdo, a saber:

Divisas municipais e estaduais.

Divisas de propriedades, mesmo aquelas que n&o estejam implantadas no terreno.
Divisas e identificagéo dos tipos de vegetagao e culturas.

Altura maxima das arvores frutiferas, no caso de pomares existentes na faixa.

Indicagéo da natureza do terreno, detalhando os locais pantanosos, brejos, terrenos de fraca
consisténcia, valas, terrenos sujeitos a erosao, terrenos rochosos, etc.

Indicagao de todas as construgbes na faixa a serem removidas ou nao.
Indicacao exata dos loteamentos inevitaveis.

Indicagdo da posigéo, contorno aproximado, cota do topo e natureza dos acidentes isolados de
importancia existentes na faixa, tais como, edificagdes pedras grandes, zonas de eroséao, etc.

Indicacdo exata de todos os cursos de agua.
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Os cursos de agua importantes deverao ter os levantamentos detalhados descritos no subitem
3.6.1.2, a menos da altura das embarcagbes e canal de navegagao se eles nao forem
navegaveis.

Indicagdes dos caminhos carrogaveis ou nao existentes na faixa.

Indicagdo das travessias ou aproximagdes com estradas de ferro e de rodagem, conforme
instru¢des nos subitens 3.6.1.1 e 3.6.3, adiante.

Nestas travessias indicar o dominio da estrada, isto é, se federal, estadual, municipal ou
particular (vide subitem 3.6.1.1, adiante).

Estas travessias deverdao ter um levantamento especifico que sera detalhado, conforme o
subitem 3.6.1.1.

Detalhes dos cruzamentos, paralelismos ou aproximagdes com linhas de energia elétrica ou de
telecomunicacgdes, conforme subitem 3.6.2.1 adiante.

Indicar os cruzamentos ou paralelismos com oleodutos, gasodutos ou adutoras, mostrando o
angulo nos cruzamentos e nome do proprietario (subitens 3.6.2.2 e 3.6.4.3).

Se a linha em levantamento for paralela a outra projetada ou existente deveréo ser levantados e
marcados na planta os piquetes, estacdes ou a posi¢cao do centro e tipo de todas as torres, caso
a outra linha ja esteja construida.

Todos os obstaculos citados ou qualquer outro que exista, embora omisso nesta especificacao,
serdo levantados e indicados nas folhas de perfis, conforme detalhes no subitem 3.8, deste item.

3.6 Levantamento das Travessias, Cruzamentos, Aproximagodes e Paralelismos

3.6.1 Travessias

Todas as travessias com estradas de ferro ou estradas de rodagem, federais, estaduais ou
municipais, e com vias navegaveis, terdo um levantamento plano-altimétrico detalhado devido a
necessidade de projetos especiais para aprovagao dos 6rgdos governamentais competentes.

3.6.1.1 Travessias sobre Estradas de Ferro ou de Rodagem

Para estas travessias deverdo ser levantados e anotados os seguintes elementos:
Indicacao se a estrada é federal, estadual ou municipal e se é pavimentada ou nao.
Nome, numero e cidades interligadas.

Angulo de travessia do eixo da linha com o eixo da estrada.

Indicacdo quilométrica exata da estrada no ponto da travessia.

Largura da faixa de dominio da estrada.

Levantamento detalhado do perfil, do(s) leito(s) da estrada, acostamentos, cortes e cercas
delimitadoras da faixa privativa.

Para as estradas de ferro eletrificadas caracterizar o tipo de energizagao e levantamento das
cotas dos condutores nos pontos de travessias com os trés eixos da linha.

3.6.1.2 Travessias sobre Vias Navegaveis

Estes tipos de travessias terdo seus levantamentos detalhados com os seguintes elementos:
Nome ou caracteriza¢do da via navegavel.

Indicacao do sentido da corrente.
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Angulo de travessia entre o eixo da linha e o da via navegavel.

Levantamento detalhado do perfil da travessia com indicacao do nivel na época do levantamento
e o da maxima enchente ja verificada.

Altura maxima das embarcagobes e, se possivel, a indicagdo do canal de navegacéo.
3.6.2 Cruzamentos

Todos os cruzamentos com linhas de energia elétrica ou de telecomunicagdo e com oleodutos,
gasodutos e adutoras serdo detalhados com levantamentos especificos para elaboragéo de
projetos especiais a serem apresentados aos responsaveis pelo obstaculo cruzado, para as
devidas aprovagdes.

3.6.2.1 Cruzamentos com linhas de Energia e de Telecomunicagbes

Estes cruzamentos deverado ser detalhados com os seguintes elementos:

Caracterizagdo e nome da empresa responsavel pela linha, bem como as localidades mais
proximas por ela servida.

Se a linha for particular, indicar o proprietario e se for o caso, a concessionaria responsavel pelo
abastecimento.

Angulo de cruzamento dos eixos das linhas.
Tenséo da linha de energia elétrica cruzada.

Indicar o tipo de material das estruturas da linha cruzada, isto €, se de madeira, concreto ou
metalica.

Posicdo e niumero das estruturas da linha cruzada que estiverem dentro e/ou as duas primeiras
fora da faixa de serviddo da LT em estudo.

Largura da faixa de serviddo da linha cruzada.

Caso a linha cruzada seja de tensdo mais baixa ou igual a da linha em estudo, ou seja linha de
telecomunicacao, levantar as cotas dos condutores mais altos (ou cabos para-raios) nos pontos
de cruzamento com os trés eixos da LT.

Para cruzamentos com linhas de tensédo superior a da linha em estudo, levantar a cota dos
condutores mais baixos, também nos pontos de cruzamentos com os trés eixos da LT.

Temperatura ambiente na hora em que foram levantadas as cotas dos condutores.

Croquis, indicando a altura das estruturas, tipo, nimero de condutores e niumero de circuitos da
linha cruzada.

3.6.2.2 Cruzamentos com Oleodutos, Gasodutos e Adutoras

Para os cruzamentos com estes obstaculos fazer o levantamento dos seguintes elementos:
Caracterizagdo, nome do seu proprietario e as localidades mais préximas servidas.
Indicar se a tubulagao é subterranea ou aérea e material da sua fabricagao.

No caso das tubulagbes aéreas indicar o tipo e material de sustentagéao, tipo de aterramento (se
existir) e a cota do cruzamento com os trés eixos da linha.

Angulo de cruzamento do eixo da linha com o eixo do obstaculo.
Posicdo e cotas de valvulas de controle de fluxo que existirem na faixa de servidao da linha.

3.6.3 Aproximagoées
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Em casos de aproximagbes da linha com certos obstaculos deverdo ser levantados os
elementos necessarios a caracterizacdo das mesmas.

3.6.3.1 Aproximacébes a Estradas e Linhas Aéreas

Estas aproximacdes so sdo caracterizadas quando a LT ndo atravessa o obstaculo mas apenas
faz uma deflexdo junto a ele. Neste caso, entdo, deve-se indicar a distdncia do vértice da
deflexdo ao limite da faixa de dominio do obstaculo.

3.6.3.2 Aproximagbes a Aerédromos

A Empreiteira devera executar a amarragédo de todos os aeroportos, homologados ou nao, que
existirem nas proximidades da linha, a fim de serem observadas as exigéncias legais

Nestes casos deverao ser levantados os seguintes elementos:
Largura e comprimento da(s) pista(s) devidamente amarrados ao eixo da linha.

Amarrar, também, edificagbes existentes, tais como, hangar, sede, residéncia, torre de controle,
antena de radio.

Fornecer os rumos magnéticos, coordenadas geograficas e UTM da(s) pista(s).

Amarrar o eixo da(s) pista(s) com medidas planimétricas.

Medir a(s) distancia(s) do(s) eixo(s) da(s) pista(s) ao eixo central da LT.

Levantar a(s) cota(s) da(s) pista(s) em relagéao as estagdes do levantamento topografico da linha

A(s) cota(s) devera(ao) ser transportada(s) de uma das estacdes da LT ou de um marco de
nivelamento (RN) proximo.

O transporte da cota sera feito pelo método geométrico, com nivelamento e contranivelamento
para verificar o fechamento.

Verificar se o aeroporto tem ou tera radios e farois.
3.6.4 Paralelismo

Sempre que existir paralelismo da linha com outra linha, projetada ou construida, fazer o
levantamento dos piquetes centrais ou das torres, respectivamente.

No caso do paralelismo descrito no item anterior, fazer o levantamento de todos os dados
relativos a outra linha, tais como, tensdo, numero de circuitos, etc.

Sempre que for necessario um paralelismo da LT com oleodutos ou gasodutos a uma distancia
menor que 300 metros, devera ser feito o levantamento, com todos os detalhes das tubulagdes,
no trecho do paralelismo.

3.7 Tolerancia das Medidas

O afastamento de qualquer piquete em relagéo ao alinhamento teérico ndo devera ultrapassar
(2D+5) cm, sendo D a distancia expressa em quildmetros do piquete considerado ao marco de
alinhamento mais préximo.

As medidas das distancias horizontais entre quaisquer marcos, estagdes ou piquetes
intermediarios terdo as seguintes tolerancias, sendo D expressa em metros:

— Terreno plano: 21/2 D cm
— Terreno ondulado (declive médio 10%): 31/2 D cm
— Terreno acidentado (declive médio 20%): 41/2 D cm
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As diferencas verticais nao poderdo exceder sobre a sua média 0,51/2 D cm, sendo D a
distancia em metros.

A tolerancia de fechamento de cotas em RNs, sendo D a distancia em metros, sera:

— Terreno plano ondulado:  0,751/2 D cm.

— Terreno acidentado: 1,501/2 D cm.

A tolerancia de fechamento das distancias horizontais, sendo D em metros, sera de 0,81/2 D cm.

A fiscalizagado do Contratante fara a conferéncia do levantamento, por amostragem, ficando a
seu critério indicar os trechos que deverdo ser refeitos, sempre que as tolerancias ndo forem
observadas.

3.8 Apresentacao dos Servigcos

3.8.1 Generalidades

Apds o término do levantamento descrito nos itens anteriores a Empreiteira devera apresentar
ao Contratante os seguintes elementos:

Cadernetas de campo.

Planta e perfil do levantamento.

Folha indice.

Tabela do levantamento do eixo central e se¢des transversais.
Detalhes das travessias, cruzamentos, aproximacodes e paralelismos.

Levantamento cadastral (Anexo I).
3.8.2 Cadernetas de Campo

As cadernetas de campo devem conter na capa o seguinte:

Nome da Empreiteira.

Nome da linha levantada.

Trecho levantado.

Objeto do levantamento.

Numero de ordem.

Durante o levantamento serdo anotados, nas cadernetas, os seguintes elementos:
Marca e numero do aparelho.

Nome do funcionario responsavel pelo trecho levantado.
Caracterizagao (letras e numeros da estagéo onde esta o aparelho).
Altura do aparelho.

Caracterizagao (letra e numeros) dos pontos visados.

Angulo horizontal lido até segundos.

Leituras de estadia lidos até milimetros.

Angulo vertical lido até minutos.

Natureza da vegetacéo.
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Natureza do solo.

Proprietario.

Municipios e estados.

Observacgobes e croquis, tais como, travessias, cruzamentos, etc.
Deverao ser calculados e anotados nas cadernetas o seguinte:
Distancias reduzidas.

Diferengas de cotas.

Distancias progressivas.

Cotas do eixo central e dos perfis laterais direito e esquerdo.

3.8.3 Planta e Perfil do Levantamento

3.8.3.1 Generalidades

O Contratante indicara a distancia D a ser utilizada pela Empreiteira para definir os eixos laterais
direito e esquerdo que serdo representados na planta e no perfil, conforme subitem 3.1, anterior.

A planta e o perfil do levantamento serdo desenhados a tinta nanquim preta, em papel
plastificado indeformavel, do tipo foralex e espessura 0,09 mm, com a parte superior, destinada
ao desenho do perfil, devidamente milimetrada (ver a Figura 3.1, no final deste item). Como
alternativa, apos a licitacdo, a Contratada podera apresentar proposta de execugdo com o uso
de tecnologia mais atualizada, mantida a exatidao prevista, a qual sera aceita pelo contratante,
caso este disponha dos recursos tecnologicos adequados e em fungdo da diferenga nos custos

Cada folha tera 594 mm de altura e 847 mm de comprimento, de forma a abranger 3,3
quildmetros de linha e deixando na parte inferior do desenho 60 mm para carimbos (Figura 3.1,
no final deste item).

A planta e o perfil serdo desenhados nas seguintes escalas:
a) Horizontal: 1:5000
b) Vertical: 1:500

Cada folha devera conter 3 quildbmetros de linha com 300 metros da folha anterior para
sobreposigao (Figura 3.1, no final deste item).

As folhas serdo numeradas em ordem crescente a partir do inicio convencional da linha,
indicando o nimero total de folhas, por exemplo: 1/50, 2/50, etc.

Na parte reservada ao carimbo da Empreiteira deverdo constar o nome da linha e tensao, trecho
e os quildmetros desenhados, a menos da sobreposigéo.

3.8.3.2 Planta

A planta do levantamento devera ser desenhada na parte inferior das folhas.
Nela deverao estar representados os seguintes elementos:
a) Eixo central da LT representado por uma linha cheia.

b) Eixo lateral direito da LT, definido conforme subitem 3.1 anterior, representado por trago e
ponto, a uma distancia D.

c) Eixo lateral esquerdo da LT, definido conforme subitem 3.1, representado tracejado, a uma
distancia D.
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d) Limites da faixa de servidao da LT, representada por uma linha cheia e fina.

e) Indicagdo da posi¢cdo de todos os marcos de concreto, representados por um pequeno
quadrado.

f) Indicagao de todos os piquetes-estagdes representados por um pequeno circulo.

g) Representagéo de todas as deflexdes da LT indicando o angulo com vértice no eixo central,
para direita ou para esquerda conforme o sentido da deflexdo e o seu valor seguido da letra
D ou E, respectivamente.

h) Representagao da planimetria de todos os obstaculos existentes na faixa.

i) Indicagédo dos angulos de travessias e cruzamentos.

j) Indicagao das cercas de divisas de propriedades, existentes ou ndo, e sua caracterizagao.
k) Indicagéo das divisas de municipios e estados.

) Indicagéo dos pontos de mudancga do tipo de vegetagao.

m) Indicagéo dos piquetes ou torres e suas caracteristicas, nos casos de linhas paralelas
n) Indicagédo das quilometragens exatas por pequenos circulos e na parte inferior da folha.
Entre a planta e o perfil serdo caracterizados e indicados os seguintes elementos:

a) Posigcao e numeragao das estagdes.

b) Distancias entre as estagdes em metros.

c) Distancias progressivas das estagdes em metros

d) Cota das estagdes em metros.

e) Comprimento do vao (reservado a projetista).

f) Posigao e numeragao dos marcos de concreto.

g) Ponto de mudanga e natureza de vegetagao.

h) Natureza do solo.

i) Divisa e nome dos proprietarios.

j) Divisa e nome dos municipios.

k) Divisa e nome dos estados.
3.8.3.3 Perfil

O perfil do terreno sera localizado na parte superior da folha, logo apds os elementos descritos
no subitem 3.8.3.2 anterior.

Seréao indicados ao longo da folha, através de linhas cheias (finas) horizontais, valores exatos de
referéncia de cota, de 50 em 50 metros.

Serao desenhados os perfis dos trés eixos da LT usando a mesma convengao da planta, isto é,
eixo central linha cheia, eixo lateral direto traco e ponto e eixo lateral esquerdo tracejado.

Os 300 metros da sobreposicao serao delimitados por uma linha cheia grossa em cujas
interse¢des com as linhas de cota serdo anotados os valores das mesmas, em metro.

Todas as estacdes serao indicadas no perfil por uma linha vertical cheia fina que vai do comego
do espaco do perfil até o eixo central.
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Os piquetes intermediarios serdo apenas indicados por dois pequenos tracos verticais finos de
no maximo 3mm, sendo um do eixo central para baixo e o outro correspondente, da parte inferior
do perfil para cima.

No final de cada folha serdo anotados, também, os valores das cotas.

Em casos de terrenos acidentados, as vezes a altura da folha nao é suficiente para abranger a
variacdo de cotas, sendo portanto necessaria uma mudanca das referéncias de cotas a qual
deve serindicada.

Deveréao ser representados no perfil a altura e o contorno de todos os obstaculos existentes na
faixa.

Na parte superior da folha, acima do perfil deverao ser indicadas as deflexdes.

Atencéo especial deve ser dada a representacdo dos obstaculos das travessias e cruzamentos a
fim de que sejam cotados os elementos levantados (subitem 3.6).

3.8.4 Folha indice

Sera apresentada folha indice, sem escala, das folhas da planta e perfil do levantamento
conforme modelo apresentado na fig. 3.2, no final deste item.

A folha indice sera apresentada no tamanho A4, em papel vegetal igual ao das folhas do perfil,
sera desenhada na cor preta, com as seguintes caracteristicas:

Cada folha do perfil sera representada na planta indice por um quadrado de 2cm de lado.

Os quadrados serao colocados um ao lado do outro, em grupos de no maximo 10,
representando portanto 30km da linha (3km em cada folha do perfil).

Em cada folha de tamanho A4 ser&o colocados no maximo 5 grupos, isto €, 150 km de linha.

Em cada quadrado estara representado o eixo central da linha e ser&o indicados os seguintes
elementos:

a) Numero sequencial da folha do perfil que representa.
b) Numero da ultima estagéo existente na folha do perfil.

c) Numero do(s) vértice(s) da linha existente(s) na folha do perfil
3.8.5 Tabela do Levantamento

Sera entregue ao Contratante uma tabela completa do levantamento do eixo e das segbes
transversais conforme modelo apresentado na fig. 3.3, com os seguintes elementos:

Caracterizagdo e numeracdo seqlencial de todos os pontos do eixo central que foram
levantados (estagdes e piquetes intermediarios).

Distancias progressivas dos pontos.
Cotas do perfil lateral esquerdo.
Cotas do eixo central.

Cotas do perfil lateral direto.

Angulo de deflexdo da linha
3.8.6 Detalhes das Travessias, Cruzamentos, Aproximagoes e Paralelismo

Deveréao ser apresentados, ao Contratante, croquis de todos estes detalhes conforme instrugdes
contidas no subitem 3.6 anterior.
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Figura 3.1 — Modelo da Folha do Levantamento Topografico
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Figura 3.3 — Modelo da Tabela do Levantamento dos Eixos
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4. LOCAGAO DAS ESTRUTURAS

4.1 Generalidades

Os trabalhos de projeto de locagéo das estruturas no perfil serao desenvolvidos por Projetista
indicado pelo Contratante.

Uma vez concluido o projeto, a Empreiteira recebera as folhas do perfil do terreno com as

estruturas locadas, seus respectivos tipos e comprimentos dos vaos.
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Cabera a Empreiteira implantar a locagédo no campo e levantar os perfis diagonais das bases das
torres conforme sera descrito a seguir.

4.2 Locagao

Baseada na locagao fornecida pelo Contratante, com a participagdo de sua Projetista acima
referida, cada torre serd materializada no terreno por um piquete de madeira de lei medindo 4 x
4x 35cm, que definira a posigéo do centro da estrutura, tendo a 40 cm, no seu lado direto, uma
estaca testemunha nos mesmos moldes descrito no item anterior.

A locagéo deste piquete sera feita a trena, dentro das precisbes do levantamento e a partir do
piquete-estagcdo ou marco mais proximo.

Estes piquetes terdo gravados na placa de aluminio o tipo € o numero da torre.

Para as torres locadas em pontos onde ja tenha um marco, como nos veértices, por exemplo, este
devera ter sua posi¢do conferida e tera uma segunda placa fixada, com o tipo € 0 numero da
torre gravados.

A posicao de cada torre sera amarrada por 4 outros piquetes iguais aos do centro da estrutura,
sem a placa de aluminio, da seguinte maneira:

a) Torres em alinhamento ou fim de linha

Dois piquetes a 10 metros do centro da estrutura, sobre o eixo central, um de cada lado (fig. 4.1,
no final deste item).

Dois piquetes na direcdo perpendicular ao eixo da LT também a 10 metros e um de cada lado do
piquete central (fig. 4.1).

b) Torres em Angulos
Dois piquetes a 10 metros do centro da estrutura, sobre a bissetriz do angulo da linha (fig. 4.2).

Dois piquetes, também a 10 metros do centro, um de cada lado, e na direcdo da outra bissetriz
(fig. 4.2).

Os 5 piquetes deverdo ser firmemente enterrados no solo e poderdo ter seus comprimentos
aumentados em locais onde o solo for de fraca consisténcia.

Em locais de vegetagao densa, sera feita uma limpeza em torno dos piquetes para facilitar sua
localizagéo.

O piquete central sera pintado com tinta oleosa branca e os de amarragao, em vermelho.
4.3 Perfis Diagonais

Para cada estrutura locada, a Empreiteira devera fazer o levantamento dos dois perfis diagonais
a base da estrutura, isto €, perfil AC e perfil BD (fig. 4.3 e 4.4).

A direcado desses perfis faz angulos de 45 graus nas torres de base quadrada e de [ nas torres
de base retangular, com a diregédo do eixo central da LT ou com a diregdo da bissetriz, conforme
seja estruturas em alinhamento ou em angulo, respectivamente (fig. 4.1 e 4.3).

O angulo 1 nas estruturas de base retangular sera fornecido pelo Contratante por ocasido da
locacgao.

Cada diagonal medira 2L, dependendo da estrutura, e este comprimento, também, sera
fornecido pelo Contratante.
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O nivelamento destas diagonais sera feito com tantos pontos quantos forem necessarios a
caracterizagdo perfeita do terreno, porém esses pontos nao poderdo estar distanciados mais de
3 metros um do outro e para cada semidiagonal serédo levantados no minimo 3 pontos (fig. 4.3).

Os perfis serdo apresentados em escalas horizontais e verticais de 1:100, cada torre em uma
folha que recebera o numero da torre, conforme modelos das fig. 4.3 e 4.4, adiante.

Figura 4.1: Locagao de Estruturas em Alinhamento e fim de Linha
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Figura 4.2 - Locagao de Estruturas em Angulo de
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Figura 4.3 — Levantamento dos Perfis Diagonais a Base da Torre
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Figura 4.4 — Modelo dos Perfis Diagonais das Torres

(Nome Da Linha) — (Tensao Nominal, Em kV) — (N° Da Torre).
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ANEXOS
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ANEXO | - CRITERIOS BASICOS PARA ESTUDOS DE TRAGADO

Sao apresentados, neste anexo, os critérios basicos que norteam a escolha do tragcado de uma linha
de transmissao, a fim de facilitar os servigos topograficos, por ocasiao de sua implantagao.

1. CRITERIOS GERAIS

O tragado da LT devera passar obrigatoriamente por pontos previamente determinados pelo
Contratante (subestagdo da entrega de energia, subestagdes aproximadas as estagdes de
bombeamento, etc.,).

Sempre que possivel, o tragado entre estes pontos obrigatérios de passagem devera ser uma linha
reta, ou evitando grandes deflexdes (vide item 2, deste Anexo I).

O tracado devera considerar, sempre que possivel terreno pouco acidentado, evitando-se as
encostas.

No caso de regido acidentada, o tracado devera ser escolhido de modo que as distancias entre os
pontos das elevagbes sejam menores do que os vaos maximos permitidos para as estruturas do tipo
normal da LT.

Evitar, principalmente nos pontos de deflexdo, terrenos pantanosos, areas inundaveis, terrenos de
fraca consisténcia ou ainda terrenos rochosos.

Evitar, sempre que possivel, regides com erosdes, principalmente aquelas que progridem no mesmo
sentido da LT.

Evitar grandes matas sujeitas as queimadas, reservas florestais do Estado ou Federal, regides de
pomares, cana-de-agucar, cacau ou, de maneira geral, terrenos que venham exigir desapropriagdes
dispendiosas.

As areas a serem inundadas pelas bacias das barragens devem ser evitadas, ou entdo atravessadas
em locais de menores larguras.

A escolha das saidas das linhas nas subestagdes aproximadas as estacdes de bombeamento
merece uma atencgao especial, a fim de serem evitadas dificuldades relacionadas com locagédo de
estruturas demasiadamente aproximadas ou dentro de canais e reservatorios, bem como de
travessia dos mesmos, etc.

As travessias com estradas de ferro, rodovias e vias navegaveis, bem como os cruzamentos com
linhas de transmissdao devem ser evitados, na medida do possivel, devido a dificuldades que
acarretam durante a construgéo. Entretanto, se forem necessarios, observe as instru¢des do item 5
deste anexo.

Os cruzamentos ou paralelismos com oleodutos, gasodutos e adutoras devem ser estudados com
atengao e seguirem as instru¢des do subitem 3.1 ou do item 5 deste anexo, respectivamente.

Deverdo ser evitadas, nas proximidades da LT, as industrias que expelem gases corrosivos ou
poluentes, tais como, refinarias, fornos de cal, fabricas de cimento, usinas térmicas, efc.,
observando-se sempre instrugdes contidas no item 4 deste anexo.

Analogamente, o tragado devera se afastar de pedreiras e depdsitos de explosivos, observada a
instrucdo contida no item 4 deste anexo.

Devem ser tomadas precaucgdes a fim de que a LT se afaste o maximo possivel das estacdes de
abastecimento de agua e das estagdes de perfuragbes de petréleo (vide item 4 deste Anexo I).

Deve-se evitar a aproximacado de estacdes emissoras ou receptoras de radio, televisdo ou de
qualquer outro tipo de telecomunicacao, conforme instru¢des contidas no item 4 deste anexo.
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Especial atencéo devera ser dada a vizinhanga de aeroportos, homologados ou ndo, tendo em vista
a legislagao sobre aeroportos e, também, do ponto de vista de seguranga da LT (vide item 4 deste
anexo ).

Deve-se evitar as proximidades com sedes de fazendas, vilas, cidades, regides de futura
urbanizacao, loteamentos e areas valorizadas (vide item 4 deste anexo).

A facilidade de acesso ao tracado, devido a presenga proxima de estradas ou caminhos acessiveis a
veiculos motorizados, deve ser considerada na escolha da diretriz basica.

Considerar, sempre que houver interesse, a localizagdo de fontes de abastecimento de agregados
(pedra britada e areia) para utilizagdo em fundagdes de concreto.

2. DEFLEXOES

As deflexdes oneram as linhas de transmisséo, pois exigem estruturas especiais e por isso mesmo
devem ser evitadas. Contudo, a obrigatoriedade de passagem por pontos determinados e a
existéncia de obstaculos no alinhamento entre estes pontos levam a necessidade das mesmas.

Portanto, deve-se observar os critérios seguintes por ocasido da escolha do tragado.
a) As deflexdes nunca deverao exceder aos valores indicados pelo Contratante.
b) As grandes deflexdes devem sempre ser evitadas.

c) Nos casos em que se torne obrigatdria uma grande deflexdo, devera ser levado em consideragao
um possivel desdobramento.

d) De uma maneira geral, deve-se evitar deflexdo proxima de rodovias, estradas de ferro e linhas de
alta tensdo, ou de telecomunicagbes. Contudo, quando esta proximidade se fizer necessaria
deve-se observar as instrucoes do item 4 deste anexo.

As deflexdes devem ser espagadas o maximo possivel e devem estar sempre localizadas em pontos
altos, de facil visibilidade e em terrenos de boa constituigao.

3. CRUZAMENTOS E TRAVESSIAS

3.1 Cruzamentos

Sao considerados cruzamentos todas as passagens da LT sobre linhas de transmissao ou de
telecomunicacao, feixe de microondas, oleodutos, gasodutos e adutoras, e sempre que estes
cruzamentos forem necessarios devem ser considerados os seguintes fatores restritivos:

a) Os angulos minimos de cruzamento do eixo da LT com eixos dos obstaculos acima
relacionados sdo:

— Linhas de transmissdo: 15 graus.
— Linhas de telecomunicag¢des importantes: 61 graus.
— Oleodutos, gasodutos e adutoras: 60 graus.

b) Os cruzamentos com linhas de tensdo menor ou igual a da LT em estudo deverao ser feitos,
sempre que possivel, no meio do vao da linha cruzada.

c) No caso de cruzamento com linhas de tensdo maior a da linha em estudo, deve-se escolher
uma posigdo conveniente de modo a evitar modificagbes nas linhas cruzadas por problemas
de distanciamento, ja que a LT em estudo devera passar sob a outra linha.

d) Nos cruzamentos da LT com feixes de microondas entre duas esta¢des consecutivas, deve
ser analisada a distancia entre o eixo do feixe e o condutor mais alto da LT.
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e) E importante salientar que os cruzamentos com linhas elétricas com tensdo nominal igual ou
superior a 13 kV e com todos os outros obstaculos acima citados necessitam de projetos
especiais a serem providenciados pelo Contratante para apresentagdo as entidades
governamentais responsaveis.

3.2 Travessias

Sao consideradas travessias todas as passagens da LT sobre estradas de ferro, rodovias e vias
navegaveis, e sempre que estas travessias forem necessarias devem ser considerados os
seguintes fatores restritivos:

a) Os angulos minimos de travessias do eixo da LT com o eixo dos obstaculos acima
relacionados sao:

— Estradas de ferro: 60 graus.
— Rodovias (DER e DNER): 15 graus.
— Vias navegaveis: 15 graus.

b) Locais onde as estradas de ferro e as rodovias sao construidas sobre grandes aterros devem
ser evitados nos casos de travessias.

c) As travessias com estradas de ferro, rodovias federais, estaduais ou municipais, asfaltadas
ou ndo, e vias navegaveis serdo objeto de projetos, a serem providenciados pelo
Contratante, para apresentagao as entidades governamentais.

4. APROXIMAGOES

As proximidades de industrias que expelem gases corrosivos ou poluentes sédo prejudiciais a LT, pois
poderao destruir a galvanizagdo das estruturas metalicas, ferragens, isoladores, cabo condutor do
tipo ACSR ou alterar o seu nivel de isolamento pelo efeito da poluigo.

Devido ao exposto anterior, estas proximidades devem ser evitadas e o eixo da LT deve ser locado
de maneira que os ventos dominantes da regiao nao favoregam a agdo desses elementos corrosivos
ou poluentes.

E dificil delimitar um afastamento minimo entre o eixo da LT e pedreiras ou depdsito de explosivo,
devendo portanto cada caso ser analisado individualmente pelo Contratante ou por sua Projetista.

As aproximagbes de estagdes de abastecimento de agua e estagbes de perfuragéo de petrdleo sao
igualmente problematicas, devendo, também, cada caso ser analisado pelo Contratante.

O eixo do tragado devera situar-se a 500 metros das estagbes emissoras de radios, a 3.000 metros
das estacodes receptoras de radio e a 1.000 metros das retransmissoras de televisdo, no minimo.

A localizacdo de estagbes projetadas terminais e repetidoras do sistema de comunicagdes por
microondas da EMBRATEL, das Companhias Telefénicas, de outras Concessionarias de Servigos
Publicos, etc., deve ser pesquisada, com o apoio de campo da Empreiteira.

Sempre que o eixo da LT passar nas vizinhangas de aeroportos, homologados ou nao, deverao ser
obedecidas as Restricdes Especiais ao Aproveitamento das Propriedades Vizinhas aos Aerédromos,
FMA-DR-62-07 de 11.12.1968, preparada pela Diretoria de Rotas Aéreas do Ministério da
Aeronautica.

E importante salientar que a Empreiteira devera fazer levantamentos especiais sempre que ocorrer o
referido anterior.

A aproximagao de qualquer unidade habitacional deve ser evitada, conforme item 1 deste anexo,
mas em casos extremos devera sempre ser observada uma distancia minima de 100 metros dos
limites do terreno de casas isoladas.
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Sempre que houver necessidade de locar uma deflexdo nas proximidades de rodovias, de estradas
de ferro e linhas de alta tensdo ou de telecomunicacado, esta devera observar uma distancia minima
de 50 metros das respectivas faixas de dominio ou serviddo dos obstaculos citados.

Casos mais extremos de aproximagdes descritas anteriormente serdo analisados pelo Contratante,
que mantera uma distancia deflexdo-limite da faixa nunca menor que a altura da torre locada no
vértice da deflexao.

5. PARALELISMO

O paralelismo do eixo do tragado com linha de transmissao ndo constitui problema sério na definigdo
do mesmo. Entretanto, é importante salientar que em casos criticos o Contratante devera
providenciar a analise do problema, tendo em vista os balangos assincronos dos condutores.

De uma maneira geral, o paralelismo do tragcado com oleodutos, gasodutos e adutoras devera
observar um distanciamento minimo de 300 metros, cabendo a Empreiteira alertar o Contratante
sempre que este distanciamento nao for observado, a fim de que o mesmo seja analisado.

Longos paralelismos entre a LT e linhas de telecomunicacdes devem ser evitados e, nos casos
obrigatdrios, estudos especiais devem ser providenciados pelo Contratante.

ANEXO Il - LEVANTAMENTO CADASTRAL

O levantamento cadastral de todas as propriedades compreendidas, total ou parcialmente, nos
limites de faixa de passagem da LT sera executado pela Empreiteira de acordo com as orientagdes
constantes deste anexo.

1. CRITERIOS GERAIS

O levantamento de cada propriedade devera ser completo, incluindo divisas, todas as cercas (divisas
ou nao), benfeitorias, estradas, carreadores, o uso atual do solo com a delimitagédo das culturas
anuais e permanentes, matas. brejos, etc., e tudo mais que pertenga a propriedade.

Para a demarcacao de divisas, serdo utilizados piquetes de madeira de lei com secéo transversal de
6 x 5 cm, com 70cm de comprimento, cravados 50cm, deixando 20cm acima do solo, pintados com
tinta oleosa vermelha os 10 cm inferiores e com tinta oleosa branca os 10cm superiores.

Estes piquetes serdo cravados no limite entre duas propriedades, no eixo central da LT, nas
extremidades da faixa e nos pontos onde a divisa eventualmente deflita.

Os piquetes cravados no eixo central caracterizardo as propriedades confrontantes, através de uma
placa de aluminio medindo 4 x 4cm, fixada na face superior do piquete e tendo os numeros das
propriedades gravados com pung¢ao.

Os outros piquetes da divisa nao terdo placa de caracterizagao.

Caso a divisa entre as propriedades seja feita por rios ou cérregos, colocar dois piquetes, um de
cada lado do acidente, e neste caso a placa de caracterizacdo tera gravado somente o numero da
propriedade em que esta localizado.

Divisas que nao atinjam o eixo central serdo caracterizadas com placa e numeragao dos piquetes do
limite da faixa.

A numeracgao das propriedades sera sequencial, havendo portanto proprietarios que terdo diversos
nuameros, tantos quantos forem as glebas de sua propriedade.

Caso uma LT tenha que ser dividida em diversos trechos distintos para serem levantados
simultaneamente, o Contratante estimara, para mais, as quantidades de propriedades de cada trecho
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e fornecera a Empreiteira os nimeros iniciais das propriedades dos varios trechos, evitando desta
maneira a existéncia de um mesmo numero para propriedades diferentes.

O levantamento das divisas sera feito com base em dados obtidos através do exame da
documentacgao e/ou informacoes prestadas pelos proprietarios.

As dimensdes das benfeitorias (casas, ranchos, etc.) serdo medidas a trena.

Cada construgéo devera ser cuidadosamente vistoriada, estimando-se a sua idade presumivel e
especificando as suas caracteristicas essenciais.

As areas construidas das benfeitorias serdo calculadas através da medi¢cao dos contornos externos
das paredes ou pilares, computando-se as superficies denominadas terragos, cobertos ou nao.

Construgdes com mais de um pavimento terdo computadas as areas de cada pavimento.

Em cada construgdo dever-se-a separar as partes que tenham custos unitarios de reproducao
diversos, fornecendo-se as respectivas areas.

As estradas de ferro ou de rodagem, federais, estaduais ou municipais (desde que haja dominio do
municipio), as linhas elétricas aéreas e de telecomunicag¢des incluem-se entre as propriedades a
serem levantadas.

Estas propriedades serdo convenientemente levantadas, anotando-se as respectivas
quilometragens, as quais poderao ser estimadas no caso de estrada sem marcos quilométricos.

Caso uma propriedade seja cortada por uma estrada municipal sem o dominio do municipio ela néo
sofrera descontinuidade na sua numeracgdo. A planta individual e o memorial descritivo serdao unicos
e a estrada figurara apenas como utilizagao.

Se a estrada municipal sem dominio do municipio fica entre duas propriedades, ela ndo devera ser
numerada como propriedade, devera aparecer na planta individual dos dois proprietarios, sem
contudo integrar as respectivas areas.

Quando uma propriedade estiver situada em mais de um municipio, ela devera ser subdividida em
areas parceladas, numeradas as partes em cada municipio e seu memorial descritivo devera conter
tantas descri¢cdes quantas forem as parcelas, isto &, 12 area, 22 area, etc.

2. MEDIDAS NO CAMPO E CALCULOS

Todo o levantamento topografico das propriedades devera ser feito a partir do eixo central da LT ao
qual estardo amarrados todos os angulos e distancias.

As medidas angulares deveréo ser feitas até minutos e as medidas de comprimento seréo feitas a
trena, até centimetros.

Todos os rumos da projegao cartografica e distancias necessarias a definigdo das areas de uma
propriedade serdo calculados.

Os contornos curvilineos deverao ser definidos por tantos pontos quantos forem necessarios a
caracterizagao da sua conformagdo geométrica.

A area da propriedade sera determinada analiticamente.

Nos casos de areas com lados curvilineos ou excessivamente segmentados, serdo calculadas
primeiramente as porgdes possiveis de definicdo matematica e a area remanescente sera estimada
com emprego de meios mecanicos ou graficos.

As areas urbanas serao expressas em metros quadrados (m2) e as rurais em (ha).
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3. APRESENTAGCAO DOS TRABALHOS

3.1 Planta Cadastral da Propriedade

Cada propriedade devera ter uma planta individual na escala 1:2000, desenhada a tinta nanquim
preta, em papel vegetal, no formato A4, contendo todos os detalhes colhidos no levantamento
cadastral, bem como o norte da projegdo cartografica. Alternativamente, condicionado a
concordancia prévia do Contratante, em fungdo da sua disponibilidade de recursos de
computacgao, estas plantas e as demais poderao ser fornecidas na forma digitalizada.

Nao serao desenhadas convengdes nas plantas, excegao feita a regides alagadigas ou erodidas.

Deverdo ser anotadas na planta as respectivas utilizagbes do solo, tais como brejo, pasto,
cacau, capoeira, cana, etc.

Todas as distancias, principalmente as perimétricas, e os rumos deverao ser cotados, o que nao
exime a Empreiteira de representar graficamente as linhas perimétricas da propriedade dentro
de precisao tecnicamente aceitavel.

Todos os dizeres deverao ser normografados em tamanho conveniente.

A gleba podera ser apresentada com seccionamentos nos trechos retos, quando ndo houver
diferencga de cultura.

Cada planta podera conter, no maximo, dois trechos desenhados contiguos.

Uma propriedade extensa podera exigir mais de uma planta e neste caso as folhas deverao ser
numeradas (folhas 1/2 e 2/2).

Nos loteamentos devidamente demarcados, os diversos lotes deverdao ser encarados como
propriedades individuais, tendo sua planta desenhada em escala 1:500.

3.2 Memorial Descritivo da Propriedade

Cada planta ou conjunto de plantas de uma propriedade devera ser acompanhada por um
memorial descritivo digitado conforme modelo computadorizado de uso consagrado.

O item LOCALIZACAO e ACESSOS devera descrever o percurso a ser efetuado para atingir a
propriedade, a partir de um ponto geograficamente determinado.

Nos itens LIMITES E CONFRONTACOES DA PROPRIEDADE devera ser feito a descrigao
detalhada com todos os elementos indispensaveis a abertura da matricula do imével, de acordo
com os preceitos da lei dos registros publicos (Lei 6015 de 31/12/73, alterada pela Lei 6216 de
30/06/75). Estes dados seréo extraidos do titulo aquisitivo da propriedade.

No item LIMITES E CONFRONTACOES DA FAIXA devera ser feita uma descrigdo detalhada
empregando rumos de projegao cartografica (sistema UTM).

O item UTILIZACAO levara em conta os dados colhidos no item 1 deste anexo.

No item BENFEITORIAS serao feitas as descricbes de cada constru¢do, apoiadas nos dados
colhidos no levantamento cadastral.

No item ESCRITURA deverao estar anotados os dados de registro do imével, inclusive eventuais
Onus existentes sobre a propriedade.

No caso de loteamentos, o memorial descritivo de cada lote sera feito de maneira sumarizada.

3.3 Elementos Complementares
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Além das plantas cadastrais e dos memoriais descritivos a Empreiteira devera entregar ao
Contratante os seguintes elementos:

a) Cadernetas de campo.
b) indice das cadernetas de campo.

c) Planta indice da LT desenhada a tinta nanquim preta em papel vegetal tamanho A3 alongado,
de maneira a conter, no maximo, 100 km de linha na escala 1:100.000, ou em meio
digitalizado, se acordado previamente.

d) Memorial descritivo correspondente a planta do tragado.
e) Relatérios e planilhas dos calculos.

f) Relagao de propriedades subdivididas por municipios.
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@ FUNCATE - Fundacgao de Ciéncia, Aplicagées e Tecnologia Espaciais.

Especificacao Técnica — 09
Construcao, Montagem e Levantamentos de Campo
Linha de Transmissao 230 kV
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1. CONDIGOES GERAIS DE PROPOSTA

1.1 Objetivo

A par das Condigdes Comerciais da Licitacdo e Condigcbes Gerenciais da Contratacdo, esta
secao estabelece Requisitos Técnicos necessarios a PROPOSTA e ao PROPONENTE para a
Licitagdo de Construgéo da LT 230 kV SE-EO / SE-E1 E SE-EO / SE-E2 / SE-E3 / SE-E4 / SE-
E5, do Trecho V, no Eixo Leste do PROJETO DE TRANSPOSICAO DE AGUAS DO RIO SAO
FRANSCISCO PARA O NORDESTE SETENTRIONAL.

As demais secoes destas Especificagdes Técnicas e seus Anexos complementam e esclarecem
as exigéncias adiante postuladas, que devem fundamentar o Escopo da Proposta e cujo
atendimento sera apreciado na Qualificagdo Técnica do Proponente.

1.2 Declaragoes

O Proponente devera apresentar em sua Proposta as seguintes Declaragdes, ou ressalvar
justificando em qué e por qué ndo concorda com algum aspecto particular, em documento
préprio, assinado.

a) Declaragdao de conhecer na integra estas Especificacdes Técnicas, seus Anexos e
Apéndices, bem como Normas e Regulamentag¢des Legais pertinentes, e de se dispor a
cumpri-las fielmente durante a vigéncia do Contrato, ou submeter a Fiscalizagdo da
Contratante impedimentos ou conflitos surgidos durante a Obra.

b) Contar com pessoal préprio ou de SubContratada que conhega plenamente e esteja
capacitado a executar todas as tarefas de sua Proposta dentro da melhor técnica atual do
mercado nacional. Devera anexar relagdo de pessoal técnico destinado as equipes desta
Obra, incluindo técnicos especializados, montadores aéreos oficiais, encarregados de turmas
e engenheiros residente e responsavel, com curriculo profissional correspondente onde
comprove participagdo na construcado de linha aérea de transmissdo em 230kV ou maior
tensédo, por seis meses ou mais, e Declarar ainda manté-los no servigo correspondente até a
conclusao, ou substitui-los por funcionario de igual ou superior habilitagdo, a critério e
previamente aprovado pelo Contratante.

c) Apresentar Relagao de Maquinas e Ferramentas suficientes para executar os servigos, e
Declarar sua disponibilidade prépria e/ou sua aquisicdo em tempo habil para atendimento do
Cronograma de Execugédo da Obra.

d) Declarar sua inscrigdo e quitagdo com os Orgdos Oficiais regulamentadores de construg&o,
como CREA, INSS, Sindicatos, etc. no Estado e Municipio da Sede da Proponente e dos
locais da Obra, conforme a legislagao, apresentando os comprovantes vigentes até a data da
licitacdo, bem como Garantir a apresentagdo periédica da comprovacdo de quitacdo de
recolhimento dos tributos e obrigagbes da Contratada e seus funcionarios alocados a Obra,
durante sua execucao, validos até o més anterior a cada medi¢do mensal dos servicos.

e) Declarar conhecer a regiao da Obra e demais condicionantes locais, a época da Proposta,
inclusive condigbes climatéricas e devidas a pessoas fisicas e juridicas da Regiao, de modo
a Garantir a execugdo dos servicos no Prazo e Preco de Contrato, declinando posterior
reclamacao por impedimentos desta fiel execucao.

f) Garantir o ressarcimento de quaisquer 6nus e prejuizos a terceiros, resultantes da atuagao
da Contratada e seus funcionarios, no cumprimento do Contrato.

1.3 Apresentagao da Proposta

Além dos demais documentos exigidos no Edital de Licitacdo, e das declara¢des solicitadas no
subitem 1.2 desta secéo, o Proponente devera apresentar a Proposta Técnica dividida em dois
volumes separados, de modo a separar claramente os aspectos de Qualificacdo da Proposta
dos aspectos Executivos do Servigco Proposto.

1
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Nao havendo conflito com demais exigéncias do Edital, principalmente respeitando-se as
Disposi¢cbes Legais pertinentes, estes dois volumes devem incluir os seguintes itens, ainda que,
se necessario, duplicando-se em parte algum documento exigido pelo edital para apresentagao
alhures, bem como os assuntos que, a critério do Proponente, melhor caracterizem sua Proposta
Técnica.

A) Pré- Qualificagao Técnica

Deve incluir todas as Declaragbes e Garantias, Curriculo Técnico da Empresa e das Sub-
Contratadas propostas, bem como de seus Funcionarios Alocados ao Servigco, Relagdo de
Maquinas e Equipamentos, indicando se proprios ou de que Sub-Contratada. Também deve
incluir todas as Excegbes as Exigéncias especificadas, indicando os itens das Especificagbes a
que se apliqguem, bem como as justificativas para tal. Se e onde cabivel, devem apresentar
alternativas sugeridas pelo Proponente, justificando a razdo e mencionando condi¢des para sua
adocédo. Deve apresentar Relagdo de ao menos trés Obras em que o Proponente foi Contratado
nos ultimos cinco anos para linhas de igual tensdo ou superior, informando duragéo e valor do
contrato, extenséo e localizagdo da linha, anexando-se Carta de Conclusao Satisfatoria emitida
por 6rgao qualificado do Contratante; além desta, uma relagédo de Sub-Contratos ao Proponente,
com caracteristicas similares, sera avaliada como qualificacao adicional.

B) Descrigdao Técnica dos Servigos e Fornecimento de Materiais Propostos
Deve incluir:

¢ A Composicao de equipes para cada ltem de Execucdo de Servigos, nomeando o Oficial
Técnico principal de cada uma, o Encarregado de Equipe e os Engenheiro Residente e
Responsavel;

e Cronograma de Execugao dos Servigos, detalhando por atividade e por equipe o percentual
de execucgao previsto para cada més civil contado da emissdo da Ordem de Servico; este
cronograma deve atender os Prazos de Conclusédo da Obra especificados e estar compativel
com Cronogramas Fisico- Financeiros eventualmente exigidos para a Proposta Comercial;

e A Relagdo de Materiais a serem adquiridos pela Contratada, conforme os itens das
Condicdes Especificas de Fornecimento, indicando tipo e modelo de cada item, bem como
Relagao de Sub-Fornecedores respectivos, indicando seu nivel de Certificagdo pelas Normas
NBR-9000; deve informar também os tipos e Fabricantes de cimento que propde usar no
preparo do concreto;

¢ Os procedimentos e técnicas que propoe utilizar para os servigos de descrigido solicitada nas
Condigdes Especificas de Fornecimento;

e Demais informacdes e descricoes, que, a critério do Proponente, caracterizem
adequadamente aspectos técnicos da execugao dos servigos propostos.

1.4 Esclarecimentos, Duvidas e Conflitos

Quaisquer duvidas que eventualmente o Proponente possa ter para o perfeito entendimento
destas Especificacdes e elaboragao de sua Proposta, deverao ser formalizadas e encaminhadas
a Comissao de Licitagdo da Contratante, nas condigbes e prazos estabelecidos no Edital.

Informagdes adicionais que requeiram levantamentos no campo ou junto a Orgdos Oficiais e
Autarquias, em qualquer @mbito da Federagao, serdo obteniveis por exclusiva responsabilidade
do Proponente. Informagbes assim obtidas que eventualmente venham a contrariar qualquer
item ou dispositivo destas Especificacdbes Técnicas e assumidas na Proposta, deverdo
obrigatoriamente ser incluidas, devidamente documentadas, no volume de Pré-Qualificagéo
Técnica, indicando-se o item destas Especificagdes a que se refere.

Copias complementares de documentos de Projeto Executivo, Fabricantes de Materiais de
responsabilidade da Contratante e outros que ndo anexados a estas Especificagdes porém de
interesse do Proponente, poderao ser solicitados em tempo habil a comissao de Licitagdo, que
as disponibilizara no prazo cabivel contra o ressarcimento dos custos reprograficos, e de tal dara
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conhecimento aos demais adquirentes do Edital de Licitacdo. Ressalva-se que documentos de
detalhamentos eventualmente ainda nao disponiveis pela Comissao de Licitacdo ou volume de
copias considerados excessivos para o prazo de recebimento das Propostas, ndo serdo
acatados neste praz o, podendo eventualmente ser fornecidos aos interessados apds o
julgamento da Licitagéo.

Demais esclarecimentos e definigdes ou alteragbes de disposicdes especificadas que venham a
ser emitidos pela Comissao de Licitacdo serao veiculados por Circular aos Licitantes, nos prazos
legais e do Edital.

Eventuais conflitos de dispositivos legais e destas Especificagbes deverdo ser decididos na
seguinte ordem hierarquica:

a) legislagao vigente Federal, Estadual e Municipal;

b) normas de Orgaos Oficiais, Autarquias e Conselhos;

c) regulamentos de entidades detentoras de jurisdigbes atravessadas;

d) regulamentagéo do Edital de Licitagao;

e) dispositivos das Especificagbes Comerciais;

f) secOes destas Especificagdes Técnicas, na ordem numérica;

g) documentos de Projeto Executivo anexos;

h) desenhos e dados de Fabricantes de Materiais a serem supridos pela Contratante.

A Comissdo de Licitagdo cabera exclusiva autoridade de interpretar e decidir questdes sobre
casos omissos e divergéncias que venham a ser colocadas por Proponentes em tempo habil,
conforme os prazos de Edital.

2. CONDICOES ESPECIFICAS DE PROPOSTA

2.1 Objetivo

Esta segao abrange a descrigdo geral de Construgdo e Montagens, incluindo fornecimento dos
materiais de obras civis, de aterramento e recuperagao de instalagdes de terceiros, bem como
topografia de locagdes e conferéncias, prospecgbes geoldgicas especificas, medidas de
resisténcia de aterramento obtidas, e demais servigos complementares exigiveis.

Define caracteristicas do projeto e materiais fornecidos a construgéo e as responsabilidades a
serem assumidas pelo CONTRATADO para a implantagéo e liberagdo da energizagao da linha
de transmissao de 230 kV SE-EO0 / SE-E1 E SE-EQ / SE-E2 / SE-E3 / SE-E4 / SE-E5 no Trecho
V do Eixo Leste do PROJETO DE TRANSPOSICAO DE AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO
PARA O NORDESTE SETENTRIONAL.

O Proponente devera apresentar Proposta executar os servigos e fornecimentos para Linha de
Transmissao definidas nos sub-itens 2.2 e 2.3, de acordo com as Planilhas de Quantitativos de
Servicos e Materiais de Obra, os requisitos das Especificagcbes Técnicas ANEXAS e os destas
Condicdes Especificas do Fornecimento.

2.2 Caracteristicas Gerais da Linha de Transmissao

A Linha de Transmisséo, detalhada no Projeto Executivo, Cuja Lista de Construgao sera
fornecida anexa aos documentos de licitagdo, tem as caracteristicas principais apresentadas na
Tabela 1.1, a seguir:

Tabela 1.1
.| TENSAO .
EXTENSAO N° ~ . |conpu | N°CABOS | syBCcONDU-
NOMINAL
(km) 0 circuiTos | PISPOSICAO [ “1op TORES
(k) P.RAIOS
137 230 1 Horizontal Hawk 1 -
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*NOTA: Serado langados dois tipos de cabos para-raios: de aluminio com alma de ago (tipo
CAA extra forte) 172 MCM 12/7 Dotterel nos trechos até 5 km de cada SE, e EAR 3/8” 7 fios nos
trechos restantes intermediarios as SE — E3, E4, E5, apenas do lado esquerdo das torres. O lado
direito das torres sera reservado para cabo terra de fibra éptica (OPGW equivalente Dotterel ),
objeto de contratagao especificar.

2.3 Materiais e Servigos Estimados para a Proposta

O ANEXO | apresenta planilha com Quantitativos Basicos de Servigos de Construgao, cujos
itens e quantidades serdo adequados pelo Projeto Executivo. A Proposta Técnica devera
Apresentar Planilha com os ltens 24, 25 e 26 com as colunas de quantidades preenchidas,
deixando em branco as colunas de pregos. A Planilha Completa devera ser apresentada na
Proposta Comercial, para todos os itens do Anexo |, preenchendo também as Colunas de Preco,
cujo total correspondera ao Valor da Proposta. Adiante sdo apresentados alguns
esclarecimentos para os itens do Anexo |.

e Jtem 1 - Canteiro de Obra: sera instalado conforme detalhado no ANEXO I-1.

e |tem 2 - Servigo Topografico: tera servigos eventuais, sub-itens 2.1 a 2.3 e 2.5; e servigos
obrigatérios, sub-item 2.4 e 2.6, conforme ANEXO I-2.

e ltens 3 e 4 - Estrada de Acesso e Cerca: serio instalado conforme detalhado ANEXO [-3.

e |tem 5 - Desmatamentos: serdo realizados em conformidade com o Projeto Executivo,
conforme especificado no ANEXO 14.

e |tem 6 - Remanejamento de LD e LT: serdo executados, onde necessario, atendendo a boa
técnica e as normas da CELPE e ABNT.

e |tem7 - Sondagens a Percussdo: serao realizados em conformidade com o Projeto
Executivo e as Normas aplicaveis.

e ltens 8 a 17 - Atividades de Fundacgdes: serdo desenvolvidas conforme detalhado nos
ANEXO I-5 e I-6.

e Item 18 - Montagem de Estruturas: serdo realizados em conformidade com o Projeto
Executivo, como especificado no ANEXO [-7.

e ltens 19 - Instalagdo de Placa de Numeragdo: serdo realizadas conforme detalhado no
ANEXO 1-8.

e |tens 20 - Aplicagéo de Pintura de Sinalizagdo Aérea: serao realizadas conforme detalhado
no ANEXO I-9.

e |tem 21 - Aterramento de Estrutura: sera realizada em conformidade com o Projeto
Executivo, como especificado no ANEXO I-10.

e |tem 22 - Instalagdo de Cabos: sera realizada em conformidade com o Projeto Executivo,
como especificado no ANEXO [-11.

e |tem 23 - Instalagdo de Esfera de Sinalizagado: sera realizados em conformidade com o
Projeto Executivo, e Instru¢cdes do Fabricante.

e |tem 24 - Transporte de Materiais: sera feito entre os Almoxarifados Gerais da Obra de
Transposi¢éo das Aguas - V, localizados nos municipios de Floresta (provavelmente préximo
ao Dist. de Airi) e no municipio de Custodia (provavelmente proximo ao Dist. de Maravilha), e
o Canteiro da Obras da Contratada, bem como a distribuicdo deste ao longo da LT, de
acordo com o ANEXO I-12. Devera ser apresentado pelo Proponente o calculo de
quantidades em tonelada quilometro para o transporte. Somente a proposta Comercial
devera apresentar os pregos unitarios para estas quantidades.

e Item 25 - Mao de obra da Equipe: sera quantificada pelo Proponente para a Equipe de
Proposta. Somente na proposta Comercial devera apresentar os precos unitarios e para
estas quantidades.
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e ltem 26 - Maquina, Equipamento e Veiculo: serdo quantificados pelo Proponente para os
Servicos de Proposta. Somente na proposta Comercial devera apresentar os pregos unitarios
e para estas quantidades.

e ltem 27 - Fornecimento de Materiais: o Proponente devera fornecer as Hastes de Ancora dos
Estais com didmetro de 22,5mm, conforme Projeto Executivo, de cotagdo obrigatdria na
Proposta comercial; opcionalmente podera ofertar Barra Filetada (Jewi ou similar) como
alternativa. Os demais materiais, de obras civis em concreto, aterramentos, cercas, porteiras
e colchetes devem estar incluidos nos precos de execugao dos servigos.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS E DOCUMENTOS ANEXOS

ANEXO I:  QUANTITATIVOS BASICOS DE SERVICOS E MATERIAIS

ANEXO |-1: CANTEIRO DE OBRAS

ANEXO I-2: SERVICOS TOPOGRAFICOS

ANEXO |-3: ESTRADAS DE ACESSO

ANEXO |-4: DESMATAMENTO DE LIMPEZA DE FAIXA

ANEXO I-5: FUNDACAO DAS ESTRUTURAS

ANEXO I-6: CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO

ANEXO I-7:  MONTAGEM DE ESTRUTURAS

ANEXO I-8: PINTURA ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO DE ESTRUTURAS
ANEXO I-9:  SINALIZACAO

ANEXO I-10: SISTEMA DE ATERRAMENTO

ANEXO I-11: INSTALACAO DE CABOS

ANEXO |-12: PROCEDIMENTOS COM OS MATERIAIS

ANEXO Il:  LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PARA CONSTRUCAO DE LINHAS
ANEXO lll:  LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE LINHAS
ANEXO IV LISTA DE CONSTRUGAO E LISTA DE MATERIAL

ANEXOV: DESENHOS PLANTA&PERFIL E TRAVESSIAS (PROJETO EXECUTIVO)
ANEXO VI: DESENHOS DE SILHUETAS DE TORRES E DE CADEIAS (FABRICANTES)
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ANEXO | - QUANTITATIVOS BASICOS DE SERVIGOS E MATERIAIS

1. GERAL

Os Quantitativos Basicos de Servigos e materiais da Linha de transmissido do Trecho V — Eixo Leste
do Projeto de Transposigédo o Rio Sao Francisco estdo apresentados adiante.

Em anexo segue a descri¢gdo dos principais servigos e materiais contidos no quantitativo apresentado

a seqguir.
LT 230 kV SE-EO0/ SE-E1 E SE-E0/ SE-E2/ SE-E3 / SE-E4 /| SE-E5
Quantitativos Basicos de Servigos de Construcao
= DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGOS (R$)
¢ MEDICAO | ESTIMADA UNIT. | TOTAL
1 CANTEIRO DE OBRAS UNID 1
2. SERVICO TOPOGRAFICO
2.1 Levantamento Plani-Altimétrico Eventual km 3
2.2 Levantamento de Travessia Eventual km 1
2.3 Levantamento Cadastral Eventual km 3
2.4 Conferéncia Topografica km 137
2.5 Locagao de estrutura
2.51 |Estaiada UNID 200
2.5.2 | Autoportante UNID 71
2.6 Locacdo de Cavas
2.6.1 | Para Estais e Mastros UNID 1200
2.6.2 |Para Pés de Autoportante UNID 284
3 ESTRADA DE ACESSO
3.1. Abertura km 100
3.2 Recuperacéao km 30
3.3 Construcéo de Bueiro Simples UNID 15
3.4 Construgéo de Passagem de Pedra Rejuntada m° 200
3.5 Construcéo de Colchete m 600
3.6 Construgéo de Porteira UNID 30
4, CONSTRUCAO DE CERCA
4.1 Cerca com Estaca de Concreto m 36
4.2 Cerca com Estaca de Madeira m 36
5 DESMATAMENTO E LIMPEZA DE FAIXA
5.1 Seletivo km? 1
5.2 No Seletivo km? 4,5
53 Erradicacdo da vegetacao km? 0,2
54 Retirada de arvores esparsas UNID 20
6 REMANEJAMENTO DE LD ELT
6.1 LD 13,8 kV - Montagem de Estrutura ton 1
6.2 LD 13,8 kV - Desmontagem de Estrutura ton 1
6.3 LT 69 kV - Montagem de Estrutura ton 2
6.4 LT 69 kV - Desmontagem de Estrutura ton 2
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e DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | PRECOS (R$)
MEDICAO ESTIMADA | UNIT. | TOTAL
7 SONDAGEM A PERCUSSAO Eventual m 20
8 ESCAVACAO FUNDACAO EM CONCRETO
8.1 Em solo - terreno firme - categoria A m° 1250
8.2 Em solo terreno alagadicgo - categoria D m° 215
8.3 Em rocha manual e/ou mecéanica Categoria B m° 200
8.4 Em rocha com explosivo - Categoria C m° 100
9 ESCAVACAO FUNDACAO EM SAPATA
9.1 Em solo - terreno firme - categoria A
9.1.1 |Estaiada m’ 3000
9.1.2 | Autoportante m° 500
9.2 Em rocha manual e/ou mecanica - categoria B
9.2.1 |Estaiada m® 500
9.2.2 |Autoportante m° 200
9.3 Em rocha com explosivo - categoria C
9.3.1 | Estaiada 150
9.3.2 | Autoportante 250
9.4 Escavagdo em Solo em Terreno Alagadico
9.4.1 |Estaiada m® 50
9.4.2 |Autoportante m° 50
10 PERFURACAO
10.1 Perfuracdo em Solo para Estrutura Estaiada m 240
10.2 Perfuracdo em Rocha para Estrutura Estaiada m 1000
11 REGENERACAO DE FUNDO DE CAVA
11.1 | Solo local ms 365
11.2 | Solo importado m° x km 120
11.3 | Solo cimento nativo m° 25
11.4 | Solo cimento local m° 75
11.5 Solo cimento importado m° x km 50
11.6 | Brita e areia m° 25
11.7 | Areia m’ 25
12 APLICACAO DE CONCRETO
12.1 | Magro (fck=90 kg/m?) m’ 60
12.2 | Armado sem forma in loco (fck=150 kg/m?) m° 60
12.3 | Armado com forma in loco (fck=150 kg/m?) m° 500
13 REATERRO
13.1 | Solo nativo m° 3000
13.2 | Solo local m° 300
13.3 | Solo importado m° x km 200
13.4 | Solo cimento —local m° 100
13.5 | Solo cimento —nativo m° 100
13.6 | Solo cimento importado m° x km 50
13.7 | Brita e areia m° 50
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e DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | PRECOS (R$)
MEDICAO | ESTIMADA | yNIT. | TOTAL

13.8 |Areia m’ 30
14 BANQUETA PROTECAO DA FUNDACAO
14.1 | Solo Nativo m’ 500
14.2 | Solo local m® 50
14.3 | Solo importado m° x km 40
14.4 | Solo cimento - local m° 25
14.5 Solo cimento importado m° x km 25
15 MURO ARRIMO DE PEDRA REJUNTADA m° 25
16 CONSTRUCAO CANALETA DE DRENAGE
16.1 Com revestimento m 20
16.2 Sem revestimento m 60
17 PLANTIO VEGETACAO CONTRA EROSAO m? 300
18 MONTAGEM DE ESTRUTURA
18.1 Estaiada ton 578
18.2 | Autoportante ton 385
18.3 Concreto 3xH-AL UNID 1
19 INSTALACAO DE PLACA DE NUMERACAO UNID 271
20 PINTURA PARA SINALIZACAO AEREA UNID 40
21 ATERRAMENTO DE ESTRUTURA
211 Instalagéo de fio contrapeso m 37940
21.2 Instalag&o de haste de aterramento em solo m 60
21.3 Aterramento de Cerca UNID 10
21.4 Seccionamento de Cerca UNID 3000
22 INSTALACAO DE CABOS
221 Cabo para-raios - método convencional kmde LT 137
22.2 Cabo Condutor - método convencional kmde LT 137
23 INSTALACAO ESFERA DE SINALIZACAO UNID 30
24 TRANSPORTE DE MATERIAIS
241 Carga ou descarga de material de estrutura ton
24.2 Fio contrapeso ton
24.3 Cabo condutor ton
24.4 Cabo para-raios ton
24.5 Material diverso ton
25 MAO DE OBRA
25.1 Chefe de Turma Hora
25.2 Operario especializado Hora
25.3 Operario Bracal Hora
26 MAQUINA, EQUIPAMENTO E VEICULO.
26.1 Trator de Aest.eira§,. [A&mina acionada hidraulica- Hora

mente, poténcia minima de 75 hp c/ operador
26.2 Caminhdo Guindauto capacidade 5,0 toneladas Hora

c/motorista
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e DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | PRECOS (R$)
MEDICAO | ESTIMADA | yNIT. | TOTAL
Automovel SEDAN (4x2) poténcia minima de 78| .
26.3 HP, com radio e motorista mes
26.4 Jfae_p (4x4) teto rigido poténcia minima 70 HP, com més
radio e motorista
27 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Estrutura de concreto tipo 3 x H-AL, conforme
271 desenho PTSFV-PBLT 2C9F UNID 800
Haste de Ancora diam. 22,5mm x 3m carga de
27.2 ruptura 130 kN para estai, conforme desenho |UNID 800

PTSFV-PBLT 9AE
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ANEXO I-1 - CANTEIRO DE OBRAS

1. GERAL

Esta Especificagdo visa estabelecer o0s procedimentos a serem adotados pela
CONTRATANTE/Empreiteira quanto a montagem e desmontagem dos canteiros de obra.

2. MONTAGEM

A Empreiteira cabera a responsabilidade da selecéo dos locais da construgdo e da conservacdo dos
diversos canteiros de obras que julgar por bem instalar para o perfeito andamento e execugao da
obra, bem como das eventuais edificagdes provisorias para alojamento de pessoal, almoxarifado,
abrigo para equipamentos, instalagées auxiliares (energia elétrica, abastecimento e saneamento) e
do fornecimento e operagdo/manutencdo dos equipamentos de construgdao (betoneiras,
compressores, etc.), tudo em perfeito acordo com as normas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

3. DESMONTAGEM

Apods a conclusao dos servicos de montagem da linha, o(s) canteiro(s) instalado(s) em areas de
propriedade da CONTRATANTE deverdo ser completamente desmontado(s), seguindo-se a
completa limpeza das areas e a remogao de todos os materiais e estruturas, deixando-as em suas
condigbes primitivas.
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ANEXO | - 2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS

1. GERAL

Esta Especificacdo visa fornecer os procedimentos que deverdao ser adotados pela
CONTRATANTE/Empreiteira, quanto aos servigos topograficos necessarios a implantagdo da Linha
de Transmisséo.

2. CONFERENCIA TOPOGRAFICA

A conferencia topografica devera ser executada pelo processo taqueométrico de acordo com a
Especificagao Técnica do Anexo Il, compreendendo os servigos a seguir indicados:

a) Verificagdo do alinhamento;

b) Conferéncia dos angulos;

c) Distancia entre marcos;

d) Desniveis entre marcos;

e) Conferéncia do levantamento de travessias;

f) Comentarios dos desenhos de planta e perfil e fornecimento das cadernetas de campo.

3. LOCAGAO DE ESTRUTURA
A locagao de estrutura devera ser executada de acordo com a especificagao (E.T.), compreendendo
0s servigos a seguir indicados:

a) Locagéao do eixo principal e reposicao dos marcos conforme Tabela de Locagédo de Estruturas e
desenhos do tragado, de planta e perfil.

b) Locagéao do piquete de centro das estruturas e dos piquetes de amarragéo dos eixos.

c) Locagéao dos piquetes de amarragédo das semi-diagonais.

d) Levantamento completo das segbes diagonais.

e) Verificagdo e comentarios dos desenhos de planta e perfil e fornecimento da ficha de locagéo.

4. LOCAGAO DE CAVA

A locacdo de cava devera ser executada de acordo com a especificacdo ET, compreendendo a
marcacado das cavas, determinacdo do ponto de fincamento dos estais e de afloramento das
fundacoes, e levantamento das diferencas de cota destes pontos com relagdo ao piquete de centro
das estruturas.

5. LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS

O levantamento topografico sera Eventualmente solicitado pela Contratante, em complementagao na
obra da topografia realizada pelo Projeto Executivo, e devera ser executado de acordo com a
Especificacao Geral para Levantamento Topografico para Projeto de Linha de Transmissdo, ANEXO
lll. Compreende:

a) Levantamento plani-altimétrico e desenho de Planta e Peffil;
b) Levantamento completo dos vaos de travessias;
c) Levantamento Cadastral.

12
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ANEXO I-3 - ESTRADAS DE ACESSO

1. GERAL

Esta Especificagdo tem por finalidade apresentar os procedimentos que se seguem, 0s quais
deverdo ser adotados pela Contratante/Empreiteira na execugéo dos servigos correlacionados com
estradas de acesso.

A Empreiteira devera providenciar a abertura das estradas de acesso e as obras
complementares (cercas, colchetes, porteiras, mata-burros, bueiros e passagens molhadas,
etc.), necessarias a construgdo da Linha de Transmiss&o, bem como acesso das estradas
vicinais existentes até os locais de implantacdo das torres, cabendo-lhe a escolha do melhor
tracado, padrdo e método de construgdo. O acesso a faixa de servidao através de estradas
particulares, pastos, campos cultivados, etc., devera ser feito em comum acordo com os
proprietarios e com o conhecimento da fiscalizacao.

A manutencdo de estradas de acesso utilizadas e das suas obras complementares
(construidas ou recuperadas e as existentes) para a construgdo da linha serdo de
responsabilidade da Empreiteira, durante todo o decorrer da obra, de modo a permitir a
ampla e permanente fiscalizacdo da Contratante.

Todos os acessos deverdo permitir em condigbes de seguranca, a passagem dos materiais e
dos equipamentos destinados a montagem da linha.

No caso de locais de dificil acesso na faixa de serviddo, a Empreiteira devera providenciar a
imediata abertura de variantes, com o reforco de pessoal e equipamentos, se for o caso, a
fim de que o cronograma de montagem nao seja prejudicado.

A Empreiteira sera responsavel pelo fornecimento, colocagdo e manutengado dos avisos de
perigo e dos sinais de desvio, quando da obstrucdo das estradas existentes durante os
servicos de construcdo e da montagem da linha, responsabilizando-se pelas consequéncias
advindas de qualquer eventual omissdo. As estradas ou locais de acesso as estruturas
deverado possuir a identificagdo da(s) estrutura(s) de acordo com o desenho fornecido no
anexo, com o objetivo de facilitar os trabalhos de construgdo. O fornecimento e colocagao
serdo de responsabilidade da Empreiteira.

Na abertura das estradas de acesso, sempre que possivel, deverdo ser aproveitadas as ja
existentes, evitando-se assim maiores danos as culturas e pastos das glebas atravessadas.
Deverdo ainda ser evitados também grandes cortes, curvas acentuadas, declives
escarpados, margens ou areas de alagados e leitos de rios secos. Antes da abertura das
mesmas, todo o tragado deve ser previamente aprovado pela fiscalizagdo da Contratante.

Todo dreno natural atravessado por qualquer acesso devera ser mantido aberto e limpo, a
fim de evitar o acumulo de agua. Se tal nado for possivel, dependendo do caso, podera a
fiscalizagédo exigir a protegao adequada (bueiros, passagem molhada e valetas de desvio),
conforme desenhos fornecidos no anexo. Tais servigos deverao ser executados em paralelo
com a construcao da estrada de acesso.

a) O fornecimento dos materiais, movimentos de terras, utilizagdo de maquinas e inclusive cabecgas
de bueiros em concreto serdo obrigacées da Empreiteira.

b) Em geral seréo utilizados nos cruzamentos de corregos e riachos temporarios e nas dobras do
terreno.

c) O tipo de bueiro a ser empregado (simples ou duplo), sera indicado pela fiscalizagao.
d) Sempre que possivel tais acidentes deverao ser cruzados em angulo reto.

e) Reparar, imediatamente, quaisquer prejuizos causados as obras nos locais aonde o terrapleno e
valetas de drenagem forem atravessadas pela linha de transmissao.
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As pontes, pontilhdes e mata-burros ja existentes deverdo ser mantidos em boas condi¢des
de trafego. O empreiteiro devera certificar-se da capacidade adequada de tais pontes para
suportar o peso dos materiais transportados.

As estradas de acesso deverdo ser construidas com abaulamento e superelevagbes nas
curvas, largura minima de 4m (quatro metros) e rampa maxima de 20% (vinte por cento). As
suas curvas deverao ter raio minimo de 10m (dez metros).

Nas elevacgdes (aclives e declives), a Empreiteira executara, sempre que a natureza do solo
permitir, valetas de desvio das aguas, para evitar erosdo no leito das estradas, conforme
desenho apresentado em anexo.

Nao serdo considerados como estradas de acesso, os caminhos abertos por caminh&o,
trator, etc., destinados a utilizacdo ndo permanente, com a finalidade de transportar material
ou permitir a passagem de pessoal.

Os acessos e 0s servigos de construgdo em areas sob jurisdicao de 6rgaos florestais serao
previamente estudados e apresentados a Contratante em todos os seus detalhes. Somente
apos tal providéncia e a aprovacao da Contratante os servicos em tais areas serdo iniciados.

Em todos os locais aonde as estradas de acesso e a faixa de serviddo atravessarem cercas
deveréao ser construidos colchetes, porteiras ou mata-burros, a critério da fiscalizagao.

A Empreiteira ndo podera derrubar qualquer cerca ou eliminar qualquer porteira, colchete ou
mata-burros, sem antes obter autorizagao por escrito do seu proprietario ou usuario.

As porteiras e colchetes instalados pela Empreiteira, quando néo estiverem sendo usados,
deverao ser conservados fechados.

As porteiras e colchetes ja existentes deverdao ser conservados segundo a pratica do
proprietario ou usuario. A Empreiteira devera manter em bom estado de conservacao, até o
final da obra, as cercas, porteiras, colchetes e mata-burros existentes ou por ela instalados.
Qualquer prejuizo decorrente da ndo observancia das exigéncias acima sera
responsabilidade da Empreiteira.

A Empreiteira devera construir cercas, colchetes, porteira e mata-burros se, a critério da
Contratante, forem necessarios a seguranga da linha, de acordo com as indicacdes dos
desenhos fornecidos no anexo, mantendo-as em condi¢cdes de impedir a saida de animais,
bem como empregando vigias quando necessario.

Antes da abertura das cercas para implantacdo das obras complementares, estas deverao
ser reforcadas de modo a evitar-lhe quaisquer danos.

Todo o material necessario para a construgdo, funcionamento e reparo de cercas, colchetes,
porteiras e mata-burros devera ser fornecido pela Empreiteira.

Nas areas de cultivo de cana e especialmente cacau, as estradas de acesso apenas serao
executadas nos trechos previamente aprovados pela fiscalizagdo. Nestes locais serdo
utilizados os acessos existentes, os quais poderédo ser recuperados onde for necessario a
critério da fiscalizagao.

Todas as benfeitorias que vierem a ser construidas com vista a execugédo dos servigos ora
contratados deverdao permanecer intactas e em perfeitas condicdes de uso e somente
poderao ser demolidas com a prévia autorizagao da fiscalizagao.
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ANEXO 1-4-DESMATAMENTO E LIMPEZA DE FAIXA
1. GERAL

Esta Especificagéo visa fornecer os procedimentos a serem adotados nos servigos de desmatamento
e limpeza de faixa de segurancga.

2. DESMATAMENTO SELETIVO

Consiste no desmatamento das espécies vegetais existentes na faixa de seguranga, cujo topo da
copa, no seu estagio final de crescimento, ultrapasse a distancia de seguranga entre o topo da
vegetagdo e o cabo condutor, estabelecida nos critérios e desenhos especificos, a qual possa
ameagcar a operagao da Linha de Transmissdo. Serdo mantidas todas as espécies vegetais que, em
seu estagio final de crescimento, ndo atinjam a distancia de seguranga ja mencionada.3

3. FAIXA DE SEGURANCA
E a area ao longo da faixa de serviddo, dentro da qual devera ser executado o desmatamento
seletivo, obedecendo as seguintes larguras:

e LT 230 KkV circuito simples - 35 m

e LT 230 kV circuito duplo - 32 m

4. ESQUEMA PARA DESMATAMENTO SELETIVO

Os esquemas para desmatamento seletivo da faixa de seguranga constam nos desenhos especificos
anexos, e com base nos quais devem ser considerados os seguintes critérios:

a) A faixa de seguranga desmatada sera dividida em 3 zonas (I, Il e Ill) de largura (L1, L2 e L3);

b) A distancia minima condutor/topo da vegetagdo (H1, H2 e H3) devera ser por zona;

c) A distancia minima condutor/solo (clearence) na progressiva considerada, devera ser obtida nos
desenhos de planta e perfil da Linha de Transmissao;

d) A altura maxima da vegetacéo (V1, V2 e V3) devera ser por zona e mantida de acordo com a
distancia minima condutor/topo da vegetagao (H1, H2 e H3);

e) No caso de Linhas de Transmissao paralelas, a faixa de seguranga entre seus eixos devera ser
considerada como zona I.

5. DESMATAMENTO EM AREAS DE PRESERVAGAO PERMANENTE
Nas areas consideradas, pelas leis ambientais vigentes, como de preservagdo permanente, o
desmatamento sera limitado aos seguintes casos:
a) Locais para implantagao de estruturas (pragas), obedecendo as seguintes dimensdes:
o Estruturas estaiadas 230 kV -40 x40 m
e Estruturas autoportantes 230 kV - 15 x 15 m
b) Abertura de picadas, com largura maxima de 5,00 m, para langamento de cabos.

c) Corte de arvores localizadas préximas a faixa de seguranga e com altura tal que, em caso de
tombamento, venham causar danos a operagao da Linha de Transmissao, devendo a Empreiteira
observar os desenhos da IN-MA-01.01, a serem fornecidos pela CONTANTE.

6. DESMATAMENTO FORA DA FAIXA DE SEGURANCA

Fora da faixa de seguranga o desmatamento podera ocorrer nos seguintes casos:
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a) Cortes de arvores perigosas com altura tal que, em caso de tombamento, venham causar danos
a operagao da Linha de Transmissédo devendo a Empreiteira observar os desenhos da IN-MA-
01.01, a serem fornecidos pela CONTRATANTE

b) Abertura de estrada de acesso com largura maxima de 4,00 m.

7. CRITERIOS PARA O DESMATAMENTO E LIMPEZA DE FAIXA DE SEGURANGA

O desmatamento e a limpeza da faixa de segurancga deverédo ser executados de acordo com os
conceitos estabelecidos nos itens anteriores e desenhos especificos a serem fornecidos pela
CONTRATANTE, bem como os critérios a seguir.

A limpeza de faixa sera executada de modo seletivo, preservando as arvores e culturas em geral de
acordo com os desenhos ja citados, podendo haver redugéo na largura da faixa de limpeza a critério
da fiscalizacao, inclusive eventuais podas ou corte de arvores esparsas dentro ou fora da faixa de
seguranga.

Em geral as culturas deverdo ser protegidas durante a execugdo do desmatamento e limpeza da
faixa de seguranga.

Os prejuizos inevitaveis nas areas de culturas por necessidade dos servigos e quando devidamente
comprovados pela Contratante, serao por esta pagos aos proprietarios. Os danos causados as
culturas e ndo necessarios aos servigos, serdo as expensas da Empreiteira.

A madeira e a lenha cortada deverao ser todas empilhadas, ao lado de dentro da borda da faixa,
oposto ao lado de Linhas de Transmissao porventura existentes, sem que haja interferéncia com a
instalagdo do contrapeso e de qualquer fundagao da LT. As arvores com diametro superior a 8 (oito)
centimetros deverao ter seus galhos cortados antes do empilhamento. No caso de consentimento por
escrito dos proprietarios, ficara a critério da fiscalizagao deixar a madeira espalhada na faixa (néo
sera permitido acumulo em areas criticas).

Ocorrendo o corte de arvores em areas de culturas, a madeira ndo devera ser arrastada ou
empilhada, devendo permanecer no local, a fim de ndo causar danos as culturas existentes, em
casos excepcionais a fiscalizagdo autorizara a remog¢do da madeira para a borda da faixa. Todo
material proveniente do corte pertence ao proprietario do terreno, ndo podendo a Empreiteira fazer
uso do mesmo. Durante o processo de corte, deverdo ser tomadas medidas de seguranga no sentido
de evitar que as arvores caiam sobre benfeitorias, devendo a Empreiteira se responsabilizar por
eventuais danos.

A madeira podera, ainda, ser depositada fora dos limites da faixa de serviddo, no caso de
consentimento por escrito dos proprietarios das areas adjacentes a faixa, sem a exigéncia de
empilhamento.

Nos casos de grotas profundas, onde se constate que a altura dos condutores & suficientemente
grande, ndao se devera fazer a limpeza de faixa, pois as mesmas sdo consideradas areas de
preservacao permanente, ndo podendo ser desmatadas.

A Empreiteira ndo podera utilizar fogo em nenhuma fase dos servigos de desmatamento e limpeza
de faixa de seguranga. Nos casos em que se justifique seu uso, sera necessaria a prévia permissao
do IBAMA, que limitara a area e estabelecera as normas e procedimentos de seguranga, bem como
a aprovacéao da Contratante.

A utilizacdo de herbicidas para a limpeza ou controle do crescimento da vegetagédo é proibida pela
legislacao vigente.

A fiscalizagdo devera solicitar o destocamento de espécies vegetais, de facil crescimento, quando as
mesmas estiverem localizadas dentro da estrada de acesso e da area de implantacio das estruturas.
Dentro da faixa de seguranga o destocamento apenas sera permitido no caso das espécies vegetais
de facil crescimento que apresentam rebrota apds o desmatamento seletivo.

Nao sera permitido desmatar areas de Unidade de Conservagdo, sem autorizacdo do Orgdo
Competente e neste caso, o desmatamento limitar-se-a aos locais de implantagdo das estruturas e
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abertura de picadas estreitas para lancamento dos cabos, observadas as dimensdes previstas no
item 5 deste Anexo a ET.

Nao sera permitido desmatar a vegetagdo CILIAR devendo-se observar as larguras de preservagao
constantes da legislagao ambiental vigente, (margens dos rios, reservatoérios e riachos), com excegao
dos locais onde se constatar a existéncia de arvores perigosas. Neste caso a derrubada devera
seguir as orientagdes dos desenhos especificos anexos.

Cuidados especiais deverao ser tomados, no sentido de evitar a destruicdo ou remocgao de piquetes,
marcos e estacas do levantamento da linha ou da locagao das estruturas.

A Empreiteira ndo podera utilizar qualquer processo de desmatamento que cause destruicdo da
vegetagao rasteira e a camada de solo superficial. Entretanto, os tratores de esteira poderdao ser
usados na derrubada de arvores de grande porte desde que operados com lamina alta.

Em areas sob a jurisdicdo da FUNAI (reservas indigenas), a Empreiteira somente podera executar
servicos mediante autorizagdo prévia da Contratante e do d6rgdo competente com o
acompanhamento da fiscalizacao e representante da FUNAL.

A Empreiteira devera permanecer com responsabilidade dos trabalhos executados por todo o tempo
de duracdo da obra, cabendo a mesma efetuar rogo total ou parcial, a critério da fiscalizacédo, na
revisao final para a entrega da linha, sem nenhum &nus adicional.

A Contratante fornecera a Empreiteira, os desenhos de planta e perfil com indicagdo dos marcos do
levantamento topografico implantados ao longo da faixa, tipo de vegetagao, relagdo de proprietarios,
pontos de apoio, largura da faixa de servidao, etc.

As cercas vivas que cruzarem a faixa, cujo crescimento possa comprometer a operagédo da LT,
deverao ser substituidas pela Empreiteira, por cerca de arame farpado, devidamente seccionada e
em comum acordo com os proprietarios.

A Empreiteira sera responsavel por danos causados a cercas, pontes ou pontilhdes, linhas de
energia elétrica ou comunicagdes, entupimentos de cursos d’agua, decorrentes dos servigos de
desmatamento e limpeza de faixa.

A Contratante podera exigir, eventualmente, a instalagdo de marcos de limite nas proximidades de
povoados e periferias de cidades, com a finalidade de evitar invasao de faixa de serviddo por
terceiros. As dimensdes dos marcos estdo indicadas em desenhos especificos.

Nas areas onde a LT atravesse culturas de cacau, a limpeza de faixa sera executada com os
cuidados especiais indicados a seguir:

a) Nao serdao permitidos danos ou cortes aos pés de cacau, exceto com a prévia autorizagao da
fiscalizacao.

b) A derrubada de arvores de sombreamento do cacau devera ser feita gradativamente e com
auxilio de mao-de-linha. Para arriar galhos e troncos, outras técnicas poderdo ser utilizadas com
prévia aprovacao.

Nos eventuais desvios do tragado da LT, o desmatamento e limpeza da faixa de seguranga serao

executados pela Empreiteira, apdés emissdo de Ordem de Servigco pela fiscalizagdo. A execucio

deste servico obedecera os mesmos critérios estabelecidos nos itens correlatos anteriormente
citados.

Nao sera permitido a Empreiteira fazer a comercializacado da madeira cortada sem os procedimentos
legais cabiveis, mesmo havendo autorizagdo do proprietario.

A espécie vegetal conhecida com o nome de avelés (EUPHORBIA TIRUCALLI), sendo uma planta
altamente comburente, devera ser erradicada da faixa de seguranca.

O desmatamento de areas com vegetagao nativa ou Mata Atlantica apenas sera executado com a
prévia autorizacdo do IBAMA.
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ANEXO I - 5 - FUNDAGAO DAS ESTRUTURAS

1. GERAL

Esta Especificacdo apresenta as normas e métodos definidos pela CONTRATANTE, para a
execucao das fundagdes das estruturas de Linhas de Transmissao.

2. ESQUEMA DE TRABALHO

Especial énfase devera ser dada as peculiaridades locais antes da execug¢do das fundacgdes:
terrenos fracos e/ou alagados, de dificil acesso, terrenos muito inclinados, afloramentos rochosos,
encostas instaveis, etc.

A Empreiteira tomara conhecimento prévio de todas as dificuldades que vier a encontrar.

As fundacdes das estruturas serdo definidas previamente pela CONTRATANTE, no entanto, a
Empreiteira devera manter na obra, durante a execugéo das fundagdes, engenheiro experiente para
atender perfeitamente todas as exigéncias de projeto, destas especificagbes e de seus anexos, e
capaz de decidir criteriosamente da necessidade de alteracdo ou adaptacdo da fundacdo
previamente indicada para cada estrutura, submetendo-a antecipadamente a aprovacdo da
fiscalizagado. A presenga de tal profissional objetiva, ainda, a observagdo de problemas particulares
nao reconhecidos durante as fases de inspegao local e/ou sondagens geotécnicas e que exijam
providéncias especiais. E, pois, atribuicdo da empreiteira alertar a fiscalizacdo, por escrito, sobre
qualquer observagéao ou caracteristica que possa comprometer de imediato ou no futuro a seguranga
da linha.

A Empreiteira organizara um esquema de trabalho de execugéo das fundagbes, de modo a permitir o
harménico desenvolvimento nas demais tarefas de construgao da linha. Devera, ainda, dar prioridade
para aquelas, sujeitas a inundagdo ou que apresentam dificuldades construtivas no periodo
invernoso.

O esquema de trabalho, para os diversos trechos da linha, sera submetido previamente a aprovacgao
da fiscalizagao.

A CONTRATANTE se reserva o direito de modificar ou emitir outro projeto, bem como o esquema de
trabalho sempre que a natureza do terreno exigir, ou sempre que existir vantagem
técnica/econdmica, porém sem fugir as orientagdes desta especificagao.

Nos dois ultimos itens desta especificacdo estdo implicadas as previsdes das fundacbes por
estrutura e os critérios para a confirmacao dos tipos de fundacgdes.

Além dos procedimentos aqui especificados para execucdo das fundacdes, deverdao também ser
considerados aqueles constantes nos desenhos anexos e normas da ABNT que regem o assunto.

3. PREPARAGAO DOS LOCAIS DAS ESTRUTURAS

A Empreiteira devera efetuar a preparacéo e/ou limpeza do local das estruturas, com a remocao de
troncos, galhos e outros detritos, mantendo intacto ou restaurando o greide natural dos locais.

A fiscalizagdo podera solicitar a modificagdo do greide ou corregdo do terreno inclusive nas
condicbes de drenagem da area. Nos casos em que a limpeza do local possa dar origem a
processos de erosdo, a empreiteira devera recuperar o greide e a vegetacao rasteira.

Em casos excepcionais, a fiscalizagdo podera solicitar, através de ordens de servigo, a execugdo de
servigos eventuais (movimento de terra, obras de estabilizagdo, estruturas de arrimo, etc.), visando
melhorar as condigdes de estabilidade do terreno. Nestes casos, estes servicos deverdo ser
concluidos em paralelo com a fundagéo.

E de responsabilidade da Empreiteira, quando da execucéo das fundagdes, alertar a fiscalizacéo da
necessidade de execugao de obras de protegcao que por acaso nao tenha sido por esta indicada.
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4. LOCACAO DE CAVAS DE FUNDAGAO

Antes do inicio das escavacgodes, a Empreiteira devera verificar a locacao e nivelamento das cavas de
fundacao, visando a confirmacéo dos tipos de pernas escolhidos e definicdes das profundidades das
cavas.

A Empreiteira devera fornecer a tabela de cavas e profundidades (conforme desenho apresentado)
preenchida com os dados das cotas das estruturas, para aprovacao da fiscalizacao e liberagdo das
estruturas para o inicio das escavagdes.

5. ASPECTOS CONSTRUTIVOS DIVERSOS

Caso seja necessario a utilizagdo de concreto (armado, magro ou simples), a Empreiteira sera
responsavel pelo suprimento da armadura para o concreto armado, cimento, agregados (inclusive
aditivos, se necessario) e formas. Cabera, também, a Empreiteira, o fornecimento dos diversos
equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios a execugdo de escavagdes, concretagens,
reaterros, uso de explosivos, esgotamentos das cavas, escoramentos, estruturas de arrimo em geral
€ quaisquer servigos complementares que se tornem necessarios a execugao da obra.

As pecas metdlicas das fundacgbes das estruturas deverao receber uma protecao adicional com tinta,
conforme Especificagdo Técnica e desenho a serem fornecidos pelo CONTRATANTE, na zona de
transigao solo-atmosfera ou concreto-atmosfera.

Para as fundagdes em grelha a zona de transi¢cdo solo-atmosfera tera 1.00m, devendo ser pintado
0,60m abaixo do nivel do reaterro (cuscuz) e 0,40m acima.

Para as fundacdes em concreto com STUB ou chumbador a zona de transi¢do concreto-atmosfera
tera 0,50 m devendo ser pintado 0,40m na parte aflorante e 0,10m na parte interna no concreto.

Para facilitar o posicionamento correto das grelhas ou sapatas, o fundo das cavas devera estar
nivelado adequadamente e apresentar resisténcia admissivel, caso contrario a Empreiteira devera
prosseguir até uma camada mais resistente. Se a escavagao ultrapassar a profundidade necessaria,
a Empreiteira procedera o reaterro compactado com concreto magro, solo-cimento ou brita e areia,
da parte excedente, de modo a atingir o nivel requerido para apoio da grelha, sapata ou bloco (ou
qualquer tipo de fundagéo, se for o caso).

Para locacéo das grelhas, no interior das cavas, poder-se-a utilizar um gabarito rigido. O nivelamento
da fundacgéao sera executado através de nivel 6tico ou teodolito.

O esquadro da base das estruturas devera ser verificado (através de medigao de suas diagonais e
de seus lados, com trena de a¢o), admitindo-se as seguintes tolerancias:

a) 12 mm para o comprimento da diagonal da base (perna a perna).

b) 8 mm para o comprimento do lado da base (perna a perna).

c) Mais ou menos 150 mm na elevagéo de cada fundagéo, com relagao a elevagao requerida.

d) 6 mm de nivelamento maximo entre pernas mais desniveladas, com verificagdo feita por nivel
otico.

e) 75 mm entre a intercesséo das diagonais da base da estrutura e o marco central da locagéo.

f) Zero grau e trinta minutos de angulo de rotacdo entre o eixo transversal da estrutura e o eixo
transversal da linha (ou a bissetriz do &ngulo interno da linha, no caso da estrutura de angulo).

g) Para fundagao do mastro das torres estaiadas, serdo admitidas as seguintes tolerancias:
h) Mais ou menos 50 mm em relagédo a profundidade estipulada para a cava.

i) O desnivelamento da fundagao nao deve exceder a 25 mm em 180 cm (1-72).

j) Mais ou menos 1 grau entre o eixo da fundacgao e sua posicao ideal.

Para locagao das fundagdes dos estais, admitem-se as seguintes tolerancias:

k) Sua localizagdo dentro de um circulo de 0,40 m de didmetro, com o centro do circulo como local
ideal para a fundagao.
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[) Mais ou menos 2 graus para a diregao especificada para a haste de ancora.
m) Mais ou menos 50 mm em relagéo a profundidade estipulada para a cava no centro da fundagéo.

Para a locacao das fundacdes das estruturas de concreto, as tolerancias admitidas estdo contidas
nos desenhos fornecidos no Anexo IV.

Todos os formigueiros, num raio de 20 (vinte) metros de cada fundagao, deverdo ser completamente
eliminados. O processo de eliminacao devera ser aprovado pela fiscalizago.

Apds a execugdo das escavagdes, 0 prosseguimento dos servicos (montagem das grelhas,
concretagem das fundagdes, etc.), s6 sera permitido apds a fiscalizagéo ter inspecionado as cavas
abertas, quando sera entao confirmado o tipo de fundacao a adotar.

As cavas de fundagéo deverao ser protegidas, de modo a evitar a queda de pessoas ou animais em
seu interior. A Empreiteira sera responsavel pela confeccao e instalagdo das protegoes, e pelo dnus
decorrente do ndo atendimento a esta precaucgao.

No caso de execucdo de fundagdes em concreto, moldado in-loco ou pré-moldado (grelhas
embasadas em lajes de concreto, sapatas blocos de concreto e tubuldes), o fundo das cavas devera
ser revestido com uma camada regularizadora de concreto magro, com 5 cm de espessura para
terrenos secos e 10 cm de espessura para terrenos em presencga d’agua.

No caso de emprego de STUBS (ancorados em sapatas de concreto ou em tubuldes), a
concretagem da fundagao s6 podera ser iniciada apds a verificagdo da locagéo e nivelamento dos
respectivos STUBS, e tal verificagdo podera ser executada de maneira analoga a descrita no item
referente a locagao das grelhas.

Caso sejam empregadas pegas pré-moldadas, a Empreiteira deve apresentar previamente, para
aprovacgao da fiscalizacdao, memorial descrevendo detalhadamente os processos de construcgéo,
manuseio e transporte das pecas.

Caso o emprego das pegas pré-moldadas (sapatas ou blocos) torne necessario o uso de ganchos
para manuseio e transporte, a Empreiteira deve apresentar desenho detalhando os pontos de
manuseio ou pega para as pegas.

Equipamento de perfuracdo s6 devera ser adequado para escavacgao de furos inclinados em rocha,
podendo ser do tipo a percussao, rotativa ou combinagdo de ambos, com capacidade de perfuragao
de 10 m de profundidade e diametro de 10 cm. A profundidade e didmetro do furo deverdao obedecer
ao projeto.

Durante a perfuracdo, o material rochoso coletado pelo equipamento perfurador sera avaliado em
termos tateis-visuais pela fiscalizagdo, sujeito inclusive a coleta de amostra para exames em
laboratorio quando a taxa de compresséo e aderéncia, que entdo decidira a capacidade da rocha em
receber o atirantamento. No caso de serem detectados materiais rochosos com falhas, fissuras, etc.
a fiscalizagao solicitara a Empreiteira, que processe pré-injecao de pasta de cimento sob pressao, no
furo para vedacgéao nas fissuras, ou indicara outro tipo de fundagao.

Apos a perfuragao, caso nao se execute de imediato a fundagao, devera entdo ser vedada a abertura
do furo evitando assim eventuais acumulos de detritos.

Antes da colocagdo da haste, o furo devera ser limpo em toda sua extensdo com agua e ar
comprimido.

Injecdo de pasta - a pasta para a fixagdo do tirante na rocha devera ser injetada sob presséo ou
colocada por gravidade, e composta de cimento portland comum de acordo com a EB-1 da ABNT, e
agua livre de impurezas, devendo o fator agua/cimento ficar entre 0,38 e 0,50. Poderdo ser
incorporados aditivos desde que devidamente solicitados ou aprovados pela fiscalizagao.

A pasta deve ser misturada mecanicamente, sendo agitada com equipamento de alta velocidade,
imediatamente antes da injegéao no furo.

A pasta pronta tera um tempo de 20 minutos para ser utilizada e caso seja ultrapassado este
periodo, estara perdida sem 6nus para a CONTRATANTE.
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Ao ser langada a pasta até preencher o furo, a barra sera cuidadosamente introduzida em toda a sua
extensdo, procedendo-se a agitagdo da mesma, assegurando-se a auséncia de bolhas de ar,
mantendo-se entao a barra fixa por meio de gabarito. Neste servigo sera preenchido o relatério de
execucado de tirantes fornecido no anexo.

Dependendo do volume de pasta introduzida no furo, podera ser de tal ordem que a fiscalizacao
abandone este tipo de fundagéao.

As fundagbes executadas em tirantes s6 serdo liberadas com 07 dias, devendo a resisténcia da
pasta ser, no minimo, de 150 KG/cm?, nesta ocasiao.

As frentes de escavacdo deverdo estar o mais proximo possivel da instalagdo e do reaterro das
fundacoes.

6. ESCAVAGOES

6.1 Escavacoes em Solo

As escavacdes deverdo ser executadas (escoradas, se o terreno se mostrar desmoronavel) com
as dimensbes minimas necessarias a boa execugao dos servicos, e de acordo com os desenhos
fornecidos no anexo.

Escavacgdes, principalmente se em solos de predominancia argilosa, ndo deverdo permanecer
abertas por muito tempo, devido aos problemas de ressecamento das paredes e do fundo da
cava (com a consequente falta de aderéncia entre o reaterro natural) e de instabilizagéo (pela
posterior ocorréncia de chuvas).

Caso as paredes e os fundos das cavas venham a se instabilizar com a ocorréncia de chuvas,
em virtude da demora para a instalacdo e compactacao da fundacdo, serdao de responsabilidade
da Empreiteira, todos o0s servicos necessarios a recuperagado da mesma, inclusive a regeneragéo
de fundo de cava.

Caso as superficies das cavas se mostrem ressecadas e/ou trincadas, por ocasidao do reaterro,
deverao ser superficialmente desmanteladas e convenientemente molhadas, nas condicbes que
a experiéncia vier a indicar, estabelecendo, tanto quanto possivel, a mesma umidade e
densidade do terreno original.

Se, quando das escavagobes, forem encontrados obstaculos (blocos de rocha, matagdes, etc.),
deverdo ser os mesmos removidos manualmente, com uso de alavancas, equipamento
pneumatico e, eventualmente, explosivos de modo a se atender as profundidades estabelecidas
em projeto.

Caso seja atingido embasamento rochoso, proceder-se-do como indicado no item 6.2, desta ET,
adiante.

As escavacdes em solos expansivos, em dias chuvosos, deverdo ser evitadas, passando a
empreiteira para outras frentes de trabalho.

Nas escavacdes em solos expansivos, as fundagoes deverdo ser imediatamente concluidas, de
modo a se evitar a instabilizacdo das paredes das cavas, em caso de ocorréncia de chuvas, bem
como devido ao ressecamento em dias de sol.

Caso isso venha a ocorrer, todos os reparos necessarios serdo executados as expensas da
Empreiteira.

Nas escavagbes em solos da categoria 'A', a fiscalizagdo podera exigir que as cavas sejam
protegidas contra sol e chuva, com cobertura de lona ou plastico. Sempre ao redor das cavas
devera ser colocado o material escavado, formando diques de contengédo das aguas pluviais e
desvios das valas naturais existentes.

No caso de escavacdes executadas em terrenos predominantemente arenosos, as cavas
deverdo ser escoradas, se 0s servicos exigirem esgotamento de agua e os escoramentos
usualmente empregados se tornarem inadequados, devera ser providenciado um escoramento
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especial, numa profundidade minima igual a metade da altura da cava, fixa em relagéo ao fundo
da escavacao.

Todo material escavado e nao utilizavel como reaterro (material excedente aos servigos de
reaterro, solos organicos, solos fracos, material rochoso, etc.), devera ser espalhado ou
removido do local de construgao da estrutura, conforme instrugbes da fiscalizagao.

Deverao ser abertos rasgos nos fundos das cavas para fundagdes em grelhas metalicas, de
modo que as travessas e as arestas das grelhas fiquem apoiadas sobre o terreno natural.

6.2 Escavagdes em rocha

Nos casos em que o assentamento das fundagbes em material rochoso exigir escavagoes
preliminares em solo, proceder-se-ao como descrito no item escavagdes em solo no que couber.

Apbs a execucdo das escavacbes, as paredes das cavas deverdo ser cuidadosamente
examinadas. Caso sejam constatadas lascas instaveis e chocos, devera ser providenciada a sua
remocgao através de uma raspagem manual eficiente, com auxilio de alavanca.

As paredes e fundo das cavas deverao ser convenientemente limpos com jatos de ar e/ou agua.

Apos a limpeza, o fundo das cavas recebera uma camada de regularizagao em concreto magro
ou solo-cimento, conforme o caso, de modo a se nivelar a fundagao a ser executada.

Se forem encontrados blocos de rocha soltos, estendendo-se acima da elevagao correta da base
da fundacdo, a Empreiteira devera remové-los até uma profundidade de 15 cm abaixo dessa
base. Em seguida, devera fazer o reaterro da depressado resultante, com solo-cimento bem
compactado ou concreto, a fim de assegurar um leito plano para apoio da fundagéo.

O uso de explosivos devera ser confiado a pessoal experiente e habilitado, e sera de
responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

Os explosivos deverdo ser armazenados, transportados e usados de acordo com as leis federais
e estaduais que regem a matéria. A Empreiteira se obriga a apresentar a CONTRATANTE a
documentagado que o habilita como também os planos de fogo para aprovagao da fiscalizagao.
Caso a fiscalizacdo suspeite que tenham ocorrido fissuragbes na rocha, podera solicitar a
execucao de teste de perda d’agua.

7. ESCAVAGOES EM LOCAIS ALAGADIGOS

As escavagdes executadas em locais sujeitos a lengol freatico ou aguas superficiais devem ser
rigorosamente analisadas quanto a necessidade de escoramentos, ensecadeiras (simples ou duplas)
e esgotamento (continuo o rebaixamento através de ponteiras).

8. CLASSIFICAGAO DAS ESCAVAGCOES

Toda escavagéo sera classificada pela fiscalizagdo numa das seguintes categorias:
CATEGORIA “A” - Abrange as escavagdes executadas em solos (terrenos) tais como:

Areia, argila rija ou seca, massapé, pigcarra e aqueles que contenham fragmentos
de rocha ou pedra rolada (seixos) escavaveis com o uso normal de pas e
picaretas.

CATEGORIA “B” - Abrange as escavagdes executadas em rocha muito alterada (rocha branda),
solos concrecionados, solos lateriticos, regides de bloco de rocha e matagdes e
outros tipos de terreno que venham a exigir o emprego de alavancas e/ou
equipamento pneumatico para escavagdo, sem necessidade de uso de
explosivo.

CATEGORIA “C” - Abrange escavagdes em rocha pouco alterada e sa, blocos de rocha de grandes
dimensdes e outros tipos de terreno que venham a exigir o emprego de
explosivos para abertura das cavas.
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CATEGORIA “D” - Abrange escavagdes executadas em solos alagadigos (exigindo a execugao de
ensecadeiras simples ou duplas) e aquelas que venham a atingir o nivel d’agua
subterraneo obrigando o bombeamento (continuo ou através de rebaixamento
com ponteiras) bem como o escoramento da cava.

NOTAS:

(1) As escavagdes executadas em solos nao coesivos (solos desmoronaveis, tais como: silto
arenoso, areno siltoso, massapé, etc.) e que ndo venham a atingir o nivel d’agua subterraneo
(escavagbes executadas com escoramento e sem esgotamento), serdo classificadas como
categoria “A”.

(2) As escavagbes executadas em terrenos que dispensarem o uso de escoramentos, serao
classificadas como de categoria “A”, “B” ou “C”, mesmo que necessitem de esgotamento.

(3) Em dias chuvosos as escavagbes em solos ndo coesivos deverdo ser evitadas, contudo, se
julgados convenientes pela Empreiteira, tais servigos poderdo ser executados mesmo sob chuva,
sendo as escavagodes classificadas como de categoria “A”, nestas condigdes todos os servigos,
reparos e precaucgdes adicionais serao de sua responsabilidade.

(4) Nos periodos invernosos, obrigando a abertura das cavas, em solos ndo coesivos, mesmo sob
chuva, as escavagbes poderdao ser classificadas como de categoria “D”, desde que sejam
utilizados os recursos para escoramento e bombeamento. Este procedimento, no entanto, esta
condicionado a aprovacgao prévia da fiscalizacao.

(5) Os servigos correspondentes as escavagbes em materiais rochosos, classificaveis como de
categoria “C”, deverao ser autorizados previamente pela fiscalizagao.

9. REATERROS

Antes do reaterro ou concretagem das fundagbes serem executados, a Empreiteira devera
providenciar a conexao de rabichos para a ligagdo do contrapeso, conforme desenhos a serem
fornecidos pela fiscalizagao.

O reaterro das cavas devera ser executado em camadas de 20 cm (material solto),
convenientemente compactadas em umidade em torno da 6tima, de modo a se obter o grau de
compactacao requerido.

Caso o material de reaterro se encontre muito umido, devera ser exposto ao ar para secagem ou
entdo substituido, se muito seco, devera ser umedecido. Cabera a fiscalizagdo o julgamento da
qualidade da compactacéo.

O reaterro das cavas sera compactado por socadores mecanicos, cujo tipo devera ser aprovado pela
fiscalizacao.

Nao sera permitido o apiloamento manual, salvo nas proximidades de cantoneiras metalicas ou
hastes de ancora onde, a critério da fiscalizacao, este tipo de compactagao podera ser adotado.

O controle de compactacdo devera ser executado de acordo com o item 10 desta ET.

O material de reaterro devera ser isento de detritos e matéria organica, assim como deverdo ser
evitados componentes com didmetro maior que 5 cm.

De maneira geral, o material de reaterro devera ser oriundo da propria cava ou nativo. Caso seja
necessario material de empréstimo (local ou importado), os locais das jazidas deverdo ser
identificados (numerados ou personalizados) inspecionados e autorizados pela fiscalizagao.

No formulario de densidade de reaterro, a Empreiteira devera indicar o nome ou numero da jazida da
qual o material teve origem.

O reaterro com solos expansivos somente sera permitido com autorizagdo da fiscalizagdo. Neste
caso, a critério desta, sera adotado total ou parcialmente o reaterro dosado com cal hidratada ou
cimento, em teor ndo superior a 10% (dez por cento) em volume e densidade minima de
compactacdo de 1600 KG/cm®.
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O reaterro das cavas, uma vez iniciado, deve ser totalmente concluido.

Em casos de cavas abertas em material rochoso, o reaterro devera ser executado com solo de
empréstimo (local ou importado).

Em casos especiais, a fiscalizagdo podera exigir o preenchimento da cava com solo-cimento na
proporgao de 1/10 (cimento/solo) em volume, ou em concreto ciclopico. O reaterro compactado das
cavas, a critério da fiscalizagédo, podera ser executado segundo as seguintes modalidades:

a) Reaterro com solo nativo ou de empréstimo (local ou importado).

b) Reaterro composto de mistura de brita 2, brita 1, brita O (pedrisco) ou areia, nas proporgdes
definidas em desenhos e instrugdes proprias ou pela fiscalizagio.

c) Reaterro com solo-cimento, na proporgéao de 1/10 (cimento/solo) em volume.
d) Reaterro com solo-cal na proporgéo 1/10, ou conforme indicagao da fiscalizagéo.

Nas escavagdes abertas em presenca de agua, o reaterro devera ser executado langando-se no
fundo da cava uma primeira camada de material granular ou mistura de brita e areia, com espessura
minima de modo a evitar a formagao de lama e livrar o material de reaterro do contato direto com a
agua.

O prosseguimento do reaterro, uma vez interrompido o esgotamento da cava, devera ser
providenciado com a maior rapidez possivel, de modo a n&o ser prejudicado pela agua em ascensao
ao seu nivel normal.

No caso de ocorréncia de lencol freatico, a altura do reaterro com brita mais areia (trago 3/1) ficara a
critério da fiscalizagao.

O solo para reaterro das cavas de fundagdes sera classificado como:
A) Solo Nativo

E aquele proveniente da prépria escavagdo ou encontrado num raio de até 50 (cinqiienta) metros
contados a partir do piquete de qualquer fundagido. O aproveitamento do material nesta area sera
superficial e ficara a critério da fiscalizagéao.

B) Solo Local

E aquele obtido num raio maior que 50 (cingiienta) metros e menor que 1000 (mil) metros, contados
a partir do piquete de qualquer fundagéo.

C) Solo Importado

E aquele obtido num raio superior a 1000 (mil) metros, contados a partir do piquete de qualquer
fundacao.

A regeneracgao do fundo de cava devera obedecer aos critérios anteriormente indicados neste item
de reaterro.

Nos casos da regeneracao ser devida ao excesso na escavagao, a execugao destes trabalhos sera
de responsabilidade da Empreiteira.

A conclusdo do reaterro se dara quando for executada uma complementacdo do material
compactado, com elevagéo 50 cm do nivel da superficie da cava e por ultimo colocado uma camada
de 10 cm de terra vegetal solta.

Toda complementagao devera ter os custos incluidos nos custos de reaterro compactado.
A execucao dos reaterros com solo-cimento deve obedecer a seguinte metodologia:
Escolha do Tipo de Solo

- A escolha do tipo de solo a ser empregado na mistura solo-cimento devera ser feita por pessoal
com experiéncia nesse tipo de servico, tomando como base os resultados das sondagens
realizadas no local e o exame tacto-visual do material encontrado.

- Poderao ser utilizados, na proporgéo recomendada, os seguintes tipos de solo:
e Arenosos e Silto Arenosos
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- Solos com mais de 30% (trinta por cento) de areia - 100% (cem por cento).

e Siltosos, Argilosos e Silto-Argilosos
- Solos com menos de 30% (trinta por cento) de areia - 70% (setenta por cento).
- A complementacao da proporgao sera feita com areia.

- Na&o deverdo ser usados solos com matéria organica ou com torrbes que ndo possam ser
desmanchados.

- material a ser utilizado podera ser nativo e/ou de empréstimo (local ou importado), desde que
sejam obedecidos os critérios anteriores.

Preparagao da Mistura

- A mistura devera ser preparada na proporgao de 1/10 (cimento/solo) em volume
(aproximadamente 150 kg de cimento por m* de solo solto).

- solo cimento podera ser misturado mecanica ou manualmente, devendo no final da operagéao
apresentar-se bem homogeneizado com colocagao uniforme e isento de torrées de solo.

Aplicacao de Reaterro Compactado

e A aplicagdo devera ser feita em camadas horizontais de 20 cm de espessura de solo solto.
Caso hajam ocorréncias do nivel d’agua ou inundagao das cavas, devidos a chuvas, devera
ser providenciado o esgotamento das mesmas antes da execugéo do reaterro.

e O reaterro com solo-cimento devera preencher toda a cava até o nivel indicado nos
desenhos especificos, quando for o caso, preenchendo totalmente o espago entre o bloco e
as paredes da cava.

e A compactacdo do solo devera ser executada por processo mecanico, com exceg¢ao do
trecho entre a cava e bloco ou grelha de fundagao dos estais ou estrutura, que podera ser
executado manualmente com soquetes de madeira.

e Cada camada de solo-cimento devera ser compactada com umidade adequada até obter-se
um peso especifico aparente seco de 1,8 T/m°.

¢ Em cada fundacdo devera ser feita a verificagdo do peso especifico aparente seco do solo-
cimento compactado, na camada aplicada sobre a fundacdo, no caso das fundacgbes para
estai e na ultima camada compactada, no caso das fundacgdes para mastro.

¢ Quando for recomendado o reaterro total das cavas de fundagdo, a mistura solo-cimento
devera ser aplicada e compactada sem paralisagédo até o nivel final, e deverao ser feitas pelo
menos duas verificagdes do peso especifico em niveis a serem definidos pela fiscalizagao.

¢ Finalmente, pode-se admitir uma tolerancia de 5% (cinco por cento) no valor do peso
especifico aparente seco do solo-cimento compactado, no caso da impossibilidade de
obtencao do valor estabelecido no item aplicacao de reaterro compactado, subitem 4, com os
tipos de solos disponiveis.

10. CONTROLE DE COMPACTAGAO

Para se avaliar a qualidade da compactacdo, deverdo ser executadas determinagcbes de massa
especifica aparente natural (DNAT) e teor de umidade (h por cento) no material encontrado no meio
e fundo das cavas, no reaterro compactado das cavas e nas jazidas de empréstimo, com vistas a
determinagédo do correspondente valor de massa especifica aparente seca (DS), através da
expressao:

DNAT
DS =

1 + h por cento
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Para cada determinagao de (DNAT) do material de fundo de cava compactado ou material de jazida
de empréstimo (local ou importado), deverdao ser executadas 02 (duas) determinagbes de teor de
umidade do material, (h por cento), de modo a se obter uma média aritmética.

Deverao ser executadas determinagdes de (DS) para os materiais das cavas conforme indicado a
seqguir:
A) Estruturas Autoportantes

Duas determinagdes de (DS) do material do fundo de cava. O valor de referéncia sera o obtido pela
média aritmética das duas determinagdes de (DS).

B) Estruturas Estaiadas

No mastro central serao realizadas 02 (duas) determinagdes de (DS) do material de fundo da cava. O
valor de referéncia sera obtido pela média aritmética das duas determinagdes de (DS).

Nas fundagdes dos estais serdo realizadas 02 (duas) determinagdes do material de cada cava,
sendo uma a 1,50 m de profundidade e a outra a critério da fiscalizagao.

Para o material compactado, independente do tipo da estrutura, serdo realizadas 03 (trés)
determinagbes de (DS) para cada cava.

As determinagbes de (DS) do material das cavas servirdo para a avaliagdo da qualidade da
compactagao e para a confirmagao do tipo de fundagdo a adotar de conformidade com os critérios
para a confirmacéao dos tipos de fundacgdes.

Para se avaliar a qualidade da compactacgao, deverdo ser obedecidos os seguintes critérios:

a) O valor de (DS) do material compactado devera ser maior ou, no minimo, igual ao valor de (DS)
obtido no fundo ou no meio da cava. No caso de reaterro com solo de empréstimo, o valor de
(DS) do material compactado devera ser, no minimo, igual ao valor de (DS) obtido na jazida de
empréstimo, para isto deve-se proceder de acordo com o descrito no item seguinte (material de
reaterro ndo oriundo da propria cava).

b) A critério da fiscalizagéo, o valor de (DS) do material compactado podera ser, no minimo, igual ao
valor de (D MAX) obtido pela CONTRATANTE no ensaio de compactagdo com a energia do
proctor normal.

Nos casos em que o material de reaterro ndo seja oriundo da propria cava, além das determinagdes
de (DS) do material do fundo ou do meio das cavas e do material compactado, executar-se-ao, no
minimo, 02 (duas) determinagbes de (DS) também na jazida de empréstimo.

A fiscalizagdo podera, a seu critério, executar alguns ensaios com os instrumentos e pessoal da
propria Empreiteira, aumentar a quantidade das determinag¢des anteriormente descritas (DNAT, h por
cento e DS) se a compactagao for julgada inadequada, os servigos serao refeitos as expensas da
Empreiteira.

As determinagdes de (DNAT) serao obtidas por quaisquer dos dois métodos comuns em construgéao
rodoviaria: cilindro biselado (solos argilosos) ou frascos de areia (qualquer tipo de solo). As
determinagbes de h por cento serdo obtidas pelo SPEEDY teste (solos de predominancia arenosa)
ou pelo método da frigideira (qualquer tipo de solo).

Os resultados das determinagdes executadas (DNAT, h por cento, DS) deverao ser registrados, em
fichas préprias, estrutura por estrutura, para apreciacao pela fiscalizacao.

Tais resultados deverdo constar de formularios proprios que serdo fornecidos ou aprovados pela
CONTRATANTE.

Nos casos em que o material de reaterro, apesar de bem compactado, ndo atender aos critérios
descritos anteriormente para avaliar a qualidade da compactagdo, a fiscalizacdo devera ser
imediatamente notificada, para que sejam tomadas as providéncias cabiveis.

Caso, apos a execugao do reaterro das cavas, sejam notados pequenos abatimentos do material

compactado, a Empreiteira restabelecera o nivel previsto para o reaterro. Caso sejam observados
grandes abatimentos com ou sem trincas a superficie, o reaterro sera totalmente refeito, as expensas
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da Empreiteira, independente dos resultados encontrados na avaliagcdo da compactacgdo, descritos
anteriormente.

11. SERVICOS EVENTUAIS

Em regibes de encostas, devera ser implantado um sistema de drenagem definitivo, de modo a
garantir a estabilidade das estruturas a longo prazo. Tal sistema sera definido in-loco, sempre de
acordo com a fiscalizagao, atendendo as particularidades locais, e devera ser implantado logo apés a
conclusao da fundagao.

Basicamente, a drenagem constara do posicionamento de canaletas, protegendo as estruturas das
aguas de montante, juntamente com o plantio de vegetagao propria da regido, nos locais onde forem
efetuados movimentos de terra e onde houver risco de erosao superficial.

Nos casos de terrenos pouco inclinados e que nao apresentem maiores preocupagdes quanto a
drenagem, as canaletas poderao ser escavadas diretamente no terreno, com ou sem revestimento.

No caso de drenagem de encostas muito ingremes e/ou instaveis, deverao ser executadas canaletas
sem revestimento e compactadas, ou com revestimento em concreto moldado in-loco.

Cuidados especiais deverao ser tomados nos pontos de saida de agua das canaletas, procurando-se
locais que ndo venham a erodir os taludes a jusante. Os pontos de saida d’agua, no terreno, deverao
receber tratamento em concreto ciclépico ou qualquer outra protecdo capaz de reduzir os efeitos de
erosao.

Sempre que necessario, apos a execugao das fundagdes, a Empreiteira devera restaurar o greide
natural dos locais das estruturas.

Outros servigos que se fizerem necessarios, tais como estruturas de arrimo, terraplenagem etc.,
serao objeto de projeto e de instrugdes proprias.

Em locais onde, eventualmente, hajam dificuldades geotécnicas e que se tornem necessarios
estudos especiais, ficara sob responsabilidade da Empreiteira a execugdo das sondagens
geotécnicas que se fizerem necessarias a luz de especificagéo a ser fornecida pela CONTRATANTE,
oportunamente.

As estruturas de protegdo (muros de arrimo, terraplenagem, etc.) bem como o sistema de drenagem
devem ser executados em paralelo com as fundagbes das estruturas de modo a garantir a
estabilidade das mesmas.

12. PROVA DE CARGA NAS FUNDAGOESDE ESTRUTURAS

A critério da fiscalizagdo, poderao ser realizados testes, através de provas de carga em qualquer tipo
de fundagédo. Tais servigos serdo objeto de instrugbes especificas, cabendo a Empreiteira o
fornecimento de todos os materiais, instrumentos e mao-de-obra necessarios.

Para cada fundacéo testada, a Empreiteira preparara relatérios minuciosos de acordo com instrugoes
da fiscalizagdo, onde constarao as caracteristicas do solo, observagdes gerais sobre os testes,
quadro de leituras de deslocamentos, intervalos de tempo entre leituras, etc.

Para registro dos resultados e descricdao dos testes, a Empreiteira devera fornecer modelos de
fichas, de graficos, os quais deverao ser submetidos a aprovagéao da fiscalizagao.

Serao executados testes nas fundagdes situadas em locais representativos e nas quantidades
indicadas pela CONTRATANTE.

Apods a sua instalagao, as fundagbes com chumbadores serdo testadas, aplicando-se cargas com
valores correspondentes a 25, 50, 75, 90 e 100 por cento da carga de teste. A carga de teste devera
atingir 80 por cento da carga de projeto da fundagao.

As cargas correspondentes a 25, 50 e 75 por cento deverdo ser mantidas durante 1 (um) minuto,
quando entdo sera feita leitura do deslocamento.
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As cargas correspondentes a 90 e 100 por cento deverao ser mantidas durante 5 (cinco) minutos,
sendo as leituras feitas apds o primeiro minuto da aplicagdo de carga e em intervalos de 1 (um)
minuto, correspondendo assim a 5 (cinco) leituras para cada carga.

O descarregamento, apos ter sido alcangado 100 por cento da carga de teste, devera ser feito
continuamente a 10 T/minutos.

Deverao ser lidos e registrados os deslocamentos residuais com carga nula, 5 (cinco) minutos apds o
descarregamento total.

Para a aprovacéo e recebimento das fundagbes deverdo ser adotados os critérios estabelecidos nas
normas da ABNT sobre o assunto e instrugdes da CONTRATANTE a serem fornecidas na época
oportuna.

Quando forem observados problemas nos equipamentos de medigdo e carregamento durante o
teste, a fiscalizagdo decidira a conveniéncia de ser processado o descarregamento residual e
recarregar a fundagao com os mesmos estagios de carga.

Serao feitas novas leituras e registros do mesmo modo que na primeira tentativa, e se o
deslocamento da fundagdo atender ao critério de aceitagdo, a fundacao sera considerada aprovada
pela fiscalizagao.

Neste caso, a Empreiteira ndo recebera qualquer indenizacao pelos servigos efetuados para o novo
teste.

Por outro lado, se o teste da fundagao apds a segunda tentativa ainda apresentar deslocamento nao
compativel com o critério de aceitagdo, cabera a fiscalizagdo decidir entre o emprego de reaterro
especial e/ou a substituicdo da fundacao por outro tipo.

Em qualquer dos dois casos acima, a fundagao sera testada mais uma vez e a Empreiteira sera
entdo reembolsada pela substituicdo do reaterro e/ou da fundagao, e pelos testes agora efetuados,
este procedimento sera adotado nos casos em que, obedecidas as especificacbes de construcao
e/ou instrugdes da fiscalizagdo, o desempenho da fundagéo ndo tenha sido satisfatorio.

Se o comportamento da fundagdo, no terceiro teste, nao for satisfatorio, cabera a CONTRATANTE
apresentar a solugao do problema.

Além das instrugbes aqui contidas, deverdo ser obedecidos em qualquer caso, os procedimentos
constantes nas normas ABNT que regem o assunto.

A quantidade e escolha das fundagbes a serem testadas serdo a critério da fiscalizacao, e no caso
particular das fundagbes para estais, deverdo ser obedecidas instrucdes a serem fornecidas pela
fiscalizacao.

13. CONCRETOS

As exigéncias minimas para o concreto estrutural s&o:

a) A tensao de ruptura do concreto devera obedecer ao especificado no projeto, sempre de acordo
com a NBR-6118 (NB-1).

b) Os agregados miudos e graudos deverao satisfazer a especificagdo NBR-7211 (EB-4).

c) O cimento empregado devera ser do tipo PORTLAND comum satisfazendo as exigéncias da
NBR-5732 (EB-1).

d) Os ensaios a compressao de corpos-de-prova cilindrica seréao feitos conforme prescrito na NBR-
5739 (MB-3), a moldagem e cura desses corpos-de-prova deverdo obedecer a NBR-5738 (MB-
2).

e) A Empreiteira devera evitar concretagem em dias chuvosos, e quando nao for possivel esta
devera providenciar previamente prote¢des para o cimento, agregados e betoneira, além do local
onde sera executada a concretagem (cavas das fundagdes), objetivando n&o alterar
agua/cimento.
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Essas providéncias deverdo ser observadas também quanto ao concreto ja langado e até algumas
horas apds o inicio da pega, de modo a n&o prejudicar suas qualidades mecanicas.

f)

s))

h)

)

k)

P)
q)

t)

As formas deverao ser adaptadas exatamente aos formatos e dimensdes das pecas da estrutura
projetada, e deverdo ser construidas de modo a néo se deformarem sensivelmente, quer sob a
acao de fatores ambientais quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco

Antes do langamento do concreto deverao ser vedadas as juntas e feita a limpeza no interior das
formas, em caso de utilizagcdo de formas de madeira, estas deverdo ser molhadas até a
saturacgao.

O langamento do concreto devera ser feito de modo a evitar segregacao de seus componentes.

A agua destinada ao amassamento do concreto deve ser isenta de substancias agressivas,
presumem-se satisfatorias as aguas potaveis.

O amassamento do concreto devera ser mecanico, devendo ser continuo e durar o tempo
necessario para permitir a homogeneidade da mistura de todos os elementos. Depois do
adicionamento da agua, ndo devera decorrer mais que 30 (trinta) minutos até o inicio do
langcamento.

O concreto devera ser transportado do local de amassamento para o de langamento tio
rapidamente quanto possivel, € 0 meio do transporte devera ser tal que nido acarrete separagao
de seus elementos ou perda de qualquer deles.

O concreto devera ser langado logo apds o fim do amassamento, ndo sendo permitido entre o
inicio e o fim do langamento, intervalo superior a 30 minutos.

Nao se admitira, em hipétese alguma, o uso de concreto remisturado.

Durante e imediatamente apds o seu langamento, o concreto devera ser vibrado. O adensamento
devera ser cuidadoso para que o concreto envolva completamente a armadura (ou as pegas
metalicas das grelhas), atingindo todos os recantos da peca. Durante o adensamento, deverédo
ser tomadas as precaucdes necessarias para que nao altere a posicdo da armadura nem se
formem ninhos.

As superficies de concreto expostas a condigdes que acarretem secagem prematura deveréo ser
protegidas por meio adequado, de modo a se conservarem umidas até o reaterro da cava ou
durante sete dias, pelo menos, a partir do dia do langamento.

As barras de aco destinadas a armadura de concreto, deverdao obedecer a8 NBR-7480 (EB-3).
Emendas de barras de armadura, ndo previstas no projeto, s6 poderao ser feitas com prévia
autorizacao da fiscalizagao, de acordo com a NBR-6118 (NB-1).

A armadura devera ser montada na posicdo indicada no projeto e de modo que se mantenha

firme durante o langamento do concreto, conservando-se inalteradas as distancias das barras
entre si e as faces internas das formas.

O controle de resisténcia do concreto a compressao, obrigatério para os concretos dosados
racionalmente, deve ser feito de acordo com as NBR-5738 e NBR-5739 (MB-2 e MB-3) da ABNT.

A consisténcia do concreto sera controlada através do ensaio de SLUMP test, NBR-7223 (EM-
256 da ABNT).

Para concretos fabricados in-loco, deverdo ser rompidos 8 ou 10 corpos-de-prova por torre,
sendo 4 ou 5 para ensaios a 7 dias e 4 ou 5 a 28 dias, exigindo-se 2 por fundagéo, ou etapa de
fundacao.

Para concreto usinado, deverao ser retirados 2 corpos-de-prova por caminhdo, ndo menos que 8
ou 10 por torre, sendo 4 ou 5 ensaios a 7 dias e 4 ou 5 para ensaios a 28 dias, exigindo-se 2 por
fundacao.

No caso de concretos pré-moldados, a Empreiteira devera proceder o controle tecnoldgico de
acordo com a ET.
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w)

A fiscalizagdo podera, a seu critério, executar ensaios de campo e para tal a Empreiteira
fornecera os instrumentos necessarios.

Quando houver duvidas sobre a resisténcia do concreto na estrutura ou a critério da fiscalizagao,
serdao efetuados ensaios nao destrutivos, de acordo com as normas ou outros métodos cujo
emprego tenha sido suficientemente estudado e aprovado por laboratério oficial.

Quando a concretagem for executada em presenga d’agua, além dos cuidados ja citados, devera
ser adotado um consumo minimo de 350 Kg de cimento por m* (metro clbico) de concreto.

Caso de utilizagao de concreto pré-misturado
Na nota de entrega do concreto deverdo constar os seguintes dados:
¢ Nome do fabricante.

e Usina fornecedora.

o Data de entrega.

e Nome do comprador.

e Local de entrega.

e Numero do carro.

¢ Quantidade de concreto entregue.

e Hora de inicio do preparo da mistura.

e Agua adicionada na obra.

e Umidade da areia.

e Tracgo.

o Diadmetro maximo do agregado.

o Aditivo usado.

A nota de entrega podera ser substituida pela nota fiscal, desde que esta, além dos elementos
exigidos pela legislacdo em vigor contenha os itens anteriormente referidos.

O tempo de utilizagdo do concreto pré-misturado sera de 1h e 30 min (uma hora e trinta minutos)
a partir do momento em que é feita a adicao da agua ao cimento ou o cimento aos agregados e
até o fim do langamento.

v4) Outros casos deverdo obedecer as normas e especificagdes da ABNT.

Para efeito de medicdo, o volume de concreto a ser considerado sera de acordo com as
dimensdes previstas pelo projeto.

14. PREVISAO DE FUNDAGAO POR ESTRUTURA

A lista de construgao da LT, fornecida pela CONTRATANTE apds o estudo geotécnico, indicara os
provaveis tipos de fundacao.

15. CRITERIOS PARA CONFIRMAGAO DOS TIPOS DE FUNDAGAO

15.1 Estrutura Autoportante

A) Grelhas

Serao considerados adequados para apoio das grelhas os solos que atendam aos seguintes
valores minimos de taxa de pressdo admissivel e densidade natural seca de fundo de cava :

SOLO TIPO “A” TIPO “B”
Press&o admissivel (P) 1,0 kg/cm? 2,0 kg/cm?
Densidade Natural Seca (DS) 1400 kg/m® 1600 kg/m®
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B) Classificagao Tato-visual

Para verificagao destes valores (P, DS), deverao ser realizados dois ensaios no minimo para
cada fundo de cava, conforme recomenda esta especificagao.

A pressdo admissivel do solo podera ser avaliada através do ensaio de densidade e da
classificagao tato-visual. Caso ocorram duvidas, a CONTRATANTE podera exigir outros
métodos para a sua avaliacao.

C) Fundagoes Utilizando STUB

Serao adotados nas fundagbes de concreto, como elemento de ligagédo entre a estrutura e a
fundacao.

Serao utilizados quando for encontrada rocha a uma profundidade que nao justifique sua
escavagao para colocagao de grelhas em solo fraco ou agressivo.

Poderao ser utilizados a critério da fiscalizagdo, quando ndo houver solo de empréstimo na area.
Abaixo indicamos os tipos por ordem decrescente de ocorréncia:

e Tubuldo

Solos concrecionados, alteragédo de rocha, rocha sa (inclusive afloramento rochoso).

Incluem-se as seguintes rochas:

Granitos, gnaisses, balsatos e filitos, quartzitos, folhelhos, siltitos, xistos, arenitos e calcareos
(sé@os ou fraturados).

Taxa de compressao maior ou igual a 5,0 kg/cm?.

Taxa de aderéncia concreto rocha maior ou igual a 1,5 kg/cm?.

e Sapatas

Solos com taxa admissivel maior ou igual a 0,6 kg/cm?.

e Tubuldo com Base Alargada

Este caso ocorrera como opgao, quando técnica e economicamente for mais indicado.
Solos com taxa admissivel maior ou igual a 2,0 kg/cm?.

¢ Bloco de Coroamento

Conforme instrugdes contidas nas especificagbes para execugao de fundagdes em estacas.

15.2 Estrutura Estaiada
Para aplicagdo dos tipos em sapatas, blocos e grelhas, observar as recomendagdes fixadas
abaixo:

Nos casos de ocorréncia d’agua acima da cota de assentamento recomendam-se as fundagdes
em concreto ou o envolvimento da grelha em concreto simples.

Onde for necessaria a densidade sera obtida conforme recomenda esta especificagao.
A) Mastro Central

— Grelhas

e Para solo fraco (solo A)

e Solos com taxa admissivel maior ou igual a 1,0 kg/m? e DS maior ou igual a 1,4 t/m>.
e Para solo forte (solo B)

e Solos com taxa admissivel maior ou igual a 2,0 kg/m? e DS maior ou igual a 1,6 t/m>.
e Para rochas duras (granito, gnaisse, xisto).

e Taxa de compressao maior ou igual a 5,0 kg/cm?.
— Fundagbes em Concreto

¢ Em sapata para solo fraco (tipo A)
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Solos com taxa admissivel maior ou igual a 1,0 kg/cm?.

Em sapata para solo forte (tipo B)

Solos com taxa admissivel maior ou igual a 2,0 kg/cm?.

Em bloco de concreto armado.

Para rochas friaveis (calcareo, filito e arenito compacto).
Taxa de compressdo maior ou igual a 5,0 kg/cm?.

Taxa de aderéncia concreto rocha maior ou igual a 1,5 kg/m?.
Em blocos de concreto armado.

Para rochas duras (granito, gnaisse, xisto).

Taxa de compressdo maior ou igual a 5,0 kg/cm?.

Estais

Grelhas

Para solo fraco (tipo A)

Solo com taxa admissivel maior ou igual a 1,0 kg/cm? e DS maior ou igual a 1,4 T/m°.
Para solo forte (tipo B)

Solo com taxa admissivel maior ou igual a 2,0 kg/cm? e DS maior ou igual a 1,6 T/m°.
Fundagbes em Concreto

Em bloco de concreto simples (tipo A).

Solos com DS maior ou igual a 1,4 T/m°.

Em blocos de concreto simples (tipo B).

Solos com DS maior ou igual a 1,6 T/m°.

Tirantes em Rocha

Serao utilizados para fundagao de estais, geralmente, quando a profundidade do furo em
rocha atender os limites estabelecidos pelo projeto ou a critério da fiscalizagao.

Serao utilizados nas rochas duras ou friaveis dos tipos granitos, gnaisses, basalto, filitos,
xistos, quartzitos, arenitos e calcareos.

Taxa admissivel maior ou igual a 5,0 kg/cm?.
Taxa de aderéncia argamassa-rocha maior ou igual a 1,5 kg/cm?.

15.3 Fundagoes Especiais

Caso os resultados dos ensaios nao atendam as minimas condigdes exigidas acima, a fundagéo
podera ser enquadrada como especial.

Os ensaios normais sao insuficientes para definir as fundagdes nos solos com as caracteristicas
abaixo indicadas:

Solos de mangues e turfas.

Argilas orgénicas.

Localizadas em vales.

Proximidades com riachos, barragens, agudes (sujeito a inundagoes).
Massapé.

Solos com matéria organica e/ou restos vegetais.

Localizados em aterros.
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NOTA: Mesmo que em alguns se obtenha resultados superiores a 1,0 kg/cm? e 1400 kg/m®,
respectivamente para taxa de compressdo e densidade, in situ, € necessario um estudo
detalhado.

16. FUNDACOES PARA ESTRUTURAS METALICAS AUTOPORTANTES
16.1 Fundagodes Usuais

16.1.1 Grelhas Simples

As grelhas simples geralmente sdo empregadas no caso em que o terreno € suficientemente
resistente para absorver, com seguranga, os esforgos de tragdo, compressao e horizontais.

Em fungéo do projeto do fabricante, as grelhas metalicas serao de dois tipos:

A) Grelha tipo A

Corresponde ao caso em que a estrutura na situagdo mais desfavoravel de carregamento para a
qual foi projetada, aplica ao terreno, através de sua fundagdo, uma pressdo de 1,0 kg/cm? (taxa
de compresséao atuante na area liquida da grelha).

De um modo geral, é aplicavel a solos de resisténcia média (vide item critério para a confirmagao
dos tipos de fundagao).

B) Grelha tipo B

Corresponde ao caso em que a estrutura em situagdo mais desfavoravel de carregamento para
a qual foi projetada, aplica ao terreno, através de sua fundagdo, uma pressdo de 2,0 KG/cm?
(taxa de compressao atuante na area liquida da grelha).

De um modo geral, é aplicavel a solos resistentes (vide item critérios para a confirmagao dos
tipos de fundacgao).

16.1.2 Grelhas Embasadas com Solo Cimento

A grelha metalica é envolvida com solo cimento (1/10) até uma altura a ser definida pela
fiscalizacao.
Tal solugdo sera empregada em todas as fundagdes em grelha das estruturas de ancoragem ou
fim de linha.

16.1.3 Grelhas Embasadas em Lajes de Concreto Simples

Neste caso, é simplesmente envolvida, em sua base, por uma laje de concreto simples. Tal
solugdo podera ser empregada, a critério da fiscalizagao, em situagao onde se possa obter uma
melhoria efetiva na capacidade de carga da fundagédo a compressao ou a tragao, preenchendo-
se os vazios da grelha com concreto, e como alternativa nas estruturas de ancoragem e fim de
linha.

16.1.4 Grelhas Embasadas em Lajes de Concreto Armado

Serao utilizadas nos casos em que, estando inicialmente prevista uma grelha do tipo B (a de
menor dimensé&o, para cada tipo de estrutura), o terreno vier a indicar a conveniéncia de uso de
uma grelha tipo A, (ndo disponivel). Podera ser empregada a propria grelha tipo B, porém,
embasada em laje de concreto armado tal que a area de sua base seja igual a area bruta da
grelha tipo “A”.

NOTA: Nos casos de necessidade de embasamento de apenas alguma(s) das grelhas de uma
mesma estrutura em concreto (simples ou armado), a(s) grelha(s) restante(s) devera(éo) ser
envolvida(s) por concreto simples.
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16.1.5 STUB Ancorados em Tubulées a Céu Aberto

Serao utilizados nos casos em que o terreno possibilite a sua execug¢do sem o uso de
escoramento, com seguranga contra desmoronamentos das paredes das cavas e sem
interferéncia com nivel d’agua subterraneo.

Os tubulbes serao adotados nas seguintes situagoes:

a) Nos locais em que o terreno se apresentar com inclinagdo muito forte, contra-indicando o uso
de grelhas, sapatas ou qualquer fundagao rasa.

b) Como recurso adicional para a escolha dos pés de estrutura, variando-se a altura da parte
ndo enterrada do tubuldo.

c) Para a execugao de fundagdes em rocha.
d) Em outras situagdes, a critério da fiscalizagao.

NOTA: Geralmente, quando construidos em rocha, os tubuldées serdo executados sem
alargamento da base, ja no caso de tubuldes em solo, estes dever&o ser executados com base
alargada.

16.1.6 STUB Ancorados em Sapatas de Concreto Armado

Nos casos em que a CONTRATANTE julgar conveniente a sua utilizagdo. Nestas circunstancias,
a base das sapatas e a profundidade prevista para a fundagdo obedecerdo a projetos
especificos.

Como recurso adicional para a escolha dos pés de uma estrutura (variando-se a altura do
pilarete da sapata), principalmente nos casos em que a conformagao topografica do terreno
venha a implicar no emprego de pés muito desnivelados.

16.2 Fundagoes Especiais

Grelhas embasadas em laje de concreto armado (com dimensdes da base superiores as das
grelhas tipo A), serdo usadas nos casos em que se torne necessario o emprego de uma
fundagéo com area de base maior do que a area bruta das grelhas tipo A.

16.2.1 STUBS ancorados em sapatas de concreto armado

¢ Quando se tornar necessario o emprego de uma fundagdo com area de base maior do que a
area bruta das grelhas tipo A, em alternativa a fundagéo descrita no item anterior.

e Quando se tornar necessario o contraventamento através de vigas. Neste caso,
consideramos como fundagao especial mesmo para os casos previstos no item fundagdes
em STUB ancorados em sapatas de concreto armado.

16.2.2 STUBS ancorados em tubulao a céu aberto contraventados

e Serao considerados fundacgao especial quando, nos casos previstos no item fundagdes em
STUB ancorados, em tubulédo a céu aberto, houver contraventamento através de vigas.

16.2.3 STUBS ancorados em blocos de concreto armado serdo executados nas seguintes
situagoes

¢ Nos casos em que se torne necessario combater os esforgos de tragdo através do peso proprio
da fundagao.

e Nos casos de execugdo de fundagdes em terrenos onde haja predominancia de blocos de
rocha e matagdes, se julgado conveniente solidarizar-se-a a fundacgéo.

e Em outras situacgdes, a critério da fiscalizagao.
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16.2.4 STUBS ancorados em blocos de coroamento de estacas
e Serao executados, geralmente, nos casos de terrenos fracos, onde se constate a
inviabilidade técnica e/ou econdmica da utilizagdo dos demais tipos de fundagdes abordadas.

o A Empreiteira devera prever a eventualidade de, a qualquer momento, mobilizar material e
equipamento para a execucgao de estacas pré-moldadas de concreto e/ou estacas metalicas
(de conformidade com as especificagbes a serem fornecidas para cada situagao).

16.3 Outros Tipos

Caso, eventualmente, a solugdo para um determinado problema especifico de fundagéo venha a
implicar no uso de qualquer tipo de fundacao diferente daqueles previstos anteriormente, cabera
a empreiteira a contratagéo dos respectivos servigos, junto a firmas especializadas e de padrao
confiavel (a critério da CONTRATANTE), que serao executados a luz do projeto e instrugdes a
serem fornecidas pela CONTRATANTE.

17. FUNDACOES PARA ESTRUTURAS METALICAS ESTAIADAS
171 Fundagodes Usuais para Mastro Central e Estais

17.1.1 Sapata ou Bloco de Concreto Armado

Geralmente, podera ser aplicada nos casos em que o terreno é suficientemente resistente para
absorver, com seguranga, os esforgos atuantes.

Podera ser em concreto pré-moldado ou moldado in-loco.

17.1.2 Sapatas em Concreto Armado com Chumbadores

Serao aplicadas nos casos em que ocorram rochas na superficie.

17.1.3 Grelhas Metalicas

Poderao ser aplicadas para terrenos de facil escavagéo em solos poucos agressivos, ou quando
indicados pela fiscalizagdo. O seu uso devera sempre ser com embasamento em solo cimento
ou concreto.

17.1.4 Grelhas Metalicas com Chumbadores

Serao aplicadas com recurso de chumbadores quando ficarem apoiadas em rocha. Neste caso,
deve-se utilizar uma camada de concreto para apoio e complementacéo de nivel.

17.1.5 Hastes Ancoradas em Blocos de Concreto Armado

Aplicadas apenas para estais em terrenos de facil escavagéo, agressivos ou nao, ou quando
indicados pela fiscalizacdo. As hastes serdo ancoradas em blocos de concreto armado e a parte
excedente sera revestida com tubo de PVC, devidamente preenchido com pasta de cimento. A
zona de afloramento da haste devera receber tratamento anticorrosivo conforme indicado nos
desenhos fornecidos no anexo.

17.1.6 Tirantes em Rocha
Aplicados apenas para estais utilizando o recurso de haste de a&ncora, podendo ser utilizados
sempre que houver incidéncia de rocha.

Para utilizagédo do tipo de fundacao, deve-se consultar os critérios para confirmacao dos tipos de
fundacao.

Nas fundagdes que utilizem tirantes, a Empreiteira devera preencher o formulario relatério de
execucao de tirantes, conforme apresentado no anexo e encaminha-lo a fiscalizacgao.
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17.2 Outros Tipos

Caso, eventualmente, a solucdo para um determinado problema especifico de fundagéo venha a
implicar no uso de qualquer tipo de fundacao diferente daqueles previstos anteriormente, cabera
a Empreiteira a contratagdo dos respectivos servigos, junto a firmas especializadas e de padrao
confiavel (a critério da CONTRATANTE), que serao executados a luz do projeto e instrugbes a
serem fornecidas pela CONTRATANTE.

18. FUNDACOES PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO
18.1 Fundagodes Usuais

18.1.1 Engastada Diretamente no Solo Local

Os postes de concreto sao geralmente empregados com sua base engastada diretamente no
solo, quando o terreno for suficientemente resistente e capaz de absorver, com seguranga, 0s
esforgcos de compressdo e horizontais. Para se adotar este tipo de fundacéo é necessario que o
solo apresente as caracteristicas geotécnicas indicadas no desenho apresentado no anexo.

18.1.2 Engastada Diretamente em Solo Regenerado

Quando o solo local da fundacao nao apresentar as caracteristicas requeridas no item anterior, a
fiscalizagdo, apds analise, podera optar por uma regeneragao de solo, utilizando terra de
empréstimo, brita ou solo-cimento, de modo a se obter, no minimo, aquelas condigdes.

18.1.3 Anéis de Concreto Armado Pré-Moldado

Para solos desmoronaveis, estruturas de travessias, angulo ou quando exigido pela fiscalizagéo,
sera adotado o processo de poste assentes em anéis pré-moldados em concreto armado. Estes
anéis deverao ser sucessivamente enterrados, sem que o terreno lateral externo aos anéis seja
revolvido. A medida que o primeiro anel for enterrado, devera ser suposto o segundo,
continuando-se com este procedimento, até a profundidade requerida para o projeto. O fundo da
cava, interno ao anel devera, na sua cota final, receber uma camada de brita e areia, bem
compactada, e sobre esta, 10 (dez) centimetros de concreto simples.

Apods a cura e o assentamento do poste, a fundagao recebera o reaterro compactado com solo
local, cujas caracteristicas geotécnicas estao indicadas em desenho especifico, apresentado no
anexo.

A parte superior da fundacdo devera ser selada por uma camada de concreto simples e
impermeabilizada com produto asfaltico (vide desenho).

A fiscalizagdo podera, eventualmente, exigir o preenchimento destes anéis com concreto
simples, com a finalidade de combater os esforgos horizontais.

18.1.4 Blocos de Concreto Simples

Este tipo de fundagdo € normalmente utilizado em solos nédo desmoronaveis ou quando os
esforgos na fundagéo requerem o emprego de bases mais alargadas.

18.2 Fundagoes Especiais

18.2.1 Sapata de Concreto Armado sem Atirantamento

Utiliza-se na ocorréncia de solos relativamente fracos para carregamentos excepcionais, ou
engastamentos reduzidos, as sapatas de concreto armado sem atirantamento.
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18.2.2 Sapata de Concreto Armado com Atirantamento

Para os casos de rocha proximos a superficie, poderdo ser executadas sapatas de concreto
armado com tirantes ou chumbadores.

18.2.3 Blocos Sobre Estacas

Nos terrenos fracos, onde se constate a inviabilidade técnica ou econdmica da utilizacdo dos
demais tipos de fundagdes ja abordados.

18.3 Outros Tipos

Caso, eventualmente, a solugdo para um determinado problema especifico de fundagéo venha a
implicar no uso de qualquer tipo de fundacao diferente daqueles previstos anteriormente, cabera
a Empreiteira a contratagdo dos respectivos servigos, junto a firmas especializadas e de padrao
confiavel (a critério da CONTRATANTE), que serao executados a luz do projeto e instrugbes a
serem fornecidas pela CONTRATANTE.
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ANEXO 1-6 - CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO

1. GERAL
Esta Especificacdo visa fornecer os procedimentos que deverao ser adotados pela CONTRATANTE/
Empreiteira, no que diz respeito a execucdo de concretos de cimento portland.

O controle tecnoldgico dos concretos a ser adotado sera através de amostragens por lotes. Cada lote
sera formado por um certo numero de betonadas, sendo a betonada a menor quantidade de concreto
que se pode conseguir com uma so6 unidade de produgéo.

Para que a amostragem possa ser representativa do lote é necessario que na unidade de producao
do concreto seja obedecido um mesmo padrao durante a preparagao da mistura:

a) Utilizagdo de um mesmo trago

b) Utilizagao de materiais de uma mesma partida
c) Uso dos mesmos equipamentos

d) Aplicagdo dos mesmos métodos de ensaio.

O controle tecnolégico devera ser feito tomando como base um ou diversos tragos experimentais
dosados racionalmente pelo empreiteiro, visando o atendimento das condi¢cdes de trabalhabilidade,
resisténcia e demais exigéncias do projeto.

A fiscalizagao devera acompanhar, constantemente, a dosagem utilizada na obra e em especial a
cada novos fornecimentos de materiais.

A verificagdo da resisténcia mecanica sera feita através da moldagem e rompimento de corpos-de-
prova de acordo com a NBR-5738 e 5739 (MB-2 e MB-3).

Em cada um dos dois primeiros dias de concretagem ou para cada 30 m* produzidos serdo moldados
pelo menos vinte e quatro corpos-de-prova de uma mesma betonada, sendo doze ensaiados a 7
(sete) dias de cura e doze a 28 (vinte e oito) dias.

Adotar o mesmo procedimento recomendado no item anterior sempre que houver alteragédo do traco,
ou modificagdes importantes nas caracteristicas dos constituintes do concreto.

Registrar, em cada fundagao executada, o numero do lote de concretagem e a data de fabricagdo
correspondentes aos corpos-de-prova moldados na obra.

Sempre que forem moldados corpos-de-prova para verificacdo da resisténcia a compressao, deverao
ser feitos, também, ensaios para verificagdo da consisténcia (SLUMP-TEST) ou sempre que se
desconfiar da plasticidade do concreto.

A moldagem do corpo-de-prova devera ser feita em seis camadas iguais, adensadas energicamente
com 60 golpes com haste de 5/8 polegadas, para socamento, uniformemente distribuidos.

No adensamento de cada camada a haste de socamento ndo deve penetrar na camada anterior.
Apods o socamento de cada camada deve-se bater com a haste no molde até a nata refluir.

Apods a moldagem os corpos-de-prova deverao permanecer durante 12 (doze) horas no molde em
condigdes que nao percam umidade, e que nao fiquem sujeitos a choques ou vibragdes.

O transporte dos corpos-de-prova devera ser feito em caixa rigida e os espagos preenchidos com
areia molhada ou p6 de serra molhado.

Os corpos-de-prova deverao ser curados em agua de cal até a data do rompimento, ndo podendo a
agua ser corrente nem a temperatura da mesma exceder 21 (vinte e um) graus centigrados mais ou
menos 2 (dois) graus centigrados.

2. FORMAGAO DOS LOTES

Os lotes serao formados de acordo com os seguintes critérios:
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2.1 Concreto Pré-Moldado

Moldar, no minimo, quatro corpos-de-prova por dia de concretagem ou para cada 6 m®
produzidos de uma mesma betonada. Dois seréo ensaiados a 7 (sete) dias e dois a 28 (vinte e
oito) dias.

2.2 Concreto Moldado no Local

Moldar, no minimo, quatro corpos-de-prova para cada fundacido ou da parte diaria concretada.
Dois serdo ensaiados a 7 (sete) dias e dois a 28 (vinte e oito) dias.

2.3 Concreto Pré-Fabricado

No caso de concreto feito em usina fora da obra obter uma amostra representativa de cada
caminhdo betoneira, colhida em dois ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o
principio e o fim.

Com a amostra assim obtida moldar, no minimo, quatro corpos-de-prova, dois serdo ensaiados
a 7 (sete) dias e dois a 28 (vinte e oito) dias.
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ANEXO I-7 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS

1. GERAL

Esta especificagdo visa fornecer os procedimentos a serem utilizados pela Contratante e pela
Empreiteira Contratada, no que diz respeito a montagem de estruturas da Linhas de Transmissao em
230 kV SE-EO0/ SE-E1 E SE-EO0/ SE-E2 / SE-E3 / SE-E4 / SE-E5, do Projeto de Transposi¢ao das
Aguas do Rio S&o Francisco para o Nordeste Setentrional, no Eixo Leste, Trecho V.

A empreiteira cabera a selegdo das técnicas de montagem das estruturas que, entretanto, deverdo
ser submetidas a aprovacao da fiscalizacdo. A empreiteira podera, também, optar por métodos de
montagem diferentes dos especificados adiante para as estruturas metalicas estaiadas ou
autoportantes. Neste caso, cabera a fiscalizagdo aprovar o método alternativo proposto, podendo
entretanto, rejeitar os métodos que, a seu critério exclusivo, possam submeter qualquer componente
das estruturas a esforgos superiores aqueles para os quais foram projetados. A aprovagéo da
fiscalizacdo para o método e o processo escolhidos, ndo eximirdo, contudo, a empreiteira por
qualquer dano ou falha que venha ocorrer durante a montagem e/ou o levantamento das estruturas.

A empreiteira devera proceder a um reconhecimento dos locais da implantacido da estrutura, quando
do inicio dos servigos, indicando o método de levantamento proposto para cada uma das estruturas.
Este programa devera ser apresentado a fiscalizagdo, com uma antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias em relag&o ao inicio da montagem das estruturas.

A empreiteira devera limpar a area proxima ao piquete de centro das estruturas, de modo a permitir a
pré-montagem dos componentes das estruturas autoportantes e emendas das sec¢des dos mastros e
trave das estruturas estaiadas.

A montagem respeitara rigorosamente os desenhos do fabricante das estruturas, devidamente
aprovados pela Contratante, e seguirao as listas construtivas, os desenhos e demais especificagdes
fornecidas pela Contratante.

Todos os montadores deverdao usar calgados de couro com sola de borracha, costurada ou
vulcanizada, (isenta de pregos ou objetos metalicos), devendo estar limpos antes de subir nas
estruturas metalicas, para evitar danos a galvanizagdo das pecas. Também é obrigatorio o uso de
cintos de seguranga dotados de talabartes, em bom estado de conservagéo, capacetes e luvas. Os
capacetes deverdo ser de boa qualidade e fixos ao queixo, apresentando distingdo de cor para os
montadores de trabalho sobre estruturas e cabos, dos de trabalho auxiliar no chdo, e dos
encarregados, topografos, etc. Também é recomendavel o uso de luvas de tecido termo-isolantes
para os montadores e auxiliares.

O prazo minimo para inicio do icamento das estruturas € de 7 (sete) dias, apds a conclusdo das
fundacdes em concreto, inclusive as de estais.

A pré-montagem no solo das partes da estrutura devera ser feita sobre superficies ou apoios de
madeira capazes de impedir o empeno das pecas, evitar a aderéncia de terra, lama ou outros corpos
estranhos. Além deste cuidado, as partes a serem justapostas deverao estar perfeitamente limpas no
momento da montagem.

Nesta limpeza ndo sera tolerado o uso de materiais ou ferramentas que possam provocar danos a
galvanizagéo ou ao concreto.

Durante o icamento das secdes, devera ser tomado o cuidado para ndo submeter qualquer
componente a esforgos superiores aqueles para os quais foram projetados. E vetado o uso de cabos
de aco ou correntes diretamente aplicados as pecas , devendo-se conforme o caso defendé-las de
danos a galvanizagdo com pegas de madeira e/ou lonas, cordas etc..

Em principio, os parafusos e porcas deverdo ser apertados apenas o suficiente para manter a
estrutura montada. A montagem parcial deve empregar no minimo a metade mais um parafusos de
cobre- juntas e todos os de noés de trelicas, sem omiti-las e as chapas de nés.
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O ajuste final do aperto dos parafusos somente devera ser feito apds a verificagdo das tolerancias de
montagem das estruturas. E interditado o uso de espinas e alargadores de furos para facilitar o
encaixe dos parafusos, bem como de catracas e “tirffors” para desempeno das pegas ja montadas ou
nao, fechamento de sec¢bes e quadros e correcdo de prumo.

Cabe a Contratada a selecdo das pecgas no Canteiro, devolvendo a Contratante para providéncias
junto ao Fabricante, imediatamente apos a localizagdo toda e qualquer pega com deficiéncia de
furacdo e galvanizagdo, recortes e chanfros, identificagdo e dimensdes gerais visivelmente
detectaveis. Serdo emitidos relatérios periddicos indicando o tipo de torre, nimero das pecas,
quantidade por defeito e observagcao que indique a causa aparente e generalizagdo do defeito.
Apenas ap0s a data de recebimento do(s) relatério(s) pela Fiscalizagao podera se fazer contagem de
tempo para possivel justificativa de atraso dos servigos de montagem.

As cantoneiras e todas as sec¢des horizontais deverdo ser montadas e ter seus parafusos colocados
antes que qualquer cantoneira das se¢des superiores seja superposta.

E permitido o igamento de pegas e sub-conjuntos com o uso de “falcdes” (paus-de-carga) que sejam
acoplados firme e seguramente a montantes ja contraventados, sem risco de danos as pegas e de
acidentes materiais ou pessoais.

Para as torres estaiadas € aceito o uso de vigas de igamento, vigas provisorias de montagem e
roletes de pés de mastros para montagem mecanizada. Entretanto € recomendado o método manual
de estaiamento provisorio progressivo, com cabecote de haste e cordas, desde que o método esteja
bem controlado e as ferramentas em bom estado.

O ajuste final dos parafusos e porcas devera ser feito convenientemente, sendo exigido o uso de
chave torquimétrica, respeitando-se rigorosamente os valores de torque maximo € minimo, conforme
indicados no quadro abaixo. Apos este aperto e sua revisao, sera processado o bloqueio das porcas,
com a colocacao de “palnuts”, sempre que possivel a instalagdo das porcas devera ser feita do lado
externo das pecas quando os parafusos estiverem em posicdo horizontal, e para baixo quando os
mesmos forem verticais ou com acentuada inclinagao.

DIAMETRO TORQUE DE APERTO

DO PARAFUSO (m x kgf)

POLEGADA | METRICO MINIMO MAXIMO

1/2” M12 3,5 5,5
5/8” M16 7,0 10,5
3/4” M18 12,0 19,0
7/8’ M22 18,0 30,0
17 M25 25,0 45,0

Os palnuts deverao ser apertados de 1/3 a 1/2 volta, apds terem encostado nas porcas. Durante o
aperto, devera ser feita cuidadosa verificagcdo quanto ao encaixe das pecas, de modo a se evitar
deformacdes e tensdes indesejaveis.

Nao sera permitido o emprego de ferramentas que possam deformar parafusos, porcas, etc., ou
danificar a galvanizagdo. As ferramentas serdo periodicamente inspecionadas pela fiscalizagao,
quanto ao seu estado de conservacao e a exatidao de suas dimensodes. Esta verificagdo ndo eximira
a empreiteira de suas responsabilidades neste particular.

Apods o reaperto final de todos os parafusos, a fiscalizagao verificara o aperto de pelo menos 15%
(quinze por cento) de todas as porcas escolhidas aleatoriamente.

As estruturas de alinhamento deverdo ter seu eixo transversal na direcdo perpendicular ao eixo da
Linha de Transmissdo, enquanto que para estruturas em angulo, seu eixo longitudinal devera
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coincidir com a bissetriz do angulo da linha. As estruturas de Fim-de-Linha (ancoragens terminais)
deveréo ter seu eixo longitudinal

Alinhado com o vao de tracéo plena desconsiderando-se a diregdo do vao de tragcédo reduzida para o
portico da subestacgéo, exceto se houver recomendacgéo explicita em contrario do Projeto Executivo.
Em qualquer caso se fara conforme a Especificagéo de Servigos Topograficos de Obra do ANEXO II.

A locacdo das cavas a ser realizada pela Contratada tomara por base piquetes e marcos da locagao
das torres, previamente providenciada pela Contratante. Caso tenha havido perda destes piquetes,
no todo ou em quantidade que inviabilize a construcéo, a Fiscalizacdo deve ser comunicada para
deliberar sobre a relocacdo desta torre, como servigo eventual e respeitando a Especificacdo de
Topografia de Projeto do ANEXO III.

2. ESTRUTURAS METALICAS AUTOPORTANTES
A montagem das estruturas metalicas autoportantes podera ser feita pega por pega ou por segbes
pré-montadas no solo, e depois igadas e colocadas no seu lugar definitivo.

Os parafusos de degrau deverao ser instalados na mesma posigao relativa em todas as estruturas,
com distédncia minima de trés metros entre o primeiro degrau e o solo.

Os montadores utilizardo, sempre que possivel, os degraus de estrutura, evitando o escorregamento
sobre as trelicas e a consequente possibilidade de danos a galvanizacdo e de acidente.

As estruturas autoportantes serdo montadas aprumadas, alinhadas e niveladas, devendo ser feitos
0s necessarios controles e admitidas as seguintes tolerancias maximas, apds a montagem:

A) Verticalidade:
e Por secdo - 3mm por metro
e Por estrutura - 3mm vezes a altura da estrutura.
B) Alinhamento:
¢ 10 cm com referéncia ao eixo da linha.
C) Orientagao:
¢ As distancias dos vértices do quadrado da base ao eixo o alinhamento (para as estruturas de

alinhamento) ou bissetriz do angulo (para as estruturas em angulo) nao devem diferir entre si
de 0,5% (meio por cento).
D) Torgao:
e Serao admitidos 3mm por metro na altura total da estrutura. Esta medida sera feita entre os

extremos da misula e o plano vertical que passa pelo eixo da estrutura e transversal ao eixo
da LT (estrutura em alinhamento) ou a bissetriz do dngulo (estrutura de angulo).

Na definicdo de tolerancias, considerar-se-a como altura total da estrutura a distancia vertical, em
metros, medida entre o pé basico e o ponto de conexdo dos cabos para-raios (face superior da
misula do para-raios).

3. ESTRUTURAS METALICAS ESTAIADAS

A montagem das estruturas estaiadas podera ser peca por peca, por sec¢des, ou ainda por pré-
montagem completa no solo, seguida de eregao.

Antes do inicio da montagem, a Empreiteira, a critério da fiscalizagdo, executara uma praga de
montagem em seu canteiro de obras, para que sejam testados os processos propostos, utilizando
uma das torres de maior altura.

Este teste devera incluir a execugao das fundacgdes para o mastro central e para os estais e, caso
necessario, para os paus de carga principais e auxiliares. Nesta ocasido serdo testados todos os
equipamentos e materiais que a Empreiteira pretende utilizar e cronometrados os tempos de
montagem. A fiscalizagdo podera rejeitar os métodos, técnicas e/ou equipamentos que a seu critério
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exclusivo julgue inadequados, e exigir todas as modificagbes de métodos ou alteragdo de
equipamentos e pegas auxiliares que possam vir reduzir os esforgos de montagem.

Qualquer que seja o método de montagem adotado, cabera a empreiteira o fornecimento de todos os
materiais julgados necessarios, tais como:

o Paus de carga principais e auxiliares
e Fundacgdes para os paus de carga

e Cabos de aco

e Rodas auxiliares, etc.

Da mesma forma, cabera a empreiteira providenciar, com a devida antecedéncia, a execugdo de
todas as fundagdes auxiliares, bem como eventuais aterros para ganho de altura se necessarios ao
processo adotado para a montagem das estruturas.

Quando o método adotado pela empreiteira for o da pré- montagem da estrutura completa no solo,
os seguintes cuidados devem ser observados:

a)

b)

d)

f)

s))

h)

)

k)

A pragca de montagem n&o precisa, necessariamente, encontrar-se na horizontal, porém, é de
fundamental importancia a pré- montagem de toda a estrutura em um mesmo plano.

A planificagdo da praga de montagem podera ser realizada, caso seja necessario, através de
pequena terraplanagem do local e, posteriormente, com auxilio de apoios de madeira de sec¢ao
retangular ou cavaletes ajustaveis, executados através de teodolito ou fio de nylon, a medida que
a estrutura estiver sendo montada.

Os apoios de madeira deverao ser instalados com espagamento maximo de 3,0 (trés) metros e
opostos em relagéo ao eixo longitudinal da estrutura no caso de montagem dos mastros.

Os mastros das estruturas devem ser montados em se¢des com os parafusos apertados em
cerca de 50 por cento do aperto final até que duas segdes estejam perfeitamente alinhadas. S6
entdo os parafusos da primeira secdo deverao ser totalmente apertados e assim sucessivamente
até a completa montagem dos mastros. Executa-se, em seguida, a montagem da trave. O torque
de aperto dos parafusos podera ser controlado.

Devera ser observado um espagamento uniforme nas interligagbes dos montantes pelo cobre-
juntas.

A comprovagdo da correta pré- montagem podera ser constatada pela empreiteira, com retirada
dos parafusos de um dos cobre- juntas ou elementos de ligagdo, sem que haja o minimo
deslocamento de qualquer dos montantes por ela interligados.

Apbés a corregdo de alinhamento no solo, obedecidas as tolerancias indicadas nesta
especificagdo, os parafusos e as porcas deverdo ter seu aperto final ainda no solo, antes da
montagem vertical propriamente dita.

E recomendavel que o icamento através de maquinas seja executado com os cabos dos estais ja
fixados a estrutura.

Devera ser obedecido um tempo de aproximadamente 10 (dez) minutos, entre o inicio do
levantamento e o posicionamento para encaixe na fundacgéo.

Durante o icamento, a medida em que a estrutura estiver subindo, os estais ou as cordas que os
substituem deverdo ser controlados para manter o equilibrio e evitar trancos ou oscilagbes
demasiadas na estrutura.

Em nenhuma hipo6tese deverao ser usados equipamentos (guindaste) com falhas de retencao de
carga elevada, produzindo escorregamento quando a operagédo de levantamento for paralisada
por alguns momentos.

No icamento pela viga auxiliar, os seguintes itens deverdo ser observados pela empreiteira:

As estruturas de grande altura sdo, normalmente, pré- montadas transversalmente, enquanto que
o guindaste fica posicionado longitudinalmente, ao eixo da LT.
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As estruturas de menor altura, sempre que possivel, deverdo ser pré-montadas no sentido
longitudinal ao eixo da LT.

Devera ser verificada cuidadosamente a montagem da viga auxiliar, bem como a sua conexao
aos mastros.

Durante o igamento a estrutura ndo podera em hipotese alguma ser arrastada diretamente sobre
o solo, utilizando-se para evitar isto, gabaritos metalicos, carrinhos (rodas) ou outro processo que
ndo sejam cordas ou correntes e que garantam a abertura minima de centro a centro da
extremidade do mastro de 0,60 m.

No icamento pela trave, os seguintes itens deverdo ser observados pela Empreiteira:

Sempre que possivel, a Empreiteira deve pré-montar a estrutura longitudinalmente e posicionar o
guindaste na parte interna da estrutura, entre seus mastros ou na parte externa, entre os
suportes dos cabos para- raios.

No icamento pela trave, a Empreiteira devera utilizar o dispositivo de igamento proposto no
desenho fornecido no anexo.

Qualquer outro dispositivo de icamento, diferente do proposto no desenho, devera ser submetido
a aprovacao da Contratante.

Dependendo do comprimento da langa do guindaste, este método poderd ser adotado no
icamento de qualquer estrutura estaiada, independente do tipo e altura da estrutura.

O arraste dos mastros no solo ndo sera permitido e sera evitado utilizando-se dois carrinhos, um
para cada mastro. Os mastros permanecerdo abertos e deverao ser mantidos um sincronismo
preciso entre a atuagdo dos homens ao ajudarem a empurrar 0s carrinhos, e a operagao de
levantamento, evitando os movimentos indevidos quando a estrutura estiver préxima da posi¢cao
vertical.

Para as estruturas pré-montadas transversalmente e o guindaste posicionado longitudinalmente
ao eixo da LT, serdo necessarias duas operacgdes. Levantar com pequena distancia de arrasto e
girar a langa com a estrutura totalmente icada para posicionar os mastros no encaixe da
fundacao.

Quando o método adotado para a montagem for pega por pega ou por segdes pré- montadas no solo
para posterior colocacido nos seus locais definitivos, deverdo ser obedecidos os mesmos critérios
previstos para a montagem das autoportantes, exceto quanto as tolerancias, que serdo as indicadas
para estruturas estaiadas, e verificadas apos sua montagem definitiva.

A Empreiteira, se julgar necessario, podera utilizar-se das fundagbes dos estais para auxiliar a
operagao de montagem, no entanto, fica sujeita a prévia aprovagao da fiscalizagao.

3.1 Complementares

O corte do cabo estai devera ser feito com serra, rejeitando-se o uso de magarico. No local do
corte devera ser aplicado um condicionante de superficie e em seguida tinta anti- corrosiva,
conforme indicado no Projeto Executivo.

Antes de serem cortados, os cabos dos estais deverao ter suas pontas amarradas de modo a

evitar o destrangamento. Os valores dos comprimentos dos cabos dos estais serdo calculados
pela empreiteira e fornecidos a fiscalizacao.

Imediatamente, apds o icamento, os cabos dos estais deverdo ser tensionados de acordo com
os valores a serem fornecidos oportunamente pela Contratante. Os valores de tensio deverao
ser verificados por meio de dinamémetro, enquanto que o prumo final da estrutura devera ser
verificado por meio de teodolito.

A montagem das ferragens de fixagao dos cabos de ago dos estais esta prescrita na instrugao
para instalacao de acessorios, a ser fornecida oportunamente pela Contratante.

Nao sera permitido, em nenhuma hipotese, a execu¢ao de emendas nos cabos dos estais.
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As estruturas que tenham fundagdes programadas para testes, s6 poderéo ser liberadas para
icamento, apos a realizagao e aprovacao destes.

Qualquer que seja o tipo de igamento, todo o cuidado devera ser tomado para evitar trancos que
acarretem esforcos n&o previstos as pecas, secdes ou a estrutura completa.

Todos os icamentos das estruturas estaiadas deverao ser acompanhados pela fiscalizagdo da
Contratante ou pessoas por ela credenciadas, de modo a interromper ou cancelar as operagoes
indevidas, quer sejam por falha no processo de levantamento ou por outras condi¢gdes que
interfiram na seguranga da estrutura, do equipamento e do pessoal.

Deverao ser instalados dois instrumentos 6ticos (teodolitos) a uma determinada distancia da
estrutura, sendo um posicionado no eixo longitudinal e o outro no eixo transversal da LT, que
determinarao o prumo da estrutura.

¢ O estai cujo ponto de fincamento apresentar o menor desnivel em relagdo a fundagéao do
mastro, devera ser utilizado como regulador de tensdo dos estais da estrutura.

¢ O tensionamento do estai devera ser feito através de um tirfor adequado, controlando-se a
tensdo no cabo estai com um dinamémetro (com certificado de afericdo recente) instalado
em série com a corrente do tirfor.

o Ap0ds o tensionamento do estai regulador, estando garantido que a estrutura esteja no rumo
(através das visadas dos teodolitos posicionados conforme descrito anteriormente), significa
gue os demais estais possuem a mesma tensao.

e Apods executado o nivelamento, os conjuntos de fixagao inferiores, utilizados para fixagéo dos
estais as suas fundacgdes, deverao ser instalados de acordo com os desenhos do fabricante
e em conformidade com a instrugio para instalagdo de acessorios.

e Apods a pré-montagem e igamento e antes do langamento dos cabos, devera ser verificado o
desvio maximo do eixo de cada mastro com relacdo ao eixo tedrico, mediante o uso de
teodolito e conforme desenho fornecido pelo Projeto Executivo.

Os valores admissiveis de tolerancia para as estruturas V21s nao poderao exceder seus valores
tedricos mais do que L/500, onde L é o comprimento total do mastro ou entre duas extensdes
consecutivas quaisquer.

Antes e apos o lancamento dos cabos, devera ser verificada a distorcdo dos mastros para
qualquer altura de estrutura.

Esta verificagao devera ser feita em qualquer ponto da segéo retangular do mastro e no sentido
transversal da estrutura.

Os valores maximos admissiveis de tolerancia a torcao de montagem dos mastros para as
estruturas V21s estarao indicados no desenho a ser fornecido pelo Projeto Executivo.

As torgbes dos dois mastros no mesmo sentido deverado ser corrigidas para que um dos mastros
permanecga com torcao quase nula, sendo respeitadas as condi¢des acima.

A Empreiteira fornecera todas as medidas em formularios préprios, conforme modelo
apresentado.

Apods o langamento, nivelamento e grampeamento dos cabos condutores e para-raios, deverao
ser verificados os valores de tensao dos estais.

Os limites aceitaveis de tensao seréo os indicados na tabela de regulagdo dos cabos estais a ser
fornecida para a Empreiteira em tempo habil.

Os valores de tragdo medidos em temperatura ambiente, diferentes de 25 graus centigrados
deverdo ser corrigidos uma vez que para cada 01 (um) grau centigrado de variagdo na
temperatura, implica uma variacdo de 25 kg para a tragao de projeto da estrutura V21s.

Em todas as estruturas onde for constatado que a tragcdo dos estais esteja fora dos limites
estabelecidos, deverao ser executados os ajustes dos valores através de folga dos grampos de
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fixagdo dos conjuntos inferiores, devendo ser utilizados dois teodolitos para a verificagdo do
prumo da estrutura, um no eixo transversal e outro no eixo longitudinal.

A montagem das estruturas estaiadas sera por ere¢cdo dos mastros e colocagdo dos estais e
vigas.

Antes do inicio da montagem, a Empreiteira, a critério da fiscalizagdo, executara uma montagem
em local escolhido em comum acordo entre as partes, para que sejam testados os processos
propostos, utilizando uma das estruturas de maior altura. Este teste deve incluir a execugao das
cavas de fundagéo dos postes e, caso necessario, para os paus-de-carga principais e auxiliares.
Nesta ocasido serdo testados todos os equipamentos e materiais que a Empreiteira pretende
utilizar e cronometrados os tempos de montagem. A fiscalizagao podera rejeitar os métodos,
técnicas e/ou equipamentos que a seu critério exclusivo, julgue inadequados e exigir todas as
modificagbes de métodos e alteracdo de equipamentos e pecas auxiliares, que possam vir
reduzir os esfor¢cos de montagem.

Qualquer que seja o método de montagem adotado, cabera a Empreiteira o fornecimento de
todos os materiais julgados necessarios, tais como:

a) Paus-de-carga principais e auxiliares
b) Fundagbes para os paus-de-carga
c) Cabos de ago

d) Rodas auxiliares, etc.

Da mesma forma, cabera a Empreiteira providenciar, com a devida antecedéncia, a execugao de
todas as fundagbes auxiliares, bem como eventuais aterros para ganho de altura se necessarios
ao processo adotado para a montagem das estruturas.

Os equipamentos para o icamento dos postes e das cruzetas deverao ser selecionados de modo
a nao causar danos aos materiais, e deverdo ser operados de maneira a evitar riscos de
acidentes.

Durante o icamento das cruzetas, especial atengéo devera ser dada a fim de que sejam evitados
choques com os postes. Para tanto, devera ser utilizado uma corda guia controlada do solo.

A concretagem dos anéis nos postes podera ser executada antes ou apds o icamento dos
mesmos, observando-se rigorosamente as alturas de fixagdo previstas em cada tipo de
estrutura, conforme indicado nos desenhos de montagem.

A fim de que a argamassa possa envolver completamente os anéis, deverdo ser previstos,
durante a concretagem, calgos de madeira entre o anel e o poste. Antes da concretagem, devera
ser verificado nivelamento do anel, devendo seu eixo transversal estar rigorosamente
perpendicular ao eixo do poste. A mesma verificacdo devera ser repetida antes do icamento dos
postes, ndo se admitindo o assentamento das cruzetas nos casos em que os anéis estiverem
desnivelados.

Os postes de concreto serdo montados, aprumados, alinhados e nivelados. Nos desenhos
apresentados no anexo estdo indicadas as tolerancias admitidas quanto a:

|. Verticalidade.

Il. Inclinacdo em relacdo a vertical, para as estruturas de amarracdo, medida no topo dos
postes.

Ill. Deslocamento em relagéo ao piquete de centro da fundagéo (longitudinal e transversal).
IV.Distancia entre postes.
V. Torcdo da estrutura em relacéo ao eixo da LT e tor¢ao entre postes.

A montagem das cruzetas somente podera ser executada 7 (sete) dias apds a concretagem dos
aneéis e/ou postes. A fim de que a cruzeta possa ficar rigidamente solidaria ao poste, os espagos
vazios existentes deverao ser preenchidos com concreto no trago 1-2-3 (FCK=150 kgf/cm2).

As cruzetas deverdo ser montadas, niveladas e alinhadas.
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A tolerancia maxima admitida para o deslocamento da ponta da cruzeta em relacdo ao plano
transversal ao eixo da linha (ou bissetriz, nas estruturas de angulo) esta indicada no desenho
apresentado no anexo.

Em nenhuma hipétese deverao ser usados equipamentos (guindaste) com falhas de retengao de
carga elevada, produzindo escorregamento quando a operacdo de levantamento é paralisada
por alguns momentos.

Nao sera permitido o deslocamento dos postes e cruzetas com arrastamento direto no solo, para
o local de erecéo.

Qualquer que seja o tipo de igamento, todo o cuidado devera ser tomado para evitar trancos que
acarretem esforgos néo previstos as pegas.

Todas eregdes das estruturas deverao ser acompanhadas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE
e/ou pessoas por ela credenciadas de modo a interromper ou cancelar as operagdes indevidas,
quer sejam por falha no processo de levantamento ou por outras condigdes que interfiram na
seguranga da estrutura, do equipamento e do pessoal.

Deverao ser instalados prumos ou instrumentos o6ticos (teodolitos) a uma determinada distancia
da estrutura, sendo um posicionado no eixo longitudinal e o outro no eixo transversal da LT, que
determinarao o prumo da estrutura.
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ANEXO I-8 - PINTURA ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO DE ESTRUTURAS

1. GERAL

Esta Especificagao visa fornecer os procedimentos a serem adotados pela Contratante / Contratada -
Empreiteira, no que diz respeito a pintura anticorrosiva de estruturas de Linha de Transmisséo.

2. TRATAMENTO DA SUPERFICIE

A superficie a ser tratada devera seguir rigorosamente as seguintes instrugdes:

2.1 Limpeza da Superficie

Antes da aplicagdo dos produtos para a pintura das superficies a empreiteira devera adotar os
seguintes procedimentos:

2.1.1 Superficie Galvanizada

Remover detritos, residuos de solo e poeira superficial com auxilio de buchas, escovas de nylon
e agua doce.

Remover graxas, gorduras, ou outras impurezas similares com auxilio de solventes do tipo xileno
ou tolueno, desde que comprovado o seu emprego pelo fabricante do produto para a pintura,
utilizando-se buchas que devem ser substituidas freqlientemente. E sempre recomendada a
limpeza com solvente antes da aplicagdo do produto, mesmo que a olho nu ndo sejam visiveis
estas impurezas.

Remover a corrosdo branca, eventualmente existente, utilizando-se lixa d’agua fina e escova
com fio de aco, de modo a retirar os 6xidos formados e ndo aderentes.

Identificar as pegas com ferrugem e comunicar a fiscalizagéo, a fim de que esta analise a
possibilidade de aproveitamento ou substituicido das pecas. Nos casos de aproveitamento das
pecgas, remover toda a ferrugem com o uso de lixa d’agua fina e escova com fio de ago para em
seguida dar um tratamento de recuperacdo do galvanizado, com produto rico em zinco minimo
de 93% (noventa e trés por cento), tipo friazinc ou similar.

2.1.2 Outras Superficies

Proceder a limpeza da superficie de acordo com os procedimentos referidos no item 2.1.1,
quando lhe couber.

2.2 Aplicagdo dos Produtos

2.2.1 Recomendacébes Gerais

Aplicar sempre produtos compativeis entre si (solvente, primer e tinta) de forma a assegurar
perfeita aderéncia entre a camada e a superficie, bem como entre camadas nos casos de mais
de uma deméo.

Evitar a aplicacdo de solventes, primer e tinta, quando em presenca de chuva ou poeira. As
pecas que tenham sido atingidas por chuva ou poeira antes da secagem ou do seu tempo de
cura, devem ser limpas, tratadas e pintadas novamente apdés a remocdo do produto
contaminado.

Rejeitar os produtos que apresentarem nata superficial espessa quando da abertura da lata ou
gue tenham seu prazo de validade vencido.

Obedecer rigorosamente todas as recomendagdes dos fabricantes dos produtos, além de outras
observagdes adicionais que tenham sido julgadas oportunas pela fiscalizagao.

Informar as caracteristicas técnicas do produto conforme catalogo onde conste no minimo:
a) Tipo de veiculo
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b) Referéncia

c) Cor

d) Solvente recomendado

e) Tempo de secagem ao toque e completa

f) Tempo minimo e maximo para a demao subsequente
g) Temperatura ambiente e umidade relativa do ar

h) Método de aplicagao (se pistola, pincel ou rolo, etc.)
i) Espessura da pelicula seca por deméao

j) Vida util da mistura (POT LIFE).

Obter o de acordo/homologagao do fabricante quando houver alteragdes nas caracteristicas
técnicas do produto constantes do catalogo ou nas suas aplicagdes. A contratante se reserva ao
direito de n&o aceitar o produto caso o mesmo nao tenha sido homologado pelo fabricante.

Evitar que os trabalhadores fumem durante os trabalhos de pintura, por serem os produtos
inflamaveis

Utilizar sempre pistola quando da aplicagdo do primer, em virtude da rapida secagem deste
produto.

Identificar a demao aplicada com mudancga na cor da tinta para cada aplicacao.

Estabelecer um controle de medicdo de espessura de pelicula seca de modo a garantir as
espessuras por demao e final especificada.

Observar a espessura da pelicula seca especificada no projeto.
Efetuar registros de temperatura e umidade do ar antes da aplicagdo dos produtos.

Ajustar todo o esquema de pintura utilizando uma pega para ensaio de amostragem antes de
iniciar a pintura definitiva.

2.2.2 Tratamento Anticorrosivo

a) PINTURA DE BASE
a.1) Fundacgbes Metalicas

Aplicar na(s) peca(s) metalica(s) um primer, a base de Epoxi - Polisocianato em sua area de
transicao solo/atmosfera, sendo 0,60 metros abaixo e 0,40 metros acima do nivel do solo.

a.2) Fundagdes em Concreto

Aplicar na peca metalica um primer a base de Epoxi-Polisocianato em sua area de transi¢ao
concreto/atmosfera, sendo 0,10 metros abaixo e 0,40 metros acima do nivel da superficie do
concreto.

a.3) Parte Superior das Estruturas Metalicas

Aplicar em cada uma das pecas da estrutura metalica ja montada, ou de acordo com desenho
especifico, um primer a base de resina epoxi modificada de 02 (dois) componentes tipo MASTIC.
Esta aplicacao devera ser feita ap6s a instalagao dos cabos.

Proteger as cadeias de isoladores com anteparos contra respingos prejudiciais.
b) PINTURA DE ACABAMENTO
b.1) Fundagbes Metalicas

Aplicar sobre o primer seco e apds periodo de tempo indicado no catalogo do fabricante um
produto a base de epoxi - poliamida ou epoxi - alcatrdo de hulha.

b.2) Parte Superior das Estruturas Metalicas

Aplicar sobre o primer seco e apos periodo de tempo indicado no catalogo do fabricante, um
produto a base de resina epoxi curada com poliamida tipo Il, na cor cinza ou branca.
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2.2.3 Pintura de Sinalizagcao Aérea

a) PINTURA DE BASE
a.1) Estruturas Metalicas

Aplicar nas pecas metdlicas conforme desenho especifico, um primer a base de epoxi -
polisocianato.

a.2) Placas de Aluminio, Fiberglass ou Concreto
Proceder conforme item a.1 anterior.

b) PINTURA DE ACABAMENTO

b.1) Estruturas Metalicas e de Concreto

Aplicar sobre o primer seco e apos periodo de tempo indicado no seu catalogo, um produto a
base de esmalte do tipo alquidico, borracha clorada ou epoxi a ser definido pela fiscalizagdo em
época oportuna.

No caso de estruturas de concreto ndo sera necessario a utilizagdo do PRIMER.
Obedecer os padrdes de cores descritos no codigo MUNSELL, conforme a seguir:
COR cODIGO

Preta N-1
Amarela 5Y-8/12
Vermelha 7.5R-4.5/16
Laranja 2.5VR-6/14

Obedecer, rigorosamente, as instrugbes contidas nos desenhos especificos.

b.2) Placas de Aluminio, Fiberglass ou Concreto

Proceder conforme item 2.1 anterior.

c) TESTES DE ACEITACAO

Executar os ensaios de aderéncia dos produtos de acordo com o MB-985 da ABNT.

Proceder leituras de medidas de espessura da pelicula seca, conforme indicado nas normas
especificas.
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ANEXO I-9 - SINALIZAGAO

1. GERAL

Esta especificacdo visa fornecer instrugdes sobre os procedimentos da Contratante/Empreiteira no
que diz respeito aos servicos de sinalizacido de Linhas de Transmisséo.

1.1 Estais

Os estais a serem sinalizados, indicados pela fiscalizagdo, deverdo obedecer o esquema de
pintura conforme indicado no desenho a ser fornecido pela Fiscalizagao.

1.2 Deflexoes

As estruturas adjacentes as deflexées da linha com angulo igual ou superior a 30 graus, deverao
receber pintura conforme desenhos fornecidos pela Fiscalizagdo e de acordo com as instrugdes
contidas na ET desta especificagdo. Em geral serdo obedecidas as instrugbes abaixo:

a) Serao sinalizadas duas estruturas anteriores e duas posteriores a de deflexao.

b) As adjacentes, uma de cada lado, seréo pintadas em esmalte sintético na cor vermelha. As
demais em esmalte sintético na cor laranja.

c) Nos casos onde nao for suficiente a pintura das estruturas, devem ser usadas também placas
de adverténcia em complemento da sinalizagdo, conforme desenho fornecido pela
Fiscalizacdo.

1.3 Travessias
As estruturas da linha cruzada deverao receber uma pintura conforme indicagdo nos desenhos

fornecidos pela Fiscalizacao.

Os para-raios ou condutores de maior altura da linha superior serdo sinalizados com esferas de
sinalizagao, posicionadas conforme desenhos fornecidos pela Fiscalizagao.

Nos casos onde néo for suficiente a pintura das estruturas, devem ser usadas também placas de
adverténcia em complemento da sinalizagao, conforme desenho fornecido pela Fiscalizagao.

1.4 Vaos Préoximos a Aeroportos

Em vaos préximos a aeroportos, deverao ser instaladas placas de adverténcia nas estruturas.
A fiscalizacdo indicara os locais da instalacdo, as quais serao fornecidas e confeccionadas pela
Empreiteira, de acordo com o desenho fornecido pela Fiscalizagao.

Da mesma forma, a fiscalizacdo indicara todos os vaos onde sera de responsabilidade da
Empreiteira a instalagéo de esferas de sinalizagdes e/ou balizadores noturnos nos cabos.

1.5 Adverténcia para a Manutencao

Para as estruturas de ancoragem, aplicadas em angulos iguais ou superiores a 30 (trinta) graus
e as estruturas de suspensdo adjacentes a estruturas de transposicdo e que apresentem
reducdo da distancia fase-terra, a empreiteira devera aplicar um esmalte sintético amarelo e
faixas em esmalte sintético na cor preta com duas demaos de 30 microns, e instalar placas para
sinalizagdo de adverténcia, conforme desenho fornecido pela Fiscalizagdo e instrucdes sobre
pintura de sinalizagéo (ET).

1.6 Adverténcia para Pedestre

A Empreiteira devera instalar placas de perigo de vida conforme desenho fornecido pela
Fiscalizacdo, nos locais indicados pela fiscalizagio.
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O fornecimento e confecgao das placas ficardo a cargo da Empreiteira.

1.7 Numeracgao das Estruturas

As estruturas serdo identificadas através de pintura de numeracdo e/ou placas, a serem
instaladas conforme desenho fornecido pela Fiscalizagdo, bem como a pintura dos numeros
correspondentes as estruturas, nos montantes das estruturas metalicas ou a 3,00 metros do solo
em uma das faces do poste.

O fornecimento, a confecgéo das placas e pintura dos numeros ficardo a cargo da Empreiteira.
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ANEXO | - 10 - SISTEMA DE ATERRAMENTO
1. GERAL

Esta especificagao tem por finalidade fornecer os procedimentos que deverao ser utilizados pela
Contratante/Empreiteira no sistema de aterramento de Linhas de Transmisséo.

2. ATERRAMENTO DOS CABOS PARA-RAIOS
Nas linhas de 230 kV, todas as estruturas deverao ser aterradas.

Nos pontos de aterramento, indicados no projeto, os cabos para-raios serdo ligados a estrutura
através de um cabo de mesma bitola com grampos paralelos (lado do cabo para-raios) e com
conectores tipo presilha (lado da estrutura).

A Empreiteira devera obedecer os detalhes do Projeto Executivo e instrugdes complementares a
serem fornecidos pela Contratante.

3. ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS

3.1 Instrugao para Medicao da Resistividade do Solo

Eventualmente a Empreiteira podera efetuar medigdes de resistividade do solo. Nestes casos as
medi¢des deverao ser executadas dentro dos critérios indicados a seguir. Os resultados destas
medicdes servirdo de subsidios para o estudo do aterramento das estruturas, bem como para
protecao anticorrosiva das fundacgdes.

Antes do inicio das medi¢des, a Empreiteira devera fornecer a fiscalizagdo, copia dos catalogos
e instrugcdes para operacdo do aparelho a ser utilizado nas medi¢des e certificado de aferigdo
recente.

Para as medicdes, a Empreiteira devera empregar aparelhos do tipo null balance, com grau de
precisdo adequado ao servico e de fabricantes conceituados, com 4 ou 5 terminais.

Os eletrodos poderao ser, dependendo do aparelho utilizado, de cobre, ago galvanizado ou
COPPERWELD com didametro de 16mm (5/8 polegadas), e comprimento de 50 a 100 cm.

Uma das pontas do eletrodo devera ser cdnica, de modo a permitir sua cravacdo, a outra
extremidade devera ser construida de modo a facilitar a retirada do eletrodo do solo, e ser
suficientemente resistente para suportar os esforcos de cravacgéao.

Os cabos para conexao entre os eletrodos e aparelho de medigdo deverdo ser isolados e com
bitola compativel com o aparelho em uso. Recomenda-se o uso de cabos de cobre trancado,
isolamento para 600V, bitola minima numero 14 AWG, sem emendas.

As extremidades dos cabos deverédo dispor de terminais apropriados para permitir sua ligagdo ao
aparelho e aos eletrodos.

Nao deverdo ser realizadas medicdes em dias de chuva ou quando o solo se apresentar
molhado devido a chuva, exceto no caso de leitura para definir protegao anticorrosiva.

Nao deverao ser executados ensaios proximos a objetos metalicos enterrados. Quando nao for
possivel retirar tais objetos ou efetuar as medigdes longe dos mesmos, tal fato devera constar do
formulario padronizado medigao da resistividade do solo.

Deverdo ser inspecionados constantemente os cabos a serem utilizados, ndo devendo
apresentar fios partidos. Recomenda-se o teste de continuidade dos cabos, e o maximo cuidado
com as conexdes aos eletrodos.

Os conectores existentes nas extremidades dos cabos, os bornes do aparelho de medigao e os
eletrodos deverdo ser mantidos limpos, secos e em bom estado de conservacdo, ndo devendo
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apresentar sinais de oxidagao, tinta, gordura ou qualquer outro defeito que possa aumentar a
resisténcia dos contatos. A fiscalizacdo podera solicitar a substituicido de aparelhos, cabos ou
eletrodos, sempre que julgar necessario.

A resistividade do solo devera ser medida nos locais em que serdo instaladas as estruturas.
Deverao ser executadas medigdes no sentido longitudinal e no sentido transversal ao eixo da
linha. Os eletrodos serdo cravados em linha reta com espagamentos iguais ente si de 2,0m,
4,0m, 8,0m, 16,0m e 32,0m, num total de 12 (doze) medigdes para cada local, conforme modelo
apresentado no anexo.

A cravacao dos eletrodos devera ser executada na vertical, de modo firme e continuo, devendo
ser evitado o aparecimento de folga entre os mesmos e o solo, e com uma profundidade de
cravacgao entre 20 e 30 cm. Apos a cravagao, o terreno em torno de cada eletrodo devera ser
compactado, de forma a assegurar um bom contato com o solo. Quando o terreno estiver
excessivamente seco e/ou ndo permitir a cravagdo dos eletrodos de modo satisfatério, o solo
podera ser umedecido de modo a facilitar a cravacdo e melhorar a resisténcia de contato com os
eletrodos. A profundidade de cravacéo de cada eletrodo e os procedimentos deverdo constar do
formulario padronizado.

Nos casos da estrutura ser instalada em rios, rocha, banhados ou quando as condicbes locais
nao permitirem a execugdo dos ensaios, tal fato devera ser levado ao conhecimento da
fiscalizacao e ser indicado no formulario padronizado.

A Empreiteira devera submeter, semanalmente, a apreciacdo da fiscalizagdo um relatério de
progresso do servigo das medi¢des, em suas varias etapas. Este relatorio devera incluir cépias
do formulario padronizado medicao da resistividade do solo.

3.2 Apresentacao dos Resultados

Para cada local de medi¢cdo devera ser preenchido o formulario padronizado de medigéo da
resistividade do solo, a ser fornecido pela fiscalizagao.

No formulario deverao constar as seguintes informagdes:
a) Indicar o numero da estrutura

b) Indicar, de modo sucinto, o tipo de solo do local (areia, argila, areia argilosa, etc.) e
caracterizar o grau de umidade, classificando seu estado como seco (s), umido (u), molhado
(m) ou alagado (a).

c¢) Indicar o valor da resisténcia (R) do solo em OHMS, medido nos ensaios correspondentes.

d) Indicar o valor da resistividade (P), utilizando a férmula aproximada, conforme indicado no
formulario apropriado.

e) Indicar, na coluna observagdes, as informagdes adicionais sobre o local ou condigbes em que
foram realizados os ensaios, caso seja necessario. Obrigatoriamente, deverdo ser anotadas
as seguintes informagdes:

» Ensaios em que foram utilizados terminais de guarda

= Ensaios realizados sob chuva (quando inevitavel)

» Presenca de objetos metalicos enterrados nas proximidades
» Umedecimento do solo em torno do eletrodo

» Resumo da analise das anomalias encontradas no comportamento do grafico DI-LOG.

A Empreiteira devera ter pessoal habilitado para plotar, quando da medigéo, no grafico LOG. x
LOG,, resistividade x espacamento entre eletrodos, as medigbes obtidas nas duas diregdes, e
analisar o comportamento das curvas resultantes.
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Repetir a medicao da resistividade no espagamento que apresentar discrepancia notavel com o
comportamento geral das curvas, apos certificar que tal discrepancia ndao se deve a erros do
aparelho, cabos, pilhas, resisténcia de contato, eletrodos, etc.

Caso apos esta segunda medigao, persistam estas anomalias, a fiscalizagéo devera ficar ciente.

Qualquer duavida no preenchimento dos formularios padronizados sera esclarecida pela
fiscalizacao.

3.3 Medicao da Resisténcia de Aterramento

3.3.1 Equipamento

Aparelho apropriado para medicdo de resisténcia de aterramento, tipo null balance, tendo em
vista que as medigbes poderdo ser feitas proximas a LT energizadas, sendo assim, devera ser
imune a correntes e poténcias parasitas.

Duas hastes de aterramento de aco revestido de cobre (similar ao COPERWELD), tendo
aproximadamente 1,0m de comprimento e didmetro minimo de 16mm (5/8 polegadas). As hastes
deverao possuir dispositivos que permitam a conexao facil e segura dos condutores.

Trés pedagos de cabo isolado flexivel, com bitola minima de 14 AWG, com comprimento para a
realizagao das medicdes indicadas no item de medicéo.

As extremidades a serem ligadas ao aparelho de medigdo deverao possuir plugs adequados. As
extremidades a serem ligadas a estrutura e as hastes devem possuir conectores aparafusaveis
que permitam uma conexao segura e permanente.

3.3.2 Locacgdo das Hastes de Aterramento

As hastes de aterramento deverdo ser locadas em linha reta com o ponto de ligagcéo a estrutura,
de tal modo que a haste de potencial fique entre a haste de corrente e o ponto de ligagdo a
estrutura.

A haste de corrente devera ser cravada a uma distancia de 100m do ponto de ligagao a estrutura
e devera permanecer fixa durante a realizacdo das medicoes.

A haste de corrente devera ser localizada de tal maneira que entre ela e o ponto de ligagdo a
estrutura ndo existam objetos metalicos enterrados tais como:

= Qutras estruturas

» Contrapesos

= Tubulagdes, etc.

A direcao preferencial para realizagédo das medigbes devera ser seguindo a perpendicular ao
eixodaLT.

Entretanto, se uma das condi¢des indicadas nos dois itens anteriores ndo puder ser satisfeita
nesta direcido preferencial, as medigdes poderdo ser feitas em qualquer outra dire¢ao, inclusive
paralelamente ao eixo da LT.

A haste de potencial devera ser cravada inicialmente a 10m do ponto de ligagéo a estrutura e, a
seguir, para cada nova leitura do aparelho, esta haste devera ser deslocada de 10m em diregéo
a haste de corrente.

As hastes deverdo ser cravadas a uma profundidade minima de 0,5m e deverao ficar firmes no
solo, ainda que para isso seja necessario aumento da profundidade de cravamento.

3.3.3. Medigcao

As medicdes deverao ser feitas de acordo com as recomendacgdes do fabricante do aparelho.
Deveréao ser efetuadas leituras do aparelho com as hastes cravadas conforme indicado no item
anterior. Cada leitura correspondente a uma posi¢ao da haste potencial.
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Deverao ser feitas tantas leituras quanto necessarias até que ocorra uma das seguintes
situacdes:

a) Diferenga entre cada uma das trés leituras sucessivas e a media das trés nao seja superior a
10% (10 por cento) desta média.

b) A distancia do eletrodo do potencial ao eletrodo de corrente seja inferior a 30m, sem ter
ocorrido a situagao do item 1.

c) Caso nao ocorra a situagéo do item 1, o eletrodo de corrente devera ser cravado numa
posicdo mais afastada da estrutura (aproximadamente 150m) e as medi¢bes deverdo ser
repetidas.

d) Sera considerado como valor da resisténcia de aterramento da estrutura, a média dos trés
valores obtidos conforme o item 1.

3.3.4. Apresentacao dos Resultados

Para cada estrutura e para cada arranjo de aterramento, devera ser preenchida uma folha de
resultados conforme desenho a ser fornecido pela CONTRATANTE. Além disso, em caso de
ocorréncia de problemas durante a medi¢gdo que obrigue a modificagdo da posigao da haste de
corrente, deverao ser fornecidas folhas para todas as medicdes realizadas.

Para cada folha de medicdo, devera ser feito um croqui indicativo da posicdo das hastes em
relagdo ao eixo da LT e caso existam condutores estranhos enterrados ou outros obstaculos.

3.3.5. Informagoes Gerais

Nao deverao ser realizadas medi¢des durante o periodo das chuvas, quando o solo podera se
apresentar com uma umidade superior a normal nas camadas do solo em torno do sistema de
aterramento.

Quando a linha que esta sendo construida tiver seu eixo paralelo e préximo ao de outra linha
energizada, deverdo ser tomadas as seguintes precaugdes adicionais:

a) O operador devera usar luvas e botas de borracha (isoladas para 5 OHM x metro)
devidamente testadas, previamente a8 medi¢do, ao conectar e desconectar os condutores.

b) Os terminais dos condutores deverao ser isolados da terra até que sejam instalados na
posicao correta para medicdo. Quando uma extremidade for aterrada, a outra devera ser
conectada ao aparelho tao rapido quanto possivel.

3.4. Instalagao do Sistema de Aterramento

A Empreiteira devera aterrar todas as estruturas através da instalacdo de fio contrapeso ou
haste de aterramento, conforme indicagbes gerais e os detalhes de aterramento indicados nos
desenhos fornecidos no anexo.

As hastes de aterramento serao em COPPERWELD ou similar, com bitola de 3/4 polegadas e
comprimento de 3,00 (trés) metros.

O comprimento inicial do fio contrapeso a ser instalado para cada estrutura sera definido pela
CONTRATANTE em tempo oportuno.

A medicao de resisténcia de aterramento de estrutura s6 podera ser executada em presenca da
fiscalizagdo e apos decorridos 08 (oito) dias do reaterro das valetas onde foram instalados os
contrapesos.

O valor maximo de resisténcia, assim medido, devera ser de 20 (vinte) OHMS. Se este valor for
ultrapassado, a Empreiteira devera seguir as instrugbes da fiscalizagao.

O contrapeso, no seu comprimento inicial, devera ficar conectado as fundacdes das estruturas,
mesmo que a medi¢cdo de resistividade tenha sido superior a 20 (vinte) OHMS, até que a
Contratante forneca o comprimento definitivo a ser instalado por estrutura.
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A Empreiteira devera instalar sistema de aterramento paralelamente a execucdo das fundacgodes
conectando-0 as mesmas, evitando-se assim, a necessidade de escavagdes junto as fundagdes
ja concluidas.

Os contrapesos serao instalados em valetas, que deverao ter as seguintes profundidades:
= 40 cm em terreno ndo cultivado
= 80 cm sob estradas nao pavimentadas

= 75 cm em terrenos cultivados ou que tenham possibilidades de ser cultivados.

As valetas deverao ser fechadas com terra e devidamente compactadas, apds a instalagcdo do
contrapeso.

Sera também reconstituida a vegetagao no local das escavagdes, de modo a evitar a erosao do
solo.

Devera ser evitada a passagem do fio contrapeso por terrenos rochosos. Caso haja afloramento
rochoso, e a impossibilidade de desvio e acesso a terreno do solo normal, a valeta podera ter
suas dimensdes reduzidas, dependendo da natureza da rocha. Neste caso, a fixagao do
contrapeso sera feita por pinos para rocha, a cada 2,0 metros aproximadamente, na
profundidade minima de 5,0 cm, sendo as valetas fechadas com argamassa de cimento, com
traco de 1/4. Estes materiais serdo de fornecimento da Empreiteira. Se for encontrada rocha em
profundidade inferior as especificadas, o contrapeso sera colocado sobre a rocha e a valeta sera
fechada, de forma descrita no item anterior.

O fio contrapeso devera ser enterrado dentro dos limites da faixa de serviddo, ndo sendo
admitido o cruzamento com estradas pavimentadas, rios, riachos, corregos ou outros obstaculos.
A fiscalizacao orientara a Empreiteira no método de instalagdo dos contrapesos, nos casos em
que a disposicao radial ou o comprimento determinado para os contrapesos resultem em tais
tipos de travessias. Para tanto, a empreiteira notificara imediatamente, quando da ocorréncia
destes eventos. A operacido de assentamento do contrapeso podera ser feita mecanicamente,
com uso de equipamento especifico, desde que previamente autorizado pela fiscalizacao.

A instalacédo do sistema de aterramento das estruturas devera ser concluida, obrigatoriamente,
antes do langamento dos cabos para-raios e condutores.

Todas as conexdes dos cabos nas presilhas serdo executadas apds completa limpeza dos
cabos e dos conectores. As fixagcdes das presilhas as estruturas serdo feitas com os mesmos
cuidados descritos para o aparafusamento das cantoneiras, durante a montagem das estruturas.

Os fios contrapesos deverdo ser instalados com a maxima precaucdo, evitando-se danos ou
qguebras, ndo sendo admitidas emendas, exceto aquelas resultantes do processo de instalacéo.

O contrapeso deve ser estendido numa linha tdo reta quanto possivel. No caso de obstaculos de
pequenas dimensdes, o trajeto pode ser desviado para contorna-los, retornando em seguida a
direcdo inicial. O raio minimo de curvatura devera ser de 1 (um) metro.

No caso de obstaculos extensos, o contrapeso deve retornar numa direcdo paralela, num trajeto
que garanta uma separagaéo minima de 02 (dois) metros entre as partes de ida e volta do fio, de
tal forma que o comprimento total do contrapeso instalado se aproxime ao maximo do valor
indicado no esquema de aterramento adotado.

O contrapeso, apos instalado, devera distar, pelo menos 15 (quinze) metros de oleodutos,
gasodutos, acidodutos, linhas de abastecimento d’agua ou linhas subterraneas.

4. SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO DE CERCAS
A empreiteira devera seccionar e aterrar cercas se, a critério da Contratante, forem necessarias a

segurancga da linha. Quando a LT em construgao cruzar com linhas de terceiros (LT ou LD) e houver
cerca sob esta, sera obrigatorio o seu seccionamento e aterramento.

57



& PROJETO SAO FRANCISCO
MA PARA TODOS

Transposicio de Aguas do Rio Sdo Francisco - Projeto Basico

As cercas nas proximidades ou que cruzem a LT em construgdo, deverao apenas ser seccionadas.

O seccionamento e aterramento deverdo atender as diretivas dos desenhos, seccionamento e
aterramento de cercas apresentados no anexo.

Os seccionamentos de cercas de faixa de dominio de rodovias e ferrovias deverdo ser feitos de
acordo com as exigéncias do 6rgéo responsavel pela via atravessada.

Todo o material necessario para o seccionamento e aterramento devera ser fornecido pela
empreiteira.
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ANEXO I - 11 - INSTALAGAO DE CABOS

1. GERAL

Esta Especificagdo visa fornecer informacgdes técnicas dos procedimentos que deverao ser utilizados
pela Contratante/Empreiteira nos servigos de instalagéo de cabos de Linhas de Transmisséo.

2. PLANOS DE LANCAMENTO

A empreiteira devera submeter a aprovacao da fiscalizagdo, com uma antecedéncia minima de 45
(quarenta e cinco) dias antes do inicio dos trabalhos de langamento dos cabos para-raios ou
condutores, os respectivos planos de langamento.

Os planos de langamento deverao conter pracas de esticamento distando no maximo de 6 a 7 km em
tramos planos e no maximo 4 a 5 km em tramos acidentados. Em qualquer caso, a empreiteira se
obrigara a apresentar como resultado de seu trabalho, um flechamento satisfatério, a critério da
Contratante.

Ficara a critério da empreiteira a forma de apresentacao das folhas do plano de langamento, que
deverao conter, obrigatoriamente, as informagbes seguintes, onde aplicavel:

a) Copia reduzida do desenho de perfil da LT no trecho onde deverao estar indicados:
= Numero das estruturas e distancias progressivas;

= Tipos da estrutura e tipo da fixagdo do cabo em questao (suspensao ou ancoragem);

» Comprimento dos vaos;

» Angulo de deflexdo da LT;

= Localizagao dos equipamentos de langcamento;

» Localizagédo dos equipamentos de regulagem;

= Vaos onde serao verificadas as flechas;

= Localizagao das emendas dos condutores e para-raios;

* Indicacdo do tipo e dimensbes, locagdo e sinalizacdo das estruturas de protecdo a serem
utilizadas;

» Cruzamento com Linhas de Transmissao, rodovias, ferrovias, etc.;

» Estruturas com possibilidade de arrancamento do fio piloto ou cabo sendo langado;
» Localizagao e referéncia do desenho das travessias;

» Comprimento real de cabo a ser langado em cada tramo, por fase.

b) Relagéo das bobinas a serem utilizadas a cada tramo, da qual deverao constar:

= Numero da bobina;

» Comprimento do cabo na bobina;

= Fase e sequéncia em que serao utilizadas as bobinas (condutor) ou posigao e seqiiéncia em que
serdo utilizadas (para-raios);

c) Legenda definindo os simbolos utilizados;

d) Nota indicando a sequéncia do langamento.
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Na elaboragéo do plano de langamento, a Empreiteira devera levar em consideragdo os seguintes
fatores:

a) A posigao da bobina de cabo devera ser planejada de modo que fique em locais de facil
acesso e facil descarga;

b) N&o devera haver emendas a menos de 15m do ponto de suporte do cabo;
c) Na&o sera permitida mais de uma emenda por cabo no mesmo vao;

d) N&o serdo admitidas emendas nos vaos de travessias sobre rodovias, ferrovias, rios navegaveis,
etc.;

e) Nao serdo admitidas emendas nos vaos adjacentes a estrutura de ancoragem;

f) Prever que as emendas nao fiquem em locais de dificil acesso, para evitar dificuldades a turmas
das emendas dos cabos;

g) Os condutores em cada tramo deverao, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante e da mesma
série de fabricagao, a fim de ndo haver dificuldades na regulagdo dos condutores;

h) O planejamento do langamento devera dar atengdo a posigcdo dos equipamentos de
puxamento e tensionamento dos condutores, com respeito as estruturas, para evitar que o dngulo de
aplicacao imponha condi¢cdes de sobrecarga na estrutura;

i) Em nenhuma hipotese, nas estruturas de suspensao, a inclinagdo dos cabos, na saida das
roldanas da primeira estrutura, devera ser superior a relagéo 1 (um) na vertical para 4 (quatro) na
horizontal, e o vao de peso adjacente superior a 70% (setenta por cento) maximo admissivel pela
estrutura.

A Contratante podera rejeitar ou determinar modificagdes se, a seu critério, os objetivos do método
nao forem atingidos. A empreiteira permanecera como responsavel pelos servigos, ndo obstante a
aprovacao do plano de langamento pela Contratante.

A localizagdo das pragas de langamento devera levar em conta as condi¢des do solo e o
comprimento real dos cabos em cada vao, a temperatura média da regido de modo a obter-se a
maxima utilizagao possivel dos condutores em cada bobina.

Quando localizadas em terreno desnivelado, as pracas deverao ser niveladas, tendo-se o cuidado de
estaiar o equipamento tensionador como medida de seguranca.

3. ESTRUTURAS DE PROTEGAO

A empreiteira devera fornecer e instalar estruturas de protecdo sobre os obstaculos que possam
danificar o cabo em langamento, ou possam ser danificados por estes ou pelo cabo piloto.

Nas travessias sobre rodovias, ferrovias, linhas elétricas e de telecomunicagbes ou outros
obstaculos, deverdo ser instaladas estruturas de protegdo com altura adequada para manter a
distancia necessaria ao obstaculo atravessado. Se necessario, devera ser instalada uma rede ou
malha de material ndo condutor para evitar a queda do cabo sobre o obstaculo atravessado em caso
de falha mecanica no processo de langamento.

Fazer todas as travessias de acordo com as recomendag¢des da Contratante e as exigéncias dos
orgéaos oficiais.

Para linhas elétricas em operacgdo, os cruzamentos deveréo ser executados sem desligamento. Para
tanto é necessario que a empreiteira reforce as protegdes e fornega com antecedéncia o plano de
trabalho com um croqui indicativo para aprovagao da fiscalizagao.
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As superficies com as quais o cabo em langamento possa entrar em contato, deverdo ser de material
nao metalico e ndo deverao conter objetos, tais como, pregos, parafusos, etc., que possam danificar
ou contaminar o0 mesmo.

Os postes e as traves utilizadas deveréao ser de material resistente e de qualidade apropriada ao fim
a que se destinam. Os postes deverao ter a parte enterrada no minimo igual a 10% (dez por cento)
do seu comprimento total, mais 60cm. Em casos especiais podera ser exigido o estaiamento dos
postes. Os postes suportando rede de protecao deverao ser estaiados.

Se os postes forem situados a menos de dois metros do acostamento de rodovias, a empreiteira
devera colocar sinais de adverténcia pintados com tinta refletiva em forma de faixas amarelas e
pretas com dimensbes adequadas, e deverao ser colocadas de tal forma a serem facilmente visiveis
por veiculos que trafeguem nos dois sentidos. Em rodovias de maior importancia, podera ser exigida
a utilizacdo de lampadas de adverténcia tipo pisca-pisca.

A empreiteira devera estudar todas as providéncias necessarias para a execugao das travessias,
especialmente no que se refere a determinagéo do dia e do horario mais convenientes, apresentando
o plano detalhado, para aprovagao da Contratante e do 6rgao responsavel pelo obstaculo a ser
atravessado.

Em todos os casos, o processo e o material a serem utilizados deverao ser submetidos a prévia
aprovacgao da fiscalizagao, a qual verificara a localizagédo e as condi¢des de seguranga das estruturas
de protecéo.

As estruturas de protegédo deverdao ser desmontadas e removidas dentro de no maximo 05 (cinco)
dias ap6s o grampeamento dos condutores, devendo ser feita a restauragdo completa das areas
utilizadas.

Nas areas de cultivo de cacau, desde o langamento da corda de nylon, sera obrigatério a mobilizagcao
de pessoal, e instalacdes tubulares, ou de madeira com 8,00m de altura, em quantidades minimas,
por vao, de 05 (cinco) e 02 (duas), respectivamente.

4. CADEIAS DE ISOLADORES

A empreiteira devera executar um teste de pré-montagem em todos os tipos de cadeias de
isoladores, 45 (quarenta e cinco) dias antes do inicio dos trabalhos de langamento dos cabos para-
raios ou condutores.

As cadeias de isoladores deveréo ser instaladas de acordo com o desenho e instrugbes a serem
fornecidas pela Contratante.

Antes da montagem, todos os componentes deverao ser limpos e examinados cuidadosamente. Nao
sera aceita a instalacdo de pecas defeituosas ou danificadas, nem, tampouco, sera admitida a
utilizagdo de materiais abrasivos ou escovas de ago para limpeza dos isoladores ou ferragem.

As cadeias deverao ser montadas no solo, apds o que serao icadas e fixadas as estruturas.

As cadeias deverao ser icadas sempre pelo segundo isolador superior, deixando uma unidade para
facilitar o encaixe da ferragem na estrutura. Deverédo ser tomados cuidados especiais para evitar a
flexao das cadeias, o que poderia deformar pinos, contrapinos ou ferragens.

Antes de se instalarem as cadeias nas estruturas, a empreiteira devera verificar se todos os seus
componentes inclusive parafusos, porcas, arruelas, etc., estdo nos seus lugares e se todos os
contrapinos foram instalados corretamente.
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Apds a montagem das cadeias, todos os contrapinos deverdo ter os olhais voltados no sentido,
conforme indicado abaixo:

a) Nas cadeias de ancoragem, os olhais dos contrapinos deverao ficar voltados para cima.

b) Nas cadeias de suspensdao em “ | ” fases laterais, os olhais dos contrapinos deverao estar
voltados para a estrutura e os da fase central deverao estar voltados para a direita de quem olha
da origem da linha. Na cadeia de suspensdo em “V ”, os olhais dos contrapinos dos isoladores
deverao estar voltados para cima.

Os contrapinos de todas as ferragens deverdo ser instalados de modo a facilitar o trabalho de
manutencdo em linha viva, e manter a mesma posic¢ao relativa em todas as estruturas. Sempre que
possivel, manter a mesma posigao prevista para os contrapinos conforme item anterior.

As ferragens que tenham pinos aparafusados e/ou contrapinos, deverao ser instaladas na mesma
posicao relativa em todas as estruturas e, sempre que possivel, de modo que a perda da porca ou
contrapino, nao acarrete a imediata queda do pino.

5. ROLDANAS

As roldanas para cabos condutores e para-raios deverao ter as dimensdes de acordo com o desenho
apresentado no anexo.

A roldana ou blocos de roldanas deverao ser do tipo abertura lateral, apropriados para o tipo de cabo
a ser utilizado na LT. Nos blocos as roldanas deveréo girar independentemente uma das outras, ser
providas de rolamentos blindados que Ihes permitam melhores condi¢cbes de trabalho com minimo
atrito, possuir gornes revestidos de elastémero. O elastdmero utilizado devera ser capaz de suportar
todas as temperaturas esperadas em uso, sem se tornar quebradico ou apresentar areas com
tendéncias a se achatarem de maneira mais ou menos permanente.

Para os cabos para-raios de ago, a roldana deve ter a superficie do gorne polida, de modo a nao
danificar o cabo e ser de material menos resistente que os cabos.

Para os cabos para-raios de aluminio, a roldana devera ter os seus gornes revestidos de elastémero,
conforme e indicado no item anterior.

As roldanas deverao ser providas de rolamentos de esferas ou conicos, com provisdes adequadas
para lubrificagdo e vedagao contra sujeiras e contaminantes.

Para langamento de cabos paralelamente a outras linhas energizadas, além das roldanas normais
deverao ser empregadas roldanas possuindo meios adequados de aterramento de cabos. O sistema
empregado para aterramento devera baipassar o revestimento do gorne e os rolamentos engraxados
mesmo que o elastdmero utilizado no revestimento seja tipo condutor.

As roldanas deverdo ser sempre inspecionadas antes de sua utilizagdo, verificando-se a sua livre
movimentagcdo e o estado da superficie dos gornes. Qualquer roldana danificada devera ser
imediatamente substituida. Nao sera permitido roldanas com dimensbes diferentes num mesmo
trecho de langamento.

A empreiteira devera dispor de quantidade suficiente de blocos de roldanas para atender aos
programas e evitar atrasos do cronograma.
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6. EQUIPAMENTOS MOVEIS

A empreiteira devera dispor de puxadores e tensionadores (freios) para o langamento simultéaneo de
todos os subcondutores de 01 (uma) fase, sob tensdo mecanica, controlados continuamente por
dinamdmetros especiais, que permitam obter uma tensdo mecanica constante e uniforme, sendo o
controle feito independentemente da velocidade do desenrolamento. O equipamento devera ser tal
que o calor resultante do atrito de frenagem nao possa ser transmitido aos cabos.

O equipamento de langamento dos cabos devera ser do tipo tambor duplo, formando médulos, com
as dimensdes do gorne e do tambor de acordo com o desenho apresentado no anexo, e com
capacidade para enrolamento de, pelo menos, 5 (cinco) voltas de cabo em cada maédulo.

Os gornes deverdo ser recobertos por elastbmero, com espessura minima de 6,35 mm (1/4
polegada).

O equipamento para puxar o cabo piloto acoplado aos condutores, devera estar composto de um
puxador de duplo tambor, com capacidade para puxar o feixe completo a tensao prevista, e de um
sistema reenrolador de cabo piloto, com caracteristicas que lhe permitam trabalhar em conjunto com
o tipo de puxador escolhido.

Os freios deverao possuir dispositivos indicadores e limitadores de tenséo. Os sistemas de frenagem
do freio e do puxador deverdo manter o cabo tencionado quando o puxamento for interrompido. O
sistema puxador tensionador devera operar em perfeito sincronismo, ndo devendo ser causa de
trancos e estiramentos subitos, devendo ser rapidamente controlavel.

Para este controle, é indispensavel um bom sistema de radio-comunicacao, devendo-se prever um
conjunto de reserva para atendimento de emergéncia.

As bobinas deveréo ser instaladas em cavaletes equipados com um sistema de frenagem adequado
para evitar o desbobinamento excessivo. Nao sera permitido o langcamento dos cabos a partir de
bobinas danificadas e/ou que possam danificar os mesmos. A fiscalizagdao podera exigir que as
bobinas danificadas sejam separadas ou que o cabo seja transferido para outra bobina antes do
langcamento.

A posigéo do freio com relagdo as bobinas devera proporcionar um angulo de aproximagéao tal que
evite o atrito do cabo com as laterais dos gornes do tambor de freio, bem como evitar o atrito entre
espirais salientes das bobinas. A distancia entre o cavalete das bobinas e o freio devera ser
adequada para permitir o desenrolamento continuo, evitando danos ao cabo.

Para evitar qualquer tendéncia ao afrouxamento dos fios das camadas externas dos cabos na
passagem pelo tambor de freio, a disposigao do tambor devera ser tal que, olhando no sentido do
puxador:

a) O cabo entre no tambor pelo lado esquerdo e saia pelo direito, quando o sentido do
encordoamento da camada externa for horario.

b) O cabo entre no tambor pelo lado direito e saia pelo lado esquerdo, quando o sentido do
encordoamento da camada externa for anti-horario.

c) A localizacao dos equipamentos devera ser tal que a declividade do cabo na estrutura mais
proxima néo ultrapasse a relagéo de (um) (na vertical) para 4 (quatro) (na horizontal).
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7. ATERRAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E DOS CABOS

A empreiteira devera realizar um sistema de aterramento adequado em cada praca ao qual deverao
estar ligados todos os equipamentos desta pracga, incluindo ancoragens provisorias, estruturas, etc.
As conexdes deverdao ser realizadas por meio de conectores adequados, ndao sendo admitidas
conexdes por simples enrolamento de um fio sobre o outro.

Quando o langamento for feito paralelamente a uma LT energizada, além do aterramento nas pragas,
o cabo devera ser aterrado em estruturas intermediarias (ver item sobre o assunto), de tal modo que
a distancia entre os aterramentos ndo exceda a 3 (trés) quildmetros.

Nos casos de cruzamento sobre LT energizada, o cabo devera ser aterrado em estruturas adjacentes
ao cruzamento.

As equipes de nivelamento e grampeamento, bem como as de instalagdo de acessérios, deverao
trabalhar sempre entre trechos aterrados, devendo este procedimento ser também adotado, quando
da utilizacdo de carrinhos ou bicicletas.

Apods o nivelamento e grampeamento de uma se¢do da linha, os cabos deverdo ser aterrados a
intervalos de 3 (trés) quildmetros ao longo da mesma, por meio de conectores adequados ligando-os
a estrutura.

Nas estruturas de ancoragem, deverao ser tomadas precaugdes adicionais para evitar que qualquer
montador venha a ficar em série com a extremidade do cabo condutor ou para-raios e a terra,
durante a colocagéo dos grampos, conectores ou dos jumpers.

O aterramento temporario dos cabos condutores e para-raios devera ser mantido até o recebimento
da LT pela Contratante.

Para execucdo e remogao dos aterramentos deverao ser utilizados equipamentos para linha viva.

8. ELEMENTOS AUXILIARES PARA LANGAMENTO SOB TENSAO MECANICA

O lancamento dos condutores devera ser efetuado com o auxilio de cabo piloto do tipo trancado e
munido com, dispositivo antitorgdo (distorcedores), previamente estendido e/ou com uso de pré-
piloto, que é recomendavel em diferentes casos.

O dispositivo antitor¢gdo devera ser equipado com rolamentos de esfera, cuja resisténcia mecanica
sera escolhida pela empreiteira de acordo com as caracteristicas dos equipamentos de
tensionamento adotado e o didmetro externo compativel com os gornes das roldanas utilizadas.

A arraia, que liga o cabo guia aos subcondutores, devera ser projetada de modo a transmitir
igualmente a tragdo de langcamento aos subcondutores e manté-los alinhados. Devera, também,
manter os subcondutores nos sulcos das roldanas e permitir a sua passagem pelas mesmas sem
lhes impor esforgos excessivos ou choques e sem causar deflexdes excessivas nas cadeias de
isoladores. E recomendavel que os blocos de roldanas e a arraia sejam fornecidos por um mesmo
fabricante.

A Empreiteira devera cortar 30 cm da ponta do cabo piloto quando ligado a arraia por meio de luvas
giratdrias, apos 03 (trés) langcamentos consecutivos, para diminuir o risco de acidentes decorrentes
da ruptura por fadiga do cabo piloto na entrada da luva.

Quando forem lancadas duas ou mais bobinas sucessivamente, a conexdo entre os cabos das
diversas bobinas devera ser feita por meio de mangas elasticas adequadas aos cabos que estédo
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sendo langados. O didmetro externo da manga devera ser compativel com os gornes das roldanas
utilizadas. As extremidades das mangas deverdo ser adequadamente protegidas com bandagem
metalica e isolante.

As porcoes de cabos danificados pela aplicagdo de tais dispositivos deverao ser removidas antes dos
condutores serem emendados definitivamente.

9. LANCAMENTO DOS CABOS

A Empreiteira devera comunicar a fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, a data
prevista para o inicio dos trabalhos de langamento (para-raios e condutores). Porém, somente
podera iniciar o langamento apds o trecho ser liberado pela fiscalizagao.

Para os cabos para-raios e condutores lancados pelo sistema de tensdao mecénica controlada, nao
sera permitido que toquem o solo ou qualquer obstaculo que possa danifica-los. Os cabos deverao
ser mantidos a uma altura minima de 04 (quatro) metros do solo. No caso de cabos para-raios de
aco galvanizado, a empreiteira podera efetuar o langamento pelo método convencional quando, a
critério da fiscalizacdo, as condigbes do terreno assim o permitir.

Nos casos de langamento convencional, devera ser evitado que os cabos sejam estendidos em
contato direto com o solo. Seu puxamento sobre terrenos pedregosos, contra arvores ou outros
obstaculos que possam danifica-los, somente sera permitido, usando-se prote¢cdes adequadas.

O langamento dos cabos para-raios devera ser feito antes do langamento dos cabos condutores. Em
casos excepcionais, podera o lancamento dos condutores ser antecipado em relagdo ao dos para-
raios, porém, apos prévia aprovacao da fiscalizacao.

Nas linhas de circuito simples deverao ser langados, inicialmente, os condutores da fase central.

Nas linhas de circuito duplo deverdo ser langados, inicialmente, os condutores das fases superiores,
em seguida os do meio e finalmente os das fases inferiores.

A tensdo maxima de lancamento dos cabos nunca devera exceder as tracbes indicadas nas
respectivas tabelas de esticamento, devendo manter-se sempre que possivel em torno de 50
(cinquenta) por cento destas, a temperatura ambiente observada na ocasiao.

Sempre que possivel, o desenrolamento de uma bobina devera ser feito de uma sé vez. O bom
estado do cabo sera verificado visualmente durante a sua passagem pelo tensionador. Os trechos
amassados, destrancados, com fios rompidos ou outros defeitos, deverdo ser assinalados para
posterior reparo, devendo ser substituidos nos casos em que o trecho danificado tenha grande
extenséo.

As operagdes de langamento devem ser feitas cuidadosamente e dentro de um ritmo regular, de
maneira a evitar sobrecargas que possam ocasionar deformagdes ou pretensionamento dos cabos,
causando alongamento (CREEP) prematuro. A passagem da pega multiplicadora (arraia) pelas
roldanas devera ser orientada e controlada por um funcionario munido de radio comunicador para
alertar os operadores do equipamento.

Durante o langamento, os blocos de roldanas de uma estrutura que possam ficar submetidas a
arrancamento (UPLIFT), deverao ser ancorados diretamente a terra e ndo a elementos da estrutura.

Nao sera permitida a passagem de luvas de emenda ou de reparo pelas roldanas.
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As tabuas de protecéo das bobinas de cabos condutores e para-raios somente poderao ser retiradas
guando as mesmas estiverem em cavaletes apropriados, prontos para o desenrolamento.

Os cruzamentos sobre Linhas de Transmiss&o acima de 230 KkV, inclusive, deverdo ser executados
com as mesmas energizadas. Para tanto, a empreiteira devera apresentar o plano de trabalho que
pretende adotar, e somente iniciar o langamento apds a liberagéo pela fiscalizagao.

10. TERMINAIS, EMENDAS E REPAROS

Os terminais, emendas e reparos deverdao ser executados de acordo com as especificacdes e
instrucbes da CONTRATANTE, e com as recomendacdes dos fabricantes dos materiais a serem
fornecidos durante a construgdo, bem como o uso de ferramentas adequadas. O equipamento
necessario a sua instalagao devera ser fornecido pela Empreiteira e previamente aprovado pela
fiscalizacao.

Antes do inicio do langamento e a qualquer tempo, a critério da fiscalizagdo, a empreiteira devera
fazer, na presenga da mesma, amostras de emendas de compressao usando as matrizes que
serdo utilizadas no campo. As matrizes deverao ser do tipo recomendado pelo fabricante das luvas e
dos terminais a serem utilizados na LT. Estas amostras serdo de propriedade da CONTRATANTE
para ensaios ou inspegdes feitas em qualquer fase da construgdo. A empreiteira devera entregar um
certificado com os dados minimos indicados no formulario fornecido no anexo.

Os cabos deverdo estar convenientemente aterrados no local de trabalho, antes da instalagdo da
luva de emenda, de reparo e dos terminais.

Deverdo ser tomadas precaucdes especiais, durante a execugdo das emendas, para evitar que
qualquer montador possa ficar em série entre dois trechos de cabos sendo emendados ou entre a
emenda e as estruturas adjacentes.

A empreiteira devera notificar a Contratante, com a devida antecedéncia, a execugao de qualquer
emenda de modo que os seus fiscais possam presenciar a mesma. Os servicos desta natureza,
executados sem a presenca da fiscalizagdo, ndo serao aceitos.

A alma de aco devera estar livre de qualquer pasta ou sujeira antes de ser inserida na luva ou
terminal de aco, bem como todas as superficies de contato do aluminio dos condutores e superficies
internas dos acessorios de aluminio se apresentarem limpas antes da execucdo de qualquer
emenda.

Antes da compressdo da luva ou grampo terminal externo de aluminio, devera ser injetado o
composto antiéxido na quantidade indicada pelo fabricante do acessério utilizado, limpando
convenientemente o excesso.

Antes da execucgdo das compressdes as extremidades do cabo, cobertas por emendas giratérias ou
mangas elasticas, deverdo ser removidas.

Nas emendas, as luvas de compressao deverao ser cuidadosamente instaladas com as pontas dos
cabos exatamente no centro das mesmas. Os cabos deverédo exibir uma marcagao que prove esta
centragem.

Especial atengdo devera ser dada, nas operagdes de compressdo, para que as matrizes estejam
perfeitamente fechadas e remontem parcialmente sobre a parte ja comprimida. As rebarbas que
porventura surgirem nas luvas deverédo ser limadas e receber um polimento com 1& de ago para
permitir um acabamento adequado.
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As emendas deverdo estar perfeitamente retilineas apds sua instalagcdo. Pequenas curvaturas,
resultantes da compressao, poderao ser eliminadas com auxilio de martelos de madeira, plastico ou
borracha, a critério da fiscalizagao.

As emendas deveréo ficar, no minimo, a 15 metros das estruturas, ndo sendo admitidas em vaos de
rodovias com cruzamentos, ferrovias, aguas navegaveis, Linhas de Transmissao, telegraficas ou
telefénicas. Nao sera admitida mais de uma emenda por vao em cada condutor e deverdo ser
evitadas emendas em vaos adjacentes as estruturas de ancoragem.

11. DANOS AOS CABOS

Sao considerados como danos, defeitos, tais como:

» Cortes;

= Abrasoes;

* Arranhdes;

» Fios torcidos;

» Joelhos nos fios;
» Engaiolamento;
= Fios rompidos.

A Empreiteira devera reparar todos os danos. Os danos causados pela empreiteira serdo reparados
as custas desta e neste caso o material sera fornecido pela Contratante e debitado a Empreiteira.

Quando existir um dano repetitivo em um ou mais vaos consecutivos, o condutor nestes vaos devera
ser substituido.

O cabo devera ser cortado e emendado nos trechos onde ocorrerem os seguintes danos:

= Mais de 03 (trés) fios de aluminio rompidos ou com a segédo muito reduzida.
= Fio de ago rompido ou com a secdo muito reduzida.

» Engaiolamento ou dobramento do cabo.

No caso de rompimento ou danos sérios em até 03 (trés) fios de aluminio, ou diversos fios de
aluminio arranhados, o trecho danificado podera ser corrigido com até dois conjuntos de reparo
(luvas ou pré-formados) dependendo do comprimento. Para trechos maiores, a parte danificada sera
removida, sendo o cabo emendado.

Os conjuntos de reparo deverao ser instalados de acordo com as instruges dos fabricantes, a serem
fornecidas pela Contratante.

A critério da fiscalizagdo, pequenos cortes, rebarbas, arranhdes nao reparados por outros meios
deveréao ser eliminados com lixa fina ou la de ago.

Os materiais estranhos deverdo ser removidos da superficie do condutor. Substancias nao sollveis

em agua deverao ser removidas com um solvente adequado, aprovado pela fiscalizagdo, que nao
possa danificar o condutor.
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12. NIVELAMENTO

Todas as operagdes de nivelamento deverao ser feitas durante o dia. O nivelamento nao devera ser
feito quando da ocorréncia de ventos fortes ou outras condigbes adversas, que possam impedir um
trabalho satisfatoério.

A Contratante fornecera a empreiteira as tabelas para nivelamento dos cabos condutores e para-
raios, indicando as flechas com os cabos nas roldanas, ap6s grampeamento e as corregdes para
grampeamento deslocado.

A operacgdo de grampeamento deslocado exige que as cadeias de suspensao nas extremidades do
trecho regulado sejam mantidas rigorosamente no prumo. Ancoragens provisoOrias deverdo ser
usadas até obter o equilibrio de tensdes entre a se¢do previamente regulada e grampeada e a sec¢ao
de regulacdo. Portanto, a ancoragem das cadeias extremas somente podera ser retirada apos a
ancoragem das cadeias extremas do trecho seguinte. Estas ancoragens deverdo ser de tipo e
localizagéo apropriados para suportar os condutores sem causar esforgos indevidos nas estruturas.
Todas as ancoragens provisorias deverao ser submetidas a aprovagao da fiscalizagéao.

Para as operacbes de flechamento e posteriormente para a verificagdo de flechas, a empreiteira
devera utilizar teodolitos ou outros instrumentos 6ticos, aprovados previamente pela Contratante. A
operacao de flechamento devera ser feita na presenca da fiscalizaco.

Para controle do esticamento dos cabos durante a medigdo das flechas, devera haver um bom
sistema de comunicagdo, seja telefénico pelos condutores ou de radios, entre as turmas de
tensionamento e as turmas de medicao e verificagcao das flechas.

Nos tramos de regulagem com até 4 vaos, o numero minimo de vaos de regulagem sera 1, com 5 a
10 vaos, sera 2, e nos tramos com 11 ou mais vaos, o numero minimo sera 3. A empreiteira devera
dispor de um numero de flechadores pelo menos igual ao numero de vaos de regulagem.

Os vaos de regulagem para a verificagao das flechas deverao ser indicados pela fiscalizagao e, tanto
quanto possivel, possuir as seguintes caracteristicas:

= Ser 0 mais nivelado possivel;
= Ter comprimento préximo ao vao equivalente do trecho em questao;
= Nao ser adjacente a estrutura em angulo;

» Permitir uma cdmoda operacao para os flechadores.

Os véos para verificagao de flechas dos para-raios poderédo ser os mesmos que os dos condutores, a
menos que hajam grandes diferengas entre os vaos equivalentes do condutor e do para-raios.

Durante o nivelamento dos cabos, devera ser exercido rigoroso controle da temperatura. O
termémetro utilizado devera ser de boa preciséo, a critério da Contratante, cujo bulbo sera colocado
no centro de uma cavidade de 60 cm de comprimento, obtida pela retirada da alma de agco em uma
das extremidades de um pedago de condutor com o comprimento minimo igual a 1,80m. O conjunto
devera ser exposto ao sol durante um periodo de 15 minutos, e na mesma altura dos flechadores. A
temperatura assim obtida sera usada como a temperatura do condutor no vao de nivelamento. As
medi¢des de temperatura deverao ser repetidas a intervalos de 1 (uma) hora.

As flechas serdo determinadas sempre com base na temperatura. Nao sera admitido o nivelamento
com base na flecha de condutores nivelados ha mais de 24 (vinte e quatro) horas, exceto quando o
condutor a ser nivelado esteja com o0 mesmo tempo de tensionamento e proximo da tenséo prevista.
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Sera admitida uma tolerancia de mais ou menos 1% (um por cento) com relagéo a flecha dada na
tabela de esticamento, limitada, no entanto, ao maximo de 15cm, desde que obtidas as distancias
minimas a quaisquer obstaculos. As flechas de todos os cabos de um mesmo vao deverao estar na
mesma posicao, com relacdo as flechas dadas na tabela de esticamento.

Sera admitida uma diferenca de flecha, entre os subcondutores de um mesmo feixe, igual ou menor
a um diametro de condutor para vaos até 500m e igual ou menor a dois didmetros de condutor para
vaos acima de 500m.

Em qualquer travessia, devera ser verificada a distancia do condutor mais baixo ao obstaculo
atravessado.

No caso de insuficiéncia da distancia minima exigida, a Empreiteira devera comunicar imediatamente
a Contratante, a qual indicara a solug¢ao para o caso.

A marcacdo sobre o condutor, de forma indelével, da vertical que passa pelo ponto de suspensao
das cadeias, para posterior grampeamento deslocado, devera ser feita imediatamente apds a
operacdo de regulacdo. Em nenhuma hipotese sera admitida a realizagdo desta marcagdo em
qualquer dia posterior ao do nivelamento. Caso a marcagéo nédo possa ser feita da forma exigida, o
trecho devera ser novamente nivelado.

No tensionamento dos cabos em estruturas de ancoragem, devera ser evitada a transferéncia de
esforgos para pontos da estrutura que ndo sejam aqueles previstos.

13. GRAMPEAMENTO

Apods o nivelamento, os cabos deverdo ser grampeados e os amortecedores deverdo ser instalados
tdo logo quanto possivel. O tempo decorrido entre o nivelamento e o grampeamento ndo podera
exceder 96 (noventa e seis) horas. Em casos especiais este prazo podera ser dilatado ou reduzido a
critério da fiscalizagao.

Os cabos deverdo ser adequadamente aterrados no local de trabalho antes do inicio do
grampeamento. Nas estruturas de ancoragem, deverdo ser tomadas precaucgdes adicionais para
evitar que qualquer montador venha a ficar em série com as extremidades do cabo e a terra, durante
a colocagao dos grampos ou dos jumpers.

Nos casos em que estiver prevista a utilizagdo de corre¢gdes para grampeamento, a posi¢cao do
centro do grampo de suspensdo sera marcada a partir da marca do prumo, utilizando a corregao
dada nas tabelas de esticamento.

Antes do aperto final dos parafusos dos grampos de suspensao, devera ser verificado se o plano do
balancim esta perpendicular ao plano vertical dos condutores.

Deveréo ser utilizadas chaves torquimétricas para obter os torques recomendados pelos fabricantes
e evitados todos os dispositivos e métodos de trabalho que possam danificar o condutor.

As cadeias de isoladores deverao estar dispostas na vertical, sendo admitida uma tolerancia na
verticalidade das cadeias de mais ou menos 3,0cm em terreno plano ou de mais ou menos 10,0cm
onde for necessario grampeamento deslocado. Distancias estas, medidas na dire¢gdo do condutor e a
partir do eixo do grampo de suspensao inferior.

A aplicagao das armaduras pré-formadas, dos grampos de suspenséao e dos terminais de compres-
sao devera ser feita de acordo com as instrugdes dos fabricantes, fornecidas pela Contratante.
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O numero de vaos a serem verificados num tramo de flechamento, apdés a operagdo de
grampeamento, ndo podera ser inferior a 1 em tramos de até 4 vaos, ou a 2 em tramos de mais de 4
vaos e menores que 2.000m ou proporcional a relagdo 1/1000 em tramos superiores a 2.000m.

Deveréo ser verificadas, a critério da Contratante, as flechas dos seguintes vaos:

» Vaos excepcionalmente longos;

= Vaos excepcionalmente curtos;

» Vaos adjacentes a estruturas com angulos verticais ou horizontais acentuados;
= Em especial os vaos de travessia.

Além dos vaos indicados no item anterior, a Contratante se reserva o direito de relacionar a
Empreiteira outros vaos para verificagao de flechas.

14. INSTALAGAO DE ESPAGADORES E/OU AMORTECEDORES DE VIBRAGAO

Deverao ser instalados logo apds o grampeamento, de acordo com as instru¢des do fabricante e/ou
Contratante.

A Empreiteira devera comunicar a fiscalizagdo qualquer problema que impeca a instalagcdo dos
amortecedores segundo as instrugdes respectivas.

Deverao ser utilizadas chaves torquimétricas para obtencao dos torques indicados nos desenhos.

Os amortecedores apos a instalagdo deverdo se situar num plano vertical e ficar firmemente fixados
ao cabo. Os furos de drenagem dos amortecedores tipo “stockbridge” deverao estar desobstruidos.

Para a instalagdo dos espacgadores sera obrigatério o uso de carrinhos especiais, equipados com
roldanas para deslizamento sobre os cabos e dispositivos de medi¢éo (hoddémetros).

15. INSTALAGAO DE GRAMPOS PARALELOS E CONECTORES

Antes da conexao, as superficies de contato do cabo e do grampo conector deveréo ser limpas ou
escovadas. Em seguida, os sulcos do grampo e o cabo deverao ser cobertos com composto 70%
(setenta por cento) de zinco e 30% (trinta por cento) de 6leo de linhaga.

A montagem dos grampos devera ser feita com cuidado para ndo provocar danos. O aperto dos
parafusos devera ser firme, observando-se os valores de torque especificados pelo fabricante.

Apds a montagem, como meio auxiliar de protecao, as laterais e as extremidades dos grampos e dos
conectores deverao ser recobertas com o composto de zinco.

16. INSTALAGAO DE JUMPERS

O fechamento dos jumpers devera ser efetuado por ocasido da revisao final, para evitar o problema
de carga estatica induzida.

O comprimento dos jumpers sera o adequado, de modo a respeitar as distancias elétricas das
estruturas, sob condi¢des normais de carregamento, como indicado nos desenhos fornecidos no
anexo.

O aperto dos terminais dos jumpers deve ser executado de maneira a oferecer 6timo contato elétrico,
para o que devera haver ajuste perfeito dos flanges. As superficies de contato deverao estar
cuidadosamente limpas e cobertas com pasta antioxidante antes do aperto.
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O aperto final sera feito com chave torquimétrica, respeitando torque recomendado pelo fabricante.
17. MEDICAO DE CLEARENCES

A Empreiteira devera encaminhar a Contratante, logo apos as fixagdes, as medidas de clearence
feitas com instrumento em cada vao, conforme formulario a ser fornecido pela fiscalizagdo contendo
as datas de nivelamento e da medicdo de clearence, a temperatura por ocasido da medigédo e a
distancia a estrutura mais préxima. O custo devera estar incluido na instalagdo dos cabos.

18. ENCABECAMENTO NOS PORTICOS DAS SUBESTAGOES

Além dos servigos descritos nos itens anteriores, os servicos complementares, a seguir indicados,
deverao ser executados pela Empreiteira.

a) A Empreiteira sera encarregada da execugao das ligagdes da linha de transmissédo aos porticos
das subestacdes de acordo com os desenhos e tabelas de esticamento a serem fornecidas e
com 0s mesmos precos unitarios fornecidos.

b) A Empreiteira devera considerar a necessidade do emprego de pessoal habilitado no
desempenho destes servicos, que poderdo ser executados nas proximidades de instalagdes
energizadas, com equipamentos e ferramentas adequadas.
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ANEXO | - 12 - PROCEDIMENTOS COM OS MATERIAIS
1. GERAL

Esta Especificagdo estabelece e normatiza os procedimentos a serem adotados pela
CONTRATANTE/Empreiteira, no manuseio e guarda dos materiais destinados a construgdo e
montagem de Linha de Transmiss&o.

A Empreiteira indicara, por escrito, seus representantes para tratar de todas as questdes relativas a
material, os quais serdo as Unicas pessoas autorizadas a assinar requisicoes, recibos, notas de
devolugdo de material, etc. Tais representantes serdo encarregados da inspecdo visual no
recebimento para embarque, verificando tipo e quantidade do material (embalagem, condigbes de
carregamento para transporte, etc.).

A Empreiteira sera a unica responsavel pela guarda e prote¢cdo dos materiais apds a assinatura do
recibo de entrega do material (ver item recebimento).

A Empreiteira sera responsavel por todas as despesas para reparar ou repor qualquer material ja
entregue que venha a ser danificado, perdido, roubado ou destruido por qualquer causa.

A Empreiteira ndo sera responsabilizada por despesas ou danos oriundos de defeitos latentes nos
materiais que nao puderam ser detectados por inspecdo visual, por ocasido da entrega pela
CONTRATANTE.

2. RECEBIMENTO

A Empreiteira devera solicitar por escrito a fiscalizagéo, e com uma antecedéncia minima e 20 (vinte)
dias, o material necessario para execucdo da obra. A fiscalizagao verificara se as quantidades
solicitadas nao ultrapassam aquelas previstas e a disponibilidade de material. As quantidades
solicitadas poderao ser reduzidas pela fiscalizacdo para aquelas realmente necessarias ou em
funcao da disponibilidade de material ou ainda para atender as prioridades da CONTRATANTE.

A Empreiteira devera notificar por escrito a fiscalizagdo, com antecedéncia minima de dois dias
Uteis, a data para inicio/reinicio da retirada do material do almoxarifado.

A Empreiteira devera emitir um recibo de todo material entregue pela CONTRATANTE, e quando
houver ressalvas quanto a quantidade e qualidade (apds inspegao visual por amostragem) seréo elas
consideradas até 15 (quinze) dias da data do recebimento, em comunicagao por escrito.

Qualquer material fornecido incorretamente ou nao utilizado por modificagdo de projeto, devera ser
devolvido a CONTRATANTE onde foi recebido pela empreiteira, dentro de duas semanas apoés o
recebimento da notificacdo correspondente, ou até o final da obra, mesmo que tal notificagdo nao
ocorra.

3. TRANSPORTE
O servigo de transporte devera ser perfeitamente coordenado com os servicos de montagem e
armazenamento, de forma a evitar problema de falta de material para montagem ou de permanéncia

dos mesmos fora das condi¢gdes adequadas de armazenagem.

A Empreiteira devera submeter a aprovacao da fiscalizacao, antes do inicio da construgcado da linha,
as técnicas a serem utilizadas para carga, transporte e descarga.
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A fiscalizagdo podera, eventualmente, acompanhar as operagbes de carga e descarga, para o que
devera ser avisada no minimo com 2 (dois) dias de antecedéncia. A presenga ou nao da fiscalizagao
durante os trabalhos ndo exime a Empreiteira de suas responsabilidades por danos e perdas que
venham a ocorrer com os materiais.

O transporte dos materiais devera ser feito por pessoal habilitado, em caminhdes adequados e em
bom estado de conservacdo. Em locais de acesso impraticavel aos caminhdes, o transporte devera
ser feito por outro meio adequado, com prévia autorizacio da fiscalizagao.

As bobinas de cabo deverao ser transportadas de modo que seu eixo de rotagéo fique sempre na
posicao horizontal e, preferencialmente, perpendicular ao sentido de deslocamento do veiculo.
Durante seu transporte, as bobinas deveréo ficar alinhadas, em contato uma com a outra e calgadas
firmemente pelos quatro lados. Nao sera permitido fixar as bobinas com cravos, pregos ou outros
meios que possam danificar os cabos. A descarga devera ser feita com cuidado especial, por
processo mecanico, nao se permitindo o langamento das bobinas ao solo.

O transporte de isoladores e ferragens s6 sera admitido dentro das caixas e embalagens originais,
ndo devendo as mesmas serem lancadas ao chao nas operagbes de descarga. Toda embalagem
estragada ou defeituosa, acondicionando ferragens, isoladores acessorios, devera ser consertada,
tdo logo seja constatada avaria antes do transporte.

4. ARMAZENAGEM

4.1. Geral

Todos os almoxarifados da Empreiteira deverdo ser mantidos livres de material estranho,
detritos, lixo e ter area suficiente para estocagem dos materiais e circulagéo de veiculos.

A Empreiteira devera submeter a aprovacao da fiscalizagdo, antes do inicio da construcédo da
linha, as técnicas a serem utilizadas para armazenagem e manuseio.

4.2, Estruturas

A Empreiteira devera armazenar o material estrutural em lugar seco, sobre apoio de madeira,
livre de contato direto com o solo.

A classificagdo das pegas na estocagem devera ser feita conforme o tipo da estrutura e a
posicao da peca, de modo a facilitar a inspegao qualitativa do material, bem como seu transporte
ao local de montagem.

Os parafusos, arruelas, porcas e contraporcas deverdo ser colocados em caixa de madeira de
resisténcia adequada ao estoque, transporte e mantidos protegidos em local abrigado.

As pecas metalicas ou de concreto ndo poderdo ser movimentadas com o emprego de estropos
metalicos nus.

O manuseio das pecas devera ser feito de modo a evitar o empenamento ou arranhdes na
galvanizagao e fissuras ou quebra do concreto.

4.3. Cabo Condutor e Para-raios

As bobinas dos cabos condutores e para-raios deverdo ser armazenadas com seu eixo de
rotacdo na posicao horizontal, em terreno devidamente drenado e sobre toros ou coberto com
pedra britada, a critério da fiscalizagao.

As bobinas ndo poderéo ser roladas e as tabuas de protecdo sé poderado ser retiradas quando
estiverem em cavaletes préprios, prontas para o desenrolamento.
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As bobinas que ndo tenham emprego imediato deverdo ser armazenadas com cobertura de
material impermeavel. Suas laterais deverao permanecer livres, de forma a garantir ventilagéo
permanente, facilitando a eliminagdo de umidade.

O manuseio das bobinas devera ser feito por equipamento que sustente seu peso e possa
movimenta-lo sem tocar o solo. Para o levantamento das bobinas com guindaste ou talha
deverao ser utilizadas correntes ou cabos com barra separadora, presas a um eixo passante
pela bobina, a fim de evitar que esta seja danificada.

4.4. Isoladores e Ferragens

A Empreiteira devera armazenar os isoladores e as ferragens em lugar seco, sobre apoio de
madeira, plastico ou lona impermeavel, livre de contato com o solo, se tais materiais nao tiverem
utilizacdo imediata, devera ser providenciado seu recobrimento com material impermeavel.

Os isoladores deverdo ser cuidadosamente manuseados a fim de evitar rachaduras, lascas,
quedas ou danos de qualquer espécie. Da mesma forma, devem ser evitados danos as
ferragens, inclusive a galvanizagéo.

4.5. Demais Materiais

A Empreiteira submetera a aprovacao prévia da fiscalizagdo, os cuidados de manuseio e as
técnicas de armazenamento de todos os demais materiais.

5. DEVOLUGAO DAS SOBRAS DE MATERIAL

Todo material fornecido ou comprado pela CONTRATANTE através do contrato com a Empreiteira e
nao utilizado na construgdo da linha devera ser devolvido pela Empreiteira até o final da obra, nos
almoxarifados da CONTRATANTE, de acordo com os critérios a seguir:

a) Apds o término das obras serdao apuradas pela fiscalizagdo as quantidades dos materiais
efetivamente aplicados, com base nos projetos e listas de construgdo. Estas quantidades,
acrescidas das tolerancias estabelecidas no item 7 Perdas e Danos desta ET, adiante,, serao
confrontadas com as quantidades entregues pela CONTRATANTE a Empreiteira.

b) Os materiais devolvidos serao relacionados em notas de devolugédo com a descrigdo dos itens,
idéntica a constante nas notas de recibo, bem como observando o motivo da devolugéo e estado
em que se encontram. Estes materiais deverdao ser embalados da mesma forma em que foram
originalmente recebidos.

c) A Empreiteira devera notificar a fiscalizagéo, a data de entrega com antecedéncia minima de 02
(dois) dias. O material devolvido devera chegar ao seu destino entre as 08 (oito) e 15 (quinze)
horas, nos dias de trabalho normal.

d) Na devolugéo das sobras de cabos dever-se-do obedecer os seguintes procedimentos:
d1) Cabo Estai

Os pedagos com comprimento de até 40 (quarenta) metros, deverdo ser considerados como
sucatas e acondicionados em rodilhas com peso maximo de 50 (cinqlienta) quilos.

Acima de 40 (quarenta) metros deverao ser acondicionados em bobinas.
d2) Cabo Condutor e Para-Raios

Os pedagos com comprimentos inferiores a 15 (quinze) metros deverao ser considerados como
sucatas e acondicionados em rodilhas, com peso maximo de 50 (cinqlenta) quilos.

Acima de 15 (quinze) metros, serdo aproveitados pela CONTRATANTE e deverdo ser
acondicionados como se segue:
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= Condutores-rodilhas entre 15 e 40 metros, bobinas acima de 40 metros.
= Para-raios-rodilhas entre 15 e 40 metros, bobinas acima de 40 metros.
d3) Fio Contrapeso

Os pedacos com comprimento de até 1,0 metro deverdo ser considerados como sucata,
acondicionados em fardos com peso maximo de 50 (cinquenta) quilos.

Acima de 1,0 metro, deverao ser acondicionados em forma de rodilhas, com peso maximo de 50
(cinquenta) quilos cada uma.

d4) Observagao

Os cabos considerados sucatas deverao ter em seus fardos ou rodilhas etiquetas de identificagéo
constando o peso, a metragem e o tipo.

Para os cabos nao considerados sucatas deverao ter fixadas em suas rodilhas (fio contrapeso) e
bobinas etiquetas de identificacdo a prova de tempo contendo as anotagdes do tipo do cabo,
bitola, comprimento aproximado, cédigo de grupo (cabo condutor) e niumero de lances.

e) As sobras de material em poder da Empreiteira deverao ser devolvidas nas mesmas unidades e
forma de embalagem em que foram originalmente recebidas. Nos casos de conjuntos, a
CONTRATANTE nao os aceitara se estiverem incompletos. O prazo maximo para devolugao sera
de 30 (trinta) dias apds o recebimento da comunicagéo da fiscalizagao.

f) Se por acaso algum dos materiais deixar de ser devolvido no prazo estipulado acima, a
CONTRATANTE se reserva o direito de considera-lo como perdido e/ou danificado pela
Empreiteira e adotara apds entendimentos, um dos seguintes procedimentos:

f1) Descontar das faturas e/ou caugdes contratuais retidas, a critério da CONTRATANTE, os pregos
atualizados destes materiais acrescidos de 100% (cem por cento).

f2) Caso os entendimentos tenham conduzido para a aquisicao e devolugao destes materiais a
CONTRATANTE, sera admitido o prazo maximo de 180 dias. Decorrido este prazo, a
CONTRATANTE se reserva o direito de adotar o procedimento da alinea 'a' acima descrito. A
reposicao destes materiais sera de responsabilidade da Empreiteira e estara sujeita a inspecéo
da CONTRATANTE, que podera, a seu critério, recusar os materiais de reposicdo, uma vez
constatada a ndo similaridade ou mas condigdes dos novos materiais. Além do mais, a
Empreiteira assumira os custos decorrentes com transporte e estadia do(s) representante(s) da
CONTRATANTE durante as inspe¢des dos materiais na(s) fabrica(s).

g) O custo com transporte, carga e descarga para a devolugao de sobras de materiais sera pago a
Empreiteira, exceto aquelas caracterizadas como reposigao (perdidos ou danificados).

6. MATERIAL FORNECIDO PELA EMPREITEIRA

Todo material fornecido pela Empreiteira, para aplicacao na linha, devera ser da melhor qualidade,
livre de defeito e imperfeigbes, de fabricagao recente e nao utilizado previamente.

A fiscalizagao devera inspecionar os materiais da Empreiteira, os quais, sempre que cabivel, deverao
atender prescricoes das normas aplicaveis da ABNT.

7. PERDAS E DANOS

A CONTRATANTE admitira como risco normal de perdas, quebras ou danos nos materiais
constantes da lista de material final da LT, os seguintes valores:

a) Pecas das estruturas (metalicas ou concreto) - zero.
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b) Para cabos estais, condutores, para-raios e fio contrapeso, serdo admitidas perdas até 0,5%
(meio por cento) do peso total aplicado, sem penalizagédo a Empreiteira.

c) lIsoladores - 1,0% (um por cento).
d) Ferragens, amortecedores e luvas - 0,5% (meio por cento).

e) Parafusos, porcas, contraporcas e arruelas - 2,0% (dois por cento).
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ANEXO Il - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE LINHAS DE
TRANSMISSAO

1. CONDIGOES ESPECIFICAS DO FORNECIMENTO

1.1. Objetivo

Esta Especificagao tem por objetivo estabelecer o procedimento a ser seguido pela Empreiteira
contratada para execucao dos servicos de Locacdo de Estruturas e Conferéncia da Planta e
Perfil da Linha de Transmissao em 230 kV SE-EQ / SE-E1 E SE-EO / SE-E2 / SE-E3 / SE-E4 /
SE-E5, no Trecho V do Eixo Leste do PROJETO DE TRANSPOSICAO DAS AGUAS DO RIO
SAO FRANCISCO PARA O NORDESTE SETENTRIONAL.

1.2. Descricdo dos Servigos

Os seguintes servigos deverao ser executados pela Empreiteira:

Conferéncia do alinhamento do eixo da LT.
Locacéo do marco de centro das estruturas e dos marcos de amarragao dos eixos.

Conferéncia da planta e perfil, incluindo levantamento topografico dos trechos onde forem
observadas falhas do levantamento original, executando a amarragao topografica das
estruturas das linhas de transmissao existentes proximas ao eixo da LT a ser locada.

Levantamento das se¢des diagonais das estruturas autoportantes e das segdes transversais
e diagonais das estruturas estaiadas.

Locacgao dos pontos de fincamento dos estais.

Determinagao da distancia progressiva e diferenga de cota do(s) ponto(s) critico(s) de cada
vao com relacgdo a estrutura a ré.

Levantamento completo dos vaos de travessias sobre rodovias, ferrovias, vias navegaveis e
amarragao topografica de adutoras e de cruzamentos com LT’s, LD’s e linhas de
telecomunicagodes.

Amarragdes do eixo, do centro e da cabeceira de aerédromos, homologados ou néo.

1.3. Extensao da Linha de Transmissao

A Linha de Transmissao tem, como previsao, uma extensao total de 137 km, assim distribuidos:

Trecho SE — EO / SE — E1 3,93 km
Trecho SE —EOQ/SE - E2 6,56 km
Trecho SE —E2/SE - E3 16,79 km
Trecho SE — E3 / SE — E4 50,00 km
Trecho SE —E4 / SE —E5 60,32 km

2. DADOS E INFORMES A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATANTE

A CONTRATANTE fornecera a Empreiteira, antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

- Planta do tragado basico.

- Desenhos da planta e perfil, com Projeto Executivo de Plotagao.

- Ficha de locagao preenchida com os dados de projeto.
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- Eventuais desenhos e/ou tabelas especiais.

- Desenhos esquematicos de locacao das estruturas.

3. LOCAGAO DO MARCO DE CENTRO E MARCOS AUXILIARES

Com base no projeto de plotagéo inicial, a posi¢do do centro da estrutura devera ser determinada a
partir do marco ou piquete-estacdo mais proximo, sendo a medida da distancia feita a trena, com
precisdo de 1:1000.

O centro da estrutura sera materializado no terreno por um marco de concreto, com uma placa de
aluminio para gravagao do tipo e numero da torre, de acordo com o Apéndice 1.

Perpendicularmente ao eixo da linha, e a 40cm a direita do marco de centro, devera ser colocada
uma estaca testemunha de concreto(altura de 180cm, seg¢ao quadrada com 10cm de lado, enterrada
50cm, os 100cm inferiores da parte exposta pintados de branco e os 30 superiores da cor vermelha).
O numero da quilometragem correspondente a estrutura devera ser gravado na face voltada para o
centro da estrutura, por meio de tinta a 6leo, vermelha.

Se a posigao de centro da estrutura incidir em terreno rochoso, com pedras irremoviveis, o ponto
sera marcado de forma indelével e de facil identificagéo, sobre a rocha.

Quando a posigao do centro da estrutura coincidir com algum marco do levantamento topografico,
sera mantido o marco existente, devendo ser acrescentado, ao mesmo, placa de aluminio com o tipo
€ numero da estrutura.

Se a locagdo da estrutura incidir em terreno que possa ser considerado inadequado para
implantagcdo da mesma, ou que impega os servigos de locagéo (terrenos rochosos, alagadigos,
encostas ingremes, etc.), a Empreiteira devera notificar imediatamente a CONTRATANTE, que
providenciara a solugdo adequada ao caso.

Como as estruturas estaiadas necessitam de local adequado para as suas montagens e igamentos,
cabera a Empreiteira verificar e certificar-se que a area em torno do marco central possua as
seguintes caracteristicas :

a) Superficie razoavelmente uniforme, ou capaz de se tornar uniforme com raspagem e/ou
pequenos movimentos de terra, feitos a trator.
b) Declividade maxima de 25% da area das semi-diagonais ou fincamento dos estais.

Toda e qualquer alteragao na locagéao original das estruturas s6 podera ser feita mediante expressa
anuéncia ou a partir de uma determinacao, da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Deveréao ser ainda locados dois eixos ortogonais, que representem os eixos longitudinal e transversal
de uma secao horizontal da estrutura.

Estes eixos sédo definidos da seguinte maneira:

a) Estruturas em alinhamento: o eixo longitudinal coincide com o eixo da LT e o eixo transversal
sera perpendicular ao primeiro.

b) Estruturas em angulo: o eixo longitudinal coincide com a dire¢cdo da bissetriz interna do angulo de
deflexdo e o eixo transversal coincide com a direcdo da bissetriz externa deste angulo.

Para as estruturas autoportantes estes eixos serdo materializados no terreno por meio de 4 marcos
de concreto distantes 5m do marco de centro, conforme indicado no Apéndice 2 . Estes marcos
deverao ter as mesmas dimensdes do marco de centro da estrutura.
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Para as estruturas estaiadas, além do previsto acima, serdo ainda implantados piquetes no ponto de
fincamento dos estais.

Todos os marcos deverao ficar firmemente cravados no solo.
Os marcos deverao ter um comprimento aflorado de aproximadamente 5 cm.

O terreno em torno dos marcos e da estaca testemunha devera ser limpo numa area com cerca de
50cm de raio, para facilitar a sua localizagao futura e protegé-la de queimadas.

O afastamento do marco de centro de uma estrutura ndo podera ser superior a 5cm, com relagao ao
alinhamento definido pelas estruturas adjacentes, conforme Fig. 3.1, abaixo.

O afastamento maximo dos marcos de alinhamento das torres sera de 0,5cm (ver Fig. 3.2).

Fi = =

a. X
m\@i&m
2/1 2/ 2/3

PIQUETE DE CENTRO

PIQUETE DE ALINHAMENTO
— R4

- m\aﬂcm
Fi

4. CONFERENCIA DA PLANTA E PERFIL

Apos a locagao do marco de centro das estruturas, deverao ser verificados:

- Comprimento dos vaos e desnivel entre as estruturas adjacentes (referido sempre a estrutura a
re).

- Desnivel entre os pontos criticos de cada vao e a estrutura a ré, de acordo com a ficha de
locacgao.

A conferéncia da planta e perfil podera ser feita pelo método geométrico ou eletronico, a critério da
CONTRATANTE, devendo atender as seguintes exigéncias :

- A diferenga entre cada medida de distancia horizontal entre duas estagdes consecutivas e a sua
média ndo pode exceder os valores calculados pelas férmulas abaixo, sendo “D” a distancia
média e “d” uma das medidas, em metros :

a) terreno plano: | D—-d| < D/3000
b) terreno ondulado (declive médio >10%): | D—-d | < D/2000.
C) terreno acidentado (declive médio >20%):| D — d | < D/1000.

- A diferenca de cada medida do desnivel entre duas estacbes consecutivas para a média nao
podera exceder 0,5D mm, sendo “D” a distancia horizontal média em metros.

Quando a conferéncia da planta e perfil for feita pelo método geométrico, os alinhamentos devem ser
executados com Estacdo Total, Distancidmetro, Teodolito tipo WILD T1 ou similar. As distancias
entre os pontos intermediarios devem ser medidas a trena nivelada e os desniveis respectivos
obtidos através de nivelamento e contra- nivelamento geométrico.
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Se as diferengas entre os valores de vaos e desniveis, entre as estruturas medidas no campo e os
respectivos valores indicados na planta e perfil, forem inferiores ou no maximo iguais a 1m e 0,25m,
respectivamente, os vaos e desniveis medidos serdo considerados como os valores reais, sem
necessidade de verificacao posterior, salvo em casos especiais, a critério da Contratante.

Quando ocorrer diferenca, acumulada ou nao, superiores as fixadas acima, devera ser feito
igualdade de cotas e/ou de progressiva na torre mais préxima ao ponto em questao.

Se as tolerancias indicadas acima forem ultrapassadas, a Empreiteira devera conferir suas medicoes
e, caso confirmadas as diferengas, devera comunicar imediatamente a Contratante os valores
medidos de vao, desnivel entre estruturas e desnivel dos pontos criticos. A Contratante devera
verificar a necessidade de fazer ou ndo um novo levantamento topografico do vao e comunicar a sua
decisdo a Empreiteira, dentro de 10 dias corridos, apds o recebimento das informagoes.

Caso a Contratante exija um novo levantamento topografico do vdo em questéo, este devera ser feito
de acordo com a Especificagao de Topografia para Projeto Executivo.

A Empreiteira devera medir, para cada vao, o desnivel entre a estrutura de ré e os pontos criticos
assinalados na ficha de locagéo e nos desenhos, de acordo com as seguintes exigéncias :

- O ponto critico devera ser considerado sobre o eixo (principal ou lateral) que apresentar maior
elevacéo.

- Deverao ainda ser medidas as cotas de pontos situados 25,00m a vante e a ré dos pontos
criticos.

- Ficara a critério da Empreiteira definir a partir de qual estrutura sera medido o desnivel,
entretanto na ficha de locagao o desnivel devera ser sempre referido a estrutura de ré.

Nos vaos de travessia sobre rodovias (municipais, estaduais e federais), ferrovias ou vias
navegaveis, a critério da Fiscalizagdo deverao ser conferidos os seguintes elementos, onde aplicavel:

- Proprietario ou responsavel pela via.

- Nome, prefixo ou equivalentes a localizagdes adjacentes.

- Progressiva na LT e cota do eixo da via ou do boleto do trilho mais elevado.
- Angulos entre os eixos da LT e da via atravessada.

- Limite da faixa de dominio.

- Quilémetro da LT e da via atravessada, no ponto de cruzamento.

Nos vaos de cruzamento sobre linhas de distribuicdo, transmissdo ou telecomunicacbes, caso nao
tenha sido feito o levantamento topografico, deverao ser levantados os seguintes elementos :

- Angulo de cruzamento dos eixos das linhas.

- Cotas de todos os cabos nos pontos de cruzamento da LT existente, com os 3 (trés) eixos
(central e laterais) da LT locada.

- Temperatura ambiente na hora da medigéo.

A Empreiteira devera repor os marcos danificados do levantamento topografico, ou os
desaparecidos. Os marcos deverao ser providos de uma placa de aluminio na qual sera gravado o
seu numero.

Os perfis laterais do terreno (cuja distancia ao eixo central da LT sera de 9m) serdo comparados com
os indicados nos desenhos de planta e perfil. Caso seja observada a ocorréncia de um perfil lateral
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nao indicado nos desenhos de planta e perfil, com maior elevagdao que o perfil principal, o
levantamento do trecho em questdo devera ser refeito, atendendo as exigéncias anteriores. O
levantamento deste perfil sera dispensado onde a natureza do local (vales, ravinas, etc.) torne
evidente, a critério da FISCALIZACAO, que ndo havera possibilidade de ocorréncia de cabo baixo,
mesmo em casos de uma possivel relocacao.

Deverao ser levantados trechos do perfil (principal e laterais ), em todos os locais onde forem
observadas falhas no levantamento original, bem como, naqueles onde se notar a ocorréncia de
benfeitorias ou alteracdes apds este levantamento.

Deverdo ser levantadas e amarradas, ao eixo da LT, pedras de grandes dimensdes situadas dentro
da faixa, mas nao cortadas por nenhum dos trés eixos normalmente levantados, e que possam
comprometer a seguranga da linha.

Além dos levantamentos solicitados acima, deverédo ser atendidas todas as solicitagdes constantes
dos desenhos de planta e perfil.

Deverao ser conferidas as cotas de cheia maxima de rios, lagos e barragens, quando o ponto critico
e/ou local de torre forem atingiveis pela cheia.

Tao logo forem realizados os levantamentos e conferéncias acima descritos, a Empreiteira devolvera
a Contratante duas vias do desenho de planta perfil, comentadas, com indicagéo grafica e numérica
de todos os pontos verificados na conferéncia de véaos, travessias, etc., juntamente com as
cadernetas correspondentes.

5. LOCAGAO DE ESTRUTURAS AUTOPORTANTES

Apods a implantagcdo dos marcos definidos no item 3, a Empreiteira devera executar o levantamento
das semi-diagonais de cada estrutura autoportante, pelo método geométrico, utilizando-se caderneta
padrdo aprovada pela Contratante, conforme os requisitos adiante indicados.

Cada semi-diagonal sera levantada a partir do marco de centro até a distancia indicada na tabela,
para cada tipo de torre. A diregdo de cada segédo forma um angulo “a” com o eixo longitudinal da
estrutura (ver item 3), conforme indicado nesta mesma tabela. De cada diagonal serdo levantados
tantos pontos quantos necessarios para a perfeita caracterizagdo do perfil do terreno. Em qualquer
caso, a distancia entre dois pontos consecutivos levantados ndo podera ser superior a dois metros, e

de cada semi-diagonal serdo levantados, no minimo, dois pontos.

A diregdo de cada semi-diagonal sera definida por um marco de concreto locado conforme indicado
nos Apéndices 3 e 4.

Os marcos de concreto deverdo ser pintados com tinta de cor vermelha e deverdo ter um
comprimento aflorado de aproximadamente 5 cm.

Devera ser comunicado a Contratante a existéncia de obstaculos e instalagdes (cercas, linhas de
distribuicdo, caminhos, estradas, valetas, blocos de pedra, etc) observados na area compreendida
pelos marcos de diregdes longitudinais e transversais e nas diregbes dos diagonais. Caso a
Contratante decida manter a locagdo, deverdo ser amarrados os obstaculos e instalagdes, e
apresentados em desenho escala 1:100, de forma a caracterizar perfeitamente todas as
interferéncias para constru¢ao da torre na praca de locagao.

81



& PROJETO SAO FRANCISCO
MA PARA TODOS

Transposicio de Aguas do Rio Sio Francisco - Projeto Basico

6. DETERMINAGAO DO PONTO DE FINCAMENTO PARA TORRES ESTAIADAS

Para a determinagéo do ponto de fincamento dos estais devera ser adotado um dos 2 (dois) métodos
apresentados a seguir. A escolha do método a ser adotado sera determinada pela Empreiteira, antes
do inicio dos trabalhos.

6.1. Método 1

O presente método visa estabelecer os procedimentos para locacdo das fundagbes pela
Empreiteira de construcao.

Os dados utilizados foram obtidos a partir dos desenhos finais referentes ao projeto das torres
estaiadas tipo V21s.

6.1.1. Procedimentos

Apods a locacdo do centro das torres estaiadas, a locagdo do ponto de fincamento para a
fundacéo dos estais devera ser feita da seguinte maneira:

a)

b)

d)

el)

e2)

e3)
e4)

eb5)

A partir do centro da torre, determina-se a bissetriz da deflexao da linha — [ (Apéndice 5),
instala-se um piquete a 15 metros, aproximadamente, ao longo dessa bissetriz, em cada
torre.

Quando a torre estiver em alinhamento (7 = 0°), que € o caso mais comum de utilizagdo de
torres estaiadas, a bissetriz coincide com o eixo da linha de transmissao.

A partir do centro da torre, mede-se a distancia horizontal “b” ao longo da bissetriz, a fim de
serem locados os pontos “O” em cada lado da torre, conforme indicado nos Apéndices 5 e
6, onde b é igual a 3.300mm.

Estaciona-se o instrumento sobre o ponto “O”, para determinar a elevagido da fundagao dos
mastros no ponto de apoio dos mesmos.

Esta elevagao passara a ser cota de referéncia (ver Apéndice 7).

Gira-se o instrumento de um angulo a partir da bissetriz, na dire¢éo do ponto de fincamento

(PF) a ser locado, para marcar a distancia horizontal “a” a partir do ponto “D”, a fim de ser
locado o ponto “C” (ver Apéndices 5 e 6), onde :

d=40°17
a=4.330mm
Por tentativa, determinar a locagado do PF com segue :

Em primeiro lugar, determinar uma aproximada do PF, utilizando o grafico mostrado no
Apéndice 8. Através deste grafico, achar a distancia preliminar “d”, levando em
consideracao a altura da torre e a diferenca de nivel aproximada entre a cota de referéncia
determinada no subitem c) e a cota considerada para a locagao do PF.

Ao longo do alinhamento determinado em d), marcar a distancia preliminar “d”, a partir do
ponto “C”. Colocar a mira (régua) neste ponto PF e calcular a diferenga em relagao a cota
de referéncia.

Retornar ao grafico do Apéndice 8 e achar a distancia “d” tedrica.

Se a diferenga entre a distancia preliminar “d” e a distancia tedrica, calculada pela diferenga
de nivel real, for menor ou igual a 15cm, a locagao do PF esta correta.

Caso contrario, sera necessario efetuar um ajuste aproximado de “d” e repetir o0 mesmo
procedimento descrito nos itens a, b e ¢, tantas vezes quanto forem necessarias, até que a
precisdo de 15cm seja obtida.
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Em terrenos relativamente planos, tal como o da linha contratada, uma média de 2 a 3
tentativas sera suficiente.

f)  Uma vez locado o primeiro estai (PF), utilizando-se o mesmo ponto “O” e adotando-se o
procedimento analogo, girar o instrumento de um angulo & na outra diregdo, para locar outro
estai adotando-se o mesmo procedimento.

Repetir o mesmo procedimento no ponto “O” do outro lado da torre, a partir do subitem c).
Todos os itens deverdo ser seguidos, mesmo se o ponto “C” estiver ja locado para cada
lado.

A repeticéo do subitem d) tem a finalidade de confirmar a verificagdo da locagao dos pontos
‘0" e “C".

g) Os resultados finais da instalagéo dos estais deverao ser anotados na tabela de medi¢ao da
instalagdo dos estais, conforme modelo anexo (Tabela 1).

6.1.2. Exemplo de Utilizagcao dos Métodos Acima Descritos.

De acordo com a geometria de torre V21s, foram obtidos os seguintes parametros :

- o =21°01’, angulo dos estais com a vertical em um plano perpendicular ao eixo da linha de
transmissao;

- B = 24° 04’, angulo dos estais com a vertical em um plano paralelo ao eixo da linha de
transmissao;

- 8 =40°17, angulo horizontal entre a diregdo da ancora e a bissetriz da deflexao da linha de
transmissao;

- a=4.330mm, distancia horizontal entre os pontos “O” e “C”;
- b =3.300mm, distancia horizontal entre o centro e o ponto “O”;

- ¢ =2.800mm, distancia horizontal entre o centro da torre e o ponto “C”.
6.2. Método 2

Basicamente este processo esta conceituado através do angulo que o estai faz com a vertical.

Apos determinar os pontos PE (P3 e P4), crava-se os pontos de fincamento virtual (A1, B1, C1 e
D1) obtendo os desniveis entre os pontos PE e os pontos de fincamento virtual.

Examina-se esses desniveis e se forem maiores que 10cm, marca-se outro ponto em fungéo do
angulo do estai com a vertical. Caso o novo ponto dé desniveis maiores que 10cm, devera ser
repetida a operagao, e assim sucessivamente, até que se tenha desnivel menor que 10cm.

6.2.1. Determinacéao dos pontos P3 e P4

A partir do piquete central (PC) e considerando o teodolito orientado no sentido do
caminhamento da diretriz com 0° 00’, a vante implantam-se os piquetes PE (P3 e P4) a 2,80m do
PC, respectivamente, com leituras horizontais de 90° 00’ e 270° 00. Ver figuras A e B do
Apéndice 9.

Para determinacdo dos desniveis entre o PC e os piquetes PE, |é-se com o aparelho ainda
estacionado em PC e a mira nos piquetes PE as alturas “m PE” respectivas, registrando na
Tabela 4. Do valor lido “m PE", subtraindo-se a altura do aparelho h,,, tem-se o desnivel E1
entre os piquetes PC e PE (P3 e P4).

Assim E1 = “m PE” — hap1. Ver figuras no item a seguir.
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6.2.2. Determinagdo do Ponto Virtual de Fincamento

Com o valor de E1 e com a altura nominal da torre, acrescida dos 15cm da fundagédo do mastro,
entra-se na Tabela 2, tirando-se o valor de F, que sera a distancia de P4 até A1 ou D1 (ponto
virtual de fincamento).

Com o aparelho estacionado em P4, zerando em PC, e &ngulos horizontais de 130° 17’ e 229°
43’, definem-se D1 e A1. Com a mira em A1 e D1, respectivamente, Iéem-se as alturas mA1 e
mD1, registrando-se na tabela 4. Do valor lido mA1 e mD1 subtraindo-se a altura do aparelho
nos dara o desnivel entre os piquetes P4, A1 e D1 (E2A). Ver figuras A e B, do Apéndice 13.

Para terrenos desnivelados, o aparelho em P4 podera ndo visar a mira no piquete A1, a
distdncia F. Neste caso, deslocar a mira a ré até que seja possivel uma leitura na mesma,
anotando-se o desnivel (Ea) entre P4 e este novo piquete. Com o aparelho estacionado neste
novo piquete e a mira em A1, registrar o desnivel (Eb). A soma dos desniveis Ea e Eb fornecera
o desnivel E2A.Ver figura 6.1., abaixo.
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Figura 6.1.

MOVER A
MIRA -

\ E2

A1

TERRENO EM DECLIVE
MIRA MIRA

MIRA x -

MOVER Al ~90° i
MIRA \ .

TERRENO EM ACLIVE

6.2.3. Determinacdo do Ponto Real de Fincamento

Quando E2A for superior a 10,0cm, a operagédo (E4A2 = mA2 — hap2) devera ser repetida.

Ver figura 6.2., abaixo.

hap2

mA2

E4A2
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Podemos entao considerar 03 (trés) casos distintos :
= |[E2A| < 10cm, terreno plano.

= E2A < - 10cm, terreno em declive.

= E2A > 10cm, terreno em aclive.

6.2.3.1. Terreno plano

O piquete A1 sera o ponto de fincamento do estai.
6.2.3.2. Terreno em declive

Com o valor de E2A, tira-se da Tabela 3 o valor de L, cravando-se o piquete A2. Com a mira em
A2, 1é-se a altura mA2, registrando na Tabela 4. Do valor lido, subtraindo-se a altura do
aparelho, tem-se o desnivel de A2 a P4 (E4A2). Ver Fig. 6.3.

Figura 6.3

! 1 MIRA

R RISy UL SR LIS A S gy A== ===

mA2 mA3

E4A3

A diferenga entre os desniveis E4A2 (P4 e A2) e E2A (P4 e A1) dara o desnivel entre os
piquetes A1 e A2 (Y1). Caso |Y1| <10cm, o piquete A2 sera o ponto de fincamento.

Devera ser anotada a distancia entre os piquetes A1 e A2, que somado ao valor de F dara a
distancia de P4 ao ponto de fincamento (PFA).

Caso | Y1| > 10cm, tém-se :
Com o valor de Y1, obtém-se da Tabela 3 o valor L, cravando-se o piquete A3.

Com a mira em A3, Ié-se a altura mA3 registrada na tabela 4. Do valor lido, subtraindo-se a
altura do aparelho, teremos o desnivel de P3 e P4 (E4A3).

A diferenga entre os desniveis, E4A3 (P4 a A3) e E4A2 (P4 a A2), fornecera o desnivel entre os
piquetes A3 e A2 (=Y2).

Caso | Y2| <10cm, o piquete sera o ponto de fincamento.
Caso | Y2| > 10cm, devera ser repetida a mesma operacéo.
Tal procedimento sera repetido até que se obtenha um desnivel Y| <10cm.

Tendo em vista que a inclinagdo maxima do terreno € de 25°, o numero de tentativas sera bem
reduzido.
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6.2.3.3. Terreno em aclive

Com o valor E2A, tira-se da Tabela 3 o valor de L, cravando-se o piquete A2 a ré de A1. Com a
mira em A2, Ié-se a altura mA2, registrando-se na Tabela 4. O valor lido subtraido da altura do
aparelho dara o desnivel entre os piquetes A2 e P4 (E4A2). Ver Fig. 6.4.

Figura 6.4

MIRA

4
— o — _..J/ E2A

A diferenga entre os desniveis E2A (A1 e P4) e E4A2 (A2 e P4) dara o desnivel entre os
piquetes A1 e A2 (Y1).

Caso | Y2| <10cm, o piquete A2 sera o ponto de fincamento.

A distancia de P4 a A2 (F-L) sera anotada na Tabela 4.

Caso | Y2| > 10cm, tém-se:

Com valor de Y1, obtém-se da Tabela 3 o valor de L1, cravando-se o piquete A3 a vante de A2.

Com a mira em A3, Ié-se a altura mA3, registrando-se na Tabela 4. Do valor lido, subtraindo-se a
altura do aparelho, tem-se o desnivel de A3 e P4 (E4A3). A diferenga entre os desniveis E4A3
(A3 a P4) e E4A2 (A2 a P4), dara o desnivel entre os piquetes A3 e A2 (Y2). Ver Fig. 6.5, a
seqguir.

Figura 6.5

MIRA

14
— — _..J/ E2A
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Caso | Y2| <10cm, o piquete A3 sera o ponto de fincamento.
Caso | Y2| > 10cm, devera ser repetida a operacéo.
Tal procedimento sera repetido até que se obtenha um desnivel Y| <10cm.

Deve ser ressaltado que as distancias L, tiradas da Tabela 3, deverdo ser marcadas a vante e a
ré, alternadamente. Assim, para o piquete A2 a leitura foi a ré, para o piquete A3 foi a vante,
para o piquete A4 sera a ré; para o piquete A5 sera a vante, e assim sucessivamente.

7. APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

A Empreiteira devera entregar a Contratante os documentos seguintes, referentes aos servigos
executados :

a) Uma copia heliografica da planta e perfil, comentada, contendo todas as anotagdes pertinentes a
conferéncia da planta e perfil, e da locagao das estruturas, quais sejam :

- pontos levantados para conferéncia dos véos, dos desniveis e das distancias cabo/solo,
indicados em sua posigao real no perfil com respectiva distancia progressiva e cota indicadas.

b) Desenho das segbes diagonais, de acordo com o modelo dos Apéndices 11 e 12, caso exigido
pela Contratante.

c) Caderneta de campo do levantamento das semi-diagonais (tabela de pés), conforme modelo
anexo (Tabela 5).

- Quando especificamente exigido pela Contratante, as folhas das cadernetas deverdo ser em
formato proprio para facilitar a digitagdo dos dados para uso em computadores. O modelo das
folhas e as instrugdes para preenchimento serdo fornecidos pela Contratante.

d) Fichas de locagao devidamente preenchidas com dados medidos no campo.

e) Caderneta de campo de todos os levantamentos efetuados para medi¢do dos vaos e desniveis,
verificagdo do ponto critico, levantamentos adicionais para correcdo de perfis, levantamento de
travessias, etc, e também as tabelas de levantamento dos eixos, de acordo com modelo anexo
(Tabela 6).

f) Desenhos de travessias e cruzamentos nas escalas 1:200 (horizontal) e 1:500 (vertical),
contendo a planta e o perfil do trecho levantado, e as demais informagdes solicitadas no item 4.

A Empreiteira devera entregar semanalmente 8 CONTRATANTE os documentos acima, referentes
aos servigos executados.
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ANEXO lI-1 - APENDICES E TABELAS
APENDICE 1 - MARCO DE CENTRO - FORMA TRONCO-PIRAMIDAL, DE CONCRETO.

PLACA de
ALUMINIO
(5x5cm)

A \‘
10c

PINO

/

05cm

Superficie
Do Terreno

30cm

15¢c

MARCOS:
“‘A” Alinhamento
“V” Vértice
“S/IA” ou “S/V” Estacao
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APENDICE 2 - LOCACAO DAS ESTRUTURAS ESTAIADAS (V2 E V3)

1.2
~ / Variavel .
' I 1.4
MARRZD . .~ \ ~
' 52°53 53 .~
'~ Kk w
~N
~
,#{ARCO
- N,
el -
o I Marco de
(I:)— i Ambea
! 50m 7 50m I EIXOdalLT
S MARCO | 0,4 m Ao TMARCO
= it
prd I \{ Estaca
U§J E I Testemunha
=4 Pl
= N
=5 ——% "MARCO
< ’ .
. / \
= R N
w ~ .
- . N,
MARCO A/\@ - }@
~
=T |
MARCO B Y, \9/
/ e \
53 R
%
Marco de
5 : |
— — - " —— —Di— . —
<):x/2
- EIXOdalLT
@) Estaca
5' L. Testemunha
o l/ .~
=z Bissetriz do :'_"&’MARCO
< Angulo Interno L~
= .~
w L~
~ P
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APENDICE 3 - LOCAGAO DAS ESTRUTURAS METALICAS AUTOPORTANTES

N /
_}3_’ 1! 50m 50m . g:'S/P
N ! |
- ~L —TE] MARCO |/
(@] e .
= | . el - 7
= N 8l pared e
I ol . N
T S SN |
= 1 L - : EIXO da LT
| = jwnd —1 >
< MARCO o4m {‘1%/1%)0 T MARCO
. 7 € Estaca
/ = | *{_ Testemunha
/ To] ! . \
~ 7 —Lh marco \
. 7 . N
7/ N
N, 1 5,00 m | 5,00 m | . /7
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) \, | R 1
(ZD .
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«L I -
=
i — s — . —_— —
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APENDICE 4 - LOCAGAO DE ESTRUTURAS METALICAS AUTOPORTANTES
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APENDICE 5 - DESENHO ESQUEMATICO INDICATIVO DOS PONTOS "O" E "X" PARA TORRE
ESTAIADA APLICADA EM PEQUENAS DEFLEXOES DE LINHA

Deflexado da

LT (8) \‘—&

93



& PROJETO SAO FRANCISCO
MA PARA TODOS

Transposicio de Aguas do Rio Sio Francisco - Projeto Basico

APENDICE 6 - DESENHO ESQUEMATICO INDICATIVO DOS PONTOS “O” E “X” PARA TORRE
ESTAIADA APLICADA EM PEQUENAS DEFLEXOES DE LINHA

ALTURA

DE

P.F.D

da

P.F.C

Direcao

P.E.A
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APENDICE 7 - DESENHO ILUSTRATIVO DA COTA DE REFERENCIA DA FUNDAGAO DOS
MASTROS PARA A TORRE TIPO V218

|
/ | \
|
7\ \
/ | \
/ | \
/ : \
/ I \ Cota de
/ I \ Referéncia
/ - \ [
—_~— /[ A\ \
// \ / ' N
\
/ \
/ DETALHE DO B\OCO DE CONCRETO DA
/ FUNDACAO C{ENTRAL DA TORRE
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APENDICE 8 -DETERMINAGAO DA DISTANCIA “D” PARA TORRES TIPOS “V2” E “V3”

/
'I/
S - g
'/ ,1
P A g Q
// A .
7 7
I
// '/ ,4 L (’t]
o '/ ,4 '/
Pl ,/ '/ L g
o '/ '/ '/
A P A o
— // "
hy =32,5m // A >
hy = 37,78m P i P <«
— / v 4 N
hy =32,5m r e 7 P P
hy = 37,78m L
. A . e
P o o v «
< "
hy = 31,0m 7 o vl
he = 36,26m » A A B N
// /,‘ A o
hy = 29,5m » » o
ht = 34,74m vl 7 S
e 7 P
hy = 28,0m A r
A o
hy = 33,22m P s &
"< '/
hy = 26,5m
rl D
hy = 31,69m ®
hy = 25,0m
©
h: = 30.16m =
hy = 23,5m ~
hy = 28,63m
hy = 22,0m ©
hy = 27,1m
To]
-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

DIFERENGA DE ELEVAGAO ‘Ah’ EM METROS

Altura Util
Altura de Trave
0,6528 (h;+ [1h)

CONVENGCOES: h,
hy
d
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APENDICE 9 - DESENHO PARA LOCAGAO DOS PONTOS DO FINCAMENTO

CAMINHAMENTO

DA LINHA

PFC PFB
Figura B
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APENDICE 10 - DESENHO DEMONSTRATIVO DO DESNIVEL ENTRE "PC", "P4" E O PONTO
VIRTUAL DE FINCAMENTO

MIRA

MIRA

mA1

hon? mA1

| A1

Figura A

L 28’0

Figura B
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APENDICE 11 - SEGOES PARA LOCAGAO DOS PES DAS ESTRUTURAS

Torre N° pgs | Comprim. | Elevacao c
Tipo A
Progressiva B
Var. da Cota de Centro C 4 \’
Deflexao D
Natureza do Terreno A D
Campos em escala | milimetrada
e
»
[ce]
N~
o
© n
¥ o
(2}
~ I
=
~ O
O
— o I
Campos em escala | milimetrada a
~ &
(7]
(a2}
<+ m
o <
©
N~
[ce]
»
=

+7
+6
+5

4

™ ™ ~
+ ¥ ¥ + o ]

ELEVACAO (m)
ESCALA: 1:100
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APENDICE 12 - PLANILHA PARA LEVANTAMENTO DAS SEGCOES DIAGONAIS DAS TORRES

AUTOPORTANTES
Torre N° C
Tipo
Progressiva -
Deflexao \/ \/
Cota do Piquete de Centro
Natureza do Terreno A D
Altura | Ponto Angulo Angulo Fio Fio Fio Calculos
Aparelho | Visado | Horizont. | Vertical | Superior | Médio Inferior
Grau |Min | Grau | Min D. Reduz. | Dif. Nivel

w

Nl = N O o &

w
w

D O | W N = N O O A W N 2 N o o >

U 0|0 00 00000000 0O Ww ww Ww W > > > > 5> >

~

OBSERVACOES: 1 — Aparelho / tipo
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APENDICE 13 - DESENHO DEMONSTRATIVO DO DESNIVEL ENTRE "PC", "P4" E O PONTO
VIRTUAL DE FINCAMENTO

MIRA [

mA1

hon

hon

A1 e

Figura A

Figura B
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& PROJETO SAO FRANCISCO
MA PARA TODOS

Transposicio de Aguas do Rio Sio Francisco - Projeto Basico

Tabela 3 - Determinacgao da Distancia L

DESNIVEL DISTANCIA
E L = E/tg 58,92°
0,10 0,06
0,20 0,12
0,30 0,18
0,40 0,24
0,50 0,30
0,60 0,36
0,70 0,42
0,80 0,48
0,90 0,54
1,00 0,60
1,10 0,66
1,20 0,72
1,30 0,78
1,40 0,84
1,50 0,90
1,60 0,96
1,70 1,02
1,80 1,08
1,90 1,15
2,00 1,21

NOTAS: Todas as dimensdes em metros
Tg 58,92° = 1,655
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& PROJETO SAO FRANCISCO
MA PARA TODOS

Transposicio de Aguas do Rio Sio Francisco - Projeto Basico

Tabela 5 - Tabela dos Pés

Estruturas Pés | Cavas Alt. da Mira Alt. do Dif. de Nivel

Instrumento. (mm)

(mm) (mm)

N° TIPO

Altura | Extensao

N° TIPO

Altura | Extensao

N° TIPO

Altura | Extensao

N° TIPO

Altura | Extensao

N° TIPO

Altura | Extensao

N° TIPO

Altura | Extensao

N° TIPO

Altura | Extensao

N° TIPO

Altura | Extensao
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& PROJETO SAO FRANCISCO
MA PARA TODOS

Transposicio de Aguas do Rio Sio Francisco - Projeto Basico

ANEXO Il - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE LINHAS
1. GERAL

O Levantamento Topografico para o Projeto de Linhas de Transmissao para o Trecho V — Eixo Leste
do Projeto de Transposigdo do Rio Sdo Francisco devera ser apresentado na Especificagdo do
Projeto Executivo.

ANEXO IV - LISTA DE CONSTRUGAO E LISTA DE MATERIAL

1. GERAL

As Listas de Construgdo e de Material das Linhas de Transmisséo para o Trecho V — Eixo Leste do
Projeto de Transposigao do Rio Sdo Francisco sdo documentos que deverao ser elaborados durante
o desenvolvimento do Projeto Executivo.

ANEXO V - DESENHOS DE PLANTA E PERFIL E DE TRAVESSIAS
1. GERAL

Os desenhos de planta & perfil e de travessias das Linhas de Transmissdo para o Trecho V — Eixo
Leste do Projeto de Transposicdo do Rio Sado Francisco sdo documentos que deverdo ser
elaborados durante o desenvolvimento do Projeto Executivo.

ANEXO VI - DESENHOS DE SILHUETAS DE TORRES E DE CADEIAS

1. GERAL

Os desenhos de silhuetas de torres e de cadeias das Linhas de Transmiss&o para o Trecho V — Eixo
Leste do Projeto de Transposigao do Rio Sao Francisco estdo apresentado a seguir.

2. DESENHOS

Desenho da Torre com Suspensao Estaiada (PTSFV-PBLT-2C9A)

Desenho da Torre com Suspensao Autoportante Leve (PTSFV-PBLT-2C9B)
Desenho da Torre com Suspensao Autoportante Pesada (PTSFV-PBLT-2C9C)
Desenho da Torre com Ancoragem Autoportante Média (PTSFV-PBLT-2C9D)
Desenho da Torre em Angulo Grande ou Fim de Linha (PTSFV-PBLT-2C9E)
Desenho da Cadeia de Suspensao | (PTSFV-PBLT 2AA)

Desenho da Cadeia de Ancoragem (PTSFV-PBLT 2AB)

Desenho da Cadeia de Ancoragem do Para-raios (PTSFV-PBLT 2AD)
Desenho do Conjunto de Suspensao do Cabo Para-raios (PTSF-PBLT - 2AC)
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