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CONTRATO N.27.003.00/2018 — CODEVASF 72 SR/ PLANACON
OBRA: PROJETO BASICO NO SISTEMA DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E PROLONGAMENTO DA AVENIDA
FAUZER BUCAR NO CENTRO DE FLORIANO

16.4 — INSTALAGCOES HIDRAULICAS
16.4.1 —- MEMORIAL DESCRITIVO
16.4.1.1 — DISPOSICOES GERAIS

A tubulacdo do sistema de irrigacdo foi considerada utilizando-se tubos e
conexdes de PVC com didmetro de @ 32mm (J — didmetro externo) para o canteiro
central, interligado a rede publica de abastecimento de agua

A irrigacao se dara através de uma mangueira de plastico de @ 3/4" x 25m, ligada
no ponto de agua apos o registro geral.

O sistema de irrigacao devera atender todos os canteiros, sendo uniformemente a
utilizacao de agua para os mesmos.

16.4.1.2 - GENERALIDADES

No sistema serdao empregados tubos e conexdes em PVC soldavel e PVC PBA
CLASSE 12, na cor marrom, com resisténcia suficiente para atender uma pressao de
servigo de 7,5 kgf/cm? e 6,0 kgf/cm?, respectivamente, a 20°C, conforme a NBR 5648/77.

Todas as conexdes usadas, ferramentas e procedimentos de execug¢ao seguirao
as recomendacdes da NBR 7372/82, além da boa técnica profissional.

Todo o sistema deve ser entregue testado e em perfeitas condi¢des de utilizagao,
principalmente no que se refere as condi¢cdes de sanidade e potabilidade da agua que

serd utilizada.

16.4.1.3 — DISCRIMINATIVO
Apresentamos, a seguir, Plantas técnicas com detalhes da rede hidraulica de
irrigacao ao longo do canteiro central.

PROJETO BASICO DE REFORMA E AMPLIAGAO DE GALERIA DE A(}UAS PLUVIAIS, PAVIMENTACAO ASFALTICA
E URBANIZAGCAO DA AVENIDA FAUZER BUCAR E ILUMINAGAO PUBLICA



