SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR- 6484/01

CLIENTE: PLANACON - PROJETOS E CONSULTORIAS

OBRA: CONSTRUGCAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

SONDAGEM A PERCUSSAO 038/2018
INICIO: 03/04/2018 TERMINO: 03/04/2018
COTA: 85.583 NIVEL D'AGUA: 0,25m
REVESTIMENTO: 1,50(BX)
PESO BATENTE: 65Kg

SP-01

ALTURA DE QUEDA: 0,75m

LOCAL: AVENIDA FAUZER BUCAR COM RUA FELIX PACHECO - FLORIANO - PIAUI

PENETRACADO

Profundidade| RESISTENCIA A GRAFICO SPT

Golpes para os 30cm finais
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Areia muito fina, pouco siltosa, fofa a pouco compacta de cor escura e
veios creme escuro amarelado com presenca acentuada de entulho. De
0,00 a 0,43m. Aterro.

Avreia muito fina, pouco a medianamente siltosa, fofa de cor creme escu-
ro avermelhado com veios cinza claro. De 0,43 a 0,84m.

Silte argiloso, mole de cor creme amarelado claro com veios creme ama
relado escuro. De 0,84 & 1,57m.

Argila medianamente a muito siltosa, rija de cor variegada com predomi
nancia de cinza claro e creme avermelhado escuro. De 1,57 a 3,25m.

3,25m - Limite de sondagem: Impenetravél a percussao.

Arenito a 3,25m.

Percentagem de Recuperag&o 0 20 40 60 80 100

CONSIDERACOES:
1 - Perfuragdo a trado hélice 2,5" até 1,00m e o restante por lavagem.
2 - Furo definido, locado e nivelado pelo CONTRATANTE.

3 - Locagdo do furo: Definido pelo contratante. Ver quadro resumo deste relatdrio.

VISTO:

Vuri de Oliveira %rﬁﬁ‘éfnﬁérg‘?rw

Engenheiro Civil
CREA/P! -RN:1914146743




SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR- 6484/01

CLIENTE: PLANACON - PROJETOS E CONSULTORIAS

OBRA: CONSTRUGCAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

SONDAGEM A PERCUSSAO 038/2018
INICIO: 04/04/2018 TERMINO: 04/04/2018
COTA: 84,628 NIVEL D'AGUA: 0,70m
REVESTIMENTO: 2,50(BX)
PESO BATENTE: 65Kg

SP -02

ALTURA DE QUEDA: 0,75m

LOCAL: AVENIDA FAUZER BUCAR COM RUA FELIX PACHECO - FLORIANO - PIAUI

PENETRACADO

Profundidade| RESISTENCIA A GRAFICO SPT
Golpes para os 30cm finais
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Areia muito fina, medianamente a muito siltosa, fofa de cor cinza claro €|

| curo com veios creme escuro. De 0,00 a 0,84m.
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Silte muito argiloso, muito mole & mole de cor creme escuro. De 0,84
a2,77m.

Argila medianamente a muito siltosa, medianamente consistente a rija

de cor cinza claro com veios creme amarelado claro. De 2,77 a 4,87m.

4,87m - Limite de sondagem: Impenetravél a percussao.
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Arenito a 4,87m.

Percentagem de Recuperag&o 0 20 40 60 80 100

CONSIDERACOES:
1 - Perfuragdo a trado hélice 2,5" até 1,00m e o restante por lavagem.
2 - Furo definido, locado e nivelado pelo CONTRATANTE.

3 - Locagdo do furo: Definido pelo contratante. Ver quadro resumo deste relatdrio.

VISTO:
Furdde Olveira mfw

Engenheiro Civil
CREA/P! -RN:1914146743




SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR- 6484/01

CLIENTE: PLANACON - PROJETOS E CONSULTORIAS

OBRA: CONSTRUGCAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

SONDAGEM A PERCUSSAO 038/2018
INICIO: 03/04/2018 TERMINO: 03/04/2018
COTA: 85.583 NIVEL D'AGUA: 0,23m
REVESTIMENTO: 1,50(BX)
PESO BATENTE: 65Kg

SP - 03

ALTURA DE QUEDA: 0,75m

LOCAL: AVENIDA FAUZER BUCAR COM RUA FELIX PACHECO - FLORIANO - PIAUI

PENETRACADO

Profundidade| RESISTENCIA A GRAFICO SPT

Golpes para os 30cm finais
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Silte muito argiloso, mole de cor escuro. De 0,00 & 0,64m.

100|145 1| 2| 3 om

,15m

Argila medianamente a muito siltosa,mole e cor escura.De 0,64 a 1,15m
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,89m

Argila plastica, pouco a medianamente siltosa, mole a medianamente

consistente de cor cinza claro com veios creme amarelado. De 1,15 a
2,89m.

2,89m - Limite de sondagem: Impenetravél a percussao.

Arenito a 2,89m.

Percentagem de Recuperag&o 0 20 40 60 80 100

CONSIDERACOES:
1 - Perfuragdo a trado hélice 2,5" até 1,00m e o restante por lavagem.
2 - Furo definido, locado e nivelado pelo CONTRATANTE.

3 - Locagdo do furo: Definido pelo contratante. Ver quadro resumo deste relatdrio.

VISTO:

Vari de Oliveira mrw

Engenheiro Civil
CREA/P! -RN:1914146743




SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR- 6484/01

CLIENTE: PLANACON - PROJETOS E CONSULTORIAS

OBRA: CONSTRUGCAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

SONDAGEM A PERCUSSAO 038/2018
INICIO: 03/04/2018 TERMINO: 03/04/2018
COTA: 85.583 NIVEL D'AGUA: 0,95m
REVESTIMENTO: NAO UTILIZADO
PESO BATENTE: 65Kg ALTURA DE QUEDA: 0,75m

SP - 04

LOCAL: AVENIDA FAUZER BUCAR COM RUA FELIX PACHECO - FLORIANO - PIAUI
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CONSIDERACOES:
1 - Perfuragdo a trado hélice 2,5" até 1,00m e o restante por lavagem.
2 - Furo definido, locado e nivelado pelo CONTRATANTE.

3 - Locagdo do furo: Definido pelo contratante. Ver quadro resumo deste relatdrio.

VISTO:

Furdde Olveira mfw

Engenheiro Civil
CREA/P! -RN:1914146743




