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INTRODUÇÃO 

A inspeção rotineira de barragens está concebida no boletim de Medição e 

Instrumentação de Barragem no Brasil, do Comitê Brasileiro de Barragens de 1996, 

sob o seguinte texto: “Conduzida por pessoal de inspeção da Barragem, consiste em 

inspeção visual efetuada quando de suas visitas rotineiras ao local, inclusive para a 

execução de tarefas diversas ligadas à área de operação. 

Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA), as barragens são as estruturas 

responsáveis por represar um determinado curso de água, e os reservatórios, ainda 

segundo a ANA, são os responsáveis pelo acumulo de água decorrente da 

construção das barragens. 

1. OBJETIVO 

Este procedimento visa apresentar as diretrizes a serem executadas no trabalho 

de Inspeção Visual Rotineira, realizado nas barragens do Eixo Leste do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco, tendo em vista  

2. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 

As barragens e reservatórios que compõem o projeto PISF no eixo leste, estão 

listadas no Quadro 2.1 apresentado a seguir: 

BARRAGENS E RESERVATÓRIOS WBS 

Reservatório Areias 2104 

Reservatório Braúnas 2105 

Reservatório Mandantes 2106 

Reservatório Salgueiro 2107 

Reservatório Muquém 2108 

Reservatório Cacimba Nova 2109 

Reservatório Bagres 2110 

Reservatório Copiti 2111 

Reservatório Moxotó 2112 

Reservatório Barreiros 2113 

Reservatório de Campos 2114 

Reservatório Barro Branco 2115 

Quadro 2.1 – Apresentação e indicação dos reservatórios do PISF (Eixo Leste). 
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3. INSPEÇÕES VISUAIS ROTINEIRAS 

As inspeções visuais rotineiras complementam o trabalho de medição e 

auscultação, verificando o estado geral das barragens e indicando possíveis 

anomalias. O Quadro 3.1 abaixo apresenta os itens a serem verificados nas 

atividades de inspeção visual nas barragens do PISF. 

 

INSPEÇÕES 

   

Barragens e Reservatórios 

ITENS OBSERVADOS TIPO  PERIODICIDADE 

Talude de montante 

Erosões Visual Mensal 

Escorregamentos  Visual Mensal 

Rachaduras/afundamento (laje de concreto) Visual Mensal 

Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado Visual Mensal 

Afundamentos e buracos Visual Mensal 

Árvores e arbustos Visual Mensal 

Erosão nos encontros das ombreiras Visual Mensal 

Canaletas quebradas ou obstruídas Visual Mensal 

Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais Visual Mensal 

Sinais de movimento Visual Mensal 

Reservatório 

Réguas danificadas ou faltando Visual Mensal 

Construções em áreas de proteção  Visual Mensal 

Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas etc. Visual Mensal 

Indícios de má qualidade d’água Visual Mensal 

Erosões  Visual Mensal 

Assoreamento  Visual Mensal 

Desmoronamento das margens Visual Mensal 

Existência de vegetação aquática excessiva Visual Mensal 

Desmatamentos na área de proteção Visual Mensal 

Presença de animais e peixes mortos Visual Mensal 

Gado pastando Visual Mensal 

Coroamento 

Erosões Visual Mensal 

Rachaduras Visual Mensal 

Falta de revestimento Visual Mensal 

Falha no revestimento Visual Mensal 

Afundamentos e buracos Visual Mensal 

Árvores e arbustos Visual Mensal 

Defeitos na drenagem Visual Mensal 
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Defeitos no meio-fio Visual Mensal 

Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais Visual Mensal 

Sinais de movimento Visual Mensal 

Desalinhamento do meio-fio Visual Mensal 

Ameaça de trasbordamento da barragem Visual Mensal 

Talude de jusante 

Erosões Visual Mensal 

Escorregamentos  Visual Mensal 

Rachaduras/afundamento (laje de concreto) Visual Mensal 

Falha na proteção granular Visual Mensal 

Falha na proteção vegetal Visual Mensal 

Afundamentos e buracos Visual Mensal 

Árvores e arbustos Visual Mensal 

Erosão nos encontros das ombreiras Visual Mensal 

Cavernas e buracos nas ombreiras Visual Mensal 

Canaletas quebradas ou obstruídas Visual Mensal 

Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais Visual Mensal 

Sinais de movimento Visual Mensal 

Sinais de fuga d’água ou áreas úmidas Visual Mensal 

Carreamento de material na água dos drenos Visual Mensal 

Região à jusante da barragem 

Construções irregulares próximas ao leito do rio Visual Mensal 

Fuga d’água Visual Mensal 

Erosão nas ombreiras Visual Mensal 

Cavernas e buracos nas ombreiras Visual Mensal 

Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem Visual Mensal 

Instrumentação 

Acesso precário aos instrumentos Visual Mensal 

Piezômetros entupidos ou defeituosos Visual Mensal 

Marcos de recalque defeituosos Visual Mensal 

Medidores de vazão de percolação defeituosos Visual Mensal 

Falta de instrumentação Visual Mensal 

Falta de registro de leituras da instrumentação Visual Mensal 

Deficiência no poço de alívio Visual Mensal 

Caixas de proteção danificadas Visual Mensal 

Marcos superficiais danificados Visual Mensal 

Medidor de vazão 

Ausência da placa medidora de vazão  Visual Mensal 

Corrosão da placa Visual Mensal 

Defeitos no concreto  Visual Mensal 

Falta de escala de leitura de vazão Visual Mensal 

Assoreamento da câmara de medição Visual Mensal 

Erosão à jusante do medidor Visual Mensal 
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Canal de restituição obstruído   

Tubo de ligação de drenagem obstruído/danificado Visual Mensal 

Vertedouro – canal de aproximação 

Árvores e arbustos Visual Mensal 

Obstrução ou entulhos Visual Mensal 

Desalinhamento dos taludes e muros laterais Visual Mensal 

Erosões ou escorregamentos nos taludes Visual Mensal 

Erosão na base dos canais escavados Visual Mensal 

Vertedouro – canal de restituição 

Árvores e arbustos Visual Mensal 

Obstrução ou entulhos Visual Mensal 

Desalinhamento dos taludes e muros laterais Visual Mensal 

Erosões ou escorregamentos nos taludes Visual Mensal 

Erosão na base dos canais escavados Visual Mensal 

Erosão na área à jusante (erosão regressiva) Visual Mensal 

Construções irregulares (aterro, casa, cerca, estradas) Visual Mensal 

Vertedouro – estrutura de fixação da soleira 

Rachaduras ou trincas no concreto  Visual Mensal 

Ferragem do concreto exposta  Visual Mensal 

Deterioração da superfície do concreto Visual Mensal 

Descalçamento da estrutura Visual Mensal 

Juntas danificadas Visual Mensal 

Sinais de deslocamentos das estruturas Visual Mensal 

Vertedouro - rápido / bacia de amortecimento  

Rachaduras ou trincas no concreto  Visual Mensal 

Ferragem do concreto exposta  Visual Mensal 

Deterioração da superfície do concreto Visual Mensal 

Ocorrência de buracos na soleira Visual Mensal 

Erosões  Visual Mensal 

Presença de entulhos na bacia Visual Mensal 

Presença de vegetação na bacia Visual Mensal 

Falha no enrocamento da proteção Visual Mensal 

Vertedouro – muros laterais 

Erosão na fundação Visual Mensal 

Erosão nos contatos dos muros Visual Mensal 

Rachaduras no concreto Visual Mensal 

Ferragem do concreto exposta Visual Mensal 

Deterioração da superfície do concreto Visual Mensal 

Tomada d’água de uso difuso – torre de entrada 

Assoreamento Visual Mensal 

Obstrução e entulhos Visual Mensal 

Tubulação danificada Visual Mensal 

Registros defeituosos Visual Mensal 
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Falta de grade de proteção  Visual Mensal 

Falta de escada de acesso Visual Mensal 

Defeitos na grade Visual Mensal 

Peças fixas (corrosão, amassamento da guia e falha na pintura) Visual Mensal 

Ferragem exposta da torre Visual Mensal 

Falta de guarda corpo na escada de acesso  Visual Mensal 

Deterioração do guarda corpo na escada de acesso  Visual Mensal 

Ferragem exposta na plataforma (passadiço) Visual Mensal 

Falta de guarda corpo no passadiço/passarela  Visual Mensal 

Deterioração do guarda corpo no passadiço  Visual Mensal 

Deterioração do portão do abrigo de manobra  Visual Mensal 

Deterioração do tubo de aeração e “by-pass” Visual Mensal 

Deterioração da instalação de controle Visual Mensal 

Deterioração da grade e/ou tampa do passadiço Visual Mensal 

Tomada d’água de uso difuso – galeria 

Surgências de água no concreto Visual Mensal 

Precariedade de acesso  Visual Mensal 

Vazamento nos dispositivos de controle Visual Mensal 

Surgências de água junto à galeria Visual Mensal 

Presença de pedras e lixo dentro da galeria  Visual Mensal 

Defeitos no concreto Visual Mensal 

Tomada d’água de uso difuso – estrutura de saída 

Defeitos nos dispositivos de controle Visual Mensal 

Surgências de água no concreto Visual Mensal 

Precariedade de acesso (árvores e arbustos) Visual Mensal 

Construções irregulares  Visual Mensal 

Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas Visual Mensal 

Presença de pedras e lixo dentro da caixa de válvulas Visual Mensal 

Defeitos no concreto Visual Mensal 

Defeitos na cerca de proteção Visual Mensal 

Erosão nos taludes do canal de restituição Visual Mensal 

Quadro 3.1 – Parâmetros de observação nas inspeções realizadas nas barragens e 
reservatórios. 
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4. METODOLOGIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

As inspeções visuais serão executadas, conforme citado no quadro 3.2 

apresentado no item anterior, de maneira rotineira em âmbito mensal. A metodologia 

para a execução destas atividades está apresentada abaixo: 

 O engenheiro de campo se desloca até as barragens, uma por uma, 

para a realização das inspeções visuais de cada elemento em particular. 

 Após a verificação de cada elemento, é preenchido um check-list 

anotando as observações levantadas e particularidades de uma eventual 

anomalia encontrada. 

 É feito os registros fotográficos para a elaboração dos relatórios; 

 Após a inspeção visual em campo, o engenheiro retorna até o 

escritório de trabalho com os dados levantados em campo e elabora o 

relatório final de cada inspeção, por barragem. 

5. OBSERVAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

Deve-se observar quaisquer anomalias dentre as descritas no quadro 3.2, 

apresentado em itens anteriores neste procedimento, pois qualquer que seja a 

ordem de grandeza desta anomalia, a mesma pode acarretar em grandes prejuízos 

estruturais e funcionais à barragem ao longo de sua vida útil. 

Após feito as inspeções visuais rotineiras, as anomalias observadas devem ser 

demandas às áreas de atuações pertinentes, como por exemplo, as áreas de 

manutenção e conservação civil e eletromecânica para as devidas correções ou 

reparos. 
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6. RECURSOS HUMANOS 

Para a execução dos serviços de inspeção visual, a mão de obra se 

disponibilizará conforme Quadro 6.1 abaixo: 

 

 
EQUIPE 01 

ENGENHEIRO 1 

GEOLOGA  1 

MOTORISTA 1 

 
Quadro 6.1 – Distribuição de mão de obra por equipe – Eixo Leste – PISF. 

 

7. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

Os equipamentos e ferramentas necessários para a execução desta atividade, 

são apresentadas no Quadro 7.1 a seguir: 

 

CAMERA FOTOGRÁFICA 

CANETA 

PRANCHETA 

PAPEL 

TRENA AFERIDA 

BINÓCULO 

Quadro 7.1 – Apresentação dos procedimentos de execução de atividades de manutenção e 

conservação civil. 

 
 


