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1. APRESENTACAO

O Consorcio Operador CMT/Fahma, contratado para execucdo dos Servigcos De Pre-
Operacdo, Manutencdo, Gestdo Ambiental, Conservacdo e Vigilancia Patrimonial, das
InstalacBes de Construcao Civil, dos Equipamentos e dos Sistemas Elétricos, Mecéanicos e
Hidromecanicos do Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco com Bacias hidrogréaficas do
Nordeste Setentrional, vem por meio deste apresentar o Plano de Operacdo e Monitoramento
da SE E4 - EIXO LESTE.

2. OBJETIVO

Este procedimento tem por objetivo estabelecer a sequéncia de atividades
necessarias para realizar o monitoramento e controle das Subestacfes de Energia Elétrica,
do Projeto de Integracdo do Rio Sédo Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste
Setentrional — PISF.

3. APLICACAO

Aplica-se este procedimento em todas as etapas do monitoramento e controle da
subestacdo de energia elétrica SE E4, em todos os turnos de trabalho, e devera ser

realizado pelos dois operadores.

4. ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES

4.1.Dos Executantes
e Executar o servi¢o de acordo com o procedimento pertinente;

e Acompanhar todas as etapas da execuc¢ao deste procedimento;

e Obedecer rigorosamente ao manual do fabricante.

4.2.Dos Responsaveis
e Proceder a divulgacéo deste procedimento para as pessoas envolvidas;

e Emitir relatério de campo informando os servicos realizados;

e Acompanhar o procedimento de operacao, conforme procedimento;
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e Inspecionar e liberar as etapas do servico.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
v Norma Regulamentadora — NR 12 - Seguranca No Trabalho Em Maquinas e

Equipamentos;

v" Norma Regulamentadora — NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construcao;

v Procedimento interno do Ml e manual do fabricante.

6. TERMINOLOGIA
A terminologia aplicada a este procedimento tem como principios basicos o0s

conceitos definidos em normas e procedimentos que serao evidenciados.

7. DESCRICAO DAS ATIVIDADES
7.1.ROTINAS DIARIAS

Logo no inicio do turno os operadores devem consultar o livro de ocorréncias do
turno anterior e, em seguida, verificar os parametros no SAGE (Sistema Aberto de
Gerenciamento de Energia) para colher as informacdes geradas durante a noite e
verificar se houve alguma ocorréncia no periodo. Caso tenha acontecido alguma
anormalidade, o operador deve informar ao seu superior imediato e tomar as
providencias necessarias.

Em seguida os dois Operadores devem iniciar as inspec¢fes visuais de rotina,
visando verificar o estado geral de conservacéo da subestacao, incluindo a limpeza dos
equipamentos e edificagcbes, a qualidade da iluminacdo do patio, a situacdo e
integridade dos itens de seguranca (extintores e sinalizacbes), a existéncia de
vazamentos de 6leo nos equipamentos, de ferrugem e corrosdao em equipamentos e
estruturas metélicas, a existéncia de vibracdo, ruidos atipicos, centelhamentos e
demais anomalias, o estado de conservacdo dos equipamentos, cubiculos, painéis,
armarios e canaletas e as condi¢gdes dos aterramentos e Centrais de ar-condicionado.
Quando necessario esta inspecao se repete 3 ou 4 vezes ao dia.

ApoOs as inspecoes iniciais de rotina, é realizado, ao longo do turno de trabalho, o

acompanhamento no Supervisorio das tensdes, correntes e alarmes gerados.
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Todos os eventos devem ser registrados no livro de ocorréncias e, em caso de
anormalidade, o operador deve informar ao seu superior imediato e tomar as
providencias necessarias.

Caso os operadores verifiguem a necessidade de acionar a equipe de manutencao,
deve ser utilizado, para abertura deste chamado, o formulario de Solicitacdo de
Manutengcdo — SM, contido no Anexo 9, o qual deve ser enviado ao seu superior
imediato para sejam tomadas as providencias necessarias.

Todos os visitantes autorizados devem usar os EPIs adequados e assinar o livro de
registros, informando nome completo, empresa pertencente, funcdo, data, hora e
motivo da visita. Nao sendo permitida a entrada, nas subestacdes, de pessoas
desautorizadas, assim como, visitantes autorizados sem o uso de EPIs adequados.

7.2.SUBESTACAO SE E4 DE 230/13,8/6,9 kV

Os operadores devem realizar as inspecdes nos equipamentos da SE conforme

itens a seguir.

7.2.1. Transformador 230/6,9 kV

Para o Transformador 6TR-01, contido no Vao BX, deve ser realizado
semanalmente os seguintes procedimentos:

Leitura da temperatura do 6leo (TM1) e do enrolamento (TM2);
Verificar nivel de ruido Normal ou Anormal;

Inspecéo Visual nas Buchas de Alta e Baixa tenséo;

Verificacdo do Nivel de 6leo do Tanque de Expanséo;

Teste em manual da ventilagédo forcada,

Verificacdo da coloragao da Silica Gel e nivel do compartimento;
Inspecao visual no Relé Buchholz.

As principais informacdes devem ser registradas, conforme Tabela 1 e Anexo 1.

p p NiVEL OLEO TANQUE
DATA TEMPERATURA NIiVEL RUIDO DE EXPANSAO

SITUACAO SILICA-GEL

OLEO ENROLAMENTO | NORMAL | ANORMAL| MIN MAX | COLORAGAO | OLEO DO COPO

Tabela 1 — Inspe¢éo do Transformador

7.2.2. Reator 230 kV:
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Para o Reator RE6-01, contido no Vao BY, deve ser realizado semanalmente os

seguintes procedimentos:

Leitura da temperatura do 6leo (TM1) e do enrolamento (TM2);
Verificar nivel de ruido Normal ou Anormal;

Inspecéo Visual nas Buchas de Alta e Baixa tenséo;

Verificacdo do Nivel de 6leo do Tanque de Expanséo;

Teste em manual da ventilacédo forcada,

Verificacdo da coloracéo da Silica Gel e nivel do compartimento;
Inspecdo visual no Relé Buchholz.

As principais informacdes devem ser registradas, conforme Tabela 2 e Anexo 1.

DATA

NiVEL OLEO TANQUE

DE EXPANSAO SITUACAO SILICA-GEL

TEMPERATURA NiVEL RUIDO

OLEO ENROLAMENTO | NORMAL | ANORMAL| MIN MAX | COLORACAO | OLEO DO COPO

Tabela 2 — Inspe¢do do Reator

7.2.3. Disjuntor 230 kV:

Para os disjuntores DJ6-01 (Vao AX), DJ6-02 (Vao AY), DJ6-03 (Vao BX) e DJ6-04

(Vao BY), deve ser realizado semanalmente os seguintes procedimentos:

Verificar Posicao “Aberta” ou “Fechada” de todos os Polos;

Verificar Contador de Operacdo dos Mecanismos de Acionamento dos
Disjuntores de cada fase;

Verificacdo da condicdo das Molas de Carregamento

Verificar pressdo do Gas SFs de cada polo

Verificar posi¢do da Chave Seletora Local / Remoto no Armério de Comando
Verificar se os Isoladores estao limpos ou Sujos ou trincados,

Verificar resisténcia de aquecimento

As principais informacdes devem ser registradas, conforme Tabela 3 e Anexo 2.

FASE A FASE B FASE C CHAVE SELETORA
CONT. OP

DATA

POSICAO

CONT. | PRESSAO
opP SF6

CONT. | PRESSAO
opP SF6

CONT. | PRESSAO | ARMARIO

oP SF6 LOCAL REMOTA

POSICAO POSICAO

Tabela 3 — Inspecédo do Disjuntor de 230 kV
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7.2.4. Chaves Seccionadoras 230 kV sem lamina de terra:

Para as chaves seccionadoras SB6-01 (Vao AX), SY6-01 (Vao AX), SD6-01 (Véao
AX), SB6-02 (Vao AY), SY6-02 (Vao AY), SD6-02 (Vao AY), SB6-03 (Vao BX), SY6-03
(Vao BX), SD6-03 (Vao BX), SB6-04 (Vao BY), SY6-04 (Vao BY) e SD6-04 (Vao BY)
deve ser realizado semanalmente os seguintes procedimentos:

Verificar Posicdo da Chave Seletora “Aberta” ou “Fechada”;
Verificar Contador de Operacéo;

Verificar Resisténcia de Aquecimento;

Inspecao visual nos Armarios de Comando.

As principais informacdes devem ser registradas, conforme Tabela 4 e Anexo 3.

CHAVE SELETORA -
DATA CONTADOR DE OPERAGAO | CONTR. DE TEMP. INTERNA
LOCAL REMOTA

Tabela 4 — Inspec¢éo das Chaves Seccionadoras de 230 kV sem lamina de terra.

7.2.5. Chaves Seccionadoras 230 kV com lamina de terra:

Para as chaves seccionadoras CA6-01 (Vao AX) e CA6-02 (Vao AY deve ser
realizado semanalmente os seguintes procedimentos:

Verificar Posicdo da Chave Seletora “Aberta” ou “Fechada”;
Verificar Contador de Operacéao;

Verificar Resisténcia de Aquecimento;

Inspecao visual nos Armarios de Comando.

As principais informacdes devem ser registradas, conforme Tabela 5 e Anexo 4.

CHAVE SELETORA -
DATA CONTADOR DE OPERACAO | CONTR. DE TEMP. INTERNA
LOCAL REMOTA

Tabela 5 — Inspecdo das Chaves Seccionadoras de 230 kV com lamina de terra.
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7.2.6. Para-Raios

Para os para raios 74P4 (Vao BY), 74P6 (Vao AY) e 746TR1 (Vao BY) deve ser

realizado semanalmente os seguintes procedimentos:

e Verificar leitura do Contador de Descargas Atmosféricas (intensidade e
guantidade) em cada uma das trés fases.

As principais informacdes devem ser registradas, conforme Tabela 6 e Anexo 5.

FASE A FASE B FASE C

DATA
CONTADOR MILIAMP CONTADOR MILIAMP CONTADOR MILIAMP

Tabela 6 — Inspec¢éo dos para raios.

Para os para raios 74P4 (Vao BY), 74P6 (Vao AY) e 746TR1 (Vao BY) deve ser

realizado mensalmente os seguintes procedimentos:

e Verificar total de atuacdes ao longo do més, conforme somatério obtido por
meio do registro semanal do Contador de Descargas Atmosféricas.

As informacdes devem ser registradas, conforme Tabela 7 e Anexo 6.

| TOTAL DE ATUAGAO MES: |
Tabela 7 — Inspec¢éo dos para raios.

7.2.7. Cubiculo de Média Tensao

Para o cubiculo de média tensdo deve ser realizado semanalmente, nas chaves
seccionadoras (501-01 e SB1-01) e disjuntores (DJ1-01 e DJ1-02) os seguintes
procedimentos de inspecao visual:

o Verificar Posicdo das Chaves Seccionadoras 501-01 e SB1-01 “Aberta”,
“Fechada” ou “Fusivel Queimado”;

e Verificar, no DJ1-01 e DJ1-02, posi¢cao dos disjuntores (“Teste” ou “Aberto” ou
“Fechado” ou “Extraido”) e condigdo de operacédo da Chave Seletora (Local ou
Remoto).

As informacdes sobre os disjuntores devem ser registradas, conforme Tabela 8 e

Anexo 6.
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9) CONSORCIO

DATA

POSICAO

CHAVE SELETORA

LOCAL

REMOTA

Tabela 8 — Inspec¢éo dos disjuntores do cubiculo de 6,9 kV.

7.2.8. Banco de Baterias

Para o banco de baterias deve ser realizado semanalmente o0s seguintes

procedimentos:

Retificador ligado e em flutuacdo ou em equalizagéo;

Retificador desligado, bateria com consumidor;
Tenséo total exibida no retificador;

Temperatura média da sala do banco de baterias;

Corrente total exibida no retificador;

Tensao em cada um dos elementos do banco de baterias;

Tensao nas extremidades dos bancos de baterias;
Tensao total de cada um dos bancos de baterias;

Diferenca entre a tenséo nas extremidades dos bancos de baterias e a tenséo

total de cada um dos bancos de baterias;

Diferenca entre a tenséo total atual e a anterior, de cada um dos bancos de

baterias;

Leitura apresentada no display de cada um dos bancos de baterias;
Diferenca entre a tensdo nas extremidades dos bancos de baterias e a tenséo
apresentada no display de cada um dos bancos de baterias.

As informacdes sobre o banco de baterias devem ser registradas, conforme

Anexo 7.

7.2.9. Grupo Motor Gerador

Para Grupo Motor Gerador (GMG) deve ser realizado quinzenalmente os seguintes

procedimentos:

Temperatura,;

Nivel de 6leo do motor;
Nivel de 6leo hidraulico;
Nivel da agua do radiador;
Nivel de 6leo diesel;

Sem vazamentos;

Existe chave Liga-desliga;

A carcaga do motor esté aterrada eletricamente;

2206-PLN-2816-01-00-001-R00
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OPERADOR

e Afiacdo elétrica esta conforme;

e EXxiste extintor de incéndio carregado nas proximidades;
e A carga do extintor esta dentro da validade;

e Estado da saida de ar;

e Estado e conservacao das instalacdes elétricas;

e Funcionamento do sensor de temperatura;

e Estado e conservacao da carcacga;

e Realizar partida sem carga durante 30 minutos.

As informagcbes sobre o GMG devem ser registradas, conforme
Anexo 8.
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ANEXOS

MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL
Projeto de Integragdo do Rio Sao Francisco

Anexo 1 - INSPECAO DO TRANSFROMADOR E DO REATOR DE 230 kV

L) osaco FOLHA DE INSPECAO
7/ OPRADOR | TRANSFORMADOR 6TR-01 E REATOR - RE6-01

MES ANO

INSTALAGCAO: SUBESTACAO DE 230 / 6.9 / 13.8 kV (SE-E4, CUSTODIA-PE)

TRANSFORMADOR ABAIXADOR 230/6.9 kV - 6TR-01

; . NiVEL OLEO TANQUE - .
DATA TEMPERATURA NiVEL RUIDO R ECE SITUACAO SILICA-GEL
OLEO ENROLAMENTO | NORMAL |ANORMAL| MIN MAX COLORAGAO |OLEO DO COPO|
OBS.:
REATOR - RE6-01
p . NIiVEL OLEO TANQUE ~ .
DATA TEMPERATURA NIVEL RUIDO RETNEE SITUACAO SILICA-GEL
OLEO ENROLAMENTO | NORMAL |ANORMAL| MIN MAX COLORAGAO |OLEO DO COPO|
OBS.:

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO

*TEMPERATURA DEVE SER DESCRITA COMO SE ENCONTRA NO VISOR DO TRAFO

*NiVEL DO RUIDO COM "X" NO OPGAO CORRESPONDENTE

*NiVEL DO TANQUE DE EXPANSAO COM "X" NO OPGAO CORRESPONDENTE

*SITUAGAO SILICA-GEL (EX. ROSA CLARO, AMARELADO, TRANSPARENTE). OLEO DO COPO (EX. NORMAL, NiVEL BAIXO, AUSENTE)

DATA LEITURA

OPERADORES
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Anexo 2 - INSPECAO DOS DISJUNTORES DE 230 kV

0 o |FOLHA DE INSPECAOSEMANAL |INTALACAO: WEs ANO
OPERADOR | DOS DISJUNTORES 230 kV  |cipane:

INSTALAGAO: SUBESTAGAO DE 230 / 6.9 / 13.8 KV (SE-E4, CUSTODIA-PE)

VAO: AX - LEITURA DE DISJUNTOR DJ6-01 230 kV

FASE A FASE B FASE C CHAVE SELETORA

_ _ __| conT. OP
DATA N PRESSAO PRESSAO A PRESSAO | ARMARI
posicho | cont.op | 7 | posicho | conT.op [ T2 | posicho | cont.op T o] LocaL | RemoTA

VAO AY - LEITURA DE DISJUNTOR DJ6-02 230 kV

FASE A FASE B FASE C CHAVE SELETORA

_ _ __| cont.oP
DATA ~ PRESSAO _ PRESSAO - PRESSAO | xpmARIO
POSICAO | CONT.OP | ~~ """ | POSICAO | CONT.OP | - POSICAO [ CONT.OP | = LocAL | Remota

VAO BX - LEITURA DE DISJUNTOR DJ6-03 230 kV

FASE A FASE B FASE C CHAVE SELETORA

_ _ __| conT.oP
DATA - PRESSAO _ PRESSAO - PRESSAO | xemARIOl
POSICAO | CONT.OP | *~ "™ | POSICAO | CONT.OP | - POSICAO | CONT.OP | = LocAL | Remota

VAO BY - LEITURA DE DISJUNTOR DJ6-04 230 kV

FASEA FASEB FASE C CHAVE SELETORA

_ ] conT. OP
DATA N PRESSAO PRESSAO . PRESSAO | A\RMARIO
POSICAO | CONT. OP o POSICAO | CONT. OP o POSICAO | CONT. OP o LOCAL | REMOTA

DATA LEITURA OPERADORES
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Anexo 3 - INSPECAO DAS CHAVES SECCIONADORAS DE 230 kV SEM LAMINA

DE TERRA
) concnco - MES ANO
-// OPERADOR FOLHA DE INSPECAO SECCIONADORAS
INSTALACAO: SUBESTACAO DE 230/ 6.9 / 13.8 kV (SE-E4, CUSTODIA-PE)
SECCIONADORA SB6-01 VAO AX SECCIONADORA SB6-02 VAO AY
CHAVE SELETORA CONTADOR | CONTR. DE CHAVE SELETORA | CONTADOR| CONTR. DE
DATA DE TEMP. DATA DE TEMP.
LOCAL REMOTA | OPERACAO | INTERNA LOCAL REMOTA | OPERAGAO| INTERNA
OBS.: OBS.:
SECCIONADORA SY6-01 VAO AX SECCIONADORA SY6-02 VAO AY
CHAVE SELETORA CONTADOR | CONTR. DE CHAVE SELETORA CONTADOR | CONTR. DE
DATA DE TEMP. DATA DE TEMP.
LOCAL REMOTA | operacAo | INTERNA LOCAL | REMOTA | operacAo | INTERNA
OBS.: OBS.:
SECCIONADORA SD6-01 VAO AX SECCIONADORA SD6-02 VAO AY
CHAVE SELETORA CONTADOR CONTR. DE CHAVE SELETORA CONTADOR | CONTR.DE
DATA DE TEMP. DATA DE TEMP.
LOCAL REMOTA | operacio | INTERNA LOCAL | REMOTA | opgracko | INTERNA
OBS.: OBS.:
DATA LEITURA OPERADORES
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0 CONSOROO ~ MES ANO
OPERADOR FOLHA DE INSPECAO SECCIONADORAS
INSTALAGAO: SUBESTAGAO DE 230 / 6.9 / 13.8 kV (SE-E4, CUSTODIA-PE)
SECCIONADORA SB6-03 VAO BX SECCIONADORA SB6-04 VAO BY
CHAVE SELETORA CONTADOR | CONTR. DE CHAVE SELETORA | CONTADOR | CONTR. DE
DATA DE TEMP. DATA DE TEMP.
LOCAL REMOTA | OPERAGAO | INTERNA LOCAL REMOTA | OPERAGAO| INTERNA
OBS.: OBS.:
SECCIONADORA SY6-03 VAO BX SECCIONADORA SY6-04 VAO BY
CHAVE SELETORA CONTADOR | CONTR. DE CHAVE SELETORA CONTADOR | CONTR. DE
DATA DE TEMP. DATA DE TEMP.
LOCAL REMOTA | operacio | INTERNA LOCAL | REMOTA | operacio | INTERNA
OBS.: OBS.:
SECCIONADORA SD6-03 VAO BX SECCIONADORA SD6-04 VAO BY
CHAVE SELETORA CONTADOR | CONTR. DE CHAVE SELETORA CONTADOR | CONTR. DE
DATA DE TEMP. DATA DE TEMP.
LOCAL REMOTA | operacio | INTERNA LOCAL REMOTA | operacio | INTERNA
OBS.: OBS.:
DATA LEITURA OPERADORES
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Anexo 4 - INSPECAO DAS CHAVES SECCIONADORAS DE 230 kV COM LAMINA
DE TERRA

Q

CONSCRCIC

FOLHA DE INSPECAO - CHAVE DE
ATERRAMENTO

ANO

INSTALAGAO: SUBESTAGCAO DE 230/ 6.9 / 13.8 kV (SE-E4, CUSTODIA-PE)

CHAVE DE ATERRAMENTO CA6-01 VAO AX

CHAVE SELETORA CONTADOR DE

OPERACAO

DATA

LOCAL REMOTA

CONTROLE DE
TEMP. INTERNA

OBS.:
CHAVE DE ATERRAMENTO CA6-02 VAO AY
DATA CHAVE SELETORA CONTADOR DE CONTROLE DE
LOCAL REMOTA OPERACAO TEMP. INTERNA
OBS.:
DATA LEITURA OPERADORES
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Anexo 5 - INSPECAO DOS PARA-RAIOS

o FOLHA DE INSPECAO - PARA RAIOS E MEs ANO
OFERADOR CHAVE DE ATERRAMENTO

INSTALACAO: SUBESTAGAO DE 230 / 6.9 / 13.8 kV (SE-E4, CUSTODIA-PE)

LEITURA DE PARA-RAIOS (74P4) VAO AX
FASE A FASE B FASE C
CONTADOR MILIAMP CONTADOR MILIAMP CONTADOR MILIAMP

DATA

LEITURA DE PARA-RAIOS (74P6) VAO AY

FASEA FASE B FASE C
DATA
CONTADOR MILIAMP CONTADOR MILIAMP CONTADOR MILIAMP
LEITURA DE PARA-RAIOS (746TR1) VAO BX
FASEA FASE B FASE C
DATA

CONTADOR MILIAMP CONTADOR MILIAMP CONTADOR MILIAMP

TOTAL DE ATUACAO 74P4 MES:
TOTAL DE ATUAGAO 74P6 MES:
TOTAL DE ATUAGAO 746TR1 MES:

DATA LEITURA OPERADORES
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g CONSORCIC
OPERADOR

FOLHA DE INSPECAOSEMANAL
DOS DISJUNTORES 6,9 kV

INTALAGAO:

MES ANO

CIDADE:

INSTALACAO: SUBESTACAO DE 230 / 6.9 / 13.8 kV (SE-E4, CUSTODIA-PE)

CUBICULO DE 6,9 kV

DJ1-01 6.9KV

CHAVE SELETORA

DATA

POSIGCAO

LOCAL | REMOTA

DATA LEITURA

OPERADORES

DATA

DJ1-02 6.9 kV

CHAVE SELETORA

POSIGCAO

LOCAL | REMOTA
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Anexo 7 - INSPECAO DO BANCO DE BATERIAS

",""-ZJ OPERADOR

FOLHA DE REGISTRO DE ENSAIOS
TENSAQ EM BATERIAS

INSTALAGAD

DATA REALIZAQ;&D DO ENSAIOD

IDEHTIFICA(;;ED DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: [ SEC POWER ]

POSI ;ﬁO OPERACIONAL: [300A1/80042]

TIPO: [

1

CAPACIDADE AHHs [ 261 1i[ 10 ]

TEMFAO TOTAL DE DESCARGA ESPECIFICADA EM 1,75 WOLTS.

{ ) RETIFICADOR LIGADO EEM FLUTUA[;JED

{ ) RETIFICADOR LIGADO E EM EQUALIZA[;;EU

TENSAQ TOTAL EM VOLTS. [

APENAS [VRLA]

TEMPERATURA MEDIAl[ ]

{ ) RETIFICADOR DESLIGADO, BATERIA COM CONSUMIDOR CORRENTE DA BATERIA EM AMP. [

BANCO DE BATERIAS 1 (300 A1) |

BANCO DE BATERIAS 2 (800 AZ)

REGISTROS TENSAOQ REGISTROS TENSAO REGISTROS TENSAO REGISTROS TENSAO
ELEMENTO 001 ELEMENTO 031 ELEMENTO 001 ELEMENTO 031
ELEMENTO 002 ELEMENTO 032 ELEMENTO 002 ELEMENTO 032
ELEMENTO 003 ELEMENTO 033 ELEMENTO 003 ELEMENTO 033
ELEMENTO 004 ELEMENTO 034 ELEMENTO 004 ELEMENTO 034
ELEMENTO 005 ELEMENTO 035 ELEMENTO 005 ELEMENTO 035
ELEMENTO 006 ELEMENTO 036 ELEMENTO 006 ELEMENTO 036
ELEMENTO 007 ELEMENTO 037 ELEMENTO 007 ELEMENTO 037
ELEMENTO 008 ELEMENTO 038 ELEMENTO 008 ELEMENTO 038
ELEMENTO 009 ELEMENTO 039 ELEMENTO 009 ELEMENTO 039
ELEMENTO 010 ELEMENTO 040 ELEMENTO 010 ELEMENTO 040
ELEMENTO 011 ELEMENTO 041 ELEMENTO 011 ELEMENTO 044
ELEMENTO 012 ELEMENTO 042 ELEMENTO 012 ELEMENTO 042
ELEMENTO 013 ELEMENTO 043 ELEMENTO 013 ELEMENTO 043
ELEMENTO 014 ELEMENTO 044 ELEMENTO 014 ELEMENTO 044
ELEMENTO 015 ELEMENTO 045 ELEMENTO 015 ELEMENTO 045
ELEMENTO 016 ELEMENTO 0456 ELEMENTO 016 ELEMENTO 048
ELEMENTO 017 ELEMENTO 047 ELEMENTO 017 ELEMENTO 047
ELEMENTO 018 ELEMENTO 045 ELEMENTO 018 ELEMENTO 048
ELEMENTO 019 ELEMENTO 049 ELEMENTO 019 ELEMENTO 049
ELEMENTO 020 ELEMENTO 050 ELEMENTO 020 ELEMENTO 050
ELEMENTO 021 ELEMENTO 051 ELEMENTO 021 ELEMENTO 051
ELEMENTO 022 ELEMENTO 052 ELEMENTO 022 ELEMENTO 052
ELEMENTO 023 ELEMENTO 053 ELEMENTO 023 ELEMENTO 053
ELEMENTO 024 ELEMENTO 054 ELEMENTO 024 ELEMENTO 054
ELEMENTO 025 ELEMENTO 055 ELEMENTO 025 ELEMENTO 055
ELEMENTO 026 ELEMENTO 056 ELEMENTO 026 ELEMENTO 056
ELEMENTO 027 ELEMENTO 057 ELEMENTO 027 ELEMENTO 057
ELEMENTO 028 ELEMENTO 055 ELEMENTO 028 ELEMENTO 058
ELEMENTO 029 ELEMENTO 059 ELEMENTO 029 ELEMENTO 059
ELEMENTO 030 ELEMENTO 060 ELEMENTO 030 ELEMENTO 080
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P FOLHA DE REGISTRO DE ENSAIOS
7/ OPERADOR TENSAD EM BATERIAS

IDEHTIFICAQ;&D DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE:[ SEC POWER |  [poSIGAO OPERACIONAL: [300A1/30042]
TIPO: [ 1 |CAPACIDADE AHMs [ 261 1 10 |

IHSTALA[;JED DATA REALIEACJED DO ENSAIO

TEM$A0 TOT AL DE DESCARGA EFPECIFICADA EM 1,75 WOLTS.

{ ) RETIFICADOR LIGADO E EM FLUTUA[;;&D
{ ) RETIFICADOR LIGADO EEM EQUALIZAQ;ED TENSAOQ TOTAL EM VOLTS. [ APENAS [VRLA]
{ ) RETIFICADOR DESLIGADO, BATERIA COM CONSUMIDOR CORRENTE DA BATERIA EM AMP. [

TEMPERATURA MEDIA'[ ]

LEITURA TENSAO NAS EXTREMIDADES DO BANCO : v LEITURA TENSAO NAS EXTREMIDADES DO BANCO : v

LEITURA ATUAL TOTALIZADA DOS ELEMENTOS : 0w LEITURA ATUAL TOTALIZADA DOS ELEMENTOS : 0 Vv
DIFERENGA v DIFERENGA 0 Vv

COMPARAGOES : COMPARAGOES :

LEITURA ATUAL TOTALIZADA DOS ELEMENTOS : v LEITURA ATUAL TOTALIZADA DOS ELEMENTOS : v

LEITURA ANTERIOR TOTALIZADA DOS ELEMENTOS : v LEITURA ANTERIOR TOTALIZADA DOS ELEMENTOS : v
DIFERENGA 0w DIFERENGA v

LEITURA TENSAO NAS EXTREMIDADES DO BANCO : 0w LEITURA TENSAO NAS EXTREMIDADES DO BANCO : v

LEITURA EFETUADA HO DISPLAY : v LEITURA EFETUADA NO DISPLAY : v
DIFERENGA 0w DIFERENGA [

OBSERVAGOES: | REFERENCIA TENSAO PADRAO DE FABRICA (2,27 VA 2,30V )

EXECUTANTES: ORGAO: RESPONSAVEL:

Consorcio Operador

2206-PLN-2816-01-00-001-R00 Pagina 22 de 24



J‘ CONSORCIO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
OPERADOR Projeto de Integragdo do Rio Sao Francisco

Anexo 8 - INSPECAO DO GRUPO MOTOR GERADOR

) consoncie FOLHA DE REGISTRO DE INSPECAO LOCAL MES ANO
>/ OPERADOR
GMG
IDENTIFICACAO DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: Ndmero de Série: Situacéo

Poténcia (KVA): Capacidade total do tanque (Litros):

Temperatura (°C): Capacidade atual do tanque (Litros): [ ] Operacional [ ] N&o Operacional

Situacgéo

Itens a serem observados = : = :
Conforme| N&o Conforme | Parcialmente Conforme [ N&o se Aplica

Nivel de 6leo do motor

Nivel de 6leo hidraulico

Nivel da 4gua do radiador

Nivel de 6leo diesel

Sem vazamentos

Existe chave Liga-desliga

A carcaga do motor esta aterrada eletricamente

A fiacdo elétrica esta conforme

Existe extintor de incéndio carregado nas proximidades

A carga do extintor esta dentro da validade

Estado da saida de ar

Estado e conservagdo das instalagfes elétricas

Funcionamento do sensor de temperatura

Estado da temperatura

—— = — = — = — = = = =
e o o o o [ o o f— i f— f— o f— [—
— |— [— |— |— [— |— |— | — | — |— | — |— |— |—

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

— |— [— |— [— [— |— |— [— |— |— |— |— |— |—

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

— |— |[— |— |— [— | — |— [ — | = |— | — |— | — | —

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

Estado e conservagdo da carcaga

Horario de inicio de partida de teste quinzenal:
Hoérario de término de partida de teste quinzenal:

Observacgdes:

EXECUTANTES:

2206-PLN-2816-01-00-001-R00 Pagina 23 de 24



J‘ CONSORCIO MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL
OPERADOR Projeto de Integragdo do Rio Sao Francisco

Anexo 9 - SOLICITACAO DE MANUTENCAO — SM

g ’ N° SM: /
CONSORCIO - ~
OPERADOR 5OLICITACAO DE MANUTENCAO - SM

Unidade da instalacao:

Solicitante: (Nome / Cargo e Empresa):

Telefones / e-mail:

Classificagdo da Manutencéo (Intervencgao): Programada () ou Urgéncia( )

LT /LD /Equipamento a ser liberado:

Finalidade:

Risco de Desligamento:

Local dos Servigos:

Inicio / Termino da Intervencgao : h do dia / / as : h do
dia / /
Tempo de devolugcdo em caso de necessidade do sistema: : h

Depende de condi¢gdes atmosféricas favoraveis: Sim ( )ou N&o ( )

Condic¢des para liberacéo:

Servigos a serem executados:

Responsavel:

Substituto Eventual:

Informagdes adicionais importantes:

Operadores do turno:

Data:
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