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CHAVE DE PARTIDA DIRETA

F1,2,3 — FUSIVEIS DIAZED 10A
F4 — RELE DE SOBRE CARGA TIPO 3UAS0 FAIXA DE AJUSTE 2,5-4A

X1,

DENTRO DO QGLF OU FORA)

K1,K2 — CONTACTORES DE POTENCIA TIPO 3TH4022

d1 — CONTACTOR AUXILIAR (MEMORIA)
S1 — BOTAO COMUTADOR (MANUAL)
S2 — BOTAO COMUTADOR (AUTOMATICO)

X2 — CONECTORES

S1 — BOIA DE NIVEL

F7 — RELE FALTA DE FASE
F5 — RELE DE SOBTENSAO

COMUTAGAO AUTOMATICA E MANUAL
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TUBULAGAO QUE DESCE.

TOMADA BAIXA, 2P+T, 10A—220V (h=0.30).
TOMADA BAIXA 2P+T COM UM INTERRUPTOR,
INTERRUPTOR DE UMA SECGAO, 10A—220V (h=1.00).

10A—220V.

CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE, NAO ESPECIFICADA 4"x2”.
CAIXA DE PASSAGEM NO TETO, NAO ESPECIFICADA 4"x2".
PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO TETO, 60W COM CAIXA.

QUADRO ELETRICO
TUBULAGAO ELETRICA APARENTE OU EMBUTIDO NA PAREDE.
TUBULAGAO ELETRICA NO PISO.

FIAGAO FASE, NEUTRO, RETORNO, RETORNO DA CAMPAINHA,
TERRA .

Fios ndo cotados %1,5mm ;
Tubulagdo ndo cotada @3/4”.

0BS:

Cor dos Condutores

. TUBULAQAO QUE SOBE. — FaSe.ciii
— Neutro.............
— Retorno
QGLF(Quadro Geral Lux e Forga) — Terr Qe
QUADRO DE CARGAS
DIAGRAMA TOTAL IN FIO FASES DISJ.
s T N T CRC. |y W lem) (R Ts 771 @ OBSERVAGAO
N 1 500 2,47 2,5 500 10 ILUMINAGAO
N 2 1000 4,94 2,5 1000 16 TOMADA DE USO GERAL
M 3 1104 8,39 2,5 368 | 368 | 368 10 BOMBA ESTAGAO
4 1500 4,94 2,5 500 1000 - RESERVA
2sA == TOTAL | 4104 8,61 6,0 |1368|1368 (1368 | 25 | ALIMENTAGAO CELPE
T
VEM DA MEDIGAO
44#6,0mm? + 1#6,0mm?* (Terra)
FATOR DEMANDA: 100%
I e I I A I A O B B O
S rrrrrrrrrrrrrrrrrrr+r+rr+r+r+rr’rrrrrrrrrrrr ettt
HASTE DE

Cx.40x40x40cm

RAMAL DE DISTRIBUIGAO

BOMBA 01 BOMBA 02

1T
103/4

» 4#6,0mm?*—
SINTENAX SINGELO 1Kv B
ENCORDOAMENTO TIPO 2
1240mm PVC RIGIDO
ENVELOPADO EM CONCRETO 1

RAMAL DE DISTRIBUIGAO —
44#6,0mm*— —
SINTENAX SINGELO 1Kv
ENCORDOAMENTO TIPO 2 1 ]

1840mm PVC RIGIDO _H‘_\i

ENVELOPADO EM CONCRETO )
193/4”

HASTE DE

ATERRAMENTO ]
?5/8"x2,4m

Cx. PARA DISJUNGAO POLIFASICO
EM POLICARBONATO

PADRAO CELPE — TIPO 1

RAMAL DE DISTRIBUICAO
4#6,0mm?*—

SINTENAX SINGELO 1Kv
ENCORDOAMENTO TIPO 2
1@40mm PVC RIGIDO

Cx. DE MEDIDORES EM POLIFASICO

EM POLICARBONATO
PADRAO CELPE — TIPO 1

ATERRAMENTO
25/8"x2,4m
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DUPLO T
75/7

RAMAL DE

4#6,0mm?—XLPE—

ENCORDOAMENTO TIPO 2

1Kv

1940mm PVC RIGIDO

LIGAGAO

4#6,0mm?

4#6,0mm*—

SINTENAX SINGELO 1Kv
ENCORDOAMENTO TIPO 2
1@40mm PVC RIGIDO
ENVELOPADO EM CONCRETO

Cx.40x40x40cm

MISTA 150W
1

_/ 103/4" Cx.30x30x30cm +FL\
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GEORGE MENDES

WELLINGTON

REV.

DESCRICAO

DATA POR

VERIFICAGAO

T T W

POSTE EM

CONCRETO 75/5

WESA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

RESPONSAVEL TECNICO:
Wellington Fernandes Santos CREA 13.467 D PE.

CLIENTE OU USUARIO

CODEVASF - TABIRA

UNIDADE/LOCAL

BACIA 3 - EEE
TiTULO A
PROJETO INSTALACOES ELETRICAS
PROJ. DESENHO VERIFICAGAO APROVAGAO FASE DO PROJETO
WELLINGTON GEORGE MENDES | WELLINGTON WELLINGTON
DATA NUMERO ESCALA FOLHA REVISAO
12/06/2013 INDICADA 01/01 00

SUGESTOES / CRITICAS: projetos@wesa.eng.br




