Ministério da Integra¢do Nacional
CODEVASF (] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<

32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizacdo das Bacia hidrograficas

. COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,
SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.
LOCAL: MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
PLANILHA ORGCAMENTARIA DE MATERIAIS R$ 2.195.018,00
ITEM DISCIMINACAO DOS MATERIAIS | UNID. | QUANT. PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
RELACAO DE MATERIAIS PARA REDE COLETORA / LINHAS DE RECALQUE
1.0  |(EEE-01, EEE-02, EEE-03 e EEE-04) / EMISSARIO FINAL (ETE-01, ETE-02, RS  493.233,54
ETE-03 e ETE-04
1.1 VALVULA VENTOSA TRIPLICE FUNCZ\O P/ AGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 50 mm UN 10,00 6.539,20 65.392,00
1.2 TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 75/DE 85 MM, REDE AGUA (NBR 5647) M 1.130,00 26,65 30.114,50
1.3 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 20,00 43,22 864,40
1.4 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 300,00 9,41 2.823,00
1.5 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 204,00 43,22 8.816,88
1.6 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) M 4.500,00 18,09 81.405,00
1.7 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) M 3.492,00 38,90 135.838,80
1.8 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 216,00 60,74 13.119,84
1.9 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 774,00 138,38 107.106,12
1.10 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA UN 34,00 6,02 204,68
1.11 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) UN 750,00 3,13 2.347,50
1.12 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 582,00 8,19 4.766,58
1.13 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) UN 36,00 9,84 354,24
1.14 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) UN 129,00 13,12 1.692,48
1.15 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 UN 81,00 473,02 38.387,52
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
20 RELACAO DE MATERIAIS PARA EEE-01, EEE-02, EEE-03, EEE-04, ETE-01, A
ETE-02, ETE-03 e ETE-04
2.1 EEE-01 46.983,43
2.1.1 TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 150 M 0,40 331,36 132,54
2.1.2 CURVA DE PE 90 FF DN 150 PN10 UN 2,00 507,28 1.014,56
2.1.3 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5000 UN 2,00 2.702,88 5.405,76
2.14 CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 6,00 386,07 2.316,42
2.1.5 REDUCAO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 150 x 80 PN10 UN 2,00 508,01 1.016,02
2.1.6 REDUGCAO FoFo FF DN 150 x 80 PN10 UN 2,00 416,69 833,38
2.1.7 VALVULA RETENCAO PORTA UNICA C/FLANGES DN 150 P/ESGOTO UN 2,00 2.023,66 4.047,32
2.1.8 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 4,00 314,48 1.257,92
2.1.9 JUNTA GIBAULT DN 150 UN 2,00 336,06 672,12
2.1.10 REGISTRO GAVETA FOFO 150MM UN 3,00 669,98 2.009,94
2.1.11 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=250 UN 1,00 325,74 325,74
2.1.12 CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN10 UN 1,00 357,82 357,82
2.1.13 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=500 UN 1,00 820,37 820,37
2.1.14 JUNCZ\O 45 FoFo FFF DN 150 x 150 PN10 UN 1,00 1.067,87 1.067,87
2.1.15 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 UN 1,00 2.161,90 2.161,90
2.1.16 TE FoFo FF DN 150 x 50 PN10 UN 1,00 665,31 665,31
2.1.17 REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN16 UN 1,00 662,43 662,43
2.1.18 VALVULA VENTOSA TRIPLICE FUNCZ\O P/ AGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 50 mm UN 1,00 6.539,20 6.539,20
2.1.19 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2500 UN 1,00 1.779,37 1.779,37
2.1.20 TE FoFo FF DN 150 x 150 PN10 UN 1,00 731,12 731,12
2.1.21 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2000 UN 1,00 1.596,76 1.596,76
2.1.22 CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCS-305 OU SIMILAR, MOTOR 4 CV, 380 V UNID 2,00 4.617,22 9.234,44
2.1.23 CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO P/ ESGOTO W:3" UN 1,00 2.197,56 2.197,56
2124 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO M 1,00 87.28 87,28
(NBR 8890)
2.1.25 CORRENTE DE ACO GALVANIZADO 3/16" (0,43 KG/M) KG 1,12 14,98 16,78
2.1.26 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,50 22,33 33,50
2.2 EEE-02 8.952,74
2.2.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCS-220 OU SIMILAR, MOTOR 3 CV, 380 V UNID 2,00 3.309,70 6.619,40
2.2.2 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN 2,00 11,59 23,18
223 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA UN 2,00 21,81 4362
PREDIAL
2.2.4 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,00 20,16 20,16
2.2.5 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 25,00 28,28 707,00
2.2.6 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 5,23 15,69
2.2.7 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 138,11 276,22
228 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE UN 2,00 276,39 552,78
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
2.2.9 ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM UN 4,00 18,44 73,76
2.2.10 FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" UN 2,00 105,20 210,40
2.2.11 REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETAD = 3" UN 2,00 133,06 266,12
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8",
2.2.12 COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 8,00 237 18,96
2.2.13 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 8,00 0,53 4,24
2.2.14 ARRUELA LISA 5/16"X5/8" UN 16,00 0,12 1,92
2.2.15 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 44,55 44,55
2.2.16 TUBO PVC P/REDE COLET.ESGOTO, JEI, D= 150MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR) M 2,00 37,37 74,74
2.3 EEE-03 9.701,54
2.3.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCS-320 OU SIMILAR, MOTOR 3 CV, 380 V | UNID 2,00 3.684,10 7.368,20
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Ministério da Integra¢do Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUAGCAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL: [MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAIS RS 2.195.018,00
ITEM DISCIMINACAO DOS MATERIAIS UNID. QUANT. | PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
23.2 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN 2,00 11,59 23,18
233 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA UN 2,00 2181 4362
PREDIAL
234 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,00 20,16 20,16
2.3.5 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 25,00 28,28 707,00
2.3.6 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 5,23 15,69
23.7 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 138,11 276,22
238 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE UN 2,00 276,39 55278
PORCA DE UNIAQ, EXTREMIDADES COM ROSCA
2.3.9 ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75/ DE 85 MM UN 4,00 18,44 73,76
2.3.10 FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" UN 2,00 105,20 210,40
2.3.11 REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETAD = 3" UN 2,00 133,06 266,12
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8",
23.12 COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA N 8,00 237 18,96
2.3.13 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 8,00 0,53 4,24
2.3.14 ARRUELA LISA 5/16"X5/8" UN 16,00 0,12 1,92
2.3.15 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 44,55 44,55
2.3.16 TUBO PVC P/REDE COLET.ESGOTO, JEI, D= 150MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR) M 2,00 37,37 74,74
2.4 EEE-04 9.678,50
24.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCA-41 OU SIMILAR, MOTOR 3 CV, 380 V UNID 2,00 3.672,58 7.345,16
2.4.2 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN 2,00 11,59 23,18
243 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA UN 2,00 21,81 43,62
PREDIAL
2.4.4 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,00 20,16 20,16
2.4.5 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 25,00 28,28 707,00
2.4.6 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 5,23 15,69
2.4.7 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 138,11 276,22
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE
248 PORCA DE UNIAQ, EXTREMIDADES COM ROSCA N 200 276,39 552,78
2.4.9 ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM UN 4,00 18,44 73,76
2.4.10 FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" UN 2,00 105,20 210,40
24.11 REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETAD = 3" UN 2,00 133,06 266,12
2412 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", UN 8,00 237 18,96
COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
2.4.13 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 8,00 0,53 4,24
2.4.14 ARRUELA LISA 5/16"X5/8" UN 16,00 0,12 1,92
2.4.15 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 44,55 44,55
2.4.16 TUBO PVC P/REDE COLET.ESGOTO, JEI, D= 150MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR) M 2,00 37,37 74,74

2.5 ETE-01 - RAFA 223.488,96

2.5.1 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) M 18,00 38,90 700,20
2.5.2 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) M 360,00 18,09 6.512,40
2.5.3 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 42,00 28,28 1.187,76
2.5.4 JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 34,44 34,44
2.5.5 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 6,00 5,23 31,38
256 i)J:G\;A) LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR UN 30,00 20,11 603,30
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO
2.5.7 UN 6,00 77,84 467,04
DIVIDIDO
2.5.8 TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) UN 25,00 74,27 1.856,75
2.5.9 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 5,86 58,60
2.5.10 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 45,00 14,04 631,80
2.5.11 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 11,00 44,55 490,05
2.5.12 REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETA D = 4" UN 10,00 404,24 4.042,40
2.5.13 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 2,00 8,19 16,38
2.5.14 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) UN 188,00 3,13 588,44
2.5.15 LENCOL DE BORRACHA 3X16" m? 1,50 82,94 124,41
2.5.16 FLANGE PRFV DN 100MM pe 54,00 167,94 9.068,76
2517 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", UN 80,00 237 189,60
COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
2.5.18 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 80,00 0,53 42,40
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
2.5.19 DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN 160,00 0,82 131,20
2.5.20 PARAFUSO INOX 5/8 X 3" pe 144,00 8,64 1.244,16
2.5.21 PORCA INOX 5/8" p¢ 144,00 2,25 324,00
2.5.22 ARRUELA INOX 5/8" pe 288,00 1,09 313,92
TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
2.5.23 5688) T ! ’ ( M 120,00 18,82 2.258,40
2.5.24 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 8,00 25,07 200,56
2.5.25 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 5,00 10,93 54,65
2.5.26 ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 40,00 2,09 83,60
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| COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,
SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.
LOCAL: [MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
PLANILHA ORGCAMENTARIA DE MATERIAIS RS 2.195.018,00
ITEM DISCIMINACAO DOS MATERIAIS UNID. | QUANT. | PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
2.5.27  |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 600 PN10 UN 2,00 4.494,12 8.988,24
2.5.28  [FLANGE AVULSO DN 600 PN10 UN 2,00 932,18 1.864,36
2.5.29  [PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 32,00 58,98 1.887,36
2.5.30  [ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ESGOTO UN 2,00 954,28 1.908,56
2.5.31 |DEFLETOR EM PRFV - LOSANGULAR - COMP. 4,50M/ESP.8MM - CONFORME PROJETO UND 4,00 12.374,21 49.496,84
9532 CALHA COLETORA SUPERIOR "U" - 0,20M X 0,35M X 0,35M - COMPR. 4,85M - CONFORME UND 6,00 6.05178 36.310,68
PROJETO
2.5.33  [SEPARADOR TRIFASICO EM PRFV - COMP. 4,50M / ESP. 8MM - CONFORME PROJETO UND 6,00 14.076,98 84.461,88
5534 CAMARA DE DISTRIBUIGAO EM PRFV D.INT. 0,50M / D.EXT. 1,00M / ESP. 8MM - UND 2,00 365722 731444
CONFORME PROJETO
2.6 ETE-01 - LAGOA 145.297,12
2.6.1 SEPARADOR TRIFASICO (PRFV), CONFORME PROJETO UND 6,00 10.967,04 65.802,24
2.6.2 CALHA (PRFV), CONFORME PROJETO UND 6,00 4.368,38 26.210,28
2.6.3 PLACAS DIVISORIAS DA CAMARA DE DISTRIBUICAO(PRFV), CONFORME PROJETO UND 18,00 172,80 3.110,40
2.6.4 CAMARA DE DISTRIBUICAO (PRFV), CONFORME PROJETO UND 2,00 4.993,92 9.987,84
2.6.5 DEFLETOR (PRFV), CONFORME PROJETO UND 4,00 10.046,59 40.186,36
2.7 ETE-01 - LEITO DE SECAGEM 239,54
2.7.1 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 2,00 61,85 123,70
2.7.2 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 2,00 0,32 0,64
2.7.3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 2,00 57,60 115,20
2.8 ETE-02 277.266,54
UNTDADE DE GRADCANVIENTU EELEVATURIA, PREFTABRITCAUA TIVI FIDRA DL VIDRU,
MODELO UGE-03, COM POCO DE ACESSO DE @ 1,50 M, GRADEAMENTO, TANQUE DE
SUCCAO E EQUALIZACAO COM CAPACIDADE DE 1,8 M3. PARA A VAZAO MEDIA DE 2,12
M3/H E AMT DE 9,5 M.C.A, INCLUI 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSIVEIS, POTENCIA DE 1,0
CV, QUE TRABALHAM ALTERNADAMENTE, BEM COMO 02 (DOIS) INVERSORES DE
FREQUENCIA PARA AS MESMAS.
MODULO HIPER-COMPACTO, PRE-FABRICADA EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE
VIDRO (PRFV), MODELO ECO-M 55, COMPOSTO POR: - REATOR ANAEROBIO DE FLUXO
ASCENDENTE COMPOSTO DE 02 (DUAS) CAMARAS, SEGUIDO DE FILTRO AERADO
COMPREENDIDO DE 03 (TRES) CAMARAS, E MODULO DE DECANTACAO; - 02 (DOIS)
CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSIVEIS, COM PONTO DE TRABALHO ADEQUADO AS
281 CARACTERISTICAS DO SISTEMA, P = 0,5 CV, TENSAO MONOFASICA 220 V, PARA RECALQUE CONJ- 1,00 254.010,48 254.010,48
DO LODO GERADO;
- SISTEMA DE GERAGAO DE AR DIFUSO, COMPOSTO POR 02 (DOIS) SOPRADORES DE AR
(SENDO UM COMO RESERVA) TIPO CANAL LATERAL, DUPLO ESTAGIO, PARA VAZAO DE
16,7 M*/H, A.M.T DE 2,4 M.C.A. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220 V, P = 0,9 KW, BEM
COMO DIFUSORES DE AR; - ABRIGO PARA SOPRADORES; - CENTRO DE COMANDO DE
MOTORES, PARA 0S EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COMPOSTO DE EQUIPAMENTOS E
ACESSORIOS PARA ACIONAMENTO E PROTECAO, BEM COMO CLP; - RESERVATORIO PARA
ACUMULO DO LODO GERADO FABRICADO EM (PRFV), COM VOLUME DE 10,0 M*, PARA
SER ENTERRADO, ALTURA DE 2,43 M E DIAMETRO SUPERIOR 2,90 M; - MISTURADOR
cripnAacpcCiv/Cl nf\TAJ'\f\ NDC AMOTOD
SISTEMA DE GERAGAO DE AR DIFUSO, MODELO SGDA - 06, COMPOSTO POR 02 (DOIS)
SOPRADORES DE AR DE CANAL LATERAL, SENDO UM RESERVA, DUPLO ESTAGIO, PARA )
282 ATENDER VAZAO DE 59,42 M3/H, CONTRA PRESSAO DE 5,0 M.C.A., COM MOTOR conj. 1,00 23.256,06 23.256,06
ELETRICO TRIFASICO, ATE 4,6 KW.
2.9 ETE-03 249.085,44
BOMBAS SUBMERSIVEIS PARA ESGOTO VAZAO MEDIA 25 M3/H. C/ ENGATE RAPIDO,
291 PEDESTAL, CORRENTE E TUBO GUIA. UNID 2,00 12.096,00 24.152,00
292 RECALQUE EM PRFV INCLUINDO REGISTROS, VALVULAS DE RETENGAO, TUBOS CONEXOES CONJ 1,00 18.432,00 18.432,00
E PARAFUSOS
2.9.3 TANQUE DE ADENSAMENTO DE LODO @ 2,00 M X 2,00 H. UNID 1,00 9.907,20 9.907,20
2.9.4 SOPRADOR DE AR TRIF. 380 V UNID 2,00 24.192,00 48.384,00
TUBULAGAO DE DISTRIBUIGAO DE AR EM FERRO GALVANIZADO INCLUINDO REGISTROS,
295 VALVULAS DE RETENCAO, TUBOS E CONEXOES con 1,00 7.257,60 7-257,60
2.9.6 BOMBAS HELICOIDAIS TRIF. 380 V UNID 2,00 8.409,60 16.819,20
907 RECALQUE PARA BOMBAS HELICOIDAIS EM CPVC INCLUINDO REGISTROS, VALVULAS DE CONJ 100 483840 4.838,40
RETENCAO, TUBOS CONEXOES E PARAFUSOS
2.9.8 FILTRO PRENSA COM PLACAS DE POLIPROPILENO UNID 1,00 55.296,00 55.296,00
KIT DE DOSAGEM COM BOMBA DOSADORA V-10, E COMPRESSOR DE MISTURA RAPIDA
2.99 COM TINA DE ARMAZENAGEM CAPACIDADE PARA 250 L UNID 1,00 13.824,00 13.824,00
2.9.10  [SISTEMA DE LAVAGEM DE GASES COM CARVAOQ ATIVADO UNID 3,00 3.225,60 9.676,80
2.9.11  |QUADRO DE COMANDO DE TODOS OS MOTORES DA ETE UNID 1,00 16.128,00 16.128,00
9912 RECUPERAGAO DE REGISTRO BORBOLETA TIPO WAFER (LIMPEZA LUBRIFICAGAO E UNID 16,00 13824 221184
PINTURA)
2.9.13  [PINTURA GERAL DOS TANQUES DE FIBRA DE VIDRO UNID 1,00 8.294,40 8.294,40
2.9.14  |ESCADA COM GUARDA CORPO E PLATAFORMAS DE INTERLIGACAO CONJ 1,00 13.824,00 13.824,00
2.10 ETE-04 273.603,46
2101 BOMBAS SUBMERSIVEIS PARA ESGOTO VAZAO MEDIA 9 M3/H. C/ ENGATE RAPIDO, UNID 2,00 9.792,00 19.584,00
PEDESTAL, CORRENTE E TUBO GUIA.
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Ministério da Integra¢do Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizacdo das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUAGCAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL: [MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAIS RS 2.195.018,00
ITEM DISCIMINACAO DOS MATERIAIS UNID. | QUANT. | PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
5102 |RECALQUEEM PRFV INCLUINDO REGISTROS, VALVULAS DE RETENCAO, TUBOS CONEXOES | 1,00 18.432,00 18.432,00
E PARAFUSOS
2.10.3  |TANQUE DE ADENSAMENTO DE LODO @ 2,00 M X 2,50 H. UNID 1,00 9.907,20 9.907,20
2.10.4  |SOPRADOR DE AR TRIF. 380 V UNID 2,00 20.736,00 41.472,00
5105 |TUBULACAO DE DISTRIBUICAO DE AR EM FERRO GALVANIZADO INCLUINDO REGISTROS, | 1,00 357120 3.571.20

VALVULAS DE RETENCAO, TUBOS E CONEXBES

2.10.6 BOMBAS HELICOIDAIS TRIF. 380 V UNID 2,00 8.409,60 16.819,20

RECALQUE PARA BOMBAS HELICOIDAIS EM CPVC INCLUINDO REGISTROS, VALVULAS DE

2107 RETENGAO, TUBOS CONEXOES E PARAFUSOS CONJ 1,00 4.838,40 4.838,40
2.10.8 FILTRO PRENSA COM PLACAS DE POLIPROPILENO UNID 1,00 47.232,00 47.232,00
2.10.9 KIT DE DOSAGEM COM BOMBA DOSADORA V-10, E COMPRESSOR DE MISTURA RAPIDA UNID 1,00 13.824,00 13.824,00
COM TINA DE ARMAZENAGEM CAPACIDADE PARA 250 L
2.10.10 SISTEMA DE LAVAGEM DE GASES COM CARVAOQ ATIVADO UNID 1,00 3.225,60 3.225,60
2.10.11 QUADRO DE COMANDO DE TODOS OS MOTORES DA ETE UNID 1,00 16.128,00 16.128,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM COMPONENTES INTERNOS REATOR ANAEROBIO - UASB
2:10.12 COMPOSTO POR COIFAS, DEFLETORES, CALHAS, CALHAS E TUBOS UNID 1,00 46.509,70 46.509,70
2.10.13 PINTURA GERAL DOS TANQUES DE FIBRA DE VIDRO UNID 1,00 3.916,80 3.916,80
2.10.14 ESCADA COM GUARDA CORPO E PLATAFORMAS DE INTERLIGACAO CONJ 1,00 4.608,00 4.608,00
2.10.15 FORNECIMENTE) E MONTAGEM COMPONENTES INTERNOS REATOR AEROBIO — SISTEMA CONJ 1,00 23.535,36 23.535,36
DE DISTRIBUICAO DE A E CALHAS VERTEDORAS
o RELACAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EEE-01, EEE-02, EEE-03 e EEE- Y
) 04, ETE-02, ETE-03 e ETE-04 Y
3.1 EEE-01 E ETE-01 56.795,51
311 (TZ::\)A(/’;\ADE PASSAGEM 30X30x12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO P/ELETRICA COM UN 34,00 41,47 1.409,98

3.1.2 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 1.1/2", TIPO KANALEX OU SIMILAR 9,81 12,21 119,78

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA

3.1.3
LAJES E PISOS (1")

351,08 2,56 898,76

3.14 ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV 4,16 11,17 46,47

3.1.6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA 70,34 5,00 351,70

M
M
M
3.15 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA M 2,19 7,32 16,03
M
UN

3.1.7 PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V/60Hz 1,00 15.436,80 15.436,80

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE

318 ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A N 1,00 272,56 272,56

3.1.9 CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 5,07 5,07

3.1.10 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 16,00 1,49 23,84

3.1.11 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00 3,17 6,34
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2",

3.1.12 PAREDE DE 1,20 MM M 1,80 9,69 17,44

3.1.13 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 M 40,30 4,95 199,49
CONDULETE TIPO "LR" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,

3.1.14 VAPORES E POS, COM PLACA CEGA N 4.00 1382 55.28
CONDULETE TIPO "LL" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,

3115 VAPORES E POS, COM PLACA CEGA N 500 11,29 3645
CONDULETE TIPO "T" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,

3.1.16 VAPORES E POS, COM PLACA CEGA N 500 10.08 5040

3117 CONDULETE TIPO "LB" DE 1 1/2" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, UN 1,00 25,11 25,11

VAPORES E POS, COM PLACA CEGA.

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2",
3.1.18 REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO N 200 43,08 86.06

TAMPA REFORCADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E

3.1.19
ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA)

UN 2,00 103,83 207,66

CORPO DA CAIXA DE INSPEGAO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA,

3.1.20
H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA)

UN 2,00 23,11 46,22

3.1.21 FIO DE COBRE NU TIPO CORDOALHA PARA ATERRAMENTO - 10MM2 M 6,01 4,11 24,70

LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA,100W,LED AC, LENTES
POLICARBONATO, CORPO EM ALUMINIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10,
TEMP. COR 57 00K, IRC= OU 70%, V. UTIL 50.000H, 94LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO
GL316 G-LIGHT OU SIMILAR

3.1.22 UN 8,00 1.725,07 13.800,56

3.1.23 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 8,00 27,35 218,80

3.1.24  [CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 8,00 3,71 29,68

3.1.25 |CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 4,0 MM2, 0,6/1KV, 90° C M 1.263,95 2,35 2.970,28

3.1.26  |CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 10,0 MM2, 0,6/1KV, 90° C M 89,80 4,20 377,16
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

3.1.27 M 189,49 1,45 274,76
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5MM2

3.1.28  |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 4,00 11,29 45,16

3.1.29  [DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 5,00 79,33 396,65

3130 |PISPOSITIVO DPS CLASSE l, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE UN 3,00 108,21 324,63
*30* KA (TIPO AC)

3.1.31  |[INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 7,71 7,71

3.1.32 [TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 5,00 8,77 43,85
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Ministério da Integra¢do Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizacdo das Bacia hidrograficas

SERVICO: COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,
co: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.
LOCAL: |MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
PLANILHA ORC.AMENTARIA DE MATERIAIS RS 2.195.018,00
ITEM DISCIMINAGCAO DOS MATERIAIS UNID. | QUANT. | PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
3133 |ESPELHO/PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 3,00 2,66 7,08
INTERRUPTORES, DE METAL PARA CONDULETE
3134 |CONDULETETIPO "C" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, UN 3,00 811 2433
VAPORES E POS, COM TAMPA CEGA
3135 |CONDULETETIPO "E" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, UN 4,00 5,52 35,28
VAPORES E POS.
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE
3.1.36 UN 4,00 74,55 298,20
*18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
3137 |CONDULETETIPO "LB" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, UN 100 138 13,82
VAPORES E POS, COM PLACA CEGA
3.1.38  |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 20,00 2,33 46,60
GRUPO GERADOR YG100TRE A0010 E A0020 10 KVA TRIFASICO - RADIADOR E PARTIDA E
3.1.39 , - UN 1,00 18.432,00 18.432,00
LETRICA (COM PAINEL DE TRANSFERENCIA)
3.1.40  [AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A /250 V UN 2,00 45,96 91,92
3.2 EEE-02 44.387,56
CONDULETE TIPO "C" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,
321 |\ApoRES E PGS, COM TAMPA CEGA UN 2,00 811 16,22
322  |CAIXADE PASSAGEM 30X30x12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO P/ELETRICA COM UN 9,00 41,47 373,23
TAMPA
CONDULETE TIPO "E" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,
323 |0 bORES E POS. UN 2,00 8,82 17,64
3.24  [CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,00 3,71 14,84
3.2.5  |CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 5,07 5,07
3.26  |ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 1.1/2", TIPO KANALEX OU SIMILAR M 13,51 12,21 164,96
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA
327 M 47,70 2,56 122,11
LAJES E PISOS (1")
3.2.8  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 35,83 5,00 179,15
3.2.9  [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA M 2,86 7,32 20,94
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE
3.2.10 UN 2,00 74,55 149,10
*18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
3.2.11  [INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00 7,71 15,42
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
3.2.12 INTERRUPTORES, DE METAL PARA CONDULETE UN 1,00 266 2,66
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
3.2.13 INTERRUPTORES, DE METAL PARA CONDULETE UN 1,00 3.26 3.26
3.2.14  [TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3,00 8,77 26,31
3.2.15 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 8,00 1,49 11,92
3.2.16 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00 3,17 6,34
3.2.17  |PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V/60Hz UN 1,00 15.436,80 15.436,80
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
3.2.18 UN 1,00 272,56 272,56
ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2",
3.2.19 UN 2,00 43,03 86,06
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
TAMPA REFORGADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E
3.2.20 UN 2,00 103,83 207,66
ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA)
CORPO DA CAIXA DE INSPECAO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA,
3221 UN 2,00 23,11 46,22
H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA)
LUMINARIA EM LED PARA ILUMINACAO PUBLICA,100W,LED AC, LENTES
POLICARBONATO, CORPO EM ALUMINIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10,
3.2.22 ’ . ’ Pl P A UN 4,00 1.725,07 6.900,28
TEMP. COR 57 00K, IRC= OU 70%, V. UTIL 50.000H, 94LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO ’ ’ ’
GL316 G-LIGHT OU SIMILAR
3.2.23  [CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 2,5 MM2, 0,6/1KV, 90° C M 317,06 1,95 618,27
3.2.24 |CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 10,0 MM2, 0,6/1KV, 90° C M 59,05 4,20 248,01
3.2.25  [FIO DE COBRE NU TIPO CORDOALHA PARA ATERRAMENTO - 10MM2 M 11,27 4,11 46,32
3.2.26  |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 3,00 11,29 33,87
3.2.27  [DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 5,00 79,33 396,65
3208 |PISPOSITIVO DPS CLASSE l, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE UN 3,00 108,21 324,63
*30* KA (TIPO AC)
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
3.2.29 M 48,65 1,45 70,54
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5MM2
3.2.30  |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 20,00 2,33 46,60
GRUPO GERADOR YG100TRE A0010 E A0020 10 KVA TRIFASICO - RADIADOR E PARTIDA E
3.2.31 , - UN 1,00 18.432,00 18.432,00
LETRICA (COM PAINEL DE TRANSFERENCIA)
3.2.32 [AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A /250 V UN 2,00 45,96 91,92
33 EEE-03 44.398,52
CONDULETE TIPO "C" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,
331 |yapoREs E PGS, COM TAMPA CEGA UN 2,00 811 16,22
33, |CAIXADE PASSAGEM 30X30x12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO P/ELETRICA COM UN 9,00 41,47 373,23
TAMPA
CONDULETE TIPO "E" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,
333 |V APORES E POS. UN 2,00 8,82 17,64
3.3.4  [CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 5,00 3,71 18,55
3.3.5  |CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 5,07 5,07
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Ministério da Integra¢do Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizacdo das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUAGCAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL: [MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAIS RS 2.195.018,00
ITEM DISCIMINACAO DOS MATERIAIS UNID. QUANT. | PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
3.3.6 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 1.1/2", TIPO KANALEX OU SIMILAR M 13,51 12,21 164,96
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA
337 M 45,95 2,56 117,63
LAJES E PISOS (1")
3.3.8 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 37,58 5,00 187,90
3.3.9 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 2,86 7,32 20,94
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE
3.3.10 UN 2,00 74,55 149,10
*18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
33.11 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00 7,71 15,42
3312 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1,00 266 266

INTERRUPTORES, DE METAL PARA CONDULETE

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

3.3.13 UN 1,00 3,26 3,26
INTERRUPTORES, DE METAL PARA CONDULETE

3.3.14 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3,00 8,77 26,31

3.3.15 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 10,00 1,49 14,90

3.3.16 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00 3,17 6,34

3.3.17 PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V/60Hz UN 1,00 15.436,80 15.436,80

3318 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE UN 1,00 272,56 27256

ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

3.3.19 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", UN 200 43.03 36.06
- REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO ! ! !

3.3.20 TAMPA REFORCADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E UN 2,00 103,83 207,66
ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA)

3321 CORPO DA CAIXA DE INSPECAO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, UN 2,00 23,11 46,22
H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA)

LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA,100W,LED AC, LENTES
POLICARBONATO, CORPO EM ALUMINIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10,
TEMP. COR 57 00K, IRC= OU 70%, V. UTIL 50.000H, 94LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO
GL316 G-LIGHT OU SIMILAR

3.3.22 UN 4,00 1.725,07 6.900,28

3.3.23 CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 2,5 MM2, 0,6/1KV, 90° C 317,06 1,95 618,27

3.3.24 CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 10,0 MM2, 0,6/1KV, 90° C 59,05 4,20 248,01

3.3.26 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A 3,00 11,29 33,87

M
M
3.3.25 FIO DE COBRE NU TIPO CORDOALHA PARA ATERRAMENTO - 10MM2 M 11,27 4,11 46,32
UN
UN

3.3.27 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A 5,00 79,33 396,65

3328 *D;%zOKS;I'(I-I\-/lSCI)D:i)CLASSE 1I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE UN 3,00 108,21 324,63

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
3:3.29 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5MM2 M 48,65 145 7054

3.3.30 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 20,00 2,33 46,60

GRUPO GERADOR YG100TRE A0010 E A0020 10 KVA TRIFASICO - RADIADOR E PARTIDA E

3331 p - UN 1,00 18.432,00 18.432,00
LETRICA (COM PAINEL DE TRANSFERENCIA)

3.3.32 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A/ 250 V UN 2,00 45,96 91,92

3.4 EEE-04 44.398,52

341 CONDULETE TlIPO C" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, UN 2,00 811 16,22
VAPORES E POS, COM TAMPA CEGA

342 CAIXA DE PASSAGEM 30X30x12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO P/ELETRICA COM UN 9,00 4147 37323
TAMPA

343 CONDULETE TlIPO E" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, UN 2,00 8,82 17,64
VAPORES E POS.

3.4.4 CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 5,00 3,71 18,55

3.4.5 CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 5,07 5,07

3.4.6 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 1.1/2", TIPO KANALEX OU SIMILAR M 13,51 12,21 164,96
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA

3.4.7 M 45,95 2,56 117,63
LAJES E PISOS (1")

3.4.8 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 37,58 5,00 187,90

3.4.9 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 2,86 7,32 20,94
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE

3.4.10 UN 2,00 74,55 149,10
*18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

3.4.11 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00 7,71 15,42

3412 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1,00 266 266
INTERRUPTORES, DE METAL PARA CONDULETE

3413 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1,00 326 326
INTERRUPTORES, DE METAL PARA CONDULETE

3.4.14 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3,00 8,77 26,31

3.4.15 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 10,00 1,49 14,90

3.4.16 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00 3,17 6,34

3.4.17 PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V/60Hz UN 1,00 15.436,80 15.436,80

3418 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE UN 1,00 272,56 27256

ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

3.4.19 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", UN 200 43.03 36.06
o REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO ! ! !

3.4.20 TAMPA REFORCADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E UN 2,00 103,83 207,66
ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA)
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Ministério da Integra¢do Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizacdo das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUAGCAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL: [MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORGCAMENTARIA DE MATERIAIS R$ 2.195.018,00
ITEM DISCIMINACAO DOS MATERIAIS UNID. | QUANT. | PREGO UNITARIO VALOR TOTAL
CORPO DA CAIXA DE INSPEGCAO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA,
3.4.21 UN 2,00 23,11 46,22

H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA)

LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA,100W,LED AC, LENTES
POLICARBONATO, CORPO EM ALUMINIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10,
TEMP. COR 57 00K, IRC= OU 70%, V. UTIL 50.000H, 94LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO
GL316 G-LIGHT OU SIMILAR

3.4.22 UN 4,00 1.725,07 6.900,28

3.4.23 CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 2,5 MM2, 0,6/1KV, 90° C 317,06 1,95 618,27

3.4.24 CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 10,0 MM2, 0,6/1KV, 90° C 59,05 4,20 248,01

3.4.26 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A 3,00 11,29 33,87

M
M
3.4.25 FIO DE COBRE NU TIPO CORDOALHA PARA ATERRAMENTO - 10MM2 M 11,27 4,11 46,32
UN
UN

3.4.27 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A 5,00 79,33 396,65

3.4.28 *D;%zOKS;I'(I-I\-/lSCI)D:i)CLASSE 1, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE UN 3,00 108,21 324,63

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

3.4.29 M 48,65 1,45 70,54
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5MM2

3.430  [CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 20,00 2,33 46,60

3431 |GRUPO GERADOR YGIOOTRE A0010 E AO020 10 KVA TRIFASICO - RADIADOR E PARTIDAE | 100 18.432,00 18.432,00
LETRICA (COM PAINEL DE TRANSFERENCIA)

3.4.32  |AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 2,00 45,96 91,92

3.5 ETE-02 69.760,51

CONDULETE TIPO "C" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,

3.5.1 ) UN 1,00 8,11 8,11
VAPORES E POS, COM TAMPA CEGA

35, |CAIXADE PASSAGEM 30X30x12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO P/ELETRICA COM UN 22,00 41,47 012,34
TAMPA

353 |CONDULETETIPO "E" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, UN 2,00 5,52 1764
VAPORES E POS.

3.5.4  |CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 7,00 3,71 25,97

3.5.5  [CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00 5,07 10,14

3.5.6  |ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV M 73,53 11,17 821,33

3.5.7  [ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 1.1/2", TIPO KANALEX OU SIMILAR M 18,57 12,21 226,74
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA

3.5.8 M 151,07 2,56 386,74
LAJES E PISOS (1")

3.5.9 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 56,99 5,00 284,95

3.5.10 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 5,09 7,32 37,26
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE

3.5.11 UN 2,00 74,55 149,10
*18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

3.5.12  |INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 7,71 7,71
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

3513 INTERRUPTORES, DE METAL PARA CONDULETE UN 1,00 266 2,66

3.5.14  [TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 8,77 8,77

3.5.15 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 14,00 1,49 20,86

3.5.16 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,00 3,17 12,68

3.5.17 |PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V/60Hz UN 2,00 15.436,80 30.873,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE

3.5.18 UN 1,00 272,56 272,56
ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

3.5.19  [RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 6,00 27,35 164,10

3520 |HASTE DEATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", UN 2,00 43,03 56,06

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

3521 TAMPA REFORCADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E UN 2,00 103,83 207,66
ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA)

3522 CORPO DA CAIXA DE INSPECAO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, UN 2,00 23,11 46,22
H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA)

3523 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", M 0,90 9,69 8,72
PAREDE DE 1,20 MM

3.5.24 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 M 13,20 4,95 65,34
CONDULETE TIPO "LL" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,

3.5.25 P UN 5,00 11,29 56,45
VAPORES E POS, COM PLACA CEGA

3526 CONDULETE TIIPO LR" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, UN 2,00 13,82 27,64
VAPORES E POS, COM PLACA CEGA

3.5.27 CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" UN 1,00 15,61 15,61

3.5.28 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 2,00 641 12,82
LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA,100W,LED AC, LENTES

3.5.29 POLICARBONATO, CORPO EM ALUMINIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, UN 6,00 1.725,07 10.350,42

TEMP. COR 57 00K, IRC= OU 70%, V. UTIL 50.000H, 94LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO
GL316 G-LIGHT OU SIMILAR

3.5.30 CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 2,5 MM2, 0,6/1KV, 90° C 1.430,26 1,95 2.789,01

3.5.31 CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 10,0 MM2, 0,6/1KV, 90° C 393,10 4,20 1.651,02

3.5.33 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A 4,00 11,29 45,16

M
M
3.5.32 FIO DE COBRE NU TIPO CORDOALHA PARA ATERRAMENTO - 10MM2 M 6,28 4,11 25,81
UN
UN

3.5.34 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A 9,00 79,33 713,97

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA DE
3.5.35 UN 3,00 108,21 324,63
*30* KA (TIPO AC)
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Ministério da Integra¢do Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizacdo das Bacia hidrograficas

SERVICO: COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,
co: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.
LOCAL: |MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
PLANILHA ORC.AMENTARIA DE MATERIAIS RS 2.195.018,00
ITEM DISCIMINAGCAO DOS MATERIAIS UNID. | QUANT. | PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
3.5.36 M 101,65 1,45 147,39
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5MM2
3.5.37 |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 180,00 2,33 419,40
GRUPO GERADOR YG100TRE A0010 E A0020 10 KVA TRIFASICO - RADIADOR E PARTIDA E
3.5.38 , - UN 1,00 18.432,00 18.432,00
LETRICA (COM PAINEL DE TRANSFERENCIA)
3.5.39  |AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A /250 V UN 2,00 45,96 91,92
3.6 ETE-03 98.892,53
CONDULETE TIPO "C" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,
361 |yapoREs E PGS, COM TAMPA CEGA UN 4,00 811 32,44
362 |CAIXADE PASSAGEM 30X30x12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO P/ELETRICA COM UN 11,00 41,47 456,17
TAMPA
CONDULETE TIPO "E" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,
363 |0 APORES E POS. UN 3,00 8,82 26,46
3.64  [CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 6,00 3,71 22,26
3.6.5  |CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 5,07 5,07
3.6.6  |ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV M 21,38 11,17 238,81
3.6.7 |ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 1.1/2", TIPO KANALEX OU SIMILAR M 44,83 12,21 547,37
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA
3.6.8 M 51,91 2,56 132,89
LAJES E PISOS (1")
3.6.9  [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 54,98 5,00 274,90
3.6.10 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 2,22 7,32 16,25
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE
3.6.11 UN 3,00 74,55 223,65
*18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
3.6.12  [INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00 7,71 15,42
3613 |ESPELHO/PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 2,00 2,66 5,32
INTERRUPTORES, DE METAL PARA CONDULETE
3.6.14 |TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00 8,77 17,54
3.6.15  [LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 12,00 1,49 17,88
3.6.16 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00 3,17 6,34
3.6.17  [PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V/60Hz UN 4,00 15.436,80 61.747,20
3618 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPADE | 100 272,56 272,56
ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
3.6.19 |RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 6,00 27,35 164,10
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2",
3620 | REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 2,00 43,03 86,06
TAMPA REFORGADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E
3.6.21 UN 2,00 103,83 207,66
ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA)
CORPO DA CAIXA DE INSPECAO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA,
3.6.22 UN 2,00 23,11 46,22
H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA)
3.6.23 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE0,90| M 45,00 4,95 222,75
CONDULETE TIPO "LL" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,
3624 |\ ApoRES E PGS, COM PLACA CEGA UN 500 11,29 5645
CONDULETE TIPO "LR" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,
3625 |\ apoREs E PGS, COM PLACA CEGA UN 7.00 1382 9,74
CONDULETE TIPO "T" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,
3626 |\ ApoRES E PGS, COM PLACA CEGA UN 1,00 10,08 10,08
CONDULETE TIPO "LB" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,
3627 |\ ApoRes E PGS, COM PLACA CEGA UN 3.00 1382 41,46
LUMINARIA EM LED PARA ILUMINACAO PUBLICA,100W,LED AC, LENTES
POLICARBONATO, CORPO EM ALUMINIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10,
3.6.28 ’ . ’ Pl P A UN 6,00 1.725,07 10.350,42
TEMP. COR 57 00K, IRC= OU 70%, V. UTIL 50.000H, 94LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO ’ ’ ’
GL316 G-LIGHT OU SIMILAR
3.6.29 [CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 2,5 MM2, 0,6/1KV, 90° C M 851,15 1,95 1.659,74
3.6.30 |CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 10,0 MM2, 0,6/1KV, 90° C M 222,05 4,20 932,61
3.6.31  |[FIO DE COBRE NU TIPO CORDOALHA PARA ATERRAMENTO - 10MM2 M 6,06 4,11 24,91
3.6.32  |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 4,00 11,29 45,16
3.6.33  |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 17,00 79,33 1.348,61
3634 |PISPOSITIVO DPS CLASSE l, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE UN 3,00 108,21 324,63
*30* KA (TIPO AC)
3635 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, " 332,95 145 482,78
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5MM2
3.6.36  |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 90,00 2,33 209,70
GRUPO GERADOR YG100TRE A0010 E A0020 10 KVA TRIFASICO - RADIADOR E PARTIDA E
3.6.37 , - UN 1,00 18.432,00 18.432,00
LETRICA (COM PAINEL DE TRANSFERENCIA)
3.6.38  |AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A /250 V UN 2,00 45,96 91,92
3.7 ETE-04 98.854,04
CONDULETE TIPO "C" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,
371 lyapoRES E PGS, COM TAMPA CEGA UN 4,00 811 32,44
37  |CAIXADE PASSAGEM 30X30x12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO P/ELETRICA COM UN 11,00 41,47 456,17
TAMPA
CONDULETE TIPO "E" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,
373 |\ APORES £ POS. UN 3,00 8,82 26,46
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Ministério da Integra¢do Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizacdo das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUAGCAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL: [MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAIS RS 2.195.018,00

ITEM DISCIMINACAO DOS MATERIAIS UNID. | QUANT. | PRECO UNITARIO VALOR TOTAL

3.7.4 CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 6,00 3,71 22,26

3.7.5 CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 1,00 5,07 5,07

3.7.6 ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV 21,38 11,17 238,81

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA

3.7.8
LAJES E PISOS (1")

57,84 2,56 148,07

3.7.9 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA 54,98 5,00 274,90

UN
UN
M
3.7.7 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 1.1/2", TIPO KANALEX OU SIMILAR M 43,55 12,21 531,75
M
M
M

3.7.10 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA 2,22 7,32 16,25

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE

3711 *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) N 3,00 7435 223,65
3.7.12 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00 7,71 15,42
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

3713 INTERRUPTORES, DE METAL PARA CONDULETE N 200 2566 532
3.7.14 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00 8,77 17,54
3.7.15 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 12,00 1,49 17,88
3.7.16 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00 3,17 6,34
3.7.17 PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V/60Hz UN 4,00 15.436,80 61.747,20

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE

3.7.18 UN 1,00 272,56 272,56
AGO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

3.7.19 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 6,00 27,35 164,10

3.7.20 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", UN 2,00 43,03 86,06

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

3721 TAMPA REFORCADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E UN 2,00 103,83 207,66
ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA)

3.7.22 CORPO DA CAIXA DE INSPECAO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, UN 2,00 23,11 46,22
H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA)

3.7.23 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 M 45,00 4,95 222,75
CONDULETE TIPO "LL" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,

3.7.24 P UN 5,00 11,29 56,45
VAPORES E POS, COM PLACA CEGA
CONDULETE TIPO "LR" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,

3.7.25 P UN 7,00 13,82 96,74
VAPORES E POS, COM PLACA CEGA

3.7.26 CONDULETE TIIPO T" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, UN 1,00 10,08 10,08
VAPORES E POS, COM PLACA CEGA
CONDULETE TIPO "LB" DE 1" EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES,

3.7.27 P UN 3,00 13,82 41,46
VAPORES E POS, COM PLACA CEGA
LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA,100W,LED AC, LENTES

3.7.28 POLICARBONATO, CORPO EM ALUMINIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS 10KV, IP65, IK10, UN 6,00 1.725,07 10.350,42

TEMP. COR 57 00K, IRC= OU 70%, V. UTIL 50.000H, 94LM/W, LM79, GAR.5 ANOS, MODELO
GL316 G-LIGHT OU SIMILAR

3.7.29 CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 2,5 MM2, 0,6/1KV, 90° C 840,95 1,95 1.639,85

3.7.30 CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 10,0 MM2, 0,6/1KV, 90° C 222,05 4,20 932,61

3.7.32 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A 4,00 11,29 45,16

M
M
3.7.31 FIO DE COBRE NU TIPO CORDOALHA PARA ATERRAMENTO - 10MM2 M 6,06 4,11 24,91
UN
UN

3.7.33 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A 17,00 79,33 1.348,61

37.34 *D;%zOKS;I'(I-I\-/lSCI)D:i)CLASSE 1, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE UN 3,00 108,21 324,63

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

3.7.35 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5MM2 M 32043 145 464,62
3.7.36 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 90,00 2,33 209,70
3.7.37 G’RUPO GERADOR YG100TRE AOOlOF A0020 10 KVA TRIFASICO - RADIADOR E PARTIDA E UN 1,00 18.432,00 18.432,00
LETRICA (COM PAINEL DE TRANSFERENCIA)
3.7.38 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 2,00 45,96 91,92
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS RS  4.407.984,90
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAIS | | R$ 2.195.018,00
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS + MATERIAIS | | R$  6.603.002,90
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